HAUSFRAUEN-GLUCK
UND DIE . ..

Ein Brevier - eigens dazv geschaffen -der
ndhenden, stickenden und schneidernden
Hausfrau die Erleichterungen der modern- .
sten Technik in vollem Umfange zugute

kommen zu lassen,—
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Ein wichtiger Grundsatz!

Brauchen Sie Nadeln oder Ersatzteile, vielleicht auch
zusatzliche in den nachstehenden Seiten beschriebane
Apparate, oder wissen Sie in einem Punkte mit [hrar
ADLER nicht Bescheid, so wenden Sie sich stets ap
die_zustandige Adler-Vertretung. Sie kennt lhre Ma-
schine am besten!

Sollten Sie nicht in allen Fallen Rat finden, so fragen
Sie im Werk an und senden Sie die beiliegende Garan-
tieurkunde mit folgenden Angaben ein:

1. Lieferdatum

2. Kl bezeichnung

3. Maschinennummer

Aus dem Inhalt

Einleitung 1-2 Etwas Uber das™Selbst
Ubersicht 44 - 51 schneidern 19, 20, 25, 26
Stopfen 3-4 Das Wunderland des
Flicken 5.6 Zick-Zack-Stiches 2124
ReiBverschluf3 Ndhte versdubern 25
einndhen 7 Néhstickerei v
Parallelndhte 7 Sticken 28
Faltchen und Follstich 2%
Ziernghte 7 Granier- v, Sandstich 30
Kragen absteppen 7 i v 3
S&dumen 8-9 i i
e antaut Flletcrllaen . 32
Wollstickerei 33

Zuwachs (4
Kerprahte 9 Echter Hohlsaum 34

Kr&useln 10 Falscher Hohlsaum 34
Plastiknéhen 10 Durchbrucharbeit 35
Spitze- an- und Soutache-Ndherei 35

einsetzen 11 Applikationen 36
Band-Einfassen 2 Richelieu 37
E'ekeﬂ;l‘n : 12 Ajour 38

eve Manschetten i
for Vatis Oberhemd 13~ Coldfadenarbeit 38
Wattierarbeiten 14 Monogramme 3
Teppich-, Smyrna- Schwénzelarbeit 40
und Kelimarbeiten 15 Kurbeln 1
Biesen 1617 Loch- u. Plattstich 42
Knopflcher 18 Zubehsr 43

-

“daB der Riemen nicht zu kurz ist, da durch

Ehe Sie die Maschine benutzen

offnen Sie bitte die Rickseite des Umschlags dieses
Heftchens, und machen Sie sich mit lhrer ADLER-
Superba bekannt, indem Sie jeden Handgriff (be-
ginnend mit Seite 44) griindlich studieren und an der
Maschine einiiben. Erst dann kénnen die folgenden
Erlduterungen von Nutzen sein.

Die ADLER wird es lhnen durch jahrelange,
stérungsfreie Arbeit danken!

ADLER-M&bel stehen vibrationsfrei, denn
der StellfuB gleicht alle Unebenheiten
des Bodens aus: Flugelschraube 1 Iésen
— StellfuB stellt sich automatisch auf den
Boden ein — Fligelschraube anziehen
(Bild rechts.)

Riemenauflegen
eim Riemenauflegen ist darauf zu achten,

zu strammes Auflegen des Riemens un-
notig hohe Lagerdricke bzw. Beanspru-
chung der Wellen entstehen und die
Néhmaschine schwer geht. Dagegen wird
ein allzu loser Riemen gleiten. y
Bei Versenknéhmaschinen wird durch die
Verwendung eines Riemenauf- und Ab-
legers das Auf- und Ablegen des Riemens
erleichtert,

Der Riemen wird zwischen die Nase ,a
am Gestellrad gelegt und durch Drehen
des Gestellrades aufgelegt. Beim Abwer-
fen ist solange gegen die Gabel ,b” zu
driicken, bis der Riemen abféllt.

“

Erste Ubung
Halten Sie das Handrad 39 fest, und drehen Sie
die Scheibe 40 in Pfeilrichtung b. Hierdurch wird
das Néhwerk ausgeschaltet. Setzen Sie beide FiBe
nebeneinander auf den Trith
Diese Stellung ist fur exaktes
Néhen am ginstigsten. Drehen
Sie das Handrad mehrere Male
auf sich zu, und beginnen Sie
langsam zu treten. Uben Sie das
Treten so lange, bis Sie es (schnell
und langsam) so beherrschen,
daf} das Néahwerk niemals riick-
wiirts |éuft (sonst kénnte der
Faden reiflen).

Haben Sie eine ADLER mit Motor,

machen Sie sich jetzt mit dem FuBanlasser vertraut.
Je weiter Sie die FuBiplatte niederdriicken, desto
schneller IGuft Ihre ADLER. Vergessen Sie aber nicht,
vor dem AnschlieBen an die Leitung die Strom-
spannung zu prifen. Sie ist auf dem Schild des
Motors angegeben.




Fiihren des Ndéhgutes und Stichsteller

STOPFEN
V4 /fé[ llice &//‘
Auf ADLER Superba stopfen wir ohne Rahmen mit

dem Geradstichfu! 7. B. Betf- oder Leibwésche
(Maschinen-Sfopfgurn 50—80 Nadel Nr. 70).

Néhwerk einschalten: Scheibe 40 in
Pfeilrichtung a drehen, Fifichen durch
Hebel 20 anheben (vgl. Bildschema in
der Riickseitenklappe). Eine Lage Stoff
unter die Nadel legen, Fifchen sen-
ken. Sobald dasNahwerk in Bewegung

Fihren Sie ihn dabej nur leicht — niemals ziehen
oder schieben! Die Lange des Stiches (0—5 mm)
regelt der Stichsteller 34 nach der Skala, Den etwa
gleichlangen Rickwaéirtsstich (zum Verstechen der
Ndhte) erholfqn Sie, wenn Sie die Mutter 33 bis zum

wiahrend des Néhens bedient, beim Stillstand der
Maschine jedoch nur, wenn sich die Nadel aufer-
halb des Stoffes befindet.
Mit folgenden 3 Richtlinien kénnen Sie sich helfen:
1. Der Unterfaden wird zweckmiBig etwas weicher
und schwiicher als der Oberfaden gewdhlt. Der
Fachhandel liefert passende Ober- und Unfer-
faden unter derselben Nummer. I
Die lange Rille (X) der Nadel (siehe Bild Deckel- o :
innenseite 45 Abschn. E) darf beim Einstich in den 1. Transporteur versenken: Hebel "
fogf den Eaden l':lchi’ Les&kllemmen. Tut sie das, (26) nach rechts auf: Stopfen (27).
ist die ndichst stéirkere adel einzusetzen, : 5
3. Bei losen Faden, Gummistoff, Kunstleder, Plastik ¢ 37_';2,&"2‘5? ﬁgh':’?ﬁ;‘;ﬁleﬁ:’lﬁz?;l

usw. gibt eine starkere Nadel bessere Ergebnisse, Bild Deckelinnenseite Hebel 15).

TN
ADLER-Mehrzweckleuchte . . Stichlage auf ,zentral”.
biceh, unten geklappt (8 Bild v) Stichbreite auf ,Null”. =

bietet sie ein onzentriertes
Licht auf die Nadel, und zwar X Oberfudenspunnung normal,
rechts, wo beim Saumen, Kap- Schadhafte Stelle unter das Fif3-
pen, Spnze_ anrollen und  bej chen legen. Fifichen senken!

. Faden heruufhoien(Seive46),beide
Fadenenden leicht festhalten, Loch

rbeiten mit dem Lineal die
gréBte Aufmerksamkeit liegt.

umsteppen (Bild 7), Nadel ca.
/2 cm vor dem Loch einsetzen

Hochgeklappt (7) leuchtet das
Néhlicht den ges%méen Arbeits-

platz aus, so daf Sie bequem . o
h;ﬂen,absiecken oder abmessen ggg th’ailh sc:gﬁgs,rp S.rore::élf ‘,‘;_Ib:':
Konnen. In_dieser Stellung (7) durch Vor- und R.Uckwi:':rlsschie-

B

[\

N ocuaw

! 1aBt sich die Birne leicht aus-

wechseln. Es handelt sich um eine Kleinbirnenform kleanhfdbei: Stoffes eng Naht an
Pl 22, Sockel E 14, 15 Waitt, klar, stofifest. Ziehen Sie it N

den Stecker aus der Dose, ehe Sie die Birne aus. 8. das ganze Loch QerJ” ist. Nun
wechseln. Bei Nachbestellungen von Ersatzbirnen bitte wird “der Stoff um 1/, gedreht
Voltzahl HObzw.ZZOV)qngeben.DerSchuHer fur das und i
Nahlicht befindet sich an derRUckseifedesArmes(BS). 9. weiter iiberkreuz ngendht”, bis
Der Zickzackstich mit das Loch vollkommen geschlossen

ist, Bild 7 Bild 8 Bild 9
Zentrqlsteuerung -

Auch das ist eine einzigartige, praktische Einrich-
tung Threr ADLERI Alle for die Zickzack-Arbeiten
notwendigen Hebelversfellungen werden hierbej
von der bequem auf der Tischplatte ruhenden Hand
vorgenommen. Es ist also nicht nétig, die Hand fijr
léngere Zeit ausgestreckt in der Luft zu halten oder
ihre Lage zu verdndern. Die bekannten Ermidungs-
erscheinungen werden auf diese Weise vermieden,
(Siehe Kapitel R—T, Seite 48))




Stopfen mit Twist

Ist das Loch ziemlich grof3,
wird Twist eingelegt, der mit
einer einfachen Naht an
beiden Seiten festgesteppt
wird. Dann wird, wie vorher
beschrieben, quer zur Twist-
lage gestopft und jeweils an
den Enden verndht,

Muster stopfen

Bei gemustertem Stoff, auch
farbigem, 1aBt sich das Mu-
ster durch die entsprechende
Lage der Stiche beim Stopfen
und unter Verwendung von
farbigem Garn leicht nach-
ahmen. Man achte besonders
daravf, daB das Maschinen-
garn waschecht ist, Ist das
Muster sehr kompliziert, ar-
beite man besser im Sfick-
rahmen (siehe Seite 28), wo-
bei das FiBchen abzunehmen
ist,

Das Loch im Mantel oder in
der Hose wird mit gleich-
farbigem Maschinen - Stopf-
garn im Rahmen gestopft, Bei
sorgféltiger Arbeit ist die
Schadenstelle kaum sichtbar,
Bei stark gemustertem Stoff
empfiehlt es sich, Faden aus
dem Stoff zu ziehen und diese
wie Twist zu verwenden,

Damen- und Kinderstrimpfe,
Socken
werden in einem Strumpf-
sfopfrahmenFesreingespunnt
an_ verwendet Nadel Nr,
60—70 und Maschinen-Stopf-
garn 50, Nylon oder Perlon.
as FiBchen ist abzunehmen.
Hebel 20 senken.

Sogar gestrickte Woll-
sfrimpfe

lassen sich auf ADLER stopfen,
indem gleichfarbiger Waoll-
faden wie Twist (siche oben)
verwendet wird, Der Strumpf
ist  zweckmiiBigerweise in
einen Strumpfrahmen einzy-
spannen.

i 4

Flicken un/&-‘fﬂéth/

Trikot

For gréBere Lécher hat
sich ?olgende Methode
ausgezeichnet bewdihrt:

1. Loch sauber aus-
schneiden;

N

. Trikotflicken, 1 cm
gréﬁer nach allen
eiten, unterlegen;

w

. Mit Stichlage zentral
u. Stichbreite 2 mm,
Stichlinge 2 Zick:
zack-Naht  (Masch.-
Stopfgarn 50) ber

fe Ausschnittkante
néhen, dann noch
einmal  mit  Stich-
breite 3 Gberndhen.

4. Am Ende mit 4—5
Stichen  Geradstich
(Stichbreitenhebel 28
auf Null) verstechen.

5. Unten Gberstehende
Rénder des Flickens
abschneiden.

Die ADLER-Zickzack-
Naht ist elastisch,

Waschestoff

1. Loch sauber aus-
schneiden,

2. Flicken aus gewa-
schenem Stoff (never
Stoff léuft ein), T cm
gréBer nach allen
Seiten, unterlegen.

w

Stichlage zentral,

Stichbreite 1,5 mm,
Stichlénge 1 mm,
Ober die Ausschnitt-
kante néhen. Dann

noch einmal mit
Stichbreite 21/, iber-
nahen.

4. v. 5 wie oben.




! Luzm/ﬂuﬁjfléﬁu/

Ist der Stoff schon etwas
miirbe, dann empfiehlt es
sich, den Flicken so grof} zu
nehmen, daB die Zickzack-
Naht noch im gesunden Stoff
steht.Nahvorgang wie Seite 5,
Réinder des Flickens jedoch
nicht abschneiden, sondern
| von der Riickseite her mit
. einer zweiten Zickzack-Naht

festniihen. Vergessen Sie nie
. das Verstechen.

‘ Der haltharste Wiische-
flicken

1. Schadenstelle ausschnei-
den, Ecken 1/, cm ein-
schneiden.

2. Flicken an jeder Seite ca.
cm gréBer als Schaden-
stelle zuschneiden, unter
Schadenstelle legen, und
eine Naht nach “der an-
deren (0,5~1 mm Stich-
linge) steppen, wie Bild 2
zeigt,

3. Auf der Rickseite werden
die vorstehenden Kanten
umgebuggt und  festge-
steppt.

Flicken in Kleider- und
Mantelstoff

Wir verfahren wie oben 1 und
2, schneiden den Flicken je-
doch nur 1/, cm gréBer, ver-
stiubern die Kanten (siche
Seite 25) und bigeln sie dann
um.

Flicken

i ﬂh;cféﬂ/ﬂ%u/

. Loch sauber ausschneiden,

. Flicken so grof3 wie Loch
zuschneiden,

. Uber die Kante mit gleich-
farbigem Garn stopfen.

N—=

ReiBverschluB einnéhen
Tauschen Sie das NéihfiBchen
durch Lésen der Schraube 24
gegen den KantenfuB (*) aus.
Nehmen Sie dessen Anschlag-
Lineal ab. Unter die geheftete
(offen gelassene) Seitennaht
wird der Reifiverschluf} gelegt
und mit dem Kantenfuf} (Ge-
racstich, Stichlinge 2 mm)
festgesteppt.

Parallelnéhte an Jacke oder
Mantel, sei es an Saum oder
Kragen, entstehen leicht und
sehr gleichméBig, wenn man
den verstellbaren Anschlag
des KantenfuBes (*) entspre-
chend einstellt. Dabei Iguft
der Anschlag entweder an
der Kante oder auf einer
vorhetgegangenen Naht.

Féltchen exakt und sauber

Kniffen Sie den Stoff uym.
Néhen Sie eine Naht mit dem
KantenfuBl (*), wobei der Ab-
stand des Anschlages der
Faltchenbreite  entsprechen
muB. Nach dem Ausstreichen
des Stoffes erfolgt die néichste
Naht auvf gleicher Weise, so
daB3 beliebig viele Féltchen
gewinschter Breite entstehen,

Wie steppt man einen
Kragen ah?

Ist der Kragen (rechts auf
rechts) fertig gendht und um-
?estijl t, so sieﬁrf man eine
eine Naht (Stichlénge 1,2 bis
1,5 mm) dicht an der Kante
mit dem verstellbaren Lineal
(*), das auf der Grundplatte
aufgeschravbt wird. So wird
der Abstand der Naht stets
gleichmaBig.

Breite Falten oder Zier-Stepp-
stich-Néihte néiht man eben-
falls mit dem verstellbaren
Lineal {*B}, das gleich auf den
gewiinschten Abstand einge-
stellt wird. Als Fiiichen ver-
wendet man den KantenfuB
r) oder den normalen Nah-
fuB3,

* Normalzubehsr




Der Saumer (*) liefert einen
ca. 3 mm breiten Saum. Eine
Stoffkante von ca. 3 mm ist
umzulegen und am Anfang
1 cm anzuschréigen. Nun wird
bei angehobenem  Fifichen
der Stoff in die Schnecke des
Saumers eingefihrt, das Fif-
chen gesenkt und beim Néhen
der Stoff gleichméBig so ge-
fohrt, daB3 der Umschlag ohne
zu staven in der richtigen
Breite in die Schnecke des
Fichens einlauft,

Handtiicher vom Meter sind billiger

Das ist — wie Gberhaupt bei der Herstellung
eigener Wasche — von groier Bedeutung. Dabei
kann beim Saumen von Handtichern gleichzeitig
der Henkel mit angendht werden, dessen Enden
unter den Séumer gefihrt werden. Fir besonders
schmale Stume (Taschenticher) fohrt der ADLER-
Vertreter einen Schmalséumer.

Das Séumen von Ecken, z. B. bei Taschen-
tichern, verlangt eine gewisse Ubung.
Doch erzielen "wir eine saubere Ecke,
wenn wir die Stoffkante vor der Ecke
etwas abschréigen, dann bis zum Ende
néhen, den neuen Saum sauber in die
Schnecke einfihren und weiterndihen.

Stumen und Annéhen

Zugleich mit dem Séumen, z. B. eines Schiirzenteils,
kann das Schirzenband untergelegt und mit ange-
néht werden.

Der Rollsaum
wird mit Zickzack-Naht (2mm
oder je nach Art des Stoffes
breiter, Stichlage zentral und
beliebiger Stichlénge) gendiht.
an_verwendet hierzu den
Rollsciumer. Er eignet sich
besonders fir dinne Stoffe
und ergibt, z. B, bei der Ver-
wendung farbiger Garne,
sehr hiibsche Effekte,

Muschelsaum in Trikot
Mit einer Zickzackbreite von
3—4 mm (zentral) entsteht die
so beliebfe Saumverzierung
an Trikotwiische. Auch bei
Kunstseide ergibt der Muschel-
sdumer fir Kinderkleidchen
sehr hitbsche Abwechslung.

* Normalzubehér

]

Der verstellbare Séu-
mer wird auf derGrund-
latte befestigt und
iefert Sdume bis 20 mm
Breite. Schléigt man den
Saum doppelt ein, ist
das Kleidchen zugleich
auf Zuwachs berech-
net. Einen solchenSaum
naht man vor der Sei-
tennaht, Auch zum Séu-
men von Bettwdsche
ist dieser Scumer be-
sonders geeignet,

Die Ecken und den
Saum in der gewiinsch-
ten Breite umkniffen,
die Ecken abnéhen und
Saum_ (Stichlinge 11/,)
festnéhen, Dann wer-
den die sauber be-
schnittenen Kanten mit
einer  Zickzack - Naht,
Stichlénge  fast Null,
Stichbreite  wie  ge-
winscht, iberdeckt. An-
regungen iber Zick-
zack-Néhte finden Sie
auf Seite 21—24. Das
Wounderland des Zick-
zack-Stiches.

Seitennéihte in Nacht-
hemden und Ober-
hemden, auch Armel-
néhte, néht man mit
dem Kapper (* in zwei
Arbeitsgdngen. Die zu
verbindenden Stoffla-
gen werden so (ber-
einander gelegt, daf
die obere Lage gegen
die untere ca. 4 bis
Smmzuriicksteht. Beide
Stofflagen werden in
dieOffnungen des Kap-
perseingefihrt und der
Lufterhebel (20) ge-
senkt. Beim Nahen (Ge-
radstich 1,5—2 mm) ist
auf gleichméBiges Fin-
laufen des Stoffes in die
Ghrung des Kappers
zu achten, so daf die
untere Stofflage offen-
kantig auf die beiden

Stofflagen aufgesteppt wird. Dann wird der Stoff
auseinandergelegt und die hochstehende Kante in
den Kapper eingelegt und niedergendiht. Dabei die
beiden Stoffteile leicht glattziehen.

* Normalzubehsr

Kleidchen

auf Zuwachs

,q:_:f : ; 'ﬁ
Zickzack-SGume

9
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Wir zmMCA/ Volants an

Gardinen und Kinderkleidchen

in einem Arbeitsgang mit
dem  KréuselfuB3, wobei
der zu kréuselnde Stoff
unter den Kréuselful zy
liegen kommt. Der glatt-
bleibende Stoff (z, B. Gar-
dine) kommt in den Fif-
chenschlitz, Die beiden
Stoffteile sind getrennt zu
fihren. Die Stichlinge be-
stimmt die Stirke der
Kréuselung.
Ein besonderer Hinweis:
7 Ehe man das fertige Stijck
néiht, probiere man an einem Stick Stoff “die be-
ndtigte Léange und die gewiinschte Kréauselung aus.

W q »

Kréuseln durch lose Oberfadenspannung

Wir nehmen ein 40er Garn als Unterfaden bei einem
Oberfaden Nr, 60, Die Oberfadenspannung stellen
wir sehr lose ein und néhen mit dem normalen
NéhfuB (Geradstich Lénge 3—4) an der Kante ent-
lang. Sobald die Naht ferti ist, kénnen wir den
Unterfaden an einem Ende ?esfhahen und die ge-
winschten Féltchen ziehen, da sich der Oberfaden
auf dem Unterfaden ziehen |cift.

Kréuseln mit Gummifaden
Umsponnener Gummifaden wird mit der Hand auf
die Spule gewickelt. Dabej darf er jedoch nicht
dusgedehnt werden und keine Spannung erhalten.
Die Unterfadenspannung stellen wir lose ein Esiehe
Seite 48). Mit normaler Stichléinge und Oberfaden
70 néhen wir nun eine einfache Geradstichnaht,
die yon selbst den Stoff sofort kréuselt. Je langer
der Stich, desto stéirker die Kréuselung. Bilden sich
auf der linken Seite Garnschlaufen, ist die Ober-
fadenspannung evil. etwas fester zu stellen. Fir
Kinderkleidchen, Nachthemden (auch in Charmeuse),
Kittelschirzen usw. eine sehr beliebte Technik,

Smokarbeiten
Wir arbeiten Smok mit
Gummifaden und néhen
CAAN, hat] kreuzweise oder nach an-
&' ‘,ﬁ))}a' deren Mustern. Der Stoff
oG A0 } muf3 beim Néhen straff ge-
L'UNW  halten werden, Der Gum-
})( mifaden und die Ober-
A}, fadenenden sind am Ende

L

g
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stiirker die Kréuselung,
Plastikmaterial verncht sich am besten bei grofien
Stichen und starker Nadel. Den Nahtweg 6/t man
vorher leicht ein, dann gleitet die Folie besser.
Fadenenden missen verknotet werden,

10

Spitze und Einsdtze

Gukeltels

Die Spitze wird ca. f; em von
der Stoffkante entfernt aufge-
legt und mit Zickzack-Stich (zen-
tral 1,5—2 mm bei einer Stich-
lénge von 1—1,5 mm) aufgendht.
Anschlieiend ‘wird der unten
vorstehende Stoff sauber abge-
.., schnitten,

Eckenlegen und
Abndhen

Sollen, z. B. bei einem
Taschentuch, Ecken ge-
néht werden, |68t man
bei der ersten Naht die
Spitze um, die eigene
Breite vorstehen (1 ). Die
Naht hélt man an der
néichsten Ecke 1/, cm
vor der Stoffkante (2)
an, legt die Ecke (3)
nach unten um ynd
setzt die zweite Naht
fort. Ist die Spitze
angendht, néht man
die Nahtlinie (3) mit
der gleichen Zickzack-
Naht fest und schnei-
det die Gberstehende
Spitze ab.

Ecken kréuseln

Soll die Ecke gekréu-
selt werden, wird ein
Faden in der Spitze
gezogen bis die Run-
dung erzielt ist,

Spitze einsetzen

Die Spitze wird auf den Stoff gelegt und, wie oben
beschrieben, mit Zickzack-Stich festgelegt. Erst am
Schluf3 wird der darunter liegende Stoff sauber
avsgeschnitten. Ecken werden wie oben beschrieben
ausgefihrt.

n




Bandeinfassen

streifen  auf
chen oder andersfarbigem

Schragstreifenfilhrung, die auf die verschiedenen
Breiten einstellbar ist, Das EinfaBband wird an der
Spitze angeschrégt. Dadurch erleichtern wir uns das
Einfohren in die Schnecke des Bandeinfassers. Der
einzufassende Stoff wird in den Schlitz unter die
Schnecke eingelegt. Beides muf3 bis unter die Nadel
geschoben werden, ehe man das Fifichen senkt
und mit Stichléinge 2 (Geradstich) zu néhen beginnt.
Stoff und Streifen sind gleichmaBig zu fishren, da-
mit das Band gut festgenéiht wird. Die Entfernung
der Naht von der Kante ist einstellbar.

Taschentiicher, Schals und Rischen heketteln,

Die AuBenkante wird '/, cm umgebuggt. Dann legt
man diese Stoffkante so unter das FiBichen, daB
sie genau in der Mitte des FuBes lauft. Mit Zick-
zack-Stich (zentral 1,5—2 mm, Stichlénge 1) nahen
wir nun so, daf3 die Nadel links in den Stoff und
rechts blind dicht an der Kante ltuft. Mit anders-
farbigem Garn lassen sich sehr hijbsche Effekte er-
zielen. Die Stoffkante wird auf der linken Seite
sauber abgeschnitten.

Zum Einfassen mit Schrég-
dem glei-

Stoff schneiden wir wuns
schréige Streifen mit der

(A/ﬂﬂ (V4 “a
\%l&h‘s Obeckend

(Klappmanschetten).

Man legt die beiden Stoff-
teile a und b (rechts auf
rechts) aufeinander, die
Einlage ¢ darunter und
buggt das obere Man-
schettenteil a '/, cm nach
auflen um (d). Nun néht
man die Stoffteile 1/, ¢cm
von der Kante entfernt
avfeinander (e), stilpt die
Stoffteile um, streicht die
Naht  sauber aus wund
knifft sie, so daf} sie ganz
eben liegt.

Die vorstehenden Kanten
des unteren Teils b und
der Einlage ¢ werden nun
auf die Armelkante auf-
gelegt und festgesteppt (f),
wobei die urspriingliche
Krauselung des Armels
wiederherzustellen
ist. Armel und Manschette
werden auseinander ge-
legt, die vorstehenden
Kanten b und ¢ in die
Manschette eingeschoben
und die umgebuggte Kante
d (bei g) festgesteppt. Die

nschetlern

s

o
Kante der Manschette RS

wird fiBchenbreit dabge-
steppt (n), und zuletzt
werden die Knopflécher
gendht, und zwar i auf
rechts und k auf links.

Der SchnuravfndhfuBB
dient zum Zickzack-Auf-
nahen von Kordeln insbes.
fir Applikationsarbeiten.
Einfadelung der Kordel
wie Bild,

13
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Wattier-
arbeit

Wattearbeiten sind fir
die Séuglings-Ausstat-
tung von grofier Be-
deutung. Ob es sich um
ein Jackchen, Deckchen
od. Héaubchen handelt,

. ling der Familie in
| Wattearbeiten beson-
| ders vorteilhaft aus.

Watte (Wattelin) oder
Molten wird unter den
Stoff gelegt und dann
mit dem Wattierer
A N gleichmaBigen Ab-

stéinden >Gerud511ch

\ \~1,5—2 mm) gesieppt,
"N __.- Dabei lduft “die auf

R 4 verschiedene Absténde
Y ‘ einstellbare  Fihrung
“ _..z===="%7 stets in der vorher-

I gehenden Naht, so daf3
| ganz gleiche Abstéin-
‘ de entstehen. An Stelle

der Geradstichnaht
kénnen auch Zickzack-
Néhte  Verwendung
finden.

Watte-
Ziermuster

auf Blusen, Jacken und
eidern sind sehr
beliebt. Das auf das
untergelegte Futter
vorgezeichnete Muster
wird mit Geradstich
(Stichlénge 2 mm) ge-
steppt. Nach Beendi-
gung der Ndaharbeit
werden in das Futter
kleine Locher geschnit-
ten und  hierdurch
Waitte fest eingestopft
bis das ganze Muster
gleichma igu.plastisch
angefillt ist.  Lécher
wieder zundhen,

14

Die Vorlage aus Aida- H
stoff mufl so beschaffen TePP"h
sein, daf} die Streifen der
Vorzeichnung 6—7 mm
breit sind. Ein (Kelim)-Fif3-
chen und eine (Kelim)-Ga-
bel kénnen Sie durch den
ADLER-Héndler beziehen.
Die Gabel wird mit Wolle
umwickelt — Farbe je
nach Muster — unter das
Fufichen gelegtund mit Ge-
radstich festgendht. Sind
so dlle Woll-Lagen er-
fafBt, wird die Gabel etwas
nach vorn gezogen (ohne
sie aus der Fohrung der
Wollféiden ganz heraus-
zuziehen!) ,  und  man "

wickelt weitere Woll -Lagen nach Muster auf.
Die ndchste Lage liegt jeweils um die Hélfte ihrer
Breite {ber der vorhergehenden Lage. So wird
Lage.neben Lage gesteppt, bis die ganze Vorlage
ausgefillt ist. Die Naht- 4
enden sind jeweils mit
Ruckwartsstichen zu ver-
stechen.

Die Wollfaden werden mit
der Schere aufgeschnitten,
so daf} eine teppichartige
Wirkung entsteht.

Smyrna

wird wie Teppich gear-
beilet, jedoch mit Smyrna-
gabel, die (auf Wunsch)
miteinem Messer versehen
ist, das die Woll-Lagen
beim Herauvsziehen der
Gabel  selbsttatig  auf-
schneidet. H

Kelim

Die Streifen der Vorzeich-
nung missen die Breite
der Kelim-Gabel aufwei-
sen. Die Woll-Lagen wer-
den mit dem Kelim-Fif-
chen in der Mitte aufge-
steppt. Sehr passend fir
eine Buchhille.

15




Biesen

aller Art, breite und schmale, in feinstem und star-
kem Stoff lassen sich leicht und bequem auf der
ADIII.ER-Superbc: mit Zwillingsnadeln wie folgt her-
stellen:

Stichbreite Null, Stichlénge 1,5—2. Die beiden Ober-
faden werden von den gqrnroﬂen, die auf je einen
der beiden Garnrollenhalter gesteckt wer en, ge-
meinsam durch die Ose 2 hindurch, zwischen die
Scheiben 3, dann von rechts den einen Faden zwi-
schen die hinteren und den anderen Faden zwischen
die vorderen Spannscheiben 4 v, 5 gefihrt, Jeder
der beiden Oberféden wird nun in eine der Fih-
rungen der Fadenanzugsfeder 9 eingelegt, dann
wieder gemeinsam unter dem Haken 11 hinweg-
gefohrt, Gber Ose 12, durch je ein Loch des Faden-
hebels 13 u. 14 geféadelt, von wo sie wieder gemein-
sam durch die Osen 19, 21, 23 laufen, um getrennt
in die 2 Nadeln eingeféidelt zu werdeén, Die Ober-
fadenspannung soll etwas loser als die Unterfaden-
spannung sein. Die Stérke der Kordel wird der
Biesenbreite entsprechend gewdihlt. Sie wird durch
die Ose an der Unterseite des Schiebers und dann
von unten durch das runde Loch vor dem Stichloch
gefédelt (siche Bild Seite 46 und 47).

Wir nihen die Biesen mit dem Stickfuf},
Stichlage zentral. Wer viel Biesen néhen
will, verwendet zustitzlich Biesenfufle fur
verschiedene Breiten und entsprechendes
Garn nach folgender Tabelle :

Biesentuf BiesenfuB Biesenfufi
53471 53467 53466

Zwillings- 1,2 mm (Nr, 60.70) 2,5 mm (80-90) 4 (80-100)
nadeln 1,6 mm (Nr. 60-70) 3 mm (80-100)
Syst. 705 1,8 mm (Nr. 60-80)

2,0 mm (Nr. 70-90)

Auch der KnopflochfuB kann fir 2 mm breite Biesen
verI:fendet werden. Hierzu verwendet man Stichlage
rechts.

Bei mitten im Stoff endenden Biesen sind die Néh-
faden zu verknoten.

Zwei-Nadel-Zierndhte

Gerade Néhte lassen sich mit Zwillingsnadeln jeder
Breite herstellen. Soll die Doppelnaht eine Zickzack-
naht sein, ist zu beachten, dafs Nadelabstand und
Stichbreite zusammen den héchsten Nadelausschlag
(etwas unter 5 mm) nicht iiberschreiten, Das heiff,
mit einer Zwillingsnadel von 2,5 mm Nadelabstand,
kann eine Zickzackbreite von 0 bis héchstens 2,3 mm
eingestellt werden. So lassen sich mit farbigem
Garn sehr schéne Muster herstellen,

516

Oberfadenfiihrung
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Knopfliicher schnell und sauber

Oberfaden: Stickgarn 50—60, Néhseide 200/3fach.
KnopflochfuB ﬁ*] anstelle des Fiichens einsetzen.
Stichlagenhebel * rechts. Stichbreite 15—2 mm.
Stichlédnge fast Null. Anschlag 38 je nach Breite
der Raupe auf 15—2 einstellon, Anschlag 37 auf
3—4 einstellen Einlauffaden (Baumwollfaden 1/,—2)

ﬁg‘ﬁ' T

unter die rechte FiBchen-Rille legen. Erste Raupe
ndhen. Nadel links stecken lassen, FiBBchen hoch,
Stoff drehen, so dafB der Einlauffaden um die Na-
del liegt ’J]]. FuB senken, Uberstich nach rechts
machen. Nadel hoch, Stichbreitenhebel 28 auf 3
bzw. 4 stellen (doppelte Raupenbreite), 4-5 Riegel-
stiche machen und dabei den Stoff festhalten, da-
mit der Riegel nicht zu lang wird (2), Nadel hoch,
Hebel 28 auf Stichbreite 1,5—2, zweite Raupe gleich
lang ndhen (3). Nadel hoch, Stichbreite 3 bzw. 4,
vier bis funf Riegelstiche ndhen (Stoff festhalten)
(4). Nadel hoch, durch Anheben des Hebels 28 Stich-
breite auf Null, vier bis fonf Geradstiche zum Ver-
stechen (5), Einlauffaden abschneiden. Das Loch mit
dem Trennmesser auf der beigegebenen Holzunter-
lage (*) aufschneiden.

Avugenknopflscher
sind mit dem AugenknopflochfuB ?ur herzustellen,
dem eine besondere Anweisung bei iegt.

Knépfe, Haken, Augen anndhen
Alle Knopfe, Haken und Osen, deren Lécher nicht
weiter als 4,5 mm voneinander entfernt sind, eignen
sich fir das Anndhen mit dem Knopf—Annc‘:ihfug {*2.
Man tauscht den normalen Néhful gegen den Knopt-
anndhfuB aus und versenkt den Transporteur (S. 3).
Stichlage rechts, Stichbreite nach Abstand der Lécher,
Knopf, Haken oder Ose
so unter die Mitte des Fuies
legen, daf der rechte Ein-
stich derNadel unfen inder
Mitte des rechten Loches
steht, 5-8 Zickzack-Stiche,
letzter Stich rechts, Zick-
zack-Hebel 32 bei hoch-
stehender Nadel auf Null,
fonfmal verstechen, Beim
Abschneiden der Faden
ist daravf zu achten, daf
die_Verstechstiche stehen
bleiben.

* Normalzubehér

Etwas iiber das

Uelbstschneidern

Immer modisch gekleidet sein, immer gut aus-
sehen, ist das Ziel jeder Frau, gleichgiiltig ob sie im
Beruf steht oder ihren Wirkungskreis im Haushalt
hat. Mit der ADLER - Superba ist das wirklich
nicht schwer — und selbst geschneidert, ist immer
noch billiger als fertig gekauft. Die gréBte Freude
aber ist der Stolz Gber die eigene, gelungene
Leistung!

Am Anfang steht der gute Schnitt. Einschldgige
Geschéfte und Modezeitschriften bieten lhnen eine
reiche Auswahl, und |hr guter Geschmack wird
rasch das Passende herausfinden. Erst wenn der

Schnitt vorliegt, kaufen Sie den Stoff, denn nicht

edes Muster paBt auf jeden Schnitt. Auch die
Lenéﬁgfe Menge ergibt sich erst durch den Schnitt.
Keine Angst vor der Schere. Das Zuschneiden ist
gar nicht so schwer, wie es aussieht. Die Schnitt-
teile werden meist ‘aus dem doppelt, zusammen-
gelegten Stoff ausgeschnitten, wobei die Néhte
zuzugeben sind. Bei manchen Schniften schneidet
man allerdings sparsamer auvs, wenn die Teile
einzeln liegen.

Muster und Strich beachten! Es gibt Muster, die
nach einer Seite laufen. Hier muBl man aufpassen,
sonst steht eventuell ein Teil bei der fertigen Arbeit
auf dem Kopf. Es gibt auch Stoffe (Tuche, Samt,




Cord, Seide und solche aus hochstehenden Hérchen),
die einen ,Strich” aufweisen. Hier gilt dasselbe wie
bei ungleichméBigen Mustern. Kurzhaariger Samt
und Cord werden ,gegen den Strich” zugeschnitten,
denn so wirken die Farben satter. Bei allen anderen
Stoffen mit ,Strich” legen wir den Papierschnitt stets
so auf, daB der Strich oder die Hérchen in der Rich-
tung des Schnittes laufen.

Nehmen Sie den groBten Tisch, den Sie besitzen,
denn Platz brauchen Sie. Aber vergessen Sie nicht,
alles wieder abzurdumen, wenn ,ER” nach Hause
kommt. Er freut sich zwar herzlich tber die neve
selbstgeschneiderte Bluse, aber die ,Atmosphére”
des Schneiderns hat er nicht gern.

Neves aus Altem. Es muB3 ja nicht immer never
Stoff sein. Etwas Altes ist rasch aufgetrennt, ver-
sdubert und gebigelt und schon ist es fertig zum
Zuschneiden. Besonders die Kinderbekleidung kann
sparsamerweise aus Getragenem geschneidert wer-
den. Wie man ,auf Zuwachs” néht, haben wir auf
Seite 9 schon besprochen.

Armel einsetzen. Fir die erste Anprobe heften wir
Seiten-, Achsel- und Rockndhte und zumindest einen
Armel zusammen. Heften Sie mit kleinen Heft-
stichen, denn beim Uberprobieren muB man immer
die Méglichkeit haben, den Heftfaden leicht heraus-
zuziehen. Kleider mit eingesetzten Armeln werden
bei der ersten Anprobe drmellos Ubergezogen,
damit man den Sitz der Achsel- und Seitenndhte
besser kontrollieren kann. Erst wenn die Achsel-
und Seitenndhte richtig sitzen, wird der zusammen-
geheftete Armel Ubergezogen, in der Kugel naht-
breit umgelegt und mit Stecknadeln so auf das
Kleid gesteckt, wie man den Armel spéter einge-
nédht haben will. Beim Raglanschnitt missen auch
schon zur ersten Anprobe die Armel eingeheftet
werden, denn sie geben dem Kleid auf der Achsel
den Halt. Da sind zum Beispiel kleine Fdltchen,
die am Vorder- und Riickenteil zur Seitennaht hin
ausstrahlen. Sie zeigen an, daB die Stellung von
Vorder- und Riickenteil zueinander nicht richtig ist,
denn diese Félichen entstehen immer dann, wenn
an einer Stelle von Vorder- und Ruckenteil mehr
Stoff gebraucht wird. Haben Sie eine sehr gerade
Haltung, dann kannn es sogar vorkommen, dafl der
Ricken ,héngt”, das heiBt das Rickenteil beult in
der Hohe der Schulterbldtter. Diese Mehrlédnge,
dieses Zuviel an Stoff muB oben an den Achsel-
néhten herausgeschoben werden.

(Fortsetzung Seite 25)
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Das Wunderland des
Zickzack-Stiched

Hier finden Sie Gber 100 grundlegende Muster, aus denen Sie
sich fir lhren Kaffeewdrmer, for Ihr Sommerkleid, for lhre Tisch-
decke usw. leicht nach Ihrem Geschmack die gewinschten unter
den 1000 méglichen Kombinationen zusaimensiellen kdnnen.
Der Zickzack-Stich entsteht durch das Zusammenwirken der

Stichbreite 0—5 mm
Stichlange 0 — etwa 5 mm
i Stichlage links - zeniral - rechts )
d. h, Ausschlag der Nadel von links, von
der Mitte oder von rechis aus.
Und die ganze Kunst besteht darin, die unlsplechem!en Hebel
(26 und 32) bzw. den Stichsteller (44) wihrend des Néhens ent-
sprechend zu verstellen! Y j :
Jotzt wird Sie ein ganz besonderes Gefuhl der Zufriedenheit he
! fallen, daf Sie eine ADLER.Superba besitzen, denn hier erfolgt
die Steuerung zentral, d. h. die Hand ruht beim Verstellen bequem
auf der Tischplatte; sie bravcht nicht frei ausgestreckt zu arbeiten.

Stichbreite und Stichlange (Slichlage: Zentral)

, Stichbreite 1 1,5 DET o 3,5 4 5 mm
l:istcbielis (nmﬁrlléh auch alle’ Zwischengréfen anwendbar)

MWW

A

Stich-
ldnge

fast

Null

AN A I
MV MAN

Stichldnge
Stichbreite
Stichlage

) y 1 i A
a0k 25 %

) 2,580 )
zentral  links zentral zentral zentral links
2Nadel 2Nadel 2 Nadel (stopfen) i < ¥ g
Durch Wechsel der Stichlinge und der Stichbreite kdnnen diese
und andere Kombinationen erzeugt werden.
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Stichlage links (Stichldnge fast Null)

0-2 025 05 25 0.5 2.5

Stichlage zentral
0-5 4-2

S —

Stichldnge

3 fast fast fast
Null Null Null
. 1,5

fast
Null

fast

nd
~stopfen* Null

u
Stichlage rechts
0-5 052 5.0 530 5-0

b wob il
Stichlinge :

1 und fast  fast fast fast fast fast fast 1 und
«stopfen”  Null  Null Null Null Null Null Null - Ausschlag
rechts-links
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2 Nadel links
zentral-rechts

2

Stichlage links-zentral-rechts (Stichidnge fast Null)
del
2

Stichlage
links-rachts -
2 Nadel

Stichlage links-rechts (Stichlénge fast Null)
0-5 05 035 0-5 4

2 Néhte
komb.

verselzte
Raupen
(Stoff drehen)

2 Nadeln
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Unterlegen von gleich- oder andersfarbigen Schniiren
und Garn

[N D 7 8

LAY

NIRAAY

(i

Wie verlingern
wir ein Kleid?

Das ist oft die Frage! Zum Wegwerfen zu schade
- und doch ist es zu kurz! Hier hilft der Hohl-
nahtapparat ;Selte 34). Haben wir einen Rest des

.
®
-
g
7
S

&)

1. Blaues auf Srqiasb Muﬂgrﬂgufuesl:ickg 22 Sric';\luﬁ?d'ﬂchfs,' g'r.ii}:fu ?B' [ = ?Ieiqhen Stoffes, desto besser! Aber ein anders-
otk A Ul IHKs et bpertcy & e Ferltiden, mit alichioge arbiger, zur Farbe passender Stoff tut es auch.
von der linken Seite Oberstickt. 5. Perlfaden abwechselnd tberstickt oder So hilft die ADLER Werte erhalten.
zur Seite gelegt. 6.—8. Perlfaden Gberstickt, 9. Zwei kombinierle Zwei-
nadelnéhte 4 mm Breite zentral, Stichlinge 1/z.
| Muster fiir Kombinationen Gute Klei‘dung harvar:
stuberte Néhte. Offene
Schnittkanten  auf  der
Ruckseite sind immer ein
Argernis. Deshalb werden
sie auf der ADLER ver-
stiubert. Mit  Stichlage
,zentral”, Stichléinge 2mm,
Stichbreite 2 néihen wir
an der Kante entlang,
i wobei diese in der Mitte
i i des Fiichens IGuft und
] )| die Nadel rechts neben
{ I der Kante blind einsticht.
4 ¥ Es geht so schnell — aber
K y erh6ht die Qualitét |hrer
§ ",_ Kleidung.
Die hier gezeigten Ober 100 Grundmuster erschlieBen Ihnen mit ihren
1000 Al und Kombinati das Wunderland des Zickzack-
Stiches. Setzen Sie sich an Ihre ADLER und versuchen Sie neue und
| vielleicht noch schénere und wirkungsvollere Zickzack-Stiche zu finden! Knopflécher aus Stoff (Mit Band
| : oo v- eingefat),
Méntel, Jacken, auch Kleider
Y vertragen oft keine Knopflécher
il | mit Raupe, Wir legen ein Stiick
|-:, Schréagstreifen aus gleichem Stoff
| unter das vorgezeichnete Knopf-
I loch, steppen etwa 11/, mm vom
»Schlitz” auf beiden Seiten (Stich-
‘ léinge 1) und schneiden den Schlitz
| auf. Die Ecken werden (1,5 mm)
| e bis zur Naht aufgeschnitten, der
[ : i i e i NP v— Schragstreifen wird durchgezo-
| 2Nadel-Schwéinzelarbeit, 2farbig 2Nadel-Zickzack-Kurbelarbeit, gen, glatt gekniffen, umgelegt,
(siche Seite 40) 2farbig (siehe Seite 41y ’ gestiilpt und von links Festgenaﬁt.
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Ein unentbehrlicher Helfer
beim Selbstschn eidern ist die

Pla Stiform- Biidste

Wem eine Freundin beim An-
probieren hilft, ist gut heraus.
as daber, wenn Sie allein
sind? Hier hilft die Plastiform-
Biste. Sie wird wie eine Jacke
angezogen und auf den Leib ge-
paflt, indem man die Dréﬁre
enisprechend dreht. Sie ist trotz.
dem steif genug, dall man sie
dann ausziehen und zum An-
probieren aufstellen kann,

Durch diese wundervolle Fin-
richtung kénnen Sie nun mihelos
selbst anprobieren und abstek-
ken, denn die Biste entspricht
ganz lhrer Figur, Sie haben die
Garantie, daf3 |hre Kostiime,
Blusen und Kieider wie ange-
gossen sitzen. Fir Mantel und
Kleider kann auch ein Sténder
mitgeliefert werden,

Sind Sie mit der Anprobe fertig,
héngen Sie Ihre Plastiform-Biste
einfach in den Schrank.

Plastiform-Bisten werden in den
GréBen 42, 44 und 46 geliefert,
wobei jedes Stick quf dre
Gréflen  verstellbar ist; z. B.
GroBle 44 = passend fiir Grofie
42, 44 und 46, Jeder Adler-Ver-
treter besorgt sie lhnen gern,

Dieses neue Verfahren

(Zum Bundespatent angemeldet)
arbeitet

@ oHNE STICKRAHMEN! Die Motive werden

© it dem FUSSCHEN einfach gendihtt

Das geht schnell ynd sehr leicht, denn

die FUHRUNGSLINIEN der Abpldttmuster
sind nur an den Anlagepunkten des

ADLER-,N&h“stickfuBes entlang zu fihren, und das

Muster entsteht — unter gleichzeiﬁ?er Bedienung
des Stichbreitenhebels — wie von selbst!

rechter
Anlogepunkt

24\ Fisrungstina
zentroler % Angobe fir
Anlogepunkt Stichbrelre

.

0 Abplétimuster fir Monogramme, Motive fiir Blusen,
K

leider, Kissenplatten und Decken sind bei jedem
ADLER-Héindler erhdltlich

Will man farbige Zierfaden (Perlgarn) unterlegen,
fadelt man sie 3urch das linke oder rechte Loch am
Sreg, Ein in der Mitte untergelegter Zierfaden wird
im Schlitz des Steges gefihrt.

ar
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Hierzu brauchen wir
einen  Stickrahmen
mit ca. 15—18 em @,
am besten mit Stell-
schraube (Bild),

Spannt der Rahmen den Stoff nicht mehr straff oder
will man den Stoff besonders schonend behandeln,
50 umwickeln wir den &uBeren Ring mit etwas Stoff.

Nach dem Einspannen des Stoffes ist dieser ganz
fest zu ziehen, damit ein sauberer Stich entsteht.

1. FiBchen abnehmen.

2. Transporteur versenken.

3

4. Zum Sticken kann Nihseide

Nadel Nr. 60—70.

nicht verwendet werden,
sondern nur erstklassiges Ma-
schinen-Stickgarn oder reine
Seide.

. Lifterhebel 20 senken.
. Der Rahmen wird, wie Bild

zeigt, gehalten, wobei mittels
Zeigefinger der Stoff dicht an
der Nadel niederzuhalten ist.

Sfrillstich
mit 2 Nadeln

Beim Einféideln der zwei Ober-
faden folgen wir der Beschrei-
bung von Seite 16, Als Nadel
verwenden wir Zwillingsnadeln
Syst. 705 (1,2—1,6—1,8—2 mm
bei einer Stichbreite von 1,5 mm
zentral). Wollen wir eine gro-
Bere Stichbreite erreichen, arbei-
ten wir, wie z. B. bei den neben-
stehend abgebildeten Languetten,
freihéindig ohne FiBchen im
Rahmen (Stichbreite Null). So
lassen sich auch die Zwillings-
nadeln 2,5—3 und 4 mm verwen-
den, und es entstehen 2 Zick-
zacknihte nebeneinander, die in
guter farbiger Abstufung schéne
Motive ergeben.




Stickerei mit Gercldstich,

&mmér- M&SMM/,M‘/

ist eine besonders leicht auszufihrende Art der
Buntstickerei. Die Maschine muB sehr schnell ge-
treten werden. Transporteur versenkt. Stichlage
zentral, Stichbreite Null. Man beschreibe mit dem
Rahmen Kreise von héchstens 4~5 mm Durchmesser,
wodurch dicht nebeneinanderliegende Knétchen
oder Muster entstehen. Zur Darstel ung von Bildern,
Blumen, Tieren, Fricchten usw. ist diese Stickart sehr
beliebt (farbiges Maschinenstopfgarn oder Maschi-
nenstickseide). Schattieren der grickerei ist emp-
fehlenswert.

Siillsticherec

Das auf Papier gezeichnete Muster legt man unter
den Valenciennetill in den Stickrahmen ein, dann
stickt man Uber Papier und Till nach vorgezeich-
netem Muster im Zickzackstich oder freihdnd; und
gewinnt so die zartesten Arbeiten. Nach I-Serfig-

stellung wird das Papier entfernt, Man verwendet
Maschinenstopfgarn.




U/L:'l’etm-ém‘

, Hierbei unterscheidet man den sog. Web- und
Flachstich. Beim Webstich fillt man die Karos des
| Filetstoffes dem Muster entsprechend mit Stepp-
stichen aus. Der &uBere Rand der Filetarbeit muf
besonders befestigt werden. Man legt ein Schnir-
chen an den AuBenrand und Uberdeckt es mit
Zickzackstich. Beim Flachstich ist es notig, jedes
Karo mehrmals zu ibersticken (wie beim Stopfen),
wobei es sich empfiehlt, die Oberfadenspannung
l etwas lockerer einzustellen. Man nimmt etwas stér-
[ keren Faden.

Willsticheored

ist ebenfalls eine sehr leichte
und fir den Anfénger sehr loh-
nende Arbeit. Der Auflagefaden,
der aus Wolle, Bast, Perlgarn
oder Seide bestehen kann, wird
mittels des Daumens und des
Zeigefingers der linken Hand
gehalten, und an den ent
sprechenden Stellen der Vor-
zeichnung mit einigen feinen
Stichen festgendht. Darauf fihrt
man die Nadel zu der gegen-
'L'lberliegendenBefestigungssfe”e
des Fadens und tut das Gleiche,
bis die Vorzeichnung gefullt ist.




Echter Hohlsaum @um/u/oruoéxf@f/afh# |

Zuerst werden Féden ezogen.
Um das Bindeln zu er eichtern,
ndhen wir mit der groBten
Stichlénge (5) tber die Faden (a).
Dann  Transporteur versenken,
und nun beginnt das Biindeln
nach dem Takt des Nadelhe-
bens und -senkens wie Skizze b,
und zwar stechen wir wie folgt:
1—2—8—4—3_5_"¢%
— 5 usw. So entsteht schnell
schéner Hohlsaum. Wollen wir
avBerdem in der Mitte bondeln
(c), so tberfangen wir jedes Bin-
del mit 3—4 Suerstichen. Diese
Bindelung kann man auch in
mehreren Zeilen durchfihren (d).
Eine besonders aparte Wirkung
entsteht, wenn wir, wie bei e,
die seitlichen Stege auBerdem
mit feinen Stichen iberspinnen.
For Hohlsaumarbeiten verwen.-
den wir weifes Maschinenstopf-
garn.

Falscher Hohlsaum

Der HohInahtapparat stellt eine
hohlsauméhnliche Naht her, Die

eine Stofflage wird unter den Die vorgezeichneten Durchbru.chstellen_umrondet I
FuBl, die zweite Gber den vorde- man  zundchst mit kleinen Zickzack-Stichen und I
ren FuBarm gelegt, dessen Ab- schneidet sie dann aus. Nun zieht man genau wie |
stand gleichzeitig die Breite der beim Stopfen in gréBeren Abstinden Ldngs- und

Naht bestimmt. Geradst. (Stich-

Querféden desgleichen in beiden Diagonalen. Jede |
Kreuzungsstelle fihrt man mehrere Male um die |
Nadel, wodurch kleine Knétchen entstehen. Ist das

linge nach Wunsch). Oben und
unten lose Fadenspannung. Als
Oberfaden stérkeres Garn, Nach

dem Néhen Stofflagen. cusern, Innenmuster fertig, so legt man eine dinne Schnur
an?erlegen Stoffkgﬁten Ve um den Rand und berspannt sie mit Zickzack-
bigeln el mit kurzen Gerad- stichen (weiles Maschinen-Stopfgarn).

stichen dicht an der Hohlnaht M
feststeppen, Kanten dartber ab-

schneiden (s. auch Seite 25), Soulache-Arbeiten

Der Soutacheur wird
auf die Breite der
Soutache  eingestellt,
dann fihrt man die
Soutache iiber die Fiih-
rung unter den Fuf3 und
naht nach dem vorge-
zeichneten Muster.




Gtickeres mitlik-LadeStich

Das gesamte Gebiet des Stickens wird durch die
Zickzack-Einrichtung sowohl hinsichtlich der Technik,
als auch der Muster auBBerordentlich bereichert
und vereinfacht.

G}o/o[éké/‘ion/

oder Aufndharbeit. Man versteht hierunter die
Technik, bei welcher das Muster aus aufgendhten
Stoffteilen besteht. Die Applikation bedingt stets
eine Umrandung. Man kann die Rénder auch mit
Kordel unterlegen, die in den KordelfuB eingefihrt
und Uberstickt wird. Applikations-Arbeiten kénnen
in Seide, Sammet, Brokat, Plisch, Leinen, Till und
Leder ausgefihrt werden, die aufgelegten Teile,
die man aus kleinen Flecken scﬂneiden kann,

werden deshalb oft abstechend vom Grundstoff
gewdhlt. Arbeitsgang: Zuerst hefte man das ge-
schnittene Motiv_ auf den Grundstoff und dann
erfolgt die Umrandung wie oben beschrieben. Der
zu applizierende Stoff kann auch untergelegt
werden.

.

Fe

Man Uberstickt mit Zickzackstich (Breite 1,5—2 mm,
ohne Fifichen, ohne Transporteur) alle AuBen-
rander mit unterlegter Kordel. Dann werden die
Motive in breitem Zickzackstich ausgefthrt und man
schneidet den Stoff aus. Dann zieht man (wie beim
Stopfen) die Speichen jeweils 4—5 Lagen dicht
nebeneinander. Dann werden die Speichen Uber-
stickt. Man verwendet Maschinenstopfgarn. Zuletzt
Umrandung nochmals ibersticken.




Wir ziehen Fdden wie beim
echten Hohlsaum, jedoch léngs
und quer und iberndhen die
stehengebliebenen Féden mit
einem  Zickzackstich, Zuletzt
wird das Motiy mit Kordel
(Stichbreite 2) umrandet.in d.
Kreuzung wird das Gewebe
nur einfach tberstochen. Be-
sonders in Verbindung mit
Richelieu ergeben sich sehr
geschmackvolle Effekte.

ja/a{/éﬁlﬂmfébé‘cm{

Sowohl bei eleganten Kleidern als auch bei Strick-
waren ergeben sich kostbar anmutende Wirkungen.
Und doch ist die Sache so einfach: Der Metallfaden
wird als Unterfaden verwendef. Am besten ge-
cignet: Faden 80/2fach durch Gebr. Aurnhammer,
WeiBenburg (Bayern), zu beziehen.

aller Arten und Formen sind nach einfacher Vor-
zeichnung schnell und sauber auf der ADLER ent.
standen. Die vorgezeichneten Buchstaben unterlegt
man mit Kordel und tberstickt diese dann gleich-
mdBig  mit festaufeinanderliegenden  Zickzacksti-
chen. Stichléinge fast Null. Hierzu verwendet man
tunlichst nur feinstes Stopfgarn Nr. 80.

Eine besonders belichte und einfache Art der
Monogrammstickerei (siehe Bild) sieht vor, daB der
Rahmen nicht gedreht wird, sondern ihn ‘nur nach
der Vorzeichnung aufwérts, abwdrts und seitlich zu
bewegen. Die ,Haarstriche” werden dabei vor-
schriftsméBig schmdler, wenn der Rahmen SO ge-
halten wird, daB die Haarstriche fast in der Rich-
tung des Nadelausschlages liegen.

Monogramme ,,néhgestickt”, Jeder ADLER-Héndler
fohrt ADLER-Abpléttmuster hierfor,
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&) U/I/r./énze/aréabf

Sie hat ihren Namen von der schwéinzelnden Be-
wegung, die der Stickrahmen dabei ausfihrt. Man
stellt einen breiten Zickzack-Stich_ein, Stichldnge
fast Null, schraubt das Zickzack-FiBchen an und
stellt den Transporteur auf ,Néhen”. Man dreht den
Rahmen frei (ohne Vorzeichnun'g) und hat sehr bald
erfaBt, wo der Stich ,hin will”, um die Unterlage
gleichmc'iﬁig zu fillen, Getibte Néherinnen erleich-
tern sich das Drehen und Wenden durch eine
Walzermelodie aus dem Grammophon oder am
besten selbst gesungen.

Mit ombriertem Garn entstehen tberraschend sché-
ne Arbeiten.

Kurleln

wird ohne FuBichen, mit versenktem Transporteur,
Stichbreite 2,5—5 hergestellt. Der Rahmen wird nicht

edreht, so daf die gﬁche in einer Richfur:f Iieiqen.
%as Muster weist nach dem Charakter des Zick-

zackstiches deshalb stdrkere und schwiichere Stel-
len auf, wodurch der Reiz dieser Arbeit noch erhht
wird.

N




Lochstickerei mit Spezial-Einrichtung

Hierzu ist die ADLER-lochslick-SrichpInHe Zu ver-
wenden, Uber deren Erhdhung sind die ausgestanz-
ten Lécher zu legen und die Kanten mit Zickzack-
stich zu umndhen, wobei der Stickring entsprechend
gedreht werden muB, Bei umfangreichen Lochstick-
| \ Arbeiten leistet der

” ADLER- LochstickfuB

wertvolle Hilfe,

Beide Teile werden
auf  Wunsch gegen
Exira-Berechnung ge-
liefert.

Plattstich wird nach
—  Vorzeichnung im Zick-
= . zackstich ausgefahrt,

e ey

Lok o Plptishit,

37375¢
il L 37361 Gelenk-
Kapper gabelfuy

—_— R ——

Zubehsr
zu ADLER - Superba Klasse 153

S 1342
3] 61030
% Lineal Appdicie-

schraube

4 [

lﬂ 53081 c [ 89075
NéhstickfuB} Sdumer
N

N

1 89069 89072
Knopfloch- Knopfannéh-
% fuft fu

89067 ¢ 37383¢
ZZ-Gelenk- | Kanten-
ful ful mit

\4‘,*, (an d. Maschine)| Anschlag

1 Holzunterlage ., . . . S e A n
1 Knopflochmesser . . . . s Ui S 1801005
1 Stichplatte mit Rundloch . . G R BRI 6
1 Zubehrkasten . . . RN R T
1 Olkénnchen, gefillt . . S )
I kleiner Schraubenzieher | Gl PN (|
1 groBer Schraubenzieher . . . G it A e
T&Staubtuehy a8 S e RS B 25T
4 Spulen (u. 1 e Mo S SR R 37162

5 Nadeln (u, 1x idM .
1 Gebrauchsnnleifung

System 705

Die beigegebenen Apparate sind im Text mit einem
bezeichnet, alle weiteren Apparate liefert lhnen
hr ADLER-Héindler gern.
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Ob Sie schon Maschine niihen kdnnen oder nicht
beginnen Sie mit dem genauen Studium Ihrer
ADLER. Uben Sie jeden der Punkte A—T und jeden
Handgriff grondlich durch, ehe Sie zu néhen an-
fangen. Das bewahrt Sie vor ldstigen Stérungen
durch falsche Bedienung. Die ADLER wird es lhnen
durch jahrelange, einwandfreie Arbeit danken.

Merken Sie sich fir immer:

Nadelstange hoch — (Handrad 39 nach vorn dre-
hen) beim Einféddeln, FiBchenwechsel, Einstellen
der Stichldnge, Einstellen der Zickzack-Stich-
breite. Einstellen der Stichlage

FisBchen hoch durch Anheben des Hebels 20, so-
bald kein Stoff darunter liegt.

A. Mehrzweckleuchte
Nach unten geklappt (8) konzentriertes Licht
rechts der Nadel, hochgeklappt (7) Ausleuchtung
des gesamten Arbeitsplatzes zum Heften, Ab
stecken und Abmessen, Auswechseln der Birne
Pl 22, Sockel E 14, 15 Watt in Stellung 7. Vor
Auswechseln Stecker herausziehen! Schalter 35
an der Rickseite des Arms.

B. FiiBchenwechsel
Schraube (24) losen, FuB so hoch wie
moglich einsetzen, Schraube (24) fest
anziehen (Bild nebenstehend). Die Ver-
wendung der FiBichen werden bei den
entsprechenden  Arbeiten besprochen.

C. FiBchendruck einstellen
Kopfdeckel {'IS) d. Druck auf Schnap-

er (17) abklappen. Steht (16) am star-
en Strich = normaler Fiichendruck.
Driscken Sie auf (16) = mehr FoBchendruck (sehr
starke Stoffe).
Dricken Sie auf (15) = kein FiBchendruck (stop-
fen ohne Rahmen).
Driicken Sie (16) bis zum schwachen Strich = we-
nig FiBchendruck (fir sehr dinne Stoffe).

D. Nadel und Faden.

Verwenden Sie nur Nadeln System 705.
Gute Arbeit nur mit guter Nadel,
deshalb Nadeln nur vom ADLER-Héndler.

Nadel ]
o ol Nah- | Neh- | Stick- | Stich-
Yerwenden Sie bei: Sys,:. 95| Gam | seide | garm | linge
L |
T
Macco, ‘
Musselin, Batist 60 100 | 10073 =it
Dinnes Lainen,
Seide, Schirting 70 40-80 [ 100/3 | 50-60 1.2
Popeline, Seide 70 70-80 | 100/3 30 (1,525
Bottwiische 7080 5080 | — 20 [1,5-25
Kleiderstoff, Woll- | |
stoffe, Tuche, |
starkes Leinen ‘ 8090 | 40-70 100,3 | — | 2-3
Mantelstoffe, |
Herrenstoffe 10010 | a0-s0 | — - 2-3
Obergarn 100110 40 ‘ 003 | — -
Untergarn {ats 50 |04 | = -
| Masch.
Waischestopfen 70 | Stopfg. — 50 -
70
Diinne Damen- Stopfs. ‘ 50
strdmpfe stopfen & |Stepfg.| — |ahylon | —

_— E. Einsetzen einer Nadel:
% 'K Nadelstange hoch
3 (Handrad 39 nach vorn
\\ drehen), Schravbe (22)
o 18sen, alte Nadel her-
ausnehmen, neve(lange
Rille nach vorn!) bis
Eunz oben in Nadel-
anal einschieben.
Schraube (22) fest an-
ziehen. Zwillingsnadeln (fir 2-Nadel- und
Biesennéihte) werden ebenso eingesetzt.

Einfadeln des Oberfadens f. 1-Nadelnihte
Nadelstange hoch (Handrad 39 nach vorn
drehen), Faden von 1 durch Ose 2, durch
die Spannscheiben 3 und 4 in Spannungs-
feder 10 einhﬁnﬁen, unter Haken 11 durch
Ose 12 (von rechts nach links), dann durch
Loch 13 des Fadenhebels weiter durch die
Osen 19, 21, 23 und von vorn nach hinten
durch das Nadelshr. Faden soll ca. 8 cm
heraushangen.

Bei Zweinadelndhten laufen die beiden
Faden durch die Ose 2 durch die Sgann-
scheibe 3, getrennt zwischen den Schei-
ben 4 und 5 Uber Spannungsfeder 10 und
Haken 11, durch Ose 12, und getrennt
durch die Lécher des Fadenhebels 13 u. 14
und weiter den gleichen Weg wie oben.

G, Spule herausnehmen und wieder einsetzen
Sehr wichtig: Spulengehéuse an Klappe 25 an-
fassen und herausziehen. Beim Einsetzen muB
Kluﬁpe nach Loslassen in Zapfen einschnappen.

H. Nihwerk aus- und einschalten
Scheibe 40 nach hinten drehen = eingeschaltet,
Scheibe 40 nach vorn drehen = ausgeschaltet,
dabei Handrad 39 festhalten.

I. Spulen

dhwerk ausschalten (H), Spulerfaden von 44
Uber 43, 42, 41 einfddeln, auf Spule 37 wickeln,
Spule auf Spulerwelle 36 aufsrecﬁen. Mitnehmer-
S1ift muB im Schlitz der Spule sitzen. Hebel 38 in
Pfoilrichtung dricken, langsam freten, bis Spule

oftillt ist, Nahwerk wieder einschalten.

K. Unterfaden einfideln
Spule in Gehduse so einlegen, daf3 Faden hin-
ten nach unten ablduft,

Faden durch Schlitz fohren
45




N
N

und unter Spannungsfeder

ziehen.

Faden soll ca. 8 em her-

aushéngen; dann Spulen-

geh&use einsetzen (siehe
bschnitt G),

I. Fadenholen und Naht-
beginn

Oberfaden
leicht fest-
halten,
Handrad 39
mehrere
Male nach
vorn drehen,
Dabei wird
der Unter-
faden
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heraufgeholt. Beide Fiiden nach hinten unter das FiBchen
legen. Stoff unter das Fifichen, Hebel 20 senken. Die Ma-
schine néiht geradedus, sobald Hebel 32 auf Mittelstellung
und Hebel 28 auf Null steht.

Wichtig: Vor dem ersten Stich beide Féden leicht fest-
halten, Stoff nicht ziehen oder schieben, nur locker
halten. Bei Nahtende Nadel hoch (Handrad 39), Fuf3 heben
(20), Stoff nach hinten wegziehen, Faden am Stoff ab-
schneiden, ca. 8 ecm soll Faden aus dem Stichloch heraus-
héngen.

M. Priifung der Naht

NI NV AV NN NN RS S S S TS

Die Verschlingung  Istsie auf derunte- Istsie auf derOber-

der Féden soll in
der Mitte der bei-
den Stofflagen er-
folgen.

ren Seite zusehen,
ist entweder die
Unterfadenspan-
nung zu stark oder
die  Oberfaden-
spannung zu
schwach,
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seite zu sehen, ist
entweder die
Oberfadenspan-
nung zu stark oder
die  Unterfaden-
spannun
schwach,




N. Regulierung der Oberfadenspannung
Durch Rechtsdrehung von Schraube () wird sie
stiirker, durch Linksdrehung schwéicher.

O. Die Unterfaden-
spannung
soll méglichst
nicht verstellt

werden. Durch /

Rechtsdrehung(g) \ 9
stéirker (z. B, Bie-
senndhen), durch
Linksdrehung schwiéicher (z. B. bei Verwendung
von Gummi?uden.)

P. Stichlinge
Hebel 1?4 nur wéhrend des Néhens oder bei
hochstehender Nadel verstellen, und zwar
vorwdirtsndhen: Hebel 34 nach unten,
riickwdirtsndhen: Hebel 34 nach oben,
etwa gleichlanger Vor- und Riickwértsstich
Mutter 33 soweit [8sen bzw, eindrehen, daB He-
bel 34 nicht Ober gewlnschte Stichlinge hinaus-
schwenkt, Hebel 34 (ber 0 nach oben angeho-
ben, ergibt etwa gleichlangen Rilckwdrtsstich.

Q. Zum Stopfen und Sticken im Rahmen (Versenk-
barer Transporteur)
Hebel 26 (wie Bild zeigt) = Ndahen,
Hebel in Stellung 27 = Stopfen und Sticken im
Rahmen,

« und nun fiir Zickzackntihte die

A Zentralsteuerung
BREITE
!
; STICHLANGE % g
Stichlage: links xantral rechts

R. Die Stichbreite wird von 0 mm (Geradeausnaht)
bis ca. 5 mm (Zickzacknaht) von Hebel 28 wiih-
rend des Néhens von der bequem auf der Tisch-
platte ruhenden Hand gestevert.

Begrenzung der Stichbroite:
Schraube 39 l6sen, Anschltige 30 und 31 ein-

©

stellen, Schraube 29 fest anziehen, Hebel 28 166t
sich Ober die eingestelltan Anschltige hinweg-
fihren, sobald man ihn anhebt,

Stichlage

Der Zickzackausschlag der Nadel kann wahl-
weise von links — von der Mitte — oder von
rechts aus erfolgen. Diese ,Stichlage” wird mit
Hebel 32 eingestellt,

Hebel 32 wird wihrend des Néihens verstellt; im
Stillstand der Maschine jedoch nur bei hoch-
gestellter Nadel,

=

48

Reinigen und Olen.

Danmit wir es nicht vergessen — hier gleich ein paar
Worte iber die Pflege Ihrer ADLER. Nach Idng;,rem
Gebrauch ist die Maschine mit einem Pinsel zu
reinigen und anschlieBend zu &len. Viel Ol tut es
nicht. Ein Tropfen in jede Olstelle wr genigt. Hat

die Maschine léngere Zeit gestanden, ist es zweck-
m&ﬁi?, vorher einige  Tropfen Petroleum an alle
Olstellen zu bringen und die Maschine ca: 5 Minuten
lang laufen zu lassen, Ausgetretener Schmutz ist mit
einem weichen Lurpan abzuwischen, dann ist nach-
zudlen. Nur erstklassiges harz- und sdurefreies Ol
(von lhrem ADLER-Vertreter) ist zu verwenden, An-
deres Ol fishrt zu schweren Schéden,
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Was tue ich bei . . .

Ungleicher Naht:
1. Nachsehen, ob sich die Spule im Gehduse leicht

oo,

dreht,

. ob der Faden knotig oder ungleichmaBig stark

ist. Solche Féden sind unter allen Umstéinden zv
vermeiden;

. ob Schmutz unter der Spannungsfeder des

Spulengehduses sitzt (K). Vorsichtig sGubern durch
Lésen der Schraube und Abnehmen der Feder (O);
ob Ober- und Unterfaden richtig eingefadelt
sind (F und K);

. ob die Nadel zur Fadenstirke paft (D);
. ob sich Fadenreste in der Greiferbahn (siehe

ndchste Seite) oder zwischen den Spannungs-
scheiben 3, 4 und 5 befinden. Saubern|

Nadelbrechen:

1.
2.
3
4.

Prisfen, ob die Nadel krumm ist;

ob Sie den Stoff beim Néhen gezogen haben;
ob die Nadel richtig eingesetzt ist (E);

ob die Nadel dem Faden entspricht (D).

Fehlstichen:
1. Sehen Sie nach, ob die Nadel richtig sitzt. Lange

28
3.

Rille nach vorn (E):

ob die richtige Nadel, System 705 und die richtige
Stérke (D), verwendet wurde;

ob die Nadel nicht etwa krumm ist oder eine
angestauchte Spitze hat (neue einsetzenl).

FadenreiBen:
1. Nachsehen, ob Ober- und Unterfaden richtig

s W

eingefadelt sind (F und K);

. ob sich der Faden bei hochstehender Nadel und

angehobenem Hebel (20) leicht durch das Ohr
ziehen l&Bt. Es kénnten sich auch Fadenreste
zwischen den Spannscheiben 3, 4 und 5 befinden;

. ob die Spannung nicht zu stark ist. Oberfaden-

spannung [N], Unterfadenspannung [O];

. ob das Nadeldhr etwa scharfkantig ist. In die-

sem Falle reiBit der Faden, wenn man ihn Ober
das Ohr zieht. Eine solche Nadel ist auszu-
tauschen.

Schwerem Gang:
1. Mit Petroleum spilen, durchtreten und nachdlen

5

(siehe Seite 51)

. Nachsehen, ob éreiferbuhn frei von Fadenresten

ist (siehe Seite 50);

. Nach langem Stehen in kaltem Raum ist die

Maschine in geheiztem Raum auf Zimmertem-
peratur zu bringen.

. Haben Sie zu dickflissiges Ol verwendet? Spilen

Sie mit Petroleum, lassen Sie die Maschine 5 Mi-
nuten laufen und 8len Sie mit gutem ADLER-OI
durch (siehe Seite 51).

Prﬁ(FS’ Sie, ob der Né&hfufidruck nicht zu stark
ist (C).

Nichtnéihen:

14
2

Sehen Sie bitte nach, ob der Transporteur ein-
geschaltet ist (Q);
ob das Néhwerk eingeschaltet ist (H).
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Reinigen der Greiferbahn.

Sollte es vorkommen, dafy —
weil Sie bei Néhbeginn viel-
leicht die beiden Féden nicht
richtig festgehalten haben —
ein Fadenende in die Greifer-
bahn eingeklemmt, sie blok-
kiert oder einen lauten Gang
der Maschine verursacht, muf3
die Greiferbahn geséubert
werden.Nadel herausnehmen,
das Spulengehéuse heraus-
nehmen (G), den Greiferbahn-
Deckelbiigel hoch schwenken
und GCreiferbahndeckel von
den Fihrungszapfen nach
vorn abnehmen. Dann wird bei
hochstehender Nadelstange
der Greifer auvs der Bahn
herausgenommen. Darauf
wird die Greiferbahn griind-
lichst geséubert, wobei haupt-
séchlich auf die in den Ecken
festgesetzten Fadenreste zu
achten ist. Der ebenfalls ge-
stivberte Greifer wird wieder
eingesetzt, der Greiferbahn-

deckel so auf die FUhrungs-

stifte gelegt, daf3 der Bigel
fest in die Anséitze ein-
schnappt und sich leicht in
die Grundstellung dricken
16Bt. Zum SchluB werden das
Spulengeh&use und die Na-
del eingesetzt (G und E).

Prifen Sie bitte: Ihre Ma-
schine lauft jetzt wieder leicht
und ruhig.
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Greiferbahndeckel

Greifer




