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SEV, VDE (Offizielle Prifstellen in
der Schweiz und der Bundesrepublik
Deutschland)

Die folgenden Sicherheitsvorschrif-

ten sind unbedingt zu beachten:

— Die sich bewegende Nadel ist
eine Gefahrenquelle (Verletzungs-
gefahr fir die Finger). Die Nah-
stelle ist daher stdndig zu beob-
achten.

— Manipulationen im Bewegungs-
bereich der Nadel, wie beispiels-
weise Wechseln der Nadel, des
Nahfusses, der Stichplatte, dirfen
nur bei ausgeschalteter Maschine
(Hauptschalter auf O stellen)
vorgenommen werden. Das Glei-
che gilt fir das Herausnehmen
und Wiedereinsetzen der Unter-
fadenspule oder des Greifers.

— Bei Wartungsarbeiten (Reinigen
oder Olen), beim Auswechseln
der Glihlampe sowie bei Ar-
beitsunterbrechungen oder nach
Beendigung der Arbeit ist die
Nahmaschine durch Heraus-
zichen des Netzsteckers elek-
trisch vom Netz zu trennen.

— Reparaturen am Elektronikteil,
insbesondere das Wechseln der
Anschlussleitung zum Fussan-
lasser, dirfen nur von einer un-
serer Servicestellen durchge-
fahrt werden.
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Die folgenden Sicherheitsvorschriften

sind unbedingt zu beachten:

— Die sich bewegende Nadel ist eine
Gefahrenqguelle (Verletzungsgefahr
fir die Finger). Die Nahstelle ist
daher standig zu beobachten.

— Manipulationen im Bewegungsbe-
reich der Nadel, wie beispielsweise
Wechseln der Nadel, des Nahfus-
ses, der Stichplatie oder der Gliih-
lampe, dirfen nur bei ausgeschal-
teter Maschine (Hauptschalter auf
O stellen) vorgenommen werden.
Das Gleiche gilt fir das Herausneh-
men und Wiedereinsetzen der Unter-
fadenspule oder des Greifers.

— Bei Wartungsarbeiten (Reinigen
oder Olen) sowie bei Arbeitsunter-
brechungen oder nach Beendigung
der Arbeit ist die Nahmaschine
durch Herausziehen des Netzstek-
kers elektrisch vom Netz zu tren-
nen.

— Reparaturen am Elektronikteil, ins-
besondere das Wechseln der An-
schlussleitung zum Fussanlasser,
diirfen nur von einer unserer Ser-
vicestellen duchgefiihrt werden.
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Hauptschalter

Der Hauptschalter rechts
unterdem Handrad

(Bild 3) hat 3 Stellungen:

Anschliessen Netzkabel
und Fussanlasser

Die Anschlussstellen an
der Maschine fur Netz-
kabel und Fussanlasser
sind aus Bild 1 ersichtlich.

O Aus DieMaschine istausgeschaltet

@ Ein Die Maschineisteingeschaltet fiir volle N&h-
geschwindigkeit. Durch mehr oder weniger Druck
auf die Trittplatte des Fussanlassers kann die Nah-
geschwindigkeit bis zur Hochstgeschwindigkeit
reguliertwerden.

M Ein DieMaschine isteingeschaltet fiir reduzierte
Nzhgeschwindigkeit. In dieser Schalterstellung ist
die Hochstgeschwindigkeit ungefahrauf die Halfte
reduziert. Mit eingeschalteter reduzierter Nah-
geschwindigkeitist das Néhen bei schwierigen Nah-
arbeiten, aber auch fiir ungeiibte Naherinnen sehr
viel leichter.

Fussanlasser (Bild 2)
zum Regeln der Nah-

geschwindigkeit
4

Nahlicht

Das Nahlicht wird mit
dem im Kopfdeckel
angebrachten Schalter
ein-und ausgeschaltet
(Bild 4). Wenn der Haupt-

schalterauf (U = Aus steht,
istauch das Nahlicht aus-
geschaltet.

Motor

Der DC-Motor und die
elektronische Geschwin-
digkeitsregelung ergeben
eine ausserordentliche
Durchstichskraftauch bei
langsamem Néhen.

Die grosse Durchstichs-
krafterleichtert das Nahen
sehrschwerer Stoffe, sehr
dichter Gewebe oder dik-
ker Nahte wesentlich.

-
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Elektronischer Nadel-
stopp

Jedesmal, wenn Siemit
Nahen aufhren, bleibtdie
Nadel dank der Elektronik
inder obersten Stellung
stehen. Mitleichtem Fuss-
druck auf das Anlasser-
pedal nach hinten wird
die Nadel elektronischin
die untere bzw. obere
Stellung gebracht.



- Spulenkapsel Unterfaden

“Tfp ©Hauptschalter auf O
x stellen.

“TW® - Kontrollieren, ob Nadel
oben steht, wenn nicht,
MNadel mit Hilfe des Hand-
rades hochstellen.

e Klappdeckel am Freiarm
(Bild 1) &ffnen.

s Deckel der Spuleinrich-

tung 6ffnen (Bild 4). Die

Spuleinrichtung ist damit
eingeschaltet.

o Mit Zeigefinger der lin-
ken Hand das Klappchen
der Spulenkapsel auf-
klappen (Bild 2) und
Spulenkapsel herausneh-
men (Bild 3).

3

e Leere Spule auf Achse
stecken (Bild 5).
Spule andriicken.
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—p herausnehmen spulen s_e_“;g 5

Spule
einlegen

Model 930 931

« Faden von der aufge-
steckten Fadenspule im
Uhrzeigersinn um die
Vorspannung zur leeren
Spule fihren (Bild 6) und

—@]

einige Male, ebenfalls im
Uhrzeigersinn, auf die
leere Spule aufwickeln.

e Hauptschalter auf @
stellen.

e Spuleinrichtung in Gang
setzen durch Betatigen
des Fussanlassers. Sobald
die Spule voll ist, stellt
die Spuleinrichtung
automatisch ab.

e Beim Wegnehmen der
Spule Faden abschnei-
den, indem er Gber das
kleine Messer gezogen
wird (Bild 7).

e Deckel der Spuleinrich-
tung noch nicht schlies-
sen!

e Spulenkapsel mit einer
Hand halten, Spule so
einlegen, dass der Faden
im Uhrzeigersinn aufge-
spult ist, siehe Pfeil
(Bild 8).

e Faden in den Schlitz
und unter die Feder zie-
hen, bis er in den T-for-
migen Schlitz am Ende
der Feder zu liegen
kommt, Spule dabei
nicht festhalten

(Bild 9 und 10).

e Beim Abziehen des Fa-
dens muss sich die Spule
im Uhrzeigersinn, Rich-
tung des Pfeiles,drehen.

Spulenkapsel in den
Greifer einsetzen

e Spulenkapsel mit Zeige-
finger und Daumen der
linken Hand am Klapp-
chen halten. So einset-
zen, dass der Finger der
Spulenkapsel nach oben
zeigt und in den Ein-
schnitt des Greiferbahn-
deckels passt.

e Kontrolle: am Faden-
ende ziehen

e Klappdeckel schliessen
e Deckel der Spuleinrich-
tung schliessen




N_adel
einsetzen

NahfisseSejte 6

auswechseln

Oberfaden
einfadeln

Modell 930

931 c

Geeignete Nadelstarken
siehe Seite 10.

e Nadel ganz einfiihren,
bis sie oben anstdsst.
Wenn die Nadel oben
nicht anstdsst, also zu

e Hauptschalter auf O

stellen tief sitzt, entstehen Fehl-
e Kontrollieren, ob Nadel stiche.

oben steht ¢ Nadelbefestigung gut
e Der kleine schwarze festziehen.

Schraubenzieher zum
Losen, bzw. Anziehen der
Nadelbefestigung
befindet sich in der
Zubehdrschachtel.

e Losen der Nadelbefesti-
gung: eine halbe Umdre-
hung nach links, gegen
Uhrzeigersinn (Bild 1).

e Einsetzen der Nadel:
flache Kolbenseite

der Nadel immer nach
hinten.

6

Nahflsse und deren An-
wendungsbereich siehe
Seite 9. Das gute Gelin-
gen einer Naharbeit
hdngt wesentlich von der

ol Wahl des Nahfusses ab.

Das Auswechseln der
Nahfiisse muss darum
einfach und praktisch

= sein.

e Hauptschalter auf O
stellen

e Kontrollieren, ob Nadel
oben steht

e Nahfuss hochstellen
(Bild 2)

e Befestigungshebel mit
dem Zeigefinger der
rechten Hand anheben
und mit Mittelfinger und
Daumen den Nahfuss
wegziehen (Bild 3).

o Befestigen des Nahfus-
ses: gleiches Vorgehen,
jedoch mit Zeigefinger
Befestigungshebel nach
unten driicken

(Bild 4).

BERNINA

e Hauptschalter auf O
stellen

e Kontrollieren, ob Nadel
oben steht

e Ndhfuss hochstellen

e Fadenspule auf einen
der beiden Faden-
spulenstifte aufstecken.

6 Nadelohr ziehen.

Wahrend des Einfadelns
Fadenspule festhalten
(Bild 5).

e Zunachst Faden in die
Fadendse auf der Riick-
seite der Maschine ein-
hangen, dann durch den
langen Schlitz in die
Fadenspannung ziehen
(Bild 5).
e Auf der Vorderseite der
Maschine Faden aus dem
Schlitz nach unten fiih-
ren, in den Fadenregula-
tor einhéngen, dann oben
in den Schlitz des Faden- @
hebels einlegen und wie-
der nach unten fiihren in G
die Ose am Nadelhalter
(Bild 6).
C
G

e Nadel stets von vorne
einfadeln

Das weisse Plattchen
vorne am Nahfussschaft %
verbessert die Sicht beim
Einfadeln durchs Nadel-
Ghr.

e Faden ca. 10 cm durchs

w2



=® Heraufholen des
-9 Unterfadens

Transporteur

versenkenSeite 7
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Fadenspannung

:3 o Ende des Oberfadens

mit der rechten Hand
halten

:-; e Durch Antippen des
Fussanlassers 1 Stich

nahen. Dank des Nadel-
stopps bleibt die Nadel

'_"_-' oben stehen.

e Am Oberfaden ziehen,
:) damit der Unterfaden aus
dem Stichloch gezogen

wird (Bild 1).

:3 e Beide Faden durch den

Schilitz des Nahfusses

[

seitlich wegziehen.

j Statt mit Hilfe des Nadel-
stopps kann der Unter-

:; faden auch durch Drehen
des Handrades, bis die

:3 Nadel wieder zu oberst

Jboboobobol

nach unten fihren und

steht, heraufgeholt
werden. In diesem Falle
muss der Oberfaden mit
der linken Hand gehalten

Bei bestimmten Nih-
arbeiten, z.B. beim
Stopfen, soll das Nahgut
nicht transportiert wer-
den. Dazu muss der
Transporteur versenkt
werden durch Drehen des
unteren dusseren runden
Knopfes nach rechts, bis
die Markierung unter dem
Symbol £ steht (Bild 2).

Fir alle normalen
Naharbeiten muss die
Markierung links, unter
dem Symbol 2i stehen.

Es ist einer der grossen
Bernina-Vorteile, dass die
Fadenspannung fir alle
normalen Naharbeiten
nicht verandert werden
muss. Die normale Span-
nung ist eingestellt, wenn
der rote Strich auf der
Skala in der Mitte des
Fensters steht (Bild 3).

Fiir spezielle Naharbeiten,
z.B. zum Nahen des Mar-
kierstiches, kann die
Fadenspannung mit der
Regulierschraube ange-
passt werden. Drehen der
Regulierschraube nach
hinten, gegen das Zei-
chen «+», ergibt starke-
re Oberfadenspannung.
Im Fenster erscheinen die
Zahlen 7,5 und 10. Dre-
hen der Regulierschraube
nach vorn, gegen das
Zeichen « — », ergibt
schwéchere Oberfaden-
spannung. Im Fenster
erscheinen die Zahlen
2,5 und O (Bild 4).

Nicht vergessen: Faden-
spannung wieder auf
Normalspannung, roter
Strich in der Mitte, stel-
len, wenn eine spezielle
Naharbeit beendet ist.
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Nahfusslifter

Segte 8

Anschiebetisc

Zubehorschachtel

Viele Naharbeiten sind
wesentlich einfacher,
wenn beide Hande zum
Fihren des Nahgutes be-
nitzt werden koénnen.
Der Nahfusslifter dient
zum Heben und Senken
des Nahfusses mit dem
rechten Knie, die Hénde
bleiben dadurch frei.

Einsetzen

des Nahfusslifters:

Der Nahfusslifter befindet
sich im Koffer, siehe Bild
Seite 48. Die Einsteck-
offnung fiir den Nahfuss-
lifter ist vorne rechts in
der Grundplatte.

e Nahfusslifter so einstek-
ken, dass er nach links
hangt (Bild 1).

Wird der eingesteckte
Nahfusslifter nach rechts
gedriickt, so hebt sich der
N#hfuss. Der Nahfusslif-
ter soll mit dem rechten
Knie bequem bedient
werden konnen, ohne
Verénderung der ge-
wohnten Sitzstellung.
Sollte die vorgesehene
Neigung des Nahfuss-
lifters unbequem sein,
kann sie angepasst
werden.

Ihr Bernina-Fachmann
wird die Anpassung
gerne fur Sie vornehmen.
8

Wenn der eingesteckte
Nahfusslifter nach rechts
gedriickt wird, hebt sich
der Nahfuss und gleich-
zeitig wird der Trans-
porteur unter die Stich-
platte abgesenkt. Der
nachste Stich bringt den
Transporteur wieder in
seine normale Position.

L id

- -
HJ el
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Der Anschiebetisch

Der Anschiebetisch dient
zur Vergrosserung der
Arbeitsflache. Er erleich-
tert das Nahen bei allen
N&harbeiten, zu denen
der Freiarm nicht bend-
tigt wird.

Anbringen

des Anschiebetisches:
Tisch tiber den Freiarm
einschieben bis die Zen-
trierstifte in den entspre-
chenden Offnungen ein-
tauchen. Mit einem kraf-
tigen Druck lasst sich der
Anschiebetisch mit seiner
Halterung an den Stiften
fixieren.

Abnehmen

des Anschiebetisches
Mit einem kraftigen Zug
nach links (von der Ma-
schine weg) lasst sich der
Anschiebetisch aus seiner
Halterung losen.

In der flachen Zubehdr-
schachtel ist das Zubehér
ubersichtlich unter-
gebracht (Bild 4).

Auf der Innenseite des
Deckels finden Sie eine
Zusammenfassung der
wichtigsten Grund-
einstellungen lhrer Nah-
maschine.

\nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
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Modell 930 931

]’ Nahfisse sind eine

wichtige Nahhilfe, sie
sind mit Rillen und

J' Flihrungen versehen.
Das gute Gelingen einer
Naharbeit héngt darum
auch von der Wahl des

]’ N&hfusses ab.

]’ Die Nahfisse eignen sich

aber nicht nur fur eine
bestimmte Arbeit. Sie

J’ werden auch dann
benutzt, wenn sie irgend-
eine andere Arbeit
erleichtern.

ﬂ Beispiel Knopflochfuss:
Knopfloch

j' = Hauptanwendung
Krauseln

:D = weitere Anwendung.

:’ Einige Nahfiisse sehen
auf den ersten Blick

IB ihnlich aus. Damit sie
nicht verwechselt werden,
sind sie mit Nummern
versehen.

]’ Die auf dieser Seite
abgebildeten Nahfiisse
gehdren in vielen
Ldndern zum normalen
Zubehdr. In einigen
Ldndern mit andern
Nahgewohnheiten kann

:m die Ausstattung mit
Nahtissen jedoch anders
sein.

Fir seltene oder ganz
spezielle Naharbeiten sind

T Spezialfiisse erhaltlich.
Fragen Sie den Bernina-
Fachmann um Rat.

000

Nahfuss fur Griune

blauer Punkt

Stiche Reissverschlussfuss Blindstichfuss Stickfuss Jeansfuss
Geradstich Reissverschluss Blindsaum Dekorstiche Geradstichnahen in
Zickzack einndhen Kanten steppen Raupennéhte dicken, harten

Griine Nutzstiche

Leder ndhen
Stepplinie dicht
entlang erhohter Naht

Applikationen
Perlgarn Gberndhen
Wollfaden aufndhen

Materialien und tber
dicke Nihte

285

419

470

Stopffuss Markierfuss Knopflochfuss Overlockfuss Nahfussfiir Rote Stiche
Stopfen Markieren Knopflocher Vari-Overlocknaht Rote Nutzstiche
Monogramm frei Fransen Krauseln Vari-Overlocksaum

geflhrt Frottéstickerei Nahte umnahen

Stickereien frei

geflhrt

*  Fir KL 931 Sonderzubehor
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Faden und Nadel

Seite 10

Spezialnadeln

Bitte beachten:
Ilhre Bernina hat
Nadelsystem 130/
705H

Achten Sie beim Kauf
neuer Nadeln unbedingt
darauf, dass Sie Nadeln
des Systems 130/ 705H
erhalten.

Was fur eine Nadel-
Starke verwendet werden
soll, héngt vom
gewahlten Faden ab, die
Nadel muss zum Faden

Handelsiiblich sind Na-
deln der Starken Nr. 70
bis Nr.120. Je feiner die
Nadel, desto niedriger die
Nummer. Beim Faden ist
es umgekehrt. Je feiner
der Faden, desto héher
die Nummer.

Beim N&hen legt sich der
Faden in die lange Rille
der Nadel. Wenn die Na-
del zu fein ist, findet der
Faden in der Rille keinen
Platz. Es entstehen Fehl-
stiche.

passen.

Welche Nadel zu wel-
chem Faden passt, ist aus
untenstehender Tabelle

ersichtlich.

Nadel 70 | 80 | 90 | 100 | 110-
120

Stopffaden * | kK

Stickfaden Nr. 30 *

Nahfaden

Baumwolle mercerisiert * *

Nzhfaden synthetisch * | Xk

N&hfaden grob Baumwolle merc. % | %

synthetisch
Knopflochfaden fur Ziersteppnahte % sk
(Cordonnet)

10

Spezialnadeln helfen,
schwieriges Nahgut zu
verarbeiten.

Kugelspitz-Nadeln
helfen Maschenverlet-
zungen zu verhiiten.

System 130/705 H—
SES705 H-SES=
feine Rundspitze

flir feine Maschenware,
besonders Synth.

System 130/705 H-SUK =
mittlere Rundspitze

flr mittlere bis grobe
Maschenware,

besonders Synth.

System 130/705 H-S=
Stretch (nur Nm90!)
speziell fiir elastische
synth. Maschenware

Jeans-Nadeln dringen
leichter in hartes Nahgut
ein.

System 130/705 H—J=
schlanke Spitzenform

tfir Jeansstoffe und
andere dichte, harte
Gewebe.

Leder-Nadeln dringen
leichter durch Leder.

System 130/705 H-LR=
Schneidspitze
vor allem fiir harte Leder.

0
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Einige Tips zum Nahen

Modell 930 931

Seite 11

Richtiges Sitzen und
richtiges Fihren des
Nahgutes erleichtern das
Nzhen sehr.

Einige Hinweise

Stellen Sie Ihre Bernina
weit genug von der
Tischkante entfernt auf,
der eingesteckte Nah-
fusslifter soll knapp vor
der Tischkante héngen.
Setzen Sie sich genau vor
die Nadel, d.h. vor die
Arbeitsstelle, also nicht
vor die Mitte der N&h-
maschine. Sie kénnen so
die Arbeitsstelle genauer
beobachten, ohne zu
ermuden.

Vergewissern Sie sich, ob
die Sitzhohe bequemes
Arbeiten erlaubt. Zu nie-
driges Sitzen erschwert
die Arbeit.

Das Fiihren von vorne ist
ungiinstig, weil das Nah-
gut ungewollt zurlickge-
halten wird (Bild 1).
Das Nahgut soll auch
nicht hinter dem Nahfuss
gezogen werden.
s |

Das Nahgut fiihren Sie
am besten von der Seite
her, mit den Fingern der
linken Hand nahe am
Nahfuss (Bild 2).

Bei schwierigeren Arbei-
ten, vor allem bei diinnen
Materialien, ist es vorteil-
hafter, das Nahgut nicht
unter der Hand gleiten zu
lassen, sondern anzuhal-
ten und das Nahgut
Stuck fur Stick zu fih-
ren.

N&harbeiten an Kanten,
umnahen, absteppen,
Kantenabschluss, Spitzen
anndhen usw. gelingen
leichter, wenn auf der
Kante gefiihrt wird

(Bild 3).

Beim Wegnehmen der
Naharbeit Nahfuss hoch-
stellen, Nahgut nach links
hinten wegnehmen und
die beiden Faden durch
den Fadenabschneider
ziehen.

Die Faden losen sich bei
Nahbeginn wieder von
selbst.

11
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Geradstich

Griiner Stich O

Seite 12

Nahfuss: 000
Faden: dem Nahgut angepasst

Nadel: zum Faden passend
siehe Nadel- und Fadentabelle Seite 10

Stichwahl:

Stichbreite:

Nadelposition:

Knopfloch:

Stichlange:

Transporteur:

Farbanzeige:
12

Mitte

wahlweise

1—4

Normalstich-
lange ist
1142

Nahen

et =]

YW

=

Vorwirts-Nahen

Mit den angegebenen
Einstellungen néht die
Maschine mit der ge-
wahlten Stichlange vor-
warts. Die Stichlange
wird je nach Naharbeit
und Nahgut gewahit.

Riickwarts-Nahen
Stichlangenknopf nach
oben tber O schieben
und halten, bis Riick-
wiartsnghen beendet.
Wenn der Knopf losge-
lassen wird, naht die
Maschine wieder mit der
vorher gewahlten Stich-
lange vorwarts.

U
=11

Vernahen (Verstdten)
Am Nahtanfang und
Nahtende ca. 1 cm lang
riickwérts und wieder
vorwarts nahen.

Dicke Nahte verndhen
Beim Umschalten vom
Vor- auf Riickwartsnghen
und umgekehrt, Maschi-
ne anhalten! Dank dem
Nadelstopp steht die Na-
del beim Anhalten stets
oben. Sie kann darum bei
dickem Nahgut nicht ver-
bogen werden.

Fiinf Nadelpositionen
Mit dem Griffknopf zur
Einstellung der Nadelpo-
sition kann die Lage des
Stiches nach links und
rechts verschoben werden
auf flinf Positionen.

Zum normalen N&hen
steht die Nadel in der
Mitte.

Anwendungsbeispiele:
Blindsaum Seite 24
Kantensteppen Seite 25
Reissverschluss
einndhen Seite 22

01234 01234

virg/s
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Geradstich

. Sonderseite 12a - zu Modell 931

Nahfuss: 000
Faden:
Nadel:

Stichwahl:

Stichbreite:
Nadelposition:

Knopfloch:

Stichlange:

Transporteur:

Farbanzeige:
12a

Mitte

wahlweise
1-4
Normalstich-
lange ist
1Y2—2

Nahen

dem Nahgut angepasst
zum Faden passend
siehe Nadel- und Fadentabelle Seite 10

Vorwarts-Nahen

Mit den angegebenen
Einstellungen naht die
Maschine mit der ge-
wahlten Stichlange vor-
warts. Die Stichlange
wird je nach Naharbeit
und Nahgut gewahlt.

Riickwarts-Nahen
Stichlangenknopf nach
oben (iber O schieben
und halten, bis Rick-
wértsnahen beendet.
Wenn der Knopf losge-
lassen wird, naht die
Maschine wieder mit der
vorher gewahlten Stich-
lange vorwarts.

Vernahen (Verstaten)
Am Nahtanfang und
Nahtende ca. 1 cm lang
riickwarts und wieder
vorwérts nahen.

Dicke Nahte vernahen
Beim Umschalten vom
Vor- auf Riickwartsnahen
und umgekehrt, Maschi-
ne anhalten! Dank dem
Nadelstopp steht die Na-
del beim Anhalten stets
oben. Sie kann darum bei
dickem Nahgut nicht ver-
bogen werden.

Fiinf Nadelpositionen
Mit dem Griffknopf zur
Einstellung der Nadelpo-
sition kann die Lage des
Stiches nach links und
rechts verschoben werden
auf flinf Positionen.

Zum normalen Nahen
steht die Nadel in der
Mitte.

Anwendungsbeispiele:
Blindsaum Seite 24
Kantensteppen Seite 25
Reissverschluss
einndhen

Seite 22

01234

01234

01234

01234 01234

/
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p Zickzack

Griiner Stich 1

Seite 13

Modell 930

a Zickzack einstellen

N&hfuss: . 000 _

j Faden: _____dem N&hgut angepasst
Nadel: zum Faden passend
Stichwahl: 1
Stichbreite: 1—4
Stichlange: 1-4

3 Nadelposition: Mitte B
Transporteur: Néhen

1 Farbenzeige: @ = =
Zickzack Stichbreite

:Q Breite einstellen: 4

. Di_e Breitg des_Zickzack- Stichlsnge 4
stiches wird mit dem
Stichbreiteknopf einge-

:D stellt. Sie kann bis 4 mm
stufenlos eingestellt wer- 3
den.

Die Stichbreite kann 2

:’ wahrend des Nihens und
bei stillstehender Ma-
schine verandert werden. 5
Bei stillstehender
Maschine darf die Nadel s
nicht im Nahgut

m stecken!

»

IKanten umnahen
Nahfuss: 000
j Faden: Stopffaden, eventuell
. Nahfaden
Nadel: 80-70
:D Stichbreite: 2V5—4 B
~ Stichlange: 1-4

Aligemein gilt: Zickzack
nicht zu breit, Stichlange

nicht zu lang wahlen,
Kante zuerst sauber

schneiden. Mdaglichst
Stopffaden verwenden,
vor allem fir feines
Nahgut.

Wenn auf der Kante ge-
naht wird, auch auf der
Kante fithren (Bild 2).

Stoffkante in der Mitte
des Fusses flihren, damit
die Nadel tatsachlich
abwechslungsweise ins
Nahgut und ins Leere
sticht (Bild 1).

Raupennaht = dichter Zickzack

Nahfuss: 030" Stickfuss
Faden: Stickfaden
Nadel: 80

Stichbreite: 1%—-4
Stichlénge: fast O

Stichldnge einstellen fiir
sehr dichten Zickzack:

Stichlangenknopf nach
rechts drehen, bis er
arretiert ist.

Markierung auf dem
Knopf steht oben.
Stichldnge ist jetzt O.

Durch eine halbe Um-
drehung nach links —
Markierung steht unten —,
ergibt sich die Grund-
einstellung der Stich-
lange.

* Fur KI. 931 Sonder-
zubehor

Je nach Néhgut aus der
Grundeinstellung Stich-
dichte anpassen. Etwas
nach links drehen fir
dickeres Nahgut, etwas
nach rechts fir feineres
Nahgut.




Zickzack

Modell 931

Griiner Stich 1 SonderSEite 133 = le MOdE" 931

Zickzack einstellen

Wahlhebel zum Ausrasten nach rechts driicken und

auf 1 stellen.

Néahfuss:

000

Faden:

dem N&hgut angepasst

Nadel:

zum Faden passend

Stichwahl:

1

Stichbreite:

1-4

Stichldnge:

1-4

Mitte

Transporteur:

Nahen

Farbanzeige:

Zickzack
Breite einstellen:

Die Breite des Zickzack-
stiches wird mit dem
Stichbreiteknopf einge-
stellt. Sie kann bis 4 mm
stufenlos eingestellt wer-
den.

Die Stichbreite kann
wahrend des Nahens und
bei stillstehender Ma-
schine verdndert werden.

Bei stillstehender
Maschine darf die Nadel
nicht im Nahgut
stecken!

- Kanten umnahen

Stichbreite
4

Stichlange 4

fast O

Nahfuss:

000

Faden:

Stopffaden, eventuell
Nahfaden

Nadel:

80-70

Stichbreite:

2¥a—4

Stichlange:

Aligemein gilt: Zickzack
nicht zu breit, Stichlange

i &

nicht zu lang wahlen,
Kante zuerst sauber

schneiden. Mdglichst
Stopffaden verwenden,
vor allem fur feines
Nahgut.

Wenn auf der Kante ge-
naht wird, auch auf der
Kante flihren (Bild 2).

Stoffkante in der Mitte
des Fusses flihren, damit
die Nadel tatsachlich
abwechslungsweise ins
N&hgut und ins Leere
sticht (Bild 1).

Raupennaht = dichter Zickzack

Nahfuss: B 000

Faden: Stickfaden No 30
Nadel: 80

Stichbreite: 1Ya—4
Stichlénge: fast O

Stichlange einstellen fiir
sehr dichten Zickzack:

Stichlangenknopf nach
rechts drehen, bis er
arretiert ist.

Markierung auf dem
Knopf steht oben.
Stichlange ist jetzt O.

Durch eine halbe Um-
drehung nach links —
Markierung steht unten —,
ergibt sich die Grund-
einstellung der Stich-
lange.

Je nach Nahgut aus der
Grundeinstellung Stich-
dichte anpassen. Etwas
nach links drehen fir
dickeres Nahgut, etwas
nach rechts fir feineres
Néhgut.
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Wahlen der Grinen Stiche stceo...

. Seite 14

Nahfuss:
Faden:
Nadel:

000
dem Nahgut angepasst
zum Faden passend

—

"L

Stichwahl:

Stichbreite:
Nadelposition:

Knopfloch:

Stichlinge:

Transporteur:

Farbanzeige:
14

0-20

01234

1-4
Mitte

—

|

I
Bl =0
hh“d

Zale

Wi
Hi

@

Nahen

e\Wihlhebel zum
Ausrasten nach rechts
driicken und auf den
gewiinschten Stich

0 ... 20 stellen.

e Griftknopt flir Farbmarke
auf Gran stellen.

Anwendungsbeispiele fur
grine Stiche 0... 20
siehe Seite 17.

Universalstich 4

Stichwahl: 4

Stichbreite: 4 ]
Stichlange: 1
Festonstich 10 :':__
Stichwahl: 10 - s
Stichbreite: 4 B o
Stichlange: U — 21
Bogennaht 9

Stichwahl: 9

Stichbreite: 4 -
Stichldnge: 1V

Vari-Overlock 8

Stichwah: 8

Stichbreite: 4

Stichlénge: 1—-1%

Nadelposition: Rechts




Modell 931

Wihlen der Griinen Stiche sieo...0 SONAderseite 14a - zu Modell 931

Nahfuss: 000 e Wihlhebel zum
Faden: dem Nahgut angepasst Ausrasten nach rechts
Nadel: zum Faden passend driicken und auf den
gewiinschten Stich
0... 10stellen.
e Griffknopf fiir Farbmarke
O . _ auf Griin stellen.
P Anwendungsbeispiele
s DAL siehe Seite 17a
SRR m 6 - 1
Pttt B G U W g - I
ALAAAY 3 -
e VWYY 2 =
phriv bt el

Stichwahl: 0-10
Universalstich 4
Stichbreite: 1-4 Stichwahl: 4
S . Stichbreite: 4
Nadelposition:  Mitte Stichiange: 5
a Festonstich 10
E 4 Stichwahl: 10
Knopfloch: 0 Stichbreite: 4
% 2 | Stichlange: Va
Bogennaht 9
0= Stichwahl: 9
2 - 1
Stichlange: 1-4 = Stichbreite: 4
e Stichlange: 1
. 5! g Vari-Overlock 8
Transporteur: Nahen | rr— 8
Stichbreite: 4
Stichlange: 1—-1%
Farbanzeige: @ O [ ) Nadelposition: Rechts

14a
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o Wahlen der Roten Stiche

Modell 930

Seite 15

Stiche 0... 7 Stiche 0

Nahfuss: 560
dem Nahgut angepasst
zum Faden passend

= T

3

S EdE U WU
%

m Stichwahl: 0-7

ur

m Stichbreite: 4 01234
Nadelposition: Mitte

u J

I Knopfloch: 0

CIE:

L

»

is
(¥
PTYET)
e

Stichlange:

wa
i

3 Transporteur:
»

S,

= Farbanzeige: @

e Wahlhebel zum Ausra-
sten nach rechts driicken RS ARENPTE
und auf den gewiinschten sy
Stich 0 ... 7 stellen

e Griffknopf fur Farbmar-
ke auf Rot stellen

Anwendungsbeispiele
siehe Seite 16.

Dreifacher Geradstich 0

Stichwahl:

1t 0
Stichbreite: 0

Stichldnge R —
Dreifacher Zickzack 1

Stichwahl: 1 =
Stichbreite: § __4 = .
Stichlange: = 2 =
Tricotstich 5

Stichwahl: N
Stichbreite: s
Stichlénge: [,
Doppel-Overlock 4

Stichwahl:_ A = =
Stichbreite: . L
Stichlange: 2 — B .

15




Wahlen der Roten Stiche

sae0..7 SONAErseite 1

Nahfuss: 560
Faden: dem Nahgut angepasst
Nadel: zum Faden passend

o v o ()

Stichwahl:

Stichbreite:
Nadelposition:

Knopfloch:

Stichlange:

Transporteur:

Farbanzeige:

e Wahlhebel zum Ausra-
sten nach rechts driicken
und auf den gewiinschten
Stich 0 ... 7 stellen

o Griffknopf fiir Farbmar-
ke auf Rot stellen

Anwendungsbeispiele
siehe Seite 16a.

Dreifacher Geradstich 0

Modell 931

5a - zu Modell 931

Stichwahl:

Stichbreite:

Stichlénge:

(S ]{en] ]

Dreifacher Zickzack 1

Stichwahl:

Stichbreite:

Stichlange:

Tricotstich

Stichwahl:

Stichbreite:

Stichlénge:

MO

Doppel-Overlock 4

Stichwahl:

Stichbreite:

Stichldnge:

M| |

15a



Anwendungsbereich

Rote Stiche

Séite 13

Jeansstoffe
" | Uberkleiderstoffe
I I I Liegestuhlbeziige
Teppichborten
Rucksacke
"I Schlafsicke und
l I I ahnliches

I I I Strapazierndhte

I I I zum Zusammen-
fligen von

“l Stoffteilen oder

I " Absteppen von
Nahten

chester, Leder,

Decorstofte, leich-

te Storenstoffe
und dhnliches

Sichtsaum und
Sichtnéhte, Band
aufndhen, Aus-
bessern usw. fiir
Sportbekleidung,
Wolldecken,
Schlafsacke,
Rucksacke, Liege-
stuhlbeziige usw.

sowie eher glatte
Stoffe

Sichtnaht und
Sichtsaum fir
T-Shirts, Pullis,
Wasche, Sets,
Tischdecken,
Bastelarbeiten
USW.

Dreifach Dreifacher e Wabenstich e Frottéstich
Geradstich Zickzack
181 Fiir: Fiir: Fiir: P Vor allem fur
"| Manchesterstoffe Jeansstoffe, Man- Viele Tricotarten Frottéstofte,

Jeansstoffe,
Leder und andere
| festere Gewebe

/I Flache Verbin-
dungsnaht,
A Sichtsaumn fiir

I Strandbekleidung,

Bastelarbeiten
A

-
A
A

o Doppel-Overlock

e Tricotstich

o Randstich

o Combi Zickzack

Fiir:

Strickstoffe aller
Art sowie flr
hand- und ma-
schinengestrickte
Teile

Qverlocknaht

‘= Nahen und
Umnahen in
einem Arbeitsgang
(Hand- und
Maschinen-
gestricktes)

Fiir:

Tricot aus Baum-
wolle, Misch- und
Synthetik-Fasern

Sichtsaum, Sicht-
naht, vor allem in
Wasche und
Baumwollpullis,
Tricot flicken,
Gummiband auf-
néhen usw.

S SE L SESE S &

Fir:
< viele Arten von
Nahgut

Sichtsaum,
Annahen von
< Spitzen und

Bandern aller Art,

Zierkanten,
Bastelarbeiten

Fir:

Maschen-
materialien
sowie Gewebe

Sichtsaum,
Uberdecken von
Nahten usw.

16
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Anwendungsbereich

Rote Stiche

Sonderseite 16a - zu Modell 931

Modell 931

I Uberkieiderstoffe

I I I Liegestuhlbeziige
Teppichborten

| | | Rucksicke
Schlafsacke und

1 shnliches

"I Strapaziernéhte
" | zum Zusammen-
figen von
oL
" l Stoffteilen oder
l" Absteppen von
Nahten

Decorstoffe, leich-
te Storenstoffe
und dhnliches

Sichtsaum und
Sichtnéhte, Band
aufnahen, Aus-
bessern usw. fur
Sportbekleidung,
Wolldecken,
Schlafsécke,
Rucksdcke, Liege-
stuhlbezlige usw.

Stoffe

Sichtnaht und
Sichtsaum fiir
T-Shirts, Pullis,
Waische, Sets,
Tischdecken,
Bastelarbeiten
USW.

Dreifach Dreifacher 9 Wabenstich e Frottéstich
Geradstich Zickzack
101 Fir: Fiir: Fiir: ~ Vor allem fir
"| Manchesterstoffe Jeansstoffe, Man- Viele Tricotarten Frottéstoffe,
Jeansstoffe chester, Leder, sowie eher glatte /I Jeansstoffe,

Leder und andere
| festere Gewebe

/I Flache Verbin-

P dungsnaht,
Sichtsaum fiir
Strandbekleidung,

Bastelarbeiten

-
-
A

e Doppel-Overlock

e Tricotstich

o Randstich

e Combi Zickzack

Fiir:

Strickstoffe aller
Art sowie flr
hand- und ma-
schinengestrickte
Teile

Overlocknaht

= Nahen und
Umnéhen in
einem Arbeitsgang

Fiir:

Tricot aus Baum-

wolle, Misch- und
Synthetik-Fasern

Sichtsaum, Sicht-
naht, vor allem in
Wésche und
Baumwollpullis,
Tricot flicken,
Gummiband auf-
nahen usw.

$CE PSS

Fir:
< viele Arten von
Nahgut

Sichtsaum,
Annahen von
% Spitzen und

Zierkanten,
Bastelarbeiten

Bandern aller Art,

Fiir:

Maschen-
materialien
sowie Gewebe

Sichtsaum,
Uberdecken von
Nahten usw.

16a
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Modell 930

Dekorstiche

o Zickzack

Genahter
Zickzack

e Blindstich

0 Universalstich

Lycrastich

e Stretchstich

Fiir die meisten
Arten von Nahgut

Alle einfachen
Zickzack-Arbeiten
wie umnéhen —
vor allem von fei-
nen Stoffen.
Gummiband und
Spitzen anndhen.

<~ Fir die meisten
‘: Arten von Nahgut

<> Umnahen von
<” locker gewobenen
<~ Stoffen,

<~ Kanten verstarken
und ausbessern
Ziernaht

\AAAAAAAAAAR
VYVVVVVVVVVVVY

Fiir die meisten
Arten von Nahgut

Blindsaum, Mu-
schelsaum in wei-
chen Jerseys und
feinen Stoffen
Ziernaht

Fur festere Ma-
schenmaterialien
und Gewebe sowie
Filz, Leder usw.

Flache Verbin-
dungsnaht, Sicht-
saum, Patchwork,
Tricotflicken,
Gummiband an-
nahen

Ziernaht

Besonders fir
Lycramaterial

Flache Verbin-
dungsnaht und
Saum

Nachnéhen von
Nahten in Mieder-
waren

Fir hochelastische
Materialien

Hochelastische,
offtene Naht far
Ski-, Reit-, Kletter-
und Wander-
kleidung

o Krauselstich

Vari-Overlock

e Bogennaht

@ Festonstich

Fir die meisten
Arten von Nahgut

Einreihen mit Perl-
garn,

Fugennaht = um-
gebigelte Stoff-
kanten stumpf an-
einander stossen

hochelastischer
Saum, besonders
fiir Sportunterbe-
kleidung, Pyjama,
T-Shirt, Pulli,
Trainer etc.

Vor allem fur feine
Synthetic- und
Seidenjerseys,
Helanca sowie fei-
ne Baumwoll- und
Wolljerseys
Hochelastische
Overlocknaht und

\ Fiir die meisten
Arten von Nahgut

# Stopfen mit Bo-
( gennaht, Stoff-
Flicken, Kanten

’ verstarken usw.

Vor allem fur Ge-
webe

Abschluss fir
Tischdecken,
Sets, Kragen,
Manchetten usw.

m_@ Dekorstiche
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Modell 930 931

Nahen von Maschenmaterial

Seite 18

z.B. Tricot, Jersey

Zum Nahen von
Maschenmaterial gilt
allgemein:

1. Einwandfreie Nadel
benuatzen! Auch eine nur
wenig stumpfe Nadel be-
schadigt die Maschen,
nach einiger Zeit entste-
hen Locher.

2. Feinen Nahfaden ver-
wenden, besonders fir
die feinen Jerseys. Gro-
ber Faden kann Maschen
ebenfalls verletzen.

3. Zum Heften Stopf-
faden verwenden. Stopf-
faden kann, wenn er
tibernaht wird, besser
entfernt werden als der
wesentlich dickere und
kurzfaserige Heftfaden.
4. Nahte sofort nach
dem Nahen biigeln, dies
erleichtert die weitere
Arbeit wesentlich.

5. Ndh- und Dehnprobe
machen. Die jeweilige
Naht soll ebenso elastisch
sein wie das verwendete
Néhgut. Da die Elastizitat
der modernen Textilien
sehr verschieden ist, kann
die Grundeinstellung der
Nutzstiche — wenn nétig
— verandert werden.

Fiir hochelastisches Nah-
gut Stichlange eventuell
ein wenig klrzer, Stich-
breite ganz wenig breiter
wahlen. Die Naht enthalt
dadurch mehr Faden und
wird elastischer.

18
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Blindchen mit Sichtnaht

Vor allem fir Baumwolltricot (Pyjamas, T-Shirts,
Sport-Unterbekleidung, Wasche)

Nahfuss: 560

Faden B Nahfaden

Nadel 80

Stichwahl: 2

Stichbreite: 4

Stichlange: 2 —
Nadelposition: Mitte

Transporteur Nahen

Farbanzeige: _ @

Sauber geschnittenen
Streifen zur Halfte
biigeln. Auf der rechten
Seite auf den Halsaus-
schnitt aufstecken

ev. heften (mit Heftmatik,
Stichlange ca. 1). An-

schliessend mit Waben-

stich aufndhen. Arbeit so
flihren, dass Nadel direkt

an der Kante des Blnd-
chens einsticht. Auf der

Rickseite restlichen Stoff

abschneiden.

Bindchen mit Overlocknaht

Fur alle Jerseyarten

Néhfuss: 470
Faden: Nahfaden
Nadel: 80
Stichwahl: 8
Stichbreite: 4
Stichlange: 1
Nadelposition: Rechts
Transporteur: Néhen
Farbanzeige: 2

Sauber geschnittenen
Streifen zur Halfte bi-
geln. Auf der rechten
Seite an den Halsaus-
schnitt anstecken,
Schnittkanten des Bind-

chens biindig mit Kante
des Halsausschnittes.
Beim Nahen Steg des
Overlockfusses der
Schnittkante entlang
fahren.

A RAARARARARARRARARRAARAR D PRARAARAARAARRAA
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P Saume mit Nutzstichen

Seite 19

- Allgemein gilt:

Saum heften — ge-
wiinschte Breite bezeich-
nen — ndahen — restlichen
Stoff abschneiden.

Fir alle Tricotarten gelten
die Hinweise fiir das Ver-
arbeiten von Maschen-
material (Seite 18).

Sichtsaum mit Tricotstich

Sichtsaum mit
Tricotstich

Elastischer Sichtsaum fir
Tricot aus Baumwolle,
feiner Wolle, Synthetik-
und Mischfasern.
Pyjamas, T-Shirts, Wa-
sche, Sport-Unterbeklei-
dung.

Saum stecken oder heften
mit Heftmatik. Schnitt-

kante kann auch direkt
uberndht werden.

Sichtsaum mit
Dreifachzickzack
Strapazier-Sichtsaum fiir
feste Gewebe, Jeans etc.

Sichtsaum mit
Vari-Overlock
Hochelastischer Sicht-
saum fiir alle hochelasti-
schen Jerseys: Frotté-

stretch / Helanca usw. Saum stecken oder

heften mit Heftmatik.
Saum stecken oder heften Saum ca. 1 cm von der
mit Heftmatik. Saum ca. Schnittkante entfernt

1 ¢m von der Schnitt- nahen. Restlichen Stoff
kante entfernt abschneiden.

nahen. Restlichen Stoff

abschneiden.

Nahfuss: 560
Faden: Nahfaden
Nadel: 80
Stichwahl: 5
Stichbreite: 4
Stichlénge: 2
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Nzhen
Farbanzeige: @

Sichtsaum mit Vari-Overlock

@0 dd e U dddddd i

Nahfuss: 470
Faden: Nahfaden
Nadel: 80 "';E'
Stichwahl: 8 R
Stichbreite: 4 Wﬂﬁﬁiﬁ-ﬁ;}: >
Stichlénge: 1 ca. :,u':'s*&?'*-:_'f?
Nadelposition: Rechts g i
Transporteur: Nahen A
Farbanzeige: ® o
i

Sichtsaum mit Dreifachzickzack “ﬁ%
Nahfuss: 560 "'?.L;;::,':

- Faden: Nzhfaden i b::-:"'m.(

3 Nadel: 80 ‘-":""-‘i‘.n"l'"'il':“'b
Stichwah: 1 S

a Stichbreite: 4 R .‘:%::?
Stichldnge: 2 E‘ﬁ%‘ﬁﬁf

» Nadelpaosition: Mitte R
Transporteur: Nghen e
Farbanzeige: ]

\ 19
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Modell 930 931

Nahte mit Nutzstichen

Seite 20

Die Wahl| der Nahtart
héngt vor allem vom
Gegenstand ab. Die Wahl
des Nutzstiches vor allem
vom verwendeten
Material.

Wir unterscheiden drei
Nahtarten:

Offene Nahte:

sind Nahte, die auseinan-

dergebtigelt werden

— sie liegen flach und
tragen nicht auf

— sie erlauben das Erwei-
tern eines Kleidungs-
stiickes

Anwendungsbereich:

Kleider, Hosen, Rocke,

Mantel, Jacken u.s.w.

Overlocknahte:
sind N3hte, die in einem
Arbeitsgang zugleich
gendht und umnéht
werden
— sie sind schnell
gearbeitet
— sie sind schmal, erlau-
ben aber kein Erweitern
eines Kleidungsstickes
Anwendungsbereich:
Besonders Maschen-
materialien fir Pullover,
Jacken, Jersey-Blusen,
Wasche hand- und
maschinengestrickte
Kleidungsstiicke.

Flache Verbindungs-
nahte:

sind Nahte, deren
Schnittkanten Ubereinan-
der gelegt und anschlies-
send direkt Gberndht
werden.

20

— sie liegen flach

— sie sind schmal und
kénnen nicht erweitert
werden

— sie rollen nicht ein,
Kanten sind sauber.

Dreifach Geradstichnaht offene Naht

Anwendungsbereich:
Strandsachen, Freizeit-

bekleidung, Miederwaren,

Bastelsachen.

Nahfuss: 560

Faden: _Nahfaden
Nadel: Nr. 80 bis 80
Stichwahl: 0

Stichbreite: 0

Stichlange: 2—3
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Néhen
Farbanzeige: c:

Zickzacknaht offene Naht

Nahfuss: 000

Faden: Nahfaden

Nadel: Nr. 80 &
Stichwahl: 1 :
Stichbreite: 1 &
Stichlange: 1% ot
Nadelposition: Mitte S o
Transporteur: Nihen R i
Farbanzeige: @ SR ﬁﬁ.
Stretchnaht offene Naht SR Eﬁ;
Nahfuss: 000 M "EE*E%
Faden: Nahfaden S
Nadel: Nr. 80 Erei et
Stichwahl: 6 'R:‘ﬁ:rﬁifﬁi" i
Stichbreite: 1—1% AR
Stichldnge: Ya—1 "":;;t%‘.,%}:iii:'
Nadelposition: Mitte e
Transporteur: Nihen

Farbanzeige: @

Dreifach-Geradstich-
naht

offene Naht
Strapaziernaht fiir feste
Gewebe

Zickzacknaht Stretchnaht

offene Naht
Hochelastische Naht
fur Stretchmaterialien,
insbesondere fiir Sport-
bekleidung aller Art.

offene Naht

Elastische Naht fiir Tricot
aus Wolle, Synthetik oder
Mischfasern sowie fiir
Seiden-, Baumwoll- und
Wolljersey.
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? Nahte mit Nutzstichen

Modell 930 931

Seite 21

Vari-Overlock-Naht

3 Vari-Overlock-Naht Doppel-Overlock-Naht  Flache Verbindungsnaht Flache Verbindungsnaht
Nihfuss: 470
Faden: Nahfaden Hochelastische Overlock-  Elastische Overlocknaht ~ Sichtnaht fiir Frottéstoff,  Elastische Naht far Lycra
1 Nadel: 80 naht fur alle feinen far alle groben und Filz, Leder, Jeansstoff,
Stichwahl: 8 Jersey-Kleider, Blusen, grossmaschigen Strick- Freizeitbekleidung,
7P Slichbreite: . Wiasche, Sport-Unter- waren sowie schweren
=% Stichlange: 1 bekleidung. Tricot.
Nadelposition: Rechts
: Transporteur: Nahen
:. Farbanzeige:
= | Doppel-Overlock-Naht
Nahfuss: 560 ——
: Faden: Nahfaden W e
’ Nadel: 80 Vs, L N
Stichwahi: 4 A RE
” Stichbreite: 4 B it 2 55 Vet
Stichldnge: 2 St J;"
Nadelposition: Mitte WA 3 e
:. Transporteur: Nahen e i{‘% u':t
Farbanzeige: n-—, RE +i'x :? ':h-“!":
I’ il RIA Jg-
) PR jﬁ%" '.’::é
@ Flache Verbindungsnaht SLIEE _.,_q!ﬁ P ges
Nahfuss: 560 g L R B f:_‘;",
: Faden: Nahfaden o B :P‘ AF ;Eﬁ
Nadel: 80 PR ‘f\‘qtj
: Stichwahl: 3 :r‘ : '_.ii_*a ﬂg
:' Stichbreite: 4 “3’ q.ﬁ: S
Stichlange: 2 e (101 : - 1B _-‘—':i
2 !ledeiposition: Mitte <Tpu! ‘f'k-‘if‘ 2
~ Transporteur: Nahen ..é, i *?Jif :g
:’ Farbanzeige: @ g : 1:1 :é {5
B Flache Verbindungsnaht s ' '1‘-:41*. =
Nahfuss: 000 % s
D Faden: Nahfaden A gz
Nadel: 80 e 1/ AT
@ Stichwahi: 5 7 &8
= Stichbreite: A 3‘_%,; i r{: =
g Stichlange: 3%—1 f’f}i. _ ; |
n MNadelposition: Mitte sadlEVE ',‘?:
Transporteur: Nahen BT s S
Farbanzeige:




Modell 930 931

Reissverschluss

Plastik / Leder

Flach eingenéhter
Reissverschluss

Nahfuss: 007 145

Faden: Nahfaden

Nadel: 80

St!chwahE: 0 blauer Punkt
Stichbreite: 0

Stichlange: 2 ca.

Nadelposition: links/ rechts

Transporteur: N&hen

Farbanzeige: & Jeansfuss
s : Vorbereitung: Mit dem Jeansfuss

Ganze Naht mit Heftmatic
heften. Reissverschluss-
lange bezeichnen und
Naht bis Reissverschiuss-
offnung nahen. Heftfaden

S
ettt
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ExmL
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T
I
1y ‘“

?.f' entfernen — ausgenom-

f?’-‘ 4 men an Reissverschluss-
i partie. Ganze Naht bi-

i © geln, gleichmassig ab-

s : schneiden und umnhen.

ke i Restlichen Heftfaden ent-

Eirt -

i fernen.

i Reissverschluss so ein-

i heften, dass die Zdhn-

;..":_ - chen vom Stoff verdeckt

Ei?ﬁ';-r sj_ncl:_ Heissverschlugs

e i einndhen, beide Seiten

RO i yon unten nach oben

5 4 einmal mit Nadelposition
i rechts, einmal mit Nadel-

i position links.
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kdénnen abnormal dicke,
harte Nahtstellen pro-
blemlos genaht werden.
Stichlange je nach Bedarf
zwischen 2 und 3% mm
wahlen.

Bitte beachten, dass
Nadelposition « Mitte»
und Stichbreite «0» ein-
gestellt sein muss.

Verwenden Sie Nadel
Nr. 100!

Plastik

Wie die synthetischen
Fasern, so wird auch
Plastik aus verschiedenen
Rohstoffen hergestellt. Je
nach Material, Oberflache
und Narbung muss
Plastik beim Vernahen
anders behandelt werden.
Wenn das Material nicht
richtig gleitet, gentigt es
oft, die Nahtstelle ganz
wenig mit Nahmaschi-
nendl zu bestreichen (mit
einem kleinen, in saug-
fahigen Stoff gewickelten
Wattebausch).
Andernfalls eventuell
Nahfuss mit Gleitrollen
oder Teflon-Sohle ver-
wenden.

Plastik stets mit langer
Stichldnge ndhen, um ein
Verstechen zu verhuten.

Leder und
Lederimitationen
Selbstverstandlich kann
auch Leder gendht
werden. Fiir harte Leder
eventuell Ledernadel ver-
wenden.

Vor dem Verarbeiten
Nahprobe machen.
Stichldnge nicht zu kurz.
Eventuell Nahfuss mit
Gleitrollen oder Teflon-
Sohle verwenden.

Lﬁﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂf?ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬁﬁl



p Langstichmatik / Heftmatik
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Modell 930 931

Der Schalter fiir Langstichmatik hat 3 Stellungen.

I(mjDH

Langstichmatik und Heftmatik sind ausge-
schaltet. Maschine néht normal.

I % i Langstichmatik ist eingeschaltet

I % | Heftmatik ist eingeschaltet

Langstichmatik

Nadel einstechen, Lang-
stichmatik einschalten.
Mit eingeschalteter Lang-
stichmatik naht die
Maschine jeden dritten

Stich. Langster Stich:

8 mm. Die langen Sti-
che kénnen bei allen 5
Nadelpositionen genéht
werden.

Nahfuss: 000

Faden: Néhfaden
Nadel: 80

Stichwahl: 0

Stichbreite: 0

Stichlange: 2-4
Nadelposition: Alle Positionen
Transporteur: Nahen
Farbanzeige: &)

Ziersteppnahte mit
Knopflochfaden
(Cordonnet)

a) Knopflochfaden als
Oberfaden

| Faustregel:
Nadel Nr.110

Es ist durchaus maglich,
dass bei bestimmten
Stoffarten schon eine
Nadel Nr. 100 geniigt.
Nahprobe machen.

b) Knopflochfaden als
Unterfaden.

Ist die dicke Nadel fiir das
Nahgut ungeeignet, muss
der Knopflochfaden als
Unterfaden genaht wer-
den. In diesem Fall muss
auf der Riickseite des
Nahgutes genaht werden.
Wenn die Nahlinie nicht
sichtbar ist,

z.B. beim Aufndhen von
Taschen, wird diese zu-
erst mit Stopffaden ge-
heftet. Kontrastfarbe ver-
wenden. Die Heftnaht
zeigt auf der Rickseite
die N&hlinie und kann am
Schluss leicht entfernt
werden.
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Heftmatik

Nahfuss: 000

Faden: Nahfaden / Heftfaden
Nadel: 80

Stichwahi: 0

Stichbreite: 0

Stichldnge: 1%5—4
Nadelposition: Alle Positionen
Transporteur: Nahen

Farbanzeige: [€]

Mit eingeschalteter Heft-
matik ndht die Maschine
jeden 6. Stich. Dadurch
entstehen lange Heft-
stiche (langster Stich

2.4 cm). Die Heftstiche
kénnen mit allen Nadel-
positionen genaht
werden.

Zum Verndhen am Naht-
anfang einige Stiche
nahen, dann Nadel in das
Nahgut einstechen und
Heftmatik einschalten.
Zum Verndhen am Naht-
ende Heftmatik ausschal-
ten und einige Stiche
néhen.
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Modell 930 931

Seite 24

Blindsaum

Nahfuss: 016 Fiihren der A:rheit
Faden: Nahfaden / Stopffaden Auf diese Weise kontrol-
Nadel: 80-70 liert man das gerade Ein-
Stichwahi: 3 laufen des Saumes.
Stichbreite: 2V ca. Kleiner Trick: Nahgut
Stichlénqef 22 wahrend t_:tes Nahens
Nadelposition: Rechts ganz wenig zuriickhalten
Transporteur: Nahen (Bild 2).

Farbanzeige: ]

Wichtig

Ein feiner Stoff verlangt —
wie beim Ndhen von
Hand — eine feine Nadel
und feinen Faden.

Diese Arbeit wird mit Vor-
teil mit reduzierter Ge-
schwindigkeit gendht.

Vorbereitung

Der Saum soll vorbereitet
sein wie zum Nahen von
Hand: Schnittkante um-
naht, geheftet, gebiigelt.

Legen des Saumes

So wird die Arbeit unter
den Fuss gelegt (siehe
Bild 1).

Nahprobe (an einem Re-
sten Stoff oder direkt am
Saum). Wegen der Ver-
schiedenheit der Stoffdik-
ken empfiehlt sich eine
Nzhprobe; die Nadel soll
die Stoffkante nur an-
stechen, wie beim Ndhen
von Hand.

Grundeinstellung ist im-
mer Stichbreite 2V2. Die
verschiedenen Stoffdik-
24

ken verlangen eventuell
eine kleine Anpassung.
Probe:

Langsam nahen, bis die
Nadel nach links aus-
schlagt. Mit Hilfe des
Handrads die Nadel bis
knapp vor den Einstich
fiihren und prifen, ob sie
wirklich nur ansticht.
Wenn nétig, Stichbreite

ein wenig anpassen:
schmaler, wenn die Nadel
zu tief sticht, etwas breiter,
wenn sie zu wenig an-
sticht.

Den néchsten Zickzack-
stich in gleicher Weise
prifen. Anschliessend ca.
10 em ndhen und noch-
mals kontrollieren.
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® Kanten absteppen = Modell 930 931
- mit Hilfe der Nadelpositionen Seite 25

Kanten schmal absteppen
an Kragen, Manchetten, Revers, Sdumen etc.

Nadelposition:_

Links / Halblinks

Transporteur:

Nahen

Farbanzeige:

Stoffkante von links an
die Fiihrung des Blind-
stichfusses legen (Bild 1).
Nadelposition links oder
halblinks einstellen.

Fir lange Stiche Lang-
stichmatik einschalten.

I dddddd di

Farbanzeige:

bt e e b e
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Nahfuss: 016

Faden: Nahfaden

Nadel: 80

Stichwahi: 0 Stoffkante entlang des
Stichbreite: 0 Nzhfusses oder entlang
Stichlange: 1—4 der Markierungen in der

Stichplatte fiihren.

Absteppbreiten:
a) Nahfusstiefe=7 mm
(Bild 2)

b) Markierstrich1 =
10mm (1 cm)

(Bild 3)

.}1

i

13l

a}i}

|
Kanten breit absteppen 3
ebenfalls fiir Kanten aller Art i‘} c) Markierstrich2 =
— 5 3 15mm (1,5 cm)
Nahfuss: 000 __ 3 (Bild 4)
Faden: Nahfaden i
Nadel: 80 g3
Stichwahl: 0 3l y
Stichbreite: 0 i Mit Hilfe der Nadelposi-
Stichlange: 1%—4 3 tionen links, halblinks,
Nadelposition: alle Positionen 2 rechts, halbrechts kdnnen
Transporteur: ~ Nahen =i weitere Breiten genaht

werden.
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Knopfloch

Nahfuss: 452

Faden: Nahfaden/ Stopffaden

Nadel: 80—70

Stichwahl: 1

Stichbreite: Wird selbsttatig
eingeschaltet

Stichlange: _fast O

Nadelposition: Wird selbsttatig
eingeschaltet

Transporteur: Nzhen

Farbanzeige: B & -

Zum Knopflochn&hen
Unterfaden in den Finger
der Spulenkapsel ein-
fadeln. (Bild 1)

Einstellen des Knopf-
loches

1. Knopfloch einschal-
ten: auf Position 1 stellen
(Bild 2).

5 1

2. Stichlénge einstellen:
Knopf nach rechts dre-
hen, bis er arretiert ist.
Markierung steht oben
(Bild 3). Stichlange ist 0.
Durch eine halbe Um-
drehung nach links

(Markierstrich steht
unten) ergibt sich die
Grundeinstellung der
Stichlange.

Je nach Nahgut Stich-
dichte anpassen: Etwas
nach links drehen fiir
grobe Stoffe — etwas
nach rechts fiir feine
Stoffe.

Immer Probeknopfloch
néhen. Je nach Stoffart
variiert die Stichlange ein
wenig.

Nahen des Knopfloches:
Nahgut so unter den Fuss
legen, dass die Stoffkante
vor dem Nahfuss liegt

(Bild 4).
Nadel mit Hilfe des Hand- 5
rads abwarts bewegen
’ \ Wig— % 4 5
l‘ t 3
r" '

0

—

und prufen, ob sie in der
Mitte des Nahfusses
steht. Wenn nicht, Na-

3
0
delstopp 1 X betéatigen. 5 »
N&hgut unter den Fuss
legen und Nadel genau
am Knopflochbeginn ein-
stechen. Nihfuss senken 4 2
3

und Knopfloch nahen.

T
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Knopf auf 1
Maschine naht erste
Raupe vorwarts

Knopf auf 2
Maschine naht Riegel

Knopf auf 3
Maschine naht zweite
Raupe rickwarts

Knopt auf 4
Maschine naht Riegel

Knopf auf 5
Maschine vernaht

Weitere Knopflocher
Knopf wieder auf 1 stel-
len. Weiterer Nahablauf
wie oben beschrieben.
Fiir alle anderen Nah-
arbeiten Knopf auf O
stellen.

Aufschneiden des
Knopfloches

Mit Vorteil von beiden
Knopflochenden zur Mitte
schneiden (Bild 5). Das
Durchschneiden eines
Riegels wird damit ver-
mieden.

AN OADAARNTOO DD,
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Knopfloch mit Garn-
einlage

Die Garneinlage verstarkt
das Knopfloch.

In allen Maschenmateria-
lien — auch Hand- und
Maschinengestricktes —
ist die Garneinlage be-
sonders wichtig, damit
sich das Knopfloch nicht
verzieht.

Die Starke des Garnes
hdangt vom N&hgut ab.
Geeignet sind: Perlgarn
Nr. 8, Knopflochfaden,
starker Handnéhfaden,
feines Hakelgarn.
Probeknopfloch nahen.

Néhgut so unter den Fuss
legen, dass der Ubertritt
vor dem Nahfuss liegt.
Die Garnschlinge kommt
damit an jenes Ende des
Knopfloches zu liegen
welches durch den Zug
des Knopfes beansprucht
wird (Bild 6).

Nahen mit Garneinlage

Das Einhéngen des Gar-
nes ist viel einfacher,
wenn die Nadel bereits
im Stoff steht:

1. Nadel mit Hilfe des
Handrads abwiarts bewe-
gen und priifen, ob sie in
der Mitte des Nahfusses
steht. Wenn nicht, Na-
delstopp 1 X betétigen.
Néhgut unter den Fuss
legen und Nadel genau
am Knopflochbeginn ein-
stechen. Fuss noch nicht
senken.

2. Einlagegarn Uber den
mittleren Steg des Knopf-
lochfusses legen (Bild 7)
und beide Enden unter
dem Fuss nach hinten
ziehen (Bild 8). Fuss sen-
ken und priifen, ob das
Garn gleiten kann, also
nicht festgeklemmt ist.

3. Knopfloch ndhen,
Einlagegarn dabei nicht
festhalten, es muss glei-
ten kénnen.

Am Schluss Garnschlinge
nachziehen. In Maschen-
materialien Garnenden
mit grober Handn#@hnadel
nach hinten ziehen

(Bild 9) und gut verkno-
ten oder verndhen.

In Stoff kann das Garn-
ende abgeschnitten wer-
den.
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Tricot-Flicken
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Flick aufsetzen mit Tricotstich
Vor allem fir das Flicken von Wiasche aus Tricot

Nahfuss: 560
Faden: Stopffaden
Nadel: 80-70
Stichwahl: 5
Stichbreite: 4
Stichldnge: 2
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Nahen
Farbanzeige: ®

Kleine schadhafte Stellen
werden mit Vorteil ge-
stopft. Siehe Seite 30.
Bei grosseren diinnen
oder schadhaften Stellen

eignet sich das Aufsetzen
eines Ersatzstiickes bes-
ser, weil die Elastizitat
erhalten bleibt.

Ersatzstiick, eventuell aus
dem noch guten Teil
eines nicht mehr getra-
genen, ahnlichen W3-
schestlickes ausschnei-
den, mdoglichst abgerun-
det, d.h. ohne Ecken,
damit die Elastizitét in
allen Richtungen erhalten
bleibt. Das Ersatzstiick
aufstecken und mit klei-
nen Heftmatikstichen
moglichst an der Kante
aufheften. Anschliessend
mit Tricotstich aufndhen,
1-2 Reihen. Zuletzt
schadhafte Stelle
herausschneiden.

Kanten mit Gummifaden
Der Gummifaden dient dazu, verzogene Kanten wie-
der in die urspriingliche Form zu bringen.

Nahfuss: 000
Faden: Stopffaden
Nadel: 80
Stichwahl: 1
Stichbreite: 3
Stichlaénge: 1=1%
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Nahen
Farbanzeige: [ ]

Zwei Gummifaden der
Kante entlang mitflihren
und mit Zickzackstichen
anndhen. Gummifaden
dabei leicht anziehen
{Bild 1).
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& Risse flicken mit Bogennaht

(modernes Stopfen) bei Rissen und diinnen Stellen in

Flickaufsatze mit Wabenstich
fiir Uberkleider und Kinderjeans

' praktisch allen Materialien.

Nahfuss 000 Nahfuss: 560
Faden Stopffaden Faden: Stopffaden
’ Nadel 80-70 Nadel: 80
Stichwahl: 9 Nadelposition: Mitte (ev. Rechts)
Stichbreite: 4 Transporteur: Néhen
Stichlénge: fast 0=
Nadelposition: Mitte
Transporteur: N&hen 1. Arbeitsgang
’ Farbanzeige: ® Heftmatik einschalten
Stichwahl: 0
' Stichbreite: 0
Immer feinen Stoff un- Stichlange: 1 ¢a
Farbanzeige: @

' terlegen. Bei Rissen je

nach Art des Gewebes

) und der Beschadigung
3—5 Reihen Bogennaht
nahen (Bild 1).

n Bei diinnen Stellen so
viele Reihen nebeneinan-
der ndhen, bis die Stelle
uberdeckt ist. Jede Reihe

Schadhafte Stellen nicht
herausschneiden. Ersatz-
stiick rechts aufstecken

2. Arbeitsgang
Heftmatik ausschalten

und der Kante entlang
mit kleinen Stichen hef-
ten. Mit Stopffaden.

Sl T Stichwahl: 2
‘ ganz wenig |n"d|e vorher- Stichbreite: 4 B
gehende einhéngen. Stichlange: 2
’, 1 Farbanzeige: @
Kanten mit Wabenstich Ersatzstiick liegt und dass
g 8 = — = iiberndhen. Darauf ach-  die Nadel genau neben
:& i N’”ﬁ'; f;'}?f! ff il i,';;l ”a“ﬁ; t!‘f‘fﬂ"f* ﬂf'{ It ten, dass die Waben- dem Rand des Ersatz-
’ 'j*if'i‘mfffu ILI' it 'g.i! *’ ik i ‘it“‘h;‘fﬁf i l!’i[-’?ii ii 1[1 stichnaht ganz auf dem stiickes einsticht.
L f‘i‘i“z 'fi-‘ L m:fﬂ‘" iff .
1!. Hittal i 1 t‘] i‘l‘ Hi T i.. :_t‘ttli :
® -',_iii;._.m‘i; I il Nf,-f.{' i;"ft.‘éiiif!'! {3 | 3. Arbeitsgang
pebl g ‘\ K it Ei!g iéfi;ii_}-‘t Stichwah!: 0
“ i '.E.‘%E";Ehii'i %li”;‘}' Stichbreite: 0
I A . t}:’lﬁ‘;ﬁ‘ﬁiﬂﬂ‘h}ﬁ Stichlénge: Y2 ca.
s ) I {l'_]l.“ i .}’ E‘*I’ AR } iﬁi&i:;%’n&&:!lﬁ'ﬁ.gf‘ﬁ Farbanzeige: @
i '[.'f,*]i ,ii[ ,1!‘ .H] ,,f;!ﬂi,zupﬂiri ;‘lﬂ[ﬁi“i’tiﬁi E}ﬂ,iiiﬂ Am innerer Rand — dem  stiick herausschneiden.
B i ' i 1i§ E’::".'uf*{;f" ?;"' i," h "‘ i E" Eli""‘!‘-' Wabenstich entlang — Die Geradstichnaht er-
1‘51 il "%“'Ehi e i "g-i!t* it 11!}" 1‘ls ﬁiqfh ]*ilfé :w‘i" . Geradstich nhen, dann  leichtert das Heraus-
= BRI E w;.u’-. SRS ntrnh das beschadigte Stoff- schneiden.
3
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Stopfen Seite 30
Grundiage des wggu:gen und Faden- Stopftechnik - w '3.* ; r w , W';"a'?l’Jf{ i uq ﬂ ,!
Zum Stopfen muss der rechts arbeiten und im- Stopftechniken. Hier eine i -,tl ..l
Transporteur versenkt mer langs, nicht quer, Technik, die leicht zu I

werden, damit das Stopf-
gut nicht transportiert
wird. Das Stopfgut wird
von Hand hin und her
gefiihrt. Wichtig beim
Stopfen ist das gleich-
méssige Fiihren, dies
bedarf einiger Ubung.

Empfehlung

— Méglichst Stopfrahmen
bentitzen, dadurch bleibt
die Stopfstelle gleich-
maéssig gespannt.

— Rahmen ohne Druck
hin- und herfiihren, sonst
entstehen ruckartige Be-

sowohl zum Spannen der
Féden als anschliessend
zum Uberdecken. (Nach
dem Spannen Arbeit
drehen.) '

— Giinstige Art, den Rah-
men zu halten: Die &us-
seren 4 Finger fassen den
Rahmen ziemlich straff,
dadurch liegt er sicher in
der Hand. Auch dies hilft
zum Gleichmaéssigfiihren.
— Anschiebetisch beniit-
zen, Ellbogen wenn
moglich aufstitzen. Ma-
schine geniigend vom
Tischrand weg aufstellen.

erlernen ist;

Nahfuss: 285
Faden: Stopffaden
Nadel: 80-70
Stichwahl: 0
Stichbreite: 0
Stichlange: 0
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Versenkt
Farbanzeige: @

Wichtig: Nicht spitzig,
sondern in Rundungen
stopfen, sonst besteht die
Gefahr des Nachreissens.
Die L- und M-Bewegung
wird besonders von an-
fangern bevorzugt. Dar-
auf achten, dass daraus
keine Kreisbewegung
wird.

Die drei Arbeitsgange
1. Spannen, dann Arbeit
Ya drehen.

2. Uberdecken, jedoch-
nicht zu dicht, damit der
Rand nicht zu dick wird.
Arbeit Y2 drehen.

3. Fertig stopfen, nur
noch etwa 2 Faden tber
das «Loch». Diese Reihe
soll sich in der zweiten
praktisch verlieren, muss
also in der gleichen Rich-
tung gearbeitet werden
wie die zweite Reihe.

3a. Sobald man die
Technik des Stopfens be-
herrscht, arbeitet man
den Rand der Stopfstelle
in unregelmassigen Lan-
gen. Der Faden soll sich
im Gewebe «verlieren».
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Hauptfehler:

Faden reisst oft:

— Stopfgut wurde un-
regelmassig gefiihrt.
Stich ist unschon, der
Faden liegt obenautf:
— Stopfgut wurde

zu rasch gefihrt.

Auf der Unterseite bilden
sich kleine Kndtchen:

— Stopfgut wurde

zu langsam gefiihrt.
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Der kleine Stopfring

Der kleine Stopfring ist
besonders praktisch zum
Stopfen von kleinen
schadhaften Stellen in
feinen Stoffen sowie in
feiner Wasche aller Art,
feinen Socken und Pull-
overn z.B. aus Helanca,
Interlock, Jersey.

Einspannen

— Stopfrdhmchen ohne
Spannring auf dem Frei-
arm einhangen (Bild 1),
— Stopfgut gleichzeitig
uber Freiarm und Rahm-
chen ziehen.

1

— Stopfrahmchen ganz
nach links ausziehen.
— Zeigefinger und Dau-
men der rechten Hand
ringférmig auf den klei-
nen Stopfring legen.

— Mit der linken Hand
Stopfgut an der Stirnseite
des Freiarmes spannen.
Die so erzielte Spannung
mit dem Daumen der
rechten Hand festhalten
(Bild 2).

— Mit der linken Hand
Spannring wie folgt ein-
setzen: Spannring
schliessen, unter den
Zeigefinger der rechten
Hand einfahren und
festhalten.

Dann erst Spannring ganz
in das Rahmchen driicken

(Bild 3).

Stopftechnik

In rohrartigen Gegen-
standen wird in der Regel
in Querrichtung
(Maschenlauf) gespannt
und in Langsrichtung ge-
deckt, da man die Arbeit
nicht drehen kann.
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Abschliisse auf Stoff

Seite 32

Feiner Kantenabschluss
Fiir Volants, Foulards (Halstiicher), Echarpen,
Servietten usw.

Spitzen und Einsédtze auf Stoff

Festonabschluss
Fur Kragen, Manchetten, Halstiicher, Volants,
Tischdecken, Sets, Futtersdume usw.

Nahfuss: 000 Nahfuss: Nahfuss: 030"

Faden: Stopffaden Faden: Stopffaden Faden: Stickfaden Nr. 30
Nadel: 80—-70 Nadel: Nadel: 80—70
Stichwahl: 1 Stichwahl: Stichwahl: 10

Stichbreite: 112 Nadelposition: Stichbreite: 4

Stichlénge: ¥ ca. Transporteur: Stichléange: fast O
Nadelposition: Mitte Farbanzeige: Nadelposition: Mitte
Transporteur: Nahen Transporteur: Nahen
Farbanzeige: & Farbanzeige: [&]

Stoffkante etwa 1 cm um-
biigeln. Uber diese gebii-
gelte Kante Zickzack na-
hen. Stoffkante in der Mit-
te des Fusses flihren, wie
beim Kanten umnahen.
Zuletzt auf der Riickseite
restlichen Stoff der Zick-
zacknaht entlang ab-
schneiden (Bild 1).

Kleiner Trick: Stoffkante
wiahrend des Ndhens ein
wenig zuriickhalten.

32

1. Arbeitsgang

Stichbreite: 0
Stichlénge: ca. 1

Spitzen aufstecken, heften
und mit Geradstich aufna-
hen.

2. Arbeitsgang

Stichwahl: 1

Stichbreite: 1%2—2%
{ie nach Spitze)

Stichldnge: “a—%
(ie nach Spitze)

Stoffkante nach unten bi-
geln. Auf der rechten Seite
Kante der Spitze mit Zick-
zack Ubernéhen. Auf
Riickseite restlichen Stoff
der Zickzacknaht entlang
abschneiden

(Bild 2).

* Fiir Klasse 931 Sonderzubehor

Gewiinschte Linie be-
zeichnen. Papier darunter
heften. Feston nahen, Pa-
pier wegnehmen und Fe-
ston ausschneiden

(Bild 3).
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» Abschliisse auf Tricot Seite 33

® Spitzen auf Tricot Muschelsaum
besonders fiir feine Stoffe

Gummiband
besonders fur Wasche und

und Jersey Sportunterbekleidung
Nahfuss: 000 Nahfuss: 000 Nahfuss: 000
Faden: Stopffaden Faden: Nahfaden ~ Faden: Nihfaden
Nadel: 80-70 Nadel: 80 Nadel: 80
Stichwahl: 1 Stichwahl: 3 Stichwahl: 4
Stichbreite: 11=2 Stichbreite: 4 Stichbreite: 3
Stichlénge: 4 ca Stichlange: 1 Stichlange: 1
Nadelposition: Mitte Nadelposition: Mitte Nadelposition: Mitte
Transporteur: Nahen Transporteur: Nihen Transporteur: Nahen
Farbanzeige: @ Farbanzeige: @ Farbanzeige: @®

Gummiband aufstecken

Am einfachsten Tricot

Spitzen aufstecken, mit Nahgut so unter den

kurzem Heftmatikstich
heften, mit Zickzack an-
nahen Uber die Kante der

Nahfuss legen, dass die
Kante fiir den Muschel-
saum links liegt. Die Na-

zuerst einreihen: Langen
Geradstich ndhen — dann
am Unterfaden ziehen

und anndhen. Auf der
Ruckseite restlichen Stoff
abschneiden (Bild 3).

Gummiband muss wah-
rend des Nahens nicht
gedehnt werden.

und den Tricot auf die
notwendige Weite zu-
sammenziehen.

Spitzen. Auf der Riicksei-
te restlichen Tricot der
Zickzacknaht entlang
abschneiden (Bild 1).

del soll genau an der
Kante ins Leere stechen
(Bild 2).
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Mit dem Markierfuss
kénnen Schnittmuster auf
einfache Weise auf den
Stoft Gibertragen werden.

N&hfuss: 419

Faden: Nahfaden
Nadel: 80 (70/90)
Stichwahl: 1
Stichbreite: 2
Stichlange: 4
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Nahen
Farbanzeige: ®

Vorbereitung: _
1. Zuerst Stichbreite ein-
stellen. Kontrollieren, ob
Nadel ganz oben steht,

dann erst Fuss anstecken.

2. Obere Fadenspannung

Die ersten zwei Stiche
langsam nahen.

schwiécher stellen (Bild 1a),
so dass sich lose Schlingen
bilden kénnen. Nach dem '3
Markieren Fadenspan-
nung wieder auf normal
(Bild 1b).

3. Faden im Markierfuss
nach hinten ziehen

(Bild 2). Bei Nahbeginn
Faden immer seitlich unter
den Fuss legen (Bild 3).

a
=
'
b
L B
1

Markieren mit Stopf-
faden
(in diinnen Stoffen)

Nadel: 70

Markieren mit Nahfaden
Nadel: 80

Markieren mit Heftfaden
(besondersin Wollstoffen)

Nadel: 90

Heftfaden nur oben; un-
ten gewdhnlichen Faden.

Beim Markieren von
Hand Gbertragt man di-
rekt entlang des Schnitt-
musters. Fir das zeitspa-
rende Markieren mit der
Maschine empfiehlt sich,
das Muster zuerst mit
Kreide auf den Stoff zu
dbertragen (Bild 4) und
die Stoffteile vor dem
Markieren zu stecken,
damit sie sich nicht ver-
schieben konnen.
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Lange Nahte missen
nicht durchgehend mar-
kiert werden. Einige Mar-
kierstiche naghen, Mar-
kierfuss heben, Nahgut
etwa 5 cm nach hinten
ziehen, wieder einige
Stiche ndhen, usw.
(Bild 8 links).

Vor dem Aufschneiden
die langen Zwischen-
stiche auf beiden Seiten
durchschneiden

(Bild 8 rechts).

5

88l 8E8E§E8E8§8Q

Anschliessend werden die

B beiden Stofflagen aus-
einandergezogen und die
Faden durchgeschnitten

= (Bild 5).

:' Nach dem Aufschneiden
wird auf der Riickseite

m der Unterfaden
einige Male durchge-
schnitten.

So werden die Ecken
markiert ...

B
b J

und so die Abniher

=& (Bild 7).
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Krauseln (einreihen)

Seite 36

Krauseln mit Perlgarn

lange Stoffteile

Das gewohnliche Krauseln

Nahfuss: 452 Nihfuss 000 verwenden
Faden: Néhfaden Kleine Teile oder ganz
Nadel: 80 diinne Stoffe knnen wie
Stichwahl: 7 folgt gekrauselt werden:
Stichbreite: 4

Stichlénge: 1-2 Stichbreite: 0
Nadelposition: Mitte Stichlénge: 4
Transporteur: Nahen

Farbanzeige: &

Beide Krduselreihen kén-
nen in einem Arbeitsgang
genaht werden.
Arbeitsweise:
Kontrollieren, ob Nadel in
der Mitte des N&@hfusses
einsticht. Nahgut, linke
Seite oben, unter den
Fuss legen, Nadel ein-
stechen, Fuss noch nicht
senken.

Perlgarn (2 X Linge des
Stoffteiles + 20 cm) in
der Mitte fassen, tiber
den mittleren Steg des
Knopflochfusses legen
und wie beim Knopfloch

N

36

nach hinten ziehen. Fuss
senken. Die Garnschlinge
vom Fuss abheben

(Bild 1) und das Garn
nach vorne ziehen, bis die
Garnenden hinten nur
noch etwa 10 c¢m (ber-
stehen. Anschliessend
nédhen. Das Garn lauft in
den beiden Rillen des
Knopflochfusses mit und
wird tberndht. Am
Schluss beide Faden
halten und den Stoff zu-
sammenstossen (Bild 2).

Zwei Geradstichreihen
nahen. Dann die beiden
Unterfaden halten

und den Stoff auf die
gewiinschte Weite zu-
sammenstossen.

Krauseln mit Gummifaden

Nahfuss: 452
Faden: Nahfaden
Nadel: 80
Stichwahl: 7
Stichbreite: 4
Stichlénge: 114-2
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Nahen

Farbanzeige:

Die Arbeitsweise mit
Gummifaden ist gleich
wie die mit Perlgarn,
nur wird der Gummi-
faden wiahrend des
Nahens angezogen. Je
nach gewiinschter Krau-
selung zieht man etwas

mehr oder weniger stark
(Bild 3). Nahprobe
machen.
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» Monogramme
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Die nachstehenden An-
gaben gelten fiir «frei
gefiihrte Monogramme»

N&hfuss: — (ev. 285)

Faden: Stopfgarn/ Stickgarn
Nadel: 80

Stichwahl: 1

Stichbreite: A2

Stichlange: 0

Nadelposition: Mitte

Transporteur: Stopfen
Farbanzeige: ]

Monogramme kénnen auf
verschiedene Arten ge-
stickt werden. Ausfihrli-
che Angaben finden Sie
im Bernina-Nahheft
Nr.16. Das Nahheft ent-
halt auch Vorlagen von
Alphabeten in verschie-
denen Grossen und
Schriften.

Ohne N&hfuss arbeiten.
Aber: Hebel zum Senken
des Nahfusses trotzdem
senken, sonst gibt es
lose Stiche. Nahgut im-
mer in den Rahmen ein-
spannen. Bei diinnen
Stoffen zusétzlich Papier
unterlegen.

Wer anfanglich Angst
hat, ohne Nahfuss zu
sticken, kann den Stopf-
fuss 285 zu Hilfe neh-
men. In den meisten
Fallen verwendet man
Stopfgarn. Fir grosse
Monogramme, z.B. auf
Frottétlichern eignet sich
auch Stickgarn.

Erlernen und Uben

— zunachst Monogramme
nicht vorzeichnen,son-
dern frei «schreiben».
Konzentrieren Sie sich
nur auf das Fiihren des
Rahmens.

— Immer Stichbreite 4
wihlen und Buchstaben
nicht liber 2 cm gross
nahen. (Grosse Mono-
gramme verlangen eine
ausholende Bewegung,
was zum Uben weniger
glnstig ist).

— Die Buchstaben R und
B eignen sich besonders
gut zum Uben.

— Spéter einige vorge-
zeichnete Monogramme
Uben. Die vorgezeichnete
Linie soll in der Mitte des
Zickzackstiches liegen.

— Maschine mit etwa
Dreiviertel-Geschwindig-
keit laufen lassen, den
Rahmen jedoch langsam,
gleichmassig und ruhig
fidhren.

Arbeitsweise: (Bild 1)

a) Unterfaden durch den
Stoff nach oben ziehen.
Mit einigen Geradstichen
vernghen. Beide Faden-
enden abschneiden.

b) Zickzack einschalten,
mit Hilfe des Handrades
1—2 Kontrollstiche
nahen, darauf achten,
dass Verndhstiche tber-
naht werden.

c¢) Rahmen aufwarts be-
wegen, so als wollte man
damit schreiben. Rah-
men jedoch auf keinen
Fall abdrehen, die brei-
ten und schmalen Partien
ergeben sich von selbst.
Sobald die Rundung be-
ginnt, den Rahmen der
Rundung nachtiihren
ohne ihn abzudrehen.

d) Am Schluss mit
Geradstich vernahen.

Fihren des Stick-
rahmens

Ob ein Monogramm
gleichmassig gedeckt
wird, héngt in erster Linie
vom richtigen Halten des
Rahmens ab. Je korrekter
und fester dieser gehalten
wird, desto schoner wird
das Monogramm.
Rahmen fassen wie zum
Stopfen (Bild 2). Darauf
achten, dass wirklich nur
der Rahmen gefiihrt wird.
Jeder Druck der Finger
auf den Stoff ergibt
unregelmassiges, ruck-
artiges Schieben und
dadurch ungleichmassige
Monogramme.

Wichtig:

Moglichst in der Mitte
des Rahmens arbeiten,
sonst ist das gleichmassi-
ge Fihren sehr schwierig.

Kleine schmale Buchsta-
ben sind schwieriger zu
sticken. Versuchen Sie es
erst, wenn lhnen die
grisseren etwas gelaufig
sind.
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Applikationen sind auf-
genahte Figuren. Der
Phantasie sind dabei
kaum Grenzen gesetzt.
Zum Aufndhen gibt es die
verschiedensten Techni-
ken. Wir erkldren nach-
stehend die Grund-
technik.

Fiihren des Nahgutes
Es kann mit oder ohne
Rahmen gearbeitet wer-
den. Der gespannte Stoff
l&sst sich jedoch leichter
fihren. Das Lernen ist
darum mit gespanntem
Stoff wesentlich ein-
facher.

Die wichtigsten Grund-
regeln:

— Nahvorgang im Stich-
loch des Fusses beob-
achten

— Zum Nachfassen Ma-
schine anhalten!

— Das Nahgut nur wah-
rend des Nahens drehen,
sonst entstehen Ecken.
Ausnahme: ganz kleine
Rundungen.

Fithren mit Rahmen
Der Rahmen wird vor al-
lem von der linken Hand
gefihrt. Sie muss ihn
sicher halten und leicht
drehen kdnnen.

Die rechte Hand muss
jederzeit das Handrad
bedienen kdnnen.
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Handstellung zuerst wie
zum Stopfen. Dann Zei-
gefinger gerade zurlick-
ziehen (Bild 1), bis an
den inneren Rand des
Rahmens. Mittel- und
Ringfinger bleiben ge-
streckt.

Unbedingt beachten:
Zeigefinger nicht parallel
zum Daumen legen, sonst
kann sich die Hand kaum
bewegen.

Fithren ohne Rahmen
Einige Textilien, z.B.
Samt, kénnen nicht in
den Rahmen gespannt
werden. Trotzdem sollten
sie moglichst in
gespanntem Zustand
geflihrt werden.

Die Daumen liegen unter
dem Stoff. Bei grossen
Arbeitsstlicken eine Falte
legen. Nahe am Fuss
fihren. Auf diese Weise
kann das Nahgut etwas
gespannt und gut gedreht
werden (Bild 2).

Diese Art zu fihren ist
ungtinstig, es entsteht
leicht Druck auf das Nih-
gut und das gleichmassi-
ge Flhren wird schwierig
(Bild 3).

Einfarbige
Applikationen

N&hfuss: 030°

Faden: Stopffaden/ Stickfaden
Nadel: 80

Stichwahl: 1

MNadelposition: Mitte

Transporteur: Néhen

Farbanzeige: [

" Fiir Klasse 931 Sonderzubehor

Arbeitsfolge

Motive seitenverkehrt mit
Stoffpauspapier auf die
Riickseite des Stoffes
pausen.

Motiv kann auch auf
dinnes Vilexit gepaust
und auf die Ruckseite des
Stoffes aufgeblgelt wer-
den. Zu empfehlen fiir
grobe und unregelmassi-
ge Gewebe, auf die sich
schlecht aufpausen |4sst.

Applikationsstoff mit
Vilexit versteifen und
rechts aufheften.

1. Arbeitsgang

Stichbreite: 1—1

Stichlénge: Y ca.

ARG EMAEN

a) Auf der Riickseite auf &

den gepausten Linien
nahen.

b) Uberflissigen Stoff
den genadhten Linien
entlang sauber ab-
schneiden. Dazu Arbeit
aus dem Rahmen neh-
men.

2. Arbeitsgang
Stichbreite: 1%

Stichldnge: fast O

Auf der rechten Seite
Schnittrand mit Raupen-
naht (iberdecken. Ecken
und kleine Rundungen
Stich fur Stich nahen.
Zuletzt Linien, die nicht
appliziert wurden, durch-
pausen und von rechts
Uberndhen.

Lo R
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Ecken und kleine
Rundungen

a) Rechtwinklige Ek-
ken: Nadel am &usseren
Rand einstechen, Arbeit
drehen und weiterndhen.
Ecke wird dabei tber-
naht.

b} Spitze Ecken: Nhen
bis 2 ¢cm vor die Ecke.
dann Zickzack wahrend
des Néhens auf O zu-
riickdrehen. Fuss heben,
Arbeit drehen, Zickzack
wieder auf 1% stellen
und sorgfaltig weiter-
nahen.

c) Stumpfe Ecken: Ni-
hen bis Nadel genau in
der Winkelmitte steht.
Dann Ecke strahlentérmig
ndhen; d.h. nach jedem
Stich Nadel in der Win-
kelmitte einstechen.
Fuss heben und Nahgut
ganz wenig drehen.

d) Kleine Rundungen
ebenfalls strahlenformig
nahen

A R
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Mehrfarbige
Applikation

Die Applikationen mus-
sen sich Uberlappen.

Untere Applikation:

1. Applikationsstoff auf-
heften. Erste Reihe na-
hen: Wo sich Farben
tiberschneiden, nur mit
Geradstich nahen, die
brigen Linien mit Zick-
zack (Bild 5).

2. Restlichen Stoff weg-
schneiden. Achtung: Wo
Geradstich genaht ist,

2 mm stehen lassen; wo

Zickzack genaht ist, Stoff
ganz abschneiden

(Bild 6).

3. Beim Uberdecken der
Konturen die Geradstich-
linien auslassen. Diese
werden von der ndchsten
Applikation tberdeckt
(Bild 7).

Obere Applikation:
Wie gewohnliche Appli-
kationen arbeiten.
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Zum guten Gelingen er-
fordert auch das Sticken
mit Dekorstichen mit der
Nahmaschine, wie alle
anderen Handarbeiten,
sei es Handsticken,
Kniipfen oder Weben,
einige Grundkenntnisse
und Ubung.

Uben lohnt sich. Mit
etwas Fertigkeit werden
Sie kleine Kunstwerke
auch nach eigenen Ideen
schaffen.

Uben Sie in der ange-
filhrten Reihenfolge. Je-
der Schritt baut auf dem
vorhergehenden auf.
Auch das Uben macht
Spass.

Grundiibungen fiir das

Dekorsticken

1. Blatter (Rapport-

anzeige-Ubung)

Blumen

Parallel ndhen der

Muster

Nahen und Berechnen

von Ecken

. N&hen und Berechnen
von Rundungen

®

LI N L R

Zum Uben eignet sich am
besten ein heller, gleich-
massiger und etwas fester
Baumwollstoff (doppelt
gelegt, statt Papierunter-
lage). Wenn notig, Stoff
etwas starken.
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Filhren des Nahgutes
Darauf achten, dass das
Nahgut gleichmassig
unter den Nahfuss ein-
lauft. Ziehen, stossen
oder zuriickhalten des
Nahgutes ergibt unregel-
massige Muster (Bild 1).

Anschiebetisch benlitzen!
Maschine nicht an den
Tischrand stellen.

Die Papierunterlage
Damit sich der Stoff
durch die Breite des Sti-
ches nicht zusammen-
zieht, immer Papier un-
terheften (Bild 2). Dazu
eignen sich Musterpapier,
Schreibmaschinenpapier,

unbedrucktes Zeitungs-
papier, jedoch kein
Seidenpapier.

Bei durchsichtigen
Stoffen durchsichtiges
Papier, z.B. Pergamin,
verwenden.

Die Rapportanzeige
(Bild 3)

Die Rapportanzeige zeigt
an, wie weit ein Dekor-
muster genaht ist.

a) Der rote Strich zeigt
Anfang und Ende eines
Musters an

b) Der schwarze Strich
zeigt die Mitte des Mu-
sters an

c) Der unterbrochene
Balken (senkrechte
schwarze Striche) ist eine
Voranzeige, dass das
Muster bald fertig ist.

W I O O O O O O O O O O
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1. Blatter

Ubung zum Beobachten der

Rapportanzeige

Nahfuss: 030

Faden: Stickfaden No. 30
Nadel: 80

Stichwahl: 15

Stichbreite: 4

Stichldnge: _ Yaca.
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Néhen
Farbanzeige: @

1. Muster ndhen bis et-
was liber die Mitte des
Musters. In dieser Zeit
nur die Nahstelle im
Fussausschnitt beobach-
ten.

Nach der Mitte des Mu-
sters langsam néahen, da-
mit nicht weiter gendht
wird als bis zum Ende des
Musters. Gegen Ende des
Musters feststellen, ob
die Rapport-Anzeige
schon auf Voranzeige
steht. Wenn ja, nur noch
Rapport-Anzeige beob-
achten.

2. Nadel einstechen
(durch Drehen des Hand-
rades)

3. Nahgut drehen und
nachste Blatthalfte in
gleicher Weise nahen
(Bild 1).

4. Fiar Zwischenblatter
Nadel auf Mittellinie zwi-
schen den bereits gengh-
ten Blattern ausrichten.

2. Blumen (Bild 2)

1. Immer in der Mitte
beginnen

2. Beim Nihen der
zweiten Halfte gegen das
Zentrum der Blume das
Ende des Musters, den
roten Strich, auf keinen
Fall «tiberfahren», sonst

langer oder kirzer oder
verschoben.

3. Ist die Nadel im Zen-
trum angelangt, jedesmal
prifen, ob sie sich
wirklich im Mittelpunkt
befindet. Andernfalls
Nadel genau in die

Mitte einstechen.

Bei diesem Muster wird
jedes Blatt gleich noch-
mals tiberndht, damit
man nicht immer neu
beginnen muss (Bild 3).
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3. Parallel nahen der Muster

N&ahfuss: 030

Faden: Stickfaden No 30
Nadel: 80

Stichwahl: 15

Stichbreite: 4

Stichlange: Ya ca.
Nadelposition: Mitte
Transporteur:

Farbanzeige:

Die Schwierigkeit besteht
darin, die beiden Dekor-
stichnahte genau parallel
zu ndhen. Da der Nahfuss
beim Nahen der zweiten
Dekorstichnaht auf der
vorher genahten Naht
gleitet, wird der Transport
gebremst — je dichter der
Stich — desto mehr. die
Lange der Muster stimmt
dann nicht mehr Gberein.
Durch etwas Ubung im
Fiihren der zweiten Naht
ist es mdglich, beide De-
korstichnéhte genau par-
allel zu nahen.

1. Erste Seite ndhen.
Nahgut drehen und alle
Musterenden kennzeich-
nen — nur zum Uben

(Bild 1).
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das kommende Muster
durch Unterstlitzung des
Transportes auf diesen
Punkt zu zwingen. Dabei
wird es zwar viel langer,
- aber das Ende des Mu-
sters stimmt wieder mit
dem des gegeniiberlie-
genden Musters iberein
(Bild 3). So fahrt man
fort, bis die Finger wah-
rend des Nahens auto-
matisch von Strich zu
Strich gleiten und den

Transport so unterstiit-
zen, dass die Muster-
enden parallel liegen.

2. Bei der zweiten Seite
ganz nahe am Fuss flh-
ren, und zwar so, dass
alle Finger auf dem Nah-
gut liegen. Das Fiihren
{ibernehmen jedoch vor-
wiegend die Mittelfinger.
Diese beiden Finger
mussen immer genau auf
dem Hilfsstrich (Bild 2)
liegen. Die Finger gehen
also nach jedem Muster
auf den nachsten Strich
nach unten, von Muster-
Ende zu Muster-Ende.

Beim ersten Versuch
bringt man die Muster in
der Regel noch nicht in
Ubereinstimmung, weil
das Gefihl fiir das Flihren
noch fehlt. Dennoch auf
keinen Fall den Nahfuss
heben und die Nadel an
einem neuen Muster-Be-
ginn einstechen, sondern
einfach mit den Fingern
zum nachsten Strich wei-
tergehen und versuchen,

OannnnnNNnNNANANARARARARAS
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B 4. Nahen und Berechnen von Ecken

B Nahiuss: 030

Faden: Stickfaden Nao. 30
Nadel: 80
Stichwahl: 15
Stichbreite: 4
Stichlange: Ya ca.

ﬂ Nadelposition: Mitte
Transporteur: Néhen
Farbanzeige: &

Beim Nahen gegen eine
vorbestimmte Ecke weiss
man zum voraus nicht, ob
das Muster genau in der
Ecke enden wird.

Damit das Muster mit der
Ecke aufgeht, kann man
wie folgt berechnen:

1. Auf einem Rest des
gleichen Stoffes eine
Probe ndhen, mindestens
6 Muster, Papier unter-
legen (Bild 1).

2. Diese Probe an die
vorgezeichnete Ecke
legen und auf den Stoff
Ubertragen, mindestens
6 Muster (Bild 2).

3. Beim N&hen gegen
die Ecke hin erkennt man
friih genug, ob das Mu-
ster aufgeht oder ob
durch leichtes Zuriickhal-
ten oder Schieben des
Nahgutes der Rapport —
auf alle 6 Muster verteilt
— ausgeglichen werden
muss (Bild 3).

fdeebeddboenrs
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5. Nahen und Berechnen

von Rundungen

Nahfuss: 030

Faden: Stickfaden No 30
Nadel: 380

Stichwahl: 15

Stichbreite: 4

Stichldnge: fast O
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Nahen
Farbanzeige: @)

1.Nahenvon Rundungen
Eine Rundung oder eine
gekriimmte Linie kann in
kleine gerade Abschnitte
unterteilt werden. Dem-
entsprechend kann ein
Dekorstichmuster einer
Rundung entlang gendht
werden, indem die ein-
zelnen Muster «gerade»
genaht werden.
Vorgehen zum Uben:
Die vorgezeichnete Run-
dung durch Hilfspunkte in
gerade Abschnitte ent-
sprechend der Lange des
Musters einteilen. Erstes
Muster ndhen, Nadel
einstechen, Nahfuss
heben, Nahgut soviel
drehen, bis der nachste
Punkt senkrecht vor der
Nadel liegt. Fuss senken,
zweites Muster nahen
usw. (Bild 1).

Mit etwas Ubung gelingt
es rasch, die Strecke zwi-
schen den Punkten, d.h.
die Lange des Musters,
zu schatzen, so dass die
Hilfspunkte nicht mehr
44

eingezeichnet werden
missen.

2, Berechnen von Krei-
sen oder geschlossenen
Figuren

Soll ein geschlossener
Kreis (bis @ 22 cm) oder
eine geschlossene Figur
genaht werden, muss
man die Muster berech-
nen, damit sie aufgehen.

Vorgehen: (Bild 2 u. 3)
— Eine geniigend lange
Probe ndhen (mit Papier-
unterlage). Stoffrand
ziemlich knapp abschnei-
den.

— Offene Seite der Muster
einschneiden.

— Probe an den Kreis
oder die Figur legen und
priifen, ob die Muster
aufgehen.

Wenn nicht, Stichlange
ganz wenig verdndern
und neue Probe ndhen.
Sobald die Berechnung
stimmt, Punkte auf das
Motiv lbertragen.

nARANAAARNAANARARARARRR
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Glihlampe 15 Watt mit
Bajonettsockel verwenden

® Maschine vom Netz
trennen, Netzstecker
herausziehen!

e Koptdeckel wegneh-
men: (Bild 1)

— Lésen der beiden
Schrauben mit dem
Schraubenzieher

e alte Gliihlampe entfer-
nen: (Bild 2)

— Gliihlampe nach oben
driicken, nach links dre-
hen und herausziehen

e neue Glihlampe ein-
setzen: (Bild 3)

— Sicherheitsbiigel mit
der rechten Hand nach
rechts dricken, mit der
linken Hand neue Glih-
lampe einsetzen: nach
aoben driicken und nach
rechts drehen bis zum
Anschlag

e Kopfdeckel aufsetzen:
Kopfdeckel mit den bei-
den Schrauben wieder
befestigen.

Wird die Nahmaschine in
einem kalten Raum auf-
bewahrt, soll sie ca.

1 Stunde vor Gebrauch
in einen warmen Raum
gestellt werden. Das O
in den Lagern wird
dadurch wieder flissig.

Reinigen

Wahrend des Nahens bil-
den sich Fadenrlicksténde
unter der Stichplatte und
um den Greifer. Diese
Ruickstande missen von
Zeit zu Zeit entfernt wer-
den. Dazu muss der Frei-
armdeckel abgenommen
werden.

¢ Hauptschalter auf

O stellen

e Nahfuss und Nadel
entfernen

e Klappdeckel am Freiarm
otfnen

® mit dem rechten Zeige-
finger auf den oberen
Ausltsehebel driicken
(Bild 4)

e Freiarmdeckel abheben
(Bild 5)

e Transporteur, Unterseite
der Stichplatte und den
Freiarm reinigen.

Olen des Greifers:
Nach 3—4 Nahstunden
1-2 Tropfen Ol

Reinigen und dlen

des Greifers

e Hauptschalter auf

O stellen

e Spulenkapsel heraus-
nehmen, siehe Seite 5

e mit dem linken Daumen
unteren Ausltsehebel
nach links driicken

(Bild 6).

Der halbrunde Ver-
schlussbiigel mit dem
schwarzen Greiferbahn-
deckel ldsst sich nun
herunterklappen.

e Greifer herausnehmen
(Bild 7)

e Greiferbahn unten

und oben reinigen, mit
Pinsel und Baumwoll-
lappen. Zum Entfernen
der Fadenreste niemals
Schraubenzieher oder
Schere usw. verwenden!
e Greiferbahn leicht élen,
1—2 Tropfen (Bild 8)

e Greifer einsetzen, wenn
nétig am Handrad dre-
hen, bis Greifertreiber
links steht,

e Schwarzen Greifer-
bahndeckel und Ver-
schlussbtigel schliessen.
Die Klinke muss einrasten
@ Zur Kontrolle Handrad
drehen

® Spulenkapsel einsetzen.

o
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Wenn die Nahmaschine
nicht einwandtrei naht,
ist die Ursache in den
meisten Fallen unsach-
gemasse Bedienung.

Priifen Sie, ob:

— Ober- und Unterfaden
richtig eingefadelt sind

— die Nadel richtig ein-
gesetzt ist, flache Seite
des Kolbens hinten

— die Nadelstarke
stimmt. Siehe Nadel-
und Fadentabelle
Seite 10

— die Maschine gereinigt
ist. Freiarm-Deckel ab-
nehmen, Fadenrlick-
sténde beseitigen

— die Greiferbahn gerei-
nigt und gedlt ist

— zwischen den Faden-
spannscheiben und
unter der Spulenkap-
selfeder Fadenreste
eingeklemmt sind

— das Knoptloch auf O
gestellt ist.
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Oberfaden reisst

Oberfadenspannung
zu fest

Minderwertige Nadeln.

Nadeln kaufen Sie am
besten im Bernina-
Fachgeschaft

Nadel falsch einge-
setzt. Flache Seite des
Kolbens muss hinten
sein

Nadel stumpf oder
krumm
minderwertiger Faden,
Faden mit Knoten,
Faden uberlagert, aus-
getrocknet

Stichloch oder Grei-
ferspitze beschadigt.
Zum Fachmann brin-
gen.

Unterfaden reisst

— Unterfadenspannung

zu stark

— Unterfadenspule

klemmt in der Kapsel,
Spule ersetzen

— Loch in der Stichplatte

von Nadel verstochen.
Muss vom Fachmann
poliert werden

— Nadel krumm oder

stumpf.

Fehlstiche

Falsche Nadeln.

Nur Madelsystem
130/705H
verwenden

Nadel krumm oder
stumpf, nicht richtig
eingesetzt. Beim Ein-
setzen ganz nach oben
stossen
minderwertige,
schlecht polierte Nadel
Form der Nadelspitze
passt nicht zum Nah-
gut. Wenn nétig Ku-
gelspitze fir Maschen-
material und Schneid-
spitze fur hartes Leder
verwenden

Nadel bricht

Schraube zum Befesti-
gen der Nadel zu we-
nig angezogen

Nahgut wurde nach
vorne, statt nach hin-
ten unter dem Nahfuss
weggezogen

beim Nahen Uber dicke
Stellen wurde das
Nahgut geschoben,
wiahrend sich die Na-
del im Stoff befand.
Jeanstuss verwenden
minderwertiger Faden,
ungleichmassig
gezwirnt oder mit
Knoten.

Nahtfehler

— Fadenreste zwischen

den Fadenspann-
scheiben

— Fadenreste unter der

Spulenkapselfeder

Unterfaden ist noch im — Faden im Finger der

Finger der Spulenkap-
sel eingefadelt.

Spulenkapsel einge-
fadelt wie zum Knopf-
lochndhen

Bei gesenktem Fuss
eingefadelt

falsch eingefadelt,
Ober- und Unterfaden
kontrollieren.

Maschine lauft nicht
oder nur langsam

Stecker nicht ganz
eingesteckt
Hauptschalter auf O
Spulerdeckel nicht
geschlossen
Hauptschalter auf ™
reduzierte Nah-
geschwindigkeit
Maschine verharzt
durch ungeeignetes
Ol. Maschine muss
vom Fachmann
gereinigt werden
Maschine kommt aus
kaltem Raum.

Wenn Sie lhre
Maschine zum Fach-
mann bringen, bitte

immer mit Fussanlasser

und Zubehor!

iR iR iR R
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Der Inhalt des vorliegenden

«Mein Bernina-Buch» umfasst nur die
Basis-Arbeiten, vor allem praktische
Alltagsarbeiten und die Grundlage fir
das Sticken mit Dekorstichen.

Ihre BERNINA bietet Ihnen natiirlich
weit mehr Maglichkeiten, besonders
auch im Bereich Sticken und Gestalten,
zum Beispiel:

e Lochstickerei

¢ Kreisstickerei

e Biesen

e 2- und 3-Nadel-Arbeiten
Freies Sticken

s Hohlsdume

e Sticken mit Perlgarn/Wolle

e Sticken mit Metallfaden

® Raupennaht-Stickerei (Cavelier-Fuss)
Smock-Imitation
Praktische Anwendung der
Dekorstiche

¢ Knopfanndhen
Saumer/ Muschelsdumer/ Kapper
USW.

Ihr BERNINA-Handler wird Sie uber
die zusédtzlichen Mdoglichkeiten Ihrer
BERNINA gerne informieren und
beraten.

e Fiir diese Arbeiten ist ein Spezialfuss
oder Sonderzubehér erhaltlich.

Wichtig!

Sicherheitsvorschriften

SEV, VDE (Offizielle Prifstellen in
der Schweiz und der Bundesrepublik
Deutschland).

Die folgenden Sicherheitsvorschrif-

ten sind unbedingt zu beachten:

— Die sich bewegende Nadel ist
eine Gefahrenquelle (Verletzungs-
gefahr fur die Finger). Die Nah-
stelle ist daher standig zu beob-
achten.

— Manipulationen im Bewegungs-
bereich der Nadel, wie beispiels-
weise Wechseln der Nadel, des
Nahfusses, der Stichplatte oder
der Glihlampe dirfen nur bei
ausgeschalteter_Maschine (Haupt-
schalter auf O stellen) vorge-
nommen werden. Das Gleiche gilt
fir das Herausnehmen und Wie-
dereinsetzen der Unterfadenspule
oder des Greifers.

— Bei Wartungsarbeiten (Reinigen
oder Olen) sowie bei Arbeitsun-
terbrechungen oder nach Been-
digung der Arbeit ist die Nah-
maschine durch Herausziehen
des Netzsteckers elektrisch vom
Netz zu trennen.

— Reparaturen am Elektronikteil,
insbesondere das Wechseln der
Anschlussleitung zum Fussan-
lasser, diirfen nur von einer un-
serer Servicestellen durchge-
fuhrt werden.
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Der geraumige Koffer
schiitzt die Maschine vor
Beschadigungen und
bietet Platz fur Fussan-
lasser, Kabel, Anschiebe-
tisch, Nahfusslifter,
Anleitungsbuch und
Zubehorschachtel.
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Versorgen:
Achten Sie darauf, dass
die Maschine richtig im
Kofter steht. Die richtige
Stellung ist auf dem Kof-
terboden angegeben.
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