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Abb. 1

Um die Maschine aus dem Koffer herausnehmen zu
konnen, stellt man denselben in aufrechter Stellung
qauf einen Tisch und offnet den Koffer, wie aus
der Abb.1 ersichtlich ist. Man faBt sie unter dem
Stinderarm an und hebt sie heraus.

Beim Wiedereinstellen der Maschine in den Koffer
achte man darauf, daB sich das Handrad auf der
richtigen Seite befindet, da sich sonst der Koffer
nicht schlieBen l46t.
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In der untenstehenden Abb.2 ist eine Bernina KI1.700 dargestellt, unter namentlicher
Kennzeichnung der Bedienungseinrichtungen usw., deren Bezeichnungen in der Ge-
brauchsanleitung verwendet werden.
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In der untenstehenden Abb. 3 ist eine Bernina K1.710 dargestellt, unter namentlicher
usw., deren Bezeichnungen in der Ge-

Kennzeichnung der Bedienungseinrichtungen
brauchsanleitung verwendet werden.

Abb. 3

KI1. 710

B
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- Elektrischer Teil

Die Bernina Kl. 700 und Kl. 710 wird durch den auf
der Riickseite liegenden Universalmotor angetrieben.
Am Motorgehiduse ist ein sogenanntes Leistungs-
schild mit Angabe der Spannung und Leistung des-
selben angebracht (Abb. 4). Bevor das Kabel der
Maschine mit dem Lichtnetz verbunden wird, priife
man unbedingt, ob die auf dem Schildchen angege-
bene Spannung (Voltzahl) mit der Netzspannung
{ibereinstimmt. Die Netzspannung ist auf dem Strom-

zihler Threr Wohnung angegeben. Diese Priifung ist
stets durchzufiihren, insbesondere wenn die Maschine
an anderen Orten beniitzt werden soll. Man verlasse
sich nicht auf die Volt-Angaben auf Stecker und
Steckdosen.
Unterhalb des Motors ist ein Schaltkasten fiir eine
Steckeinrichtung mit 3 flachen Stiften angebracht.
Der in diese Einrichtung passende Stecker (M) ist
einerseits mit einem Kabel fiir den Anschlull an das
Lichtnetz und andererseits mit einem Kabel, an dem
der FuBanlasser angebracht ist, versehen.
Nachdem man den dreipoligen Stecker (M) in die
Steckeinrichtung des Motors eingesteckt hat, wird
das Netzkabel (N) in die Steckdose des
Lichtnetzes eingefiihrt. Die Maschine ist
jetzt betriebsbereit.
Durch leichten Druck auf die Fuliplatte
(F) des Anlassers wird die Maschine in
Gang gesetzt. Je mehr die Fuliplatte
durchgedriickt wird, desto schneller lduft
die Maschine. Man iibe das Regulieren
der Geschwindigkeit einige Male, ohne
dafl die Maschine eingefidelt ist.
Das Nihlicht ist im schwenkbaren Kopf-
deckel blendfrei eingebaut. Durch Druck
auf den Knopf des Lichtschalters kann
das Licht ein- und ausgeschaltet werden.
Das Auswechseln der Gliihbirne erfolgt
e in der bekannnten Weise, wie bei den {ib-
} s lichen Lampen. Zum Herausnehmen der

” ; Glithbirne wird dieselbe nach links, zum

Einsetzen nach rechts geschraubt.

Abb. 4
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Kapsel und Spule

Herausnehmen der Spulenkapsel Aufspulen des
) Unterfadens
Man stelle den Fadenhebel 7 (siehe Abb. 2) auf un-
gefihr den hochsten Punkt. Mit dem Zeigefinger der Man erzielt einen scho-
rechten Hand 6ffnet man den Klappdeckel zum Grei- neren Stich, wenn man
fer. Nun 6ffnet man mit dem Zeigefinger der linken den Unterfaden etwas
Hand das Scharnierklippchen 21 (Abb. 5) und zieht diinner als den Ober-
die Kapsel samt Spule heraus. Durch Loslassen des faden wihlt. ey
Klippchens wird die Spule befreit, und sie féllt nun Die Garnrolle, von wel- '
aus der Kapsel heraus. cher gespult werden soll, T V) W
steckt man auf einen der Abb. 5a

beiden Garnrollenstifte

22 (Abb. 6). Damit beim Spulen nicht die ganze Ma-
schine unnotig mitlauft, dreht man mit der rechten
Hand die Handrad-Ausloseschraube 13 so weit als
moglich gegen sich, wobei man das Handrad 12 mit
der linken Hand festhélt.

Die Spule 26 wird auf die aus dem Stinder hervor-
stehende Spulerwelle aufgesteckt und langsam ge-
dreht, bis die in der Spulerwelle sitzende Feder in
den Schlitz der Metallspule einrastet. Diese Feder
sichert das Mitdrehen der Spule.

Das Einféddeln des Garns zum Spulen ist sehr ein-
fach. Von der auf dem Garnrollenstift 22 sitzenden
Fadenspule fithrt man den Faden zuerst durch die
Vorspannung 32 an der Riickseite der Maschine
(Abb. ba), dann durch die Fadenfithrung & und von

Abb. 5
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hier nach unten zwischen die Spannscheiben der
Spulervorspannung 15 auf die Spule 26.

Jetzt driickt man die Spule nach rechts, bis sie Wi-
derstand findet. Der Spuler tritt dann in Funktion.

Durch leichten Druck auf die Trittplatte des Ful3-
anlassers wird nun der Motor in Gang gebracht. Es
ist darauf zu achten, daf3 die Spule nie ganz bis an
den Rand gefiillt wird. Nach Beendigung des Spul-
vorganges driickt man die Spule nach links, wodurch
der Spuler auBer Funktion kommt, und zieht die
Spule von der Spulerwelle ab. AnschlieBend ist die
Handradauslosschraube 13 wieder anzuziehen.

Abb. 6

Das Einlegen der Spule in die Kapsel und das
Einfideln des Unterfadens

Das Einsetzen der Kapsel mit Spule in den Greifer

Beim Einlegen der Spule e —
in die Kapsel achte man r 3 30
darauf, daB sich die '\ﬁ

Spule beim Abziehen des ™8/
Fadens in der Richtung

des Pfeiles dreht.

Nachdem die Spule ein- B e e
gelegtist, fiihrt man den Abb. 7
Faden in den Schlitz 27,

zieht ihn unter der Spannungsfeder 28 durch und
l1iBt den Faden am Ende der Spannungsfeder 29
austreten.

Das Einsetzen der Spulenkapsel ist nur moglich, wenn
die Nadel hoch steht. Die Spulenkapsel wird wie beim
Herausnehmen (Abb. 5) an der gedéffneten Klappe 21
festgehalten. Zeigefinger und Daumen der linken
Hand halten das Scharnierkldppchen derart, dafl das
Hornchen 30 (Abb.7) nach oben steht und in den
Einschnitt des Greiferbahndeckels zu liegen kommt.
Alsdann steckt man die Spulenkapsel auf den Greifer-
dorn, bis sie auf dem Grunde aufstofit. Nun 1466t man
die Klappe zufallen und iiberzeuge sich, ob sie richtig
geschlossen ist. Klappt das Scharnier nicht leicht zu,
dann sind Fadenresten auf dem Grund des Greifer-
dorns, die entfernt werden miissen.
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Das Einsetzen der Nadel

Nur Nadeln System 705 verwenden. Solche mit stump-
fer Spitze oder krumme Nadeln diirfen nicht bentitzt
werden. Man dreht das Handrad gegen sich, bis die
Nadelstange auf dem hochsten Punkt ist. Mit Dau-
men und Zeigefinger der linken Hand hialt man die
Nadel so, dall die lange Rille nach vorn zu stehen
kommt, also der Néherin zugekehrt ist. Die flache
Seite des Nadelkolbens muf} sich also hinten befinden.
Nun lost man die Nadelhalterschraube durch Links-
drehen und setzt die Nadel ein, bis dieselbe oben an-
stoBBt, Hierauf wird die Nadelhalterschraube durch
Rechtsdrehen angezogen. Es ist wichtig, dal} die Na-
del ganz hinaufgestoflen wird und dieselbe durch die
Nadelhalterschraube sicher befestigt wird.

Richtige Auswahl von Nadel und Faden

Fiir die Bernina KI. 700 und 710 kommen ausschlief3-
lich Nadeln System 705 zur Anwendung. Um ein gu-
tes Néhresultat zu erlangen, verwende man nur Na-
deln bester Qualitit sowie erstklassigen Faden.

Zuerst wihlt man den zur Niharbeit passenden Fa-

den; dann die zum Faden passende Nadel, laut neben-
stehender Tabelle,

'~ Nadel und Faden

Das Verhiltnis von Nadel zu Faden ist richtig, so-
fern der Faden, wenn er in die lange Rille der Nadel
gelegt wird, diese gut ausfillt und sich in derselben
ungehemmt hin- und herziehen lif0t.

Zum Nihen verwendet man gewohnlich die Nummern
80, 90 und 100 und zum Stopfen die Nummern 70
und 80.

Nadel- und Garntabelle

: : | [
Nadel-System 705 |

Nihgarn Stopfaarn j
Nr. . Gfach (matt) 3fach (matt) 2fach
60 - 170-200 ‘ 80-100
70 T7T0-100 70-140 : 50-80
30 50-60 50-70 | 30-40
| 90 40-50 30-40 g = i
| 100 20-30 - = ‘

Geeigneter Faden zum Nahen und Stopfen

Zum Steppstich-Nédhen: Nrn. 60-90, 3- und 6fach, matt
Zum Stopfen: Nrn.50-80, 2fach
ZumZickzack-Ndhen: Nrn.60-90, nur 3fach
FilirZierstiche: Nrn.30und 40, 2fach
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Das Einfadeln des Oberfadens Abb. 8

Die Fadenspule wird auf einen der beiden Garn-
rollenstifte 22, die sich auf der Riickseite des Ma-
schienstinders befinden, gesteckt. Von da aus fiihrt
man den Faden durch die ebenfalls auf der Riickseite
des Stdndersliegende Vorspannung 32, (Abb.5a),dann
inden quer iiber den Stinder laufenden Fadenschlitz &,
in dessen Mitte die Doppelfadenspannung angeordnet
ist. Die mittlere Spannscheibe steht ganz wenig aus
dem Schlitz hervor. Beim Nihen mit einem Faden
spielt es keine Rolle, ob der Faden links oder rechts
von der mittleren Spannscheibe in die Spannung
gezogen wird. Auf der vorderen Seite fiihrt man den
Faden hinunterzum Fadenregulator 4a; anschlieBend
wieder hinauf durch das obere Loch des Fadenhebels7
und von hier in die Nadelhalterose 33 und schlief3lich
von vorn nach hinten durch das Nadelohr.

Das Heraufholen des Unterfadens

Das Oberfadenende, das aus dem Nadelohr heraus-
ragt, wird mit Daumen und Zeigefinger der linken
Hand lose gehalten, wihrend mit der rechten Hand
e c : “ Soo das Handrad um eine Umdrehung gegen sich gedreht
bk & wird, bis der Fadenhebel ungefihr auf der hiochsten
Stelle steht. Das Oberfadenende wird nun leicht an-
gezogen, worauf der Unterfaden nach oben kommt.
7 TFadenhebel 33 Nadelhalterise Ober- und Unterfaden werden leicht gespannt und
8 Fadenfiihrung nach riickwérts unter den Nahfull gelegt.

4 Fadenspannung 22 Garnrollenstift
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Die Fadenspannung

Die Fadenspannung ist so eingestellt, daB dieselbe
fiir alle normalen Niih- und Stopfarbeiten ohne zu-
sitzliche Regulierung verwendet werden kann.

Mit Hilfe der Regulierscheibe 4 kann nach Wunsch
die Fadenspannung fiir spezielle Zwecke veridndert
werden. Bewegt sich der Markierungsstrich 35 hin-
ter dem Einblickfenster nach rechts, so wird die Fa-
denspannung verstiirkt, bewegt sich der Strich nach
links, so wird die Spannung gelockert. Die normale
Spannung ist eingestellt, wenn sich der bewegliche
Markierungsstrich 35 {iber der festen Markierung
34 am Einblickfenster befindet.

Abb. 10

Das Befestigen des Anschiebetisches  Abb. 10

Der Anschiebetisch 37 ist an der Riickwand des Kof-
fers untergebracht, wo er mit einem Riegel festge-
halten wird. Durch Drehen des Riegels nach rechts
kann der Tisch herausgenommen werden.

Beim Anschieben des Nihtisches an den freien Arm
achte man darauf, daB der Arretierhebel 38 nach
rechts gestellt ist. Um den N#htisch mit dem freien
Arm fest zu verbinden, stellt man den Hebel senk-
recht,
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Reinigen und Oelen

Abb. 11

Abb. 11 und 13

Das Reinigen der Maschine

Wihrend des Nihens bilden sich Fadenriickstinde,
und zwar besonders um den Greifer herum. Solche
Riickstinde konnen die gute Funktion der Maschine
beeinflussen. Ein hiufiges Entfernen derselben ist
daher absolut notwendig. Von Zeit zu Zeit soll die
Deckplatte 1 abgenommen werden, damit der Flaum,
der sich unter der Stichplatte ansammelt, entfernt
werden kann.

Die Deckplatte ist aus diesem Grunde leicht abnehm-
bar eingerichtet, d.h. sie ist nur mit 1 Schraube
befestigt, damit das Reinigen und das Oelen bequem
durchgefiihrt werden kann.

Zum Abnehmen der Deckplatte 6ffnet man den Klapp-
deckel zum Greifer und lost mit dem Spezial-Schrau-
benzieher die Befestigungsschraube gemifl Abb. 10.
Es ist nicht notig, den Nahfull abzunehmen, jedoch
soll die Nadel in die hochste Stellung gebracht
werden.

Zum Einsetzen der Deckplatte legt man dieselbe der-
art auf den freien Arm der Maschine, daf3 die beiden
Stifte desselben in die Bohrungen der Deckplatte
passen. Nun wird die Deckplatte mit der Befesti-
gungsschraube wieder befestigt.

Das Oelen der Maschine

Die Nihmaschine soll ofters gedlt werden, jedoch
nicht zu stark. Es geniligen einige Tropfen Oel, um
die Maschine leichtlaufend zu erhalten. Zuviel Oel
fliet unverbraucht ab und kann zum Verschmutzen
der Niharbeit fiithren. Man ole die Maschine stets
vor Beginn der Ndharbeit und nicht nachher.

Man verwende wasserhelles, harz- und sdurefreies
Nihmaschinenol, das bei allen offiziellen Bernina-
Vertretungen erhiltlich ist. Bei Verwendung von
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schlechtem Oel besteht die Gefahr, dafl sich die Ma-
schine verharzt, sobald das Oel eintrocknet. In der
Abb. 12 sind die Oelstellen durch Hinweisstriche ge-
kennzeichnet. Durch Oeffnen des Klappdeckels auf der
Vorderseite des freien Arms gelangt man zum Grei-
fer, dessen Bahn an der mit einem Pfeil markierten
Stelle ofters, aber nur leicht zu 6len ist (Abb. 13).

Sachgemdilies Oelen sichert den ruhigen Gang der
Maschine und erhoht deren Lebensdauer. Die in der

Abb. 12 nicht ersichtlichen Oelstellen sind in der
Maschine rot gekennzeichnet.

Wenn die Nihmaschine in einem kalten Raum ge-
standen ist, soll man dieselbe ca. 1 Stunde vor Ge-
brauch offen in einen warmen Raum stellen, damit
die Maschine die Zimmertemperatur annehmen kann
und dadurch das in den Lagern befindliche Oel wie-
der flissig wird.

Abb. 13
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Steppstich

Steppstichnéhen mit normalen und
speziellen NahfiiBen

Das Auswechseln der NahfiiBe

Die verschiedenen Niaharbeiten bedingen ein mehr
oder weniger hiufiges Auswechseln der Néhfiille.
Aus diesem Grunde wurde die Bernina Kl. 700 und
KL 710 mit einer Nihfullbefestigungseinrichtung
versehen, die ohne Schraubenzieher bedient werden
kann und doch einen zuverlissigen Sitz der Néhfiifie
gewihrleistet.

Abb. 14

Die Stoffdriickerstange mit Nihfull wird mit dem
Liifterhebel, der sich auf der rickwirtigen Kopf-
seite befindet, hochgehoben. Nun hebt man den
Spannhebel 41, der unter den Spannocken 42 des Néh-

a) Das Abnehmen des Ndahfubes

Abb. 14

fuBes 43 greift, so weit an, bis der Haken 44 des
Spannhebels den Spannocken 42 ganz frei gibt. Der
Nihfull fillt von selbst oder mit ganz geringer Nach-
hilfe vom Konus der Stoffdriickerstange herunter
und kann leicht weggenommen werden.

b) Beim Wiedereinsetzen: Niahfull auf den Konus
der Stoffdriickerstange aufschieben und anschliellend
mit Spannhebel 52 festklemmen.
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Versenken des Transporteurs Abb.15 Abb. 15
(Giiltig fiir K1. 700)

Rechts unten an der Maschine befindet sich ein
Schaltknopf 16, mit dem der Transporteur versenkt,
also auBer Wirkung oder in Néihstellung gebracht
werden kann. Je nachdem man den Knopf nach links
oder rechts dreht, zeigt der Markierungsstrich am
Knopf auf das Symbol der Skala 46, dall der Trans-
porteur in Wirkungsstellung ist, also mit der Ma-
schine geniht werden kann, oder dasjenige dafir,
daB der Transporteur versenkt ist, wie es fiir Stopf-
arbeiten erforderlich ist.

Versenken des Transporteurs
(Giiltig fir Klasse 710)

Rechts unten an der Maschine befindet sich ein
Schalthebel 16, mit dem der Transporteur versenkt,
also auller Wirkung oder in Nihstellung gebracht
werden kann (Abb. 16).

Steht der Hebel rechts, so ist der Transporteur in
Wirkstellung (Symbol MM auf dem Skalapldattchen).
Jetzt kann mit der Maschine genidht werden. Steht
der Schalthebel links (Symbol #i# ) ist der Trans-
porteur versenkt, wie es fiir Stopfarbeiten erforder-

lich ist.




Abb. 17

Fadenabschneider Abb. 17

An der Bernina-Nihmaschine ist der Nahful3-Spann-
hebel so ausgebildet, daBl er noch als Fadenabschnei-
der beniitzt werden kann. (Siehe Abb. 17)

Diese kleine Einrichtung hilft viel Zeit sparen, be-
sonders dann, wenn eine Schere nicht griffbereit ist.

Das Steppstichndhen
(Steppniihfull gegen Berechnung lieferbar)

Zum Steppstichniihen ist die Maschine wie folgt ein-
zustellen :

6.

. Fadenhebel auf ungefihr den hochsten Punkt

stellen.

. Steppniahfull einsetzen. (Fir gewohnliche Stepp-

arbeiten kann ebenfalls der Zickzack-Nahfull ver-
wendet werden.) Nadel von vorn nach hinten ein-
fideln. Ober- und Unterfaden zusammen nach
hinten unter den Niahfull legen.

. Transporteur-Umschaltknopf durch Linksdrehen

auf Ni#dhzeichen einstellen.

. Stichstellhebel so einstellen, dafl der Nullstrich der

Stichldngenskala etwas unter den rechts derselben
befindlichen Markierungsstrich zu liegen kommt.
Dies ist nur moglich, wenn die Schraube 14 (Fig.2)
nicht ganz hineingeschraubt ist.

. Zickzackknopf auf Null stellen. In dieser Stellung

macht die Maschine den gewdhnlichen Stich. Nor-
malstichlidnge ca. 11/2. Sobald der Knopf nach rechts
gedreht wird, entsteht ein Zickzack-Stich.

Nihtisch anstecken.

Man achte darauf, dafl das Handrad immer nach vorn,
das heillt gegen sich, gedreht wird.

Vor- und Riickwiartsnahen und Einstellen
verschiedener Stichlangen

Je nach der Stellung des Stichstellerhebels néiht die
Maschine vor- oder riickwirts und macht lange oder
kurze Stiche. Stellt man den Hebel nach unten, so
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dafl der Null-Strich der Stichlingenskala unter den
seitlich gelegenen Markierungsstrich zu liegen kommt,
so niaht die Maschine vorwirts. Stellt man umgekehrt
den Stichstellerhebel nach oben, so dal} sich der Null-
Strich liber dem Markierungsstrich befindet, so niht
die Maschine rickwirts. Das Vor- und Rickwéirts-
nihen hat den Zweck, gewisse Nihstellen zu ver-
starken und die Fiden zu verheften.

Je mehr man den Hebel nach unten oder nach oben
verlegt, desto linger wird der Vor- oder Riickwiirts-
stich. Damit Vor- und Riickwirtsstich gleich lang
werden, dreht man die Anschlagschraube 14, mittels
welcher die Auf- und Abbewegung des Stichstell-
hebels begrenzt wird, mehr oder weniger heraus oder
hinein. Dreht man die Schraube heraus, so wird die
Verschiebbarkeit des Hebels vergroflert. Dreht man
besagte Schraube hinein, so verkleinert sich die Ver-
schiebbarkeit.

Das Abnehmen der Arbeit von der Maschine

Man bringt den Fadenhebel in seine hochste Stellung.
Nun hebt man den Nahfull mittels des Liifterhebels
hoch. Dadurch wird die Oberfadenspannung ausge-
schaltet, so dall die Arbeit ohne vorheriges Faden-
nachziehen bequem abgenommen werden kann. Man
achte besonders darauf, dall das Arbeitsstiick immer
nach hinten unter dem Nihfiilchen weggezogen wird,
da sich andernfalls die Nadel krimmt, was Faden-
reifen oder Fehlstiche verursacht.

- Stopfen und Verweben _,

Abb. 18abe

Beim Umstellen der Maschine auf Stopfen und Ver-
weben ist folgendes auszufiihren:

1. Fadenhebel hochstellen.

Do

Nihful abnehmen und das Hiipferfiilchen ein-
setzen.

3. Transporteur versenken, indem TUmschaltknopf
durch Rechtsdrehen auf Stopfzeichen gestellt wird.
(Bei KI.710 Umschalthebel 16 [Abb.16] nach
links.)

4. Stichstellhebel auf Null einstellen, damit der ver-
senkte Transporteur nicht unnétig in Bewegung
gesetzt wird.

5. Zickzackknopf auf Null stellen.

Mit der Bernina Kl. 700 kann mit oder ohne An-
schiebetisch gestopft werden, je nach der Art des
Flickstiickes.
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Wasche stopfen

Das Wiischestopfen ist auf der Bernina sehr einfach,
dank dem patentierten Hiipferstopffiiichen.

Man beginnt mit dem Spannen der Fiaden von links
nach rechts und umgekehrt (Abb. 18a). Diese Spann-
touren sollen parallel verlaufen und moglichst nahe
nebeneinander zu liegen kommen. Die Fédden sollen
nur so weit tiber den Rand der beschidigten Stelle
gespannt werden, als dies zur Sicherung des Stiches
absolut notwendig ist. Es ist zweckmiBig, die Spann-
touren verschieden lang zu machen, um zu ver-

Abb. 18 a b

hindern, dall der Stoff im Gebrauch am Rand der
Stopfstelle reilen koénnte.

Dann beginnt man mit dem Zudecken der Spann-
touren von unten nach oben und umgekehrt.

Man niht die ersten Zudecktouren etwas aullerhalb
der dulersten Spannstiche (Abb.18b), um so ein
regelméafliges und solides Stopffeld zu erlangen. Diese
Zudecktouren sollen moglichst eng nebeneinander
liegen und parallel verlaufen.

Nun werden noch die kleinen Zwischenriume im
Stopffeld ausgefiillt, indem man einige weitere Deck-
touren néht, jedoch nicht iliber den Rand des ehe-
maligen Loches hinaus (Abb. 18¢).
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Das Stopfen von Striimpfen

Das Stopfen von Strimpfen wird mit Hilfe eines
Stopfringes besonders leicht und bequem gestaltet.
Die Handhabung ist dullerst einfach.

Man legt den kompletten Strumpfstopf-Apparat auf
den freien Arm und steckt den kleinen Zapfen am
Ende des Schaftes in die Bohrung des Armdeckels 48.
Hierauf hebt man den innern Ring 49 des Stopf-
apparates aus dem dullern Ring heraus, indem man
die beiden Fingergriffe 50 zusammendriickt. Nun
zieht man den Strumpf iiber den freien Arm und
den Stopfapparat, bis die defekte Stelle in die Mitte
des Stopfringes zu liegen kommt. Man driicke den
innern Ring bis auf den Grund, so dall die ganze
Stopfstelle eben auf der Stichplatte liegt. Die nun
im Stopfring aufgespannte schadhafte Stelle 146t sich
leicht nach allen Richtungen schieben.

Bei Beginn des Stopfens ndaht man gewdéhnlich eine
ganze Tour um die defekte Stelle, um Fallmaschen
zu verhindern. Dann spannt man quer zur Richtung
des Maschenlaufes eine Fadenreihe an die andere,
verschieden lang und moglichst eng, indem man den
Stopfring hin und her schiebt. Sobald das Loch voll-
stindig tiiberdeckt ist, beginnt man mit dem Zu-
decken dieser Spannstiche, indem man den Stopf-
ring in der Richtung des Maschenlaufes hin und her
schiebt. Bei diesen Zudecknihten beginnt man etwas
auBerhalb der 4ullersten Spannstiche (siehe Abb. 18b).
Die Zudecknihte, die verschieden lang gemacht wer-

den, sollen maschengerade nebeneinander zu liegen
kommen.

Nun fiillt man noch die kleinen Zwischenrdume im
Stopffeld aus, bis das Loch gleichmilig ausgefiillt ist.

21
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‘Der Kapper - | Der Saumer

Kappniahte sind fiir dullerst solide Stoffverbindungen (Saumbreite
bestimmt. Dieselben werden in zwei Arbeitsgidngen ca.4 mm)
ausgefiihrt, ndmlich: (gegen Berechnung
Abb. 21 lieferbar)

o 1. Arbeitsgang (Abb.21a). Die

zu verbindenden Stoffteile

lege man so aufeinander, dal}

der untere Stoff etwas vor-

steht, bringe beide Stoffteile

dhnlich wie beim Sdumen in

den Kapper, so dal} sie sich

umlegen. Beim Nihen ist dar-

auf zu achten, dall der Stoff Abb. 22
immer in gleicher Breite in
den Kapper einlduft.

Man setzt den Siumer an Stelle des gewohnlichen
Nihfulles ein. Zu diesem Zwecke ist die Ndhful-

a  2.Arbeitsgang (Abb.21b).Die stange hoch zu heben. |
beiden Stoffteile sind flach Man legt den Stoffrand auf die gewiinschte Saum-
auseinander zu legen, so dal breite um und schiebt das so vorbereitete Arbeits-
der gebildete Saum wie ein stlick in die spiralférmige Fithrungszunge des hoch-
Filtchen hochsteht. Das hoch- gestellten Sdumers bis unter die Nadel, worauf man
stehende Féiltchen wird nun den Niahfull senkt, Beim Nihen fithre man die vor-
nochmals, in gleicher Rich- gebuggte Stoffkante ganz leicht (Abb. 22). Kommt
tung wie das erste Mal, in den zu viel Stoff in den Sdumer, wird der Saum wulstig
Kapper gefiihrt, so daBl es und ungleich; kommt anderseits zu wenig hinein,

,  umgelegt und angenéht wird. wird der Saum nicht geniigend eingeschlagen.
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Der Kantenfuﬂ

Der Kriusler

Man lege den zu krauselnden Stoff unter den Ful,
also nicht in den Querschlitz, lasse den Kriusler mit
Hilfe des Flillchenhebels herunter und fiihre die Stoff-
lage, die glatt bleiben soll, in den Querschlitz bis zum
Anschlag ein. Hidlt man die glatte Stofflage beim
Nihen ein, dann kriuselt die untere Stofflage, und
zwar um so mehr oder um so weniger, als man die
glatte Stofflage mehr oder weniger einhélt.

Soll nur eine Stofflage gekriuselt werden, so lege
man den Stoff unter den Kriusler, auf den Trans-
porteur. Je nachdem die Stichlinge groBer oder
kleiner eingestellt wird, kriuselt der Stoff mehr oder
weniger,

(gegen Berechnung
lieferbar)

Abb. 23 Abb. 24

Wie man sieht, befindet sich das Stichloch ganz am rechten
Rande des Kantenfulles. Dadurch eignet sich derselbe, ohne
seitliches Fiihrungslineal, besonders fiir Nihte direkt der
Stoffkante entlang. Sofern am Kantenfull das seitliche
Fiuhrungslineal angebracht wird, ist derselbe fiir Wattie-
rungsarbeiten geeignet, wie aus untenstehender Abbildung
24 ersichtlich ist. Zuerst befestigt man das Fiithrungslineal
in der gewiinschten Distanz vom Kantenful}. Dann macht
man eine Naht und verschiebt den Stoff nach rechts, bis
dald die eben angefertigte Naht genau unter das Fithrungs-
lineal zu liegen kommt. Alsdann macht man eine weitere
Naht, indem man mit dem Fihrungslineal der Richtung
der ersten Naht folgt usw. Hierauf werden die gleichen
Arbeitsginge in Querrichtung ausgefiihrt.
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Einstellen der Nahtbreite

In der Mitte, oben am Stinder, befindet sich der
Einstellknopf 9 mit Skala (Abb.2) zum Verstellen
der Nahtbreite.

Oberhalb desselben ist eine Markierung fest am
Stinder angebracht. Beim Steppstichndhen steht der
Knopf 9 so, dall die Markierung auf die Zahl Null
zeigt, also eine gerade Naht gendht werden kann.
Dreht man den Knopf nach rechts, so zeigt, je nach
Stellung des Einstellknopfes 9, die Markierung am
Stiander auf eine der Zahlen von 1 bis 4. Die Nadel
schligt um so mehr aus, je hoher die Zahl ist, d. h.
der Zickzackstich verbreitert sich entsprechend dieser
Zahl.

Wihrend des Zickzacknidhens kann dieser Knopf be-
liebig hin und her gedreht werden. Beim Stillstand
der Maschine soll an dem Knopf nur gedreht werden,
wenn die Nadel sich auflerhalb des Stoffes, sich also
in der Hochstlage befindet.

Links-, Mitte-, Rechts-Verstellung

Ueber dem Einstellknopf 9 (Abb.2) fiir die Zick-
zack-Nahtbreite liegt ein weiterer Griffknopf 10
(Abb. 2). Steht der Griffknopf so, dal der helle Mar-
kierungsstrich senkrecht nach unten zeigt, dann
schligt die Nadel von der Mitte aus gleichméflig nach

rechts und links (25b). Dreht man den Griffknopf
so, dafl der Markierungsstrich schridg nach rechts
zeigt, dann schligt die Nadel von rechts nach links
aus (25¢). Wird der Griffknopf so gedreht, dall der
Markierungsstrich schrig nach links zeigt, dann
schligt die Nadel von links nach rechts aus (25a).

Abb. 25a b

Dieser Griffknopf kann wihrend des Nédhens beliebig
auf Mitte, links oder rechts gestellt werden, Auch
hier soll der Griffknopf beim Stillstand der Maschine
nur gedreht werden, wenn sich die Nadel aufierhalb
des Stoffes, also sich in der Hochstlage befindet.

Die meisten Zickzack-Niharbeiten werden mit Mittel-
stich ausgefiihrt, wihrend zum Annéhen von Knopfen,
Herstellung von Zierndhten der Linksstich verwen-
det wird. — Fiir die Herstellung weiterer Zierstiche
bedient man sich des Rechtsstiches, vielfach auch
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durch Kombination mit den beiden vorerwihnten
Stichlagen.

Das Zickzack-Ndhen
(Keine 6fachen Garne verwenden, nur 2- oder 3fache.)

Zum Zickzack-Nihen ist die Maschine wie folgt ein-
zustellen :

1. Fadenhebel 7 (Abb. 2) auf ungefiihr den hochsten
Punkt stellen.

2. Zickzackfull einsetzen. Ober- und Unterfaden zu-
sammen unter den Zickzackfull nach hinten legen.

3. Transporteur-Umschaltknopf 16 durch Linksdrehen
auf Nahzeichen einstellen.

4. Stichstellhebel 14 so einstellen, dafl der Nullstrich
der Stichlingenskala etwas unter den rechts der-
selben befindlichen Markierungsstrich zu liegen
kommt. Dies ist nur moglich, wenn die Schraube 14
nicht ganz hineingeschraubt ist.

. Zickzack-Umschaltknopf 9 entsprechend der ge-
wiinschten Breite nach rechts drehen (0-4). Je
mehr derselbe nach rechts gedreht wird, desto brei-
ter wird die Zickzack-Naht. Der Zickzackknopf soll
nie betitigt werden, wenn sich die Nadel bei still-
stehender Maschine im Stoff befindet. Dagegen
darf der Zickzackknopf wihrend des Nihens be-
liebig hin und her gedreht werden.

ot

6. Anschiebe-Nihtisch anbringen.

Trikot elastisch nihen

Das Flicken von Trikot kann auf verschiedene Arten
ausgefiihrt werden, und nachstehend werden zwei der
iiblichsten beschrieben.

1. Flickart. Das Flickstiick wird in der gewiinschten
Form und Grofle zugeschnitten, dann maschengerade
auf die beschidigte Stelle gelegt, wobei die Kehrseite
beider Trikotstiicke oben liegen muf}, und aufeinander
geniht werden. Sodann iiberndht man die Schnitt-
kante des Flickstiickes mit Zickzackstich (Stichlinge 1
und Stichbreite 3 oder 4). Parallel zu dieser ersten
Naht wird auf der Innenseite mit Abstand von ca.
t/,em eine zweite Zickzacknaht gemacht. Zum Schlul}
wird die beschidigte Partie
des Trikotstiickes der innern
Naht entlang ausgeschnitten
und der Reihfaden entfernt.

2. Flickart. Man legt das Flick-
stiick maschengeradeunterdie
beschadigte Partie des Néh-
gutes (Abb. 26a), wobei die
Kehrseite beider Trikotstiicke
oben liegen mul}, und niht das
Flickstiick an (Abb. 26b).

Abb. 26a
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Nun macht man der
Reihnaht entlang eine Das Spitzenannidhen
Zickzacknaht (Abb.
26¢), mit Stichlinge 1

und Stichbreite 3 oder 4 Zum Annidhen von Spitzen wendet man in der Regel
und ca. 1/ em daneben eine kurze Stichlinge und eine schmale Stichbreite
eine zweite Zickzack- an. Normalerweise stellt man daher den Stichstell-
naht. hebel 14 (Abb. 2) auf 1 und den Zickzackknopf 9 auf

1-2 ein. Man legt die Spitze auf das Nihgut, ca.
2-3 mm innerhalb des Nihgutrandes, damit das An-
nidhen erleichtert wird. Mit Zickzackstich ndht man
nun die Spitze an und schneidet nachher den unter
der Spitze vorstehenden Stoffrand der Zickzacknaht
entlang ab.

Abb. 28

Dann schneidet man die
beschiddigte Partie des
Nihgutes der innern
Naht entlang aus, wih-.
rend der auf der untern
Seite vorstehende Teil
des Flickstiickes der
dullern Naht entlang
abgeschnitten wird. —
Zum Schlufl wird noch
der Reihfaden entfernt.
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_ Der Rollsiumer

(gegen Berechnung lieferbar)

Der Rollsdumer, gekenn-
zeichnet durch zwel rote
Striche am Schaft, hat eine
dhnliche Form wie der ge-
wohnliche Siumer. Der Un-
terschied besteht darin, daf3
das Stichloch nicht rund,
sondern linglich ist, damit
Zickzack genidht werden
kann. Der Rollsdumer wird
wie der normale Sidumer
gehandhabt. Den Zickzack-
knopf 9 (Abb. 2) stellt man
auf ca. 3—4. Der Rollsaum wird als Kantenabschlul}
bei diinnen Stoffen angewendet.

Der Muschelrollsaum

Zur Herstellung des Muschelrollsaums beniitzt man
ebenfalls den Rollsdaumer. Der Stoff oder Trikotstoff
wird wie beim Rollsaum in die Schnecke eingefiihrt.
Der Zickzackstich iiberspannt den ganzen Saum.
Durch straffe Oberfadenspannung und grofle Stich-
linge erzielt man den muschelartigen Effekt. Der
Muschelrollsaum wird hauptsichlich als Kantenab-
schluf} bei Trikotwische angewendet.

Das Schnuraufnahen

(mit Stickfull)

Eine weiche Schnur wird durch die Schnurfithrung
des ZickzackfuBes, gekennzeichnet durch 1 roten
Strich am Schaft, gesteckt und mit Zickzackstich
ibernéht, bzw. iiberstickt. Man verwende merceri-
siertes Garn 50/2 oder 60 2. Bei dieser Arbeit lassen
sich die verschiedensten Effekte erzielen. — Mit far-
bigem Garn, farbiger Einlageschnur, einigen Reihen
Nihten nebeneinander usw. kann die Wirkung noch

erhoht werden.
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Knopflochndhen

Abb. 31

Es gibt drei Arten von Knopflochern:

a) das gewohnliche Knopfloch,
b) das Knopfloch mit Schnureinlage,
¢) das hochgezogene Knopfloch.

Die Knopflocher a) und b) werden mit normaler Fa-
denspannung gemacht.

Beim Knopfloch mit Sehnureinlage nimmt man eine
weiche Schnur, die in die Fiihrung des Knopfloch-

fuBes (3 schwarze Striche) gelegt wird. Im tlibrigen
ist der Nahvorgang derselbe wie beim gewohnlichen
Knopfloch.

Das hochgezogene Knopfloch erlangt man, wenn die
Spannung des Unterfadens ganz locker ist. Um die
richtige Spannung festzustellen, bedient man sich
der eingefidelten Spulenkapsel, falit den heraustre-
tenden Faden und liBt die Kapsel an demselben hén-
gen. Wenn die Kapsel durch ihr eigenes Gewicht den
Faden abzieht, also leicht heruntergleitet, so ist die
Spannung gut. Dagegen mul} die Spannung des Ober-
fadens so stark sein, daf} der Unterfaden schon glatt
auf der Oberseite des Stoffes erscheint. Fiir hoch-
gezogene Knopflocher muf} als Oberfaden unbedingt
mattes, sechsfaches 40er-Garn verwendet werden,
withrend auf der Kapselspule ein ganz feiner Faden
notig ist (60 2). Bei farbigen Arbeiten mull beim
hochgezogenen Knopfloch das farbige zweifache Garn
auf der Kapselspule sein.

Das Nahen eines Knopfloches

1. Den Knopflochful}, gekennzeichnet durch drei
schwarze Striche am Schaft, einsetzen.

2. Nadeleinstich nach links verlegen, durch Drehen
des Griffknopfes 10 nach links (Abb. 2).

3. Zickzackknopf 9 (Abb.2) auf 1,5-1,7 einstellen.
Beim Nihen eines Knopfloches auf Trikot wihle
man die Stichbreite 2.
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4. Stichstellhebel 14 so einstellen, dall der Nullstrich

der Stichlingenskala etwas unter den rechts der-
selben befindlichen Markierungsstrich zu liegen
kommt.

Letzter
Einstich
links

zeigers. Dann senkt man das Fil-
chen wieder und ldlt die Nadel
nach links einstechen. Stoff wie-
derum nur mit der Nadelspitze an-

5. Nun niht man die erste Raupe entsplechend der stechen.
gewlinschten Liénge des Knopflo- : Ligtuter, 7. Man stellt den Zickzackknopf 9 auf tiiation
ches. Der letzte Nadeleinstich der e 3,5 ein und niht einige Riegel- Einstich
vollendeten Raupe mul} rechts sein, stiche. Man zieht dabei den Stoff e
wobei die Nadel nur 2-3 mm in leicht gegen sich, um den Trans-
den Stoff eingestochen wird. _— port etwas zu verkiirzen.

6. Man hebt den Knopflochfull und ﬂ‘:}i‘; A Letzter Nadeleinstich links. Stoff
macht mit dem Stoff eine halbe stechen nur mit der Nadelspitze anstechen! Letzter

Einstich
links

lassen

Drehung in der Richtung des Uhr-

8. Man stellt den Zickzackknopf 9
wieder auf 1,5-1,7 ein und niiht
die zweite Raupe etwas kiirzer als
die erste.

Letzter Nadeleinstich links.

Abb. 32

9. Man stellt den Zickzackknopf wieder auf doppelte
Raupenbreite ein und ndht den Schlullriegel. Stoff
auch wieder etwas zuriickhalten, um den Trans-
port zu verkiirzen. Letzter Nadeleinstich links.

10. Hierauf stellt man den Zickzackknopf 9 auf Null
und nidht einige Verheftstiche, indem man den
Stoff wieder leicht gegen sich zieht, um den
Transport zu verkiirzen.

11. Nun legt man die Arbeit auf die Holzunterlage
und durchsticht den Stoff zwischen den beiden
Raupen mit dem Knopflochmesser.
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Knodpfe anndhen

(Knopfannihfull gegen Berechnung lieferbar)

1. Nadeleinstich nach links verlegen.

2. Transporteur versenken, indem Umschaltknopf 16
(Abb. 2) durch Rechtsdrehen auf Stopfzeichen
eingestellt wird.

Abb. 322 3. Knopfannihfull, gekennzeichnet durch 2 schwarze
Striche am Schaft, einsetzen und den Kopf unter
das Fiiflchen legen, laut Abb. 32a.

4. Zickzack-Stichbreite gemidll denn Abstidnden der
Locher im Knopf einstellen und den Knopf mit 6
bis 8 Ueberstichen annédhen.

. Beim Vernihen sticht die Nadel immer in ein Loch
des Knopfes. Man stellt den Zickzackknopf 9
(Abb. 2) auf Null und vernidht mit einigen Stichen.

ot

Bei Vierloch-Knopfen wird der Stoff mit Knopf ver-
schoben und auch in die anderen zwei Locher werden
6 bis 8 Stiche geniiht. Druckknopfe und Haften wer-
den auf die gleiche Art angeniiht.
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Zum Stopfen mit Wolle verwendet man das Stopf-
FiiBchen. Dabei ist folgendes zu beachten.

1. Transporteur versenken. (Siehe Seite 17.)

2. Stichstellhebel 14 (Abb. 2) auf Null einstellen, da-

mit der Transporteur nicht unnétig in Bewegung
gesetzt wird.

3. Zickzackknopf 9 (Abb. 2) auf 3-4 einstellen.

Abb. 33 a b

Stopfen mit Wolle

(Stopffull gegen Berechnung lieferbar)

Als Ober--und Unterfaden wird Stopffaden verwen-
det. Die Wolle dient zum Ueberspannen der defekten
Stelle. Man wihlt den Ober- und Unterfaden sowie
die Wolle von der gleichen Farbe des Flickstiickes,
damit die Stopfstelle moglichst unsichtbar ausfallt.
Die Fadenspannung ist dieselbe wie beim gewdhn-
lichen Verweben.

G|
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Wollsocken werden tiber den freien Arm gezogen,
ohne den Stopfring zu beniitzen.

Das Stopfen mit Wolle wird in zwei Operationen

ausgefiithrt, ndmlich:

1. Das Ueberspannen der defekten Stelle mit der
Wolle.

2. Das Festnithen der iiberspannten Wollreihen.

In den drei Abbildungen 33a, b und ¢ wird der Ar-
beitsgang des Stopfens klar veranschaulicht. Wie aus
Abbildung a ersichtlich ist, wird die Wolle in dem
im Fiilchen befindlichen Schlitz eingelegt, wobel man
das Wollende zirka 1 em iiber den hintern Rand des
FFillchens hinaus stehen ld0t. Nun wird das Loch mit
Wolle {iberspannt, wie Abb. b zeigt. Man beginnt links
oben an der defekten Stelle und legt in seitlicher
Richtung, also von links nach rechts und umgekehrt,
eine Tour an die andere, indem man das Flickstiick
entsprechend hin und her zieht. Am Ende jeder Tour
heftet der Zickzackstich beim Richtungswechsel die
Wolle an das Flickstiick. Man beachte, dall diese Tou-
ren moglichst eng aneinander gelegt werden, weil
nachher nicht mehr mit Wolle gearbeitet wird. So-
bald das Loch vollstindig mit Wolle liberspannt ist,
wird letztere beim Stopffull abgeschnitten. Jetzt wer-
den die Wollreihen mit Zickzackstich quer mitein-
ander verbunden, wie Abbildung ¢ zeigt, indem man
das Flickstiick vor- und rickwirts schiebt. Der Zick-
zackstich wird angewendet, damit die Flickstelle ela-
stisch bleibt, wobei zu beachten ist, dall die einzelnen
Zickzack-Touren nicht zu nahe aufeinander folgen.

‘Die Applikation

(Nadeleinstich links)

Durch Aufnihen von Mustern aus andersfarbigem
Stoff oder Till werden die Arbeitsstiicke besonders
wirkungsvoll belebt. Applikationen finden hauptsidch-
lich Anwendung bei Kragen, Damen- und Kinder-
kleidern, Wische usw.

Fiir diese Arbeit beniitzt man am besten den Knopf-
lochfuls.

Zuerst wird die Zeichnung auf die Kehrseite des Stof-
fes aufgedruckt. Der in einer schonen Kontrastfarbe
oehaltene Applikationsstoff wird etwas grofler zuge-



Mod. Klasse 700/ 710 Seite 28

schnitten, als die Zeichnung es erfordert und auf die
rechte Stoffseite, also nicht Zeichnungsseite, mit Fa-
denschlag geheftet. Dann nidht man auf der linken
Seite mit einem schmalen (Stichbreite 1/:—-1), nicht
zu kurzen Zickzackstich den Zeichnungslinien nach.
Das Nihgarn soll in der Farbe mit dem Applikations-
stoff {lbereinstimmen. Nachher entfernt man den
Fadenschlag und schneidet auf der rechten Seite der
Nihlinie entlang den vorstehenden Stoff sauber weg.
Jetzt wird die Applikation ausgearbeitet, indem man
mit einem breiteren (2!/2), kurzen Zickzackstich,
diesmal auf der rechten Seite, die Kanten nochmals
ibersticht.

Zierstichndhen handbetiitigt

(Stickfull nur gegen Extra-Berechnung)

Der Zickzack-Zierstich

Die verschiedensten Zierstiche konnen dank der
Bernina-Zickzack-Einrichtung der KI. 700 und Kl. 710
auf die denkbar einfachste Art gemacht werden. Je
nach dem gewiinschten Zierstich wird der Stichstell-
hebel 14 (Abb.2) mehr oder weniger nach unten
eingestellt und wihrend des N&hens der Zickzack-

knopf 9 hin und her gedreht. Nach einigen wenigen
Uebungsstichen ist man mit dem Anfertigen von
Zierstichen vertraut.

Fiir Zierstiche mit normaler Stichlinge (Muster a
laut Abb. 37) wird der Zickzack-Ndahful3 (Abb. 36)
verwendet. Fiir Zierstiche mit sehr kurzer Stichlinge
(Muster b laut Abb. 37) mul} hingegen der Zickzack-
Stickfuls (Abb.35) verwendet werden, Dieser letztere
ist auf der untern Seite ausgefrist.

Zickzack-Stickfull (1 roter Strich)  Zickzack-Nahful
Abb. 35 Abb. 36
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a = normale Stichlange, Zickzack-Nahfull
b = kurze Stichlinge, Zickzack-Stickfuld
(1 roter Strich)

Nadeleinstich
Abb. 38

Links Mitte Rechts Kombiniert

Zickzack-Zierstiche und ihre Kombinationen

Aus den vorstehenden Beschreibungen ersieht man,
dal} der Zickzackstich aus dem Zusammenwirken der
1. Stichlinge (Stoffvorschub) von Null bis 4 mm

2. Stichbreite (Nadelausschlag) von Null bis 4 mm
3. Stichlage (Verstellung Links - Mitte - Rechts)

entsteht. Die Zierstiche ergeben sich durch entspre-
chendes Verstellen der Bedienungsknopfe wiahrend
des Néihens.

Stichlage Mitte
Stichbreite 1 1,6 2 2,6
Stichlinge 1

L e Mo W

Stichlinge 2

A
SIS N

Stichlinge 3

,@’\ /l"‘ﬁ-n...._

Stichlinge 4

Stichlinge  fast 0




T
g

Stichlinge 7} 2 /s 1/a
Stichbreite 2 0-4 0-4 0-4
Stichlage Mitte Mitte Links Rechts

Beim Nihen mit eingestellter Stichlinge und Stich-
breite ergeben sich nebenstehende Nahtbilder: (Abb.
39). Selbstverstiindlich kénnen alle Zwischengrofien
sowohl fiir die Stichbreite als auch fiir die Stichldnge
angewendet werden.
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Durch Wechsel der Stichlidnge, Stichbreite und Stich-
lage lassen sich vorstehende und andere Nahtbilder
erzielen.

Federstich oder Schwinzelstich  (handbetitigt)

Stichlinge fast 0 fast 0 fast 0
a) mit einer Nadel Stichbreite 23/4 31/s 2
) . Stichlage M M M
b) mit zwel Nadeln o g b Abb. 48

Der Federstich kann mit einer oder zwei Nadeln her-
gestellt werden. Der Stoff wird in einen méglichst
groflen Stickrahmen eingespannt, insbesondere dann,
wenn es sich um leichte Stoffe handelt. Fiir stirkere,
feste Stoffe ist das Einspannen nicht erforderlich.

Man beginnt die Versuche fiir diese Stichart damit,
dali man zuerst eine Raupennaht niiht, also das N&h-
gut von der Maschine transportieren 1aBt, und be-
wegt nun von Hand den Stickrahmen abwechselnd
nach links oder rechts, mit Drehpunkt um den Nadel-
einstich. — Nach kurzer Uebung gelingt es, den Feder-
stich in allen moglichen Phantasie-Figuren herzu-
stellen.

e i i il
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. . Das Biesennahen

(Fiife und Nadeln gegen Berechnung lieferbar)

g
s

Die komplette Biesen-
Einrichtung besteht aus
{olgenden Teilen:

3 Doppel-Nadeln fir

Biesen von ca. 2, 3
und 4 mm Breite

3 Biesenfiile mit 3, 5
und 7 Rillen

Wenn man die Maschine
g - zum Biesen-Néihen ein- ,
| richten will, ist folgen-
; ~ des auszufiihren:

Abb. 49

1. Zickzackknopf 9 (Abb.2) auf Null stellen.

2. Gewdhnliche Nadel von der Nadelstange abnehmen und
an deren Stelle eine Doppel-Nadel einsetzen (auf die
gleiche Weise wie die normale Nadel).

Abb. 50

3. Den zum Nadelabstand passenden Biesenfufl einsetzen,
nimlich:
FuB mit 7 Rillen / DUO-Nadel, 2 mm Abstand )
FuB mit 5 Rillen /| DUO-Nadel, 3 mm Abstand 7 Fadenhebel 33 Nadelhalterise
FuB mit 3 Rillen / DUO-Nadel, 4 mm Abstand 8 Fadenfiihrung

4 Fadenspannung 22 Garnrollenstifte



Das Einfadeln der beiden Oberfaden

Das Einfiadeln der Maschine zum Biesennidhen mit
zwei Oberfiden erfolgt in der gleichen Weise wie
das normale Einfiddeln. Auf dem auf der Riickseite
der Maschine befindliche Doppelgarnrollenhalter mit
den beiden Garnrollenstiften 22 werden die Faden-
spulen aufgesetzt. Den Faden der vorderen Rolle
fiithrt man durch die Vorspannung 32 (Abb. 5a). Von
da durch den Querschlitz und zieht ihn in die linke
Spannung. Von hier aus herunter zum Regulator 4a
und von da hinauf durch die hintere Bohrung des
Fadenhebels, dann herunter zur Nadelhalterose 33
und anschliefend von vorn nach hinten durch das
Oehr der linken Nadel. Den zweiten Faden fihrt man
den gleichen Weg, zieht ihn jedoch durch die rechte
Fadenspannung. Von da aus durch den Regulator
hinauf zum Fadenhebel und fidelt ihn durch das
vordere Loch desselben. Von hier aus hinunter zur
Nadelhalterose 33 und schlieBlich durch das Oehr der
rechten Nadel. Beide Fiden sollten immer gefrennt
durch die Fadenspannung laufen, da dadurch scho-
nere Biesen erzielt werden.

Das Biesennahen Abb. 51

Die Biesennaht entsteht dadurch,da3 der Unterfaden
beide Oberfiden zusammenzieht, wodurch der Stoff,
der zwischen den beiden Nadeln liegt, zu einer Raupe
geformt wird. Fiir Biesen-Nidhte mit Schnureinlage
fiihrt man den Einlegefaden von dem Kniuel zwi-
schen der Nute am Klappdeckel durch, holt ihn mit

E E

Mod. Klasse 700/ 710 Seite 34

s § g ¥ g
L E ; E

- F ; ;
& v

E 3
-

Abb. 51

Hilfe des Einfédlers durch das Loch, das sich in der
Stichplatte zwischen den beiden Zahnreihen des
Transporteurs befindet, herauf und legt ihn nach
hinten unter den Biesenful3.

Ziernaht mit Doppelnadel

Bei Verwendung einer Biesen-Nadel und des gewodhn-
lichen Zickzack-Niahfulles kann eine parallele Doppel-
Ziernaht gemacht werden, wobei mit Vorliebe die
beiden Fidden von verschiedener Farbe gewihlt
werden.

Bei Beniitzung einer Doppel-Nadel zu 2 und 3 mm
Nadelabstand kann zudem noch eine kleine Zickzack-
Bewegung gemacht werden. Der Nadelausschlag darf
jedoch nur so breit sein, dal weder links noch rechts
eine Nadel auf der Stichplatte aufstoBt. Der Zick-
zackknopf 9 (Abb.2) darf also vom Nullpunkt aus
nur ein wenig nach links gestellt werden.
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Lochstickerei

(Gegen Berechnung lieferbar)

Die komplette Lochstickerei besteht aus den folgen-
den Teilen:

53 06 62 FiiBchen fiir Lochstickerei
53 06 60 Stichplatte komplett mit Einsatz fiir
Locher
54 12 01 01 Stickring
54 11 05 Vierkantahle
54 11 06 Rundahle

Modische Loch- und Rundstickereien konnen dank
dieser einfachen Einrichtung auf der Bernina an-
gefertigt werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich ver-
schiedene Lochgrofen umschlingen, sowie Rund-
stickereien bis zu einem Durchmesser von ca. 21/» ¢em
herstellen. Wiahrend des Umschlingens kann die Stich-
breite variiert werden.

Fiir Lochstickereiarbeiten ist die Maschine wie folgt
einzurichten:

1. Nadeleintich nach links verlegen, indem Griff-
knopf 10 (Abb. 2) links gestellt wird.

Stellung des Schiebers
fiir Lochstickerei

Abb. 52

Gestickt wird im
Stickrahmen

il
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Stellung des Schiebers
fiir Rundstickerei

Abb. 54
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2. Transporteur versenken, indem Umschaltknopf 16
(Abb. 16 bzw. 17) auf das Stopfzeichen gestellt
wird.

3. Die Normalstichplatte mulBl gegen die Loch-
stickerei-Stichplatte, die mit auswechselbaren
Schiebern mit Fiihrungszapfen versehen ist, aus-
getauscht werden, auch ist das Spezial-Fiillchen
einzusetzen.

Gearbeitet wird nur im Stickrahmen. Es ist ratsam,
den Aullenring mit Stoffstreifen zu umschlingen,
wodurch das Arbeitsstiick besser gespannt und gleich-
zeitig geschont wird. Die Locher werden erst nach
Einspannen des Stoffes mit den beigegebenen Ahlen
hergestellt.

Es ist zweckméiBig, die Locher vorher auf dem Stoff
vorzuzeichnen. Nun legt man die Arbeit unter den
Lochstickfull, und zwar so, dall der Fiihrungszapfen
des Schiebers in das Loch zu liegen kommt. Wie be-
reits erwidhnt, mull die Nadelstellung nach links ver-
legt werden (Seite 24, Abb. 25a).

Als Ober- und Unterfaden verwendet man Stickgarn
Nr. 60-80, 2fach, um ein gleichmalfiges Umné&hen zu
erlangen.

Beim Lochsticken ist die Fadenspannung von grofiter
Wichtigkeit. Die Unterfadenspannung ist etwas fe-
ster zu halten als die Oberfadenspannung, damit die
Verschlingung der Fiaden auf die Unterseite des Stof-
fes zu liegen kommt.

Der Schieber in der Stichplatte ist so zu stellen, dal}
die Nadel beim Rechtsstich gerade noch iiber den
Stoffrand in den Ausschnitt des Fiihrungszapfens
einsticht.

Diese Einstellung indert je nach Stichbreite und ist
daher jeweils zu wiederholen. Dann 14t man die Ma-
schine mit regelmiéBiger Geschwindigkeit laufen,
dreht gleichzeitig den Stickring in Richtung des
Uhrzeigers etwa 3 bis 4mal um den Fiihrungs-
zapfen, ebenfalls in regelméifiger Weise.

Zum Verndhen am Schlull stellt man den Zickzack-
knopf 9 (Abb.2) auf Null und verndht den Faden
mit einigen Stichen. Diese sollen parallel zu den Fi-
den der Lochstickerei zu liegen kommen, damit das
Vernidhen praktisch unsichtbar ist.

Kehrt man den Schieber der Stichplatte um, gemil
Abb. 54, so kann der Fiihrungszapfen als Zentrum
beniitzt werden zur Anfertigung von kreisformigen
Rundstickereien. Dabei sticht die Nadel in den langen
Schlitz des Schiebers. Durch Verindern der Dichte
der Stiche, also mehr oder weniger schnelles, gleich-
maliges Drehen, und durch die Verwendung von
verschiedenfarbigem Garn lassen sich viele schone
Varianten im Aussehen der Lochstickerei erreichen.

Als Regel beachte man bei der Ausfiihrung von Loch-
stickarbeiten, dall nacheinander stets die Locher
gleicher Grofle hergestellt werden, damit ein allzu
hiufiges Wechseln der Schieber vermieden wird.
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Das Vermeiden
‘von Storungen

Herausnehmen des Greifers

Bei der Pflege und griindlichen Reinigung der Ma-
schine sollte von Zeit zu Zeit der Greifer aus seiner
Bahn herausgenommen werden. Man stelle die Nadel-
stange auf den hiochsten Punkt, driicke mit dem Dau-
men der linken Hand auf das Druckstiick 55 links der
Greiferbahn, wobei der Verschlufibiigel 56 mit dem
Greiferbahndeckel 57 heruntergeklappt werden kann.

Nach Herausnahme der Kapsel und des Greifers ist
es leicht, mit dem Pinselchen die Greiferbahn von
Fadenresten und Staub zu reinigen. Keine harten
Gegenstinde, wie Schraubenzieher usw., dazu beniit-
zen, weil sonst die Greiferbahn beschiadigt werden
konnte. Nach erfolgter Reinigung setzt man zuerst
den Greifer wieder ein, dann schlieft man den Ver-
schluBlbiigel 56 mit dem Greiferbahndeckel 57 und
setzt zum Schlull die Spulenkapsel ein. Man {iiber-
zeuge sich, ob der Verschlubibligel richtig einge-
schnappt ist.

FadenreiBen beim Oberfaden

Minderwertige, schlecht polierte Nadel.

Falsch eingesetzte Nadel. Lange Rille muf3 vorn
stehen.

Die Nadel ist stumpf oder krumm.

Die Nadel ist im Verhiltnis zum verwendeten Faden
zu fein.

Die Oberfadenspannung ist zu fest.
Die Fadenanzugfeder ist gebrochen.

Das Stichplattenloch ist von der Nadel verstochen
und mull nachpoliert werden.
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Die Greiferspitze ist durch AufstoBen der Nadel
scharf geworden (Fachmann rufen).

Die Greiferbahn ist nicht geolt.
Schlechtes Garn oder Garn mit Knoten.

Garn ist infolge langer Lagerung ausgetrocknet.
Garne sollen nie in geheiztem Zimmer lagern.

FadenreiBen beim Unterfaden

Die Unterfadenspannung ist zu stark. Unterfaden ist
schlecht aufgespult.

Die Kapselspule ist zerdriickt oder klemmt sonstwie
in der Kapsel.

Das Stichplattenloch ist von der Nadel verstochen
und mul3 nochpoliert werden.

Fehlstiche

Unrichtige Nadel. Nur Nadeln System 705 verwenden.
Stumpfe oder krumme Nadel.

Nadel ist nicht richtig eingesetzt. Lange Rille mul}
vorn stehen. Nadel ganz nach oben stoflen.

Minderwertige, schlecht polierte Nadel.

Billige Nadeln reien den Faden oft und brechen
leicht. Dadurch konnen teure Stichplatten- und Grei-
ferschiden entstehen. Die beste Nadel ist daher im
Gebrauch die billigste.

Nadel ist nicht im richtigen Verhéltnis zum Faden.

Nadelbrechen

Die Nadel ist im Verhiltnis zum verwendeten Faden
zu fein. Die Nadel ist krumm.

Die Nadelbefestigungsschraube ist ungeniigend an-
gezogen.

Die Oberfadenspannung ist zu fest.

Wenn die Arbeit nach dem Fertigndhen gegen sich
herausgezogen wird, kommt es hdufig vor, dafl die
Nadel verkriimmt wird. Beim ersten Stich, der dar-
aufhin gemacht wird, stoB3t die Nadel auf die Stich-
platte und bricht. Man soll also das Ndhgut immer
nur nach hinten unter dem Nahfull wegziehen.

Wihrend des Nihens jedoch soll das Nahgut nicht zu
stark nach hinten gezogen werden. Verwendung von
billigem Garn, das ungleichmiBig gezwirnt ist oder
gar Knoten aufweist. Ein einziger Knoten auf einer
Fadenspule kann die Nadel brechen, ja unter Um-
standen sogar die Stichplatte beschidigen, so dal
viel mehr riskiert wird, als der Mehrpreis fiir einen
erstklassigen Faden ausmacht.

Krausziehen des Nahgutes

In den meisten Fillen ist zu straffe Spannung im
Verhiltnis zum Nihgut schuld.

Beim Nihen von Trikot darf das Ndhgut nie mit den
Hinden nach hinten gezogen werden, weil sich der
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Trikot sonst krauszieht. Es ist im Gegenteil besser,
wenn man wiahrend des Nidhens mit den Hianden mit-
hilft, den Trikot zu schieben.

Zur allgemeinen Beachtung

Wenn die Maschine mit schlechtem oder falschem Oel
geolt wird, kommt es vor, daB3 sie verharzt, in wel-
chem Falle dieselbe mit Petrol durchzuspiilen und
nachher wieder zu olen ist. Bei hartnickigen Fillen
von Verharzung mull die Maschine demontiert
werden.

Wenn die Niahmaschine in einem kalten Raum ge-
standen ist, soll man dieselbe ca. 1 Stunde vor Ge-
brauch offen in einen warmen Raum stellen, damit
die Maschine die Zimmertemperatur annehmen kann
und dadurch das in den Lagern befindliche Oel wie-
der fliissig wird.

Um den Nahful} zu schonen, lege man unter denselben
wenn immer moglich ein Stiickchen Stoff.

Bei Nichtgebrauch der Maschine halte man sich
ebenfalls an diese Empfehlung.



60 11 03 00
53 06 03 04

53 06 70 00
63 06 18 02
53 06 85 09

53 06 08 00
03 11 34 00

53 11 37 00
53 1200 02
53 07 61 00

53 11 32 00
60 11 33 00
531112 00
53 11 28 00
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Normalzubehor fiir KI. 700 und Kl. 710

In der Zubehérschachtel

1 Zickzack-Nahfull mit beweglicher

Sohle
1 Stopfful
1 Knopflochfufl
Zickzack-Stickfull (auch
zum Schnuraufnihen)
mit Kantenlineal

Breitsidumer
1 Knopflochmesser

1 Holzunterlage

1 Stopfapparat

6 Spulen, davon eine in der
Maschine

1 Schraubenzieher, klein

1 Spezial-Schraubenzieher.

1 Plastic-Oeler

1 Pinsel

1 Nadelsortiment, 4 Stiick
System 705

60 00 55 00
60 10 60 GO

63111000

53 06 13 00
53 06 46 00
5306 48 00
53 06 1500
53 0611 00
53 06 20 00
63 06 29 00
53 06 44 01
53 06 36 00

Im Koffer:

1 Anschiebe-Tisch

1 FuBanlasser mit Kabeln fiir Motor
und Netz
1 Gebrauchsanleitung

1 NetzanschluB3kabel mit Plastic-Sack
(nur bei Maschine Kl. 710 mit
Treteinrichtung)

Gegen Extra-Berechnung:

Kapper

Kriusler

Schmalsdumer

Kantenfull mit Wattierlineal

Roll- und Muschelsdumer, kombiniert
Knopfannihfull

Wollstopffull

Steppfuld

Biesenfull mit 7 Rillen, Biesennadeln
2, 3 und 4 mm

Lochstickereieinrichtung



