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Wichtig!

Sicherheitsvorschriften

des SEV und VDE

{amtliche Prifstellen in der Schweiz

und in der BR Deutschland)

Die folgenden Sicherheitsvorschrif-

ten sind unbedingt zu beachten:

- Die sich bewegende Nadel ist eine
Gefahrenquelle (Verletzungsgefahr
fur die Finger). Die Nahstelle ist da-
her standig zu beobachten.

- Manipulationen im Bewegungsbe-
reich der Nadel, wie beispielsweise
Woechseln der Madel, des Nahfus-
ses, der Stichplatte oder der Gliih-
lampe dirfen nur bei ausgeschal-
teter Maschine vorgenommen wer-
den. Das gleiche gilt fur das Her-
ausnehmen und Wiedereinsetzen
der Unterfadenspule oder des Grei-
fers.

- BeiWartungsarbeiten (reinigen oder
olen) sowie bei Arbeitsunterbre-
chungen oder nach Beendigung der
Arbeit ist die Nahmaschine durch
Herausziehen des Netzsteckers elek-
trisch vom Netz zu trennen.

- Reparaturen am Elektronikteil, ins-
besondere das Wechseln der An-
schlussleitung zum Fussanlasser,
dirfen nur von einer Servicestelle

durchgefihrt werden.
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Elektrischer Tell

Spulenkapsel
herausnehmen
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Metzkabel und Fussanlasser anschliessen.

Achtung!
Auf der Maschine angegebene Voltzahl zuerst mit
der vorhandenan Netzspannung vergleichen.

Spezialstecker am Fussanlasser einstecken. Nach
dem Einsetzen des kombinierten Spezialsteckers fiir
MNetz- und Anlasseranschiuss in die Maschine nur
noch den Netzstecker mit der Steckdose verbinden
und die Masching durch leichten Druck auf die Tritt-
flache des Anlassers in Betrieb setzen.

Achtung!

Das Spezial-Anschlusskabel darf nur zum
Anschliessen van Bernina-Nahmaschinen ver-
wendet werden.
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Mahlicht

Das MNahlicht wird mit dem im Kopfdeckel
angehzrachten Schalter gin- und ausgeschaltet
{Bild 2).

Motor

Die elektronische Geschwindigkeitsregelung ergibt
eine ausserordentliche Durchstichskraft auch beai
langsamem Nahen.

Die grosse Durchstichskraft erleichtert das Mahen
sehr schwerer Stoffe, sehr dichter Gewebe oder
dicker Nahte wesentlich.

= Kontrollieren, ob Nadel
oben steht, wenn nicht,
Made! mit Hilfe des Hand-
rades hochstellen.

» Klappdeckel am Frei-
arm (Bild 3 ) 6ffnen.

» Mit Zeigefinger der
linken Hand das Kl3pp-
chen der Spulenkapsel
aufklappen (Bild 4) und
Spulenkapsel heraus-
nehmen (Bild 5].




Spule einlegen

Nadel einsetzen

 Unterfaden spulen

& Handrad ausldsen:
Handrad mit der linken
Hand festhalten.

& Rechte Hand l6st durch
Drehen (gegen sich) die
Ausloseschraube (Bild 1),

» Leere Spule auf Achse
stecken (Bild 2).

+ Faden von der auf-

| gesteckten Fadenspule

I
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im Uhrzeigersinn um die
Vorspannung zur legren
Spule fihren und einige
Male, ebenfalls im
Uhrzeigersinn, auf die
leere Spule aufwickaln
(Bild 3).

e Spuleinrichtung durch
Betédtigen des Fuss-
anlassers in Gang setzen.
Sobald die Spule voll ist,
stellt die Spuleinrichtung
automatisch ab.

Wl B LTI, AR I
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¢ Motor abstellen, Spule
wegnehmen und Spuler-
welle wieder nach links
driicken.

s Spulenkapsel mit einer
Hand halten, Spule so
einlegen, dass der Faden
im Uhrzeigersinn auf-
gespult ist, siehe Pleil
(Bild 4).

# Faden in den Schlitz
und unter die Feder
ziehen, bis er in den
T-férmigen Schlitz am
Ende der Feder zu liegen
kommt, Spule dabei
nicht festhalten (Bild 5
und 6).

= Beim Abziehen des
Fadens muss sich die
Spule im Uhrzeigersinn,
Richtung des Pfeiles,
drehen.

Spulenkapsel in den
Greifer einsetzen

= Spulenkapsel mit
Zeigefinger und Daumen
der linken Hand am
Kldppchen halten. So
ginsetzen, dass der
Finger nach oben zeigt
und in den Einschnitt des
Greiferbahndeckels
passt.

= Kontrolle: am Faden-
ende ziehen

+ Klappdecke! schligssen

Geeignete Nadelstarken
siehe Seite 12.

= Kontrollieren, ob Madel
oben steht

e Der kleine schwarze
Schraubenzieher zum
Lasen bzw. Anziehen der
Nadelbefestigung be-
findet sich in der
Zubehérschachtel.

= Losen der Nadel-
befestigung: eine halbe
Umdrehung nach links,
gegen Uhrzeigersinn
{Bild 7).

» Einsetzen der Nadel:
flache Kolbenseite
der Nadel immer nach
hinten,

s Nadel ganz einfihren,
bis sie oben anstdsst.
Wenn die Nadel oben
nicht anstosst, also zu
tief sitzt, entstehen Fehil-
stiche.

» Madelbefestigung gut
festziehen.



Nahflisse auswechseln

Oberfaden einfadeln

Heraufholen

des Unterfadens

Mahflsse und deren
Anwendungsbereiche
siehe Seite 11.

e Kontrollieren, ob Nadel
oben steht

e MNahfuss hochstellen
{Bild 1}

= Befestigungshebel mit
dem Zeigefinger der
rechten Hand anheben
und mit Mittelfinger und
Daumen den Néhfuss
wegziehen (Bild 2).

# Befestigen des Nah-
fusses: gleiches Vor-
gehen, jedoch mit Zeige-
finger Befestigungshebel
nach unten drilcken

(Bild 3).
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® Kontrollieren, ob Nadel
oben steht

e Nahfuss hochstellen

e Fadenspule auf einen
der beiden Fadenspulen-
stifte aufstecken.

Wéahrend des Einfadelns
Fadenspule festhalten
(Bild 4).

s Zundchst Faden in die
Fadendse auf der Riick-
seite der Maschine ein-
hangen, dann durch den
langen Schilitz in die
Fadenspannung ziehen
[Bild 4.

s Auf der Vorderseite der
Miaschine Faden aus
dem Schiitz nach unten
flhren, in den Faden-
regulator einhangen,
dann oben in den Schlitz
des Fadenheabels ein-
legen und wieder nach
unten fihren in die Ose
am Madelhalter (Bild 5).

s MNadel stets von vorne
ginfadeln.

e Das weisse Plattchen
vorne am Mahfussschaft
verbassert die Sicht
beim Einfadeln durchs
MNadeldhr.

e Faden ca. 10 cm durchs
Madel&hr zighen.

s Ende des Oberfadens
mit der linken Hand
halten.

» Handrad gegen sich
drehen bis Nadel wieder
zuoberst steht,

e Am Oberfaden zighen,
damit der Unterfaden
aus dem Stichloch ge-
zogen wird (Bild 8).

» Beide Faden durch den
Schilitz des MNahfusses
nach unten fihren und
seitlich wegziehen.




Transporteur
versenken

Fadenspannung

Fadenabschneider

—

Bei bestimmten MNah-
arbeiten, z.B. beim
Stopfen, soll das Nahgut
nicht transportiert

" werden. Dazu muss der

Transporteur versenkt
werden durch Drehen
des unteren runden
Knopfes nach links, bis
die Markierung Gber dem
Symbol 8 steht (Bild 1).

Fur alle normalen Néh-
arbeiten muss die
Markierung rechts, liber

| dem Symbel & stehen.

\
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Es ist einer der grossen
Bernina-Vorteile, dass
die Fadenspannung fir
alle normalen N&harbei-
ten nicht verandert
werden muss. Die nor-
male Spannung ist
eingestellt, wenn der
Strich auf der Skala in
der Mitte des Fensters
steht (Bild 2).

& =
starkere Spannung

schwaichere Spannung

Fir spezielle Naharbei-
ten, z.B. zum MNahen des
Markierstiches, kann die
Fadenspannung mit der
Regulierschraube an-
gepasst werden. Drehen
der Regulierschraube
nach hinten ergibt
stérkere Oberfadenspan-
nung. Drehen der Regu-
lierschraube nach vorn
ergibt schwichere Ober-
fadenspannung (Bild 3).

Micht vergessen: Faden-
spannung wieder auf
Normalspannung, Strich
in der Mitte, stellen,
wenn eine spezielle Nah-
arbeit beendet ist.

Beim Wegnehmen der Naharbeit Nahfuss hoch-
stellen, Nahgut nach links hinten wegnehmen und
die beiden Faden durch den Fadenabschneider
ziehen (Bild 4).

Die Faden |6sen sich bei Nahbeginn von selbst
wieder.



8018
Zubehorschachtel

In der flachen Zubehdrschachtel ist das Zubehdr
ubersichtlich untergebracht (Bild 1).

Auf der Innenseite des Deckels finden Sie eine Zu-
sammenfassung der wichtigsten Grundeinstellungen
lhrer Nahmaschine.




Schablone flir Knopflocher, SGume, Falten, Festonbogen usw.

Diese Markier- und Messschablone ist dusserst vielseitig und einfach.
Mit dem roten Schieber kann das gewinschte Mass millimetergenau
eingestellt werden.

Es gibt 2 Arten, die Schablone zu benutzen:

el

b |

a)l Benutzen der Kanten, wenn Striche gewiinscht.

O

b

bl Benutzen der kleinen Lacher, wenn Punkte gewinscht.

2. Berechnen von Knopflochlangen

: A
A |
Flache Knodpfe Kugelkndpfe
Knopf und 2-3 mm (oder dicke Fantasieknopfe)

Knopf und 5-8 mm

Beispiele:

1. Markieren von Abstinden fir Knopflécher, Kndpfe, Osen, Falten usw.

Mit rotem Schieber gewinschten Abstand einstellen.
Mit Punkten oder Strichen auf das Nahgut Gbertragen.

PR

3. Markieren von Knopflichern
Eingestellte Knopflochlange auf Kleidungsstick Obertragen.




Schablone fur Knopflocher, Saume, Falten, Festonbogen usw.

4, Markieren von Saumbreiten 6. Festonbogen zeichnen
Mit roterm Schieber gewiinschte Saumbreite einstellen. Zeichnen der Bogen:
Roten Schieber an Saumkante anlegen, Saumbreite anzeichnen. Bogenbreite und Bogenhdhe bestimmen.

Motwendige Hilfslinien ziehen und Mittelpunkte markieren.
Schieber einstellen, aufstecken, Bogen zeichnen
(Kartonunterlage benutzen).

5. Markieren von Stepplinien

Mit rotem Schieber gewilnschte Breite einstellen.
Roten Schieber an Kante oder Naht anlegen. Stepplinie anzeichnen.

Flache Festonbogen

Arbeitsablauf:

Probezeichnung auf Papier

Reinzeichnung auf weichen Karton (3 bis 5 Bogen)

Bogen ausschneiden {= Kartonschablone)

——— Mit Kartonschablone auf Stoff Ubertragen (mit hellem Farb- oder Kreidestift)

10



N&ahflsse

Nahfiisse sind eine wichtige Nahhilfe. Sie sind mit
Rillen und Fahrungen versehen. Das gute Gelingen
einer N@harbeit hangt weitgehend von der Wahl
des Nahfusses ab.

Die Mahfisse eignen sich aber nicht nur fir eine
bestimmte Arbeit. Sie werden auch dann benutzt,
wenn sie irgendeine andere Arbeit erleichtern.
Beispiel Knopflochfuss:

Knopfloch = Hauptanwendung

Krauseln = weitere Anwendung.

Einige Nahfiisse sehen auf den ersten Blick ahnlich
aus. Damit sie nicht verwechselt werden, sind

sie mit Nummern versehen. Die hier abgebildeten
Nahfiisse gehoren in vielen Landern zum normalen
Zubehar. In einigen Landern, mit andern Nah-
gewohnheiten, kann die Ausstattung mit Nahfissen
jedoch anders sein.

Fir seltene oder spezielle Naharbeiten sind Spezial-
fusse erhaltlich.

Fragen Sie den Bernina-Fachmann um Rat.

000

007

030

- -
i
ZZ-Nahfuss Reissverschlussfuss Blindstichfuss Stickfuss
Geradstich Reissverschiuss Blindsaum Dekorstich
Zickzack einnahen Kanten steppen Raupennihte
Nutzstiche Leder nahen Applikationen

Stepplinie dicht
entlang erhohter Maht

Perlgarn ubernahen
Woallfaden aufndhen

452

kann mur

for KI.801S

verwendet

werden
Stopffuss Knopflochfuss Knopflochfuss
Stopfen Knopflacher Knopfiocher
Monogramme frei Krauseln
gefihrt
Stickereien frei
gefihrt

* Sonderzubehdr
BO2S

* * Sonderzubehor
8035

11



Faden und Nadel

Spezialnadeln

Plastik Leder

Nadel

70 | 80

100

110-
120

Stopffaden

Stickfaden Nr. 30

MNahfaden

Baumwolle mercerisiert

Nahfaden synthetisch

® | BB | B

&

merc. synthetisch

Nahfaden grob Baumwolle

nahte (Cordonnet)

Knopflochfaden fur Zierstepp-

Bitte beachten:

lhre Bernina hat Nadelsystem 130/705H

Achten Sie beim Kauf
neuer Nadeln unbedingt
darauf, dass Sie MNadeln
des Systems 130/705H
erhalten.

Welche Nadelstarke ver-
wendet werden soll,
hangt vom gewaihlten
Faden ab, die Nadel
muss zum Faden
passen.

Welche Nadel zu
welchem Faden passt,
ist aus obenstehender
Tabelle ersichtlich.
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Handelsablich sind Na-
deln der Starken Nr. 70
bis Nr. 120. Je feiner die
Nadel, desto niedriger
die Nummer. Beim Faden
ist es umgekehrt. Je
feiner der Faden, desto
hoher die Nummer.

Beim Nahen legt sich der
Faden in die lange Rille
der Nadel. Wenn die Nade!
zu fein ist, findet der
Faden in der Rille keinen
Platz. Es entstehen Fehl-
stiche.

opezialnadeln helfen,
schwieriges Nahgut zu
verarbeiten

Kugelspitz-Nadeln
helfen Maschen-
verletzungen zu ver-
hiiten.

System
130/705H-SES =

System
130/705H-5UK =

System
130/705H-8 =

feine Rundspitze
fir feine Maschenware,
besonders Synth.

mittlere Rundspitze
fur mittlere bis grobe
Maschenware,
besonders Synth.

Stretch (nur Nm 301}
speziell fur elastische
synth. Maschenware

Jeans-Nadeln dringen
leichter in hartes Nahgut
ein.

System
130/705H-J =

schlanke Spitzenform
fir Jeansstoffe
und andere dichte,

harte Gewebe.
Leder-Nadeln dringen
leichter durch Leder.
System
130/705H~-LR = Schneidspitze

vor allem fur harte Leder

Plastik

Wie die synthetischen
Fasern, so wird auch
Plastik aus verschiedenen
Rohstoffen hergestellt.
Je nach Material, Ober-
flache und Narbung
muss Plastik beim Ver-
ndhen anders behandelt
werden. Wenn das
Material nicht richtig
gleitet, genigt es oft, die
Nahtstelle ganz wenig
mit N&hmaschinendl zu
bestreichen {mit einem
kieinen Wattebausch).
Andernfalls eventuell
Mahfuss mit Gleitrolien
oder Teflon-Sohle ver-
wenden.

Plastik stets mit langer
Stichlange nahen,

um ein Verstechen zu
verhiten.

Leder und
Lederimitationen
Selbstverstandlich kann
auch Leder genaht
werden. Fur harte Leder
eventuell Ledernadel
verwenden.

Vor dermn Verarbeiten
Mahprobe machen.
Stichlange nicht zu kurz.
Eventuell Nahfuss mit
Gleitrollen oder Teflon-
Sohle verwenden.



Einige Tips zum Nahen

Richtiges Sitzen und richtiges Fihren des Nidhgutes
erleichtern das Mahen sehr.

Einige Hinweise

Stellen Sie lhre Bernina weit genug von der Tisch-
kante entfernt auf.

Setzen Sie sich genau vor die Nadel, d.h. vor die
Arbeitsstelle, also nicht vor die Mitte der Nah-
maschine. Sie konnen so die Arbeitsstelle genauer
beobachten, chne zu ermiden.

Vergewissern Sie sich, ob die Sitzhdhe bequemes
Al‘geiten erlaubt. Zu niedriges Sitzen erschwert die
Arbeit,

Das Fiihren von vorne ist unginstig, weil das
Mahgut ungewollt zurlickgehalten wird (Bild 1).
Das Nahgut soll auch nicht hinter dem Nahfuss
gezogen werden.

Das Nahgut fihren Sie am besten von der Seite her,
mit den Fingern der linken Hand nahe am Nahfuss
(Bild 2).

Bei schwierigeren Arbeiten, vor allem bei diinnen
Materialien, ist es vorteilhafter, das Nahgut nicht
unter der Hand gleiten zu lassen, sondern anzu-

halten und das Nahgut Stick fir Stiick zu fihren.

Naharbeiten an Kanten, umnahen, absteppen,
Kantenabschluss, Spitzen anndhen usw. gelingen
leichter, wenn auf der Kante gefihrt wird (Bild 3).




Geradstich

Nahfuss: 000
Faden: dem Nahgut angepasst
Nadel: zum Faden passend
siehe Nadel und Faden Seite 12
T
AAM 6
LLilL 5
nu 4
Vv O3
mmn 2
= w1
SR l
Stichwahi: Wahlhebel O
Stichbreite: 0
Nadelposition: Mitte
]
5
Knopfloch: 0 i
3
Stichlénge: wahlweise U
Normalstich- 3=
lange 1% -2 |~
Transporteur: Nahen @
#
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Vorwirts-Nahen

Mit den angegebenen
Einstellungen naht die
Maschine mit der ge-
wahlten Stichlénge vor-
warts. Die Stichlange
wird je nach Naharbeit
und Nahgut gewahilt.

Riickwarts-Nihen
Stichlangenknopf nach
oben Ober O schieben
und halten, bis Rick-
wartsnéhen beendet.
Wenn der Knopf los-
gelassen wird, ndht die
Maschine wieder mit der
vorher gewéghlten Stich-
lange vorwarts.

Verndhen (Verstaten)
Am MNahtanfang und
Mahtende ca.1cmlang
riackwarts und wieder
vorwarts nahen,

Dicke N&hte vernghen
Beim Umschalten vom

Vor- auf Ruckwartsnahen

und umgekehrt,
Maschine anhalten!

Fiinf Nadelpositionen
Mit dem Griffknopf zur
Einstellung der Nadel-
position kann die Lage
des Stiches nach links
und rechts auf finf
Positionen verschoben
werden.

Zum normalen Nahen
steht die Nadel in der
Mitte.

Anwendungsbeispiele:

Blindsaum Seite 22

Kantensteppen Seite 23

Reissverschiuss

einnahen Seite 21

l}_izad 01234 01234 01234 01234

] [ 1 [ 1
[ | ] = [ | [ |
[ | | [ | [ |
[ | | [ | [ | 1
[ | | | [ | [ |




Zickzack

Zickzack einstellen

Kanten umnahen

T r—

Raupennaht = dichter Zickzack

N&hfuss: 000 Nahfuss: 000 Nahfuss: 030 Stickfuss *
Faden: dem Nahgut angepasst  Faden: Stopffaden, eventuell Faden: Stickfaden
Nadel: zum Faden passend Néhfaden Madel: Nr. 80
Stichwahl Nr.1  Zickzackstich Nadel: Nr. 80-70 Stichbreite: 1%-4
Stichbreite: 1-4 Stichbreite: 2% -4 Stichlédnge: fast O
Stichlange: 1-4 Stichldnge: 1-2 * Sonderzubehor 8025, B03S
Nadelposition Mitte
Transporteur: Nahen Allgemein gilt: Zickzack Stichlange einstellen fiir

nicht zu breit, Stic[hiénge dichten Zickzack:

] . nicht zu lang wahlen,
g;c[:tzan!: den: Stichbréite 2 nte zuerst sauber
elte einstellen: 4 schneiden. Ml}gllﬂhﬁt
Die Breite des Zickzack- — Stopffaden verwenden,
stiches wird mit dem Stichlange 4 vor allem fiir feines
Stichbreiteknopf einge- Mahgut.
stellt. Sie kann bis 4 mm T
stufenlos eingestelit g Stichlangenknopf
werden. nach rechts drehen,
Die Stichbreite kann e Br. ATQIITL 16L.
wihrend des Nahens und . Markierung auf dem
bei stillstehender Ma- Knopf steht oben.
schine verandert werden. s Stichlange ist jetzt O.
i sti 1 toftkante in der Mitte Durch eine halbe Um-

Eﬂqalssr:;!nliit:g:pfd;ira Nadel des Fussas fihren, damit drehung nach links -
nicht im Néhgut stecken! e die Nadel tatséchlich Markierung steht

abwechslungsweise ins
MNahgut und ing Leere
sticht (Bild 1).

Wenn auf der Kante ge-
ndht wird, auch auf der
Kante fUhren (Bild 2}.

unten -, ergibt sich die
Grundeinstellung der
Stichlange.

Je nach Néhgut aus der
Grundeinstellung Stich-
dichte anpassen. Etwas
nach links drehen fir
dickeres Néhgut, etwas
nach rechts fir feineres
Mahgut.
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801S, 802S
Wahlen der Nutzstiche siche0...7

Nahfuss: 000
Faden: dem Nahgut angepasst
Nadel: zum Faden passend
v 7
AMAALA B
Liil 5 l
w ‘;’ « Wahlhebel zum Aus-
rasten nach rechts
M 2 drijcken und auf den
— o gewinschten Stich
S 0...7 stellen.
- = — = h
Stichwahl:  Waihlhebel 0...7 SN e apele S Rdstiche
Universalstich 4 IAYAVAVYAVAVAVAN
01234 Stichwahl: Wahlhebel 4
Stichbreite: 0-4 Stichbreite: 4
Nadelposition: Mitte Stichlange: 1-2
Festonstich 7 Y Y Y Y YT
i Stichwahl: Wahihebel 7
i Stichbreite: 4
Knopfloch: 0 4®: Stichlange: Ya
3
Bogennaht 3 ANANNNNNS
i Stichwahi: Wahihebel 3
T s I § e= Stichbreite: 4
e L =4 éié Stichlange: 1-1%
e
Vari-Overlock 6 AAAAARAAAAA
Stichwahil: Wahihebel 6
Transporteur: Nahen Stichbreite: 4
' Stichlange: 1-1l%
' Madelposition: Rechts

16




8015, 8025

Anwendungsbereich Nutzstiche

Zickzack

e Blindstich

e Bogennaht

Universalstich

Fir die meisten
Arten von Nahgut

Alle einfachen
Zickzack-Arbeiten
wie umndhen -
var allem von
feinen Stoffen.
Gummiband und
Spitzen anndhen.

Fiir die meisten
Arten von Nahgut

Blindsaum,
Muschelsaurm in
weichen Jerseys
und feinen
Stoffen

Ziernaht

Fir die meisten
Arten von Nahgut

Sropfen mit
Bogennaht, Stoff-
Flicken, Kanten
verstarken usw,

(WAVAVAWAVAWAWAW R -~

Fir festere
Maschen-
materialien und
GCewebe sowie

Filz, Leder usw.

Flache Verbin-
dungsnaht,
Sichtsaum,
Patchwork,
Tricotflicken,
Gummiband
annghen
Ziernak

Stretchstich

@ Vari-Overlock

Festonstich

%
|

Fir
hochelastische
Materialien

Hochelastische,
offene Naht

fur Ski-, Reit-,
Kletter- und
Wanderkleidung

Vor allem fir feine
Synthetic- und
Seidenjerseys,
Helanca sowie
feine Baumwaoall-
und Waolljerseys

Hochelastische
Overlocknaht und
hochelastischer
Saum, besonders
fir Sport-
unterbekleidung,
Pyjama, T-Shirt,
Pulli, Trainer

LSW,

Vor allem flr
Gewebe

Abschluss far
Tischdecken,
Sets, Kragen,
Manchetten
USW,

17




8015, 8025
Nahen von Maschenmaterial

z.B. Tricot, Jersey

Zum Nahen von
Maschenmaterial gilt
gllgemein:

1. Einwandfreie Nadel
benttzen! Auch eine nur
wenig stumpfe Nadel
beschadigt die Maschen,
nach einiger Zeit ent-
stehen Lécher,

2. Feinen Nahfaden ver-
wenden, besonders

fir die feinen Jerseys.
Grober Faden kann
Maschen ebenfalls ver-
letzen,

3. Zum Heften Stopi-
faden verwenden. Stopf-
faden kann, wenn er
Uberndht wird, besser
entfernt werden als der
wesentlich dickere und
kurzfaserige Heftfaden.
4. Mahte sofort nach
dem Nahen blgeln, dies
erleichtert die weitere
Arbeit wesentlich.

5. Nah- und Dehnprobe
machen. Die jeweilige
Maht soll ebenso elastisch
sein wie das verwendete
Nahgut. Da die Elastizitat
der modernen Textilien
sehr verschieden ist, kann
die Grundeinstellung der
Mutzstiche — wenn notig -
verandert werden.

Fir hochelastisches Nah-
gut Stichlange eventuell
ein wenig klrzer, Stich-
breite ganz wenig breiter
wahlen. Die Naht enthalt

dadurch mehr Faden und
wird elastischer.

18

Bundchen mit Overlocknaht
Fiir alle Jerseyarten

INVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVY

Néhfuss: 000

Faden: Nahfaden

Nadel: Nr. B0-70 _
Stichwahl: Nr.& Vari-Overlock
Stichbreite: a

Stichlange: 1
Nadelposition: Rechts
Transporteur: Nahen ——

Sauber geschnittenen Streifen zur Halfte bigeln.
Auf der rechten Seite an den Halsausschnitt
anstecken, Schnittkanten des Blindchens bindig
mit Kante des Halsausschnittes.



8015, BO2S
Saume mit Nutzstichen

Allgemein gilt:

Saum heften - gewinschte Breite bezeichnen -
nidhen - restlichen Stoff abschneiden.

Fir alle Tricotarten gelten die Hinweise fir das
Verarbeiten von Maschenmaterial (Seite 18).

Sichtsaum mit Universalstich
f'\.f'\.!'\.{'\._a_l"'\.f1!1!1!1!1!11"\.!1{1._!"\

MNahfuss: 000

Faden: Mahfaden
MNadel: Nr. 80
Stichwahl: Nr.4 Universalstich
Stichbreite: 4
Stichldnge: ¥ ca.
MNadelposition: Mitte
Transporteur: Nahen

Sichtsaum mit Vari-Overlock

NVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA

Nahfuss: 000

Faden: N&hfaden

Nadel: Nr. 80

Stichwahl: Nr. 8 Vari-Overlockstich
Stichbreite: == &

Stichlange: Tca,
Nadelposition: Rechts
Transporteur: Nahen

Sichtsaum mit Stretchstich

T T

Nahfuss: 000 _
Faden: = Nahfaden
Madel: Mr. BO
Stichwahl: Nr. 5 Stretchstich
Stichbreite: 4

Stichlange: Ya ca.
Nadelposition: __ Mitte
Transporteur: Nahen

Sichtsaum mit Universal-
stich

Elastischer Sichtsaum fir
Tricot aus Baumwaolle,
feiner Wolle, Synthetik-
und Mischfasern.
Pyjamas, T-Shirts,
Wésche, Sport-Unter-
bekleidung.

Saum stecken oder
heften.

Schnittkante kann auch
direkt dbernaht werden.

Sichtsaum mit Vari-
Overlock
Hochelastischer Sicht-
saum fir alle hoch-
elastischen Jerseys:
Frottéstretch/Helanca
usw.

Saum stecken oder
heften.

Saum ca.1cm von der
Schnittkante entfernt
nahen. Restlichen Stoff
abschneiden.

Sichtsaum mit Stretch-
stich

Sichtsaum fiir feste
Gewebe, Jeans etc.

Saum stecken oder
heften.

Saum ca. 1ecm von der
Schnittkante entfernt
nahen. Restlichen Stoff
abschneiden,

W_E:aﬁp o
o __'l-j;-ﬁ- o

-
1
=il
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8015, 8025
Nahte mit Nutzstichen

Die Wahl der Nahtart hangt vor allem vom Gegen-
stand ab. Die Wahl des Nutzstiches vor allem vom
verwendeten Material.

Wir unterscheiden drei Nahtarten:

Zickzacknaht offene Naht

MAVWWWWWWWYWWWWWWWWWWWWWWAW

Stretchnaht offene Naht

Nahfuss: 000 Nahfuss: 000

Faden: Nahfaden Faden: Nahfaden

Nadel: Nr. 80 Nadel: Nr. 80

Stichwahl: Nr.1 Zickzackstich Stichwahl: Nr. 5 Stretchstich
Stichbreite: 1 Stichbreite: 1-1%

Stichlange: 1-1% Stichlange: B-1 —
MNadelposition: Mitte Nadelposition: Mitte
Transporteur: Nahen Transporteur: — N&hen

Offene Nahte:

sind Nahte, die auseinandergebligelt werden

= sie liegen flach und tragen nicht auf

- sie erlauben das Erweitern eines
Kleidungsstickes

Anwendungsbereich: Kleider, Hosen, Ricke,

Mintel, Jacken usw.

Overlocknahte:

sind Nahte, die in einem Arbeitsgang zugleich

genaht und versaubert werden

- sie sind schnell gearbeitet

- sie sind schmal, erlauben aber kein Erweitern
eines Kleidungsstickes

Anwendungsbereich: Besonders Maschenmaterialien

fur Pullover, Jacken, Jersey-Blusen, Wasche,

hand- und maschinengestrickte Kleidungssticke.

Flache Verbindungsnahte

sind Mahte, deren Schnittkanten Obereinander

gelegt und anschliessend direkt Ubernaht werden

- sie liegen flach

- sie sind schmal und kénnen nicht erweitert
werden

- sie rollen nicht ein, Kanten sind sauber.

20

Offene Naht

Elastische Maht fir Tricot
aus Wolle, Synthetik
oder Mischfasern sowie
fir Seiden-, Baumwoll-
und Wolljersey.

Offene Naht
Hochelastische Naht fir
Stretchmaterialien,
insbesondere fir Sport-
bekleidung aller Art.



8015, BD2S
Nahte mit Nutzstichen

8018, B8O2S

8015, B02S, BO3S
Reissverschluss

Vari-Overlock-Naht Flache Verbindungsnaht Flach eingenéhter Reissverschluss
AYVVVYVVWYVWWVVVVVVVVVYY VAWV AIAAWAWAVAIWA == e s e e ————
MNahfuss: 000 N&hfuss: 000 Nahfuss: 007"
Faden: Mahfaden Faden: Nahfaden Faden: Nahfaden
MNadel: Nr. 80 Nadel: Nr. 80 Nadel: Nr. BO
Stichwahl: Nr. 6 Vari-Overlockstich Stichwahl: Nr. 4 Universalstich Stichwahl: Nr.O Geradstich
Stichbreite: 4 Stichbreite: 4 Stichbreite: 0
Stichiange: 1 Stichlange: % ca. Stichlénge: 2 ca.
Nadelposition: Rechts Nadelposition: Mitte Nadelposition: Links/Rechts
Transporteur: Nahen Transporteur: Mahen Transporteur: MNahen
Overlock-Maht Flache Verbindungsnaht * Sonderzubehor 8035
Hochelastische Over- Elastische Naht fur
locknaht fir alle feinen Lycra.

Jersey, N
Kleider, Blusen, Wasche,
Sport-Unterbekleidung.
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Vorbereitung:

Ganze Maht heften.
Reissverschlussléange
bezeichnen und Naht bis
Reissverschlussoffnung
nahen. Heftfaden ent-
fernen - ausgenommen
an Reissverschlusspartie.
Ganze Maht bigeln,
gleichmassig abschnei-
den und umnahen.
Restlichen Heftfaden
entfemen.
Reissverschluss so ein-
heften, dass die Zahn-
chen vom Stoff verdeckt
sind. Reissverschluss
ginndhen, beide Seiten
vion unten nach oben
einmal mit Madelposition
rechts, einmal mit
Madelposition links.
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8015, BOZS

Blindsaum
ANNANANNNNANNNANNNAN
Mahfuss: 016

Faden: Mahfaden/Stopffaden
Madel: Nr. 80-70

Stichwahl: Nr.2  Blindstich

Stichbreite: 2% ca.

Stichlange: 2-2% ]
Madelposition: Rechts

Transporteur: Mahen

Wichtig Néhprobe

Ein feiner Stoff verlangt = (an einem Resten Stoff

wie beim N&hen von
Hand - eine feine Nadel
und feinen Faden.

Diese Arbeit wird mit
Varteil mit reduzierter
Geschwindigkeit gendht.

Vorbereitung

Der Saum soll vorbereitet
sein wie zum MNahen von
Hand: Schnittkante um-
naht, geheftet, gebligelt.

Legen des Saumes
So wird die Arbeit
unter den Fuss gelegt
(siehe Bild 1).

oder direkt am Saum).
Wegen der Verschieden-
heit der Stoffdicken
empfiehlt sich eine Nah-
probe; die Nadel soll

die Stoffkante nur an-
stechen, wie beim
M&hen von Hand.

Grundeinstellung ist
immer Stichbreite 2:.
Die verschiedenen Stoff-
dicken verlangen
eventuell eine kieine
Anpassung.

Probe:

Langsam nghen, bis die
MNadel nach links aus-
schlagt. Mit Hilfe des
Handrads die Madel bis
knapp vor den Einstich
fihren und prifen, ob sie
wirklich nur ansticht.
Wenn notig, Stichbreite
ein wenig anpassen:
schmaler, wenn die Madel
zu tief sticht, etwas
breiter, wenn sie zu
wenig ansticht.

Den ndchsten Zickzack-
stich in gleicher Weise
priifen.

Anschliessend ca. 10cm
nahen und nochmals
kontrollieren.

Fiihren der Arbeit

Auf diese Weise kontrolliert man das gerade Ein-
laufen des Saumes.

Kleiner Trick: Nahgut wahrend des Néhens ganz
wenig zurGickhalten (Bild 2).




Kanten absteppen mit Hilfe der Nadelpositionen

Kanten schmal absteppen
an Kragen, Manchetten, Revers, S&umen etc.

MNahfuss: 016 *

Faden: Nahfaden
Nadel: Nr. 80
Stichwahl: Nr. O Geradstich
Stichbreite: Q
Stichlénge: 1% -4
Madelposition: Links/Halblinks
Transporteur: Néhen

Stoffkante von links an die Flihrung des Blindstich-
fusses legen (Bild 1). Nadelposition links oder halb-
links einstellen.

* Sonderzubehdr B03S

Kanten breit absteppen

Nahfuss: 000

Faden: Nahfaden

Nadel: Nr. 80

Stichwahl: Nr.O Geradstich
Stichbreite: 0 _
Stichlénge: 1%:-4
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Mahen

Stoffkante entlang des
Néhfusses oder entlang
der Markierungen in
der Stichplatte flhren.

Absteppbreiten:
a) Nahfusstiefe = 7mm
(Bild 2]

b) Markierstrich 1
= 10 mm {1cm)
(Bild 3)

c) Markierstrich 2
= 15 mm (1,5cm)
(Bild 4}

Mit Hilfe der Nadel-
positionen links, halb-
links, rechts, halbrechts
kénnen weitere Breiten
genaht werden.




8018

Knopfloch

MANWWWWWWWWWAWWWWWWWWWWWWWWWWA

MNahfuss: 452

Faden: Nahfaden/Stopffaden

Nadel: Nr. BO-70

Stichwahl: Mr. 1 Zickzackstich

Stichbreite: Wird selbsttatig
gingeschaltet

Stichlénge: fast O

Nadelposition: Wird selbsttétig
eingeschaltet

Transporteur: MNahen

Zum Knopflochndhen
Unterfaden in den
Finger der Spulenkapsel
einfadeln (Bild 1}.

1
Einstellen des Knopf-
0 loches
1. Knopfloch ein-
5 A1 schalten: auf Position 1
stellen (Bild 2).
4 2
3
2

1 2. Stichldnge einstellen:
kKnopf nach rechts
drehen, bis er arretiert ist.
Markierung steht oben
{Bild 3). Stichlange ist O.
Durch eine halbe Um-
drehung nach links
{Markierstrich steht
unten) ergibt sich die
Grundeinstellung der

3 Stichlange.

24
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Je nach Nahgut Stich-
dichte anpassen: Etwas
nach links drehen

fir grobe Stoffe — etwas
nach rechts fir feine
Stoffe.

Immer Probeknopfloch
nahen. Je nach Stoffart
variiert die Stichlange
ein wenig.

Nahen des Knopfioches:
N&hgut so unter den Fuss
legen, dass die Stoff-
kante vor dem Nahfuss
liegt (Bild 4).

Madel mit Hilfe des Hand-
rads abwarts bewegen
und prifen, ob sie in der
Mitte des Mahfusses
steht.

Mahgut unter den Fuss
legen und Nadel genau
am Knopfiochbeginn ein-
stechen. N3hfuss
senken und Knopfloch
nahen.

Weitere Knopflécher
Knopf wieder auf 1
stellen. Weiterer Nah-
ablauf wie beschrieben.
Fir alle anderen MNah-
arbeiten Knopf auf O
stellen,

Knopf auf 1
Maschine naht erste
Raupe vorwarts

Knopf auf 2

Maschine naht Riegel
Aufschneiden des
Knopfloches
Mit Vorteil von beiden

Knopflochenden zur

Mitte schneiden {Bild 5).
Das Durchschneiden
eines Riegels wird damit
Knopf auf 3 vermieden.
Maschine ndht zweite

Raupe rickwdrts

Bz

Knopf auf 4
Maschine naht Riegel

|

Knopf auf 5
Maschine vernght




8015

Knopfloch mit Garneinlage
Die Garneinlage verstérkt das Knopfloch.

In allen Maschenmaterialien — auch Hand- und
Maschinengestricktes - ist die Garneinlage
besonders wichtig, damit sich das Knopfloch nicht
verzieht.

Die Stérke des Garnes hangt vom Nahgut ab.
Geeignet sind: Perlgarn Nr. 8, Knopflochfaden,
starker Handnahfaden, feines Hakelgam.
Probeknopfloch ndhen.

Nahgut so unter den Fuss legen, dass der Ubertritt
vor dem Nahfuss liegt. Die Garnschlinge kommt
damit an jenes Ende des Knopfloches zu liegen,
welches durch den Zug des Knopfes beansprucht
wird (Bild 6).

Nahen mit Garneinlage
Das Einhangen des
Garnes ist viel einfacher,
wenn die Nadel bereits
im Stoff steht:

1. Madel mit Hilfe des
Handrads abwarts
bewegen und prifen, ob
sie in der Mitte des MNah-
fusses steht. Nahgut
unter den Fuss legen und
Nadel genau am Knopf-
lochbeginn einstechen.
Fuss noch nicht senken.
2. Einlagegarn tber den
mittleren Steg des
Knopflochfusses legen
{Bild 7} und beide Enden
unter dem Fuss nach
hinten ziehen (Bild 8).
Fuss senken und priifen,
ob das Garn gleiten
kann. also nicht fest-
geklemmt ist.

3. Knopfloch nahen,
Einlagegarn dabei nicht
festhalten, es muss
gleiten konnen.

Am Schluss Garnschlinge
nachziehen. In Maschen-
materialien Garnenden
mit grober Handndhnadel
nach hinten ziehen (Bild 9)
und gut verknoten

oder vernaghen. Im Stoff
kann das Garnende ab-
geschnitten werden.




8025, BO3sS

Knopfloch

MWWWWWWWWWWWWWWWWAWWWWWWWWWWA \
Nahfuss: . 0a3* * Sonderzubehor

Faden: Nahfaden/Stopffaden 8025, 8035

Nadel: Nr. 80-70

Stichwahl: Nr.1  Zickzackstich

Stichbreite; 1,75 Anschiag

Stichlénge: fast O

Nadelposition: Links

Transporteur: Mahen
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Zum Knopflochnahen Unterfaden in den Finger der
Spulenkapsel einfadeln (Bild 1).

Einstellen des Knopfloches

1. Stichbreite

Fir das Knopfloch sind 2 Anschldge eingebaut:
der eine bei Stichbreite 1,75 fir Raupenbreite,
der andere bei Stichbreite 3-3,5 fir Riegelbreite.
Bei leichterm Drehen des Zickzack-Knopfes sind
die Anschlage splirbar.

2. Stichlénge

Knopf nach rechts drehen, bis er arretiert ist.
Markierung steht oben (Bild 3). Stichlénge ist 0.
Durch eine halbe Umdrehung nach links (Markier-
strich steht unten) ergibt sich die Grundeinstellung
der Stichldnge.

Je nach Nahgut Stichdichte anpassen: Etwas nach
links drehen flr grobe Stoffe — etwas nach rechts
fir feine Stoffe.

Immer Probeknopfioch ndhen. Je nach Stoffart
variiert die Stichlénge ein wenig.

MN&hen des Knopfloches:

* Gewiinschte Knopflochldnge auf dem Stoff
markieren.

« Mahgut so unter den Fuss legen, dass die Stoff-
kante vor demn MNahfuss liegt (Bild 4).

+ Nadel mit Hilfe des Handrads abwarts bewegen

und prifen, ob sie in der Mitte des Nahfusses steht.

Wenn nicht, eine Handradumdrehung machen bis
die Madel wieder oben ist. Auf keinen Fall Zickzack
oder Nadelposition verandern. Nahgut unter den
Fuss legen und Nadel genau am Knopflochbeginn
einstechen. Nahfuss senken und Knopfloch nahen:

1. Raupe:
In gewtlnschter Linge nahen. Nadel einstechen.
Fuss heben, Arbeit drehen, Fuss wieder senken.

1. Riegel:

Madel hoch, Stichbreite auf ca. 3,5 (Anschlag)
stellen (jeweils doppelte Raupenbraite).
Mahgut festhalten, Riegel néhen.

2. Raupe:

Nadel hoch, Stichbreite auf 1,75 (Anschlag) zuriick-

stellen und Raupe nahen.

2. Riegel: ,

MNadel hoch, Stichbreite wieder auf ca. 3,5
(Anschlag) einstellen, Nahgut festhalten, Riegel
nahen.

Vernghan: Stichbreite auf 0 stellen und einige
Verndhstiche machen.

Aufschneiden des
Knopfloches

Mit Vorteil von beiden
Knopflochenden zur
Mitte schneiden (Bild 5).
Das Durchschneiden
eines Riegels wird damit
vermieden,




8025, 803s

Knopfloch mit Garneinlage
Die Garneinlage verstirkt das Knopfloch.

In allen Maschenmaterialien — auch Hand- und
Maschinengestricktes - ist die Garneinlage
besonders wichtig, damit sich das Knopfloch nicht
verzieht.

Die Starke des Garnes hangt vom Nahgut ab.
Geeignet sind: Perlgarn Nr. 8, Knopflochfaden,
starker Handnéhfaden, feines Hakelgarn.
Probeknopfloch nahen.

Mahgut so unter den Fuss legen, dass der Ubertritt
vaor dem MNahfuss liegt. Die Garnschlinge kommit
damit an jenes Ende des Knopfloches zu liegen,
welches durch den Zug des Knopfes beansprucht
wird (Bild B).

Nihen mit Garneinlage

Das Einlegen des Garnes ist viel einfacher, wenn die
Nadel bereits im Stoff steht:

1. Nadel mit Hilfe des Handrades abwaérts bewegen
und pridfen, ob sie in der Mitte des Nahfusses steht.
Wenn nicht, eine Handradumdrehung machen bis
Nadel wieder oben ist. Auf keinen Fall Zickzack
oder Nadelposition verandern. Ndhgut unter den
Fuss legen und Nadel genau am Knopflochbeginn
einstechen. Fuss noch nicht senken.

2. Einlagegarn links neben die Nadel! legen, damit es
beim Senken des Nahfusses in der linken Rille des
MNahfusses liegt (Bild 7).

3. Knopfloch ndhen: Nach der ersten Raupe Nadel
in der Mitte des Nahfusses einstechen. Nahgut so
drehen, dass das Einlagegarn um die Nadel zu
liegen kommt (Bild 8). Nahfuss senken und weiter-
nahen wie beschrieben.

Am Schluss Garnschlinge
nachzighen. In Maschen-
materialien Garnenden

mit grober Handnahnadel
nach hinten ziehen (Bild 9)
und gut verknoten

oder verndhen. Im Stoff

kann das Garnende ab-
geschnitten werden. 9
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8018, BOZ2S
Tricot-Flicken

801S, 8025, B03S

Flick aufsetzen mit Universalstich
Vaor allem fir das Flicken von Wische aus Tricot

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Nahfuss: 000

Faden: Stopffaden
MNadel: Nr. 80-70
Stichwahi: Mr. 4 Universalstich
Stichbreite: 4 =
Stichlénge: 2
Madelposition: Mitte
Transporteur: Mahen

Klging schadhafte Stellen werden mit Vorteil
gestopft. Siehe Seite 32. Bei grosseren dilnnen
oder schadhaften Stellen eignet sich das Aufsetzen
eines Ersatzstickes besser, weil die Elastizitat
erhaiten bleibt,

Ersatzstiick, eventuell aus dem noch guten Teil
gines nicht mehr getragenen, ahnlichen Wasche-
stickes ausschneiden, moglichst abgerundet,

d.h. ohne Ecken, damit die Elastizitat in allen Rich-
tungen erhalten bleibt. Das Ersatzstiick aufstecken
und mit kleinen Heftstichen moglichst an der Kante
aufheften. Anschliessend mit Universalstich
aufnahen, 1-2 Reihen. Zuletzt schadhafte Stelle
herausschneiden.

Kanten mit Gummifaden

MVWWWWWWWWWWWWWWWIYWWW

Nahfuss: 000

Faden: Stopffaden
Nadel: Nr. 80
Stichwahi: MNr.1 Zickzackstich
Stichbreite: 3

Stichlange: 1-1%
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Mahen

Der Gummifaden dient dazu, verzogene Kanten
wieder in die urspringliche Form zu bringen.

Zwei Gummifaden der Kante entlang mitfihren und
mit Zickzackstichen anndhen. Gummifaden dabei
leicht anziehen (Bild 1.

\




8035
Tricot-Flicken

Flick aufsetzen mit Zickzackstich
Vor allemn fir das Flicken von Wasche aus Tricot

MWWWWWWWWWWWAWWWWWWWWWWW

Mahfuss: 000

Faden: Stopffaden
MNadel: Mr. 80-70
Stichwahl: Nr.1 Zickzackstich
Stichbreite: 3-4

Stichlange: 1-1,5 ca.
Nadelposition: Mitte
Transporteur: MNahen

Kleine schadhafte Stellen werden mit Vorteil
gestopft. Siehe Seite 32. Bei grosseren dinnen
oder schadhaften Stellen eignet sich das Aufsetzen
eines Ersatzstiickes besser, weil die Elastizitat
erhalten bleibt.

Ersatzstick, eventuell aus dem noch guten Teil
eines nicht mehr getragenen, ahnlichen Wésche-
stickes ausschneiden, moglichst abgerundet,

d.h. ohne Ecken, damit die Elastizitdt in allen Bich-
tungen erhalten bleibt. Das Ersatzstick aufstecken
und mit kieinen Heftstichen maoglichst an der Kante
aufheften. Anschliessend mit Zickzackstich
aufndhen, 1-2 Reihen. Zuletzt schadhafte Stelle
herausschneiden.
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801S, 8025

Stoff-Flicken

Risse flicken mit Bogennaht Flick aufsetzen mit Bogennaht

fir Uberkleider und Kinderjeans
ANANNNANANANNANNANN
Nahfuss: 000 Nahfuss: — 000
Faden: - Stopffaden Faden: Stopffaden
Nadel: Nr. 80-70 Nadel: Nr. 80
Stichwahl: Nr. 3 Bogennaht Nadelposition: ~ Mite
Stichbreite: = 4 Transporteur: Nahen -
Stichlange: fast O- 1
Nadelposition: Mitte
Transporteur: N&hen o

imodernes Stopfen) bei Rissen und dinnen Stellen
in praktisch allen Materialien.

Immer feinen Stoff unter- 1. Arbeitsgang MVWWWWWWWWA i T————
2o G Fessen jo nagh Stichwahl: Nr.1_Zickzackstich SRR e e
Art des Gewebes und der Erichbicite: 2 o e .
Beschadigung 3-5Reihen StichiEn E_‘ 1% e ;am e
Bogennaht nahen (Bild 1). ge: =— Sooega o
Schadhafte Stellen nicht herausschneiden. Ersatz- et T etk
Bei dinnen Stellen so stiick rechts aufstecken und der Kante entlang mit % S el 7
viele Reihen neben- Zickzackstich aufndhen. T i i . i
einander nahen, bis die i P
Stelle Uberdeckt ist. e
Jede Reihe ganz wenig 2. Arbeitsgang NANNANANN | : T
i g verhimende Stichwah: N3 Bogennaht | Zi ot e
SRlange: Stichbreite: 4 A :
1 Stichlange: Y% ca. :
. Kanten mit Bogennaht ubernahen Darauf achten, %
'ﬁ' f li i 4|?1 [ﬁf@w fifl.![ i dass die Naht ganz auf dem Ersatzstiick liegt und :
'i } | ;'! }ﬁ dass die Nadel genau neben dem Rand des Ersatz- : " i
}qi ﬂzlhlf Jt lﬁ g] Fl il H’E H-L.“ stiickes einsticht.
i ‘. ! 1}1 'k EE!' ” Elﬂ-lir.l it ;{{:!ﬁl:
4 1 T P b T >
Eﬁﬁtﬁt‘iﬁ .Il 1.!“L-£ b ILF | ; l! Eljllﬂﬂl'p I-‘]“ 3. Arb&itsgaﬂg —— e — = SRR R
Ll L b A b Te=fugt 134
’}‘;i}ii; Lﬂi’ ¥ ARG ﬁﬂrﬁi ,I it Stichwahl: Nr.0 Geradstich dy. 0
1“1;15?&3; K ;' : L%ﬁm‘!".ﬂ{:fﬁ‘.i Stichbreite: 0 STt
Pﬁ*f.-'!ﬁ,%:i%. ot 1‘r‘.=.‘f:}qﬂ;#. Stichiange: % ca. e
i[lfli I'F""”‘ ikt QHLT]I thH ﬁlhfih f Eq‘ ﬁ EEl]E Am inneren Rand - der Bogennaht entlang - Gerad- et
r H'*?‘kh [1515 "! fali 1“' }p'""h !;niing tf | stich nahen, dann das beschadigte Stoffstiick
lil ,x"'lh’ il t l il ‘i‘: l ”!' il | herausschneiden. Die Geradstichnaht erleichtert 3
.l Il i
':'ii I-h' :|.1L‘F' 'I-:i' 1'51 Fi} \r‘ﬁ? ﬁ' T!""I.ll‘ k 1'!' {‘Il "II das Herausﬁchngiden_
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8035

Stoff-Flicken

Flick aufsetzen mit Zickzackstich
fir Uberkleider und Kinderjeans

Kanten verstarken .

flr Manchetten-, Kragenkanten, Uber- und Untertritt
an Arbeitskleidern aller Art:

Uberkleider, Laborschirzen usw.

Nahfuss: 000

Faden: Stopffaden

Madel: Nr. 80
Nadelposition: Mitte
Transporteur: Mahen
1.A.|'bﬂh5gang T T T R R
Stichwahil: Mr. 0 Geradstich
Stichbreite: 0

Stichlange: 1ca.

Schadhafte Stellen nicht herausschneiden. Ersate-
stiick rechts aufstecken und der Kante entlang mit
Geradstich aufndhen.

2. Arbeitsgang NAVWWWAAAMA
Stichwahl: Nr.1 Zickzackstich
Stichbreite: 4

Stichlange: fast O-% ca.

Kanten mit Zickzackstich Gberndhen. Darauf
achten, dass die Maht ganz auf dem Ersatzstiick
liegt und dass die Nadel genau neben dem Rand des
Ersatzstiickes einsticht.

E.ﬁlbﬂhs-ﬂﬂng: e —————
Stichwahi: Nr. O Geradstich
Stichbreite: ]

Stichlange: ¥z ca.

Am inneren Rand - dem Zickzackstich entlang -
Geradstich ndhen, dann das beschédigte Stoffstiick
herausschneiden. Die Geradstichnaht erleichtert das
Herausschneiden. Eventuell auch Ober die ZZ-Naht
Geradstich ndhen; verhindert das Hangenbieiben
(Spannstich des Z2).

Mahfuss: Q00

Faden: Stopffaden

Nadel: Nr. 80

Stichwahl: Nr.1 Zickzackstich
Stichbreite: 2% -3

Stichlénge: % -4 je nach Stoff

Zur Verstérkung der Kanten ein Perigarn mitfGhren.
Wahrend des Nahens Perlgarn ganz wenig neben

der Kante flihren, damit es nicht Ober oder unter die
Kante gleiten kann.
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Stopfen

Grundlage des Stopfens

Zum Stopfen muss der Transporteur versenkt
werden, damit das Stopfgut nicht transportiert
wird. Das Stopfgut wird von Hand hin und

her gefihrt. Wichtig beim Stopfen ist das gleich-
massige Fihren, dies bedarf einiger Ubung.

Empfehlung

- Méglichst Stopfrahmen benitzen, dadurch bleibt
die Stopfstelle gleichmassig gespannt.

- Rahmen ohne Druck hin- und herfihren, sonst
entstehen ruckartige Bewegungen und Faden-
reissen.

= Immer von links nach rechts arbeiten und immer
langs, nicht quer, sowohl zum Spannen der Faden
als anschliessend zum Uberdecken. (Nach dem
Spannen Arbeit drehen.)

- Gunstige Art, den Rahmen zu halten: Die usseren
vier Finger fassen den Rahmen ziemlich straff,
dadurch liegt er sicher in der Hand. Auch dies hilft
zum Gleichmassigfihren.

- Anschiebetisch benitzen, Ellbogen wenn mag-
lich aufstitzen, Maschine gentgend vom Tischrand
weg aufstellen.

Stopftechnik
Es gibt verschiedene Stopftechniken. Hier eine
Technik, die leicht zu erlernen ist:

Nahfuss: 285

Faden: Stopffaden

MNadel: Nr. 80-70
Stichwahl: Nr. 0 Geradstich
Stichbreite: 0

Stichldnge: o -
Nadelposition: N Mitte
Transporteur: Versenlkt

Wichtig: Nicht spitzig, sondern in Rundungen
stopfen, sonst besteht die Gefahr des Machreissens.
Die L- und M-Bewegung wird besonders von
Anfangern bevorzugt. Darauf achten, dass daraus
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keine Kreisbewegung wird.
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Die drei Arbeitsgange

1. Spannen, dann Arbeit % drehen.

2. Uberdecken, jedoch nicht zu dicht, damit der
Rand nicht zu dick wird. Arbeit ¥z drehen.
Fertig stopfen, nur noch etwa 2 Faden Uber das
uLoch». Diese Reihe soll sich in der zweiten
praktisch verlieren, muss also in der gleichen
Richtung gearbeitet werden wie die zweite Reihe.
Sobald man die Technik des Stopfens beherrscht,
arbeitet man den Rand der Stopfstelle in un-
regelmadssigen Langen. Der Faden soll sich im
Gewebe «verlierens.

3.

3a.

Hauptfehler:

— Faden reisst oft:
Stopfgut wurde unregelmassig gefihrt.

- Stich ist unschon, der Faden liegt obenauf;
Stopfgut wurde zu rasch geflhrt.

- Auf der Unterseite bilden sich kleine Knopfchen:
Stopfgut wurde zu langsam gefihrt.
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Der kleine Stopfring *

Der kleine Stopfring ist besonders praktisch zum
Stopfen von kleinen schadhaften Stellen in feinen
Stoffen sowie in feiner Wasche aller Art, feinen
Socken und Pullovern, z.B. aus Helanca, Interlock,

Jersey.

Einspannen

* Sonderzubeh@r fir alle Klassen

Stopftechnik

In rahrartigen Gegenstanden wird in der Regel in
Querrichtung (Maschenlauf} gespannt und in
Léngsrichtung gedeckt, da man die Arbeit nicht
drehen kann.

- Stopfrdhmchen ohne Spannring auf dem Freiarm
einhangen (Bild 1).
- Stopfgut Uber Freiarm und Rahmchen ziehen.

— Stopfrahmchen ganz nach links ausziehen.

- Zeigefinger und Daumen der rechten Hand ring-
férmig auf den kleinen Stopfring legen (Bild 2).

- Mit der linken Hand Stopfgut an der Stirnseite
des Freiarmes spannen. Die so erzielte Spannung
rgit d;m Daumen der rechten Hand festhalten
(Bild 2.

- Mit der linken Hand Spannring wie folgt ein-
setzen: Spannring schliessen, unter den Zeige-
finger der rechten Hand einfahren und festhalten.
Dann erst Spannring ganz in das R&hmchen
dricken (Bild 3).




AbschlUsse auf Stoff

B01S, BD2S

Feiner Kantenabschluss
Fir Volants, Foulards (Halstlcher), Echarpen,

Servietten usw.

MWWWWWWWWWWWWWAWWWWWWA

Spitzen und Einsétze auf Stoff

Festonabschluss

Fiir Kragen, Manchetten, Halstiicher, Volants,
Tischdecken, Sets, Futtersdume usw.

NAAAAAAAANANAANANL

Nahfuss: 000 Nahfuss: 000 Nahfuss: 030*
Faden: Stopffaden Faden: Stopffaden Faden: Stickfaden
Nadel: Nr. B0-70 MNadel: Nr. 80-70 Nadel: Nr. BO-70
Stichwahl: Nr.1 Zickzackstich Nadelposition: Mitte Stichwahl: Nr.7 Festonstich
Stichbreite: 1% -2 Transporteur: Mahen Stichbreite: 4
Stichlange: Y ca. Stichldnge: fast O
Nadelposition: Mitte MNadelposition: Mitte
Transporteur: Nahen Transporteur: Nahen

* Sonderzubehdr 8025
Stoffkante etwa Tcm 1. Arbeitsgang Gewinschte Linie
umbiigeln. Uber diese s bezeichnen.
gebiigelte Kante Zickzack Papier darunter heften.

nahen. Stoffkante in der
Mitte des Fusses fihren,
wie beim Kanten um-
nahen. Zuletzt auf der
Riickseite restlichen Stoff
der Zickzacknaht entlang
abschneiden (Bild 1).

Klginer Trick: Stoffkante
wahrend des Nahens ein
wenig zurackhalten.

Stichwahl: ©
Stichbreite: O

—

Stichlange: ca.l

Spitzen aufstecken,
heften und mit Gerad-
stich aufndhen.

2. Arbeitsgang

Stichwahl: 1
Stichbreite: 1% -2%

lie nach Spitze)
Stichlange: % -1

{je nach Spitze)

Stoffkante nach unten
bigeln. Auf der rechten
Seite Kante der Spitze
mit Zickzack Ubernahen.
Auf Rickseite restlichen
Stoff der Zickzacknaht
entlang abschneiden
(Bild 2).

Feston nahen, Papier
wegnehmen und Feston
ausschneiden (Bild 3).




Abschlusse auf Tricot

8018, BO2S

8015, 8025

Spitzen auf Tricot

MVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Muschelsaum
besonders fir feine Stoffe und Jersey

ANANNNNAANNANANNNANN INIAITIIVINIATIIAVIATVIAIAY

Gummiband
besonders fir Wésche und Sportunterbekleidung

Nahfuss: 000 Nahfuss: 000 Nahfuss: 000

Faden: Stopffaden Faden: Mahfaden Faden: MNahfaden
Nadel: Nr. 80=-70 Nadel: Nr. 80 Nadel: Nr. 80
Stichwahl: Mr,1 Zickzackstich Stichwahi: Mr. 2 Blindstich Stichwahi: Mr. 4 Universalstich
Stichbreite: 1%2-2 Stichbreite: 4 Stichbreite: 3

Stichlange: ¥ ca. Stichlange: 1 Stichlange: 1
Madelposition: Mitte Madelposition: Mitte Nadelposition: Mitte
Transporteur: Nahen Transporteur: Nahen Transporteur: Nahen

Spitzen aufstecken,
heften, mit Zickzack an-
nihen Uber die Kante der
Spitzen. Auf der Rick-
seite restlichen Tricot der
Zickzacknaht entlang
abschneiden (Bild 1).

Mahgut so unter den
Nahfuss legen, dass die
Kante flr den Muschel-
saum links liegt. Die
Nadel soll genau an der
Kante ins Leere stechen
(Bild 2).

Am einfachsten Tricot zuerst einreihen:

Langen Geradstich ndhen - dann am Unterfaden
ziehen und den Tricot auf die notwendige Weite
zusammenziehen.

Gummiband aufstecken und annghen. Auf der
Ruckseite restlichen Stoff abschneiden (Bild 3).
Gummiband muss wahrend des Nahens nicht
gedehnt werden.




Krauseln (einreihen)

Kréuseln mit Perlgarn
lange Stoffteile

Das gewdhnliche Krauseln
Nahfuss 000 verwenden. Kleine Teile oder ganz dunne
Stoffe konnen wie folgt gekrauselt werden:

MWWWWWWWWWWWWWWWWWWW - e e e e e c e e e e - - ———-

Krauseln mit Gummifaden

MVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWA

Nahfuss: Q30* Stichwahl: Nr. O Geradstich Nahfuss: 030*

Faden: Nahfaden Stichbreite: 0 Faden: Nahfaden
Nadel: Nr. 80 Stichlange: 4 Madel: Nr. 80
Stichwahl: Mr.1 Zickzackstich Stichwahl: Nr.1 Zickzackstich
Stichbreite: 2 Stichbreite: 2

Stichlange: 2-4 Stichlange: 2
Nadelposition: Mitte Nadelposition: Mitte
Transporteur: Néhen Transporteur: Nahen

* Sonderzubehdr 8025, B03S

Perlgarn in das Loch des Stichfusses einfadeln und
mit Zickzack Gbern@hen (Bild 1). Immer 2 Reihen
nahen, Abstand ca. 2 mm. Dann beide Perlgarn-
enderj? halten und den Stoff zusammenstossen
(Bild 2).

Zwei Geradstichreihen ndhen. Dann die beiden
Unterfaden halten und den Stoff auf die gewiinschte
Weite zusammenstossen.

* Sonderzubehor 802S, 803S

Gummifaden in das Loch des Stickfusses einfadeln
und mit Zickzack tibernghen. Gummifaden wahrend
des Nghens leicht dehnen. Starkere Dehnung ergibt
starkere Krauselung. Bei jeder weiteren Reihe
Abstand so breit wie ein Fisschen. Gummifaden und
schon gendhte Naht gleich stark dehnen (Bild 3).




Monogramme

Die nachstehenden Angaben gelten fiir
ufrei gefiihrte Monogrammen

MVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Nahfuss: ~ -fevt.288)
Faden: Stopi-/Stickfaden
Nadel: Nr. 80

Stichwahl: Nr.1 Zickzackstich
Stichbreite: 4-2

Stichlange: 0]

Nadelposition: Mitte
Transporteur: __ Stopfen

Monagramme kénnen Erlernen und Uben
auf verschiedens Arten
gestickt werden.

Machstehend wird das

freigefihrte Monogramm

- Zunachst Monogramme
nicht vorzeichnen, son-
dern frei eschreiban».

erklart. Konzentrieren Sie sich
nur auf das Fahren des
Bahmens.
- lmmer Stichbreite 4
Dhine Niihfuss sibeiten. wahlen und Buchstaben

nicht iber 2 cm gross
nahen. (Grosse Mono-
gramme verlangen eine
ausholende Bewegung,
was zum Uben weniger
glinstig ist.)

— Die Buchstaben R und
B eignen sich besonders
gut zum Uben,

- Spéter einige vorge-
zeichnete Monogramme
Uben. Die vorgezeichnete
Linie soll in der Mitte des
Zickzackstiches liegen.

- Maschine mit etwa
Dreiviertel-Geschwindig-
keit laufen lassen, den
Rahmen jedoch langsam,
gleichmassig und ruhig
flhren,

Aber: Hebel zum Senken
des Nihfusses trotzdem
senken, sonst gibt es
lose Stiche. Nahgut
immer in den Bahmen
gingpannen. Bei dinnen
Stoffen zusatzlich Papier
unterlegen.

Wer anfanglich Angst
hat, ohne Nahfuss zu
sticken, kann den Stopf-
fuss 285 zu Hilfe
nehmen. In den meisten
Fallen verwendet man
Stopffaden. Fir grosse
Monogramme, z.B. auf
Frottétiichern eignet sich
auch Stickfaden (Nr. 30).

al Unterfaden durch den Stoff nach oben ziehen.
Mit einigen Geradstichen verndhen. Beide Faden-
enden abschneiden.

bl Zickzack eir!sr.:halten. mit Hilfe des Handrads
1-2 Kontrollstiche nahen, darauf achten, dass Ver-
nahstiche Uberndht werden.

¢l Rahmen aufwarts bewegen, so als wollte man
damit schreiben. Rahmen jedoch auf keinen Fall
abdrehen, die breiten und schmalen Partien ergeben
sich von selbst. Sobald die Rundung beginnt, den
Rahmen der Rundung nachflihren ohne ihn
abzudrehen.

dl Am Schluss mit Geradstich verndhean.

Fiihren des Stickrahmens

Ob ein Monogramm
gleichmaéssig gedeckt
wird, hangt in erster
Linie vom richtigen
Halten des Rahmens ab.
Je korrekter und fester
dieser gehalten wird,
desto schoner wird das
Monogramm.

Rahmen fassen wie zum
Stopfen (Bild 2). Darauf
achten, dass wirklich nur
der Rahmen gefihrt
wird. Jeder Druck der
Finger auf den Stoff er-
gibt unregelmassiges,
ruckartiges Schieben
und dadurch ungleich-
massige Monogramme.

Wichtig:

Maglichst in der Mitte des Rahmens arbeiten,
sonst ist das gleichmassige Flihren sehr schwierig.
Kleine schmale Buchstaben sind schwieriger zu
sticken. Versuchen Sie es erst, wenn lhnen die
grosseren etwas gelaufig sind.
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Applikationen

Applikationen sind auf-
gendhte Figuren. Der
Phantasie zind dabei
kaum Grenzen gesetzt.
Zum Aufnahen gibt es
die verschiedensten
Techniken., Wir erkléren
nachstehend die Grund-
technik,

Fiihren des Nahgutes

Es kann mit oder ohne
Rahmen gearbeitet
werden. Der gespannte
Stoff 1asst sich jedoch
leichter filhren. Das
Lernen ist darum mit ge-
spanntem Stoff wesent-
lich einfacher.

Die wichtigsten Grund-
regeln:

- Mahwvorgang im
Stichloch des Fusses
beobachten

— Zum Machfassen
Maschine anhalten!

- Das Nahgut nur wah-
rend des Nahens drehen,
sonst entstehen Ecken.
Ausnahme: ganz kleine
Rundungen.

Fiihren mit Rahmen

Der Rahmen wird vor
allerm mit der linken
Hand gefihrt. Sie muss
ihn sicher halten und
leicht drehen konnen.
Die rechte Hand muss
jederzeit das Handrad
bedienan kinnen.
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Handstellung zuerst wie
zum Stopfen. Dann
Zeigefinger gerade zu-
riickziehen (Bild 1), bis an
den inneren Rand des
Rahmens. Mittel- und
Ringfinger bleiben
gestreckt.

Unbedingt beachten:
Zeigefinger nicht parallel
zum Daumen legen,
sonst kann sich die Hand
kaum bewegen.

Fiithren ohne Rahmen

Einige Textilien, z.B.
Samt, k&nnen nicht in
den Rahmen gespannt
werden. Trotzdem
sollten sie maglichst in
gespanntem Zustand
gefihrt werden.

Die Daumen liegen unter
dem Stoff. Bei grossen
Arbeitsstiicken eine
Falte legen. Nahe am
Fuss fihren. Auf diese
Weise kann das Néhgut
etwas gespannt und gut
gedreht werden (Bild 2).

Diese Art zu fuhren ist
ungiinstig, es entsteht
leicht Druck auf das
Mahgut und das gleich-
massige Fuhren wird
schwierig (Bild 3).

Einfarbige Applikationen
MWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAWY

Nahfuss: 030"

Faden: Stopf-/Stickfaden
Madel: Nr. BO

Stichwahl: Nr.1 Zickzackstich
Nadelposition: Mitte
Transporteur: MNahen

* Sonderzubehor 8025, BO35

Arbeitsfolge:

Motive seitenverkehrt mit Stoffpauspapier auf die
Riickseite des Stoffes pausen.

Motiv kann auch auf dinnes Vilexit gepaust und
auf die Riickseite des Stoffes aufgebigelt werden.
Zu empfehlen fur grobe und unregelmassige
Gewebe, auf die sich schlecht aufpausen lasst.

Applikationsstoff mit Vilexit versteifen und rechts
aufheften.

1. Arbeitsgang

Stichbreite: b |
Stichlénge: Y ca,

a) Aufder Rickseite auf den gepausten Liniennghen.

b) Uberflissigen Stoff den genahten Linien ent-
lang sauber abschneiden. Dazu Arbeit aus dem
Rahmen nehmen.

2. Arbeitsgang

Stichbreite: 1% ca.
Stichlange: _fastO

Auf der rechten Seite Schnittrand mit Raupennaht
tiberdecken. Ecken und kleine Rundungen Stich fir
Stich nahen. Zuletzt Linien, die nicht appliziert
wurden, durchpausen und von rechts Gberndhen.




Ecken und kleine
Rundungen

a) Rechtwinklige Ecken:
Madel am dusseren Rand
einstechen, Arbeit
drehen und weiterndhen.

Mehrfarbige
Applikation

Die Applikationen mis-
sen sich Uberlappen.
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Ecke wird dabei Gbernaht.
b) Spitze Ecken:

Mahen bis & cm vor die
Ecke. Dann Zickzack
wihrend des Nihens auf
0 zurtickdrehen. Fuss
heben, Arbait drehen,
Zickzack wieder auf 1
stellen und sorgfaltig
weiterndhen,

¢} Stumpfe Ecken:
Mahen bis Nadel genau in
der Winkelmitte steht.
Dann Ecke strahlenformig
nahen; d.h. nach jedem
Stich Madel in der Winkel-
mitte einstechen.

Fuss heben und Nahgut
ganz wenig drehen.

d) Kleine Rundungen
ebenfalls strahlenformig
naken.

Untere Applikation:

1. Applikationsstoff auf-
heften. Erste Reihe
nahen: Weo sich Farben
uberschneiden, nur mit
Geradstich nahen, die
Ubrigen Linien mit
Zickzack (Bild 5).

2. Restlichen Stoff weg-
schneiden. Achtung: Wo
Geradstich genéht ist,

2 mm stehen lassen; wo
Zickzack genaht ist,
Stoff ganz abschneiden
(Bild ).

Sk
i
O
LT
3 -
i

ey Sl
=
e _-".:J‘ JI'I

SRS

3. Beim Uberdecken der
Konturen die Geradstich-
linie auslassen. Diese
werden von der nachsten
Applikation Uberdeckt
(Bild 7).

N

Obere Applikation:
Wie gewdhnliche Appli-
kationen arbeiten,

o
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Gluhlampe Unterhalt:
auswechseln Reinigen und Olen

Glihlampe 15 Watt mit
Bajonettsockel verwenden

Wird die Nahmaschine in ginem kalten Raum auf-
bewahrt, soll sie ca. 1 Stunde vor Gebrauch in einen
warmen Raum gestellt werden. Das Ol in den
Lagern wird dadurch wieder flissig.

Olen des Greifers:
Nach 3-4 Nahstunden

» Maschine vom Netz 1=2 Tropfen Ol

trennen, Netzstecker
herausziehen!

Reinigen

Wahrend des Néhens bilden sich Fadenrickstédnde
unter der Stichplatte und um den Greifer. Diese
Riickstande milssen von Zeit zu Zeit entfernt werden.
Dazu muss der Freiarmdeckel abgenommen werden.

Reinigen und dlen

» Kopfdeckel aus- des Greifers

schwenken (Bild 1).

e Die Glihbirne nach
oben driicken, nach links

e Maschine vom Netz
trennen, Netzstecker

drehen und nach unten herausziehen!
herausziehen. » Spulenkapsel heraus-
s Maschine vom Netz nehmen, siehe Seite 4

» mit dem linken
Daumen unteren Aus-
lgsehebel nach links
driicken (Bild &).

Der hatbrunde Ver-
schlusshiigel mit dem
schwarzen Greiferbahn-
deckel 1dsst sich nun
herunterklappen.

trennen, Netzstecker
herausziehen!

= Mahifuss und MNadel
entfernen

e Klappdeckel am Frei-
arm affnen

s mit dem rechten Zeige-
finger auf den oberen
Ausitsehebel dricken

o Neue Glihlampe
einsetzen:

- nach oben dricken
und nach rechts drehen
bis zum Anschlag

(Bild 2.

s Kopfdeckel wieder

zuklappen. (Bild 3} » Greifer herausnehmen
+ Freiarmdeckel abheben (Bild B).
(Bild 4} s Greiferbahn unten und

oben reinigen, mit Finsel
und Baumwollappen.
Zurm Entfernen der
Fadenreste niemals
Schraubenzieher oder
Schere usw. verwenden!
s Greiferbahn leicht dlen,
1=2Tropfen (Bild 7).

e Greifer einsetzen,
wenn ndtig am Handrad
drehen, bis Greifertreiber
links steht.

e Schwarzen Greifer-
bahndeckel und Ver-
schlussbiigel schlisssen.
Die Klinke muss ginrasten.
= Zur Kontrolle Handrad
drehen,

e Spulenkapsel einsetzen.

s Transporteur, Unter-
zeite der Stichplatte und
den Freiarm reinigen.




Vermeiden von Storungen

Wenn die Ndhmaschine
nicht einwandfrei naht,
ist die Ursache in den
meisten Fallen unsach-
gemasse Bedienung.

Priifen Sie, ob:

- Ober- und Unterfaden
richtig eingefédelt sind

= die MNadelstirke
stimmt, Siehe Nadel-
und Fadentabelie

- die Maschine gereinigt
ist. Freiarm-Deckel
abnehmen, Faden-
ruckstande beseitigen

- die Greiferbahn ge-
reinigt und gedlt ist

- zwischen den Faden-
spannscheiben und
unter der Spulen-
kapselfeder Faden-
reste eingeklemmt
sind

- das Knopfloch auf O
gestellt ist.

Oberfaden reisst

— Oberfadenspannung
zu fest

- Minderwertige Nadeln.
Nadeln kaufen Sie
am besten im Bernina-
Fachgeschaft

- Madel falsch =in-
gesetzt, Flache Seite
des Kolbens muss
hinten sein

- MNadel stumpf oder
krumm

- minderwertiger Faden,
Faden mit Knoten,
Faden Oberlagert, aus-
getrocknet

- Stichloch oder Greifer-
spitze beschadigt.
Zum Fachmann
bringen.

Unterfaden reisst

— Unterfadenspannung
ZzuU stark

- Unterfadenspule
klemmit in der Kapsel,
Spule ersetzen

- Loch in der Stichplatte
von Madel verstochen.
Muss vom Fachmann
poliert werden

- Madel krumm oder
stumpf.

Fehlstiche

— Falsche MNadeln.
MNur Madelsystem
130/708H
verwenden

- Nadel krumm oder
stumpf. Beimn Ein-
setzen ganz nach oben
stossen

- minderwertige,
schlecht polierte Madel

~ Form der Madelspitze
passt nicht zum MNah-
gut. Wenn ndtig
Kugelspitze fir
Maschenmaterial und
Schneidspitze fir
hartes Leder ver-
wenden,

Madel bricht

- Schraube zum Be-
festigen der Nadel zu
wenig angezogen

- Mahgut wurde nach
varne, statt nach
hinten unter dem MNih-
fuss weggezogen

- beim Nahen dber dicke
Stellern wurde das
MNahgut geschoben,
wiahrend sich die
Madel im Stoff befand.
Jeansfuss verwenden

- minderwertiger Faden,
ungleichmassig
gezwirnt oder mit
Knoten.

Nahtfehler

- Fadenreste zwischen
den Faden-
spannscheiben

- Fadenreste unter der
Spulenkapselfeder

- Unterfaden ist noch
im Finger der Spulen-
kapsel eingefadelt.

- Bei gesenktem Fuss
eingefadelt

— falsch eingefadelt,
Ober- und Unterfaden
kontrollieren,

Maschine 18uft nicht
oder nur langsam

- Stecker nicht ganz
eingesteckt

- Spulerdeckel nicht
geschlossen

— Maschine verharzt
durch ungeeignetes
Ql. Maschine muss
vom Fachmann
gereinigt werden

- Maschine kommt aus
kaltern Raum.

Wenn Sie Ihre Maschine
zum Fachmann bringen,
bitte immer mit Fuss-
anlasser und Zubehdr!
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elizte Selte

Wichtig!

Sicherheitsvorschriften

des SEV und VDE

{amtliche Prifstellen in der Schweiz

und in der BR Deutschland)

Die folgenden Sicherheitsvorschrif-

ten sind unbedingt zu beachten:

- Die sich bewegende Nade! ist eine
Gefahrenquelle (Veretzungsgefahr
fir die Finger). Die Nahstelle ist da-
her sténdig zu beobachten.

- Manipulationen im Bewegungsbe-
reich der Madel, wie beispielsweise
Wechseln der Nadel, des Nahfus-
ses, der Stichplatte oder der Glah-
lampe dirfen nur bei ausgeschal-
teter Maschine vorgenommen wer-
den. Das gleiche gilt fir das Her-
ausnehmen und Wiedereinsetzen
der Unterfadenspule oder des Grei-
fers.

- Bei Wartungsarbeiten (reinigen oder
olen) sowie bei Arbeitsunterbre-
chungen oder nach Beendigung der
Arbeit ist die Nahmaschine durch
Herausziehen des Netzsteckers elek-
trisch vom Metz zu trennen.

— Reparaturen am Elektronikteil, ins-
besondere das Wechseln der An-
schlussleitung zum Fussanlasser,
dirfen nur von einer Servicestelle
durchgefahrt werden.

www.occaphot.ch

‘BERNINA

Oldie's Service Infos

Konstruktionsénderungen
gegenuber Text und Bildern vorbehalten.

Weitere Spezialarbeiten

Der Inhalt des vorliegenden «Mein Bernina-Buch»
umfasst nur die Basis-Arbeiten, vor allem praktische
Alltagsarbeiten und die Grundlage fir das Sticken
mit Dekorstichen.

Ihre BERMINA bigtet lhnen natirdich weit mehr
Maglichkeiten, besonders auch im Bereich Sticken
und Gestalten, zum Beispiel:

*) Lochstickerei

*) Kreisstickerei

*] Biesen

*) 2- und 3-Nadel-Arbeiten
Freies Sticken

*) Hohlsaume

*) Sticken mit Perigarn/Wolle

*) Sticken mit Metallfaden

*) Raupennaht-Stickerei (Cavelier-Fuss)
Smock-Imitation
Praktische Anwendung der Dekorstiche

*) Knopfannghen
Saumer/Muschelsdumer/Kapper
usw.

*] Fiir diese Arbeiten ist ein Spezialfuss oder
Sonderzubehor erhaltlich.

llhr BERNINA-HEndler wird Sie Gber die zusatzlichen
Maglichkeiten lhrer BERNINA gerne informieren und
beraten.
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