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« Die nachfolgende Gebrauchsanleitung gilt fiir
alle 3 BORLETTI - Typen KL 1100, KL 1101,
KL 1102,

Der Besitzer der KL 1100 braucht die Seiten
42 . 48, und der Besitzer der KL 1101 die
Seiten 47 und 48 nicht zu lesen. »

Wir gratulieren Ihnen

zu dem Kauf!

Sie besitzen nun eine der besten

und schonsten Nihmaschinen,

die Ihnen die moderne Technik bicten kann.
Da Sie unsere Nihmaschine

den anderen vorgezogen haben,

werden Sie selbst wissen,

welche iiberraschende Moglichkeiten

sie Ihnen — nach Lesen nachstehenden Textes —
bieten wird.

Sie werden einfache und

leichte Anweisungen finden,

die lhnen erkliren

wie die Maschine im bestem Zustande zu halten
und zur hochsten Leistungsfihigheit

zu bringen ist.




Figenschaften der

8
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10

12

13

BORLETTI

Schwingender Nadelbarren und Pleuelstange desselben mit elasti-
schen Gelenken.

Gelenkfadenhebel.

Winkelbogeniibersetzung fiir den Greifer, bestehend aus zwei Ge-
trleben in Nylon, die die Gerdusche verringern.

Von vorne sichtbarer Greifer mit grosser verschiebbarer Platte; diese
Vorrichtung erleichtert die normale Instandhaltung und ermdglicht
das Montieren von Zwillings- und Drillingsnadeln fur das Ausfithren
von Parallel- und Ziernihten.

Eingebauter Spuler; der Spuler ist in einem kleinen Raum eingebaut,
der nur gedffnet wird, wenn man den Spuler verwenden muss und
somit nicht das Aussehen der Maschine beeintrichtigt.

Auslésung des Transporteurs mit rascher Wiedereinstellung.

Asthetische Linie der Maschine; Form und Farbe der Maschine in
threr geschmackvollen Einheit verschénen jeden Arbeitsraum.

Gruppierung der Startknépfe auf einer einzigen Platte und somit
iusserst praktische Bedienung der verschiedenen Knépfe und Hebel.

Die Grundplatte hat die Standard-Masse der normalen Haushalt-
Nihmaschine; somit kann die Borletti auf dem selben Schrank,
Tischchen oder Sockel ohne jedwelche Abdnderung montiert werden.

Leichte Zuganglichkeit zu sdmtlichen inneren Teilen der Ndhmaschine
und somit leichte Reinigung und leichtes Olen derselben.

Patentierte Vorrichtung zum Fadenschneiden und zum Fadenhalten
(am Ende der Naht werden die Fiden, ohne die Schere gebrauchen
zu miissen, abgeschnitten und fiir die folgende Naht, gespannt,
bereitgehalten).

Auf der Vorderplatte montierte Lampe (Offnung mittels Scharnier);
Vorrichtung, die eine rationelle Beleuchtung der Naharbeit und ein
leichtes Auswechseln der Birne erméglicht.

Eingebauter elektrischer Motor, unter der Grundplatte der Maschine
angebracht, von aussen nicht sichtbar und leicht zugénglich.

1100 ZICK-ZACK

Néthmaschinen 1101 AUTOMATIC
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1102 SUPER AUTOMATIC

Pedalwiderstand mit besonders sanfter Regulierung und somit leichte
Kontrolle der Geschwindigkeit der Maschine auch bel langsamem
Gang.

Méglichkeit, die Maschine aussen mit dem Pedalantrieb mittels eines
Riemens zu verbinden.

Regulierung der Stichlinge mit drehbarem Knopf und mit Hebel fiir
Rickwirtsgang; dieses System erlaubt mit grosster Leichtigkeit einige
Riickwértsstiche zu erhalten, um zu verhindern, dass sich die letzten
Stiche der Naht auftrennen.

Hebel zum Wechseln von der Naht mit geradem Stich zu dem Zick-
Zack-Stich und zu der automatischen und umgekehrt. Dieser Hebel
ermdglicht von einer Art Stich zu einer anderen iiberzugehen, ohne
dabei die Kurven abmontieren oder auswechseln zu missen, und
ermdglicht ausserdem die Naht mit geradem Stich, die Zick-Zack-
Gruppe ganzlich auslassend.

Besondere Eigenschaften der Automatik 1101 und 1102

Unabhéngiges Einsetzen der Vorschub-Kurve und der Kurve, welche
die Querverschiebungen der Nadel betitigt; diese Anordnung und
die Art der angewendeten Kurven erlauben das Auswechseln der
Kurven selbst, das Umkehren und Verschieben der einen Kurve im
Verhiltnis zur anderen. Auf diese Weise erhdlt man, mit wenigen
mit der Nahmaschine gelieferten Kurven, eine grosse Anzahl von
Motiven.

Méglichkeit, wahrend des automatischen Funktionierens der Maschi-
ne die Breite des gestickten Streifens auf eine gewiinschte Breite
zu reduzieren; besonders niitzlich beim Nahen mit Zwillingsnadeln.

Einsetzen und Herausnehmen der Zierkurve mit Einschnappen; dieses
Einsetzen erleichtert das Auswechseln der Kurven auf der Maschine.

Umformer der Verhéltnisse des automatischen Vorschubs; dieser
Umformer gibt die Maglichkeit, wihrend des automatischen Funk-
tionierens das Verhéltnis zwischen Vorwarts- und Riickwiértsgang zu
#ndern, dabei viele und ausgewihite Veranderungen des durch die
Zierkurve vorgesehenen Grundmotivs zu erhalten.

Eingebaute automatische Vorrichtung, auf die Zick-Zack-Gruppe sowie
auf den Vorschub anwendbar (vollkommen automatische Maschine);
dieses System gibt die Méglichkeit die grésste Auswahl von schénen
Zierstichen, mit verhéltnismassig leichten Methoden, zu erhalten.
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Vorbereitung der Maschine
fiir den Gebrauch

1/A1
1/A-2

1/A-3

1/A-4

Die Maschine aus der Verpackung herausnehmen.

Die Vorderplatte 8ffnen und den Deckel entfernen (siche Abb. 2).

Mit einem weichen und reinen Lappen sorgsam sémtliche Platten,
Deckel, sowie das Aussere der Maschine reinigen.

Immer mit einem Lappen das Innere der Maschine reinigen, um
das Schutzfett zu entfernen.



Abb. 3

Die Teile der Maschi-
ne mit reinem Pe-
troleum waschen und
davon etwas in alle in
Abb. 3, 4 und 5 an-
gezeichneten Stellen
giessen (das Waschen
ist wirksamer, wenn
man gleichzeitig die
Maschine langsam
laufen lasst); hierauf
sorgsam trocknen,

1/A-6 Die in Abb. 3, 4 und 5 angegebenen Stellen mit reinem Borletti
Nihmaschinendl eindlen.

ANMERKUNG: Von Verwendung von Ol minderer Qualitit oder gar von
Spoeisedl ist unbedingt abzusehen, da diese Ole gerinnen und sich in Form
vines Belages, der sich verhirtet und den Gang der Maschine erschwert,
an den Teilen ansetzen.

1/A-7  Samtliche Platten und Deckel wieder an ihrem urspriinglichen
Platz anbringen.

1/A-6  Ab und zu einige Tropfen Maschindl auf die Greiferkapselbahn
geben (Abb. 6).

1/A-9  Falls die Maschine bereits in Gebrauch ist und zeitweise verwendet
wird, soll die Reinigung und das Olen mindestens einmal im
Monat vorgenommen werden; falls die Maschine andauernd be-
niltzt wird, so wird diese Behandlung hiufiger vorgenommen,
damit sich nicht zuviel Schmutz ansetzt; dabei kontrollieren, dass
die beweglichen Teile nie ungedlt bleiben.

1/A-10 Ofter jene Stellen reinigen, wo sich Schmutz und Stoffabfélle
v ansammeln (dabei die verschiebbare Platte und die Nadelplatte

entfernen und die Maschine umkehren (Abb. 6). Abb. 6



Um den Oreifer und die Greiferbahn zu reinigen, ist
In folgender Weise vorzugehen:

/A1

1/A12

Man dreht das Schwungrad, bis sich die Nadelstange an ihrem
héchsten Punkte befindet.

Dle Schliessfedern
fastgrolfen und

drlicken

Den Fihrungsring umklap- 1/A-14 Den Greifer entfernen.
pon.

Sorgsam die Greiferbahn, den Greifer und die Kapsel reinigen
und eventuelle Stoffabfille entfernen.

Den Greifer wieder montieren, den Fiithrungsring schliessen, dabei
In entgegengesetzter Weise vorgehen; zum Schluss auf dem Grei-
far die Kapsel montieren, dabei aber achten, dass die Nadel dieser
lotzteren auf ihren richtigen Platz kommt (Abb. 7).

Die oboere Spannung
wird In folgender Weise gereinigt:

Abb. 11

1/A-17 An sich ziehen und den 1/A-18 Die Spannungsscheiben
Knopf abschrauben. herausnehmen.

1/A-19 Die verschiedenen Teile von Schmutz und Stoffabfillen reinigen,
vor Allem die Spannungsscheiben und den Zapfen.

Abb. 12

1/A-20
Alles wieder aufmontieren
und dabei umgekehrt vor-
gehen.

Um den Pedalantrieb einzudlen:

1/A-21 Die beiden Schrauben und die beweglichen Teile des Pedals und
des Handrades eindlen.




Montierung des
Stoffanpress-Fiisschens
und der Nadel

Die Nadel in ihre héchste
Stellung bringen.

Den Stoffanpresshalter heben.
Die Schraube lockern.

Das Fiisschen abnehmen.,

Das normale Fiisschen oder die
anderen Fiisschen bei umge-
kehrtem Vorgange montieren.

Montierung der Nadel

1/B-6 Die Schraube des Nadel-
halters lockern.

1/B-7  Die Nadel so weit als még-
lich in den Nadelhalter
nach oben schieben, mit der
flachen Kolbenseite gegen
den Stoffanpresshalter ge-
wandt,

Die Schraube des Nadel-
halters wieder festschrau-
ben.

| . Art der Nadel: bpie zu verwendenden Nadeln sollen Type

[ABELLE 1/C-1 Nadet -

NADELSTARKE

Hormal Singer

| Amerikanisch

705 oder 15 x1 (Singer) sein.

und Fadenstirken im Verhaltnis zur Art der auszufiihrenden Arbeit.

FADENSTARKE
BAUMWOLLE - LEINEN
UND' SEIDENGARN

ART DER ARBEIT

70 - 90|10 - 14

4% - 70| 8 - 10
00 - 100 |14 - 16

70 10
80 12
920 14
70 10
80 12

0"
00 -
e
0
B

} |Gewshnliche Zick-Zack-Nahte, Bor-| Stickgarn 30-80
diiren- und Kordelndhte.

0 |Lochstickerei, Stickgarn 50-80

1 |Knopfannihen. Baumwollgarn
0-50

Knopflécher auf Seide. Stickseide 000

Knopflocher auf Leinen. Stickgarn 50-80

Knopflécher auf Drillich. Gewdhnliches
oder Stickgarn
30-50

Muschelkanten auf Seide. Seide 100/3

.|Muschelkanten auf Trikot oder
Kunstseide.

Stickgarn 50

TABELLE 1/C-2 Nadel - und Fadenstirken im Verhdltnis zur Art des zu nahenden Stoffes.

NADELSTARKE

Amerikanisch|

FADENSTARKE
BAUMWOLLE - LEINEN
UND' SEIDENGARN

ART DER ARBEIT

Normal Singer
70 10
80 12
90 14

100 16
110 18
120 20
130 21

ANMERKUNG: Um bei allen diesen Arbeiten die besten E

0
B

Musselin, Batist, sehr feines Leinen. Baumwolle
100-150
Feine Wische, Seidenstoffe, feines| Baumwolle
Leinen, u.s.w, 80-100
| Seide 24-30
| Weisszeug, Bettiicher, feiner Perkal,| Baumwolle
Musselin, u.s.w. 60-80
Seide 20
Schwere Seiden, Petkal, leichte Woll-| Baumwolle
stoffe. 40-60
Seide 16-18
Herrenstoffe, Drillich, u.s.w. Baumwolle

30-40
Seide 10-12

34 |Maintel, Uberrocke aus schwerer Baumwolle
Wolle, Winterkleidung im allge- 24-30
meinen. Leinen 60-80

Sicke, schwere Kleidung, Rohartikel.| Leinen 40-60
oder stirkste
Baumwolle

fiohl

sich genau an die angegebenen Fadenarten zu halten. Bei Nndelbes(ellur\gan lmmer die Type und

din Stérke angeben.




b) Vorbereitung der Fiden

110 Ein- und Ausschalten des Transporteurs ¢
v auf der Maschine

ANMERKUNG: Der Transporteur dient dazu den Stoff vorzuriicken, fiir
;Ignlqozn;\rbolton jedoch wird der Transporteur ausgeschaltet. (Siehe Seite_‘
u..a [\

2/A  Das Aufspulen

.

2/A-1  Das Handrad auslésen.

Abb. 18
1/D-1  Fiir eine lingere Ausschaltung des Transporteurs, den schwarzen
Knopf ohne zu driicken nach rechts schieben (Abb. 16).
Um den Transporteur wieder in Betrieb zu setzen, den schwarzen
Knopf driicken.
1/D-3  Fir eine zeitweise Ausschaltung des Transporteurs, den schwarzen piaey i i
Knopf driickend nach rechte schieben (Abb. 17). 2/A-2  Einfadeln. 2/A-3  Den Deckel &ffnen. R/Ad i
Den Fadenfiihrer
4 herausnehmen.
2/A-5

Das Aufspulen
beginnen. Einige
Windungen mit
der Hand aus-
fithren.

2/A-6
Die Spule auf
der Welle an-
setzen.




Abb. 20 ‘ |

2/A-7 Den Faden in den Fadenfiihrer
einfihren und durch die Span-
nung.

»

2/A-8 Den Spulenwickler dem Handrad
néhern.

2/A-9 Die Spule voll laufen lassen,
dabei das Handrad drehen.

Das Aufspulen des Fadens anhal-
ten, wann er ungefdhr 1 mm vom
Rand der Spule ist.

Abb. 21

2/A-10 Den Spulenwickler vom Handrad loslésen, die Spule heraus-
nehmen, den Fadenfiihrer wieder zuriickgeben und den Deckel
schliessen.

2/A-11 Das Handrad wieder einschalten, dabei in umgekehrter Weise
vorgehen wie vorher. 2/A-1.

Einsetzen der Spule in die Kapsel

2/B.1  Die Spule einfiihren,

2102 Man lisst den Faden durch den Kapselschlitz gleiten und fiihrt
Ihn unter der Spannungsfeder durch.

16

Abb. 25

2/B-3 Die Spannung regu-
lieren.

ANMERKUNG: Vorsichtig vor-
gehen, da die kleinste Dreh-
ung der Schraube genligt, um
die Spannung zu regulieren.

> Einsetzen der Kapsel auf dem Greifer

P Abb. 27

2/C-1  Die Kapsel anfassen. 2/C-3 DieKlappe, hineindriickend,
schliessen.

2/C2 Die Kapsel auf den Stift
des Greifers einsetzen.

N N N S N N P N S N N N WL N N
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2/1)  Oberer Fadengang RE
B/DA E:anI;I:Edrad drehen bis sich die Nadel an ihrem héchsten Punkte ’
2/D:2  Obere Einfadlung.
Abb. 28 B/
Ahb, 29
g

R/E-2

ANMERKUNG: Wihrend der Einfadlun i
g, den Faden durch
der sleh hinter dem inneren Fadenfiihrer befindet, durchful'.;ﬁre:en et

18

WICHTIGE ANMERKUNG :
ot slch immer in seiner héchsten Stellung befinden.

ziehen.

2/E-4
Die Spannung
regulieren,

ANMERKUNG: Das zu gebrauchen-
de Nahfisschen wird von Mal zu
Mal in nachfolgenden Kapiteln an-
gegeben werden; wann nicht beson-
dors die Type angegeben wird, be-
soht es sich auf das normale, an
der Maschine angebrachte Fisschen.

Herausziehen des unteren Fadens, Vorbereitung
der beiden Fiden und Beginn des Nahens

Man hilt das aus dem Nadelshr heraustretende Fadenende und
lisst das Handrad ungefahr eine Drehung in der in Abb. 33
angegebenen Richtung laufen. i

Bei Beginn des Nahens muss der Fadenspan-

Abb. 30

|
2/E-3

Die beiden Faden in den
Fadenschneider und in den
Fadennehmer einfiihren.

il

Den unteren Faden heraus-

Abb. 31

2/E-5

Den Druck
des Nahfusses
regulieren.

19




Abb. 33

2/E-6
Die Arbeit
einfiihren.

2/E-7
Das Fiisschen
senken.

2/E-8

Die Maschine
in Bewegung
setzen und

begleiten.

WICHTIGE ANMERKUNG: Die Drehung der Maschine muss immer in der
Richtung des Pfeiles (Abb. 33) stattfinden: ausserdem darf die Maschine
nie mit eingefadelter Nadel in Bewegung gesetzt werden ohne dass sich
unter dem Flisschen ein Stiick Stoff befindet, da anderfalls die Fiden sich
verwirren und den Greifer blockieren.

Es ist besonders wichtig bei Beginn des Nihens die Richtung der durch
Pedal bewegten Maschine zu kontrollieren.

2/F  Ende der Naht und Vorbereitung der Fiden
fir die nachfolgende Naht

2/F-1 Nachdem man die Naht beendigt hat, muss man, um die Arbeit
herau_szunehmen, die Nadel an ihren héchsten Punkt bringen,
dabei das Handrad in der Richtung der Naht (nie zuriick) bewegen.

2/F-2 Den 'Hebgl des Nahfiisschens heben (auf diese Weise wird die
Arbeit frei gemacht, die Spannungsscheiben der Oberspannung
6ffnen sich und erlauben das freie Gleiten des Fadens).

2/F3  Die Arbeit herausnehmen, ohne dabei zu ziehen, die Faden in

den Fadennehmer einfiigen und auf dem Fadenschneider ab.-
schneiden.

ANMERKUNG: Das Fissschen wird nur gehoben, wenn sich die Nadel in
Iirer hchsten Stellung befindet, ausser in dem Fall, wo man eine Naht in
olner anderen als der bisherigen Richtung fortsetzen muss;in diesem Fall

20

mit der Hand .

(bl achtgeben, dass die Nadel nicht gezogen oder gebogen wird) wird
us [lsschen gehoben, indem die Nadel im Stoff stecken bleibt, und die
Athelt in der gewiinschten Richtung um die Nadel herumgedreht.

Regulierung der Spannungen

Machdem sich der Stich gebildet hat, muss er sich schliessen, d.h. die
Viden mussen sich oben und unten zusammenziehen, den Stich in der
Mitte der Stoffdicke bildend; die Spannungen dienen dazu die Strenge
s Ziehens zu bestimmen, und wirken in folgender Weise:

RN

(2

e
=)

S K

e A |
Ungentigende Oberfadenspannung,  Zu starke Oberfadenspannung, unge-
i starke Unterfadenspannung. niigende Unterfadenspannung.

20 Gy "
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‘Geregelte Ober- und
Unterfadenspannungen.

Abb. 34

[3o Regulierung der Spannungen wird von der
Art der durchzufiihrenden Arbeit bestimmt;
Arbeiten mit leichten Stoffen in zwei Lagen
vorlangen eine geringe Spannung, wahrend
Arbeiten mit verschiedenen Lagen eines
schweren Stoffes stirkere Spannungen ver-
langen; ausserdem verlangen einige beson-
dore Arbeiten, dass sich die Stiche nicht
In der Mitte der beiden Stofflagen schlies-
won (Knopfldcher, Kordelarbeiten); die Span-
nungen werden daher verschieden reguliert
und fiir jede Arbeit separat angegeben.

Im allgemeinen wird fiir Weisszeug die untere
ladenspannung wie folgt reguliert (siehe
Abb. 34): die Spule in die Kapsel einfligen
und indem man das heraushdngende Fa-
denende hilt, lasst man die Kapsel am Faden
schweben, nur von der Spannung gehalten;
lle Spannung wird die richtige sein, wenn die
Kapsel nicht von selbst dem Faden entlang
gleitet, sondern erst durch ein geringes
Schieben, Das Gleiten muss aber anhalten,
sobald das Schieben aufhért, auf die Kapsel
i wirken.
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Zick-Zack-Stich.

Naht mit geradem
Stich

Fiir die Naht mit geradem
Stich, sind die Hebel und
Startknépfe in die Stellung
zu geben, wie in Abb. 35
sichtbar ist.

22

Arbeiten, welche ohne die Verwendung
von Zusatzteilen durchgefiihrt werden.
Nihen mit geradem Stich und

Abb. 35

ANMERKUNG: Man vergesse nicht,
dass nur das Niahen von steifen und
schweren Stoffen die Ausfiihrung
von lingeren Stichen erlaubt, wobei
Arbeiten mit leichteren Stoffen die
Tendenz haben, sich, wenn der Stich
zu lang ist, zusammenzuziehen.

3/A-1  Die Stichlange regulieren
(Abb. 36).

3/A-2 Bei Beginn der Naht, 5
Ruckwartsstiche ausfiihren,
um zu verhindern, dass sich
die ersten Stiche auftren-
nen, dabei den Hebel wie in
Abb. 38 ersichtlich, driicken,

Die Spannung wird reguliert, um
den Stich in der Mitte der Stoffdicke
zu schliessen.

whil des Riickwértsganges driickt

L, 3B), so niht die Maschine
slekwiirts mit der selben Stichlange
QP” normalen Vorwirtsnahens, wel-
vhos lotztere durch den Hebel O
histhtigt wird.

QNMIIKUNG: Wenn man auf den
(

Abb. 38

Abb. 39

/A3 Die Naht fortsetzen, nach-
dem man den Hebel losge-
lassen hat. (Abb. 39).

ANMERKUNG: Nicht die Arbeit ziehen, noch zuriickhalten, sondern ganz
sinfach fithren (die Maschine nimmt die Arbeit mit). Wenn man die Arbeit
sleht oder zuriickhdlt, gibt es nicht nur einen unregelméssigen Stich,
wondern es kann vorkommen, dass die Nadel reisst.

3/A-4  Wenn man am Ende der Naht angekommen ist, fiihre man einige
Riickwirtsstiche aus, um zu verhindern, dass sich die letzten Stiche
auftrennen, (Abb. 37 und 38).

3/A-5 Die Arbeit herausnehmen wie bei Punkt 2/F angegeben.
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J 8 Zick-Zack-Naht

Fir die Zick-Zack-Naht, sind di
Hebel und Startknépfe in Zl?e Steﬁ
lung zu geben, wie in Abb. 40
gezeigt.

ANMERKUNG: Die nachfolgende
Anordnung der Zick-Zack-Stiche wird
mittels Hebels mit rotem Knopf und
Hebels mit grauem Knopf einge-
schaltet. Die Wirkung auf die Stel-
lungen der Nadel ist folgende:

Abb. 40

MMERKUNG: Wenn die Breite des Zick-Zacks die hochste ist (roter
Wipt sul 4 gestellt), so verindert sich die Naht nicht, jedwelche auch die

.Illluuu des grauen Knopfes sei.

Blnfache Zick-Zack-Naht:

4 1 Grauer Knopf in der Mitte; die Breite des Zick-Zacks wird reguliert,
indem man den roten Knopf (von 0 bis 4,5 mm) bewegt. (Abb. 42

und 45).

ANMERKUNG: Man vergesse nicht, dass zu weite Zick-Zack-Stiche auf
lulchtan Stoffen das Gewebe zusammenziehen (Abb. 53 und 54); wenn
man solehe Arbeiten ausfiihren will, gibt man unter den Stoff diinnes
I'apler (Seidenpapier in verschiedenen Schichten); dieses Papier wird dann
ynrslchti nach vollendeter Arbeit entfernt; dieses Verfahren kann norma-
luiwolse bei der Ausfuhrung von Zierstichen auf sehr leichten Stoffen, mit
(ot Hand oder automatisch, verwendet werden.

flolm gewshnlichen Zick-Zack soll dieses Verfahren nur in ganz besonderen
[illen angewendet werden. Fiir nicht allzugrosse Lingen (und wenn még-
[lch) erhdlt man ein sehr gutes Resultat indem man den Stoffteil in einen

Stickrahmen gibt.

4/B.2 Die Stichlinge regulieren (Hebel [1) wie bei Punkt 3/A-1 ange-
geben (Seite 22).




AMMERKUNG: Die Regulierung des Vorschubs (Hebel [1) muss sehr

3/B-3 Mit 3 - 4 Stichen ohne
wialiitlg gemacht werden, da ein zu weiter Vorschub den Stoff unter den

Vorschub befestigen. (Siehe
Vorgang 1/D-3, dann den

Knopf, Abb. 17, freilassen). Iilen sehen lisst und die Arbeit unschén darstellt, ein zu kurzer Vorschub

lWnyegen kann die Fiden durcheinanderbringen. Falls man Anfénger ist,
{4 44 ratsam, zuerst eine Probenaht zu machen. Die Naht mit Bordiirenstich
kunn mit sehr hitbscher Wirkung, auch fiir besondere Arbeiten wie das

Annlihen von Spitzen u.s.w., angewandt werden.

3/B-4 Am Ende der Naht noch-
mals einige Stiche ohne
Vorschub ausfiihren, dabei
It. Abb. 55 vorgehen.

Zusammenndhen von zwei

Uberwindliche Naht: Stolfteilen:

4.7  Wie bei Punkt 3/B-1 bis
Punkt 3/B-4 (Seite 25 und
26) angegeben, vorgehen,
dabei die beiden Stoffteile
so unter das Fiisschen legen
und fithren, wie Abb. 58
zeigt.

3/B-5 Diese Naht ist dem norma-
len Zick-Zack-Stich ahnlich
und hat den Zweck, das
Ausfransen zu verhindern;
man fiihrt den Stoff in der
Weise, dass die Zick-Zack-
Stiche abwechselnd einmal
aussen und einmal innen
die Kante {iberstechen.
(Abb. 56).

Abb. 58

Bordii SR
ordiirenstich: Vorschiedene Zierstiche:

ANMERKUNG: Es ist ratsam das FUsschen N° 90-502 zu verwenden.

4.8  Um den Zierstich It. Abb. 59 zur Ausfihrung zu bringen, gibt man
den grauen Knopf nach links und bewegt wihrend des Nihens
den roten Knopf vom Maximum bis zum Minimum; Hebel [ auf

3/B-6 Es ist dies ein sehr dich-
ter Zick-Zack-Stich zu Zier-
zwecken; es ist notwendig,
sorfiltig den Vorschub zu
regulieren, damit alle nach-
folgenden Punkte eng
aneinander liegen und da-
bei eine volle und fort-
dauernde Bordiire geben.
(Abb. 57).

Es ist ratsam das Fusschen
N° 90-502 zu verwenden.

0,2 bis 0,5 mm eingestellt.
4/B9  Um den Zierstich auszufithren, wie Abb. 60 zeigt, dieselben Bewe-

gungen machen, wie in dem obigen Vorgang 3/B-8 angegeben,
dabei aber den grauen Knopf in die Mitte setzen.
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3/B-10 Um das Muster auszufiihren
das Abb. 61 zeigt, den ro-
ten Knopf auf mm 1,5 des
Zick-Zacks geben und stoss-
weise den grauen Knopf,
jedesmal nach 6-7 Stichen,
hintereinander nach rechts,
Mitte, links, Mitte, rechts,
u.s.w. bewegen; Hebel []
ungefihr auf mm 0,5 ge-
stellt,

Abb. 61

ANMERKUNG: Wenn man noch Anfinger ist, wird man die Bewegungen
des Knopfes ausfiihren, indem man jedesmal die Maschine bei hochgeho-
bener Nadel anhalt.

3/B:11 Den grauen Knopf um eine halbe Drehung verriicken, wenn man
die ruckweise Bewegung bei der Ausfihrung von Zierstichen
vermeiden will.

ANMERKUNG: Die Ziernihte kann man auch auf feien und feinsten
Stoffen ausfihren und um das Krauseln des Stoffes zu vermeiden, gibt
man diinnes Seidenpapier unter den Stoff. Nach Fertigstellung der Arbeit
kann das Papler leicht entfernt werden.

28

Arbeiten welche die Beniitzung
' von Zusatzteilen erfordern

4 A Arbeiten welche nicht den Vorschub bendtigen

Alb, 62

i i i hub erfordern, sind die
Um Arbeiten auszufithren, welche nicht den Vcrs'c d
| ITbelru nld Startknopfe in die Stellung zu setzen, wie Abb. 62 und 63 zeigen.

Das Stopfen:

A/A-1  pas Fisschen 90-316 un_d die
Stopfplatte 90-506 montieren.
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A/A-2  Fir das Stopfen von Léchern, den roten Knopf auf Null stellen
und den grauen in die Mitte (Abb. 62).

4/A-3  Fir das Stopfen von schadhaften Stellen ohne Lécher nach Wunsch
den roten Knopf auf Null oder bis hdchstens 2 geben. (Abb. 63).

4/A-4  Die Arbeit, wenn immer nur méglich, auf einen méglichst kleinen
Rahmen montieren. "

4/A-5 Die Arbeit unter das Fiisschen geben.

A4/A-6 Die Arbeit in die richtige Stellung geben und den Hebel des
Fiisschens senken.

4/A-7 Die Arbeit beginnen und sie dabei, ohne zu ziehen, mit der Hand
bewegen (das Verschieben der Arbeit geschieht nur mit geho-
benem Filisschen und daher mit gehobener Nadel.

A4 Stoffdriickerhebel senken.

ANMERKUNG: Die Arbeit muss immer mit Stickrahmen ausgefihrt werden,

i i i bewegen um ein
A-15 Beim Arbeiten ist der Rahmen langsam zu b
4 Abreissen des Fadens und der Nadel zu vermeiden.

Das Knopfannihen:

4/A-16 Das Fisschen 90-8315 mon-
tieren.

ANMERKUNG: Zu schnelle Bewegungen kénnen das Abbrechen der

Nadel verursachen. ? Abb. 70

Dk & el

Roten Knopf auf 0,
gelben Knopf nach
rechts fithren.

4/A-17

Abb. 69
: ; 4/A-18  Arbeit und Knopf einfiihren.
i itige
Die 1 i o i G Abb: 67 4/A-19 Nadel in das rechtss.el i
D/Ie St V{:?-gund :J/:(\:}JO Loch des Knopfes einfiih-
Eingrenzung Riickwirts- rechts und B A
B néhen. links fahren. 4/A-20 Fisschen senken.

Abb. 72
Das Sticken: i

4/A-11 Das Fiisschen entfernen;
die Stickplatte montieren,
(Vorgang 4/A-1)

4/4-12 Vorgehen laut 4/A-2 und _
A/A-a. — - o
4/A-21 Nadel hochheben
YR e e und den roten
Knopf verschiebon
damit die Nadel in
das zweite Loch
des Knopfes ein-
sticht.

30 31




A/A-22 Sechs bis sieben Stiche - A/2  Mit dem Nahen vorgehen, wie in der Gruppe 3/A angefihrt,
machen. i s i dabei die Kante des Stoffes gegen den Fiihrer anliegen lassen.
i i : (Abb. 75 und 76).

ANMERKUNG: Obiger Fiihrer kann fir Nahte mit geradem Stich, mit
Zlck-Zack-Stich, automatischem oder nicht automatischem Stich verwendot
werden.

A/A-23 Bei hochgehobener Nadel
den roten Knopf auf Null
stellen.

A/A-24 Vier bis funf Stiche machen.

Das Wattierlineal:

A/A-25 Knopfe mit vier Léchern 5
(Abb. 73). 4/B-3  Das FUsschen 90-317 mon-
tieren und die Entfernung
des Wattierlineals einstellen.

4/B-4 Die Arbeit einfithren und
das Fiisschen senken. -

4/B-5 Die erste gerade Naht aus-
fuhren.

4/B-6  Die nachfolgenden Néhte
ausfithren, sich dabei an
" die vorhergehenden Nih-
Abb. 77 te halten.

Arbeiten, welche den Vorschub und die
Naht mit geradem Stich verlangen

ANMERKUNG: Man kann das Wat- 4/B-7  Nahte ausfiihren, quer zu
tierlineal auch fiir Zick-Zack-Ndhte den vorherigen.

beniitzen.

Glatte Siume mit geradem Stich:
Abb. 78

4/B-8 Das Fusschen 90-312 mon-
tieren.

4/B-9 Den Hebel [J auf ungefihr

. 1,5 mm einstellen.

4/B-10 Die rechtwinklige Spitzen-
kante des Stoffes etwas
schief abschneiden und den
Stoff dem Rande entlang
ca. ¥ cm umschlagen.

4/B-11 Die Kante in die Schnecke
des Séumers einfiihren.

4/B-12 Fusschen senken.

4/B-13 Bei Beginn der Naht die
beiden Fadenenden leicht
ziehen.

Abb. 76 4/B-14 Den Stoff fithren und dabei
a/B1 Nachdem man die Entfernung zwischen Nadel und Kante festgesetzt gut die Schnecke des Sau-
hat, den Fihrer 90-505 mittels Schraube 02-061 festschrauben. L 2tk mers ausfillen.

Abb. 74

Fiir Arbeiten welche den Vorschub
benétigen und die Naht mit geradem
Stich, sind die Hebel und Start-
knépfe in die Stellung zu setzen, It.
Abb. 74,

Fithrer zum Kantennihen: L :
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4C

Zick-Zack-Naht verla

Abb. 79
Die Muschelkante:

4/C-1  Fusschen 90-318 montieren.

4/C-2  Hebel [0 auf 1.5 mm ein-
stellen,

4/C-3  Roten Knopf auf 3 stellen,

4/C-4  Grauen Knopf in die Mitte

setzen.
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Arbeiten, welche den Vorschub und die

ngen

Fiir Arbeiten welche den Vorschub
und den Zick-Zack benstigen, wird
die Stellung der Hebel und Start-
knépfe die in Abb. 79 gereigte, sein.

ANMERKUNG: Was den Fiihrer
zum Kantenndhen und das Wattier-
lineal betrifft, siche Vorgénge 4/B-1
bis 4/B-7,

4/C-5 Die Eckkante des Stoffes
etwas schief abschneiden
und den Stoff dem Rande
entlang ca, 1 ¢cm umschla.
gen.

Die Arbeit einfiihren und
das Fiisschen senken.

4/C-6

4/C.7

Die Arbeit fiihren und da-
bei die Schnecke des Say-
mers ausfiillen,

Abb. 81
Abb. 80

Das Kappen:
4/C.8
4/C.9

Das Fisschen 90-320 montieren.

0,5 auf 1 mm umstellen.
A/C-10 Den roten Knopf so regulieren, dass

Den grauen Knopf in die Mitte geben und den Hebel [] von

man Stiche erhilt die

abwechselnd einmal aussen und einmal innen den gerol lten

Saum {iberstechen. (Abb. 82).

4/C-11 Saum rollen.

4/C-12 Den Saum in das Fiisschen
einfihren,

4/C-13  Den Stoff fiihren, dabei gut
die Schnecke des Saumers
ausfillen.

Abb. 82
Der Rollsaum:

Das FUsschen 90-319 mon- 4/C-16

tieren.

4/C-14

4/C-15 Die Arbeit einfiihren
Abb. 83

Kappen
eines
Saumes

Kappen
von zwei
zusammen-
genihten
Stoffteilen.

Abb. 84 |

Den roten Knopf auf Null
stellen; den grauen in die
Mitte geben; den Hebel []
von 1 auf 2 mm einstellen.




Die Kordelnaht:

4/C-17 Das Fisschen montieren (N.
90-502).

4/C-18 Perlgarn in die eigens hier-
fiir im Nahfuss vorgesehene
kleine Offnung einfiihren.
Dieses Garn stellt die Fil-
lung der Kordelnaht dar
und dient als Verstirkung.

4/C-19 Grauen Knopf in die Mitte geben.

4/C-20 Roten Knopf auf 1 + 1,5 stellen,

4/C.21 E::r H;!;eleililereﬁuliergn wie fiir den Bordiirenstich (sieche 3/B-6)
umerie| j
e anad Muster:ng. ca. 1 mm entsprechend, je nach

ANMERKUNG: Die Kordelnaht k i i 1
einem sehr dichten oder einem weanni;errnad?c:tifnzgt?clhwe'sen fcen ik

angegeben, festgelegt. In diesem Fall Il d i i
Farbe des Garnes, das zur Naht gebrausc?ut w‘iarii.Ghaargeg?r i ool

4/C-22 Die Unterspannun 6
} g erhdhen und die Ob, i
(Hebel A) um die Stiche unter dem Stoffezr:psir;‘rll;;rs:ge:dumeren
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Das Knopflochndhen:

4/C.23 Die Unterspannung auf das Niedrigste lockern und die Oberspan-
nung auf das Héchste spannen (Hebel A).

4,/C-26 Erste

Begrenzungs-
schraube auf
4/C-24 2 stellen.
Hebel [ auf
ca. mm 0,3 4/C-27 Zweite
einstellen. Begrenzungs-
schraube auf
4 stellen.
4/C-25 4/C-28
Grauen Knopf Roten Knopf in
nach links. die selbe Stellung

wie die erste
Begrenzungs-
schraube geben.

Abb. 86

ANMERKUNG: Die Begrenzungsschrauben kdnnen verschoben werden,
indem man die Randelschraube lockert, die Verschiebung vornimmt und
wieder die Rindelschraube festschraubt (diese Handlung wird ausgefihrt
wihrend man den roten Knopf in der Zwischenstellung hilt). Bei blockierter
Begrenzungsschraube kann man trotzdem den roten Knopf bis an das Ende
seines Laufes bringen, indem man ihn axial verschiebt.

4/C-29 Diinnen Faden (N° 50) auf die Spule aufwickeln,

4/C-30 Die Maschine mit starkem Faden (N° 30) einfadeln.
Abb. 87

4/C-31 FiUsschen 90-313 montieren,

4/C-32 Eventuell einen starken Fa-
den in die eigens hierflr
im Nahfuss vorgesehene
kleine Bohrung einfiihren;
dieser Faden (Perlgarn)
stellt die Einlage des Knopf-
loches dar und dient als
Verstirkung.

4/C-33 Fisschen senken, nachdem
die Arbeit eingefiihrt ist.
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‘.42 Roten Knopf in die Stellung
Y It. Abb. 86 bringen.

4/C-43 Die zweite Raupe nihen.

.44 Mit der Nadel links im Stoff,
- deln roten Knopf wieder in
die Stellung It. Abb. 90

Um richtig das Knopfloch zu nihen, in folgender Weise vorgehen:

4/C.34 Zu nihen beginnen und dabei die drei Fiden, wenn die Einlage
da ist, sonst zwei Faden, leicht gespannt halten,

4/C.35 Die erste Raupe auf der vorgezeichneten Lénge nihen (Abb. 87). \

4/C-36 Die Maschine anhalten, wobei die Nadel auf ihrer rechten Aus- bringen.
schlagseite im Stoff bleibt. 4/C-45 4 -5 breite Zick-Zack-Stiche
4/C-37 Fisschen heben und die Arbeit fiir eine halbe Drehung um die ausfiihren.

Nadel herumfiihren (Abb. 88).
4/C-38 Das Fiisschen senken und die Nadel herausnehmen (Abb. 89).

Abb, 88

4/C-39 Den roten Knopt
gegen die zweite
Begrenzungsschraube
verschieben,

4/C-40 3 - 4 Zick-Zack-Stiche
ausfithren.

4/C-41 Die Maschine so zum
Stehen bringen, dass
die Nadel auf ihrer
linken Ausschlagseite
im Stoff steckt.

4/C.46 Die Arbeit herausnehmen.

Abb. 92
Abb. 90

(]

Abb. 93

- Das Knopfloch aufschneiden,
ko dabei abper nicht die Faden
der Verschlusstiche abschnei-
den (Die Knopflochschere
90-385 wird leicht gescho-

ben).
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4/10  Arbeiten mit Zwillingsnadeln

Dor Gebrauch von Zwillingsnadeln kann fiir Parallel-Néhte mit geradem
oder mit Zick-Zack-Stich fur Zierarbeiten, bei Verschiebung mit der Hand
oder mit dem Automaten, eingefiihrt werden. N 4/D-1  Die Zwillingsnadel montie-
ren (Siehe 1/C).

4/D-2  Mit zwei Zwirnspindeln die
Maschine einfadeln.

4/D-3 Die Maschine fiir die Naht
vorbereiten; die beiden Fa-
denenden werden in den
Fadenhalter und Fadenneh-
mer eingefiihrt.

Abb. 94 Abb. 95
Die Zwillingsnadeln, die man im Handel findet, haben die Entfernungen,
die in folgender Tabelle angegeben sind, und werden wie eine gewshnliche

Nadel montiert. Fiirr jede Nadel ist in nachfolgender Tabelle die Héchst-
breite im Verhiltnis zum Zick-Zack angefiihrt.

Abl fd 4/D-4 Die rechte fBi‘grenzungs-
e3und 1l cer schraube au ie in der
EntferiungjderiiNadeln Skala des roten Knopfes Tabelle auf Seite 40 an-
] gegebene Nummer geben.
(.
—‘ »:
ok = 4/D-5 Den grauen Knopf in die
e = Mittelstellung geben.
20 mm 210
v al i dell 100-1101
3,0 mm 1,3 ANMERKUNG: Die vereinten Anlehunger.l fur.aHe Modelle 1 =
e ‘ 1102 werden auf Seite 49 fortgeseizt - Die Seiten von 42 bis 48 sind fur

die besonderen Anweisungen fur die Modelle 1101 - 1102 reserviert.
ANMERKUNG: Achtgeben, dass mit diesen Nadeln die in den Tabellen
angefithrten Breiten des Zick-Zacks nicht Giberschritten werden! Den grauen
Knopf immer in der Mitte gestellt lassen! Wenn man diese Massregeln
nicht einhilt, erfolgt das Brechen der Nadel.

PR U S T
i e S L R P v s = A AT A TR ST TR TR Tt et A T PR O
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Bosondere Anleitungen fisr die Modelle 1101 und 1102

Mit dem Automaten
« ) ausgefiihrte Arbeiten

ANMERKUNG: Die automatischen Nahmaschinen teilen sich in automati-
sche Maschinen (bei welchen die automatische Betdtigung auf die Be-
wegung der Nadel beschrénkt ist) und in superautomatische Maschinen
ein, bei welchen die automatische Betitigung die Nadel sowie den Stoff
bewegt.

Mit automatischen Nahmaschinen (Modell 1101) kénnen Motive folgender
A

i

bei welchen der Stoff in gleichmassiger Form vorrijickt.

Die superautomatischen Nahmaschinen (Modell 1102) hingegen kénnen

auch Motive folgender Art ausfihren:
-

Die BORLETTI SUPERAUTOMATIC (Modell 1102) ist ausserdem eine der
wenigen Ndhmaschinen der Welt welche, dank der besonderen mecha-
nischen Struktur ihrer automatisierten Teile, die Ausfihrung von beson-
ders schénen und wirkungsvollen Zierstichen erlaubt, wie z.B. folgende:

Eine der Eigenschaften der BORLETTI ist die Méglichkeit des vielfsltigen
Gebrauches ihrer Zierstichkurven, In der Tat hat jede Kurve 8 Einstellungen
(den Buchstaben A.B.C. u.s.w. entsprechend) und kann sei es vorne als
auch rickwirts montiert werden, dabei die Zahl der erhiltlichen Motive
um vieles vermehrend.

Die so erhaltenen Ziermotive kénnen ausserdem verdndert werden, indem
man wihrend des Nihens die dusseren Startknépfe betitigt.

Die wenigen usseren Handlungen und das Einfiihren der Kurven, nétig
um die Maschine fiir die Arbeit vorzubereiten, erlauben, dass man mit einer
sehr beschrankten Anzahl von Kurven die grésste Auswahl von Ausfer-
tigungsarbeiten fiir Konfektion, wie auch Ziermotive erhilt.

L /A Vorbereitung der Vorderkurve fiir die

automatische Betitigung der Nadel

Abb. 98

5/A-1 Den Hebel in die angege-
bene Stellung bringen; das
Handrad einige Leerdre-
hungen machen lassen.

5/A-2 Den Deckel &ffnen.

5/A-3 Die Kurve so einsetzen.
Hineinschieben, bls__ man
das Einschnappen hort,

ANMERKUNG FUOR DAS MODELL
1102: Das Loch mit den vqrher
gewahlten Buchstaben in gleicher
Héhe mit dem Zienstift einsetzen.

RETIIA)

5/A-4 Den Hebel in die ange-
filhrte Stellung bringen.

5/A-5 Deckel schliessen.

Abb. 99

\ el . 5/A-6 Um die Kurve zu entfernen.
& A Abb. 100

it der Vorder:

FUR DAS MODELL 1102: V\{_epn man nur mif
ﬁﬂcg?rsgggt ohne die automatiche Betdtigung des Sioffvorscnugsf_zu
blénijfzen muss sich der Knopf « O » immer in der Stellung Null befin-

den. (Siehe Abb. 112)
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/10 Verdnderungen der automatisch ausgefiihrten
Stiche mit Regulierung der &usseren Startknépfe

5/B.1  Verdnderungen, die man mit dem roten Knopf erhélt.

Abb. 101

Abb. 102

ANMERKUNG: Das Verkleinern des Ziermotivs wird besonders beim
N&ahen mit Zwillingsnadeln verwendet.

5/B-2  Verinderungen, die man mit dem grauen Knopf erhilt.
Abb. 103
Abb. 104

ANMERKUNG: Dieser Hebel beeinflusst nicht besonders das Ziermotiv;

mit Ausnahme fiir besondere Fille wird dieser Hebel in der Mittelstellung
gehalten.

44

§/B.3 Anderungen, die man mit dem Hebel « [] » arhilt,

07

Abb. 105 Abb. 106

MMWWWWWWMWW
Abb. 108 >

5/B.4 Einsetzen des Automaten. 5/B.5 Einsetzen des Zick-Zacks.

s
s R

Abb. 111

i ird man manchmal,
KUNG: Wenn man diesen Hebeln tat_ngt. wi n
ﬁ?c':EdRer orsten Drehung des Handrades, ein Einschnappen der Masc}'?_me
héren: dieses Einschnappen gehdrt zum normalen Gang der Maschine,
es ist aber nicht notwendig, dass es jedesmal vorkommt.
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ANMERKUNG: Arbeiten die mi
oy en die mit den Standard-Kurven der 1101 gemacht /(> Vorbereitung der rickwirtigen Kurve
(fir die automatische Betdtigung des

1 i P P o 0 0 0 P 0
Stoff-Vorschubs)

5/C-1  Stellung des Knopfes.

10 g g g g B B g, o P B P g iy P g P “ ; :
Akb i _ Abb. 112

5/C-2 Deckel offnen.

5/C-3 Die Kurve einsetzen, soO
dass die Bohrung des
Buchstabens A auf den ent-
sprechenden Zapfen passt.

5/C-4 Deckel schliessen.

Abb. 114

5/C-5 Den Knopf in die ge-
wiinschte Stellung bringen
(siehe Instruktionen in den

ZUSAMMENFASSUNG: Die Arbeiten die mit d i
y | er Automatischen St
der Nadel gemacht werden, sind durch folgende Anderungen klasisz?zrilze':g | ] '{Eabell(llen dde)” S
- | nzyklopade).

IB\ Verﬁnderungen durch Auswechseln der Kurven.

s zergnccilerungen zdiurch Tatigen des Hebels « [ »
[ erdnderungen urch Tatigen des roten Kno fes. \ c6 U i : . i
| D Veranderungen durch Tatigen des graven KnF:)pfes. % VOTgef'Iee"- i R e
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) Anderungen der Stiche die automatisch gemacht
werden wenn der Knopf « O » eingestellt wird

Abb. 115 \ .

zu i i
SAMMENFASSUNG: Die Arbeiten die mit der automatichen Steuerung

der Nadel und des Trar sporteur emacht werden ni ch f =]
| urs g C , sind dur Olg nde

A Verdnderun
| a gen durch Auswechseln d
‘ g t//::;;lgerungen‘durch Umdrehen der t;rU:(vuer:en.
el iti I
:I e Kurvr::.gen durch gegenseitiges Verschieben
| D Verédnderun ati
‘ - i gen durch Tatigen des Hebel
: Verdnderungen durch Tatigen des HebZIZ ::8):;
F Verdnderun ati :
£ d gen durch Tétigen des roten
Verdanderungen durch Tatigen des grauef?(on‘g;:és

S/E  Gebrauch der Tabellen der Stickerei-Enzyklopidie

5/E-1  Die gewiinschte Arbeit in der Tabelle suchen

5/E- U i

/E-2 Eeenn(:iiee%éqzv;:n;;ttggcérbqn eEnfspl:Fchenden Vorgang herausle-
a erei - Enzyklopadie bei ispi

5/E-3  Die Hebel regulierel i amapnt ol L

gulieren und dementsprechend die Kurven montieren.

Nachdem die Maschine i
vorbereitet i i SR
| normale Naht ausgefihrt werder?' ist, kann die Arbeit wie eine

Fortsetzung der Gebrauchsanleitungen fur alle Modelle

Elektrische Anlage

3/ Kontrolle der Spannung

ANMERKUNG:

a) Die Anweisungen It. Punkt 6/A-2 bis 6/A-8 gelten nicht fiir Maschinen
die mit keinem Transformator ausgeristet sind, sondern mit Motor mit
vorherbestimmter Spannung.

b) Bei Maschinen mit Transformator, wird das Einstellen der richtigen
Spannung It. nachfolgenden Anweisungen vorgenommen.

ANMERKUNG :

Die elektrische Anlage der Nihmaschine muss fir die Spannung des
Ortsnetzes passen, wo die Maschine verwendet wird. Dies ist von beson-
derer Wichtigkeit, da, falls die Spannung der Maschine niedriger ist,
die elektrische Anlage beschadigt werden kann oder auch ganz ausser

Gebrauch gestellt.
Daher wird man die Spannung des Ortes kontrollieren, wo die Néhmaschine

verwendet wird, dabei die Volt auf einer Gliihbirne oder auf dem Zahler
nachkontrollieren. Wenn man im Zweifel ist, sich an einen Elektriker wenden.

6/A-1  Nihmaschine ohne elektrischen Motor: Kontrollieren ob die auf
dem beigelegtem Schildchen angegebene Spannung der des
Ortsnetzes entspricht, andernfalls die Glithbirne mit einer geeig-

neten auswechseln (6/C).

6/A-2 Néhmaschine mit elektrischem Motor: Die Spannung der Maschi-
ne kontrollieren (auf das beigelegte Schild-
chen schauen).

6/A-3 Wenn die Spannung nicht der des Ortsnet-

1o 125 zes entspricht: dem Deckel des Stromwech-

sels von der Schachtel des Transformators

(o] G "‘ entfernen.
6/A-4 Die Mittelschraube der Platte lockern.
6/A-5 Die zweite Schraube der Platte entfernen.

6/A-6 Das losgemachte Ende der Platte auf die
gewinschte Spannung verschieben.

6/A-7 Die Platte wieder festschrauben.
- = 6/A-8 Dem Stromwechseldeckel wieder aufsetzen.
Abb. 119

o
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ANMERKUNG: Der Motor und die Lampe, durch den Transformator
gospelst, arbeiten bei 160 Volt, welches immer auch die Spannung des
Qitsnetzes sei,

Abb. 120

Mit Motor versehene
Néihmaschine.

6/B-1
Einsetzen der elektrischen
Schnur,

6/B-2
Einsetzen der elektrischen
Schnur im Pedalwiderstand.

Abb. 121

Néhmaschine ohne Motor.

ANMERKUNG: Nie den Stecker in die Steckdose des Zimmars alnfihien,
bevor man die Anlage komplett vorbereitet und shmtliche andora Stacker
eingefiihrt hat; keine Kontrolle der technischen und mechanischen Talle
vornehmen, ohne vorher den Stecker aus der Steckdose herausgenommen
7u haben. Im Falle, dass man irgendwelche Beschidigungen an don
clektrischen Teilen vorfindet, sofort von einem Elektriker in relnung brlngen
lassen.

Es sind dies Vorsichtsmassregeln die fiir jede Haushaltsmaschine bafuolgt
werden miissen.

6/C Aufsatz der Glishlampe

Abb, 123

Abb. 122

6/C-1 Die Vorderplatte offnen,

6/C-2 Die Glohlampe hinaufwaérts
schieben.

6/C-3 Die Glihlampe, widhrend man
sie hinaufschiebt, drehen.

6/C-4 Um die Glihlampe wieder herausnehmen, umgekehrt vorgehen.

6/C-5 Die Vorderplatte schliessen.

ANMERKUNG: Obiger Vorgang soll immer ausgefuhrt werden, wenn der
Stecker, der sich am Ende der elekirischen Schnur befindet, nicht in der
Steckdose steckt. Die Glihlampe darf nicht mehr als 10 Watt haben,
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90-313 Knopfloch-Flisschen

90-502 Kordelstich-Flisschen

90-315 w Knopfannith-Fiissche

90-316 Stopf-Fiisschen

90-317 Wattierlineal

90-312 &@ Sdum-Fusschen (3 mm)

Fiisschen fir
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Instruktionsbuch

Standard-Zubehdre der automatischen Modelle

16 verschiedene
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Enzyklopddie der Stickerei (nur fur das Modell 1102)
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e D .

Abb. 129 Auftrennen von Nihten.

Gobrauch der « Borletti » Knopflochschere

YAbI:A 128 Lostrennen von Knopfen,
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Ubelstinde und entsprechende

Die gebrochene Nadel ersetzen, dabei
in richtiger Weise vorgehen (1/B-6 bis

Nadel ersetzen (siehe 1/B-6 bis 1/B-8).
Niemals den Stoff nachziehen, nur fiih-
ren; die Maschine transportiert das
Néhgut vollkommen selbstindig. (Seite

Nadel ersetzen (siehe Vorgang 4/A-7,

Massnahmen
7/A  Nadelbruch
7/A-1  Schlecht auf die Barre einge-
setzte Nadel.
1/B-8).
7/A-2  Krumme Nadel.
7/A-3  Stoff wdhrend des Néahens mit
der Hand nachgezogen.
23 und 1/B-6 bis 1/B-8).
7/A-4  Falsche Bewegung des Rahmens
wihrend des Stickens, Verschie-  4/A-16 und 1/B-6 bis 1/B-8).
bung desselben bei im Stoff
steckender Nadel.
7/A-5 Zu starke obere Fadenspannung

ANMERKUNG: Falls die Nahmaschine

(verursacht die Krimmung der
Nadel).

Besser die Spannungen im Verhiltnis
zur Nadel, zur Arbeit und zum Faden
regulieren. Nadel ersetzen. (Siehe 2/E-4,
2/B-3, 1/B-6 bis, 1/B-8).

bereits ofter Nadelbriiche erlitten hat,

kénnte es sein, dass sie nicht mehr regelmassige Nihte infolge Beschadigung der
Nadelplatte und des Greifers ausfiihrt (diese werden Absch{jrfungen an jenen Stellen
zeigen, wo die Nadel angestossen hat). In diesem Fall die Maschine von einem
Mechaniker kontrollieren lassen.

7/B-3

7/B-4

7/B-5

Reissen des oberen Fadens

Falsche Einfadlung.

Zu starke Oberfadenspannung.

Nadel und Faden passen nicht
zusammen und nicht zum Stoff.
Beschddigte Offnung der Nadel-
platte wegen haufiger Nadel-
briiche.

Beschadigter  Greifer wegen
haufiger Nadelbriiche.

Richtig einfadeln It. Anweisungen 2/D-2
oder 4/D-2.

Die Spannung im Verhiltnis zum Faden
regulieren; wenn notig auch die Unter-
fadenspannung etwas lockern (2/E-4 und
2/B-3).

Siehe Tabelle der zu verwendenden
Nadel- und Fadenstirken (1/C).
Nadelplatte ercetzen.

Vom Mechaniker kontrollieren lassen und
eventuel| ersetzen.
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7/B:6  Schlecht auf den Barren einge-

sotzte Nadel,

7/B:7  Gebrochene Spannungsfeder.
7/B-8  Schlechter Zwirn.
7/B-9  Der Faden ist von einem der

vorgesehenen Durchginge he-
rausgerutscht.
7/B-10 Der Faden ist von der Spule
abgerutscht und hat sich auf
dem Rollentrager aufgewickelt.
Nadel hat eine zu scharfe
Spitze.
7/B-12 Greifer und Greiferkapsel sind
schmutzig oder rauh geworden.

7/B-11

7/B-13 Schmutzige Oberspannung,

Die Nadel It. Anweisungen 1/B-6 bis
1/B-8 einsetzen.

Vom Mechaniker ersetzen lassen.

Zwirn auswechseln.

Die Einfadlung kontrollieren. (2/D-2 od
e ( oder

Nachsehen und Faden in Ordnung
bringen.

Nadel ersetzen (vorgehen It. 1/B-6 bis
1/B-8).

Sorgsam mit Petroleum reinigen. Fiir das
Abmontieren und Aufmontieren siehe
Anweisungen 1/A-11 bis 1/A-16.

Die Spannungsscheiben abmontieren und
sorgsam reinigen.

(1/A-17 bis 1/A-20).

7/C  Reissen des unteren Fadens

7/C-1  Falsch eingesetzte Spule.

7/C-2  Zu starke Unterfadenspannung.

7/C-3  Beschidigte Offnung der Nadel-
platte wegen hiufiger Nadel-
briiche.

7/C-4  Schlechter Zwirn.

7/C-5  Zwimn nicht zur Nadel oder zum
Stoff passend.

7/C-6  Schlecht eingesetzte Spule.

7/C-7  Schlecht gewickelte Spule.

7/C-8  Zu voll gewickelte Spule,

7/C-9  Schmutz zwischen der Feder der

Unterspannung und der Kapsel,

7/D  Unregelmissige Naht

7/D-1  Schlecht geschlossener Stich
(schlecht regulierte Spannung)

: g;ehe auch Abbildung auf Seite
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Lt. Anweisungen 2/C einsetzen.

Spannung regulieren, eventuell auch die
Oberfadenspannung. (Siehe 2/B-3 und
2/E-4).

Nadelplatte ersetzen.

Besseren Zwirn nehmen.

Siehe Tabelle des zu verwendenden
Zwirnes (1/C).

Lt. Anweisungen 2/B vorgehen.

Siehe Anweisungen 2/A-4 und 2/A-9,
Spule kontrollieren und It. Anweisung
2/A-9 vorgehen.

Kontrollieren und  vorsichtig reinigen,

eventuell die Spannungsfeder abmon-
tieren,

Spannung It. Anweisungen 2/E-4, 2/B-3
und Seite 21 regulieren,

7/D-2
7/D-3

7/D-4
7/D-5
7/D-6

7/D-7
7/D-8

7/E

7/E-1
7/E-2

7/E-3

7|F

7/F-1
7/F-2
7/F-3
7/6
7/G-1

7/G-2

Falsche Einfadlung.

Faden passt nicht zum Stoff
oder zur Nadel.

Fiir die Stoffart zu langer Stich
oder zu breiter Zick-Zack.

Unregelméssiges Herauskommen
des Fadens aus der Kapsel.
Zwirnreste zwischen den Schei-
ben der Ober- oder Unter-
spannung.

Abgestumpfte Nadel.

Unterer Zwirn und oberer Zwirn
passen nicht zusammen.

Stichauslassen

Schlechte Nadel.
Krumme Nadel.

Beschadigter Greifer (stumpfe
oder gekrimmte Spitze).

Kriduseln des Stoffes

Zu starke Spannung.

Zu starker Druck des Stoffan-
presshalters.
Stumpfe Nadel.

Siehe Anweisungen 2/0-2 oder 4/D-2,
Siehe Tabellen des zu verwendenden
Zwirnes (1/C).

Die Linge des Stiches und aventuell die
Breite des Zick-Zacks regulleren; siehe
Anmerkung auf Seite 22 und Vorgang
3/B-1.

Faden wieder in Ordnung bringen; falls
sich dieser Ubelstand wiederhalen sollte,
Spule auswechseln (2/B).

Sorgsam die Scheiben der beiden Span-
nungen reinigen (vorgehen It 1/A-17
bis 1/A-20).

Nadel ersetzen (1/B-6 bis 1/B-8).
Kontrollieren; der obere Faden darl
etwas stirker als der untere sein (Tabel-
le 1/C).

Ersetzen durch eine Qualitdtsnadel (Vor-
gang 1/B-6 bis 1/B-8).

Mit einer passenden auswechseln (Vor-
gehen It. 1/B-6 bis 1/B-8).

Den Greifer von einem Mechaniker nach-
sehen lassen und eventuell auswechseln.

Regulieren (vorgehen It. 2/B-3, 2/D-3
und Seite 21).

Den Druck regulieren, wie bei Punkt
2/E-5 angegeben.

Nadel auswechseln (1/B-6 bis 1/B-8).

Schwerer Gang der Maschine

Fadenstiick zwischen Greifer und
seinem Sitz.

Maschine nicht mit zuldssigem
Ol eingeslt (Bildung von Ver-
krustungen).

Greifer It. Anweisungen 1/A-11  bis
1/A-16 abmontieren, gut seinen Sitz
reinigen und wieder aufmontieren.
Maschine It. Vorgang 1/A-5 bis 1/A-8
mit reinem Petroleum waschen, trocknen,
mit reinem Borletti-Nahmaschinendl einé-
len (1/A-9 und 1/A-10).
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7/0.3

7/H
7 H-1

7/H-2

7/H-3

7/H-4

7/H-5
7 H-6

7/H-7

7/1-2

7/1-3

Zu stark gespannter Riemen.

Zu wenig gespannter Riemen.

Denselben lockern, indem man ihn
streckt oder, bei Maschine mit Motor,
die Stellung durch den Mechaniker re-
gulieren lasst.

Den Riemen entsprechend kiirzen oder,
bei Maschine mit Motor, die Stellung
vom Mechaniker regulieren lassen.

Unregelmissiger oder nicht gut funktionierender Vorschub

Der Transporteur st gesenkt
geblieben.

Ungeniigender Druck des Fiiss-
chens auf dem Stoff.

Mit der Hand nachgezogener
oder zurjjckgehaltener Stoff.

An den Zihnen des Transpor-
teurs haben sich Stoffabfille
angesetzt und Krusten gebildet.
Durch den Gebrauch abge-
niitzte Transporteurzihne,
Klebrige Krusten auf dem Fiiss-
chen oder auf der Nadelplatte,
Klebriges Material,

Den Knopf driicken, um den Trans-
porteur wieder in Betrieb zu setzen
(1/D-2).

Den Druck It. Anweisung 2/E-5 regu-
lieren.

Nicht den Stoff wihrend des Nihens
nachziehen oder zuriickhalten und nicht
die Arbeit mit Stoffmassen, die nicht
gestitzt sind, beschweren (Anmerkung
auf Seite 23),

Den Transporteur gut reinigen (1/A-10),

Transporteur ersetzen.
Sorgsam reinigen.

Wenn die Arbeit es erlaubt, zwischen
dem zu ndhenden Material und dem
Fiisschen, ein Blatt Seidenpapier ein-
fiihren, eventuell auch zwischen Material
und Nadelplatte.

Unregelmissiger Automat (Nur fiir die Modelle 1101 und

Die Zierstichkurve lasst  sich
nicht in ihren Sitz geben,

Die Kurve bleibt nicht fix
stecken und stellt sich quer.
Die ausgefiihrte Zeichnung ent-

spricht nicht der in der Enzyklo-
pidie angegebenen.
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1102)
Der Hebel zur Kurveneinsetzung ist nicht
nach rechts geschoben worden (Vorder-
kurve) oder der Hebel O ist nicht auf
Null gestellt (5/A-1 und 5/C-1).
Die Kurve hineinschieben bis sich die
Fanghaken erweitern und die Kurve fest-
halten (5/A-3).
Die gemachten Handlungen kontrollie-
ren, vor allem ob die montierten Kurven
gut in die in der Tabelle angegebenen
Offnungen eingesetzt sind und ob die
Nummer die richtige, ist, sei es fiir die
Vorderkurve oder fir die riickwartige
Kurve (Vorginge 5/A-3, 5/C-3, 5/C-5
und Gruppe 5/E).

7/L

7/L-1

7/L-2

7/L-3

7/M

7/M-1

7/M-2

7/M-3

7/N-1

7/N-2

7/N-3

Unregelmissige Aufwicklung der Spule

Falsch eingesetzte Spule auf
dem Spuler.

Die ersten Drehungen des Fa-
dens auf der Spule in umge-
kehrter Weise durchgefiihrt.
Reissen des Fadens dadurch
verursacht, dass der Faden von
der Spule abgerutscht ist und
sich auf dem Rollentrager aufge-
wickelt hat.

Spule It. Anweisungen 2/A-5 und 2/A-6
einsetzen.

Den Vorgang wiederholen, It
2/A-5.

Punkt

Den Faden wieder in Ordnung bringen.

Unregelmissiger Gang des Motors und schlechtes
Funktionieren der Beleuchtung

Der Motor funktioniert nicht.

Starkes Funken der Biirsten und
ungeniigende sowie unregel-
massige Leistung des Motors.
Der Motor lduft zu schnell oder
zu langsam, die Lampe gibt zu
starkes oder zu schwaches Licht.

Auswechseln des Riemens

Abb. 130

Den oberen Deckel
entfernen (Abb. 2).

Den Riemen ‘aus der
gerillten Motorscheibe
herausnehmen.

Die Schraube des
Anschlussknopfes des
Handrades etwas lo-
ckern (3/4 Umdrehun-
gen).

Kontrollieren, ob die Stecker richtig ein-
gesetzt sind.

Die Biirsten auswechseln und falls dieser
Ubelstand nicht nachlasst, den Motor
nachsehen lassen.

Die Spannung der Ndhmaschine und des
Ortnetzes kontrollieren, und It. Punkt
6/A vorgehen.
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7/N-4 Den Anschlussknopf abschrauben, dabei das Handrad festhalten.

7/N-5 Den Anschlussring herausnehmen.

7/N-6  Aus der Rille des Handrades den Riemen herausnehmen und das Handrad
abnehmen.

7/N-7  Den gebrauchten Riemen entfernen.

7/N-8  Den neuen Riemen einsetzen.

7/N-9

In umgekehrter Weise vorgehen wie bei 7/N-6 bis 7/N-1 angegeben.

ANMERKUNG: Wenn man den Anschlussring montiert, kontrollieren ob der
Ansc_!)iussknopf. bei festgeschraubter Schraube erlaubt, dass man das normale
Auslose'n des Handrades erhélt. Falls dies nicht der Fall ist, den Anschlussknopf
al?monlleren (7/N-3, 7/N-4) und nachdem man den Ring herausgenommen hat, ihn
wieder, um eine halbe Drehung verriickt, ansetzen.

7/N-10 Die Spannung des Riemens mittels der Motorhalterschraube, regulieren.

ANME_HKUNG: Falls andere Ubelstinde sich ergeben sollten, die N#hmaschine
von einem von der Borletti erméchtigten Mechaniker nachsehen lassen.
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