ebrauchsqnlelfung

mit Nuhanregungen‘;f sl







Gebrauchsanleitung GU-K

Vorwort

Endlich besitzen Sie die GU-K Zauber-Auto-
matic, ein Spitzenerzeugnis aus dem Hause
Gritzner-Kayser, von der Fachleute sagen:
Eine Ndhmaschine, fir die man kaum eine
Gebrauchsanleitung benstigt!

Tatséchlich — um zum Beispiel die raffinier-
testen Zierstiche mit dieser Maschine zaubern
zu kénnen, brauchen Sie nichts anderes zu
tun, als den Zeiger auf das gewinschte Zier-
stichmotiv zu stellen. Ein Blick, ein Griff —
das ist alles, Und wie einfach und schnell
koénnen Sie mit Ihrer Maschine Knopflécher
néhen!

Dieses Heft wurde verfaBt, um lhnen Uber
eine Anleitung zur reinen Bedienung hinaus
eine Fille von Ndhanregungen zu vermitteln.
Es soll auBerdem dazu beitragen, daB3 Sie

die ungewshnlich vielseitigen Anwendungs-
maglichkeiten dieser wundervollen Néh-
maschine kennenlernen und auch restlos aus-
nutzen,

Eine sorgfdltige Pflege der Maschine legen
wir lhnen zu Threm eigenen Vorteil ganz be-
sonders ans Herz, denn sie ist wichtig fir
gute Funktion und lange Lebensdaver.

Bei irgendwelchen Fragen steht lhnen das
weitverzweigte Netz unserer Fachhéndler
zur Verfigung. Selbstversténdlich wird man
Ihnen dort gern mit Rat und Tat behilflich
sein,

Wir winschen lhnen nun, daf Sie mit lhrer
Zauber-Automatic stets recht viel Freude
haben mégen.

GRITZNER-KAYSER AG . KARLSRUHE-DURLACH . SEIT 1872



Bezeichnungen fiir die wichtigsten Teile lhrer
Nahmaschine

Stoffdriicker-Schnellregulierung (Patch-o-matic)
Fadenfohrungshaken

Spulervorspannung

Stichlagen-Einstellknopf

Skala fiir Stichlage

Knopflochtaste

Stichskala

Zickzack-Breilenskala

Zickzack-Einstellknopf (dient auch zum Aufziehen
der Knopflach-Einrichtung)

10 Drehknopf for Sticheinstellung

1N Spuler

12 Handrad

13 Auslésungsscheibe 20

14 Stichldngen-Einstellrad 25
15 Taste zum Rickwdrlsnéihen
16 Knopf zum Versenken des Transporleurs - il

17 Doppelt umlavfender Greifer B - R
18 Grundplattendecke! bt " L . e
19 NéhfuB | epe—— -
20 NahfuBbefestigungsschraube o .
21 Oberfadenspannung )\ g

22 Kopfdeckel

23 Fadengeber 18 ez
24 Nadelhalteschraube [am Nadelhalter)

25 Transporteur

O ® N T A W —

24




26
27
26
29
0
a
32

34
35
36

Garnrollenstifte
Gehcivsedeckel
Stoffdrickerhebel
Stichplalte
Elektromotor
Gerdtesteckdose
Einbaustecker
Nihlichtschalter
Nahlicht
Grundplalte
Gehdvsearm




Zu Ihrer Niihmaschine gehdren:

Apparatekasien

Normal-Néhfu® (an der Maschine)
Nr, 93-847 495-00 (Z—343f)

for Gerad- und Zickzackstich

Knopflochful (Plexiglas) Nr. 93-847 590-00

Universalndhfuf (StickfuB) aus Plexiglas
Nr. 93-847 580-00 (GA—51 903)

Saumer (4 mm) Nr, 93-847 552-00 (Z—383)
Kantenstepper mit Lineal Nr. 93-847 602-00 (Z—292)
Blindstichanschlag Nr. 93-847 830-12 (SSZ—51 051)
Lochstickereiplatte Nr. 93-194 797-00
Fadenanzugsfeder Nr, 93-735 090-10 (VZK—42131)
Einfédler Nr. 93-847 250-00 (188)

Pfeiltrenner Nr, 93-847 271-00

Normal-NéhfuB

% Saumer
Hier nicht abgebildet ist das folgende Zubehor: %
3 Spulen Nr. 91-009 033-05
Sorliment Maschinennadeln, System 130 R
Schraubenzieher, mittel Nr. 93-847 260-00 (140¢)
Schraubenzicher, klein Nr. 93-847 261-00 (533)
Olkanne Nr. 93-847 981-00 (132a)
Staubpinsel Nr, 93-847 978-00 (1.01.384)
Netzzuleitung

Gebrauchsanleitung

Kantensteppe

Fadenanzuasfeder LB

Lochstickereiplatie

Universalnédhfuf}

Knopflochfuf

Blindstichanschlag
r mit Lineal

Einfiidler @O
Pleiltrenner




Auf Wunsch und gegen Sonderberechnung kénnen Sie
erhalten:

Fuhrungslineal Nr. 93-847 484-06 (535)
mit Knopfschroube Nr, 93-183 090-06 (410)

Waltierlineal Nr. 93-847 482-06 (1194)
mit Halter Nr. 93-847 480-00 (Z—1016)

Geradslichnahfuy Nr. 93-847 496-00 (Z—1026)

Stichplatte mit rundem Stichloch Nr, 93-100 870-35

(Abb, siehe Seite 19) fir bes:nde.e Geradsticharbeiten
Kopper (4 mm) Nr. 93-847 563-06 (1025)

Schmaler Stumer (2 mm) Nr. 93-847 549-00 (Z—385)
Muschelsdumer Nr. 93-847 546-00 (Z—384)

Rollsaumer Nr, 93-847 547-00 (Z—382)

Knop annahful Nr. 93-847 500-06 (348)

Kréuselfufh Nr. 93-847 520-06 (299)

AnstoBfufl Nr, 93-847 505-00 (Z—295)

SpezialfuB mit 2 Rollen for das Néhen von
synthelischem Malerial (ohne Abb.) Nr, 93-100 91235
(Z—12200)

Biesen-Zubehdr (siche Seite 37)

(Bei Bestellungen geben Sie bitte die neve 10stellige
Nummer an.)

E Geradstichnéhfufy
é Rollséiumer

§

5

Wattierlineal mit Halter

Muschelsédumer ]
'
Kapper Schmaler Séumer

E AnstoBfuf3
Knopfanndhfuf Kréuselfufy




Wichtige Hinweise

Bewegen Sie das Handrad immer nach vorn
auf sich zu. Uberzeugen Sie sich vor Néh-
beginn, ob die Auslasungsscheibe am Hand-
rad festgedreht ist.

Eine eingefiidelte Maschine soll niemals
ohne untergelegten Stoff in Bewegung ge-
setzt werden.

Bevor das Néhgut eingelegt wird, legen Sie
die Enden des Ober--und Unterfadens unter
den NéhfuB nach hinten,

Die Ndhmaschine fransportiert das Néhgut
selbsttdtig. Ziehen Sie nicht am Néahgut, der
Stoff braucht nur gefohrt zu werden.

Bringen Sie den Fadenhebel vor und nach
jeder einzelnen Ndharbeit immer in die
héchste Stellung.

6

Nédhmaschinen-Ol-und-Nadeln
kaufen Sie bitte immer beim Fachmann,

moglichst  beim  Lieferanten  lhrer Néh-
maschine. Verwenden Sie niemals ein be-
liebiges Ol — es worde die Maschine ver-
harzen!

Die System-Nummer der Maschinennadel ist
130 R; sie ist auch avf dem Grundplatten-
deckel Ihrer Maschine angegeben,

Reparaturen lassen Sie bitte nur vom
Fachmann ausfohren! .

Das Verhiiltnis von Nadel und Faden

Stoffarten | Nahgarn Nr.[Nadelstarke Nr.

Feine Leinen- und

Baumwaollstoffe 100—60 7080
Mittlere Leinen- und

Baumweollstoffe 6050 80
Dicke Wollstoffe,

feines Leder, Korsette 5040 80—90

Boachten Sie bitte dic ausfihrliche Garntabelle auf
Seite 13!

Wenn Sie besonders feine oder sehr dicke
Stoffe verarbeiten wollen, probieren Sie
Garn- und Nadelstdrke vorher an einer

Stoffprobe aus. Als Untergarn (Spulfaden)
nehmen Sie maglichst einen etwas weiche-
ren und feineren Faden als fir das Ober-
garn. Zum Néhen von Woll- und Seiden-
stoffen werden Sie meistens Ndhseide ver-
wenden — hier gibt es keinen Unterschied
zwischen Ober- und Untergarn.

Zum Stopfen und Sticken verwenden Sie ein
Maschinenstickgarn, nach Méglichkeit Nr, 50
als Ober- und Unterfaden, dazu die Nadel-
stéirke 70; for Zierstiche mercerisiertes Garn
oder Nahseide. Selbstverstdndlich kénnen
Sie auch mit dem 50er Maschinenstick- und
Stopfgarn Zierstiche ausfihren, Wenn die
Naht ungleichméaBig ist oder Stiche aus-
bleiben, so versuchen Sie bitte (auch bei be-
sonderen Garnen) eine stérkere Nadel.

Hinweise fir das Néhen dinner Stoffe

Dinne Stoffe, Nylon, Perlon, Jersey, Trikot,
Kunststoff dirfen nur mit leichtem Druck des
Stoffdrickers gendht und missen zusdtzlich
gefishrt werden, indem man den Stoff leicht
strafft. Es darf aber nicht am Material ge-
zogen werden, da sonst die Nadel verbiegt
und bricht, Gegebenenfalls dinnes Seiden-
papier unterlegen.




Vorbereitungen

zum Ndhen

Néhmaschine vor erster Inbetriebnahme und
besonders nach ldngerem Stillstand griind-
lich durchélen (vergl. Seite 44). Eventuell
vorhandene Verpackungsreste entfernen.

Maschine mit elektrischem
Antrieb

(Koffer- und Moébelmaschine)

Bevor Sie die Maschine an das Stromnetz
anschlieBen, ist unbedingt zu kontrollieren,
ob die VYoltspannung der Maschine mit
der Voltspatthung des Stromnetzés Uberein-

stimmt. Nachldssigkeiten haben unter Um-
stdnden unangenehme Folgen (KurzschluB,
Verbrennen des Motors).

Beider Koffermaschine klappen Sie
bitte die Stitze im hinteren Teil des Sockels
nach hinten heraus, damit die Maschine auch
bei nach hinten gekipptem Oberteil fest auf
dem Tisch steht.

Natirlich kénnen Sie auch eine Maschine mit
Elektromotor auf eins der eleganten Neh-
maschinenmébel setzen,




Steckvorrichtung fisr Stromzuleitung

Fohren Sie die Gerdgtesteckdose in den Ein-
baustecker. Das Kabel 1 verbinden Sie mit
der Wandsteckdose. Das Kabel 2 fohrt zum
FuBanlasser.

(Bei Maschinen ohne Elektromotor befindet
sich an der Gerdtesteckdose nur ein Kabel
fir das Ndhlicht.)

Der FuBanlasser

Stellen Sie den Anlasser fuBgerecht unter
das Nédhmabel oder unter den Tisch. Setzen
Sie den FuB bequem auf und treten Sie das
Anlasserpedal nieder.

Die Maschine l@uft um so schneller, je tiefer
Sie das Pedal senken.

Bei allen Sticharten kénnen Sie die groBte
Stichgeschwindigkeit ausnitzen wund das
Pedal ganz durchireten! Sie kénnen aber
auch ohne Bedenken ganz langsam Stich
for Stich néhen. -
Es ist zweckmdBig, das Regulieren der Ge-
schwindigkeit ohne Ndhféden bei oberer
Stellung des Sloffdriickerhebels zu Uben.

Das Nahlicht

Die Anordnung des Nahlichtes ist so zweck-
maBig, daB das Néahgut gut beleuchtet wird.
Der Lichtschalter befindet sich auf der Rijck-
seite des Standers unterhalb der Garnrollen-
stifte. Beim Wechsel einer defekten Glih-
birne Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Gliohbirne leicht in die Fassung dricken,
etwas nach links drehen und herausnehmen.
Beim FEinsetzen der neuven Birne umgekehrt
verfahren. Netzspannung beachten!




FuBbetriebsmaschinen

Die Tretvorrichtung

Wenn Sie die Ndhmaschine aus der Ver-
senkung (Mulde) herausgehoben haben, le-
gen Sie forden erstmaligen Gebrauch
den offenen Riemen auf den Riemenlauf
des Handrads und ziehen die beiden Enden
durch die Riemenlécher der Grundplatte und
der Mulde. Das hintere Riemenende fihren
Sie nun zwischen der Zugstange und dem
Gestellrad nach vorn durch, haken den Rie-
men zusammen und biegen den Haken mit
einer Zange fest aneinander. Dann legen Sie
den Riemen unter den Riemenaufleger am

Gestellrad und drehen es nach vorn; da-
g%grch legt sich der Riemen von selbst weiter
auf das Gestellrad, und die Tretvorrichtung
ist gebrauchsfertig.

Wenn Sie die Maschine wieder versenken
wollen, drehen Sie das Gestellrad leicht
nach vorn und schieben den Riemen nach
rechts herunter. Der Riemen bleibt jetzt zu-
sammengehakt und braucht bei der néchsten
Benutzung nur wieder unter den Riemen-
aufleger gelegt und auf das Gestellrad auf-
geleglzu werden. Beim Versenken heben Sie
das Oberteil mit der rechten Hand an, stel-
len mit der linken Hand die Klappe hoch und
senken das Oberteil mit der rechten Hand
langsam in die Mulde hinein.

Das Treten

Wenn Sie das Treten ben, dirfen Sie die
Nadel nicht einfédeln, und solange sich noch
kein Stoff unter der Nadel befindet, muB
der Stoffdriickerhebel nach oben gehoben
sein, damit die Transporteurzdhne nicht
stumpf werden. Stellen Sie die Fife neben-
cinander auf das Trittbrett, drehen das
Handrad mit der rechten Hand leicht nach
vorn und fangen an, gleichméfBig zu treten.

A Gestellrad

B Riemen

C Riemenavufleger
D Zugstange

E Trittbreft




Das Einsetzen der Nadel

Das Anschrauben des NahfuBes

Bringen Sie die Nadelstange auf den héch-
sten Stand und fassen Sie die Nadel so mit
Daumen und Zeigefinger der linken Hand,
daB der flache Kolben der Nadel nach
hinten gerichtet ist. Dann schieben Sie die
Nadel von unten nach oben so weit in den
Nadelhalter hinein, bis sie oben anstéBt.
Jetzt drehen Sie mit der rechten Hand die
Flogelschraube des Nadelhalters fest.

Fiir viele Néharbeiten benutzen Sie den
Plexigum-Stickfufl  (Universalndhfu3)  Nr.
93-847 580-00 (GA-51903), mit dem Sie auBer
Geradndhen auch Zickzacknéhte ausfihren
kannen. Sie fassen den NéahfuB mit der rech-
ten Hand und schieben ihn nach Lésen der
Befestigungsschraube von unten her so weit
an die Stoffdrickerstange heran, bis er an
der Schraube anstéBt. Dann drehen Sie mit
der linken Hand die Schraube fest und ziehen
sie noch mit dem Schraubenzieher an.

Auf die gleiche Art werden auch alle ande-
ren NéhfiBe angeschraubt,




Heben Sie bei héchster Nadelstangenstel-
lung den Grundpl.-Deckel von der Grund-
platte und erfassen Sie mit Daumen und
Zeigefinger der linken Hand die kleine
Klappe der Spulenkapsel, klappen diese auf
und ziehen die Spulenkapsel mit der Spule
heravs.

Die Spule aus der Spulenkapsel entfernen
Sie, indem Sie die offene Seite der Spulen-
kapsel nach unten halten, so daB3 bei nieder-
gelegter Klappe die Spule in die Hand fallt.

Das Ausschalten des Nihwerks

Yor dem Aufspulen des Unterfadens |6sen
Sie zundchst das Werk aus, indem Sie das
Handrad mit der linken Hand festhalten
und mit der rechten Hand die Auslésungs-
scheibe in der Mitte so weit wie méglich
nach vorn drehen.

Fir dieWahldesrichtigenUnter-
fadens beachten Sie bitte die Hinweise
auf Seite 6 und die Garntabelle auf Seite 13.

Das Aufspulen des Unterfadens

Ziehen Sie den Faden von der auf den Garn-
rollenstift aufgesteckten Garnrolle durch die
hintere Fadenfihrung und im Uhrzeigersinn
einmal um die Spulerspannung 3 herum
und fohren Sie ihn bis zur auf den Stift des
Spulers gesteckten Spule. Dann wickeln Sie
den Faden mit der linken Hand einige Male
im Uhrzeigersinn um die Spule 4. Nun dricken
Sie den Spulhebel 5 nach hinten und setzen
die Maschine in Bewegung. Ist die Spule voll,
schaltet sich der Spulapparat selbsttdtig wie-
der aus. Danach drehen Sie die Auslésungs-
scheibe nach hinten wieder fest.

1




Das Einlegen der gefiillten Spule

Spule — wie das Bild links zeigt — in die
Spulenkapsel schieben, damit das Faden-
ende von oben nachworn abléuft.

Spule jetzt in der Kapsel festhalten und
Faden in den Einfddelschlitz ziehen (Bild
mitte).

Fadenende anschlieBend unter der Span-
nungsfeder hindurch bis zur Austrittséffnung
weiterziehen (Bild rechts). Fadenende 6-7 cm
Uberstehen lassen,

Bei ganz angehobener Kapselklappe kann
die Spule nicht aus der Spulenkapsel heraus-
fallen. =




Ubersichtstabelle Stoffart— Garnart - Fadenstéirke — Nadel

| | |
Beispiel: Sic wollen Leib- _ =i
wdische nahen. InderSpalte €| s |T
wleibwische”  gehen  Sie S| T | 2 &9 *Z— € ] ‘
nodh rechts, finden dortdie S| 2 | 2 | & >5|3F el s
Garnsiérke 80 v.senkrecht | §5 8 | & | T £51€8 &2 |
darober dic Garnart, Die | $E | & | o | & &5 &2 S|l
letzle Spalte gibt die Na- |53 | £ o E|TgTE < g
delstérke 80 an, ze| 3 £ 2 ‘u“_’o‘&”o ol
Feines Leinen, Balist 100 T | |
Toll, Mull, Organdy | 1130 | 120 |
Feino Seide, Kreppstoffe | 130 | 130
-
Feine Wirkwaren aus Baum- 70
wolle, Reyon und Trikot 190 | 100 ‘
Feine Stoffe aus Nylon, J ‘ !
Parlon, Dacron, 120 20 | 180
Terylen, Pan, Dralon | | |
Festere Stoffe aus Nylon,
Perlon, Dacron uvsw, 100 150 | 120
PP |
Das Einsetzen der Spulenkapsel Leibwdsche ‘ 40 s | 10 80 I
Seidenstoffe, Blusenstoffe 100 | | c0 ‘
Leichte Tafte, Musseline | 80 ‘ 80 100 ‘ &0
Bett- und Tischwdische | 60 | | | 50 I
Bringen Sie den Fadenhebel in héchste Stel- Schwere Seidenstoffe | | 60 e ES
lung. Nach Anheben der Kapselklappe mil oA | 80 | I 9%
D‘Iz‘f’“l‘;" g{’ddzle'sge‘c'lngir de"[ ref;";e" Sanld Feinloder, Plastik | 60 0 8 g 80
schiebe e mi er e
sIskol vls Closplishicapse Ger PRy Leichte Oberbekleidung | 60 | [Z80%| |
auf den Stift in der Mitte des Greifers. Der -
t B Schwere Oberbekleidung 40 | 60 |
Spulenkapsel-Ausschnitt muB dabei senk- | ‘ | 7 | o |
. kes Lei elts 4 A
recht nach oben zeigen. Starkes Leinen, Inlelts 0 | | 60 | \‘
‘ Drillich (Drell 40 0 a0
Achten Sie darauf, daB das lose Fadenende SIII - ! | - L . .
nicht mit eingeklemmt wird. Lassen Sie nun Monieis et [ ‘ ‘ 50 | ‘ 10

die Kapselklappe los, Z uf driicken

; .p BPPa, ot UT .SChI d il *) Zum Sticken und Stopfen kommt man im allgemeinen mit Stick- und Stopfgarn
Sie die Spulenkapsel kréftig gegen den dor mitlleren Garnstiirke Nr. 50 als Ober- und Unterfaden avs; Nadelelerke
Greifer, bis sie hér- und fihlbar einrastet, 2rbei 70,

Nadelsystem 130 R



Das Einfédeln des Oberfadens

FirdieWah!| des richtigen Ober-
fadens beachten Sie bitte die Hinweise
auf Seite 6 und die Garntabelle auf Seite 13.

Von der auf den Garnrollenstift aufgesteck-
ten Garnrolle her fuhren Sie den Faden in
den Schlitz der Fadenfthrung 15, rechts an
der Fadenfihrung 16 vorbei, unter threm
Haken hinweg nach links, von links nach
rechts in den oberen Schlitz der Faden-
fohrung 16 und dann von rechts nach links
in den unteren Schlitz hinein. Fithren Sie
den Faden dann weiter nach unten, von
rechts nach links in den Schlitz der Ober-
fadenspannung 17, nach oben, von rechts
nach links durch den Fadengeber 18, nach
unten in die Fadendse 19 und weiter zur
Nadelhalterése 20 und von vorn nach hinten
durch das Nadelohr. Achten Sie darauf, daB
. der Faden dicht an der grofen (mittleren)
Spannungsscheibe der Oberfadenspannung
17 vorbeilduft.

14

Das Heraufholen des Unterfadens

Halten Sie das Oberfadenende mit der
linken Hand, ohne dabei den Faden anzu-
ziehen. Dann drehen Sie das Handrad so
weit nach vorn, dafl der Fadengeber her-
unter- und auf den héchsten Stand zurick-
geht. Dabei kommt der Unterfaden als
Schlinge (s. Abb.) aus dem Stichloch und
kann jefzt ganz herausgezogen werden.
Nun legen Sie beide Faden schrdg nach
hinten unter den Néhfuf.

Solange kein Stoff unter dem NéhfuB liegt,
darf die Maschine nicht in Bewegung gesetzt
werden.

L sibiis s SE




Das Ndhen

Allgemeines

Bevor Sie mit dem Néhen beginnen, bringen
Sie den Fadengeber auf den héchsten Stand.
Dann legen Sie den Stoff unter den Néhfuf,
stellen den Stoffdrickerhebel nach unten
und setzen die Maschine in Bewegung. Hal-
ten Sie die Fadenenden wéhrend der ersten
Stiche fest, damit sie sich nicht am Anfang
festndhen und den Faden in die Greifer-
bahn einklemmen. Weiterhin diirfen Sie das
Néhgut nur fihren, nicht ziehen. Vor der
Ausfihrung der einzelnen Arbeiten machen
Sie am besten eine Néhprobe. An harten

Stellen und bei Krevzndhten drehen Sie das
Handrad langsam mit der Hand, um das
Brechen oder Verbiegen der Nadel zu ver-
hiiten,

An Ecken ziehen Sie vor dem Steppen eines
Saumes oder vor dem Endeln einer Kante
mit der Néhnadel einen Faden ein, lassen
nach dem Néhen einer Seite die Maschinen-
nadel an der Ecke im Stoff stehen, wenden
und halten wdhrend der folgenden Stiche
die beiden Enden des eingezogenen Fadens
fest: dadurch iiberwinden Sie die Hemmung,
die senst an Ecken leicht auftritt,

Das Einstellen der Stichléinge

Die Slichlinge stellen Sie zum Vor- und
Ruckweirtsnéhen durch Drehen des Einstell-
rades ein,

Um maéglichst genau einstellen zu kénnen,
ist der Einstellbereich mit Zahlen gekenn-
zeichnet. Bei ,0" wird das Ndhgut nicht
transportiert, Die gréBte Stichlénge betrdagt
etwa 4 mm.

Als Markierung fir die Einstellung befindet
sich an der linken Ausschnittkante ein Punkt.
Als Anhaltspunkt fur die Angaben iber die
Stichldnge gilt:

Raupennaht etwa 0,2 mm

Kleine Stichldnge 0,5 bis 1,0 mm
Mittlere Stichléinge 1,5 bis 2,5 mm
Grof3e Stichlénge 3,5 bis 4,0 mm

Das Riickwartsnihen

Zum Rickwdrtsnihen dricken Sie bitte die
Taste bis zum Anschlag nieder. Wird die
Taste losgelassen, néht die Maschine wieder
vorwdrts, Diese Handhabung ist ideal zum
Verriegeln von Néhten oder zum Uber-
stopfen von Rissen.




Das Einstellen auf Gerad- oder Zickzackstich

Sie schen im Bild oben die Stichskala. Mit
dem Drehknopf 24 kénnen die einzelnen
Sticharten — Geradstich, Zickzackstich und
automatische Zierstiche — gewdhlt und ein-
gestelll werden. Driicken Sie den Dreh-
knopf 24 kraftig nach innen, dann drehen

Sie ihn, bis der Zeiger auf der Skala den
gewunschten Stich anzeigt. Bevor Sie zu
néhen beginnen, ziehen Sie den Drehknopf
wieder nach vorne; jetzt ist die Maschine
nahbereit,

Der Knebel 24a muB mit seinem roten Pfeil
nach oben zeigen, wenn Sie die auf der
Stichskala rot gezeichneten Stiche ndhen
wollen. Der rote Pfeil muB nach unten zei-
gen, wenn die hellbraunen Stiche verwendel
werden (vergleiche Seite 33).

Rechts neben der Stichskala befindet sich
die Stichbreitenskala 25 mit, den Zahlen
0 bis 4. Mit dem Zickzack-Einstellknopf 26
1Bt sich die gewiinschte Stichbreite ein-
stellen. (Unterhalb der Stichskala befindet

i Y R

sich die Knopflochtaste. Néheres uber die
Anwendung sehen Sie auf Seite 30.)

Links befindet sich die Skala 28 fir die Stich-
lage und der Stichlagen-Einstellknopf 29, der
fiir den normalen Geradstich und Zickzack-
stich auf Mitle eingestellt wird. Die Ver-
stellung der Stichlage nach links oder rechts
ist for verschiedene Spezialarbeiten not-
wendig. Sie werden bei Bedarf besonders
darauf aufmerksam gemacht.

Fir das Néhen mit Geradstich muB der
Drehknopf 24 nach innen gedricki und
soweit nach links gedreht werden, bis der
Zeiger den Geradstich anzeigt. In dieser
Stellung ist der Zickzack-Mechanismus aus-
geschaltet.
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Das Regulieren der Fadensy g

Wenn irgend méglich, soll an den Faden-
spannungen nicht unnétig reguliert werden!

Die Spannung des Oberfadens
regulieren Sie durch Drehen des Regulier-
knopfes an der Oberfadenspannung 17
(Seite 14). Durch Drehen nach rechts wird die
Spannung stérker, nach links schwcher.
Die Spannung des Unterfadens
regulieren Sie durch Drehen der kleinen
Schraube an der Spulenkapsel (Bild oben)
mit der Daumenkuppe.

Auch hier wird die Spannung durch Drehen
nach rechts starker, nach links schwécher.
Da UnregelmdBigkeiten sich eher an der
Oberfadenspannung einstellen, sollten Sie
Regulierungen in erster Linie hier vorneh-
men und nur in besonderen Féllen an der
Unterfadenspannung.

Eine einwandfreieNahtmitgleich-
mdéBiger Spannung des Ober- und Unter-
fadens ist die Voraussetzung fir eine tadel-
lose Arbeit. Priifen Sie die Naht nach einigen
Zentimetern von oben und unten. Sind die
Féaden auf beiden Seiten gleichméBig einge-
zogen, mit einer Verschlingung beider Fd-
den zwischen beiden Stofflagen (1), so
ist die Naht gut, Wenn sich auf derUnter-
seite Schlingen zeigen (ll), ist der Ober-
faden zu lose gespannt, und Sie missen den
Regulierknopf 17 (Seite 14) etwas nach rechts
drehén, Wenn Sie nach mehrfachem Regu-
lieren der Oberfadenspannung die Schlin-
genbildung auf der Unterseite noch nicht
véllig beseitigt haben, kénnte die Unter-
fadenspannung zu stark sein, und Sie mifB3-
ten sie durch eine kleine Drehung an der
Schraube der Spulenkapsel nach links etwas
lockern.

Zeigen sich dagegen Schlingen auf der
Oberseite (I), so kann die Oberfaden-
spannung zu stark sein und Sie miBlen sie
durch  Drehen des Regulierknopfes 17
(Seite 14) nach links lockern. Erst wenn sich
danach keine Besserung ergibt, machen Sie
die Unterfadenspannung etwas starker.
Wenn Ober- und Unterfaden verschieden
stark sind, muB3 das weichere und dinnere
Garn stets als Unterfaden verwendet wer-
den. Bei diinnen Stoffen notfalls Ober- und
Unterfadenspannung etwas vermindern und
diinnes Seidenpapier unterlegen.




Die Druckregulierung des Stoffdriickers
(Patch-o-matic)

Schnellregulierung fir die blitzartige
Umstellung auf Stopfstellung

Das Abnehmen der Néharbeit
von der Maschine

Bringen Sie den Fadengeber auf den hoch-
sten Stand, heben Sie den Stoffdrickerhebel
nach oben und ziehen Sie die Arbeif nach
hinten heraus. Nun kénnen Sie die Néh-
faden abschneiden. Achten Sie jedoch
darauf, daB die Néhfdden aus dem Nadel-
shr und der Stichplatte mindestens 7 cm
lang nach hinten héngenbleiben: So sichern
Sie sich den ungehinderten Beginn einer
neuven Naht.
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Der Druck des Nahfufies soll stets nur so
stark gewdhlt werden, daB das Nahgut
gleichmaBig transportiert wird. Die normale
Einstellung braucht kaum getindert zu wer-
den. Der starkste Druck ist vorhanden, wenn
der mittlere Bolzen ganz nach unten ge-
drickt ist.

Ein starker Druck wird nur selten und nur fir

-quBergewdhnlich dicke und harte Stoffe be-

nétigt. (Bei groBrer Stichlédnge und mehreren
Lagen eines dicken Stoffes soll man den
mittleren Bolzen nicht auch gleichzeitig ganz
nach unten dricken, da der NdhfuB3 durch
den dicken Stoff nach oben gedrickt wird
und schon dadurch ein stérkerer Druck ent-
steht.)

Durch Driicken auf den GuBeren Ring springt
der Bolzen ganz nach oben, wobei der Druck
unter dem NéhfuB fast 0 ist. Wiinschen Sie
einen leichten Druck zum Ndahen von feinen
und mitteldicken Stoffen, so driicken Sie den
Bolzen etwas nach unten auf eine Zwischen-
stellung, die der Ndharbeit, also der Stoff-
dicke entspricht. Diese Stellung gilt als nor-
male Einstellung.

Druckempfindliche Stoffe (z. B. Cord und
Samt) mussen auf jeden Fall mit verminder-
tem Druck gendht werden.

Die oberste Stellung des Bolzens gestattel
das Stopfen chne Stickrahmen mit Normal-
nahfuB und versenkiem Transporteur (siche
Seite 23).




Geradstich-Arbeiten

Einstellen der Maschine

Drehknopf nach innen dricken und soweit
nach links drehen, bis der Zeiger auf Stepp-
stich zeigt. Drehknopf dann herausziehen.
Zickzack-Einstellknopf auf 0, Stichlagen-Ein-
stellknopf auf Mitte, Stichstellerhebel wie for
die Arbeit erforderlich (Ndheres Seite 15:
,Das Einstellen der Stichlénge”).

For alle Arbeiten, auch die mit dem
Geradstich ausgefihrien, kénnen Sie die auf
der Maschine befindliche Stichplatte mit
ovalem Stichloch (siche Abbildung auf
Seite 25) verwenden. Das nebenstehende

Bild zeigt eine Stichplatte mit rundem Stich- .

loch, die nur fir besondere Geradstich-
arbeiten verwendet werden kann. Diese
Stichplatte (Bestell-Nr. $3-100 870-35) knnen
Sie gegen Sonderberechnung erwerben. Sie
wird meistens in Yerbindung mit dem Gerad-
stich-NahfuB3 benuizt (siehe nebenstehend),

Fir die folgenden Arbeiten liefern wir Ihnen auf
Wounsch gern unsere Spezialanleitung zum Sticken und
Stopfen kostenlos, den dazu erforderlichen Stickrahmen
gegen Berechnung:

Plattstichstickerei — Lochstickerei — Kordonieren —
Richelievarbeiten — Hochstickerei — Festonieren —
Monog ickerei — Hohl e — Toledoarbeil —
Durchbrucharbeil — Grainierarbeit — Filetarbeit —

Woll- und Bastarbeit.

Normale Geradsticharbeiten

a) mit Normal-Néh fuBl Nr. 93-847 495-00
(Z-343 f)

Sie kénnen den NahfuBB fir Gerad- und

Zickzacknaht verwenden. Fir alle normalen

Néharbeiten an Trikot benutzen Sie nur

diesen Fuf3.

b) mit Geradstich-Ndhfuf
Nr. 93-847 496-00 (Z-1028)

(Nur for Geradnaht mit einfacher Nadel
verwendbar.) Dieser Nédhfuf eignet sich be-
sonders fUr Spezialarbeiten, z. B. zum Wd-
schendhen, Néhen von Kragen vorwiegend
an Hemden und Blusen und Ndhen von
schmalen Fdltchen.

12




Kantensteppen

Mit Kantenstepper Nr. 93-847 602-00
(Z-292) und Lineal

Mit Fohrungslineal Nr, 93-847 484-06
(535) und Knopfschraube Nr. 93-183 090-06
(410), NormalndhfuB Nr. 93-847 495-00
(Z-343 1) oder Geradstich-Ndhfufl
Nr. 93-847 496-00 (Z—1028).
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Mit Lineal benutzen Sie diesen Nahfuf3,

um einen breiteren Abstand zwischen Kante

und Stepplinie genau einhalten zu kénnen.

Nach Einstellung der Breite schrauben Sie

das Lineal fest. Der Bogen des Lineals lauft

dann  rechts neben der Kante entlang.

Ohne Lineal benutzen Sie diesen Néh-

fuB, wenn Sie

1. eine Kante ganz schmal absteppen,

2. mehrere parallele Stepplinien dicht ne-
beneinander néihen oder

3. einen ReiBverschluB schmalkantig ein-
steppen wollen — geringer Abstand 1GBt
sich so genaver einhalten als bei den
NéhfirBen Nr. 93-847 495-00 (Z-343 f) und
93-847 496-00 (Z—1028).

Auch dieses Fohrungslineal benutzen Sie, um
einen breiteren Abstand zwischen Kante und
Stepplinie genau einhalten zu kénnen, Es ist
fir dicke Stoffe besonders gut geeignet. Sie
befestigen das Lineal, indem Sie die Breit-
seite nach links und den Schlitz Uber eines
der beiden Locher in der Grundplatte legen
— hier drehen Sie die Knopfschraube hinein
und nach Einstellung der Kantenbreite fest.
Die Kante léuft an der Breitseite des Lineals
entlang.




Wattieren
Normal-NdahfuBl Nr. 93-847 495-00
(Z-343f) oder Geradstich-Ndh-

fuB Nr. 93-847 496-00 (Z-1028) mit Wat-
tierlineal Nr. 93-847 482-06 (1194) und
Halter Nr. 93-847 480-00 (Z-1016)

Kappnaht
Kapper Nr 93-847563-06 (1025)

" Schrauben Sie zuerst den N&hfuB an. Dann

schieben Sie den gerundeten Halter des Li-
neals von hinten her an die Stoffdricker-
stange an, bis er sie unmittelbar Ober dem
NéBfuB umschlieBt. Nun stecken Sie die ge-
rade Stange des Lineals von rechis nach
links durch die Locher des Halters und
schrauben diesen fest. Sie ndhen die erste
Naht, riicken dann den Stoff nach rechts, bis
Sie den gewinschten Abstand for die zweite
NGht erreicht haben. Beim Néhen der zwei-
ten Naht lassen Sie den Bogen des Wattier-
lineals, das Sie entsprechend einstellen mus-
sen, Uber die erste Naht gleiten. Die zweite
Naht dient als Fohrung fiir die dritte usw.

Legen Sie die zu verbindenden Stoffteile so
avfeinander, daf der untere Teil ca, 3—4 mm
nach rechts ibersteht. Dann fihren Sie beide
Teile zusammen mit einer am Anfang einge-

steckten Stecknadel in den Schlitz des Kap-

pers, in dem die untere Stofflage offen tber
die obere gesdumt wird. Nun breiten Sie die
beiden Stofflagen auseinander und lassen
nur die Kante nochmals durch den Kapper
laufen, wodurch sie flach niedergendht wird.




Sdume

Sdumer Nr. 93-847 552-00 (Z-383)
fiir 4 mm breite Sdume
Sdumer Nr. 93-847 549-00 (Z-385)
for 2mm breite Sdume

Kréuseln und Anndhen von Volants gleich-
zeitig
KréauselfuB Nr. 93-847 520-06 (299)
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Biegen Sie die Stoffkante am Anfang etwa
3 mm breit nach links um und fohren sie mit
einer am Anfang eingesteckten Stecknadel
in die Schnecke des Sdumers, in der sie sich
selbsttatig doppelt einschlégt. Dann begin-
nen Sie vorsichtig zu ndhen. Dabei leiten Sie
den Stoff so, daB die Mindung des Sdumers
vollstéindig, aber nicht zu sehr ausgefullt
wird, Sie kénnen bei diesem Sdumer auch
einen 3 mm breiten Zickzackstich verwenden
(Einstellung siehe Seite 16). Der Sdumer
7-385 naht einen etwas schmaleren Saum™
auf die gleiche Weise.

Mit diesem Ndahfuf kénnen Sie Volants an-
néhen, z. B. bei Gardinen. Dafir sdumen Sie
zuerst Gardine und Yolant mit dem Sdumer
(Néheres siehe oben). Dann legen Sie die
Gardinenkante (rechte Seite nach oben) in
den Spalt des NahfuBes, die Kante des
Volants (rechte Seite nach oben) legen Sie
unter den NéhfuB und lassen sie wdhrend
des gleichzeitig avsaefthrten Krduselns und
Anndhens in etwa 1 cm breitem Abstand
unter der Gardinenkante herlaufen. Wenn
Sie den Volant mit einem Képfchen auf-
setzen mochten, fihren Sie die gleiche
Arbeit aus, indem Sie die linke Seite von
Gardine und Volant nach oben legen.




Perlgarnstepperei
Normal-NdahfuB Nr. 93-847 495-00
(Z2-343 )

Stopfen

Oberfaden Ndhgarn, Unterfaden feines
Perlgarn. Oberfadenspannung fest, Unter-
fadenspannung locker (Néheres Seite 17:
.Das Regulieren der Fadenspannungen”).
Da das Perlgarn auf der unteren Stoffseite
sichtbar wird, legen Sie zum Néhen die
linke Stoffseite nach oben.

Steppereien mit grobem Garn kénnen Sie
auch ausfihren, indem Sie das grobe Garn
(Perlgarn Nr.8) oder vierfach Seidenglanz-
Stickgarn *{Grobstickgarn) von oben ein-
fadeln, Erforderlich ist eine 100~110er Nadel.
Vorzeichnung auf rechter Seite,

Untergarn: Néhgarn

Néheres siche unter ,Zierstiche mit Grob-
stickgarn” auf Seite 35.

Qhne Nd&hfuB, mit Stickrahmen.
Transporteur durch Eindricken und Drehen
des Transporteurknopfes nach rechis ver-
senken. Ober- und Unterfaden Maschinen-
stick- und Stopfgarn Nr. 50.

Spannen Sie die schadhafte Stelle in den
Stickrahmen und fihren Sie den Rahmen so
unter die Nadel, daf er flach auf der Grund-
platte liegt. Nun ziehen Sie den Unterfaden
nach oben und lassen den Stoffdricker-
hebel herab, damit die Oberfaden-
spannung wirksam wird. Fishren Sie bei glei-
cher Geschwindigkeit den Rahmen abwech-
selnd vor- und rickwdrts, daB die Stopf-
linien in geringem Abstand parallel neben-

einanderliegen. Danach kreuzen Sie die
Linien. Achten Sie darauf, daB die Stopf-
linien ungleichméBig lang werden, damit
der Stoff neben der Stopfstelle nicht aus-
reifit. Wenn das Loch noch nicht ganz gefiillt
ist, Uberziehen Sie es mit einigen zusditz-
lichen Stopflinien.

Stopfen ohne Stickrahmen

erfolgt bei oberster Stellung der Stoff-
drickerregulierung (siehe Seite 18) mit Nor-
malndhfuB und versenktem Transporteur.
Der Stoff ist hierbei vor und hinter der
Nadel leicht straff zu halten, wie im Bild
gezeigt. Verfahren Sie sonst wie oben be-
schrieben.




T T ——

Hohlsaum und Hohlinaht mit Zwi-Ho-Nadel
UniversalndhfuB Nr. 93-847 580-C0
(GA-51903) oder BiesenfuB

Nr. 93-847 682-08 (367 c) (vergl. Seite 42)
Zwi-Ho-Nadel System 130.
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Ober- und Unterfaden Maschinenstick- und
Stopfgarn Nr. 50, Einlavffaden (Baumwolle)
etwa 1 mm sterk. Fadenspannung normal.
Stichlage Mitte. Kleine oder mittlere Stich-
linge nach Belieben.

Die Zwi-Ho-Nadel ist eine Doppelnadel, die
aus einer gewohnlichen Nadel mittlerer
Stirke und einer Hohlsaum-(Wing-)Nadel
mit Schwertspitze besteht.

Die Beschreibung fir das Einsetzen einer
Nadel befindet sich auf Seite 10. Das Ein-
fadeln des Einluuffudgﬂs und der beiden
Oberfiaden erfolgt wie auf Seite 42 und
40 beschrieben.

Legen Sie das Ndhgut ein und ndhen Sie
die erste Naht, Drehen Sie das Neéhgut und
nihen neben der ersten eine zweite Naht,
und zwar so, daB die Schwertnadel in die-
selben Lécher einsticht, die bei der ersten
Naht entstanden sind. Die Enden des Ein-
lauffadens schneiden Sie kurz ab,

Hohlsaum kann natirlich auch ohne Einlauf-
faden gendht werden. Sie benitzen dann
nur den UniversalndhfuB, wobei Sie auch
einen Zickzackstich bis 2,5 mm Breite ein-
stellen kénnen,

Bei Leinen und dgl. ziehen Sie zundchst
einige Faden heraus wie bei einem mit der
Hand gendhten Hohlsaum.

For die Hohlnaht eignet sich Glas-
Battist besonders gut. Sie ziehen hierbei
keine Fdden heraus,

Sie koénnen diese Nihte vom Rande des
Stoffes aus oder auch nur iber eine belie-
bige Lénge innerhalb eines Stoffstickes aus-
fishren. Im letzten Fall befestigen Sie die
Enden der Naht quer mit einigen Zickzack-
stichen von etwa 2 mm Breite (Einstellung
sieche Seite 16).




Arbeiten mit dem
Zickzackstich

Einfache Zickzacknaht

Normal-NdahfuBl Nr. 93-847 495-00
(Z-343 1)

Einstellen der Maschine

Der Zeiger auf der Stichskala steht auf Zick-
zack.Zickzack-Einstellknopf wird auf die ge-
wiinschte Stichbreite, Stichldngen-Finstellrad
wie for die Arbeit erforderlich und Stich-
lagen-Einstellknopf im allgemeinen auf Mitte
eingestellt. Ndheres auf Seite 16: ,Das Ein-
stellen auf Gerad- oder Zickzackstich”. Bei
Abweichungen erfolgt gesonderte Beschrei-
bung.

Fir samtliche Arbeiten mit dem Zickzackstich
benutzen Sie die hier abgebildete Stichplatte
mit ovalem Stichloch, mit der die Ma-
schine ausgestattet ist. (Das ovale Stichloch
ist for den Zickzackstich notwendig, weil
die Nadel sich nicht auf der Stelle, sondern
in der Links-Rechts-Richtung bewegt.)

For den Zickzackstich darf die Spannung
nicht zy fest sein: bei Einstellung auf Zick-
zackbreite 4 und Stichldinge 2 mm (mittlere
Stichléinge) muB der Oberfaden auf der
Rickseite des Stoffes als Pinktchen sichtbar
sein.

Je nach der Einstellung von Zickzack-Einstell-
knopf und Stichléngen-Einstellrad kénnen
Sie Zickzackndghte in der Stichbreite bis zu
4 mm und in der Stichlénge bis zu 3,5 mm
ausfihren,




Versdubern von Kanten

Normal-Né&hfuB Nr. 93-847 495-00
(Z-343 1)
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Wir empfehlen, Maschinenstick- und Stopf-

garn Nr. 50 zu verwenden. Stichlage Mitte,

(Das Verséubern von Schnittkanten wird auch

mit Umstechen, Endeln, Kéinteln oder Ketteln

bezeichnet. Durch Ubernéihen der Stoffkante
mit einem Zickzackstich wird das Auvsfransen
verhindert,)

a) Einfaches Versdaubern von Schniti-
kanten (Verscéubern oder Umstechen)
Fihren Sie die nach rechts gerichtete Stoff-
kante so unter den Né&hfuB, daB der rechte
Einstich unmittelbar neben, der Stoffkante
ins Freie, der linke in der gewiinschten Stich-
breite stoffeinwdirts erfolgt. Zickzack-Breite
hierbei 3-4 mm, grofie Stichldnge (nicht klei-

ner als 3 mm).

b) Versdubern der vorher umge-
legten Kanten (Endeln, Kénteln oder
Ketteln)

Biegen Sie die Schnittkante schmal nach
links um, steppen Sie mit dem Geradstich
1 mm breit ab und schneiden den Stoff-
umbug ab. Dann fishren Sie den Zickzack-
Stich auf der Oberseite des Stoffes in 2-3 mm
Breite und etwa 1 mm Léange aus.
Lange Stoffstreifen kénnen Sie mit
dem AnstoB3fuf 7-295 sehr bequem endeln,
wenn Sie die Stoffkante in den linken Ein-
schnitt fihren (Néheres siehe unter ,An-
stoBarbeiten”, Seite 27). Der Zickzackstich
bei linker Stichlage umfaBt dann die Kante
gleichmaBig, ohne daB Sie darauf beson-
ders zu achten haben.




AnstoBarbeiten

Normal-N&hfuB Nr. 93-847 495-00
(7-343 )

oder AnstoBfuf
Nr. 93-847 505-00 (Z-295)

Stichbreite 3, Stichlénge wie fur die Arbeit
erforderlich.

Biegen Sie die Kanten zweier Stoffstiicke
schmal nach links um und verbinden sie
unmittelbar aneinanderstofiend mit der Zick-
zacknaht. Dabei muB die Mitte des Zick-
zackstiches genau auf die aneinanderstofien-
den Kanfen treffen. Danach schneiden Sie
den Stoffumbug knapp ab.

Sie kénnen Anstofarbeiten auch mit dem
AnstoBfuB Z-295 ausfihren, der zwei quer-
gerichtete Einschnitte zum Einfihren der bei-
den nach links umgebogenen Stoffkanten
hat: das linke Stick schieben Sie in den
linken, das rechte Stick gleichzeitig in den
rechten Einschnitt, und zwar so, daf der
Stoff von vorn her tber den vorderen Teil
des FuBes in den Einschnitt und unter
den hinteren Teil des FuBes kommt.




Spitzenanndhen

Normal-NéhfuB Nr. 93-847 495-00
(Z-3431)

Legen Sie die Spitze auf den rechten Rand
des Stoffes und Uberndhen Sie die Kante
der Spilze mit Zickzackstich in angemessener
Stichbreite und nicht zu kleiner Stichldnge.
D-nach schneiden Sie den iiberschissigen
Stoff von links knapp ab. In Bogen oder
Zacken gearbeitele Spitze heften Sie .von
Hand mit kleinen Stichen auf den Stoff,
bevor Sie zu ndhen beginnen. Haltbarer

Muschelsaum

mit Muschelsd@umer Nr. 93-847 546-00
{Z-384) siche Bild

Stichbreite 4, Stichlédnge grof. Festere Span-
nung des Ober- und Unferfadens (Naheres
Seite 17: ,Das Regulieren der Fadenspan-
nungen”). Nur in feinen weichen Stoffen wie
Georgette oder Trikol wird der Muschel-
saum wirksam. Sie fihren den Stoff in den
Muschelsdumer wie beim Sdumer Z-383
(Néheres Seite 22: ,Séume”). Der Saum wird
vom Zickzackstich umfaBt und leicht gewellt
susammengezogen. Der Umschlag kommt
nach der Oberseite des Stoffes.
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ist es, wenn Sie die Spitze mit 1-1,5 mm brei-
tem Zickzackstich aufnéhen, den Uberschis-
sigen Stoff von links knapp beschneiden und
die Naht von rechts mit Zickzackstich nach-
ndhen, der 0,5 mm breiter und etwas dichter
ist als der erste.

Sie kannen das Spitzenanndhen auch mil
den Sdumern Z-383 und Z-385 ausfihren,
die rechts einen quergerichteten Einschnitt
haben. Die Stoffkante leiten Sie in die
Schnecke, wo sie sich selbsttatia doppelt
cinschlagt; die Spitzenkante leiteSie aleich-
zeitig in den Einschnitt (wie beim AnstoBfufd
7-295 fur ,AnstoBarbeiten”, Seite 27) — so
wird die Spitze mit dem Zickzackstich direkt
auf den Saum gendht.

mit UniversalndhfuB Nr. 93-847 580-00
(GA-51903)

Wollen Sie Kantenverzierungen an feinem
Material z B. fir Rischen, Volants, Falten
und Jabots néhen, so schlagen Sie die Kante
etwa 1 cm um, heften diese und néhen ldngs
der Kante mit dem 5. Zierstich (7. Stich auf
der Stichskala von links, vgl. Seite 16 und 33)
50, daB der groBe Stich links ins Freie ein-
sticht, wodurch die Muschel beim Verschlin-
gen der Néhfaden von selbst entsteht. (Der
auf der Riickseite einer Kante noch uber-
stehende Stoff kann knapp abgeschnitten
werden.)




Rellsaum
Follsdumer Nr. 93-847 547-00 (Z-382)

Verarbeitung von synthetischem Material
Gardinen

Mormal-Néhfu8 Nr. 93-847 495-00 (Z—343f)
oder  UniversalndhfuBB  Nr.  93-847 580-00
(GA—51903)

Stichbreite 3, mittlere Stichlénge.

Fihren Sie den Stoff (feine Stoffarten) in
den Rollsdumer en wie beim Séumer Z-383
(Ndheres Seite 22: ,Sdume”), Der Rollsaum
wird vom Zickzackstich umfaBt und sieht be-
sonders in farbiger Ausfihrung gut aus.

Zickzack-Stichbreite 1 mm, Stichlage mitte,
Stichldnge nicht kleiner als 1 mm.

Um Kantenabschlisse an synthetischen Gar-
dinenstoffen (z. B. Diolen) herzustellen, ver-
wenden Sie einen gleichartigen, syntheti-
schen Néhfaden fir Ober- und Unterfaden.
Nur dadurch wird ein Eingehen des Fadens
und ein Krumpfen des Gewebes beim Wa-
schen vermieden. Nétigenfalls ist die Ober-
und Unterfadenspannung etwas loser einzu-
stellen (siehe Seite 17).

Beim AneinanderstoBen von Gardinenteilen
verfahren Sie wie auf Seite 27 beschrieben.

Plastic-Folien fir den Haushalt

For diese Arbeiten verwenden Sie am besten
den SpezialfuBl mit 2 Rollen Nr.93-100 912-35
(Z—1220a), Geradstich oder Zickzackstich
bis 2 mm Breite, Stichlage mitte, mittlere bis

grofe Stichlénge.

Bei der Verarbeitung von Vorhdngen aus
Plastic-Folien z. B, fir die Kiche oder das
Badezimmer verwenden Sie einen syntheti-
schen Néhfaden oder Baumwolle und eine
feine Nadel.

Bereiten Sie die Arbeit gut vor, indem Sie
die Kante zundchst umlegen und heften,
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Knopflochey

Es wird lhnen cine Freude sein, mit der
Knopfloch-Einrichtung in kirzester Zeit und
mit wenigen Handgriffen Knopflécher zu
néihen!

KnopflochfuB Nr. 93-100 520-00 anschrauben.
Stichléinge auf nahezu 0 einstellen (siehe
+Raupennaht” auf Seite 36), Stichlage rechis,
Beginnen Sie mit einer mittleren Nah-
geschwindigkeit.

Ober- und Unterfaden: Maschinenstick- und
Stopfgarn Nr. 50. Als Einlauffaden ver-
wenden Sie Baumwolle. Oberfadenspan-
nung normal. Unterfadenspannung  kann
etwas fester als normal eingestellt werden
(siehe Seite 17).
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Die Knopfloch-Einrichtung

Durch Druck auf die Knopflochtaste werden
die einzelnen Arbeitsgénge automatisch ge-
stevert, Ziehen Sie zundchst die Knopfloch-
Automatic auf, indem Sie den Stichbreiten-
Einstellknopf im Uhrzeigersinn drehen, bis
die Automatic leise horbar einrastet (Punkt
auf Punkt).

Nédhanleitung

Knopfloch ohne Einlauffaden

Die gewiinschte Linge markieren Sie leicht

mit Bleistift.

. Erste (linke) Raupe néihen (Maschine ndht
vorwdrts).

Wenn Ende der Markierung erreicht ist,
Knopflochtaste driicken.

. Ersten Riegel (6 bis 8 Stiche) nahen.
Knopflochtaste dricken.

. Zweite (rechte) Raupe genau so lang wie
erste Raupe ndhen (Maschine ndht riick-
wairts).

Knopflochtaste dricken.
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1. Zweiten Riegel (6 bis 8 Stiche) ndhen.
Knopflochtaste dricken.

5. 6 bis 8 Verndhstiche (Befestigungsstiche)
ndhen.

4. Naharbeit abnehmen und Knopfloch mit
Pfeiltrenner vorsichtig aufschneiden, so
daB Riegel nicht beschadigt wird,

Knopfanndhen

Normal-NahfuB Nr. 93-847 495-00

(Z 343 1),

UniversalndhfuB Nr. 93-847 580-00
(GA—51 903) oder

KnopfanndhfuB Nr.93-847 500-06 (348)
(s, Bild)

Knopfloch mit Einlauffaden

Zu Beginn die Nadel mit Rechtseinstich in
den Stoff einstechen, den Einlauffaden um
die Nadel legen und die beiden Enden nach
vorn unter die beiden Rillen des Knopfloch-
fuBes fuhren.

Arbeitsgéinge 1 bis 6 wie beim Knopfloch
ohne Einlauffaden. Die Enden des Einlauf-
fadens werden nach Beendigung der Arbeit
kurz abgeschnitten.

Fertige Knopflocher zeigt die Farbavfnahme
auf Seite 34.
(Die Darstellung zeigt die Fiden absichtlich avsein-

andergezogen. In Wirklichkeit sollen keine Zwischen-
riiume entstehen.)

Stichbreite 4 mm, (entsprechend dem Ab-
stand der Lécher im Knopf), Stichlénge 0,
Stichlage links,

Transporteur durch Eindricken und Drehen
des Transporteurknopfes nach rechts ver-
senken.

Legen Sie den Knopf auf den Stoff, lassen
Sie den Stoffdrickerhebel herab und fihren
Sie die Nadel in ein Loch des Knopfes. Las-
sen Sie die Nadel 8 bis 10 mal hin- und her-
pendeln. Dann stellen Sie den Zickzack-Ein-
stellknopf auf 0, machen einige Befestigungs-
stiche, nehmen die Arbeit von der Maschine
und schneiden die Féden ab.

Arbeitsgiinge (o1 das Knopfloch ohne Einlavffaden ‘
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Blindstich (mit Fihrung)

'Blinclsticthhrungsplﬁﬂchen
(Blindstichcnschlog, vergl. Abb. auf Seite 4)

Einstellen der Maschine:
Stichskala auf den in den nebenstehenden
Bildern gezeigten Zierstich einstellen, Zick-
sack-Breite je nach Stoffstérke 1—1,5 mm,
mittlere Stichldnge (zwischen 1 und 2 mm),
Fadenspannung normal. Das Blindstichfuh-
rungsplétichen wird mit dem NahfuB

Nr. 93-847 495-00 (Z—343 f) angeschraubt.
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Ndhanleitung
for den Blindstich:

1. Bei leichten Stoffen legt man die Schnitl-
kante des Stoffes etwa 1 cm nach der lin-
ken Stoffseite um. (Bei dickeren Stoffen,
wie lersey, Wollstoff, wird die Schnitt-
kante vorher verséubert, siehe ,einfaches
Verséubern”, Seite 26.) Danach legt man
den Saum in der gewinschten_Breite um
und heftet ihn.

2. Dann faltet man die ganze Saumbreite

nach der rechten Stoffseite um, wobei
der Saum /2 cm vorstehen muf3 (Darstel-
lung 1). (Auf diesem freien Stick wird der
Blindstich ausgefthrt.)

. Der Néhfuf wird hochgestellt und der
Stoff so unter die Nadel gelegt, daB das
freie Stuck des Saumes rechts von der
Nadel liegt. Nun wird der NahfuB ge-
senkt und der Saum so gendht, daf} die
Nadel beim linken Einstich genau die
Kante der Falte trifft.

(Bei Stoffen mit fester Webekante gentgt
das einfache Falten, siche Darstellung 2.)

w
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Auvtomatische Zierstiche

(larbige Beispiele siehe Seite 34)

Finen besonders hibschen Effekt bekommen
Zierstiche, wenn Sie als Oberfaden nicht-
oxidierenden Goldfaden Nr.4 oder 5 (als
Unterfaden Maschinenstick- und Stopfgarn
Nr. 50) verwenden.

Einstellen der Maschine

UniversalnéhfuB (StickfuB)

Nr. 93-847 580-00 (GA-51 903)

(Da die Sohle dieses PlexiglasndhfuBes
durchsichtig ist, 1éBt sich der Nadeleinstich
und das Aneinanderreihen der einzelnen
Zierstiche besonders gut beobachten.)

Oberfaden mercerisiertes Garn oder Neéh-
seide,

Unterfaden Maschinenstick- und Stopfgarn
Nr. 50.

Stichldnge bei den auf der Stichskala
hellbraun markierten Zierstichen fast 0 oder
etwas groBer; bei den rot markierten Zier-
stichen mittlere bis grofe Stichldnge.

Die Stichskala (Abb. Seite 16) zeigt aufBer
dem Geradstich, dem Zickzackstich und der
elastischen Bogennaht (siehe Seite 38) noch
18 automatische Grundzierstiche, die kinder-
leicht dadurch eingestellt werden, daB Sie
mit dem Drehknopf 24 den Zeiger auf den
gewdinschten Zierstich einstellen  (siehe
Seite 16). Yon den abgebildeten Sticharten
sind 19 hellbraun und 2 rot markiert. Fir das
Nahen der rot bezeichneten Zierstiche ist es
erforderlich, daB Sie den im Drehknopf be-
findlichen Knebel 24a (Abb. Seite 16) so ein-
stellen, daf der rote Pfeil nach oben zeigt.
Die Vor- und Rockwdartssteverung erfolgt
dann automatisch. For das Nahen der hell-
braun markierten Zierstiche wird der Knebel

gedreht, so daB der rote Pfeil nach unten
zeigt. Interessant ist, daf sich eine Reihe
ganz never Ziersticheffekte dadurch erzielen
1&Bt, daf Sie den Zeiger zwar auf einen hell-
braunen Zierstich einstellen, den Knebel 24a
aber so drehen, daB der rote Pfeil oben ist.
Probieren Sie es nur; es schadet der Ma-
schine nicht, Wie gefdllt hnen zum Beispiel
die letzte auf der Stichskala hellbraun mar-
kierte Bogennaht auf diese Weise gendght,
néimlich mit dem roten Pfeil am Knebel 24a
oben?

Variationsarten der Zierstiche

Durch Verminderung der Stichbreite und Er-
weiterung der Stichldnge kénnen Sie unend-
lich viele Zierstiche nihen. Weitere Varia-
tionsméglichkeiten ergeben sich durch Ver-
wendung einer Zwillingsnadel, d. h. durch
Néhen mit zwei verschiedenen Garnen (siche
Abb. auf Seite 34).

Die Zwillingsnadel setzen Sie genau wie
eine gewohnliche Nadel ein (siche Seite 10);
es werden zwei Oberfiden eingefédelt, wie
auf Seite 40 beschrieben. Um ein Nadel-
brechen zu verhindern, beachten Sie bei der
Einstellung der Zickzackbreite bitte den Hin-
weis auf Seite 42,

Sehr effekivoll ist das Unterlegen farbiger
Wollfédden, die unter den Universalndhfufd
gelegt und mit auvtomatischen Zierstichen
Uberndht werden.
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Avuswahl von Zierstichmustern Mit  Zwillingsnadel
o 8 o ) und 2 verschieden-
Knopflcher Bei dem 5. Muster wurde gelbe und rote Wolle mit dem 8, Stich von farbigen Garnen a-
Knopfanndhen links auf der Stichskala (siche Seite 16) vberndht néihtes Zierstich-
muster
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Monogramm-Stickerei

aus einem automatischen Zierstich und Schreibschrift
kombiniert, Fir die Schreibschrift Maschine wie zum
Stopfen ohne NahfuB (siehe Seite 23) einrichlen, Der
Sloff wird in den Slickrahmen gespannt unel frei mit
der Hand gefihrt.

Zierstiche mit Grobstickgarn >

Eine weitere Zierslichvariation ist das Arbeiten mit
Grobstickgarn (4fach Seidenglanzgarn Nr. 20 ader 25),
Nadelstdrke 100 bis 110, Unterfaden mercerisieries
Bavmwellgarn,

| —Einzelne Zierstiche lassen sich sehr effekivoll zu Blilen

oder Ornamenten for Decken, Kissen usw, verarbeiten.
Die Arbeit dhnelt der Handstickerei,

Fischapplikation

Néhanleitung siehe Seite 36. Fir die Schuppen wurde
ein automatischer Zierstich (5. Stich auf der Stichskala,
siche Seile 16) verwendel,

Biesenborde »

Wirkungsvolle Zusammenstellung verschiedener Biesen-
muster (Néhanleitung siche Seite 39).
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Verzierarbeiten

Raupennaht

Universalndahfuf Nr. 93-847 580-00
(GA—51 903)

Zickzackstich, Stichldnge fast 0, Stichbreite
24 mm (am wirksamsten 4), Oberfaden-
spannung etwas lockerer, Unterfadenspan-
nung etwas fester als normal (Ndheres

Kordoniernaht (ohne Bild)
UniversalndhfuB Nr. 93-847 580-00
(GA-—51 903)

Ober- und Unterfaden Maschinenstick- und
Stopfgarn Nr. 50, Einlavffaden Baumwolle.
(Legen Sie den Einlauffaden unter die linke
Rille des UniversalndhfuBies.) Oberfaden-
spannung normal, Unterfadenspannung et
was fester (siche Seite 17). Zickzackbreite

Applikationsnaht

Universalndhfuf Nr 93-847 580-00
(GA—51 903)

Ober- und Unterfaden Maschinenstick- und
Stopfgarn Nr. 50.

Vorbereitung: Ndhen Sie den aufgehefteten
Stoff der Zeichnung entsprechend mit Zick-
zacknaht auf. Dann schneiden Sie den ber-
stehenden Stoff knapp hinter der Naht ab.
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Seite 17: ,Das Regulieren der Fadenspan-
nungen”).

Ober- und Unterfaden Maschinenstick- und
Stopfgarn Nr. 50. Zwischen den Stichen dir-
fen keine Zwischenrdume entstehen. Es ist
also notwendig, die Stichlédnge fast auf 0,
also ganz klein zu stellen. »

2 mm, Stichlange fast 0 (siche :ﬁqupennmht"),
Stichlage links.

Legen Sie den Einlauffaden auf den Stoff
unter die linke Rille des NahfuBes bis hinter
den FuB und ndhen Sie dariiber die Raupe.
Sie kdnnen auch den BiesenfuBl 367¢ (vergl.
Seite 39) verwenden. Hierbei Stichlage mitte
wihlen, da der Einlauffaden unter die mitt-
lere Rille des FuBes zu liegen kommt.

Fir die folgende Applikationsnaht Ober-
fadenspannung  etwas loser, Unterfaden-
spannung etwas fester als normal. Stich-
lénge fast 0.

Uberndhen Sie nun die mit Zickzackstich vor-
gendhte Naht. Wenn Sie einen Einlauffaden
(vergl. hierzu ,Kordoniernaht”) verwenden,
Stichbreite 2 mm; ohne Einlauffaden Stich-
breite 3 mm. »
Farbiges Muster siehe Seite 35.




Lochstickerei

lochstickereiplatte Nr. 93-194797-00
(lir Loch von 4mm Durchmesser), mit Stick-
rahmen, ohne NahfuB

Ober- und Unterfaden Maschinenstick- und
Stopfgarn Nr. 50. Zickzack-Einstellknopf auf
2 mm, Stichlage links, Transporteur ver-
senken.

Sie befestigen die Lochstickereiplatie auf der
Maschinenstichplatte, indem Sie die schrég
nach unten zeigende Lasche der Loch-
stickereiplatte in den Transporteurausschnitt
der Stichplatte stecken und die vordere ge-
bogene Lasché bei abgenommenem Grund-
plattendeckel in die rechteckige Ausfrésung
der Stichplatte legen. Wenn Sie nun den
Grundplattendeckel wieder auflegen, sitzt
die Lochstickereiplatte fest.

Spannen Sie den Stoff in den Stickrahmen
und machen Sie einen ganz kleinen Kreuz-
schnitt in den Stoff, nur so groB, daB Sie den
Stoff iiber den Zapfen der Lochstickereiplatte
driicken kénnen, Dabei muf der Stickrahmen
flach auf der Grundplatte liegen. Nun holen
Sie den Unterfaden herauf und lassen den
Stoffdriickerhebel herab. Nehmen Sie beide
Faden in die linke Hand, setzen Sie die Ma-
schine in Beweguna und drehen den Stick-
rahmen gleichmdBig um den Zapfen. Zum
SchluB drehen Sie den Stichlagen-Einstell-
knopf auf Mitte und fihren den Zickzack-
Einstellknopf auf 0, machen noch einige Be-
festigungsstiche und schneiden die Faden
ab. So entsteht das Muster 1.

Nebenstehendes Bild zeigt auBer 1 noch ver-
schiedene andere Lochstickereien: 2 in Stich-

breite 4 mm, 3 in Stichbreite 2 mm (Stichlage
zuerst links, dann rechts). 47 zeigen Varia-
tionen in der Stichbreite 2—4 mm, wobei Sie
den Zickzack-Einstellknopf in einem be-
stimmten Rhythmus bewegen.
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Elastische Bogennaht

Das letzte hellbraune Stichmuster rechts auf
der Stichskala, die elastische Bogennaht,=*
1Bt sich sowoh! als Zierstich als auch als
Nutzstich verwenden.

Einsetzen von Flicken

Normal-NéahfuB Nr. 93-847495-00
(Z—343f), Stichldnge 1—2 mm

Bei groBeren Gewebeschiden schneiden Sie
einen quadratischen oder rechteckigen Flik-
ken zu, der die schadhafte Stelle reichlich
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Als Zierstich ist die Bogennaht besonders
effekivoll, wenn Sie eine Zwillingsnadel
(siehe Seite 33) und verschiedenfarbige Fé-
den verwenden. Sie erreichen dann eine
éGhnliche Wirkung, wie es das rechte Zier-
stichmuster auf Seite 34 zeigt.

Als Nutzstich, also fur prakfische Arbeiten,
eignet sich die elastische Bogennaht be-
sonders fiir das Néihen elastischer Stoffe zur
Ausfihrung von Séumen, Flic ken in
Tricot und Charmeuse. Uber das Ein-
setzen von Flicken unterrichtet Sie das fol-
gende Kapitel.

Uberdeckt, Nach dem Auflegen (auf Faden-
lauf achten!) Oberndhen Sie die Schnitt-
kanten bei Trikot mit der elastischen
Bogennaht (siche oben), bei anderen
Stoffen mit 3—4 mm breiten Zickzackstichen.
Bei Waschesticken, die besonders stark
strapaziert werden, wird die Naht im Ab-
stand einer NahfuBbreite wiederholt. Uber-
néhen Sie die Ecken doppelt.

AnschlieBend schneiden Sie das beschadigte
Stoffstiick auf der Rickseite dicht neben der
Naht heraus,

(Auch fur andere normale Ndharbeiten an
Trikot nehmen Sie stets den NéhfuB
Nr. 93-847 495-00.)
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Biesennahen

Breite und mittlere Biesen: Ober- und Unter-
faden Nahseide. Schmale Biesen: Ober- und
Unterfaden Maschinenstick- und Stopfgarn
Nr. 50. Stichldnge etwa 2 mm.
Fadenspannung: Unterfaden normal, Ober-
faden der Stoffart entsprechend etwas loser
oder fester als normal. Der Unterfaden mufl
nach dem Nahen als leichter Zickzackstich
sichtbar sein.

Die Biesen__—Einrich?ung

gehort nicht zur normalen Maschinenaus-
rUstung, sondern wird gegen Sonderberech-
nung geliefert. Sie hat die Bestell-
Nr. 93-100 644-00 und besteht aus:

Biesenkopf mit verstellbarem Nadelabstand
Nr. 91-063197-91

Biesenfu mit 7 Nuten (1,5 mm breit)

Nr. 93-847 682-06 (367¢)

Biesenfufd mit 5 Nuten (2,5 mm breit)

Nr, 93-847 667-06 (368a)

Biesenfu mit 1 Nute (3 mm breit)

Nr. 93-847 666-06 (368)

5 Nadeln System 130 B Nr, 93-100 788-01
5 Nadeln 130 B! (links) Nr. 93-100 789-01
5 Nadeln 130 Br (rechts) Nr. 93-100 790-01
Schraubenzieher Nr. 93-847 262-00 (387)

Appcroteschochtel dazv
Ny, 93-847 670-00 (HZK-50905)

Biesenkopf
mit festem Nude\abstund

Wenn Sie hauptsdchlich Biesen mit einer be-
stimmten Breite néhen wollen, so konnen Sie
sich auch Biesenkspfe for 2 Nadeln  mit
einem unverdnderlichen Nadelabstand  be-
sorgen. Diese Biesenkopfe haben die Bestell-
nummer 91-105 383-93; Sie mussen dazu den
gewiinschten Nadelabstand 1,8; 2.0; 24; 28;
32; 36 oder 4,0 mm angeben. Sie ver
wenden hierzu Nadeln 130 B. Die oben-
genannten BiesenfuBe konnen Sie sich hier-
zu auch einzeln bestellen.

Zwillingsnudein
Auberdem konnen Sie Biesen natorlich auch
mit einer Zwillingsnadel System 130 ndghen,
die Sie mit den Nadelabstanden 1,2; 1,65 1,8;
2,0;2,5:3 oder 4 mm verwenden kénnen und
in den normalen Nadelhalter einsetzen, der
mit der Maschine geliefert wird (siehe
Seite 10).

Anbringen eines Biesenkopfes

Bringen Sie den Fadengeber auf den héch-
sten Stand, lockern Sie die Schraube am Na-
delhalter und zichen Sie ihn vorsichtig nach
unten ab. Nehmen Sie den Biesenkopf zur
Hand, lockern Sie die Schraube rechts oben
an dem runden Ansatz des Kopfes und
schieben Sie den Biesenkopf von unten nach
oben fest auf die Nadelstange und ziehen
die Schraube an.
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Biesennadeln stets so einsetzen, daB die lan-
gen Rillen nach vorn zeigen!

Einsetzen und Auswechselnder
Biesennadelnim Biesenkopf mit
verstellbarem Nadelabstand

Wollen Sie eine Biesennadel einselzen oder
auswechseln, so ist die betreffende Nadel-
befestigungsschraube g oder h loszudrehen
und die Rundkolben-Nadel System 130 B in
die Bohrung der verstellbaren Backen ganz
nach oben einzustecken oder nach unten
herauszunehmen. Die Befestigungsschrauben
sind immer wieder gut anzuziehen. Natirlich
missen immer zwei Nadeln gleicher Starke
in die beiden Backen eingeselzt werden.

Einstellen des Nadelabstandes

Der Nadelabstand kann durch Drehen der
Einstellschraube T von 2,0 mm bis zu einem
grofen Abstand von 4,0 mm beliebig ein-
gestellt werden. Drehen Sie die Schraube T
links herum, so vergroBert sich der Abstand,
drehen Sie rechts herum (im Uhrzeigersinn),
so verkleinert er sich. Bitte nie Uber einen
Abstand von 4 mm hinausdrehen! Der Na-
delabstand soll immer auf die Breite der
Nute des betreffenden BiesenfuBes einge-
stellt werden.
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Flochkolben-Nudeln
for ganz schmale Biesen

For ganz schmale Biesen werden Nadeln
System 130 Br (rechts) und 130 Bl (links) mit
angeschliffenem Kolben verwendet.

Diese Nadeln werden zwischen die verstell-
baren Backen des Biesenkopfes ganz nach
oben eingesteckt und durch Rechtsdrehung
der Schraube T festgeklemmt. Die ange-
schliffenen Fldchen je einer Nadel 130 Br
und Bl werden vorher aneinandergelegt
und die beiden Nadeln zusammen in die
mittlere Offnung gesteckt. (Lange Rillen nach
vorn, also zu lhnen zeigendl)

Einsetzen einer einzelnen
Nadel in die Mitte des
verstellbaren Biesenkopfes

Wollen Sie wahrend (hrer Biesenarbeiten
kurzzeitig eine andere Néharbeit ausfihren,
so kénnen Sie zwischen die beiden verstell-
baren Backen mit Hilfe der Schraube T auch
eine einzelne Nadel einsetzen. Sie verwen-
den in diesem Fall eine Rundkolben-Nadel
System 130 B (lange Rille nach vorn).

Sie erschen hieraus, wie vielseitig Sie diesen
Biesenkopf verwenden kénnen.

Einfédeln
der beiden Oberfaden

Stecken Sie auf jeden Garnrollenstift eine
Garnrolle. Dann fohren Sie beide Oberfaden
susammen auf die ubliche Art durch die
beiden Fadenfihrungen, getren nt durch
die vordere und hintere Fihrung im Schlitz
der Oberfadenspannung und durch die bei-
den Fadendsen im Fadengeber. Jetzt fadeln
Sie jeden Faden for sich durch die Nadel-
halterése und von vorn nach hinfen in die
Nadeln.




Abstand der Biesenndhte

Die Nuten der Biesenfife dienen als Fuh-
rung, wenn mehrere Biesenndhte parallel
nebeneinander angeordnet werden sollen.
Sie lassen dann die vorher gendhte Biesen-
naht in einer dem Abstand entsprechenden
Nute gleite-—n, Bei dem BiesenfuB mit nur
einer Nute konnen Sie die Fukante an der
vorher gendhten Biesennaht entlang fuhren
und erzielen dadurch einen gleichmdBigen
Abstand.

—————




Plastische Biesen

Wollen Sie Biesen in sehr dinnen, feinen
Stoffarten néhen, so empfehlen wir, einen
Einlauvffaden (Baumwolle, Stdrke ent-
sprechend dem Stoffmaterial) zu verwenden.
Stecken Sie den Nadeleinfédler senkrecht in
das kleine Loch vor dem Stichloch der
Stichplatte. Kippen Sie das Oberteil der Ma-
schine nach hinten. Fohren Sie den Einlauf-
faden in die Ose des Nadeleinfddlers, mit
dem Sie das Fadenende nach oben aus dem
Loch herausholen. Den aufgewickelten Fa-
den legen Sie in die Mulde und kippen das
Oberteil der Maschine wieder herunter.

Nur bei der Koffermaschine fuhren
Sie den Einlauffaden durch den kleinen Aus-
schnitt zwischen Stichplatte und Grund-
plattendeckel nach oben heraus und legen
den aufgewickelten Faden in den Schof; von
dort aus wickelt er sich ab.

Bei dicken Stoffen erzielen Sie eine beson-
ders plastische Wirkung, wenn Sie die Ober-
und Unterfadenspannung etwas starker ein-
stellen (vergl. Seite 17).

Biesenvariationen

Sie kénnen senkrecht gesteppte Biesen auch

mit waagrecht oder schrdg gesteppten Bie-
sen Uberkreuzen oder sie in jeder beliebigen
Rundung ausfishren. Wenn Sie eckige Biesen
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nihen wollen, lassen Sie die Nadeln in der
Ecke wie tblich im Stoff stehen, jedoch nur
bis etwa zum Nadeldhr eingesenkt, heben
dann den Lifterhebel an, wenden den Stoff
in die neve Richtung, senken den Lofterhebel
und steppen weiter. Bei spitzen Ecken
wenden Sie den Stoff nicht gleich vllig in
die neue Richtung, sondern nur halb, machen
dann einen Stich, wenden endgdltig und
steppen nun in der neuen Richfung weiter.

,Cord-Biesen” erhalten Sie, wenn Sie
Biesen so dicht nebeneinander ndhen, daBB
die rechte Naht einer neutn Biese stets un-
mittelbar neben der linken Naht der vorher-
gehenden Biese zu liegen kommt.

Wichtig!

Bevor Sie Biesen mit Biesenkopf oder Zwil-
lingsnadel ndhen, ist zu beachten, daB3 der
Stichlagen-Enstellhebel auf Mitte und der
Zickzack-Hebel auf 0 stehen, da Nadeln
sonst brechen.

Falls Zierstiche (Stichlage mitte!) mit
2 Nadeln gendht werden sollen, darf z. B.
bei einem Nadelabstand von 1,6 mm keine
gréBere Zickzack-Breite als 3 mm gewdhlt
werden, um ein Nadelbrechen durch Auf-
stoBen der Nadel auf NéhfuB oder Stich-
platte links oder rechts vom Stichloch zu ver-
hindern, d. h. die Zickzackstich-Breite muB
begrenzt werden.




Maschinenpflege

Um die Néhmaschine leistungsfihig zu er-
halten, muB sie gut gepflegt werden. Staub-
wischen allein an der Oberfliche genigt
nicht, Stoffasern, Fadenreste und Absonde-
rungen der Stoffappretur sefzen sich beim
Nihen in der Maschine fest. Hier verbin-
den sie sich allméhlich mit dem Maschinendl
u Schmutzklumpchen, die die Maschine im
leichten, reibungslosen Lauf hemmen.

Fs ist also notwendig, daB Sie regelmdBig
cine grindliche Sduberung aller Maschinen-
ieile vornehmen, die wir lhnen noch ein-
Joln bezeichnen. Benutzen Sie zum Reinigen
Leine Metallgegenstinde wie Schrauben-
sicher, Schere oder Nadeln — sie kénnten
die empfindlichen Teile beschadigen. Ein
Pinsel oder ein zugespitztes Holzstdbchen,
it einem Stoffldppchen umwickelt, ist besser
geeignet.

Nach dem Séubern len Sie alle Stellen, die
auf den Bildern (diese und néichste Seite)
markiert sind. Sie dirfen nur bestes, harz-
und scurefreies Néhmaschinendl ver-
wenden, das wasserklar ist. Danach setzen
Sie den Mechanismus eine Minute lang in
«chnelle Bewegung — ohne eingefadelten
Faden und mit hochgehobenem Stoffdricker-
hebel — damit das Ol sich verteilt. Yor der
\vichsten Benutzung wischen Sie das Uber-
schiissige Ol gut ab.

Wenn Sie die Maschine sehr lange Zeit nicht
gebraucht haben, oder wenn nach inten-
sivem Gebrauch eine besonders sorgfdltige
Reinigung notwendig ist, traufeln Sie etwas
Petroleum in die Olstellen. Danach setzen
Sie die Maschine wieder in schnelle Be-
wegung, putzen durch und Slen.

Pflege der Néhmaschinen-Mdbel

Wenn Sie auch an Ihrem Nahmaschinen-
Mabel besondere Freude haben wollen, so
empfehlen wir, ein Staubwischen auf polier-
ten Oberfldchen mit ravhen und unsauberen
Tuchern zu vermeiden. Bei mattierten M&-
beln zum Staubwischen keine stark fasern-
den Stoffe benutzen; es ist vorteilhaft, nur
in Richtung der Holzmaserung (nicht hin und
her) zu wischen, Geeignete Pflegemittel gibt
es im Fachhandel. Keine FuBbodenpflege-
mittel verwenden!

Die Mébel sollen nicht in zu feuchten aber
auch nicht zu trockenen Réumen stehen und
keinen starken Temperaturschwankungen
ausgesetzl sein. Mébel nicht im Strahlungs-
feld von Heizkérpern aufstellen.

Dlen und Reinigen

Von Zeit zu Zeit nehmen Sie die Stichplatte
nach Lésen der Schrauben ab und reinigen
den Transporteur.

Olen Sie bei Maschinen mit FuBbetrieb das
Gestellrad und Trittbrett Gberall dort, wo
eine Bewegung staftfindet (vergl. Rild auf
Seite 9).

Olstellen:

1. Vor allem gilt der Greifer als wichtige
Olstelle. An jedem Ndéhtag einen Trop-
fen Ol in die Greiferlaufbahn geben!
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Folgende Stellen, die avf den Abbildungen
mit Pfeilen bezeichnet sind, reinigen und
slen Sie der Reihe nach (schmale Pfeile:
1 Tropfen, mitilere Pfeile: 2 Tropfen, breite
Pfeile: etwa 4 Tropfen Ol).

2. Clstellen im Kopf — dafor auch den
Kopfdeckel avfklappen.

3 Olstellen im Gehdusearm — dafur den
Gehdusedeckel abnehmen. (Die Olstelle
for das rechte Hauptlager liegt unter
dem Spuler.)

4. Olstellen unter der Grundplatte — dafir
das Oberteil der Maschine nach hinten
kippen.
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Ursache
und Beseitigung
von Stérungen

Avswechseln der Glihbirne
siche unter Néhlicht auf Seite 8.

Bedenken Sie bitte: Viele Storungen kénnen
durch ungenauve Befolgung dieser Arbeits-
anleitung entstanden sein und lassen sich
schon allein durch Reinigen und Olen be-
heben!

Maschine lduft schwer

il

N

w

Die Greiferlaufbahn ist trocken oder es
haben sich Fadenreste in der Bahn ange-
sammelt — olen und reinigen Sie die
Greiferlaufbahn.

. Der Riemen (bei FuBBbetriebmaschinen) ist

2u stark oder zu wenig gespannt — neh-
men Sie einen neuven.

. Einzelne Maschinenteile laufen ftrocken

— 8len Sie.

. Die Maschine ist verschmutzt — reinigen

Sie.

. Schlechtes Ol ist verwendet worden —

reinigen Sie mit Petroleum und 6len Sie
mit gutem Ol

. Der Spuler ist eingeschaltet und lauft mit

— Spuler abstellen.

Maschine lduft laut

s

Faden haben sich in der Greifer-Laufbahn
angesammelt — sdubern Sie.

. Einzelne Maschinenteile laufen trocken

— olen Sie.

ReiBen des Oberfadens

iy

w

. Minderwertiges,

Die Nadel ist verbogen —setzen Sie eine
neve Nadel ein.

knotiges Garn  reil3t
leicht — nehmen Sie besseres. Das Garn
darf nicht zu trocken sein, was manchmal
auf zu lange Lagerung zurickgefihrt
werden kann.

. Der Oberfaden ist nicht richtig einge-

fadelt — das Einfadeln ist auf Seite 14
genau beschrieben.

. Die Nadel ist fur Stoff oder Garn zu fein

— setzen Sie eine dickere Nadel ein
(Ndheres Seite 6 und 13).

. Die Fadenanzugsfeder ist gebrochen —

lassen Sie eine neve durch den Fach-
mann einsetzen.

. Die Oberfadenspannung ist zu stark —

lockern Sie die Oberfadenspannung (Nd-
heres Seite 17: ,Das Regulieren der Fa-
denspannungen®).

. Die Nadel ist unrichtig eingesetzt oder

verbogen wechseln Sie die Nadel
(Ndheres Seite 10: ,Das Einsetzen der
Nadel”).

. Das Nadelshr ist zu scharf — wechseln

Sie die Nadel.

. Der Stichlochrand in der Stichplatte ist

schartig, Stichloch mit feinem Schmirgel-
leinen auspolieren lassen.
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10. Der Transporteur ist durch Féden oder
Schmutz an der freien Bewegung gehin-
dert, so daf der Stoff nicht gleichmaBig
weitergeschoben wird — schrauben Sie
die Stichplatte ab und séubern Sie grind-
lich.

Die Spulenkapsel oder der Greifer hat
eine ravhe Stelle, an der der Faden
schleit — fragen Sie den Fachmann um
Rat.

ReiBen des Unterfadens

1. Minderwertiges, knotiges Garn reifit

leicht — nehmen Sie besseres.

2. Die Spannung der Spulenkapsel ist zu
stark — lockern Sie die Schraube (Né-
heres Seite 17: .Das Regulieren der
Fadenspannungen”).

3. Die Spannung der Spulenkapsel st zu
leicht — drehen Sie die Schraube mit der
Daumenkuppe etwas fester. (Ndheres
Seite 17: ,Das Regulieren der Faden-
spannungen”).

4. Die Nadel ist verbogen — setzen Sie
eine neue Nadel ein.

5 Der Unterfaden ist unsauber gespult —
spulen Sie gleichmédBig und nicht zu
straff.
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6. Die Spulenkapsel oder der Greifer hat
eine rauhe Stelle, an der der Faden
schleift — fragen Sie den Fachmann um
Rat.

Auslassen der Stiche

1. Die Nadel ist nicht bis zum Anschlag ein-
gesefzt — setzen Sie die Nadel richtig ein
(Néheres Seite 10: ,Das Einsetzen der
Nadel”).

2. D Nadel ist verbogen oder stumpf —
wechseln Sie die Nadel.

3. Die Fadenspannungen sind falsch — re-
gulieren Sie diese wie auf Seite 17 ange-
geben.

4. Die Nadel ist fur den Faden zu fein oder
7u stark — wechseln Sie Nadel oder
Garn, damit sie ins richtiae Verhdiltnis zu-
sinander und zum Stoff kommen [Ndhe-
res Seite 6 und 13).

5. Der Faden ringelt sich, weil er zu scharf
gedreht oder zv sehr glaciert ist —
wechseln Sie ihn.

4. Die Nadel hat ein anderes System als
auf dem Grundplattenschieber ange-
geben — beschaffen Sie sich die richtige
Nadel bei dem Lieferanten lhrer Ma-
schine.

7. Die Greiferspitze ist beschadigt — zei-
gen Sie den Greifer lhrem Lieferanten.

8. s wurde ein falscher NéhfuB verwendet
__ soweit méglich, soll der Zickzack-FuB
Nr. 93-847 495-00 (Z—343f) verwendet
werden. Fur Spezialngharbeiten (2. B.
zum Nihen von Kragenecken) Sonder-
fioBe anfordern, hierfir Nahmuster bei-
fogen.

Brechen der Nadel

1. Die Nadel ist unrichtig eingesetzt —
selzen Sie die Nadel richtig ein; sie ist
verbogen oder stumpf — wechseln Sie
die Nadel (Néheres Seite 10: ,Das Ein-
setzen der Nadel”).

 Die Nadel ist for Stoff oder Garn zu fein
_ nehmen Sie eine dickere (Néheres
Seite 6 und 13).

3. Die Oberfadenspannung ist zu stark —
lockern Sie die Oberfadenspannung (N~
heres Seite 17: ,Das Regulieren der Fa-
denspannungen”).

[N

>~

. Der Stoff ist wihrend des Ndhens ge-
zogen worden — nur beim Nahen iber
starkes Hindernis darf etwas nachgehol-
fen werden; hierbei langsam Stich for
Stich néhen.

5. Die Spulenkapsel ist nicht richtig einge-
setzt, Beim Einsetzen die Spulenkapsel
nachdricken, bis sie hor- und fihlbar
einrastet.




Schlechter Transport

Der Transporteur ist durch Faden oder
Schmutz an der freien Bewegung gehin-
dert, so daf der Stoff nicht gleichmdBig
weitergeschoben wird — schrauben Sie
die Stichplatte ab und séubern Sie grind-

lich.
2. Der Druck des Stoffdrickers ist zu
schwach — verstdrken Sie diesen ein

wenig (vgl. Seite 18).

Ungleiche Naht

I. Der Faden ist ungleichmaBig oder zu
stark — wechseln Sie ihn.

2. Die Spannung ist falsch — regulieren Sie
(Ndheres Seite 17: ,Das Regulieren der
Fadenspannungen”),

3. Ober- und Unterfaden ziehen sich un-
gleichmdBig ab, weil die Spannungs-
scheiben oder die Spulenkapsel ver-
schmutzt sind — reinigen Sie, wo es not-
tut.

4. Die Nadel ist stumpf oder verbogen —
nehmen Sie eine neve.

5. Die Spule ist unrichtig eingesetzt — neh-
men Sie die Spule ganz heraus und set-
zen Sie sie richtig ein (Néheres Seite 13:
«Das Einsetzten der Spulenkapsel”).

Zusammenziehen des Stoffes

1. Beide Fadenspannungen sind zu stark —
lockern Sie Ober- und Unterfadenspan-
nung (Ndheres Seite 17: ,Das Regulieren
der Fadenspannungen”).

. Der Druck des Stoffdrickers ist zu fest —
lockern Sie die Stoffdrickerregulierung
ein wenig (vgl. Erléduterung Seite 18).

N

3. Bei dinnen Stoffen — legen Sie etwas
dinnes Seidenpapier unter und wdhlen
Sie die Stichldnge nicht zu grof.

Spuler rutscht

Reibstelle ist verslt — Gehdusedeckel ab-
nehmen, Spulergummi und Reibstelle am
Handrad trocken reiben.

Beachten Sie bitte: Der doppelt umlaufende
Greifer ist unempfindlich und normaler-
weise auch bei falscher Bedienung der Niih-
maschine blockierungssicher.

Sollten sich dennoch Féiden in der Greifer-
laufbahn verschlingen, so geniigt bei elek-
trisch angetriebenen Maschinen in den mei-
sten Féllen die Motorkraft, um den Schwer-
gang zu beseitigen.

Wenn nétig, kdnnen Sie jedoch auch einen
Tropfen Petroleum in die Greiferlaufbahn
geben, das Handrad zundichst kriiftig risck-
wiéirts und anschlieBend hin- und herbewegen.

Das Fadeneinschlagen kann jedoch grund-
stitzlich vermieden werden, wenn Sie die
Hinweise in der linken Spalte auf Seite 6
beachten,

In allen Féllen, in denen sich UnregelmdBig-
keiten und Fehler nicht nach den oben
erfeillen einfachen Ratschligen beheben
lassen, wenden Sie sich bitte an den Liefe-
ranten lhrer Néhmaschine — er wird lhnen
gern mit Rat und Tat behilflich sein,
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