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Sehr geehrte Kundin!

Allgemeines

Sie sind nun Besitzerin einer IDEAL SUPER-AUTOMATIK-Freiarmniéhmaschine.
Wir beglickwiinschen Sie zu Threr Anschaffung. Sie haben eine gute Wahl ge-
troffen. Sie werden erstaunt sein, wie vielseitig Ihre neue Maschine ist und welch
schéne Arbeiten Sie mit ihr anfertigen konnen. Je mehr Sie sich mit der Ar-
beitsweise Ihrer Nihmaschine vertraut machen, desto mehr Einsatzmoglichkeiten
werden Sie selbst herausfinden.

Das Arbeiten mit dieser Nithmaschine wird somit fiir Sie zu einer sténdig wach-

genden Freude.

Die nachstehende ausfiihrliche Gebrauchsanweisung will Thnen Helfer sein und
Sie an die zahlreichen Arbeitsmdglichkeiten systematisch heranfithren. Bevor Sie
jedoch mit den ersten Niharbeiten beginnen, nehmen Sie sich bitte die Zeit und
lesen Sie dieses Heftchen aufmerksam durch, damit Sie zundchst einmal einen
allgemeinen Uberblick iiber die Funktion und Arbeitsweise der Maschine gewin-

nen. Sie finden sich dann spiter schneller zurecht,

Die IDEAL Freiarm-SUPER-AUTOMATfK ist einfach in der Bedienung, erfordert
wenig Pflege, ist hervorragend in der Leistung und eine Helferin fiir das ganze
Leben. Wir wiinschen Ihnen viel Freude bei Ihren kiinftigen Niharbeiten.

Wenn Sie Ihre Freiarm-Nihmaschine ausgepackt haben, prifen Sie bitte, ob die
Nihmaschine unbeschédigt bei Ihnen angekommen ist. Stellen Sie Transportscha-
den fest, dann benachrichtigen Sie die drtliche Giterabfertigung der Bundesbahn
binnen 24 Stunden.

Die Tatbestandsaufnahme der Bundesbahn sowie den Frachtbrief (Abtretungser-
kldrung auf der Riickseite bitte unterschreiben) schicken Sie uns zur weiteren
Bearbeitung ein.

Jede Maschine ist eingeniht und wird, bevor sie unser Haus verlipt, nochmals
gepriift. Es kann aber nicht schaden, wenn Sie, bevor Sie die Nithmaschine zum
erstenmal beniitzen, in jede Olstelle 1-2 Tropfen bestes Nidhmaschinenol geben.
Das Handrad mug stets nach vorne, also in Richtung auf die Niherin zu, laufen,
Den Nihfug lipt man nur herunter, wenn Stoff darunter liegt, da sonst der Trans-
porteur und der Nihfup beschidigt werden. Die Greiferklappe mup wihrend des
Néhens geschlossen sein.

Der Stoff soll nie gezogen, sondern nur mit den Hénden gefiihrt werden,




Zubehor

Der Nahmotor

Pflege, Reinigen, Olen der Maschine

Ihre Maschine ist bei Lieferung aus-

gestattet mit:

2 Schraubenziehern
1 Sdumer,

1 Steppfup fiir Geradstich
1 Knopfannihfup
1 Knopflochfup

1 Kantenlineal

1 Wattierlineal

1 Geradstichplatte Ersatzspulen
1 Reifiverschhugfup.
1 Olkdnnchen

1 Fadenmesser

1 Sort. Nadeln

2 Zwillingsnadeln ..’

1 Ersatzgliihbirne E 14
1 Staubtuch

1 Garnrollenhalter -
(im Zubeharkasten) -

In Threr Nihmaschine ist ein Nih-
motor eingebaut. Die Nihgeschwin-
digkeit wird durch den Fupanlasser
reguliert. Er erméglicht langsames Ni-
hen; Sie kdnnen aber. auch grope Nih-

geschwindigkeiten miihelos erreichen.

Der Motor hat Gleitlager, deshalb
lauft er tast geriuschlos. Die Gleit-
lager werden selbsttatig geschmiert,
sodaB sie Keiner Wartung bediir-
fen.

Von Zeit zu Zeit missen die Kohle-
biirsten im Motor ausgetauscht wer.
den. Sollte dies erforderlich sein, wen.
den Sie sich bitte an die nichste

QUELLE-Kundendienststelle,

Die Maschine mug stets sauber gehalten und geslt werden.

Es darf nur harz-und siurefreies ol verwendet werden. Minderwertige
Ole verharzen und verursachen Storungen, schweren Lauf der Maschine.
Alle wichtigen Olstellen ersehen Sie aus den Bildern.

Bitte, vergessen Sie nicht an jedem Nihtag vor Beginn des Nihens einen
Tropfen Ol in die Greiferbahn 2y geben.

- . .
e

® LSl emvie Wecprnin

Es ldpt sich nicht vermeiden, die Greiferbahn‘von Zt. zu Zt. von Fadenresten
und von Schmutz zu siubern,

Lauter, schwerer Gang sind sonst die Folge. Bringe'h Sie zuniichst die Nadel in
die hichste Stellung, danach entfernen Sie Stichplatte und Spulenkapsel. Mittels
Pinsel werden die Fadenreste und der Nihstaub entfernt. Nach erfolgter Reini-

gung gibt man einige Tropfen Ol in die Greiferbahn und setzt Stichplatte und
Kapsel wieder ein.




Die Hauptteile der Maschine
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Fup chendruck-Regulierschraube
Obere Fadenfiihrung
Druckknopf zur Mustereinstellung -

Knopﬂoch-und Musterskala

1

2

3

4

5 Mustereinstellknopf
6 Spulerwelle

7 Spulerklappe

8 Handrad

9 Stichlingendrehring

10 Druckknopf zum Riickwirtsniihen
i1 Stichlingenskala

12 Stichlagenhebel

13 Stichbreitensperre, rechts

Stichbreitenhebel
Stichbreitensperre, links
Trunsporleurversenkknopf
Gelenkfadenhebel
Fadengleitbiigel
Fadenanzugsfeder
Oberfadenspannung
Fadenabschneider
Presserstange
Nihfupbefestigungsschraube
Nihfup

Greiferklappe

Nadelstange

Nadelhalteschraube
Nadelhalter

Nadel

Stichplatte
Transporteur
Grundplatte
Anlasser
Spulervorspannung
Lichtschalter
Fiigchenliifterhebel

Steckvorrichtung fiir Netz-und Anlasserzuleitung




Die Bedienungselemente Ihrer Nahmaschine

Skalenplatte

Stichlinge

Riickwiirtsnshen

Alle Einstellkndpfe und Hebel zum
Einstellen von Stichlinge, Stichlage,
Stichbreite sind tibersichtlich auf der
Skalenplatte angebracht und leicht be-
dienbar :

Stichliingendrehring

Druckknopf zum Riickwirtsnihen
Stichléngenskala

Stichlagenhebel ‘
Zickzack-Stichbreitenhebel
Slichbreitensperre, links

N NN W N

Stichbreitensperre, rechts

Das Einstellen der Stichlinge erfolgt durch Drehen am Stichldngendrehring (1).

Bei Stellung “0” wird der Stoff vom Transporteur nicht weitergefiihrt, Bei nor-

malen Niharbeiten darf die Maschine niemals so eingestellt sein.

Dreht man den Stichléngendrehring nach links, wird die Stichlinge immer grés-
ser. Von der Skala (3) auf dem Ring kénnen Sie die eingestellte Stichlinge am
Markierungspfeil ablesen.

Wollen Sie Riickwirtsnihen, mug der
Druckknopf (2) innerhalb des Stich-

- léngendrehrings bis zum Anschlag ein-

gedriickt werden. Die Linge des Sti.
ches: bleibt dabei die gleiche wie beim
Vorwiirtsnihen, Die Riickwirtsnaht
wird meist zur Verriegelung eines
Nahtendes angewandt. Im allgemeinen
vermeide man lange Nihte im Riick-
wirtsgang ‘zu nihen.
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Die Bedienungselemente Ihrer Nahméaschine

Stichiageneinsteliung ’\

Zickzackstichbreiteneinstellung —‘

FuBchendruck

Der Hebel fiir die Stichverlagerung
dient in der Hauptsache zum Nihen
von Knopfléchern und Zierstichvaria-
tionen. Bei normalen Naharbeiten ste-
Lt der Hebel auf der Markierung “M”.
Die Stellung “L” und “R” ergeben
eine Verlegung der Nihte nach links
bzw. nach rechts (siehe Skizze).

Die Stichverlagerung kann wahrend
des Nihens beliebig verdndert werden.

TN
ik
R

Bel Stillstand der Maschine darf
der Stichlagenhebet nur dann ver-
stellt werden, wenn die Nadel nich.
mehr im Stoft st da diese
sonst verbogen werden kann und
dann Ursache von Storungen sein
wird.

\ mnu!mllllllllm"

Ihre Nshmaschine ermdglicht Thnen neben den gewihnlichen Geradstichen unter

Verwendung der Zickzack-Einrichtung eine Vielzahl weiterer interessanter Ar-

beiten wie Knopfannihen, Knopflicher, Stickereien, Ketteln us.w. Mit der Ein-

stellung des Stichbreitenhebels C auf O erzielen Sie eine gerade Naht und mit
Stellung 5 die breiteste Zickzacknaht. Der Hebel mup mit der linken Stichbrei-
tensperre D arretiert werden, da er sonst auf O zuruckgeht. Mit der rechten

Stichbreitensperre E wird die Zickzackbreite nach dieser Seite begrenzt. Zum

Verstellen der Hebel D und E bitte diese leicht andriicken und seitlich bewegen.

Wihrend des Nahens kann die Stichbreite beliebig verandert werden.
Beim Stillstand der Maschine darf der Stichbreitenhebel nur dann verstelit
werden, wenn die Nadel nicht mehr im Stoff ist, da diese sonst ver bogen
werden und brechen kann.

Bei Verwendung von Zwillingsnadeln darf der Stichbreitenhebel nicht weiter als

auf 3 gestellt werden. Auperdem mup der Stichlagenhebel auf der Markierung
*M" (Mitte) bleiben.

Der Transport des Nihgutes ist abhin-
gig vom Fiipchendruck und von der
Einstellung des Transporteurs. Die
Einstellung des Fii schendruckes wird
bei herabgelassenen Nihfup durchge-
fiihrt.

Durch Drehen der Fiipchendruck-Re-
gulierschraube im Uhrzei‘gersinn ver-
stirkt sich der Druck. Niht man leich-
tes Material vermindert man den
Druck des Fiipchens durch Drehen
der Schraube nach rechts. Die ange-
gebenen Markierungen “Seide, Baumw.
sswsollen Thnen als Anhalt die-
nen. Wollen Sie Stopfen oder Sticken,
stellen Sie die Regulierschraube, auf
STOPF. Achtung! Ungeniigender Fiip-
chendruck verursacht unregelmipige

Stiche. auperdem gleitet der Stoff
schlecht.
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Die Bedienungselemente lhrer Nahmaschine

Automatische Zier- und Nutznahteinrichtung

Automatische Knopflochherstellung

234170480
* 3
— 7 //‘
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Ihre Maschine hat eingebaute Musterschablonen, mit denen Sie verschiedene-
schine Zierstichmuster erzielen konnen.

1 Druckknopf fiir Mustereinstellung

2 Knopfloch- und Musterskala

3 Musteranzeiger

4 Mustereinstellknopf

woritoch IO D YACF IR ER S

1113 18 17

i GRS TR 3
A —D=automatisches Knopfloch

1-17, 19=automatische Ziernihte
18=genihter Zickzackstich (Nutznaht)
20=Blindstich (Nutznaht)

N =Grundstellung fur Gerad-und ZickzackStich.

Zur Mustereinstellung wird der Druckknopf (1) bis zum Anschlag eingedriickt
und festgehalten. Erst dann drehen Sie den Mustereinstellknopf (4) nach links
oder rechts, bis der Musteranzeiger (3) auf das gewiinschte Muster der Skala (2)
zeigt. Erst dann den niedergedriickten Knopf (1) loslassen.

Achtung! Versuchen Sie nieinals den Mustereinstellknopf (4) zu verdre-
hen, ohne vorher den Knopf (1) ganz eingedriickt zu haben. Schwerwie-
gende Stérungen sind sonst die Foige.

™
M1 n__/,
B D flom St

Auper Zierstichmuster knnen Sie mit dieser Maschine auch Knopflécher auto-
matisch nghen.

Bringen Sie den Musteranzeiger, wie unter Zierstichnihen beschrieben, auf die
Markierung A der Knopfloch- und Zierstichskala. Sobald Sie den Druckknopf
(1) bedienen, springt der Musteranzeiger auf die nachste Position (B) weiter.

Naht A: Riegel (Riickwirtsnaht)

Naht B: linke Knopflochraupe (Riickwartsnaht)
Naht C: Riegel

Naht D: rechts Knopflochraupe

Wie man Knopflécher naht, lesen Sie auf Seite 25

Achtung! Vergewissern Sie sich, dag vor Nihbeginn der Musteranzeiger auf A
steht. Sobald dieser von A auf B, C und D gestellt wird, darf nicht am Ein-
stellknopf (4) gedreht werden: bei Bedienung des Druckknopfes (1) springt der
Zeiger automatisch weiter, Erst wenn Sie wieder auf A oder auf ein anderes
Muster einstellen wollen. wird der Knopf (1) gedriickt und der Zeiger (3) durch
Drehen des Mustereinstellknopfes (1) verstellt.
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Die Bedienungselemente lhrer Nahmaschine

Versenken des Transporteurs

Oberfadenspannung

Der Bedienungsknopf zum Versenken des Transporteurs ist rechts am Sockel

der Nihmaschine angebracht.

Wenn die Markierung des Knopfes nach links (unten) gedreht ist, arbeitet

der Transporteur nicht. Zum Nihen miissen Sie den Knopf nach rechts (oben)

drehen.

d

Die Oberfadenspannung wird durch Drehen am Spannungsknopf reguliert.
Wenn man den Knopf nach rechts dreht, wird die Spannung fester, dreht

man diesen nach links, wird die Spannung loser.

Achtung! Bedenken Sie bitte, dag die gesamte Fadenspannung innerhalb einer
Umdrehung geschieht. Oft geniigt schon eine kleine Verstellung nach links
oder rechts um eine saubere Naht zu erzielen.




Vorbereitungen zum Nahen

Einsetzen der Nadel

Die Nihleuchte

Auswechsein der NahfiiBe

Wechsein der Stichplatte

Flache Seite
Lange Rille

Durch Drehen am Handrad nach vor-
tie den Fadenhebel in die hochste
Stellung bringen. Nadel von unten
nach oben in den Nadelhalter bis zum
Anschlag einschieben. Dig flache Sei-
te des Kolbens muB nach hinten
2elgen. Die lange Rille in der Nadel
zeigt dabei nach vorne. Durch Festzie-
hen der Halteschraube wird die Nadel
festgehalten.

Gebogene, stumpfe oder minderwertige
Nadeln diirfen auf keinen Fall ver-
wendet werden. Die Leistung der Ma-
schine hingt im hohen Grad von der
Giite und dem richtigen Sitz der Na-
del ab.

Das Nihlicht ist in der Frontplatte

eingebaut und beleuchtet nur das Ar-

beitsfeld. Der Lichtschalter befindet
sich an der Riickseite der Frontplatte,
Zum Wechseln der Gliithbirne schwenkt
man die Frontplatte seitlich aus
und hebt das Abdeckblech leicht an.
Die Glihbirne lipt sich dann leicht
herausschrauben.

Ersatzgliihbirnen finden Sie im Quelle-

Katalog bei dem Installationsmaterial.
Bestelien Sie Birnenform E 14, 15
Watt.

Gelenkfadenhebel in die hichste Stel -
lung bringen. Fufchen mit dem Lif-
terhebel nach oben stellen.  Riindel-
schraube am Niahfuss entfernen und
neues Fiigchen einsetzen.

Schraube wieder fest anziehen.
Vergewissern Sie sich, dag der Fuy
auch richtig sitzt.

Gelenkfadenhebel in die hichste Stell-
ung bringen. N&hfu# hochstellen und
die Greiferklappe Gffnen.

Driicken Sie dann mit dem Zeigefin.
ger die Rastfeder der Stichplatte zu-
riick. Die Stichplatte springt nach
oben und wird herausgezogen. Die neue
Stichplatte wird in umgekehrter Rei-
henfolge eingesetzt und eingedriickt.




VORBEREITUNGEN ZUM NAHEN

Einstellung der Kapselspannung

Einsetzen der Spulenkapsel

Einfideln des Oberfadens

Die Kapselspannung ist bereits fiir
normale Ngharbeiten eingestellt. Fiir
au gergewdhnlich dicke oder diinne
Stoffe kann es notwendig sein, die
Spannung zu verindern. Tun Sle dies
jedoch erst, wenn sich eine sau-
bere Naht nach sorgfiltiger Regu-
lierung der Oberfadenspannung
nicht erzielen ldBt.

A: Die Spannung wird fester, so-
bald Sie die Spannungsschraube der
Kapsel nach rechts drehen.

B: Die Spannung wird loser, wenn
Sie die Schraube nach links drehen.

Fadenhebel in die hdchste Stellung
bringen und die Greiferklappe 6ffnen.
Wenn die Spule eingelegt und der
Faden eingefadelt ist, steckt man die
Kapsel samt Spule auf den in der
Mitte des Greifers befindlichen Stift.
Sobald Sie die Klappe loslassen, ach-
ten Sie bitte darauf, dap sie ein-
schnappt da sonst die Kapsel nicht
fest sitzt. Dabei ist zu beachten,dag der
Faden frei nach augen hingt und

nicht von der Kapsel geklemmt wird.

Wie beim Einsetzen der Nadel bringt
man durch Drehen am Handrad den Fa-
denhebel in die hichste Stellung.

Von der Garnrolle liuft der Faden durch
die oberen Fadenfihrungen (1 u. 2) ab.
wirts zwischen die beiden Spannungs-
scheiben(3), dabei Faden in die Faden-
anzugsfeder (5) und hinter die Nase (4)
legen. Durch den Fadengleitbiigel (6)
wird der Faden zum Fadenhebel (7) ge-
filhrt und von rechts nach links durch
des Ohr gezogen. Durch den Fadengleit-
biigel und die Fadenfiihrungen (8 u. 9)
lauft der Faden zur Nadel, die von vorn,
nach hinten eingefadelt wird. Der Faden
soll dabei ca. 10 cm aus dem Nadelohr
nach hinten herausgezogen werden.




Vorbereitungen zum Ndhen

Herausnehmen der Spulenkapsel

Aufspulen des Unterfadens

Einsetzen der Spule in die
Spulenkapsel

Das Handrad drehen, bis der Faden-
hebel den hochsten Punkt erreicht
hat. Die Greiferklappe seitlich nach
hinten aufklappen.

Offnen Sie dann mit dem Zeigefinger
der linken Hand die Klappe der Spu-
lenkapsel bis ein Widerstand spiirbar
ist. Dann mit dem Daumen zufassen
und die Spulenkapsel entfernen. So-
bald Sie die Klappe loslassen, kann
die Spule aus der Kapsel entfernt wer-
den,

Das Nihwerk ist auszuschalten durch Drehen der Handradauslosescheibe nach

links. Das Handrad mup dabei festgehalten werden. Zum Aufspulen mupg der Fa-
den dann. wie die Abbildung zeigt, gefiihrt werden :

Von der Garnrolle iiber die Vorspannung, dann wird der Faden um die Spule
gewickelt und auf die Spulerwelle gesteckt. Durch Eindriicken der Spulerklappe
und mit der in Bewegung gesetzten Maschine wird der Abspulvorgang eingelei-
tet. Es kann so lange gespult werden, bis die Spule voll gefiillt ist und der Spu-
ler selbsttiitig auslist. Falls die Spule nur zum Teil gefiillt werden soll, so ist
die Auslosung durch Zuriickdriicken der Spulerklappe jederzeit zu bewirken.

Nach Beendigung des Spulvorgangs ist das Nahwerk durch Drehen der Hand-
radausldsescheibe nach rechts wieder einzuschalten.

Mit der linken Hand hélt man die
Spulenkapsel und legt die Spule so
hinein, dap der Faden nach rechts
ablaufen kann. Dann zieht man den
Faden in den Schlitz der Spulenkapsel
und unter die Spannungsfeder, sodag
er am Ende der Spannungsfeder aus
der dffnung herauslauft. Durch An-
heben der Klappe wird eine Sperre
ausgelost, die ein Herausfallen der
spule aus der Spulenkaps | verhin-
dert. Beim Einlegen der Spule in die
Spulenkapsel darf deshalb die Klappe

nicht angehoben werden.

\-\ !
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Vorbereitungen zum Nahen

Regelung der Fadenspannung

Heraufholen des Unterfadens

Anbau des Anschiebetisches

Um eine einwandfreie Naht zu erzielen, mug sowohl die Spannung des Ober-
als auch die des Unterfadens richtig eingestellt sein. Die Spannung des Ober- und
Unterfadens ist richtig, wenn die Verschlingung der Faden weder an der Ober-
seite, noch an der Unterseite des Stoffes zu sehen ist. (Abb.1) Die Oberfaden-
spannung ist zu fest (Abb.2). Regulierschraube fiir die obere Fadenspannung
nach links drehen. Die Spannung des Oberfadens ist zu schwach (Abb.3). Regulier-
schraube nach rechts drehen.

Die untere Fadenspannung nur dann verstellen, wenn durch Regulierung der
Oberfadenspannung keine richtige Stichbildung erreicht wird.

Durch Drehen der Schraube an der Spulenkapsel nach links wird die Spannung
schwiicher, nach rechts fester.

Bitte darauf achten, dasi bei Regulierung der oberen Fadenspannung der Nihfug

herabgelassen ist.

Nehmen Sie den Fupchenliifterhebel
nach oben. Halten Sie den Oberfaden
leicht in Threr linken Hand und dre-
hen Sie das Handrad eine volle Dre-
hung gegen sich. Bringen Sie den
Unterfaden herauf, indem Sie am
Oberfaden ziehen.

Sobald der Unterfaden aus dem Stich-
loch hervorkommt. ziehen Sie ihn zu-
sammen mit dem Oberfaden nach
vorn.

Dann Ober- und Unterfaden nach hin-

ten unter den Nihfup legen.

Der zur Vergroperung der Arbeits-
flache mitgelieferte Anschiebetisch wird
fir alle gewGhnlichen Néharbeiten
verwendet. Um ihn einzusetzen. zie-
hen Sie die beiden Befestigungsstifte
mit den Zeigefingern zuriick und
schieben den Tisch in den Freiarm
hinein. Lassen Sie dann die beiden
Stifte in die im Arm vorgesehenen
Buchsen A einrasten.

Anschliegend wird die Beinklappe auf

der linken Seite desTisches aufgestellt.

—12—~




Grundbegriffe des Nahens

Nahbeginn Anderung der Nahrichtung Vernahen

Fiir normales Geradstich- u. Zickzacknihen ist der A) Bei Verwendung einer Nadel im Geradstich

rote Musteranzeiger auf N zu stellen. Beim Drehen Die Maschine anhalten, wenn die Nadel im a) am Anfang der Naht

des Mustereinstellknopfes (rechts hinter der Muster- Stoff einsticht. Nithen Sie ca. 1—2 cm vorwirts, driicken Sie
skala) ist es erforderlich, gleichzeitig den Druckknopf Fiigchen anheben und den Stoff in die gewiin- dann den Riickwirtsdruckknopf ein, bis die Na-
(links) ganz nach unten zu driicken. schte Richtung drehen. del wieder die Stoffkante erreicht hat. Lassen
Nadel in die hochste Stellung bringen. Danach Fiifchen herunterlassen und weiter- Sie dann den Knopf los und nithen anschliefend
Ober- und Unterfaden ca. 10 cm herauszichen und nihen. wie gewohnt vorwirts.

unter das Nihfiigchen nach hinten legen.
Nithgut unter das hochgestellte Fiigchen legen. B) Bel Verwendung der Zwillingsnadel b) am Ende der Naht
. Sobald Sie die Endkante des Stoffes erreicht ha-

Handrad nach vorne drehen und Nadel in den Stoff Nadel aus den Stoff bringen (Drehpunkt ent- . S .

einstechen lassen. Fiigchen herunterlassen und Mas- fally). ben,unahen Sl'e wieder 1—2 em riickwirts und

chine in Gang setzen. , Fiipgchen anheben und Stoff in' die gewiinschte vernihen so die Naht.

Achtung! Versuchen Sie niemals den Transport Richtung drehen. Danach Fiigchen herunter- .im Zickzack-Stich

des Nidhgutes durch Ziehen mit der Hand zu lassen und weiterndhen. Bei Beginn und Ende stellt man die Stichbreite
- " fordern. Verbogene, stumpfe oder gar abgebro- auf O und die Stichlinge auf klein. Verndhen

chene Nadein sind sonst die Folge. mit 5—6 Stichen.

Der Stoff darf lediglich mit der Hand gefiihrt

werden.

/ Stichlagen- u. Stichbreitenhebel diirfen nur beim
Stillstand der Maschine verstellt werden, wenn sich
die Nadel nicht mehr im Stoff befindet.

- |




Grundbegriffe des Nahens

Nahen auf sehr diinnen Stoffen

Herausnehmen des Materials

Nadel und Faden

Sehr feine Stoffe ziehen beim Nihen
oftmals ein. Um dies nach Moglich-
keit zu vermeiden, legt man diinnes
Pupier bei und niht es mit. Wenn
die Naht fertig ist, reift man das
Papier vom Stoff ab und bekommt

so eine ordentliche Naht.

Ndhen von dehnbaren Stoffen

Zur Verarbeitung von dehnbaren
Geweben wie z.B. Trikot-u. Interlock-
ware, Wirk- u. Strickstoffen, sowie
gummielastischen Webwaren ist eine
dehnbare Naht erforderlich. Die Elas-
tiknaht kann mit dem Nutznaht mu-
ster Nr. 18 ganz einfach gendht wer-
den.

Stellen Sie also den Musteranzeiger
in der schon beschriebenen Weise auf
der Musterskala ein und nihen Sie

wie gewohnt.

Maschine anhalten, Nadel in die hsch-
ste Stellung bringen.

Nihfigchen anheben und das Nihgut
nach hinten wegziehen.

Ober- und Unterfaden lassen sich am
Fadenabschneider, der sich an der

Presserstange befindet, abschneiden.

Stoffart Nadel Garm
DUNNE STOFFE:
Seide 70 60-80
Musselin Nihgarn oder Nihseide

Popelin

MIIT'II'LERE STOFFE:
nlett
Leinen 80-90

50-60
Nahgarn oder Nihseide
Ieichte Wollstoffe

SCHWERE STOFFE: 40-50
Leinen handgewebt | 100-110 Néhgarn oder Nahseide
Winterstoffe : Leinenzwirn

Fiir Ihre Nihmaschinen werden Flachkolbennadeln 705,130 R verwendet. Die
Nadelstarke ist dem Garn und dem Stoff entsprechend auszuwihlen. Die der Ma

schine beigelegten Nadeln Nr. 14 entsprechen der in der Tabelle angegebenen
Stirke fiir mittlere Stoffe.

Wichtig! Verwenden Sie fur alle Niharbeiten nur bestes Nihgarn oder Nihseide.
Von der Qualitit des Fadens und der Nadel hangt in erster Linie das Nihergeb-
nis ab. Fiir Stoffe aus Perlon, Nylon, Dralon u.s.w., empfehien wir synthe-
tisches Fasergarn zu verwenden.
Noch etwas je feiner der Stoff - desto hdher die Nihgarnnummer,

je hdher die Nihgarnnummer-desto niedriger die Nadelnum-

mer.




DIE HERSTELLUNG VERSCHIEDENER NAHTE

Geradstich

Niahfup Musteran. Stich- Stich- Stich- Fiipchendruck
Stichplatte zeiger lénge breite lage Transporteur
P TTNTYAT] ) P | 7
=@
Einfache Nadel Zickzack oder auf N 14 0 M dem Material ange-
Geradstich passt
Zwillingsnadel Zickzack auf N 1.4 0 M dem Material ange-
passt

Stellen Sie die Maschine lt. Tabelle ein, Hebel und Kndpfe nur dann verstellen, wenn sich die

Geradstichfiiichen und Geradstichplatte.

Nicht vergessen: Fadenspannung einregulieren!

Nadel nicht mehr im Stoff befindet. Leichtes Material naht man mit

DIE HERSTELLUNG VERSCHIEDENER NAHTE

Zickzack-Stich

Fiigchendruck

'
+

Al

Stellen Sie die Maschine It. Tabelle ein. Bel Verwendung von Zwillingsnadeln darf die Stichbreite nicht

”M". Evtl. Fadenspannung nachregulieren.

Nahfup Musteran- Stich- Stich- Stich-

Stichplatte zeiger linge breite lage + Transporteur
- ; nach nach dem Material ange-'..\ |
Einfache Nadel Zickzack auf N Bedarf Bedarf M . passt. - - g
Zwillingsnadel | Zickzack auf N pach 1 13 M g:;}'t Material ange. .

groBer. als 3 sein. Der Stichlagenhebe! bleibt auf




| DIE HERSTELLUNG VERSCHIEDENER NAHTE

Automatisches Muster-

nihen KN“PFLUB“Q?H‘E;EA“}? 5( }E

3 7 b 11 18 15 17 19 W

]

10 12 14 16 18 20

I:!ozaaa
WTIHTE T2 ONEREE S

Nihfup Musteran- Stich- Stich- Stich- Fiigchendruck
Stichplatte zeiger linge breite lage Transporteur
! (P Litidg,
| =g (O)| 4% =
| i iehe ;
[ ¥ Einfache Nadel | Zicksack untere FEIN 3.5 M dem Materisl ange-
Lo Tabelle pas
b ieh .
J g Zwillingsnadel Zickzack :l:t:,e FEIN 3 M g:s’:t Material ange-

T Stellen Sie den Musteranzeiger, wie auf Seite 7 beschrieben, auf das gewiinschte Zierstichmuster ein.
PRI Bitte, beachten Sie, dag Sie die Zierstichvollmuster nur bei kleinster Stichlinﬁe erhalten.
i Bei Verwendung von Zwillingsnadeln die Stichbreite nicht groger als 3 einstellen!
Fadenspannung an n!
Fiir dic dehnbare Elastik-Naht stellen Sie den Musteranzeiger auf das Nutznahtmuster Nr. 18 (siehe Hinweis Seite 7 ); fiir den automatischen Blindstich auf Nr. 20
(siche Anleitung auf Seite 7 )

t
i,
l
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:
t
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DIE HERSTELLUNG VERSCHIEDENER NAHTE

Handgesteuertes Musternihen —
Néhfup Musteran- Stich. Stich- Stich- Fiigchendruck

F durch  Verinderung des Stichplatte zeiger linge breite lage Transporteur
Stichlagenhebels

k | AT (@}

Einfache Nadel | Zickzack auf N FEIN 23 | fehe, | dem Material ange-
Tabelle | Po%t

Durch Verinderung des Stichlagenhebels von M auf L und R lassen sich diverse schone Muster erzielen.
Es ist jedoch einige Ubung erforderlich.
Zwillingsnadetin sind nicht verwendbar!

BEISPIELE
Wie der a) Stellen Sie den Stichlagenhebel a) Stichlagenhebel auf L Bewegen Sie den Stichlagenhebel
Stichlagenhebel auf L, b) von L auf M langsam und gleichmdpig von L
bewegt wird b) Jetzt stellen Sie den Hebel von ¢) von M auf R nach R und zuriick.
L auf R d) zuriick in umgekehrter Reihenfol-
¢) Stellen Sie den Hebel zuriick ge
von R auf L.
:‘_, Wiederholen Sie diese Bewegun- Wiederholen Sie diese Bewegun- Wiederholen Sie diesen Vorgang in
: gen in gleichmagigen Abstinden. gen in gleichmipigen Absténden. gleichmiépigen Abstinden.
h
Moust il o i I piki f
weter 1 T T R




DIE HERSTELLUNG VERSCHIEDENER NAHTE

Handgesteuertes Muster-

Die Einstellung der Bedienungselemente
nahen durch Veranderung

| Nihfug Musteran- | Stich- | Stich- | Stich- | Fiigchendruck
[ des Stichbreitenhebele ‘ Stichplatte zeiger linge breite lage Transporteur
{ - : ) ’1\ ‘\.!-3.." M
[ 7
| =g (O | 4—~¥| 05
| : i L .
: ] Einfache Nadel | Zicksack auf N Fein 35 M dem Material ange-
‘ : R passt
| Zwillingsnadel Zickzack auf N Fein 2-3 M dem Material ange-

passt

Nachstehende Muster lassen sich erzielen, wenn Sie den Stichbreitenhebel gleichmagig oder ruckarting von Hand von 0 auf 3.5, bzw. bei Verwendung von Zwillings.
i nadein von O auf 3 fiihren.

Gute Nihkenntnisse und einige Ubung sind jedoch erforderlich.

Wie der Bei gleichmagiger Kontrollieren Sie Bewegen Sie den Bewegen Sie den
Stichbreit?nhebel Nihgeschwindig - die Nahgeschwin- Hebel  ruckartig Hebel langsam von
(, bewegt wird Stich- keit von 0-5 und digkeit und bewe- von 2.5 und zu- | 5 auf 0 und ruck-
| lage zurick. gen Sie den He- riick. Linke Stich- artig zuriick auf 5.
7‘ Einfache Wiederholen Sie bel dabei von 0-5 lagensperre  da-
Nadel diesen Vorgang. und zuriick. bei auf 2 stellen.
i 2l e Mo | s | e | T




BESONDERE NAHARBEITEN

Blindstich Spitze annahen
r Fiigchen u. | Musteran- | Stich. Stich- Stich- F{l"iPO” u. Fiigchen u. | Musteran- | Stich- Stich- Stich- g:{““s ort u,
}‘ Stichpl. zeiger lénge breite lage :’fgk.e"' Stichpl. zeiger lénge breite lage d;‘uii‘en )
dem Mate- h je  nach dem Mate-
‘ Zickzack 20 2.4 2:3 M rial ange- Zickzack N Bodact Breite der [ LR | rial ange.
"~ passt edar Spitze passt
" Bei einiger Ubung wird Thnen das Nihen Die Spitze etwa 1,72 cm entfernt von der
des Blindstichsaumes keine Schwierigkei- Stoffkante auf den Stoff unter den Nih-

« ¢ die Abbildung zeigt. Dabei soll die
| zweite Falte etwa 5 mm zuriickstehen.
Genidht wird auf der unteren ca. 5 mm
vorstehenden Stoffbahn, wobei der Zick-

zackstich die obere Stofflage nur anste-

ten bereiten.
Stellen Sie die Maschine anhand obiger
Tabelle ein. Falten Sie den Stoff 80, wie

chen soll.

e

fup legen und mit Zickzack-Stichen auf-
néhen. Den iiberstehenden Stoff bis zur
Naht abschneiden. Nihseide oder Stick-

garn verwenden.




BESONDERE NAHARBEITEN

| Applikationen aufnahen Ausbessern, Flicken

Fiigchen u. | Musteran- | Stich- Stich- Stich- Transport u. Fiigchen u. | Mustepn- | Stich- Stich- Stich- Transp "_“'
Stichplatte | zeiger linge breite lage gf&iﬁg : Stichplatte | zeigé? linge breite lage 52“:& en

il dem Mate- dem Mate-
t Zickzack N FEIN-2 2 M rial ange- Zickzack N 1 2-4 M rial ange-

: passt ‘ passt

Die Niharbeit in einen Stickrahmen ein-

Die schadhafte Stelle zuerst sauber aus-
spannen. Der Applikationsstoff in Form % schneiden, Dann aus gleichartigem Stoff

von Bliiten, Blumen, Blittern usw. wird
auf den Stoff geheftet, der Stickrahmen

in die Maschine eingefiihrt und die

ein etwas grogeres Stiick in gleicher Fa-
denrichtung unter die ausgeschnittene
Stelle legen und dicht an den Schnitt-
kanten entlang mit Zickzackstichen iiber-
nihen. Den iiberstehenden Rand des un-

terlegten Stoffes entlang der Zickzacknaht
abschneiden.

Konturen der Applikationen mit Stepp-
; stichen (Stichbreite auf "0) iiberniht.
Nun wird der Applikationsstofl knapp

an der Stepplinie abgeschnitten und die-
s¢ mit ganz dichten Zickzack-Stichen

Auf diese Weise konnen Sie auch Triko--
} ubernght,

tagen ausbessern.

Bei Bigen den Stickrahmen erst dann drehen, wenn die Nadel an der Aupgen- Allerdings miissen Sie dann einen ldngeren Zickzackstich. etwa 3-4 mm, einstell-

§
1‘ teite der Applikation steckt. en, da sonst keine Dehnfihigkeit mehr vorhanden ist. Stelien Sie bei Trikota-
I

gén den Musteranzeiger auf Pos... 18.
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BESONDERE NAHARBEITEN

Monogramme sticken

Stopfen
Fiigchen u. | Musteran- | Stich- Stich- Stich- Transport u.
Stichpl. zeiger lange breite lage- gf,ﬁg: i
Zickzack N 0 0 M STOPF

Die Maschine lt. Tabelle einstellen.
Schneiden Sie die schadhafte Stelle aus
dem Stoff heraus und spannen Sie diesen
in einen Stickrahmen.

Wenn das Nahgut unter der Nadel
liegt, holt man den Unterfaden durch
den Stoff herauf und klappt den Liif-
terhebel nach unten, da sonst keine
Fadenspannung vorhanden ist. Bei
raschem Gang der Maschine den Stick-

rahmen mit beiden Hinden im Faden-

lauf des Stoffes langsam und gleichmiigig immer etwa 1 cm iiber die schadhafte

Steller hinaus hin- und herbewegen. Anschliegend das Loch wie beim Stopfen

mit der Hand in der Querrichtung dicht stopfen.

Fiigchen u. | Musteran- | Stich- Stich- Stich- Transport
Stichpl. zeiger linge breite lage Fiigchendr.
Zickzack N FEIN 0-5 M STOorK

Niharbeit in den Stickrabmen cinspan-
nen. Bel Seide u.s.w. diinnes Papier
unterlerlegen. Monogramm  aufzeichnen
Konturen durch Zickzack-Stiche ausfiil-
len. Sind die auszufiillenden Flichen
breiter als der Uberstich. dann néht man
zuerst an der linken Kontur entlung.
dreht den Stickrahmen um 180 Grad
und fullt dann, wieder von der Kontur
ausgehend, die ibriggebliebene Fliche
aus. Es schadet nicht, wenn sich dabei

die Zickzack-Stiche iiberschneiden. Wichtig ist, da# der Stichrahmen so gefiihrt

wird, dag die Stiche immer schon waagrecht verlaufen. Es ist von Vorteil, wenn

Sie die Konturen des Monogramms vor dem Ubernihen mit Zickzack-Stichen

mit Steppstichen nachzeichnen.

Ein Nihfug ist dazu nicht notwendig, doch mug der Liifterhebel herabgelassen

werden, damit die Fadenspannung wirksam wird. Die obere Fadenspannung etwas

lockern,

—2]—
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NAHEN MIT DEN ZUBEHORTEILEN

Das Kantenlineal

Das Wattierlineal

Zwillingsnadein

R

Als Hilfsmittel bei langen Nahten dient das Kan-
tenlineal (Abb.).

Es wird mit einer Randelschraube auf dem Frei-
arm neben der Stichplatte befestigt und dann bis
an die Stoffkante herangeschoben.

Erst dann darf die Schraube fest angezogen werden.

Das Wattierlineai wird zwischen Nahfug und Ran-
delschraube angebracht (siche Abb.). Man stellt
das Lineal auf die gewiinschte Entfernung ein und
steppt dann die erste Naht.

Fiir die weiteren Nahte lift man den Biigel des
Lineals jeweils iiber der vorhergehenden Naht ent-
langgleiten,

Die Zwillingsnadel wird wie jede normale Nadel
eingesetzt (flache Seite des Kolbens nach hinten).
Die Fadenfiihrung ist genauso wie fiir einen Faden

beschrieben. Die Nadeleinfidelung erfolgt wieder

.. Yon vorn nach hinten.

Der Stichlagenhebel mug bei Zwillingsnihten auf
Stellung "M stehen, die Stichbreite darf nicht gro-
per als auf 3 eingestellt werden.

In Verbindung mit der ZierstichAutomatik konnen
Sie reizvolle Muster ndhen, deren Wirkung noch

durch verschiedenfarbige Garne erhéht wird.




' NAHEN MIT DEN ZUBEHORTEILEN
€
Saumen ReiBverschliisse einnahen
(e Fiigchen u. | Musteran- | Stich- Stich- Stich- Transport Fiigchen u. | Musteran- | Stich- Stich- Stich- Transport
Stichpl. zeiger lange breite - | lage Fiigchendr. Stichpl. zeiger lénge breite lage Fiigchendr.
.. . dem Mate- Reipver- dem Mate- |
%:‘l:'z“a:i N 2-3 0 M rial ange- schiuB N 2.3 0 M rial ange-
-~ passt Zickzack passt
Fiir diese Arbeit verwenden Sic am be- Dieses Zubehur ist sehr niitzlich und
sten den von uns mitgelieferten Saumer. wird beim Einnihenvon Reig verschlissen
Er hat zum Fiihrer und Umlegen des verwendet, Der  Reifiverschlupfup
Stoffes eine Schnecke. in die der Stoff ist durch Verschieben des beweglichen
eingefiihrt werden mug. Bei Beginn des Unterteils so einzustellen, da 7 die Nadel
Niéhvorganges legt man den Stoff etwas genau in die Aussparung der Fupgsohle
nach links um und fihrt ihn dann so- _ einsticht. Sie kiinnen daher nahe an den
weit durch die Schnecke, bis er von der Reipverschluggliedern entlangndhen, oh-
Nadel erfagt werden kann. Dann ligt ne diese zu beschadigen.
man den Nﬁhfuli herunter, setzt die Ma-
schine in Bewegung und leitet die Stoff-
kante unter leichtem Anheben mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand
nach links in die Schnecke. Beim Niahen auf gleichmipge Fithrung des St ffes
achten. Kommt zuviel Stoff in die Schnecke, so leitet man die Stoffkante mehr
nach links, im anderen Falle nach rechts.
Sobald Sie die Maschine auf Zickzack-Stich umstellen, erhalten Sie den sog.
. Muschelsaum.
-
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NAHEN MIT DEN ZUBEHORTEILEN

Knopfe, Haken und Osen annéhen

Kréuselarbeiten .
FiiBchen,” | Musteran- | Stich- Stich- Stich- Transpor- Fiigchen u. | Musteran- | Stich- Stich- Stich- 'Eaans rt u.
Stichpl. | zeiger linge breite lage O btk Stichpl | seiger linge breite lage Fiipchen-
Knopfan- _ auf STOPF . dem Mate-
nahfu N 0 Lochab- R dem Materi- K."“d"" N 3.4 0 M rial ange-
ZZ-Stichpl. stand’ al angepasst Gefadst. passt
|

Kndpfe mit 2 und 4 Ldchern: sowie
Druckknbpfe, Haken und Osen kinnen
mit der Maschine angendht werden. Den
Knopf auf die Niharbeit legen und so
unter den Nihfu8 schieben. daB die

| Nadel bei Einstellung des Stichbreiten-

hebels auf "O™ in die Mitte des rechten
Befestigungsloches sticht. Die Stichbreite
wird dann so eingestellt, dag die Nadel in
die Mitte des linken Befestigungsioches
sticht.  Der linke Anschlag mup ent-
sprechend nachgefiihrt werden. Bei Vierlochkndpfen wird nach dem Ubernihen
des ersten Lochpaares der Knopf mit dem Stoff so weit verschoben, daf auch .
das zweite Lochpaar geniht werden kann. Zum Schlup Stichbreitenhebel auf
“0” stellen und einige Befestigungsstiche im gleichen Loch ausfiihren. Die Be-

festigungsstiche sollen verhindern, dap sich das Fadenende ldst. Vor jeder Ver-

stellung des Stichbreitenhebels mug darauf geachtet werden, dap sich die Nadel

augerhalb des Knopfes befindet, um ein Abbrechen und Verbiegen zu vermeiden.

Die Maschine lt. Tabelle einstellen und
den Kriuselfup montieren. Das Nahgut
unter den Kriusler legen und wie ge-
wohnlich nihen, Dabei Oberfadenspan-
nung fester als normal einstellen.

Je linger der eingestellte Stich, desto
stirker die Krduselung,

Wenn erforderlich. kann der zu kriuseln-

de Stoff gleichzeitig mit einem glatten
Stoff angendht werden. Hierzu den zu
krauselnden Stoff unter den Kriusler
legen, den glatten Stoff etwa 5 mm nach links umbiegen und in den Schlitz
des Kriuslers einfiihren. Beim Nihen wird dann der untere Stoff gekrauselt und
der obere gleichzeitig aufgesteppt.

{Der Krausler ist im Zuﬁelxﬁr nicht enthalten: kann als Sonderzubehdr per Post- _

karte bei’ QUELLE,- 8832 Weissenburg,/Bay., bestellt werden.

—24—




NAHEN MIT DEN ZUBEHORTEILEN

Knopflocher fertigen

(B)

Knopfloch mit dem mitgelieferten Pfeiltrenner aufschneiden, ohne die Nihte dabei zu beschidigen.

- . Stich- | Stich- | Stich- . Musteran-
Fiiichen | Stichplatte linge | breite | lage Transporteur | Fiip chendruck zeiger
 Zickack dem Material | siehe
‘l’glr‘l’(:pﬂ()ch Zickzack FEIN | 2.5-50 M NORM angepasst Anleitung

1 (A) Stellen Sie den Musteranzeiger auf “A”

und nahen Sie 5 his 6 Stiche. So erhal-
ten Sie den unteren Riegel. Danach

Nadel aus dem Stoff nehmen.

Musterdruckknopf betatigen, sodag der
Musteranzeiger auf "B” springt. Nihen
Sie dann die linke Raupe in der Lange
wie Sie .das Knopfloch bendtigen. Da-

nach Nadel aus dem Stoff nehmen.

3 |
_.f\’

Das Nihen von Knopfldchern ist mit der eingebauten Automatik spielend leicht.

Stellen Sic Thre Maschine lt. obiger Tabelle ein und nghen Sie wie folgt:

(C) Druckknopf betdtigen, der Musteranzei-

(D)

ger springt auf Pos. “C”. Oberen Rie-
gel mit 5 bis 6 Stichen nihen, an-
schliepend die Nadel wieder aus dem

Stoff nehmen.

Druckknopf betatigen, der Musteranzei-
ger springt auf “D”. Néhen Sie dann
mit der rechten Raupe das Knopfloch
fertig.

: Anschliefend Stichlingendrehring und

Stichbreitenhebel auf O stellen und mit

einigen Stichen den Faden verndhen.

Es empfiehlt sich, zunachst auf Stoffresten einige Knopflocher zu nihen, um die Einstellung und Bedienung der Knopfloch-Automatik kennenzulernen.
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NUTZLICHE WINKE BEI STORUNGEN

| " Wenn Stdrungen auftreten, vergewissern Sie sich zuerst, ob Sie alle Anleitungen  die Nadelspitze stumpf ist,
“dieses Biichleins beachtet haben. die Nadel falsch eingesetzt wurde,

'Ve"[wonden Sie bitte nur erstklassiges Garn, Nadein bester Qualitat(Flach- das Loch in der Stichplatte beschidigt wurde.
" kolben, System 705 130R), harz- und saurefrefes Néhmaschinenol.

Die Maschine laBt Stiche aus, wenn:

Dadurch werden von vornherein zahlreiche Stdrungsquellen susgeschaltet. Treten die Nadel verbogen ist,
}' aber trotz genauen Befolgens aller Anleitungen und Hinweise Storungen auf, die Nadel falsch eingesetzt wurde,
dann werden lhnen die nachstehenden Winke von Nutzen sein. die Nadel oder das Nihgarn fiir den Stoff zu schwach ist,

falsch eingefadelt wurde.
o Die Maschine geht schwer oder laut, wenn:

der Antriebsriemen zu stark gespannt ist, Die Maschine transportiert nicht richtig, wenn:
/ sich Fadenreste oder Nihstaub in der Greiferbahn festgesetzt haben, der Stichregulator auf O steht,
i die Maschine durch Verwendung schlechten Oles verharat ist, der Fiigchendruck zu schwach ist,
; lingere Zeit nicht geclt wurde. die Rillen des Transporteurs verschmutzt sind,
sich Stoff-Fasern unter der Stichplatte festgesetzt haben, so dag der Transporteur
Die Nadel kann brechen, wenn: nicht mehr geniigend hoch iiber die Stichplatte heraustreten kann,
sie falsch eingesetzt wurde, die Rillen des Transporteurs abgeniitzt sind.
; sie verbogen ist, Beim Nihen iiber dicke Quernahte kann man den Transporteur durch Anheben
wihrend des Nihens am Stoff gezogen wird, des Nahfiigchens unterstiitzen, niemals jedoch durch Ziehen am Stoff!
. das Nadelsystem nicht beachtet wurde,
! eine mindere Qualitit verwendet wurde, Wenn Sie unsere Hinweise beachten, wird Thre IDEAL-Freiarm-Automatik-Nih-
. sie fir den Stoff zu diinn ist, maschine stets zuverldssig arbeiten. Sollten Sie trotzdem wider Erwarten Schwie-
. die Spannung zu straff ist, falsch eingefidelt wurde. rigkeiten oder Beanstandungen haben, so schildern Sie uns bitte alles moglichst

genau und schreiben Sie an
Der Faden kann reiBen, wenn:
schlechtes Garn (knotig oder ungleich stark) verwendet wurde, GroBversandhaus Quelle
falsch eingefidelt wurde, Abteilung Kundenptiege fiir Nahmaschinen, 8510 Fiirth,/Bayern
die Spannung zu straff ist,
die Nadel und das Garn fiir den Stoff zu diinn ist,
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