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Thre neue
Husqvarna

haben wir diese Bedicnungsanleitung ausgearbeitet.
Damit Sic alle Vorteile der neuen Maschine aus-
niitzen konnen, empfehlen wir Thnen diese Anlei-
tung genau zu lesen. Richtige Handhabung und rich-
tige“Pflege der Néihmaschine sind wichtige Voraus-
setzungen fiir ein perfektes Néhresultat.

Wir wiinschen Thnen mit der neuen Husqvarna 6030
viel Gliick und Erfolg.
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Auspacken

Den Koffer 6ffnen. Die Schaumstoffunterlage her-
ausnchmen und auf den Tisch legen. Die Maschine
am Handrad und unter dem Oberarm fassen, her-
ausheben und auf die Schaumstoffunterlage stellen.
Das Anschlusskabel herausnehmen. Heben Sie das
Zubehorfach etwas an und zichen Sie es in der
Lingsachse der Maschine heraus.

Einpacken der Maschine

Nehmen Sic den Stecker des Fussanlassers heraus.
Wickeln Sie das Kabel vom Fussanlasser ausgehend
um die Hand. Driicken Sic den Fussanlasser Zusam-
men und stecken Sie ihn mit dem dickeren Teil nach
unten in sein Fach. Die Unterseite des Fussanlassers
muss nach vorn gegen die Maschine zeigen. Klem-
men Sie das Kabel neben dem Fussanlasser im Fach
fest. Wickeln Sie das zweite Kabel auf dieselbe Weise
zusammen und wickeln Sie das Kabelband aus Plast
um das Kabel.

Lassen Sie den Néhfuss herunter. Kontrollieren Sie,
ob alle Zubehorteile an ihrem Platz im Zubehérfach
liegen. Schieben Sie das Zubchdrfach unter den
Freiarm und legen Sie das Kabel in das Fach, Heben
Sie danach dic Maschine in den Koffer hinein. Den
Anschiebetisch in die Tasche des Kofferdeckels legen
und die Schaumstoffunterlage als Schutz zwischen
die Ndhmaschine und den Anschiebetisch legen.
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Anschliessen der Maschine an
die Steckdose

Auf der Riickseite der Maschine ist die elektrische
Spannung (Voltzahl) auf einem Schild angegeben.
Priifen, ob die Spannung der Maschine die gleiche
wie dic des Lichtnetzes ist. Dann die Maschine an
die Steckdose anschliessen.

Anschliessen des Fussanlassers

Nehmen Sie den Fussanlasser aus dem Zubehdrfach
und stellen Sie ihn auf den Fussboden unter dem
Nihtisch. Dann schliessen Sie den Stecker des Fuss-
anlassers hinten an der Maschine an.

Beleuchtung

Der Schalter fiir die Beleuchtung befindet sich auf
der Unterseite des Oberarmes.

Beim Nihen von Hand, beim Einfideln, oder beim
Nihen von speziellen Nihten, ist es wertvoll die
Lampe ausschwenken zu kénnen.

Halten Sie den Griff links vom Lampen-Schutz-
gitter und schwenken Sie die Lampe hinunter. Das
Auswechseln der Lampe: siche Seite 41.

i
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Normallage

Langsamgang
eingeschaltet

Langsamgang

Der Langsamgang ist eine der vielen praktischen
und wertvollen Einrichtungen an Ihrer Maschine.
Wenn Sie das kleine Schaltrad innerhalb der Auf-
spulachse auf der rechten Seite der Maschine her-
ausziehen, verringert sich die Nihgeschwindigkeit
auf ein Fiinftel.

Die niedrige Geschwindigkeit ist von grossem Nut-
zen, wenn Sie langsam Stich fiir Stich niihen méch-
ten, wie z. B. beim Niihen der Blindsaumnaht.

an

Freiarm

Der Husqvarna-Freiarm erméglicht es Thnen, Armel
und Hosenbeine oder andere rohrenformige Stiicke
miihelos zu nihen und auszubessern. Der Freiarm ist
sehr praktisch beim Anniihen von Kragen und Man-
schetten, wie auch beim Nihen von Kleinkinder-
kleidungen. Der Freiarm erméglicht es Socken und
Striimpfe auf der Maschine bequem zu stopfen.
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Der Anschiebetisch

Mit dem Anschiebetisch machen Sie im Handum-
drehen aus dem Freiarm eine grosse Arbeitsfliche.
Zichen Sie die Sperre auf der Unterseite des An-
schiebetisches mit dem Zeigefinger der rechten Hand
heraus und klappen Sie die Stiitze auf der Unter-
seite des Anschiebetisches mit der linken Hand nie-
der, :

Auf der Unterseite des Anschiebetisches befindet
sich eine Aussparung, die zum Einsetzen an der
entsprechenden Nase an der Riickseite der Nihma-
schine vorgesehen ist. Sie konnen den Anschiebe-
tisch auch mit der Stiitze aufgeklappt verwenden,
z.B. beim Einsdumen von Récken.




Merzeri- | Merzeri- Stick-
siertes siertes Niihseide oder Nadel
Nihgarn | buntes 2N3LICE Stopf- Nr.
engl. Nr. [Nithgarn Nr garn
60 60 70
50—60 26 100/3 40—50 80
40—50 26 100/3 30—50 90
40 20 100
30 110
30 120

Nadel und Garn

Man verwendet sowohl merzerisiertes Baumwollgarn
als auch synthetisches Garn fiir alle Arten von
Stoffen.

Fiir Zierndhte ist ein Stick- oder Stopfgarn zu ver-
wenden. Stick- oder Stopfgarn Nr. 30—50 ergibt u.a.
saubere Knopflocher und schone Zierstiche. Es wird
natiirlich auch fiir Stickereien und zum Stopfen ver-
wendet.

An der Innenfldche der Greiferklappe ist eine Nadel
abgebildet. Das Nadelsystem hat die Nummer 705 H.
Eific Nadel Nr. 80 ist eingesetzt, und im Zubehor-
kasten liegen ausserdem mehrere Nadeln verschie-
dener Stirken.

Fiir die meisten Stoffe eignen sich di¢ Nadelstiirken
Nr. 80—90 am besten. Fir diinnere Garne und
diinne und dichte Gewebe sollte man eine feinere
Nadel nehmen, die den Stoff schont. Fiir sehr dicke
und steife Stoffe braucht man dagegen ecine stiirkere
Nadel. Je hoher die Nummer, desto starker die
Nadel. Aus der Tabelle ist zu ersehen, welche Garn-
und Nadelstirken verwendet werden sollen.

Das Auswechseln der Nadel

Losen Sie die Nadelhalterschraube und entfernen Sie
die Nadel, die ausgetauscht werden soll. Wenn Sie
die neue Nadel einsetzen, kehren Sie die flache Seite

von sich weg und schieben Sie die Nadel so in die -

Nadelstange ein bis an den Anschlag. Ziehen Sie
die Schraube an, und die Nadel sitzt fest.

———————



Herausnehmen der Spulenkapsel

Den Anschiebetisch anheben oder abnehmen, die
Greiferklappe 6ffnen. Der Freiarm hat eine kleine
Aussparung an der linken Kante der Klappe.

Fassen Sie die Spulenkapsel mit dem Daumen und
dem Zeigefinger, so dass die Sperre eingedriickt
wird. (Achten Sie darauf, dass die Nadel oben steht.)
Nehmen Sie die Spulenkapsel heraus. Die Spule liegt
fest in der Kapsel, solange die Sperre eingedriickt ist.
Sobald Sie die Sperre 18sen, wird die Spule frei,

Aufspulen

Nehmen Sie eine leere Spule aus dem Zubehir-
fach. Auf der cinen Seite der Spule gibt es eine
Markicrung. Die Spule umdrehen mit der Markie-
rung nach aussen, und die Spule auf dic Aufspul-
achse an der rechten Seite der Maschine stecken.
Fideln Sie den Faden, wic nebenstehendes Bild zeigt,
ein. Von oben beginnen und den Faden einige Male
um die Spule wickeln. Halten Sie das Fadenende
fest und betiitigen Sie den Fussanlasser. Sobald das
Aufspulen beginnt lassen Sie das festgehaltene Fa-
denende los. Beenden Sic das Aufspulen, bevor die
Spule ganz voll ist — etwa [ mm von der Kante ent-
fernt.
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Richtiges und falsches Aufspulen
Abb. 1 zeigt cine richtig aufgespulte Spule.

Wenn Sie feststellen, dass die Maschine ungleich-
massig aufspult, wie im Beispiel 2, miissen Sie mit
dem stérkeren Schraubenzieher des Zubehors dic
Fadcnspannungsbefestigung im Uhrzeigersinn dre-
hen, bis das Garn gleichmissig aufgespult wird,

Wenn die Spule wie im Beispiel 3 aufgespult wird
miissen Sie zuerst kontrollieren, ob dic Spule richtig
auf die Aufspulachse gedriickt ist. Ist dies der Fall,
$0 miissen Sie die Fadenspannungsbefestigung gegen
den Uhrzeiger drehen, bis die Spule gleichmissig
aufgespult wird. i




Unterfaden einfideln

Wenn die Spule gefiillt ist, legen Sie diese neben
die Spulenkapsel mit der Markierung aufwiirts. Der
Faden liuft dann ab wic es nebenstehende Abbil-
dung zeigt. Danach legen Sie die Spule in die Spulen-
kapsel, ohne sie umzudrehen.

Den Faden in den Schlitz an der Seite der Spulen-
kapsel einfiihren und unter dic Spannfeder einzie-
hen.

Kontrollicren Sie, ob sich die Spule in der Pfeilrich-
tung dreht, wenn Sie am Faden ziehen.

-

Einsetzen der Spule

Am Handrad drehen und Nadel in hichste Stellung
bringen. Setzen Sie die Spulenkapsel mit der Nase
nach oben ein. Driicken Sie leicht auf die Spulen-
kapsel, damit sie richtig sitzt. Schliessen Sie die
Greiferklappe.

o g
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Oberfaden einfideln

Achten Sie darauf, dass der Nahfuss oben steht.
Drehen Sie das Schwungrad auf sich zu, bis der
Fadengeber in seiner hchsten Stellung steht. Stek-
ken Sie die Garnrolle auf den linken Garnrollenstift
und fédeln Sie zum Niihen wie folgt ein.

Fiihren Sie den Faden durch die Fadenfiihrung 1 am
Oberarm. Danach legen Sie den Faden nach links
und unterhalb der Fadenfiihrung 2. Jetzt fideln Sie
weiter ein, indem Sie den Faden von links im
Schlitz des Fadengebers 3 ziechen. Von da ist der Fa-
den durch die Spiralise 4 zu fiihren.

Achten Sie bitte darauf, dass der Faden wirklich
hinter der schwarzen Fadenfiihrung oben an der Na-
delbefestigung 5 liegt. Die Nadel ist von vorn ein-
zufddeln. Dank dem weissen Feld auf der Niihfuss-
befestigung ist das Nadelohr (6) leicht erkennbar.




-
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Unterfaden heraufholen

Halten Sie das in die Nadel eingefidelte Ende des
Oberfadens lose in der linken Hand und drehen Sie
das Handrad auf sich zu, bis die Nadel eine Hub-
Bewegung nach unten und wieder nach oben ausge-
fiihrt hat, Wenn der Fadengeber in der hochsten
Stellung steht, zichen Sie den Oberfaden vorsichtig
an. Jetzt nchmen Sie die Schlinge des heraufkom-
menden Unterfadens ganz nach oben. Ziehen Sie
nicht zu stark am Oberfaden, sonst konnte sich die
Nadel verbiegen.

Zichen Sie die Fiden, unter dem Nihfuss, etwa 15
c¢m nach hinten hinaus. Bei zu kurzen Fadenenden
besteht die Gefahr, dass der Faden aus dem Nadel-
Ghr herausgleitet, wenn Sie mit dem Néhen begin-
nen.

Das Fadenmesser

Hinten an der Nihfusstange befindet sich ein schar-
fer Einschnitt, das Fadenmesser. Hier kénnen Sie
mit einem einfachen Handgriff die Fiden abschnei-
den.
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Oberfadenspannung

Das Regulierridchen zum Einstellen der Spannung
ist von 0 bis 10 unterteilt. Fiir normale Fadenspan-
nung ist das Regulierriidchen auf die rote Marke
cinzustellen. In der Fabrik wurde Thre Maschine mit
dem mitgelieferten Garn und der Fadenspannung auf
rot erprobt. Bei Verwendung cines anderen Garnes
kann eine kleine Anderung der Fadenspannung er-
forderlich werden.

Wenn Sie Knopflécher niihen wollen, stellen Sie mit
Vorteil das Regulierrddchen auf das Knopflochsym-
bol. Die gleiche Spannung eignet sich auch fiir
dichte Ziernéhte, Stickereien u.s.w.

Unterfadenspannung

Meistens geniigt eine Berichtigung der Oberfaden-
spannung. Eine Neueinstellung der Unterfaden-
spannung ist nur ausnahmsweise notwendig.

Wenn die Unterfadenspannung neu eingestellt wer-
den muss, nechmen Sie den kleinen Schraubenzieher
aus dem Zubehorfach und drehen Sie damit die
grossere Schraube hichstens 1/10 Umdrehung. Nach
links, wenn der Faden zu straff gespannt ist — sinn-
gemiiss nach rechts, wenn er zu locker ist.




Richtige und falsche
Fadenspannung

Wie die richtige Fadenspannung sein soll, kénnen
Sic leicht ausprobieren, indem Sie probeweise mit
verschiedenen Fadenspannungen néhen. Beginnen
Sie mit zu lockerer Fadenspannung, d.h. drchen
Sie das Fadenspannungsrédchen ganz nach oben.
Sehen Sie sich die Naht an: Der Unterfaden liegt
gerade, und der Oberfaden wird nach der Unter-
seite durchgezogen. Wenn Sie das Riidchen nach
unten drehen, dndert sich das Bild; nun liegt der
Oberfaden gerade, und der Unterfaden bildet
Schlingen auf der Oberseite. Die richtige Faden-
spannung ist erreicht, wenn die Fiden zwischen
den beiden Stoffschichten miteinander verknotet
sind. Niihen Sie zur Probe einen doppelgefalteten
Lappen aus dem zu verarbeitenden Stoff zusammen,
um die Fadenspannung zu kontrollieren.

Bevor Sie eine Zickzacknaht nihen, kontrollieren
Sie, ob die Fadenspannung richtig cingestellt ist.
Das erfolgt wie beim Nihen mit Geradstich. Es
empfichlt sich, dic Naht auf einem Lappen zu
probieren, wenn Sic dic lockerste Fadenspannung
wie auf dem oberen Bild, oder die straffste wie auf
dem mittleren Bild einstellen. Die Naht auf dem
untersten Bild ist mit der richtigen Fadenspannung
gendht.
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Nutznahtniihfuss

ﬁ

An der neuen Maschine befindet sich der Nihfuss
41 11 383. Dieser wird Fiir gerade Nihte, Zickzack-
niihte und andere Nutznihte verwendet. Wie Sie
sehen, hat er verschiedene ,,Stufen”, nach denen
Sie sich beim Nihen richten konnen. Wenn der
Saum etwa 7 mm breit sein soll, so lassen Sie den
Stoff an der Aussenkante des Nihfusses vorbeilau-
fen. (Giiltig bei Geradnaht mit der Nadel in Mittel-
lage). Die niichste Stufe ergibt einen 4 mm breiten
Saum, und die Stufe ganz nach innen cine Saum-
breite von 2 mm.

Kantenlineal

Mit Hilfe des Kantenlineals (40 15420) aus dem
Zubehorfach konnen Sie leicht breitere Sdume
nihen. Stecken Sic den Stab des Lincals durch die
Niihfusstange und klemmen Sie ihn mit der dazuge-
horigen Schraube (4111399) aus dem Zubehor-
fach fest.
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Auswechseln des
Snap-on-Niihfusses

Die Niihfiisse, die mit der Maschine geliefert wer-
den, sind lose Sohlen, die auf eine Feder am Nih-
fusshalter gesteckl werden, Zum Auswechseln des
Nihfusses bringen Sie zuerst die Nadel in ihre
hochste Stellung. (Drehen Sie das Schwungrad auf
sich zu). Ziehen Sie die Nihfuss-Sohle schriig nach
unten auf sich zu, weg.

Fiihren Sie die neue Néhfuss-Sohle an die Vorder-
kante des Halters, wiec das Bild zeigt. Der Halter
hat unten eine Feder. Stecken Sie die Ndhfuss-Sohle
so auf, dass der runde Querstift an der Nahfuss-Sohle
in den Zwischenraum zwischen Halter und Feder
einschnappt. Driicken Sic dann leicht nach unten
und hinten, und die Nihfuss-Sohle sitzt richtig.

Auswechseln von Spezialnihfiissen

Einige wenige Nihfiisse konnen nicht als lose Soh-
len gefertigt werden, sondern miissen mit dem Hal-
ter ausgewechselt werden. Achten Sie darauf, dass
die Nadel in ihrer hochsten Stellung steht. Losen Sie
die Klemmschraube mit der linken Hand (benutzen
Sie den Schraubenzicher, wenn sic zu fest sitzt) und
nehmen Sie den Nihfuss mit der rechten Hand ab.
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Transporteur versenken

Fiir verschiedene Niharbeiten wie zum Annihen
von Knépfen, beim Riegelnithen von Knopflschern,
bei gewissen Stopfarbeiten, muss der Transporteur
versenkt werden.

Der Transporteur wird versenkt, indem man den
Versenkknopf nach innen und unten driickt, so dass
der Knopf in dieser Stellung bleibt.

Um den Transporteur wieder zu heben, driicken Sie
den Versenkknopf nach oben.

Nihfussdruck

Der Nihfussdruck ldsst sich mit Hilfe des graduier-
ten Knopfes im Deckel auf der linken Seite der
Maschine verdndern. Fiir den normalen Nihfuss-
druck ist die Einstellung aul dem roten Punkt rich-
tig. Bei gewissen Stoffen kann es von Vorteil scin,
wenn man den Druck etwas vermehrt oder vermin-
dert, d.h. der Drehknopf wird auf lingere oder
kiirzere Striche gestellt. Bei Einstellung des Sinn-
bildes( # )wird der Néhlussdruck ganz ausgeschal—A
tet. Diese Einstellung kommt zur Anwendung beim
Stopfen mit dem Stopffuss Nr. 41 12 897.

Nihfussausschaltung

Wenn Sie den Drehknopf mit Skala fiir die Ein-
stellung des Nihfussdruckes auf den kleinsten Strich
drehen und den Transporteur versenken, ist es mog-
lich mit dem Nutznahtnihfuss (41 11 383) zu stop-
fen. Das Nihgut wird von Hand hin- und herge-
fiihrt.




Einstellung zum Nihen

Rechts an der Maschine sind die Bedienungsknépfe
angeordnet, die Sie zum Nihen cinstellen miissen.

1. Musterskala

Ueber den drei Knépfen befindet sich die Muster-
skala. Sie hilft Thnen, die richtige Naht zu wiihlen.
Die Nahtsinnbilder entsprechen den Nihten, die auf
den Musterséitzen abgebildet sind. Dic Farben zeigen,
wie Sie die drei Knédpfe cinstellen sollen. Mit Satz A
nihen Sie Nutznihte, mit B, C, D Ziernihte.

2. Nahtwiihler

Der Drehknopf oben links heisst: Nahtwiihler. Sie
withlen damit das Nahtmuster nach den sinnbild-
lichen Darstellungen.

3. Stichlingenknopf

Mit dem Knopf oben rechts wird die gewiinschte
Stichldnge eingestellt. Die Skalencinteilung des Stich-
langenknopfes reicht von 0 bis 4. Die Mikrograduie-
rung zwischen 0 und 0,5 erlaubt eine Feineinstel-
lung der Stichlinge fiir das Nahen von Knopf-
lochern, Zierndhten u.s.w.

4. Stichbreitenknopf

Mit dem Knopf unten wird die Stichbreite von 0 bis
4 stufenlos eingestellt. In herausgezogener Lage
funktioniert der Stichbreitenknopf als Knopfloch-
steuerung,

5. Riickwiirtsniihen

In der Mitte des Stichlingenknopfes befindet sich ein
Knopf, der zum Riickwirtsnihen verwendet wird.
Wenn Sie diesen Knopf hineindriicken, niiht die
Maschine riickwirts, geht aber sofort wieder auf
Vorwirtsnihen iiber, wenn Sic den Knopf loslas-
sen. Diese Einrichtung ist z.B. beim Vernihen sehr
praktisch. ;

1
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Auswechseln des Mustersatzes

Stellen Sie den weissen Punkt des Nahtwihlers auf
die Einstellmarke ,,roter Punkt”, nehmen Sie den
Mustersatz an der Riickseite der Maschine heraus
und setzen Sie dafiir den gewiinschten Mustersatz
aus dem Zubehorfach ein.

Sobald der Mustersatz eingesetzt ist, drehen Sie ihn,
bis Sie spiiren, dass er in seine Nute einschnappt.




Gerade Nihte

Bevor Sie mit dem Nihen beginnen
stellen Sie, durch drehen am Handrad
auf sich zu, den Fadengeber auf die
hochste Stellung. Stellen Sie den
linken Drehknopf, den Nahtwiihler,
auf das Sinnbild fiir Geradstich
(~-mmmmmm- ). Der Drehknopf oben
rechts, der Stichlingenknopf, ist von
0 bis 4 unterteilt und wird auf die
gewiinschte Stichlinge — gewohnlich
2 — eingestellt. Der untere Knopf, der
Stichbreitenknopf, soll bei geraden
Néhten auf 0 stehen.

Die Geradnaht-Einstellung ist vom in o
der Maschine befindlichen Muster-
satz unabhingig.
Zickzackniihen

Bevor Sie mit dem Néhen beginnen
stellen Sie, durch drehen am Hand-
rad auf sich zu, den Fadengeber auf
die hochste Stellung. Stellen Sie den
linken Knopf, den Nahtwihler, auf .A}“““l“""”]h.".:‘
Zickzacknaht ( \/\/\/\/ ). Der Drch- / @

B B e

L

]

knopf oben rechts, der Stichlingen-
knopf, wird auf die gewiinschte Stich-
lange eingestellt. Der untere Knopf,
der  Stichbreitenknopf, wird auf
die gewlinschte Stichbreite eingestellt.
Probieren Sie eine geeignete Kom-
bination von Stichlinge und Stich-
breite aus. Man kann ohne weiteres
die Stichbreite und die Stichlinge stu-
fenlos dndern, wihrend die Maschine
niht,

Dic Zickzack-Einstellung ist vom in
der Maschine befindlichen Muster-
satz unabhéingi‘g.

ey S

.
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Dreistich-Zickzack

Bevor Sie die Umstellung vornehmen,
miissen Sie die Nadel in ihre hochste
Stellung  bringen, indem Sie das
Schwungrad auf sich zu drehen,

Dann stellen Sie den Nahtwihler auf
das Sinnbild fiir die Dreistich-Zick-
zacknaht (NN die Stichlinge 1
und die Stichbreite 4. Auch diese
Naht ist vom in der Maschine be-
findlichen Mustersatz unabhiingig.
Dreistich-Zickzack eignet sich  fiir
Frottee, Jersey und Trikot, fiir Ueber-
wendlingnihen in diinnen und leicht
ausfransenden  Stoffen, sowie zum
Stopfen und Ausbessern,
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Elastischer
Ueberwendlingstich
(Overlock-Naht)

Kontrollieren Sie, ob der Mustersatz
»A” an der Riickseite der Maschine
eingesetzt ist. Bringen Sie die Nadel
in ihre héchste Stellung durch Drehen
des Schwungrads auf sich zu,

Stellen Sie dann den Nahtwiihler, den
Stichlingen- und den Stichbreiten-
knopf auf Blau. Der elastische Ueber-
wendlingstich dient zum Versiubern
von Stoffkanten. Er ist elastisch und
ergibt eine gute Bindung der Stoff-
kante. Wenn man diinne, nachgicbige
und elastische Nihte in Trikot, Jersey
oder handgestrickten Stiicken auszu-
fiihren wiinscht, niiht man die Stoff-
lagen mit elastischem Ucberwendling-
stich zusammen. Diese Naht ersetzt
dabei sowohl die gerade Naht als auch
die Zickzack-Ueberwendlingnaht. So
kénnen Sie in einem Arbeitsgang nii-
hen und versdubern.

i

Nutznahtnéhfuss
4111 383

23




Nutznahtnihfuss
4111 383

24

Der elastische
Geradstich

Kontrollieren Sie, ob der Mustersatz
»A” in der Maschine eingesetzt ist.
Bringen Sie dic Nadel in ihre hochste
Stellung durch Drehen des Schwung-
rads auf sich zu.

Stellen Sie den N a‘htwiihler, den Stich-
lingen- und den Stichbreitenknopf auf
die gelben Sinnbilder. Machen Sie ei-
ne Probenaht auf einem Stiick des zu
verarbeitenden Stoffes und priifen Sie,
ob die Stiche gleichmiissig und sauber
ausfallen. Mit dem Stichlingenknopf
kénnen Sie Feineinstellungen vorneh-
men. Die eclastische Geradstichnaht
ist wesentlich stirker als cine ge-
wohnliche gerade Naht, weil sie drei-
fach geniht und zugleich dehnbar ist.
Sie eignet sich daher besonders gut
fiir Jersey und andere elastische Stof-
fe. Sie wird auch benutzt, wo eine
besonders starke Naht bendtigt wird,
zB. als Schrittnaht bei Hosen oder
zum Einsetzen von Armeln.

Dic elastische Geradstichnaht ist auch
als Ziernaht anwendbar.




Unsichtbare Saumnaht
(Blindsaumstich)

Kontrollieren Sie, ob der Mustersatz
LA in der Maschine eingesetzt ist.
Bringen Sie die Nadel in ihre hochste
Stellung durch Drehen des Schwung-
rads auf sich zu.

—

Bliﬁdstichfuss
41 14 228

Stellen Sie die drei Knopfe (Nahtwih- (e
ler, Stichlingenknopf und Stichbrei-
tenknopf) auf die lila Sinnbilder.

Unsichtbare Saumnaht nennen wir die
Naht, mit welcher zB. Rocke ein-
gesiumt werden, ohne dass die Naht
auf der Vorderseite des Stoffes zu
schen ist. Wie die Zeichnung zeigt,
besteht die Naht aus vier geraden
Stichen und einem Zickzackstich.




Unsichtbare Saumnaht (Forts.)

Im Zubehorfach finden Sie den Blindstichfuss
41 14 228, den Sie genau wie den gewdnlichen Néh-
fuss einsetzen.

Legen Sie den Stoff um, wie die Abbildung zeigt,
stellen Sie alle Bedienungsknopfe auf Lila. Die Ein-
stellung ist eine Mittelstufe. Sie konnen also die
Stichlinge vergrossern oder verkleinern, wenn Sie
den Abstand zwischen den Pikierungen variieren
wollen. Bevor Sie zu nihen beginnen, schalten Sie
den Langsamgang cin. Achten Sie sorgfiltig darauf,
dass die umgelegte Stoffkante am Fithrungslineal
an der Unterseite des Nihfusses lduft.

Auch die Stichbreite ldsst sich variieren. Das linke
Bild zeigt, dass dic Stiche nicht bis an die Stoffkante
heranreichen. In diesem Falle muss man entweder
einen breiteren Stich wihlen oder dafiir sorgen,
dass die Stoffkante genau am Fiihrungslineal ent-
langlduft. Auf dem Mittelbild wurde mit zu grosser
Stichbreite geniiht, wodurch die Naht zu weit von
der Kante, in den Stoff zu liegen kommt. Das rechte
Bild zeigl, wie eine richtige unsichtbare Saumnaht
ausschen muss. Die Naht erfasst nur einen einzigen
Faden an der umlegten Kante.

e S




Die dehnbare Saumnaht

Das Sinnbild fiir die dehnbare Saum-
naht ist orange auf der Musterskala
unter A. Kontrollieren Sie, ob der
Mustersatz A in der Maschine einge-
setzt ist. Bringen Sie die Nadel in
ihre hochste Stellung, indem Sie das
Schwungrad auf sich zu drehen.

Stellen Sie alle Knopfe auf die orange-
farbenen Sinnbilder. Die dehnbare
Saumnaht hat anstelle der vier ge-

raden Stiche Kkleine Zickzackstiche
zwischen den grosseren Zickzacksti-
chen. Diese Naht wird zum Einsdumen
von elastichen Stoffen benutzt, ins-
besondere fiir Stoffe, die quer sehr
dehnbar sind.

Blindstichfuss
41 14 228
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Ziernihte

Bevor Sie Zierniihte nihen, miissen Sie den Nihfuss
auswechseln. Der Nihfuss fiir Ziernihte ergibt eine
vollere Naht, weil an der Unterseite der Sohle, hin-
ter dem Nadelloch eine speziclle Vertiefung ange-
bracht ist. Dieser Nihfuss soll bei allen dichten
Musternéihten und bei dichter Zickzacknaht be-
nutzt werden. Der Nihfuss fiir Ziernihte 41 11 395
liegt im Zubehorfach. ;

Setzen Sie diesen Nihfuss ein und wihlen Sie das
von Ihnen gewlinschte Muster.

Kontrollieren Sie dann, ob der richtige Mustersatz
eingesetzt ist. Bringen Sie die Nadel in ihre héchste
Stellung durch Drehen des Schwungrads auf sich zu.
Stellen Sie alle Drehknopfe (Nahtwiihler, Stichbrei-
tenknopf und Stichlingenknopf) auf diec Farbe ein,
die die gewiinschte Naht hat. Auf dem Stichbreiten-
knopf sind die Einstellungen Gelb, Griin, Rot und
Blau an der gleichen Stelle. Stellen Sie das Faden-
spannungsrddchen auf das Sinnbild fiir Knopfls-
cher.

Die Feineinstellung der gelben und blauen Ziernihte
erfolgt mit dem Stichlingenknopf, bis die Naht
gleichmiissig und sauber ausfillt.

Vergessen Sie nicht, dass die Naht ein paar Milli-
meter innerhalb der Stoffkante anfangen muss.
Nehmen Sie Stickgarn fiir Zierniihte.
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Knopflocher

Zum Nihen von Knopflochern muss der Nihfuss
fiir Knopflocher (41 11 650} eingesetzt werden. Die-
ser Nihfuss liegt im Zubchérfach. Er wird genau-
S0 eingesetzt, wie der gewdhnliche Nihfuss, Der
Nihfuss fiir Knopflécher hat Teilstriche, damit Sie
die Knopflscher gleich lang nihen kénnen. Durch
Drehen des Fadenspannungsriidchens auf das Sinn-
bild fiir Knopflécher ist die Fadenspannung zu lok-
kern. Das Knopfloch wird umso schéner und gleich-
missiger, ie feiner das Garn ist.

.

Zeichnen Sie die Knopflscher am Stoff an, Néhen
Sie zuerst ein Probe-Knopfloch, dabei kénnen Sie
die richtige Stichlinge (Raupendichte) einstellen.
Bei der Einstellung beginnen Sic wic gewdhnlich da-
mit, die Nadel in die hichste Stellung zu bringen.
Stellen Sie sowohl den Nahtwihler als auch den
Stichlingenknopf auf das Sinnbild fiir Knopflécher.
Stellen Sie den Stichbreitenknopf auf 0, ziehen Sie
ihn auf sich zu heraus und drehen Sie ihn nach
rechts auf 1. Legen Sie die Niharbeit unter den
Nihfuss, Denken Sie daran, dass die Maschine beim
Knopflochnihen zuerst riickwirts nidht. Das Niihen
von Knopfléchern ist in allen Phasen auf der niich-
sten Seite beschrieben und dargestellt.
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Beginnen Sie jetzt mit dem Néhen bei Einstellung 1.
Wie schon im letzten Abschnitt erwihnt, niht die
Maschine die erste Stichreihe (Raupe) riickwiirts.
Sollten die Stiche der Raupe nicht dicht genug lie-
gen, konnen Sie die Stichlinge am Stichlingenknopf
nachregulicren. Sobald dic Raupe die richtige Linge
hat, halten Sie die Maschine an. Bevor Sie den
Knopf auf 2 drehen, achten Sie darauf, dass sich die
Nadel nicht mehr im Stoff befindet.

Mit Knopflochstellung 2 wird nun der Riegel genéiht.
Nihen Sie 3—4 Stiche, halten Sie den Stoff fest oder
versenken Sic den Transporteur. Halten Sic die
Maschine wieder an, wenn sich die Nadel ausser-
halb des Stoffes befindet und stellen Sie allenfalls
den Transporteur wieder hoch. Nun drehen Sie den
Knopf auf 3.

Jetzt nihen Sie die zweite Stichraupe gleich lang wie
die erste. Halten Sie dic Maschine mit hochgestellter
Nadel an und drehen Sie den Knopf auf 4.

In Stellung 4 niht die Maschine den zweiten Riegel.
(Diesen niihen Sie in gleicher Weise wie oben im
Abschnitt IT beschrieben.)

Nun drehen Sie den Knopf wieder auf 0 und ver-
niithen den Faden, wihrend Sie den Stoff bremsen
oder den Transporteur versenken. Wenn keine
Knopflocher mehr zu néhen sind, driicken Sie den
Knopf bei 0 wieder hinein. So wirkt er wieder als
gewdhnlicher Stichbreitenknopf.

‘
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Feineinstellung der
Knopflochnaht

Die Maschine wurde in der Fabrik so eingestellt,
dass sie in moglichst vielen der gebriuchlichsten
Stoffe schone und gleichméissige Knopflgcher niht.
Bei gewissen Kombinationen yon Stoff, Nadel und
Garn kénnen kleinere Abweichungen zwischen den
beiden Raupen entstehen. Dies kann mit dem Zusse-
ren Ring des Riickwiirtsknopfes cingestellt werden.
Im allgemeinen soll der Ring so stehen, dass die
beiden Einstellmarken, des Ringes und des Riick-
wirtsnihknopfes, aufeinander stehen,

Wenn die rechte Raupe dichter wird als die linke,
drehen Sie den Ring etwas nach links.

Wenn die linke Raupe dichter wird als die rechte,
drehen Sie den Ring ctwas nach rechts,




Knopflochmesser

Das Knopflochmesser (40 15 399) im Zubehorfach
hat eine Verschlusshiille. Nehmen Sie diese ab und
stecken Sie die Hiille auf den Klingenschaft. So
) dient die Hiille als Verlingerung des Knopfloch-
| IMESSErs.

\ ‘
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Nachdem Sic alle Knopflocher genidht haben, miis-
sen diese noch aufgeschnitten werden.

Bohren Sie die Spitze des Messers senkrecht in den
Stoff, bis sich die runde Schneide im Stoff befindet.

i = a

Halten Sie dann das Messer schriig nach hinten und
T stossen Sie es vorsichtig nach vorn. Achten Sie dar-
" aul dass Sie die Fiden der gendhten Raupe und des
i Ricgels nicht durchschneiden. Die kleine rote Kugel
i konnen Sie dabei als Anhaltspunkt benutzen.
l\ Am besten schneiden Sie das Knopfloch zuerst bis
zur Mitte auf und beginnen dann auf der anderen

Seite des Knopfloches auf dieselbe Weise. o R = i
i ; y,T\L"’L\‘r‘\ = ,\-\—_“1\_:,
e e
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Verstirkte Knopflicher

In Kleidungsstiicken, die besonders grossem Ver-
schleiss ausgesetzt sind, miissen die Knopflscher be-
sonders stark sein. Verstirkte Knopflscher nihen
Sie wie folgt:

Stellen Sie den Stichbreitenknopf auf 0 und zichen
Sie ihn heraus, drehen Sie ihn auf 1 und nihen Sie
die erste Raupe wie bei einen gewohnlichen Knopf-
loch, jedoch mit etwas grosserer Stichlinge. -

Wenn die Naht lang genug ist, halten Sie die Ma-
schine mit hochgestellter Nadel an, drehen den
Knopf direkt auf 3 und nihen die andere Raupe,
ohne zuerst einen Ricgel zu niihen,

Halten Sie an, wenn dic zweite Raupe genau gleich
lang ist wie die erste. Wenn die Nadel hochgestellt ist,
drehen Sie den Knopf wieder auf 1 und nihen noch-
mals tiber die erste Raupe. Sollte der Stoffvorschub
Schwierigkeiten bereiten, konnen Sic die Stichldnge
etwas vergrossern.
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Nachdem die Raupe geniiht ist, stellen Sie ~den
Knopf auf 2 und niihen den Riegel mit 3—4 Stichen,
halten Sie dabei den Stoff zuriick oder versenken Sie
den Transporteur, Vergessen Sie nicht, die Nadel aus
dem Stoff herauszunchmen, wenn Sie die néchste
Einstellung vornehmen.

Drehen Sie nun den Knopf auf 3 und nihen Sie die
zweite Raupe noch einmal.

Schliesslich stellen Sie den Knopf auf 4, nihen den
Riegel mit 3—4 Stichen, wihrend Sie den Stoff fest-
halten oder den Transporteur versenken.

Danach drehen Sie den Knopf auf 0 und vernihen
den Faden mit einigen Stichen, halten Sie dabei den
Stoff fest oder versenken Sie den Transporteur.

35
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Annihen von Knépfen

Stellen Sie den Nahtwiihler auf das Sinnbild fiir die
linke Ausgangsstellung ( B ). Versenken Sic den
Transporteur, indem Sie den dazugehtrigen Ver-
senkknopf nach innen und unten driicken, so dass
er in dieser Stellung bleibt,

Nehmen Sie die Nihfussohle ab, legen Sie den
Knopf auf den Stoff und lassen Sic die Niihfusstange
herunter, Stellen Sie den Stichbreitenknopf auf ge-
eigneten Ausschlag der Nadel - ctwa 3, die meisten
Knépfe haben einen Abstand von 3—4 mm zwischen
den Léchern — drehen Sie das Schwungrad auf
sich zu und probieren Sje vorsichtig, ob die Nadel
2uerst in das eine und dann in das andere Loch
sticht, treten Sie auf den Fussanlasser, ohne den
Knopf zu verriicken. Halten Sie die beiden Faden-
enden hinter dem Halter fest und nihen Sie 5-¢
Stiche. Verschicben Sie danh den Knopf, so dass Sie
die anderen Lécher in der gleichen Weise niihen
konnen. Stellen Sie die Stichbreite auf 0 und ver-
nihen Sie den Faden.

Wenn der Knopf festgeniiht ist, und Sic wiceder ge-
wohnliche Nihte niihen mdochten, driicken Sie den
Versenkknopl nach innen und oben, so dass er
wieder in seine friihere Stellung zuriickgeht.

Knopfunterlage

Haufig wird der Knopf mit einem »Hals™ versehen,
damit er etwas vom Stoff absteht. Dazu kann man
dic Knopfbeilage (41 11 732) benutzen. Die diinne
Seite dient zum Knopfannihen auf diinneren Stof-
fen, die dickere auf dickeren Stoffen.

Zeichnen Sie an, wo der Knopf sitzen soll, und legen
Sie den Stoff unter den Halter, ohne die Nihfuss-
stange herunterzulassen, Legen Sie dann die Knopf-
unterlage auf den Stoff wie nebenstehendes Bild
zeigt, so dass die Markierung mitten in der Aus-
Sparung zu sehen ist. Legen Sie den Knopf auf die
Knopfunterlage und lassen Sie die Nihfusstange
herunter. Dann nihen Sie den Knopf fest, wie oben
beschrieben.

“




Biesennihte

Setzen Sie die Zwillingsnadel ein und achten Sie
sorgfiltig darauf, dass sic ganz in die Nadelstange
cingeschoben wird. Setzen Sie den Biesennihfuss
(41 11 389) und die Schnureinfiihrungsplatte (40
15 427) mit der geraden Kante der Platte auf Sie zu
gekehrt ein. Wenn Sie eine Einlegeschnur verwen-
den wollen, legen Sic diese ein beim Anbringen der
Schnureinfiihrungsplatte. Um zu verhindern, dass
sich die Fdden verwickeln, empfiehlt es sich, jeden_
Faden einzeln einzufideln. Stecken Sie je eine
Garnrolle auf die beiden Garnrollstifte und fideln
Sie die Fiaden zu beiden Seiten der mittleren Span-
nungsscheibe ein. Den Faden fideln Sie wie gewohn-
lich ein, natiirlich mit je einem Faden durch ein
Nadelohr.

Stellen Sie dann die Maschine auf Geradstich ein.
Die Biesenbildung regulieren Sie mit der Faden-
spannung — je straffer der Faden gespannt ist, desto
starker tritt die Biese hervor. Wenn Sie mit einer
Einlegeschnur nihen, miissen Sie diese zuerst ein
Stiick hinter dem Nihfuss herauszichen, dann
brauchen Sie nur darauf zu achten, dass sie beim
Niihen frei lauft.

Parallele Biesen

Wenn Sie mehrere parallele Biesen niithen wollen,
konnen Sie die Nuten an der Unterseite des Nih-
fusses als Fiihrungen benutzen. Legen Sie die schon
genihte Biese rechts oder links von der noch zu
nihenden Naht und lassen Sie den Stoff durch den
Nihfuss [tihren.

1
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RolInahfuss

Der Rollndhfuss (41 13 901) ist fiir grobgestrickte
Stoffe und gewisse Jersey- und Stretch-Stoffe, sowie
Lederimitationen und Kunststoff, geeignet. Die ge-
kehlten Rollen ergeben einen besseren Transport
dieser Stoffe. Es kann notwendig sein, den Niih-
fussdruck gesondert einzustellen, um das gewiinschte
Ergebnis zu erreichen.

Gleitplatte

Die Gleitplatte 41 11 866 wird an die Nutznahtnih-
fussohle 41 11 383 angebracht.

Das Schutzpapier abnehmen und die selbsthaftende
Seite der Gleitplatte an die Unterscite des Nihfusses
andriicken.

Die Gleitplatte wird verwendet, um den Reibungs-
wiederstand beim Transportieren von bestimmten
Schaumkunststoffen, Webkunststoffen und Leder-
imitationen zu vermindern. In besonderen Fillen
konnen Sie auch Silikonspray, 41 12 405, verwenden.




Nihfuss fiir Reissverschliisse

Sie konnen den Nahfuss fiir Reissverschliisse (41 12
989) so einsetzen, dass er entweder rechts oder
links von der Nadel steht. Dadurch wird das An-
~néhen von beiden Seiten des Reissverschlusses er-
moglicht ohne das Nahgut umzudrehen.

Stopffuss

Die Nadel in ihre hichste Stellung bringen und den
Stopffuss (41 12 897) genau wie die iibrigen Snap-on-
Niihfiisse einsetzen. Die Vibratorbewegung wird ein-
geschaltet durch Drehen des Knopfes fiir den Nih-
fussdruck zum Sinnbild ( # ). Vergessen Sie nicht,
den Transporteur zu versenken, bevor Sie mit dem
Stopfen beginnen. j




Markierfuss

Mit Hilfe des Markierfusses 41 13 931 wird das
Schnittmuster auf den Stoff iibertragen.

Setzen Sie den Markierfuss bei hochgestellter Na-
del ein, stellen Sie den Nahtwiihler auf das Zick-
zack Sinnbild, den Stichlingenknopf auf 4 und den
Stichbreitenknopl auf 2. Das Fadenspannungsriid-
chen wird auf das Knopflochsinnbild eingestellt.

Die Papierschnittmusterteile werden mit Stecknadeln
am Stoff befestigt, oder mit Kreide auf den Stoff
libertragen. ~ Abniher und andere Markierungen
vorher ausschneiden!

Dann wird so nahe wic moglich an der Kante des
Schnittmusters geniiht. Anschliessend werden die
Stoffteile auseinandergezogen und die Fiden der
Naht durchgeschnitten,
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- Wartung der Maschine
Damit Thre neue Husqvarna immer gut arbeitet,
braucht sie wie andere ~Prizisionsmaschinen eine
regelmissige Reinigung. Ein Oelen der Maschine

Stichplatte ab und entfernen Sie, mit Hilfe des
Reinigungspinsels Nr. 40 15 555 aus dem Zubelior-
fach, eventuellen Schmutz aus den Zihnen des
Transporteurs. Die Stichplatie wird durch Entfernen
der beiden Befestigungsschrauben abgenommen. Die
linke Schraube ist érreichbar, wenn der obere Griff-
teil des Schraubenzichers unter den Deckel gestellt
wird. (Siche Abbildung) -

Von Zeit zu Zeit sollten die Spulenkapsel und der

Greifer gereinigt werden. Dic eventuell auf dem

Pivotzapfen des Greifers haftende Appretur vom

Stoff, oder umgewickelte Fadenreste, kinnen Ge-

riusche verursachen. In diesem Fall soll der Zapfen

mit dem Reinigungspinsel gereinigt und die Faden-
 reste entfernt werden.

|

|

Auswechseln der Gliihbirne

Das Lampengitter hat links einen Griff, mit dem
man die Glithbirne herunterklappen kann. Ziehen
Sie die Gliihbirne herunter, driicken Sie die Gliih-
birne nach innen und drehen Sie sie gegen den Uhr-
zeiger.

Beim Einsetzen die Glithbirne in den Lampenhalter
einfiihren, gegen den Anschlag driicken und im
Uhrzeigersinn drehen. :'

5
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ist nicht notwendig. Nehmen Sie hin und wieder dic .

ne




"(‘\rf

N )

Storungen

In den meisten Fillen ist ein schlechtes Nihresultat Der Oberfaden reisst

} aul irgendeine Beschddigung der Nadel zuriickzu- 1. Die Nadel ist falsch eingesetzt.
fithren. Untersuchen Sie deshalb immer zuerst die Siche Seite 8.
Nadcl, bevor Sie weitere Massnahmen treffen. 2. Die Nade] ist verbogen oder stumpf_
3. Der Oberfaden ist falsch eingefidelt.
Siche Seite 12.
' 4. Der Oberfaden kann zu straff gespannt sein. Siche
pEE Fadenspannung Seite 14—15.

| 5. Der Faden hat Knoten. . %
[l : Unschéne Stiche — unschone Naht L 6. Garn und Nadel passen nicht zueinander.
“ 1 ! 1. Die Nadel ist falsch eingesetzt. Siche Seite 8. Siehe die Tabelle auf Seite 8.
I { 2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Die Nadel 7. Das Loch in der Stichplatte kann scharfe Kanten
Choe auswechseln. haben. Die Unebenheiten mit Schmirgelpapier
! ) 3. Die Fadenspannung ist nicht richtig. entfernen oder tie Stichplatte erncuern. Siche
{ | Seite 14. Seite 41,
l o 4. Der Faden kann falsch eingefidelt sein. Richtiges 8. Dic Nadelrille oder das Nadelohr kann scharfe
i 3 Einfadeln siche Seite 11—12. Kanten haben. Die Nadel auswechseln, siche Sei-
‘ e 5. Nadel, Garn und Stoff passen nicht zucinander. te 8.

| Siehe die Tabelle Seite 8.

| 6, Falscher Unterfaden. Der Unterfaden sollte die
‘ gleiche Stirke wie der Oberfaden haben.

I 7. Der Unterfaden ist ungleichmassig aufgespult.

o | Siche Seite 9—10. Der Unterfaden reisst
] 8. Die Spule ist falsch in die Spulenkapsel einge- 1. Die Spulenkapsel ist falsch cingesetzt.
B setzt. Siehe Seite 11. Siehe Seite 11.
2. Der Unterfaden kann falsch cingefidelt scin, siche
Seite 11.
Die Nadel bricht ab 3. Der Unterfaden ist zu straff gespannt. Die Be-
1. Die Nadel ist falsch eingesetzt. Siehe Seite 8. seitigung dieses Fehlers ist auf den Seiten 14—
2. Die Stichplatte sitzt zu locker. Ziehen Sie die 15 erldutert.
I Stichplattenschrauben mit dem grosseren Schrau- 4. Die Spule ist ungleichmissig aufgespult, siche Sei-
benzicher an. Siche Seite 41. ten 9—10.
3. Vielleicht wollten Sie der Maschine beim Stoff- 5. Die Spule ist zu voll, siche Seiten 9—10.
vorschub helfen, indem Sie am Stoff zogen. Da- 6. Die Lochkanten der Stichplatte sind beschidigt.
i bei stosst die Nadel gegen die Stichplatte und Die Unebenheiten mit Schmirgelpapier entfernen
] bricht ab. N oder die Stichplatte erneuern, siehe Seite 41.

ol ‘
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Der Oberfaden holt den Unterfaden nicht herauf

Die Nadel ist falsch eingesetzt.
Siehe Seite 8.

Ungleichmiissige Fadenspannung
Kann auf schlechte Garnqualitit zuriickzufiihren
sein.

-

Unregelmiissiges Aufspulen

1. Die Spule ist nicht richtig aufgesteckt, siche
Seite 11.

2. Die Maschine ist zum Aufspulen nicht richtig
eingefadelt, siche Seite 9.

3. Die Fadenfithrung fiir das Aufspulen ist nicht
richtig eingestellt, siche Seite 10.

Der Stoff zieht sich zusammen

1. Der Oberfaden ist zu straff gespannt. Die rich-
tige Oberfadenspannung ist auf Seite 15 darge-
stellt.

2. Die Ober- und Unterfadenspannung ist zu straff
im Verhiltnis zur Stoffdicke, siche Seite 15.

Ungleichmiissige Stichliinge

1. Der Transporteur ist verschmutzt. Mit der Reini-
gungsbiirste reinigen, siche Seite 41.

2. Die Nihfussausschaltung ist in Tétigkeit, siche
Seite 18. i

Die Naht ist zu lose — die Stofflagen

werden nicht zusammengehalten

Die Fadenspannung ist zu locker., Auf Seiten 14—15
ist dic Einstellung der Fadenspannung beschricben.

Der Stoffyorschub bleibt aus

1. Der Stichlingenknopf steht auf 0.

2. Der Transporteur kann versenkt sein. Transpor-
teur einschalten, indem man seinen Knopf nach
oben driickt, siche Seite 18.

3. Die Nahfussausschaltung ist in Titigkeit, siche
Seite 18.

Die Maschine niiht nicht die cingestellte
Naht oder niiht riickwiirts

Der Mustersatz ist falsch eingesetzt.
Anleitung auf Seite 20.

Die Maschine liuft schwer

1. Schmutz oder Fusseln sind unter die Stichplatte
geraten. Siehe Seite 41.

2. Schmutz oder Fusseln konnen in den Greifer gera-
ten sein. Die Spulenkapsel und die Spule heraus-
nchmen und mit der Reinigungsbiirste ausbiir-
sten. Siehe Seite 41.
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Inhalt des Zubehorfaches

=

20

41 11 383

Nutznahtnihfuss
(an der Maschine

angebracht).

n

41 11 389
Biesennihfuss
3 Nuten.

:

0
i )
41 11 650

Niihfuss fiir
Knopflscher.

41 12 897
Stopffuss, mit
oder ohne Ein-
legegarn.

41 13 901
Rollnéhfuss.

40 15 427
Schnureinfithrungs-
platte.

4114228
Blindstichfuss.

41 11 395
Niihfuss fiir
Zierniihte.

41 13 931
Markierfuss.

41 12 989
Nihfuss fiir
Reissverschliisse.

a4




Maustersitze
A. 41 14 011 C. 41 14013
B.41 14012 D. 41 14014

K

41 11 866. Gleitplatte.

41 11 732 Knopfunterlage.

40 15819
Nadelboxe mit Nadeln.

40 15 420 Kantenlineal.

40 15 555 Reinigungspinsel.

.

40 15 399 Knopflochmesser.

41 12 699 Grosser Schraubenzieher.

—={C

41 12 697 41 12 876 41 11 399
Kleiner Schraubenzieher. Spulen, 6 Stiick. Befestigungsschraube.
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41 11 384. Sdumerfuss 2 mm, mit Gelenk, fiir gerade
Nahte.

41 11 385. Siumerfuss 5 mm, mit Gelenk, fiir gerade
Nihte oder Zickzackstich,

41 11 386. Séiumelrfﬁss.B mm Muschelnaht, mit Ge-
lenk, fiir Zickzackstich und straffe Fadenspannung,
Geeignet fiir weiche Stoffe.

P
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Zusiatzliches Zubehor

ealaly
<55

41 11 388. Niihfuss, mit Gelenk, mit ciner Nute fiir
Biesennaht mit oder ohne Einlegegarn.

die Stoffschichten legen.

B
paET
TR

5 ke
- e
b;,ns«'e-fﬁ i
e
PR R e e e s 4
4093 005. Nihfuss zum Aufnéhen von Litzenband.
Das Band durch die Fiihrung zichen und mit einer

geraden Naht mitten auf dem Band festnihen.

e

2 W SRR i 4
40 93 019. Faltenniihfuss. Der Stoff wird durch den
Fuss gefaltet, je straffere Fadenspannung, desto
kriftigere Falten. Gleichzeitig kann in der oberen

Fiihrung ein glatter Stoff mitgeniht werden.

A7




Zusiitzliches Zubehor

AR

4015 367. Hohlsaumapparat. Die Oberfadenspan-
nung soll ziemlich locker sein. Die Gabel zwischen
2 Stofflagen legen, mit gerader Naht und langen
Stichen niihen.

4112 685-01, Nr. 80, 41 12 685-02, Nr. 90, 41 12 685-
03, Nr 100. g
Schlitznadel fiir Schwachsichtige. Das Nadelohr ist
mit einem Schlitz verschen. Beim Einfdadeln zieht
man den Faden lings der Nadel bis der Faden in den
Schlitz gleitet.

41 12 684. Mit der Fliigelnadel erzielt man einen
Hohlsaumeffekt. Kann fiir Zickzack- und Ziernaht
beniitzt werden.
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41 11 621-03. Zwillingsnadel, 2 mm Nr. 90.
41 11 621-01. Zwillingsnadel, 3 mm Nr. 90.
41 11 621-02. Zwillingsnadel 4 mm Nr. 90. Fiir pa-
rallele Nihte und Biesennaht. Max. Stichbreiteein-
stellung fiir Zickzack- und Ziernaht 2,5 resp. 1,5
und 0.

41 14 138. Mustersatz G.

41 14 244.
Gleitplatte fiir 41 11 650.
Knopflochnihfuss.

T D

4114 243. N
Gleitplatte fiir 41 12 989. 41 12 405. Silikonspray.
Reissverschlussnahfuss,

P

41 14 005. Durchsichtiger Nihfuss. -

; e ; 49




{ Zusiitzliches Zubehor

TR
=

40 93 015 Nihfuss,
extra schmal, fiir
gerade Niihte,

i 40 15 395 Niihfuss
i fiir schmale Niihte
und Reissverschluss,

41 11 394 Nihfuss
fiir extra feine
gerade Nihte in

41 12 148
Rollnihfuss.

41 12 988
Niihfuss fiir
Niihen in Nylon.

diinnen Stoffen.

©[|]
il ©

40 15 806 Stichplatte mit
rundem Nadelloch, fiir gerade
Niihte in schr diinnen und
losen Stoffen.

40 15 454 Stopfplatte zum Stopfen
und Sticken mit geraden Nihten,
speziell in diinnen Stoffen,

40 10 586 Stopffuss mit rundem
Nadelloch fiir gerade Nihte.

Fiir Lochstickerei, oder zum
Niihen von Oesen z.B. in

Giirtel. Wird auf die Stich-

platte aufgesteckt.

40 15 423 Lochstickplatte 3,5 mm.
40 15 432 Lochstickplatte 5 mm,
40 15 433 Lochstickplatte 6 mm.

f

40 15 237 Niihfuss zum
Anniihen von grossen Knopfen
und Knépfen mit hohen Kanten.

40 93 028 Stickrahmen mit 10 cm
Durchm. fiir Stopfen und Stickerei.
40 93 029 Stickrahmen mit 15

cm Durchm.

40 93 030 Stickrahmen mit 20

em Durchm.

40 15 398 Stopfrahmen mit 5,5
cm Durchm. ;




4111 882. Band-Einfassapparat. Kann sowohl fir
gefaltete als auch ungelaltete Biinder bis zu 24 mm

Breite gebraucht werden.

4093 020. Riischen-
Riischen oder Falten bei jedem, je

und Plissierapparat. Kann fiir
dem 6. oder jedem

12. Stich. eingestellt werden.

41 13 458-01, 30 mm. 4113 458-02, 45 mm. Kniipf-

{ | 40 15 813. Lineal fiir Rundsaumstickerei. Den Stoff
@n cinen Stickrahmen spannen, einen Stift unter dem
Stoff ins Zentrum placieren und im Lincal festsetz-

blatt wickeln und mit

platte. Das Garn iiber das Riet
eller Néhfuss flir

gerader Naht festndihen. Spezi
Kniipfnaht 41 11 394.

R
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. Anleitungsiibersicht ¥ -
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\(:D/ (Zusammenfassung) —‘)ﬁ.)/ / i = :

[ i T 7 — -
S e ol R R T
! ‘\ i g/ g er::le f:h;he Saumniht o Rt 4 ‘
| | usammennihen, €, o |
! ‘ | } Falten, Steppereien. ﬁuizln%};zt;ahmss
| /.| Die Stichliinge kann gefindert 0
i "y | werden.
| 4 Ay
| —
{ ‘ Zickzack ) © @ 2 ! A
| | ' Ueberwendlingnihen, \/\/Vﬁ | Nutznahtniihtuss

Stichliinge und Stichbreite | 41 11 383

kénnen geiindert werden, k

Q

—

|
| i Zickzack @ @ i
‘i ‘ Siiumen von Leinen. VAWV “ Nutznahtniihfuss
| Picot (Ueberwendlingniihen A 41 11 383
) der umgelegten Kante). © 1 } .
[l it - ) 4
| | / Zickzack ; . o
f | | Anniihen von Spitzen, \AVAYAV) S NibemheH
& | | Applikationen. { 41"‘ T i
[ Stichliinge und Stichbreite 2 !
{ konnen gedindert werden.
i ‘
(118 | Dreistich-Zickzack T 1
| [ Ucberwendlingniihen in SN © @ [ o
I ) clastischen, diinnen oder Er"tﬁ"%%gmh‘uss
| ; leicht ausfransenden Stoffen. 4
I 1 Nihen in Froitce.
| i i o
i | i
Ausbessern N 0,5-1
| . ~ | Flicken und Stopfen in o R R ! Nutznahtniihfuss
i allen Stoffen, : 3 41 11 383
{ Elastischer Ucberwendlingstich : Nutznahtnihfuss
Overlocknaht Blau @ © Blau 4111 383 ;
Zusammenniihen und Versiu-
bern in einem Arbeitsgang, Naht- Rollniihfuss
Niihen von gestrickten und e Blau 4113 901
elastischen Stoffen.
SR e R T S T O
] ! clastischen Stoffen. ; ‘ 'Z“ﬁ%h;m’ 13
sl 8 £ Besonders stark, z. B. als Naht- Gelb

{. By Schrittnaht bei Hosen. « | bilder A
! ér

O
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Nahtwihler gﬁzm::f; ‘ Fadenspannung Niihfuss

- ; Lila © @ Lila 4114228
gﬁ;’;ﬁﬁﬂe Saumnaht Blindstichfuss
Siumen in dichten Stoffen. Nahtbilder A Lila
Kantenabschluss.
Dehnbare Saumnaht Oranse © @ Drangs 4B]1ir11353.i20?1f\lss
elastischer Blindsaum .
Siumen in clastischen Stoffen. Nahtbilder A © Orange

Zierniihte

Mustersitze und Farbensinn-
bilder in Uebereinstimmung

mit der Musterskala auf der
Maschine.

Zierndihte
Mit Zwillingsnadel, 2 mm.

Blau Rot

ele,
Nahtbilder

ABCD ©
Blau Rot ©

Gelb Griin

EFGH
Nahtbilder

Knopfliocher

Der Stichbreitenkiopf auf 0,
herausgezogen.

Den Knopf 1-2-3-4-0 drehen.

Verstiirkte Knopflocher
Der Stichbreitenknopf auf 0,
herausgezogen.

Den Knopf 1-3-1-2-3-4-0
drehen.

Anniihen von Knopfen
Die Stichbreite nach Grosse
des Knopfes iindern.

Versenkter Transporteur.

Blau Rot
Gelb Griin

Blau Rot
Gelb Griin

Niihfuss
fiir Ziernihte
4111 395

Nihfuss i D___U
fiir Ziernihte
41 11 395

Niihfuss
fiir Knopflocher
41 11 650

Niihfuss
fiir Knopflocher
‘ 41 11 650

Biesenniihte

Zwillingsnadel mit oder ohne
Einlegeschnur,

Die Stichlinge kann geindert
werden.

[ ~— Biesennahfuss |
. 41 11 389

Markierung

Schnittmuster auf den
Stoff iibertragen.

Markierfuss
41 13 931

Schnureinfithrungs-
~ platte 40 15 427 :
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