


Selr geehrte Hausfrau!

Sie sind nun gliiehliche Besitzerin ctwer 1DEAL-
Auwtomatik-Nihmaschine geworden. Mit dieser
Nihmaschine ist Thiwen cin Geriit in die Hand
gegeben, das samtliche Nih-, Stiek- und Stopf-
arbeiten nieht nur wesentlich erleichtert, son-
dern zum Teil auch vollkommen automatisch
ausfiihrt. Je mehr Sie sich mit der Arbeitsiweise
der ADEAL- Awtomatili-Nilmaschine  vertraut
machen, desto  mehr  Zierstichmaglichkeiten
werden Sie selbst herausfinden: s gibt unzihliy
viele. Das Arbeiten mit der 1DEAL- Automatik-
Nihmaschine wird somit fiie Sie zu einer stéin-
dig wachsenden I'reude.

Die nachstehende ausfithrliche Gebrauchsanei-
sung will Thwen Helfer sein und Sie an die
zallreichen  Arbeitsmiglichkeiten  systematiseh
heranfithren. Bevor Sie jedoch mit den ersten
Niharbeiten beginnen, nelumen Sie sich bitte
die Zeit und lesen Sie dieses Heftehen aufmerk-
sam durch, damit Sie zunichst ecinmal einen
allgemeinen {berblich iiber die Funktion und
Arbeitsweise der Maschine gewinnen. Sie finden
sich dann spiter schneller zurecht.

Die IDEAL-Automatik-Niihmaschine ist einfach
in der Bedienung, geniigsam in der Pflege, her-
vorragend in der Leistung und eine Helferin
fiir thr ganzes Leben. Wir wiinschen Thnen viel
Freude bei (hren kitnftigen Niharbeiten.




Alilgemeines

Jede Maschine wird, bevor sie unser Haus verlaft, nochmals
uberpriift und eingenéht. Es kann aber nicht schaden, wenn
Sie, bevor Sie die Maschine zum ersten Mal beniitzen, in jede
UOlstelle 1—2 Tropfen bestes N&hmaschinendl geben. Das
Handrad muf stets nach vorne, also in Richtung auf die Néhe-
rin, laufen. Den Nahfuf [&6t man nur herunter, wenn Stoff dar-
unter liegt, da sonst der Transporteur leidet. Der Deckschieber
muB wéhrend des Nidhens geschlossen sein. Der Stoff soll nie
gezogen, sondern nur mit den Handen gefiihrt werden. Der
Antriebsriemen — auch bei elektrischem Antrieb — muf5 aus-
reichend gespannt sein, da er sonst rutscht. Ist er zu stramm,
arbeitet die Maschine schwer. Lot

Zubehor

Ihre Maschine ist bei Lieferung ausgestattet mit:

2 Schraubenzieher 1 Olkénnchen

1 Séumer 1 Pfeiltrenner

1 Steppfuld 1 Péckchen Nahnadeln Nr. 705
1 verstellbarer Kantenfuf® 2 Zwillingsnadeln

1 Knopfannahfuf 1 Ersatzglihbirne

1 Knopflochfuf} 1 Staubtuch

1 Kantenlineal 1 Plastikbehdlter mit 20 ver-
1 Wattierlineal schiedenen Zierstich-

1 Geradstichplatte schablonen.

5 Ersatzspulen
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Abbildung 1

In diesem Biichlein wiederholen sich immer wieder Be-
zeichnungen, die |hnen z. T. schon bekannt sind, z. T.
aber auch neu sein werden. An Hand der hier stehenden
Abbildungen konnen Sie die Hauptteile Ihrer Nah-
maschine kennenlernen:

]
?
|

Die Hauptteile der IDEAL-Automatik-Ndhmaschine

siehe Abb. 1, 2,3 und 4

1 Abnehmbarer Armdeckel

N

Obere Fadenfiihrung

o

Regulierschraube fiir
Flifchendruck
Fadenhebel
Frontplatte mit ein-

(5,3

gebauter Ndhleuchte
Fadengleitbiigel
Fadenspannung
Garnabschneider
Nadel
NéhfuBbefestigungs-

S v ® N o

schraube

11 Deckschieber

12 Stichplatte

13 Beweglicher Nahfuf

14 PresserfuBstange

15 Nadelhalterschraube

16 Nadelstange

17 Dreistufige Transporteur-
verstellung

18 Stichbreitensperre - links

19 Stichbreiteneinstellungs-
hebel

20
2
22
23

=

24
25
26
27
28

Stichbreitensperte - rechts
Stichlagenstellhebel
Stichlingendrehring
Druckknopf zum Riick-
wiirtsnahen

Handrad

Schalthebel fiir Spule
Spulerklappe

Spulerwelle
Garnrollenstifte

Deckplatte aufklappbar

fiir Schabloneneinsitze
Vorspannung fiir Aufspuler
Handradauslésung
Lichtschalter
PresserfuBhebel
Schwungrad
Zugstangenkopf
Zugstange
Trittplatte
Holzsockel

Raum flir Zubehor
Anschiebetisch
Motor,




Abbildung 2
Abbildung 3

Aufsetzen des Oberteiles

Um Transportschiden zu vermeiden, werden von uns Néh-
schrank und Oberteil getrennt verpackt. Wenn Sie alles aus-
gepackt haben, &ffnen Sie die Tir des Néhschrankes und
legen die Doppelklappe nach links, so daB sie auf der Tiir
auflliegt (Abb. 2).

Dann klappen Sie die Versenkscharniere so weit um, bis die
Zapien schrig nach oben stehen. In der Grundplatte des
Oberteiles befinden sich hinten zwei kleine Bohrungen mit
Schrauben fiir die Zapfen der Versenkscharniere. Die Schrau-
ben drehen Sie so weit heraus, bis die Bohrungen vollkom-
men frei sind, und schieben dann das Oberteil auf die Zapfen
der Versenkscharniere (Abb. 3).

Danach kippen Sie das Oberteil nach.xorne. Erst wenn die
Vorderkante der Grundplatte in der ganzen Liénge und ohne
Zwischenraum an der Klappenkante anliegt, ziehen Sie die
beiden Schrauben von unten fest und stellen so die feste
Verbindung von Oberteil und Nahschrank her (wie Abb.3).

Abbildung 4




Der Ndhmotor

Unsere \DEAL-Automatik-Nahmaschine ist mit einem Nahmotor
ausgestattet. — Die Néahgeschwindigkeit wird durch den FuB-
anlasser reguliert, Er ermoglicht ganz langsames Né&hen — Stich
fir Stich —, Sie kénnen mit ihm aber auch grobe Nahgeschwin-
digkeiten miihelos erreichen. — Der Motor hat Gleitlager,
dadurch lduft er fast gerauschlos. Die Gleitlager werden

selbstitatig geschmiert, so dab sie keiner Wartung bediirfen. — 5%

Dagegen ist von Zeit zu Zeit die Linge der Kohlebiirsten zu
kontrollieren, Zu diesem Zweck werden die Kohlehalter-
klappen (Abb. 5, Nr. 1 und 2), die oben und unten am Motor-
gehduse angebracht”sind, herausgeschraubt und die Kohle-
biirsten herausgenommen. Wenn diese Kohlebiirsten nicht
rechtzeitig erneuert werden — bei einer Mindestlinge von
3 mm muB das unbedingt geschehen —, beschidigen sie den
Kollektor und der Motor wird unbrauchbar. Beim Wieder-
einsetzen der Kohlebiirsten ist darauf zu achten, daf sich die
eingeschliffene Rundung dem Kollektor anpaft, d. h., sie muf
in Drehrichtung des Motors liegen.

Wenn sich der Riemen nach lingerer Laufzeit gedehnt hat,
so lockern Sie die Motorbefestigungsschraube (Abb. 5, Nr. 3)
und schieben den Befestigungsbiigel mit dem Motor so weit
nach unten, bis der Riemen wieder seine richtige Spannung
hat, Dann drehen Sie die schraube wieder fest.

Der Antriebsriemen ist richtig gespannt, wenn Sie ohne Kraft-
aufwand mit Daumen und Zeigefinger den oberen und den
unteren Riemenlauf um etwa 2 em einander ndherbringen
kénnen; zu starke Spannung ist unbedingt zu vermeiden, da
sie die Lebensdauer des Riemens verkiirzt und die Lager
darunter leiden.

Die eingebaute Nihleuchte

sie wird ein- und ausgeschaltet durch Driicken des Schalt-
knopfes. Zum Wechseln der Nahbirne schwenkt man die

Frontplatte (Abb.1, Nr. 5) seitlich aus.

Abbildung 5
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Olen der Maschine (siehe Abb. 6, 7 und 8)

Bevor Sie Ihre N&hmaschine zum ersten Mal in Betrieb neh-
men, reinigen und dlen Sie diese bitte sorgfiltig. Verwenden
Sie dazu nur harz- und sburefreies Ol, minderwertige Ole
verharzen die Maschine und verursachen z. T. erhebliche S$t6-
rungen. Um an die Olstellen im Inneren der Maschine zu ge-
langen, entfernen Sie bitte den Armdeckel (Abb. 1, Nr. 1),
der durch zwei Schrauben festgehalten wird. Vergessen Sie
aber nicht, nach dem Olen immer erst auf Stoffresten zu néhen,
damit das evtl. tberflissige Ol aufgesogen wird.

Pflege und Reinigung

Wenn Sie Ihre Maschine reini-
gen, dann beschridnken Sie sich
bitte nicht nur auf das AuBere,
auch die Greiferbahn bedarf
hin und wieder einer Séube-
rung. Auf jeden Fall ist sie zu
reinigen, wenn ein Fadenrest
in die Bahn gelangte, was am
schweren und lauten Gang der
Maschine zu erkennen ist.

Zu diesem Zweck wirft man
den Riemen ab (bei elektri-
schem Antrieb ist dies nicht
notwendig), klappt das Ober-
teil nach hinten und entfernt

Abbildung 8




die Spulenkapsel mit der Spu-
le. Sodann |&st man die Be-
festigungsschraube des Greifer-
bahnringes (Abb. ?, Nr. 1). Ent-
ternen Sie die Fadenreste sorg-
faltig von der Gleitfliche und
Slen Sie diese dann anschlie-
Bend mit einem Wattebausch
ein, Das Einsetzen der Greifer-==
teile erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge (Abb. 9).

Abbildung 9 i

Die Treteinrichtung

Sollten Sie zum ersten Mal nihen, so lben Sie am besten
zuerst das Treten. Stellen Sie beide FiiBe auf den Tritt, und
zwar 50, dah Sie sowohl mit den FuBspitzen als auch mit den
Fersen gleichméBig und kriftig treten kénnen. Das Handrad
16sen Sie dabei wie zum Aufspulen aus (durch Drehen der
Handradmutter nach links bis zum Anschlag). Nach dieser Vor-
iibung legen Sie den Stoff unter den Nidhfup, fadeln aber
noch nicht ein, und setzen die Maschine in Bewegung. Ver-
suchen Sie den Stoff in gerader Linie und in Bégen zu fiihren.
Veremeiden Sie aber jedes Ziehen am Stoff. Die Hande sollen
den Stoff nur fiihren.

Die beweglichen Teile der Treteinrichtung sind mit Gleitlagern
ausgeriistet und brauchen deshalb nur in langen Zeitabstin-
den gedlt zu werden.

Nadel und Faden

Fiir Ihre IDEAL-Automatik-Nahmaschine werden Flachkolben-
nadeln, System 705, verwendet. Die Nadelstarke ist dem Garn
und Stoff entsprechend auszuwéhlen. Der Unterfaden kann
etwas schwicher sein,

Stoffart Garn Nadel
d'unrée'z{oife 60—70
RICO: Néhgarn oder 70
Musselin i ; J
R Néhseide
Popelin
minllir[e‘tswffe 50—60
< Nahgarn oder | 80—90
s2nen Néhseide
leichte Wollstoffe
40—50
schwere Stoffe ;
‘. Nahgarn oder
Leinen handgewebt Nshseide, 100—110

Winterstoffe T

Abbildung 10
Einsetzen der Nadel

Durch Drehen am Handrad nach vorne
den Fadenhebel in die héchste Stellung
bringen. Nadel von unten nach oben in
den Nadelhalter einschieben, bis sie
oben anstoBt. Die flache Seite des Kol-
bens muf nach hinten zeigen. Durch Fest-
ziehen der Halteschraube wird die Nadel
in ihrer Lage festgehalten (Abb. 10).



Einfadeln ,
des Oberfadens

Wie beim Einsetzen der Nadel
bringt man durch Drehen am
Handrad den Fadenhebel in
die hochste Stellung. Das Néh-
fuBchen ist angehoben (Lifter-
hebel nach oben geklappt).
Von der Garnrolle lduft der
Faden durch die Vorspannung
(1) zur oberen Fadenose (2)
abwiérts zwischen die beiden
Spannungsscheiben (3) wunter
die Fadenanzugsfeder (4) in die Fadenfiihrungslasche der
Spannung hinter den Fadengleitbiigel (5) nach oben zum
Fadenhebel (6), der von rechts nach links durch die Jse ein-
gefadelt wird, Durch die Fadenfiihrungen (7) und (8) lauft der
Faden zur Nadel, die von vorn nach riickwérts eingefadelt
wird. Der Faden soll dabei ca. 10 cm aus dem NadelShr nach
hinten herausgezogen werden (Abb. 11).

Abbildung 11

Aufspulen des Unterfadens

Zuerst ist das Handrad durch Drehen der Handradauslése-
schraube nach links auszuldsen, Handrad dabei festhalten
(Abb. 12). Zum Aufspulen muf der Faden dann wie folgt
gefiihrt werden:

Der Faden lauft von der Garnrolle iiber die Vorspannung
des Aufspulers und wird dann einige Male um die Spule
gewickelt, Diese wird auf die Spulerwelle aufgesetzt und
solange gedreht, bis der Mitnahmestift in den Schlitz der
Spule eingreift. Durch Eindriicken des Schalthebels (Abb. 13)
wird der Spuler eingeschaltet und die gefiilite Spule selbst-
titig wieder ausgeldst.

Nach Beendigung des Spulens muf} die Handrad-Auslése-
schraube wieder festgezogen werden (rechts anziehen).

16

Heral h der Spulenkapsel

Das Handrad drehen, bis der Fadenhebel den hichsten Punkt
orteicht hat. Dann zieht man den Deckschieber auf, greift
mit der linken Hand unter die Tischplatte (bei der Koffer-
maschine Oberteil zuriickklappen) und &ffnet mit dem Zeige-
finger die Klappe der Spulenkapsel, bis ein Widerstand splir-
bar ist. Dann mit dem Daumen zufassen und die Spulenkapsel
herausnehmen.

Einsetzen der Spule in die Spulenkapsel

Mit der linken Hand halt man die Spulenkapsel und legt die
Spule so hinein, daf der Faden nach rechts ablaufen kann
(Abb.14). Dann zieht man den Faden in den Schlitz der Spulen-
kapsel (Abb. 15) und unter die Spannungsfeder, so dafl er am
Ende der Spannungsfeder aus der Offnung herauslduft
(Abb. 16). Durch Anheben der Klappe wird eine Sperre aus-
geldst, die ein Herausfallen der Spule aus der Spulenkapsel
verhindert. Beim Einlegen der Spule in die Spulenkapsel darf
deshalb die Klappe nicht angehoben werden.

Abbildung 12 Abbildung 13
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Einsetzen der Spulenkapsel

Die Nadelstange muB wieder ganz
oben sein. Dann nimmt man die
Klappe der Spulenkapsel zwischen
Zeigefinger und Daumen und schiebt
die Spulenkapsel auf den Zapfen des
Greifers, wobei sich das Hérnchen der
Spulenkapsel genau in den Ausschnitt
des Greiferbahndeckels legen muf.
Die Klappe schnappt dann mit ihrer
Klinke in den Greiferzapfen ein und
hélt die Spulenkapsel fest. Dabei darf
der Faden nicht eingeklemmt werden,

sondern muB heraushédngen.

Abbildung 14

Abbildung 15

Abbildung 16

Heraufholen des Unterfadens

Mit der linken Hand das Ende des Oberfadens festhalten und
das Handrad vorwértsdrehen. Die Nadel geht nach unten.
Wenn sie wieder den héchsten Punkt erreicht hat, den Unter-
faden durch Ziehen am Oberfaden herausholen. Dann werden

die beiden Fadenenden unter den N&hfuft nach hinten gelegt,

Einfiihren der Ndharbeit

Fadenhebel auf dgn héchsten Punkt stellen, Ober- und Unler-
faden mindestens 15 cm nach hinten unter den N&hful legen,
Néharbeit einfiilhren und den NéhfuB herunterlassen. Wahrend
der ersten Stiche die Fadenenden festhalten.

Was Sie beim Ndhen beachten miissen!

Bei der Schrankmaschine muft gleichmdfiig getreten werden,
wobei auf die richtige Drehrichtung des Handrades (nach
vorn) geachtet werden muf,

Soll das Nihgut gedreht werden, so hdlt man die Maschine
an, Wenr\ die Nadel gerade in den Stoff eingestochen hat.
Dann hebt man das Fiitchen an und dreht den Stoff in die
gewiinschte Richtung, 1Bt das Néhfliichen wieder herunter

und naht weiter.




Herausnehmen der Ndharbeit

Das Nidhgut ist nur herauszunehmen, wenn sich der Faden-
hebel in seiner héchsten Stellung befindet. Nahfiichen an-
heben und die Néharbeit nach hinten wegzichen, Faden ab-
schneiden,

Regelung der Fadenspannung

Um eine einwandfreie Naht zu arbeiten, muB sowohl die
Fadenspannung des Ober- als auch die des Unterfadens
richtig eingestellt sein. Die Spannung des Ober- und Unter-
fadens ist richtig, wenn die Verschlingung der Faden weder
an der Oberseite noch an der Unterseite des Stoffes zu sehen
ist, Die untere Fadenspannung nur dann verstellen, wenn
durch Regulierung der Spannung des Oberfadens keine rich-
tige Stichbildung erreicht wird. Durch Drehen der Schraube
der Spulenkapsel nach links wird die Spannung schwiicher,
nach rechts fester (Abb. 17, 18, 19).

Abbildung 20
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Abbildung 19
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Regulierung der Stichlinge

Das Einstellen der Stichlinge erfolgt durch Drehen am Stich-
lingendrehring (Abb. 1, Nr. 22). Befindet sich dieser Ring
in Stellung 0, so macht der Stoffschieber (Transporteur) keine
Vorschubbewegung. Der Stoff wird also nicht weitergefiihrt.
Beim Ndhen dart die Maschine niemals so eingestellt sein.
Dreht man den Stichlingendrehring nach links, so wird die
Stichlinge immer gréBer. Von der Skala auf dem Ring kénnen
Sie die eingestellte Stichlinge in mm ablesen.

Will man riickwértsndhen, muB der Druckknopf innerhalb des
Stichstellerringes bis zum Anschlag eingedriickt werden. Die
Lénge des Stiches bleibt dabei die gleiche wie beim Vor-
wdértsndhen.

Die Riickwértsnaht wird meist zur Verriegelung eines Naht-
endes angewandt., Im allgemeinen vermeide man, lange
Néhte im Rickwartsgang zu néhen,

Ver | des Tr porteurs

lhre Maschine ist mit einem Dreistufen-Transporteur ausge-
stattet, den Sie durch einen Drehknopf einstellen kénnen.
Soll der Transporteur versenkt werden, so drehen Sie den
Knopf (Abb. 20, Nr.17) aus der Normalstellung auf Stellung
,stopf”. Die Maschine ist dann zum Sticken und Stopfen ein-
gestellt. Dazu ist das NéhfiiBchen abzuschrauben. Den Lifter-
hebel bitte nach unten klappen, da sonst keine Fadenspan-
nung vorhanden ist. Wollen Sie leichte Stoffe, wie Seide,
Musselin, Popelin usw. ndhen, stellen Sie bitte den Drehknopf
auf Stellung ,Seide”, schwere Stoffe, wie Leinen, Winterstoffe
usw., werden auf Normalstellung gendht.




Fiitchendruck

Der Fiiichendruck kann durch Verstellen
der Regulierschraube (Abb. 21) der Stoff-
art entsprechend eingestellt werden. (In
Uhrzeigerrichtung starkerer Druck, ent-
gegengesetzt leichter Druck.) Dicke Stoffe
erfordern einen gréderen FiBchendruck,
fiir leichtere Stoffe geniigt jedoch ein
schwacherer Druck.

Abbildung 21

Einfache N&hte (mit Geradstich-Stichplatte)

Zum Né&hen von Steppstichen ist es notwendig, die Gerad-
stich-Stichplatte einzusetzen (Abb. 22). Dazu muB durch Drehen
am Handrad der Fadenhebel in die héchste Lage gebracht
werden. Der Liifterhebel wird nach oben geklappt. Dann
ziehen Sie den Deckschieber auf und heben mit Daumen und
Zeigefinger die Stichplatte so ein, dah die Locher iber den
Fiihrungsschrauben liegen, und driicken Sie diese herunter.
Durch das Schlieffen des Deckschiebers wird die Stichplatte
festgehalten. Beachten Sie bitte, dap bei Lieferung der
Maschine die Zick-Zack-Stichplatte montiert ist. Mit dem
Geradstich-Gelenkfuf (Abb. 23) kann auch auf schweren Stof-
fen eine einwandfreie Naht gearbeitet werden.

siumen von Schnittkanten (mit Geradstich-Stichplatte)

Hebe! auf Stellung 0, Stichlangendrehring entsprechend der
gewiinschten Stichldnge.

Fir diese Arbeit verwenden Sie am besten den von uns mit-
gelieferten Saumer (Abb. 24). Er hat zum Fiihren und Umlegen
des Stoffes eine Schnecke, in die der Stoff geleitet werden
muB, Bei Beginn des Ndhvorganges legt man den Stoff etwas
nach links um und fihrt ihn so weit durch die Schnecke, bis er
von der Nadel erfaBt werden kann. Dann 1dB1 man den Nahfufs
herunter, setzt die Maschine in Bewegung und leitet die Stoff-
kante unter leichtem Anheben mit Daumen und Zeigefinger
der rechten Hand nach links in die Schnecke. Beim Néhen auf
gleichmaBige Fuhrung des Stoffes achten. Kommt zu viel Stoff
in die Schnecke, so leitet man die stoffkante mehr nach links,
im anderen Falle nach rechts. Bei etwas Ubung kann man auch
gleichzeitig eine Spitze oder Litze annéhen. Sie wird dazu in
den Schlitz des Séaumers gefihrt und unter das FiiBchen ge-
legt, Wihrend des Nahens fiihrt man Spitze oder Litze mit der
linken Hand.

Nihen einer Kappnaht (mit Geradstich-Stichplatte)
Hebel auf Stellung 0, Stichlangendrehring entsprechend der
gewdiinschten Stichlénge.

Bei der Kappnaht werden zwei Stoffstiicke durch zwei Néhte
unter Verwendung des Kappers (Bild 25) zusammengendht.
Beide Stoffteile nach sauberem Beschneiden der Kanten rechts
auf rechts aufeinanderlegen. Die Kante des unteren Stoffes
mub etwa 5 mm Uber der Kante des oberen Stoffes hervor-
stehen, Dann die vorstehende untere Kante leicht nach links
umbiegen und in den Schlitz des Kappers so einfihren, daf
sie sich nach links legt. Nachdem der Kapperfuft herabgelas-
sen ist, werden beide Stoffe zusammengeniht, Nachher den
Stoff auseinanderschlagen und gut ausstreichen, Die aufrecht-
stehende Stoffkante wird nun wieder — von der gleichen
Seite beginnend wie bei der ersten Naht — so in den Kapper
gefiihrt, daf sie sich nach links legt. Beim Néahen den Stoff
mit beiden Handen glatthalten und so fiihren, daB die hoch-
stehende Kante gleichméfig in den Kapper hineinlauft.




Stopfen von schadhaften Stellen
(mit Geradstich-Stichplatte)

Sowohl als Oberfaden und Unterfaden verwendet man wei-
ches Maschinen-Stopigarn, dessen Stérke sich nach dem aus-
zubessernden Stoff richtet.

Man versenkt zundchst den Transporteur durch Schaltung auf
Stellung ,Stopf”, schraubt das Néhfichen ab und klappt den
Liffterhebel nach unten, da sonst keine Fadenspannung vor-
handen ist. Dann schneidet man die schadhafte Stelle aus
dem Stoff heraus und spannt ihn straff in den Stickrahmen.
Wenn das Nahgut unter der Nadel liegt, holt man den Unter-
faden durch den Stoff heraus. Bei raschem Gang der Maschine
den Stickrahmen mit beiden Hinden im Fadenlauf des Stoffes
langsam und gleichméfig immer etwa 1 cm tiber die schad-
hafte Stelle h inaus hin- und herbewegen. AnschlieBend das
Loch wie beim Stopfen mit der Hand in Querrichtung dicht
stopfen (Abb. 26).

Abbildung 26

2

Aufniharbeiten (mit Geradstich-Stichplatte)

Als Arbeitsmaterial dienen farbiges Wollgarn, Perlgarn, Bast
usw., also Material, das verhéltnismifBig dick ist. Aufnéh-
arbeiten eignen sich gut fir gréfere Flachen und bunte Far-
ben und sind sehr leicht zu erlernen. Wie beim Stopfen den
Transporteuer versenken und das Nahfibchen abschrauben.
Dann spannt man den vorgezeichneten Stoff in einen Stick-
rahmen und filhrt ihn, wie beim Stopfen, unter die Nadel.
Jetzt 1Bt man den Liifterhebel herunter, holt den Unterfaden
durch den Stoff herauf und naht das Aufndhmaterial mit eini-
gen Stichen fest. Dann fiihrt man es mit der linken Hand quer
iber das zu bestickende Feld zum Rand der Zeichnung, wo es
wieder mit zwei Stichen festgensht wird. Nun legt man den
Aufnihfaden parallel zum vorher aufgelegten Faden, ndht ihn
am Rand der Zeichnung wieder fest, das wiederholt sich, bis
das ganze Muster, z. B. ein Blalt, iberstickt ist. Durch ver-
schiedene Farben lassen sich sehr schéne Effekte erzielen.

Wattestepperei (mit Geradstich-Stichplatie)

Hebel auf Stellung 0, Stichlangendrehring entsprechend der
gewiinschten Stichlénge.

Besonders beliebt auf Sofakissen, Kaffeewdrmern usw., aber
auch auf Kleidungsstiicken.

AuBer dem zu nihenden Stoff, auf dem das Muster vorge-
seichnet ist, wird noch eine zweite, leichtere Stofflage be-
notigt, die man darunterlegt. Mit dem normalen Gelenkful
wird der Zeichnungslinie entlanggenidht, und damit werden
die Konturen des Musters auch auf der unteren Stofflage
durch Steppereistiche nachgezeichnet.

In die untere Stofflage werden am SchluB innerhalb der
Muster kleine Schlitze eingeschnitten, in die Watte gescho-
ben wird, so erreicht man eine sehr schéne plastische Wirkung.
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Absteppen von Kanten und Falten
Anndhen von Reiiverschliissen
(mit Geradstich-Stichplatie)

Hebel auf Stellung 0, Stichldngendrehring entsprechend der
gewinschten Stichlange.

Will man Kanten absteppen oder Reifiverschliisse annéhen,
dann leistet der ReifverschlubanndhfuB (Abb. 27) gute Dienste.

-

Krduselarbeiten

(mit Geradstich-Stichplatte — Krausler im Zubeh&r nicht ent-
halten)

Hebel auf Stellung 0, Stichlingendrehring entsprechend der
gewdinschten Stichldnge.

Mit einem Kridusler macht das Krduseln keinerlei Schwierig-
keiten. Man legt die Ndharbeit unter den Kréusler und néht
wie gewdhnlich, Dabei soll aber die Spannung des Ober-
fadens etwas fester sein als normal. Der Krdusler besorgt
dann das Krduseln.

Je lénger der eingestellte Stich, desto starker die Krduselung.
Wenn erforderlich, dann kann der zu kréuselnde Stoff gleich-
zeitig an einen glatten Stoff angenéht werden, Hierzu den zu
krduselnden Stoff unter den Kréusler legen, den glatten Stoff
ca. 5 mm nach links umbiegen und in den Schlitz des Kréuslers
einfiihren. Beim Ndhen wird dann der untere Stoff gekréauselt
und der obere gleichzeitig aufgesteppt.

Fiir Kriduselarbeiten mit Gummifaden verwendet man den
normalen GelenkfuB. Der Gummifaden wird mit der Hand lose
auf die Spule gewickelt und diese dann so in die Spulen-
kapsel eingelegt, daB der Faden nach links ablauft, Die Stérke
des Gummifadens wéhlt man entsprechend der Stoffstérke.
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Als Oberfaden verwendet man Ndhgarn oder Seide. Damit
der Gummifaden nicht reiBt, muB die untere Fadenspannung
etwas gelockert werden.

Auch bei dieser Arbeit gilt: Je gréBer der Stich, desto starker
die Krauselung.

Kantenlineal

Hebel auf Stellung 0, Stichlangendrehring
entsprechend dergewdinschtenStichlange.
Als Hilfsmittel bei langen Néhten dient
das Kantenlineal. Es wird mit einer
Réndelschraube auf der Grundplatte ne-
ben der Stichplatte befestigt und dann bis an die Stoffkante
herangeschoben. Dann erst darf die Schraube fest angezogen
werden (Abb. 28).

ur besonderen Beachtung

Wie schon des éfteren erwéhnt, diirfen bei eingelegter Gerad-
stich-Stichplatte keine Zick-Zack-Ndhte geniht werden, da die
Nadel sonst sofort bricht, von anderen schwerwiegenden
Schiaden ganz abgesehen. Damit Sie erst gar nicht in Ver-
suchung kommen, wird die Zick-Zack-Einrichtung gesperrt,
indem Sie die Stichbreitensperre (rechts) auf Stellung 0 der
Stichbreitenskala nach links schieben. Dadurch wird der Stich-
breitenhebel fiir das Geradstichnéhen gesperrt.
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Bedienung der Zick-Zack-EInrichtung

Ihre Nédhmaschine erméglicht Ihnen neben den gewdshnlichen
Qeladslichen und unter Verwendung der Zick-Zack-Einrichtun

eine Vielzahl weiterer in!eressamerA:bei!en wie z.8 Knb‘pfg
annihen, Knoptlijcher, Stickereien, Ketteln u'sw. o

gibe Zliclfl-Zack-Eli:;nrichtung ist gut Ubersichtlich jm Senkarm des
erteils ange racht, ebenfalls die Stichver| i
zentral — rechts). St

Naht und mit Stellung 5 die breiteste Zick-Zack-

Mit der E'nslellung des Stichbre tenhebels auf erzielt man

Die Stichbreite kann wihreng des Nihens beliebig verandert
werden, Beim Stillstang der Maschine darf der Stichbreiten-
!‘Iebel nur dann verstel|t werden, wenn dje Nadel nicht mehr
im Stoff steht, da sonst die Nade| verbogen wird und dies

und 20) vorgesehen,

Der Anschlag 18 begrenzt die Stichbreite nach links, der An-
schlag 20 nach rechts,

Der Hebel fiir die Sn‘chverlagerung (Abb. 29, 7iff. 21) dient in
c_ler Hauptsache zum Néhen von Knopfléchern, Zierstichvaria-
tionen, Knépfe- und Reiﬁversthl‘ﬁsseanné‘ihen usw,, bei nor-
malen sowije Zick-ZarJ<-N§hten soll die Markierung dieses
Hebels auf Stellung ,M" stehen. Die Stellungen L und ,R”
ergr:erben eine Verlagerung der Néhte nach links bzw. nach
rechts.

Abbildung 29

Abketteln von Kanten

Hierfiir montieren Sie den Zick-Zack-Gelenkfuf (Abb. 30). Die
Stoffkanten sauber abschneiden und mit Zick-Zack-Stichen
einstechen. Beim Néhen darauf achten, daB an der rechten
Secite die Nadel knapp neben der Stoffkante ins Leere st&pt.
Als Ober-und Unterfaden Néhseide oder Stickgarn verwenden,

Bruchkanten

Auch hierfiir wird der Zick-Zuck-Gelenkfuf verwendet, Die
Stichlinge stellen Sie zweckmdBig auf 1 mm ein und den
Uberstich auf 2 bis 4 mm. Die Stoffkante muf etwa 5 mm
nach unten umbiegen und dann mit Zick-Zack-Stichen ein-
stechen, Zum Schluf den tberstehenden Stoff vorsichtig ab-
schneiden. Oben und unten Nihseide oder Stickgarn ver-
wenden.

Aneinanderketteln

mit dem Zick-Zack-Gelenkfup, Stichlénge 1 mm, Stichbreite
(Uberstichy ca. 3 bis 4 mm. Die Kanten der beiden Stoffteile
ca. 5 mm nach unten umschlagen und so unter den Né&hfup
legen, daB die Nadel in jede der beiden Stoffhilften gleich-
mdBig einsticht; bei 4 mm Uberstich also genau unter die
Mitte des NihfuBes, bei einem kleineren Uberstich etwas
mehr nach links. Achten Sie darauf, daB die Kanten der
beiden Stoffteile eng aneinanderliegen, und bitte auch auf
gleichméfige Fiihrung des Stoffes. Den iiberstehenden Stoff
scharf, aber vorsichtig an der Zick-Zack-Naht abschneiden,
Oben und unten Néhseide oder Stickgarn verwenden.
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Annihen von Spitze

ebenfalls mit dem Zick-Zack-GelenkfuB, Die Spitze etwa
Y2 cm entfernt von der Stoffkante auf den Stoff unter den
Méhfub legen und mit Zick-Zack-Stichen aufnéhen. Stichlinge
und Uberstich richten sich nach der Art der Spitze. Den iiber-
stehenden Stoff bis zur Naht abschneiden, Nihseide oder
Stickgarn verwenden,

Schwinzelarbeit

Den Stoff in einen Stickrahmen einspannen, die AuBenumrisse
der zu bestickenden Fliche anzeichnen und dann den Rahmen
bei gleichméfigem Gang der Maschine beliebig abwechseind
hin- und herdrehen. Eine besonders schéne Wirkung erreichen
Sie mit schattiertem Garn. Stichbreite 4 mm, Stichlénge ca.
2 mm. Material: Néhseide oder Stickgarn. (Bitte Transporteur
versenken!)

Ausbessern der Wische

mit dem Zick-Zack-Gelenkfufs. Stichlénge ca. 1 mm, Stichbreite
2 bis 4 mm. Oben und unten Stopfgarn. Die schadhafte Stelle
zuerst sauber ausschneiden. Dann aus gleichartigem Stoff ein
etwas gréBeres Stiick in gleicher Fadenrichtung unter die aus-
geschnittene Stelle legen und dicht an den Schnittkanten
entlang mit Zick-Zack-Stichen iibern&hen.

Den iiberstehenden Rand des untergelegten Stoffes entlang
der Zick-Zack-Naht abschneiden.
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Auf diese Weise kénnen Sie auch Trikotagen ausbessern.
Allerdings miissen Sie dann einen ldngeren Zick-Zack-Stich,
etwa 3 bis 4 mm, einstellen, da sonst keine Dehnfahigkeit
mehr vorhanden ist. Legen Sie Wert auf besondere Haltbar-
keit (dieser Nachsatz gilt nicht fiir Trikotagen), so ist es
zweckmiaBig, den liberstehenden Rand des unterlegten Stoffes
nicht abzuschneiden, sondern durch eine weitere Zick-Zack-
Naht am Stoff zu befestigen.

Anndhen von Knépfen, Haken und Osen
(Stichlagenhebel auf Stellung ,,R”, Transporteur versenkt).
Daflr ist der KnopfanndhfuB (Abb, 31) bestimmt. Knépfe mit
2 und 4 Léchern sowie Druckknépfe, Haken und Osen kénnen
mit der Maschine angenéht werden. Den Knopf auf die Néh-
arbeit legen und so unter den NahfuB schieben, daf die
Nadel bei Einstellung des Stichbreitenhebels auf 0 in die
Mitte des rechten Befestigungsloches sticht, Die Stichbreite
wird dann so eingestellt, dafl die Nadel in die Mitte des
linken Befestigungsloches sticht. Bei Vierlochknépfen wird
nach dem Ubernéhen des ersten Lochpaares der Knopf mit
“dem Stoff so weit verschoben, daB auch das zweite Lochpaar
gendht werden kann. Zum SchluB den
Stichbreitenhebel wieder auf 0 stellen

und einige Befestigungsstiche im gleichen

Loch ausfiihren. Die Befestigungsstiche

sollen verhindern, dab sich das Faden- Abb. 31
ende ost, Vor jeder Verstellung des
Stichbreitenhebels muB darauf geachtet
werden, dafi die Nadel sich auBerhalb
des Knopfes befindet, um ein Abbrechen
und Verbiegen zu vermeiden.
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Nihen des Knopfloches
Stichlagenhebel auf R

Bei einiger Ubung wird Ihnen das Néhen von Knopfléchern mit
dem Knopflochfuft (Abb. 32) keine Schwierigkeiten bereiten.
Um eine dichte Raupe zu erhalten, wihlt man die Stichlinge
so klein wie moglich. Stichbreitenhebel auf 2 mm einstellen.
Bevor man das Knopfloch niht, empfiehtl es sich, auf dem
Stoff mit Schneiderkreide oder Bleistift die gewiinschte GroBe
aufzuzeichnen. Sedann Stoff einlegen, Lifterhebel nach unten
Klappen und nun je nach Wunsch eine Knopflochraupe ndhen.
Die Nadel mup in rechter Ausschlagstellung im Stoff stehen,
sodann hebt man den NahfuB mit dem Lifterhebel etwas an,
dreht den Stoff um 180” und 146t den Niéhfup wieder herunter.
Nun durch Drehen am Handrad die Nadel aus dem Stoff
herausnehmen, den Stichbreitenhebel auf 5 mm Uberstich ein-
stellen, Transporteur versenken und 4 bis 6 Riegelstiche
ndhen. Danach die Nadel links in den Stoft einstechen, den
Stichbreitenhebel wieder auf 2 mm einstellen, Transporteur
autf Stellung normal und dann die zweite Raupe néhen. Nach
dem N&hen der zweiten Raupe die Nadel aus dem Stoff
herausnehmen, Stichbreitenhebel wiederum auf 5 mm Uber-
stich einstellen, Transporteur versenken und den zweiten
Riegel ndhen.

Um das Knopiloch zu verriegeln, stichbreitenhebel dann auf
0 stellen und einige Steppstiche ausfuhren.
Soll das Knopfloch mit Einlauffaden gendht werden, so ist
dieser durch das Fiihrungsloch im KnopflochfuB oder unter die
Fupchensohle zu fiihren. Das Knopfloch wird dadurch elasti-
scher und widerstandsfahiger.
Bei Ausflihrung der Knopflocharbeiten ist es
sweckmébig, dab die Ober- und Unterfaden-
spannung etwas fester eingestellt wird. Da-
durch wird ein strammer Fadenanzug erzielt
/ (siehe Abb. 17, 18, 19).
P
Abb. 32
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Applikationen mit und ohne Einlauffaden

Hierzu verwenden Sie den Knopflochfuf, AuBerdem ist ein
Stickrahmen notwendig, in den die Naharbeit eingespannt
wird. Der Transporteur wird versenkt,

Der Applikationsstoff in Form von Bliiten, Blumen, Bldttern
usw. wird auf den Stoff geheftet, der Stickrahmen in die
Maschine eingefiihrt und die Konturen der Applikationen mit
Steppstichen (Stichbreitenhebel auf Stellung 0", Stichlangen-
einstellung etwa 2 mm) iberndht.

Nun wird der Applikationsstoff knapp an der Stepplinie ab-
geschnitten und diese mit ganz dichten Zick-Zack-Stichen
iiberndht (Stichbreitenhebel auf etwa 1,5 bis 2 mm). Bei Bdgen
den Stickrahmen erst dann drehen, wenn die Nadel an der
Aufensecite der Applikation steckt.

Wie beim Knopfloch kann auch hier ein Einlauffaden verwen-
det werden, der vor Beginn der Zick-Zack-Naht unter die
rechte Fiihrungsrille der FiiBchensohle zu legen ist.

Die Verbindung der einzelnen Bliitenblatter usw. wird durch
{iberndhten Einlauffaden hergestellt, dabei Stichlange so klein
wie méglich einstellen.

Sticken von Monogrammen

Ein Nahfuf ist dazu nicht notwendig, doch muf3 der Lifter-
biigel herabgelassen werden, damit die Fadenspannung wirk-
sam wird. Transporteur ist versenkt, Obere Fadenspannung
etwas lockern.

Stichbreite 2 bis 4 mm.

Néharbeit in den Stickrahmen einspannen. Bei Seide usw.
diinnes Papier unterlegen. Monogramm aufzeichnen. Konturen
durch Zick-Zack-Stiche ausfillen. sind die auszufiillenden
Flichen breiter als der Uberstich, dann niéht man zuerst an
der linken Kontur entlang, dreht dann den Stickrahmen um
180° und fiillt dann, wieder von der Kontur ausgehend, die
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iibrig gebliebene Flache aus. Es schadet nicht, wenn sich
dabei die Zick-Zack-Stiche Uiberschneiden. Wichtig ist, daf der
Stickrahmen so gefiihrt wird, daB die Stiche immer schén
waagrecht verlaufen, also nicht wie bei einer Schwanzelarbeit.
Es ist von Vorteil, wenn Sie die Konturen des Monogrammes
vor dem Uberndhen mit Zick-Zack-Stichen mit Steppstichen
nachzeichnen.

Platt- und Fiillsticharbeiten

Hier gilt dasselbe wie fir das Sticken von Monogramm‘e’n.
Beim Néhen von Ranken und Stengeln die Niharbeit schrag
2ur Stichbreite fiihren. Schattierte Stick- und Stopigarne stei-
gern die Wirkung.

Krduselarbeiten mit Knopflochtufi

Bei Kinderkleidern, Blusen usw. werden diese Arbeiten mit
Vorliebe angewandt. Man iberndht eine Kordel mit Zick-Zack-
Stichen. Der Anfang der Kordel wird festgeheftet, so daf nach
Fertigstellung der Naht bei gespannter Kordel der Stoff ganz
nach Wunsch in gleichméBigen Kréduselungen zusammen-
gezogen werden kann. Um ein Aufgehen der Krauselungen
zu vermeiden, ist das Ende der Kordel ebenfalls festzundhen.
Eine andere Art von Kréuselungen, ja sogar hibschere Smok-
muster, erzielt man durch Néhen mit Gummischnur als Unter-
faden unter Verwendung des Gelenknéhfufes. Der Gummi-
faden, der in jedem Fachgeschaft erhéltlich ist, wird in der
Starke passend zu dem zu krauselnden Stoff gewdhit. Je
feiner der Stoff ist, desto diinner der Gummifaden. Als Ober-
faden verwendet man normales Néhgarn oder Néhseide. Die
Gummischnur wird ganz lose auf die Spule gewickelt. Je
gréBer man die Stichlinge einstellt, um so stirkere Krause-
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lung wird erzielt. Sollte der Gummifaden reiBen, so mub die
untere Fadenspannung etwas gelockert werden. Zu beachten
ist, daB man immer genligend Stoff fir die Kréuselung zu-
gibt, Normalerweise rechnet man doppelt so viel Stoff.

Automatische Ziersticheinstellung

Fir alle bisher behandelten Arbeiten hétte eine normale
Zick-Zack-Ndhmaschine genligt. Die IDEAL-Automatik-Nah-
maschine ermdglicht lhnen jedoch dariiber hinaus durch Ver-
wendung der mitgelieferten Zierstich-Schablonen eine Viel-
zahl von hilbschen Zierstichmustern, bei denen Sie nichts
weiter tun missen, als die entsprechende Schablone in die
Maschine einzusetzen. Die Maschine ndht dann fortlaufend
dieses Muster in vollkommen gleicher Form und exakter Aus-
fiihrung.

Durch Auswechseln der Kurvenscheiben untereinander und
durch Verstellung der einzelnen Bedienungshebel (nach-
stehend beschrieben) in Verbindung mit verschiedenfarbigen
Garnen kénnen Sie je nach Geschmack und Fantasie unbe-
grenzte Zierstichmuster erzielen.

Sollte an lhrer Maschine einmal eine Stérung
auftreten, so informieren Sie sich am Schiuf
dieser Anleitung auf Seite 48 iiber die mag-
liche Ursache. Im Rahmen unseres weitver-
zweig Kundendienstes wird die fiir Sie
zustindige Kundendi lle fiir schnell
Abhilfe sorgen. Bitte erfragen Sie dann bei
uns die Anschrift.
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Wer selbst schneidert,
spart viel Geld . ..

geht immer modisch und geschmack-
voll gekleidet und kann sich viel
mehr leisten. Das Ndhen mit einer
Quelle-Nahmaschine ist nicht schwer,
denn sie lauft ruhig und gleichmaBig=
und ist leicht zu bedienen.
Quelle-Nahmaschinen sind seit vielen
Jahren erprobt, genau geprift und
sorgféltig eingendht. Auf jede Nah-
maschine geben wir 5 Jahre Garantie,
das gibt der Hausfrau die Gewabhr,
eine wirklich gute N&éhmaschine zu
besitzen,

Bedienung der ischen Ziersticheinrichtung
Vor Beginn des Zierstichndhens
Deckplatte am Armdeckel 6ffnen
(s. Abb.33). Je nach Wunsch die
entsprechende Zierstichschablone
auf den Zapfen der Zierstich-
einrichtung aufsetzen. Beachten
Sie dabei jedoch, daB die Scha-
blone festsitzt, da sonst das ge-
wiinschte Muster unter Umstanden
nicht erzielt wird. Abbildung 33
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Sodann schlieft man die Deckplatte, Mit dem Stichbreiten-
hebel stellt man die Zierstichbreite ein. Die abgebildeten
Zierstich-Vollmuster erzielen Sie durch Einstellen der klein-
sten Stichldnge.

Stichléngendrehring zwischen Stellung 0 und 1. Man achte
stets darauf, daf auf Stellung 0 die Maschine nicht trans-
portiert. Durch entsprechende Stichlingenverstellung kénnen
die Muster auch lénger gendht werden. Durch verstellen des
Stichlagenhebels von Stellung ,M“ auf Stellung ,L” oder ,R”
lassen sich zahlreiche Abwandlungen des Grundmusters er-
zielen. Wollen Sie mit der Maschine wieder Zick-Zack-Stiche
oder Geradstiche ndhen, so entfernen Sie die eingesetzte
Schablone. Bitte beachten Sie, daB bei allen Ndharbeiten
die Deckplatte im Armdeckel stets geschlossen ist.

Abbildungen der 20 Zierstich-Schablonen







Aufndhen von Kordel

Durch Uberndhen von Perlgarn usw. mit Zierstichen (die von
lhnen gewiinschte Schablone einlegen, Stichlinge 1,5 bis
3 mm) lassen sich sehr schdne Effekte erzielen. Verwenden
Sie dazu den Knopflochfu und Garn in moglichst bunten
Farben. Diese Arbeiten lassen sich auch mit normalen Zick-
Zack-Stichen (ohne Zierstichschablone) herstellen. -

Ni&hen von Ziernihten unter Verwendung von
Zwillingsnadel und Gelenkfufl

Die Zwillingsnadel wird wie jede normale Nadel eingesetzt
(flache Seite des Kolbens nach hinten). Die Fadenfiihrung
wird im Grunde genommen genauso, wie auf Seite 16 der
Bedienungsanleitung beschrieben, vorgenommen. Die Nadel-
einfadelung erfolgt wieder von vorn nach hinten.

Der Stichlagenhebel muf bei Zwillings-Ziernéhten auf Stel-
lung ,M" stehen, die Stichbreite darf nicht groBer als auf
3 mm eingestellt werden; durch Einsetzen verschiedener Zier-
stichschablonen kénnen Sie reizvolle Muster néhen, deren
Wirkung noch erhéht werden kann, wenn Sie verschieden-
farbige Garne verwenden. Durch Verwendung des Knopf-
lochfuBes kénnen Sie mit der Zwillingsnadel auch Kordel
aufndhen.

Nihen mit Sonderzubehdrteilen

Mit nachstehend aufgefiihrten Zubehérteilen kénnen Sie das
Arbeitsprogramm  lhrer IDEAL-Automatic-Ndhmaschine noch
wesentlich erweitern.
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Krdusler

AuBer den bereits auf Seite 26 beschriebenen Krauselarbeiten
kénnen mit einem Spezial-Krdusler noch weitere Kréusel-
arbeiten ausgefiihit werden. Entgegen den bereits beschrie-
benen Arbeiten wird beim Spezialkrdusler mit einem geraden
Steppstich gearbeitet (Stichbreitenhebel auf Stellung 0",
stichlagendrehring entsprechend der gewdiinschten Kréduse-
lung, Stichlagenhebel auf Stellung ,M"). Man legt die Nih-
arbeit unter den Krdusler und naht wie bei einer gewdhn-
lichen Naht, der Krausler besorgt dann das Krduseln. Dabei
die Oberfadenspannung etwas fester als normal einstellen.
Je léinger der eingestellte Stich, desto gréfer wird die
Krduselung.

Wenn erforderlich, dann kann der zu krduselnde Stoff gleich:
zeitig an einen glatten Stoff angenéht werden. Hierzu den
zu kriduselnden Stoff unter den Kréusler legen, den glatten
Stoff ca. 5 mm nach links umbiegen und in den Schlitz des
Kriuslers einfiihren. Beim Nahen wird dann der untere Stoft
gekréuselt und der obere gleichzeitig auf den gekréuselten
aufgesteppt.

Rollsdumer

(Stichbreite 2—3 mm, Stichlénge 1—1,5 mm). Der Rollséumer
ist besonders geeignet fiir den KantenverschluB bei sehr
diinnen Stoffen wie Chiffon, reine Seide, Georgette, Perlon
usw.

Die Filhrung des Stoffes in der Schnecke wie beim S&umen
(s. Seite 23).
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Muschelsdumer

(Stichbreitenhebel auf Stellung ,5”, Stichlénge 2—3 mm). Um
bei leichten Geweben, z. B. Trikotagen, einen sogenannten
gewellten Rollsaum zu erzielen, verwendet man einen
Muschelsdumer. Den Stoff in gleichméBiger Breite wie beim
Siumen in die Schnecke des Sdumers einlaufen lassen.

Biesen-Einrichtung

Vor Beginn der Biesenarbeit muB der Stichbreitenhebel auf
Stellung ,,0” und der Stichlagenhebel auf Stellung ,M" ein-
gestellt werden. Bitte beachten Sie, dafi sich keine Scha-
blone in der Zierstich-Einrichtung befindet.

Einsetzen der Zwillingsnadel (Seite 40) und Einfddeln der
Oberfiiden (Seite 16). Soll die Biese mit einem FEinlauffaden
(Gimpe) gendht werden, so wird der Kordelhalter auf einem
der beiden Garnrollenstifte befestigt.

Oberfaden

Fiir feine Seidenstoffe eignet sich als Oberfaden ein gleich-
farbiges Stick- oder Stopfgarn Nr. 50; bei kréftigeren Stoffen
empfiehlt sich Stick- und Stopfgarn Nr. 30 sowie auch N&h-
seide.

Unterfaden

Der Unterfaden wird zweckméBig in der gleichen Farbe und
Starke wie der Oberfaden gehalten.

Spannung

Die $pannung fiir die Oberfaden stirker als fur den Unter-
faden einstellen. Es ist darauf zu achten, daB die Biesen vom
Unterfaden nicht zu stark zusammengezogen werden, aber
trotzdem geniigend Halt besitzen.
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Stichlinge

Der Stichlingendrehring ist zum Biesennahen auch bei feinen
Stoffen nicht unter eine Linge von 1,5 mm einzustellen. Im
iibrigen richtet sich die Stichlange jeweils nach der Art des
Stoffes.

Nadelabstand

Als Zubehor sind 3 Nadelpaare mit einem Nadelabstand von
1,5 mm, 2 mm und 3 mm beigegeben. Fiir Seide und andere
diinne Stoffe wird die Zwillingsnadel mit dem Abstand von
1,5 mm verwendet. Fiir stirkere Stoffarten ist dagegen ein
Nadelabstand von 2 mm bzw. 3 mm erforderlich.

Biesenfiifie

Entsprechend den 3 Zwillingsnadeln mit verschiedenem
Rillenabstand fiir schmale, mittlere und breite Biesen bei-
gegeben.

Niihen der verschiedenen Biesen

Es bedarf einer gewissen Erfahrung und entsprechender Vor-
ibung, damit man in der Lage ist, bei den vielen verschie-
denen Stoffarten stets einwandfreie Biesen zu nihen. Breite
und Héhe der Biesen sind wesentlich abhéangig von der Stoff-
art; danach richten sich auch Nadel-Abstand, BiesenfuB, Garn-
stérke und Fadenspannung.

Bei richtiger harmonischer Abstimmung dieser Einstellungs-
momente je nach der verwendeten Stoffart, lassen sich stets
tadellose Ergebnisse erzielen. Die nachfolgenden Richtlinien
und Biesentabelle sollen die nétigen Anhaltspunkte bieten.

Bei feinen bis mittleren Seidenstoffen wird die Zwillings-
nadel 705/1,5 mm und der Fuf fiir schmale Biesen verwendet.
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Biesen in schweren Seidenstoffen und diinnen Wollstoffen
kénnen mit der Zwillingsnadel 705/2 mm und dem entspre-
ckenden Fuf gendht werden.

Fiir dickeren wollenen und baumwollenen Kleiderstoff etc.
ist je nach dem Gewebe die Zwillingsnadel 705/3 mm zu-
sammen mit dem entsprechenden Fuf geeignet.

Fiir leichte Mantel- und Kostiimstoffe nimmt man die Zwi-
lingsnadel Nr. 705/3 mm zusammen mit dem entsprechenden
FuB. -

Vor Beginn der eigentlichen Arbeit mache man stets einige
Néhproben auf Stoffresten, um die richtige Einstellung zu
iberpriifen. Auch bei quer und schrig verlaufenden Biesen
muf zuvor eine Probe gemacht werden, weil manche Stoffe
dafir Gberhaupt nicht geeignet sind, Um eine feste Biese
zu erhalten, fiihren wir eine Gimpe oder Kordel mit.

Winkel- und Kreuzbiesen

Beim Ndhen von Biesen im stumpfen Winkel oder in recht-
winkligen Ecken etc. werden die Nadeln im Stoff gelassen
(am besten, wenn die Nadelstange ihren tiefsten Punkt schon
orreicht hat und sich bereits wieder in der Aufwiirtsbewegung
befindet) und der Stoff in die neue Richtung gedreht. Bei
spitzen Winkeln wird der Stoff zunéchst halb iiber Eck ge-
dreht, dann ein Stich genéht und nun erst der Stotf endgiiltig
in die neue Richtung gebracht, Die Nadeln werden also als
Drehachse beniitzt und miissen sich demgeméB wihrend des
Drehens noch im Stoff befinden.

1. Leichte kunstseidene Stoffe

Zwillingsnadel 705/1,5 mm

Schmaler Biesenfu

Maschinen-Stickgarn Nr. 50

Ober- und Unterspannung ziemlich fest.
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2. Schwere Seidenstoffe und Kleid ffe aus Baumwolle
Zwillingsnadel 705/1,5 mm

schmaler oder mittlerer BiesenfuB

je nach Stoffstirke bzw.

Maschinen-Stickgarn Nr. 30

Ober- und Unterspannung normal.

3. Gewirkte und gewebte Kleiderstoffe aus Wolle

Zwillingsnadel 705/2 mm

Mittlerer Biesenfuf
Maschinen-Stickgarn Nr. 30

oder Néhseide
Oberfadenspannung normal
Unterfadenspannung etwas fester.

4. Kostiim- und leichtere Mantelstoffe
Zwillingsnadel 705/3 mm

Miitlerer oder breiter Biesenfufs

je nach Stoffstdrke bzw. Néahseide
Ober- und Unterfadenspannung normal.

5. Schwere Mantelstoffe mit Schnurbiesen
Zwillingsnadel 705/3 mm

Breiter BiesenfuB

Weiche Einlageschnur

Nihseide

Ober- und Unterfadenspannung normal.

Lochstick-Einrichtung, bestehend aus:

1 Lochstickplatte mit Fiihrungsdorn fiir 3,5 mm Loch
1 Lochstickplatte mit Fiihrungsdorn fiir 4,5 mm Loch
1 Lochstickplatte mit Fihrungsdorn fiir 6 mm Loch

1 Locheisen (1,7 mm ) fiir 3,5 mm Loch

1 Locheisen (2,4 mm () fiir 4,5 mm Loch

1 Locheisen (3,8 mm ¢p) fiir 6 mm Loch

1 Hartholzbretichen.




Vor Beginn der Lochstickarbeiten ist darauf zu achten, daB die
Unterfadenspannung wesentlich fester eingestellt werden
muf, wihrend die Oberfadenspannung normal bleibt. Der
N&hfuf ist abzunehmen und der Stoffdriickerhebel herabzu:
lassen, wodurch die Oberspannung eingeschaltet wird. Der
Transporteur ist zu versenken. Der Hebel fiir Stichverlagerung
(Abb. 1, Nr. 21) ist auf links ,L” einzustellen.

Das Zubehdr ist fiir drei verschiedene Lochweiten vcﬂ 3E5;
4,5 und 6 mm () vorgesehen. Je nach der gewlinschten Loch-
weite wird die entsprechende Lochstickplatte nach vorheri-
gem Offnen des Schieberdeckels auf die in der Maschine
befindliche Stichplatte aufgesteckt. Der kleine Einsteckzapfen
auf der Unterseite der Lochstickplatte wird in das links hinter
dem Zahnstiick in der Stichplatte sichtbare Loch eingesteckt
und die Einhdngernase in den Schlitz eingehdngt; alsdann
wird der Schieberdeckel wieder geschlossen, so daf er die
Haltezunge iiberdeckt und damit der Lochstickplatte den
festen Sitz verleiht,

Der fiir die Lochstickerei vorgezeichnete Stoff wird zunéchst
in den Stickring straff eingespannt, dann werden die einzel-
nen Lécher mittels der beigegebenen Locheisen ausgestanzt
(unter Zuhilfenahme des Hartholzbrettchens als Unterlage).
Fir die kleineren Locher benutzt man die Lochstickplatte mit
3,5 mm Dorn und stellt bei linksseitigem Nadelausschlag auf
2 mm Uberstich ein, wéhrend man fiir grofere Lécher die
Lochstickplatte 4,5 mm bzw. é mm Dorn verwendet und den
Uberstich auf 3 bzw. 4 mm einstellt.

Die Lécher werden stets in einem wesentlich kleineren Durch-
messer ausgestanzt, damit der Stoff auf dem Fithrungsdorn
der Lochstickplatte so stramm als moglich sitzt.
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Der im Stickring eingespannte Stoff wird nunmehr an den aus-
gestanzien Stellen auf den Filhrungsdorn der entsprechenden
Lochstickplatte aufgesteckt und der Unterfaden heraufgeholt,
der dann mit dem Oberfaden zusammen einige Stiche lang
mit dem Zeigefinger gegen den Stoff gedriickt und dadurch
festgehalten wird. Wahrend des Nahens dreht man den ein-
gespannten Stoff ruhig und gleichmafig um den Fithrungsdorn
herum, wobei einmaliges Ubersticken genugt.

Um den Faden zum SchluB zu befestigen, ndht man unter
langsamen Drehen am AuBenrand des Loches einige Stepp-
stiche mit mittlerem Nadelausschlag. Fiir das Néhen des néch-
sten Loches ist dann der vorher gehabte Uberstich sowie
linksseitiger Nadelausschlag einzustellen, Fiir die Lochstick-
arbeiten wird am besten Maschinen-Stickgarn Nr. 50—80 je
nach Stoffart verwendet.

Kreisndharbeiten mit Kreisndhapparat

(Die Montage an der Stoffdrlickerstange erfolgt wie bei einem
normalen Nahfuf.) Mit einem Kreisndher lassen sich Gerad-
stiche und Zick-Zack-Stiche sowie Zierndhte aller Art in Krei-
sen auf sehr einfache Weise anfertigen. (Transporteur nicht
versenken.)

Der Stoffdriickerfuft transportiert automatisch den Stoff im
Kreise. Die Nadel bzw. der Stich liegt neben dem Nahtuf.
Die Grébe des Kreises oder Bogens kann beliebig nach der
Skala eingestellt werden. Der Drehmittelpunkt wird durch
den verstellbaren Stoffhaltefinger getétigt. Auf diese Art
lassen sich ein- und mehrfabrige Kreise und Bogen in allen
moglichen Variationen leicht herstellen. Die Handhabung ist
sehr einfach und gewéhrleistet eine saubere Ziernaht.
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Wenn Stérungen auftreten, vergewissern Sie sich zuerst, ob

sie alle Anleitungen dieses Biichleins beachtet haben.
Verwenden Sie bitte nur erstklassiges Garn, Nadeln
bester Qualitdt (Flachkolben, System 705), harz- und séure-

freies Néhmaschinendl. o

Dadurch‘ werden von vornherein zahlreiche Storungsquellen
ausgeschaltet. Treten aber trotz genauen Befolgens aller An-
leitungen und Hinweise Stérungen auf, dann werden lhnen
die nachstehenden Winke von Nuizen sein.

Die Maschine geht schwer oder laut, wenn:

der Antriebsriemen zu stark gespannt ist,

sich Fadenreste oder Ndhstaub in der Greiferbahn festgesetzt
haben,

Die Maschine durch Verwendung schlechten Oles verharzt ist,
langere Zeit nicht gedlt wurde.

Die Nadel kann brechen, wenn:

sie falsch eingesetzt wurde,

sie verbogen ist,

whhrend des Nahens am Stoff gezogen wird,

das Nadelsystem nicht beachtet wurde,

eine mindere Qualitdt verwendet wurde,

sie fiir den Stoff zu diinn ist,

die Spannung zu straff ist, falsch eingefadelt wurde.
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pDer Faden kann reiien, wenn:

schlechtes Garn (knotig oder ungleich stark) verwendet wurde,
falsch eingefiddelt wurde,

die Spannung zu straff ist,

die Nadel und das Garn fiir den Stoff zu diinn ist,

die Nadelspitze stumpf ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

das Loch in der Stichplatte beschédigt wurde,

Die Maschine ldfit Stiche aus, wenn:

die Nadel verbogen ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

die Nadel oder das Nahgarn fiir den Stoff zu schwach ist,
falsch eingefdadelt wurde.

Die Maschine transportiert nicht richtig, wenn:

der Stichregulator auf 0 steht,

der FiiBchendruck zu schwach ist,

die Rillen des Transporteurs verschmutzt sind,

sich Stoffasern unter der Stichplatte festgesetzt haben, so daB
der Transporteur nicht mehr geniigend hoch tiber die Stich-
platte heraustreten kann,

die Rillen des Transporteurs abgeniitzt sind.

Beim Nihen lber dicke Quernéhte kann man den Transpor-
teur durch Anheben des Nahfiifichens unterstiitzen, niemals
jedoch durch Ziehen am Stoff!
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Zur besonderen Beachtung!

Bei Transportschdden benachrichtigen Sie bitte die ortliche
Giiterabfertigung der Bundesbahn binnen 24 Stunden. Die
Tatbestandsaufnahme der Bundesbahn sowie der Frachtbrief
(Abtretungserkldrung auf der Riickseite bitte unterschreiben)
schicken Sie uns zur weiteren Bearbeitung ein.
Wenn Sie unsere Hinweise beachten, wird lhre Ideal-Auto-
matic-Ndhmaschine stets zuverléssig arbeiten. Sollten Sie
trotzdem wider Erwarten Schwierigkeiten oder Beanstan-
) . dungen haben, so schildern Sie uns bitte alles mégtichst
genau und schreiben Sie an

Grofiversandhaus Quelle,

,Ableilung Kundenpflege,
(13a) Fiirth/Bayern, FldBaustrafie.
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