\
o
(a4
] [
>
T
(e}
® - oo A
’ ; i
[—
- ; (="
)
» Lo
L el
—)
o
[
o)
(=)
s
\ ® =
; <t
b= =
| =
/7 =
! Z 7‘7/‘ o 1 v ~ - 4 <
'/ } f ¥ . —
vy 4 v
(="
_9’ (W]
" ; vzl ! /) =
J / o
“
: o
(=2
¢ 5105915
. &
i il i L5 e



Ihr langgehegter Wunsch ist nun in  Erfiillung  gegangen und wir
begliickwiinschen Sie zu IThrer newen, schénen und wertvollen Niih-
maschine. Damit Sie Ihnen viel Freude bereitet — und das erwarten Sie
doch wird Thnen dieses Hefichen ausfiihrlich schildern, wie Sie lhre
Nihmaschine pflegen miissen, welche Handgriffe fiir die einzelnen Nih-
vorginge notwendig sind und schlieflich, was Sie tun miissen, wenn eine
Nehstirung eintreten sollte. Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie dieses
Heftchen aufmerksam durch, bevor Sie Ihre Nihmaschine zum erstenmal
in Betrieb nehmen: es lohnt sich. Sie werden erstaunt sein, wie vielseitig
die Maschine ist und welch schiéne Arbeiten Sie mit ihr anfertigen konnen.
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Allgemeines
Wenn Sie lhre Ideal-Geradstich-Nahmaschine ausgepacki haben, prifen Sie
bifte, ob die Maschine unbeschddigt bei lhnen eingetroffen ist. Stellen Sie
Transportschaden fest, dann benachrichtigen Sie die riliche Giterabfertigung
der Bundesbahn binnen 24 Stunden.

Die Tatbestandsaufnahme der Bundesbahn sowie den Frachtbrief (Abtretungs-
erklérung auf der Rickseite bitle unterschreiben) schicken Sie uns zur weiteren
Bearbeitung ein.

Jede Maschine wird, bevor sie unser Haus verléft, nochmals Gberprisft und ein-
gendht, Es kann aber nicht schaden, wenn Sie, bevor Sie die Néhmaschine zum
erstenmal benbizen, in jede Olstelle 1-2 Tropfen bestes Nadhmaschinendl geben.
Das Handrad muk stets nach vorne, also in Richtung auf die Néherin zu,
laufen, Den Nahfuls laht man nur herunter, wenn Stoff darunter liegt, da sonst
der Transporteur leidet. Der Deckschieber mufy wahrend des Néhens ge-
schlossen sein,

Der Stoff soll nie gezogen, sondern nur mit den Hénden gefihrt werden.
Der Antriebsriemen — auch bei elekirischem Antrieb — muls ausreichend
gespannt sein, da er sonst rutscht. Ist er zu straff, geht die Maschine schwer.
Normalzubehor

lhre Maschine ist bei Lieferung aus-
gestattet mit:

Gelenkfufy in der Maschine

Wenn das fiir lhre Zwecke nicht aus-
reicht, liefern wir gerne als Sonder-
zubehdr nach:

1 Kantenfuly mit Wattierlineal

Ersatzspulen >
Olkéannchen . ; Err?:fszlse[;ulen
Schraubenzieher

v 1 Stickrahmen 150 mm )
Péckchen Nadeln 1 Packchen Nadeln sortiert
Saumer 1 Zickzack-Zierstich-Apparat
Kantenfufy zum Einnéhen von Benitzen Sie bitte die beiliegende
Reifsverschlissen Bestellkarte.

Die Hauptteile der Quelle-Ideal-Geradstich-Nihmaschine

In diesem Bichlein wiederholen sich immer wieder Bezeichnungen, die lhnen
zum Teil schon bekannt, zum Teil aber auch neu sein werden. An Hand der
nachstehenden Abbildungen kénnen Sie die Hauptteile lhrer Nahmaschine
kennenlernen. Sie sehen auf folgenden Abbildungen:
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@ Dedischieber

@ Stoffdriicerstange
© Nadelstange m. Nadelhalter
O Fadenspannung

O Lliifterhebel

O Fadengeberhebel

@ Fiifchendruck

© u. @ Garnrollensfifte
@ Handrad

© Spuler

@ Stidhstellerhebel

® Frontplatte

@ Sticplatte
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Aufsetzen des
Oberteils

Um Transportschaden zu ver-
meiden, werden von uns Néah-
schrank und Oberteil getrennt
verpackt,

Wenn Sie alles ausgepackt
haben, dffnen Sie die Tir des
Néhschrankes und legen die
Doppelklappe nach links, so
dafy sie auf der Tir aufliegt
(Abb. 3). Dann klappen Sie
die Versenkscharniere so weit
um, bis die Zaplen schrag
nach oben stehen.

In der Grundplatte des Ober-
feils befinden sich hinten zwei
kleine Bohrungen mit Maden-
schrauben for die Zapfen der
Versenkscharniere, Die Ma-
denschrauben drehen Sie so
weit heraus, bis die Bohrun-
gen vollkommen frei sind und
schieben dann das Oberleil
auf die Zapfen der Versenk-
scharniere (Abb. 3a). Danach
kippen Sie das Oberteil nach
vorne. Erst wenn die Vorder-
kante der Grundplatte in der
ganzen Lénge und ohne
Zwischenraum an der Kante
der Klappe anliegt, ziehen
Sie die beiden Madenschrau-
ben von unten fest und stellen
so die feste Verbindung von
Oberteil und Néhschrank her.
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Der Niihmotor

o
Unsere ldeal - Kofferndhmaschine ist mit
einem Nahmotor ausgestatiel.

Die Néhgeschwindigkeit wird durch den Fuls-
anlasser reguliert. Er erméglicht ganz lang-
sames Néahen — Stich for Stich —, Sie kénnen
mit ihm aber auch grofie Nahgeschwindig-
keiten mihelos erreichen.

Der Motor hat Gleitlager, durch die ein fast
gerduschloser Lauf erzielt wird. Die Gleit-
lager werden selbsttatig geschmiert, so daly
sie keiner Wartung bedirfen.

Dagegen ist von Zeit zu Zeit die Lange der
Kohlebirsten zu kontrollieren. Zu diesem
Zweck werden die Kohlehalterkappen (1 u. 2),
die oben und unten am Motorgehause ange-
bracht sind, herausgeschraubt und die Kohle-
birsten herausgenommen. Wenn diese Kohle-
birsten nicht rechizeitig erncévert werden —
bei einer Mindestlénge von 3 mm muly dies
unbedingt geschehen —, beschadigen sie den
Kollektor und der Motor wird wnbrauchbar,
Beim Wiedereinsefzen der Kohlebirsten ist
darauf zu achten, dafy sich die eingeschliffene
Rundung dem Kollektor anpalst, d. h. sie muly
in der Drehrichtung des Motors liegen.

Wenn sich der Riemen nach langerer Laufzeit
gedehnt hat, so lockern Sie die Motorbefesti-
gungsschraube (Abb. 5, Ziffer 1 u. 2) und schie-
ben denMotorsoweit zuriick, bis der Riemen wie-
der seine richtige Spannung hat. Dann ziehen
Sie die beiden Schrauben wieder fest. Der
Antriebsriemen ist richtig gespannt, wenn Sie
ohne Kraftaufwand mit Daumen und Zeige-
finger den oberen und den unteren Riemen-
lauf um etwa 20 mm einander ndaherbringen
kénnen. Zu starke Spannung ist unbedingt zu
vermeiden, da sie die Lebensdaver des Rie-
mens verkirzt und die Lager darunter leiden.

Die Niihleuchte

Die Ideal-Geradstich-Néthmaschine ist  mit
einer eingebauten blendfreien Ndhleuchte
verschen. Bei eventuellem Ausfall der Néh-
lichtbirne nehmen Sie bitte die Frontplatie
Nr. 13 (Abb. 1) durch Lésen der zwei Schrau-
ben ab. Das Auswechseln der Lampe ist dann
leicht moglich.

Abb. 4




Vergessen Sie aber nicht, nach
dem Olen immer erst auf Stofi-
testen zu néhen, damit das iber-
flissige Ol aufgesogen wird.
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Olen der Maschine

lhre Maschine wird es Ihnen
danken, wenn Sie von Zeit
zu Zeit einige Tropfen harz-
und séurefreies Ol in alle
Olstellen (siche Abb. 6, 7
und 8) geben.

Je nach der Beanspruchung
ist dies mehr oder weniger
héufig notwendig.

iy
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Pflegen und Reinigen der Maschine
Wenn Sie lhre Maschine reinigen, dann beschranken Sie sich bitte nicht nur
auf das Aufiere. Auch die Greiferbahn bedarf hin und wieder einer Séuberung.
Auf jeden Fail ist sie zu reinigen, wenn ein Fadenrest in die Bahn gelangte,
was am schweren und lauten Gang der Maschine zu erkennen ist. Zu diesem
Zweck wirft man den Riemen ab (bei elekirischem
Antrieb ist dies nicht erforderlich), klappt das Oberteil
nach hinten und entferni die Spulenkapsel mit der
Spule. Sodann legt man die Laschen A und B, die die
Greiferbahn  zusammenhalten, unter gleichzeitigem
Ziehen an der randerierten Hilse nach unfen und nimmt
den Ring sowie den Greifer heraus. Mit einem an-
gespitzten Hélzchen entfernt man dann die Fadenreste
sorgfdltig von der Gleitfléche und wischt diese an-
schliehend mit einem &ligen Wattebausch ab. Die
Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Haben sich nach léngerer Zeit in den Rillen des
Transporteurs und unier der Stichplatte Stoff-Fasern
und Ndhstaub festgesetzi, so entfernt man diese mit
einem Pinsel nach Abschrauben der Stichplatte.

Die Treteinrichtung

Sollten Sie zum erstenmal ndhen, so’ Gben Sie am besten zuerst das Trefen.
Stellen Sie beide Fifie auf den Trift, und zwar so, dafs Sie sowohl mit den
Fulispitzen als auch mit den Fersen gleichmdhig Kraft entwickeln kénnen.
Das Handrad 16sen Sie dabei aus (wie zum Aufspulen); durch Drehen der
Handradmutter nach links bis zum Anschlag. Nach dieser Voribung legen
Sie Stoff unter den Nahfufy, fadeln aber noch nicht ein, und setzen die Maschine
in Bewegung. Versuchen Sie den Stoff in gerader Linie und in Bdgen zu
fohren. Vermeiden Sie aber jedes Ziehen am Stoff. Die Hande sollen den
Stoff nur leiten.

Die beweglichen Teile der Treteinrichtung sind mit Gleitlagern ausgeristet
und brauchen deshalb nur in langen Zeitabstéinden gedlt zu werden.
Nadel und Faden

Fir lhre Quelle-IDEAL-Geradstich-Néhmaschine werden Flachkolbennadeln
System 705 verwendet. Die Nadelstarke ist dem Garn und Stoff entsprechend
auszuwdhlen. Der Unterfaden kann etwas schwécher sein.

Stoffart Nadel Garn
dinne Stoffe: L
i/\etjiealin 70 Néhgarn oder
Popelin Néhseide
mittlere Stoffe:
Inlett o 50
Leinen 90 Néhgarn oder
leichte Wollstotfe Néhseide
schwere Stoffe: _;6']40 P
Leinen handgewebt 100—110 Nghgq&n oder
Winterstoffe ahseide
Leinenzwirn




Einsetzen der Nadel

Durch Drehen am Handrad nach vorne die Nadel-
stange in die héchste Stellung bringen. Nadel von
unten nach oben in den Nadelhalter einschieben,
bis sie oben anstéft. Die flache Seite des Kolbens
mufy nach rechts zeigen. Durch Festziehen der Halte-
schraube wird die Nadel in ihrer Lage festgehalten.

Einfédeln des Oberfadens

Wie beim Einsetzen der Nadel bringl man durch
Drehen am Handrad die Nadelstange in die héchste
Stellung. Das Néhfifschen ist angehoben (Lufler-
hebel nach oben gekiappt). Von der Garnrolle
lGuft dann der Faden durch die obere Faden-
fGhrung (1), zwischen den Spannungsscheiben (2),
tber die Fadenanzugsfeder (3), unfer den Faden-
gleithaken (4), zum Fadengeberhebelhr (5), durch
den Drahthaken (6), den Drahthaken an der Nadel-
stange (7) und dann von links nach rechis durch
das Nadelohr, §

Aufspulen des Unterfadens

Zuerst l6sen Sie das Handrad aus (drehen der
Handradmutter nach links). Handrad dabei fest-
halten (Abbildung 12 und 12a). Zum Aufspulen
mufy der Faden dann wie folgt gefihrt werden:
Von der Garnrolle Gber die Fadenfihrungsése (1),
zwischen den Scheiben (2), zur Spule (9). Dann
wickelt man den Faden mit der Hand einige Male
um die Spule und sefzt sie so auf die Spulerwelle
(10), dafs der Mitnehmerstift in den Schlitz der Spule
eingreiff. Durch Andricken des Spulers (11) an das
Handrad wird der Abspulvorgang eingeleitet und
durch die gefiillte Spule selbsitatig unterbrochen.

-

Herausnehmen der Spulenkapsel

Das Handrad drehen bis die Nadelstange den héchsten
Punkt erreicht hat. Dann zieht man den Deckschieber auf,
greift mit der linken Hand unfer die Tischplatie (bei der
Koffermaschine Oberteil zuriickklappen) und 6ffnet mit
dem Zeigefinger die Klappe der Spulenkapsel bis ein
Widerstand spirbar ist. Dann mit dem Daumen zufassen
und die Spulenkapsel herausnehmen.

FEinsetzen der Spule in die Spulenkapsel

Mit der linken Hand halt man die Spulenkapsel und
legt die Spule so hinein, dafy der Faden nach rechts
ablaufen kann (Abb. 13). Dann zieht man den Faden in
den Schiitz der Spulenkapsel (Abb. 13a) und unter die
Spannungsfeder, so daly er am Ende der Spannungsfeder
aus der Offnung herausléuft (Abb. 13b). Durch Anheben
der Klappe wird eine Sperre ausgeldst, die ein Heraus-
fallen der Spule aus der Spulenkapsel verhindert. Beim
Einlegen der Spule in die Spulenkapsel darf deshalb die
Klappe nicht angehoben werden.

Einsetzen der Spulenkapsel

Die Nadelstange mul; sich wieder in der obersten Stellung
befinden. Dann nimmt man dié Klappe der Spulenkapsel
zwischen Zeigefinger und Daumen und schiebt die
Spulenkapsel aut den Zapfen des Greifers, wobei sich
das Hérnchen der Spulenkapsel genau in den Ausschnift
des Greifergehéusedeckels (sieche Abb. 9) legen mufs.
Die Klappe schnappt dann mit ihrer Klinke in den Grei-
ferzapfen ein und halt die Spulenkapsel fest. Dabei darf
der Faden nicht eingeklemmt werden, sondern mufy nach
auflien héngen.

x Heraufholen des Unterfadens
£ Mit der linken Hand das Ende des Oberfadens festhalien

"2 und das Handrad) orwéart¥drehen. Die Nadel geht nach

5. unten, Wenn sie wieder den héchsten Punkt erreicht hat,
~ den Unterfaden durch Ziehen am Oberfaden nach rechts
% heraufholen.

Abb. 13a

Abb. 13b

Abb. 12a ~ i

Einfiihren der Néitharbeit.

Nadel auf den héchsten Punkt stellen, Ober- und Unterfaden nach hinten
unter den Ndhfuly legen, Néhgut einfihren und den Néhfuls herunterlassen.
Wahrend der ersten Stiche die Fadenenden festhalten.

' Was ist beim Néihen zu beachten?

Bei der Schrankmaschine ist gleichmébig zu treten, wobei auf die richlige
Drehrichiung des Handrades geachtet werden muls.

Soll die Ncharbeit gedrehi werden, so hélt man die Maschine an, wenn die
Nadel gerade in den Stoff eingestochen hat. Dann hebt man das Fifichen
durch den Lifterhebel an und dreht den Stoff in die gewinschie Richtung, léfst
das Nahfifschen wieder herunter und néhi weiter,




Herausnehmen der Néiharbeit

Das Néahgut nur herausnehmen, wenn sich
Nadel und Fadengeberhebeléhr (Abb. 1,
Ziffer 6) in ihrer héchsten Stellung befinden.
Ndhtifschen anheben und die Néaharbeit nach
hinten wegziehen.

Regetung der Fadenspannung

Um eine einwandireie Naht zu erzielen, mufy
sowohl die Spannung des Ober- als auch

Abb. 14b

des Unterfadens richtig eingestellt sein.
Die Spannung des Ober- und Unterfadens
ist richtig, wenn die Verschlingung der Faden
weder an der Oberseite, noch an der Unier-
seite des Stoffes zu sehen ist (Abb. 14).

Die obere Fadenspannung ist zu fest (Abb. 14a): Spannungsmuiter (Abb. 1,
Ziffer 4) nach links drehen. Die Spannung des Oberfadens ist zu schwach
(Abb. 14b): Spannungsmutter nach rechts drehen.

Die untere Fadenspannung nur dann verstellen, wenn durch die Regulierung
der Spannung des Oberfadens keine richtige Stichbildung erreicht wird.
Durch Drehen der Schraube (a in Abb. 13a) der Spulenkapsel nach links wird
die Spannung schwacher, nach rechts fester.

Regulierung der Stichliinge

Die Maschine ndaht Stiche von ca. 0,3 mm bis 4,5 mm
Lange. Je weiter der Sfichstellerhebel (Abb. 1, Ziffer
11) tber die Mittellinie nach unten schwenkt, um so
lénger wird der Stich. Schwenkt man ihn Ober die
Mittellinie nach oben, so naht die Maschine rickwarts.
Haben Sie eine bestimmte Stichléinge gewdhlt und
wollen Sie diese beibehalten, so ziehen Sie die rand-
rierte Mutter (Abb. 1, Ziffer 11) fest. Sie haben dann
auch beim Rickwartsnéihen die gleiche Stichlange.
Man vermeide lange Néhte mit Rickwartsstich zu
néhen, Feine Stoffe nur mit dinnem Garn (Seide) und
kleinen Stichen néhen, grébere Stoffe mit entsprechend
stérkerem Garn und langeren Stichen verarbeiten,

Versenken des Transporteurs

Den Transporteur versenki man durch 16sen der Ran-
delschraube (9, Abbildung 15). Dadurch ist die Ma-
schine zum Sticken und Stopfen eingesfellt. Soll der
Normalzustand hergestellt werden, so zieht man die
Randelschraube (9, Abbildung 15) wieder fest. Zum
Sticken und Stopfen ist das Fifichen abzuschrauben,
doch mufs der Lufterhebel heruntergeschwenkt wer-
den, da sonst die Oberspannung nicht wirksam wird.
Der Stichstellethebel braucht nicht veréndert zu
werden.

Fiifichendruck

Der Fihchendruck kann durch die Betatigung der Regulierschraube
(siche Seite 3, Abbildung 1, Ziffer 7) entsprechend der Stoffart
verdndert werden. Dicke Stoffe erfordern einen gréfieren Fikchen-
druck. Man erreicht ihn durch Anziehen der Schraube.

Einfache Niihte

Mit dem bei Lieferung montierten Gelenkfufy (Abb. 16) ist auch
bei schweren Stoffen eine einwandfreie Naht zu erzielen.

Sdumen von Schnitthanten

Fir diese Arbeit verwenden Sie zweckmalig den von uns mit-
gelieferten Saumer (Abb. 17). Er hat zum Fihren und Umlegen
des Stoffes eine Schnecke, in die der Stoff geleitet werden muf.
Bei Beginn des Nahvorganges legt man den Stoff etwa 3 ¢cm lang
nach links um und fUhrt ihn so weit durch die Schnecke, bis er von
der Nadel erfalit werden kann, Dann lalt man den Néhfufy her-
unter, setzt die Maschine in Bewegung und leitet die Stoffkante
unfer leichtem Anheben mittels Daumen und Zeigefinger der
rechten Hand nach links in die, Schnecke. Beim Nahen auf gleich-
mafige Fihrung des Stoffes achlen. Kommt zuviel Stoff in die
Schnecke, so leitet man die Stoffkante mehr ncich links, im anderen
Falle nach rechts.

Bei etwas Ubung kann man auch gleichzeitig eine Spitze oder
Litze mit anndéhen. Sie wird dazu in den Schlitz des Séumers
gefGhrt und unter das Filichen gelegt. Wahrend des Néahens
fGhrt man die Spitze oder Litze mit der linken Hend.

Néiihen einer Kappnaht

Bei der Kappnaht werden zwei Stoffstiicke durch zwei Néhte unter
Verwendung eines Kappers (Abb. 18) zusammengenéht.

Beide Stoffteile nach sauberem Beschneiden der Kanten rechfs
auf rechts auvfeinanderlegen. Die Kante des unteren Stoffes mufs
elwa 5 mm neben der Kante des oberen Stoffes vorstehen. Dann
die vorstehende untere Kante leicht nach links umbiegen und in
den Schlitz des Kappers so einfihren, dak sie sich nach links legt.
Nachdem der Kapperfuls herabgelassen ist, werden beide Stoffe
zusammengendht, Nachher den Stoff auseinanderschlagen und
gut ausstreichen. Die aufrecht stehende Stoffkante wird nun wieder
— von der gleichen Seite beginnend wie bei der ersten Naht —
so in den Kapper gefihrt, daly sie sich nach links legt. Beim
Ndahen den Stoff mit beiden Hénden glatt halten und so fihren,
dafs die hochstehende Kante gleichmdhig in den Kapper hinein-
lauft. Damif wird dann die sogenannte Kappnaht erzielt.




Stopfen von schadhaften Stellen

Sowohl als Oberfaden, als auch als Unter-
faden verwendel man weiches Maschinen-
Stopfgarn, dessen Stérke sich nach dem
auszubessernden Stoff richtet.

. " i ‘/m:» 4
i num‘%:’ﬂ:;ﬁ e
Y Man versenkt zundachst den Transporteur
i AT und schraubt das Nahfifichen vorsichtig ab.
Dann schneidet man die schadhafte Stelle aus dem Stoff heraus und spannt
diesen straff in einen Stickrahmen. Wenn das Néhgut unfer der Nadel liegt,
lékt man den Lofterhebel herunter (nicht ibersehen!) und holt den Unterfaden
durch den Stoff herauf, (Dabei drickt man den Stoff leicht auf die Stichplatte
an.) Bei raschem Gang der Maschine den Stickrahmen mit beiden Handen
im Fadenlauf des Stoffes langsam und gleichméhig immer efwa 1 cm Gber
die schadhafte Stelle hinaus hin- und herbewegen. Anschliehiend den Stick-
rahmen drehen und das Loch — wie beim Stopfen mit der Hand — in Quer-
richtung dicht stopfen.

Aufniiharbeiten

Als  Arbeitsmaterial dienen farbige Wollgarne, Perlgarn, Bast usw., also
Material, das verhéltnismahig dick ist. Auvindharbeiten eignen sich gut fir
grofiere Fléchen und bunte Farben und sind sehr leicht zu erlernen.

Wie beim Stopfen den Transporteur versenken und das Nahfikchen ab-
schrauben.

Dann spannt man den vorgezeichneten Stoff in einen Stickrahmen und bringt
ihn, wie beim Stopfen, unler die Nadel. Jetzt lalt man den Lufterhebel her-
unter, holt den Unterfaden durch den Stoff herauf und néaht das Aufnéh-
material mit einigen Stichen fest. Dann fihrt man es mit der linken Hand quer
Uber das zu bestickende Feld zum Rande der Zeichnung, wo es wieder mit
zwei Stichen festgendiht wird. Nun legt man den Aufndéhfaden parallel zum
vorher aufgelegten Faden, ndht ihn am Rande der Zeichnung wieder fest,
und das wiederholt sich, bis das ganze Muster, z. B. ein Blatt, Oberstickt ist.
Durch verschiedene Farben lassen sich sehr schone Effekie erzielen.

W attestepperei

Sie ist besonders beliebt bei Sofakissen, Kaffeewdrmern usw.

Auker dem zu bendhenden Stoff, auf dem das Muster vorgezeichnet ist, wird
noch eine zweite, leichtere Stofflage bendtigt, die man darunterlegt. Mit dem
normalen Gelenkfuly wird der Zeichnungslinie entlanggenéht, und damit
werden die Konfuren des Musters auch auf der unteren Stofflage durch
Steppstiche nachgezeichnet.

In die untere Stofflage werden am Schlufy innerhalb der Muster kleine Schlitze
eingeschnitten und durch sie Watte eingeschoben. Dadurch erzielt man eine
sehr schéne und plastische Wirkung.
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Absteppen von Kanter und Falten

Will man Kanfen absteppen oder Reifs-
verschlisse einndhen, dann leistet ein
Kantenfuly mit Wattierlineal (Abb. 20) gute
Dienste. Man stellt es auvl die erforder-
liche Kantenbreite ein und fGhrt dann
beim Nahen den Stoffbruch am Lineal
entlang.

W attierarbeiten

Fir Waltierarbeiten wird ebenfalls der Kantenfuls mit dem Watlierlineal ver-
wendel. Man stellt das Lineal auf die gewinschie Entfernung der Néhte ein
und sleppt dann die erste Naht. Fir die weiteren Néhte léft man den Bigel
des Lineals jeweils ber die vorhergehende Naht entlanggleiten. Soll die
Wattierung mit einem aufliegenden Faden verziert werden, so ist als Unfer-
faden Perlgarn zu verwenden und die untere Fadenspannung etwas zu
lockern. In diesem Falle muk die Arbeit von links gendht werden!

Krdiuselarbeiten

Bei Verwendung eines Kréuslers (Abb. 21) ist das Krauseln sehr
leicht:

Man legt die Néharbeit unter den Krausler und néhi wie gewdhn-
lich. Dabei soll aber die Spannung des Oberfadens etwas fester
sein als normal. Der Kréusler besorgt dann das Kréuseln.

Je lénger der eingesfellte Stich, desto stérker die Krauselung!

Wenn erforderlich, kann der zu kréuselnde Stoff gleichzeitig an einen glatten
Stoff angendht werden. Hierzu den zu kréuselnden Stoff unfer den Kréusler
legen, den glatten Stoff ca. 5 mm nach links umbiegen und in den Schlitz
des Krauslers einfUhren, Beim Néhen wird dann der untere Stoff gekréuselt
und der obere gleichzeitig auvfgesteppt.

Fir Kréuselarbeiten mit Gummifaden verwendet man den normalen Gelenk-
fufs. Der Gummifaden wird mit der Hand lose auf die Spule gewickelt und
diese dann so in die Spulenkapsel eingelegt, dal der Faden nach links
abléuft. Die Starke des Gummitadens wéhlt man entsprechend der Stoffstéirke.
Als Oberfaden verwendet man Nahgarn oder Seide. Damit der Gummifaden
nicht reifst, mufy die unlere Fadenspannung etwas gelockert werden.

Auch bei dieser Arbeit gilt: Je gréker der Stich, desto starker die Kréuselung.
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Niitzliche Winke bei Stérungen

Wenn Stérungen auftreten, vergewissern Sie sich zuerst, ob Sie alle Anleitun-
gen dieses Biichleins beachtet haben.
Verwenden Sie bitte nur erstklassiges Garn,
Nadeln bester Qualitéit und
harz- und sévrefreies Nél hinensl
Dadurch werden von veornherein zahlreiche Stérungsquellen ausgeschaltet.
Treten aber trotz genauen Befolgens aller Anleitungen und Hinweise dieses
Bichleins Stérungen auf, dann werden lhnen die nachstehenden Winke von
Nutzen sein.
Die Maschine geht schwer oder laut, wenn:
der Antriebsriemen zu stark gespannt ist,
sich Fadenreste oder Néhstaub in der Greiferbahn fesigeselzi haben,
die Maschine durch Verwendung schlechten Oles verharzt ist,
ldngere Zeit nicht gedlt wurde.
Die Nadel kann brechen, wenn:
sie falsch eingesetzt wurde,
sie verbogen ist,
wahrend des Nahens am Stoff gezogen wird,
das Nadelsystem nicht beachtet wurde,
eine mindere Qualitéat verwendel wurde,
sie fur den Stoff zu dinn ist,
die Spannung zu straff ist,
falsch eingefadelt wurde.
Der Faden kann reiffen, wenn:
schlechtes Garn (knotig oder ungleich stark) verwendet wurde,
falsch eingefadelt wurde,
die Spannung zu straff ist,
die Nadel und das Garn fir den Stoff zu dinn sind,
die Nadelspitze stumpf ist,
die Nadel falsch eingesetzt wurde,
das Loch in der Stichplalte beschadigt ist.
Die Maschine l&ft Stiche aus, wenn:
die Nadel verbogen ist,
die Nadel falsch eingesetzt wurde,
die Nadel oder das Nahgarn fir den Stoff zu schwach ist,
falsch eingefadelt wurde.
Die Maschine fransportiert nicht richtig, wenn:
der Stichstellerhebel auf 0 (Mittellinie) steht,
der Fiulchendruck zu schwach ist,
die Rillen des Transporteurs verschmulzt sind,
sich Stoffasern unter der Stichplatte festgesetzt haben, so daly der
Transporteur nicht mehr geniigend hoch Gber die Stichplatte heraus-
treten kann,
die Rillen des Transporteurs abgeniizt sind,
Beim Ndhen tber dicke Querndhte kann man den Transporteur durch Anheben
des Néahfilchens unterstitzen, aber niemals durch Ziehen am Stoff.
Wenn Sie unsere Hinweise beachtet haben, wird lhre IDEAL-Geradstich-Néh-
maschine stefs zuverléssig arbeifen. Sollten Sie trotzdem wider Erwarten
Schwierigkeiten oder Beanstandungen haben, so schildern Sie uns bitte alles
moglichst genau und schreiben Sie an

GroBversandhaus Quelle, Abt. Kundenpflege, Fiirth/B., FIBaustr.
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