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Selie geehrte gﬁa‘l‘tjfl(llll, i

Ihr langgehegier Wunsch ist nun in Erfiil-
lung gegangen wnd wir begliickwiinschen Sie

wollen

2u Threr neuwen, schonen und we
Nihmaschine. Damit sie Iner viel Freude
bereitet — und das erwarten Sie doch —
wird 1hnen dieses Heftchen ausfiihrlich
schildern. wie Sie Thre N iihmaschtine pflegen
miissen, welche Handgriffe fiir die einzelnen
Niihvorgiinge notwendig sind und schlief-
lich, was Sie tun miissen, wenn cine Niih-
stérung eintreten sollte. Nehmen Sie sich

Zeit und lesen Sie dieses Heftchen aufmerl-

sam durch, bevor Sie Thre Niihmaschine zum
erstenmal in Betrieb nehmen; es lohnt sich.
Sie werden erstaunt sein, wie vielseitig die
Maschine ist und welch schéne Arbeiten Sie

mit ihr anfertigen kénnen.




Inhaltsverzeichnis

Allgemeines
Zubehor

Die Hauptteile der
Maschine

Aufsetzen

des Oberteiles

Die eingebaute
Nahleuchte

Der Nahmotor

Tlen der Maschine
Pflegen und Reinigen
der Maschine
Auseinandernehmen
und Reinigen

der Greiferbahn
Die Treteinrichtung
Nadel und Faden
Einsetzen der Nadel
Einfédeln

des Oberfadens
Aufspulen
Herausnehmen

der Spulenkapsel
Einsetzen der Spule
in die Spulenkapsel
Heraufholen des
Unterfadens
Einfiihren der Néaharbeit
Was Sie beim Nahen
beachten missen
Herausnehmen

der N&harbeit
Regelung der
Fadenspannung
Regulierung der
Stichlinge
Versenken

des Transporteurs

5
5

6.7
8
9
11
12,13
14
14
15
15
16

16
17

18
19

19
20

20
20
21
22

22

FiiBchendruck

Einfache Néhte
Sdumen

von Schnittkanten
N&hen einer Kappnaht
Stopfen von
schadhaften Stellen
Aufndharbeiten
Wattestepperei
Absteppen von Kanten,
Falten, Anndhen von
Reifverschliissen
Krauselarbeiten
Kantenlineal
Bedienung der
Zick-Zack-Einrichtung
Abketteln von Kanten
Bruchkanten
Aneinanderketteln
Annéhen von Spitze
Schwinzelarbeit
Ausbessern der Wésche
Annihen von Knépfen,
Haken und Usen
Néhen des Knopfloches
Kurbelarbeiten
Applikationen mit und
ohne Einlauffaden
Sticken von
Monogrammen

Blatt- und
Filllsticharbeiten
Aufnéhen von Kordel
Néhen von Zierstichen
Roll- und Muschelsdume
Niitzliche Winke

bei Storungen

23
23

24
24

25
26
26

27
27
28

28
29

30
30
30
31
31
33
35
34
34
34
35
36

36

Allgemeines "
Wenn Sie lhre IDEAL-Zick-Zack-Nahmaschine Spezial aus-
gepackt haben, priifen Sie bitte, ob ‘die Maschine unbe-
schadigt bei lhnen eingetroffen ist. Stellen Sie Transport-
schiaden fest, so schreiben Sie bitte unter Beilegung des
Original-Frachtbriefes und moglichst genauer Angabe des
Schadens an folgende Adresse:

Grofversandhaus QUELLE

Abteilung Kundenpflege

- 851 Flrth/Bay.

FloBaustraBe
Jede Maschine wird, bevor sie unser Haus verlaBt, nochmals
iberpriift und eingendht. Es kann aber nicht schaden, wenn
Sie, bevor Sie die Nihmaschine zum erstenmal beniitzen, in
jede Olstelle 1—2 Tropfen bestes Nahmaschinendl geben.
Das Handrad muB stets nach vorne, also in’Richtung auf die
Niherin zu, laufen, Den N&hfuB 1868t man nur herunter, wenn
stoff darunter liegt, da sonst der Transporteur leidet. Der
Deckschieber muf wihrend des Néhens geschlossen sein.
Der Stoff soll nie gezogen, sondern nur mit den Handen ge-
flihrt werden. Der Antriebsriemen — auch bei elektrischem
Antrieb— muB ausreichend gespannt sein, da er sonst rutscht.
Ist der Stoff zu straff, geht die Maschine schwer.

Zubehor
Ihre IDEAL-Zick-Zack-Nahmaschine Spezial ist bei Lieferung
mit folgenden Zubehorteilen ausgestattet:

1 Olkdnnchen 1 Knopflochful

2 Schraubenzieher 5 Spulen

1 Sdumer 1 Nadelsortiment
1 Gelenkfuf 1 Gliihbirne

1 Fadenmesser

1 Zubehdorkasten

1 Knopfannahfuf

1 Wattierlineal

1 Staubtuch

1 Garnrollenhalter
im Werkzeugkasten

1 Stoffiihrungslineal
mit Befestigungsschraube
1 Geradstich-Stichplatte
1 ReiBverschluBfuf
Zick-Zack Stichplatte in der
Maschine
1 normaler Zick-Zack-Fuf
an der Maschine




Die Hauptteile der Ideal-Zick-Zack-Ndhmaschine ,,Spezial"
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Abbildung 1

In dieser Anleitung wiederholen sich immer wieder Bezeich-
nungen, die lhnen zum Teil schon bekannt, zum Teil aber auch
neu sein werden. Anhand der Abbildungen kénnen Sie die
Hauptteile lhrer Ndahmaschine kennenlernen.

1. Abnehmbarer Armdeckel 7. Fadenabschneider

2. Obere Fadentihrung 8. Nadel
3, Fadenhebel 9. NéhfuBbefestigungs-
4. Frontplatte mit schraube

eingebauter Ndhleuchte
5. Fadengleitbiigel
6. Fadenspannung mit
Regulierschraube

10. Deckschieber
11. Stichplatte
12. N&hfu

13. Presserstange

Abbildung 2

14. Nadelhalterschraube

15. Nadelstange

16. Transporteurverstellung
(3 Stufen)

17. und 18. Druckkndpfe zur
Begrenzung der
Stichbreitenverstellung

19. Stichbreitenhebel

20. Druckknopf zum
Riickwartsndhen

21. Stichlingeneinstellung

22. Handrad

23. Handradaus|dsung

24. Schalthebel zum Andriicken
des Spulers

25. Spulerklappe zum

26.
27.
28.
29.

30.
31.
524
33.
34,

35,
36.
37.

Abschalten des Spulers
Spulerwelle
Garnrollenstifte
Vorspannung fiir Spuler
Regulierschraube

fiir Fiichendruck
Schwungrad
Zugstangenkopf
Zugstange

Tretplatte

Holzsockel fiir elektr.
Koffermaschinen

Raurn fiir Zubehor
Motor

Anschiebetisch

30

31
32

33




Aufsetzen des Oberteiles

Um Transportschdden zu vermeiden, werden von uns Né&h-
schrank und Oberteil getrennt verpackt.

Wenn Sie alles ausgepackt haben, dffnen Sie die Tur des
Néhschrankes und legen die Doppelklappe nach links, so daB
sie auf der Tiir aufliegt (Abb. 2).

In der Grundplatte des Oberteils befinden sich auf der riick-
wirtigen Seite zwei kleine Bohrungen mit Madenschrauben
fur die Zapfen der Versenkscharniere des Schrankes. Die
Madenschrauben drehen Sie so weit heraus, bis die Boh-
rungen vollkommen freiliegen und schieben dann das Ober-
teil auf die Zapfen der Versenkscharniere (Abb. 3). Danach
kippen Sie das Oberteil nach vorne, und zwar so, dafl die
Vorderseite der Grundplatte ohne Zwischenraum an der
Kante der Klappe anliegt und dann erst ziehen Sie die bei-
den Madenschrauben von unten her fest an. Die Verbindung
von Oberteil und Néhschrank ist hergestellt, die N&hmaschine
kann in den Schrank versenkt werden.

Abbildung 3

Die eingebaute Néhleuchte

Sie wird ein- und ausgeschaltet durchs Drehen des Schalt-
knopfes. Zum Wechseln der Nahbirne schwenkt man die
Frontplatte (siche Bild 1, Ziffer 4) seitlich aus,

Wer selbst schneidert, ’
spart viel Geld . ..

geht immer modisch und geschmackvoll gekleidet
und kann sich viel mehr leisten.

Das Nihen mit einer Quelle-Ndhmaschine

ist nicht schwer, denn sie lduft ruhig und
gleichmifig und ist leicht zu bedienen.

Quelle-N&hmaschinen sind seit vielen Jahren
erprobt, genau gepriift und sorgfaltig eingenéht.
Auf jede Néhmaschine geben wir 5 Jahre Garantie,
das gibt der Hausfrau die Gewdhr,

eine wirklich gute Ndhmaschine zu besitzen.




Abbildung 5

Der Ndahmotor i

Unsere IDEAL-Zick-Zack-Kofferndhmaschine Spezial ist bereits
mit einem Ndhmotor ausgestattet.

Die Nihgeschwindigkeit wird durch den FuBanlasser regu-
liert, Er ermdglicht ganz langsames Nahen — Stich fiir Stich —,
Sie kénnen mit ihm aber auch groBe Néhgeschwindigkeiten
miihelos erreichen.

Der Motor hat Gleitlager, dadurch lduft er fast gerduschlos.
Die Gleitlager werden selbsttétig geschmiert, so daB sie
keiner Wartung bedurfen.

Dagegen ist von Zeit zu Zeit die Lange der Kohlebiirsten
Ju kontrollieren. Zu diesem Zweck werden die Kohlehalter-
kappen (Bild 4, Nr. 1 u. 2), die oben und unten am Motor-
gehiuse angebracht sind, herausgeschraubt und die Kohle-
biirsten herausgenommen. Wenn diese Kohlebiirsten nicht
rechtzeitig erneuert werden — bei einer Mindestlange von
3 mm muB das unbedingt geschehen —, beschédigen Sie den
Kollektor und der Motor wird unbrauchbar. Beim Wiederein-
setzen der Kohlebiirsten ist darauf zu achten, daf sich die
eingeschliffene Rundung dem Kollektor anpabt, d. h. sie muB
in der Drehrichtung des Motors liegen.

Wenn sich der Riemen nach lingerer Laufzeit gedehnt hat, so
lockern Sie die Motorbefestigungsschraube (Bild 5, Ziff. 3)
und schieben den Befestigungsbiigel mit dem Motor so weit
nach unten, bis der Riemen wieder seine richtige Spannung
hat. Dann drehen Sie die Schraube wieder fest. Der Antriebs-
riemen Ist richtig gespannt, wenn Sie ohne Kraftaufwand mit
Daumen und Zeigefinger den oberen und den unteren Rie-
menlauf um etwa 20 mm einander naherbringen kénnen.

Zu starke Spannung ist unbedingt zu vermeiden, da sie die
Lebensdauer des Riemens verkiirzt und die lager darunter
leiden.
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Olen der Maschine
P
Ihre Maschine wird es |hnen danken, wenn Sie von Zeit zu

Zeit einige Tropfen harz- und shurefreies Ol in alle Olstellen
(siehe Bild 6, 7 und 8) geben.

Je nach der Beanspruchung ist dieses mehr oder weniger
h&ufig notwendig.

Vergessen Sie aber nicht, nach dem Olen immer erst
auf Stoffresten zu nihen, damit das iiberfliissige Ol
aufgesogen wird.

Abbildung 8




Pflegen u. Reinigen
der Nihmaschine

Die Maschine mufl stets
saubergehalten und
geodlt werden. Es darf
nur harz- und séure-
freies Ol verwendet
werden. Minderwertige
Ole verharzen und ver-
ursachen Stérungen —
schwerer Lauf der Ma-
schine. Die zu &lenden

Stellen sind auf den Bil- GEGICHIE
dern 6, 7 u. 8 ersichtlich.
A i d h u. Reinigen der Greiferbahn

Es 1dBt sich nicht vermeiden, daf Greiferbahn und Greifer-
bahndeckel von Zeit zu Zeit von Fadenresten und von Schmutz
gesdubert werden miissen. (Lauter, schwerer Gang oder Blok-
kieren der Maschine.) Zu diesem Zwecke wirft man den Rie-
men ab (bei elektrischem Antrieb ist dies nicht erforderlich).
Der Fadenhebel muB zunéchst in die héchste Stellung gefiihrt
werden und dann klappt man das Oberteil nach hinten um.
Hierauf wird die Spulenkapsel mit Spule aus dem Greifer
entfernt, man |8st die Schraube des Greiferbahndeckels
(Abb, 9), klappt diesen herunter und nimmt den Greifer
heraus. Nunmehr erfolgt die Reinigung der Greiferbahn sowie
des Greiferbahndeckels. Mit Hilfe eines weichen Tuches,
.Pinsels oder gespitzten Holzchens entfernt man dann die
Fadenreste. Auf keinen Fall darf hierzu ein harter Gegen-
stand wic Schere oder Schraubenzicher benutzt den.
Nach erfolgter Séuberung werden einige Tropfen Ol in die
Greiferbahn gespritzt. Die Montage des Greifergehéuses er-
folgt in umgekehrter Reihenfolge.

14

Die Treteinrichtung

Sollten Sie zum ersten Male néhen, so iben Sie am besten
zuerst das Treten. Stellen Sie beide Fiiffle auf die Trittplatte,
und zwar so, daB Sie sowohl mit den Fuispitzen, als auch mit
den Fersen gleichméfig und kréaftig treten kdnnen. Das Hand-
rad I8sen Sie dabei wie zum Aufspulen aus (durch Drehen der
Handradmutter nach links bis zum Anschlag). Nach dieser Vor-
ibung legen Sie den Stoff unter den N&hfuB, fideln aber noch
nicht ein, und setzen die Maschine in Bewegung. Versuchen
Sie den Stoff in gerader Linie und in Bégen zu fiihren. Ver-
meiden Sie aber jedes Ziehen am Stoff. Die Hinde sollen den
$1off nur fihren. i

Die beweglichen Teile der Treteinrichtyng sind m1! Laggrn
ausgeriistet und brauchen deshalb nur in langen Zeitabstdn-
den gedlt zu werden.

Nadel und Faden i
Stoffart I Nadel Garn
diinne Stoffe! £0—80
Seide 70 Nahgarn oder
Musselin Néhseide
Popelin
mittlere Stoffe: 50—&0
Inlett 80—90 Né&hgarn oder

eanen Néhseide
leichte Wollstoffe

: 40—50
schwero stoffe: Nahgarn oder

LeAinen handgewebt 100—110 Nihseide
Winterstoffe Leinenzwirn

Fiir Ihre Quelle-IDEAL-Zick-Zack-N&hmaschine Spezial wel:den
Flachkolbennadeln, System 705, verwendet. Die Nadelstdrke
ist dem Garn und Stoff entsprechend auszuwéhlen. Der Unlet-
faden kann etwas schwicher sein. Die der Maschine bei-
gelegten Niihnadeln Nr. 14 entsprechen der in der Tabelle
unter Nr. 80—90 angegebenen Starke fiir mittlere Stoffe.

I
i




Abbildung 10

Abbildung 11
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Einsetzen der Nadel

Das Handrad so weit drehen,
bis Fadenhebel den héchsten
Stand erreicht hat, Dann die
Nadelhalterschraube 1&sen und
die Nadel in die in der Nadel-
stange befindliche Rille bis
zum Anschlag einfiihren. Die
flache Seite des Nadelkolbens
mufl nach' rechts zeigen. Die
Schraube dann wieder fest
anziehen. Gebogene, stumpfe
oder minderwertige Nadeln
dirfen auf keinen Fall ver-
wendet werden. Die Leistung
der Maschine héngt im hohen
Grad von Giite und richtigem
Sitz der Nadel ab,

Einfddeln des Oberfadens

Der Fadenhebel wird wieder
an seinen héchsten Punkt ge-
bracht, Das NéhfliBchen ist
angehoben. Von der Garnrolle
lauft der Faden durch Vorspan-
nung (Nr. 1) zur oberen Faden-
fiihrung (Nr. 2) zwischen die
Spannungsscheiben (Nr, 3), da-
bei Faden in Fadenanzugsfeder
(Nr. 4) legen. Hinter dem Fa-
dengleitbligel wird der Faden
zum Fadenhebel (Nr. 6) ge-
fiihrt und von rechts nach links
durch das Ohr gezogen. Uber
Fadenfiihrungen 7, 8 und 9 ge-
langt der Faden zur Nadel und
wird von links nach rechts ein-
gefddelt. Der Faden soll 10 cm
aus dem Nadel6hr héngen.

Aufspulen

Das Nahwerk ist auszuschalten (durch Drehen der Handrad-
auslésemutter nach links). Handrad muB dabei festgehalten
werden (Bild 12). Zum Aufspulen muf der Faden dann wie
folgt gefiihrt werden:

Von der Garnrolle filhrt der Faden liber die Vorspannung
(Nr. 28), dann wird das Ende des Fadens von innen nach
auBen durch einen der beiden Spuleinschnitte gezogen und
die Spule auf die Spulerwelle (Nr. 26) gesteckt, und zwar so,
dafs der Mitnehmerstift in den Schlitz der Spule eingreift.
Durch Eindriicken des Schalthebels (Nr. 24) und mit der in
Bewegung gesetzten Maschine wird der Abspulvorgang ein-
geleitet. Es kann so lange gespult werden, bis die Spule voll
ist und der Spuler selbsttétig auslést. Falls die Spule nur zum
Teil gefiillt werden soll, ist die Ausldsung durch Zurlick-
driicken der Spulerklappe (Nr. 25) jederzeit zu bewirken
(Bild 12).

Abbildung 12




Herausnehmen
der Spulenkapsel

Man stelle den Fadenhebel auf
seinen hochsten Punkt, offne
den Deckschieber und erfasse
die Klappe der Spulenkapsel
mit Daumen und Zeigefinger
der linken Hand und &ffnet
diese. Sodann kann die Spu-
lenkapsel mit Spule heraus-
gezogen werden. Nachdem
die Klappe wieder zuriick-
geschnappt ist, fallt die Spule
aus der Kapsel.

Abbildung 13
Abbildung 13a
Abbildung 13b

Vi

Einsetzen der Spule in die Spulenkapsel

Mit der linken Hand hélt man die Spulefkapsel und legt die
Spule so hinein, daB der Faden nach rechts ablaufen kann
(Bild 13). Dann zieht man den Faden in den Schlitz der Spu-
lenkapsel (Bild 13a) und unter die Spannungsfeder, so daB
or am Ende der Spannungsfeder aus der Offnung herauslauft
(Bild 13b). Durch Anheben der Klappe wird eine Sperre aus-
gelosst, die ein Herausfallen der Spule aus der Spulenkapsel
verhindert, Beim Einlegen der Spule in die Spulenkapsel darf
déshalb die Klappe nicht angehoben werden.

»

Einsetzen der Spulenkapsel

Es ist besonders zu beachten, dap der Fatlenhebel bei dem
Einsetzen und bei dem Herausnehmen der Spulenkapsel auf
seinem hochsten Punkt steht. Wenn die Spule eingelegt und
der Faden eingefidelt worden ist, fasse man die Kapsel mit
der linken Hand an, &ffne die Klappe und stecke die Kapsel
mit der Spule auf den in der Mitte des Greifers befindlichen
Stift, wobei sich das Hérnchen der Spulenkapsel genau in
den Ausschnitt des Greiferbahndeckels legen muf. Ein Druck
auf die Kapsel bewirkt, daf das Hémchen in den Ausschnitt
eintritt und die Klappe mit ihrer Klinke in den Stift ein-
schnappt. Dabei ist zu beachten, daf der Faden frei nach
auBen héngt und nicht durch die Kapsel eingeklemmt wird.

Heraufholen des Unterfadens

Mit der linken Hand das Ende des Oberfadens festhalten und
das Handrad vorwérts drehen. Die Nadel geht nach unten.
Wenn sie wieder den hochsten Punkt erreicht hat, den Unter-
faden durch Ziehen am Oberfaden heraufholen.




Einfiihren der Niharbeit

Fadenhebel auf den hochsten Punkt stellen, Ober- und Unter-
faden nach hinten unter den NéhfuB legen, Néharbeit ein-
fiihren und den N&hfup herunterlassen. Wéhrend der ersten
Stiche die Fadenenden festhalten,

Was Sie beim Nihen beachten miissen!

Bei der Schrankmaschine mug gleichmiBig getreten werden,
wobei auf die richtige Drehrichtung des Handrades geachtet
werden muB.

Soll das Néhgut gedreht werden, so hélt man die Maschine
an, wenn die Nadel gerade in den Stoff eingestochen hat.
Dann hebt man das FiBchen an und dreht den Stoff in die
gewiinschte Richtung, 148t das NiéhfiiBchen wieder herunter
und néht weiter,

Herausnehmen der Niharbeit

Das Néhgut nur dann herausnehmen, wenn sich der Faden-
hebel in der hdchsten Stellung befindet, Dann erst Néhfiischen
anheben und die Néharbeit nach hinten wegziehen,

Sollten an Ihrer Maschine einmal St8rungen auftreten,
so informieren Sie sich auf Seite 36 liber die even-
tuellen Ursachen.

20

Regelung der Fadenspannung

Um eine einwandfreie Naht zu arbeiten, muB sowohl die
Spannung des Ober- als auch die des Unterfadens richtig
eingestellt sein, Die Spannung des Obaer- und Unterfadens
ist richtig, wenn die \/erschlingung der Fiden weder an der
Oberseite, noch an der Unterseite des Stoffes zu sehen ist
(Bild 14). Die obere Fadenspannung ist zu fest (Bild 14a):
Die Regulierschraube fir die obere Fadenspannung (Bild 1,
Zitfer 6) nach links drehen. Die Spannung des Oberfadens
ist zu schwach (Bild 14b): Spannungs-Regulierschraube nach
rech_!i drehen. Die untere Fadenspannung nur dann ver-
stellen, wenn durch Regulierung der Spafinung des Ober-
fadens keine richtige Stichbildung erreicht wird, Durch Drehen
der Schraube (Bild 13a) der Spulenkapsel nach links wird die
Spannung schwécher, nach rechts fester. ,

)

21




Regulierung der Stichlinge

Vorwértsndhen: Je nach der erforderlichen Stichlinge drehen
Sie den Stichlb‘ngendrehn‘-ng im Uhrzeigersinn auf die ge-
wiinschte Stichlinge (Abb. 15, Nr, 21), S!eppsn‘chléinge von
0—4 mm. Riickwirtsnshen: Die Maschine néht rlickwirts, so-
lange Sie auf den Knopf (Abb, 15, Nr. 20) driicken. Lassen Sie
den Knopf los, ndht die Maschine automatisch wieder vor-
wirts,

Man vermeide, lange Né&hte mit Riickwirtsstich zy nahen,
Feine Stoffe nur mit diinnem Garn und kleinen Stichen néhen,

Versenken des Transporteurs

Ihre Maschine ist mit einem 3-Stufen-
Transporteur ausgestattet (Bild 15),
den Sie durch einen Drehknopf ein-
stellen kénnen, Soll der Transpor-
teur versenkt werden, so drehen Sie
den Knopf (Nr, 16) aus der Normal-
stellung auf Stellung »Stopf”. Die
Maschine ist dann zum Sticken und
Stopfen eingestaellt, Dazu ist das Néh-
fibchen abzuschrauben, Den Liifter-
hebel bitte nach unten klappen, da
sonst keine Fadenspennung vorhan-
den ist,

Wollen Sie leichte Stoffe wie Seide,
Musselin, Popelin usw. néhen, stellen
Sie bitte den Drehknopf auf Stellung
«~Seide”.

Schwere Stoffe wie Leinen, Winter-
stoffe usw. werden auf ,Normalstel-
lung” genéht,

Abbildung 15

FiiBchendruck

Der FiBchendruck kann durch Diehen der Re-
gulierschraube der Stoffart enl'sprechend ver-
dndert werden (Bild 16)

Abbildung 16

»

Verwendungsm&gllchkelien der Ideal-Zick-Zack-
Nih hine bei Ver g der verschiedenen
Zubehbrteile 4

Einfache Nihte (mit Garadnkh-sﬁcllplnlle)

Zum Néhen von Steppstichen st es zweck-
méBig, die Geradstich-SlIchpIane einzusetzen,
Dazu muB durch Drehen am Handrad der Faden-
hebel in die héchste Lage gebracht werden.
Der Liifterhebel wird nach oben geklappt. Dann
ziehen Sie den Deckschieber (Abb. 1, Nr. 10) auf
und heben mit Daumen und Zeigefinger die
Stichplatte (Abb, 1, Nr. 11) heraus, Setzen Sie
die neue Stichplatte so ein, daB die Licher iiber
den FUhrungsschrauben liegen und driicken Sie
diese herunter, Durch das SchlieBen des Deck-
schiebers wird die Stichplatte festgehalten, Be-
achten Sie bitte, dag bej Lieferung der Maschine
die Zi:k-latk-sﬁchplaho montiert ist. Mit dem
Geradstich-Gelenkfuf (Abb. 17) kann auch auf
schweren Stoffen eine einwandfreie Naht ge-
arbeitet werden,




Sdumen von Schnittkanten
(mit Geradstich-suchplane)

Fiir diese Arbeit verwenden Sie am besten den
von uns mitgelieferten Sdumer (Bild 18). Er hat
zum Fihren und Umlegen des Stoffes eine

1ghr! und unter das Fiichen gelegt. Wihrend des Né&hens
fihrt man die Spitze oder Litze mit der linken Hand,

N&hen einer Kappnaht (mit Geradsllch-snchplatte)

Bei der Kappnaht werden 2 Stoffstiicke durch 2 Néhte unter
Verwendung eines Kappers (im Zubehér nicht enthalten)
Zusammengenisht (Abb, 19). Beide Stoffteile nach sauberem
Beschneiden der Kanten rechts auf rechts aufeinanderlegen,
Die Kante des unteren Stoffes muB etwa 5 mm Uber der Kante
des oberen Stoffes hervorstehen. Dann die vorstehende
untere Kante leicht hach links umbiegen und in den Schlitz
des Kappers so einfiihren, dap sie sich nach links legt. Nach-
dem der Kapperfup herabgelassen ist, werden beide Stoffe
Zusammengenéht, Nachher den Stoff auseinanderschlagen
und gut ausstreichen, Die aufrechtstehende

so in den Kapper gefiihrt, daB sie sich nach
links legt. Beim N&hen den Stoff mit beiden
Hénden glatthalten und so fiihren, daB die
hochstehende Kante gleichméBig in den Kapper
hineinléuft.

Stopfen von schadhaften Stellen

Bei hochstehender Nadel ist der N&hfufl und die Befestigungs-
schraube zu entfernen. Man versenkt den Transporteur durch
Schaltung auf Stellung ,Stopf”, Zum Stopfen selbst verwen-
det man als Ober- und Unterfaden gutes Maschinenstick-
und Stopfgarn Nr. 60—80,

Sie kdnnen auf verschiedene Arten stopfen:

1. Durch Verwendung einer Stopffeder (im Zubehsr nicht ent-
halten). Die Stopffeder mit dem starken Teil nach oben
iber die Nadel fihren, wobei das offene Teil der Ose
rechts stehen muB, Zum Befestigen der Feder bitte die
Ose lber die Nadelhalterschraube einrasten.

2. Durch Verwendung eines Stickrahmens, .

Man versenkt zunéchst den Transporteur durch Schaltung auf
Stellung |, Stopf”, schraubt das NéhfiBchen ab. Dann schnei-
det man die schadhafte Stelle aus dem Stoff heraus und
spannt ihn straff in den Stickrahmen. Wenn das Néhgut unter
der Nadel liegt, klappt man den Lifterhebel nach unten,
da sonst keine Fadenspannung verhanden ist und holt dann
den Unterfaden durch den Stoff herauf. Bei raschem Gang
der Maschine den Stickrahmen mit beiden Handen im Faden-
lauf des Stoffes langsam und gleichméBig immer etwa 1 cm
Uber die schadhafte Stelle hinaus hin- und herbewegen.
AnschlieBend das Loch wie beim Stopfen mit der Hand in
Querrichtung dicht stopfen.

Abbildung 20




Aufniharbeiten (mit Geradstich-Stichplatte)

Als Arbeitsmaterial dienen farbiges Wollgarn, Perlgarn, Bast
usw., also Material, das verhiltnisméBig dick ist. Aufnih-
arbeiten eignen sich gut fir gréBere Flichen und bunte
Farben und sind sehr leicht zu erlernen. Wie beim Stopfen
den Transporteur versenken und das NéhfiiBchen abschrau-
ben. Dann spannt man den vorgezeichneten Stoff in einen
Stickrahmen und fiihrt ihn, wie beim Stopfen, unter die Nadel.

Jetzt 1&Bt man den Liifterhebel herunter, holt den Unterfaden
durch den Stoff herauf und ndht das Aufndhmaterial mit
einigen Stichen fest, Dann fiihrt man es mit der linken Hand
quer iiber das zu bestickende Feld zum Rand der Zeichnung,
wo es wieder mit zwei Stichen festgendht wird. Nun legt
man den Aufnéhfaden parallel zum vorher aufgelegten Faden,
ndht ihn am Rand der Zeichnung wieder fest, das wiederholt
sich, bis das ganze Muster, z. B. ein Blatt, iiberstickt ist, Durch
verschiedene Farben lassen sich sehr schdne Effekte erzielen.

Wattestepperei (mit Geradstich-Stichplatte)

Besonders beliebt auf Sofakissen, Kaffeewérmern usw., aber
auch auf Kleidungsstiicken.

AuBer dem zu nédhenden Stoff, auf dem das Muster vor-
gezeichnet ist, wird noch eine zweite, leichtere Stofflage
benétigt, die man darunterlegt. Mit dem normalen Gelenk-
fuB wird der Zeichnungslinie entlanggenéht, und damit wer-
den die Konturen des Musters auch auf der unteren Stofflage
durch Steppereistiche nachgezeichnet.

In die untere Stofflage werden am Schlup innerhalb der
Muster kleine Schlitze eingeschnitten, in die Watte gescho-
ben wird, so erreicht man eine sehr schéne plastische Wir-
kung.
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Anndhen von ReiBiverschliissen
(mit Geradstich-Stichplatte)

Will man ReiBverschliisse annéhen, dann leistet
der ReiBverschluBannshfuf (Bild 21) gute
Dienste.

Kriuselarbeiten (mit Geradstich-Stich-
platte, Kriusler im Zubehdr nicht, ent-
halten)

Mit einem Kriusler macht das Kréuseln keinerlei
Schwierigkeiten. Man legt die Néharbeit unter
den Kréusler und niht wie gewdhnlich, Dabei
soll aber die Spannung des Oberfadens etwas
fester sein als normal (Stichlange 4 mm). Der
Krédusler besorgt dann das Kriuseln,

Je lénger der eingestellte Stich, desto stirker die Kréuselung.
Wenn erforderlich, dann kann der zu krduselnde Stoff gleich-
zeitig an einen glatten Stoff angendht werden. Hierzu den zu
kréuselnden Stoff unter den Kréusler legen, den glatten Stoff
ca. 5 mm nach links umbiegen und in den Schlitz des Kréus-
lers einfiihren. Beim N&hen wird dann der untere Stoff ge-
kréuselt und der obere gleichzeitig aufgesteppt.

Fir Kréuselarbeiten mit Gummifaden verwendet man den
normalen Gelenkfuf. Der Gummifaden wird mit der Hand
lose auf die Spule gewickelt und diese dann so in die
Spulenkapsel eingelegt, daf der Faden nach links abl&uft.
Die Stirke des Gummifadens wihlt man entsprechend der
Stoffstiéirke. Als Oberfaden verwendet man Nihgarn oder
Seide. Damit der Gummifaden nicht reiBt, mub die untere
Fadenspannung etwas gelockert werden.

Auch bei dieser Arbeit gilt: Je groBer der Stich, desto stirker
die Krduselung.
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Kantenlineal

Als Hilfsmittel bei langen Nihten dient das
Kantenlineal. Es wird mit einer Rdndelschraube
auf der Grundplatte neben der Stichplatte be-
festigt und dann bis an die Stoffkante herangeschoben. Dann
erst darf die Schraube fest angezogen werden (Bild 22).

Zur besonderen Beachtung

Bei eingelegter Geradstich-Stichplatte dirfen keine Zick-Zack-
Stiche gendht werden, da die Nadel sonst sofort bricht, von
anderen schwerwiegenden Schiden ganz abgesehen. Damit
Sie erst gar nicht in Versuchung kommen, wird die Zick-Zack-
Einrichtung gesperrt, indem der Stichbreitenhebel fiir Zick-
Zack-Stich (Bild 1, Nr. 19) auf Stellung 0 geschoben wird.
Die beiden Druckkndpfe zur Arretierung (Abb. 1, Nr. 17 und
18) eindriicken und nach links schieben. Dadurch wird der
Stichbreitenhebel fiir das Geradstichndhen verriegelt.

Bedienung der Zick-Zack-
Einrichtung

Fir alle bisher behandelten

7 L.OK LACK 0.0 23 45

Arbeiten hétte eine einfache
Geradstichmaschine genlgt.
Die IDEAL - Zick - Zack - N&h-
maschine Spezial ermdglicht

lhnen jedoch darliber hinaus
durch Verwendung von Zick-
Zack-Stichen eine Vielzahl wei-
A terer, interessanter Arbeiten —

Abbildung 23

sobald Sie die notwendige Fertigkeit erworben haben.

Wenn Sie Zick-Zack nihen wollen, ist es zunidchst einmal
erforderlich, den Zick-Zack-GelenkfuB (Abb. 24) sowie die
Zick-Zack-Stichplatte einzusetzen. Diesen Vorgang haben wir
Ihnen bereits bei der Geradstich-Stichplatte beschrieben.

Durch Eindriicken und nach rechts und links Schieben der
Begrenzungs-Druckknopfe fir Zick-Zack-Stich (Bild 1, Nr. 17
und 18) wird der Stichbreitenhebel zum Zick-Zack-Néhen frei-
gegeben. Damit ist die Maschine zum Zick-Zack-Néhen bereit.
Mit dem Stichbreitenhebel (Bild 1, Nr. 19) regulieren Sie den
Uberstich (Stichbreite), er wird um so gréBer, je weiter Sie
den Hebel nach rechts bewegen. Sie regulieren die Stich-
lénge in der gleichen Weise wie beim Steppstich durch die
Stichlangen-Einstellung (Bild 1, Nr. 21). Ist eine besondere
Stichbreite notwendig, z. B. beim Ndhen von Knopfléchern
oder zum Annéhen von Knépfen, dann wird die gewihlite
Stichbreite durch die beiden Druckkndpfe (Bild 1, Nr. 17 und
18) in der bekannten Weise fixiert.

Abketteln von Kanten

Die Stoffkanten sauber abschneiden und
mit Zick-Zack-Stichen einstechen. Beim
Né&hen darauf achten, daB an der rechten
Seite die Nadel knapp neben der Stoff-
kante ins Leere stéBt. Als Ober- und
Unterfaden Nihseide oder Stickgarn ver-
wenden.

Bruchkanten

Auch hierfiir wird der Zick-Zack-GelenkfuB verwendet. Die
Stichlinge stellen Sie zweckmdBig auf 1 mm ein und den
Uberstich auf 2 bis 4 mm.

Die Stoffkante etwa 5 mm nach unten umbiegen und dann mit
Zick-Zack-Stichen einstechen. Zum Schluf den liberstehenden
Stoff vorsichtig abschneiden. Oben und unten Nihseide oder
Stickgarn verwenden.
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Aneinanderketteln

n_1it dem Zick-Zack-GelenkfuB. Stichlinge 1 mm, Stichbreite
(Uberstich) ca. 3 bis 4 mm. Die Kanten der beiden Stoffteile
ca. 5 mm nach unten umschlagen und so unter den Nahfuf
legen, daf die Nadel in jede der beiden Stoffhélften gleich-
méBig einsticht; bei 4 mm Uberstich also genau unter die
Mitte des NéahfuBes, bei einem kleineren Uberstich etwas
mehr nach links. Achten Sie darauf, daB die Kanten der bei-
den Stoffteile eng aneinanderliegen, und bitte auch auf
gleichmiBige Fiihrung des Stoffes. Den iiberstehenden Stoff
scharf, aber vorsichtig, an der Zick-Zack-Naht abschneiden.
Oben und unten Nahseide oder Stickgarn verwenden.

Anndhen von Spitze

ebenfalls mit dem Zick-Zack-Gelenkfuf. Die Spitze etwa "2 cm
entfernt von der Stoffkante auf den Stoff unter den NahfuB
legen und mit Zick-Zack-Stichen aufnéhen. Stichldnge und
Uberstich richten sich nach der Art der Spitze. Den lber-
stehenden Stoff bis zur Naht abschneiden. Ndhseide oder
Stickgarn verwenden.

Schwanzelarbeit

Den Stoff in einen Stickrahmen einspannen, die AuBenumrisse
der zu bestickenden Fléche anzeichnen und dann den Rah-
men bei gleichmébigem Gang der Maschine beliebig ab-
wechselnd hin- und herdrehen. Eine besonders schéne Wir-
kung erreichen Sie mit schattiertem Garn. Stichbreite 4 mm,
Stichlinge ca. 2 mm. Material: Néhseide oder Stickgarn. (Bitte
Transporteur versenken!)
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Ausbessern der Wische

mit dem Zick-Zack-GelenkfuB. Stichlange ca. 1 mm, Stichbreite
2 bis 4 mm. Oben und unten Stopfgarn. Die schadhafte Stelle
zuerst sauber ausschneiden. Dann aus gleichartigem Stoff ein
etwas groBeres Stick in gleicher Fadenrichtung unter die
ausgeschnittene Stelle legen und dicht an den Schnittkanten
entlang mit Zick-Zack-Stichen iiberndhen.

Den iberstehenden Rand des unterlegten Stoffes entlang
der Zick-Zack-Naht abschneiden.

Auf diese Weise kénnen Sie auch Trikotagen ausbessern.
Allerdings miissen Sie dann einen langeren Zick-Zack-Stich,
otwa 3 bis 4 mm, einstellen, da sonst ‘keine Dehnfdhigkeit
mehr vorhanden ist.

Legen Sie Wert auf besondere Haltbarkeit (dieser Nachsatz
gilt nicht fir Trikotagen), so ist es zweckméBig, den Uber-
stehenden Rand des unterlegten Stoffes® nicht abzuschnei-
den, sondern durch eine weitere Zick-Zack-Naht am Stoff zu
befestigen.

Annihen von Kndpfen, Haken und Osen

Dafiir ist der Knopfannéhfu (Bild 25) bestimmt, Zundchst
Transporteur versenken. Den Knopf auf die Naharbeit legen,
Liifterhebel herunterklappen, somit wird der Knopf festgehal-
ten. Stichbreitenhebel (Abb. 1, Nr. 19) auf ,0” stellen, die
Nadelspitze muB jetzt genau auf die Mitte zwischen beiden
Léchern zeigen. Jetzt vorsichtig den Stichbreitenhebel nach
rechts bewegen, bis Nadelspitze iiber einem Loch steht. Hand-
rad vorsichtig weiterdrehen und kontrollieren, daB das zweite
Loch ebenfalls in der Mitte getroffen wird. Damit ist die Vor-
aussetzung zum Annéhen des Knopfes gegeben. Abb. 25
Soll der Knopf mit einem Hals angeniht wer- 0
den, so legt man unter den Knopt zwischen
beide Locher ein Streichholz,

Haken und Osen werden in gleicher Weise wie
Knopfe angendht.
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Nihen des Knopfloches

Bei einiger Ubung wird lhnen das Ndhen mit
dem KnopflochfuB (Bild 26) keine Schwierig-
keiten bereiten.

Um eine dichte Raupe zu erhalten, wéhlen Sie
die Stichlinge so klein wie moglich.

1. Stoff einlegen, Liifterhebel nach unten, Trans-
porteur auf Stellung ,Stopf”, Stichbreitenhebel auf 5 stellen
und dann 4—é Verriegelungsstiche néhen. Bitte, achten Sie
darauf, daB die Nadel beim letzten Verriegelungsstich links
einsticht.

2. Stichbreitenhebel auf 2 stellen, Transporteur auf Stellung
,Norm”, und die erste Raupe des Knopfloches in gewiinschter
L&nge nédhen. Bitte, beriicksichtigen Sie, daB wiederum die
Nadel bei dem Nahtende auf der linken Seite einsticht.

3. Transporteur auf Stellung ,Stopf”, Stichbreitenstellhebel
auf 5, und wiederum 4—é Verriegelungsstiche ndhen. Dabei
ist besonders darauf zu achten, daB die Nadel bis liber den
linken Einstichpunkt gebracht, jedoch nicht eingestochen wird!
4. Liifterhebel anheben, Ndhgut um 180 Grad drehen, Stich-
breitenhebel auf ,2" stellen, Transporteur auf Stellung
.Norm”. Nadel wiederum an der linken Verriegelungskante
einstechen und die zweite Raupe des Knopfloches bis zur
unteren Verriegelung néhen. Stichbreitenhebel auf ,0” stellen
und mit einigen Steppstichen den Faden verndhen.
5. Lifterhebel anheben und Néhgut aus der Maschine neh-
men, dann das fertiggenéhte Knopfloch mit dem Fadenmesser
" aufschneiden. Soll das Knopfloch mit Einlauf-Faden gendht
werden, so legen Sie den Faden unter das NahfliBchen. Das
Nahen des Knopfloches geschieht in der gleichen Weise wie
vorher beschrieben. Nach Fertigstellung des Knopfloches mufi
jedoch der Einlauf-Faden am Ende der Verriegelung abge-
schnitten werden.

32

Kurbelarbeiten

Falls Sie keinen Stickfuf zur Hand haben, verwenden Sie den
Knopflochfuf, Obere Fadenspannung etwas lockern. Trans-
porteur ist versenk?t. Stichbreite 2—4 mm. Die Vorbereitungen
sind die gleichen wie unter ,Schwanzelarbeit” bereits be-
schrieben. Bei schnellem Gang der Maschine den Rahmen
langsam in kleinen Bogen hin- und herschieben: zum Schluf
mit einigen Steppstichen verndhen.

-

Applikationen mit und ohne Einlauffaden

Hierzu verwenden Sie einen KordelfuB (im Zubehor nicht
enthalten). AuBerdem ist ein Stickrahmen notwendig, in den
die N&harbeit eingespannt wird. Der Transporteur ist ver-
senkt. Uberstich ca. 1,5 bis 2 mm. Oben und unten Néhseide
oder Stickgarn (60—70). Den Applikationsstoff in der Form
von Bliiten, Blumen, Bldttern usw. auf den Stoff heften, den
Stickrahmen in die Maschine einfiihren und die Konturen der
Applikationen mit Steppstichen (Slichbreitenhebel dabei auf
07 stellenl) iiberndhen.

Nun den Applikationsstoff knapp an der Stepplinie abschnei-
den und diese mit ganz dichten Zick-Zack-Stichen libernahen.
Bei Bégen den Stickrahmen erst dann drehen, wenn die Na-
del an der AuBenseite der Applikation steckt. Die Verbindung
der einzelnen Bliiten, Blatter usw. wird durch Uberndhten
Einlauf-Faden hergestellt. Stichlinge so klein wie mdglich
ainstellen. Besonders wichtig ist bei diesen Arbeiten, daf
die Farben des Stoffes, der Applikationen und des verwen-
deten Garnes aufeinander abgestimmt sind.

33




Sticken von Monbgrammen

Ein N&hfuB ist dazu nicht notwendig, doch muB der Liifter-
hebel herabgelassen werden, damit die Fadenspannung wirk-
sam wird. Transporteur ist versenkt. Obere Fadenspannung
etwas lockern, Uberstich 2 bis 4 mm.

Nédharbeit in den Stickrahmen einspannen. Bei Seide usw.
diinnes Papier unterlegen. Dies gilt auch fir Knopflocher.
Monogramm aufzeichnen, Konturen durch Zick-Zack-Stiche aus-
fiillen. Sind die auszufiillenden Flachen breiter als der Uber-
stich, dann ndht man zuerst an der linken Kontur entlang, dreht
dann den Stickrahmen um 180 Grad und flillt dann, wieder
von der Kontur ausgehend, die libriggebliebene Fléche aus.
Es schadet nichts, wenn sich dabei die Zick-Zack-Stiche lber-
schneiden. Wichtig ist, daB der Stickrahmen so gefihrt wird,
daB die Stiche immer schén waagerecht verlaufen, also nicht
wie bei einer Schwinzelarbeit. Es ist von Vorteil, wenn Sie
die Konturen des Monogramms vor dem Ubernéhen mit Zick-
Zack-Stichen mit Steppstichen nachzeichnen.

Blatt- und Fiillsticharbeiten

Hier gilt dasselbe wie fiir das Sticken von Monogrammen.
Beim N&hen von Ranken und Stengeln die Né&harbeit schrig
zur Stichbreite fiihren. Sehr wirkungsvoll werden diese
Arbeiten, wenn schattiertes Stick- und Stopfgarn verwendet
wird.

Aufndhen von Kordel

Durch Ubernéhen von Perlgarn usw. mit Zick-Zack-Stichen
(Stichldnge 1,5 bis 3 mm) lassen sich sehr schone Effekie
erzielen. Verwenden Sie dazu einen KordelfuB (im Zubehdr
nicht enthalten) und mdglichst bunte Farben.

34

Nihen von Zierstichen

Bei entsprechender Handhabung der Bedienungsknépfe und
.hebel knnen die verschiedensten Zierstiche mit Ihrer IDEAL-
Zick-Zack-Nahmaschine Spezial angefertigt werden.

Nachstehend finden Sie die Grundmuster abgebildet und
daneben die Anleitung dazu:

1,Bei der gleichbleibenden Ge-
schwindigkeit Stichbreitenhebel
gleichméBig von 0 bis 5 und
wieder zuriick fiihren.

2, Bewegung des Stichbreiten-
hebels wie vor, jedoch verdn-
derte Geschwindigkeit.

3. Nihen Sie einige Stiche bei
Stichbreitenhebel-Stellung Nr. 2
und die gleiche Anzahl Stiche
bei Stichbreitenhebel-Stellung
Nr. 5, und dieses im stindigen
Wechsel.

4, Stichbreitenhebel langsam von
5 bis 0 fiihren und schnell wie-
der zuriick auf 5; wiederholen
Sie diese Bewegung.

5. Stichbreitenhebel auf ,2" stellen
und das Material mit der Hand
schlangenartig  vorwirisbewe-

Sl : atffio-ag -t
Die Zierstichmuster wirken am
(e

besten, wenn Sie die Stichlange
so klein wie moglich einstellen.
1 e
My

Abb. 27
et - -

Durch Kombinieren der Grund-
muster und Verénderung der Stich-
lénge und Stichbreite kénnen Sie
nach lhrem eigenen Geschmack
variieren.
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Roll- und Muschelsiume

Bel Verwendung eines Muschelsiumers (im Zubeh&r nicht
enthalten) kénnen Sie mit Ihrer IDEAL-Zick-Zack-Néhmaschine
Spezial auch Roll- und Muschelsdume herstellen. Nehmen
Sie dazu Seide oder Stick- und Stopfgarn, Der Rollsaum ist
besonders geeignet fiir sehr diinne Stoffe wie Chiffon, reine
Seide, Georgette usw, Stichlénge 1,0 bis 1,5 mm. Stichbreite
2 bis 3 mm. Die Kante des Stoffes etwa 3 mm nach oben
umschlagen und von vorne in die Schnecke des S&umers
einflihren, wie beim Sdumen mit Steppstich bereits ausfiihrlich
beschrieben. Achten Sie darauf, daB der Stoff in gleich-
méBiger Breite in die Schnecke des Sdumers 1&uft.

Niitzliche Winke bei Stérungen

Wenn Stérungen auftreten, vergewissern Sie sich zuerst, ob
Sie alle Anleitungen dieses Biichleins beachtet haben.

Verwenden Sie bitte nur erstklassiges Garn,
Nadeln bester Qualitit,
harz- und si ies Nih hinend!

Dadurch werden von vorneherein zahlreiche Stérungsquellen
ausgeschaltet, Treten aber trotz genauen Befolgens aller An-
leitungen und Hinweise Stérungen auf, dann werden lhnen
die nachstehenden Winke von Nutzen sein,

Die Maschine geht schwer oder laut, wenn:

der Antriebsriemen zu stark gespannt ist,

sich Fadenreste oder Nihstaub in der Greiferbahn festgesetzt
haben,

die Maschine durch Verwendung schlechten Oles verharzt ist,
lingere Zeit nicht geslt wurde,
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.
Die Nadel kann brechen, wenn:

sie falsch eingesetzt wurde (siehe Seite 16 Einsetzen der
Nadel),

sie verbogen ist,

wiahrend des Nahens am Stoff gezogen wird,

das Nadelsystem nicht beachtet wurde,

eine mindere Qualitit verwendet wurde,

sie fir den Stoff zu diinn ist,
die Spannung zu straff ist,
falsch eingefédelt wurde,
wenn ein Knoten im Faden ist. *

Der Faden kann reifien, wenn:

schlechtes Garn (knotig oder ungleich stark) verwendet
wurde, x

falsch eingefédelt wurde,

die Spannung zu straff ist,

die Nadel und das Garn fiir den Stoff zu diinn sind,

die Nadelspitze zu stumpf ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

das Loch der Stichplatte beschidigt ist.

Die Maschine lift Stiche aus, wenn:

die Nadel verbogen ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

die Nadel oder das Néhgarn fiir den Stoff zu schwach ist,
falsch eingefiidelt wurde.

Die Maschine transportiert nicht richtig, wenn:

der Stichregulator auf 0 steht,

der FiiBchendruck zu schwach ist,

die Rillen des Transporteurs verschmutzt sind,

sich Stoff-Fasern unter der Stichplatte festgesetzt haben, so
dafl der Transporteur nicht mehr geniigend hoch iiber die
Stichplatte heraustreten kann,

die Rillen des Transporteurs abgeniitzt sind.

Beim Néhen iiber dicke Quernéhte kann man den Transporteur
durch Anheben des NihfiiBchens unterstiitzen, niemals jedoch
durch Ziehen am Stoff!
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Wenn Sie unsere Hinweise beachten,
wird lhre Ideal-Zick-Zack-Nahmaschine
Spezial stets zuverldssig arbeiten. Soll-
ten Sie trotzdem wider Erwarten Schwie-
rigkeiten oder Beanstandungen haben,
so schildern Sie uns bitte alles méglichst
genau und schreiben Sie an:

GroBversandhaus Quelle
Abt. Kundenpflege

851 Fiirth/Bayern
FléBaustrae

63/DN/VIII 62/EN




