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Grafische Darstellung und Bedienungsteile-Ubersicht

Fadenhebel

Fadenfiihrung

Fadenfiihr. mit Spulervarspannung
Gehédusedeckel mit Befestigungs-
schraube

Stichlagen- bzw. Nuizstich-
Einstellknopf
Zickzackbreiten-Einstellknopf
Garnrollenhalter (Rilckseite)
Spuler

Handrad

Auslésescheibe

Antriebsriemen

Motor (Riicksetie)

Taste zum Riickwéarisndhen
Stichlingen-Einstellscheibe
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Transporteur-Versenkknopf
Grundplatie
Grundplatiendecke!
Stichplatte

Greifer (verdeckt)

N&hfub
NéhfuB-Befestigungsschraube
Nadelstange
Fadenfilhrungen
Lifterhebel (Rickseite)
Né&hlichtschalter
Kopfdeckel.
Oberfadenspannung
Fadenabschneider
Nadeibefestigungsschraube
Stoffdriickerstange




Herausnehmen der Spulenkapsel

Handrad stets nach vorn drehen; bis die
Nadelstange ganz oben stehi, Grund-
plattendecke! 6&ifnen.  Spulenkapsel-
klappe A (Abb. 1) mit Daumen und
Zeigefinger anheben. Spulenkapsel her-
auszjehen. Kapselkiappe loslassen, wo-
durch die Spule herausfillf.

Abb. 2

Lésen des Handrades

Handrad mit der linken Hand festhalten
und mit der rechten Hand Auslose-
scheibe nach vorn drehen (Pfeil, Abb. 2).
Néhvorgang ist unterbrochen. Zum Ein-
schalten die Auslésescheibe nach hin-
ten festdrehen.

Unterfaden-Aufspulen

Garn nach Tabelle auf Seite 28 aus-
wihlen.

Handrad lésen, Garnrolle auf einen
Gamrollenstift 1 stecken (Abb. 3). Spule
auf die Spulerspindel A (Abb. 4) stecken
und gegen den Anschlag B driicken.
Faden durch die Ose in Pfeilrichtung un-
ter die Spannungsschelbe 2 =zieken
(s. Pfeil). Den Anfang des Fadens meh-
rere Male in Pfeilrichiung um die Spule 3
wickein. Maschine laufen lassen. Ist die
Spule voll, schaltet der Spuler selbst-
tatig ab. Spule abnehmen. Soll die Spule
nicht voll werden, muB sie, wenn die ge-
wiinschte Garnmenge erreicht ist, vom
Anschlag weggedriickt werden.

Wird derFaden einseitig aufgespult,
Befestigungsschraubs der Spulervor-
spannung an der Rickseite der Ma-
schine l&sen, Spulervorspannung nach
cben oder unten verschieben und Be-
festigungsschraube wieder fesidrehen.

Abh. 4
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Spulenkapsel-Einfadeln

Faden etwa 10 om von der Spule ab-
wickeln. Spulenkapsel in die linke Hand
nehmen. Spule so in die Kapsel ein-
fegen, wie Abb. 5 zeigt.

Faden in den Schlitz der Spulenkapsel
ziehen (Abb. 6).

Spulenkapsel-Einsetzen

Nadelstange nach oben bringen.

Kapselklappe D (Abb.8) anheben, da-
mit die Spule nicht herausfillt. Kapsel
auf den Stift A schieban, wobei der Spu-
lenkapselfinger C in die Aussparung B
singreifen muB. Kapsel ganz nach hin-
ten schieben und Kapselklappe D los-
lassen. Mit leichtem Druck gegen die
Kapsel priiffen, ob sie eingerastet ist.

Dann den Faden nach links so unier
die Spannungsfeder filhren, daB er aus
der Austrittséfinung herauskommt

(Abb. 7). :

Nadel-Herausnehmen und -Einsetzen

Handrad nach vorn drehen, bis die Na-
delstange A (Abb.9) ganz oben sicht.
Nadelbefestigungsschraube B 18sen. Na-
del herausnehmen. Neue Nadel C von
unten nach oben einfilhren, bis sie an-
stéBt. Die flache Kolbenseite der Nadel
mufl dabel nach hinten zeigen. Befesti-
gungsschraube B festziehen. NurNadeln
System 130R oder 705 verwenden! Na-
delstirke siche Garntabelle auf Selte 28.




Abb. it

Einfadeln

Fadenhebel 7 {Abb.10) in die hichste
Steflung bringen. Garnrolle auf einen
@Garnrollenstift stecken. Faden in die
Fiihrungen 1 und 2 von rechts nach links
zwischen die Spannungsscheiben 4 und
in die Fadenanzugsfeder ziehen.

Faden nach oben fiihren, so daB er sich
hinter das Fiihrungsblech & legt. Faden
von rechts nach links durch den Faden-
hebel 7 und in die Fiihrungen 8, 8 und
10 ziehen. Faden von vorn nach hinten
durch das Nadelohr fadeln; eiwa 10 cm
iiberstehen lassen.

Abb. 11

Unterfaden-Heraufholen

Ende des Oberfadens mit der linken
Hand festhalten. Handrad nach vorn
drehen, bis sich die Nadel einmal nach
unien und wieder nach oben beswegt
hat und der Fadenhebel in seiner héch-~
sten Stellung steht. Oberfaden anzie-
hen. Der Unterfaden wird dabei vom
Oberfaden aus dem Stichloch gezogen
{Abb. 11). Beide Fadenenden (etwa 10
cm lang) ven vorn nach hinten unter den
NahfuB legen.




Regulieren der Fadenspannungen

Kontrolle der Fadenspannungen

Abb. 12).
| — Oberfadenspannung zu schwach
oder

Unierfadenspannung zu stark

Il — Oberfadenspannung zu stark
oder

Unterfadenspannung zu schwach

i Y A A
N Rlentls. SRCIRIRIIEK

Abk. 12

i — Richtige Fadenspannungen

10

Abb. 13
Oberfadenspannung

Die Normaleinstellung liegt zwischen

den Zahien 2 und 4 an der Spannungs-
Skala. Die Spannung wird stérker, wenn
man die Spannungs-Skala nach 9 dreht
und schwicher, wenn man sie nach 0
dreht,

. Abb. 14
Unterfadenspannung

Die Unterfadenspannung wird durch
die in Abb. 14 gezeigte Schraube mit
Hilfe eines kleinen Schraubenziehers
reguliert.

Schraube ein wenig rechis herum dre-
hen: Spannung wird stérker. '
Schraube ein wenig links herum dre-
hen: Spannung wird schwicher.
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Abb. 15

Stichléngen-Einstellung und
Riickwirisndhen

Die Stichtange wird durch Drehen nmn
Réndelscheibe R eingestellt.

Um méglichst genau einstellen zu _8:-
nen, ist der Einstellbereich mit Zahlen
gekennzeichnet, Bei ,0“ wird das Néh-
gut nicht transportiert. Die groBte Stich-
lange betragt etwa 4 mm. Als Markie-
rung filr die Einstellung befindet sich an
der linken Ausschnitikante ein Punkt.
Zum RBickwérisndhen Taste T bis zum
Anschlag niederdriicken. Wird die Taste
losgelassen, nidht die Maschine wieder
vorwaris.

i2

U W S,

Ahb. 16

. Unter Stichlage versteht man die Stel-

Stichlage-Einstelien

lung der Nadel im Stichloch beim Ge-
radstichndhen sowie die Ausgangsstel-
lung der Nadel beim Zickzacknéhen, von
der aus sie den Zickzackstich ausfiihrt.
Einstellung des Stichlagenschaltknopfes
(Abb. 16):

L = links, M = Mitte, R = rechts.

Abb. 17

Zickzackbreiten-Einstellung

Zickzackbreiten-Einstellknopf C (Abb.17)
auf die gewlinschte Zickzackbreite ein-
stellen. Die Zahlen 0 bis 5 geben die
Breite des Zickzackstiches in mm an.
Wichtig ist auch, daB die Stichbreite nur
bei hochstehender Nadel verandert wer-
den darf.

Die Einrastungen bei 2 und 4 sind E..
das Knopfloch vorgesehen.

13




Abb. 18

NahfuB-Auswechsein

Stoffdriickerhebel anheben. Fadenhebel
und Nadel in die hochste Stellung brin-
gen. Nahfulbhsefestigungsschrauben lsen
und den FuB abnehmen. Neuen FuB ein-
setzen und Schraube wieder fesiziehen.

14
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Transporteur-Versenken

Der Transporteur hat 3 Stellungen, die
durch den Versenkknopt eingestslli wer-
den kénnen (Abb. 19).
0 = {(Transporteur versenkt) zum Siik-
ken, Stopfen und Knopfanndhen
. {mittlere Stellung) zum N&hen sehr
dinner Stofie
(obere Stellung) zum Nahen von
normalen und dicken Stoffen.
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M
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Abb. 19

Grundregeln filr Néhbeginn

Handrad stets nach vorn drehen — Ein-
gefddelte Maschine ohne uniergelegten
Stofi nicht in Bewegung setzen — Enden
des Ober- und Unterfadens vor Nédhbe-
ginn stets nach hinten unter den N&ahfuB
legen — Fadenhebel vor und nach jeder
Néharbeit nach oben stellen.

Maschine ist nun nihbereit

Grundrege!n fiir das Herausnehmen
des Arbeitsstiickes

Nadel hochstellen, N&hfuB anheben. Ar-
beitsstlick nach hinten aus der Maschine
zlehen und Faden mit Hilfe des Faden-
abschneiders abschnelden. Bitte, dar-
alf achten, daB fiir den Beginn der
néchsten Naht etwa 10 cm |ange Faden-
enden in der Maschine verbleiben.
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Das Nahen

Die Handrad-Ausldsescheibe muB fest-
gedreht sein.

Geradstichnahen

Die Maschine naht Geradstich, wenn
der Stichbreitenknopf (Abb. 17) auf 0
steht.

Zickzackn#hen

Die Maschine ndht Zickzackstich, wenn
der Stichbreitenknopi C nicht auf 0, son-
dern auf der gewiinschten Zickzack-
Breite zwischen 0 und 5 stehi.

Abb. 20

Kndpfe-Anndhen

Nadelstange [n die héchste Stellung
bringen. N&hfuB gegen den Knopfannih-
fuB (Abb. 20) austauschen, Transporteur
versenken. Stichlage links einstellen.
Zunéchst Stichbreite 0 einstellen.

16
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Abb. 2§

Knopf auf den Stoff unter den FuB le-.
gen. Das linke Loch im Knopf muB ge-
nau unter der Nadel liegen (Abb. 22},

Liifterhebel senken, Stichbreite so ein-
stellen {meistens aui 4), daB die Nadel
in das rechte Loch sticht, wenn man das
Handrad dreht. Langsam etwa 10 Stiche
ndhen. Stichbreite auf 0 stellen und eini-
ge Befestigungsstiche nihen.
Vierlochkndpfe werden, wie in Abb, 21
gezelgt, angensht.

17




Abb. 23

Knopilochnéhen

bei der Maschine in Zickzack-
Ausflthrung — 44

mit und ohne Baumwoll-Einlauffaden
KnopflochfuB (Plastik) einsetzen (Abb.
23). Lange und Lage des Knopfioches
z. B. mit Kreide auf den Stoif zeichnen.
Stichlagenschaltknopf auf links stellen
(L}. Stichbreite auf Raste 2 stellen (siehe
Seite 13). Stichl&nge so einstellen, dai
die Stiche dicht beleinander liegen (eiwa

bel 0,2 mm). Stoff mit vorgezeichnetem:

Knopfloch unter den N&hiuB legen.

>
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Abb. 24

Erste Raupe von Punkt A {Abb. 24) bis
Punkt B ndhen. Nadel rechts im Stoff
stecken lassen, N&hfuB anheben und
Stoff um 180 Grad Im Uhrzeigersinn
drehen. N&hful wieder senken.

Nadel anheben. Stichbreite auf Raste 4
stellen. Einige Riegelstiche zu Punkt C
nédhen. Nadel anheben und Zickzack-
breiten-Einstellknopf auf Raste 2 zuriick-
drehen. Zweite Raupe bis PunktD nahen.
Nadel erneut anheben und Stichbreite
auf Raste 4 stellen. Wiederum einige
Riegelstiche nach E néhen. Zickzack-
breiten-Einstellknopf auf 0 sietlen und
einige Befestigungsstiche néhen.

Knopfloch mit einem Trennmesser vor-
sichtig zwischen den N&hten aufschnei-
den. Riegel nicht beschidigen.

Wichtlg! Vergessen Sle nicht, die Nadel
vor dem Verriegeln aus dem Stoff zu
nehmen.

19
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Knopflochnghen

bei der Maschine in Zickzack- und
Nutzstichausfiihrung — 46
Mit und ohne Einlaufiaden
KnopflochfuB (Klarsichifu) befestigen.
Lange und Lage des Knopfloches auf
den Sioff zeichnen.
Stichléngen-Einstellscheibe R (Abh. 15)
zwischen ca. 0 und 0,5 stellen. Stichbrei-
tenknopf (6) auf5 stellen. Linkes Raupen-
symbol am Nutzstichknopf unter Punkt-
markierung stellen.
Evil. den Einlauffaden vorher so unter
den FuB legen, daB er unier den beiden
Markierungen liegt. Jeizt erste Knopf-
lochraupe von A nach B in der ge-
wiinschten Ldnge n&hen. Nadel aus dem
Stoff nehmen.

Nutzstichknopf (5) auf Riegelsymbol un-
ter Markierungspunkt stellen und ca.
5 Riegelstiche n&hen. Nadel aus dem
Stoff nehmen (). Nutzstichknopf (5) auf
rechies Raupensymbel drehen und die
zweite Raupe in gleicher Lange néhen.
Nadel bei Punkt D anhalten und aus
dem Stoff nehmen.

Nutzstichknopt (5) wieder auf Riege!-
symbol stellen und ca.5 Riegelstiche
nidhen. Nadel aus dem Stoff nehmen (E).
Stichbreitenknopf (6) auf 0 stellen und
3—4 Vernahstiche ausfiihren.

Knopfloch vorsichtig aufschneiden, ochne
die Riegelstiche zu beschadigen.

T b= AR - D

-0
._.__q‘m

-

Abb. 27
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Blindstich-N&hen

hei der Zickzack- und Nutzstich-
ausfiihrung — 46
KlarsichtfuB.
Stichlagen- und Nuizstich-Einstsll-
knopf (5) auf Blindstichsymbol.
Stichtange 3—4 mm.
Heften Sie zunachst den Saum, wie die
Zeichnung 1 zeigt, einen halben Zenti-
meter von der Kanie entfernt. Die Ober-
fadenspannung evil. um elne Nummer
loser stellen.
Der Saum wird nun {Zeichnung 2} um-
geschlagen. Legen Sie dann den Stoff
so unter den FuB, daB die umgeschia-
gene Stoffkante mit der linken Rille des
Néahiubes abschlient.

Den Zickzackbrelten-Einstellknopf (6)
nun so regulieren, daB bei linkem Ein-
stich der Nadel gerade noch ein Faden
der umgeschlagenen Stoffkanie gefaBt
wird.

Zu beachten: Bei dicken Wollstoffen wird
der Saum nur einfach umgeschlagen
(Zeichnung 3). Dle Schnittkante wird vor
dem S3umen mit Zickzackstich versidu-
bert.

AWAWAWA

Abb. 28

Heftnaht

Bruch

Abb, 29

22
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Abb. 30

Blindstich-Nahen

bei der Zickzack-Ausfiihrung — 44
Stichlage rechis einstellen sowie Stoff
mit der Innenseite nach oben legen und
1 cm einschiagen (Abb.A). Nun den
Saum in der gewiinschien Breite um-
schlagen wie in Abb.B gezeigt und
heften. Jetzt den Saum so nach unien
schlagen, da8 die Kanie des 1-cm-Um-
schlages etwa 3 mm vorsieht (Abb. C).
Zunachst die Stichlinge auf 4 stellen.
Den Zickzackbreiten-Einstellknopfi so
einstellen, daB je nach Sifirke des Stof-
fes die Nadel nur knapp in die linke

Stoffkante einsticht (Abb. G). Der Saum’

ist richtig gen&ht, wenn man auf der
rechten Stoffseite keinen Stich sieht
(Abb. D).

24

Elasticnaht

bei der Maschine in Zickzack- und

Nutzstichausfithrung - 46

) Normalnahfuf,

Stichlagen- u. Nutzstich-Einstellknopf {5)

auf Elastic-Symbol. Zickzackbreiten-Ein-

stellknopf (6) auf & stellen. Stichlinge
nach Bedarf zwischen 0 und 1,5.

Besonders geeignet zum Verarbeiten

von Trikot, Frottee und sonstigen dehn-

baren Materialien.

/
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Abb. 31
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Abb. 33

Sticken und Stopfen

NahfuB abnehmen. Transporieur ver-
senken. Vorlage in einen Stickring span-
nen {Abb. 32) und unter die Nadel legen.
Liifterhebel senken. Stickring mit beiden
Handen festhaiten {Abb. 33). Maschine
schnell laufen lassen und Stickring hin
und her bewegen. Darauf achien, daB
die Finger nicht in den Bereich der Na-
del kommen. Vor Beginn des Stickens
Unterfadenspannung etwas verstédrken,
damit der Unterfaden nicht auf die
Stoffoberseite gezogen wird. Die Stik-
kerei erhélt dadurch ein besssres Aus-
sshen.

Das Stopfen wird genauso ausgefiihri.
Die schadhafte Stelle wird mit eng an-
ginander liegenden Stichen #berdeckt.
Mit NormalnéhfuB kann man Risse auch
im Vor- und Riickwarts-N&hverfahren
{iberstopfen.

Abb. 34

Sdumen

Nadel hochstellen, SaumerfuB (Abb. 34)
anschrauben und Stichlage Mitte ein-
stellen. Stoffkante etwa 3 mm einschla-
gen und auf der duBeren Kante einige
Befestigungsstiche nahen. N&hgut ent-
nehmen und unter Zuhilfenahme der An-

fangsfidden den zu ndhenden Saum in-

die Saumerschnecke einflhren, N&hfuBd
senken und wahlweise mit Geradstich
oder mittlerem Zickzackstich ndhen. Das
Nahgut wahrend des Néhens etwas nach
links umlegen und so in den Sdumer
einlaufen lassen.
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Garntabelle (Stoffart, Garnart, Fadenstérke, Nadel)

Eelspiel: Sle wollen Bettwésche = _ B,
néhen. In dar Spalte Bettwésche” = s 5 SxE
gehen Sie nash rechts, finden dort =2 S =_| e |58 &
die Garnstérke 60 und senkrecht co|le =2 25|35 |94 &
darliber dle Garnart. Dle letzte 2| 2| S cn| R [=58] &
Spalte gibt dle Nadeistirke 80 an. | &5 | & | S26c | § M55 »
Wenn Sle auch Niheeide verwenden ﬁg = Es>s | § Eop B
kénnen, ist €in X engegeben. Z= = aoZa | 5 [RG5S =
Feines Lelnen, Batist . 100 80
Toll, Mull, Crogandy X 80
Feine Seide, Kreppsioffe X a0
Feine Wirkware aus Baumwolie mit | po | X B0 70
oder ohng Revon, Tricot, Charmeuse|
Feine Stoffe aus-Nylon, Perlon,
Diolen, Dralon (Dacron), Trevira 100 b4 100-180 80
(Teryien),-Orlon, Vestan, synth.
Gardinenstoffe -
Festere Stoffe aus Nylon, Perlon, -
Dralon usw., Trycel 70 X 80-140 €0
Seidenstofte X B0
l.eichte Tafte, Musseline 80 X 60
Schaumstoffbeschichiete Stoffe 80 X 100
Bett- u, Tischwiische, Frottierstofie | 60 so | 80
Schwere Seldenstoffe X 50
Leinen &0 50
Lastex, Helanca 60 X 80-120
Feinleder, Skai, Piastik (Folie} 60 X B80-140 50
Leichte Oberbekle’tdug& Jersey 60 X 80 50
Schwere Oberbekleldung 40 X &80
 Starkes Leinen, Inletts 40 30 20
RDrillich {Drell) 40 50 | 30
Schwere Tuche, Mantelstoffe ao X 100
Segeltuch, Leder, Sackieinan ) 30 50 40 | 30

*} Zum Sticken und Stopfen kommt man im allgemelnen mit Stick- und

Stopfgarn Nr. 50 aus.
Nadelsystem 130 R
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Abb. 36

Grellerbahn-Reinlgen

Nadel hochstellen, Spulenkapsel F
{Abb, 86) mit Spule E herausnehmen.
Die beiden Sperriegel D nach auBen
klappen und den Greiferbahnring C
entfernen. Greifer B vorsichtly aus der
Bahn nehmen ({nicht fallen lassen).
Greiferbahn G mit einem Pinsel reini-
gen und darauf achten, daB keine Pin-
selhaare in der Greiferbahn verbleiben.
Qreifer und Greiferbahnring wieder ein-
seizen, Sperriegel nach innen klappen.

30

Ahb. 37

Gliithbirne auswechseln

Kopfdecke! &ffnen, Birne leicht hoch-
driicken, linksherum drehen und aus der
Fassung nehmen. Neue Birne einsetzen
(Abb. 37), wobei die Filhrungssiifte in
die Fassungsschlitze eingreifen missern.
Birne hochdriicken und rechtsherum
drehen (Pfeile in Abb. 37).
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Ursache:

Nadel ist nicht richtig eingefidelt.

Die Spannung ist zu fest.

Mit der Nadel ist etwas nicht in Ord-

nung.

Der verwendete Faden ist fiir die
Nadel zu dick.

Die Nadel ist falsch eingesetzi.

Der NahfuB, Greifer oder Greifer-
bahnring kénnen beschidigt sein.

Ursache und Abhilfe von Stérungen

Der Oberfaden reift

Abhilfe:

Faden von vorn nach hinten durch das
Nadeldhr einfadeln.

Zahlenskala etwas in Richtung 0 drehen.

Kénnte stumpf oder verbogen sein.
Neue Nadel System 130R oder 705 ver-
wenden.

Richtige Nadelstarke It. Tabelle.

Nadel bis Anschlag einsetzen und dar-
auf achten, daB die Flachkolbenseite
nach hinten zeigt.

Beschédigtes Teil auswechseln und ge-
gebenenfalls in Reparatur geben,

Ursache:

1. Wenn der Unierfaden einseitlg oder
zu locker aufgespult ist, verwirrt er
sich.

2. Der Unterfaden ist unter der Spulen-
kapsel-Spannungsfeder  herausge-
rutscht.

Der Unterfaden reibt
Abhilfe:

Faden bitte richtig It. Anleitung {Seite 8)
aufspulen.

Spule der Kapsel entnehmen, neu ein-
setzen und einfadeln.
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Ursache:

Der Stoff ist zu stark.

Das Nahgut wird von der N&herin
gezogen.

Die Madel ist von schlechier Qualitat.

Ursache:

Die Fadenspannung ist nicht richtig
elngestellt.

. Stoff und Fadenstdrke stehen nicht

im richtigen Verhilinis.

Der Oberfaden liegt nicht wimmnsm:
den Spannungsscheiben.

Die Nadel bricht
Abhilfe:

Verwenden Sle eine entsprechend stdr-
kere Nadel gem3B Garntabelle (S.28).

Ziehen Sle bitie nicht am Nahgut.

Kaufen Sie gute Qualitdtsnadeln
{méglichst belm Fachhandel).

Der Faden bildet Schlingen
Abhilie:

Stellen Sie die Ober- und Unterfaden-
spannung geméB Anleitung ein
(5. Seite 11).

Verfahren Sie gem#B den Anleltungen
zur richtigen Abstimmung der Nadel, des
Fadens und des Materials aufeinander
(Tabelle auf Seite 28).

Fidein Sie bei angehobenem NahfuB
zwischen die Spannungsschelben neu
ein.

Ursache:

1. Die Fadenspannung ist zu stark,

2. Der Transporteur steht zu hoch.

Ursache:

1. Der Ober- und Unterfaden ist von
schlechter Qualitit.

Die Naht kriuselt oder zieht sich
zusammen

Abhilfe:

Verfahren Sie gemaB den Anweisungen
zur Einstellung der Ober- und Unier-
fadenspannung (Seite 10/11).

Beachten Sie auch hier die richtige Ein-
steflung des Transporteur-Versenk-
knopfes; Symbol 1 und 2.

Die Naht ist nicht einwandfrei
Abhilfe:

Verwenden Sie guten Né&hfaden, der
nlcht zu lange gelagert sein darf.
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Ursache:

Staub und Fadenreste haben sich in
der Greiferbahn festgesetzt.

Maschine ldngere Zeit nicht gewartet.

Eingetretene Verharzung durch min-
derwertiges Oi.

Die Maschine arbeitet unregelm#Big und
ist laut

Abhilfe:

Beachten Sie die Anwsisungen fiber die
Reinigung des Greifers {Seite 30).

Lesen Sie bitte Hinweis auf Seite 29.

Reinigen Sie die Maschine griindlich mit
etwas Peiroleum und &len Sie von
neuem mit Qualitits-Nahmaschinendl.
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