


Obere Fadenosen (@l

Fadenhebel @

Lichtschalter

Nihlicht Q!
Fadenspannung (&}

Fadenanzugfeder
(versteckt)

Untere Fadenose
Nadelhalter
Fiisschenschraube

Armdeckel

Armroht

i) Vorspannung

Drehbarer Arm

Zubehor

Die KELLER-Nihmaschine wird
mit folgendem Normalzubehor ge-
liefert:

Im Koffer

1 Anschiebetisch a *

1 Fussanlasser b

1 Gebrauchsanleitung
1 Zubehorkasten c*

Normalzubehir

Zickzackfuss (an d. Maschine)
Steppfuss *
Knopflochfuss
Rollsiumer *
Muschelsiumer * (auch fir
Steppstich 3 mm)
F 1 Kantenfuss mit Lineal *
M 1 Blindstichfuss*

1 Stopffuss (Hiipferfuss)

1 Wollstopffuss* (grau)

6 Spulen (wovon cine in der

Maschine)
1 Oler
1 Pfeiltrenner

Mg oW >
e b ek b

—’—‘. I’ Transporteurknopf

Handrad

Stichstellhebel
fiir Stichlinge

— @) stichlingeschild

Kipphebel
L (nur bei KI. 28)

5 Zierstich-Wihlscheikt
(nur bei Kl. 28)

13

{9 Stichlagehebel

\—0 Zickzackhebel

i) A rretierhebel

@ Kupplungshebel
(nur bei KI. 28)
"@ Vorderer Deckel

1 Schraubenzieher gross
1 Schraubenzieher klein
1 Pinsel

1 Nadelsortiment

* Bei Klasse 10 nicht vorhander

Gegen Extraberechnung konnen
folgende Zutaten geliefert werd

G Kappfuss

H Kriuselfuss

] Siumer, breit, ca. 4 mm
K Kordel- und Stickfuss
L Knopfannihfuss



Liebe Kundin,

Nun sind Sie Besitzetin einer KEL-
LER-Nihmaschine. Sie haben cine
gute Wahl getroffen, und wir gratu-
lieren Thnen dazu! Si¢“gehdren nun
zu den gliicklichen Hausfrauen, fiir
die das Flicken und Nihen nicht

tet.

Das grosse Plus der KELLER ist,
wie Sie selbst sehen werden, der
drehbare Arm. Dadurch verwandeln
Sie Thre Nihmaschine flugs in eine
Spezialstopfmaschine. Wie rasch und
bequem Sie dank dem runden Stopf-
arm Thre Plickarbeit bewiltigen, das
werden Sie erleben, wenn Sie einmal
mit Threr KELLER vertraut sind.

Auch in allen Niharbeiten wird Sie
Thre KELLER nicht weniger vet-
wohnen. Sie ist eine robuste Schaffe-
rin und vertrigt allerhand! Von der
gewohnlichen Steppnaht zu den ver-
schiedenen Zickzack-Arbeiten, vom
Knopfloch bis zu einer grossen Aus-
wahl von entziickenden Zierstichen,

mehr Miihe, sondern Freude bede"‘n‘t.

vom feinsten bis zum grobsten Néh-
gut konnen Sie ihr wirklich alles an-
vertrauen, denn sie ist aus erklassig-
stem Material gebaut, sorgfiltig
montiert und kontrolliert worden.

Alles was die Maschine braucht, sind
(nebst cinem bisschen Strom) Na-
deln, Faden und O, gewiss Kleinig-
keiten, aber auf diese kommt es an.
Kaufen Sie dieses Zubehér nur im
Fachgeschift, am besten beim KEL-
LER-Vertreter. Er kennt die Ma-
schine, weiss genau worauf es an-
kommt und wird Thnen deshalb nur
erstklassige Zutaten verkaufen.

Sollte etwas an det Maschine nicht
ganz nach Wunsch funktionieren, so
nehmen Sie dieses Biichlein zur
Hand und lesen Sie auf Seite 41-43
nach. Dort geben wir Thnen man-
chen niitzlichen Wink.

Die Hrfahrung hat nimlich gezeigt,
dass der weitaus grosste Teil aller
sogenannten Storungen keine eigent-




lichen Storungen, sondern kleine
Handhabungsfehler sind. Speziell in
der ersten Zeit, bis Sie cinmal mit
der Maschine richtig vertraut sind,
empfehlen wir Thnen: Nehmen Sie
dieses Biichlein zur Hand und lesen
Sie nach, denn dazu haben wir es fiir
Sie gemacht. Auch der KELLER-
Vertreter, welcher Thnen tbrigens
eine griindliche Instruktion tiber die
Handhabung und Pflege der Maschi-
ne erteilt, wird Thnen jederzeit gerne
mit seinem fachminnischen Rat bei-
stehen.

So, liebe Leserin, nun hoffen wir,
dass wir auch Sie zu unsern begei-
sterten Kundinnen zihlen diirfen
und winschen Ihnen recht viel
Freude mit Threr KELLER!

Mit freundlichen Griissen KCELLER-Nihmaschinenfabrik APAG, Apparatebau AG, Goldach/Schweiz
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Das Ein- und Auspacken
der Maschine

Beim Auspacken det Maschine wird
zuerst der Anschiebetisch a, dann der
Fussanlasser b, der Zubehorkasten ¢,
und schliesslich die Maschine d aus
dem lx"c)ffcr genommen.

Das Binpacken erfolgt in umgekehr-
ter Reihenfolge. Sie vermeiden somit
unlichsame Beschidigungen an der
Maschine und dem Zubehér

Iig ist ratsam, das sweckmissig zu-
gerichtete Packmaterial aufzube-
wahren. Bei einem eventuellenTrans-
port der Maschine wird es Thnen sehr
niitzlich sein.




Nadel- und Faden-Tabelle

Nade!
. System 130
Arbeit Stoffarten (FBS oder Faden Nummer
1LA)
5 Stopfen alle Stoffarten 70-80 2-fach, mercerisiett 50/2-60/2
|
Nihen, : SRE . . 5
Zickzack u. feine Stoffe wic: Tiil, Georgette, Scide, 70-80 2-fach, mercerisiert 50/2
: Nylon, Charmeuse, ctc.
Steppstich
mittlere Stofle wie: Barchent, Baumwolle, 50,3, 60/3
Popeline, Gabardine, Leinen, Vistra, diinne 80-90 3-fach, mercerisiert 7(’) 3
Wollstoffe, Trikot, Interlock, ete. /
dicke Stoffe wie: Drillich, Uberkleiderstoft, 30/3, 403
! imprignierte Stoffe, dicke Wollstoffe, 90-110 | 3-fach, metcerisiert /5(’) 3
. Manchester, Kunstleder, Leder, etc.
Knopflocher o 30/2, 40/2
o, Ziatetche Alle Stoffarten 80-90 2-fach, mercerisiett 5002
Wichtig! Ein cinwandfreies Funktionieren Th- Kaufen Sie deshalb Nadeln, Faden, Ol etc. nur
rer Niihmaschine ist nur 100%ig ge- beim KELLER-Fachmann. Er wird Thnen nur
withrleistet, wenn Sie die passenden ausgesuchte Qualititsware licfern und Sie jeder-
Zutaten verwenden. zeit gerne beraten.




Der elektrische Antrieb

Bevor Sie die Maschine an das Stromnetz an-
schliessen, miissen Sie unbedingt kontrollieren,
ob die Volispannung der Maschine (auf Maschi-
nenschild 20 angegeben) mit der Voltzahl des
Anschlussnetzes (Steckdose 21) tibereinstimmt.
Voltzahlen konnen Sle auf dem  elektrischen
Zihler oder auf Glithbirnen ablesen.

Voltzablen anf Steckern ader Steckdosen sind nicht
wassgebend!

Wenn Sie die Maschine auswirts beniitzen, ver-
gessen Sie nie, die Netzspannung zu kontrollicren.
Nachlissigkeit kann unangenchme 'olgen haben!
(Verbrennen des Motors etc.)

Das Netzkabel 22 wird an die Steckdose des
Lichtnetzes 21 und das Fussanlasser-Kabel 23 an
den Fussanlasser 24 angeschlossen.

Die Stecker sind verschieden beschaffen, damit
keine Verwechslungen vorkommen.

Bei leichtem Druck auf den Fussanlasser 24 setzt
sich die Maschine in Bewegung.

Die Gliihbirne

kann leicht ausgewechselt werden, (Niihlicht auf-
klappen). Lintfernen: Nach oben driicken und
nach links drehen, Einsetzen: Nach oben driicken
und nach rechts drehen.

6




Herausnehmen und Einsetzen
der Spulenkapsel
(Siche I'ig. 7 und 9)

Zum Heransnehmen  der S pulenkap-
sel wird der Armdeckel 9 entfernt.
Man fihrt mit dem Iingernagel in
die Kerbe an der runden Seite des
Armrohres 10 und zieht den Deckel
weg.

Fadenhebel 2 auf den hochsten
Punkt stellen. Nun 6ffnen Sie das
Klippli 30 an der Spulenkapsel 29.
Damit wird die Kapsel lose und kann
leicht aus dem Greifer 31 herausge-
zogen werden (Fig. 9).

Sputen des Unterfadens siche nichste
Seite.

FEinfédeln der Spulenkapse
Man lege die Spule 32 so in die Spu-
lenkapsel 29, dass sich die Spule 32
in Pfeilrichtung dreht. Siehe Fig. 8.
Dann wird det Faden durch den
Schlitz 33 und unter die Spannungs-

feder 34 gezogen. Die Spannung soll

leicht und regelmiissig sein. Sie kann

durch Drehen an der Regulierschrau-

be 35 verstellt werden. Die Unter-

fadenspannung soll jedoch méglichst

nicht geindert werden (siche S. 11).

Bei Unstimmigkeiten bringen Sie die

Spulenkapsel 29 mit Spule 32 am

besten dem KELLER-FFachmann zur
Kontrolle.

Finsetgen  der Spulenkapsel in - den

die Spulenkapsel 29 (halbrunde Off-
nung oben) in den Greifer 31 (ganz
nach rechts driicken).

Der Armdeckel 9 wird erst nach dem
Einfideln des Oberfadens (s. S. 9)
eingesetzt. Zuerst wird die gerade
Seite (mit Nase) eingefiihrt, dann
die runde Seite angedriickt.
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Das Spulen des Unterfadens!

Die Schiffchenspule 32 stecken Sic‘l'
auf die Spu]crwcllc 25; dadurch |
wird der Mechanismus der Maschine
Nun
schwenken Sie die Spulervorspan-
26 nach vorne aus. Der Faden

automatisch  ausgeschaltet.
nung
kommt direkt von der vorderen la-
denose 1 durch die Fadenfithrung 27,
wird zwischen die kleinen Spann-
scheiben 28 gelegt und schliesslich
2-3 mal um dic Spule 32 gewickelt.
Nun driicken Sie leicht auf den
Fussanlasser 24 und halten gleich-
zeitig den Finger leicht auf die Fa-
denspule hinten, um ein Hochsprin-
gen derselben zu verhindern(Fig. 10).
Die Schiffchenspule 32 soll nicht bis
an den Rand gefiille werden, da sie
sonst in der Spulenkapsel 29 bremst
und Stérungen beim Nihen verur-
sachen kann.

Achtung!
Es ist schr wichtig, dass Sie nach
dem Abnehmen der Schiffchenspule

32 von der Spulerwelle 25 das Hand-
tad 12 leer von Hand drehen, bis
die Kupplung der Spulerwelle ein-
schnappt.

Nadel einsetzen

Verwenden Sie nur erstklassige Na-
deln Systens 130 (FBS oder LA).

Dank einer patenten Vorrichtung
der KELLER kann die Nadel nur in
der richtigen Stellung cingesetzt
werden. Die Fliche am Nadelkolben
soll rechts sein, also der Maschine
zugekehrt.

Nadel ganz binanf stossei.

Krumme oder stumpfe Nadeln ver-
ursachen Storungen beimNihen und
diirfen deshalb nicht verwendet wet-
den.

Kanfen Sie die Nadetn nur im KEL-
1.1 R-Fachgeschift. Sicher ist sicher.




Oberfaden einfadeln

Die Fadenspule steckt man auf den Spulenstift
hinten. Von hier aus fiithren Sie den Faden durch
die beiden Fadendsen 1 und lassen ihn gleich-
zeitig in die Vorspannung la gleiten (von rechts
nach links). Nun wird der Faden zwischen den
Spannungsscheiben der Fadenspannung 4 durch-
gezogen (Fiisschen mittels Lifterhebel heben,
damit die Spannung ausgeldst wird und der aden
richtig zwischen die Spannscheiben kommt).
Nun fiihren Sie den Faden unter den Fadenbiigel
36 durch (von rechts nach links einhingen) nach
oben und durch das Loch im Fadenhebel 2 (von
rechts nach links).

Von hier aus wird der Faden nochmals durch
den Tadenbiigel 36 und durch die beiden Osen
6 und 7 gezogen und schliesslich von /inks nach
rechts in die Nadel eingefidel?.
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Unterfaden hera ufholen

Bevor Sie mit dem Nihen beginnen,
miissen Sie unbedingt den Unterfa-
den heraufholen. Zu diesem Zwecke
halten Sie das Oberfadenende mit
der linken Hand.

it der rechten Hand drehen Sie das
Handrad 12 in Pfeilrichtung (eine
Umdrehung), bis der Fadenhebel 2
wieder auf der hochsten Stelle steht.
Nun zichen Sie den Oherfaden leicht
an, worauf dic Unterfadenschlinge
hochkommt.

Ober- und Unterfaden werden nun
nach binten unter den INéhfuss ge-
legt und angestreckt.

Beginn des Ndhens

Vor dem Beginn des Nihens soll der
Fadenhebel 2 immer asnf dewr hich-
sten Punket stehen.

Maschine nicht in Betrieb  setzen,
wenn kein Stoff unter dem Nihfuss
liegt.

Beide Fadenenden unter dem Fuss
nach hinten legen.




Ao ———— T e ———————

Die Unterfadenspannung

Diese muss im allgemeinen selten
verstellt werden. Kontrollieren Sie
die Unterfadenspannung immer mit
Stopffaden, und zwar wie folgt: Sie
halten das Tadenende und lassen die
Spulenkapsel 29 mit Spule 32 frei
schweben (Fig. 13).

Die Spannung soll so reguliert sein,
dass die Kapsel durch das Eigenge-
wicht nicht herunter fillt, ansonst
die Spannung zu schwach ist. Bei
cinem leichten Ruck mit der Hand
nach abwirts hingegen soll ein leich-
tes Nachgeben (ca. 1 cm) spiirbar
sein, ansonst die Spannung zu stark

ist.

Die Kapselspannung wird mittels
der prosseren der beiden Schrauben
35 reguliert. Die kleinere Schraube
bleibt fest angezogen.

Regulierung

Wenn Sie die Schraube 35 nach
rechts drehen, wird die Spannung
stirker. Drehen Sie die Schraube 35
hingegen nach links, so wird die
Spannung schw d@cher.

Mit den Jahren muss vielleicht die
Spannfeder 34 gerichtet oder ersetzt
werden. In diesem Falle bringen Sie
die Spulenkapsel 29 am besten dem
IKELLER-Fachmann.

Die Oberfadenspannung

Diese wird durch entsprechendes
Drehen an der Spannungsmuttet 4
reguliert. Drehen Sie diese nach
rechts, so wird die Spannung sfdrker.
Drehen Sie sie hingegen nach links,
so wird die Spannung schwdcher.

Die Matke 4a dient als Anhaltspunkt.
(s. Fig. 14).




Lockere Spannmng: Regulieren der Oberfadenspannung
Zum  Nihen mit diinnen Fiden,
zum Verweben (Stopfen), sowie fiir
Knopflécher und Zierstiche.

Die nachfolgenden schematischen Darstellungen
zeigen die Regulierung der Fadenspannung,.

Spannung schlecht.

Der Oberfaden ist zu schwach
oder der Unterfaden zu stark
gespannt. Die Verknotung ist

Mitttere S panning:
Fiir normale Niharbeiten,
Steppstich und Zickzack.

Dreieck an der Spannungsmutter 4
auf die Marke 4a stellen.

Starke Spannung:

Fir dicke Fidden, Steppstich und
Zickzack.

Siehe Nadel- und Fadentabelle S. 5.

auf der Unterseite des Nihgutes
sichtbar.

Spannung schlecht.

Der Oberfaden ist zu stark oder
der Unterfaden zu schwach ge-
spannt. Dic Verknotung ist auf
der Oberseite des Nihgutes
sichtbar.

Spanning richtio.

Ober- und Unterfadenspannung
sind gut eingeteilt. Die Ver-
knotung befindet sich in der
Mitte der beiden Stofflagen.

Im allgemeinen wihlt man fiir oben und unten
dieselbe Fadendicke oder cher als ¢ Interfaden eine

Nummer feiner.

Niemals soll jedoch der Unterfaden dicker sein als

der Oberfaden.




Steppstichndhen

. Drehbarer Arm auf Nihstellung.
(siche Umschlagseite V, hinten)

. Steppfuss B verwenden
(odetr ZZ-Fuss A)

. Stichstellhebel 13 auf 114,

. Stichlagehebel 16 in die Mitte

. Zickzack 17 auf 0

. Fadenspannung 4 «mittel»
(siche Seite 12)

. Fadenhebel 2 auf den hochsten
Punkt

Unterfaden heraufholen (siche Seite
10), beide Fadenenden unter den
Nihfuss legen (nach hinten).

Bei leichtem Druck auf den Fussan-
lasser springt die Maschine an.

Vor- und Riickwértsnéahen,
Verstaten

Damit der Stich beim Verstiten
einer Naht (d. h. im Vor- und Riick-
wiirtsnihen) gleich lang wird, ist
der Stichsteltiebel 13 gleichzeitig als
Anschlagschraube ausgebildet.  Je
mehr Sie diese randrierte Schraube
16sen, desto mehr kdnnen Sie den
Stichstellhebel 13 nach unten (Vor-
wiirtsstich) und nach oben (Rick-
wiirtsstich) bis zum Anschlag bewe-
gen und umgekehrt.

Beispiel: Stichlinge 114 einstellen,
Anschlagschraube nach rechts dre-
hen, bis diese auf dem Stichlinge-
schild 45 ansteht.

Somit ergibt sich im Riickwirtsstich
die gleiche Stichlinge wie vorwirts,
d.h. der Stichlingehebel 13 lisst
sich im Riickwirtsstich nur bis zum
Anschlag bei Stichlinge 11 bewe-
gen. Den Stichstellhebel 13 kénnen
Sie nur verstellen, wenn der Trans-
porteurknopf 11 rechts steht (also
auf Nihstellung).

Anderseits kann der Transporteur-
knopf 11 nur nach links (also auf
Stopfstellung) gestellt werden, wenn
der Stichstellhebel 13 auf 0 steht.
Diese Verricgelung verhindert ein
Verklemmen des Transporteurs 37
beim Drehen des Armes.




Das Eckennahen

Um Stérungen, wic Nadelbrechen,
Tadenteissen, ehlstiche usw. zu ver-
meiden, empfiehlt es sich, beim Ni-
hen einer Feke (Kragenspitze etc.)
wie folgt vorzugehen:

. Handrad 12 in Laufrichtung
(Pfeil) drehen, bis die Nadel 3-
4 mm an det gewiinschten Stelle
in den Stoff eingestochen hat.

. Nihfuss heben.

. Stoff um die Nadel in die ge-
wiinschte Richtung drehen.

_ Nihfuss senken und in der ncuen
Richtung weiter nihen.

Fiir gewisse Arbeiten ist €5 empfeh-
lenswett, den Stichlagehebel 16 nach
Jinks oder rechts zu stellen, weil da-
durch der Nadeleinstich niber beim
Transportenr 37 licgt und ein besseres
Transportieren gewihrleistet ist. In
diesem Falle ist die Verwendung des
Zicksackfusses unerlisslich.

Abnehmen des Nahgutes
von der Maschine

Um=fuch hier Unannehmlichkeiten
wie Nadelnkrimmen und “brechen,

Fadenreissen, Ausfideln usw. zuver-
meiden, gehen Sie am vorteilhafte-

sten wie folgt vor:

. Zum Nihen des letzten Stiches
ciner Naht Handrad 12 in Peil-
richtung von Hand drchen, bis
der Fadenhebel 2 auf der hoch-
sten Stelle steht.

. Nihfuss heben und Nihgut nach
Jinten von der Maschine wegneh-
men, also niemals gegen sich zie-
hen, ansonst die Nadel krumm
wird und die oben erwihnten
Stirungen eintreten konnen.
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Zickzacknahen

1. Drehbarer Arm auf Nihstellung
(siche Umschlagseite V hinten)

2. Zickzackfuss A verwenden

3. Stichlagehebel 16 in die Mitte

4. Fadenspannung 4 «mittel»
(siche Seite 12)

5. Fadenhebel 2 auf den hochsten
Punkt

6. Stichstellhebel 13 auf 1

Durch Verschieben des Zickzack-
hebels 17 nach links (vorerst leicht
pach unten driicken) kénnen Sie
die Breite des Zickzackausschlages
belichig variieren. Je mehr Sie den
Zickzackhebel nach
desto breiter witd der Zickzackstich.
Dementsprechend  witd auch die
Stichlinge mit dem Stichstellhebel
13 ecingestellt, und zwar je breiter
der Zickzackstich ist, desto grsser
soll die Stichlinge sein und umge-
kehrt (Allgemeine Regel).

links stellen,

15

Stoffkanten umfahren (Umschlingen)

Der Stoff wird so eingefithrt, dass der Nadelein-
stich rechts knapp an der Stoffkante erfolgt. Die
Zickzackbreite richtet sich nach der Stoffdicke.
Je dicker der Stoff, desto breiter der Zickzack-
stich und umgekehrt. ransen abschneiden.

Spitzen ankurbeln

Zickzackbreite 2-214, Stichlinge 1. Spitze und
Stoff werden so gefiihrt, dass dic Kante des Spitz-
chens in der Mitte des Nihfusses ist, so dass die
Nadel rechts in das Spitzchen und links in den
Stoff sticht. Der vorstehende Stoff (ca. 5-10 mm
vorstchen lassen) wird nachher unten abgeschnit-
ten. Auf dieselbe Art werden auch Entre-deux
cingesetzt.

Kurbelstich

Fiir diese Arbeit miissen Sie jedoch den Knopf-
Joehfuss € verwenden. Fadenspannung 4 dok-
kery, Stichstellhebel 13 knapp unter 0 stellen.
Dic Zickzackbreite kann, wie Sie auf Fig. 22
schen, beliebig cingestellt werden. Noch effekt-
voller werden diese Arbeiten, wenn Sie von vorn
ein Perlgarn mitlaufen lassen.

(Siche auch Fig. 39, Seite 29, u. Fig. 49, Scite 34)




Die gebrduchlichsten Trikot-
nahte

Seitennabt fiir Unterrock nnd Hemd
(zwei Arbeitsginge)

Frste Naht: fusschenbreit von der
Schnittkante aus gerechnet.
Zickzackbreite: Zickzackhebel 17
auf 314-4.

Stichlinge: Stichstellhebel 13 auf
1-11. Vorstehender Rand witd bis
ca. 3 mm zuriickgeschnitten.
Zweite Naht: Uber Schnittkante
umfahren (wie Scite 15, Fig. 20).
Zickzackbreite: Zickzackhebel 17
auf 4-5.

Stichlinge: Stichstellhebel 13 auf
2-2Y.

Seitennaht fir Kindersachen
Naht fiisschenbreit von der Schnitt-
kante aus gerechnet.

Zickzackbreite:  Zickzackhebel 157
auf 4-5.

Stichlinge: Stichstellhebel 13 auf
1-11%. Vorstehender Rand wird
knapp aussethalb der Naht abge-

schnitten.

Flache Nabt

(zwei Arbeitsginge)

Lirste Naht: Steppstich fiisschenbreit
von der Schnittkante aus gerechnet.
Zickzackbreite: Zickzackhebel 17
auf 1.

Stichlinge: Stichstellhebel 13 auf
1-114. Naht auscinander streichen,
am besten ausbiigeln.

Zweite Naht: Ubernihen der aus-
gestrichenen Naht, und zwar auf der
rechten Seite des Trikots. Die erste
Naht soll schon in der Mitte des
Fiisschens cinlaufen.
Zickzackbreite:  Zickzackhebel 17
auf 4-5.

Stichlange: Stichstellhebel 13 auf
1-1%,.

Scinme

Der Trikotsaum wird auf die ge-
wiinschte Breite umgelegt und fiiss-
chenbreit von der Schnittkante aus
geniht.
Zickzackbreite:
auf 314,-4.
Stichlinge: Stichstellhebel 13 auf
1. Nachher wird der vorstehende

Zickzackhebel 17

Trikotrand knapp bei der Naht weg-
geschnitten.

Miischeli als Sammgarnitur
Zickzacknaht iiber Buckkante. Na-
deleinstich auf einer Seite knapp
ausserhalb der Buckkante (wie Um-
fahren, Seite 15).

Zickzackbreite: Zickzackhebel 17
auf 4-5.

Stichlinge: Stichstellhebel 13 auf
2-21.

Alle diese Nihte konnen selbstver-
stindlich auch mit dem sogenannten
Schlangenstich (genihter Zickzack
oder Unterteilungsstich, nur  bei
Klasse 28 vorhanden) ausgefiihrt
werden, In diesem Fall muss die
Stichlinge jeweils schr kurz cinge-
stellt werden (14). Der Schlangen-
stich ist in der Zierstich-Automatik
eingebaut. Ginstellung siehe Seite
26/27, Schablone 0




Trikot elastisch flicken

Wichtige Hinweise fir die Verar-
beitung von Trikot.

1. Es ist unerlisslich, fiir diese Ar-
beit nur ganz fadelfose Nadeln za ver-
wenden. Diese miissen vor allem
cine einwandfreie Spitze haben und
diirfen zudem keinerlei Beschidi-
gungen aufweisen, weil dadurch die
feinen Mischchen des ‘T'rikots sehr
Jeicht aufgerissen werden konnten.
Am vorteilhaftesten nechmen Sie da-
zu jeweils eine nene Nadel Nr. 80.

2. Bei dlterem, verwaschenem Trikot
ermittelt man vor Beginn der Arbeit,
ob das zu verarbeitende Stiick noch
verwendbar ist. Machen Sie eine
Probenaht ohne TFFaden, dann wer-
den Sie es gleich feststellen konnen.
Verwaschenet, sproder Trikot wird
an den Nadeleinstichstellen leicht
reissen und eignet sich daher nicht.

3. Trikot sollte geglittet werden, be-
sonders dic Nahtwiilste.

4. Verwenden Sie zum Zusammen-
heften des Trikots nicht Faden-
schlag, sondern feinen Stopffaden
Nr. 50/2-60/2, denn damit verzicht
sich der Trikot ebenfalls nicht. Der
feine Stopffaden hat den Vorteil, .
dass er sich nach Beendigung der
Arbeit leichter aus dem Nihgut ent-
fernen lisst als «Fadenschlagy».

5. Das Wellen oder Werfen des Tri-
kots lisst sich durch richtiges Hin-
stellen der Maschine weitgehend
ausschalten.

Stichbreite: Zickzackhebel 17 auf
4-5.

Stichlinge: Stichstellhebel 13 auf
1-2.

Obere  Spannung: «Mittel» siche
Seite 12, Fig. 15.

Untere Spannung: «Normal» siche
Seite 11, Fig. 13.

Bei sehr elastischem Trikot lisst sich
das Verzichen und Wellen leicht be-
heben, indem Sie in der Mitte des
Fiisschens einen Faden einlaufen las-
sen. Dieser lisst sich nach Beendi-
gung der Naht leicht herauszichen.




Trikot elastisch flicken

-

1. Flickart it Zickgackstich

Das Flickstiick wird in gleicher Ma-

schenrichtung auf die schadhafte
Stelle geheftet (mit Stopffaden oder
mit Stecknadeln). Jetzt wird der
Schnittkante nach (in fiisschenbrei-
tem Abstand von derselben) eine
Steppstichtour geniht. (s. Fig. 23).
Dann werden die Stoffrinder abge-
schnitten und iiber die Steppstich-
naht eine Zickzacknaht geniht, wel-
cher ecine zweite folgt, und zwar
fiisschenbreit nach innen (s. ig. 24).
Zickzackbreite: 4-5, Stichlinge: 1.
Zum  Schluss wird das schadhafte
Stiick auf der Kehrseite ausgeschnit-
ten (siche I'ig. 25).




2. Flickart mit Sehlangensticl
(bei Klasse 10 und 22 nicht vorhanden)

Zierstich-Automatik auf Schlangenstich stellen
(siche Seite 26/27, Schablone 10).

Das Flickstiick wird in gleicher Maschenrichtung
auf die schadhafte Stelle gelegt und mit Stopf-
faden geheftet. Darauf niht man mit Steppstich
in fisschenbreitem Abstand der Schnittkante
nach, Dann wetden die vorstehenden, duss

ren
Stoffriinder abgeschnitten und iiber die Stepp-
naht eine Schlangenstichnaht (siche S. 26/27) ge-
niiht. Zickzackbreite: Zickzackhebel 17 auf 5.
Stichlinge: Stichstellhebel 13 auf 14.

7um Schluss wird das schadhafte Stiick auf der
Kehrseite ausgeschnitten.




Das Verweben (Stopfen) von Wische

1. Drehbarer Arm auf Stopfstellung.
(Siehe Umschlagseite V hinten.)

2. Stopffuss (t Liipferfuss) verwenden.
3. Stopffaden Nr. 50/2-60/2. (Siehe Seite 5)

4. Tadenspannung 5 locker. (Siehe S. 12, Fig, 14)

Der grundsitzliche Unterschied zwischen Nih-
und Stopfarbeiten liegt datin, dass beim Nihen
der Stoff automatisch durch den Transporteur 37
(Stoftschieber) geschoben wird, wihrend man

beim Verweben den Stoff selbst hin- und her-
iger der Stoff hin- und her-
eeschoben wird, desto schoner wird die Verweb-
stelle. Lassen Sie die Maschine schneller laufen,

schiebt. Je gleichmil

<o miissen Sie auch mit dem Stoff schneller fahren,
ansonst die Stiche zu klein werden (und umge-
kehrt). Dic einzelnen Stiche sollten im Idealfall
je nach Stoffdicke %-1 mm lang werden. Das
Stopfen erfordert etwas mehr Ubung als das
Nihen, weil hier der Stoff von Hand geschoben
wird, wihrend beim Nithen cine zwangsliufige
und gleichmissige Transportierung erfolgt.

|
[
|
|

Sollte anfangs beim Stopfen der Faden reissen, so
ist dies auf Mangel an Ubung zuriickzufihren;

2) Die Hin- und Herbewegung ist
im Verhiltnis zur Geschwindigkeit
der Maschine zu langsam, d.h. die
Stiche sind zu klein.

b) Die Hin- und Hetbewegung ist
unregelmissig und aeschieht ruck-
weise.

Defekte Stellen stopfen Sie am be-
sten, wenn Sie mit den Spanntouren
oben rechts beginnen. Nun schiecben
Sie den Stoff schon gleichmiissig
vor- und riickwirts, eine Tout neben
der andern, bis die defekte Stelle ge-
deckt ist. Fahren Sie jedoch beid-
seitig etwas tiber die defekte Stelle
hinaus, damit dic Stiche gut im Stoff
verankert sind. (Siehe Fig. 27)

Nun machen Sie quer dazu die Deck-
tour, und zwar wieder schon gleich-
missig eine Tour neben der andern.
(Siche lig. 28). Fiir diese Decktour
konnen Sie den Stoff um eine Viet-
teldrehung  drehen und vor- und
riickwirts schieben oder den Stoff
nach links und rechts schieben, ohne
ihn vorher zu drehen. (Siehe Fig. 29)
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Das Stopfen von Striimpfen,
feinen Socken, usw.

Einstellungen der Maschine wie beim
Weischeverweben (Seite 20).

Die Stopfstelle wird schoner, wenn
Sie die Spanntour quer zum Ma-
schenlauf und die Decktour mit dem
Maschenlauf ausfiihren. Beim seit-
lichen Fahren beniitzen Sie am be-
sten den Armdeckel 9 als T'iihrung
fir die linke Hand, so dass der
Strumpf beim Gleiten tiber die Run-
dung links der Nadel immer schon
gespannt ist (siche Fig. 29).

Bei der KELLER ist der Abstand
zwischen Nadel und dusserem Rand
des drehbaren Armes bedeutend klei-
ner als bei andern Maschinen. Da-
dutrch kommen Sie auch bei schwie-
rigsten Stellen wie Spitzen, Fersen,
Taschen (I'ig. 30) usw. miihelos zu.
Selbst kleinste Kindersachen werden
[hnen keine Miihe bereiten, da die
KELLER einen
Freiarm besitzt.

21

tiberaus diinnen

Dass die KELLER dank dem dreh-
baren, schlanken Freiarm mit der
Rundung ¢ine geradezu ideale Stopf-
maschine ist, das wetden Sie, nach-
dem Sie etwas Ubung haben, selbst
feststellen konnen.

Den drehbaren Arm werden auch
Sie, wie viele tausend KELILER-Be-
sitzerinnen, in Kirze nicht mechr

missen wollen.
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Wollsachen flicken
(Socken, Pullover usw.)

Einstellungen der Maschine wic beim Wischever-
weben (Seite 20).

Wollstopffuss mit grauem Schaft verwenden. Als
Ober- und Unterfaden withlen wir zum Woll-
socken passenden Stopffaden.

Spannungen wie zum Stopfen Seite 20 cinstellen.
Nun ziehen Sie den Socken, Strumpf oder Armel
tiber den drehbaren Arm.

Zunichst machen Sie eine Stopftour rund um das
[Loch, um die Maschen zu befestigen.

Dann wird, wenn méglich die gleiche Wolle, mit
welcher der Socken oder Pullover gestrickt wur-
de, iiber das Loch des Wollstopffusses gehalten
und mit der Nadel angestochen (eine Umdrehung
mit Handrad 12); dies ectwas ausserhalb der
schadhaften Stopfstelle. Jetzt fithren Sie den Sok-
ken von links nach rechts, so dass cin Wollfaden
schén parallel neben den andern zu liegen kommt,
bis das ganze Loch iiberspannt ist (siche Fig. 31).
Dann schoeiden Sie den Wollfaden beim Fiisschen
ab und befestigen die gespannten Wollfiden in
Querrichtung dazu mit gewdhnlichen Stopftou-
ren. Parallel, Abstand 3 bis 4 mm, siche Fig. 32.
So flicken Sie im Nu vor allem iltete Wollsachen,
bei denen sich zeitraubende Maschenstiche nicht

mehr lohnen.
22
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Das Knopfloch

. Drehbarer Arm auf Nihstellung
(siche Umschlagseite V, hinten)
2. Knopflochfuss C verwenden
3. Stichstellhebel 13 knapp unter (¢
4, Stichlagehebel 16 nach links
5. Zickzackhebel 17 auf 2 g
6. Fadenspannung 4 «locker» (siche S. 12 Fig. 14)
7. Tadenhebel 2 auf den hichsten Punkt

Die Linge und Lage der Knopflécher markieren
Sie mit Bleistift oder durch Einstecken von 2
Stecknadeln gemiss Durchmesser des passenden
Knopfes. Stichlinge (Stichstellhebel 13) auf cinem
Resten des gleichen Stoffes (2 Lagen) vorerst aus-
probieren. Ganz kurz einstellen (Stichstellhebel
13 knapp unter 0), so, dass cin I'aden eng neben
den andern zu liegen kommt. Bei zu kurzer Stich-

linge kommen die Fiden aufeinander zu liegen,
5o dass die Stiche sich bei der Geschwindigkeit der
Maschine auf hiufen. Es entsteht ein Knollen, der
im Schlitz des Knopflochfusses C festsitzt, so dass
der "T'ransporteur 37 den blockierten Stoff nicht
mehr vorwirts schieben kann.

Ist die Stichlinge richtig eingestellt, drehen Sie
die randrierte Mutter des Stichstellhebels 13 nach
rechts, bis sic auf dem Stichlingeschild 45 auf-
steht. 23




Né&hen eines Knopfloches

Vorterst nihen Sie die erste Raupe mit der erwiihnten Einstellung der Ma-
schine in der vorgezeichneten Linge des Knopfloches, Letzter Nadeleinstich
rechts. Nadel ca. 3-4 mm in den Stoff cinstechen lassen (Fig. 34a).

Nun heben Sie den Fuss und drehen den Stoff um die Nadel herum (Uhs-
zeigersinn). Die genihte Raupe, welche nun gegen Sie sicht, parallel zum
Ftisschen stellen und dieses senken. Jetzt machen Sie einen Stich, indem Sie
das Handrad 12 in Pfeiltichtung um einen Umgang drehen, bis die Nadel
finks wiederum 3-4 mm in den Stoff eingestochen hat (Fig. 34b).

Den Zickzackhebel 17 stellen Sic jetzt auf 5 und machen cinige Riegelstiche.
Dabei halten Sie den Stoff etwas zuriick, damit er nicht geschoben werden
kann. Letzter Nadeleinstich /inks. Nadel wiederum 3-4 mm in den Stoff
cinstechen lassen (Fig. 34c).

Nun stellen Sie den Zickzackhebel 17 wieder auf 2 und nithen die zweite
Raupe; etwas kiirzer als die erste. Die Nadel lassen Sie beim letzten Stich
wiederum /inks einstechen (ca. 3-4 mm) (Fig. 34d).

Jetzt stellen Sie den Zickzackhebel 17 wieder auf 5 und niihen wieder einige
Riegelstiche, indem Sie, wie vorher, den Stoff etwas zuriickhalten. Dann
lassen Sie die Nadel wieder /inks cinstechen und stellen den Zickzackhebel
17 auf 0, um so einige Verstitstiche zu machen. Stoff wieder zuriickhalten
(Fig. 34¢).




Knopflocher
mit Schnureinlage

Dieses Knopfloch wird auf die glei-

che Art geniht, wie auf Seiten 23

und 24 beschrieben. Es ist dabei fol-

gendes zu beachten:

1. Vor dem Nihen legen Sie eine
weiche Schnur so unter den
Knopflochfuss C, dass diese tiber-
stickt wird.

2. Nach der ersten Raupe, d.h. beim
Nihen des ersten Riegels zichen
Sie die Schnur etwas gegen sich,
damit sie iiberstickt wird und
nachher nicht sichtbar ist.

3. Am Schlusse des Knopfloches,
bevor der zweite Riegel gemacht
wird, legen Sie die Schnurenden
kreuzweise iibereinander und ni-
hen so den zweiten Riegel.

4. Nihen Sie das Knopfloch am
Kleidungs- oder Wischestiick von
innen nach aussen, damit die
Rundung der Schnur (beim ersten
Ricgel) auf die stirker bean-
spruchte Seite des Knopfhalses
kommt (Iig. 35).

25
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Knopflécher aufschneiden

Dazu verwenden Sie den iiberaus
praktischen Pfeiltrenner. Er dfnet
sich wic ein Fiillhalter. Mit der Spit-
ze des Pfeiltrenners stechen Sie nun
swischen den beiden Raupen des
Knopfloches in den Stoff ein und
schneiden das Knopfloch vorsichtig
auf (Fig. 36). Den Pfeiltrenner kn-
nen Sie ibrigens auch zum Anftren-
nen von Néhten verwenden.
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Die vollautomatischen Zierstiche

(nur bei Klasse 28 vorhanden)

_ Drchbarer Arm auf Nihstellung (Umschlagseite V hinten).
. Knopflochfuss C verwenden (oder Kordel und Stickfuss K, gegen Extra-

berechnung).

 Stichstellhebel 13 knapp unter 0. Stichlinge zuerst auf dem gleichen Stoff

ausprobieren (wie beim Knopfloch Seite 23), Zickzackbreite 5,

. Fadenspannung 4 docker» (siche Seite 12 Fig. 14).
_ 7weifach mercerisierter Faden Nr. 30/2 bis 50/2 (gemiss Tabelle S. 5).
. Fadenhebel 2 auf den hochsten Punkt.

Nun konnen Sic gemiss Tabelle Seite 26 jedes der 50 Grundstichmotive
sekundenschnell einstellen. Um Stérungen zu vermeiden, machen Sie die

il
. Kupplungshebel 19 nach links stellen.
. Nummer der gewiinschten Schablone auf der Wihlscheibe 15 einstellen

“Finstellungen genau in der nachstehenden Reihenfolge:

Muster gemiss Tabelle aussuchen (Fig. 37).

(diese moglichst nach rechts drehen).

. Die beiden Kipphebel 14 gemiss Tabelle Fig. 37 in Richtu@g der *

vertikalen Pfeile stellen.

. Stichlagehebel 16 und Zickzackhebel 17 gemiss Tabelle Fig. 37

einstellen.

Horizontale Pfei-

le bedeuten die

automatische Bewegung des Stich-

lagehebels 16 (oberes Feld) bzw. des

Zickzackhebels 17 (unteres Ield).

Stichlagehebel 16

(oberes Feld) von

Mand nach links (L) voder in die

Mitte (M) eingerastet.

Zickzackhebel 17

(unteres Feld) von

Hand auf 0 bzw. auf 2 stellen.

6. Kupplungshebel 19 nach rechts
stellen.

Wichtig

Die Wiihlscheibe 15 darf nur gedteht
werden, wenn der  Kupplungshebe!
19 Jinks steht. Vergessen Sic jedoch
nicht, den Kupplungshebel nach dem
Finstellen der Wihlscheibe 15 wie-
der nach rechts zu stellen. Vor dem
Umstellen immer Fadenhebel 2 auf
den hochsten Punkt und Nadel richs
in den Stoff cinstechen lassen, an-
sonst diese krumm wird und bricht.




Vollautomatische Zierstiche

(Nur bei Klasse 28) (Fortsetzung)

Wichtige FHinmweise

Um ein Zusammenzichen des Stoffes
bei einfacher Stofflage zu verhin-
dern, ist es ratsam, Papier oder
Breungaze unter den Stoff zu legen.

Durch Verwendung verschiedenfar-
biger iden oder unter Zuhilfenah-
me von farbigen Biindern lisst sich
auf der KELLER eine fast unend-
liche Anzahl von Zierstichkombina-
tionen herstellen. Sie konnen also
Threr Pantasie freien Lauf lassen,
fiir Deckeli, Tischtiicher, Kinder-
sachen, Wische und vieles andere
mehr.

28
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Zierstichmoglichkeiten
mit Klasse 10 und 22

Auf der KELLER Klasse 10 und
22 (ohne Zierstich-Automatik) las-
sen sich mit cin wenig Ubung durch
entsprechendes Hin- und Herschie-
ben des Zickzackhebels 17 oder des
Stichlagehebels 16 von Hand in
gleichmiissigem Rhythmus ebenfalls

schone, effektvolle Zierstiche nihen.
Weitere Moglichkeiten bieten sich
durch Variieren von Stichlinge und
Stichbreite, oder durch Ubernihen
von Perlgarn. Auch hier kénnen Sie
Ihrer Fantasie freien Lauf lassen
(siche auch Seite 15, Kurbelstich).

-

Einscellungen der Maschine siche
Seite 27, Punkt 1-6 oben.




Verwendung verschiedener
Spezialfiisse

Fiir alle Arbeiten, die Sie bis jetzt
mit der Maschine ausgefiihrt haben,
verwendeten Sie entweder den Uni-
versal-Zickzackfuss A oder den auf
deruntern Seite ausgekehlten Knopf-
lochfuss C.

Nun gibt es eine Anzahl Arbeiten,
die sich auf einfachere und prakti-
schere Art mit speziell dafiir geschaf-
fenen Fiisschen ausfiihren lassen.
Bei allen diesen Arbeiten richten Sie
die Maschine auf Nihstellung ein
(siehe Umschlagscite V).

Der Kantenfuss mit Lineal

Kantenfuss I verwenden. Steppstich
(Zickzackhebel auf 0). Einstellungen
der Maschine wie Steppstichnihen
Seite 13.

Wie Sie schen, befindet sich das
Stichloch ganz am Rande des Fiiss-

chens I'. Dadurch cigner sich dieses
Fisschen besonders fiir Nihte direkt
der Stoffkante entlang, wic z B.
Lingsfalten als Zierde auf Blusen;
ebenfalls zum Kidernihen, Kordeln

einnihen, Einsteppen von Reissver-

schliissen ete. (Fig. 40).

Wenn Sie.nun das Iihrungslineal,
welches seitlich verstellbar ist, an-
bringen, so eignet sich das Fiisschen
I fiir alle Arbeiten, bei denen die
Abstinde zwischen den einzelnen
Stepptouren genau gleich sein miis-
sen, wie z B. bei Wattierarbeiten,
Absteppen von Kragen, Giirteln etc.
Sie befestigen das Fithrungslineal in
der gewiinschten Distanz vom Niih-
fuss. Dann nithen Sic ¢ine Tour und
verschiecben nachher den Stoff nach
rechts, bis die eben genihte Naht ge-
nau unter das Fiihrungslineal im ge-
wiinschten Abstand zuliegen kommt,
Nun fithren Sie den Stoff so, dass
die erstgeniihte Naht genau dem Li-
neal folgt. Dieser Vorgang wird im-
mer wiederholt und bleibt sich auch
fiir die Quernihte gleich (Fig. 41).

30




e e——

Sdume ndhen

Drehbarer Arm auf Nihstellung
(siche Umschlagseite V hinten).
Man unterscheidet:

ay Steppstichsanm (in verschiedenen
Breiten) b)) Rollsaum, c) Muschel-
saum.

Das Prinzip der Handhabung ist bei
allen gleich: Sie falten den Stoffrand
in einen Saum und schieben ihn so
weit in die Spirale des Siumers, dass
die Nadel beim ersten Stich bereits
in den Stoff einsticht. Es ist bei ge-
wissen Stoffen ratsam, vorher am
Saumanfang (erster Stich) einen
Nihtling einzufideln. Damit kann
der gefaltete Saumanfang besser in

+ die Spirale des Siumers cingezogen

werden (am Nihtling nach hinten
zichen, bis einige Stiche geniht sind).
Wiihrend des Siumens halten Sie
mit der rechten Hand den Stoff hoch
und spannen ihn. Der Zeigefinger
der linken Hand dient als Fiihrung.
[Lassen Sie weder zu viel noch zu
wenig Stoff in die Spirale einlaufen
(siche Fig, 42/43/44).
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a) Steppstichsann

Muschelsiumer F verwenden. Einstellungen der
Maschine wic Sl‘cppstiﬁhﬁhcn Seite 13. Stich-
lagehebel 16 ganz wenig nach links stellen. Fuar
Wische, Taschentiicher, Handtiicher etc. Ein
breiter Siumer | (ca. 4 mm) kann gegen Extra-
berechnung geliefert werden (Iig. 42).

b) Rollsanwm

Rollsiumer D verwenden. Binstellungen der Ma-
schine wie Zickzacknihen Seite 15. Zickzack-
hebel 17 214-314. Stichstellhebel 13 2-3. Fiir
feinere Stoffe, als Abschluss und zugleich Zier-

naht (Taschentiicher, Pochettes etc.) (Fig. 43).

¢) Muschelsaim

Muschelsiumer E verwenden. Einstellungen der
Maschine wie Zickzacknihen Seite 15. Zickzack-
hebel 17 3-4. Stichstellhebel 13 3-4. Speziell
als Kantenabschluss bei Trikot erzielen Sie einen
muschelartigen Effekt (Fig. 44).
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Kappnaht

Drehbarer Arm auf Nihstellung
(Umschlagseite V hinten).

Kappfuss G verwenden (nur gegen
Extraberechnung licferbar).
Finstellungen  der Maschine  wie
Steppstichnihen Seite 13.

Die Kappnaht wird heute weniger
angewendet, weil sie durch verschie-
dene Arten von Zickzacknihten er-
setzt werden kann. Der Kappfuss
unterscheidet sich vom Siumer da-
durch, dass die Spirale fehlt. Die
Kappnaht ist cine schr solide Stoff-
verbindung und wird in zwei Ar-
beitsgingen ausgefiihrt.
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Lrster Arbeitsgans:

Die zu verbindenden Stoffteile le-
gen Sie so aufeipander, dass der un-
tere Teil ca. 3 mm vorsteht. Den so
vorstechenden Rand  des unteren
Stoffes falten Sie und fiihren den
Stoff, ihnlich wie beim Sdumen, in
den Kappfuss G ein, Der Rand wird
beim Nihen umgelegt und durch die
Naht befestigt. Achten Sie darauf,
dass der Stoff immer in der gleichen
Breite in den Kappfuss einliuft

(Fig. 45).

Zweiter Arbeitsgany:

Die beiden Stoffteile legen Sie in
gleicher Nihrichtung wie beim er-
sten Arbeitsgang flach auseinander
(auf der untern Seite ctwas ausein-
ander streichen). Das nun entstan-
dene Filtchen steht hoch und wird
beim Nihen durch den Kappfuss
nach links umgelegt und angeniiht

(Fig. 46).




Der Kréauselfuss

Drehbater Arm auf Nihstellung.
Kriuselfuss H verwenden (gegen
Extraberechnung lieferbar).
Einstellungen der Maschine wic
Steppstichniihen Seite 13.

Soll einfacher Stoff gekriuselt wer-
den, so legt man ihn direkt auf den
Transporteur 37. Um  doppelten
Stoff zu kriuseln, legen Sie die zu
kriuselnde Stofflage auf den ‘Trans-
porteur; der glatt bleibende Stoff
wird in den seitlichen Schlitz des
Fusses cingefiihrt, Je mehr Sie die
glatte  Stofflage beim Nihen zu-
riickhalten, desto enger werden die
Filtchen im unteren Stoff (Iig. 47).

WeitereKrduselmaglichkeiten

Obetfaden locker (S. 12 Fig. 14).
Steppfuss B oder Kantenfuss I mit
Lineal (S. 30). Stichstellhebel 13 auf
3-4. Unterfaden etwas dicker als
Oberfaden (Nr. 30/3 bis 40/3).

So nihen Sie eine oder mehrere
Steppnithte nebeneinander in glei-
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cher Richtung.  (Am Schluss jeder
Naht ca. 3-4 ¢m Faden vorstehen
lassen). Die Kriuselfalten lassen sich
so beliebig verschicben (Fig. 48).

-

Elastisch krauseln

Erste Art:  Riickseite des Stoffes
nach oben. Knopflochfuss C. Stich-
lagehebel 16 nach links. Zickzack
auf 3, Stichlinge 1. Jetzt wie beim
Schnuraufnihen (S. 15, Fig. 22 oder
S. 34, Fig. 49) einen Gummifaden
einlaufen lassen; nach Bedarf zwei
oder mehrere Touren nebeneinander
nihen. Gummifiden wic in Fig. 48
gemiss der gewiinschten Flastizitit
verschicben.

Aweite Art: Einstellungen der Ma-
schine wie Steppstichnihen (s, S. 13).
Steppfuss B oder Kantenfuss I,
Stichlinge 3-4. An Stelle des Un-
terfadens wird hier Gummifaden
auf die Spule 32 (Fig. 8) von Hand
aufgewickelt. Die Anschaffung ciner
zweiten Spulenkapsel 29 ist dafiir
unetlisslich, Kapselfeder 34 Icichter
spannen. (S. 11, Fig. 13).




Schnur aufndhen

Drehbarer  Arm  auf Nihstellung
(Umschlagseite V hinten). Kordel-
fuss (Stickfuss) K verwenden (gegen
[ixtraberechnung lieferbar). Diese
Atbeiten konnen allerdings auch mit
dem Knopflochfuss C ausgefiihrt
werden.

Linstellungen der Maschine wic
Zickzacknihen Seite 15.
Fadenspannung 4 «locker».

Sie fiihren eine weiche Schour oder
Perlgarn in die Schnurfithrung des
IMiisschens. Das Perlgarn wird nun
mit dem Zickzackstich iiberniht
bzw. tibetstickt. Am besten verwen-
den Sie Stickfaden Nr. 30/2 oder
40/2 (wie fiir Zierstiche). Damit las-
sen sich die verschiedensten Effekte
crzielen, Farbiges Perlgarn, farbiger
Stickfaden oder einige Reihen ne-
beneinander ergeben reizende Zie-
rungen, Fig. 49 (siche auch Seiten 15
und 29).

Applikationen

Der Einfachheit halber unterscheiden wir hier
swischen Grundstoff und Applikationsstoff.

Auf die gleiche Weise werden die sogenannten
Applikationen gemacht. Zu dieser Arbeit benéti-
gen Sie einen Strickrahmen, welchen Sie in jedem
achgeschiift bezichen kénnen.

Dic gewiinschte Figur wird auf der linken Seite
des Grundstoffes aufgezeichnet. Der Applika-
tionsstoff (meist farbig) muss so gross geschnitten
werden, dass er in den Stickrahmen gespannt
werden kann. Beide Stofflagen spannen Sie nun
so in den Stickrahmen, dass die linke Seite des
Grundstoffes mit der Zeichnung nach oben
kommt (Applikationsstoff unten). Alsdann niihen
Sie mit einem schmalen Zickzack (Zickzackbrei-
te 1-11, Stichlinge 14-1) den Konturen der
Zeichnung nach. Jetzt schneiden Sie die Figur
aus und spannen den Stoff nochmals in den Stick-
rahmen, diesmal mit der ausgeschnittenen Figur
nach oben. Mit dem Kurbelstich (Zickzackbreite
21, Stichlinge kurz, wie Knopfloch, Seite 23)
nihen Sie nun nochmals der Figurenkontur nach.
Eventuelle zusitzliche Verzierungen (Blattrip-
pen, Augen bei Tierchen ete. werden erst zum
Schluss gemacht (Ilig. 50).




Der Blindsaum
(unsichtbarer Rocksaum)

1. Drehbarer Arm auf Nihstellung
(siche Umschlagseite V, hinten)

2. Blindstichfuss M verwenden

3. Stichlagehebel 16 nach rechts stel-
len.

4, Padenspannung «mittel» (siche
Seite 12)

5. Fadenhebel 2 auf den héchsten
Punkt.

6. Stichstellhebel 13 auf 2

7. Der Zickzackhebel 17 wird je
nach Stoffdicke eingestellt:
fiir Wollstoffe und andere dicke
Stoffe auf 414-5
fiir "T'rikot
auf 4-41/,

und Baumwollstoffe

Nun wird das Kleidungsstick, an
welchem Sie den Blindsaum nihen
wollen so zurechtgelegt, dass dieses
links der Nadel liegt und zwar mit
der linken Stoffseite oben.
Dann legen Sie den Stoff auf die ge-

nach
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wiinschte Saumbreite nach oben um
und heften den Saum mit Paden-
schlag ca. 1 cm innerhalb der
Schnittkante (Fig. 61).

-
Nachher wird der Saum abermals
umgelegt und zwar so, dass dieser
in seiner ganzen Breite nach unten
kommt. Die Schnittkante soll gegen-
iiber der durch das Umlegen ent-
standenen Buclkkante ca. 3-4 mm
vorstehen.
Nun legen Sie den Stoff so unter das
Iiisschen, dass die Buckkante genau
der Feder am Blindstichfuss (Lineal)
folgt (Buckkante links der Feder).
Somit sticht die Nadel links in die
Buckkante (diese wird nur leicht
angestochen) und rechts der Schnitt-
kante nach, welche damit gleich-
zeitig umfahren und sauber gemacht
wird. (Fig. 62).

Wenn Sie alles richtig gemacht ha-
ben, so ist nun die Saumnaht auf der
rechten Stoffseite absolut unsichtbar.




Knépfe anndhen

1. Drehbarer Arm auf Nihstellung
(Umschlagseite V hinten)

2. Knopfannihfuss L
(gegen Bxtraberechnung liefer-
bar). Diese Atbeit kann auch mit
Zickzackfuss A ausgefiihrt wet-
den.

. Transporteurknopf 11 nach links

verwenden

(S8}

(‘Transporteur senken)

4, Stichlagehebel 16 nach links

5. Zickzackhebel 17 auf 0

6. Fadenspannung 4 «mittel» (siche
Seite 12, Fig. 15)

7. Fadenhebel 2 auf den hochsten
Punkt

Nun legen Sie den anzunihenden
Knopf so auf den Stoff, dass die Na-
del in die Mitte des Zinken f.oches im
Knopf sticht. Fiisschen senken.

Nun machen Sie einen Stich (durch
Drehen des Handrades 12 in Pfeil-
richtung), bis der Iadenhebel 2 wie-
der hochsteht. Dann stellen Sie die

Zickzackbreite mittels Zickzackhe-
bel 17 so ein, dass die Nadel in die
Mitte des rechten Loches im Knopf
sticht. it

Mit 8-10 Uberstichen wird nun der
Knopf befestigt. Am Schluss muss
der Zickzackhebel 17 bei fochste-
hender Nade/ immer wiedet auf 0

gestellt werden, um so noch cinige
Verstitstiche zu nihen.

Bei 4-Loch-Knépfen wird einfach
der Stoff verschoben und der Vor-
gang wiederholt.

Auf genau gleiche Art konnen Sie
auch Druckknopfe, Haften, Vor-

hangringe &te. annidhen (Fig. 51).




Der Unterhalt der Maschine

Reinigen

Von Zeit zu Zeit sollten insbesondere der Greifer
31 und der Transporteur 37 (Iig. 54) mit dem
beigelegten Pinsel gereinigt werden. Hier sam-
meln sich Riickstinde von Stoff und Faden an,
welehe die Funktion der Maschine beeintrich-
tigen.

Zu diesem Zweck kann die ganze Armhiilse 10
abgenommen werden. Dies geschicht wie folgt:

. Nadel und Fiisschen entfernen.

. Stichstellhebel 13 auf 0.

. ‘Transporteurknopf 11 nach links.

. Stichlagehebel 16 «Mitte»

. Zickzaclkhebel 17 auf 0.

6. Arretierhebel 18 16sen (nach links drehen).

7. Armrohr 10 drehen und so stellen, dass die
flache Seite nach vorn steht.

(S R

In dieser Stellung kénnen Sie das Armrohr nun
ganz leicht nach links herausziehen und nach dem
Reinigen und Olen wieder cinschicben (Fig. 52).
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Olen der Maschine

Wie jeder andere Mechanismus, soll auch die
Nihmaschine gepflegt, gereinigt und gedlt wer-
den.

Ungenitigende Wartung schadet dem Prizisions-
mechanismus Threr KELLER.

Olen Sie Thre Maschine vor Gebrauch und nicht
bevor Sie sie fiir lingere Zeit wegstellen.

Die meisten Olstellen sind, wo es die Umstinde
etlauben, rot bezeichnet.

Fig. 53: Olstellen im Armgerippe, dlen nach 10
bis 20 Arbeitsstunden.

Fig. 54: Die wichtigste Olstelle an der Maschine
ist die Greiferbabn 38 (Ansicht von hinten);
Olen nach 6-8 Arbeitsstunden.

Kaufen Sie das Ol nur beim KEILLER-Fach-
manm.

Hs muss wasserhell, harg- mid sinrefrei scin.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann die
Maschine verharzen, was teure Revision verut-
sacht (ginzliches Zerlegen der Maschine), welche
nicht unter Garantie fillt,
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Olstellen unter dem Nehlichtdeckel.
Nihlicht aufklappen. Olen nach 10
bis 20 Arbeitsstunden.

Olstellen unter dem zarderen Deckel
40 (randrierte Schraube 16sen).
Olen nach 10-20 Arbeitsstunden.

Olstellen unter dem  oberen Deckel
(Ansicht von oben). Mit demFinger-
nagel unter den halbrunden Lappen
fahren und Deckel abheben.

Olen nach ca. 10-20 Arbeitsstunden.
7um Binsetzen den oberen Deckel
schriig halten, zuerst mit der geraden
Vorderkante einfahren und dann

hinten hinunter dticken.




e

Olstellen unter dem Autrichsdecke! (seitlich un-
ter Handrad 12), randrierte Schraube lésen.
Zum Abnehmen des Antricbsdeckels schwenken
Sie zuerst die Spulervorspannung 26 (siche
Seite 8 IYig. 10) nach vorne aus, dann lésen Sie
die verchromte Schraube. So kénnen Sie den
ganzen Deckel miihelos abnehmen und in umge-
kehrter Reihenfolge wieder cinsetzen.

Kabel ansgichen, damit die  Maschine nicht  nnter
Strom stebt!

Der Antriebsdeckel wird entfernt:

a) zum Olen (Riemchen 43 und 44 nicht 6len!)

b) zum Entfernen von aufgewickelten Paden-
resten auf der Spulerwelle 25

c) zum Auswechseln des Motorriemchens 43

d) zum Auswechseln d. Automatik-Riemchens 44

40

Baanih!



Kleine Stérungen an der Maschine und deren Behebung

Diese Stirmgen kinnen Sie allerdings
vermeiden, wenn Sie die Vorschriften der
Gebranchsanleitnng genan befoloen.

1. Unsehine, unregelmissige Naht.

Ursache

a Die Obetrfadenspannung ist nicht
richtig eingestellt.

b Die Maschine ist nicht richtig

 eingefidelt.

¢ Nadel- und Tadendicke stehen
nicht im richtigen Verhiltnis.

d Es haben sich Fadenresten und
Schmutz zwischen den Spann-
scheiben angesammelt.

e Unter der Kapselspannfeder 34
hat sich Schmutz angesammelt.

f Der Greifer 31 liuft trocken.

M

Wichtio. Die Greiferteile (siche Fig. 54) sind alle glashart und konnen bei
unvorsichtiger Manipulation abbrechen. Beriihren Sie diese nicht mit harten

Gegenstinden wie Schrgubcnzichcr, Schere ete. Greiferteile, welche durch
Unvorsichtigkeit beschidigt wurden, &dunen wir nicht in Garantie erseten.

Abhilfe

b

Spannung nachregulicren (siche Scite 12).

Finfideln des Oberfadens (siche Seite 9).

Beachten Sie die Nadel- und Fadentabelle Seite 5.

Fiisschen heben und cinen Lappen zwischen den Spannscheiben der Fa-
denspannung 4 durchzichen, um diese zu reinigen. Achtung anf die Fa-
denzug feder 5, damit Sie nicht daran hingen bleiben.

Vorsichtig mit Stecknadel unter der Feder 34 durchfahren.

Greiferbahn 38 dlen (siche Scite 37 Fig. 54).




—
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Fadenreissen

Ursache

-

Falsch eingefidelt.

Die Nadel ist stumpf, krumm,
von schlechter Qualitit oder
nicht das richtige System.
Spannungen stimmen nicht tiber-
ein.

Nadel und Faden sind nicht im
richtigen Verhiltnis.

Der Paden ist trocken, sprode,
oder von schlechter Qualitit.

Der Greifer 31 liuft trocken.

g Maschine ist stark verschmutzt.

. Fehistiche

Die Nadel ist krumm oder von
schlechter Qualitit,

Die Nadeldicke entspricht nicht
dem Faden.

Falsches Nadelsystem

by

Abhitfe

a Richtiges Einfideln des Oberfadens (siehe Seite 9 Fig. 11).

b Nadel auswechseln. Kaufen Sie die Nadeln nur im KELLER-Fachge-
schift, dieses fithrt nur Qualititsnadeln. Nor Systen, 130 ( FBS oder 1..4)
verwenden.

¢ Regulieren der Ober- und Unterfadenspannung (sieche Seiten 11 und 12).

d Beachten Sie die Nadel- und IFadentabelle Seite 5.

e [Kaufen Sie den Faden nur im KELLER-Fachgeschift, Sie finden dort
nur anerkannte Qualititsmarken. Der Faden soll &iih/ anfbewahrt werden
und nicht der Sonne ausgesetzt sein.

f Greiferbahn 38 olen (siche Seite 37 Fig. 54).

g Armrohr 10 abnehmen und mit Pinsel reinigen (siche Secite 36).

Nadel ersetzen, nur im KELLER-Fachgeschift kaufen. Unbedingt
Systens 130 (FBS oder 1.A1).
Beachten Sie die Nadel- und Fadentabelle Seite 5.

Nur System 130 (8BS oder 1.4) verwenden.



4, Nadelbrechen

Ursache Abbilfe

a Nadel ist im Verhiltnis zum Stoff @ Dickere Nadel, beachten Sie Nadel- und Fadentabelle Seite 5.
zu dinn. " .
b Nadel ist durch Unvorsichtigkeit b Neue Nadel cinsetzen.
stumpf und krumm geworden.
¢ Der Stoff wurde wihrend des ¢ Stoff leicht fithren. Helfen Sic iiber ganz dicke Nihte ctwas nach, aber
Nihens, insbesondere iiber dicke nur soviel, als die Maschine zu transporticren vermag.
Nihte, zu statk gezogen oder ge-
stossen.

. Der Stoff wird nicht transportiert

Der Transporteur ist versenkt. a Transporteurknopf 11 nach rechts stellen.
Der Stich ist zu kurz. b Stichlinge ctwas linger machen (Stichstellhebel 13 etwas nach abwirts).

. Maschine geht lant

Der Greifer 31 liuft trocken. a Greiferbahn 38 dlen (siche Scite 37 Tig, 54).




Diese Scite ist reserviert fiir Eintragungen durch
den KELLER-Hindler (Instruktionen, Kunden-
dienstbesuche, Garantieleistungen etc.)

Datum Bemerkungen y _f:"'"j Unterschrift




Der drehbare Army

Als einzige Nihmaschine der Welt . =
besitzt die KELLER den weltpaten-

tierten, drechbaren Arm,

Mit der flachen Seite nach oben wer-

den alle  Nibarbeiten ausgefiihrt,

(Steppstich, Zickzackstich, Ziet-

stiche, Knopflécher etc.),

Drehen Sie den Arm 50, dass die

runde Seite nach oben kommt, so

verwandeln Sie die KELLER in eine

ideale Spegial-Stopfmaschine. Diese Seite umklappen und beim
Lesen der Gebrauchs-Anleitung of-
Beachten Sie die Riickseite fen lassen.
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Unmstellen von Nihen (flache Seite)
anf Stopfen (runde Seite)

1.

2.
3

8.
9.
10.

Fiisschen abnehmen, Nadelstange auf dem
héchsten Punkt

Stichstellhebel 13 auf 0
Transporteurknopf 11 nach links

Beide Kipphebel 14 nach oben

(nur bei Klasse 28 vorhanden)
Stichlagehebel 16 «Mitte»

. Zickzackhebel 17 auf 0
. Kupplungshebel 19 nach links

(nur bei Klasse 28 vorhanden)
Arretierhebel 18 16sen (nach links)

Arm drehen (gegen sich) bis zum Anschlag
Arretierhebel 18 anziehen (nach rechts)

Unstellen von Stopfen (runde Seite)
auf Nibken (flache Seite)

15

[T SR N

Stopffuss abnehmen, Nadelstange auf den
héchsten Punkt

. Arretierhebel 18 l6sen (nach links)

Arm drehen (von sich weg) bis zum Anschlag

. Arretierhebel 18 anziehen (nach rechts)
. Transporteurknopf 11 nach rechts

Fiir alle Néh- und Stopfarbeiten miissen die beiden
Kipphebel 14 nach oben und der Knpplungshebel 19
nach links gestellt werden.

Dieses Feld haben wir fiir IThren
Garantieschein frei gelassen. Bitte
kleben Sie ithn hier ein, bevor Sie
vergessen haben, wo er liegt. (An
den Ecken leicht mit Klebstoff be-

tupfen)

Stopfstellung M
Nibstellung  ~gr

VI







