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i is d O Nadelstellung | Hier Nutznaht
Ganz einfach ist das Ndhen links fiir Disc einstecken aus naeh links
- Knopfloch
Schlieben Sie die Maschine an das Stromnetz an. © muf bei Ndhbeginn f i Mitte normal

Maschinen mit Molor haben den Kombinations- immer oben stehen rechts
stecker.,  Der Stecke hierfir enthdlt Netz-
anschluB und FuBanlasserkabel gleichzeitig. Die -
Néhgeschwindigkeit regulieren Sie stufenlos mit 4 | | @ Zierstich
dem FuBpedal. Sie schonen Motor und Anlasser, - Automatic
wenn Sie in jeder Néhpause den Fub ganz vam : @in = aus
Pedal nehmen. Alle MEISTER Nulvmmrhmnn sind
nach den Bestimmungen der deulschen Bundes-
post funl- und fernsehentstért,

® Zum Spulen
auvsschalten
links drehen

Finféide “ .
Gl © Stichbreit) meister

Nadel mit Schraube @ befestigen, und zwaer so, 0 = Geradsfich

e | 6 = groBter lick- 1A TR
@ Nahlicht Zack-Stigh i moblesse

daf die flache S
ten zeigt. Nadel bis

des Nadelschaftes nach hin-
zum Anschlag hochschieben.

ein = aus

Das NéhfioBchen € wird mit der grofien Schraube
befestigt (Schraubenzicher liegt bei)

Das Einfédeln der Maschine erfolgt in der Rei- ) ot cld(-nspnnnunq 1 ”

henfolge (A) bis (J). f |‘Imo fest ® Rickwdrlstasle
T zum Stichvernahen

Der Transporteur @ wird zum normalen Néhen | “ driicken

hochgestelll. Zum Sticken und Stopfen versenken. i A

- ) e
Bcirln Nc'illjblegl]qinn h;)[(:n Sie den Un!ml[cuh'n l.l:idehe inselze L‘;—v——‘)
auch links) herauf, indem Sie den Oberfaden TS \

mit der Imkcn Hand halten, mit der rechten das 0 N;'h“l T'(Jd‘””

Handrad nach vorne drehen, bis der Fadenhebel Cihiatiisr o)
wieder oben steht. dﬂduul\ < |l(
hochziehen. Beide Fi
dem gehobenen Fiifichen durch
hinten legen. Bei Nahbeginn diese kurz festhal-
ten. Stoff von vorne unter das Fiibichen. Fifichen
senken (Hebel hinten). Die Maschine ist ndhbereit.

©® Stecker for
FuBanlasser-
kabel und

NetzanschluB

Zum Spulenwechsel
Platte vorziehen d ]
oder von unlen greifen W O Transporteur

vorsenken zum
Stickan und
Stopfen

Die Fadenspannung wird an der Spannungs-
mutter @ reguliert, und zwar (1 lose — 6 fest).
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e | e | SHIEEEEEOEEEESOIE ] sy | ey

Oberfadenspannung zu lose richtig Oberfadenspannung 2u fest

Der Gelenkfadenhebel @ muf beim Néhbeginn
immer oben stehen.

Die Stichbreite wird an der Skala @ eingestellt.

Fur Raupe und Riegel des Knopfloches hat die i 'k M E l sT E R -w E R K E (] G M B

Skala kleine Rasten. Fur handgesteverte Zier-
muster kénnen Sie diese ibergehen, wenn Sie | NAHMASCHINENFABRIK . SCHWEINFU



Stiumen

Wdschesdumen mit dem Broilsdu-
mer Nr. 680. Stichbreite 0 oder 2,
Stichldnge 2-3.

For diinne Stoffe verwendet man den
Rollsdumer Nr. 620, Stichbreile
3-4, Stichlénge 2-3.

Fir Trikotstoffe den Muschel-
sdumer Nr. 610, Stichbreite 6, Stich-
lénge 5-6.

Stoff in der Ecke 1 cm anschrédgen,
Néhgut 3 em hinter dem Stoffanfang
in die Schnecke des Sdumers legen
(Foto 1), Stoff bis zur Nadel zuriick-
ziehen. FuBchen senken und mit dem
Séumen beginnen, wie auf Folo 2.
Stoff gleichméBig fihren und darauf
achten, daB der Umschlag, ohne zu
staven, in der richtigen Breite in die
Schnecke des Fifichens hineinlduft,

Kappnaht

mit Kapper 654. Im ersten Arbeitsgang
die zu verbindenden Stoffteile auf-
einanderlegen. Untere Lage steht etwas
vor, nun wie beim S&umen einndhen.
2. Arbeilsgang: Stoffteile auseinander-
falten, hochstehender Saum des ersten
Arbeitsganges wird ins FiBchen ein-
gefbhrt und nach links umgendght.
Stichbreite 0, Stichlénge 2.

Reifverschlufl einnéihen

mit dem Kantenstepper 660. Lineal ab-
nehmen, ReifverschluB auf beiden
Seiten, wie Abbildung zeigt, einndhen.
Stichbreite 0, Stichlinge 2-4. Der
Kantenstepper erméglicht die  Naht
direkt an der Stoffkante entlang.

Wattieren und Paralleinéihte

mit  Kantenslepper 660 und Lineal.
Abstand der Néhte am Lineal einstel-
len. Fihrung des Lineals am Stoffrand
oder auf der vorhergehenden? Naht.
Zum Wattieren im 2. Arbeitsgang
Stoff drehen. Stichbreite nach Wahl
(0, 2, 4, 6), Stichlange 2-4.

Knopte, Haken, Osen

anndhen mit FuB 608. Transporteur
versenken. Nadelstellung links. Stich-
breite wie den Lochabstand der Knéspfe
oinstellen, 8 — 10 Zick-Zack-Stiche,
Stichbreite wieder auf 0 und zum
Schiufl einige Verndhstiche, Bei Vier-
lochknépfen dasselbe wiederholen.

Flicken einsetzen

Mit Gelenkfuf3 600. Uber die zerrissene
Stelle  etwas  gréBeren  Flicken auf-
legen. Stichbreite 3-4 u. Stichldnge 1.
Erste Naht so ansetzen, dafi der
duBere Zick-Zack-Einstich mit dem auf-
geselzten  Flicken abschlieBt,  Beim

rehen in der Ecke Nadel auBen stehen
lassen, damit die Ecke nochmals Ober-
naht wird.  Evtl. im FoBchenbreiten-
Abstand innen eine zweite Naht wie
vor. Dann schadhafte Stelle sauber
ausschneiden.

Kréivseln

mil FuBl 655. Bei einer Stofflage diese
unters FiBichen legen, Stichbreite 0,
Stichlédnge 4-6. oll ein Stoff ge-
kréuselt und gleichzeitig auf einen
alatthleibenden Stoff gendht werden,
so wird der glatte Stoff durch den
Schlitz des Fifichens und der zu kréu-
selnde darunter gelegh, Stichbreite 0,
e gréBer die Stichldnge, um so stérker
wird der untere Stoff gekréuselt (also
Stichléinge 4-6),

Biesen

Biesenfifie und Zwillingsnadel einset-
zen. Beim Einfddeln achten, daf jeder
der beiden Féden jeweils einzeln zwi-
schen einer Spannungsscheibe I¢uft.
Stichbreite 0, Stichlange 2-3. Bei
Nadelstirke 70 kleinen Biesenful mit
3-5 Rillen, Nadelstidrke 80 mittlerer
FuBB mit 5 Rillen, Nadelstérke 90 Bie-
senfufd mit einer Rille. Mehrere Biesen
nebeneinander ndhen.

Den Abstand erreicht man durch Fih-
rung in den Rillen unter dem Biesen-
fihchen, oder durch FiBchenbreiten-
Abstand. Erhéhte Wirkung durch Bei-
laufgarn, welches vorn in den Staub-
schieberschlitz nach unten und durch
das Rundloch der Stichplatte wieder
nach oben gefihrt wird.

Bei Nadelstirke 80 und 90 kann man
zur Erhéhung der plastischen Wirkung
einen Biesenfinger verwenden. Diesen
kleinen Biesenfinger schieben Sie, wie
oben abgebildet, in den kleinen Schlitz
der Stichplatte. Durch diesen kleinen
Biesenfinger lassen Sie dann das Bie-
sengarn lavfen. Auch beim Biesen-
ndhen richtet sich die Nadelstdrke
nach dem zu néhenden Stoff, Bitte be-
achten Sie unsere Tabelle, Die Biesen-
einrichtung ist Sonderzubehdr,

Biesen{in-
gor in dle-
son Schlits
elnschicben,
(siehe unton)

Einlegen der Lochstichplatte

Zunge A unter dor Slichplatte ein-
schieben, dann din lochslichplatte
auf die Stichplatte dilickon, damit
die Nase B einrasfol

Zum Abnehmen dor Lochstichplatte
diese mit einer Schoro olc. gemdB
nebenstehender Ablildung etwas an-
heben und in Pleilrichiung heraus-
ziehen, Die Lochalickoroi selbst ist
eine Spalteweiter rochli boschrieben.

Stopfen und Sticken
mit dem neuen MEISIER Universal-

stopfer. Diesen hdngon Sie, wie auf
unserem Foto geznigl, Ober die
Schraube des Nadalhallors.

Transporteur  versonkon, Fibchen-
hebel nach unten, Slichbroite 0. Be-
schadigte Stelle “ausichneiden und
umnahen (Muster @), dann Néhgut
vorwdrts und zurlickuchioben, dabei
eine Naht neben din andere (b).
Ndhgut drehen und folz! in der an-

deren Richtung stopfon (c)

Wir empfehlen fir Wdiche Maschi-
ncniropfgu-rn 60-80  und  Nadel-
starke 70-80.

Monogrammstickereien

Nadelstarke 80, Maschinonslickgarn
50 —-60. Stoff in Ruhmon spannen,
Transport _versenken, [Ofichen ab-
nehmen, FiBchenhobol sonken, bei
Stichbreite 0 zuerst elnige Stiche zum
Verndhen, dann Stichbroile je nach
Grofle des vorgezeichnolen Mono-
gramms 2 — 6. Wdhrond does Néhens
wird nun der Rahmen onlsprechend
der Aufzeichnung golUhrl, am Ende
auf Zick-Zack-Breite 0 wieder einige
Verndghstiche. In der gloichen Weise
kénnen Sie statt der Buchstaben auch
irgendwelche Ziermolive sticken.

Zierndihte

von Hand gefihrt mit der normalen
Zick-Zack-Maschine, Gelenkfuf3 600,
Stichlédnge 1-2. Ziermuster ergeben
sich durch Verstellen der Stichbreite,
bzw. rhythmisches Umschalten des
Stichlagenhebels sowie Kombination
dieser beiden.




adel und Faden

issen immer stimmen. Damit Sie richlig néihen kénnen, varwendon
e fur Ihre Maschine Nadeln des auf der Stichplatte eingapidglon
stems 705/130. Ober- und Unterfaden in der Regel gloich sloil,
wterfaden evhl. etwas dinner, aber nie stiarker als der Qberladon

: 81l cke v
Arkides Stotfos Nadel /{EB0NER 1‘.|".,.||}.u.y.
: g i

Nylon, Perlon, Dralon, Till, 70 70-100 60-70

Feines Leinen, Balisl, Mulll, Crepe, Satin,
feine Baumwolle

Musseline, leichte Tafte, feine Boll-,
Tisch- und Leibwische, Seidenstoffe, 80 60 50-70
Leinen, Kattune, Steppdacken mit Sei- f

denbezug, Maco
Leichte Bekleidungsstoffe, schwere Sei-
den- und Leinenstoffe, Beltinletts, Her- 90 50 3040
ren- und Damenstoffe, Feinleder

Schwere Wnllsloﬂe’,l starkes  Leinen, 100 40-50 30-40

Tuche, Drillich - Dre

ichstickerei

ser- und Unterfaden Stickgarn 60-80, Lochstickplatte wio aul
bildung links ber die Schieberplatie auflegen, Fifichon ab
wauben, Transport versenken, Fifichenhebel nach unten, Ndahgul
Stickrahmen spannen.  Vorher aufgezeichnetes Loch mil Stichel
rchstechen und in den Zapfen der Lochstickplatte stockon, Mit
chbreite 0 und Nadeleinstich Mitle, finf Verndhstiche. Nun Nadel-
istich links, Zick-Zack-Breite nach Wahl. Rahmen mit dom Stoff
n langsam drehen, damit der Kranz um das umstickle Loch schin
*ht wird. Ist der Kreis voll, Nadel nach oben, Nadelstellung Milte,
chbreite 0 und mit einigen Stichen vernéhen. Die Lochstickointich-
1\g ist Sonderzubehor.

lopflécher

hen mit KnopflochfuB 616. Ober- und Unterfaden Maschinen
kgarn 50-60 oder Ndhseide, Nadelstellung nach links (Symbal.
opfloch). Stichlénge 0,5—1. Lédnge des gewlnschien Kno )rltnhr:»
der Skala des FiBchens einstellen. Fir besonders schéne Raupen-
‘kung und bei dinnen Stoffen verwenden Sie Beilaufgarn, welches
n vorn durch das Loch in den Knopflochfufl eingefddelt wird und
ch hinten unter den FuB zu liegen kommt. Stichbreitenhobal in
ng 2 einrasten, erste Raupe nédhen (o nebenstehendor Abbil
). An deren Ende Nadel rechts slecken lassen, FiBehen anheben,
ff in Uhrzeigerrichtung drehen. Einlaufender Faden mufl sich um
:+ Nadel legen (b), Fifichen senken. Nadel hochziehen. Stichbrei-
thebel auf Raste 4, so 4 =5 Riegelstiche ausfohren, dabei don Sloff
Iten, damit der Riegel nicht zu lang wird (c). Nadel hochnehmen,
chbreitenhebel wieder in die Raste 2 und nun die zweilo Raupe
hen (d). Am Ende wieder Nadel hoch, Stichbreite in 4 ras
5 Riegelstiche (Stoff festhalten) (e), Nadel hoch, Nun aul Sti
dite 0 funf Verndhstiche. Am SchluB schneiden Sie den Einlaul-
len ab und ritzen das Knopfloch mit dem Pfeiltrenner auf.

o

plikationen

1t man_mit dem normalen Zick-Zack-Gelenkfuf3 600. Der aufzu-
1ende Stoff wird vorher mit Zugabe ausgeschnitten und loicht an-
1eftet. Zuerst mit Faden in der gleichen Farbe wie der zu néhende
ff bei Zick-Zack-Breite 2 anndhen. Uberstehenden Stoff wegschnei-
1. Uber die erste Naht eine schére dichte Decknaht bai Stich-
ge 1 und Zick-Zack-Breite 3 - 4.

Diese Nutzstiche niht die ME I STE R-Avutomatik

09a: Blindstichnaht

besonders fior Rock- und Mantelsdume
geeignet, Beim sogenannten Blindstich-
ndhen sticht die Nadel blind in den
Stoff ein, das bedeutet, daB die Naht
von auflen nicht sichtbar ist, Stoffe
von mittlerer und schwerer Qualitét
sind dafir besonders geeignel.
Schablone 09a oder 014 einlegen, Blind-
stichfu 692, Nadelstdrke 70, dinner
Faden. Stoff nach Zeichnung fallen
(evil. varheften) laut Abbildung unter
den Blindstichful legen, Stichldnge 3,
Stichbreite 2-3, Nadeleinstich Mitte.
Die anzustaffierende Stoffkante liegt
unten und steht ca. 5 mm vom gefal-
teten Stoff vor. Die gefaltete Kante
muf} dicht an der Fohrungsfeder des
Fifchens anliegen. Darauf achten, dafy
die Nadel die obere Stofflage noch
gul erfaBt, aber nicht zu tief, da sonst
die Stiche an der Auflenseite zu sehen
sind. Gegebenenfalls die Stichbreite
schméler oder breiter einstellen. Es
empfiehlt sich, die Schnittkante mit
einem Zick-Zack-Stich einzufassen.
09a_Blindstichmuster als Rollsaum mit
gleichzeitig -angendhter Zierkante.

09a Blindstichmuster zum Zusammen-
ndhen von 2 Stofflagen, wobei gleich-
zeitig die Kanten versdubert werden,

01a: Gesteppter Zick-Zack-

Stich, auch Elastiknaht genannt

Diese Naht ist vorteilhaft zum Ein-
fassen von Schnittkanten bei Wirk- und
Strickstoffen, zum Einselzen von Flik-
ken in Trikot und anderen dehnbaren

(o QIR < T TN, Gt

Die MEISTER Automatikbox
ist eine werlvolle Ergénzung der
MEISTER Nutznahtndhmaschine. Sie
enthdlt v, a. die 10 Zierstichmuster,
die rechts in schwarzer Farbe ab-
gebildet sind. Mit der Automatik-
box wird lhre Nutznahtautomatik
zu einer Yollautomatiknéhmaschine.
Bitte lassen Sie sich diese bei
lhrem MEISTER Fachgeschaft zei-
gen.

Stoffen, zur Herstellung von dohnbaren
Saumndhten sowie zum Zusammenndhen
von_besonders dehnbaren Stoffen. Stich
breite 6, Stichldnge 3-4, bei Winkelrissen
0,5-1.

Ola auch als Elastiknaht zum Aufndhen
von Gummi.

04a: Schrittnaht

Diese Naht ist besonders werlvoll fir
dehnbare Schrittndhte in Lastex- und He-
lancahosen.  Durch Verstellen der Stic
lange und Stichbreite ergeben sich ver-
schiedene Variationsméglichkeiten und
Anwendungsgebicle.

Stichbreite 1-1,5, Stichldnge 1,5-2.

014: Bogennaht

Die gesteppte Bogennaht ist auch als
Blindstichnaht verwendbar. Der Stich an
der Bogenspitze greift blind in den Stoff
ein und hdlt somit den Saum. Diese Nah!
ist besonders fur dinne und elaslische

. Stoffe als Blindstichnaht gcoigncr, Stich-
3,5,

|
|

breite 3-3,5, Stichldnge 3-
Zum Kirzen von Pullovern oder Unler-
kleidern Stichbreile 6. Durch 2 Bogenndhle
erzielt man schonen Ziereffekt, Die Spitze
der einen Naht soll in die Mitte der an-
deren Bogennaht zeigen.

015: Dehnbare Stabilnaht

Diese Stabilncht ist besonders haltbar
und dehnbar. Auch zum Flicken aufselzen
ist diese Naht geeignel. Durch Verdndern
der Stichbreite und Stichlinge ergeben
sich weitere Nulznahtvariationen.

Ideal fir Miederwaren.

Die Bedienung der Auvtomatik

ist spielend einfach. Stickfuf3 617 oder Ge-
lenkfuB 600. Stichléinge wie oben ange-
geben. Einlegen des Disc mit gewinschter
Naht, wie das Foto zeigl, in den Auto-
matikschacht, Das kleine Langloch der
Schablone muB in den Mitnehmerstift des
unten sichtbaren Schablonentrégers ein-
rasten. Den Automatikhebel auf links,
die MEISTER Automatik ist néhbereit. Vor
Herausnahme des Disc Automatikhebel
nach rechts, da sonst Disc blockiert ist.

. Nutznéhte auch als Zierndhte verwendbar.

09a



Greifer und Spulenkapsel

Der Unterfaden [Gufl auf einer Spule. Diese kommt in die Spulen-
kapsel (Foto). Faden unter dem Schlitz in der Feder durchziehen,
unter das gebogoene Hékchen der Spulenkapsel wie auf dem Foto
hindurchfihren und 8 cm heraushéngen lassen. Klappe an der Spu-
lenkapsel 6ffnen und diese so auf den Greiferdorn schieben. Beim

Stérungen

Bitte prifen Sie stels, ob Sie die
Bedienung richtig vornehmen.
Hier einige Hinweise!

Maschine geht schwer.
Antriebsriemen ist zu straff oder
zu lose: diesen verstellen.
Maschine ist trocken: nachélen.
Ol ist steif: Maschine in warmes
Zimmer stellen.

Ol ist verharzt: Olstellen mit
Petroleum betupfen und Maschine
ganz schnell kurze Zeit leer lau-
fen lassen.

Faden, Staub oder Fremdkérper
im Greifer: Greifer herausneh-
men (Abbildung) oben und Grei-
ferbahn mit einem weichen, faser-

rechts drehen,
malem Stoff wiede

Loslassen der Klappe ist die Spulenkapsel eingerastet. Das ist wich-

freien Lappen auspulzen, ebenso
den Greifer selbst.
Spuler l&uft mit: abschalten.

Maschine transportiert den Stoff
nicht

Der Transporteur ist versenkt:
wieder einschalten.
Stichlangenhebel steht auf 0: auf
1 schalten.

Die Naht ist unsauber

Die Fadenspannung stimmt nicht:
richtig einstellen.

Falscher Faden in der Maschine:
der Oberfaden soll gleich oder
etwas stérker sein als der Unter-
faden.

Spulenkapsel nicht richtig einge-
féidelt; nach obiger Beschreibung
tberprifen,

Die Spule ist zu voll oder un-

tig, weil sonst die Spule nichl sitzt, Nur wenn es unbedingt nolwen

ist, korrigieren

Zum Reini%en: Spulenkapsel abnehmen, reines Petroleum in den
en, Maschine 1 Minute leer laufen lassen, mit weichom

Greifer ge

ie die Unterfadenspannung durch Lockern odar
irkeres Anziehen des Schraubchens der Spulenkapsel.

Lappchen ausreiben. In die bezeichnete Stelle 2 ‘I'ropfnn Nah

maschinendl geben.

gleichméBig aufgespull; evll. um-.

spulen und nicht zu voll, Achten,
dafB der Faden sauber aufgespult
wird.
Wenn die Zick-Zack-Naht bei
breitem Stich den Stoff zusam-
menzieht: dann Ober- und Unler-
fadenspannung  lockern, gege-
benenfalls auvch dinnes Seiden-
papier unter den Stoff legen.

Fehlstiche entstehen.

Die Nadel paBt nichl zu der Ma-
schine: Nadel mit der auf der
Schieberplatte angegebenen Sy-
stem-Nummer verwenden.

Nadel ist falsch eingesetzt: rich-
tig ist, die flache Seite des Kol-
bens nach hinten und die Rille
der Nadel nach vorne,

Nadel ist krumm oder stumpf:
neve Nadel einsetzen.

\ ke steht nichl im rich-
tigen Verhdltnis zum Faden: Ta-
belle beachten.

Der Faden reiBt

Die Spannung kann im Verhdltnis
zur Fadenstérke zu stark sein:
Spannung neu einsltellen,
Es ist falsch eingeftdell: ein-
féideln wie Abbildung rechts.
Faden hat sich irgendwo ver-
schlungen oder festgeklemmt: Fa-
den freilegen.
Nadelshr st zu
Nade!l auswechseln.

scharfkantig:

Das FuBpedal zum Motor wird
heiB

Der Widerstand ist zu lange be-
lastet: nehmen Sie in der Néh-
ause den Fufl ganz vom An-
asser.

Zum Olen

geben Sie von Zeil zu Zeil
ie 2-3 Tropfen Néhmaschi-
nené! in die links rot ge-
kennzeichneten Stellen. Nur
bestes harz- und scivrefreies
Spezialndhmaschinenél ver-
wenden.

Der Anschiebetisch im Superformat

verwandelt lhre MEISTER-FREIARM-Kofferndhmaschine mit einem
Handgriff in ein Flachbettmodell mit besonders grofier Nahfldche.
Der Tisch wird rechls in die Maschine eingerastet. Beim Wegnehmen
Rasthebel etwas anzichen.

Zum Spulenwechsel kitnnen Sie den Anschiebetisch hochkippen oder
wegnehmen.

Zum Avfspulen des Unterfadens

zuerst Ausléseschraube am Handrad ® durch Drehen nach vorne
Isen. Dann den Faden von der Fadenrolle 1 wie auf dem Foto unfen
gezeigt Ober 2 und 3 innen in die auvfgesteckte Spule 4 fihren. Nute
der Spule muf in den kleinen Mitnehmerstift einrasten.

Nun Spule nach rechts ans Handrad driicken und Maschine laufen
lassen. Wenn die Spule voll ist, diese wieder nach links driicken
und abnehmen. Handradausléseschraube wieder festdrehen.

Zubehdr-Avsstattung

Die mit N bezeichnelen Teile werden als Normalzubehdr mit der
Maschine geliefert. Die S-Teile sind Sonderzubehor. Diese konnen
Sie bei Ihrem Fachhéndler zusdtzlich erwerben.

Bozoichnung Teil-Nr. | ik h

1 ZZ-Gelenkfuf} (a. d. Maschine) 1-600a N N
1 Rollséumer 1-620 S S
1 Muschelsaumer 1-610 S S
1 Breitsdumer 1-680 N N
1 Knopflochfufd mit Lineal 4,5 mm 1-640 N N
1 Knopfanndhfuf 1-608 S S
| Kanfenstepper mil Lineal 1-660 N N
1 Ravpenstickfufd 1-617 S S
1 Kapper 1-654 S S
1 Kréusler 1-655 S S
1 Blindstichfufy 1-692 - N
1 Pfeiltrenner 1-488 N N
Spulen 1-260 3 3

1 Olkanne 1-484 N N
1 Sortiment Nadeln 705/130 N N
1 Schraubenzieher grofs 1-482 N N
1 Schraubenzieher kloin 1-483 N N
1 Krevzgarnrollenhalter 1 Hg 46 S S
i “Stopfer —6/0 N N
hcl:tici SERSTIN 111 a0nmn N N




