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Zum Auswechseln
des Motorriemens

beide Schravben 1 herausdrehen und
das Abdeckblech abnehmen. Nach
Lésen der beiden Sechskantmuttern 2
wird der Motor in den Lédngsschlitzen
des Motortrdgers nach oben gescho-
ben und der Keilriemen am Motor-
ritzel 3 und durch seitliches Dricken
und Drehen vom Handrad abgenom-
men,

Den neuen Keilriemen legen Sie zu-
erst in die Keilnute des Handrades
ein, dann in die Keilnute des Motor-
ritzels 3, Danach wird der Keilriemen
etwas gespannt und die beiden
Sechskantmuttern 2 festgezogen. Der
Keilriemen darf keinesfalls zu stramm
gespannt sein, da sonst durch zu ge-
ringe Drehzahl des Motors Leistungs-
verluste avftreten.

Zum Aufspulen des Unterfadens

zverst Ausloseschraube am Handrad @® durch Drehen nach vorne
I8sen. Dann den Faden von der Fadenrolle 1 wie auf dem Foto unten
gezeigt Uber 2 und 3 innen in die aufgesteckte Spule 4 fihren. Nute
der Spule muB in den kleinen Mitnehmerstift einrasten.

Nun Spule nach rechts ans Handrad dricken und Maschine laufen
lassen. Wenn die Spule voll ist, diese wieder nach links driicken
und abnehmen. Handradausldseschraube wieder festdrehen.
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Zubehor-Avsstattung

Die mit N bezeichneten Teile werden als Normalzubehér mit der
Maschine geliefert. Die S-Teile sind Sonderzubehér. Diese kénnen
Sie bei Ihrem Fachhdndler zusdtzlich erwerben.

Bezeichnung Toil-Nr. ISI(;I ‘ 'ISl'I

1 ZZ-GelenkfuB (a. d. Maschine) 1-600ct N N
1 Rollséumer 1-620 S S
1 MuschelsGumer 1-610 S S
1 Breitsumer 1-680 N N
1 Knopflochfufl mit Lineal 4,5 mm 1-640 N N
1 Knopfanndhfu 1-608 S S
1 Kantenstepper mit Lineal 1-660 N N
1 Raupenstickfu 1-617 S S
1 Kapper 1-654 S S
1 Kréusler 1-655 S S
1 Universalstopfer 1=670 N N
1 Blindstichfuff 1-692 - N
1 Kantenlineal 1-453 S S
1 Apparateschraube 1-312 S S
1 Pfeiltrenner 1-488 N N
Spulen 1-260 3 3
1 Olkanne 1-484 N N
1 Sortiment Nadeln 705/130 N N
1 Schraubenzieher grofs 1-482 N N
1 Schraubenzieher klein 1-483 N N
1 Krevzgarnrollenhalter 1 Hg 46 S S
Zubehdrbox mit Deckel 111-300/301 N N
5 Nutznahtschablonen - N

!
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Ganz einfach ist das Néihen

Schliefion Sie die Maschine an das Stromnetz an.
Maschinen mit Motor haben den Kombinations-
stecker. Dor Stecker @ hierfor enthdlt Netz-
ansehluB und FuBanlasserkabel gleichzeitig. Die
Néhgeschwindigkeit regulieren Sie stufenlos mit
dem Fufipedal. Sie schonen Motor und Anlasser,
wenn Sie in jeder Ndhpause den Fufl ganz vom
Pedal nehmen. Alle MEISTER Nahmaschinen sind
nach den Bestimmungen der deutschen Bundes-
post funk- und fernsehentstort.

Nadel mit Schraube @ befestigen, und zwar so,
daB die flache Seite des Nadelschaftes nach hin-
ten zeigt. Nadel bis zum Anschlag hochschieben.

Das Néihfifchen @ wird mit der grofien Schravbe
befestigt (Schraubenzieher liegt bei).

Das Einfadeln der Maschine erfolgt in der Rei-
henfolge (A) bis (J).

Der Transporteur @ wird zum normalen Néhen
hochgestellt. Zum Sticken und Stopfen versenken.

Beim Ndahbeginn holen Sie den Unterfaden (siehe
auch links) herauf, indem Sie den Oberfaden
mit der linken Hand halten, mit der rechten das
Handrad nach vorne drehen, bis der Fadenhebel
wieder oben steht, Die dadurch gebildete Schlinge
hochziehen. Beide Féden (mit einer Schere) unter
dem gehobenen Fifichen durchsireifen und nach
hinten legen. Bei Néhbeginn diese kurz festhal-
ten. Stoff von vorne unter das FiiBchen. Fifichen
senken (Heb@l hinten). Die Maschine ist ndhbereit,

Die Fadenspannung wird an der Spannungs-
mutter @ reguliert, und zwar (1 lose = 6 fest).

Oberfadenspannun(y zu fest

Der Gelenkfadenhebel ® muB beim Néihbeg‘inn
immer oben stehen.

Die Stichbreite wird an der Skala @ eingestellt,
For Raupe und Riegel des Knopfloches hat die
Skala kléine Rasten. Fir handgesteverte Zier-
muster kornen Sie diese Ubergehen, wenn Sie
den Hebel leicht nach unten dricken.
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‘r Oberfadenspannung zu lose richtig
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Greifer und Spulenkapsel

[ Der Unterfaden léuft auf einer Spule. Diese kommt in die Spulen-
| kapsel (Foto). Faden unter dem Schlitz in der Feder durchziehen,
| und 8 cm heraushdngen lassen. Klappe an der Spulenkapsel &ffnen

und d

iese so auf den Greiferdorn schieben. Beim Loslassen der

[ Klappe ist die Spulenkapsel eingerastet, Das ist wichtig, weil sonst
“ die Spule nicht sitzt. Nur wenn es unbedingt notwendig ist, korrigie-

Storungen

Bitte prifen Sie stets, ob Sie die
Bedienung richtig vornehmen.
Hier einige Hinweise!

Maschine geht schwer.
Antriebsriemen ist zu straff oder
zu lose: diesen verstellen.
Maschine ist trocken: nachélen.

Ol ist steif: Maschine in warmes
Zimmer stellen.

J Ol ist verharzt: Olstellen mit

Petroleum betupfen und Maschine
ganz schnell kurze Zeit leer lau-
{ fen lassen.
Faden, Staub oder Fremdkérper
| im Greifer: Greifer herausneh-
| men (Abbildung) oben und Grei-
| ferbahn mit einem weichen, faser-

FoBchendruck verstellen
fir ganz dicken Stoff.
MitSchraubenzieher nach
rechts drehen. Bei nor-
malem Stoff wieder zu

freien Lappen ausputzen, ebenso
den Greifer selbst.
Spuler l&duft mit: abschalten,

Maschine transportiert den Stoff
nicht

Der Transporteur ist versenkt:
wieder einschalten.
Stichldngenhebel steht auf 0: auf
1 schalten.

Die Naht ist unsauber

Die Fadenspannung stimmt nicht:
richtig einstellen.

Falscher Faden in der Maschine:
der Oberfaden soll gleich oder
etwas stérker sein als der Unter-
faden.

Spulenkapsel nicht richtig einge-
fédelt; nach obiger Beschreibung
Uberpriofen.

Die Spule ist zu voll oder un-

ren. Sie die Unterfadenspannung durch Lockern oder stérkeres An-
ziehen dos Schraubchens der Spulenkapsel.

Beim Horausnohmen des Greifers: Spulenkapsel (f) abnehmen, Fe-
dern (o) wegklappen, Deckel (b) abnehmen und Greifer La) ohne Ge-
walt horausheben, Greiferbahn (d) mit weichem Léppchen sdubern
‘und 2 Tropfen Ol hineingeben. Einbau dann in der Reihenfolge a,
b, e Keine Gewalt anwenden. In die Greiferbahn je nach Benut-

zungsdaver von Zeit zu Zeit 2 Tropfen Néhmaschinens! geben.

gleichmdBig aufgespult; evtl. um-
spulen und nicht zu voll. Achten,
dafl der Faden sauber avfgespult
wird.

Wenn die Zick-Zack-Naht bei
breitem Stich den Stoff zusam-
menzieht: dann Ober- und Unter-
fadenspannung  lockern, gege-
benenfalls auch diinnes Seiden-
papier unter den Stoff legen.

Fehlstiche entstehen.

Die Nadel pafBt nicht zu der Ma-
schine: Nadel mit der auf der
Schieberplatte angegebenen Sy-
stem-Nummer verwenden.

Nadel ist falsch eingesetzt: rich-

tig ist, die flache Seite des Kol- h

bens nach hinten und die Rille
der Nadel nach vorne.
Nadel ist krumm oder stumpf:
neve Nadel einselzen.

Nadelstérke steht nicht im rich-
tigen Verhdltnis zum Faden: Ta-
belle beachten.

Der Faden reifB3t

Die Spannung kann im Verhdltnis
zur Fadenstérke zu stark sein:
Spannung neu einstellen.

Es ist falsch eingefddelt:
féideln wie Abbildung rechts.
Faden hat sich irgendwo ver-
schlungen oder festgeklemmt: Fa-
den freilegen.
Nadelshr —ist  zu
Nadel auswechseln.

ein-

scharfkantig:

Das FuBpedal zum Motor wird
eif}

Der Widerstand ist zu lange be-
lastet: nehmen Sie in der Nd&h-
pause den FuB ganz vom An-
lasser.

Zum Olen

geben Sie von Zeit zv Zeit
je 2-3 Tropfen Néhmaschi-
nendl in die links rot ge-
kennzeichneten Stellen. Nur
bestes harz- und séurefreies
Spezialndhmaschinendl ver-
wenden.




09a: Blindstichnaht

besonders for Rock- und Mantelsdume
geeignel. Beim sogenannten Blindstich-
ndhen sticht die Nadel blind in den
Stoff ein, das bedeutet, daf} die Naht
von auBen nicht sichtbar ist, Stoffe
von mittlerer und schwerer Qualitdt
sind dafur besonders gem?ner
Schablone 09a oder 014 einlegen, Blind-
stichfufh 692, Nadelstdrke 70, dinner
Faden. Stoff nach Zeichnung falten
(evtl. vorheflten) laut Abbildung unler
den Blindstichfuf3 legen, Stichldnge 3,
Stichbreite 2-3, Nadeleinstich Mitte.
Die anzustafficrende  Stoffkante liegt
unlen und steht ca. 5 mm vom gefal-
teten Stoff vor. Die gefaltete Kante
mufy dicht an der Fuhrungsfeder des
Fifichens anliegen. Darauf achten, dafd
die Nadel die obere Stofflage noch
gut erfaBt, aber nicht zu tief, da sonst
die Stiche an der AuBenseite zu sehen
sind, Gegebenenfalls die Stichbreite
schméiler oder breiter einstellen. Es
empfiehlt sich, die Schnittkante mit
einem Zick-Zack-Stich einzufassen.

0%a Blindstichmuster als_Reollsaum mit
aleichzeitig angendhter Zierkante,

0%a Blindstichmuster zum Zusammen-
nahen von 2 Stofflagen, wobei gleich-
zeitig die Kanten versdubert werden.

01a: Gesteppter Zick-Zack-
Stich, auch Elastiknaht genannt

Diese Naht ist vorteilhaft zum  Ein-
fassen von Schnittkanten bei Wirk- und
Strickstoffen, zum Einsetzen von Flik-
ken in Trikot und anderen dehnbaren
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Die MEISTER Automatikbox
ist eine wertvolle Ergdnzung der
MEISTER Nutznahtnéhmaschine. Sie
enthdlt v, a. die 10 Zierstichmuster,
die rechts in schwarzer Farbe ab-
gebildet sind. Mit der Automatik-
box wird lhre Nutznahtautomatik
zu einer Vollavtomatikndhmaschine.
Bitte lassen Sie sich diese bei
Ihrem MEISTER Fachgeschéft zei-
gen.

Diese Nutzstiche ndht diL
|

/| 0la auch als Elastiknaht zum Aufnéhen

|
1 dehnbare Schrittndhte in Lastex- und He-

|| der einen Naht soll in die Mitte der an- 7

i deren Bogennaht zeigen. ‘
| 015: Dehnbare Stabilnaht
" Diese Stabilnaht

' sich weitere Nutznahtvariationen.

! Die Bedienung der Automatik
i ist spielend einfach, StickfuB} 617 oder Ge-

MEISTE R-Avutomatik ¢ M[\[\NU

Stoffen, zur Herstellung von dehnbaren
Saumndhten sowie zum Zusammennéhen

von besonders dehnbaren Stoffen. Stich- 2
breite 6, Stichlange 3-4, bei Winkelrissen ..-w
0,5-1.

von Gummi.

04a: Schrittnaht

Diese Naht ist besonders wertvoll fir

lancahosen.  Durch Verstellen der Stich-

ldnge und Stichbreite ergeben sich ver-
| schiedene Variationsméglichkeiten und
Anwendungsgebiete.

| Stichbreite 1-1,5, Stichlénge 1,5-2.

|
| 014: Bogennaht
| Die gesteppte Bogennaht ist auch als
| Blindstichnaht verwendbar. Der Stich an
| der Bogenspitze greift blind in den Stoff
| ein und hdlt somit den Saum. Diese Naht
ist besonders fir dinne und elastische
‘ Stoffe als BIindsﬁchnuhf_geeigneL Stich-
{ breite 3-3,5, Stichlédnge 3
Zum Kiirzen von Pullovern oder Unter-
kleidern Stichbreite 6. Durch 2 Bogenndhte
erzielt man schénen Ziereffekt. Die Spitze

ist besonders haltbar
und dehnbar. Auch zum Flicken aufsetzen
l ist diese Naht geeignet. Durch Verdndern

der Stichbreite und Stichldnge ergeben

Ideal fir Miederwaren.

meistenr

| lenkfuf 600. Stichlénge wie oben ange-
geben Einlegen des Disc mit gewinschter
| Naht, wie das Foto zeigt, in den Auvto-
| matikschacht. Das kleine Langloch der
| Schablone muf in den Mitnehmerstift des
unten sichtbaren Schablonentréigers ein-
rasten. Den Automatikhebel auf links,
die MEISTER Automalik ist nahbereit. Vor
\ Herausnahme des Disc  Automatikhebel
| nach rechts, da sonst Disc blockiert ist.
’ Nutznéhte auch als Zierndhte verwendbar.




" Monogrammstickereien

Stopfen und Sticken

mit dem neven MEISTER Universal-
stopfer. Diesen héngen Sie, wie auf
unserem Foto gezeigt, Uber die
Schraube des Nadelhalters.
Transporteur versenken, FiBchen-
hebel nach unten, Stichbreite 0. Be-
schadigte Stelle uusschnelden “und
umndhen (Muster a), dann Néhgut
vorwdrts und zuriickschieben, dabei
eine Naht neben die andere (b).
Ndéhgut drehen und jetzt in der an-
deren Richtung stopfen (c).

Wir empfehlen fir Wéasche Maschi-
nenstopfgarn  60-80 und Nadel-
stérke

Nadelstérke 80, Maschinenstickgarn
50— 60. Stoff in Rahmen spannen,
Transport versenken, Fifichen ab-
nehmen, Fifichenhebel senken, bei
Stichbreite 0 zuerst einige Stiche zum
Verndhen, dann Stichbreite je nach
Grofe des vorgezeichneten Mono-
gramms 2 — 6. Wéhrend des Néhens
wird nun der Rahmen entsprechend
der Aufzeichnung gefiihrt, am Ende
auf Zick-Zack-Breite 0 wieder einige
Verndghstiche. In der gleichen Weise
kénnen Sie statt der Buchstaben auch
irgendwelche Ziermotive sticken.

Zierndihte

von Hand gefihrt mit der normalen
Zick-Zack-Maschine, Gelenkfu3 600,
Stichldnge 1-2. Ziermuster ergeben
sich durch Verstellen der Stichbreite,
bzw. rhythmisches Umschalten des
Stichlagenhebels sowie Kombination
dieser beiden.

Nadel und Faden

mUsson immer stimmen. Damit Sie richtig néihen kénnen, verwenden
Sie fir lhre Ma:,chmc Nadeln des auf der ShchpluHe elngc{‘)mgfen
Systems 705/130. Ober- und Unterfaden in der Regel gleich stark
Unterfaden evil, etwas diinner, aber nie stérker als der Oberfaden.

; Stick- v.
Art des Stoffes fiadsligiienace

Stoﬁfgarn

anm Leinen, Bohsl MuH Crepe, Satin,
Nylun Perlon, Dralon, TG, 70 70-100 60-70
foine Baumwolle

?A;glsulmua laichio Taflo, foin Bt
isch- uni eibwdasche, cidenstoffe.

Lainen, Kattune, S!eppc‘e:ken mit Sei- 80 60 50-70
denbezug, Maco

Leichte Bnkleldungss'offe, schwere Sei-
den- und Leinenstoffe, Bettinletts, Her- 90 50 30-40
ren- und Damenstoffe, Feinleder

Schwere  Wollstoffe, starkes Leinen,
Tuche, Drillich = Drell 100 40-50 | 30-40

-
Lochstickerei

Ober- und Unterfaden Stickgarn 60-80, Lochstickplatte wie Biesen-
finger (Abbildung) Uber die Schieber latte avflegen, Fifichen ab-
schravben, Transport versenken, Fifichenhebel nach unten, Nédhgut
in Stickrahmen spannen. Vorher aufgezeichnetes Loch mit Stichel
durchstechen und in den Zapfen der Lochstickplatte stecken. Mit
Stichbreite 0 und Nadeleinstich Mitte, finf Verndhstiche. Nun Nadel-
einstich links, Zick-Zack-Breite nach Wahl. Rahmen mit dem Stoff
nun langsam drehen, damit der Kranz um das umstickte Loch schén
dicht wird. Ist der Kreis voll, Nadel nach oben, Nadelstellung Mitte,
Stichbreite 0 und mit einigen Stichen verndhen. Die Lochstickeinrich-
tung ist Sonderzubehér.

Knopfldcher

ndhen mit Knopflochfuﬁ 616. Ober- und Unterfaden Maschinen-
stickgarn 50-60 oder Ndahseide, Nadelstellung nach links (Symbol:
Knopflach). Stichldnge 0,5—1. Ldnge des gewinschlen Kncﬁloches
an der Skala des Fofchens einstellen. Fir besonders schéne aupen-
wirkung und bei diinnen Stoffen verwenden Sie Beilaufgarn, welches
von vorn durch das Loch in den KnopflochfuBl eingefédelt wird und
nach hinten unter den Fufi zu liegen kommt. Stichbreitenhebel in
Stellung 2 einrasten, erste Raupe néhen (o nebenstehender Abbil-
dung). An deren Ende Nadel rechts stecken lassen, Fiiichen anheben,
Sfo'f% in Uhlzelgerrlchfung drehen. Einlavfender Faden muf sich um
die Nadel legen (b), FiBchen senken. Nadel hochziehen, Stichbrei-
tenhebel auf Raste 4, so 4 -5 Riegelstiche ausfihren, dabei den Stoff
halten, damit der Rlegel nicht zu_lang wird (c). Nadel hochnehmen,
Stichbreitenhebel wieder in die Raste 2 und nun die zweite Roupe
néhen (d). Am Ende wieder Nadel hoch, Stichbreite in 4 einrasten,
4 -5 Riegelstiche (Stoff festhalten) (e), Nadel hoch, Nun auf Stich-
breite 0 funf Verndhstiche. Am Schluf3 schneiden Sie den Einlauf-
faden ab und ritzen das Knopfloch mit dem Pfeiltrenner auf.

Applikationen

naht man_mit dem normalen Zick-Zack-Gelenkfufs 600. Der aufzu-
ndhende Stoff wird vorher mit Zugabe ausgeschnitten und leicht an-

cheftet. Zuerst mit Faden in der gleichen Farbe wie der zu ndhende
gfoff bei Zick-Zack-Breite 2 annéhen. Uberstehenden Stoff wegschnei-
den. Uber die erste Naht eine schdnre dichte Decknaht bei Stich-
léinge 1 und Zick-Zack-Breite 3 —4.




Sdumen

Wischesdumen mit dem Breitsau-
mer Nr. 680. Stichbreite 0 oder 2,
Stichldnge 2-3.

Fir dinne Stoffe verwendet man den
Rollsédumer Nr. 620, Stichbreite
3-4, Stichlénge 2-3.

Fir Trikofstoffe den Muschel-
sdumer Nr, 610, Stichbreite 6, Stich-
ldnge 5-6.

Stoff in der Ecke 1 cm anschragen,
Néhgut 3 cm hinter dem Stoffanfang
in die Schnecke des S&umers legen
(Foto 1), Stoff bis zur Nadel zuriick-
ziehen. FuBchen senken und mit dem
Sdumen beginnen, wie auf Foto 2.
Stoff gleichmaBig fiihren und darauf
achten, daf der Umschlag, ohne zu
stauen, in der richtigen Breite in die
Schnecke des FiBchens hineinlduft.

Kappnaht

mit Kapper 654. Im ersten Arbeitsgang
die zu verbindenden Stoffteile auf-
einanderlegen. Untere Lage steht etwas
vor, nun wie beim Sdumen einndhen.
2. Arbeitsgang: Stoffteile auseinander-
falten, hochstehender Saum des ersten
Arbeitsganges wird ins FiBchen ein-
gefihrt und nach links umgendht.
Stichbreite 0, Stichldnge 2.

Reilverschiuf3 einndhen

mit dem Kantenstepper 660. Lineal ab-
nehmen, ReifverschluB auf beiden
Seiten, wie Abbildung zeigt, einnéhen.
Stichbreite 0, Stichldnge 2-4. Der
Kantenstepper ermoglicht die Naht
direkt an der Stoffkante entlang.

Wattieren vnd Parallelndihte

mit Kantenstepper 660 und Lineal.
Abstand der Ndhte am Lineal einstel-
len. Fohrung des Lineals am Stoffrand
oder auf der vorhergehenden Naht.
Zum Wattieren im 2. Arbeitsgang
Stoff drehen. Stichbreite ‘nach Wahl
(0, 2, 4, 6), Stichldnge 2—4.

Knopfe, Haken, Osen

anndhen mit FuB 608. Transporteur
versenken. Nadelstellung links. Stich-
breite wie den Lochabstand der Knépfe
einstellen, 8 — 10 Zick-Zack-Stiche.
Stichbreite  wieder auf 0 und zum
SchluB einige Verndhstiche. Bei Vier-
lochkndpfen dasselbe wiederholen.

Flicken einsetzen

Mit Gelenkfu3 600. Uber die zerrissene
Stelle etwas gréBeren Flicken auf-
legen. Stichbreite 3-4 u. Stichldnge 1.
Erste Naht so ansetzen, dafl der
duBere Zick-Zack-Einstich mit dem awuf-
esetzten Flicken abschliefit, Beim
rehen in der Ecke Nadel auBen stehen
lassen, damit die Ecke nochmals iber-
néht wird. Evil. im FuBchenbreiten-
Abstand innen eine zweite Naht wie
vor. Dann schadhafte Stelle sauber
ausschneiden.

Kréiuseln

mit FuB 655, Bei einer Stofflage diese
unters FuBchen legen, Stichbreite 0,
Stichldnge 4-6. oll ein Stoff ge-
kréuselt und gleichzeitig auf einen
glattbleibenden Stoff gendht werden,
so wird der glatte Stoff durch den
Schlitz des FiBchens und der zu kréu-
selnde darunter gelegt. Stichbreite 0,
ie gréBer die Stichlinge, um so stérker
wird der untere Stoff gekréduselt (also
Stichldnge 4-6).

Biesen

Biesenfiile und Zwillingsnadel einset-
zen. Beim Einfddeln achten, daf jeder
der beiden Faden jeweils einzeln zwi-
schen: einer Spannungsschelbe lGuft.
Stichbreite Stichlinge 2-3, Bei
Nadelstéirke 70 kleinen BiesenfuB mit
3-5 Rillen, Nadelstdrke 80 mittlerer
FuBB mit 5 Rillen, Nadelstérke 90 Bie-
senfufd mit einer Rille. Mehrere Biesen
nebeneinander ndhen.

Den Abstand erreicht man durch Fiih-
rung in den Rillen unter dem Biesen-
fufichen, oder durch Fifichenbreiten-
Abstand. Erhéhte Wirkung durch Bei-
laufgarn, welches vorn in den Staub-
schieberschlitz nach unten und durch
das Rundloch der Stichplatte wieder
nach oben gefihrt wird.

Bei Nadelstérke 80 und 90 kann man
zur Erhéhung der plastischen Wirkung
einen Biesenfinger verwenden. Dieser
wird in die Schieberplalte eingeselzl,
wie unsere Abbildung zeigt. Die Platte
zum Ndhen ?anz schlieBen. Die Fih-
rung des Beilaufgarnes erfolgt genau
wie auf dem Foto dargestellt.

Auch beim Biesenné‘hen richtet sich die
Nadelstirke nach dem zu ndhenden

. Stoff, siehe Tabelle. Die Bieseneinrich-

tung ist Sonderzubehér.




