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Zubehorteile

in der Zubehorschachtel - unter dem Anschiebetisch - enthalten
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ZickzackfuB (an der Maschine montiert)
Saumerful3

Knopfloch-N&hful
ReiBverschluB-Nahful

Knopf-Annahful3
Kantenlineal

Wattierlineal
Stopfplatte

Ersatzspulen (3 Stlick)
Fingerschutz (montiert)

Filze fiir Spulen (2 Stuck)
Nadelsortiment (N° 75 und N° 90)

Olkannchen
Schraubenzieher (groB)
Schraubenzieher (klein)
Trennmesser



Achtung!

Bevor Sie die Maschine verlassen, Teile wechseln oder irgendeine andere Arbeit an der
Maschine verrichten, ziehen Sie immer aen Stecker aus der Steckdose .

Stellen Sie nichts auf den FuBanlasser, da ansonsten die Maschine versehentlich startet oder
der FuBanlasser oder der Motor méglicherweise durchbrennt.

Elektrischer AnschiuB8

Versichern Sie sich vor dem AnschlieBen der
Nahmaschine, daB die angegebene Volt- und
Herzanzahl (230V - 50Hz) mit Ihren elektrischen
AnschluBwerten Ubereinstimmen.

Stellen Sie die Nahmaschine auf eine stabile
Unterlage. Falls Sie die Nahmaschine auf
lackierte Mobel stellen, legen Sie eine
rutschfeste Unterlage unter die Maschine.

. Stecken Sie den Kupplungsstecker (A) in die
\( Nahmaschine.
: / Stecken Sie den Netzstecker (B) in die

Wandsteckdose.

Wie ist der FiiBanlasser zu beniitzen |

Mittels des FuBanlassers wird die
Nahgeschwindigkeit reguliert. Je starker Sie auf |
den FuBanlasser treten, desto schneller néht die
Maschine.

Beim Loslassen des FuBanlassers stoppt

die Maschine automatisch.

Vor Benutzung der Maschine (iben Sie die
Geschwindigkeitskontrolle ohne eingefadelt zu
haben.

Ansetzen bzw. Entfernen des Anschiebetisches

Nehmen Sie den Anschiebetisch - wie im Bild
gezeigt - und fuhren Sie ihn wie abgebildet.




Zubehorschachtel

Die Schachtel der Zubehorteile befindet sich
unter dem Anschiebetisch. Um die Schachtel
einzusetzen, stecken Sie sie in den Stift (A)
hinein, wie im Bild gezeigt.

Schieben Sie die Schachtel hinein, bis sie sitzt.

Auswechseln der Nahlampe

Achtung!
Fiir diesen Schritt muB3 den Netzstecker gezogen sein.

1. Das Nahlicht wird mittels des Lichtschalters
(6) ein- bzw. ausgeschaltet.

2. Zum Offnen der Frontkappe losen Sie die
kleine Schraube mit dem beigeflgten
Schraubenzieher, wie gezeigt.

Nun kénnen Sie die Frontkappe nach links
schwenken.

3. Die maximale zuldssige Leistung der
Lampe ist 15W.

Anmerkung:
Glihbirnen sind im Fachhandel erhélilich.

Danach Kappe schlieBen und festschrauben.




Auswechseln der Nadel

Achtung!
fiir diesen Schritt muB3 den Netzstecker gezogen sein.

Drehen Sie das Handrad (28) zu sich, bis die
Nadel auf der hochsten Position steht.

1. Lésen Sie die Nadelhalteschraube (12) durc
Drehen zu lhnen hin.
Entfernen Sie die Nadel von der
Nadelhalterung (17).

Nadelhalteschraube

2 2. Setzen Sie die neue Nadel mit der flachen
Seite nach hinten ein. Schieben Sie die Nac

bis zum Anschlag nach oben.

v Auswahl der richtigen Nadel

Ziehen Sie die Nadelhalteschraube
wieder fest.

—_———+ Die Nummer, die die Starke der Nadel anzeigt
Schaft ist auf dem Schaft angebracht.
Je hoher die Nummer, desto starker die Nade

Benutzen Sie auf keinen Fall eine Nadel, die

gebogen oder stumpf ist.
Y=

Heben oder Herablassen des NahfuBes

B Durch Heben oder Herablassen des
NahfuBhebels (23) geht der Nahful3 (14)
dementsprechend hinauf oder hinunter (A).

NahfuBhebel

: Um dicke Stoffe ndhen zu kdnnen, kann der
‘ N&hfuB fur zusatzlichen Spielraum etwas
A angehoben werden (B).




Entfernen und Einsetzen des NahfuBes

Achtung!
Fir diesen Schritt muB3 den Netzstecker gezogen sein.

Entfernen

Drehen Sie das Handrad (28) zu sich, bis die
Nadel ihre hdchste Position erreicht hat.

1 1. Heben Sie den NahfuB durch Hinaufdriicken
des NahfuBhebels (23).
NahfuBhebel
NahfuBauslésehebel
2 2. Durch Hinaufdriicken des NahfuBausloésehebels
Wi (18), hinter dem FuBhalter, fallt der Nahfuf3
herunter.
3 Einsetzen
<
!
1 Nut 1. Legen Sie den NahfuB so auf, daB der Stift
am FuB direkt unter der Nut des FuBhalters
(16) zum Liegen kommt. Senken Sie den
NahfuBhebel (23).
2

2. Wenn Sie gleichzeitig den
NahfuBauslésehebel (18) hinaufdriicken, wird
der N&hfuB richtig eingerastet sein.
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Entfernen und Einsetzen des NiahfuBhalters

Der FuBhalter (16) braucht nicht entfernt zu
werden, es sei denn, Sie wollen entweder
stopfen oder sich Raum zur Reinigung des
Stofftransporteurs (23 a) verschaffen.

Entfernen

FuBhalterschaft ; = . ! A
Bringen Sie die Nadel auf ihre héchste Position

durch Drehen des Handrades (28) zu sich und
stellen Sie den NahfuBhebel (23) nach oben.
Entfernen Sie den FuBB vom FuBhalter (16) und
I6sen Sie die FuBhalterschraube (15) mit dem
beigefligten Schraubenzieher.

FuBhalter

Einsetzen

Bringen Sie die Nadel auf ihre héchste Position
durch Drehen des Handrades zu sich und
stellen Sie den NahfuBhebel nach oben.

Wenn Sie den FuBhalter einsetzen, driicken Sie
ihn so weit wie moéglich nach oben und ziehen
Sie die FuBhalterschraube mit dem beigeflgter
Schraubehzieher fest, wie gezeigt.

Fingerschutz (Zubehor Nr. 10) =

Achtung!

Dieses Zubehdr (Nr. 10 auf Seite 5) schiitzt
Sie davor, versehentlich mit der Hand unter
die Nadel zu kommen.




Regulieren des NahfuBdruckes

1 1. Der Regulierungshebel des NahfuBdruckes
befindet sich innerhalb der Frontkappe (11).
Zum Offnen der Frontkappe siehe Seite 7.

Den Hebel auf die gewlinschte Position
regulieren:

2. beim Néheh von leichtem oder mittlerem
Material den Hebel auf 1 oder 2 stellen;

3. beim Nahen von dickem oder schwerem
Material den Hebel auf 2 oder 3 stellen.

Das bedeutet:

Um mehrlagige oder dicke Stoffe zu ndhen,
bendtigen Sie einen starkeren FuBdruck. Um
normale oder leichtere Stoffe zu ndhen,
bendtigen Sie einen weniger starken FuBdruck.

Falsche FuBdruckeinstellung ist verantwortlich
fur schlechten Stofftransport, schlechte
Stofflihrung und nicht einwandfreie Stiche.

Die Stoff, Garn- und Nadeltabelle - Danach Frontkappe zuschrauben (siehe Seite 7)
Seite 24 - gibt Ihnen weitere Informationen.
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Entfernen der Spulenkapsel und der Spule

Achtung!

Fiir diesen Schritt mul3 den Netzstecker gezogen sein.

Spulenkapselabdeckung

1. Stellen Sie den NahfuB (14) nach oben und
drehen Sie das Handrad (28) zu sich, bis die
Nadel die oberste Stellung erreicht hat.

2. Offnen Sie die Spulenkapselabdeckung (7).

3. Offnen Sie die Klappe der Spulenkapsel und
nehmen Sie die Spulenkapsel aus der
Maschine.



Einfadeln der Spulenkapsel

Spulenkapsel

Spule

Schlitz

Halten Sie die Spule zwischen Daumen und
Zeigefinger lhrer rechten Hand und lassen Sie
ca. 15 cm des Fadens heraushangen.

1. Halten Sie die Spulenkapsel in Ihrer linken
Hand und setzen Sie die Spule in die
Spulenkapsel ein.

2. Fihren Sie das Fadenende in den Schlitz am
Rand der Spulenkapsel ein.

3. Nun geben Sie den Faden unter der
Spannungsfeder hindurch und in das
Fadenloch. Versichern Sie sich, dal3 ca. 15 cm
des Fadens aus der Spule heraushangen.

Einsetzen der Spulenkapsel und der Spule:

4. Halten Sie die Spulenkapsel so, daB3 der lange
Hebel der Kapsel nach oben zeigt. Offnen Sie
die Klappe der Spulenkapsel.

5. Setzen Sie die Spulenkapsel auf den
mittleren Stift und pressen Sie diese bis der
lange Hebel der Spulenkapsel in den
Greiferbahnring eintritt. Lassen Sie die
Klappe los und driicken Sie auf die
Spulenkapsel.

6. SchlieBen Sie die Spulenkapselabdeckung (7
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Aufspulen der Spule

Spule / Spulenspindel

Garnrollenhalter

l Aufspulfadenfiihrung

Damit sich die Nadel beim Aufspulen nicht
mitbewegt, |6sen Sie wahrend des Aufspulens
die Antriebskupplung:

1. Lésen Sie den Kupplungsknopf indem Sie
das duBere Rad (28) festhalten und das innert
Radchen (27) etwa eine halbe Umdrehung
gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Achtung!

Solite das Handradausléserddchen

(27) klemmen und das Aufspulen dadurch
beeintréichtig sein, klopfen Sie 1 oder 2 mal
leicht gegen das Rddchen um die Blockierun
zu lésen.

Nehmen Sie eine Garnrolle und stecken Sie
diese auf den hinteren Garnrollenhalter
nachdem Sie diesen herausgezogen haben
(oben abgebildet).

2 Fithren Sie den Faden vom Garnrollenhalter
(31) durch die Aufspulfadenfuhrung (21) wie
gezeigt.

3. Geben Sie das Fadenende durch das Loch
der Spule wie abgebildet und wickeln Sie de
Faden mit der Hand einige Umdrehungen a
die Spule.



4. Stecken Sie die Spule auf die Spulenspindel
(30), wobei das Fadenende oben auf der Spule
ist. Schwenken Sie die Spulenspindel nach
rechts gegen den Spuleranschlag (29) bis es
klickt.

Halten Sie das Fadenende und betatigen Sie
den FuBanlasser. Sobald die Spule ein wenig
aufgespult ist, lassen Sie das Fadenende los.
Spulen Sie auf, bis die Spulenspindel
automatisch stoppt.

5. Schwenken Sie die Spulenspindel nach links
und entfernen Sie die Spule. Schneiden Sie
den Faden ab.

. Ziehen Sie den Kupplungsknopf fest , indem
Sie das auBere Rad (28) festhalten und das
innere Rad (27) im Uhrzeigersinn drehen. Die
Nadel bewegt sich nun wieder wenn Sie den
FuBanlasser betatigen.

. Sollte beim Aufspulen die Garnverteilung
unregelmaBig sein, haben Sie die Mdglichkeit
die Hohe der Aufspulfadenfiihrung
zu regulieren:

Frontkappe 6ffnen (siehe Seite 7)

Schraube (A) 16sen um die Héhe der
Aufspulenfadenfihrung (B) zu regulieren.




Einfideln des Oberfadens

Bitte lesen Sie diese Seite besonders
aufmerksam! Beachten Sie, daB bei
falscher Reihenfolge es zu Fadenrissen,
Stichauslassungen und Zusammenzug des
Stoffes kommen kann.

Oberfadenfiihurung

T Vor dem Einfadeln die Nadel durch Drehen des
Handrades (28) und den NahfuBhebel (23) in di
oberste Stellung bringen.

Setzen Sie eine Garnrolle auf einen
Garnrollenhalter (31), wie gezeigt, wobei der
Faden von hinten von der Garnrolle kommen

soll. Halten Sie die Garnrolle mit der rechten
Fadenhebelshaken Hand fest.

1 1. Fiihren Sie nun den Faden durch die
Oberfadenfiihrung (22), wie gezeigt.

2, Lassen Sie danach den Faden zwischen di
Spannungsscheiben des
Oberfadenspannungsradchens (20), wie
gezeigt, durchlaufen.

16



3. Bringen Sie den Faden unter die vordere
Fadenfiihrung (10) und ziehen Sie das
Fadenende nach oben. Dadurch wird die
innere Flihrungsfeder (A) automatisch
hinaufgeschoben, wie gezeigt.

4. Fadeln Sie den Faden von rechts nach links
durch den Haken des Fadenhebels (2) ein.

5. Der Faden geht dann durch die interne
Fadenfiihrung (B, Abb.3) und schlieBlich
durch die'Fadenfuhrung der
Nadelhalterung (13).

Ziehen Sie den Faden so weit von vorn nach
hinten durch die Nadel, daB er ca. 10 cm
Lé&nge hinter der Nadel aufweift.




Heraufholen des Unterfadens

1. Stellen Sie den N&hfuB (14) nach oben.

DRSS 2. Drehen Sie das Handrad (28) mit der rechten
3 Hand zu sich, bis die Nadel sich nach

unten und wieder nach oben bewegt.

Dann stoppen Sie das Handrad, sobald die
Nadel auf ihrer hochsten Position ist.

Halten Sie das Ende des Oberfadens mit Ihret
linken Hand fest.

Ziehen Sie den Oberfaden leicht nach oben,
so daB der Unterfaden eine Schlinge bildet.

3. Ziehen Sie ca. 10 cm der beiden Faden unter

Oberfaden dem NahfuB nach hinten heraus.

Unterfaden

18



ungleichmassige
Stiche

Einstellung der Fadenspannungen

Wenn der Faden beim Nahen reiBt, ist die
Fadenspannung zu hoch.

Wenn Sie beim N&hen kleine Schlaufen bilden,
ist die Fadenspannung zu niedrieg.

In beiden Féllen muB die Fadenspannung
eingestellt werden.

Dabei missen Oberfadenspannung und
Unterfadenspannung im richtigen Verhaltnis
zueinander stehen.

Regulierung der Unterfadenspannung

Die Spulenfadenspannung ist gerade richtig,
wenn Sie mit den Faden leicht mit einem
kleinen Widerstand aus der Spule
herausziehen kénnen.

Die Unterfadenspannung muB selten reguliert
werden, da diese bereits von der Fabrik flir das
Nahen allgemeiner Naharbeiten eingestellt ist.

Fur besondere leichte oder schwere Stoffe muB
der Unterfaden jedoch auch reguliert werden.

1. Die Unterfadenspannung verstellen Sie an der
Einstellschraube der Spulenkapsel. Benutzen
Sie zum Einstellen den kleinen beiliegenden
Schraubenzieher.

Nehmen Sie den Spulenkapsel heraus:

Niedrigere Spannung:

Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Hbéhere Spannung:

Schraube im Uhrzeigersinn drehen.

Unterfadenspannung tberpriifen

gleichmassige
Stiche

Die einfachste Art die Unterfadenspannung zu
Uberprifen ist das Nahen eines mittleren
Zickzackstiches auf dem Stoff, den Sie ndhen
wollen. Benutzen Sie dazu die vorgesehenen
Nadel und Faden. Besonders deutlich wird es,
wenn Sie fur Ober- und Unterfaden
verschiedene Farben verwenden.

Nahen Sie nur einige Zickzackstiche.

Die Fadenspannung ist richtig, wenn Sie den
Unterfaden nicht auf der Oberseite des Stoffes
zu sehen bekommen.

Achten Sie darauf, daB Sie immer gleichmassige
Stiche nahen (siehe Abb.).

19



Regulierung der Oberfadenspannung

1. Die Spannung wird von den Scheiben, durch

~ die der Faden geflhrt wird, erzeugt. Der
B . Druck auf diese Scheiben wird durch das
? i 1 Oberfadenspannungsradchen (20) reguliert.
=1l 12
3 l Je héher die Zahl, desto fester die
= Spannung.

HINWEIS: Die Spannung wird erst durch
Herablassen des NahfuBes aktiviert.

2. Es gibt mehrere Grinde, weshalb Sie die
Spannung regulieren missen. So muf3 z.B.
die Spannung flr verschiedene Stoffe auch
verschieden stark sein.

c-----'...)'--. Die benétigte Spannung hangt von der
Festigkeit und Dicke des Stoffes ab, wieviel
Lagen Stoff genaht werden sollen und welche
Stichart Sie wahlen.

Wir empfehlen lhnen, vor dem N&hen auf
einem Stoffrest eine Probenaht zu machen.

Bitte achten Sie darauf, daB die Spannung
von Ober- und Unterfaden gleichmassig ist,
da es ansonsten zu einem Zusammenziehen
des Stoffes kommen kann.




Prifung von Ober- und Unterfadenspannungen

1. Richtige Naht

Die richtige Einstellung von Ober- und
Unterfadenspannung sollte gerade so fest
sein, daB sich die Verschlingungen der Faden
in der Mitte des Stoffes befinden.

Der Stoff bleibt glatt und bildet keine Falten.

2. Unsaubere Naht

Oberfaden ist zu fest und zieht den
Unterfaden nach oben. Der Unterfaden
erscheint auf der oberen Stofflage.

LOsung:

Oberfadenspannung durch Drehen des
Oberfadenspannungsradchens (20) auf eine
niedrige Nummer herabsetzen.

3. Unsaubere Naht

Oberfaden ist zu locker. Der Unterfaden zieht
den Oberfaden nach unten. Der Oberfaden
erscheint auf der Unterseite der Stofflage.

Lésung:

Oberfadenspannung durch Drehen des
Oberfadenspannungsradchens (20) auf eine
héhere Nummer drehen.

4. Tip fur Zickzackstich

Um bessere Zickzackstiche zu erhalten mufB
die Oberfadenspannung lockerer sein als
beim Nahen von Geradestichen.

Der Oberfaden sollte auf der Unterseite des
Stoffes leicht sichtbar sein.

Anmerkung:

In beiden Fallen von unsauberen Nahten
(Abb. 2 und 3) eventuell Unterfadenspannung
regulieren.




Stichlangenradchen

Mit dem Stichlangenradchen (19), kdnnen Sie
die L&nge des von lhnen eingestellten
Stichmusters wahlen.

Drehen Sie das Stichlangenradchen so, dal3 die
Nummer der gewiinschten Stichlange an der
Markierung ist. Die Nummern zeigen die
ungefahre Stichlange in mm.

Je niedriger die Nummer, desto kiirzer der
Stich.

e st IOV
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Programmwahlerknopf

Bei dieser Nahmaschine stehen lhnen
verschiedene Nutz- und Zierstiche zur Auswahl.
Mit dem Programmwahlerknopf (3) konnen Sie
einfach das gew(inschte Stichmuster einstellen.

Anmerkung:

Versichern Sie sich, daB die Nadel nicht im
Stoff steckt, bevor Sie den
Programmwaéhlerknopf betétigen.

Die angegebenen Nummern entsprechen den
Nummern, die sich Uber den
Stichmusterabbildungen befinden.

Drehen Sie den Programmwahlerknopf so, daB
die gewlinschte Stichart an dem
Markierungszeichen ist.

Die Breite des Zickzackstiches wird automatisch
durch Drehen des Programmwabhlers eingestellt.
Vier Zickzackstichstellungen sind vorhanden:
von 1 mm (Stellung 2) bis 5 mm (Stellung 5).

Anmerkung:

Sollte die Maschine gemaB ausgewahltem
Nahprogramm nicht nahen, drehen Sie den
Programmwaéhlerknopf einmal komplett durch;
kehren Sie dann wieder zu der gew(linschten
Stichart zurlick.
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Riickwartsnahen

Benutzen Sie das Riuckwartsnahen zum
Verstarken am Anfang und Ende einer Naht.

- Drucken Sie den Riuckwartsknopf (5) und
halten Sie ihn gedriickt.

- Betétigen Sie den FuBanlasser - je mehr der
FuBanlasser durchgetreten wird, desto
schneller l1auft die Maschine.

- Wenn Sie wieder auf Vorwarts umschalten
wollen, lassen Sie den Rickwartsknopf los.

Montieren der Stopfplatte

\

Bei verschiedenen Naharbeiten, z.B. Anndhen
von Kndpfen, Haken,Osen und zum Sticken von
Monogrammen, ist es erforderlich, daB kein
automatischer Transport des Nahgutes erfolgt,
sondern daB Sie den Transport des Nahgutes
selbst kontrollieren kénnen.

In diesem Fall missen Sie die im Zubehor
beiliegende Stopfplatte montieren. Stellen Sie
vorher den NahfuBhebel (23) nach oben und
bringen Sie die Nadel durch Drehen des
Handrades (28) in ihre hdchste Stellung.

1. 2. Drucken Sie nun die beiden Stifte der
Stopfplatte in die entsprechenden
Offnungen der Stichplatte (9), bis sie
einrasten, wie in Abb. 1 und 2 gezeigt.

Um die Stopfplatte wieder zu entfernen,
brauchen Sie nur die Ecken anheben.

23



24

Stoff, Garn- und Nadeltabelle

= Oberfaden
Stoff Garn Nadel NahfuBdruck spannung
Regulierungs- | Oberfadenspi

Az

|

—_—

hebel

nungsrad (20)

@ g
Nylon
Batist 80 Baumwolle
Feine Stoffe Voile
Q
Jersey 60 Synthetik 65 }
Q* Seide 50 Seide g
Wolle/Seide | 90 Synthetik 75
Seide
Perkal
Pikée = 60-80 i 75 - 90
Mittlere Stoffe Leinen S :
(o]
) @
Jersey 60 Synthetik
Nais 75 g/
=t
Gabardine 50 Seide
Jeansstoff 50 Baumwolle 75 -90
Schwere Stoffe Mantelstoff
[+
:
Jersey 50 Synthetik 75-90 2
I @
Wolle 50 Seide 75 - 90 (7\
Tweed

Anmerkung:

Generell werden feine Garne und Nadel fir das N&hen von diinnen Stoffen verwendet, stérkere Gar
und Nadel werden fiir schwere Stoffe verwendet. Testen Sie immer Garne- und Nadelstarke auf eine
Stoffrest jenes Stoffes, den Sie nahen wollen. Benlitzen Sie dasselbe Garn fur Nadel und Spule.

Wenn Sie auf feinem Stoff oder Synthetiks Stretch-Nahte ndhen, verwenden Sie die Nadeln mit blau
Schaft (im Lieferprogramm nicht enthalten). Diese verhindern das Auslassen von Stichen. Nadeln sir
im Fachhandel erhéaltlich.




Die Programmwahl

Die gewiinschten Stiche konnen durch Drehen des Programmwahlers (3) eingestellt werden.

S:Iigh Stichmuster Stichlinge Nahfu Stopfplatte
|
1 Geradestich i e %
|
05
2-5 Zickzackstich % g % § . - %
6 Blindstich 3 . E’_‘_‘_}
1
7 Muschelsaum y E . @
8 | Elastikstich . I
9 Federstich E
10 Overlock- i
Uberwendlingsstich !
11 Rautenstich g ° B %
\
12 Dreifach Stretch ;2
Zickzackstich >§
13 Dreifach Stretch iii
Geradestich i
14 =
15 =
Zierstickstiche = ® %
16 <
= ::Z_
: £l ] 02
18-20 | Knopflochautomatik |:| . 22 @
e 330 :
13 Zwillingsnadel i E g m ® 3:] %
1-2-3 | Freje Stickstiche |0 ey
4-5 notig "
Anmerkung:

Bringen Sie die Nadel auf ihre héchste Position bevor Sie den Programmwahler drehen.
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Stichmustertabelle

Geradestich: zum allgemeinen N&hgebrauch
und zum Absteppen.

DN
AVAVAVAYS
VAV
VWV

Zickzackstich: zum allgemeinen Gebrauch
und Einsdumen, Applikationen und
Monogrammen aufnahen.

ANA

Blindstich: zum Blindsaumen.
Muschelsaum: zum dekorativen Saumen.

VAVAYAY)
L A ]

s A AA

Elastikstich: zum Ausbessern, Flicken, fur
elastische Stoffe.

Zum AufnZhen von Elastiken.

Federstich: zum Saumen und Vers&ubern von
aller Art von Materialen, auch elastischen
und fransenden.

I 77777

Overlock - Uberwendlingsstich: zum
Saumen und Versdubern von Strickstoffen.

BRI

Rautenstich: zum Aufnahen von Spitzen
oder Gummibéndern, zum Nahen auf
Stretch/Elastikmaterial.

YAVA

1l
11!

Dreifach Stretch Zickzackstich und T
Dreifach Stretch Geradestich: fir besonders

kraftige Nahte mit ausdehnbarer Wirkung.

TS

e
"u“n"u"u'

e

Zierstiche: zum dekorativen Gebrauch.

Knopflochautomatik: zum Nahen von
Knopflochern aller Art.




Nahen - Allgemeines

Vorsicht! Wenn Sie unsicher sind, ob zum
Beispiel Fadenspannung oder Stichart nicht
stimmen, probieren Sie die Einstellungen an
einem Stoffmuster.

Stellen Sie die Nadel beim Wechsel der Sticharten
immer in die héchste Position. Schieben Sie den
Stoff weit genug unter den NahfuB (14). Lassen Sie
Ober- und Unterfaden etwa 10 cm nach hinten
uberstehen. Den NahfuBhebel (23) herablassen.
Wahrend Sie die Faden mit lhrer linken Hand
festhalten, drehen Sie das Handrad (28) zu sich und
bringen die Nadel auf jene Stelle des Stoffes, wo Sie
zu ndhen beginnen wollen. Betétigen Sie den
FuBanlasser - je mehr der FuBanlasser durchgetreten
wird, umso schneller lauft die Maschine. Fiihren Sie
den Stoff beim Nahen sanft mit der Hand. Nahen Sie
einige Ruckwartsstiche (siehe Seite 23) durch
Bedienen des Rickwartsknopfes (5), um die ersten
Nahtstiche zu festigen.

Wechseln der Nahrichtung

Stoppen Sie die Maschine und drehen Sie das
Handrad soweit zu sich, bis die Nadel im Stoff
steckt. Heben Sie den NahfuB. Drehen Sie den
Stoff um die Nadel, um die Richtung, wie
gewulnscht, zu &ndern. Senken Sie den NahfuB
und setzen Sie mit dem N&hen fort.

Anmerkung:

Der Stoff 1auft automatisch unter den NahfuB
durch: er darf nicht mit Handen aufgehalten oder
gezogen, sondern leicht gefiihrt werden, damit die
Naht die von Ihnen gewlinschte Richtung erhélt.

Festigen der Nahte

Zum Festigen der Nahte driicken Sie den
Ruckwartsknopf (5) hinein und nahen Sie einige
Rickwartsstiche. Um den Stoff zu entfernen,
heben Sie den N&hfuB und ziehen Sie den Stoff
von sich weg nach hinten. Beenden Sie lhre
Naharbeit immer so, daB die Nadel in der
héchsten Position ist.

Durchtrennen des Fadens

Durchtrennen Sie den Faden mit dem
Fadenschneider hinten am NahfuB oder mit
einer Schere. Lassen Sie ca. 15 cm des Fadens
vom Nadeléhr heraushangen.

Stellen Sie die Nadel am SchluB der
Naharbeiten immer in die hochste Position.

/s
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Stichart einstellen

Die Stichart wird am Programmwahler (3) eingestell
Wichtig! Beim Wechsel der Sticharten muB dit
Nadel immer in der héchsten Position stehen.

Geradestich
1
| NahRe, = oS 4| 3 2 ZickzackfuB3
|
I Stichlangenradchen (19)..................... 0,5 bis 4
|

Zum allgemeinen Ndhgebrauch und zum Abstepper

Anmerkung:
Wenn Sie eine Zwillingsnadel benutzen, so
mubB diese im Drehpunkt hochgestellt werden.

Zickzackstich
NANTABE a8 bt f = e Zickzackful3
Stichlangenradchen............ccccecvveeee. 0,5 bis 4

Die Zickzacknaht ist eine der meistgebrauchtester.
Néhte. Sie erlaubt Ihnen viele Anwendungs
maéglichkeiten wie z.B. Einsdumen, Applikationen
und Monogramme aufnahen.

Bevor Sie die Zickzacknaht beginnen, nahen Sie
zur Nahtverstérkung einige Geradestiche.

Anmerkung:
Wenn Sie eine Zwillingsnadel verwenden, NUR
Stichprogramme 2 und 3 wahlen.

Satinstich

Der sogenannte Satinstich, ein sehr enger
Zickzackstich, eignet sich besonders flir Applikationen
Monogramme und verschiedene Zierstiche.
Programmwahler: von 2 bis 5.

Stichlangenrédchen: zwischen 0 und 2.

Immer wenn Sie diesen Stich benutzen, sollten Sie
beachten, daB die Oberfadenspannung leicht gelocke
wird. Je breiter der Stich sein soll, desto lockerer soll
die Oberfadenspannung sein. Beim Nahen von sehr
dinnen oder weichen Stoffen, sollten Sie ein diinnes
Papier unter den Stoff legen. So verhindern Sie das
Auslassen von Stichen und Zusammenziehen des
Stoffes.

Wie bei allen Stichen empfehlen wir Ihnen, vor
N&hbeginn eine Probenaht zu machen.



Blindstich

Zum Blindsdumen.

Verwenden Sie eine Ndhgarnfarbe, die genau
zum Stoff paBt.

Anmerkung:

Fir schwere und mittlere Stoffarten sollten
Garn und Stoff die gleiche Farbe haben.
FUr leichte Stoffe einen transparenten
Nylonfaden benutzen.

1. Falten Sie den Stoff, wie gezeigt.

2. N&hen Sie auf der Falte wie gezeigt.
Die geraden Stiche sollen auf dem Saum
sein, und die Spitzen der Zickzackstiche

sollen jeweils nur in die obere Falte des
Stoffes stechen.

3. Nehmen Sie nun den Stoff aus der Maschine
und streichen Sie ihn glatt.
Der ausgefaltete Stoff zeigt nun einen
Blindstichsaum.
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Muschelsaum

| WET e e e c.or. ZickzackfuB
Stichlangenradchen

Zum dekorativen Sdumen.

Besonders geeignet flr schrdggeschnittene
Stoffe.

Falten Sie den Stoff, wie gezeigt, und stellen Sie
die NahfuBschnecke l&ngs des gefaltenen
Stoffrandes.

Die Nadel sollte in die Stoffkante rechts so
stechen, daB die Stiche am &uBeren Rand des
Saumes verschlingen.



Elastikstich

(o +]

Nahfub:cnmsnin mamn anll g ZickzackfuB3
Stichl&ngenradchen ........................... 0,5 bis 4

T A A A
(Y AVAYAY

vVvyyvy

Dieser Stich eignet sich besonders zum Nihen
von Rissen.

Er kann auch zum Verstarken elastischer Stoffe
und zum Aufnédhen von Stoffteilen verwendet
werden. Auch zum Aufndhen von Elastiken
geeignet.

1. Ndhen von allen Arten von elastischen
Stoffen

Verwenden Sie einen synthetischen Faden.
Dadurch wird die Naht fast unsichtbar.

2. Zusammennahen zweier Stoffteile

Mit der Elastiknaht konnen zwei Stoffteilen
stumpf zusammengenaht werden. Legen Sie
die zwei Stoffkanten unter den NahfuB.
Achten Sie darauf, daB beide Kanten
beisammen bleiben und die Nadel links und
rechts gleichmassig in den Stoff sticht.

3. Aufndhen von Elastiken

Legen Sie das Elastik an der gewlinschten
Stelle auf.

Das Elastik mit dem Elastikstich aufnahen,
wobei das Band vor und hinter dem N&hfuB
mit den Handen gespannt wird. Je starker die
Spannung desto dichter wird die Krauselung.
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Anmerkung:

Die mit einem (m) gekennzeichneten Stiche
sind sogenannte Stretchstiche (es sind die
Stiche Nr. 9, 10, 12 und 13).

Sie zeichnen sich durch groBe Haltbarkeit und
hohe Widerstandskraft aus.

Federstich (m)

Mit diesem Stich kann man Schnittkanten,
besonders von leicht fransendem Material mit
einer gut aussehenden und dauerhaften
Kantenversduberungsnaht versehen.

Den Stoff so unter den FuB legen, daB die
Stiche Uber der Kante gebildet werden.

Den NahfuB herunterlassen und mit dem N&hen
beginnen, dabei den Stoff leicht flihren.

Es ist empfehlenswert ein Muster zu ndhen, um
die richtige Sticheinstellung zu prifen.

Overlock-Uberwendlingsstich (m)

FAVAVAVAY

Diese Naht ist bestens geeignet, Jersey und
Jogging-Anziige zu ndhen und zu flicken. Diese
Naht ist genauso dekorativ wie auch niitzlich.
Sie besteht aus glatten Seitenlinien mit
Querverbindungen und ist absolut elastisch.

Legen Sie den Rand des Stoffes so unter den
NahfuB, daB die Nadel mit dem rechten
Ausschlag Geradestich ndht und gerade noch
den Rand des Stoffes so beriihrt, da mit dem
linken Ausschlag ein Zickzackstich genaht wird.



Rautennaht

1

i

Die Rautennaht ist vielseitig verwendbar und
dekorativ, z.B. zum Aufnéhen von Spitzen oder
Elastiken oder zum Néhen auf Stretch und
anderem Elastikmaterial.

Flr Rautenarbeiten bitte beachten:

Kréuseln Sie das Nahgut gleichdmassig an
(Hinweise auf Seite 41)

Unterlegen Sie die Krausel mit einem schmalen
Stoffstreifen und tibern&hen Sie sie mit der
Rautennaht.

Nahen Sie die Rautenarbeit fertig, bevor Sie das
so verzierte Teil in das ganze Kleidungstiick
einsetzen.

Anmerkung:

Bei sehr leichten Stoffen kann dieselbe
Wirkung erreicht werden, indem auf der Spule
ein elastischer Faden aufgespult wird.

Dreifach-Zickzackstich (m)

Wenn Sie Stretchstoffe nahen wollen, so
erméglicht es Ihnen diese Stichart, Fadenreissen
zZu vermeiden.

Sie ist auch geeignet fiir Nihte, die stérkerer
Belastung unterliegen.

Die Naht ist dreimal so stark als eine normale
Naht und sie ist auch wesentlich dehnbarer.
Deshalb kann.-man die Naht zusammen mit dem
Stoff ausdehnen, ohne daB der Faden reiBt - wie
gezeigt.

Anmerkung:
Dieser Stich ist geeignet zum Aufnihen von
Flicken, auch aus Leder, auf Jeans.
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Dreifach-Stretchgeradestich (m)

—
' B

d
(4]

1T
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wl
(o))
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Die Dreifachnaht ergibt eine besonders feste
Geradestichnaht, z.B. fiir Schrittndhte an Hosen,
Armeleinsédtzen, Inletts, usw., die dreimal so
stark ist wie eine normale Naht und die auch
wesentlich dehnbarer ist.

Man kann die Naht zusammen mit dem Stoff
spannen, ohne daB der Faden reiBt.

Zierstickstiche

NahfuBel o o ZickzackfuB
Stichlangenradchen ........................ 0,2 bis 0,5

Zierstiche mit dekorativer aber auch nitzlicher
Anwendung.

Zum B.: Die Bogennaht (14) ist ideal zum N&hen
dekorativer Muster von Tischtlichern,
Servietten, Kragen, Manschetten, usw.



Néhen der Knopflocher

18 19 20

NahftBE s ce - oNb g e Knopfloch-NahfuB
Stichlangenradchen ..........cccoceeu.... 0,3 bis 0,5

Stellen Sie den FuB (14) und die Nadel auf ihre
hochste Stellung. Ersetzen Sie den FuB mit dem
Knopfloch-NahfuB.

HINWEIS: Zum Entfernen und Einsetzen des
NahfuBes, lesen Sie bitte auf Seite 9.

Markieren Sie auf dem Stoff, wo das Knopfloch
genaht werden soll sowie die gewiinschte
Lange; benutzen Sie einen Bleistift oder eine
Schneiderkreide.

Wenn Sie sehr feine Stoffe und Synthetiks
néhen, vermindern Sie den Druck des FuBes
und nahen Sie auf einem Stlick Papier, um eine
Fadenverwicklung zu verhindern.

Um die passende Stichldnge zu finden, ist es
empfehlenswert ein Muster-Knopfloch auf
einem Stoffrest zu ndhen.
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N&hen der Knopflécher (Fortsetzung)

1. Setzen Sie den Programmwahler (3) auf l (18).
Dann fUhren Sie den Oberfaden durch die
Offnung des Knopfloch-NahfuBes und ziehen
Sie beide, den Ober- und Unterfaden, auf die

linke Seite. Senken Sie den FuB3 und nahen Sie
langsam, bis die gewlinschte Lange der Seite
(A) erreicht ist.

2. Heben Sie die Nadel auf die héchste Position
und setzen Sie den Programmwahler auf . (19).
Dann nahen Sie einige Stiche des Riegels
Seite (B).

@]

3. Heben Sie die Nadel auf die héchste Position
und setzen Sie den Programmwahler auf U (20).
Dann nahen Sie die rechte Seite (C) des
Knopfloches in der gleichen Lange

wie die linke Seite.

4. Heben Sie die Nadel auf die héchste Position
und setzen Sie den Programmwaéhler auf | (19).
Dann n&hen Sie einige Stiche des oberen
Endriegels Seite (D).

Um die Faden zu verknUpfen, setzen Sie das
Stichlangenradchen auf ‘O’und nahen Sie
einige Stiche.

5. Schneiden Sie das Knopfloch sorgféltig unter
2 Benutzung des beigefligten Trennmessers auf
{ und achten Sie darauf, daB3 Sie die
Knopflochriegel nicht beschadigen.



Das Annahen von Knépfen und Osen

o F= ][50 S — A Knopf-Annahful3
Programmwahler........cccddeiniion. 2 bis 5
Stichlangenradchen..........cocieinceeiinninnnns 0

Stopffplatte montieren........ccceeceiiinicinieiiinne

Mit dem transparent-blauen N&hful3 lassen sich
Knopfe, Haken und Osen miihelos anndhen.
Programmwéhler (3) wird auf die Zickzackbreite
eingestellt, die dem Abstand zwischen den
Léchern entspricht.

HINWEIS: Zum Entfernen und Einsetzen des
NihfuBes, lesen Sie bitte auf Seite 9.

1. Lassen Sie den N&hfuB herab und legen Sie
dabei den Knopf so zwischen Stoff und
NahfuB, daB der Zickzackstich in die Locher
des Knopfes trifft, wie gezeigt.

Kontrollieren Sie die richtige Lage des
Knopfes durch Drehen von Hand des
Handrades (28). Die Nadel muB in die Locher
stechen. Falls n6tig, andern Sie die
Zickzackbreite.

Nzhen Sie mit niedriger Geschwindigkeit 6 bis
7 Stiche pro Loch.

Bei Knopfen mit vier Lochern wird der Stoff mit
dem Knopf verschoben: dann werden auch in
die anderen beiden Locher 6 bis 7 Stiche
genaht. Nach dem Entfernen des Stoffes
bringen Sie den groBziigig abgeschnittenen
Oberfaden auf die Unterseite des Stoffes, und
verknipfen ihn mit dem Unterfaden.

Knopfndhen mit Stiel

Bei schweren Materialen wird oft ein Knopfstiel
bendtigt. :

2. Legen Sie eine Nadel, oder bei einem starkeren
Stiel ein Streichholz, auf den Knopf und
verfahren Sie wie beim normalen
Knopfannahen.

Nehmen Sie das Nahgut nach ca. 10 Stichen
aus der Maschine.

Lassen Sie den Oberfaden etwas l&nger. Nun
wird der Oberfaden durch ein Knopfloch um
die Stichfaden gewickelt.

Faden sollten nun auf der Rickseite verknupft
werden.
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N&hen von ReiBverschliissen

NahiB ) et idis ReiBverschluB-Nahful3
Programmwahler....2 = ... oo 1
Stichlangenradchent: 2 sttt cnmnivannnts 1-4

Achtung!

Stellen Sie den FuB (14) und die Nadel auf ihre
hodchste Position. Ersetzen Sie den FuB3 durch
den ReiBverschluB-Nahfuf3.

1. Zum Entfernen und Einsetzen des
NahfuBes, lesen Sie bitte auf Seite 9.

Vorsicht! Der ReiBverschluB-NahfuB wird
entweder von links oder von rechts
befestigt und nicht in der Mitte wie alle
andere Nahfiisse.

2. Heften Sie den ReiBBverschluf3 auf den Stoff
und legen Sie das Werkstiick unter den FufB3 in
Position.

Um die rechte Seite des ReiBverschlusses
anzunahen, fixieren Sie den ReiBverschluB-
NahfuB so, dalB die Nadel auf der linken Seite
naht (A).

Nahen Sie auf der rechten Seite des
ReiBverschlusses, wobei die Naht so nahe
wie mdglich an die Z&hne herangefiihrt
werden soll (A).

Um die linke Seite des ReiBverschlusses
anzunahen, wechseln Sie die FuBposition am
NahfuBhalter (16).

N&hen Sie in der gleichen Weise wie auf der
rechten Seite des ReiBverschlusses (B)

Bevor der FuBB den Schieber auf dem ReilBBverschluBband erreicht, heben Sie den FuB nach .
oben und éffnen Sie den ReiBverschiuB3, wobei die Nadel im Material bleibt (C).
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Kordel

Kordeleinndhen

3. Mit dem ReiBverschluB-NahfuB kdnnen Sie
auch leicht Kordeln einndhen, wie in
nebenstehender Abbildung gezeigt.



Sdumen

—— — ——

NaRMBS el el 8 SaumerfuB
ProgreimWaRIEr . .....ccoirn st 1
StEhARGENradehen ... oieiees 1-4

3 mm

Stellen Sie den N&hfuB (14) und die Nadel auf
ihre hochste Position.
Ersetzen Sie den FuB durch den SdumerfuB.

HINWEIS: Zum Entfernen und Einsetzen des
NahfuBes, lesen Sie bitte auf Seite 9.

1. Legen Sie genau von der Stoffkante ab
gemessen eine Doppelfalte, 3 mm breit auf
5 cm Lange, und legen Sie sie um.
Néahen Sie 2-mal in je 0,6 mm Abstand zur
Stoffkante ein kurzes Stiick.

2. Flhren Sie die Doppelfalte der Stoffkante in
die Rollvorrichtung des Saumers ein und
legen Sie den Stoff unter das FiiBchen.
Legen Sie die Fadenende nach hinten.

3. Senken Sie den NahfuB und beglnnen Sie
langsam mit dem Nahen.
Lassen Sie die Stoffkante so in die
Rollvorrichtung laufen, daB die richtige
Stoffbreite umgeschlagen wird.
Der Nahanfang kann durch ein leichtes Ziehen
an den nach hinten gelegten Faden
unterstltzt werden.
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Stopfen

e e e A0 LA

NEGIRTL L. ... g ernend R T ohne NahfuB
PrograrmWaller 5 s i niiitvinassiesnes dixens 1
SLOpIDIAESIMONHBIEN. ..o ivsirsrsmmsierse e s i B

Stickrahmen

Den NahfuBhalter (16) entfernen (siehe auf Seite 10).

Fadenspannungen: Oberfaden lockerer als
normal, Unterfaden normal.

Wenn nétig unterlegen Sie die schadhafte Stelle.

1. Legen Sie die Arbeit unter die Nadel und
lassen Sie den NahfuBhebel (23) herab, damit
die Fadenspannung wirksam wird.

Durch langsamer Vor- und Riickschieben des
Stoffes mit der Hand beginnen Sie langsam
zu ndhen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis
die schadhafte Stelle dicht mit parallel
liegenden Stichen ausgefillt ist.

Falls notwendig, kann noch einmal, wie beim
Stopfen mit der Hand, in Querrichtung
uberstopft werden.

2. Wahrend des Stopfens muB der Stoff gut
gespannt sein. Wenn die beschéadigte Stelle
groB ist, empfiehlt es sich, das Nahgut in
einen Stickrahmen (nicht im Lieferprogramm
enthalten) einzuspannen.



Krauseln

————

Die Oberfadenspannung so lockern (auf “2”),
daB der Unterfaden lose auf der Riickseite d¢
Stoffes liegt und vom Oberfaden umschlunge
wird.

1. N&hen Sie eine oder mehrere Stichreihen.

2. Halten Sie den Ober- und Unterfaden auf
einer Seite fest und ziehen auf der anderen
Seite am losen Unterfaden.

Verteilen Sie nun die Krause gleichmaBig.

(Verwendbar z.B. fiir Rautennaht wie auf
Seite 33 beschrieben).

Sticken

—— ———

Den NéhfuBhalter (16) entfernen (siehe auf Seite 1
Stellen Sie die Oberfadenspannung (20) etwas
lockerer, so daB der Unterfaden nicht durch di
rechte Seite des Stoffes gezogen wird.

Geben Sie den Stoff in den Stickrahmen (nich
im Lieferprogramm enthalten).

Senken Sie den NahfuBhebel (23).

Halten Sie den Stickrahmen mit Ihrer Hand fes
Waéhrend Sie das gewiinschte Muster nihen,
bewegen Sie langsam den Stickrahmen.
Kommen Sie mit Ihren Fingern nicht zu nahe a
die Nadel.

Anmerkung:

Es wird empfohlen, das gewiinschte
Stickmuster auf der rechten Seite des Stoffes
mit einem Bleistift oder einer Schneiderkreide
aufzuzeichnen.
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Sticken von Monogrammen

TS s S SR Zickzackful3

Frogammwaliler ..o ntaoti.s. 2 bis 5
Stichlangenradchen ........ccoceeecnneen. 0.2 bis 0,5

Man kann z.B. Monogramme in Wasche,
Hemden und Kinderschiirzen sticken.
Zeichnen Sie das Monogramm auf, das Sie
ausfilhren wollen und né&hen Sie es mit einem
Zickzackstich in der gewlinschten Breite.

Aufnahen von Applikationen

NahttBesas et e ZickzackfuB
Programmwahler ... fee e 2 bis 5
Stichlangenradchen .........ccccovvveeveiiees 0,5 bis 4

Die Applikationen kénnen auf Tischtichern,
Hemden, Vorhangen und Kinderkleidern
verwendet worden.

Heften Sie die Applikation auf den Stoff.

N&hen Sie mit dichtem Zickzackstich entlang dei
Kanten des aufgehefteten Motivs

(feine Stoffe bitte in einen Stickrahmen
einspannen). Bei Ecken und Rundungen der
Applikation den Stoff erst drehen, wenn die Nade
an der AuBenseite der Applikation steckt.
Entfernen Sie den Heftfaden.

Aufndhen von Spitzen

NahfuB el o o o T ZickzackfuB3

Programmwahiler ... 0 2 bis 5
Stichldngenradchen .........cccoevieeennen. 0,5 bis 4

Legen Sie die Spitze auf oder unter den Stoff.
Die Spitze soll ca. 5 mm von der Stoffkante
entfernt liegen.

Schieben Sie die Naharbeit unter den Nahful3
und beginnen Sie zu nahen.



Néahen mit einer Zwillingsnadel*

NahfiBi e, = e o ZickzackfuBB

Programmwahler ol maniimiia s 1-2-3-13
Stichlangenradchen ..........c.cooeveveeenenn. 1 bis 4

Achtung!
Nur Stichprogramme 1, 2, 3, 13 einstellen.

Garnrollhalter

"
| i |5 :
hWN—iO\

ﬁ Fadenfiihrung

Wunderschéne zweifarbige Muster kdnnen
angefertigt werden durch das Nahen mit einer
Zwillingsnadel und verschiedenfarbigen Faden.

Setzen Sie die Zwillingsnadel auf die gleiche
Weise ein, wie eine Einfachnadel

(flache Seite nach hinten).

Geben Sie zwei gleichvolle Garnrollen auf die
ausziehbaren Garnrollenhalter (13).

Versichern Sie sich, daB Sie die beiden
Filzscheiben, die mit Zubehor geliefert
werden, auf den beiden Garnrollenhaltern (31)
plaziert haben.

Féadeln Sie beide Faden durch die
Fadenhalterung ein, wie flr eine Einfachnadel.

1. Bei den Oberfadenspannungsscheiben (20)
fuhren Sie die beiden Faden durch die
Scheiben, d.h. den einen rechts, den
anderen links von der mittleren Scheibe, wie
gezeigt.

2. Flhren Sie die beiden Faden in die
Fadenfirhung. Bei den Nadeldhren fadeln Sie
einen Faden rechts und einen Faden links ein.

Um eine Ecke mit der Zwillingsnadel zu
nahen, heben Sie die Nadel aus dem Stoff
heraus, da sonst die Zwillingsnadel
brechen oder verbogen werden kann.

* Nicht im Lieferprogramm enthalten.
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N&hen mit den Freiam

Beim Entfernen des Anschiebetisches
erhalten Sie eine Freiarm-Ndhmaschine.

Der Freiarm ermoglicht es lhnen, rohrenférmige
Stiicke leichter zu ndhen. Geben Sie Armel und
Hosenbeine auf den Freiarm, wie gezeigt.

Sie werden mehrere folgende
Verwendungsmaglichkeiten fir diesen Freiarm
finden:

- das Ausbessern von Ellbogen und Knien in
Kleidungsstlicken ist leichter.

- Nahen an Armeln ist leichter. Speziell bei
kleineren Kleidungsstiucken.

- Applikationen, Stickereien oder das Sdumen
von Kanten, von Manschetten oder
Hosenbeinen.

- Nahen von elastischen Taillenblndchen an
Récken und Hosen.

Kantenlineal (Zubehor Nr. 6)

Das Kantenlineal hilft Ihnen, gerade und
parallele Nahte entlang der Stoffkante zu
machen.

Drehen Sie die Randelschraube des Lineals in
das Gewindeloch rechts neben der Stichplatte
leicht ein.

Justieren Sie die Flihrung auf die gewlnschte
Entfernung und ziehen Sie dann die Schraube
fest.

Zur Hilfe sind auf der Stichplatte einige
Fahrungslinien angebracht.

Wattierlineal (Zubehdr Nr. 7)

Lassen Sie das Wattierlineal unter die
Klemmfeder in die vorgesehene Vertiefung
schieben.

Die erste Naht mit Schneiderkreide vorzeichen
und n&hen.

Mit Hilfe des Wattierlineals nahen Sie dann die
zweite Naht entsprechend der ersten parallel.

Der Abstand der Nahte kann durch Vorstellen
der Schiene in Pfeilrichtung reguliert werden.



Pflege der Nahmaschine

Die Nahmaschine ist ein feinmechanisches
Erzeugnis und braucht regelmaBige Pflege, um
stets einwandfrei zu funktionieren.

Flr diese Pflege kénnen Sie selbst sorgen.

Pflege heiB3t vor allem: Reinigen und Schmieren.

Achtung!
Bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen, ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.

Anmerkung:

Verwenden Sie nur spezielles Nahmaschinendl
bester Qualitat, da andere Ole nicht

geeignet sind.

Reinigen und Olen des Spulengehiuses

Herausnehmen des Greifers:

1. Bringen Sie die Nadel in die hdchste Stellung,
ansonsten kann der Greifer nicht
herausgenommen werden.

Nehmen Sie die Spulenkapsel heraus.

2. Drehen Sie den Schnapphebel nach aufen,
wie gezeigt, und entfernen Sie den
Greiferbahnring.

3. Entfernen Sie den Greifer, indem Sie den
Zapfen in der Mitte des Greifers festhalten.

Entfernen Sie alle Schmutzteile aus dem
Greiferbahnring der Greiferbahn und dlen Sie
die Teile mit einem Lappen.

45
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Stichplatte

4. Geben Sie einige Tropfen Ol auf die
Spulengreiferbahn, wie gezeigt.

5. Bauen Sie nun in umgekehrter Reihenfolge
alles wieder zusammen.

Reinigen des Transporteurs

1. Es ist notwendig, die Transporteurzéhne
immer sauber zu halten, um ein
einwandfreies Nahen zu gewahrleisten.
Entfernen Sie die Nadel und den NahfuB.
Offnen Sie die Schrauben der Stichplatte (9),
um diese von der Maschine zu entfernen.

2. Entfernen Sie mit einer Birste Staub und

Fadenreste von den Transporteurzahnen.
Setzen Sie die Stichplatte wieder ein.



Olen der Maschine

Die zu 6lenden Stellen sind auf der Zeichnung mit
Pfeilen markiert.

Vor dem Olen sollten Sie diese Stellen reinigen.
Geben Sie ein oder zwei Tropfen eines guten
Nahmaschinendls auf diese Stellen.

Ist die Maschine standig in Betrieb, sollte dies
jeden zweiten oder dritten Tag erfolgen. Lauft die
Maschine nicht einwandfrei, nachdem sie langere
Zeit nicht mehr in Betrieb war, geben Sie einige
Tropfen Ol auf die zu 6lenden Stellen und lassen
Sie die Maschine ungeféahr eine Minute rasch
laufen, da sédmtliche Abdeckungen miissen dabei
geschlossen sein.

Vergessen Sie nicht, zuerst auf einem Stoffrest
zu ndhen, um eventuell ausgetretenes

Ol aufzusaugen.

Oberseite der Maschine dlen

Oberdeckel (4) nach Loésen der drei
Befestigungsschrauben abnehmen.
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Unterseite der Maschine olen

Legen Sie die Maschine auf die Seite.
Entfernen Sie die Bodendeckel, um die
angegebenen Punkte der Unterseite der
Maschine zu dlen. Um den Bodendeckel zu
entfernen, schrauben Sie die Schrauben (A) ab.

Regulierung der Antriebsriemenspannung

Die Schrauben zur Regulierung der
Antriebsriemenspannung befinden sich hinter
der Motorabdeckung (25) auf der rechten Seite
der Nahmaschine.

Um die Motorabdeckung abzunehmen,
entfernen Sie die Schrauben (B) (Bild oben).

Losen Sie-beide inneren Haltenschrauben (C)
um den Motor sowie den Riemen ausrichten zu
koénnen.

Schrauben Sie die Schrauben (C) fest, so daB
der Riemen die richtige Spannung erhélt.

Bitte, priifen Sie, ob das Riemenspiel 10 mm
entspricht.



Nadhstorungen, Ursachen und ihre Beseitigung

Wenn Stérungen aufireten, lesen Sie bitte in dieser Bedienungsanleitung nach, ob Sie alle
Anweisungen richtig beachtet haben.

_Einige Hinweise kurz zusammengefasst

Ursache Beseitigung Seite

Die Maschine lauft nicht frei

Rie Maschine mubigedil werden-iasinitsnsmmanclying A oaiedh SE0 43 a0 mop witiie coh Aro s 45
Staub und Faden befinden sich in der Greiferbahn ..o e e eenes 45
Reste befinden sich an den Zahnen des TranSporteurs ..............coveeoeeeeeeeee e ee e eee e seneees 46
Ein falsches Ol wurde verwendet und hat die Maschine Velsiophasmispait el Hoie o 45,47
Die ANEHSHEeNSPANDUNGISTZU STAIK © .ot oneiete e i eses s siessti oo a s ke b ot wah e 48
Der Oberfaden reif3t
DieiMaschine-istinehtrethtigemuefatelbanias. .o i e i e e B o s et 16
Fadenspaniiung ISEZU SHIK ... s bt Solve oits e s B IF 6 20
Nadeliist Vetbogon oder SIUMPE v miomr i e ) 8
Blie Garnstirke istfiir die Nadel picht:passeRdiot .. oo iionnnnn. nitdam tdain fnk v das ariiid, 24
BieiNadelisEnichbAehtia cifigesatzt] Lo e o St oRea R e S S S UNE S ctn et 8
Der Stoff wurde am Nahtende nach hinten nicht dUrchgezogen ...........ccocooueeeeeeeeeeeeeeeeeeeereenenn, 27
Stichplatte; SpuleoderNahfuB istiBeschadigt. v e E Ersetzer

Der Unterfaden reiB3t

Der Unterfaden verwickelt sich aufgrund unsachgeman aufgespulter Spule USRI T T 14,15
Der Unterfaden ist nicht unter der Spannungsfeder in der Spulenkapsel ........coocovoveeveeeeeieeeee. 15

Die Nadel bricht

BieNaderistfalsehreingesetetworden o e e e e e 8
Ul s e il g Yoo e sl e it S L SRt RS SRR = 1 S Y 8
Die Nadel-istzufeii sin . sedad. comesd dasm sl annmild wam s tle o dand o d00 oo atl 2 0 8 24
Wihrend des.Néhens wird amy Stoff gezegeni\ M. e e ivamndnmaiimak s st monds. % 2 27,
EmRelcnlist amFAden: i mamms e e 16
Dic Nadelistifalseh eingefadelt WOrdER! . .. i i e e s s s veaas bt s 16

Die Maschine 1aBt Stiche aus

Nageliist falschieingesetziiworden 222208 7 S SIGI I B I il st 8
Dis'Nade! ist Talsch eingefadelt worden2 BARMAIG T VO aa b i oo st s sees 16
Die Nadel u/o der Faden paBt sich dem Stoff nicht @n ............coooiiiieee e 24
Der Stoffiist Zischwer oder Zil harts e 0. = L e e el 24
PerNahfuBdruck ist Nicht STArKIGeNUG <. iiisiisinrnsnsessnssironsoosasmeseanasasmes smssaniasnses enepefh de st sens 11

e et eman e S O e e e S e S e e e s e e 27
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Zusammenziehen oder krauseln der Naht

Bie Oberadenspannung ISRAStariC s - . e e 20
Bie Maschine ist falschielngefadelt'worden ..o v it pest s be v st i ey paary mymarys s s 16
Der NahfuBdruck ist zu stark (beim Nahen von feinen Stoffen Papierblatt unterlegen)..................... il
DicNadelist MEdenStolf ZgroB S oo e mnte o e n L e e e e s 24

Der Faden macht Schlingen

Die Fadenspannungsistnichitregalient o oo oo e L S Rais Ehstil aunuinians 19, 20, 21
Der Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt u/o Unterfaden ist nicht richtig aufgespult............... 16, 14
Die Garrstarke’ist furiden Stoff nicht-geeignet......v e JIRRIENLIREE QRS EEEN 24

Der Stoff lauft unregelméBig-durch

BPielStuchlange stent atf @ e ... 00 . B ot i i R B s e 22
Reste haben sich unter der Stichplatte festgesetzt, so daB der Transporteur nicht mehr genug
herausireten kann s sl e e e 46

Die Maschine geht nicht

Die Nahmaschine ist nicht richtig angeschlossen oder die Steckdose ist ohne Strom................... 6
Fadenreste sind in der Greife(bahn ................................................................................................... 45
Das Handradausloseradchen’ist wegen Aufspulens der Spule ausgelost............cccies 14

Sollten Sie trotz dieser Hinweise noch Fragen haben, dann rufen Sie
den Kundendienstservice an. Wir rufen Sie gerne zurick.

ALFRED GRAF
- Kundendienst -
Albert - Einstein - Ring 19
22761 Hamburg
Telephon 040 - 890 846 0
Telefax 040 - 890 846 99




EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Die unterzeichende Firma:

NECCHI S.p.A. - Divisione Macchine per Cucire
. Viale Repubblica, 34
27100 Pavia, ltaly
als EU Beauftragter des Herstellers

erklart hiermit, in alleiniger Verantwortung, daB das Geréat

Haushaltsndhmaschine Modell 559
vertrieben durch A. GRAF - Hamburg

den nachstehenden EU-Richtlinie(n) (einschlieBlich aller zutreffenden Anderungen) entspricht:

EU-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
EU-EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Durch die Richtlinie 93/68/EWG abgeandert

und mit den folgenden harmonisierten Normen bzw. Spezifikationen tibereinstimmt:
A

EN 60 335-1 (1988)

EN 60 335-2-28 (1996)

EN 55 014 (1993)

EN 61 000-3-2 (1995)

EN 61 000-3-3 (1995)

EN 55 104 (1995)

wenn das Gerat gemaB beigefligten Bedienungsanleitungen aufgestellt und benutzt wird.

Die CE - Kennzeichung wurde in 1995 angebracht.

Pavia, den 1. April 1999

‘,, P =S

i
(in\g. F. Ferri G‘%neraldirektor)







