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Vorwort

Diese kKleine Broschire will Ihnen helfen, thre Na@hmaschine mit all ihren Vorzigen
richtig kennenzulernen. Darum soliten Sie das kieine Hefichen, bevor es ans ~Nahans
geht, autmerksam lesen, Es lahnt sich pestimmt. Und Ihre Maschine wird es lhnen
danken, Denn wenn Sie |hre Maschine kennmen — machen Sie nichts falsch, wenn
Sie wiszen, wie sie funktionier, geling! auch |ede Maharbait zur vollen Zufriedenheit.
Und darauf kemmt s doch an.

Storungsireler Law! und Lebensdauer sind von einer richligen Behandiung abhangig.
Und noch eins: je besser Sie [hre Maschine kennen {auch die richtige Handhabung des
Zubehdrs), um so grofer wird der Nutzen sain. den sie |hnen bringt

Sollten Sie trotzdem einmal Schwiarigkeiten mit threr Ndhmaschine haben, so wenden
Sie sich bitte vertrauensvoll an den Meckermann-TKD (Technischer Kundendianst) der
Ihnen |ederzell (gegen geringe Gebihren) mit Ral und Tat zur Seite steht. Auch nach
der Garanliezeit, Die lir Sie nachslgelegene TKD-Stelle ersehen Sie bitte auf den
letztan Saiten dieser Broschire.

Die Ertduterungen zu den Garantiebestimmungen finden Sie au! der Rickselte des
Ihnen ausgehandigten Garantiescheines,

Und jelzt viel Spal am Mdhen Und das werden Sie wirklich haben, wenn Sig unsare
Ratschlage belolgen Denn Neckermann-Nahmaschinen sind so gearbeitel, daB |ede
Frau viel Freude an ihnen hat.

Ihre

MECKEAMANN VERSAND KGaA
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1. Herausnehmen der Spulankapsal
Handrad so weit nach vorne drehen, bis
der Fadenanzugshebel (15} oben steht
Deckel rum Greilergehiuse (7) Abb. 2,
affnen, Klappe der Spulenkapsel ganz an-
heben (sighe Abb. 2} und Spulenkapsel
herpusnehmen, Klappe der Spulenkapsal
Ioslassen und Spule in die Hand fallen las-
sen,

2. Aufspulen des Unterfadens
Bitte'die Abh, 3 genau beachten!

Spulerschutzkappe abnehmen [nach be-
endetemn Spulvorgang wieder aufstecken).
Die Spule auf die Spulerwelle bis zum
Anschlag aufschieben, Darauf achten, dal
die glatte Seite der Spule nach links zeigt
{die gelochte Seite der Spule zeigt nach
rechts) und der Mitnehmer der Spuler-
wielle in den Schlitz der Spule sinrastet,
Hierdurch wird der Antrieb der Mahma-
sching automatisch umgeschaltet. Den
Faden wvon der Garnrolle aus (vorderan
Garnrollenstift banutzen) dber die Spuler-
fadenbremse (23] legen und einige Male
um die Spule wickeln, Spulerandrick-
hebel (28) nach eben stellen. Mabmasehi-
ne durch FuBanlasser in Gang setzen.
Der Spulvorgang ist beendet, wenn aku-
stisches Signal (Klagk!) ertont, Nach Ab-
nehmen der Spule ist die Maschine auto-
matisch wieder mihbereit,

6

Abb. 3

3. Einfadeln des Unterfadens

Spule 3o in die Spulenkepsel legen, dafll
sig nach rochis ablauft, Den Faden dann
in den Schiitz unter die Spannungsfeder
{sighe Abb, 4, 5 und 6] und hinter das
Hakchen zighen,

Abb. 4



bb. &

4, Einsetzen der Spulenkapsel

Die Spulenkapsel mit 2wei Fingarn an der
Kiappe erfasson und in den Greifer gin.
setzen, Deckel rum  Greifergehause
schliefen

5. Einfidaln des Oberfadens

Siehe Abbildung 7, Reihenfolge 1 — 8
beachten. Madel von vorn nach hinten
ginfadein.

6. Hersufholen des  Unterfadens/
Nihbeginn |Abb. 8)

Eingefadelten Oberfaden lase nach vorne
halten, Handrad nach vorne drehen, bis
der Fadenanzugshebel (15] ganz oben
steht. Oberfaden jetzt gin wenig anzie-
hen, damit die Unterfadenschlinge nach
oben kommt. Schlinge herausziehen und
beide Faden unter den Nahiful durch-
zizhen und nach hinten legen, Stoff unter
den  Mahfull legen, Stoffdrickerhebel
{12} heratlassen, Jetzt niéhen, Am Ende
der Maht Fadenanzugshebel (15) durch
Drahen des Handrades nach aben stellen
und Stoffdrockerhebel {12) hochstellen,
Den Stoff mach hinten herausnehmen,
Faden am Fadenabschneider [(10) ab-
schneiden.

7. Regulierung der Oberfadenspannung

{Abb. 9)

al  Faliche Maht: Oberfadenspannung
(13} Ist zu stark, Bedienungsknopd
etwas nach links drehen.

Abb. 3



b} Falsche Naht, Oberfadenspannung
[13) ist zu schwach. Bedignungs:
knopf etwas nach rechts drehen,

¢]  Richtige Naht

8. Regulierung der Unterfadenspannung
{Abb. 10}

Die Unterfadenspannung ist vom Werk
aus eingestellt. Sie sollte nur dann ver-
andert werden, wenn selbst nach Regu.
lierung der Oberfadenspannung das Mah-
ergebnis nicht gut ist.

Schraube der Spulenkapsal nmach rechis
drehen = Fadengpannung fester,

Schraube der Spulenkapsel nach links
drehen = Fadenspannung st loser

Ganz kleina Drehung vornehmen,

-]

Abb. 10

9, So einfach niht hre N-brillant super-
automatik 2001

Programmskala [19] hochklappen. Stich-
art aussuchen. Mit der Wahitaste (20) ro-
ten Zeiger (21] auf die gewinschte Mum-
mer einstellen, Wahlknopf fir Stichlange
und Superautomatiknahte (2} einstellen,
Schon entsteht die gewiinschte Naht.

BITTE BEACHTEN SIE:

Soll eine Naht mit rot unterlegter Mum-
mer genaht werden, mull der Wahlknopt
(2] in den Bereich der roten Motive ge-
dreht werden (0—4). Soll gine Maht mit
gold unterlegter Nummer gendht werden,
mull der goldene Punkt auf dem Wahi-
knopt (2] unter der Stichmarkierung ste-
hen. MNach links uber den Widerstand
hinausdrehen,

Veranderung der Stichlinge: Wahiknopf

{2) zwischen 0 und 4 drehen,

Verinderung der Stichdichte: Zusatzliche

Regulisrungsmoglichkeit bei Ziernihten

und Knopfiachern, Dazu dient der Hebel

rur Veranderung der Stichdichte (1),

Mittelstellung = normal, Minus - = abneh-

muende Stichdichte, Plus + = runohmende
Stichdichte.



Abb. 11



10. Einstellung der 28 vorprogrammierten Stiche

Geradstich
von 0—4 nach gewiinschter Liange

Zickzackstich breit
von 0—4 nach gewinschter Lange

Zickzackstich schmal links
von 0-4 nach gewinschter Lange

10



10. Einstellung der 28 wvorprogrammierten Stiche

Zickzackstich schmal rechts
von 0—4 nach gewinschier Lange
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10. Einstellung der 28 vorprogrammierten Stiche

Elastischer Blindstich
kann verdndert werden zwischen 1-3

Elastische Bogennaht
kann verdndert werden zwischen 1-2
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10. Einstellung der 28 vorprogrammigrten Stiche

Festonstich
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Heftstich

(mit kurzer Nadel 130/7056 RHK SP
kann verdndert werden von 3-4)
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10. Einstellung der 2B vorprogrammierten Stiche

Wabenstich
kann wverandert werden zwischen 1-3
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10. Einstellung der 28 vorprogrammierten Stiche

Dreifachnaht
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10, Einstellung der 28 vorprogrammerten Stiche

Dreifach Zickzack schmal rechts
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Dreifach Zickzack mittel
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10. Einstellung der 28 vorprogrammuerten Stiche

Zierstich
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10. Einstellung der 28 vorprogramimierten Stiche

Begrenzter Festonstich

Stielstich

r

/4

18

Gritenstich




10. Einstellung der 28 vorprogrammierten Stiche

Tiirkischer Hohlsaum

Zierstich
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11. Automatisch gendhtes Knopfloch (sie-
he nebanstehende Bildtatel)
Knopllochtull anbringen, Lange und Lage
des Knopflochas mit Krgide aul den Stofi
Foichnen,

Wahlknop! fur Stuchlange wund Super
automatikmahte {2} auf Knopflochmotiv
ginstellen, Die Stichdichte kann fusite-
lich durch den Hebel zur Verdnderung der
Stichdichte (1) beeinfluft werden

Bitte Anweisung zum MNihen des Knopf-
loches auf der Wahiskala (19) der Nah-
masching beachton,

1.  Wahitaste {20) aul 3 weinstellen
Ruckwartstaste (3] ebndriicken,
Erste Raupe i der gewunschien
Lange nithen. Madel hochstellen

2. Wahltaste (20) asuf 2 stellen,
Ruckwartstaste [3)  herausziehen,
4-6 Riegelstiche nahen, Nadel
hochstellen

3. Wahiltaste (200 auf 4 stellen, Zweite
Raupe nihen, Nadel hochstellen.

4, Wihitaste (200 auf 2 stellen. 4—6
Riegelstiche nihen,

12, Parallel-Nahte/Wattieren (Abb. 12)
Kantensteppfull einsetzen (mit Fuhrungs-
bigelj, Stopthante oder die vorher ge-

nahte Maht an dem Fuhrungsbogel ent
langfihren. Der Fuhrungshige! ist auf ver-
schiedeng Abstinde einstellbar, Zum Wat-
tieren den Stoff auf Watteline — oder
Schaumgummi-Unteriage heften und die
Mahte rechiwinklig oder schrig gekreuzt
ausfiahren,

13. Swopfen mit Stopffull (Ahb, 13}
Stopffull einsetzen, Geradstich-einstellen
Stoffdruckerhebel senken. Stoff in Faden
richtung aher die schadhafte Stelle vor-
und zureckschieben, Anschliefend die
Stopllinign  quer  dberstopfen,

Abb, 13

Stopfen chne Stopffull (Abl 14)
Stopfplatte mnsetzen. Geradstich ginstel
len, Stoffdruckerhebel senken, Den Stoff
in ginen Stickrahmen spannen. Mun ver
fahren wie boim  Stopfen mit einem
Stropffufl.

Abb, 14



14, Reifverschiul einnahen (Abb. 15)
Kantensteppful  einsetzen,  Geradstich
amstellen, Relverschluf einheften, dait
die umgebogeiten Nahtkanten auf der
Mitte des Reilverschlussss aneinander-
stofien. ReiBverschiul ganz  aufziehen,
Von der offenen Seite her erste Maht nur
bis etwa 3 em vor dem Ende nahen
Reifiverschlulk  ganz zuziehen, Waelter-
néhen bis zum Ende des Reillverschlusses,
dann guer iiber das Ende und dis andere
Seite ferugnahen

Abh. 15

15. Siumen [Abb., 16)
Saumer sinsetzen, Anfang der Stoftkante
doppelt umknicken und bel hochstehen-

Abb. 16

dem Full in die Schnecke des Saumers
einlogen, Stoff dann nach vorne zighen,
damit der arste Madelstich am Beginn des
Saumes erfolgt, Stoffdrickerhebel sen-
ken, Stoff so fuhren, dall die Schnecke
ateichmatig gefullt wird, Wahlweise mit
Geradstich oder mit Zickzackstich nahen

16. Blindsaum/Blindstich {(Abb, 17)
Man wverwendet den normalen Nahful2
{Zickzack), Bhindstichfeder mim Nahfull-
befestigungsschraube anschrauben, Blind
stich pinstellen, Stoffkante so halten, wie
in Abbildung gezegt. Stoffbruch an den
Anschiag  der  Blindstichfeder  legen
Darauf achten, dal der linke Nadelstich
den Stoffbruch erfallt, ohne dall der
Faden auf der rechitan Stoffseite ru sehen
(119

17. Biesen ndhen (Abb, 18]
Biesenndhtull  und  Zwillingsnadel  ein
setzen. 2wel Oberfaden einfiadeln, Gerad-
stich einstellen, Stichlange etwa 3. Die
Ritlen unter der Nihfullsohle dienen als
Fuhrung, wenn mehrere Biesen nebenein-
ander ganaht weardan.



Abib. 18

18. Auswechseln der Madel (Abb, 19)
Handrad (24] mit der Hand o auf sich
zudrehan, bis die Nadelstange thre hach:
ste Stellung erreicht hat, Nadel einsetzen
und dabei aufpassen; dall die lange Rille
in der Nadel nach vorn zeigt.

Wichtig: Die MNadel ganz nach oben bis
rum Anschlag schieben.

Achtung: Nur Madeln Typ 130 R ver
wenden,

Abb. 19

19. Wechseln des Nahfulles (Abb. 20)
Madelstange durch Drehen des Handradis
{24]) hochstellen. Stof{drickerhebel (12)
nach oben stellen, Nahfullbefestigungs
schraube (9] losen und NEhful abneh
men, Gewunschien Mahfull, wie in der
Abbildung gezeigr, emsetzen und Be
festigungsschraube wieder fes1 anziehen

ACHTUNG! Immer den Fingerschutz
verwendan|

Der Benutzer hat wegen der auf- und ab-
gehenden Nadel gendgend Vorsicht walten
zu lassen und die Mahstelle bei der Ar-
beit stets zu beobachten

Abb. 20

20, Pflege der Nihmaschine

Die Miahmasching 151 regeimdliig mit ei-
nem Pinsal im Bereich der boweglichen
Teile hinter der Frontksppe (14) fu
saubern, Ebenso mull der Doppelumilauf-
graifer pach Offnen des Deckels zum
Greitergehduse [7) und nach Entfernen
der Spulenkapsel mit einem Pinsal ge-
reinigt werden,

21. Oistallan  (Abb. 21 u, 22)

Dicse Nahmaschine 5t nur noch an den
drel mit raten Plellen gekennseichneten
Stellen regelmalig mit einigen Tropfen
O ru versorgen, Alle anderen beweg-
lichen Teile sind zufolge moderner, selbst-
schmierender Lager wartungsire)

23



Abbt, 22

Dackel zum Greifargehiuse gecffnet

22, Elektrischer Anschiull und Geschwin-
digkeitsregalung

Fullaniasser. (Abb. 23) und die Mahma-
schine mit Stecker verbinden. Schutz-
kontaktstecker an das Stromnetz (Schutz-
kontaktsteckdose] anschlieBen, Fullan-
lasser auf den Boden legen. Mit dem
FuB den Knopf des FuBanlassers nach
unten dricken, Ja mehr der Knopf her
umtergedruckt wird, desto schneller faufr
die Maschine,

Abb, 23

Der Motor ist zusdtzlich mit elper 3-
Swlen—Geschwindigkeitsregelung  ausge-
riistet  (Akb, 24)

Stufe 1 langsam, Tur sehr feine Stich-

fur-Stich-Naharbeiten,

Stufe 2 — mittlere Geschwindigkeit, 2.
B. fir feine Stickarbeiten,
Mahen von Saumen mit Blind
sTich wsw.

Stufe 3 — normale  Nahgeschwindigkel

Abb, 24

Mabtmaschinen-Auckseite,  Motorgehause
mit Schalter

23. Beleuchtung der Arbeitsfliche

Die MWahleuchre ist in die sufklappbare
Haube der Frontkappe (14) singebaurt.
Ein- und Ausschalten mit Knopf (17].
Herausnehmen der Glihlampe:Man driick?
die Glihiampe nach oben und dreht sie
nach links. Einsetzen der Glihlamps: Man
druckt die Glihlampe nach oben und
dreht sie nach rechts.

Auswechseln der Glihlampe
Max. 15 Watt



24. Garntabelle (Stoffart, Garnart, Fadenstirke, Nadel)

a
Werstandlicherweise konnen nicht alle g s B "
Artikel, die gendiht werden, her ange- % 3 EE s g e
fiibre sein. Anhand der genannten Bei- ».E' & £ E‘ E = E E c
spiale konnen Sie aber Selbst ableiten, Eé Zz= ‘E-u:_-,- mé =
welches Mahgarn fur welchen Zweck ;N Sml| o= 5 gN 5
richtig ist. wlsw| g|=W ) 9
EZ|E=| B|E= £= &
x =  dieses Mahgarn st nur in ainer Stirke Ap|2wm -5 E_! E_! 2
linfertar mETomE| Z |2 [N =z
1. Wasche und Heimtextilien
Baumwoll-Unterwasche 60-70| = 70
Synthetische Unterwasche x 120 70
Hemden, Blusen und Machthemden
aus Baumwolle und Synthetic % kS 120 70
Bettwasche 4050 = ¥ 100-120 | 80
Tischwasche, Handticher, Bade-
manteal 50| x ® 100-120 | 80

Kissen, Vorhange (Ubergardinen) ADS50| x % % 100-120 | BO

Gardinen (Stores] aus Synthetic
und Baumwolle 5070 ) x ® ® 120 70

2. Oberbekleidung

Feine Kleiderstoffe aus Baumwalle,
Wolle (Crepe), Seide, Synthetic wii
Nylon,Perlon, Trevira Diolen, Dralon | 50-70 | x % ® 120 70

Kleiderstoffe mittlerer Qualitat aus

den worher genannten Rohstoffen | 4060 | = S * 100-120 | 70-B0

Jersey-Stoffe M " 100-120 | 70-80

Rocke 4050 | x % u 100-120 | 8080

Hosen A40-50 | = * o 70-100 | 8090

Jacken 4050 = * % 100 8020

Mantel 4050 | = ® % 70-100 | 8080

Elastische Stoffe (wenn moglich,

leichter Zick-Zack Stich oder Stich-

lange micht Uber 2 mm] 40 ® % 70-100 | 8080

Ziorstepprahte Primor 100110
3. Sonstiges

Baumwoll-Koper (Drell) fir Arbelts

kleidung w. & a0 70-100 | 100

Miederstofte 40 70-100 | B0

Beschichiete Stoffe 40-50 | x b X 70100 | BO-90

Feinleder und lederdhnliche Staffe | 4050 | x x x 70100 | 80-90

Zum Sticken, Stopfen und fur Knopflacher wird im allgemeinen MEZ -Maschinen-
stickgarn Mr. B0 verwendet. Jo nach Stoffart bew, Stickersi kann auch die grobere
Starkd Nr. 30 eingesetzt werden,

25



25, Ursache und Abhilfe von Storungen

Dar Oberfaden reiflit
Urgachie:
1. Die Madel ist nicht richtig eingefadeit,

2. Die Fadenspannung ist falsch einge-
stellt.

3. Mit der MNadel =t etwas nicht in Ord-
ALng,

4, Der verwendete Faden ist fir die MNa-
del zu dick,

5. Die Nadel ist Talsch eingesetzt.

Der Unterfaden reiBt

Uiesache:

1. Wenn der Unterfaden nicht richtig auf-
gespult ist, verwirrt er sich

2. Der Unterfeden is1 unter der Spulen-
kapsel-Spannungsfeder herausgerutscht

Die Maschine 158t Stiche aus
Ursache:
1. Die Nadel st falsch eingesatzt,

2. Die Nadel ist entweder stumpf oder
verbogen,

Die Madel bricht

Ursache:

1. Die Nadel 51 verbogen.

2. Die Madel ist nicht richtig befestigy.
3. Der Stoff ist zu dick oder zu schwer,

4. Der Stoff wird von der Naherin ge-
rogen,

5. Die MNadel st von schlechter Qualitat.

Abhilfe:
Fadeln Sie die Nadel richtig ein,

Beachten Sie die Anleitung.

Setzen Sie eine neue Madel ein,

Verwenden Sie einan dilnneren Faden.

Setzen Sie die Madel richtig ein,

Abhilfe:
Spulen Sie den Faden richtig auf,

Ziehen Sie den Faden wieder unter die
Spannungsfeder,

Abhilfe
Setzen Sie sie richtig ein

Setzen Sie eine neue Madel ein.

Abhilfe:
Setzan Sie eine neue Nadel en.

Befestigen Sie sie ordnungsgemal,

Verwenden Sie eine Nadel laut Tabelle,

Ziehen Sie nicht am 5Stoff,

Setzen Sie aine Oualitatsnadel ain,



Der Faden bildet Schlingan

Ursache:

1. Die Fadenspannung ist micht richtig
girgastellt.

2. Die Nadel st nicht richtig eingefadelr
oder die Spule nicht richtig aufgespult.

3. Stoffstarke und Fadenstirke stehen
nicht im richtigen Verhaltnis,

4. Der Oberfaden lieat nicht wischen den
Spannungsscheiben  der  Oberfaden-
spannung,

Die Maht kriuselt oder zieht sich zu-
sammen

Ursache

1. Die Fadenspannung st 7w stark,

Die MNaht ist nicht smmwandfre

Lirsache:

1. Der Obear- und Unterfaden st von
schlechter Qualitat.

2. Der Faden ist unregelmiafig aufgespult,

Die Maschine arbeiter unregeimalig und
laut

Ursaciie:

1. Die Maschine bracht O,

2. Staub und Fadenreste haben sich in
der Greiferbahn festgesetzt,

3. Minderwertiges Ol har die Masching
verharzt,

Abhilfe:
Stellen Sie die Ober- und Unterfaden:
spannung gemal Anleitung ein,

Madel richtig einfadeln oder Spule richtig
aufspulen,

Werfahren Sie gemall Anleitung zur rich-
tigen Abstimmung der Nadel, des Fadens
und des Materials aufeinander (Tabelle
auf Seite 25 )

Fiideln Sie bel angehobenam Nahfull 2wi-
schen die Spannungsscheiben neu ein,

\bhilte

Verfahren Sie gemal den Anweisungen
rur Einsteflung der Ober- und Unterfaden-
Spannung.

Abhilfe
Verwenden Sie ¢inen qualitativ hochwer.
tigen Mahfaden,

Verfahren Sie gemall den Anwsisungen
2um Aufspulen.

Abhilfe:
Olen Sie die Maschine gemall Arweisung.

Verfahren Sie gemill der Anweisung zur
Reinigung des Greifers und der Greifer-
bahn.

Reinigen Sie die Maschine grundlich und
alen Sie mit ginem  hochweartegen Mah-
maschinenol,



26. Zubehir

Mahmaschine Superautomatik 2001 Art. Nr. 835/994

4. Kanten-und
ReiBverschiuBful

1, Zickzrack-Gelenkiul 2. Shumer

5. Filhrungsbigel

6. Kaopliochtuf 7. BiesenfuB B Blindstichfeder

8. Stick- und 10. Spule
Stopfplatte (5 Stck.) 11. Kiginer und groBer 12. Pinsel

Schraubenzieher

& 14, Anschicbetisch
N 13. Fingerschuts
16. Nanmaschingnnadein
1 Stuck (kurz) fiar Hefwstich, Syst. 130/
705 RHK 5P
4 Stick Syst. 130 R

15 Nahitrenner 1 Stuck Zwillingsnadel
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27, Ersatrtaile
kinnen Sie jederzeit direkr ab Zentral
Ersatzieillager

NECKERMANN ERSATZTEIL KG.

7907  Langenau (Wirti.)
Riedheimer Strasse 6 - Postfach

ader bl der nachstliegenden Neckermann-
Kundendienststelle [siehe Verzeichnis auf
den letzten Seiten) bestellen,



NECKERMANN

Wandan Sie sich telafonisch an eine umserer technischen Kundendienststellen, Hier erhalten Sle die
Anschrift der nachsigolegenan Meckermann-Service-Stelle,

5100 Aachen
Thom ashofsir, 8
Tel 4 93 81/82

8750 Aschatfeanburg
Ermgthofstrale 3
Tal 272 88

5901 Augsburg-
Stadtborgen

Plersdar Stralle 50

Taol. 52 40 16/17

3388 Bad Harzburg
Herzog-Wilhalm-S5tr.12
Tel 13497

6430 Bad Hersfeld

Am Marky 10
Tel, 51 68
G550 Bad Kreuznach

Lima-Hilger-Stralie 13
Tel. 2 76 62

8230 Bad Raichenhall
Wittelsboacher Strafe 1
Tel 35 61

3423 Bad Sachsa
Roanstrale 1
Tel 2623

8600 Bambarg

Opare Schildsrala 17
Tel. 2 68 08

1000 Barlin 10
Franklinstrafe 15

Tel. 397 90 42/392 24 76

4500 Bielefeld
Detmolder Stralle 186
Tel. 2 10 23

4620 Bochum-Nard
Oaring 17

Tel 608 0076 07 40
5300 Bonn

Maxstr, — Privatweg ¥
Tel, 65 09 08

2300 Braunschwirig

Caller Strafle 65
Tel 5 3033 - 34
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2800 Breman
Am Deich B0/G2

Tel. 50 OB 35/35

2850 Bremarhaven
Industriesirafie 3334
Tel, 2 41 53/2 B2 56

3100 Calle
Windmihlensiralle 70
Tel, 7587

B100 Darmstadt
Wiener Straflle 78—-B0
Tel. 4 73 68

4930 Detmold
Langeschestrafle 31
Tel, 233 21

G340 Dillenburg
Hauptstralle 1
Tel. 61 53

4600 Dormund-Korns
Paderborner 5tr, 15=17
Tel, 5990 T4/75

H160 Duren
Kalnar Landstralte 161
Tal, 7 10 BO

4000 Dusseldorf
Kirchsirae 30
Paostfach B 08
Tel. 7211 40

4100 Duisburg
Kuhlenwall 32
Tel. 20716, 208 57

B330 Eggenfelden
Rott B2 — Tel. 23 60

2970 Emden
Patkumer Sirafle 8486
Tal. 2 48 77

5350 Euskirchen

An ded Vogeleue 2
Tel. B 12 B5/6 42 50
2300 Flensburg

Rudolf-Diesol-S5u0. 5
Tel. 22333

G000 Frankfurt(M)
Karl-Benz-Strafis 33
Tel. 4 04 - 4 31/5 30
und 41 33 03/41 60O

7803 Gundalfingan-
Freiburg

Gewerbestr.[Ind.-Geb,)

Tel- 5 B8 01, B BB 02

A360 Friedbarg/H.
Bismarcksirale 13
Tal. 20 B4

G400 Fulda
D¢, Raatistralie 10
Tel. 75810

6300 Gielen/Lahn
Bleichstraile 18
Tel. 7 10 67/G8

3400 Gottingan
Groner Landstrafie 208
Tel. 4 10 06

5270 Gummuersbach
Blucherstralie 3
Tel. B75% 15

2000 Hamburg 26
Ausschiager Weg B8
Tel. 3520 71

4700 Hamm,Westf,
FriedrichstraBe 17
Tel. 205 45

6450 Hanau/Main
Stresemannstralia 19
Tel.3 14 05

8670 Hof/Saale
Aul Bayreuther Sir. 8
Tel, 48 42/ 365 49

3000 Hannower
Schulanburger Land-
stralle 150 — 152
Tel. 6308 74/75

920 Heidenhoim
Hochbargesa 5
Tal. 237 34

7100 Heilbronn/N.
Kastelistrale 62
Tel. 4 49 32

3200 Hildeshaim
Péiner Landstrafle 27
Tel. 5 53 B3

2250 Husum
Jebensweg 17
Tul. 3580

G580 1dar-Dberstain
Poststralle 28
Tel. 78 00

BOT0 Ingolstadt
Friedrich:Ebert-5tr, 52
Tel. 5 80 BO

2210 Itzehos/Holst.
Coriansberg 18

Tel. BB 59

G750 Kuaiserslautern
Allpestrale 4-6
Tel, 631 25

7500 Karluruhe
Vorholzstrafie 30-32
Tal. 219 27

3500 Kassel
Jagerstralle 14
Tel, 159 44/ 7 3061

HaB0 Kemptan/Allg.
Hohe Gasse 20
Tel. 24170

2300 Kinl
Rendstirger Landstr,
224-228

Tef. BB 1840740
6400 Koblanz/Luteel
Andornacher Str, B8
Tel. 8 20 44

SO0 Koln-Nippes
Beuelsweg 27

Tel, 72 60 15

7750 Kongtanz

Muntpratstralle 18
Tel. 2 26 47



4150 Krafeld
Uerdinger Strafte 2—8
Tel. 61244 /62195
BE50 Kulmbach
Pestalozzistraie 1
Tel. 43 90

6740 Landau/Pfalz
Westring 12

Tel. 5194

85910 LandsborgfLoch
Katharinenstraite 21/2
Tel. 610

B300 Landshut
BachstraBe 23 2
Tel. 2 67 60

6250 Limburg/Lahn
Schaumburger Str, 9
Tel. 31 59

4450 Lingen/Ems
Lindenstrale 47
Tel. 22 04

4780 Lippstadt
Bahnhofsiralke 19

Tel. 40 70

2400 Libeck
An der Unterirave B4
Tel. 730 19

5880 Likdenscheid
Fraih,-v.-Stein-Str, 20
Tel. 2 33 65

7140 Ludwigsburg
Friedenstrafe 95
Tel. 4 1891

371 40 Lineburg
Salzstrafie a, W. 3
Tel. 318598

Luxembarg-Merl
344, Route de Longwy
Tel. 225 49

G500 Mainz
Kurfirstensirafle 35
Tel. 615 15

6800 Mannhaim
Augusta-Anlage 42
Tel. 4 20 51 /52
4370 Marl
BergstraBe 97
Tol.4 39 47

B9 40 Memmingen
Am Lug ins Land 2
Tel. 43 36

4550 Mindan/Wastf.
Stiftsatlee 50
Tel. 4 11 81

2410 Mélin
Markistrale 11
Tal 47 BO

4050 Manch.-Gladbach
Jenaer Steale 1710
Tel. 13758

4330 Miilheim [Ruhr]
Hinflingstralle 27
Tel, 33077 /78

BO00 Munchen
Kmorrstrale 136
Tel. 351 3043/45

4400 Minstor/Westf.
Sechlesbruggenkamp b
Tel, 260 05

8110 Murnau/Obb.
Kocheler Stralle 10
Tel. 97 32

GEAD Neunkirchen/S.
Wellerswvailer Str, 46
Tal, 225 72

3070 Nienburg-Wesar
Schumannstrale 2
Tel, 53 35

BS00 Numbarg
Witschalstrale 73
Tel. 3 24 66/ 69

5050 Offenbach (M)
Bleichstralle 67 /69
Tel. B8 53 69

TEOD Offenburg
Im unteren Angel 4448
Tei. 51 156

2900 Oldenburg/Oldbg.

Scheidewey 23
Tel. 31714

A500 Osnabrick

Hamsastralle 112
Tal 6 22 66

8380 Passau
Fuchsbauerweg 134
Tel. 52177

7530 Pforzheim
Waiherstralle 30
Tal. 243 18

7980 Raventhurg
Weidenstr Hab £ 10072
Tel: 251 16

8400 Regensburg
Luitpoldstralie 18
Tel. 534 48

7410 Reutlingen
Lindachstralle 7
Tel. 36572

7888 Rheinfelden
Nollinger Strale 5
Tel. 8173

8200 Rosanheim
Konigseestrale 13
Tel. G411

G000 Russelsheim
Tannenstrale 78
Tel. 5 35 68

GE00 Saarbricken 2
Talstralle 2325
Tul.5 76 75

8720 Schweinfurt
Seestrafo 1
Tel, 1313+ 1314

5901 Siegan-Kaan-

Marianborn
Larchemsog
[Grube Mocke)
Tel. 6 50 05

5200 Swegburg
Siegdamm 30
Tel. in Vorbareitung

7700 Singen-

Hohentwial
Sehlachihausstrafie 4
Tel, G50 10

3040 Soltau
Lunaburger Str. 63/65
Tal. 31 77

G720 Speyar
Armbruststralie 7
Tel, 31 87

2160 Stade
Schulweg 23
Tel. 61138

B440 Straubing

Donaugasse 43

Tal. 66 42

7012 Falibach-
Stuttgart

Héhenstrale 17

Tel. 56 71 04/55 10 69

5500 Trier
Deutschherrensir. 38-44
Tel. 7 32 00

3110 Uelzen-Hann.
Brauerstrafie 30
Tal, B8 17

7900 Ulm
Syrlinstrafie 38
Tel. 622 25

7730 Villingen
Obere Strae 12
Tal, 541 80

7890 Waldshut
Wallstrale 42
Tel, 31 77

6200 Wiosbadan
Holzstrafle 40
Tel, 42 24 65 / 66

2040 Wilhelmshaven
An der Junkerei 32
Tel. 71112

5248 Wissen/Sieg
Brickhafe
Tel. 21 61

3180 Wallsburg
Dieselstrale 20
Tel. 5 30 34 = 338 80

B700 Wirzburg
Antonia-Werr-5ar, 7
Tel. £ 34 10/ 4 43 52

5500 Wuppertal-

Elberfuld
Hahnerbergar Stralfle 36
Tel 424011

BEG0 Zweibricken
Kaiserstralle 62
Tel, 24 38

Anderungan, die dem technischen Fortschritt dienan, vorbehalten.
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