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VORWORT

Diese kleine Broschiire will Ihnen helfen, Ihre Nahmaschine mit all ihren
Vorziigen richtig kennenzulernen. Darum sollten Sie das kleine Heftchen, bevor
es ans ,,Nihen” geht, aufmerksam lesen. Es lohnt sich bestimmt. Und lhre
Maschine wird es Ihnen danken. Denn wenn Sie Ihre Maschine kennen — machen
Sie nichts falsch, wenn Sie wissen, wie sie funktioniert, gelingt auch jede
Nzharbeit zur vollen Zufriedenheit. Und darauf kommt es doch an.

Storungsfreier Lauf und Lebensdauer sind von einer richtigen Behandlung
abhingig. Und noch eines: je besser Sie |hre Maschine kennen (auch die richtige
Handhabung des Zubehdrs), um so gréBer wird der Nutzen sein, den sie lhnen
bringt.

Sollten Sie trotzdem einmal Schwierigkeiten mit Ihrer Nahmaschine haben, so
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an den Neckermann-TKD (Technischer
Kundendienst), der lhnen jederzeit (gegen geringe Gebiihren) mit Rat und Tat
zur Seite steht. Auch nach der Garantiezeit. Die fiir Sie nachstgelegene
TKD-Stelle ersehen Sie bitte auf den letzten Seiten dieser Broschiire.

Die Erliuterungen zu den Garantiebestimmungen finden Sie auf der Riickseite
des |hnen ausgehdndigten Garantiescheines.

Und jetzt viel Spaf am Nihen. Und das werden Sie wirklich haben, wenn Sie
unsere Ratschliage befolgen, Denn Neckermann-Nahmaschinen sind so gearbeitet,
daB jede Frau viel Freude an ihnen hat.

lhre
NECKERMANN VERSAND KGaA

Bitte beachten:

Beim Wechsel von Nadel, Nahfu, Spule und Stichplatte, bei Arbeitsunterbre-
chung ohne Aufsicht und bei Wartungsarbeiten ist die Maschine elektrisch abzu-
schalten, d. h. durch Betatigen des Hauptschalters oder durch Herausziehen des
Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz zu trennen.
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2. Zubehor und Ersatzteilbestellung

Knopflochfuly

Zickzackgelenkful®
(an der Nahmaschine)

Fingerschutz
(an der Nahmaschine)

ohne Abbildung

3 Spulen

3 Nadeln Syst. 130/705 H
1 Schraubenzieher grol

1 Schraubenzieher klein

ReiRverschluf3fuly

|

Knopfannahfuly

Fiihrungsbiigel

S

Anschiebetisch

Ersatzteile und Sonderzubehor
konnen Sie jederzeit direkt ab Zen-
tral-Ersatzteillager

NECKERMANN ERSATZTEIL KG
7907 Langenau (Wiirtt.)
Riedheimer Strale 6 Postfach

oder bei der nichstliegenden Necker-
mann-Kundendienststelle (siehe Ver-
zeichnis auf den letzten Seiten) be-
stellen.

3. Elektrischer Anschiuf® und
Néhgeschwindigkeits-Regu-
lierung (Abb. 2)

Zweipolige Steckdose (A) des Fullan-
lasserkabels mit dem Fullanlasser ver-
binden. Die dreipolige Steckdose (B)
mit dem Motor verbinden und Ful3an-
lasser auf den Boden legen. Den Kon-
turenstecker an das Stromnetz
(Schutzkontakt-Steckdose) anschlies-
sen,

Die Nahgeschwindigkeit wird mit dem
FuB reguliert, indem man die Platte
des FuBanlassers mehr oder weniger
nach unten driickt. Je mehr die Platte
heruntergedrickt wird, desto schnel-
ler lauft die Maschine.

4.  Spulenkapsel-Herausneh-
men (Abb. 3)

Handrad (8) nach vorn drehen, bis die
Nadelstange ganz oben steht. Klappe
zum Greifergehduse (22) 6ffnen. Spu-
lenkapselklappe mit Daumen und Zei-
gefinger anheben. Spulenkapsel her-
ausziehen, Kapselklappe loslassen,
wodurch die Spule herausfallt.

Abb. 3

5. Aufspulen des Unterfadens
(Abb. 4 + 5)

Garn nach der Tabelle auf Seite

17 auswihlen.

a) Abb. 4 — Handrad (8) mit der lin-
ken Hand festhalten und Handrad-
ausloseschraube (9) mit der rech-
ten Hand in Pfeilrichtung drehen,
bis sich das Handrad frei bewegen
lakt.

b) Sodann fiihrt man den Faden von
der Garnrolle {iber die Fadenfiih-
rungen A + B und die Spulervor-
spannung C, wie dies auf der Abb.
5 dargestellt ist. Nachdem vorher
das Fadenende mehrmals um die
Spule D gewickelt wurde, steckt
man die Spule so auf den Spuler E,
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daR der Faden von links nach
rechts lauft und schwenkt den
Spulerandruckhebel F bis zum An-
schlag in Richtung der Spule ein,
so daR das Hebelende auf der Spu-
le aufliegt. Nun wird die Néhma-
schine in Gang gesetzt.

Faden in den Schlitz der Spulenkapsel
ziehen, dann nach links so unter die
Spannungsfeder fiihren, daB er aus der
Austrittsoffnung herauskommt (Abb.
7) und hinter das Hikchen ziehen
(Abb. 8).

Abb. 5

¢} Der Spuler schaltet ab, sobald die
Spule voll ist.

d) Beim Aufspulen ist darauf zu ach-
ten, daR sich der Faden auf der
ganzen Breite der Spule gleich-
makig verteilt.

6. Einfadeln des Unterfadens
(Abb. 6,7 + 8)

Faden etwa 10 cm von der Spule ab-
wickeln. Spulenkapsel in die linke
Hand nehmen. Spule so in die Kapsel
einlegen, wie Abb. 6 zeigt.

Abb. 6

Beim Ziehen am Fadenende muf sich
die Spule im Uhrzeigersinn (nach
rechts) drehen.

7. Spulenkapsel-Einsetzen
(Abb. 9)

Nadelstange nach oben bringen. Kap-
selklappe A anheben, damit die Spule
nicht herausfallt. Kapsel auf den Stift
B ganz nach hinten schieben und Kap-
selklappe A loslassen. Mit leichtem
Druck gegen die Kapsel priifen, ob sie
eingerastet ist.

Abb. 9

8. Nadel-Herausnehmen und
-Einsetzen (Abb. 10)

Handrad nach vorn drehen, bis die
Nadelstange ganz oben steht. Befesti-
gungsschraube am Nadelhalter (20)
16sen. Nadel herausnehmen; Neue Na-
del von unten nach oben einfiihren,
bis sie anstol3t. Die flache Kolbenseite
der Nadel muf dabei nach rechts zei-
gen. Befestigungsschraube festziehen.
(Nadeldicke siehe Garntabelle auf Sei-
tel17).

9. Einfadeln des Oberfadens
Abb. 11 vorher genau ansehen!

a) Garnrolle auf den Garnrollenstift
setzen.

b) Der Faden lauft durch die Faden-
dsen A + B zur Fadenspannung C.
Nach dem Durchgang zwischen
den Spannungsscheiben wird der
Faden iiber die Fadenanzugsfeder
D durch die Ose des Fadenhebels E
und von dort iiber das Fadengleit-
blech F, durch die Fadendsen G
und H zum Nadel6hr geleitet.

C,

Den Faden zuletzt von links nach
rechts in das Nadelohr einfadeln.
Den Faden etwa 10 cm weit durch-
ziehen.

Abb. 11

10. Heraufholen des Unter-
fadens (Abb. 12)

Ende des Oberfadens mit der linken
Hand festhalten. Handrad nach vorn
drehen, bis sich die Nadel einmal nach
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unten und wieder nach oben bewegt
hat und der Fadenhebel (29) in seiner
héchsten Stellung steht. Oberfaden
anziehen, Der Unterfaden wird dabei
vom Oberfaden aus dem Stichloch ge-
zogen. Beide' Fadenenden (etwa 10
c¢m lang) von vorn nach hinten unter
den Nahfull legen,

Abb. 12

11. Ndhen mit Anschiebetisch
(Flachbettmaschine) (Abb. 13)

Das Ansetzen und Abnehmen des An-
schiebetisches erfolgt wie nachste-
hend beschrieben. Man nimmt den
Anschiebetisch in die linke Hand und
fiihrt diesen in gleicher Héhe entlang
des Freiarms bis zu einem spurbaren
Anschlag. Anschiebetisch mit der lin-
ken Hand festhalten und mit der rech-
ten Hand die Befestigungsschraube
(156) in Uhrzeiger-Drehrichtung fest
anziehen. Nun nimmt man wiederum
die linke Hand und klappt die unter
dem Anschiebetisch befindliche Aus-
gleichsstitze bis zum Anschlag nach
unten aus. Somit ist der Anschiebe-
tisch mit der Maschine fest verbun-
den.

Das Abnehmen erfolgt in umgekehr-
ter Reihenfolge.

10

Abb. 13

Das Ndhen mit dem Anschiebetisch
erleichtert bestimmte Niharbeiten
beim Fiihren und Bewegen von gréBe-
ren Stoffteilen.

12. Nahbeginn und Heraus-
nehmen des Nédhgutes

Achtung! Der Benutzer hat wegen der
auf- und abgehenden Nadel geniigend
Vorsicht walten zu lassen, die Néh-
stelle bei der Arbeit stets zu beachten
und den Fingerschutz zu verwenden.

Bevor Sie anfangen, prifen Sie bitte,
ob die Maschine richtig eingefadelt
ist.

a) NahfuB hochstellen und beide Fa-
denenden nach hinten unter den
Nahfuld legen.

b

Naharbeit unter den Ndhfull legen
und diesen herunterstellen.

c) Lassen Sie die eingefadelte Maschi-
ne, bevor Sie mit Ihren Naharbei-
ten beginnen, auf einem Stoffrest
zur Beseitigung von evtl. Olspuren

kurze Zeit laufen.

d

Langsam anfangen — zundchst 2
bis 3 Stiche durch Drehen des
Handrades (von Hand) machen

(immer zu sich hin). Nun den FuB-
anlasser bedienen.

e) An Ecken Maschine stoppen, wenn
die Nadel im Stoff ist, FiilBchen
hochstellen, Stoff drehen, Fiiichen
wieder herunterstellen und weiter-
néhen.

f

Am Ende der Naht Maschine stop-
pen, Nadel in den hochsten Stand
bringen, Fiichen hochstellen,
Naharbeit nach hinten links her-
ausnehmen und Faden abschnei-
den.

13. Regulierung der Oberfaden-
spannung (Abb. 14, 15+ 16)

a) Falsche Naht (Abb. 14) Oberfa-
denspannung (28) ist zu stark. Be-
dienungsknopf etwas nach links
drehen.

b) Falsche Naht: (Abb. 15) Oberfa-
denspannung ist zu schwach. Be-
dienungsknopf etwas nach rechts
drehen.

Abb. 15

¢) Richtige Naht (Abb. 16).

Abb. 16

14. Regulierung der Unterfaden-
spannung (Abb. 17)

Die Unterfadenspannung ist vom
Werk aus eingestellt. Sie sollte nur
dann verandert werden, wenn selbst
nach Regulierung der Oberfadenspan-
nung das Nahergebnis nicht gut ist.

Schraube der Spulenkapsel nach
rechts drehen = Fadenspannung fe-
ster.

Schraube der Spulenkapsel nach links
drehen = Fadenspannung ist loser.

Ganz kleine Drehungen vornehmen!
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15. Wechseln des NahfuRes
(Abb. 18)

Nadelstange (26) durch Drehen des
Handrades (8) hochstellen. Liifter-
hebel (31) nach oben stellen. Nahful3-
befestigungsschraube (24) l6sen und
Nahfulf  abnehmen. Gewiinschten
Néhful$, wie in der Abbildung gezeigt,
einsetzen und Befestigungsschraube
wieder fest anziehen.

16. Stichlangeneinstellung und
Riickwértsnahen (Abb. 19)

Durch Drehen des Knopfes (13) im
Uhrzeigersinn wird der Stich ldnger.

12

Die Ziffer auf dem Stichlangenknopf
zeigt ihnen die eingestellte Stichlange
an. Durch Eindriicken der
Riickwértsnah-Taste (12) bis zum An-
schlag wird die Maschine auf
Riickwiértsnahen geschaltet, und zwar
mit gleicher Stichldnge wie vorwarts.
Sobald Sie die Taste loslassen, ndht
die Maschine wieder vorwarts.

12

Abb. 19

17. Transporteur versenken
(Abb. 20)

Um beim Stopfen und Sticken den in
einen Stopfring gespannten Stoff frei
iiber den sonst iiber die Stichplatte
herausstehenden Transporteur bewe-
gen zu kénnen, muf der Transporteur
unter der Stichplatte versenkt wer-
den. Drehen Sie dazu den Transpor-
teur-\(ersenkknopf (17) nach rechts.

art) Nach Beendigung der Nahar-
beit “wieder auf Transport @ ein-
stellen.

18. Verstellen des Nahfuf3-
druckes (Abb. 21 + 22)

Das Einstellen des FiiBchendruckes er-
folgt durch Herunterdriicken der
NahfuB-Druckverstellung (Abb. 21)
auf eine entsprechende Tiefe. Je tiefer
desto stirker der Anpredruck!

Abb. 21

Durch Herunterdricken der geriffel-
ten Hiilse B (Abb. 22) verringert sich
der Anpreldruck bis Null.

Abb. 22

Ein erneutes Herunterdriicken des
Stiftes A auf eine entsprechende Tiefe
gewahrleistet wieder den gewiinschten
FiiRchendruck.

19. Geradstich- und
Zickzackbreiten-Einstellung
(Abb. 23)

Die Einstellung erfolgt mit dem Zick-
zackeinstellhebel (6). Je weiter Sie
diesen nach links schieben, desto brei-
ter wird der Zickzack-Stich. Stellen
Sie ihn ganz nach rechts (0), néiht die
Maschine Geradstich. Die Ziffern auf
der Skala entsprechen der jeweiligen
Zickzack-Breite.

5 4[13 2EI1 0

Abb. 23

20. Stichlagen-Einstellung
(Abb. 24)

Unter Stichlage versteht man die Stel-
lung der Nadel im Stichloch beim Ge-
radstichndhen sowie die Ausgangsstel-
lung der Nadel beim Zickzacknahen,
von der aus sie den Zickzackstich aus-
fiihrt. Einstellung des Stichlagen-
Hebels (7).

OHE
Abb. 24
(E) = links
0 = Mitte
(® =rechts

13



21. Das Niihen

A) Nihen von Knopflochern (Abb. 25
und 26)

KnopflochfuR einsetzen. Lénge und
Lage des Knopfloches z. B. mit Krei-
de auf den Stoff zeichnen. Zickzack-
Einstellhebel (6) auf Knopfloch-Motiv
200 stellen (Abb. 23). Stichlinge
50 einstellen, daR die Stiche dicht bei-
einander liegen. Stichlagenhebel (7)
auf Motiv G stellen (Abb. 24).
Stoff mit vorgezeichnetem Knopfloch
unter den NihfuB legen. Die erste
Naht von Punkt a bis Punkt b néhen.

a d .
b c e f
Abb. 26

14

Handrad drehen, so da die Nadel
rechts in Punkt ¢ einsticht. Nadel im
Stoff stecken lassen. NahfulR anheben,
Stoff um 180 Grad drehen. Nihful
wieder senken, Nadel anheben. Zick-
zack-Einstellhebel (6) auf Motiv
403 stellen. 4 bis 6 Riegelstiche zu
Punkt d ndhen. Zickzack-Einstellhe-
bel auf Motiv ?D‘, stellen und zwei-
te Naht bis Punkt e nahen. Nadel an-
heben. Zickzackeinstellhebel auf Mo-
tiv 403 stellen und 4 bis 6 Riegel-
stiche nach f nahen. Nadel hochstel-
len. Zickzack-Einstellhebel auf 0 stel-
len und 3 bis 4 Befestigungsstiche
nahen. Knopfloch mit einem Naht-
trenner  vorsichtig zwischen den
Néhten aufschneiden. Riegel nicht be-
schadigen! Wichtig ist, daR die Stich-
breite nur bei hochstehender Nadel
verdndert werden darf!

B) Annihen von Knépfen (Abb. 27)

a) normalen Nahfu durch Knopf-
Anndhful ersetzen,

b) Transporteur versenken,

¢) Zickzack-Einstellhebel  (6) auf
,,O", Stichlagenhebel (7) auf Motiv
€D stellen.

d) Knopf so unter den FuR legen, daf8
die Nadel durch das linke Loch
sticht,

e) NahfuBl herunterstellen,

f) Zickzack-Breite entsprechend dem
Abstand der Locher einstellen und
ca. 10 Stiche nahen,

g) Maschine stoppen, Zickzack-Ein-
stellhebel (6) auf ,,0" stellen und
3—4 Stiche zur Befestigung
machen.

Beachten Sie bitte, dall Knopfe mit
einem Lochabstand von mehr als 4,5
mm nicht maschinell angeniht wer-
den konnen.

Haken und Osen kénnen genau wie
Knépfe angeniht werden.

C) Saumen (Abb. 28)

Den Saumerfull (Sonderzubehér) ver-
wenden, Stoffkante umlegen und in
die Schnecke des SaumerfuBes einfiih-
ren, langsam mit Nihen anfangen und
dabei den Stoff so fiihren, daR die
Kante in der Schnecke einwandfrei
umgelegt wird.

Abb. 28

D) Kanten verséiubern (Abb. 29)

Zickzack-Nahfull verwenden und mit
Zickzackstich ganz nah an der Kante
nahen, damit der Stoff nicht aus-
franst.

Abb. 29

E) Sticken und Stopfen

a) NahfuBl abnehmen,

b) Transporteur versenken (siehe
S.12)

c) Niharbeit in einen Stickring span-
nen und unter die Nadel legen,

d) Lifterhebel fir NahfuB (31) sen-
ken. Stickring mit beiden Hinden
festhalten,

e} je nach Muster Geradstich bzw.
Zickzackstich einstellen.

f) Der Rahmen wird nach der Vor-
zeichnung gefiihrt.

Darauf achten, daB die Finger nicht in
den Bereich der Nadel kommen. Vor
Beginn des Stickens Unterfadenspan-
nung etwas verstarken, damit der Un-
terfaden nicht auf die Stoffoberseite
gezogen wird. Die Stickerei erhalt da-
durch ein besseres Aussehen.



F) Einnihen von Reifverschliissen
(Abb. 30)

Zum Einnahen von Reilverschliissen
wird der ReilverschluBful} verwendet.
Der Stoff wird entlang der ReiBver-
schluBkante gefaltet und dann der
Reilverschluld mit Geradstich und ca,
2mm Stichldnge eingendht.

Abb. 30

22.Garntabelle (Stoffart, Garnart, Fadenstirke, Nadel)

L5
Verstandlicherweise kénnen nicht alle E E 2 -
Artikel, die geniiht werden, hier ange- | S = 58 o 8 ® N
filhrt sein. Anhand der genannten Bei- | & £ £ E, g 2 E £ c @
spiele kdnnen Sie aber selbst ableiten, | 2 slz& D _g'é— e E
welches Nahgarn fiir welchen Zweck Sn|eN] @SN 28 28
richtig ist. swlzw| 2w LW Q.
ES|ES| g|les| == ]
x = dieses NBhgarn ist nur in einer Stirke 3e|l3e| S e So T
lieferbar, 023|lo3| 2|03 n 3 zz
1. Wische und Heimtextilien
Baumwoll-Unterwiische 60-70| x 70
Synthetische Unterwésche X 120 70
Hemden, Blusen und Nachthemden
aus Baumwolle und Synthetic X X 120 70
Bettwische 4050 | x X 100-120 | 80
Tischwische, Handtiicher, Bade-
méntel 50 x X 100-120 | 80
Kissen, Vorhinge (Ubergardinen) 4060 | x X X 100-120 | 80
Gardinen (Stores) aus Synthetic
und Baumwolle 50-70 | x X X 120 70
2. Oberbekleidung
Feine Kleiderstoffe aus Baumwolle,
Wolle (Crepe), Seide, Synthetic wie
Nylon,Perlon, Trevira,Diolen,Dralon | 50-70 | x X X 120 70
Kleiderstoffe mittlerer Qualitat aus
den vorher genannten Rohstoffen | 40-60 | x X x 100-120 | 70-80
Jersey-Stoffe X X 100-120 | 70-80
Rocke 4050 [ x x X 100-120 | 8090
Hosen 40-60 | x X X 70-100 | 8090
Jacken 4050 | x X X 100 80-90
Méntel 40-50 | x X X 70-100 | 80-90
Elastische Stoffe (wenn mdglich,
leichter Zick-Zack-Stich oder Stich-
lange nicht iber 2 mm) 40 X X 70-100 | 80-90
Ziersteppnahte Primor  [100-110
3. Sonstiges
Baumwoll-Képer (Drell) fiirr Arbeits-
kleidung u. &. 40 70-100 100
Miederstoffe 40 70-100 | 80
Beschichtete Stoffe 40-50 | x X 70-100 | 80-90
Feinleder und lederahnliche Stoffe | 40-50 | x X X 70-100 | 80-90

Zum Sticken, Stopfen und fiir Knopfldcher wird im allgemeinen MEZ-Maschinen-
stickgarn Nr. 50 verwendet, Je nach Stoffart bzw. Stickerei kann auch die grébere

Starke Nr. 30 eingesetzt werden.



23. Ursache und Abhilfe von Stérungen

Der Oberfaden reif3t

Ursache:

1. Die Nadel ist nicht richtig eingefa-
delt.

2. Die Fadenspannung ist falsch ein-
gestellt.

3. Mit der Nadel ist etwas nicht in
Ordnung.

4. Der verwendete Faden ist fiir die
Nadel zu dick.

5. Die Nadel ist falsch eingesetzt.

Der Unterfaden reifdt

Ursache:

1. Wenn der Unterfaden nicht richtig
aufgespult ist, wird ein gleich-
maRiges Ablaufen nicht gewahr-
leistet.

2. Der Unterfaden ist unter der Spu-
lenkapsel-Spannungsfeder heraus-
gerutscht.

Die Maschine lat Stiche aus
Ursache:
1. Die Nadel ist falsch eingesetzt.

2. Die Nadel ist entweder stumpf
oder verbogen.

Die Nadel bricht
Ursache:
1. Die Nadel ist verbogen.

2. Die Nadel ist nicht richtig befe-
stigt.

3. Der Stoff ist zu dick oder zu
schwer.

4. Der Stoff wird von der Naherin
gezogen.

5. Die Nadel ist von schlechter
Qualitét.

Abhilfe:
Fadeln Sie die Nadel richtig ein.

Beachten Sie die Anleitung.
Setzen Sie eine neue Nadel ein.

Verwenden Sie einen dinneren Fa-
den.
Setzen Sie die Nadel richtig ein.

Abhilfe:
Spulen Sie den Faden richtig auf,

Ziehen Sie den Faden wieder unter
die Spannungsfeder.

Abhilfe:
Setzen Sie sie richtig ein.

Setzen Sie eine neue Nadel ein.

/ll)hi]fe:
Setzen Sie eine neue Nadel ein.

Befestigen Sie sie ordnungsgemald
Verwenden Sie eine Nadel laut Tabel-
le.

Ziehen Sie nicht am Stoff.

Setzen Sie eine Qualitatsnadel ein.

Der Faden bildet Schlingen

Ursache:

1. Die Fadenspannung ist nicht rich-
tig eingestellt,

2. Die Nadel ist nicht richtig einge-
fadelt oder die Spule nicht richtig
aufgespult.

3. Stoffstarke und Fadenstirke ste-
hen nicht im richtigen Verhdltnis.

4. Der Oberfaden liegt nicht zwi-
schen den Spannungsscheiben der
Oberfadenspannung.

Die Naht kréauselt oder  zieht sich
zusammen

Ursache:

1. Die Fadenspannung ist zu stark.

Die Naht ist nicht einwandfrei

Ursache:

1. Der Ober- und Unterfaden ist von
schlechter Qualitit.

2. Der Faden ist unregelmiRig aufge-
spult.

Die Maschine arbeitet unregelmiRig
und laut

Ursache:

1. Die Maschine braucht OI.

2. Staub und Fadenreste haben sich
im Greifer festgesetzt.

3. Minderwertiges Ol hat die Maschi-
ne verharzt.

Abhilfe:
Stellen Sie die Ober- und Unter-
fadenspannung gemiR Anleitung ein.

Nadel richtig einfiadeln oder Spule
richtig aufspulen,

Verfahren Sie gemiR Anleitung zur
richtigen Abstimmung der Nadel, des
Fadens und des Materials aufeinander
(Tabelle auf Seite17).

Fédeln Sie bei angehobenem Nihfull
zwischen die Spannungsscheiben neu
ein.

Abhilfe:

Verfahren Sie gemi den Anwei-
sungen zur Einstellung der Ober- und
Unterfadenspannung.

Abhilfe:
Verwenden Sie einen qualitativ hoch-
wertigen Nahfaden.

Verfahren Sie gemdB den An-
weisungen zum Aufspulen.

Abhilfe:
Olen Sie die Maschine gemaR- Anwei-
sung.

Verfahren Sie gemall der Anweisung
zur Reinigung des Greifers.

Reinigen Sie die Maschine griindlich
und 6len Sie mit einem hochwertigen
Nahmaschinendl.

19



24. Pflege der Ndhmaschine

Ilhre Nahmaschine wird lhnen stets
Freude bereiten, wenn Sie alle Lager-
stellen von Zeit zu Zeit reinigen und
mit einigen Tropfen Ol versehen,
Auch der Greifer mul3 bei herausge-
nommener Spulenkapsel ab und zu
ebenfalls gereinigt und gedlt werden.
Nach dem Olen lassen Sie die Ma-
schine kurze Zeit laufen und nahen
zur Beseitigung von Olspuren auf
einem Stoffrest eine kurze Strecke.

Anmerkung:
Wir empfehlen unser Spezial-Nahma-
schinen-Ol, Artikel-Nr. 693/421.

Die Olstellen sind auf den Abb. 31,
32 und 33 mit Pfeilen gekennzeich-
net.

Abb. 32
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Abb. 33

Zum Reinigen des Greifers (Abb. 34)
Klappe zum Greifergehduse (22)
offnen und Spulenkapsel herausneh-
men. Nahstaub und Fadenabrieb ent-
fernen. Greifer mit Petroleum ein-
spritzen. Maschine laufen lassen. Grei-
fer etwas 6len und wieder laufen las-
sen,

Abb. 34

25, Gliihlampe Auswechseln
(Abb. 35)

Frontkappe (30) Offnen. Lampe
leicht hochdriicken, linksherum dre-
hen und aus der Fassung herausneh-
men. Neue Lampe einfiihren (Abb.
35), wobei die Fiihrungsstifte in die
Fassungsschlitze eingreifen miissen.
Lampe hochdriicken und rechtsherum
drehen, (Lampe max. 15 Watt.}
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