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(PFAEF ) 92 NuTZSTICH-ZICKZACK-NAHMASCHINE
GEB.RAUCHSANLElTUNG

Ein Wort zuvor
Nun ist lhr Wunsch erfilll,

Vor lhnen steht die neve Nutzstich-Zickzack-Nahmaschine, mit der Sie alle Néh-, Stick- und Stopfarbeiten, die im
Haushalt vorkommen, spielend meistern werden. Vor allen Dingen kinnen Sie mit der Nutzstich-Einrichtung Nutz-
ntthte herstellen, die fir die moierialgerechte Vercrheitung von nicht dehnkaren Geweben und von elastischen Stoffen
hendtigt werden. Zu den elastischen Stoffen gehoren u. . Tricot, Jersey, Charmetse, Helanca, Lastex und andere Be-
kleidungsstoffe mit der Bezeichnung ,Stretch”.

Sie haben wirklich gut gewdhlt. Fir dus Vertrauen, dos Sie unserem Fabrikat enigegenbrachten, danken wir thnen
sebr. Wir winschen |hnen aufrichtiy, dad Sie mit der neven Pfaff Néhmaschine, die lhnen eine freve Begleiterin
durchs ganze Leben sein mé&chte, recht bald echie Freundschaft verbindet.

Damit Sie schnellstens thre gute Eigenschaft kennenlernen und Gber die reine Bedienung hinaus sich mit den wich-
tigsten Néharbeiten vertrout machen kénnen, haben wir dieses umfangreiche Biichlein verfaft, Es dient zugleich als
Nachschlagewerl, falls Sie, auch wenn Sie bereits eine erfahrene Néherin sind, einmal etwes vergessen haben soll-
ten. Befolgen Sie bitte die wohlgemeinten Ratschlige und versuchen Sie dariiber hinaus ein wenig in die Besonder-
heiten dieser Konstruktion einzudringen. Dann wird lhnen die Pfaff 92 nicht nur immer neve Freude bereiten, sondern
Sie werden auch ihre spielend leichte Handhabung und die hohe Ausnutzungsméglichkeit zv schiitzen wissen.

Wenn Sie einmal nicht zurechtkommen, stehi der Kundendienst unserer Veriretungen jederzeit gern zu lhrer. Ver-
fogung

G. M. PFAFF AG
Werk Karlsruhe-Durlach
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27 Gelenkfadenhebel
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Grundregeln, die man sich merken solite

& Bewegen Sie dos Hondrad immer auf sich zu, so wie es der W&
schwarze Pleil zeigh. Uberzeugen Sie sich vor Néhbeginn, ob die
Réndelscheibe am Handrad festgedreh? ist.

® Fine eingefadelte Maschine darf niemals ehne unterlegten Stoff in
Bewegung gesstzt werden, ‘

® Bevor das Néhgut eingelegt wird, Enden des Ober- und Unterfadens
unter den Néhful nach hinten legen.

® Die Ndhmaschine fransportiert dus Néhgut selbstiétig. Nicht am
Ndhgut ziehen oder schieben. Der Stoff braucht nur gefiihrt zu wer-
den,

® Bringen Sie den Fadenhebel vor und nach jeder einzelnen Néh- o : _ R
arbeit immer in die hdchste Stellung. Sie vermeiden dadurch, daB e S R N
der Oberfaden aus dem Nodelghr herausschlipft. AuBerdem [aBt o e .
sich die fertige Ndaharbeit leichter enthehmen.
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Was haben Sie bei der Bedienung lhrer
Néhmaschine zu beachten?

<« Ein- und Auss:hulien‘des Nithwerks

Bei Einschalten des Néhwerls hciten Sie das Handrad fesi und drehen
die Réindelscheibe nach hinten [Pfeil).

Bei Ausschalten des Néhwerks (erforderlich zum Aufspulen des Unter-
fadens) halten Sie das Handrad fest und drehen dis Réndelscheibe guf
sich zv, also nach vorn.

Elekirische Ausriistung
Metorischer Antrieb und Néhlicht

Fihren Sie die Gerdtesteckdose 1 in den Stecker 2 ein; er befindet sich
an der Rickseite der Maschine. Verbinden Sie nun den Neizkabel-
stecker 3 mit der Wandsteckdose. Das ‘Kabel 4 fihrt zum FuBanlasser.
Der Né&hlichtschalter befindet sich am Kepfdeckel.

Eine Maschine mit Fufibeirieb
hat nur ein Néhlichtkabel, dessen Stecker Sie mit der Wandsteckdose
verbinden.

Vor dem Nihen ist der Riemen aufzulegen.
Vor dem Versenken Riemen vom Gestellrad (noch rechts) herunter-
nehmen.

DR 510
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Motorabhebevorrichtung

Rechis unter dem Hondrod ist bei Maschinen mit Moter ein Hebel an-
gebracht, den Sie vor dem Néhen nach unten drehen. Dadurch befindet ™
sich der Motor in der Arbeitsstellung. Bei léngerer Unterbrechung lhrer
Naharbeit stellen Sie den Hebel wieder seitlich nach oben. Der Motor
befindet sich denn in Ruhestellung.

Wenn eine mit Elektromotor ausgeriistete Maschine auf einem Mébel
mit FuBbetrieb montiert ist, kinnen Sie in Ruhestellung der Motorab-

hebevorrichtung quch mit Fubetrieb nahen, ohne den Moior mitzu-
bewegen.

FuBonlasser

Ricken Sie den Anlasser fuBgerecht unter das Nahmébel. Rechten Fuf
bequem aufsetzen und Anlasser-Pedal nisdertreten, Die Maschine |&uft
um so schneller, e tiefer das Pedal gesenkt wird.

Das Anlasserkabel kann bei verschiedenen Nahmébeln durch die seit-
liche Offnung des Grundplottenverldngerungshleches gefuhrt werden.

Niihgeschwindigkeit

Der Pfaff-Rundlavfgreifer erlaubt Néhgeschwindigkeiten von tiber 1200
Stichen in der Minute, die Sie besonders bei Geradsticharbeiien voll
ausniitzen kdnnen.

Fir Stiche mit grofier Stichbreite empfehlen wir, die Geschwindighkeit
etwas niedriger zu wahlen, indem Sie das Anlasserpedal weniger stark
niederdriicken.
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So koénnen Sie Geradstich néihen

4 Wenn der Zidazack-Einstelthebel A auf ,0" steht und der Stichlagen-

hekel B sich in der Mittelsteilung befindet, kénnen Sie Geradstich
néhen.

In dem Abschnitt Anwendung der NiihfiBe und Apparate sind auf den
Seiten 23 bis 43 diese Einstallungen zum Beispiel so dargestellt:
Zickzack-Einstellhebel A == 0, Stichlogenhebel B = ¥

(Auch beim Geradstich soll stets eine Kurvenscheibe eingesetzt sein.)

Mit dem Einstelirad G 168t sich dann die Siichldnge nach Beliebsn ™
regulieren. Vergleichen Sie hierzu bitte Seife 20 Wollen Sie ruckwdris
nihen, so brauchen Sie nur den Tasthebel niederzudriicken

-] DR 009
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So entsteht die Zickzacknaht

Wollen Sie vom Geradstich (A = () auf den Zickzockstich Ubergehen,
se missen Sie bei eingesetzter Zickzack-Kurvenscheibe den Zickzack-
Einsiellhebel auf die gewlinschte Zickzack-Stichkreite stellen. Die Skale
gibi die Breite in mm an.

Fir die meisten Naharbeiten werden Sie die Zickzack-Kurve (A) ein-
gesaizt lassen, domit Sie schnell vom Geredstich in den Zickzackstich
Ubergehen k&nnan.

Wenn - Sie den Stichlagenhekel B nach links oder rechts stellen, ver-
lagern Sie beim Geradstichnéhen die Nehi nach links oder rechis. Beim
Zickzackndhen veréndert sich dadurch die Nadel-Ausgangsstellung,

und zwar:

Mit dem Einstellrad G

kénnen Sie die Zickzack-

stiche noch Beliehen eng "IW\NVVV\/\/\
cneinanderreihen  (Rou-

pennaht) oder weiter qus- ‘
einanderziehen.

Hebel B:

nach links = Stichlage ,links*
nach rechs = Stichlage ,rechts”
mitte = noermale Stichloge



Die Nutzstich-Kurvenscheiben

A Gewdhnliche Zickzacknaht. o F Elastische Nohi zum Vernghen von dehnbaren
Stoffen. Ziereffeki.
"B Elastische Bogennaht.
. H Elastic-Nahi {maschenfest ausgendhte Zickzock-
C Blindstichnaht fir nicht dehnbare Stoffe. naht) u. a. zum Verndhen, Flicken-Einsetzen, An-

einanderstofien von Stoffteilen bei hechelasti-
D Fesion-Naht zur Befestigung von Kanten und als schem Material; Gummiband-Aufndhen.
Kantenabschlu® bei Leibwdésche, Taschentichern
und Deckchen. Gleichzeitig Ziereffekt. ] Blindstichnaht fir elastische Stoffe,
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Auswechseln der Kurvenscheiben

Vor Entnehmen und ver Einsetzen der Kurven ist der Zickzack-Einstell-
hebel A siets mit einem kréaftigen Druck genau auf 0 zu stellen. Die in
‘der Zickzackeinrichiung befindliche Kurve wird zundichst durch Links-
drehen der Réndelmutter R geldst und dann nach oben abgezogen.

Jetzt wird die gewinschte Kurve aufgesetzi, etwas verdreht, bis der Bolzen H in eine der Nuten einrastet, und die
Réndelmutter rechtsherum festgezogen.

Nun wird die gewiinschte Zickzack-Stichbreite und die Stichldnge eingestellt.
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Wie wird die Spulenkapsel herausgenommen?

Die Nodel mufd auBerhalb der Stichplatte stehen. Heben Sie den
Grundplatiendeckel vorn hoch und ziehen Sie ihn weg,

MNun heben Sie die Klappe k der Soulenkapsel mit dem Daumen der
finken Hand an und ziehen die Spulenkapsel samt Spule heraus, Beim
Loslassen der Klappe fallt die Spule heraus,

DR O13 10




Wie der Unterfaden
aufgespult wird

zeigt die nebenstehende Abbildung.

Zunéichst Nahwerk avsschalten und die Garn-
rollenstifte zum Aufstecken der Garnrolle
nach hinten in senkrechte Stellung klappen.

Ziehen Sie den Faden ven der Garnrolle in
die rechie Fadensse der Fadenfihrung und
fuhren Sie ihn um die Spulervorspannung bis
zur Spule, die ouf den Stift des Spulers ge-
steck? ist. (Beim Avfstecken der Spule ist zu
beachten, daB der Stift an der Spulerspindel
in den Schlitz der Spule einrastet.) Wickeln

DR 840

Sie den Faden einige Male im Uhrzeigersinn um die Spule. Dricken
Sie nun die Spule nach rechts und setzen Sie die Maschine in Be-
wegung. st die Spule gefUllt, bleibt sie stehen. Spule jetzt nach links
dricken und vom Spuler abnehmen. Die Réndelscheibe muB wieder

festgedreht werden.

Durch Verstellen des Anschiagknopfes &8t sich die Garnmenge auf

der Spule einstellen. Bei A ergibt sich die kleinste Garnmenge, bei B ;{ /B
die gréfite. Der Knopf 1&Bt sich nach Lésen der Schlitzschraube (mit “\"
einem Schraubenzieher) in die gewiinschte Lage drehen. /0’ /'J




So wird die gefiillte Spule eingelegt

Spule — wie die Abbildung zeigt ~ in die Spulenkapsel schieben, damit dus Fadenende von oben nach vorn

abléuft.
Spule jetzt in der Kapsel festhalten und Faden in den Einfédelschlitz ziehen.

Fadenende anschlieBend unier der Spannungsfeder hindurch bis zur Austrittsdfinung  weiterziehen. Faden-
ende 67 cm Oberstehen lassan,

® ®e O

Bei ganz angehobener Kapselklappe kann die Spule nicht aus der Spulenkapse! herausfalien.

R 5867 1 R 5849 2 R 5870 3 R 5868 4




Nun muB die Spulenkapsel wieder eingesetzt
werden

Bringen Sie den Fodenhebel in héchste Stellung. Nach Anheben
der Kapselklappe mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hend
schieben Sie die Spulenkapsel mit der Spule auf den Stift s des
Greifers. Der Spulenkaopsel-Ausschnitt (siehe Pfeill) muB dabei
senkrecht nach oben zeigen.

Achten Sie darauf, dafi dos lose Fadenende nicht mit einge-
klemmt wird. Lassen Sie nun die Kapselklappe los. Zum SchluB
dricken Sie die Spulenkapsel kréftig gegen den Greifer, bis sie
hér- und fihlbar einrastet. Eine nur halb eingesetzte Kapsel
fuhrt zuv Nadelbruch.

13
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Garntabelle {Stoffart, Garnart, Fadenstérke, Nadel)

Beispiel: Sie wollen Beftwésche] — & A
ndhen. In der Spalte .Bettwische” = G aHE
gehen Sie noch rechis, finden dori| & _% T E |558 £
die_Garnstdrke 60 und senkrechi| 5| o |8 o= | 5 |[§.5 &
dariber die Garnort, Die felzte| 52| 2 | 5,8 | B |58 &
Spalte gibt dis Nadelstdrke 80 an.| E| B | =888 | §© (9§73
Wenn Sie auch Néhseide verwen- |5 g | o | £535 | 4 |E9E| =
den kénnen, ist ein X ongegeben.| ZZ| Z | ®O&s | S [R5 Z
Feines Leinen, Buotist 100 80
Tall, Mul), Organdy X 80
Feine Seide, Kreppstoffe X 80
Feine Wirkware cus Baumwolle mit 70
oder ohne Reyon, Tricot, Charmeuse L €0
Eeirlle Sioffe aus Nylen, Perlon

iolen, Dralon [Dacran), Trevira 00.18
[Teryle’n), Orlen, Vestur'\, synth. L 1a0-18¢ 80
Gordinenstoffe
Festere Stoffe_aus Nylon, Perlon, 70X 80-140 60
Dralon usw., Trycel
Seidenstoffe X 60
Leichie Tofte, Musseline 80 ] X 40
Schaumstoffheschichtete Staffe 80 X 100

Beit- und Tischwische, Froftierstoffe | & 50 80
Schwere Seidenstoffe X 50
Leinen 40 50
Lastex, Helanca . 60 X B0-120

Feinleder, Skai, Plastik (Folie) &0 ¥ 80-140 50
Laichte Oberbekleidung, Jersey 60 X 80 50
Schwere Oberbekieidung 0] X 6

Starkes leinen, Inlefts 40 ; 30 %0
Drillich [Drell} 40 P50 | w0
Schwere Tuche, Mantelstoffe X | 100
Segeituch, Leder, Sackleinen 30 i 50 40 | 30

*} Zum Sficken und Stopfen kommit man im allgemeinen mit der mitileren

Garnsldrke Nr. 50 aus.

Fiir die Maschinen-Grobstickerei wird Maschinen-Grobsiickgarn 4-fach Nr, 20
varwendet, (Die Grobstickerei ist durch die Eigenart dieses Stickgarnes sehr

dekorativ, wirkt plastisch und &hnelt der Handstickerei.}
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Welche Faden- und Nadelstarke
wiihlen Sie am besten?

Das schdine Aussehan siner Naht hdngt wesentlich
davon ab, ob Sie zu lhrer Néharbeit auch den rich-
tigen Faden verwendet haben. Lassen Sie sich nicht
allein von dem Gedanken leiten, einen méglichst
dicken Faden zu verndhen, damit die Haltharkeit
der Nahi mit Sicherheit garantiert ist. Richten Sie
sich bitte bei Auswchl der Fadenstiirke nach der
nebenstehenden Takelle. Sie gibt fir jedes Néhgut
die glinstigste Sidrke des qusgewdhlten Fadens an
und enthdlt zugleich in der letzten Spalte Hinweise
auf die passende Nadelstdrke,

Bevarzugen Sie weiche Garne.

Normalerwsise nimmt man einen gleichstarken
Ober- und Unterfaden. Erfohrene Ndaherinnen
wdhlen jedech einen etwas diinneren Unterfaden.
Keinesfalls cher darf der Unterfaden stérker sein
als der Oberfaden.



Was miissen Sie von der Nadel wissen?

Die Pfaff 92 verwenedet fur alle nhormalen Néh- und Ziercrbeiten eine
Flachkolben-Nadel des Systems 130 R. Originci-Nadeln dieses Systems
erhalien Sie in jeder Pfaff-Vertretung.

Welche Nadelstéirke lhrem jeweiligen N&hgut entsprichi, kénnen Sie
aus der letzien Tabsllenspalte (Seite 14) ersehen. Verbogene Nadeln
und solche mit beschédigter Spitze durfen nicht benutzt werden.

Wie wird eine Nadel ausgewechseli?

Drehen Sie zundchst die Nadelstange auf den héchsten Punkt und sen-
ken Sie den Nahfuf.

Jetzt ist die Nodelhalfeschraube @ eine halbe Umdrehung —& zu
lésen und die alte Nodel noch unten herouszuziehen, Beim Einsetzen
der neven Nadel miissen Sie dorauf achten, dafl die flache Kolbenseite
nach hinten zeigt bzw. die lange durchgehende Fadenrilie der Nadel
lhnen zugewandt ist. Schieben Sie die Nade! dann von unien her senk-
recht in den Nadelkanal ein, und zwar so weit, bis Sie einen festen An-
schlag verspiiren. Ziehen Sie zum Schlufl die Nodelhalteschroube a

M~y wieder gut an. :

15
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So féidelt man den Oberfaden ein

Hehen Sie den Lifterhebel an und stecken Sie die Garnralle 1 auf einen der Garnrolisnstifte, die vorher hechzu-

klappen sind, Nehmen Sie den Faden von der Garnrolle und legen Sie ihn in die links Hokendse der Fadenfih-
rung 2 (siehe Zeichnung auf Seite 17 cben).

Nach der unteren Zeichnung auf Seite 17 ist jetzt der Faden zwischen zwei Scheiben der Oberfadenspannung 3 ein-
zuziehen. Ziehen Sia bitfe den Faden mit einem leichten Ruck weit nach rechts, damit er sich richtig in den Fih-

rungsschlitz und unter die Fadenanzugsfeder legt, Man hélt den von der Garnrolle kommenden Faden dabei auf
der Maschine fest.

Nun milssen Sie des Fadenende von rechts nach links durch die Bohrung des in der héchsten Stellung befindlichen

Fadenhebels 4 fédeln, dann abwdrts fihren und in den Nadelhalterschiitz 5 einbringen, schlieflich von vorn mach
hinten durch das Nadelshr fadeln

16






Das Heraufholen des
Unterfadens

Halten Sie mit der linken Hand das
Oberfadenende mdfig straff und dre-
hen Sie mit der rechten Hand das
Handrad in Laufrichtung, bis die Na-
del einmel nach unten und dann wie-
der nach oben gegangen ist. Der Unier-
faden kommt dann ¢ls Schiinge cus dem
Stichloch heraus. Beide Fadenenden
unter den Né&hfull nach hinfen legen.

Eine richtig gewdihlte Fadenspannung
ist Voraussetzung fOr guteingezogene Siiche mit einwandfreier Ver-
schlingung des Ober- und Unterfadens in Stoffmitte,
Wie eine saubere Naht bei vorschriftsméiBig regulierter Fadenspannung
aussieht, zeigt Darsteilung 111
In Darsiellung | llegt die Fadenverschlingung auf der
Stoffunterseite.
Ursache: Oberfadenspannung zu lose oder Unterfadenspannung
zu fest,
In Darstellung I dagegen liegt die Fadenverschlingung

auvf der Stoffoberseite.

Ursache: Oberfadenspannung zu fest oder Unterfadensponnung
zu lose.

18
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Wie regulieren Sie die Fudenspannung?

Die Unterfodenspannung ist auf ein miftleres Sparnungsmafd einge-
stelli und broucht fur alie normcien N&harbeiten nicht verdndert zu
werden, Wird fur bescndere Naharbelien eine andere Unterfoden-
spannung bendtigh, so wird diese an der geriffelten Schraube der Spu-
lenkapsel mit der Daumenkuppe reguliert, und zwar:

Linksdrehung % = |osere Spannung

Rechtsdrehung  #—y = festere Spannung
Als Anhaltspunkt gilt fir eine mittlere Unterfodenspannung:
Spulenkapsel mit gefillter Spule em Fadenende frei oufhdngen. Sie
darf nicht cus eigener Schwere herabsinken, muB aber bei |sichtsn
ruckartigen Aufwdrtsbewegungen der Hand stufenweise niedersinken.
Riffelschravbe nicht zu weit noch links drehen, da sie sonst herausfalli.
Wdhlen Sie zum Zierstichndhen eine etwas Testere Unierfadenspan-
nur}:g, damit die Raupennoht auf der Stoffoberseite immer sauber aus-
sieht. :

Y

Regulieren Sie jetzt das endglltige Aussehen der
Naht an der Oberfadenspannung, und zwar:

Linksdrehung  »—& = [osere Spannung
Rechtsdrehung ¥y = festere Spannung

Die Cberfadenspannung ist so abgestimmt, dofd Sie
mit einer Umdrehung der Spannungsschaibe den ge-
samten Spannungsbereich erfassen, vom losen Fa-
dendurchgang bis zum Klemmen des Fadens.- Sia
kénnen sich dcher bei Spannungswechsel immer
nach den Zahlen der Skalg richten, um des alte
SpannungsmaB wiederzufinden. Eine Verdnderung
der Sponnung ist nur in wenigen Féllen notwendig,
Die Nermaleinstellung liegt bei ungefdhr 5.

Die Oberfadenspannung hat eine Zwischenscheibe
fur Zweinadelarbeiten.
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So wird die Stichléinge eingestellt

Die Stichltéinge stellen Sie zum Yor- und Ridckwiéirtsndhen durch Drehen
des Finsielirades ein.

Um miglichst genau einstellen zu kénnen, ist der Einstellbereich mit
Zchlen gekennzeichnet. Bei ,0" wird das Nidhgut nicht transpertiert. Die
gréfite Stichldnge betrdgt etwa 4 mm.

Als Markierung fir die Einstellung befindet sich an der linken Aus-
schnittkante ein Punkt. {In der Abkildung ist hier ein Pfeil angegeben.)

Als Anhalispunkt fir die Angaben iiber die Stichidnge in dem Kapite!
«Anwendung der Néhfife und Apparate” gili:

Raupennaht etwa 0,2 mm

kleine Stichltinge 0,5 bis 1,0 mm
miftlere Stichldnge 1,5 bis 2,5 mm
grofie Stichlénge 3,0bis 4,0 mm

Wie wird riickwéirts gendiht?

Zum Rickwdértsndhen driicken Sie bitte die Taste bis zum Anschlag nieder.
Wird die Taste losgelassen, ndht die Maschine wieder vorwdrts. Diese

Handhabung ist zum Verriegeln von Néhten oder zum Uberstopfen von
Rissen geradezu ideal.

20




Zum Auswechseln der NéhfiiBe

ist zundchst die Nadel in ihre hichste Stellung zu bringen, dann die
Stoffdrickerstunge anzuheben. Nun miissen Sie die N&hfuR-Befesti-
gungsschraube b linksherum mehrere Umdrehungen l8sen, bis sich der

Nahful seitlich aus der Fibrung herauskippen und schréig nach unien
entnehmen |86t

Den zur gewlnschten Naharbeit erforderlichen FuB setzen Sie sinnge-

méB in umgekehrter Reihenfolge wieder ein und ziehen die Schravbe b
gut fest




Das Versenken des Transporieurs

Nehmen Sie den Grundplattendedkel ab. Driicken Sie den Versenkhebel
schréig nach unten, dann nach hinten und kurz nach oben (siehe Verlauf
des Pfeils). Der Hebel bleibt in der hinferen Stellung stehen. Der Stoff
wird jetzt nicht mehr transporiiert.

Das Versenken des Transporteurs ist wichtig beim Sticken und Stopfen
und beim Knopfanndghen,

Zum Anheben des Transporteurs driicken Sie den Hebel nach unten und
lassen Thn den oben beschriebenen Weg wieder zurlckgleiten.

Der Stopf- und Stickful3

wird folgendermafen cngesetzi: Ndhful entfernen, StopffuB Nr.
63.102 826-51 seitlich von hinten einschieben. Federbilgel ¢ hinter die
Nadelhalteschraube |egen. Griffschraube b festziehen.




Anwendung der NtihfiBe und Apparate [Einstellung siehe Seite 6)

Einnéihen von ReiBverschliissen
Einstellung:

Zickzack-Einstellhebel A = 0
Stichlagenhebel B = »

Stecken oder heften Sie den geschlos-
senen ReifiverschluB an der Nahistelle
unter den Stoff. Wie Sie die Ndharbeit
vorhereiten, richiet sich danach, ob Sie
den ReiBverschluBB offenkantiy oder
verdeckt einndhen wellen. Alsdann
steppen Sie von rechts — jeweils dicht
an der linken ReiBBverschlufikante ent-
lang = in einem Arbeitsgang eine ge-
rade Nahi, die unten durch eine Quer-
oder Riegelnaht verbunden ist. Die
rechte FuBBkante dient dobei als Fih-
rung.

Absteppen von Kanten
Kurvenscheibe A einsetzen

Einstellung:
Zickzack-Einstellhebel A = 0 bis 4
Stichlagenhebel B = ¥

Soll eine Paralletnaht mit Gerad- cder
Zickzadkstich parallel zur Stoffkante
gefertigt werden, so bedienen Sie sich
vorteilhaft des mit der Apporate-
schraube zu befestigenden verstell-
baren Kontenlineols Nr. 91-053 076-25
{25911) in Verbindung mit dem Kan-
tenfuld Nr. 847 600 ohne Watiierlinzal.
For Naéhte mit gréfierem Abstand ist
das Kantenlineal um 180° zv drehen.
(Bei eng aneinander liegenden Poral-
lelnéibten lossen Sie die rechie Fufi-
kante an der Stoffkanie oder an der
vorher gendhten Naht entlang laufen,
benitzen also kein Kontenlineal.)

Absteppen von Wattierungen

Einstellung:
Zidzadc-Einstellhebel A = 0
Stichlagenhebel B = &

Einwandfreie Parallelndhte Uber die
ganze Stoff-Flache in beliebigem Ab-
stand und Winkel erreichen Sie mit
dem Kantenfufd Nr. 847 600 bei einge-
setztemn Woattierlineal. Das Lineal wird
jeweils auf der vorhergehenden Noht
entlang gefihrt. Warmhaltshauvben,
Hausschuhe, Sitzpolster, Kinderwagen-
und Puppenwagen-Steppdecken sind
einige Anwendungsbeispiele.
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847 561 Kappen

Kurvenscheibe A einsstzen
Einstellung: Zickzack-Einstellhebel A = 0 oder 2
Stichlagenhebel B =~ #

Die Kappnacht dient zur haltbaren Verbindung zweier Stoffieile. s sind ajler-

dings zwei Arbeitsgéinge erforderlich, ‘
Normalerweise wird die Kappnaht mit einfachem Gerodstich gendht, Nur bei

elastischen Stoffen empfiahlt sich das Néhen mit schmalem Zickzackstich,

4 Erste Naht:

Legen Sie die zu verbindenden Stoffteile rechis auf rechts so aufeinander, daf?
der untere Stoffrand etwa 4 mm vorsieht. Fihren Sie dann beide Stofftzile -
; wie die Abbildung zeigt — in

""""" den Kopperausschaitt =sin und
néthen Sie den unteren Stoffrand
einfach umgelegt ouf. Fithren
Sie daos Nghgut aber so, dof
der unterz Kantenvorstef3 kei-
nesfalls doppelt umgelegt wird.

Zweite Naht: »

Jetzt missen zundchst die keiden Seiten auseinandergekloppt werden. Den
hochstehenden Nahiwulst fihren Sie dann nochmals in den Kapper ein und
néhen ihn nach links um. Achien Sie darauf, daBl die zweite Naht ebenfalls
dicht an der Kante liegt, ohne von ihr abzurutschen. :

Damit Sie Kappndhte mit dem Zickzackstich ndhen kinnen, besiizi der
Kapper ein ovales Stichloch. '
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B4738  SHumen

Kurvenscheibe A einseizen

Einstellung: Zickzack-Einsiellhebel A = 0 oder 2 bis 3,
Stichlagenhebel B = §

Um gleichméBige Kantenabschlisse herzustellen, erweist sich der Sédumer als unenibehr-
lich. Je nach Art des Néhgutes kdnnen Sie mit Gerad- oder Zickzackstich séiumen.

Fir das leichtere Einfilhren der Stoffkante in den Sdumer wird die Stoffkante zundchst
3 bis 4 mm eingeschlagen. Legen Sie den Stoff nun so unter den Saumer, daBf die Nadel
T cm vor der hinteren Stoffkante dicht neben der Bruchkante einsticht. letzt néhen Sie
rickwarts bis zur hinteren Stoffkante. Steff nach vorn herausnehmen. Féden nicht abschnei-
den {Zeichnung 1).

Der Stoff wird nun mit Hilfe der Féden in die Stumerschnecke eingefithrt, wodurch der
Nahtbeginn erleichieri wird. Fihren Sie dos Nahgut so, daft dis Bruchkante an der linken
Stumerinnenkante anliegt und nicht zu viel Stoff in die Schnecke einlduft. Andererseits darf
der S1off abey auch nicht aus der S&umerschnecke herauslaufen (Abb. chen).

Unschiine Zipfel om Ende des Saumes vermeiden Sie, wenn der Stoff einige Zentimeter vor
SehluB durch Fingerdruel links neben der Nehi etwas abgebremst wird {Abb. unten).

Wollen Sie das Néhgut an mehreren Kanten séumen, néhen Sie den ersten Scum bis elwa
1 em vor der ndchsten Stoffkante. Dann schneiden Sie an dieser Stelle den Saum ein,
schlagen das Ende nach aufen und schneiden das tberstehende Stick in Verldngerung der

Saumkante ob (Zeichnung 2). Néhen Sie jetzf wie zu Anfang beschrieben den zweiten
Saum,

Bevor Sie den letzien Saum ndhen, schneiden Sie etwa 7 mm ous dem eingeschlogenen
Teil des zuerst gendhten Scumes heraus (Zeichnung 3).




Gardinen '

838 954
ﬁ g@ Verarbeitung von synthetischem Malerial

Kurvenscheibe A einseizen

Einstellung: Zickzack-Einstellhebel A = 1 bis 3 ie nach Feinheit des Gewebes, Stichlagenhebel B = 3
Stichlinge etwa T mm.

Um Kantenabschlisse an synthetischen Gardinenstoffen (z. B. Diolen) herzustellen, verwenden Sie einen gleich-
artigen, synthetischen Nahfaden, Nétigenfalls ist die Ober- und Unterfadenspannung etwas loser einzustellen.

Nur dadurch wird zin Eingehen des Fadens und ein Krumpfen des Gewebes beim Waschen vermieden.

Beim Aneinanderstoflen von Gardinenteilen verfahren Sie wie quf Seite 27 beschrieben.

Plastic-Falien fiir den Haushalt
Kurvenscheibe A sinsetzen
Einstellung:  Zickzack-Einstellhebel A = 0 bis 2, Stichlagenhekbel B = ¥ miitlers Stichldnge

Bei der Verarbeitung von Vorhéingen aus Plastic-Folien (z. B. fir Kiche oder Badezimmer) verwenden Sie eiren syn-
thetischen Nahfaden oder Baumwolls und eine feine Nadel bei mittlerar Stichléinge.

Bei klebrigen Plastic-Folien legen Sie diinnes Papier unter, das sich nach dem Abndhen mihelos wieder entfernen
168t Das Kleben am N&hfuB kann durch leichtes Einfetten z. B. mit sinem &ihaltigen Lappen, verhindert werden,
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828 954

‘Verstivbern von Schnittlcanten

Kurvenscheibe A cder H einsetzen
Einstellung: Zickzack-Einstellhebel A = 2 bis 4, Stichlagenhebel B = ¥

Um zu verhiiten, doBB verdeckte Schnittkanien ausfransen, bedienen Sie sich p-
der einfachsten Methode zur Merstellung ven Kantenabschliissen. Néhen Sie
die Schnittkanten bei normaler Fadenspannung und gréBerer Stichldnge mit
dem breifesten Zickzackstich so ab, daB die Nedel einmal in den Stoff und
einmal dicht neben der Stoffkante ihs Leere siichi. Wenn Sie einen exalden
Zuschnitt wihlen, kénnen Sie die Schnitkanten bei gewissen Teilarbeifen
schon vor dem Zusammenndhen der Bahnen versdubern. Das Nahgut 1883+ sich
dann leichier filhren,

830 754

AneinunderstoBen von Stoffteilen

Kurvenscheibe A, F oder H einsetzen (H besonders fir hochelastische Stoffe)
Einsteliung: Zickzack-Einstellhebel A = 3 oder 4, Stichlagenhebel B = +

<« Mit dem Zickzackstich kénnen Sie cuch zwei gleiche Stoffteile stumpf onein-
anderstofien, vorausgesetzt, dafl feste Gewebekanten vorhonden sind. Diese
Methode bewdhrt sich beispielsweise beim Ernevern schadhafter Bejticher.
Schneiden Sie zundchst den beschadigten Mittelstreifen des Bettuches heraus.
Bringen Sie dann die beiden Stoffieile mit den Gufieren Webekanten sc unter
den NdhfuB, daB sich die Stofistelle genau in der Mitie befindet und mit brei-
ten, aber dichter beieinanderlienenden Zickzackstichen oberstochen werden
kann. Die Naht ist halibar und trdgt nicht auf. Die beiden &ufleren Schniift-
kanten missen Sie donn séiumen.
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Stopfarbeiten

Einsiellung: Zickzack-Einstellhehel A = 0, Stichlagenhebel B = &

Bereiten Sie lhre Maschine, wie auf Seife 22 beschrieben, zum Siopfen ver, d. h., schrauben Sie den Stopffufl an und
versenken Sie den Transporieur. Spunnen Sie die Stopfarbeit so in den Stopfring ein, daf die schadhafte Stells
etwa in der Mitte liegt. Den Stopfring kénnen Sie hei [hrem Pfaff-Héndler erwerben.

Winkelhaken und Risse
lassen sich am besten im Rahmen
bei Freihandfihrung mit dichien
Stopfstichen in Léngs- und Quer-
richtung wieder schliefen.

Dinne Stellen

scllten Sie rachtzeitig mit kurzen
Stichen in Léings- und Querrichtung
bei gréBerer  Ndhgeschwindigkeit
berstopfen. Diese Arbeit kédnnen
Sie auch ohne N&hfuld qusfihren.

Gréflere Ldngsrisse

kénner Sie auch chne Rahmen mit
dem normalen Steppfuf

Nr. 93-838 954-00 im Veor- und Riick-
wdrts-Nghverfahren stopfen. Der
Transporteur muBl angehaken sein.

28

Kleine und mittlere Léacher
schneiden Sie zuvor fodengerode
avs. Dann spannen Sie zundchst
dber den. Ausschnitt bei raschlau-
fender Maschine Fdden in einer
Richtung, drehen das Stopfgut im
rechten Winkel und dberdecken das
Ganze gleichméfiig mit kleinen
Stopfstichen. Achten $Sie darauf,
dofl die Fdden im nicht beschdadig-
’rend Stoffteil genligend verankert
sind.



836 954
EI Einsetzen eines Flickens
& Kurvenscheibe B [elastisehe Bogennahi) oder Kurven-

scheibe H ({Elastic-Naht] einsetzen

Elostische Stoffe

Einstellung: Zickzack-Einstellhebel A = 3 bis 4
Stichiogenhebel B = ¥
Stichlénge 0,5 bis 1 mm

Grobere Gewebeschdden kénnen Sie schnellstens durch Einsetzen eines
Flickens ausbessern. Die nachfolgend heschriebene Methode eignet sich
vor allem fiir Tricot und andere elastische Stoffe. Schneiden Sie sich je
nach Ausmafl der Beschidigung ein genigend grofies quedraoiisches
oder rechteckiges Stoffstick zurecht urd iiberdecken Sie damit die
defelde Stelle. Bitie auf den Stoffverlauf achtenl

Nun beginnen Sie, die Schnittkanten bel mdfiger Stichlénge zu Gher-
stechen {Abb. oben).

AnschlieBend drehen Sie das Néhgut quf die Rickseite und schneiden »

dicht neben der Noht das beschéidigte Stoffstick heraus. Der Flicken ist
elastisch eingesetzt,

Normale Gewebe

Kurvenscheibe A einsetzen
Einstellung: Zickzack-Einste!lhebel A = 2
Stichlagenhebel B = ¥

Fir normale Gewebe verwenden Sie den Zickzackstich, .Verfuhren Sig im »
tibrigen wie oben beschrisben, Die Ecken werden mit dem Zickzeckstich
jedoch doppelt Gherndght.

Um eine noch gréBere Haltbarkeit zu erzielen, empfiehlt es sich, den
Flicken mit einer zweiten Zickzacknaht abzusteppen, wobei Sie die Fi3-
chenkante an der ersten Naht entlangfithren.

29
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Niihen von Knopfléchern
Kurvenscheibe A einsetzen

Befestigen Sie zundchst den KnopflochfuB Nr. 847616 on der Maschine,
stellen Sie dann den Schicber des Lineals auf die gewiinschte Knopf-
lochléinge ein. Als Strichmarke dient die rechte Schieberkante, Das Knopf-
lach hat die richtige Lénge, wenn der Anfang der zuerst zu néhenden
Nehiraupe an der roten Schiebermarkierung (siehe Pfeill) angelangt ist.

Grundeinstellung:

Zickzack-Einstellhebel A = 1,5 (erste Raststellung)

Stichlogenhebel B = 4, Stichléinge (fir Roupennaht) fast 0, etwa 8,2 mm.
(Bei einem Knopfloch ndhen Sie die Riegel stets mit der doppelten Zidk-
zackbreite der Raupen.)

Bitte verwenden Sie nur Stick- und Stopfgarn Nr. 50.

Um die Nahiraupen plastischer zu gestalten, verwenden Sie einen
Baumwoll-Einlauffaden, den Sie unter die Rille des Knopflochfufies
legen missen. Bevor Sie mit dem Knopflochndhen beginnen, ferti-
gen Sie eine Probenchi, um dabei die richtige Stichdichte zu regu-
lieren. Sollen Knepfldcher in dilnne oder weiche Stoffe gendht werden,
so legen Sie vorteilhaft Seidenpopier unter. Bei Trikot oder Strickware
verwenden Sie sin Stick Hemdentuch als Finlage, um die Heltharkeit
zu erhéhen,

sa-1a0we Fisr das Knopflochnédhen k&nnen Sie auch den Universal-
nihful verwenden. Der Einlouffaden wird dabei unier
die linke Rille der Plexiglas-Sohle gelegt.
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Anleitung zum Knopflochndhen

T Néhen der ersten Knopflochraupe durch Uberste-
chen des Einlauffedens. Sobald der Roupen-An-
fang om roten Llineclschieber angeizangt ist,
stimmt die Knopflochlnge. Nade! rechis der
Raupe im Stoff stecken lossen,

W
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2 Knopflochful anheben. N&hgut um 180° rechts-
herum drehen. Nadel als Drehpunkt verwenden.
Einlauffaden nach links um die Nedel legen bis
er parcliel zur gendhten Raupe liegt. Full senken.
Einen Nahstich nach links ausfihren.
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Nahrichtung  ee——pp-
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3 Zickzack-Einstellhebel in zweite Rasistellung (bei @
3 mm) dreben, 4-6 Riegelstiche nihen. Stoff dakei ’
efwaos anhalten, damit der Riegel nichi zu lang

ird.
wir 4 Zickzack-Finstellhebel auf erste Raststellung (bei 1,5 mm) zu-

rickdrehen. Einlauffadenende der ersten Raupe direkt hinter
der Noht abschneiden. Zweite Knopflochraupe ndhen bis 1 mm
vor Schlufi.

5 Zickzack-Einstellhebel wieder auf zweite Raststellung (bei
3 mm) drehen. SchluBriegel néhen, Stoff dabei anhalten.

6 Wann beide Roupenenden (berdeckt sind, Zickzadc-Einstell-
hebel auf 0 drehen und 3-4 Befestigungsstiche néhen.

7 Ngh- und Einloufféden abschneiden. Mit dem im Zubehdr be-
findlichen Pfeilirenner das Knopfloch zwischen den Roupen
avfschneiden. Bitte vorsichtig, domit keine Riegelnaht verletzt
wird.

NG it
it
H}‘fi[”r(rmf”,ﬁy% !
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ﬁ 83100379
= f Blindstichnéihen

Kurvenscheibe C fiir nicht dehnbore Gewebe bzw, Kurvenscheibe | fir
elastische Stoffe einsetzen.

Einstellung: Zickzack-Einstellhebel A = 2 bis 4, Stichlagenhebel B = #
Stichléinge 3 bis 4 mm.

Beim Néhen des Saumes an Récksn, Kleidern und Damenménteln qus
mittelfesten oder stdrkeren Stoffen wird eine Blindstichnoht verwendet.
Setzen Sie hierzu die entsprechende Blindstichkurve ein. Wihlen Sie eine

dinne Nadel, Stérke 70, Als Obergorn benitzen Sie in der Farbe pas-
sende Pikierseide. Oberfadenspannung etwas loser als normal ein-
stellen.

Verfahren Sie folgendermafien:

Rechte Stoffseite nach unten legen. Bei Wollstaffen geniigi das einfache
Falten der verstiuberien Schnittkante (Darstellung 1). Bei anderen, din-
neren Stoffen empfiehlt sich ein zusétzlicher Einschlag (Darstellung 2).
In diesem Fall kann das Vers&ubern unterbleiben. Am besten bigeln
Sie die Einschlogkanten oder reihen den Saum, Ndhgut gleichméBig
fihrenl Zickzack-Einstellhebel A nun so regulieren, daB die Nadel links
genavu in den Stoffbruch und rechts in den freien Stoffteil einsticht. Die
Naht ist dann auf der Stoffoberseite unsichtbar.

(>
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93-106178
ﬁ Anniihen von Kndpien

é Kurvenscheibe A einsetzen
Einstellung: Zickzack-Einsteilhebel A = 0,

Stichlogenhebel B = «, Stichldnge 0

Transporteur versenken

Bitie keine Angst vor dem Anndhen von Kndpfen oder Ringen mit der
Néhmaschine., Weder brichi die Nadel ab, noch geht die Nahi auf.
{Letzteres ist nur bei Konfekiionsware méglich, wenn der Automat mit
Kettenstich n&ht.) Einen einzeiner Knopf anzunéhen lohnt sich freilich
nicht, Woh! aber, wenn Knopfleisten fir Kissen- oder Deckenbezige, alle
Kndpfe on sinem Kieid oder Hemd, Ringe an Vorhéingen usw. anzu-
néhen sind. Wie schnell und leicht erledigs das Ihre Ndhmaschine!

Wenn Sie auch Halken und Osen anndhen wollen, steht [hnen ein beson-
derer KnopfanndhfuB Nr. 847 60B zur Verfigung, den Sie bei Threm

Plaff-Héndler erwerben kénnen.

DR 583 I

Legen Sie nun den Knopf an der Annéhstelle so unter den FuBl, daB die linke Knopfbohrung mit der Nadel berein-
stimmi. Lassen Sie zur Kontrolle die Nadel einstechen und machen Sie 1-2 Heftstiche. Nade! wieder hochstellen]
Stellen Sie jeizt den Zickzack-Einstellhebel A etwa auf ,3”, bis die Nadel bei ihrem rechten Einstich genau mit der
rechten Knopfbohrung libereinstimmt. Nun setzen Sie die Maschine in Bewegung und ndhen so viele Zickzackstiche,
bis Sie iberzeugt sind, doft der Knopf festsitzt. Zum SchluB stellen Sie den Zickzack-Einstellhebel wieder auf 0 und

ndhen noch 2—3 Heftstiche.

Bei Vierlochkn8pfen miissen Sie nach dem Uberndhen des ersten Lochpaares den Ful etwas anheben und den Knopt
samt Néhgut entsprechend verschieben, damit cuch die zweite Lochreihe tiberstochen werden kann,

Beim Annéhen von Haken, Usen und Ringen verfahren Sie sinngemdfi.
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838 954
Annihen von Spitzen

Kurvenscheibe A einsetzen

Einstellung: Zickzade-Einstellhebel A = 2, Stichlogenhebel B = %

Diese Arbeit kdnnen Sie spielend leicht in einem Arbeitsgang vorneh-
men. Legen Sie zunéichst die in Frage kommende Stoffkante etwa 8 his
10 mm fadengerade nach unten um, Bigeln Sie den Umbugg am bestan
aus. letzt wird die gerade Kante der Spitze ganz knapp tiber die Bugg-
kante des Stoffes gelegt und beides so unter den Né&hfuBl gebracht, daB
Spitze und Stoff mit schmalen Zickzackstichen bei mittlerer Stichldnge
halthar verbunden werden kénnen, Nach dem Nghen schneiden Sie
dann auf der Riickseite den tberstehenden Stoffrand dickt vor der
Naht ab.

Muschelsaum mit. Blindstichkurve
Kurvenscheibe C oder | einsetzen

Einstellung: Zickzack-Einstelihebel A = 4, Stichlagenhebel B = ¥ kleine
Stichldnge (0,5 bis 1 mm), Ober- und Unterfadenspannung etwas fester
einstellen.

Dieser Muschelsaum eignet sich fir Verzierungen an Blusen (besonders
aus dinnen, weichen Stoffen). Der Stoff wird an der gewlinschien Stelle
umgeschlagen und mit der Blindstichnaht so Gherndht, daof? die Nadel
beim Néhen der Spitze dicht neben der Bruchkante ins Freie sticht. {Beim
Verschlingen der Faden auBerhaib des Stoffes wird die Stoffkante nach
innen gezogen, wedurch sich die Muschel bildet.)

Auch als reizvolle Kantenverzierung an Tascheniiichern kénnen Sie
diesen Muschelsaum verwenden,
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|§_‘"333 954
ﬁ Applikationen

Kurvenscheibe A einsetzen.

Einstellung: Zickzack-Einstellhebel A = 1,5-2,
Stichlogenhebel B = ¥

Applikationen sind zeitlos modern und Igicht
herzustellen,

Zeichnen Sie das Muster von links auf die
Stoffrickseite und heften Sie den andersfarbi-
gen 5toff von rechts mit wenigen Stichen auf.
Jetzi brouchen Sie nur "mit schmalen Zick-
zackstichen den Linien der Zeichnung entlang
zu ndhen und schon zeichnen sich auf der
Stoffoberseite die Konfuren ab.

AnschlieBend missen Sie alle bberflUssigen
Teile des Applikationsstoffes dichi an der
Naht sauber ab- bzw. cusschneiden.

Nun Uberdecken Sie die Schnittkanten mit
ganz eng beieinanderliegenden, mittelbrei-
ten Zickzackstichen (Raupennaht).

Um eine besonders plastische Wirkung zu er-
Zielen, verwenden Sie den Knopflochfufl Nr.
847616 oder den Universalndhfud  Nr.
93-100179 und lassen bei Jinker Stichlage
einen Baumwollfaden mit einlaufen (siehe
auch Seite 38).
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Applikatienen zieren Spielanziige, Kin-
derschirzen und  Létzchen =ebenso
hiibsch wie Haus- und Gartenschiirzen,
Kleidchen, Decken aller Art, Wandbe-
hénge und dgl.

Kleinere, fir die Darstellung aber
wichtige Figuren oder Fldchen fiillen
Sie am besten mit Grainierstichen aus.




DR 038 .
Sticlken von Monogrammen

Kurvenscheibe A einsetzen.
Einstellung: Zickzack-Einstellhebel A = 3 bis 4, Stichlagenhebel B = ¥

< Transporteur versenken (siche Seite 22}. Dus Sticken von Monogrammen
ohne Nahiull eignet sich besonders fiir Schreibschriften. Es setzt zwar
etwas Ubung voraus, bereitet aber sehr viel Freude, sobald Sie sich an
die gleichmdéBige Fohrung des straff in den Rahmen einzuspannenden
Stickgutes gewdhni haben. Senken Sie den Stoffdrickerhebel. Zuerst
mufl die Nadel am Anfang der Yorzeichnung eingestochen und der Un-
terfaden durch den Stoff hochgezogen werden. [Fodenenden festhalten.)
Dann setzen Sie die Maschine in Bewegung und filhren das Stickgut lang-
sam und gleichméBig den Zeichnungslinien entlang, so, als wollten Sie
schreiben. Um das Monogramm plastischer zu gestalten, kénnen Sie es
doppelt Gbersticken. Die Stiche missen gunz dicht beieinander liegen.

838954 M 33130173

Kurvenscheibe A einsetzen

Néhen von Monogrammen

Einstellung: Zickzack-Einstellhebel A = 2,5 his 3, Stichlagenhebel B = #

Diese Methode ist vorwiegend fir Blockschrift geeignet. Sie arbeiten da- p
bei mit selbstidtigem Néhgutiransport, also mit angehobenem Trans-
porteur. Stellen Sie die kleinstmbgliche Stichlénge ein. Dann beginnen
Sie die einzelnen Nchtraupen zv nghen. Achten Sie bitte auf einwand-
freie StoBstellen bei den Léngs- und Querraupen.
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838 954
Hohlsaum-Ziernthte mit Geradstichen

Einstellung: Zickzede-Einstellhebel A = 0, Stichlagenhebel B = ¥

Zwi-Ho-Nadel System 130 einsetzen, wie auf Seite 15 beschrieben, »

Nadelhalteschraube etwas weiter zuriickdrehen.

Garn- und Fadenstérke, Einfddeln {2 Féden) und Fadenspannung wie
zum Biesenndhan (siehe Seite 39), mittlere bis grofie Sichidnge.

Mit der Zwillings-Hoh!saumnadel lassen sich reizvolle Hohlsaum-Effekie
cn Blusen, Kleidern, Taschentiichern, Zierdedken usw. erzielen, Je fester
die Stoff-Faser ist, desto cusgepréigter wird die Hohlsaumnaht. Daher
eignen sich vor allem Batist, Organdy, Georgette 0. 4. Weénig geeignet
sind flouschige Sioffe.

Ndhvorgeng

Verlauf der Ziernaht andeuten (Falienbruch, Markierungslinie). Erste
Naht néthen. Stoff dabei so fihren, dafl die Schwertnadel in die Markie-
rungslinie einsticht. Am Ende der Naht Staff um 180° drehen und zweite
Neht ndhen. ’

Hierzu Stoff so einrichten und filhren, dof} die Schwertnade! wieder in
die zuvor von ihr gestochenen und erweiterten L&cher einstechen kann,
Eine Hohlsaum-Ziernaht bendtigt also 2 Arbeitsgéinge. Je nach Wunsch
eder nach Art der Verzierung kénnen mehrere Zierndhte geradlinig
oder in Bogen nebeneinander bzw. zueinander gendht werden. Die Ver-
wendung farbiger Stick- und Stopfgarne bringt weitere Ziereffekie.

Hohlsaum-Zierntihte mit Zidkzadkstichen
Kurvenscheibe A einsetzan.
Einstellung: Zickzack-Einstellhebel A = 1,5, Stichlogenhebel B = ¥

Néhvorgang wie oben beschrieben. Es ist jedoch darauf zu achien, daf
die Schwertnadel jeweils nur bei Linksousschlog der Nadelstange in die
Markierungslinie einsticht.
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Ndhen von Biesen

Einstellung: Zickzack-Einstel|hebel A = 0, Stichlagenhebel B = &

Erforderlich sind eine Zwillingsnadel und ein BiesenfuB. Es gibt:
Zwillingsnadeln mit den Nadelentfernungen in mm NE1,2;1,6;1,8; 2,0; 2,5; (3,0 und 4,0).
Biesenfuf fir feine Biesen Nr. 847 680 mit 7 Rillen, Nutbreite 1 mm (hierzu Zwillingsnadel NE 1,2 verwenden).

Biesenfuf fir schmale Biesen Nr. 847 675 mit 5 Rillen (siehe Bild}, Nutbrsite 1,5 mm (hisrzv Zwillingsnadel NE 1,6
verwenden).

Biesenful fir breite Biesen Nr. 847 671 mit 3 Rillen, Nutbreite 2 mm (hierzu Zwillingsnade!l NE 2,0 oder 2,5 ver-
wenden).

Die genannten Zwillingsnadeln System 130 und die BiesenfidBe knnen auf Wunsch und gegen Sonderberechnung
geliefert werden.

EinsetzenderZwillingsnadelunddesBiesenfufles

Fadenhebel auf den héchsten Stand bringen, Nodelhalteschraube a
lockern, einfache Nadel herausnehmen und die entsprechende Zwillings-
nade! einsetzen. Die Zwillingsnadel ist so weit von unten nach chen in
den Nadelhalter zu schieben, his sie chen anstéft. Beim Einseizen der
Nadel isf darauf zu achien, dof die flache Seife des Kolbens nach hinfen
zeigt. Nadelhalteschroube festziehen.
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Dos Einseizen des Biesenfufles erfolgt nach Lsen der Néahfuibefestigungsschraube b und Abnehmen des Nehfufies,
Beim Einsetzen eines FuBles mit bereits befestiglem Lineal dreht man die Néhfubefestigungsschraube arm besten
zundchst gonz herous. NahfuBbefestigungsschraube wieder gut festziehen.

Garn-und Fadenstdrke

Fir feine und schmale Biesen: Als Ober- und Unterfaden Maschinen-Stick- und Stopfgarn Nr. 50 verwenden, mitt-
lere Stichldnge. Fiir breite Biesen: Als Ober- und Unterfaden Nithseide verwenden, mittlere Stichlénge.

Einfddeln

Auf jeden Garnrollenstift eine Garnrolle stecken. Beide Oberféiden zusammen auf die Ubliche Art wie auf Seite 17
gezeigt durch die beiden Hakendsen der Fihrung 2 und getrennt durch die Oherfadenspannung 3 {einen Foden
vor, den dnderen hinter der mitHeren Spannungsscheibe) und wieder zusammen durch den Fadenhebel 4 fédeln.
Faden ahwdérs fihren, in dern Nadelhalterschlitz 5 einbringen und jeden Faden getrennt in die beiden Nadeln von
vorn nach hinfen einfadeln.

Das Heroufholen des Unterfadens erfolgt wie ouf Seite 18 beschrieben; es werden beide Oberfédden mit der linken
Hand gehalten. ’

Fadenspannung

Unterfaden etwas fester als normal, Oberfaden der Stoffart entspre-
chend etwas lockerer oder fester als normal. Der Unterfaden mufl nach
dem Ndhen als leichies Ziclzacl sichibar sein.

Plastische Biesen

Verarbeiten Sie sehr diinne, feine Stoffe oder wollen Sie sehr plastische
Biesen ndhen, so kénnen Sie einen Einlauffaden verwenden. Sie beschaf-
fen sich hierfir einen dem Stoffmoterial entsprechenden Boumwoll-
Einlauffaden.

Den Einlauffaden fihren Sie bei abgenommenem Grundplattendecke!
von unten nach ohen durch das vor dem ovalen Stichloch £ befindliche
Loch g (sighe Bild Sette 3B). Den Anfung des Einlouffadens legen Sie
(zusammen mit den Enden von Ober- und Unterfaden) nach hinten unter
den Biesenful, Fihren Sie dann den Einlauffaden unfer dem Grund-
plattendeckel neben der Grundplatten-Halterung nach vorn heraus und
legen den aufgewickelten Faden am besten in den SchoB.
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Abstand der Biesenndhte

Die Rillen der BiesenfiBe dienen als Fihrung, wenn mehrere Biesenndhte
parailel nebeneinander angeordnet werden sollen. Sie lassen dann die
vlorher genchie Biesennaht in einer dem Abstand entsprechenden Rille
gleiten.

Mit dem Lineal, das sich an jedem Biesenfud befindet, kénnen Sie — wie
im Bild auf Seite 39 gezeigt — einen gleichmdfiigen, auch grofieren Ab-
stand von einer bereits gendhten Biesennaht erzielen.

Biesenvaoriationen

Sie kénnen senkrecht gesteppte Biesen auch mit woogrecht oder schrég
gesteppien Biesen Uberkreuzen oder sie in jeder beliebigen Rundung
ausfithren (Bilder unten]. Wenn Sie eckige Biesen ndhen wollen, lassen
Sie die Nadeln in der Ecke wie tiblich im Stoff stehen, jedoch nur bis
eiwas zum Nadeldhr eingesenkt, heben dann den Lifterhebel an, wenden
den Sioff in die neue Richtung, senken den Lifterhebel und steppen
weiter. Bei spitzen Ecken wanden Sie den Stoff nicht gleich véllig in
die neuve Richtung, sondern nur halb, machen dann einen Stich, wenden
endgiltig und steppen nun in der neven Richiung weiter.
«Cord-Biesen” erhalten Sie, wenn Sie Biesen so dicht nebenein-
ander néhen, dafl die rechte Naht einer neuen Biese stets unmittelbar
neben der linken Naht der vorhergehenden Biese zu liegen kommt,
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Sticken mit Moschinen-Grobstickgarn

Kurvenscheibe A einsefzen

Einstellung: Zickzade-Einstellhebel A = 0 his 4,
Siichlagenhebel B = nach Beliehen, kleine bis miti-
lere Stichlénge.

Sie besorgen sich bei threm Pfoff-Héndler Maschi-
nen-Grobstickgarn 4-fach Nr. 20 in den gewinsch-
ten Farben. Die Grobstickerei ist durch die Eigenart
dieses Stickgarnes sehr dekorativ, wirkt plastisch
und &hnelt der Handstickerei.

Die nebenstehenden Muster sind mit der Zickzack-
Kurvenscheibe gendhi, Bel dem mittleren Muster
wurde obwechselnd vom Geradstich auf den Zick-
zadkstich geschaltet.

Maschinen-Stickarbeiten fihren Sie bel mdfliger
Néhgeschwindigkeit aus.
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Herstellen van Zierndhten

Reizvolle Ziernihte sind durch wechselnde Anwendung von Geradstich
und Zickzackstich in verschiedener Breite und Dichte bei wechselnder
Stichlagenveréinderung von HMand ohne grofie Schwierigkeiten mit
einiger Ubung zu erzielen, wie die Abhildungen zeigen.

Mit einer Zwillingsnadel NE 1,6 {siche Seite 45) und 2 Fdden verschie-
dener Farben erhalten Sie Doppeinahtzierstiche mit besonders hilbscher
Wirkung. Zickzackbreite hierbei nicht gréfer als 2 mm wiéihlen (Muster
ganz links in nebenstehendem Bild).

Selbstversténdiich kénnern Sie mit [hrer Néhmaschine noch andere
schéne und niizliche Néharbeiten ausfihren, Thre Pfaff-Héndler wird Sie
gern beraten und lhnen sagen, welche zusdtzlichen Apparate Sie er-
werben kdnnen.

Sie kénnen zum Beispiel Grainieren und Wolle-Aufnéhen, Auch der
Mehystichkréusier und der Schréighandeinfasser knnen verwendet wer-
den.




DR 588
Der UniversaindhfuB (Sohle avs Plexigis)
Der UniversaindhfuB Nr. 93-100 179-00 wird wie auf Seite 21 beschrieben
angesetzt,

Die Durchsichtigkeit der Sohle erfaubt die Anwendung fir verschiedene
Naharbeiten, bei denen es wichtig ist, den Nadeleinstich gencu zvu be-
obachten,

In dem Abschnitt ,Anwendung der N&hfile und Apparate” ist ange-
geben, fiir welche Arbeiten sich der Universalnghfuld besonders eignet.

Zweinadel-Zierstichorbeiten
Jede Kurvenscheibe kann verwendet werden.
Einstellung: Zickzack-Einstellhebel A nicht gréBer als 2, Stichlogenhebel B = + . Zwillingsnadel einsstzen.

Reizvolle Effekte erzielen Sie, wenn Sie Zierstiche mit einer Zwillingsnadel néhen und zwei Féden verschiedener Far-
ben verwenden {siehe z. B. linkes Muster auf dem Bild Seite 42 unten, mit Kurvenscheibe F gendht).

Die Nadelentfernung der Zwillingsnadel darf nicht gréBer als 2 mm sein. (Einfédeln der Zwillingsnadeln wie beim
Biesenndhen, siehe Ssite 39.)

Auch den Zickzackstich, das Muster der Bogen- und der Blindstichnaht kénnen Sie hier verwenden, um die einzelnen
Ziermuster zu hilbschen Bardlren zusammenzustellen.
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Das Auswechseln der Glithlampe

Das eingebaute Néhlicht (15 Watt) beleuchiet den eigentlichen Néh-
raum in idecler Weise,

Bei einem Wechsel der Glilhlompe sind folgende Handgriffe erforder-
lich: Kopfdeckel abnehmen, Lampe leicht nach oben driicken, denn nach
links drehen und aus der Fessung herausziehen. Neue Glihlampe so
einfihren, dofl die Fiihrungsstifte in die Fassungsschlitze gleiten. Lampe
in die Fassung driicken und noch rechts drehen, Schon sitzi die Lampe
wieder fest.

Das Abnehmen des v
Kopfdeckels

ist erforderlich bei Wechsel der Gliih-
lampe und zum Tlen der Kopfteile.
Hierzu ziehen Sie einfach den Kopf-

deckel oben ab (Bild finks oben).

Das Ansetzen des
Kopfdeckels

Spitze d des Abschirmbleches zuerst
in den Gehduseschlitz e einstecken,
dann Kopfdeckel oben beidriicken, bis
er eirrastet.
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Maschinenpflege

Lange Lebensdauer, ruhiger Lauf und einwandfreie Funktion threr Néhmaschine sind zu
eirem groBen Teil von der richtigen Pflege Threr Néhmaschine abhdngig. Durch Verwen-
dung spezieller Materialien gibt es bei lhrer N&hmaschine nur noch ganz wenige Stellen,
die geslt werden missen. Alle anderen Lagerstellen sind wartungsfrei.

Das Olen

Der Greifer gilt als wichtige Ulstelle. An jedem Néhtag einen Tropfen
Ol in die Greiferleufbehn geben (Siehe Abbildung).

Der Spuier darf nicht gedlt werden.

Die anderen Olstellen, die sich im Kopf der Maschine befinden, zeigt
die untensiehende Abbildung. (Kopfdeckel abnehmen siehe Seite 44.)
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Yon Zeit zu Zeit sind die Maschinenteile im Kopf, Arm und um den
Greifer zu reinigen. Beniitzen Sie dazu einen Pinsel,

Die Nadel ist herauszunehmen, der Fuf} abzuschrauben, die Stichplatte
zu entfernen und die Kapsel mit der Spule harauszunehmen.

Hierzu isi die Maschine hochzuklappen. Bai Koffermaschinen ist die

Schraube unter dem Koffersockel zu i8sen und die Masehine vorsichtig
umzulegen.
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Beseifigung von Storungen

Bei richtiger Hundhabung ist lhre Ndhmaschine weitgehend stdrungsfrei,

Bitte beachten Sie, doB nach Beendigung jeder Naharbeit wie z. B. Knopflochndhen, Stopfen usw., die Maschine
wieder in die Ausgangsstellung (Geradstichnghen) eingestellt wird, {Stichlagenhebel mitte, Transporteur anheben,
Stichltinge 2).

Bei Stérungen iberprifen Sie:

Die Nadel muf unbeschadigt und richtig eingesetzt sein.

Die richtige Nadel und das passende Garn wéhlen Sie nach der Nadel- und Garntabelle aus,

Einfadelweg des Oberfadens Gberprifen.

Nur gutes Maschinen-Obergarn oder Nahseide verwenden.

Spulenkaopsel mufd festsitzen,

Ober- und Unterfadenspannung missen richiig reguliert sein. ‘

Maschine allein transportieren lassen, Néhgut nur leicht fohren, nicht ziehen.

Reinigen und Oller geméB der Gebrouchsanleitung vornehmen.

Zwischen den Oberfadenspannungsscheiben dirfen keine Fodenreste sein. Akhilfe: schmalen Stoffstreifen durch

die Spannungsscheiben ziehen.

Der Pfaff-Rundlavfgreifer ist unempfindlich und normalerweise auch hei falscher Bedienung der Niéthmuaschine
blockierungssicher. '

Solite dennoch der Lauf des Greifers in seiner Bahn durch Fadenreste behindert werden, geniigt es, ur;i den
Schwergong zu beseitigen; einen Tropfen Ol in die Greiferbabn zu geben, dos Handrad zuniichst riickwiirts, an-
schlieBend hin und her zu drehen — ohne Gewalt anzuwenden.
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