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Sicherheitshinweise

fiir Haushaltnihmaschinen

nach DIN 57 700 Teil 28 bzw. IEC 335
Teil 28

a) Der Benutzer hat wegen der auf- und

abgehenden Nadel geniigend Vorsicht
walten zu lassen und die Nahstelle bei

der Arbeit stindig zu beobachten.
b) Beim Verlassen der Maschine, bei

Wartungsarbeiten oder beim Wech-
seln von mechanischen Teilen oder

Zubehdr ist die Maschine durch

Herausziehen des Netzsteckers aus

der Steckdose vom Netz zu fren-
nen.

¢) Die maximal zulissige Leistung der
Lampe betréigt 16 Watt.

d} Die Spannung des Aniriebsriemens
darf nur von elnem Pfaff-Mechaniker
eingestellt werden.

Some safety rules

a) Take care to avoid injury to your fin-
gers by the needle during sewing.

b} Be sure to unplug the power cord
whenever you leave the machine
or wish to clean it, oil it or change
mmechanical and accessory parts.

) Be sure to use only a 15-watt light
bulb in the sewing lamp.

d) The drive belt must never be adjusted

hy anyone but an authorized Pfaff
agent.

For safety rules applicable to the UK
please see page 84.

_/
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\_Smm:qmm de sécurité

a) Toujours faire preuve de prudence et

continuellement surveiller le travail.

b} Toujours débrancher la machine du

secteur avant de quitter la
machine, avant les travaux d'entre-
tiéh et en cas de remplacement de
pieces mécanigues ol d'accessoi-
res.

Puissance maximale admissible de
fampouls: 15 Waiis.

Morme di sicurezza per macchine per
cucire per uso famiglia secondo

DIN 57 700 parte 28 appure IEC 335
parte 28

In virtl de! movimento alternativo
dellago, Futente deve prestare suffi-
ciente atienzione e tenere costante-
mente d'occhio il punto di lavaro.

Nel cambiare ago, piedino, spolina
e placca d'ago, nelle interruzioni
non custodite del lavoro e durante i
lavori di manutenzione si deve
disinserire la corrente della mac-
china togliendo la spina della presa
a muro.

La potenza massima consentita per la
lampadina & di 16 Watt. :
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Pigces de la machine

100 Poignée

101 Couvercle supérisur

102 Volant

103 Disque de débrayage

104 Interrupteur général

105 Touches de réglage

106 Réglage de la longueur de point

107 Baite de rangement formant
plan de travail avec
compartiments & accessoires

- 108 Plaque & aiguille

108 Support de semelle du pied
. presseur avec semelle
110 Enfileur d'aiguille
111 Reléve-pied presseur
112 Pince-aiguille avec vis de fixation
113 Touche ,arriére”
114 Tableau des pieds prasseurs
116 Tableau des programmes
116 Dévideir
118 Plague de base
119 Capot couvrant le
compartiment du crochst
120 Bras libre
121 Passage du fil
122 Tension du fil daiguille
123 Guide-fil de dévidoir
124 Levier releveur de fil
125 Guide-fil de dévidoir {sscamotable)
126 Porte-bobine avec dérouleur
127 Deuxieme porte-bobine (relevable)
128 Entrainement double avec coupe-fil
129 Barre du pied presseur

;w:._m:ﬁm di comando della Emnnzzmj

per cucire

100 Maniglia

101 Coperchio

102 Volantino

103 Disco disinnesto

104 Interrutore principale

105 Tasti di comando

106 Regolatore lunghezza punto

107 Piano di cucito variabile con
casseitino e scomparto per accessort

108 Placca d'ago

109 Portapiedino con piedino

110 Infilatore d'ago

111 Leva alzapiedino

112 Morsetto d'ago con viie di fissaggio

113 Tasto per cucire indietro

114 Tabella dei piedini per cucire

115 Tabella dei programmi

116 Spolatore

118 Placca base

118 Sportello, dietro crochet

120 Braccio libero

121 Fessure per infilatura

122 Tensione superiore

123 Guidafilo per spolatore

124 Leva tendifilo

125 Guidafilo per spolatore {estraibile)

126 Portarocchetto con disco di
scorrimento

127 Secondo portaroccheito
{da girare in sb)

128 Doppio trasporto con rasafilo

129 Barra premistoffa




w —— / Bedienungsteile der Ndhmaschine Parts of your sewing machine

100 Tragegriff - 100 Carrying handle
101 Klappdecket 101 Hinged top cover
102 Handrad 102 Hand wheel !
103, Auslésescheibe : 103 Stop motion knob I
104 Hauptschaiter 104 Master switch "
105 Tipptasten 105 Finger-tip stitch buftons :
106 Stichidngen-Einstelier 106 Stitch length control
107 Verwandlungs-Nahflache mit 107 Detachable work support with
Zubehdrkéstchen und Zubehorfach accessory box and compariment
108 Stichplatte 108 Needls plate
109 NanfuRhatter mit Nahfuls 109 Sewing foot holder with sewing
110 Nadeleinfadler foot
111 Sioffdriickerhebel 110 Needle threader
112 Nadelhalter mit Halteschraube " 111 Presser bar lift
113 Rilckwaristaste 112 Needle holder with retaining screw
114 Nahfultabelle 113 Reverse-feed control
115 Programmitabelle 114 Sewing foat chart S
116 Spuler 115 Stitch program chart S
118 Bodenplatte 116 Bobbin winder T
119 Verschluklappe, dahinter Greifer 118 Base plate A
120 Freiarm 119 Free arm cover, enclosing sewing .
121 Einfadelschlitze hook :
122 Oberfadenspannung 120 Free arm
123 Spuler-Fadenfihrung 121 Threading slots
124 Fadenhebel 122 Needle thread tension
125 Spuler-Fadenflihrung 123 Bobbin winder thread guide
{ausschwenken) 124 Take-up lever
126 Garnrollenhalter mit ’ 125 Bobbin winder thread guide
Ablaufscheibe i (swing-out)
127 Zweiter Garnrollenhalter 126 Spool holder with unreeling disc
{hochschwenken) 127 Sewing spool holder {swing up)
128 Doppelter Stoffiransport 128 Dual fabric feed with thread cutter
mit Fadenabschneider 129 Presser bar ;
129 Stoffdrickerstange “
i




ammqrmcum abheben.

Lift off the cover
Enlever le couvercle de la valisette.

Sollevare il coperchio della valigetta.

\

\

Amwm_mmzm umklappen.

Fold down the carrying handle.

k]
Rabattre la poignée.

Ribaltare la maniglia.

N

\

Elektrischer Anschliuy: Anlasser auf den
Boden stellen. Stecker N in die Maschine,
und Stecker O in die Wandsteckdose
stecken.

Electrical connection: Set the foot con-
trol on the floor. Insert plug N in the
machine and plug O in the wall socket.

Branchement électrique: Placer le
rhéastat 4 pédale sur le sol. Brancher la
fiche N dans la machine et la fiche O dans
la prise murale.

Collegamento elettrico: Porre il reostato
sul pavimento. Inserire spina N nella mac-
-¢hina, e spina O nella presa a muro.

\Zmﬁvamnxm_ 101 &ffnen.

Tilt cover 101 backwards.
Ouvrir e couvercle 101,

Aprire il coperchio 101

FuRanlasser
Foot contral

Pédale du rhéostat

Reostato

Hauptschalter P driicken, wobei das Néh-
licht aufleuchtet. Anlasser niedertreten.
Je tiefer man driickt, um so schneller néht
die Pfaff.

Electronic-Anlasser (Schalter Q)
Stellung P = halbe Endgeschwindigkeit
Stellung 44 =volle Endgeschwindigkeit

Push master switch P; the sewing light
goes on. Operating the foot control;
The farther you press the pedal down the
faster the machinge runs.

Electronic foot control (slide Q)
Position W = half the top speed
Position <4-4= fuil top speed

Enfoncer le bouton de I'interrupteur
général P; la lampe sallume. Abaisser 1a
pédale du rhéostat. Plus la pédale sera
abaissés, plus la (Pfaff> coudra vite.

Rhéostat électronique {interrupteur Q)
Position  » = demi-vitesse maximate
Pnsition -« 4 = vitesse maximale intégrale

Premendo linterruttore principale P si
accende il riflettore. Premere il reostato:
Fili a fondo si preme il pedale, pili veloce
cucird 1a "Pfaff".

Reostato elettronico {commutatore Q)
Posizione W =velocita finale dimezzata
Posizione <= velocita finale intera

N _/




\m_u:_m: vorbereiten: Unter die stﬂmo:y

greifen und diese nach links schwenken.
Baobbin winding preparations: Reach

" under the work support and swing it out
ioward the left.
Préparer le bobinage: Passer la main
sous la boite de rangement et faire pivoter
celle-ci vers la gauche. L
Preparazione per avvolgere la spolina:
afferrare il piano di lavoro da sotto &

girarlo verso sinistra. k

\,\mqmn:_:m_n_mvﬁm :m:mo::am:mm:m:. J
Open free arm cover 119.

Ouvrir le capot 119 vers le bas.

Aprire lo sportello 119 versa |l basso.

—

® fHaupischalier 104 ausschalten.
Kiappe N anheben und die Spulenkapsel
herausziehen.

_
~

@ Switch off master switeh 104. Raise
latch N and pull out the bobhin case.

@ Mottre la machine hors circuit & {inter-
rupteur général 104. Lever le ioquet N et
retirer la boite & canette.

@ Disinsetire linterruttore principale 104.
Sollevare il chiusino N e togliere la
capsula della spolina.

Klappe N loslassen und die Spule heraus-
nehmen.

Release laich N and take out the bobbin.

Lacher le loquet N et retirer la canette.

Rilasciare il chiusino N e togliere 1

spolina. ) f

g

Spule auf den Spuler 116 stecken. Stift N
muR in Schlitz O.

Place a bobbin on spindle 118, making
sure pin N enters slot Q.

Mettre la canette sur le dévidoir 116; le
-tanon N doit s'engager dans la fente O.

Inserire |a spolina sullo spolatore 116 e
girarla finch& il perno N si inserisce nella
fessura O.

f Zwss_.m:n.m:mwn:m:m:" Handrad *mmmsm_.,/

ten und Scheibe 103 nach vorn drehen.
Disengaging the sewing mechanism:
Hold the hand wheel sieady and turn
knob 103 toward you.

Débrayer le mécanisme: Retenir le
valant et tourner le disque 103 vers
lavant.

Disinnestare il meccanismao di cucito:
tenere fermo il volartino e girare il disco

Cow in avanti. \
\N&m:m: Garnrollenhalter nach hinten /

schwenken.

Swing the second spool holder toward
the back.

Basculer le deuxisme porte-bobines vers
Varriére.

Orier tare in sb il secor do poriarocchetto.

. /

Q_‘:S:m und kleine Ablaufscheibe P auf
den Halter schieben.

Pusti a spool of thread and small thrust
collar P onto the holder,

Passer la bobine de fil et le petit dérouleur
P sur la broche porte-bobine.

Porre la spagnoletta di filo con il piccolo
disco di scorrimento P sul portarocchetto.
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/ Avvolgere fa spolina da un secondo /

~

: Remplissage de la canette & partir

a F\ [ T T/

T

i

Spulen von einer zweiten Garnrolie:
® Hauptschalter einschalten. Spulerfaden-
fiihrung 125 nach vorn schwenken. Den
Faden in die Fithrung 123 und, wie die
Zeichnung zeigt, in die Fithrung 125 zie-
hen, wobel der Faden zwischen die Flh-
rung und die Spannungsfeder N kommen
muk. Nun den Faden ginige Male um die
Spule wicketn. Die Spule nach rechis
driicken. Den Anlasser betétigen und auf-
spulen. Dia volle Spule nach links driik-
ken, abnehmen, den Faden nach vorn zie-
hen und im Abschneider O durchschnei~
den.

Wichtig: Bei Garnrollen mit Fadenhalte-
schlitz muR der Schlitz beim Aufschieben
rechis sein.

Q&:m the bobbin from a second
spool: @ Switch on master switch. Tilt
spool pin 125 forward. Pull the thread
into guide 123 and into guide 125 as
shown in the drawing, making sure that
the thread passes between the guide and
tension spring N. Now wind the thread a
few turns around the bobbin. Push the
bobbin to the right. Press the foot control
1o wind the bobbin. Push the filled babbin
to the left, remove it, pull the thread to
the front and cut it in thread cutter O.

impartant note: On spools with thread
retaining slots the slot must face right
when the spool is fitted.

d‘une deuxiéme bobine:

® Metire la machine en circuit a linterrup-
teur géndral. Basculer le guide-fil 125 vers
[avant. Passer le fil par le guide-fil 123
puis, selon le dessin, dans le guide-fil 125,
entre ce guide et le ressort de tension N.
Enrouler le fil de quelques tours sur la
canette et la pousser vers la droite.
Appuyer sur le rhéostat et babiner. Pous-
ser la canette garnie vers la gauche: la
retirer, tirer |e fil vers l'avant et le couper
sur le coupe-fil O.

important: Veiller & ce que les fentss de
maintien du fil de la bobine passée sur la
broche se trouvent & droite.

rocchetto:

@ /nserire Finterruttore principale. Spostare
in avanti la quida 125 per lo spolatore.
Tenere il filo nella guida 123 e, come indi-
cato nel diseqno, nella guida 125 facendo
attenzione che il filo passitra la guida e fa
molla di tensiona N. Avvolgere ora il filo
alcune volte attorno alla spolina. Premere
la spolina verso destra. Azionare il reo-
siato e avvolgere la bobina. Premere la
spolina piena verso sinistra, toglierla,
tirare il filo in avanti e reciderlo nel taglia-
filo O.

imporiante: quando si usano rocchetti
con intaglio fermafili, occarre inserire la
parte intagliata verso destra.

Nahwerk einschalten: Handrad *mmﬁ:m_xj

ten und Scheibe 103 nach hinten drehen.
Dann Handrad nach vorne drehen, bises
ginrasiet.

Engaging the sewing mechanism:
Hold the hand wheel firmly and turn disk
103 toward the back, then turn the hand
wheel forward again until it snaps in.

Embrayage du mécanisme Retenir le
volant et tourner le disque 103 vers l'ar-
rigre. Tourner le volant vers l'avant jusqu
ce qu'il s'enclenche.

Inserimento meccanismo di cucito:
tenere Termo il volantino e girare il disco
103 verso distra. Girare quindi il volanting

in avanti finché s'innesta. \




—

Sputen durch die Nadel:
€ Hauptschalter einschalten. Doppelter
Stofflranspart einschalten. Den Nahful
anheben. Nadelstellung oben. Die Spule
auf den Spuler 118 aufstecken. Nahwerk
ausschalten. Den Oberfaden unter dem
N&hfuR nach rechts und durch die Fiih-
rung 125 ziehen (siehe Zeichnung). Den
Fadien einige Male um die Spule wickeln
und diese nach rechts driicken. Den
Anlasser betatigen und aufspulen. Die
valls Spule nach links driicken, abnsh-
men, den Fadan nach vorn ziehen und im
- Abschneider "N” durchschneiden.

S

Winding through the needle eye:

@ Switch on master switch. Engage dual
feed. Raise the sewing foot. The needle
must be in its ‘up’ position. Place a hobbin
on spindle 116. Disengage the sewing
mechanism. Draw the needie thread
under the sewing foof, up and into guide
125 (see drawing}. Wind the thread
around the bobhin a few times and push
the babbin toward the right. Press the
foot control and wind the bobbin. Push
the full bobbin toward the left and take it
out, cutiing the thread in thread cutter N.

B e B

@uzmmmmm de la canette avec le fil
d'aiguille:

@ Metire la machine en circuit & Finterrup-
teur géndral. Embrayer I'entrainement
double. Relever le pied presseur & aiguille
en position haute. Placer la canette sur le
dévidoir 116. Débrayer le mécanisme. Pas-
ser le fil d'aiguille sous le pied presseur,
vers la droite par le passe-fil 125 avant de
I'enrouler de quelques tours sur la canette
et de pousser celle-ci vers la droite.
Appuyer sur |e rhéostat et bobiner. Pous-
set |a canatte garnie vers la gauche, l'en-
lever et tirer le fil vers l'avant puis, le cou-
per sur le coupe-fil N.

., A

Avvolgere la spolina attraverso l'ago:
® Inserire linterrutiore principale. |nserito
doppio trasporto. Alzare il pledino. Posi-
zione ago superiore. Inserire la spalina
sullo spelatore 116. Disinserire il mecca-
nismo di cucito. Portare il filo superiore
sotto i piedino verso destra atiraverso la
guida 125 {vedere disegno). Awvvaolgere il
filo alcune volte attorno alla spolina e pre-
merla quindi verso destra. Azionare il reo-
stato e bobinare.

Premere la spolina piena verso sinistra,
toglierla, tirarla in avanti e recidere il filo
nel tagliafilo "N”,

a:am.._ﬂ einschalten: Handrad +mm§m_.j

ten und Scheibe 103 nach hinten drehen.
Dann Handrad nach vorna drehen, bis es
einrasiet.

Engaging the sewing mechanism:
Hold the hand wheel firmly and turn disk
103 toward the back, then turn the hand
wheel forward again until it snaps in.

Embrayage du mécanisme Retenir le
volant et tourner le disque 103 vers |'ar-
rigre. Tourner le volant vers favant jusqué
ce gqu'il s'enclenche.

Inserimento meccanismo di cusito:
tenere fermo il volantino e girare il disco
103 verso dietro. Girare quindi il volantino
in avanti finché s'innesta.

. Y,
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Spuie einlegen N {Faden nach hinten).
Den Faden in den Schlitz O und bis zur
Offnung P ziehen.

Inserting the bobbin (N}, with the thread
unreeling toward the back. Draw the
thread into slot O and into eye P.

Mise en place de la canette (M), le fil se
déroulant vers larrigre. Tirer le il par la
fente O jusqua l'ouverture F.

Inserimento della spolina N
il capo del filo va rivolta verso dietro).
_:mﬁco_::m il filo nella fessura O, quindi

tirare fino all'apertura .

Unterfadenspannung priifen: Kapse! /

leicht, ruckartig aufwértshewegen. Sie
mul stufenweise niedersinken.
{Einstellschraube Q nach links drehen=
loser, nach rechts drehen = Tester).

Checking the hobbin thread tension:
With a brief, sharp upward movement of
your hand, the bobbin must gradually slip
downwards. {Turn screw Q counter-clock-
wise for a weaker tension, or clockwise
for a tighter tensicn.)

Tension du fil de canette: Laisser
pendre la canette garnie au fildela
canetie. Eite doit descendre graduelle-
ment quand on imprime & la main de
legres saccades ascendantes. Rotation
de la vis Q vars la gauche: réduction de la
fension; rotation vers la droite: renforce-
ment.

Cantrollo della tensione inferiore:
Tirare la capsula con leggeri colpetti verso
l'alto.

Deve abbassarsi gradatamente (girando la

vite di regolaggio Q a sinistra si allenta,
varso desira si rinforzal. K

\

Spulenkapsel einsetzen:

@ Hauptschalter 104 ausschalten. Klappe
N anheben und dis Kapsel bis zum
Anschlag auf Stift O schieben. Ausschnitt
P muft dabei nach cben zeigen.

Inserting the bobbin case:

@ Switch off master switch 104. Raise
latch N and push the bobbin case onto
stud O as Tar as it will go, making sure
cutout P poinis upwards.

Mise en place de la boite & canette:

@ Mettre la machine hors circuit & finter-
rupteur général 104. Relever le loquet N et
glisser la boite & canette, Fouverture P en
haut, & fond sur le tourillon O.

Come inserire la capsula della spolina:
® Disinserire linterruttore principale 104.
Sollevare il chiusino N e inserire la cap-
sula fino allarresto sul pernc 0. Lapertura
P deve essere rivolta verso l'alto.

_/

—

Garnrolle aufschieben: Vor kleine Rollen
die kleine oder mittlere Ahlaufscheibe Q
schieben, vor grofe Rollen die grofie
Ablaufscheibe R.

Placing spool of thread on pin: Place
the small or the medium-size unwinding
collar @ in front of small spoals, and the
targe unreeling disc R in front of large
ones:

Mise en place de la hobine de fil; Utili-
ser le dérouteur Q {petit diamétre) devant
les petites bobines et le grand dérouleur R
devant les grosses bobines.

Inserimento del rocchetto del fila:
Davanti a piccoli recchetti porre il disco di
scorrimenta piccolo o media Q, davanti a
grandi rocchetti porre il disco di scorri-
mento grande R.

_
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Oberfaden einlegen:

@ Hauptschalter 104 ausschaften. Nadelstel-
lung oben. N&hfuld anheben. Den Faden den
Pfeilen nach in.Schlitz N, links an der Fih-
rung P vorbsi, von unten in Schlitz Q, in den
Fadenhebel 124, zuriick in Schlitz O und in
die rechte Fithrung am Nadelhalter ziehen.
Taste B tippen (Seite 21).

Upper threading:

@ Switch off master switch 104. With the
needle positioned at the tap, raise the
sewing foot. Draw the thread into slot N to
the left past guide F, from below into slot O
and take-up lever 124, then back into slot O
and into the right thread guide on the
ngedle holder

Press buiton B (see page 22).

. Passage du fil daiguille:
® Metire Is machine hors circuit 8 Finterrup-
teur yénéral 104. Aiguille et pied presseur en
position haute. Tirer le fil dans la fente N
selon les flaches, & gauche du passe-fil F;
remanter par la fente O dans Ig releveur de
fil 124, redescendre par la fente O et passer
I fil par le guide-fil droit au pince-aiguille.
Appuyer sur la touche B (page 23).

Inserimento del filo superiore:

® Disinserirs Vintarrutiore principale 104.
Posizicne ago alto. Alzare il piedino. Tirare il
filo seguendo le freccie verso fessura N, a
sinistra accanto alla guida P, da soito nella
fessura O, nella leva tendifilo 124 di ritorno
nella fessura O e nella guida destra del mor-

mmnoa.mmo.
Premere tasto B (pag. 23).

berfaden hinter den Haken Q. legen
halten. Einfadler 110 ganz nach unten zie-
hen.

Flace the needle thread behind hook O
and hold it there. Pull threader-110 fully
downwards.

Coucher le fil daiguille derriére le crochet
Q et maintenir. Tirer I'enfilour. 110 entigre-
ment vers le bas.

Appoggiare il filo superiore dietro il gan-

cia O e tenarlo fermo. Tirare Uinfilatore
110 verso dietro e completamente in

basso. \

\

Einfadier nach vorn an die Nadel schwen-
ken.

Push the threader forward against the
needle.

Basculer 'enfileur vers l'avant par I'aiguille.
Far girare V'infilatore in avanti verso _.mm_o.,
az Faden von unten in den Haken R :W:J
gen.

Place the thread in hook R from below.
Accracher le fil d'en bas sur le crochet R.

Agganciare il filo da sotto nel gancio R.

_/
™

Einfadler nach hinten schwenken, den
Faden dabei loslassen und den Einfadler
hochgleiten lassen. Dann den Faden ganz

durch das Nadeléhr ziehen,

Turn the ihreader ta the rear, letting go of
the thread at the same time, and allow
the threader to move upwards. Pull the
thread fully through the needle eye.

Basculer 'enfileur vers larrigre en lachant
le fil et en laissant glisser 'enfileur vers le
haut. Ensuite faire passer le fil par le chas
de l'aiguille.

Girare l'infilatore versa dietro e rilasciarlo
contemporaneaments e lasciare che
ritorni in su. Tirare quindi il filo completa-
mente attraverso la cruna dellago.

- _J




@ N

Oberfaden festhalten. Handrad nach vorn
drehen und ginen Stich néhen bis Nadel
und Fadenhabel wieder oben stehen. Mit
dem Oberfaden den Unterfaden nach
oben ziehen.

Hold the needle thread taut. Turn the
hand wheel toward you until the needle
moves down and up again. Pull the
bobbin thread up by pulling on the needle
thread.

Retenir le fil diaiguille. Tourner le volant
vers l'avant. Coudre un point. Tirer le fit de
capette vers le haut & l'aide du fil d'ai-
guille.

* Tenere fermo il filo superiore. Girare il
volantino in avanti. Cucire un punto. Tirare
il filo inferiore verso Taito con l'aiuto del
filo superiore.

. _J
(o

Ober- und Unierfaden nach rechis unter
den Nahful legen.

Place hath threads toward the right under
the sewing foot.

Coucher les deux fils vers l'arritre & .
droite sous le pied presseur.

Porre i fili superiore ed inferiore verso

Cmmqm sotto il piedino. /

VerschluRklappe 119 nach oben schiieBen.

Clase free arm cover 119.
Refermer le cache 119,

Chiudere lo sportello 119 verso lalto.

-

\

N#hfléche 107 an die Maschine schwen-
ken.

Swing work support 107 back against the
fres arm.

Remettre en place la bolte de rangement
107 contre le bras.

Avvicinare ii piano variabile 107 alla mac-

china. K
w

@ Hauptschalter 104 ausschaften.
Stoff unter den N#hfuR legen.

® Switch off master switch 104,
Place fabric under the sewing foot.

@ Matire la machine hors circuit & Iimterrup-
teur général 104, Placer du tissu sous le pied
presseur.

@ Disinserire linterruttore principale 104,
Porre fa stoffa sotto il piedino. K

Beim Einlegen extremn dicker Stofflagen j
Hebel-111 héher anheben.

To insert extra-thick fabric plies raise
lever 111.

Pour les tissus trés épais, lever davantage
le levier 111,

In caso di spessori di stoffa estremamente

grossi alzare ulteriorments la leva 1. /

® Hauptschalter einschaften. Stoffdriickerhe-
ba! 111 senken, (N ist die Stellung zum Stop-
fen).

® Switch an master switch. Lower presser
bar lifter 111. (N shows the darning position}.

® Metire /a machine en circuit & interrupteur
général. Descendre le levier 111. Pour le
reprisage, utiliser la position N.

® /nserire linterruttore principale. Abbassare
la leva 111 {N carrisponde alla posizione per

rammendo). K
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Fadenspannung tiberprifen:

Die normele Einstellung lisgt im weiien
Bereich von 3-5. Je hoher die Zahl, je
faster die Spannung.

Die Uberpriifung wird mit dem Zickzack-
stich vorgenormmen.

Eina kurze Naht néhen. Die Fadenverkno-
tung soll in der Mitte dar Stofilagen lie-
gen.

“

Anlasser niedertreten. Je tisfer man
driickt, um so schneller néht die Pfaff.
Operating the foot control: The more
you press down the pedal, the faster the
machine runs.

Abaisser la pédale du rhéostat. Plus la
pédale sera abaissée, plus la Pfaff
coudra vite.

Premere il reostato: Piti a fondo si

preme il pedale, pil veloce cucira la
Piaff.

ﬂwm:«mnm:mum::::u 122

N = Finstelimarkierung.

» Needle thread tension 122

N = Setting mark.

Tension du fil daiguilie 122
N = repare de réglage.

Tension superiore 122

N = marcatura per la regolazione.

_/

Checking the needle thread tension:
The normal setting is in the white range
between 3 and 5. The higher the
number, the tighter the tension. To

check the tension, set the machine at ihe
Zigzag stitch.

Sew a short seam. The threads should
interlock in the middie of the material.

s

Tensions des fils:

N

Position de réglage normale dans la plage
blanche, entre 3 et 5. Tension dautant
plus forte gue le chiffre est élevé. Contrd-
ler & I'aide du point zigzag. Coudre quel-
ques points. Les fils doivent se nouet
dans I'épaisseur des tissus.

-

Controllo della tensione del filo:

La regalazione normale si trova nel set-
tore da 3-5. PiU alta il numero pit forte
sard la tensione.

Il contrallo viene fatto con lo zig-zag pilt
largo.

Clicire una breve cucitura. Lannodamento
dei fili deve avvenire al centro dello spes-
sore del materiale. ,

/

Stotfdriickerhebs! 111 hochstellen. Stoff j

nach hinten herausnehmen.

Raise presser bar lifter 111. Remove the
fabric by pulling it to the rear.

Relever le levier 111. Dégager le tissu vers
{arriére.

Alzare la leva alzapiedino 111. Togliere la

/ﬂcmm <mqmoa._mqo. k

{ Fadenabschneider N. Féden ginlegen
und nach unten ziehen.

Thread cutter N. Draw the threads into
the slot and pull them downwards.

Coupe-fil N. Coucher les fils dans la fente
et les tirer vers le bas.

Tagliafilo N. Inserire i fili e tirarli verso il

hasso. k
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Doppelter Stofftransport:

Er verhindert das vVerschieben der Stoff-
bahnen gegeneinander.

Vor dem Ein- oder Ausschatten den Néh-

fuft anheben.

Dual fabric feed

it prevenis shifting of the fabric plies
against each other.

Before engaging or disengaging. raise the
presser foot.

Entrainement double du tissu:

Il emp&che e décalage des couches de
A,mm:. Avant 'embrayage ou le debrayage,
relever le pied presseur

+ Doppio trasporto:

Fvita lo spostamento dei singoli strati di
stoffa tra di loro. Prima di innestarlo e
disinnestarlo alzare il piedino.

\m._zmc:m:m:” o_um:_,m:mvon._mmzmo:
unten schieben bis er einrastet.

Ausschalten: Leicht nach unten driicken,
nach hinien ziehen und hochgleiten las-

sen.

To engage: push top feed 128 down s0
that it snaps in place. To disengage: push
top feed lightly down and towards the
back.

Embrayage: Abaisser le pied entralneur
128 jusqu'd son encliquetage. Déhrayage:
Abaisser ls pied légérement, le pousser
vers Farrigre et le Jaisser revenir vers le
haut.

Innesto: Spingere il trasporto superiore
128 verso basso finché s'innesta.
Disinnesto: premerlo leggermente in
basso, quindi tirarlo verso basso e las-
ciarlo scivolare in alto.

~

- ),

J

\mﬁ_ns_m:mm einstellen: /

Die Zahlen auf dem Stichlingen-Einsteller
106 geben die Stichlénge in mm an. Der
Einstellbereich ist O bis 6 mm. Die
gewiinschte Stichlange wird an die Ein-
stellmarkierung N gedreht.

Die Abbildung O unten zeigt die Einstel-
lung des Siichldngen-Einstellers zum
N&hen der weilt abgebildeten Stretch-
stiche auf den Tasten.

Regulating the stitch length:

The numbers on stitch length control 106
indicate the stitch length in millimeters.
The stitch length range is 0 to 6 mm. Turn
the eontrol to set the number indicating
the stitch length at mark N.

Fig. O [bottom] shows how to sei the
stiteh length conirol for sewing stretch
stitches (white stitch symbols on push-
buttons).

Réglage de 1a longueur du point:

Les chiffres sur le disque 106 indiguent la
longueur du point en mm. La longueur du
point est réglable entre 0 et 6 mm. La
fongueur de point chaisie est indiguée
face au repare N.

{"illustration O {en bas) montre le réglace
du régla-point pour la couture des points
&lastiques marqués en blanc sur las tou-
ches.

Regolazione della lunghezza del punto:
1 numeri sul botione regolatore della lun-
ghezza del punto 1086 corrispondono, alla
lunghezza del punto in mm. La regola-
zione si estende da 0 a 6 mm. La lun-
ghezza del punto desiderata si regola
sulla marcatura N.

La figura O sotto mostra la regolazione
diel bottone regolatore per cucire | punti
flexi {stretch) raffigurati in bianchi sui
tasti.




-

Riickwartsndhen:

Die Taste 113 niederdricken. Solange die
Taste gedriickt wird, néht die Maschine
rilckwaérts.

Reverse sewing
Press button 113. As long as you hold this
button the machine sews backwards.

Couture en marche arridre:

Abaisser la touche 113. La machine coud
en amiére aussi longtemps que la touche
est maintenue en has.

La cueitura indietro:
Bremere il tasto 113. Fincha il tasto rimane
premuto la macchina cuce indietro.

Tipptasten:
A, B, C Knopflochiasten
Die Taste B ist gleichzeitig die Ausschalt-
taste zum Ldsen der getippten Tasten und
linke Stichlage (siehe Seite 27).
D Zickzackstich 2 mm
Stretch-3fach-Zickzackstich 2 mm
E Zickzackstich 3,6 mm
Stretch-3fach-Zickzackstich 3,6 mm
Zickzackstich & mm
Stretch-3fach-Zickzackstich B mm
Geradstich
Streich-3fach-Geradstich
Blindstich
Pulloverstich
I Verbindungsstich
Geschlossenar Overlocksiich

-

Tz @

K Muschelkantenstich
Overlockstich

L Zierelastikstich
Federstich

M. Elastikstich:
Wabenstich

im Klappdeckel ist die Programmtabelle
mit den Stichen und Stichkombinationen
abgebildet. In der Tabelle auf den Seiten
§8-71 finden Sie die dazugehdrenden
Hinweise fiir ihre Verwendung.




Finger-tip controls
A, B, G: Buttons for buttenholing
Button B is also used as clearing bution
for releasing the pushed butions and far
getting the left stitch length {see page
27).
D 2-mm zigzag stitch

Elastic iriple zigzag stitch, 2 mm
E 3.5-mm zigzag stitch

Elastic triple zigzag stitch, 3.5 mm
F 5-mm zigzag stitch

Elastic triple zigzag stitch, 5.0 mm
G Straight stitch

Elastic triple straight stitch
H Biindstitch

Pullover stitch

1 Joining stitch
Closed overlock siitch

K Sheli-edge stitch
Overlock stitch

. Elastic decorative stitch
Feather stitch

M Elastic stitch
Honeycomb stitch

A stitch program chart is found on the
inside of the hinged top cover. This chart
is also reproduced on pages 72-75 of
this booklet and shows all stitches and
stitch combinations together with their
possible applications.

Touches:
A, B, C Touches boutonnigre
La touche B sert également & débrayer les
touches enfoncées et & déporter le point &
gauche (voir page 27).
D Point zigzag 2 mm
Triple point zigzag élastique, 2 mm
E Point zigzag 3,6 mm
Triple point zigzag élastique, 3,6 mm
Point zigzag & mm
Triple point zigzag élastique, b mm
Point droit
Triple couture droite &lastique
Point invisible
Point pullover
| Point dassemblage
Point de surjet fermé

-

I m

K Point bord coquille
Point de surjet

L Point &lastique décoratif
Point d'épi

M Point élastique
Point nid d'abeille

Dans le couvercle, vous irouverez le
tahleau de programmes illustrant les
points et les combinaisons de points.
Dans le tableau sur les pages 76 8 79,
vous trouverez les indications correspon-
dantes pour la couture.

\

t tasti automatici:
A, B, C: tasti per occhieilo automatico.
1] tasto B serve inoltre come tasto di
annullamento dei tasti inseriti e per 12
posizione dellago a sinistra {vedi pag. 27).
D punto a zig-zag 2 mm

punto a zig-zag streteh triplo 2 mim
E punto a zig-zag 3,5 mm

punto a zig-zag stretch triplo 3,6 mm
F punto a zig-zag 5 mm

punto a zig-zag strefch tripio 5 mm
G punto dritto

punto dritto stretch triplo
H punio invisible

punto puliover

AN

| punto giuntura
punto overlock chiuso
K orla a conchiglia
punto overlock
l. punio elastico ornamentale
punto piuma .
M punto elastico
punto nido d'ape

Nel coperchio della macchina a raffigurata
una tabella dei pragrammi con i punti e le
relative combinazioni. Nella tabella a
pagine 80-83 troverete le relative istru-
zioni per l'applicazione.
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iutzstiche einstellen:

{graue Symbole)

Taste tippen und die gewiinschte Stich-
Jinge zwischen 1 und 6 einstellen.

Alle Zickzack- und Nutzstiche werden
durch zusitzliches Tippen der Taste Gin
der Breite halbiert.

N

_/

\

Réglage des points utilitaires:
{symboles gris}

Appuyer sur la touche et régler la lon-
queur de point désirée entre 1 et 8.

En appuyant également sur la touchs G,
tous les points zigzag et utilitaires sont
réduits de meitié en largeur.

/

Selecting utility stitches

(grey symbols)

Push the button required and set the
stitch length between 1 and 6.

All zigzag, and uiility stitches are halved
in width when bution G is pressed.

1 punti utili:
(simboli grigio)

Premete il tasto e regolare la lunghezza
del punto desiderata tra 1-6.

Tutti | punti a zig-zag, elastici e stretch
vengono dimezzati nella loro larghezza, se
si preme in aggiunta il tasto G.

Stretchstiche einstellen: J

{weiRe Symbole)
Taste tippen und Stichlangen-Einsteller

bis zum Anschlag auf Symbol I stellen.

Alle Stretchstiche werden durch zusétz-
liches Tippen der Taste G in der Breite
halbiert.

N

_/

Selecting stretch stitches

{white symbols)

Push the buttan required and turn the
stitch _m:m*: contro! as far as it will go

tsymbol ).

By also pressing button G, all stretch stit-
ches can he halved in width,

_/

Réglage des points élastiques: /
{symboles blancs)

Appuyer sur |a touche et régler le régle-
point de la longuer de points sur le sym-

pole !l jusqua la butée.
i

Tous les points élastiques sont réduits de
moitié en largeur en appuyant surla
touche G.

Regolazione dei punti flexi {stretch):
{simboli bianchi)

Premere 1l tasto e girare il regolatore per
ia lunghezza del punto fino all'arresto sul

: u
simbaolo yjj.

Tutti | punti flexi si dimezzano in lar-
ghezza, premendo in aggiunta il tasto G.

_/




- N

Nuiz- und Stretchstich-Kombinationen:
Die Stichkombinationen sind auf der
Programmtabelle im Klappdeckel angege-
ben und am Ende dieser Anleitung mit
Nahhinweisen. Zum Beispiel der Elasti-
sche-Blindstich: Taste M und F gleichzei-
tig tippen. Stichlénge zwischen 1 und 4
wéhten.

Utility- and stretch-stitch combina-
tions

The various stitch combinations are
shown in the chart on the inside of the
hinged top cover and at the end of this
pooklet, together with sewing instruc-
tions. For example, if you want to sew an
elastic blindstitch, push buttons M and F,
}  and select a stitch length between 1 and 4.

Points utilitaires et élastigues
combinés:

Les combinaisons de points possibles
sont indiquées, avec des conssils et idées,
sur le tableau des paints & la fin de ce
mode d’emploi. Pour le point invisible
élastique, par exemple, il faut enfoncer les
touches F et M et choisir une longueur de
point entre 1 et 4.

Le combinazioni dei punti utili con i
punti flexi {stretch):

Le combinazioni dei punti sono indicate
sulla tabella dei programmi nel coperchio
e al termine di questo libretio, con con-
sigli per il cucito. Ad esempio il punio
invisibile elastico: tasto M e F premuti
insieme. Scegliere lunghezza del punto tra
Ted.

~
mﬂv
|
|
|

|
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|
|
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_
an_:mmm einstellen bei Geradstich:
Stichlage links: Taste B tippen
Stichlage Mitte: Taste G tippen
Stichlage rechts: Taste H und | tippen

Déport du point droit:

Déport & gauche: appuyer sur la touche B
Déport au milieu: appuyer sur la touche G
Déport & droite: appuyer sur les touches
Hetl .

_/
A

\.
\

Selecting the needle position for
straight stitching

Left needle position: push button B
Central needle position: push button G
Right needle position: push buttans H and
L.

- _J
a )

Regolazione della posizione dago nella
cucitura diritta:

Posizione ago sinistra: premere tasto B
Posizione ago centro: premere tasto G
Posizione ago destra: premere tasti H e |




Qm_. die Nahflache greifen und diese \l . ” ™ :

nach links schwenien. Verwandlungsnihfliche und Zubehér: O Normalnéhfufd “
Nahflache N kann herausgenommen wer- 1 Zierstichfulé fiir Obertransport :
den. Nahfliche 6ffnen, Zubehdrkéstchen 2 ZierstichfuR nicht fiir Obertransport !

Reach under tha worl support and : :
swing it out toward the left. P herausnehmen. Unter dem Zubehdr- 3 Blindstich- und Overlockful®
. kistchen ist ein Zubehdrfach Q. Abbil- 4 ReiRverschiul- und Kantenful
Passer la main mopw Ja boite de rangement ' dung Dm.mumr wie Nahfiifte, Zm..am_: und 5 Knopflochfulé _
ot faire pivoter celle-ci vers la gauche. Spulen eingeardnet werden missen. 3] mmo_umc_w :
7 Sédumer
Prendere 1 piano variahile da sotto e 8 Lineal
spostarlo verso sinistra. !
7
4N / I
@ Detachable work support and 0 Qrdinary sewing foot :
_ acceassories: 1 Fangy-stitch foot for top feed M
The work support N can be lifted out. 2 Fancy-stitch foot {without top foed)
Open iis lid and take out accessory hox P, 3 Blindstitch and overlock foot '
Underneath the box is an accessory com- 4 Zip- and edge stitching foot
partment O. [lustration Q shows how to & Buttonhole foot
arrange sewing fest, needles and bobhins 6 Darning foot
in the accessory bax, 7 Hemmer ’
8 Edge guide
AN | | _
1
w Boite de rangement et accessoires: 0 pied presseur normal N
Enlever la boite de rangement N, Fouvrir 1 pied pour points décoratifs,
et enlever la haite d'accessoires P. Sous avec entrainement supérieur
celle-ci se trouve le casler 0. Figure Q 2 pied pour points décoratifs,
vous montre' comment ranger |es pieds sans entrainement supériaur
presseurs, les aiguilles et les canefies. 3 pied & point invisible et pour surjet

4 pied pour poser les fermetures a
glissigre et pour piglres au bard
& pied & boutonniéres ,
' 6 pied & rapriser
7 pied ourleur

/ _ 8 guide-bord

AN

| {—=—= 12077057 | i
_._====:===_._ ) piano di lavore variabile e gli acces- 0 piedino narmale
i : sori: 1 piedino per ricamo per doppio trasporto
1| piano di lavoro pubd essere tolto {N}. 2 piedino per ricamo
Aprire il piano di lavoro, togliere if casset- [senza doppio trasparto)
tino degli accessori P. Sotto Il cassetitino 3 piedino per punto invisibile e per
degli accessori si trova uno scomparto per Overlock
accessori 0. Figura Q mosira come siste- 4 piedino per cerniere lampo |
mare piedini, aghi e spoline. 5 pledino per occhielli
; 6 piedino per rammendo
7 piedino orlatore

/ k .. / .m 8 lineale | {\




a::_w auswechseln: @ Haupischalter /

104 ausschalften. Den Nahfuls vorne anfas-
sen und nach unten dricken.

Removing the sewing foot: @ Switch off
master switch 104. Push the foot down
from the front.

Changement de la semelle du pied
presseur: @ Mettre /a machine hors circuit
3 Vinterrupteur général 104. Saisir la
semelle suivant Iillustration st I'abaisser;
ensuite le dégager vers le bas.

Shstituzione dei piedini: @ Disinserire
Jinterruttore principale 104. Prendsre il
pieding davanti & premerlo in basso.

Nzhfull anbringen: Stoffdriickerhebel
senken und den Fuld dabei so schieben,
daR die Stege N in die Nuten O einrasien.

Replacing the sewing foot: lower the
presser bar lifter and move the foot 50
that pins N snap into grooves 0.

Mise en place de la semelle du pied
presseur: Abaisser le levier du pied pres-
seur, déplacer la semelle de maniére que
les &triers N s'engagent dans les rainures
0.

Applicazione del piedino: abhassare la
leva premistoffa e spingere il piedino con-
temporansamente in maniera che il perno

N si innesti nella scanalatura 0.

_,\_:Qm:mn:qmccmsvc:aD ém.dm: J
Zubehbrteile befestigt. R ist dia Nahfula-

halterschraube.

Screws P and Q are for securing accessa-
ries. R is the sewing foot retaining screw.

P et Q servent a fixer les accessoires. R
est la vis de fixation du support de
semelle.

P & ( sarvono per fissare gli accessori. R

f & 1a vite di fissaggio del supporto per pie-

dino. /

J

™~
)m:amm {Normalzubehér)

0 NormalndhfulR |

1 ZierstichfuR fir Obertransport

2 ZierstichfuR nicht fir Obertransport
3 Blindstich- und Overlockfuf®

4 Reiftverschiu- und Kantenfuf®

5 Knopflochfuf

6 Stopffuld

7 Saumer

8 Lineal

Sewing feet (standard accessories)

0 Ordinary sewing foot -

1 Fancy-stitching foot, for top feed

2 Fancy-stitching foot {without top feed)
3 Blindstitching and overlock foot

4 Zip- and edge-stitching foot

& Buttonhole foot

6 Parning foot

7 Hernmer

8 Edge guide

Semelles de pieds presseurs
{accessoires courants}
O pied presseur normal
1 pied pour peints décoratifs,
avec entrainement supérieur
2 pied pour points décoratifs,
sans entrainement supérieur
3 pied a point invisible et pour surjet
4 pied pour poser les fermetures a glissiére et
pour pigdres au hord
5 pied & boutonniéres
6 pied A rapriser
7 pied ourleur
8 guide-bord

Piedini {di corredo}

0 piedino normale

1 piedino per ricamo per doppio trasporto

2 pledine per ricamao {senza doppio trasparta)

3 piedino per punto invisibile e per Overlock

4 piedina per carniere jampo e per
impunture su bordi

5 piedino per occhielli

B piedino per rammendo

7 piedino orlatore
8 lineale )

)\

\

8
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Qﬂnmﬁmn_ﬁ- und Overlockfuf:

Blindstichndhan (N}: Mit Schraube P die
Fukrung QL nach links stellen. Die Fiihrung
wird dann fir den Nadeleinstich reguliert.
An der Fiihrungskante R |&uft der Bruch
des Oberstoffes entiang.

Overlocknéhen (O): Mit Schraube P die
Filhrung Q bis zum Anschlag nach rechts
drehen. Der Stoff |duft an der Fiihrungs-
kante R entlang.

\

N
-

_.ummn_waom:i:e;m?_mmﬁ ﬁo_._mm_._:.mﬂ
Couture au point invisible (N): Déplacer le
guide Q & gauche par la vis P. Le guide est
réglé pour la pénétration de aiguille dans
le tissL. La cassure du tissu supérieur

longe le hord du guide R.

Couture au point de surjet {O): Tourner le
guide (0 par ia vis P vers la droiie jusqu'a
la buiée. Le tissu longe le bord R du
guide.

AN

- |
Blindstitching and overlock foot
Blindstitching {N): turn screw P to set
guide Q at the left. The guide is then
adjusted according to the needle penetra-
tions. The folded edge of the material

runs along guide edge R.

Overlock stitching [0): Turn screw P to set
guide Q to the far right. The fabric runs
along guide edge R.

\_u._mn::o per punto invisibile e per /
Overlock:

Punto invisibile (N): Portare con vite Pla
guida Q verso sinistra. La guida viene

quindi regolata per la corretta entrata

dellago. La piegatura della stoffa scorre
lungo il bordo di guida R.

Cucitura Overlock {0): Spostare con la
vite P la guida Q a destra fino all'arresto.
La stoffa scorre lungo il bordo di guida R.

Stopfful:
Oie Nadel hochstellen. Den Bigel P nach
hinten dricken und festhalten. Den Stift
des FuRes in die Bohrung N einfiihren, die
Gabel R greift dabei um die Stoffdriicker-
stange, und den Ful bis zum Anschlag
einsetzen. Den Bigel P loslassen, wobel
er sich auf die Halteschraube C legt. Die
Schraube O festdrehen.

Beim Stopfen mit Wolle wird der Wollifa-
den in die Fihrung S gezogen.

_J

. _/
S \

Pied a repriser:

Lever la barre & aiguille. Déplacer I'étrier P
vers |'arrigre et le maintenir. Introduire le
tenon de la semelle dans le trou N; la
fourche R entoure la barre du pied pres-
seur; introduire le pied jusqu'a la butée.
Lacher l'étrier P; il se pose sur la vis de
maintien Q. Ensuite resserrer la vis O.

En reprisant de la laine, enfiler le fil de
laine dans le guide S.

_/

\‘

Darning foot:
Position the needle up. Push bar F to the
pack and hold it there. Fit the pin of the
foot in hola N {fork R engages the presser
bar}, and push the foot fully In. Let go of
har P, which then rests on retaining screw
Q. Tighten screw O. :

For wool daming the woollen thread is
pulled into guide S.

_J

1l piedino da rammendo:

Alzare l'ago. Premere la staffa P verso
dictra e tenerla ferma. Inserire il perno del
piedino nel foro N, la forcella R si aggan-
cia in tal maniera sulla barra premistoffa,
quindi innestare il piedino fino all'arresto.
Rilasciare la staffa P che si appoggera
sulla vite di fissaggio Q. Avvitare la vite O.

Rammendando con lana infilarda nelia
guida S.

.




Ny
Qﬁ,\mqmn:_:?ﬂ:m {KantenfuR) (M): J

Der RelRBverschlufuR wird fiir die jewei-
lige ReiliverschluBhalfte links oder rechts
eingerastet.

Filthrungslineal (O}:

Das Lineal in die Bohrung Q schieben und
nach Einstallen des gewlinschten Abstan-
des Schraube P festdrehen.

- _/

Q pour fermeture a glissiére (Pied &
piquer au bord avec guide-bord) (N):
Déplacer la semelle du pied vers la
gauche ou vers la droite et I'encliqueter
dans cette position. .

Guide-bord {O):

Glisser le guide-bord dans le trou Q régler
la distance souhaitée et resserrer ensuite
lavis P

-

.\.‘ .
Zipper foot (edge sewing foot N):

1l piedino per cerniere lampo

_J
™~

The zipper foat is secured on the left or
right, depending on which side of the zip
is to be sewn (N}

Edge guide {O):

Push the edge guide into hole Q, set the
raquired edge distance and tighten it
there.

{piedino per impunture su bordi} {M}):
Il piedino per cerniere si innesta a destra
o sinistra a seconda della parie della cer-
niera da cucire.
Lineale di guida (0):

infitare i lineale nel foro O e avvitare la
vite P dopo aver regolato |a distanza desi-
derata.

_J

Taste C tippen. Oberfadenspannung in
den Knopflochbereich bei 3 stellen.
Knopflochful® anbringen. Stichdichte im
Knopfiochbereich N einstellen. Einlauffa-
den wie folgt im Nahful? einlegen:

Eaden (iber die hinters Nocke legen, straff
zishen und in der vorderan Nocke O ein-
klemmen.

Beim Nahen lauft der Preil P an der Skala
R entlang. Dadurch kann die Knopfloch-
lange bestimmt werden.

Zum Knopflochnihen feines Nahgarn ver-
wenden.

—

Réglage de la boutonniére:
Appuyer sur la touche C. Régler la tension
du fil d'aiguille dans la zone boutonniéres
sur 3. Fixer la semelle boutonniére. Régler
la densité des points dans la zone bouton-
niere N. infroduire le fil de passe dans la
semelle comme suit: Coucher le fil sur le
crochet arriere et le pincer dans le pince-
fil 0. Pendant la couture la flache P cou-
lisse le long de I'échelle graduée R. Ainsi,
il est possible de déterminer la longueur
de |a boutonnigre. Utiliser du fil & coudre
fin.

O
(e ) (&
nopfloch einstelien:

_J
)

_/

Buttonhole setting:

Push button C. Set the needle thread ten-
sion at range 3 for buttonhole sewing.
Attach the butionhole foot. Set the stitch
density at range N. Insert a thread in

the sewing foat as shown in the illustra-
tion: Place the thread over the back ridge,
and pull it taut so that it s held in tab O

at the front. During sewing, arrow P runs

along scale R. This is how the buttorhale
length is determined.

For sewing buttonholes use light sewing
thread.

/ ,K
- | ~

Regolazione per I'océhiello:

Premere il tasto C. Regolare la tensione
superiore nel settore occhiello 3. Appli-
care il piedino per occhielli.

Fittezza del punto nel settore per ocehielli
N.

inserire come segue il filo rinforzo:
appoggiare il filo sopra il gancio poste-
riore, tenderlo bene e fissarlo nel gancio
anteriore O. Cucendo, la freccia P scarre
Jungo la scala R. In tale maniera sl pud
determinare con esattezza la lunghezza
dell'occhisllo. Usare per locchiello del
filato fine.
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Knopflochndhen:
Schiene bis zum Anschlag nach vorne zie-
hen.

Erste Raupe in der gewiinschien
Lénge ndhen.

Taste B tippen und festhalten, 4 bis 6 .
Riegelstiche ndhen. Den Stoff dabei
festhalten. Tasie loslassen.

Taste A tippen. Zweite Raupe in der
gleichen Linge wie die erste néhen.
Taste B tippen und festhalten, 4 his 6
Riegelstiche nihen. Dan Stoff dabei
festhalten. Taste loslassen.

Einige Vemihstiche ndhen. Den Sioff
herausnehmen. Einlauffaden anziehen
und apschneidan.

Knopfloch aufschneiden.

Es empfiehlt sich, vor dem Nahen der
Knopflécher in das Kleidungsstiick ein
Probeknopfloch zu néhen.

_

1
2

5

5]

Sewing butionholes

Sew first buitonhole seam.

Push and hold down bution B uniil 4
to B bartacking siitches are sewn,
holding the workpiece firmly, then
relsase the button.

Push button A. Sew the second but-
tonhole seam the same length as the
first.

Push and hold down button B until 4
to 6 bartacking stitches are sewn,
holding the material firmly, then
release the button.

Sew a few tying stitches. Remove the
fabric, pull the thread taut and trim.
Cut the buttonhole apen.

Before sewing buttonholes in the garment
it 1s recommended ta sew a buttonhole as
a test.

J

“Pult the bottorn of the buttanhale foot for-
ward as far as it will go.

Zeichnungen sind ahne Nahful,

Drawings co not show the sewing fool.
Les ilustrations ne montrent pas la semelle du

Exécution de boutonnigres:
Tirer la semelle mobile vers I'avant jusqu'a
la butée.

1 Exécuter la premiére lovre a la lon-
gueur désirée.

5 Appuyer sur la tauche B et la mainte-
nir pendant 4 & & points d'arr&t. Main-
tenir la matiére. Relacher la touche.

3 Appuyer sur la touche A. Exécuter la
deuxizme lavre dans la méme lon-
gueur que la premiére.

4 Appuyer sur la touche B et la mainte-
nir pendant 4 & 6 points d'arrét. Main-
tanir la matigre. Relacher la touche.

5 Brider par quelques points de nouage.
Enlever la matigre. Tenir le fil de passe
jagerement tendu et le couper.

* B Quvrir la boutonniere.

Nous recommandons d'exécuter une bou-
tonnitre a titre d'essai avant de commen-
cer & coudre les boutonniéres sur le véie-.
ment. ,

1 disegni sono eseguiti senza piedino.

—

Confezionare occhielli:

Spostare la feritoia in avanti sino all’

arresto.

1 Cucire la prima costina nella lunghezza
desiderata,

2 Premendo il tasto B, cucire 4-6 punti
di travetta. Il lavora va tenuto nel frat-
tempo fermo. Rilasciare il tasto B.

3 Premers il tasto A. Cucire la seconda
costina nella stessa lunghezza della
prima.

A Premere il tasto B e tenerlo premuto,
mentre si cuciono 4-6 punti di tra-
vetta. Rilasciare il tasto.

E Cucire alcuni punti di fissaggio.
Togliere il tessuto. Tirare il cordancino
e tagliarlo.

6 Aprire l'occhiello con il taglia-asole.

pied presseur.
N

Si consiglia di gseguire un campionsa
primo di cucire sul capo.




Nadel auswechseln (System 130/705 I_y

® Hauptsehalfter 104 ausschalten. Schraube
N lisen. Nadel herausnehmen. Neue Nadel
{flache Kolbenseite nach hinten) ganz nach
oben schieben. Schraube festdrehen.

Changing the needle (System 130/705 H):
@ Switch off master switch 104. Loosen
screw N. Take out the needle. Push the new
needle up as far as it will go {with its flat side
facing toward the back). Tighten the screw.

Remplacement de Faiguille

{systéme 130/705 H):

@ Motire [a machine hors circuit & Finterrup-
feur géndral 104. Desserrer la vis N et retirer
.__.mmm_:m__m, Engager laiguille neuve {le méplat
du talon vers larridre) jusqu'a la butée et ’
serrer la vis.

Come cambiare Fago {sistema 130/705 H):
® Disinserire Iinterrutiore principale 104,
Svitare la vite N. Togliere l'ago. Inserire un
nuove ago {la parte piaita del fusto verso
dieiro) spingendolo verso lalto fino all'ar-

N
-

resto. Fissare bene la vite.

ransporteur versenken:

Klappe 119 &ffnen.

Versenkschieber nach P schieben = ver-
senkt, nach O schieben = zum Nahen.

 Dropping the feed dog:

Open free arm cover 119. Push the drop-
feed control toward P {feed dog dropped}
or toward O {sewing position).

Ahbaissement de la griffe:

Ouvrir le cache 119 et déplacer le curseur
abaisse-griffe dans le sens P = griffe
escamotés; |s déplacer vers O pour la
couture.

Come abbassare il trasporto:

Aprire |a sportello 119. Spostare la leva
dell'abbassatore verso P = abbassaio,
spostando verso O = per cucire,

_J

-

Reinigen und Olen:
Netzstecker ziehen. Stichplatte hinten
anhehen N und herausnehmen 0. Mit
dem Pinsel den Transporieur und den
Greiferraum reinigen. Die Masching nicht
&len. Nur ab und zu einen Tropfen Ol, wie
die Zeichnung zeigt, in die Greiferbahn
gebean.

\Zmﬁo«.mmm et huilage:

Sortir la fiche de la prise murale. Remon-
ter la plaque & aiguille N & Farrigre et f'en-
laver vers O. A laide d'un pincesu, net-
toyer la griffe et le compartiment du cro-
chet. Ne pas huiler la machine. Ne verser
que de temps & autre une goutte d‘huile
dans la coursiére du crochet {cf. croquis
ci-dessus).

_/
N

) \

gmm:mzm and oiling
Pull out the mains plug. Lift the needle
plate towards N and remove it towards Q.
Clean the feed dog and the parts in the
sewing hook area with a saft brush. Do
not oil the machine. Only apply a drop
of oil in the hook raceway (see ill.) occa-
sionally.

\_ o
- ™
Pulizia e lubrificazione:

Togliere la spina dalla presa a muro.
Sollevare la placca d'ago da dietra (N} e
toglierta (0). Can un pennello pulire il
trasportatore e il vano crochet. Non fubri-
ficare la macchina. Mettere solamente
ogni tanto una goccla d'olio nel crochet,
come da disegno.

1




\m__..._:_m.:_um auswechseln:
Netzstecker ziehen. Klappdeckel schliefen

und Tragegriff hochstellen. Fihrungstineal
2wischan Kopfdecke! und Gehéuse sowie
durch den Ausschnitt ( stecken. Lampen-
gehduse niederdriicken und festhalten.
Lampe Richtung N drehen und heraus-
nehmen. Neue Lampe mit den Nocken in
die Schlitze P schieben, hochdriicken und
in Richtung O drehen. Lineal herausneh-

imen.

\‘\n_.‘m:mmam:ﬁ de l'ampoule: /
Sartir la fiche de la prise murale. Fermer

le couvercle et redresser la poignée. Enga-
ger le guide-bord dans la fenie entre le
capot et le carter ainsi gue dans la rainure
Q. Abaisser et maintenir le corps de I'am-
poule, Tourner 'ampoule dans le sens N et
I'enlever. Placer l'ampoule neuve de

manigre que les tenons glissent dans tes

fentes P. Pousser 'ampouls vers le haut et
la tourner vers O, Enlever le guide-bord.

m:mzmdnm the light bulb: /
Bull out the mains plug. Close the hinged
top cover and swing up the carrying
handle. Insert the edge guide in cutout
Q, push down the lamp housing and hold
it there. Turn the light bulb tfoward N and
take it out. Insert the new bulb so that its

pins slide in slots P. Push it up and turn it
toward Q. Pull out the edge guide.

\O;oﬂm sostituire la _m_.:n.mn::mm /

Togliere |a spina dalla presa a muro. Chiu-
dere il coperchio della macchina e alzare
la maniglia. Inserire il linsale di guida tra il
frontalino e la testa della macchina nellla
apertura Q. Premere il portalampade verso
il basso e tenerlo in questa posizione.
Girare la lampadina in direzione N e
toglierla. Inserire la lampadina nuova con i
perni nelle fessure 0, premere inalto e
girare in direzione O. Togliers il lineale.

0 12
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Nahfuldtabelle:
Die Tabelle zeigt die NahfiiRe und die

wichtigsten Programme oder Naharbeitan
welche mit den einzelnen Fliflen genéht

werden.

Am_u_am: des pieds presseurs /
Ce tableau montre les pieds presseurs et
les plus importants programmes ou fra-

vaux de couture réalisables avec ces
pieds.

\

Table of sewing feet:

The table indicates the sewing feet and
the main programs or sewing operations
that are sewn with these feet.

Tabella dei piedini

La tabella indica i piedini ed 1 pill impor-
tanti programmi o lavori di cucito che sl
possono cucire con i singoli piedini.

_/
™




Nadel-Tabelle

Die Wahl der richtigen Madel garantier

sine bessere Verarbaitung des Nahmaterials

Nadel-Tabelle

Stoffqualitét

Sioffqualitat

Stoffqualitét

leicht mittel schwer
Nadel Nadel Nadel
60 70 75 80 390 100 110 120
Iy
Nadelspitzen )
Hazeichnung Profil Nadelspitze und | Geeignet fiir
Nadeldhr

130/765H kisine Kugelspitze | Universalnadel fiirfeinmaschige Synthetik-
MNadelsiéirke: m gewebe, ieines Lelnen, Chiffon, Batist,
70/80 Organdy, Wollstoffe, Samit, Zierndhte,

Stickereien

Bezeichnung Stichlange Stichbreite Nadel- Geeignet flir
enifernung

130/705 H-ZWI 2,5mm - 1,6 mm normale Biesen

Starke: 80 2,5mm - 2,0 mm normale Biesen

130/705 H-ZWI

Starke: 80 2,5mm - 2,5mm hreite Biesen

Starke: 80 2,5mm - 3,0 mm extra breite

Siérks: 100 3,0 mm - 4.0 mm Biesen

Ziermuster mit Zwillingsnadeln
Bevor Sie die gewiinschte Verzierung ausn#hen,
die Nadeln einwandfrei einstechen. Dadurch wird

kontrallieren Sie durch Drehung des Handrades, ob
ein Nadelbrechen weitgehendst ausgeschaltet.

130/705 H-WING
Nadslsiarks:
100

Hohlsaum-Spitze

Effektvolle Hohlsaumnéhte bei stark appre-
tierten Geweben, Organdy, Glasbatist

136/705 H-SUK mittlere Grobmaschige Stricksioffe, Wirkstoffe,
Nadelstérke: —_— Kugelspitze Lastex, Iniertock, Quiana, Simplex
70/110
130/705 H-PS miitlere Speziell fiir Pfaff entwickelte Stretchnadel.
Nadelstérke: m Kugelspitze Besonders gut gesignet fiir empfindliche
75+90 Stretch- und Wirkstoffe
130/705 H-SKF graBe Grobmaschige Miederwaren, Lycra,
Nadelstérke: —— Kugelspiize Simplex, Lastex
70/110
1307705 H-J spitze Kiper, Berufshekleidung, schwere Leinen-
Nadalstarke: AWI Rundspitze stoffe, Blue Jeans, feines Segeltuch
a0-110
130/705 H-LR Schneidspiize Leder, Wildleder, Kalbslader, Ziegenleder
Nadelstirke: <X —¢ |(rechis- .
70120 schneidend)
130/705 H-PGL Schneldspitze Kunstleder, Plastic, Folien, Wachstuch
Naclelstérke: << Z="C | mitSpitzenrinne
80-110 (linkslaufend)
130 H-N kleine xcmm_.muxnm Abstappnahte mit Knopflochseide
MNadelstérke: .,ﬂ\m langes Nadslohr | oder synthetischem Garn 30/3
70-110 .

—=

Zierstichmuster/Zickzack-Muster

130/705 H-ZW1

Starke: 80 0,5-1,5mm breit 1,6mm Verzierungsn

Starke: 80 0,5-1,5mm schmal 2,0 mm Verzierungen

Stérke: 80 0,5-1,5mm schmal 25mm Verzierungen

Hohlsaum/Spezial Doppelnadel

130/705

H-ZWI-HO Dekorativer

Stérke: 80 2,0-3,0mm sehr schmal Haohlsaumefiekt.

Stérke: 100 2,0-3,0 mm sehr schmal Stark appretierte
Gewebe und
Glasbatist sind
besonders gut
geeignet




Needle chart

lUsing the right needle guarantees & better
working up of the material.

Needie chart

System & No. Stitch length Stitch width Needle Suitable for
spacing
130/705 H-ZW1 | 25mm - 1.6 mm Medium-wide
80 2.5 mm - 20mm cording
130/705 H-ZWI1 .
80 25mm - 25mm Wide cording
a0 2.5 mm - 3.0mm Extra-wide carding:
100 3.0mm - 40 mm Exira-wide cording

|

Fabric weight: Fabric weight: Fabric weight:
light medium heavy
Needle size: Needle size: Needle size:
80, 70,75 80, 90 100, 110,120
M
Needle points
+
System & No. Profile Point & eye Suitable for
130/705 H Light ball point Fine-meshed synthetics; fine linen,
70, B0 chiffon, batiste, organdy, woolens,

velvet, fancy seamns and embroidery
work.

130/705 H-SUK Medium Coarse knitied fabrics, Lastex, double-
76,110 - ball point jersey fabrics, Quiana and Simplex.
130/705 H-PS Medium Stretch-fabric needle developed
75,80 m ball paint especially for Pfaff. Particularly suitable
for delicate stretch and knitted fabrics.

130/705 H-SKF Heavy Wide-meshed corsetry, Lycra, Simplex
70,110 . ball point and Lastex.
130/705 H-J Acute Twill, workwear, heavy linen, blue Jeans
90110 - round point and light canvas.
130/705 HLR Narrow Leather, suede, calf and goatskin
70-120 < —c |twist point leathers.
130/705 H-PCL Narrow wedge Imitation leathers, plastic materials,
80-110 <= | pointwiih plastic sheeting and oflcioth.

|eft-twist groove
130 H-N Light ball point, Seams topstitched with buttonhole silk
70-110 P leng eye or No. 30/3 synthetic thread.
130/705 HAWING Hemstitching - Attractive hemstitching on heavily
130 m point drassed materials, organdy and

glass cambric.

Before you sta

Decorative designs sewn with twin
rt sewing, turn the han
tabric proparly. In this way, needle breakag

needles
dwheel and check to make sure the needies stitch into the

o can be largely avoided.

Decorative and zigzag patterns

stitching effects;
heavily dressed
fabrics

130/705 H-ZW! .

80 0.5-1.5 mm wide 1.6 mm Ornamentations
80 0.5-1.5mm narrow 2.0 mm Ornamentations
80 0.5-1.5 mm narrow 25 mm Ornamentations
Special hemstitching twin needle

130/705

H-ZWI-Ho

80 2.0-3.0mm very narrow -
100 2.0-3.0 mm very narrow - Decorative hem-




Tableau des aiguilles

L e choix de la pointe d'aiguille adéquate est trés
Important st garaniii de meilleurs résultats.

Grosseur de
Paiguille: 70 4110

nille moyenne

Matiéres: Matiéres: Matigres:

légé&res moyennes lourdes

Aiguilles: Aiguitles: Aiguilles:

60 70 75 80 90 100 110 120
Pointes d'aiguille ,
Désignation Forme Pointe et Utilisations
de pointe chas de Faiguille
130/705H pointe Aiguille universelle pour fissus synthétiques
Grosseur de A hille fine maille fine, lin fin, chiffon, batiste, organdi,
Iaigulile: 70, 80 — fissus lalne, velours, pour coutures d'orne-
mentation et pour broderies

130/705 H-SUK pointe Tissus tricotés grande maille, tissus malille,

Lastex, Interlock, Quiana, Simplex

130/705 H-PS
Grosseur de
I'aiguiile: 76 &4 20

pointe
hille moyenne

Aiguille Stretch, spécialement développée
pour machines Praff. Convient tout particulié-
rement pour tissus stretch st maille délicats.

130/705 H-SKF
Grosseur de
faiguille: 70 4 110

grande pointe
bille

Lycra grande maille (gaines, combinés, stc.)
Lycra, Simplex, Lastex

130/705 H-J
Grosseur de
Faiguille: 804 110

pointe ronde
pointue

Craoisé, véterments de travail, lins lourds,
blue-jeans, toile a voiles fine

Tableau des aiguilles

130/705 H-LR
Grosseur de
laiguille: 704 120

pointe coupante
a droite

Cuir, dalm, veau, chevreau

Avant la couture d'ornemnentat
menit dans la plague. Ainsi vous ne risquez pas gue

jon, tournez le volant

et contrdlez si les aiguilles
les aiguilles cassent au cou

Désignation Longueur de Largeur de Espacement Utilisations
point point des aiguilles
130/705 H-ZWI 2,5 mm - 1,6 mm nervuras
Grosseur: 80 2,5 mm - 2,0mm normales
130/705 H-ZWI
Grosseur: 80 2,5 mm - 2,5mm nervures larges
Grosseur; 20 2,5 mm - 3,0 mm nervures
Grosseur: 100 3,0mm - 4,0mm extra-larges
Coutures d'ormementation avec aiguilles jumelées

pénétrent impeccable-
rs de la couture.

Motifs au point d'ormmementation/Motifs au point zigzag

130/705 H-ZW1

g
g

150/705 H-PCL
Grosseur de

points coupante
avec rainure obli-

Similicuir, plastique, feuilles plastiques,
toile cirée

Faiguille: BO 4 110 gue-(a gauche)

130 H-N petite pointe Piglres avec soie a boutonniére ou
Grosseur de, hille, fil synthétique 30/3

I'aiguille: 704110 chas long

130/705 H-Wing poinie Pour Coutures ajours trés décoratives sur
Grosseur de broderies ajours | tissus fins, organdi, batiste.

'siagitle: 100

Grosseur: 80 0,5-1,5mm large 1,6 mm Ornementations
Grosseur: 80 0,5-1,5mm étroite 2.0 mm Ornementations
Grosseur: 80 0,5-1,5mm étroite 2.5 mm Ornementations
Ouret ajour/Aiguille dauble spéciale
.__._".wm&_n._ w_o J Eifet %nﬂmﬁ
Grosseur: 80 2,0-3,0 mm trés étroite - m%qﬂ_,_wwmﬁw__mwﬁ o
Grosseur: 100 2,0-3,0 mm trés étroite - ment appropriés
les fissus trés ap:
prétés et le
batiste.




Tabella degli aghi Tabella degli aghi

La scelta deil’ago giusto garaniisce una migliore
[avorazione del materiale da cucire.

Qualita deila stoffa Qualita della stotfa Qualita della stoffa - lunghezza larghezza - : " .
leggera media pesante Denominazione punto punto distanza aghi Indicato per: |
ago ago ago 430/705 H-ZW1 | 2,5 mm - 1,6 mm nervature normali |
60/70/75 80/90 100/110/120 Grossezza: 80 2,5 mm - 2,0 mm nervature normali .
& 130/750 H-ZWI ;
: : Grossezza: 80 2,5 mm - 2.5 mm nervature larghe !
_lm U_!:»:“@ Qmm_: ND_\: Grossezza: 90 2,5mm - 3,0 mm nervature parti- _
_ : Grossezza: 100 | 3,0mm - 4.0 mm colarmente larghe|

Indicata per

Denominazione | Profilo Punia e Cruna Motivi ornamentali con aghi gemelli
Prima di eseguire il motivo ornamentale desiderato controllare givando il volantino se gii aghi
130/705 H punta a sfera ago universale per tessuti sinietici a entrano senza difficolta nel foro della placca d’ago. Si evitano cosi possibili rotture di aghi.

Grossezza ago:
70/80

piccola

maglia fine, lino fino, chiffon, batista,
organdis, stotie di lana, velluio, cuciture
arnamentali, ricami.

130/705 H-SUK
Grossezza ago:

punta a sfera
media

stoffe a maglia larga, tessuti in maglia in
genere, Lastex, interlock, Quiana,

Motivi ornamentali/Motivi a zigzag

130/705 H-ZWI

Simplex. . .
70/110 ] implex Grossezza: 80 0,5-1,5mm largo 1,6 mm motivi ornamentali
130/705 H-PS punta a sfera aga speciale Pfaff per punti flexi. Adatto Grossezza: 80 | 0,5-1,5mm strefio 2,0 mm motivi ornamentali
Grosserza ago: m media particolarmente per stoffe delicate Grossezza: 80 0,5-1,6 mm stretto 2,5 mm motivi ornamentali
75-+80 glastiche e in maglia.

$30/705 H-8KF
Grossezza ago
70/110

punta a sfera
grande

Tessuti per busti a maglia larga, | ycra,
Simplex, Lastex.

130/705 H-J
Grossezza ago:
90-110

punia rotonda

fustagna, abiti da lavoro, tessuti di lino
pesante biue jeans, tela per vela fine.

130/705 H-LR

punta a lama

pelle, scamosciato, nappa, capretto.

Orlo a gioro/cucitura speciale doppia

H-ZW1 + HO
Grossezza; 80
Grossezza: So

2,0-3,0 mm

ﬁ 130/705

molto stretto

Effetto a punto

a giorna decora-
tivo. Si prestano
particolarmente
tessuti fortemente
apprettati & tes-

Grossezza ago: | ettt (taglio a destra) sati in batista
70/120 tigido.
punta a lama L. - et
._m m.o:.o.m _.Zuo_... f\\\lllrhhl (scanalatura simllpelle, plastica, fogli di nallon, tela
rossez2a ago: CrUNa VErso cerata

m 8o-110 sinistra)

130 H-M punia a sfera Impunture con seta grossa o filo sintetico

Grossezza ago: ..r!l\\mufl“m: piccala 30/3

70-110 cruna lunga
X 130/705 H-Wing punta per punto | lavoti di punte a giorno di effetto su
: Grossezza ago: m a giorno tessuti fortemente apprettati, organdis,

100

batista rigido
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NihstOrungen und ihre Beseitigung
Ursache:

1. Die Maschine 1At Stiche aus
Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.

Es ist eine falsche Nadel eingesstzt.

Die Nadel ist verbogen ader stumpf.

Die Maschine ist nicht richtig eingefadslt.
Dis Nadel ist fir das Garn zu fein.

2. Der Oberfaden reifdt
Aus vorgenannien Grinden.
Bei zu starker Fadenspannung.

Bei schlechtem oder knotigem Garn,
oder bei solchem, das durch lange Lage-
rung zu trocken geworden ist.

3. Die Nadel bricht ab

Die Nadel ist nicht bis zum Anschiag
singasetzt.

Die Nadel ist verbogen.
Die Nadel ist zu diinn oder zu dick.

Durch Ziehen odsr Schieben des Stoffes
wird die Nadel verbogen und stoRt auf die
Stichplatie.

Die Spulenkapsel ist nicht richtig
eingesetzt.
4. Die Naht ist nicht gleichmaRig

Die Spannung ist verstellt.
Zu starkes, knotiges oder hartes Garn.

Der Unterfaden ist ungleich aufgespuli.

Fadenschlingen unterhalb oder aberhalb
des Stoffes.

Beseitigung:

Nadel bis zum Anschlag hochschieben.
Flache Kolbenseite nach hinten.

Nadel System ,_mob.om H einsatzen.
Neue Nadel einséizen.
Einfadelwag Oberprifen.
Starkere Nadel einsetzen.
¥

Siehe unter 1.
Fadenspannung reguliersn.
Nur gutes Nihgarn verwenden.

Neue Nadel his zum Anschiag schieben.

Neue Nadel einsetzen.
Nadeltabelle beachten.

Maschine allein transportieren lassen.
N#hgut nur leicht filhren.

Beim Einsetzen der Spulenkapsel diese
bis zum Anschlag nach hinten schieben.

Ober- und Unterfadenspannung
kontroliieren.

Nur einwandireies Garn verwenden.

Nichi freihdndig aufspulen, sondern den
Faden durch die Spulervorspannung lau-
fen lassen.

Richtig einfadeln. Ober- und Unterfaden-
spannung kontrollieren.

—

Ursachs: Beseitigung:

5. Die Maschine transportiert nicht oder nur unregelmédig

Stichplatte abnehmen, N#hstaub mit
Pinsel entfernen.

Versenkschieber nach links stalien.

Zwischen den Transporteur-Zahnreihen
hat sich Nahstaub festgepreft.

Transporteur ist versenkt.
Varsenkschieber steht rechis.

&. Dle Maschine geht schwer

Fadenreste entfernen und nur einen

Fadenreste befinden sich in der
Tropfen O! in die Greiferbahn geben.

Greiferbahn.

Wichtige Hinweise
Vor dern Auswechseln von Nahfaken und Nadeln muf der Hauptschalter 104

ausgeschalist werden. , ;

Die eingefadette Maschine nicht ohne Stoff in Bawegung setzen.

Beim Verlassen der Maschine, auch kurzfristig, den Hauptschalter ausschalten.
Dies ist wichtig, wenn Kinder In der Nahe sind.
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Fault finding
Cause:

1. Machine skips stitches
Meedle not insertad correctiy.

Wrong needle used.

Needle bent or blunt.

Machine thweaded incorrecily.
Needle too thin for thread used.

2. Needle thread breaks

For any of the above reasons.
Thread tension too strong.
Poor-quality or knotty thread used,
or thread that has become too dry
by excessive storage.

3. Nsedle breaks

Meedie not pushed up as far as it
will go.

Meadle bent.
Needle too thin or too thick-

Neadle is bent and strikes nesdle plate
Hacause work is pushed or pulied.

Bobbin case inserted ._.Bnaum}\

4. Seam not uniform

Tension out of adjustment.
Thread too thick, knofty or hard.
Bobbin thread wound unevenly.

Kinks appear on top and battom of
material

Remedy:

Push needle up as far as It will go, its flat
shank side facing toward the back.

Insert system 130/705 H needle.
Insert new needle.
Check threading.

Insert thicker needle.

See par1 above,
Regulate thread tensions.
Use only good-quality thread.

Insert new needle and push it up as far as
it will go.

Insert new needle.
Refar to needle table.

Allow machine feed to work alone.
Only guide the material lightly.

When inserting the bobbin case, push
it in as for as it will go.

Check upper and lawer tensions.
Use first-class thread only.

During bohbin winding, do not hold
thread in hand, but pass it through the
habhin tension stud.

Thread machine properly and check
both tensions.

E

Cause:

5. Machine feeds irregularly or not at all

Lint has accumulated between tooth
rows of feed dog.

Feed dog dropped. {Drop-feed control
is at right)

8. Machine runs with difficulty
Thread ends in hook raceway

7. Impariant note:

Remedy:

Remove needle plate and clean out lint.

Set drap-feed control at left.

Raemove thread ends and put a drop of oil
into hook raceway.

Before exchanging either sewing foot or needle, switch off master switch 104.

Never run a threaded machine unless there
if you have to leave the machine, even for a

is a piece of fabric under the sewing foot.
short while, be sure ta switch off the

master switch. This is particularly important when children are around.

I
\




Causes de dérangements et remedes
Causes:

1. Points mangués

'aiguille n'est pas placée selon les pres-
criptions.
Vaiguille n'est pas du aystéme prescrit.

L'aiguille est déformée ou épointée.
L'enfilage n'est pas correct

|‘aiguille est trop fine pour le fil.

2, casse du fil d'aiguille

Pour les causes précitées.

Tensions trop fortes.

Eil de mauvaise qualité, nousux ou cas-
sant.

3. Casse daiguille

Vaiguille n'est pas engagée & fond.
{"aiguille est déformée.

Laiguille est trop grosse ou trap fine.

En tirant ou poussant l'ouvrage, Faiguille
dévie sur la plague & aiguille.

La boite & canette n'est pas introduite
correctement.
4. Couture laissant & désirer

La tension est déréglée.

Le fil est trop gros, noueux ou dur.

Canette irrégulieremant garnie.

Des boucles de fil se forment sur Ol S0US
fouvrage.

Remédes:

Engager laiguille & fond, le méplat du
talon vers l'arriére.

Nutiliser que des aiguilles du systéme
130/705 H.

Utiliser une aiguille neuve.
Contrdler les passages du fil.
Maiire en place une aiguille plus forte.

Voir 1
Régler convenablement les tensions.

Memployer que du fil de qualité.

Introduite la nouvslle aiguille & fond.
Remplacer l'aiguille.
Tenir compte du tableau des aiguilles.

Laisser la machine entrainer seule.
Guider legérement l'ouvrage.

Appuyer sur la bolte 3 canette & sa mise
en place, jusqu'a I'emboitage perceptible.

Vérifier les tensions des fils d'aiguilie et de
crochet.

N'utiliser que des fils de bonne qualité.
Ne pas bobiner & main libre mais faire

passer le fil par la prétension du dévidoir.

Veiller & l'enfilage correct; contrbler les
tensions des fils.

Causes: Remedes

5. L.a machine n'entraine pas ot irrégulierement

Bourres agglomérées entre les dents dela Enlever la plaque & aiguille, dter les hour-
griffe. res au pinceau.
Griffe abaissée (levier de marche arriére Placer le bouton abaisse-griffe & gauche.

en position droite).

&. La machine est bloquée

Des bribes de fil se sont prises dans |a
coursiére du crochet.

Enlever les bribes de fil et mettre une
goutte d'huile dans la coursiére.

Remarques importantes.

Pour remplacer le pied presseur et Faiguille, mettre la machine hors circuit & I'interrup-
teur général 104, Ne jarnais metire en marche la machine enfilée sans tissu sous le
pied presseur. Ne pas oublier de toujours débrayer l'interrupteur général, méme si l'on
ne quitte la machine que pour quelgues instants. Cela est surtout nécessaire s'il y a des
enfants dans la méme pidce.
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Possibili inconvenienti e come ovviarli
inconveniente

1. La macchina salta punti

L'ago non & inserito bens.

E stato inserito un ago sbagliato.
l'ago & storto o spuntata.
L a macchina non & infilata bens.

Lago & troppo fine per il filo.

2.1l filo superiore si rompe
Vadi per i mativi precedenti.
La tensione & troppa stretta.

Filain nodose o di cattiva qualita o filato
troppo secco parché vecchio.

3. L'ago si rompe

l‘ago non & stato inseriio sino allarresto.
t’'ago & storto.

l'ago & troppo soitile o froppo grosso.

Tirando o spingendo il materiale duranie
la cucitura lago si piega e urta sulla
placca dell'ago.

La capsula non & stata bene inserita.

4. La cucitura non & regolare

La tensione non & correita.

Filato troppo nodoso, grosso o duro.

Il fila inferiore non & siato bobinato in
maniera regolare.

i formana delle asole sopra o sotto il
iessuto.

Come awviare

Inserire I'ago fino allfarresto. Con parte
piatta del fusto verso dietro.

Inserire un ago sistemna 130/706 H.
Cambiare l'ago.
Controllare l'infilatura.
Impiegare aghi pil grossi.
B

Vedi sotto 1.

1 ]

Regolare bene la tensione.

Lisare sempre salo filato di buona qualité.

Inserire 'ago nuovo sino all'arresto.
Cambiare l'ago. :
Si osservi 1a tabella degli aghi.

La macchina deve trasportare il materiale
da sola. !l tessuto va solamenie guidato
con mano leggera.

Dopo avere inserito la capsula premere
leggermente finche non si & innestata.

Controllara Ia tensiona superiore e quella
inferiore.

Usare solo filato perfetio.

pai bobinare a mano libera, ma passare
il fila sempre attraverso la tensione per
annaspatoio.

[nfilare bene e controllare bene le tensioni
superiore ed inferiore.

ﬁ

Inconveniente Come ovviare

E. La macchina non trasporta o trasporta solo Irregolarmente

Togliere la placca dell'ago e pulire i dentini
con un pennello,

Tra i dentini del trasporto si & pressata
della polvere di cucito.

il trasporto & abbassato. || dispositive per Spostare il dispositivo a sinistra.

abbassare il trasporto si trova a destra.

6. La macchina sforza

Eliminare i residui dei fili e mettere una
goceia di olio sul crachet.

Vi sono dei residui nel crochet.

Avvisi importanti

Ouando si sostituiscono piedini ed aghi, l'interruttore principale 104 dave essere
disinserito.

La macchina per cucire non deve essere azionata senza porre stoffa sotto il piedino.
Abbandanando la macchina anche per breve tempo, spegnere I'interruttore principale.
Questo & importante, se vi sono bambini nelle vicinanze.




Sonderzubehdr
Das Sonderzubehor ist fir s

lich. Das Zubehdr ohne Bestellnummer ist in Vorbereitung und kann n

pezielle Naharbeiten. Es ist bei lhrem Han

dler gegen Berechnung erhali-
och nicht erworben werden.

Zubendr

Besteli-Nr.

Néharbeit

Applikationsful®

a3-042 941-91

zum Applizieren

Bandeinfasser
{NahfuBhaiter entfernen)

Biesenfult & Rillen
(Zwillingsnadeln mit MNade

98-053 484-91

zurn Einfassen von Kanten mit Band

jabstand 1,8-2,5}

93-042 950-81

Biesenful 7 Hilien
{Zwillingsnadeln mit Nacle

labstand 1,4-1,8}

93-042 963-91

Biesenzunge {2 Stiick}

93-035 952-45

zum Biesenndhen
{Nadelstérke BO,
fiir feine Biasen
Nadelstirke 70)

93-042 943-91

zum N&hen von Fransen und zum

fransenful Durchschlagen
Geradstichfulé 08-694 821-00 | fir Ahsteppnéhte und zum Nahen von

Stichplatte mit Rundioch

98-694 §22-00

pesonders feinen und waichen Stoffen
{Seidenjersey etc.)

Kapper 4,5 mm

§3-042 946-91

Kapper 6,5 mm

93-042 948-91

fiir Kappnéhte

93-038 998-91

zum Kriuseln von Volants etc.

Krauselful
Kordoniarfuls 93-036 916-91 | zum Kordonieren
Lachstickplatte 93-036 976-45 | flr Lochstickerei

sEumer 4 mm
{ir Obertranspart)

ag8-684 823-00

zum Siumen von Kanten

Strickkantenful®

93-042 957-81 zum N&hen von Strickmaterial

./

o~
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Special accessories

The special accessories listed below are intended fo

your dealer.

Accessories without part numbers are in preparation and not yet available.

r special sewing work. They can be obtained from

Accessory

—

Part. No.

Sewing Operation

Appliqué foot

93-042 941-91

For appligqué work

Binder
{remove sewing foot holder)

98-053 484-91

For binding edge with tape

Cording foot, & grooves
{twin needle with 1.8-2,5 mm needle gauge)

§53-042 950-91

Carding foot, 7 grooves
{twin neadie with 1.4-1.8 mm needle gauge)

93-042 953-91

Cording blade (2 ea.)

93-035 952-45

For cording work
|needle siza 80,
for fine cording
needla size 70)

Fringe sewing foot

93-042 943-81

For sewing fringes and far basting

Straight-stitch foot

08-634 82100

Needle plate with round hoie

98-634 822-00

For topstitching and
sewing very delicate
and soft fabrics (silk jersey, efc.)

Felling foot, 4.5 mm

93-042 946-91

Felling foot, 6.5 mm

93-042 948-91

For felled seams

Shirring foot

93-036 998-91

Far shirring valances, etc.

Single-needle cording foot

93-036 915-91

For single-needle cording

Eyeletiing plate

93-036 975-45

For eyeletiing

Hemmear foot {for tap feed) 4 mm

98-684 823-00

For hemming edges

Kniited edge foot

93-042 957-9% Em:m knitted maierials

i

—
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Bobbin winding preparations. .
Buttonholing ... .coavmrvrvanareiaas
Changing the lightbulb . ...........
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Accessoires spécialx : \
Ces acoassoires pour des travaux particuliers sont en vente chez votre dépositaire Pfaff contre factu-

ration. ) Table des maticres
Les piaces sans référence sont en préparation. Elles seront livrables & une date ultérisure. d
; Abaissement de la griffe............ 40
Accessoires spéciaux ......... . aun 64
Boites de rangement et accessoires. . e iae e 30,30
: Branchement électrique ............ 2
_ Causes de dérangements et remedes . PR - o 1 4
Changement de Iampoule . . .....oooirareriariraainsaeen et 42
n:m:mmam::_m_mmmam__mn:ﬁmma_uqmmmm:q....................-......:.. 32
: COUPB-FIl < e v et s eeeensarmneinna et 17
COUtUre €n MArChE @ITIBIE « . .o i e isa e annes 20
D&pOrt du POINE ArOTE. . .o veeveeeeeee s iner e er e 27
Embrayage du MECANISIMIE. .. .o vrrurenrraer s seeenes
. Entrainement double. .. oo e iienin e
¥ Exgcution de DOUTONMIBIES. . . ..o ovv i iae e nrees
Mise en place de la bobing defil .........oooemermiunneeneee
» Mise en place de la Doite & canette ......ocovvrveriaeeraneeens
Miseenplace delacanstie ... ..oooaeeeniunncmmrenrarenens
\l / i Netioyage 8t NUHBEE . . ..« onvereunmrscesena e
Accessoirss Référances Opérations . Passage du fil daiguille. ... .ooreieneriinrin e
Piads SPECTAUX .« .o vmmuverrrcanssnsnsnsran s
Piad pour applications 93-042 941-81 | applications : Points utilitaires et élastiques combinés............ .
: Préparation du bobinage ........ccooemroemeeanee .
Berdeur : Réglage de 13 boutonnigre .. ......vvoiveenacenens 37
. 98-053 484-91 | bordage : ‘ r
(enlever suppert du pied) Y Réglage des points élastiques. .........ooeerveanns P 25
,m.m:nn.m piéces uow__._.,.mzcaw_.no_..n_.__uqm:ma“ 93.042 550-91 Réglage de la longueur du point.........ooveeeenen 19
ied a nervures, rainures (aiguilles - = 4 . P
fumelées en Acartements de 1,8-2,6 mm) couture de nervures Réglage des uo_:ﬁm,:w___ﬁ.m:mm................. 24
Pied & norvures, 7 rainures (aiguilles (alguilles n® 80; Remplacement de laiguille. . ........... .. 40
: : i au 93-042 953-91 | pour nervures fines, m Remplissage de la canette avet fefil daiguille. . ...oonr it 9
E_.smummmm:mnm:mamuﬂn_m‘_‘p\_.mai P 070 - . s N i i
aiguilles n@ 70) : Remplissage de la canette & partir dune deuxidme bobine. . ......coo et 7
2 languettes pour narvures 93-035 952-45 _u.rwomﬁm._“w_umm_m_m...............,..... 16
Semelles de pieds presseurs...... 33
. o i Tableau des piads PrESSEUTS . ... .« ccrvesennnsosessnrarassrrmsreeeses A3
Pied paz franges 93-042 943-91 | couture de frangesi patizsage _ Tableau d8s ProgrammMes . .« «c.veeaeresrcrrmsssnamm s rsenrrrtns 76a79
Pied pour point droit 98-694 821-00 ) h ._.mEmm:n_mmm._m:___mm...... e iieiiieiiaee. ABEEAD
surpiqfires et coutures sur tissus : Tension des fil§. .o ceuieremnenaneiaeraanns e i6
) trés fins et souples (jersey de soie) Tension du fil e CANETE. . .« v rernerr e e st i0
Plague & aiguille avec trau rond 98-694 822-00 | TOUCHES o v e vrnmnns et U 23
Rabatteur 4,5 mm 93-042 946-91
, coutures rabattues
Rabatteur 8,5 mm 93-042 948-91
Pied fronceur 93-036 958-91 froncement de volants, etc. _
Pied guide-cordonnet 93-036 915-91 | pose de cordons
Plaque pour broderie & jour - 93-036 975-45 | broderies A jours
Ourleur 4 fom
| {pour entrainement supérieur} mm-mm#.mmw-oo ourlage
Pied guide-hard pour tricot  * 93-042 957-91 | coutures tissus-mailles K i /




Accassori fuoti corredo

Gli accessori fuorl corredo servono per (avori di eucito speciall. 5i possono acquistare presso il vostro

concessionaric Pfaff contro pagamento.

Accessori senza numero di catalogo non sono ancora

disponibili in quanto in via di preparazione.

anmmmozo

M. d'ordine

Lavoro di cucito

Piedino per applicazioni

93-042 841-91

per eseguire applicazioni

Bordatore a nastro
{togliere il supporto del piedina)

98-063 484-91

per hardare bordi con nastro

Piedino nervature 5 scanalature
{ago gemello con distanza aghi 1,8-2,5 mm)

93-042 950-91

Piedino nervature 7 scanalature
{ago gemello con distanza aghi 1,4-1,8}

93-042 853-91

Linguetta per nervature

93-035 9652-45

cuciture di nervature
{grossezza ago 80,
per nervature fini 70)

Piedino per frange

93-042 943-91

per cucire frange e passare le marche

Piedino per punte diritte

98-694 821-00

Placca d'ago con foro rotondo

98-694 822-00

per impuniure e per cucire
tessuti particolarmente fini e morbidi
{maglina di jersey ecc.}

Piadino ribattitare 4,6 mm

93-042 946-91

Piedino ribattitore §,5 mm

93-042 848-91

per ribattitore

Piadino arricciatore

93-035 998-81

per arricciare volants ecc.

Piedino per cordoncino

93-036 915-91

per eseguire cordoncini

Placchetta per punto inglese

93-038 975-45

per eseguire ricami inglesi

Pizdino criatare 4 mm
{per doppio trasporto)

98-684 823-00

par arlare bordi

Piedina per impunturs su maglia

..

93-042 957-91

per eseguire impuntura su materiaii
in maglia

\
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der einzelnen Programme angegeben.

Programmmtabelle
Die Tabelle zeigt die Programmnummer, Programmen 2248 ist der Stichlangen- nach Wunsch zu wéhlen. In der Textta-
den dazugehdrenden Stich und darunter Einsteller bis zum Anschlag auf {jj zu dre- belle sind Bezeichnung und Anwendung
die Einstellung der Maschine. Bei den hen. Bei allen (ibrigen ist die Stichlénge
‘. o7 02 03 04 /0506 07 ogf/og 10/ 11 [12 13 17 (18 [19 [20 |27 ,
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/Mt Bezeichnung Anwendung Nr. Bezeichnung Anwendung / _
-
* . i
01 | Geradstich Fiir alie Naharbeiten und einen 6 mm Ziersteppstich. | 11 | Griechenstich schmal Eine Klassische Dekorationsnaht fir Unistoffe. i
02 | Zickzackstich Vielseitig anwendbar; zum Versdubern von Nahten, 12 | Kronenstich Eine Schmucknaht, zumn Beispiel fir Nachthemden. ﬂ
Applizieren, Spitzen einsetzen, Nahen von Raupen- ;
nahten, Sticken und Stopfen usw. :
: 13 | Elastischer Blindstich Eine unsichtbare Saumnaht flr dehnbare Materialien.
03 | Knopflocher Ohne Drehen des Stoffes, nur tippen und das Knopf- _
loch ist fertig. Die Stichdichte &/t sich regulieren. 14 | Kaiserstich Eine zarte Dekorationsnaht,
zum Beispiel fir Damentaschentiicher. _
04 | Muschelkantenstich Ein Dekorstich, zum Beispiel fiir Madchenkleider. »
schmal
. | 16 | Wienerstich schmal Dekoriert zum Beispiel Tischwésche.
05 | Elasticstich Zum Einsetzen von Flicken oder Ausbessern von : : ) i
Rissen in dehnbarem Material. 16 | Langettenstich Verziert zum Beispiel Taschentiicher.
G6 Elastischer Kantenstich | Zum Einfassen von wenig fransenden Stoffkanien. 17 xw:mcmmzmr Eine Dekorationsnaht,
. : zum Beispiel fur Kinderservietten.
07 | Zierelasticstich Zum Elicken einsstzen oder Risse aushessern .
_ in dehnbarem Material oder flr dekorative Schmuck- 18 | Griechenstich breit Eine klassische Dekorationsnaht fir aile Unistoffe.
nahte auf elastischen Geweben.
. - i i i j i i fir Uni .
08 | Muschelkantenstich Effektvoller Kantenabschiuf an zarten Materialien. 19 | Griechanstich schmal Eine kiassische Dekosationsnah flir nistoffe “
09 | Blindstich breit Eiir unsichtbare Saumnihte an dickeren Stoffen. 20 | Wienerstich Dekoriert zum Beispiel Servietten.
10 | Blindstich schmal Ec:mﬂnrﬁdmwm Saumnahte an diinnen Stoffen. ) ﬁmd Wienerstich breit Dekoriert zum Beispiel Tischdecken. B,
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zum Beispiel fiir Tischwésche.

zumn Beispiel fiir die R&nder von Taschen.

_/

a Bezeichnung Anwendung . Bezeichnung Anwendung
22 | Stretch-3fach- Nahte, die &twas aushalten missen, dehnen sich bei a5 | Owverlockstich schmal Eine zarte Randverzierung.
Geradstich jeder Beanspruchung ohne zu reifen mit.
, 36 | Kordelstich Fine lockere Schmucknaht fiir luftige Bekleidung.
23 | Sirstch-3fach- Besonders flache, elastische Nahtverstéirkung, :
Zickzackstich zum Beispiel fir Miederwaren. 37 | Pulloverstich breit Elastische Schlie®- und Versauberungsnaht fiir
Jerseymaterialien.
24 | Wabenstich Zum Aufnéhen von Gurmmifdden oder zum
Uberdecken von Frotteenéhten. 38 | Pulioverstich mittel Elastische SchlieR- und Verséuberungsnaht
i fiir Polostoffe.
25 | Fugensiich Eine kraftige, dekorative Verbindungsnaht.
; 39 | Pulioverstich schmal Elastische SchlieR- und Versauberungsnaht
26 | Florentinerstich schmal | Eine Saumdekoration, zum Beispiel fiir Bettwésche. f flr dilnne Jersey-Crepe.
27 Florentinerstich breit Zum Beispie! flir Schmucknéhte f 40 Federstich’ Eine schmiickende Uberdecknaht,
an Schiafzimmertextilien. T zum Beispiel fiir Schirzen.
28 | Hahnentritt Eine Ziernaht, zum Beispiel fiir die Dekoration { | 41 | Holldnderstich Eine Ziernaht zum Beispiel fur Kiichentextilien.
von FrithstiickstischTextilien. _
L | 42 | Schneckenstich Eine Dekornaht,
29 | Geschlossener Zum schmiickenden und materiaigerechten zum Beispiel fir Badezimmerutensilien.
Overlockstich Ubernghen offener Saumkanten. .
i ‘| 43 | Webstich Eine Schmucknaht, zum Beispiel fur rustikale Kleider.
[ 30 | Wimpelstich Eine dekorative Verbindungsnaht ;
; zum Aufnéhen von Borddren. | 44 | Diagonal-Stich Eine Schmucknaht,
; zum Beispiel fiir moderne, schlichte Kleider.
| 31 | Geschlossensr Zum Aufnéhen zarer Spitzen.
, Overlockstich schmal . | 45 | Rosenstich Eine Verzierungsnaht,
: zum Beispiel fiir duftige Damenkleider.
32 1 Tirkischer Stich Eine Absteppnaht auf Patchwork.
_ : A8 | Zweigstich Eine rassige Naht, zum Beispiel fir Wanderkleider.
| 33 | Overlockstich Elastische SchlieR- und Versiuberungsnaht ¥ :
: fir Maschenware. - | 47 | Dreieckstich Eine Ziernaht, zum Beispiel fiir Kindernachthemden.
Pfauenstich Ein festliches Ornament, * | 48 | Randstich Eine Schmucknaht,

W
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Stitch programs

The diagra
pumber, the correspon
buttons to be pressed to sew this seam

m shows the stitch program
ding stitch and the

pattern. For stitch programs 22-48, turn
the stitch length control toward fj as far as

/\/\/
\/-../\

r

it will go.
o4/ 05/ 06} 07
MO S
AT
c E.m. M KD L

: For all other programs, select the stitch
" length as desired. The individual stitch ‘

programs and their applications are

described in more detail in the wm_u_m
below.

Stitch

Application

Lampshade stitch,
narrow

Classical ornamental seam on plain fabrics.

12

Crown stitch

An arnamental seam, for night gowns.

13

Elastic blindstitch

Hemming elastic fabrics with invisible stitches.

14

Peak stitch

A dainty ornamental seam, &.g. on ladies’
handkerchieves.

No. | Stitch Application /
-

01 | Siraight stitch Plain sewing operations and 6-mm fancy seams.

02 | Zigzag stitch Edge finishing, appliqué work, inserting lace, button
sewing, satin stitching, embroidering, darning etc.

03 | Buttonholes Just press the respective buttons of the machine and
the buttonhole is finished. The stitch density can be
regulated.

04 | Shell-edge stitch, Ornamental seams, e.g. on girls’ dresses.

narrow

05 | Elastic stitch Inserting patches and darning rips on elastic fabrics.

06 | Elastic edge stitch Finishing edges that do not fray.

07 | Elastic ornamental Inserting patches and darning tears on elastic materials

stitch or sewing ornamental seams on elastic fabrics.

08 | Shell-edge stitch, wide Effective edge finish on dainty fabrics.

09 | Blindstiich, wide Hemming heavier fabrics with invisible stitches.
10 | Blindstitch, narrow. Hemming light-weight fabrics with invisible stitches. .

i
I
H

b it

15

Viennése stitch,
narrow

Ornamental seams for table linen.

16

Scallop stitch

For decorating handkerchieves.

17

Mound stitch

Ornamental seam for children’s napkins.

18

Lampshade stitch,
wide

Classical ornamental seam on all plain fabrics.

19

Lampshade stitch,
narrow

Classical ornamental seam on plain fabrics.

20

Viennese stitch,
narrow

Ornamental seams on napkins.

21

Viennese stitch,
wide

Ornamental seams on table cloths.
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No. | Stitch Application J : No. | Stitch Application
[
22 | Elastic triple Seamns exposed 1o great stress which . 35 | Overlock stitch, Dainty border ornamentation.
straight stitch siretch under siress. Narrow
23 | Elastic triple Flat, elastic reinforcing seams for mending " 26 | Knurl stitch Ornamental seams on light clothing.
zigzag stitch corsetry.
) . ) ) 37 | Pullover stitch, Elastic edge finishing seams on jersey fabrics.
24 | Honeycomb stitch Sewing on elastic threads or covering $eams ﬁ. wide
on terry cloth. :
. L .. : 38 | Pullover stitch, | Elastic edge finishing seams on polo-shirt fabrics.
25 | Joint stitch Durable ornamental joining seams. m medium
26 | Florentine stitch, For decorating hems on bed linen. 39 | Pullover stitch, Elastic edge finishing seams on light jersey crepe.
narrow. : narrow
27 ﬂﬂwa_:m stitah, Ornamental seams on bed linen. . 40 | Feather stitch Decorative cover seams on aprons.
28 | Houndstooth stitch " Ormamental seams on table linen. 41 Dutch stitch Ornamental seams on kitchen textiles.
29 | Closed overlock Covering folded fabric edges with a fancy seam. 42 | Snail stitch Ornamental seam for bath room furnishings.
stitch, wide - ] :
. : 43 | Loom stitch Ornamental seam for country-look dresses.
30 | Pennant stitch Decorative joining seam for sewing on borders. : . i i ]
44 | Diagonal stitch Ornamental seam for plain, modern dresses.
31 | Closed overlock Sewing on dainty lace. . _ . ]
stitch, narrow . 45 | Trellis stitch Ornamental seam for airy ladies’ dresses.
32 | Turkish stitch Topstitching patches. 46 | Twig stitch Ornamental seam for hiking wear.
: 33 | Overlock stitch, Elastic assembly and edge finishing A7 | Trangular stitch Ornamental seam for children’s night dresses.
3 wide seams on knitted fabrics.
L : 48 | Border stitch Ornamental seam for border ornamentations on
_ f 34 ) Peacock stitch Festive ornamental seamn on table linen. ) r pockets. /




Tableau des programmes

Le tableau indigue le numéro du pro-
gramme, le schéma du point correspon-

dant =t les différents réglages a effectuer

01 | 02
1S ISTS
PSS ISS
‘N W AN AN AN
¢ /i /D IpEJE [F A

sur la machine. Pour les programmes

22-48, le bouton réglant la longueur du
point est & tourner a fond . Paur les autres

Désignation des points | Uitilisations
|
" ?
ol Point droit Point de base pour exécuter les coutures et pour
! réaliser un point décoratif de 6 mm (surpigfires)
i
02 | Point zigzag Emplois multiples: surfilage, applications, incrusta-
i tions de dentelle, nervures, broderies . ..
“
|
03 | Boutonniére Sans tourner Fouvrage; il suffit d'appuyer sur des
_ touches: densité des points réglable
|
04 m.o.:_n cocotte étroit Couture décorative sur les robes de filleties
|
0b Point zigzag piqué Pose de pigces ou raccommodage dans les tissus
| &lastiques
06 | Point de surfilage Surfilage des tissus qui s'effilent facilement
glastique
_
_
07 _uo:_# zigzag fantaisie Pose de pitces ou raccommodage dans les tissus
" élastiques ou encore pour coutures décoratives sur
_ tissus élastiques
|
i
08 vom? cocotte Réalisation d’'un bord coquille
09 wo_T invisible large Ourlets invisibles sur tissus moyens et &pais
_
10 | Point invisible étroit Ourlets invisibles sur tissus fins

programmes, la longueur du paint peut

les applications des différents points.

&tre choisie a4 volonté. Dans le tableau
descriptif figurent les désignations et

Désignation des points | Utilisation
11 Point grec é&troit Couture décorative classique sur tissus unis
12 | Point de couronne Couture décorative pour lingerie de nuit . . .
13 | Point invisible Ourlets invisibles sur tissus élastigues
élastique
14 | Point de 'lEmpereur Fine couture décorative sur les mouchoirs féminins . ..
15 | Point de <“,mm::m étroit Couture décarative, notamment sur le ::m_m, de table ...
16 | Point Qm:mm Couture décorative sur les mouchoirs
17 | Point du Roi Couture décorative sur serviettes de table pour
enfants . ..
18 | Point grec large Couture décorative classique mE tous les tissus fins
19 Point grec Couture décorative classique sur les Tissus unis
20 | Point de Vienne Couture décorative sur les serviettes
21 Point de S”m::m large

Couture décorative sur les nappes \

_
|
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de table

% Désignation des points Utilisations J \Zo Désignation des points Utilisations
*
22 | Triple couture point Coutures &lastiques soumises a effort; elies s'étirent 395 | Point overlock étroit Délicate bordure décorative
droit sans cassure du fil (pantalons de ski...
. \ L L ] 36 | Point de corde Couture décorative fine pour vétements légers
23 + Triple point zigzag Renforcement de coutures élastiques (gaines,
combinés, soufiens-gorge . . . . ] .
g9or9 ) 37 Point de tricot large Assemblage et surfilage du jersey
24 | Point nid d'abeille Pose de fils élastiques (smocks) et couture ‘ ] ] )
d'assemblage sur fissu éponge : 38 | Point de tricot moyen Assemblage et surfilage des articles de bonneterne
25 ' Point d'écaille Couture d'assemblage décorative trés résistanie 39 | Point de tricot étroit Assemblage et surfilage du jersey fin
26 MWOJM de Florence Pour décorer les hords 40 | Point d'épi Couture décorative sur tabliers . ..
57 | Point de Florence large | Couture décorative sur parures de lit - | 41 | Point hollandais Couture décorative, entre autres sur le linge de
m cuisine . ..
28 | Point pied-de-poule Couture décorative sur nappes et serviettes _w _ -
42 | Point d'escargot Couture décorative pour le linge de toilette . . .
29 | Point overlock fermeé Pour fixer et raccommoder les bords et exécuter
large des ourlets apparents sur les sous-vétements 43 | Point de tissage Couture décorative sur robes folkloriques . ..
30 | Point fanion MM__W_MM% drassemblage décorative pour Ia pose d 44 | Point en diagonale Couture décorative sur robes de coupe simple . ..
31 Point overlock fermé Pose de dentelle fine | 45 | Point de rose Couture décorative sur robes vaporeuses ...
étroit
: 46 | Point de branche Couture décorative, notamment sur les robes sport . . .
32 | Paint turc Couture sur patchwork i
: . - : . . ._ 7 | Point triangle Couture décorative sur chemises de nuit denfants ...
33 | Point overlock Assemblage et surfilage élastique sur tissus & mailles 4 int d
34 | Point ds paon Couture décorative élégante, notamment sur le linge 48 | Point de bordure Couture décorative, notamment sur les bords de
poches




La tabella dei programmi

La tabella indica il programma, il relativo
punto e, sotta, quali tasii occorre premere.

Nei programmi 22-48 occorre regolare il
qmm_o_mﬁoﬁmam_n::ﬁom:om__.m:mmﬁmc "
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In tutti gli altri punt
lunghezza del puntc a vo

i si pud regolare la
lonta. Nella tabella

dei singoli programmi.

& descritto denominazione e applicazione

Descrizione

Applicazione

\zu Descrizione Applicazione
. i
01 punto diritto per tutti i lavori di cucito in genere & per una 11 punto greco stretto una classica decorazione su stoffe in tinta unita
cucitura di 6 mm su bordi
. . s . . 12 | punto corona cucitura ornarmentale, ad es. per camicie da notte
02 | punto zig-zag moto versatile; per rifinire bordi, eseguire
applicazioni, inserire pizzi, cucite cordoncini,
ricamare, attaccare bottoni, rammendare ecc. 13 | punto invisibile elastico | per eseguire orli invisibili su tessuti elastici
03 | occhielli si eseguono senza dover girare la stoffa, basta , . tale | d
premere i tasti. La fittezza del punto & regolabile 14 punto imperatore una ncn_Eq.m ornamentale mm_.m_m:m. ad es. per
decorazioni su fazzoletti da signora
04 | orlo a conchiglia punto decorativo, ad es. per vestiti da bambina :
stretto 15 1 punto viennese stretto per decorazionse su biancheria da tavola
05 | punto elastico per inserire toppe 0 rammendare strappi nei tessuti 16 | cucitura a festone per ornare ad es. fazzoletti
elasticizzati
05 | sorfilo elastico per sorfilare stoffe poco sfrangiabili 17 punto reale . mmw:m%::qm ornamentale ad es. per tovglioli per
07 | punto elastico per inserire toppe & rammendare strappi in tessuti . . . .
ornamentale clasticizzati o cuciture ornamentali su stoffe 18 | punto greco, largo una classica decorazione per stoffe a tinta unita
estensibili
19 | punto greco stretto una classica decorazione per stoffe in tinta unita
08 | orlo a conchiglia rifinitura di effetto su bordi di stoffe morbide
N R . 20 unto viennese er decorare salvietie ad es
09 | punto invisibile largo per orli invisibill su stoffe pesanti P : P
10 | punto invisibile stretio | per orli invisibili su stoffe leggere ) fm._ punto viennese largo per decorare ad es. tovaglie )
aa
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No | Descrizione Applicazione
72 | cucitura tripla flexi per o:o#cqmﬂmmﬂmﬁm:ﬁn si estende sotto sforzo senza
rompere
23 | cucitura iripla zig-zag rinforzo della cucitura elastico e particolarmente
flexi piatto ad essempio per busti
24 | punto nido d'ape per applicare fili elastici o per coprire cuciture su
spugna
25 | punta fungo una cucitura robusta per giunture
26 | punto fiorentino, una decorazione per bordi, ad es. per biancheria da
stretto letto
27 | punto fiorentino, ad esempio come cucitura ornamentale per
iargo biancheria da letto
28 | punto gallo cucitura ornamentale, ad es. per biancheria da
tavola
29 | punto overlock chiuso per coprire in maniera ornamentale orli scoperti
30 | punto pavese una cucitura di giuntura decorativa per applicare
_ passamanerie
31 punto; overlack per applicare pizzi delicati
chiuso stretto
32 | punto turco una cucitura per patch-work
33 | punto overlock una cucitura elastica per giuntare € sorfilare
contemporaneamente materiali in maglia
34 | punto pavons un ornamento festoso, ad es. per tovaglie . I\

- T

Lz [ c# | <]l

i | 3
Lz [N N\
] < 4 | -4
[ AW AN NI AR
KG IKM| H |HD [HG

35/36/37/38[/39/ 40/ 41/ 42 43/ 44/ 45 [46 [ 47| 48

- W AN { AN <

AN MNEEN X /VQ //_“\ ) wwa
L

PAYES DN 7! SN

(OB TGS
i L L (L L
L /LD|LF| LI {LK DK | EI IMK/|GK

Al N N\

(o

48
L

Descriziong Applicazione

35 | punto overlock stretio una delicata rifintura di bordi Do

36 | punto corda un ornamento arioso per abbigliamento lgggero

37 | punto pullover largo una cucitura elastica per unire e rifinire”
contemporaneamente stoffe in maglia

38 | punto pullover medio una cucitura elastica per unire & “_‘mw_sm:w
contemporaneamente maglina :

39 | punto pullover stretto una cucitura slastica per unire e rifinire ﬁmmmfz
leggeri tipo jersey-crépe P L

40 | punto piuma una cucitura di copertura, ad es.:pet m_‘macf_m

41 punto olandese una cucitura ornamentale ad es. per tessuti .vmﬁ cucina

42 | punto chiocciola una cucitura ornamentale, ad es, per Em:.nsm;m..amm
bagno T

A3 | punto tessuto una cucitura ornamentale, ad es. per abiti q:_mzom:,

44 | punto diagonale una cucitura ornamentale, ad es. per abiti semplici &
moderni

45 | punio rose una cucitura ormamentale, ad es. per decorare abiti
da donna vaporosi

48 | punto ramo una cucitura decisa, ad s. per abiti da passeggio

A7 | punio triangolo una cucitura ornamentale, ad es. per pigiama per
bambini

punto bordo una cucitura ornamentale, ad es. per i bordi dell

iasche
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Safety rules ]
valid for United Kingdom only

The wires in this mains lead are coloured
according to following code:

Blue: Neutral

Brown: Live )

As the colours of the wires in the mains
jead of this appliance may not correspond
with the colour coding of the terminals in
your plug, proceed as follows: the wire
which is coloured blue must be connected
to the terminal which is marked with the
letter N or colourad black.

Tha wire which is coloured brown must
be connected to the terminal which is
marked with the letter L ar caloured red.

Please note:
When a 13-ampere plug is used a
3-ampere fuse has to be fitted.
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