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Gebrauchsanleitung

fur die Super-Automatic Nahmaschinen

Pfaff 1221 und 1222

Liebe (neue) Pfaff-Kundin!

Dieses Heft ist nur deshalb so stattlich ge-
worden, weil lhre neue Pfaff so vielseitig ist.
Blattern Sie das Heft erst einmal durch. Dann
schlagen Sie Seite 62/63 auf. Die Abbildun-
gen auf diesen Seiten zeigen lhnen die wich-
tigsten Teile lhrer Maschine. Vergleichen Sie
die Abbildungen mit lhrer Maschine. Auf
diese Art lernen Sie Ihre Pfaff am schnellsten
kennen.

Die Anwendung der einzelnen Techniken ist
genauso einfach. AuBerdem gibt Ihnen dieses
ausfiihrliche Heft immer wieder die Mdglich-
keit nachzusehen, wenn lhnen einmal etwas
nicht mehr ganz klar sein sollte.

Auf diese Weise haben Sie stets ein ,Rezept-
buch“ zur Hand, in dem es heiBt: ,Man
nehme seine Pfaff ... Stoff ... passendes
Néhgarn, die richtige Nadel dazu ... und zau-
bere etwas Schones!"

In diesem Sinne empfehlen wir lhnen die auf-
merksame Lektire dieser (Nah-) ,Rezepte“
und winschen lhnen viel Freude mit Ihrer
Pfaff.

Pfaff Haushaltmaschinen GmbH Karlsruhe-Durlach
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sind nur ganz wenige Handgriffe notig. |hre
Maschine ist nahbereit, sobald sie ans Strom-
netz angeschlossen, der Unterfaden aufge-
spult und der Oberfaden eingefadelt worden
ist.

Zuerst wird der Stecker A mit der Maschine,
dann das Netzkabel B mit der Wandsteck-
dose verbunden.

Den FuBanlasser stellen Sie sich bequem zu-
recht, ohne ihn zu betatigen,

“Ganz zuletzt kommt dann nur noch der
»Druck aufs Knépfchen" ... der Hauptschal-
ter C wird eingedriickt. Mit dem Hauptschal-
ter wird gleichzeitig das blendireie Néhlicht
im Kopf der Maschine eingeschaltet, das Sie
beim Nahen brauchen.
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Bevor Sie das gewiinschte Garn auf-
spulen,

eine kleine Erinnerung an etwas, das Ihnen
langst bekannt ist: Sie brauchen zwei Faden,
um Uberhaupt eine Naht auf lhrer Nah-
maschine nahen zu kénnen, — einen Ober-
und einen Unterfaden. Durch die Verschlin-
gung beider Faden in der Mitte des Stoffes
entsteht die Naht. Auf der Abbildung sehen
Sie es genau.

Was Sie tun kénnen, wenn diese Verschlin-
gung nicht so gleichméBig aussieht wie auf
der Abbildung, lesen Sie auf Seite 19.

Zum Aufspulen des Unterfadens wird der
Hauptschalter C (siche Seite 2) eingeschal-

tet. Das Nahwerk hingegen muB ausgeschal-
tet sein. Sie brauchen nur den Stoffdriicker-
hebel an der Riickseite Ihrer Maschine nach
oben zu stellen (Abb. unten).

Beim Hochstellen des Stoffdriickerhebels
wird auBerdem automatisch die patentierte
Pfaff-Stopmatic in Gang gesetzt. Dadurch
wird die Nadel gleich in die richtige Stellung
gebracht, die Sie zur En_g_nahme der Spulen-
kapsel und beim Einfadeln brauchen.




So wird die Spulenkapsel heraus-
genommen. ..

Achten Sie darauf, da® die Nade) auBerhalb
der Stichplatte steht.

Bei der Pfaft 1221 nehmen Sie den Grund-
plattendeckel ab. Dann heben Sie die Klappe
K der Spulenkapsel an. Ziehen Sie die Spu-
lenkapsel mit der Spule heraus,

Sobald Sie die Klappe loslassen, kénnen Sie
die Spule aus der Kapsel nehmen. Solange
Sie die Klappe K festhalten, kann die Spule
nicht aus der Spulenkapsel herausfailen.

Bei der Pfaff 1222 6ffnen Sie zuerst die Ver-
schluBkappe des Freiarms nach links. Dann
heben Sie — genauso wie bei der Pfaff 1221
— die Klappe K an und ziehen die Spulen-
kapsel mit der Spule heraus.




. .. und so wird der Unterfaden
aufgespult:

Klappen Sie die Garnrollenstifte hoch und
stecken Sie die Garnrolle mit der gewiinsch-
ten Farbe auf einen der Stifte.

Legen Sie die Spule einfach auf den Spuler-
teller auf dem Arm der Maschine. Sie wird
dort magnetisch festgehalten.

Wie der Faden von der Garnrolle zur Spule
gefiihrt werden muB, zeigt Ihnen die obere
Abbildung.

Jetzt wird der Faden im Uhrzeigersinn mehr-
mals um die Spule gewickelt. Uberzeugen
Sie sich schnell noch einmal, ob das Nah-
werk der Maschine ausgeschaltet ist. Der

Stoffdriickerhebel an der Riickseite Ihrer Ma-
schine muB dazu ganz oben stehen.
Nachdem Sie den Anschlagknopf E gegen die
Spule gedriickt haben, setzen Sie den Spu-
ler durch Niedertreten des FuBanlasserpedals
in Bewegung.

Der Spuler schaltet sich selbsttéatig ab, wenn
die Spule gefiillt ist.




So kommt die Spule in die
Spulenkapsel . ..

Abb. 1: Legen Sie die gefillite Spule in die

Spulenkapsel. Der Faden muB von oben nach
vorn ablaufen.

»

Abb. 2: Ziehen Sie den Faden durch den Ein-
fadelschlitz und . . .

Abb. 3: unter der Feder durch. Wenn Sie am
Faden ziehen, muB sich die Spule im Uhrzei-
gersinn (also in Pfeilrichtung) drehen. Das |
Fadenende lassen Sie 6—7 cm (iberstehen.




... und die Spulenkapsel an ihren Platz.

Heben Sie nun die Kapselklappe K wieder an
und schieben Sie die Spulenkapsel auf den
Metallstift S.

Die Aussparung der Spulenkapsel (sehen Sie
den Pfeil iiber der Aussparung?) muB nach
oben zeigen. Lassen Sie die Spulenkapsel-
klappe los. Mit leichtem Druck gegen die
Spulenkapsel kontrollieren Sie, ob die Kapsel
wirklich fest sitzt.




Jetzt fiddeln Sie den Oberfaden ein.

Der Faden wird direkt von der Garnrolle in
den Schlitz am Koptdeckel der Maschine ein-
gefiihrt. Dadurch ist der Oberfaden sofort in
die Oberfadenspannung eingezogen, die im
Kopfdeckel der Maschine eingebaut ist.
Ziehen Sie den Faden nach rechts und fiih-
ren Sie ihn dann in Pfeilrichtung (Abb. unten).
Den weiteren Einfiadelweg zeigt lhnen die
Abb. rechts.

Das miihsame Einfideln ins Nadelohr nimmt

lhnen gleich der eingebaute Pfaff-Einfadler
Eloyhon




Einfddeln mit dem eingebauten
automatischen Pfaff-Einféadler

Bitte prifen Sie zuerst, ob die Nadel ganz
oben steht, d. h. ob der Stoffdriickerhebel an
der Riickseite der Maschine ganz nach oben
steht (siehe S. 3).

Driicken Sie die Einfidlertaste mit der lin-
ken Hand nach unten. Gleichzeitig legen Sie
den Oberfaden unter den Fiihrungshaken des
Einfadlers (siehe Abb.).
Jetzt wird die Einfadlertaste ganz nach unten
gedriickt und der Oberfaden unter den Wi-
derhaken des Einfddlers gelegt.
Wéhrend Sie die Einfddlertaste langsam et-
was zurlickgleiten lassen, zieht der Wider-
haken beim Zuriickschwenken eine Faden-
schlinge durch das Nadeléhr. Nun lassen Sie
\ die Einfadlertaste ganz zuriickgleiten und
ziehen schlieBlich den Oberfaden an der Fa-
denschlinge mit der Hand ganz durch das
Nadelohr.
Bringen Sie nun den Stoffdriickerhebel an
der Riickseite |hrer Maschine wieder in Nor-
malstellung (waagerecht).




Der Unterfaden wird mit der Stopmatic
nach oben geholt

(ausfiihrliche Beschreibung der Stopmatic
s. Seite 15)

Vor Néhbeginn muB der Unterfaden durch
das Stichloch nach oben geholt werden. Mit
der Stopmatic geht das beinahe wie von
selbst. Halten Sie das Oberfadenende mit der
linken Hand leicht gestrafft. Driicken Sie nun
mit der rechten Hand den Stoffdriickerhebel
nach oben und stellen Sie it wieder in die
Normalstellung (waagerecht) zuriick.

Dadurch geht die Nadel nach unten und holt
den Unterfaden hoch. Er kommt als Schlinge

aus dem Stichloch heraus, wenn Sie leicht am
Oberfadenende ziehen. Beide Fadenenden
werden unter dem NahfuB nach hinten ge-
legt.

Solite der Unterfaden einmal in der Naht rei-
Ben oder die Spule wahrend des Néhens leer
werden, kénnen Sie den Unterfaden hoch-
holen, ohne den N&hfuB zu heben. Sie brau-
chen dazu nur den Stoffdriickerhebel schrag !
nach unten zu dricken (Seite 15 unter
Punkt 3).




Wenn Sie zum erstenmal auf lhrer
Ndhmaschine nédhen,

iben Sie vielleicht lieber zundchst auf
einem Stoffrest. Legen Sie den Stoff (oder
einen Rest) unter den NahfuB. Lassen Sie
den Stoffdriickerhebel an der Riickseite Ihrer
Nahmaschine (2 in der Abb.) ganz herunter
...der Nahfuf3 senkt sich auf den Stoff.

Jed | vor Ndhbegi

sollten Sie diese Punkte kurz prifen, auch
wenn Sie lhre Ndhmaschine langst kennen-
gelernt haben: d

@ Der Hauptschalter 1 muB eingeschaltet
sein.

@ Der Stoffdriickerhebel 2 muB nach unten
stehen, damit der NahfuB gesenkt ist.

@ Die Riickwartstaste 3 steht waagerecht
und zeigt auf der Oberseite das Sym- [
bol fiir Vorwirts- und Riickwartsnahen. |

@ Die Zierstich- und Nutzstich-Einrichtung
muBl beim Gerad- oder Zickzacknahen
ausgeschaltet sein. Driicken Sie zur Kon-
trolle auf den Knopf 4 auf dem Armdeckel
Ihrer Maschine.

@ Der Drehgriff im Universal-Einstellknopf 5
muB waagerecht stehen. Das Knopfloch-
symbol [Emmy) zeigt nach links.

@ Die Musterldngen-Einstellscheibe 6, die
Sie nur zum Nahen von Zierstichen brau-
chen, sollte auf dem Symbol T
stehen.
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Der Universal-Einstellknopf

Mit dem Universal-Einstellknopf wird Ihre
Nahmaschine auf Gerad- und Zickzackstich
eingestellt.

Die einzelnen Nahtbereiche sind mit Zahlen
gekennzeichnet, Der Einstellbereich 0—a4
zeigt lhnen beispielsweise verschieden lange
Geradstiche. Drehen Sie den duBeren Ring,
bis der gewiinschte Stich auf der Einstellmar-
kierung steht. Auf der Abb. links sehen Sie
die Einstellung fiir einen Geradstich von ca.
2 mm Lange.

Machen Sie gleich eine Nahprobe. Treten Sie
das Pedal des FuBanlassers nieder und iiber-
zeugen Sie sich: die Maschine niht den ein-
gestellten Geradstich. Probieren Sie auch
noch die verschiedenen Geschwindigkeiten
aus: je tiefer Sie das Pedal des FuBanlassers
niedertreten, um so schneller lauft lhre Néh-
maschine.

Versuchen Sie dann gleich einen Zickzack-
stich. Sie finden die Zickzackstiche auf dem
Universal-Einstellknopf in den Einstellberei-
chen 5, 6, 7, 8 und 9. Der gewlinschte Zick-
zackstich wird genauso einfach eingestellt
wie der Geradstich.

Bei den einzelnen Naharbeiten ist jeweils an-
gegeben, wie der Universal-Einstellknopf
eingestellt werden muf. Das ist eine groBe
Erleichterung fir Sie. Die Abbildung auf die-
ser Seite zeigt die Einstellung eines mittleren
Zickzackstiches im Einstellbereich 8.

Die' Nadel darf nicht im Stoff stehen, wenn
Sie den Einstellknopf verdrehen. Bitte achten
Sie immer darauf!

-
mittlerer
weiter Zick- dichter
Zick-Zack Zack Zick-Zack




Wollen Sie riickwirts néhen. ..

Wie gut Sie mit Ihrer Piaff stopfen kénnen,
das lesen Sie ausfiihrlich auf Seite 24,

oder eine Naht vernihen? Dann driicken Sie
die Rickwértstaste an der Vorderseite Ihrer
Maschine nach unten, und zwar von A nach
B. Beim Loslassen geht die Riickwartstaste
wieder in Stellung A zuriick.

Bei der unteren Abbildung sehen Sie die
Rickwirtstaste in Stellung D. Das Stopfsym
bol liegt auf der Oberseite. Bei dieser Stel
lung des Hebels ist der Transporteur Ihrer
Maschine ausgeschaltet, 1

Wenn Sie langere Zeit riickwiérts nihen wol-
len, dann stellen Sie die Rickwértstaste senk-
recht nach oben (Stellung C).




Sind Sie fertig mit Néhen,

driicken Sie den Stoffdriickerhebel an der
Rickseite [hrer Maschine ganz nach oben.
Vom Stoffdrickerhebel war nun schon mehr-
mals die Rede. Deshalb zeigen wir Ihnen hier
zusammengefaBt die verschiedenen Stellun-
gen und seine Arbeitsweise:

1. Hochste Stellung A (Abbildung unten) =
erforderlich zum Einfédeln und zum Heraus-
nehmen Ihrer Naharbeit. Der NahfuB ist an-
gehoben und das Nihwerk zum Spulen aus-
geschaltet. Die Nadel wird durch die einge-
baute Stopmatic-Einrichtung automatisch auf
ihren hochsten Stand gehoben.

(PFAFF) 1222

2. Mittlere Stellung B (Abbildung oben) =
erforderlich zum Drehen des Stoffes. Der
NahfuB ist angehoben, der Hebel steht
waagerecht.

3. Untere Stellung C (Abbildung unten) =
Der NahfuB ist gesenkt. Wenn Sie den Stoff-
driickerhebel jetzt nach unten driicken (Stel-
lung D), wird die Stopmatic ebenfalls beté-
tigt (wie bei Stellung A). = erforderlich um
den Unterfaden hochzuholen bei Nahtunter-
brechungen, bei leerer Spule oder bei geris-
senem Unterfaden. Driicken Sie den Stoff-
driickerhebel so lange nach unten, bis die
Nadel in ihrer hochsten Stellung stillsteht.
Nach dem Loslassen geht der Stoffdriicker-
hebel von selbst wieder in die Stellung € zu-
riick.




Der Stoff kann sich nicht verschieben, Dieser doppelte Stofftransport ist sehr nijtz-
auch bei sehr langen Nzhten nicht. .. lich beim Néhen von langen Néhten, bei-

Ihre Pfaff besitzt namlich als einzige Haus- spleisvt/erse k‘/nT Ct;a!dmer;. ;,\f';mh d:s Zuls::‘m-

halt-Niahmaschine der Welt den doppelten Jonsetzen; karler er,'ges.rej gr oder glatter
synthetischer Stoffe st vie| einfacher, wenn

Stofftransport. 1 ’ )
Sie mit dem doppelten Stofftransport arbei-
ten. Verwenden Sie den doppelten Stofftrans-
port auch dann, wenn Sie quer Uber sehr
dicke Néhte niahen mussen,

Zum Einschalten schieben Sie den doppelten
Stofftransport einfach nach unten in den Fiih-
rungsschlitz des angehobeten NihfuBes ain,
bis er einrastet.

Zum Ausschalten driicken Sie den doppelten
Stofftransport etwas nach unten und ziehen
ihn aus der Fihrung des NéhfuBes heraus.

[T
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Zum Nahen mit dem doppelten Stofftrans-
port eignen sich auBer dem Normalnahfuf
auch der Saumer, der BlindstichfuB und der
Kapper.

So wie in der oberen Abbildung sieht es
meistens aus, wenn Sie ohne doppelten Stoff-
transport nédhen, auch wenn Sie die Karos
oder ein anderes Muster noch so exakt auf-
einander heften (obere Abbildung).

Die Stofflagen auf dem unteren Bild sind da-
gegen mit doppeltem Stofftransport genaht
worden. Ganz genau liegt hier ein Karo ne-
ben dem anderen.

Miihelos geht es iiber die dicksten
Néhte .. . 'S

das ist ein weiterer Vorteil Ihrer Pfaff. Eine
elektronische Steuerung, die ihre Arbeit so-
zusagen ,im Verborgenen“ tut, leistet Ihnen
jedesmal wertvolle Hilfe, sobald es lber
dicke Néhte oder mehrere Lagen Stoff geht.
Driicken Sie den FuBanlasser einfach nicht
ganz durch ... und schon sorgt der Steuer-
kontakt daftir, daB Sie Stich fiir Stich mit vol-
ler Durchstichskraft langsam uber die ,kriti-

schen” Stellen kommen.
i




So einfach ist es,
Nadel oder NahfuB auszuwechseln

Fir verschiedene Niharbeiten brauchen Sie
verschieden starke Nadeln oder sogar Spe-
zialnadeln. Eine ausfihrliche Nadel- und
Garntabelle finden Sie auf Seite 61,

Zum Auswechseln der Nadel lassen Sie den
Stoffdriickerhebel herunter und driicken
schrag nach unten. Dadurch betétigen Sie die
Stopmatic (die ausfiihriiche Beschreibung fin-
den Sie auf Seite 15), Die Nadel steht nun in
der richtigen Stellung zum Auswechseln.

Lésen Sie die Nadelhalteschraube N und
ziehen Sie die Nadel heraus. Schieben Sie
dann die neue Nadel bis zum Anschlag hoch,
Die flache Kolbenseite mB nach hinten zei-
gen. Nur noch die Nadelhalteschraube fest-
drehen — und schon sind Sie fertig.

Bitte nur Nadeln System 130 verwenden!

Das Auswechseln der NahfiBe ist ebenso un.
kompliziert. Ihre Nahmaschine enthélt im Zu-
behdr verschiedene spezielle NihfiiBe (Séu
mer, KnopflochfuB usw.), die Sie bei verschie
denen Naharbeiten brauchen. Ab Seite 21
sehen Sie, welcher NahfuB fiir welche Nah
arbeiten gebraucht wird.

Zum Auswechseln des NahfuBies driicken Sie
den Stoffdriickerhebel ganz nach oben. Dann
drehen Sie die Befestigungsschraube B so
weit auf, bis sich der NahfuB zur Seite oder
nach hinten herausnehmen |aBt. Entspre
chend wird der andere NahfuB von der Seite
oder von hinten bis zum Anschlag eingesetzt
und die Befestigungsschraube wieder zuge-:
dreht.




Schéne gleichméBige Nahte
durch richtige Fadenspannung

Die Fadenspannung wird im Werk richtig ein-
gestelit. Sie braucht normalerweise nicht ver-
andert zu werden.

Trotzdem kann es vorkommen, daB Sie mit
dem Nahtbild nicht ganz zufrieden sind. Dann
regulieren Sie die Fadenspannung selbst.
Uberzeugen Sie sich, ob es an der Ober-
oder Unterfadenspannung liegt.

Die Oberfadenspannung befindet sich im
Kopf der Maschine. Sie haben das schon auf
Seile 8 beim Einfadeln des Oberfadens gele-
sen. Die Oberfadenspannung ist mit einer
Einstellskala von 0—10 markiert. Je hoher
die Zahl, um so starker ist die Fadenspan-
nung. Die Normaleinstellung ist mit einem
schwarzen Strich auf der Skala gekennzeich-
net.

Die Unterfadenspannung wird an der gerif-
felten Schraube der Spulenkapsel reguliert.
Durch Drehen mit der Daumenkuppe (nicht
mit dem Fingernagel) in Pfeilrichtung R wird
die Spannung stdrker, durch Drehen in Pfeil-
richtung L wird sie schwacher.

LaBt sich der Faden mit leichtem Widerstand
weich von der Spule abziehen, ist die Unter-
fadenspannung genau richtig. Sie brauchen
die Unterfadenspannung nicht zu verandern,
wenn Sie fiir Ober- und Unterfaden stets die
gleiche Garnstarke verwenden.




Der Anschiebtisch
' vergroBert die Arbeitsflsiche

Fur lhre Ptaff 1222 gibt es den Anschiebtisch,
den Sie in der Abbildung unten links sehen.
Er wird einfach auf den Freiarm geschoben,
bis die beiden Fiihrungsstifte in die hierfar

vorgesehenen Bohrungen der Maschine grei-
fen.

2Zur VergréBerung der Arbeitsflache bei Ihrer
Pfaff 1221 als Koffermascl_'@e héngen Sie zu-
sdtzlich ein entsprechendes Verlangerungs-
stiick ein (siehe Abbildung unten),

Naharbeiten mi
Geradstich-
und Zickzack-
nahten




Uberzeugen Sie sich, was |hre Pfaff alles
kann. Nitzen Sie die zahlreichen Verwen-
dungsmoglichkeiten, die Sie durch Gerad-
und Zickzackstiche haben.
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Kappen

Universal-Einstellknopf

auf Geradstich

Stichléange 1,5-2

Je nach Stoffart kbnnen Sie auch
den doppelten Stofftransport
einstéllen

Kapper Nr. 93-040 938-31
(erhditlich bei Ihrer
Pfaff-Vertretung)

-

Mit der Kappnaht kénnen Sie zwei Stoffteile
haltbar verbinden. Sie wird gern bei Wasche
oder Kinderkleidung genaht und entsteht in
zwei Arbeitsgangen:

1. Naht. Die Stoffteile, die zusammengenéht
werden sollen, liegen rechts auf rechts auf-
einander. Der Rand des unteren Stoffes steht
ca. 4 mm vor. Bitte achten Sie darauf, daB
der Stoff gleichméaBig in den Kapper einlauft
und daB sich nur der Uberstehende Rand
umlegen darf.

Ist die 1. Naht genaht, werden beide Stoff-
teile flach auseinandergelegt.

2. Naht, Fiihren Sie den genédhten Saum, der
jetzt hochsteht, nochmals in den Kapper ein.
Beginnen Sie am gleichen Stoffende wie bei
der ersten Naht. Der Saum wird dabei nach
links umgelegt und aufgesteppt (Abb. rechts).
Spannen Sie den Stoff beim Nahen nach bei-
den Seiten leicht seitwirts.
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Sdumen

Universal-Einstellknopf
auf Geradstich
Stichlange 2

Doppelten Stofftransport
einstellen

Sédumer Nr. 93-040 934-31

Beim S#umen schlagen Sie gewissermaBen
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: die
Stoffkanten werden gegen Ausfransen gesi-
chert, und es entsteht ein sduberer, halt-
barer KantenabschluB.

Zunéchst schlagen Sie einige Zentimeter der
Stoffkante zweimal ca. 3 mm um. Legen Sie
den Stoff unter den Saumer und senken Sie
den NéhfuB. Dann nihen Sie die eingeschla-
gene Kante mit 3—4 Steppstichen fest.

Die obere Abbildung zeigt, wie Sie mit Hilfe
der Féden den Stoff in die Sdumertiite zie-
hen konnen. Die rechte Hand (untere Ab-
bildung) hilft nach und fuhrt die Stoffkante
in die Saumertiite ein.

Bitte achten Sie darauf, dag der Stoff nicht
unter die rechte FuBchenhilfte kommt. Er
muB so reichlich in die Saumertiite eingefihrt
werden, daB die Stoffkante an der FiiBchen-
Kerbe entlangliuft.

Bei weicheren Stoffen nahen Sie lieber eine
elastische Saumkante mit Zickzackstichen.
Sie stellen den Universal-EinstelIknepf im
Einstellbereich 6 auf die gréBte Stichlange
und arbeiten genau nach der vorangegange-
nen Beschreibung,




ReiBverschiuB einnéhen

Universal-Einstellknopf
auf Geradstich
Stichlange 1,5 bis 2
ReiBverschluBfuB

Nr. 93-040 927-31

Der ReiBverschluB wird von Hand eingehef-
tet und gedffnet. Dann steppen Sie zunachst
nur 4—5 em. Die rechte FiiBchenkante muB
dicht an der Zahnreihe entlanglaufen (Abb. 1).
Die Nadel bleibt im Stoff stehen, der NahfuB
wird angehoben und der ReiBverschluf ge-
schlossen. NahfuB wieder senken (Abb. 2).

Steppen Sie nun bis zum ReiBverschluBende,
nihen Sie die Quernaht und steppen Sie die
2weite Seite knappkantig ab (Abb. 3). 4 bis
5 ¢m vor dem Ende heben=Sie den NéhfuB
an und dffnen den ReiBverschluB. Dann né-
hen Sie die zweite Seite zu Ende.

Auf Abb. 4 sehen Sie den fertig eingenihten
ReiBverschluB.

iy
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Stopfarbeiten

Universal-Einstellknopf
auf Geradstich
Stichlange zwischen
1und 4

StopffuB Nr. 93-040 960-91

Wenn Sie stopfen wollen, muB der Transpor-
teur versenkl werden. Legen Sie einfach die
Rickwirtstaste ganz nach links um. Da
Stopfsymbol wird auf der Oberseite sichtbar
Der StopffuB geht wahrend des Nahens a
und ab. Dafiir sorgt der in die Maschine ein
gebaute Vibrator. Beim Einstechen der Nadel
wird der Stoff vom StopffuB niedergeha
ten. Geht die Nadel hoch, dann hebt sich def
StopffuB. Sie kénnen den Stoff ungehinde
verschieben.

Beim Stopfen bestimmen Sie die Stichlange
selbst, Sie hdngt davon ab, ob Sie schnelle
oder langsamer stopfen, d.h. ob Sie de
FuBanlasser mehr oder weniger niedertreten,
und wie Sie den Stoff dabei fiihren.




Halten Sie den Stoff beim Stopfen mit beiden
Handen flach. Spannen Sie die Faden dicht
nebeneinander in Léngsrichtung bei schnell
laufender Maschine. Dann wird die Stopf-
arbeit gedreht, damit Sie die vorher genih-
ten Langsfaden mit kleinen Stichen iiber-
nahen kénnen, Die Faden missen im unbe-
schadigten Stoffteil gut verankert sein.

Armel, Hosenbeine oder Strimpfe, also alle
réhrenformigen Kleidungsstiicke, lassen sich
bei der Freiarmmaschine auf dem freien Un-
terarm mihelos ausbessern. Die Faden wer-
den zuerst von rechts nach links iber die
Stopfstelle gespannt und dann in Néahrich-
tung iiberdeckt.

Winkelhaken und Risse kénnen Sie am be-

sten mit dichten Stopfstichen in Langs- und
Querrichtung wieder schlieBen.

#
Sobald Sie mit dem Stopfen fertig sind, wird
die Riickwértstaste wieder nach rechts umge-
legt.




Heften
Universal-EinsteIlknopf
auf Geradstich
Stichldnge 4
Normal-Nahfuf

Nr. 93-040 910-91

oder Universal-Klarsicht-
fuB Nr. 93-040 920-91

Mit Ihrer Pfaff-Nahmaschine kénnen Sie klej-
nere oder gréBere Heftstiche nahen.

Lassen Sie den Hebel los und ziehen Sij
den Stoff mit der Hand unter dem Néhfuf

. 3 : ein Stiick weiter. Fiir den néchsten Stich
1. Sie wollen kleinere Stiche haben und hef- driicken Sie einfach wieder auf dan Stof
ten mit der oben erwihnten Einstellung. driickerhebel,
Sie konn?n dabei, bei Verwendung des Bel dieser Art zu heften Betiaan Sie
Normal-NéhfuBes, den doppelten Stoff- die Stichlange selbst, je nachdem, wie
transport einstellen. weit Sie den Stoff nach jedem Stich zie-
2. Léngere Heftstiche nahen Sie mit der hen.

Stopmétic. Sie versenken den liahshor; Wenn die Steppnaht beim Zusammennﬁhe,
te!.rr (siehe Seite 14/24) und senken den Ihrer Kleidungsstiicke dicht neben und nicht
Néhfup. auf der Heftnaht liegt, ist es einfacher, die
Hefttaden spiter wieder zu entfernen.

Driicken Sie nun den Stoffdriickerhebel
$0 lange ganz nach unten von C nach D,
bis die Nadel wieder hochgegangen ist
und stillsteht.




Kordonieren

Universal-Einstellknopf
je nach Stérke des Ein-
lauffadens, der libernéht
werden muB, auf den
dichtesten Stich in einem
der Zickzackeinstell-
bereiche.

KordonierfuB

Nr. 93-040 915-35

Bett- und Tischwasche wird gern mit Kordo-
nierarbeiten verziert. Die Sticklinie wird pla-
stischer und haltbarer durch das Ubersticken
des mitgefuhrten Einlauffadens mit Zickzack-
stichen.

Zeichnen Sie die Motive auf den Stoff. Der
Einlauffaden (am besten eignet sich Baum-
wollgarn) liegt in der Rille der NahfuBsohle.
Er wird mit einem dicht eingestellten Zick-
zackstich entsprechend der Starke des Ein-
lauffadens Ubernédht. Sie erhalten dadurch
die sogenannte Raupennaht. Wiinschen Sie
einen groBeren Ziereffekt? Dann nehmen Sie
mittelstarkes Perl- oder Baumwollgarn und
uberstechen Sie es mit Zickzackstichen bei
einer Stichlinge von 0,5—1. Bei diesen gro-
Beren Stichen bleibt der Einlauffaden sicht-
bar.

Bei dinneren Stoffen laBt sich sogar ein
Schatteneffekt erzielen. Feiner Wéschebatist
ist besonders gut dafiir geeignet. Sie kordo-
nieren auf zwei Stofflagen und schneiden den
iberfliissigen untergelegten Stoff weg.




Kréuseln mit Einlauffaden

Universai—EinsteIrknopf
im Zickzackbereich 5
oder 6 auf den weitesten
Zickzackstich
KordonierfuB

Nr, 93-040 915-35

Fiir eine haltbare Kréuselung brauchen Sie
einen Einlauffaden. Am besten nehmen Sie
auch hier — ghnlich wie beim Kordonieren —
ein Baumwollgarn, Der Einlauffaden liegt
auf dem Stoff. Er wird in der FuBrille ge-
fuhrt, genéht wird auf der linken Stoffseite,

Ist die Zickzacknaht (iber dem Einlauffaden
fertig, kénnen Sie den Stoff beliebig weit zu-
sammenziehen und die Kréuselung gleichmé-
Big verteilen.

Die Krauselung iiber einem E’nlaufraden ist
haltbarer als jede andere Krauselung.




Schnittkanten versiubern

Universal-Einstellknopf
im Einstellbereich 9 E‘Eg
dicht rechts neben der Zah| 9,

Bei schrigen Schnitt-

kanten stellen Sie den

doppelten Stofftransport ein,
Normal-NéhfuB Nr. 93-040 910-91

Bitte achten Sie darauf, daB die Nadel beim
Néhen an der AuBenkante ins Leere sticht,
Auf diese Weise wird die Stoffkante am be-
sten verséubert und gut umschlungen.

Bei sehr lose gewebten Stoffen miissen mehr
Fiden gefaBt werden. Stellen Sie deshalb
den Universal-Einstellknopf im Einstellbe-
reich 8 auf groBe oder mittlere Stichlange.




Biesen nihen

Universal-Einstellknopf
auf Geradstich

Stichlidnge 1,5-2
Zwillingsnadel einsetzen,
ebenso den BiesenfuB
mit Rillen und das Fiih-
rungspléttchen fir das
Flhren des Einlauffadens.

z

Zwillingsnadel, BiesenfuB und Fahrungsplatt-
chen erhalten Sie in Ihrem Piaff-Geschéft.

Biesennahte sind besonders beliebt als Ver-
zierung an Wische, Kleidern, Blusen usw.

Jede Biese wird mit zwei Oberfaden und
einem Einlauffaden genaht, Bitte achten Sie
beim Einfadeln darauf, daB ein Faden aber
und der andere unter die Spannungsscheibe
im Schlitz an der Kopfseite der Maschine ge-

zogen wird (Abb. unten).
-

Durch den Einlauffaden erhalten die Biesen
ihr plastisches Aussehen. Als Einlauffaden
ist — neben einem Spezialgarn — auch
Perlgarn geeignet, Bei Wollstoffen nehmen
Sie am besten einen Wollfaden. Nihen Sie

Biesen in durchsichtige Stoffe, dann sugh
Sie dazu den Einlauffaden in passen
Farbe,

Je nach Stoffart wird eine Zwillingsnadel |
entsprechendem Abstand und dem dazu p
senden Einlauffaden verwendet.

Das Fihrungspléttchen wird in den Tral
porteurausschnitt gesteckt und festgedril
(siehe Abbildung unten),

Sehen Sie, wie der Einlauffaden gefill
wird? Sie nehmen die beiden Oberfad
leicht gestrafft in die Hand und holen d Il
Bedienung der Stopmatic den Unterfad
hoch. (Falls Sie nachschauen wollen, wi
gemacht wird: es steht auf Seite 10.)




gende Zwillingsnadeln und BiesenfiBe in Je-
dem Pfaff-Geschéft: :

Fiir BiesenfuB mit 3 Rillen Nr, 93-040 948-31
verwenden Sie Zwillingsnadeln mit Nadelent-
fernungen von 2,4 bis 2,8.

Fiir BiesenfuB mit 5 Rillen Nr. 93-040 950-31
verwenden Sie Zwillingsnadeln mit Nadelent-
fernungen von 1,8 bis 2,4..

Fir BiesenfuB mit 7 Rillen Nr. 93-040 952-31
nehmen Sie Zwillingsnadeln mit Nadelentfer-
nungen von 1,2 bis 1,8.




Spitze einsetzen

Unlversal-Efnsternopi
zunéachst auf Geradstich,
Stichlinge 1.

Normal-Nihfug
Nr. 93-040 910-g1

Legen Sie die Spitze auf die rechte Stoffseite.
Dann nihen Sie beide Seiten an den AuBen-
kanten mit Geradstichen fest (1).

Nun wird der Stoff unter der Spitze aufge-
schnitten (2) ung hach beiden Seiten ausein-
andergebiigelt (3).

Zum Schluf werden die Uberstehenden Stoff-
kanten auf der Rickseite dicht an der Naht
abgeschnitten (4).







Applikationen

Universal-Einstellknopf
zunéchst auf Geradstich,
Stichldnge 1
Kordonierfufy

Nr. 93-040 915-35




T —

Ob Sie eigene Ideen haben — oder nach fer-
tigen Entwiirfen arbeiten ... mit Applikatio-
nen kénnen Sie viele Dinge sehr hiibsch ver-
zieren: Wandbehdnge und Tischdecken, Ser-
vietten und Schiirzen, Kinderkleider und
Strandkombinationen, Kissen und noch viele
andere Sachen.

1. Zeichnen Sie das Muster auf die rechte
Stoffseite.

2. Steppen Sie die Musterkonturen mit dem
eingestellten Geradstich einfach nach.

3. Stellen Sie den Universal-Einstellknopf auf
den gréBten Zickzackstich im Einstellbereich 9
und nihen Sie den Applikationsstoff so auf
die rechte Stoffseite, daB die Zeichnung ver-
deckt wird (Abb. 1).

4. Stellen Sie den Universal-Einstellknopf
wieder in die Ausgangsstellung auf Gerad-
stich, Stichliange 1, und steppen Sie die Mu-
sterkonturen von der linken Seite nach
(Abb. 2). Nun ist die gesteppte Musterkontur
auch auf dem Applikationsstoff zu sehen.
Stellen Sie dann den Universal-Einstellknopf
im Bereich 5 auf nicht zu dichten Zickzack-
stich und tbernéhen Sie die Musterkonturen
auf der rechten Seite.

5. Die erste Zickzacknaht muB aufgetrennt
und der Uberstehende Applikationsstoff von
rechts knappkantig abgeschnitten werden
(Abb. 3).

6. Zum SchluB werden die Schnittkanten mit
dichtem Zickzackstich im Einstellbereich 6
ibernéht. Sie kénnen dabei auch einen Ein-
lauffaden mitfiihren (Abb. 4).




| [ Hohlsaum-Ziernaht

| 1. Mit Zwillingshohlsaum-
i Nadel (erhiltlich bei
| Ihrer Pfaff-Vertretung)
Universal-Einstellknopf
auf Geradstich
Stichlange 2
KlarsichtfuB Nr. 93-040 920-91

2. Mit Schwertnadel
(ebenfalls in Ihrer
Pfaff-Vertretung

erhiiltlich)
Universal-Einstellknopf

auf mittleren 2Z-Stich im
Einstellbereich 6

KlarsichtfuB Nr. 93-040 920-91
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Far die Hohlsaum-Ziernaht ist zu starkes
Garn ungeeignet, Am besten, Sie nehmen
Maschinen-Stick- und Stopfgarn Nr. 50. Ober-
und Unterfaden miissen unbedingt die glei-
che Stérke haben.

Beim Einfideln miissen — genau wie beim
Biesenndhen — beide Oberfaden getrennt
durch die Spannungsscheiben gezogen wer-
den. Die Oberfadenspannung ist leicht zu
verstarken.

Die linke schwertférmige Nadel sticht den
Hohlsaum vor. Dann drehen Sie den Stoff um
180° so daB Sie genau in die entgegenge-
setzte Richtung nidhen. Achten Sie darauf,
daB die Schwertnadel bei der zweiten Reihe
wieder in die gleichen Einstichlécher trifft (1).

Die Schwertnadel schiebt bei jedem Einstich
Faden auseinander und biindelt sie gleich-
zeitig.

Wollen Sie mehrere dieser hohlsaumartigen
Néhte nebeneinander nahen, dann mus die
Nadel beim rechten Ausschlag in die linken
Stichlécher der vorhergehenden Reihe ein-
stechen (bzw. umgekehrt) Abb, 2.

(Wie Sie eine Hohlsaumziernaht mit Hilfe der
Nutzstich-Einrichtung nahen kénnen, sehen
Sie auf Seite 53.)




Wo sticht die Nadel ein:
in die Mitte . . . links oder rechts?

Bei den meisten Naharbeiten sticht die Na-
del in die Mitte des Stichloches ein. Der
Drehgriff D im Universal-Einstellknopf steht
dann wie in Abb. 1 waagerecht. Das Knopf-
lochsymbol auf dem Drehgriff ist links zu
sehen.

Fur verschiedene Naharbeiten, wie Knopfe
annahen, Nutzstiche usw. muB jedoch die
Stichlage verandert werden, d.h. die Nadel
muB links oder rechts in das Stichloch ein-
stechen.

Verdrehen Sie dazu den Drehgriff D. Wenn
es erforderlich ist, die Stichlage zu verandern,
so finden Sie einen entsprechenden Hinweis

in den Erlauterungen zur Naharbeit.




Knopf annihen

Universal-Einstellknopf
auf Geradstich einstellen
Transporteur versenken
(siehe Seite 14 und 24)
Stichlage rechts

(siehe Seite 37)
KlarsichtfuB

Nr. 93-040 920-91

Stoff und Knopf werden so unter den FuB
gelegt, daB die rechte Knopfbohrung mit der
Nadel ibereinstimmt. Lassen Sie zur Kon-
trolle die Nadel einstechen und nahen Sie
ein bis zwei Geradstiche. Dann wird die Na-
del wieder hochgestelit.

Jetzt drehen Sie den Universal-Einstellknopf
und suchen genau die Zickzackbreite im Ein-
stellbereich 9, die dem Abstand zwischen den
Knopfbohrungen entspricht. Die richtige
Breite haben Sie dann gefunden, wenn die
Nadel bei ihrem linken Einstich genau ins
linke Bohrloch des Knopfes trifft.

Nun nihen Sie so viele Zickzackstiche, bis

~ Sie das Gefiihl haben, daB der Knopf fest-

sitzt. Zum Vernihen des Fadens stellen Sie
den Universal-Einstellknopf auf Geradstich
und néhen noch einige Stiche. AnschlieBend
einfach abschneiden,

Bei Knépfen mit 4 Bohrungen wird der ganze
Vorgang wiederholt.
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Knopfloch nihen

KnopflochfuB Nr. 93-040 924-91
Stick- und Stopfgarn Nr, 50 fiir
Ober- und Unterfaden verwenden.
Priifen Sie, ob alle 5
Nutzstich- und Automatic-
funktionen ausgeschaltet sind (s. S. 11),

1. Stellen Sie den Universal-Einstellknopf s
daB beide Knopflochsymbole ,aufeinande
stehen (Abb. 1).

2. Legen Sie den Stoff unter den FuB, hi
gen Sie den Einlauffaden am Knopflochfu
ein und legen Sie ihn unter die beiden R
len des FuBes (Abb. 2).

3. Jetzt wird der FuB gesenkt,

4. Ohne abzusetzen kénnen Sie nun da
Knopfloch in einem Zuge nahen: Zuerst wir
die rechte Raupe genaht. Entspricht ihr
Lange der gewlinschten GroBe des Knop
loches, driicken Sie die Knopflochtaste

(Zeichn. 2) kurz nieder. Jetzt wird der unter
Riegel geniht. Automatisch kommt — sobal
der Riegel genaht ist — die linke Raupe a
die Reihe. Sie wird von der Maschine gewis
sermaBen ,im Riickwartsgang“ gendht. |
die linke Raupe ebenso lang wie die recht
driicken Sie wieder die Knopflochtaste T, dq
mit der zweite Riegel genaht wird. Ist dies
Riegel fertig, niht Ihre Pfaff automatise
mehrere Geradstiche ... das Knopfloch i
fertig, der Faden vernaht.

5. Heben Sie den Stoffdriickerhebel in sel‘
héchste Stellung.

6. Fir das jeweils nichste Knopfloch wi
der Drehgriff D nach rechts gedreht, bis beid




Knopflochsymbole wieder aufeinanderstehen.

7. Ziehen Sie den Einlauffaden in das Knopf-
loch ein (5) und schneiden Sie die beiden
Enden einfach ab.

8. Zum SchluB wird das Knopfloch mit dem
Pfeiltrenner (er befindet sich im Zubehor)
eingeschnitten.

Wenn alle Knopflocher genéht sind, stellen
Sie den Drehknopf gleich wieder so, daB das
Knopflochsymbol nach links zeigt.

Selbstverstandlich haben Sie auch die Mdg-
lichkeit der Feineinstellung. Sehen Sie die
Markierungen -+ und — neben dem Knopf-
lochsymbol auf dem auBeren Ring des Uni-
versal-Einstellknopfes? Wenn Sie den Knopf
etwas nach — drehen, wird die Raupe dich-
ter, nach + weniger dicht.




‘ Monogramme

Universal-EinsteIlknopf
je nach GréBe des
Monogramms auf
Zickzackstich einstellen.
Transporteur versenken
StopffuB Nr. 93-040 960-91

Zeichnen Sie das Monogramm vor (am be-
sten zuerst einmal auf Papier und dann auf
den Stoffy und spannen Sie den Stoff in den
Rahmen. Lassen Sie den Stoffdriickerhebel
herunter. Ein kurzer Druck auf den Stoffdriik-

kerhebel nach unten — und schon haben Sj¢
den Unterfaden genau am Anfang des Mono
grammes heraufgeholt.

Fangen Sie langsam an zy sticken. Geher
Sie dabei ganz gleichmaBig den aufgezeich:
neten Linien nach, so als wollten Sie schrej
ben.

Wenn Sie das Monogramm doppelt tiberstik-
ken, wird es plastischer, Die Stiche miisser
ganz dicht beieinander liegen.

Monogramme mit geraden Linien kénnen Sif
mit dem Kordonier- oder Klarsichtfu sticken,
Wenn Sie erst'einmal etwas Ubung haben
dann kénnen Sie Monogramme in nicht ZU

diinnem Wischestoff auch ohne Stickrahmep
sticken.




Wattierungen absteppen

Die erste Naht wird entweder auf dem Stoff ~ Absteppen von Kanten ‘
markiert . .. oder Sie lassen das Kantenlineal

an der gerade geschnittenen Stoffkante ent-
langlaufen.

Universal-Einstellknopf

auf Geradstich 2 oder

auf kleinen Zickzackstich
Kantenful Nr. 93-040 927-31

Universal-Einstellknopf

auf Geradstich

Stichlange 2

Wenn die erste Naht fertig ist, verschiecben  KantenfuB

Lineal am KantenfuB befestigen Sie die Naharbeit, damit das Lineal auf der  Nr. 93-040 927-31

L und den gewiinschten ersten gendhten (oder markierten) Steppnaht  oder NormalnéhfuB ‘
Nahtabstand einstellen. entlanglduft. Bei jeder weiteren Naht lauft  Nr. 93-040 910-91

das Lineal auf der vora'ﬁgegangenen Naht. |

Befestigen des Lineals: Feder so auf den
FuBchenschaft setzen, daB die Bohrungen
tibereinander liegen. Nun die beiden Feder-
bleche soweit zusammendriicken, bis das
Lineal bequem durch die Bohrungen gescho-
ben werden kann. Das Lineal kénnen Sie an
allen FiuBen, die am Schaft mit einer Boh-
rung versehen sind, befestigen.

. |

Flhren Sie die Stoffkante in der gewiinsch- |
ten Breite an der Strichmarkierung entlang.
Sie ist auf der Stichplatte angegeben.




Wolistopfen

Universal-Einstellknopf
auf Zickzack im Bereich
6 oder 7

Transporteur versenken
StopffuB

Nr. 93-040 960-91

Zum Ausbessern von Stricksachen oder von
Frottierwaren ist das Wollstopfen sehr gut
geeignet. Mit Wollfaden wird die Stopfstelle

namlich nicht so fest wie mit diinnem Stick-
und Stopfgarn.

Fihren Sie das Ende des Wollfadens durch
die Einstichoffnung des FuBes. Dann ziehen
Sie den Faden durch den Schlitz. Der Faden
muB unter dem NahfuB liegen (Abb. rechts).
Bei laufender Maschine werden nun die
Wollfaden in Querrichtung dicht nebeneinan-
der gespannt und links und reehts neben der
schadhaften Stelle festgeheftet. Ist die Stopf-
stelle bedeckt, wird der Wollfaden abge-
schnitten und die ganze Stopfstelle mit diin-
nem Stick- und Stopfgarn in Langsrichtung
libernaht. Achten Sie darauf, daB die Stich-
reihen nicht zu dicht nebeneinander liegen,
da sonst die Stopfstelle zu hart wird.




Lochstickerei

Fir die Lochstickerei
brauchen Sie ein Spezial-

Pléttchen Nr. 93-040 946-45, \
das im Transporteur-

Ausschnitt befestigt wird
(siehe Zeichnung). Das
Pléttchen bekommen Sie
bei lhrer Pfaff-Vertretung.

Transporteur versenken; NahfuB abschrau-

ben;

Stoffdriickerhebel nach unten stellen,

Dort, wo Sie das Muster sticken wollen, mar-
kieren Sie den Stoff mit Punkten. Dann wird
der Stoff in den Stickrahmen gespannt und
bei jedem Markierungspunkt ein Fadenkreuz
durchgeschnitten. Sie kannen dazu den Pfeil-
trenner oder eine spitze Stickschere nehmen.
Jetzt stecken Sie den Dorn des Spezial-Platt-
chens durch eines der eingeschnittenen Lé-
cher und stellen einen schmalen Zickzack-
$tich ein (Universal-Einstellknopf im Einstell-
bereich 5 oder 6).

Fangen Sie nun an zu sticken. Je gleichm-
Biger Sie den Stickrahmen drehen, um so
schoner wird die Lochstickerei,

Jedes Loch wird zweimal umniht.
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Unentbehrlich beim Nzhen:
die eingebaute Nutzstich-Einrichtung

Um jeden Stoff materialgerecht verarbeiten
zu kénnen, brauchen Sie die eingebaute
Nutzstich-Einrichtung. Ob Sie nicht dehnbare
Gewebe verarbeiten wollen ... oder elasti-
sche Stoffe, beispielsweise Trikot, Jersey, He-
lanca oder Stretch-Stoffe. Sie brauchen nur
den erforderlichen Nutzstich einzustellen.
-

Wenn Sie Nulzstiche nihen wollen, klappen
Sie einfach die VerschluBklappe auf dem
Armdeckel Ihrer Maschine hoch. Auf der lin-
ken Tastenreihe sehen Sie die verschiedenen
Nutzstich-Symbole:

Uberwendlingsnaht
Hohlsaumnaht
Dreifachnaht

Blindstichnaht

Elasticnaht

Driicken Sie einfach auf die Taste,

um den gewinschten Nutzstich einzusteller
Neben dem Nutzstichsymbol enthilt jede Ti
ste den Hinweis auf die Stichlage, die Sie ar
Drehgriff D einstellen, und auf die Stichlange
Die Abbildung auf der rechten Seite zeig
Ihnen ein Einstellungsbeispiel. ‘

Um eine Elasticnaht zu nihen, driicken S
die Taste mit der abgebildeten Elasticnaht
Der Drehgriff D im Universal-Einstellknop
wird gedreht, bis die auf der Taste angege
bene Stichlage auf .der Einstellmarkieru [
steht.

Flicken einsetzen, gleichzeitiges Nahen und
Verséubern von Saumen und Nahten in dehn
baren Stoffen.

Zierstich, Kantenbefestigung mit Hohlsaum.

Ausbligelnaht und Schrittnaht, fiir besonder:
beanspruchte Nahte (z. B. Skihosen).

Muschelkante,

Blindstichnihen,  Zierstich:
kombination. E

Web- u. Rissestopfen, Aufsteppen von Gummi:
bandern, Verarbeiten von Frottee, Flicken-Ein:
setzen in Maschenware, Zierstichkombination,




Dann stellen Sie noch die auf der Taste an-
gegebene Stichlange 0 bis 2 auf die Einstell-
markierung. Schon ist alles fertig zum Néhen
der Elasticnaht.

Wenn Sie die Nutzstich-Einrichtung wieder
ausschalten wollen, brauchen Sie nur auf den
Knopf K zu driicken (Abb. unten).




Webstopfen und Rissestopfen
Elasticstich
Stichfénge 0,5
% oder kileingr
[ Normal-Néhfup
Nr. 93-040 910-91

Arbeits-
erleichterung

fiir Sie durch
Nutzstiche

mes liegt,

Nun wird der Stoff mit der Elasticnaht g
verndht, daB die einzelnen Stichreihen inein:
andergreifen (sighe Abbildung).

Wenn Sie Risse
ein Stiick Stoff
ebenfalls S0,
der Elasticnah

stopfen wollen, legen s
unter den Rif yng verndhen
daf3 die einzelnen Stichreihen
t ineinahdergreifen.




Aufsteppen

von Gummibéndern
Elasticstich

Stichldange 1

Normal-NahfuB
Nr. 93-040 910-91

Legen Sie das Gummiband an der Stoffkante
entlang. Spannen Sie das Band mit beiden
Hénden so weit wie moglich. Dann ndhen Sie
es im gespannten Zustand mit der Elastic-
naht auf den Stoff auf.

Je starker Sie das Gummiband beim Néhen
dehnen, um so mehr wird der Stoff dann ge-
krauselt sein.

Ay
7




Verarbeiten von Frottee

Elasticstich
Stichlénge 0,5

Doppelten Stofitransport win
einstellen.

(Beschreibung auf

Seite 16/17)

Normal-Nahfug N, 93-040 910-91

Die Stoffkanten, die Sie miteinander verbin-
den wollen, werden etwa 1 cm libereinander
gelegt (1). Dann nahen Sie mit der Elastic-

und schlieBlich dje
genéht.




Ausbiigelnaht und Schrittnaht

Dreifach-Stich
Stichlange 4 @
Doppelten Stofftransport

einstellen

(Beschreibung Seite 16/17)
Normal-NahfuB Nr. 93-040 910-91

Ausbiigelndhte brauchen Sie bei allen dehn-
paren Stoffen und zur Verarbeitung von In-
letts, Schrittnéihte fir Hosen.

Nahen Sie die Ausbugelnaht mit der ange-
gebenen Einstellung. Die fertige Naht wird
dann auseinandergebigelt.

Die Schrittnaht nihen Sie ebenfalls mit der
angegebenen Einstellung auf Dreifachstich.




Muschelkante

Blindstich

Stichlange 1-2

Klarsichtfu Nr. 93-040 920-91

Bei festeren Geweben wird die Fadenspan
hung etwas starker eingestelit,

Wische- und Kleidungsstiicke aus diinne
weichen Stoffen oder aus Trikotstoifen eig
nen sich besonders gut zum Verzieren durc
Muschelkante.

Schlagen Sie den Stoff an der Stelle, die ver
ziert werden soll, einmal um, Dann wird di
Blindstichnaht so dartber genaht, daB di
Nadel beim Zickzackausschlag iiber die um
geschlagene Stoffkante ins Leere sticht. Wih
rend sich die Faden auBerhalb des Sto

verschlingen, wird die Stoffkante nach inne
gezogen. So entsteht eine Muschel nebe
der anderen, ]




Blindstichniihen

Blindstich

Stichlange 3-4

BlindstichfuB Nr. 93-040 917-91
Doppelten Stofftransport
einstellen.

Der Saum wird in der gewiinschten Broite
eingeschlagen und einen halben Zentimeter
von der Kante entfernt geheftet (Zeichnung 1).
Wollen Sie mit der Maschine heften? Die
Beschreibung steht auf Seite 26.

Jetzt kommt der Stoff unter den Blindstich-
fuB. Die umgeschlagene Stoffkante muB am
Anschlagblech des BlindstichfuBes entlang-
laufen (Foto unten links).

Der Einstich der Nadel wird nun so reguliert,
daB beim linken Einstich immer nur ein Fa-
den der umgeschlagenen Stoffkante gefaBt
wird (Zeichnung 2). Bei der Regulierung hilft

“lhnen der Drehgriff im  Universal-Einstell-
knopf. Drehen Sie den Griff nach rechts, bis
die Nadel in der richtigen Position steht.

Bei dicken Wollstoffen wird der Saum nur
einfach umgeschlagen (Zeichnung 3). Vor dem
Séumen séubern Sie die Schnittkanten am
besten mit Zickzackstich (Seite 29).




Flicken einsetzen

Uberwendlingsstich
Stichldange 4
Normal-NahfuB Nr. 93-040 910-91

i

Je nach GroBe der Beschadigung wird ein
Stoffstiick zurechtgeschnitten. Bedecken Sie
damit von rechts die schadhafte Stelle. Bitte
achten Sie auf den Fademﬁrlauf. Er sollte
moglichst Ubereinstimmen.

Die Schnittkanten werden nun mit der ange-
gebenen Stichlange Ubernaht.

Drehen Sie dann die Naharbeit auf die Riick-
seite und schneiden Sie das beschadigte
Stoffstiick dicht neben der Naht heraus.
Schon sind Sie fertig: der Flicken ist sauber
und elastisch eingesetzt,

Zusammennéhen von Trikot

Uberwendlingsstich

Stichlange 4

Doppelten Stofftransport
einstellen

(bei stark dehnbaren Stoffen)
Normal-NéhfuB Nr. 93-040 910-91

Die Uberwendlingsnaht ist besonders prak:
tisch: Sie kénnen Wischestiicke aus Trikot in
einem Arbeitsgang nahen und gleichzeitig
die Schnittkanten versaubern.

Wie einfach das ist, zeigt Ihnen das Foto. Le-
gen Sie die Stoffteile, die zusammengena

werden sollen, Schnittkante auf Schnittkante
Mit dem angegebenen Uberwendlingsstich
wird die Naht so gearbeitet, daB die Schnit
kanten des Stoffes (iberndht werden.




Der Hohlsaumstich

Hohlsaumstich einstellen
Universal-Einstellknopf
auf Geradstich, Stich-
linge 4

NormalnéhfuBl

Nr. 93-040 910-91
Schwertnadel (erhaltlich
bei Ihrer Pfaff-Vertretung)
Nadelstérke 80—90™"

Flr Verzierungen mit Schwertnadel an Tisch-
wische, Kinderkleidung usw, ist der Hohl-
saumstich besonders gut geeignet.

Der Hohlsaumeffekt entsteht in einem Ar-
beitsgang. Wird ein etwas dickerer Stoff ver-
arbeitet, kdnnen vor dem Ausnihen 1 bis
2 Faden aus dem Stoff herausgezogen wer-
den.




Nutzstich-
Kombinationen

Wenn Sie zwei Nutzstich-Tasten gleichzeitig
driicken, kénnen Sie die Nutzstiche kombi-
nieren. Dadurch haben Sie noch mehr Mog-
lichkeiten, lhre Pfaff fiir viele Naharbeiten
voll und ganz auszunitzen.

Aufnihen von Gummifaden
Elastic-Stich und Dreifach-Stich
Stichlange 4, Stichlage links
Gummi- oder Krauselfaden
Knopflochful Nr. 93-040 924-91

Wenn die Gummifaden an Kniestrimpfer
Séckchen oder Nachthemden kaputt sind
lohnt es sich, neue Gummifaden aufzunahe
Driicken Sie die Kombination Elastic mil
Dreifach-Stich.

pann hangen Sie den Gummifaden an die
Aufhingevorrichtung des KnopflochfuBes. Le
gen Sie ihn unter die Rillen des FuBes. Jet
wird der Gummifaden nur noch gespannt un(
aufgenaht. :
Je stirker Sie den Gummifaden spannen, U
so starker wird die Krauselung des Stoffes




Zusammennéhen von
Strick- und Jerseystoffen
Blindstich und Dreifachstich (= Pullovernaht)
Universal-Einstellknopf auf Geradstich
Stichlange 4
Stichlage links (siehe Seite 37)
. Doppelten Stofftransport
einstellen
Normal-N&hfuB Nr. 93-040 910-91

Legen Sie die Stoffteile, die zusammenge-
néht werden sollen, Schnittkante auf Schnitt-
kante.

Beim Néhen mit der angegebenen Nutzstich-
Kombination miissen die Schnittkanten des
Stoffes tiberniiht werden. Dadurch haben Sie
~ wie bei der Trikotnaht — in einem Ar-
beitsgang den Stoff geniht und die Schnitt-
kanten verséubert.

Befestigen von Sidumen
in dehnbaren Stoffen
(Jersey, Lastex usw.)

Blindstich
Universal-Einstellknopf im
Einstellbereich 5 oder 6

auf weitesten Zickzackstich
stellen.

Blindstichfu Nr. 93-040 917-91

Die Arbeitsweise ist die gleiche wie beim
Blindstichndhen (siehe Seite 1) in nicht
dehnbaren Stoffen.




‘ ’ Zierstiche

Die Zierstich-Einrichtung

Zum Nahen verschiedener Zierstiche brau-
chen Sie die Zierstich-Einrichtung.

Unter der VerschluBklappe auf dem Armdek-

kel finden Sie neben der Tastenreihe fiir die

Nutzstiche auch die Tastenreihe fiir die Zier-
stiche. Auf der rechten Tastenreihe sehen Sie
die Muster, die nur als Verzierungen genéht
werden. konnen. Die Muster der linken Ta-
stenreihe hingegen sind fir Nutzstiche, aber
ebensogut auch fir Verzierafigen geeignet.

Driicken Sie die Taste mit dem gewiinschten
Zierstich ein. AnschlieBend folgen noch die
entsprechenden Einstellungen auf dem Uni-
versal-Einstellknopf (Stichldnge und Stich-
lage), die neben dem Zierstichsymbol auf
der Taste stehen.

Wollen Sie beispielsweise den ersten Zier
stich nahen, dricken Sie die betreffende
Taste. Dann stellen Sie den Drehgriff D im
Universal-Einstellknopf auf das angegeben
Stichlagensymbol. Die Stichlange stellen Sie
wie angegeben, zwischen 0 und 1 ein.

Die gewiinschte Lange des Musters stellen
Sie mit dem Einstellrad E ein. Die kleinste
Musterlidnge haben Sie bei 10, die groBte bei
18 (siehe Abb.).

Damit sind alle Handgriffe getan: Sie kénnen
das Muster nahen.

Bei Nahtunterbrechungen — wenn die Spule
leer oder der Oberfaden gerissen ist — k&
nen Sie mit der Einstellscheibe S den gan:
genauen Musteranfang leicht wiederfinden,
Stellen Sie einfach das auf dem Einstellrad




gezeigte Mustersymbol <y auf die Mar-
kierung an der Maschine. Beim Weiternahen
fangen Sie am Ende des letzten vollstindi-
gen Musters wieder an. Bereits vorhandene
Stiche vom nachsten Muster iibernéhen Sie
dann einfach.

Ist Ihre Ziersticharbeit beendet, wird das Ein-
stellrad E wieder auf das Symbol fiir die
Zierstichldange~—=_=gedreht, damit die Zier-
sticheinrichtung ausgeschaltet ist. AuBerdem
driicken Sie nun noch den Knopf K (siehe
Seite 56).

Mit der Zierstich-Einrichtung kénnen Sie
hiibsche Bordiiren nach eigener Phantasie
zusammenstellen. Auf den néchsten Seiten
geben wir lhnen dazu einige Anregungen.

“— »




Welche Zierstich-
Variation gefalit
Ilhnen am besten?

Die Zierstiche nahen
Sie mit dem Klarsicht-
fuB Nr. 93-040 920-91.

Die beiden auf dieser
Seite gezeigten Muster nidhen Sie wie folgt:
Sie fangen jeweils mit dem Mittelmuster an.

1. Bordiire: Fir die Mittelnaht nehmen Sie
den Uberwendlingsstich/Nutzstich.

Dann stellen Sie den Zierstich b ein und
ndhen an die Mittelnaht die Zierstichnaht,
wobei Sie einmal die Stichlage links und ein-
mal die Stichlage rechts verwenden.

Den &uBeren Zierstich ndhen Sie mit Stichlage
links. Achten Sie darauf, daB die Bogen, wie
die Abbildung zeigt, auf das vorher gendhte
Muster treffen. Vor dem Nahen der zweiten
Bogenreihe den Stoff im Uhrzeigersinn drehen.

2. Bordiire:
Fir die Mittelnaht stellen Sie den Zierstich
Ailp wie auf der Taste angegeben ein.

Dann kombinieren Sie den Blindstich mit
dem Zickzackstich (Universal-Einstellknopf
im Einstellbereich 6 auf dichten Zickzackstich)
und nahen erst die eine Seite, drehen den
Stoff und néhen die andere Seite.

Fir die AuBenmuster verwenden Sie den
Hohlsaumstich,

Durch Verwendung verschiedenfarbiger Garne
konnen Sie die Muster weiter variieren.
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Auf dieser Seite zeigen wir lhnen, wie Sie
eine Schirze mit einem hiibschen Muster
verzieren kénnen. Markieren Sie die Stelle,
wo der mittlere Zierstich angebracht wird,
und driicken Sie die Taste mit diesem Zier-
stich ein.

Mit Musterlange 16 (Binstellung Seite 57)
ndhen Sie die markierte Linie entlang.

Mit Hilfe einer Pappschablone zeichnen Sie
dann die Bogen auf den Stoff. Stellen Sie
die passende Musterldnge ein und nahen Sie
die Bogen nach.




Die vier oberen Bordiiren auf dieser Seite
sind ganz einfach durch Veranderung der
Stichlage (links, Mitte, rechts) entstanden.

Bei der Bordire darunter wurden zwei Nutz-
stichnahte mit Zwillings-Nadeln genaht. Die
unterste Zierstichreihe entstand mit einer Na-
del und unterlegten Wollfaden.

Wie hiibsch sich bunte Bordiiren zusammen-
stellen lassen, sehen Sie auBerdem auf der
Innenseite des Umschlages. Der Phantasie
sind wirklich keine Grenzen gesetzt.




e

Nadel- und Garntabelle

Bettwasche 80
'] feine Leinensioffe Baumwollgarn 500d.60 | 70-80
essel 70 - 80
‘
Anzug- und Mantelstoffe Néhseide 100/3 80— 90
Frottiersioffe, Chenillcwurr, Baumwollgarn 50
lierplosch f. Bad tel, 70 -
s Bademente oder Néhseide 10073 Nl
B Synthetic-Garn 70 -120
Jersey-Stoffe (Synthetic) = baellgos %0 70 - 80 130 ses
Synthetic-Garn 60 ~ 70
Lastex-, Helancastoffe TN 40 =60 70 - 90 130 ses
. Synthetie-Garn 60 — 70
Schaumsloffbeschichlele Stoffe Sde NI ds 0=60 70 - 80 130 R
Gardinen aus: Baumwolle merc. Baumwollgarn 60 — 80 70 — 80 130 suk
Synthetic Synthetic-Garn 120 70 - 80 3y
o\;::i}’cs;VCc;:webe-Kunstleder, U wellaems
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Damit Sie gleich wissen,
auf welchen Knopf Sie
driicken miissen:

Das sind die wichtigsten Teile
Ihrer PFAFF 1221

Fadenhebel
Vorspannung
Drucktaste
Deckel
Garnrollenstifte
Einstellscheibe fiir Musteranfang
Einstellscheibe fiir Musterléinge
Spuler
Universal-Einstellknopf
Drehgriff fiir Stichlage
Knopflochtaste
Hauptschalter

Sockel (bei Koffermaschinen)
Grundplattendeckel

NéhfuB

Dt;ppelter Stofftransport
(hinter dem NéhfuB)
Einfédlertaste
Oberfadenspannung
Riickwirtstaste

20 Stoffdriickerhebel

(an der Riickseite der Maschine)
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. und so sieht

der ,Steckbrief“
Ihrer PFAFF 1222 aus:

@O NG R WN

iy
o W

11

13
14
15
16

17
18
19
20

Fadenhebel

Vorspannung+

Drucktaste

Deckel

Garnrollenstifte

Eir 1 ibe fiir Muster
Einstellscheibe fiir Musterlinge
Spuler

Universal-Einstellknopf
Drehgriff fiir Stichlage
Knopflochtaste

Hauptschalter

Freiarm

VerschluBkappe (dahinter Greifer)
NéhfuB

Doppelter Stofftransport
(hinter dem N#hfuB)
Einfédlertaste
Oberfadenspannung
Riickwiértstaste
Stoffdriickerhebel

(an der Riickseite der Maschine)




v

Ihre Pfaff ist wirklich
anspruchslos!

Alles, was zur regelmaBigen Pflege gehért,
konnen Sie selbst machen: den Greifer dlen
und den Transporteur reinigen.
Da lhre Pfaff-Nahmaschine aus ganz speziel-
lem Material besteht, braucht tatsachlich nur
noch der Greifer ab und zu gedlt zu werden.
Geben Sie einen Tropfen Ol in die Greifer-
bahn. Die Spulenkapsel nehmen Sie vorher
heraus.
Zum Reinigen der Maschinenteile im Arm
und um den Greifer brauchen Sie ebenfalls
keinen Fachmann. Das kénnen Sie mit dem
im Zubehdr befindlichen kleinen Pinsel sel-
ber machen.
Nehmen Sie Nadel und Spulenkapsel heraus
und schrauben Sie den N&hfuB ab.
Die Flusen, die sich um den Transporteur
ansammeln, werden ebenfalls mit dem Staub-
pinsel entfernt. Dazu nimmt man die Stich-
platte ab. Bei der Pfaff 1221 zieht man die
Stichplatte einfach vor und hebt sie nach
oben ab (siehe Pfeil in Abb. oben rechts). Die
Stichplatte der Pfaff 1222 dagegen wird mit
dem beigefiigten Schraubenzieher abge-
schraubt.
Bitte achten Sie auch darauf, daB sich der
Staub nicht zwischen den Transporteurstegen
festsetzt. ZusammengepreBte Staubteilchen
entfernen Sie am besten mit einem Zahn-
stocher oder einem spitzen Hélzchen.
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Das konnen Sie ohne weiteres
selbst machen:
die Gliihbirne Ihrer Pfaff auswechseln!

Die Glihbirne beleuchtet lhre Naharbeit
schattenfrel vor und hinter der Nadel.

Sie befindet sich im Kopf der Maschine. Das
Auswechseln ist ganz einfach: Die ausge-
brannte Birne wird herausgedreht (siche Ab-
bildung) und die neue Glihbirne einge-
setzt.

Die passende Gliihbirne fir Ihre Pfaff-Nah-
maschine 1221 oder 1222 erhalten Sie in
Ihrem Pfaff-Geschéft.

Wenn Sie Ihre Pfaff genau ,nach Vor-
schrift* und immer richtig behandeln,
ist die Maschine praktisch storungs-
frel,

Jedesmal, wenn, Sie mit dem Nahen
fertig sind, stellen Sie die Maschine
am besten wieder in die Ausgangs-
position, also zum Geradstichnahen,
ein: Universal-Einstellknopf auf Gerad-
stich, Stichlange ca. 2, Stichlage Mitte,
Transporteur anheben, Hauptschalter
ausschalten, Stoffdriickerhebel steht
waagerecht.

Auch wenn Sie zwischendurch Knopf-
locher genaht oder gestopft haben,
empfiehlt sich das Umstellen auf die
Ausgangsposition , Geradstich*,

Bei etwaigen Stérungen iberzeugen
Sie sich schnell:

Ist die Nadel unbeschadigt und rich-
tig eingesetzt?

Haben Sie die richtige Nadel und das
richtige Garn nach der Nadel- und
Garntabelle gewdh|t?

Haben Sie gutes Néhmaschinengarn
oder Nahseide gekauft?

Sitzt die Spulenkapsel fest?

Wenn Sie Gerad- oder Zickzackstiche
néhen, muB die Nutz- und Zierstich-
Einrichtung ausgeschaltet sein. Driik-
ken Sie zur Kontrolle auf den Knopf
auf dem Armdeckel der Maschine.
Sind Ober- und Unterfadenspannung

Was tun Sie, wenn, . .

richtig reguliert? Normalerweise sind
sie so eingestellt, daB Sie nichts mehr
daran zu dndern brauchen,
Transportiert die Maschine allein? Die
Naharbeit darf nur leicht gefiihrt, aber
nicht gezogen werden.

Studieren Sie vor dem Nahen noch
einmal die Grundregeln, bis sie ganz
fest ,sitzen*,

Uberzeugen Sle sich, ob die N&h-
maschine gereinigt oder gedit werden
muB,

Liegen zwischen den Oberfadenspan-
nungsscheiben Fadenreste? Sie kén-
nen mihelos entfernt werden, wenn
Sie einen schmalen Stoffstreifen durch
die Spannungsscheiben ziehen.

Ist die Taste mit der gewiinschten
Nutzstich-  oder Zierstichnuht fiirs
Nutzstich- oder Zierstichndhen einge-
driickt? Sind Stichlage und Stichldnge
entsprechend eingestellt worden?

Der unempfindliche Pfaff-Rundlaufgrei-
fer ist normalerweise selbst bei fal-
scher Bedi g blocki icher.
Wenn er allerdings durch Fadenreste
im Lauf behindert wird, soliten Sie
einen Tropfen Ol in die Greiferbahn
geben und das Handrad zuniichst riick-
wirts, anschlieBend hin- und herdre-
hen. Bitte wenden Sie dabej keine Ge-
walt an. Der Schwergang Iést sich
nach kurzer Zeit wie von selbst.




Um diesen Nzihmaschinen-Koffer . . .

wird man Sie beneiden. Er ist nicht nur form-
schon, sondern auch einmalig praktisch. Der
untere Teil des Koffers ist fir Ihre Pfaff be-
stimmt. )
Im oberen Teil finden alle Nahutensilien wie
Garnrollen, Spulen, Schere und vieles an-
dere ihren Platz.

Zum Abnehmen der Kofferhaube driicken
Sie am Drehpunkt die beiden seitlichen Ver-
schlisse nach unten und éffnen sie in Pfeil-
richtung. Nun brauchen Sie die Haube nur
noch abzunehmen. Diese beiden Verschliisse
missen auch geéffnet sein, wenn Sie nach
der Naharbeit die Kofferhaube tber Ihre
Pfaff stiilpen. Erst wenn die Haube festsitzt,
klappen Sie die Verschliisse wieder in ihre
Ausgangsstellung zuriick.

Den VerschiuB fir den Néhkasten finden Sie
in der Mitte des Kofferdeckels (siehe Pfeile).




Vorbei mit der Schwerarbeit
beim Biigeln!

Pfaff-Biigelautomaten sind einfach ideal ...
fur die groBe Wische ebenso wie fir die
kleine Wische. Jedes Stiick sieht tipptopp
wie handgebiigelt aus. Ein Oberhemd ist in
nur 5 Minuten glatt,

Erleichtern Sie sich die schwerste Hausar-
beit, die es Uberhaupt gibt. Sie bigeln be-
quem im Sitzen und brauchen kein Biigel-
eisen zu heben. Sie haben beide Hande frei
zum Einlegen der Wische. Der Pfaff-Biigel-

automat wird miihelos mit einem Knieschal-
ter bedient,

Pfaff-Bligelautomaten gibt es als Standmodel|
und als platzsparendes Klappmodell.

Kommen Sie ins nachste Pfaff-Geschaft. Las-

.sen Sie sich unsere Biigelautomaten zeigen
und vorfihren. Selzen Sie sich selbst einmal
an eines der Modelle und tiberzeugen Sie
sich beim Probebiigeln:

Sie biigeln schneller und bequemer —
mit einem Pfaff-Biigelautomaten !




Auf welcher Seite steht denn das?

Technische Anderungen vorbehalten
Nr. 21013 GKD 0670

Anschiebetisch
Antrieb der Maschine
Applikationen
Aufspulen des Unterfadens
Ausbligelnaht
Befestigung von Saumen
in dehnbaren Stoffen
Beseitigung von Storungen
Biesennahen
Blindstichnéhen
Bligelmaschine -
Dicke Néhte Uibernahen
Doppelter Stofftransport
Einfédler
Elektrischer Anschluf
Elektronische Steuerung
Fadenspannung regulieren
Flicken einsetzen
Frottee verarbeiten
FuBanlasser
Geradstichnahen
Gesamtansicht Pfaff 1221
Gesamtansicht Pfaff 1222
Gliihbirne auswechseln
Gummiband aufsteppen
Gummifédden aufnihen
Hauptschalter
Heften
Hohlsaumstich
Hohlsaumziernaht
Jersey zusammennihen
Kanten absteppen
Kappen
Knopf annéhen
Knopflochnihen
Koffer
Kordonieren
Kréduseln mit Einlauffaden
Lochstickerei
Monogramm nahen

Muschelkante

Nadel auswechseln
Nadel- und Garntabelle
NahfuB auswechseln
Néhwerk ausschalten
Nutzstich-Einrichtung
Nutzstich-Kombinationen
Oberfaden einfadeln
Olen :
Reinigen der Maschine
ReiBverschluB einnahen
Risse stopfen
Rickwartsnihen
Séaumen

Schnittkanten yerséubern
Schrittnaht

Spitze einsetzen

Spule einlegen
Spulenkapsel herausnehmen
Spulenkapsel einsetzen
Stlchlage-Verénderung
Stoffdriickerhebel
Stopmatic

Stopfarbeiten
Strickwaren zusammensetzen
Transporteur versenken
Trikot zusammennéhen
Universal-Einstellknopf
Unterfaden aufspulen
Unterfaden heraufholen
Vorwort

Vibrator

Wattierungen absteppen
Webstopfen

Wenn Sie zum erstenmal nihen

Wolle stopfen
Zickzackndhen
Zierstich-Einrichtung
Zierstich-Muster
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