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. Wenn Sie

EIN WICHTIGES VORWORT.
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- Achten Sie auf die Aufund Abbewegung der Nadel und wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht von der in

Betrieb stehenden Maschine ab, um Verletzungen zu vermoiden,

. Bei Wechseln dor Nadel, des Presserfufes, der Spulenkapsel oder irgend einem anderen Teil, schalten Sie die

Maschine immer durch Herausziehen des Netzsteckers ab.
‘Legen Sie nichts auf den FuBanlasser, da ansonsten die M

aschine versehentlich gestartet wird oder der Fuganlas-
ser oder Motor moglicherweise zerstort werden konnte,

ldssige Leistung der Nahmaschinenlampe ist 15 Watt.
dio Nihmaschine das erste Mal benlitzen, geben Sie ein Stiick Stoffrest unter den PresserfuSund lassen
Sie die Masching fir einige Minuten ohne Faden laufen. Wischen Sie das Ol weg, welches maglicherweise
ausgetreton ist,
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ELEKTRISCHER ANSCHLUB

1. Stecken Sie den Maschinenstecker in die Maschine
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose

Anmerkung: Versichern Sie sich vorher, dag die angegebende Volt-und Hertzzah)
Uberstimmt mit den elektrischen, Anschlusswerten ihren Hausinstalla-
tion,

Anmerkung: Beim Loslassen des Fug anlassers stoppt die Maschine automatisch,
Vor Benutzung der Maschine iiben Sje die Geschwindigkeitskontrolle
ohne eingefidelt zu haben.

N‘iihmaschinenlampe

Die Nihlampe ist hinter der vorderen Abdeckung angebrachrt,

Wechseln der Lampe: die Néhlampe hat ein handelsibliches E14-Schraubgewinde

und kann wie blich durch Herausdrehen und Hineindrehen gewechselt werden,

Anmerkung: Bevor Sie die Lampe wechseln, ziehen Sje den Stecker aus der Steck-
dose.

Lampen sing beim Néihmaschinenhéindler erhiltlich {verwenden Sije
eine 15 W Lampe E14)

- ———— Achtung!
Bevor Sie die Maschine verlassen, Teile wechseln oder irgendeine andere Arbeit an
der Maschine verrichten, ziehen Sie immer den Stecker aus der Wandsteckdose.

Stellen Sie nichis auf den Fyp anlasser, da ansonsten die Maschine versehentlich
startet oder der FuBanlasser und der Motor maglicherweise zerstort wird,




GARN-UND NADELTABELLE

MATERIAL GARN NADELSTARKE
FEINE ~Crepe de Chine, Voile, Batist, Feine Seide 705/70
STOFFE Orgundy, Georgette, Trikot Feine Baumwolle
A Feine Synthetik
Feine Baumwolle mit
Polyester
MITTLERE Loinen, Baumwolle, Pikee, 50 Seide 705/80
STOFFE Sergo, Doppelstrickstoff, 50-80 Baumwolle
Parkal 50-60 Synthetik Baumwolle
mit Polyester
SCHWERE Drillich, Tweed, Gar- 50 Seide 705/90
STOFFE bardine, Mantelstoffe, 40-50 Baumwolle
Dekorund Mabelstoffe 40-50 Synthetik
Baumwolle mit Poly-
ester
Anmerkung: Generell v{irdtn feine Garne und Nadeln fiir das Nahen von diinnen Stoffen verwendet, starkere Garne

und Nadeln werden fir schwere Stoffe verwendet.
Stoffrest jonos Stoffes, den Sie nihen wollen.

Sie auf feinon Stoff oder Synthetiks Stretch-Ni
Die Nadel mit der runden Spitze verhindert effe

Testen Sie immer Garn-und Nadelstirke auf einem

Beniitzen Sie das selbe Garn fiir Nadel und Spule, Wenn
hte nahen, verwenden Sie die Nadel mit der runden Spitze.

ktiv das Auslassen von Stichen.

Wenn Sie Jeans Stoffe nahen verwenden Sie bitte eine Jeans-Nadel.
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AUSWECHSELN DER NADEL

1. Drehen Sie das Handrad zu sich bis die Nadel auf der
héchsten Position steht.

2. Losen Sie die Nadelhalteschraube durch Linksdrehung,
Entfernen Sie die Nadel von der Halterung.

3. Plazieren Sie die neue Nadel in der Nadelhalterung mit
ihrer flachen Seitenach hinten, Driicken Sie die Nadel so
weit als maglich in die Nadelhalterung.

4. Ziehen Sie die Nadelhalteschraube durch Rechtsdrehung fest an.

AUSWAHL DER RICHTIGEN NADEL

Die Nummer, die die Stérke
—_—— > der Nadel anzeigt, ist auf dem
% Schaft angebracht. Je hoher
Nummer die Nummer, desto stirker ist
die Nadel.
= ;‘é — 5 Eine Nadel mit runder Spitze
wurde mit der Maschine
S geliefert.
T * Benutzen Sie auf keinen Fall
eine Nadel, welche gebogen
oder stumpf ist,




'HEBEN ODER HERABLASSEN DES PRESSERFUSSES

1. Durch Heben oder Herablassen dog Prosserfusshebals geht der
Presserfuss dementsprechend hinauf oder hinunter,

2. Um dicke Stoffe nihen zu kénnen mufl dor Prosserfusshebel
hoher gestellt werden

REGULIEREN DES PRESSER FUSSDRUCKES

Um den Druck zu l6sen, driicken Sie den Ring (A) nach unten. Dies
verursacht, dass der Regulator auf seine hochsto Position springt. Auf
das Material wird nun kein Druck vom Presserfuss ausgetibt.

Beim Nahen von diinnen oder leichten Material, driick Sie den Regula-
tor (B) leicht nach unten, um den notwendigen Druck zu haben.

Wenn Sie dickes adei schweres Material nihen, driicken Sie den Regula-
tor (B) weiter nach unten, um den Druck auf das Material zu verstér-
ken.

Wenn Sie stopfen wollen lassen Sie den Regulator ganz her raus, damit
Sie die Stoff bewegen kinnen.

Presserfuss 1
Hebel




ENTFERNEN UND EINSETZEN DES PRESSERFUﬂES

ENTFERNEN:

1. Drehen Sie das Handrad zu sich bis die Nadel ihre hichste Position erreicht hat.
Heben Sie den PresserfuB durch Anheben des Pressfu B-hebels,

2. Durch anheben des Hebels ruckwarts am Fughalter fall der Presserfu herunter.

Anmerkung: *Driicken Sie nicht mit Gewalt auf den Presserfu8,um ihn zu entfernen.

EINSETZEN

1. Legen Sie den Presserfuf so auf, dag die Rille am Fug direkt unter der Nut des
Fuﬁhalters zu liegen kommt. Senken Sie den FugBhalter.
2. Wenn Sie den Pre:

sserfug hebel anheben wird der Presserfug
sein. :

richtig eingerastet

Presse,
fusshebel




Es ist normalerweise nicht notwending den Fug halter zu entfernen, ausgenommen
Sie verwenden die Blindstichsaumfihrung oder Sie wollen sich Platz zur Reinigung

des Stofftransporteurs vorschaffen,

ENTFERNEN

Bringen Sie die Nadel auf ihre hochste Position durch Deehen des Handrades zu sich

und stellen Sie den Prasser fuf} nach oben.

Entfernen Sie den Fufl vom FuBhalter und losen Sie die Fughalterschraube mit einem

Schraubenzieher.

EINSETZEN

Bringen Sie die Nadel auf ihre hochste Position durch Drehen des Handrades zu sich

und stellen Sie den Presserfufi nach oben.

Wenn Sie den FupBhalter in den FupBhalterschaft einsetzen, driccken Sie ihn so weit als
maglich nach oben und ziehen Sie die Schraube fest mit einem Schraubenzieher an.

ENTFERNEN UND EINSETZEN DES FUSSHALTERS

11

Fuf halter
schraube




"Es gibt viele Griinde die Spannung einzustellen. Die beste Spannung fiir ein Material ist maoglicherweise fur ein

REGULIEREN DER FADENSPANNUNG

Generell sollte die Fadenspannung durch die Fadenspannungswahlscheibe kontrolliert werden. Die Spulen-
tadenspannung wurde in der Fabrik eingestellt und eine Anpassung ist kaum notwendig mit Ausnahme bei Spezial-
stichen, —garnen und —stoffen. Die Spulenfadenspannung ist gerade richtig, wenn Sie den Faden leicht mit einem
kleinen Widerstand aus der Spule herausziehen Konnen.

Die Fadenspannung wir angepa@t durch Anziehen oder Losen der Fadenspannungswahlscheibe, wenn notwendig.

Der Ober-und Unterfaden sollten sich b
Richtige Einstellung der Fa | genau zwischen den beiden Stofflagen verkniipfen.
denspannung fir gerade Naht| -

EEEEEER i

N * Wie ist die Unterfadenspannung
J einzustellen
TTT==xUm die Spannung zu erhhen,

Die Oberfadenspannung ist 3 Q\ drehen Sie die Schraube
2u stark Der Unterfaden | bsen Sie die Oberfadenspannung im Uhrzgigersinn.

erscheintauf  durch Drehen der Wahlscheibe auf

der oberen eine niedrigere Nummer.

Stofflage.

'Um die Spannung zu reduzier:
" drehen Sie die Schrauben
gntgegen dem Uhrzeigersinn.

e,
Setzkennzeichen

Die Oberfadenspannung ist

zu locker Der Oberfaden
erscheint auf

W der gntfefrseite Erhdhen Sie die Oberfadenspannung
der Stoffe. durch Drehen der Wahlscheibe auf

eine hohere Nummer.

anderes nicht passend. Die benotigte Spannung héngt ab von der Steifheit des Stoffes, der Dicke, Anzahl der
Stofflagen, die gendht werden sollen, als auch von der Stichart,

“Es ist besser den Stich auf einen Stoffrest, den Sie nahen wollen, zu testen, bevor Sie beginnen die Kleidung zu
nahen.

1174




RUCKWARTSNAHEN

Zum Riickwartsnihen dricken Sie fest auf den Rilckwirtshebel,

sofort niht die Machine riickwarts, behalten Sie das Aufdriicken
wihrend dem Rickwartsnédhen.

Das Riickwirtsnahen befestigt Nahtende und verhindert das
Aufgehen der Naht. 8

STICK— UND STOPFPLATTE

Bei verschiednen l_\_lﬁharbeiten z.B. Stopfen, Anniihen von
Knopfen, Haken, Osen und zum Sticken von Monogrammen

(Sieh Seite 32) ist es erforderlich, dass kein automatischer
Transport erfolgt, sondern dass Sie den Transport des
Nahgutes selbst knotrollicren konnen. In diesem Falle missen
Sie die im Zubehor beiliegende Abdeckplatte montieren.

1. Heben Sie das Fusschen hoch.

2. Stellen Sie die Nadel in ihre hochste Position, indem Sie das
Handrad zu sich hin drehen.

3. Legen Sie die Stick- und Stopfplatte so auf die Stichplatte,
dass die 2 Zapfen in dic Stichplatte einrasten. (Sieh Abb.)

4. Um die Platte wieder zu cntfernen, brauchen Sie nur an den
Ecken anzuheben.

15




DIE STICHWAHL

Der gewlinschte Stich kann mittels der Stichwahlscheibe

genaht werden.  Die Kennzeichen der Wahlscheibe
entsprechen der folgenden Aufstellung.

(G ) Geradstich mittlere Nadelposition (Drei verschiedene Stichlange)

(M)

Zickzackstich (Vier verschiedene Stichweite)

v | ( =) Tricot stitch

('5 ) Blindstich

( =% ) Stretch Blindstich

( EE) Overlock-Stich

(({feuaiy) Dreifach-Gerad-Stretch-Stich mit mittlerer Nadelposition
D*@* @ > M Automatisches Knopflochnahen. ‘ g
N
[
i
14
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ENTFERNEN DER SPULENKAPSEL UND DER SPULE

1. Stellen Sie den Presserfu8 nach oben und drehen Sie das
Handrad zu sich bis die Nadel auf der hichsten Position ist.

2. Offnen Sie die Spulenabdeckung,

3. Offnen Sie die Klappe der Spulenkapsel und nehmen Sie die
Spulenkapsel aus der Maschine.
Lassen Sie die Klappe los, so fallt die Spule heraus. So lange
Sie die Klappe der Spulenkapsel offen halten, kann die Spule
nicht herausfallen.
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AUFSPULEN DER SPULE

. Losen Sie die Handradauslosung durch

Drehen der Auslosescheibe zu sich.

. Fihren Sie den Faden von der Garnrolle

durch das Aufspulspannungsrad wie
gezeigt.

. Geben Sie das Fadenende durch das

Loch der Spule wie gezeigt.

. Stecken Sie die Spule auf den Spulen-

dorn, wobei das Fadenende oben auf
der Spule ist. Driicken Sie den Spulen-
dorn nach rechts bis es klickt. Halten
Sie das Fadenende und starten Sie die
Maschine. Sobald die Spule ein wenig
aufgespult ist lassen Sie das Fadenende
los.

. Spulen Sie bis zur gewinschten

Fadenmenge auf. Entfernen Sie die
Spule. Schneiden Sie den Faden ab.

. Ziehen Sie die Auslosescheibe wieder

an.
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EINFADELN DER SPULENKAPSEL

Halten Sie die Spule zwischen Daumen und Zeigefinger lhrer
rechten Hand und ziehen Sie ca. 15cm des Fadens heraus.
1. Halten Sie die Spulenkapsel in Ihrer linken Hand und geben
Sie wie gezeigt die gefillte Spule hineir.

2. Geben Sie den Faden in den Schlitzam Rand der Spulenkapsel

\, Schlitz \

3. Nun geben Sie den Faden unter die Spannungsfeder und in
das Fadenloch.

Einsetzen der Spulenkapsel und der Spule

Versichern Sie sich, dafl ca. 15cm des Fadens aus der
Spule heraushangen. Halten Sie die Spulenkapsel so,
dag der lange Hebei der Kapsel nach oben zeigt,
Offnen Sie die Klappe der Spulenkapsel. Schieben
Sie die Spulenkapsel (iber den zentralen Stift und
pressen Sie diese auf den Platz bis der lange Hebel
der Spulenkapsel in die Kerbe eintritt. Lassen Sie
die Klappe los und pressen sie auf die Spulenkapsel.




EINFADELN DES OBERFADENS

Geben Sie die Garnrolle auf den Garnrol-
lenhalter wie gezeigt, wobei der Faden
hinten von der Garnrolle kommen soll.

Fihren Sie den Faden durch die oberen
Fadenflihrungen. Halten Sie die Garnrolle
mit der rechten Hand fest und fiihren
Sie das Fadenende zwischen die Span-
nungsscheiben, wie gezeigt (3),

Nehmen Sie das Fadenende in die linke
Hand. Dadurch wird die Feder hinauf-
gebracht und passiert das Hakenende.
Der Faden fadelt in den Haken ein,
sobald die Feder losgelassen wird wie in
(4).

Lassen sie die Garnrolle los und fadeln
Sie den Faden durch den Gelenkfaden-
hebel (5} und Fadenflihrung (6) wie
gezeigt. Der Faden geht dann durch die
Fiihrungen (7) und (8). Fadeln Sie die

Nadel (9) von vorne nach hinten ein.




fest.

2. Drehen Sie das Handrad mit der n
Nadel sich nach unten und wiede

seiner hochsten Position ist,

Ziehen Sie den Oberfaden leicht n
faden eine Schlinge bildet.

u» i R heraus.
4 g /

3. Ziehen Sie ca. 15cm der beiden Fiden u

HERAUFHOLEN DES UNTERFADENS

1. Halten Sie das Ende des Oberfadens mit Ihrer linken Hand

echten Hand zu sich bis die

r nach oben bewegt. Dann
stoppen Sie das Handrad sobald der Gelenkfadenhebel auf

ach oben, sodafi der Unter-

nter dem Presserfu 3.

Oberfaden

19
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GERADSTICH UND ZICKZACKSTICH

Presserfuf ...
Stichwahl

..Zickzackfuf
( ) (flir Geradstich)
{ Mawne ) (fur Zickzackstich)

NAHBEGINN

-

. Versichern Sie sich, daB beide Faden unter dem Presserfufl

sind.

. Wahrend Sie die Faden mit lhrer linken Hand halten, drehen

Sie das Handrad zu sich und bringen Sie die Nadel auf jene
Stelle des Stoffes, wo Sie zum Nahen beginnen wollen.

. Senken Sie den Presserfuf8 und driicken Sie leicht auf den

FuBanlasser und beginnen Sie langsam zu nahen.

*Nahen Sie einige Rickwartsstiche durch Bedienen der Riick-
wartstaste, um das Nahtende zu verriegeln.

*Bringen Sie die Nadel auf ihre hochste Position bevor Sie die
Stichwahlscheibe bedienen.

20




WECHSELN DER NAHTRICHTUNG
1.

Stoppen Sie Hie Maschine und drehen Sie das Handrad 2y sich,
um die Nadel in das Material zu bringen. Heben Sie den Pres-
serfufl.

- Drehen Sie den Stoff um die Nadel, um die Richtung wie

gewliinscht zu dndern.

. Senken Sie den Presserfuf und setzen Sie mir dem Nihen fort.

-

VERFESTIGEN DER NAHTE

1.

2.

3.

Zum Verriegeln der Néhte dricken Sip die Riickwirtstaste
hinein und nihen Sje einige Riickwirtsstiche.

Um den Stoff 2y entfernen, heben Sie den Presserfuf nach
oben und ziehen Sie den Stoff von sich weg.

Durchtrennen Sie den Faden mit dem Fadenschneider hinten
am Presserfufl oder mit einer Schere.

Lassen Sie ca. 15cm des Fadens vom Nadelohr heraushingen,

21




DREIFACH-STRETCH-STICH

Wenn Sie dehnbare Stoffe zu nihen winschen, ist di

.
es der richtige Stich um einen Fadenbruch zu verhindern.
Dieser ist auch passend fiir Nihte, die eine grof

e Festigkeit aufweisen miissen, z.B. Stiitz-oder Taschennihte.

DREIFACH-ZICKZACK-STRETCH-STICH

Presserfiy g es i iiieaRa. Zickzackfug8
Stichwahl > o0 e e ettty

Anmerkung:. * Benutzen Sie die Nadel mit der runden Spitze.
Diese verhindert effektiv das Auslasser von Stichen.




Dieser Stich jst sehr passend zum Stopfen von Rissen,
Er kann auch beniitzt wer

a
dehnbaren Materialien ung

Presserfuﬁ
Stichwahl ...

TRIKOT—ZICKZACK-STICH

den zum Verstiirken von
Néhen auf Materialteilon, 2

Ziclgzackfuﬂ
‘ G

s

23




OVERLOCK-STICH

Mit diesem Stich ist es moglich, ausgefranste Kanten zu verhindern, speziell bei

gibt ein gutes Aussehen und eine dauerhafte Kantenausfiihrung.

Presserfufl one s il el Zickzackfu/3
SHAWRR s ) s

Legen Sie den Stoff unter den Presserfuﬁ so, daﬁ die Stiche knapp
neben der Kante gemacht werden,

Senken Sie den Presserfuf und beginnen Sie mit dem Nihen.

Fihren Sie das Material leicht wie gezeigt.

Anmerkung: *Beniitzen Sie die Nadel mit der runden Spitze, Diese ver-
hindert effektiv das Auslassen von Stichen.

24
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NAHEN DER KNOPFLOCHER

Der Mechanismus zum Nahen der Knopflécher ist in dur Maschine eingebaut
und macht es moglich, Knopflécher in kurzer Zeit zu niihen ohne das Material
zu wenden.

Presserfuf ......
Stichwah!

Knopfloch-Nihfuﬁ
-~ 0m*m

Stellen Sie den Fuf und die Nadel auf ihre hchste Stellung. Ersetzen Sie
den Fuf  mit dem transparenten Knopfloch-Nihfuﬁ . Markieren Sie auf
dem Stoff, wo das Knopfloch gendht werden soll sowie die gewiinschte
Lange; beniitzen Sie einen Bleistift oder eine Schneiderkreide.

Anmerkung:

*Um die passendste Stichlange zu

finden, ist es besser ein Muster-

knopfloch auf einem Stoffrest zu

néhen.

*Wenn Sie sehr feine Stoffe und

Synthetiks nihen, vermindern Sie

den Druck des Fufles und nihen

Sie auf einem Stiick Papier, um

~ eine Fadenverwicklung zu ver-

hindern.

25
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NAHEN DER KNOPFLOCHER (Fortsetzung)

1. Setzen Sie die Stichwahl auf Bl Dann fiihren Sie den
Oberfaden durch die Offnung des KnopflochnahtufBes  und
ziehen Sie beide, den Ober-und den Unterfaden, auf die linke
Seite. Drehen Sie das Handrad zu sich bis die Nadel auf Punkt
1 kommt.

2. Senken Sie den FuB und nihen Sic langsam bis die gewiinschte
Lange erreicht ist, dann stoppen Sie die Maschine auf {2).

3 Geben Sie die Nadel hinauf und setzen Sie die Stichwah! auf
“ MM . Dann nihen Sie einige Stiche des Riegels bis die Nadel
auf Punkt (3) ist.

4. Geben Sie die Nadel hinauf und setzen Sie den Wahler auf** [ i
dann nahen Sie die rechte Seite des Knopfloches in der gleichen
Lange wie die linke Seite. Stoppen Sie die Maschine bei (4).

. Geben Sie die Nadel hinauf und setzen Sie den Wahler auf * [ ~,
dann nahen Sie einige Stiche des Endriegels. Stoppen Sie die
Maschine mit der Nadel auf Punkt (5).

6. Schneiden Sie das Knopfloch sorgfiltig unter Benitzung des
Pteiltrenners auf und achten Sie darauf, dafl  Sie die Knopf-
lochriegel nicht beschadigen.

Anmerkung: “Um ein festeres Knopfloch zu nahen, nahen Sie dieses

zwei Mal durch Wiederholen des gleichen Vorganges.

o
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ANNAHEN EINES KNOPFES

Presserfuss

.............. Sl sioieis o e o Knopf-Fuss
Stichwahl

Der Knopf-Fuss dient zum Annahen von Knépfen' bis zur mittleren Grosse,

Setzen Sie diesen Fuss ein. Klemmen Sie den Knopf durch anheben und

Absenken des Presserfusses ein. (Nadel in Hochstellung).

Mit der variablen Zick-Zack-EJnstellung C muss der Nadelanschiag so eingestellt ¥
werden, dass die Knopflécher genau von der Nadel getroffen werden.

Die ersten Stiche sollten Sic mit dem i-landrad steuern, um Beschédigungen
der Nadel zu vermeiden.

27,




ABSTAND LINEAL

Das Abstand-Lineal dient als Hilfsmittel zum Nihen von
geraden Nahten auf Stoffen mit vorgezeichneten Linien.

Stecken Sie das Abstand-Lineal in die Federhalterung
auf der Riickseite des Nahfusshalters. Siehe Abbildung:~

SAUM FUHRER

Der Saum-Fiihrer kann als Hilfsmittel beim Nahen von
langen Sdumen mit stets gleichmassigem Abstand zur
Saumkante benutzt werden.

Befestigen Sie den Saum-Fihrer mit der Schrauben in
dem vorgesehenen Gewindelock auf der rechten Seite
der Stichplatte. Siehe Abbildung.

Starten Sie und Achten’ Sie beim Nahen darauf, dass der
Saum-Fiihrer immer entlang der Saumkante liuft.




EINNAHEN VON REI 3 VERSCHLUSSEN

=

Presserfuf .. ReiBverschlu f3 fuf} Rei Bverschiu fup
Stichwahl ..., =) Band
Zihne

Stellen Sie den Fuf und die Nadel auf ihre hichste Position durch K‘? BT ?
Drehen des Handrades zu sich. Ersetzen Sie den Fuf dlrch den "
ReiBverschlug fu fele Zih Materal
1. Stecken oder Heften Sie den Reifverschiufi auf den Stoff und anne

legen Sie des unter den Fufl in Position. Geben Sie den ¢

Schnapper des Reifverschiufl fuBes so, daf die Nadel auf der Schieber

linken Seite naht.

"Bei Nahbeginn sollen Ober-und Unterfadenende nicht unter dem

Fuf liegen.

2. Nahen Sie auf der rechten Seite des Reiﬁverschluﬁes, wobei die

Naht so nahe wie méglich an den Zahnen herangefihrt werden

soll. Bevor der Fufl den Schieber auf dem Reiff verschluB band

erreicht, heben Sie den' FuB nach oben und offnen Sie den

ReifiverschiuB, wobei die Nadel im Material bleibt.

Senken Sie den Fuf und néhen Sie die gewiinschte Naht. Reifverschluf fuf
3. Um die linke Seite des Reifverschlusses anzuniihen, wechseln Nadel

Sie die Fup position und bringen Sie den Fuf auf die linke Seite & (atoptal

der Nadel. Nahen Sie in der gleichen Weise wic auf der rechten

Seite des Reif verschlusses. =%/_Q§

Band Zihne

Schieber

@




SAUMEN

Presserfuf
Stichwahl ..

-
Stellen Sie den Fufl und die Nadel auf ihre hochste Position. Ersetzen
Sie den Fuf mit dem Saumerfuf .
Schlagen Sie die Stoffkante ca. 3mm um und legen Sie diese unter
den Fuf . Sichern Sie die gefaltete Kante mit einigen Stichen ab.
Ziehen Sie das Nihgut heraus und pressen Sie den Saum in den
Saumerfup durch Ziehen an den Faden.
Senken Sie den FuP und niihen Sie den Saum.
Wihrend des Nihens falten Sie den Stoff etwas nach links, um
ihn in den Siumerfufl laufen zu lassen.
Achten Sie, daf8 sich der Stoff nicht unter die rechte Halfte des
FupBes bewegt. Der Stoff muf ausreichend in die Saumertite trans-
portiert werden, §odaﬁ die Stoffkanten frei durch die Rille unter
dem Fup laufen konnen.

e ——




1. Falten Sie den Saum in der gewiinschten Breite und pressen Sie

- Entfalten Sie den Stoff und Sie haben einen Blindsaum (Fig. 4).

NAHEN VON BLINDSAUMEN

PresserfUBSmEL | S Blindsaumfu

Stichwahl . —— 1

(Fig. 1)

4 mm (1/6”)

diesen (Fig. 1)

-
2. Falten Sie den Saum gegen die rechte Seite des Kleidungsstiickes

2uriick, wobei die obere Kante des Saumes ca. 4mm 2ur rechten (Fig. 2)
Kante des Kleidungsstiickes Abstand haben sol|.

3. Legen Sie das Kleidungsstiick unter den Fuf, sodap die doppelt i

gefaltete Kante entlang der Saumfiihrung lduft und senken Sie
den Fuf.

Zur besseren Kontrolle nahen Sie langsam, der schmale Zick-
zackstich muf  auf die Saumkante fallen und der weite Zick-
zackstich darf nur einen Faden der Falte treffen. (Fig. 3)

gefaltete Kante
(Fig. 3)
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STICKEN

Entfernen Sie den Presserfuf
Stichwahl. e sess et C )

Geben Sie den Stoff in den Stickrahmen. i

Senken Sie den Presserfufhebel. Halten Sie den Stickrahmen mit
Ihrer Hand fest.

Wihrend Sie das gewiinschte Muster nahen, bewegen Sie langsam den

Stickrahmen , kommen Sie mit Ihren Fignern nicht zu nahe an die

Nadel.

*Stellen Sie die Oberfadenspannung etwas lockerer, sodaf} der Un-
terfaden nicht durch die rechte Seite des Stoffes gezogen wird.

*Es wird empfohlen, das gewi'mschte Stickmuster auf der rechten
Stoffseite mit einem Bleistift oder einer Schneiderkreide aufzuzeich

nen.

e ——




OLEN DER MASCHINE

Die zu Blenden Stellen sind auf den Zeichnungen mit Pfeilen markiert.
Vor dem Olen sollten Sie diese reinigen. Geben Sie ein oder zwei
Tropfen eines guten Nahmaschinendls auf diese Stellen. Ist die
Maschine stindig in Verwendung, sollte dies jeden zweiten oder
dritten Tag erfolgen. Lauft die Maschine nicht einwandfrei, nachdem
sie langere Zeit nicht in Verwendung war, geben Sie einige Tropfen
Ol auf die zu dlenden Stellen und lassen Sie die Maschifie ungefahr
eine Minute rasch laufen, wobei samtliche Abdeckungen zu schliefen
sind. Bevor Sie die Maschine wieder benitzen, olen Sie diese in der
selben Weise.

*Vergessen Sie nicht, zuerst auf einem Stoffrest zu nihen, um
eventuell ausgetretenes Ol aufzusaugen.




REINIGEN DES TRANSPORTEURS

Es ist notwendig die Transporteurzahne immer sauber zu halten,
um ein einwandfreies Nahen zu gewahrleisten.
Entfernen Sie die Nadel und den Presserfuf .
Offnen Sie die Schrauben der Stichplatte, um

zu entfernen.
Entfernen Sie mit einer Burste Staub und Fadenrest

porteurzahnen.
Setzen Sie die Stichplatte wieder ein.

diese von der Maschine

e von den Trans-




REINIGEN DES SPULENGEHAUSES

Unterbrechen Sie den elektrischen An‘schluﬁ j

Entfernen des Spulengehauses:

Stellen Sie die Nadel auf ihre hochste Position und entfernen Sie die
Spulenkapsel.

Drehen Sie die Hebel vom Spulengehiuse weq und heben Sie den
Halterungsring und das Gehause heraus, i

Reinigen Sie die ruckwartige Seite des Transporteurs mit einer
kleinen Biirste. Entfernen Sie St off-und Fadenreste von allen Teilen
des Spulengehauses und wischen Sie es mit einem leicht geolten
Tuch ab.

Zusammensetzen:

Halten Sie die Spulenhilse beim Zentralstift und setzen Sie diese

sorgfiltig in das Spulengehduse oberh alb des Spulentreibers ein.

Setzen Sie den Halterungsring mit der glanzenden Seite nach aufien
ein, die Bodenstifte missen in die Kerben passen.  Rasten Sie den
Halterungsring ein durch Zuriickstellen der Hebel in ihre Position.
Geben Sie die Spulenkapsel mit der Spule in die Maschine.
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Halterungsring
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Spulenkapsel




Diese Nihmaschine kann wie eine Flachbettnahmaschine verwendet,

kann aber leicht in eine Freiarmnahmaschine durch Entfernen des

Anschiebetisches umgewandelt werden.

Der Freiarm ermoglichtes lhnen, réhrenformige Sticke leichter zu

nihen. Geben Sie Armel oder Hosenbeine auf den Freiarm, wie oben

gezeigt. .

Sie werden viele Verwendungsmoglichkeiten fur diesen Freiarm wie

folgt finden:

1. Das Ausbessern von Ellbogen und Knien in Kleidungsstiucken ist
leichter.

2. Nahen in Armeln ist leichter. Speziell bei kleineren Kleidungsstiicken.

3. Applikationen, Stickereien oder das Saumen von Kanten von Man-
schetten oder Hosenbeinen.

4. Nihen von elastischen Taillenblindchen von Rocken und Hosen.




NAHSTORUNGEN-URSACHEN UND IHRE BESEITIGUNG

DER OBERFADEN REISST

URSACHE

BESEITIGUNG

Die Maschine ist nicht richtig eingetidelt
Fadenspannung ist zu stark

Nadel ist schlecht

Der Faden ist fur die Nadel zu stark
Fadenpriiffeder ist gebrochen

Nadel ist nicht richtig eingeset zt

Stichplatte, Spule oder Nahfug ist beschidigt

Richtig einfadeln
Fadenspannung verringern
Ersetzen der Nadel
Auswechseln

Setzen Sie eine neue Feder ein
Setzen Sie die Nadel richtig ein
Ersetzen

DER UNTERFADEN REISST

>

Der Unterfaden verwickelt sich aufgrund
unsachgeméi@ aufgespulter Spule

Der Unterfaden ist nicht unter der
Spannungsfeder in der Spulenkapsel

Spule korrekt aufspulen

Fadeln Sie die Spule korrekt ein

DIE MASCHINE LASST STICHE AUS

Die Nadel ist gebogen

Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt
Der Stoff ist zu schwer oder zu hart
Sie ziehen an dem Stoff

Ersetzen

Setzen Sie die Nadel richtig ein
Benutzen Sie die richtige Nadelstarke
Ziehen Sie nicht am Stoff
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NAHSTORUNGEN-URSACHEN UND IHRE BESEITIGUNG

DER FADEN MACHT SCHLINGEN

URSACHE

BESEITIGUNG

Die Fadenspannung ist nicht richtig requliert

Oberfaden richtig eingefadelt und/oder
Unterfaden nicht richtig aufgespult

Die Garnstirke ist fir den Stoff nicht passend
Fadenpriiffeder arbeitet nicht richtig

Lesen Sie die Anweisung zum Regulieren der
Ober-und Unterfadenspannung

_Fadeln Sie richtig ein und/oder spulen Sie
die Spule korrekt auf

Kontrollieren Sie Nadol-und
Garnstarke
Ersetzen Sie die Fedor

ZUSAMMENZIEHEN ODER KRAUSELN DER NAHT

Die Spannung ist zu stark
Der Presserfufdruck ist zu stark

Lesen Sie die Anweisung zum Regulieren der
Ober-und Unterfadenspannung

Lesen Sie die Anweisung zum Regulieren des
Presserfu B druckes

UNREGELMASSIGE STICHE

Ober-und Unterfaden von schlechter Qualitat
Spulenfaden ungleichma fiig aufgespult

Beniitzen Sie erstklassige Garnqualitdt
Spulen Sie die Spule nochmals auf

DIE MASCHINE LAUFT NICHT FREI ODER LAUT

Die Maschine muf gedlt werden
Staub und Fiden im Spulengehause

Das falsche Ol wurde verwendet und hat die
Maschine verstopft

Die Antriebsriemenspannung ist zu stark.

Lesen Sie die Anweisung iber das Olen der
Maschine

Lesen Sie die Anweisung (ber das Reinigen
des Spulengehauses

Reinigen Sie die Maschine sorgfaltig und
olen Sie diese nochmals mit einem erstklas:
sigen Qualitatsol

Lockern Sie die Spannung des Antriebsrie-
mens.




‘ .
- " - T T N
G00-90% 09€
ﬂ




