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Die Teile lhrer Nihmaschine:
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1 Mustereinstellknopf 9 Freiarin
2 Knopfloch-und Musterskala 10 Buchse fiir Anschiebetisch
mit Farbfeldern 11  Transporteur-Versenkknopf
3 Druckknopf zur Musterherstellung 12 Stichlagen-Drehring
4 Gelenkfadenhebel 13 Stichbreitenhebel
5 Verdeckte Oberfadenspannung 14  Stichlingen-Drehring
6 FiiBchendruck-Anzeigefenster 15 Druckknopf zum Riickwirtsnihen
7 Greiferklappe 15a Farbtabelle fiir Schnelleinstellng
8 Grundplatte 5
@
16 -Spuler

17 Handrad

18 FubBanlasser

19 Kupplungsstecker
20 Anschiebetisch

21 N#hfuBheber

22 Lichtschalter

23 Fadenfithrung

24 Garnrollenstifte



Die Teile lhrer Nahmaschine:
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Fadenabschneider
Nahful-Befestigungsschraube
Ni#hful3

Stichplatte

Transporteur

Stichplatten- Auslésehebel
Umlaufgreifer mit Spulenkapsel
Nadel

Nadelhalteschraube

Schalterkasten fiir das Nz#hlicht
Lampenfassung
FiiBchendruck-Regulierhebel
FiiBchendruck-Anzeigeskala

Verdeckte Fadenanzugsfeder




Das Zubehor

Durch das reiche Zubehér, mit dem Ihre moderne N#hmaschine ausgestattet ist, konnen Sie die vielen
Verwendungsmaéglichkeiten leicht und perfekt ausniitzen. Im Verlauf dieser Anleitung bringen wir jedes Teil

noch einmal ausfiihrlich im einzelnen und wie Sie es anwenden konnen.

Abbildung i Bezeichnung Verwendung

Geradstichful3
Geradstichnihen

Geradstichplatte

Kettenstich-Nihen

Kettenstichplatte

Sidumen mit Geradstich

\e=—

Sdumerfull ‘Saumen mit Zickzackstich

\exm

Anfertigen von Knopfldchern,

Ann#hen von Knopfen, Haken
{ und Osen

Nahfull fiir Knopflocher 1
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! =0
e ©) 1 ©

Einnidhen von Reil3verschliissen

und zum Knopfannihen

ReiBverschluBfuld




Abbildung 1 Bezeichnung Verwendung
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Abbildung

Bezeichnung

Verwendung

Wattierlineal

Wattierarbeiten und zur exakten
Ausfithrung von Parallelnihten

grofBer

Schraubenzieher

kleiner
Schraubenzieher

Fiir alle Schraubarbeiten an der
Maschine

Einstellen der Unterfadenspannung
an der Spulenkapsel

lGli'thampe 15 Watt
| Fassung E 14

| -
‘i Ersatzgliihlampe fiir N#hlicht

Olkinnchen

Beachten Sie bitte:

Der Zickzack-GelenkfuB3, den Sie fiir die meisten Niharbeiten
befestigt, wenn Sie diese erhalten!

Im Zubehor befindet sich auBerdem der Garnrollenhalter mit den beiden Garnrollenstiften. Befestigen Sie ihn

bitte vor Nihbeginn an lhrer Maschine:

1. Mit einem Schraubenzieher aus dem Zubehor lfjseﬁ Sie die beiden Schrauben an der Riickseite der

Maschine,s. Zeichnung auf S.5, Nr. 24 und nehmen sie ab.

’ Pﬂege‘und Reinigung der Maschine

2. Den Garnrollenhalter so an die Maschine halten, wie die Zeichnung zeigt.

3. Die Schrauben durch die beiden Schraublicher in die Gewinde stecken und gut festziehen.

brauchen, ist bereits an Ihrer Maschine




Bitte beachten Sie:

Jede Maschine ist eingen#ht und wird von uns nochmals iiberpriift, bevor sie unser Haus verliBt. Trotzdem
ist es gut, wenn Sie vor dem ersten Nihen in jede Olstelle Ihrer Nihmaschine 1-2 Tropfen bestes Nzh-
maschinen-Ol geben.

Das Handrad muf} stets nach vorne, in Richtung auf die Niherin zu, laufen.

Den Nzhful3 lassen Sie bitte nur herunter, wenn Stoff darunter liegt.

N#hfuBl und Transporteur Kénnten sonst beschidigt werden.

Die Greiferklappe muB wihrend des Nihens geschlossen sein.

Der Stoff darf nie gezogen, sondern soll nur leicht mit den Hinden gefiihrt werden.

Der Antriebsriemen muB ausreichend gespannt sein. Ist er jedoch zu straff gespannt, dann geht die Maschine
schwer.

Die Nadel- und Garn-Tabelle

Verwenden Sie nur Nadeln des Systems 130 R.

Nadel und Garn sind dem Stoff, der verarbeitet werden soll, entsprechend auszuwihlen.

Verwenden Sie fiir Ober- und Unterfaden die gleiche Stirke und das gleiche Garnmaterial.

Einwandfreie Spitze und gerade Nadeln sind in Verbindung mit dem dazu passenden Nihgarn die Grundlage
fiir gutes Nihen.

Die nachstehende Tabelle wird lhnen eine Hilfe sein:

Stoffart Nadel 61
Stirke Art
Starkes Leinen 80—100 40—50 Baumwollgarn
Arbeitsbekleidung
Anzugstoffe e Tt
| Mantelstoffe 80—90 100/3‘ Nghseide
Baum- u. Zellwollstoffe 70—80 50—60 Baumwollgarn
| Inlett
Leinen 70—80 50—60 Baumwollgarn
Bettwische
Ifjg;iel?séoﬁ 70—80 60—280 Baumwollgarn
Taft
Satin 70—80 100/3 Nghseide
Krepp
Dekostoffe - e Baumwollgarn,
Gardinen aus Baumwolle ég _gg 6(1)2080 mercerisiert.
Gardinen aus Synthetik Synthetikgarn
Synthetischer Jersey .
Lastex 70—90 60—70 Synthetikgarn
Helanca
Stoffe, Schaumstoff kaschiert 70—80 60—70 Synthetikgarn
Woll-Jersey 80 100/3 Nihseide
Wollstoffe 70—90 60—280 Baumwollgarn,
mercerisiert.
Frottierware 70—90 50 Baumwollgarn
Cord 70—90 100/3 Nihseide

— 10 --



Und nun machen Sie sich mit lhrer Maschine -vertraut:

‘Wandsteckdose

Netzstecker AN\

Aussparung i /

.
L

 ‘ Anlasser Y\
B R

Elektrischer AnschluB

Uberzeugen Sie sich bitte zuerst, ob Ihre
Netzspannung mit der Voltzahl auf dem
Kupplungsstecker iibereinstimmt.

Stellen Sie nun zunichst mit dem Kupplungs-
stecker die Verbindung zwischen FuBanlasser
und Maschine her. Stecken Sie dazu den
Stecker in die Aussparung rechts unten an
der Maschine.

Nun fithren Sie den Netzstecker in die
Wandsteckdose ein.

Damit ist die Maschine angeschlossen.

Das Nihlicht funktioniert nun.

Der FuBanlasser

Ihre moderne Maschine wird durch den FuB-

anlasser elektronisch gesteuert. Diese elektro-

nische Steuerung bedeutet fiir Sie eine
wertvolle Hilfe, denn:

1. Die Nihgeschwindigkeit kann besonders
fein reguliert werden.

2. Auch bei extrem langen Nihten, dicken
Stoffen und mehreren Stofflagen behilt
die Nadel ihre volle Durchstichkraft.

Stellen Sie den Anlasser so auf, daB Sie das

Pedal bequem erreichen kénnen.

Langsam nihen : leichter FuBdruck,

schnell nihen ! driicken Sie das Pedal

stirker durch,

nach Bedarf bis zum Anschlag.



Der Ndhmotor

Ihre Nihmaschine hat einen eingebauten Motor, der durch Gleitlager fast geriduschlos lduft. Die Gleitlager

werden selbsttétig geschmiert, sodaB sie keiner Wartung bedirfen! Von Zeit zu Zeit, nach ca. 300

Betriebsstunden, miissen die Kohlebiirsten ausgetauscht werden. Sollte dies erforderlich sein, dann wenden
_Sie sich bitte an uns.

Die elektronische Steuerung des Motors erfolgt durch den FuBanlasser, siehe S. 11.

Die richtige Haitung beim N&hen

Sie haben nun die Maschine angeschlossen und den Anlasser bequem erreichbar aufgestellt. Setzen Sie sich
nun so vor Ihre Maschine, daB der Blick moglichst senkrecht auf die Nadel und auf den Stoff fallt.

So konnen Sie den Nihvorgang gut kontrollieren und lange Zeit angenehm und ermiidungsfrei néhen.

- 12 —




zinfiddeln des Oberfadens

Richtiges Einfddeln ist fiir sauberes Nihen unerlidBlich. Falsches Einfideln kann FadenreiBen, Stichauslassen,

Zusammenziehen des Stoffes usw. hervorrufen!

Bringen Sie zunichst mit dem Ilandrad den Gelenkfadenhebel in die hichste Stellung und stellen Sie den

NdhfuB mit dem NzhfuBheber hoch.

Nun den Faden von der Garnrolle aus zur
oberen Fadenfiihrung (1) bringen und um
diese herum iiber den Fiihrungsstift.

Zwischen die beiden Spannungsscheiben (2),
rechts von der Spannungsskala fiihren.

Dann den Faden von links in die verdeckte
Fadenanzugsfeder (3) einhaken.

Danach den Faden von links nach rechts

in das Auge des Gelenkfadenhebels (4)
emnziehen.

Durch die Fadenfiihrung (5 und 6) I4uft der
Faden zur Nadel. Die Nadel wird immer

von _vorne nach hinten eingeféddelt! Ca.

10 cm Faden nach hinten aus dem Ohr
herausziehen und unter den Nihful3 legen.




Einfddeln des Oberfadens bei der Verwendung der Zwillingsnadel

Setzen Sie je eine Garnrolle auf die Garnrollenstifte. Fideln Sie die beiden Fiiden auf dieselbe Weise ein,
wie vorstehend beschrieben.
Fiideln Sie je einen Faden durch je ein Ohr der Zwillingsnadel.

Legen Sie die beiden Fiden, ca. 10 ¢cm lang. nach hinten unter den NihfuB.

C

1|

e
SR

e

)
5 g -'N"_
! i J‘Iff”ﬂﬂff%ﬁ

Bitte beachten Sie: L

Bei der Verwendung der Zwillingsnadel miissen der ZickzackfuB und die Zickzackstichplatte montiert sein.

Der Stichlagendrehring mull auf Markierung \I (— Mitte) stehen und die Stichbreite von 3,5 darf nicht

liberschritten werden. Arretieren Sie zur Sicherheit den Hebel mit der rechten Stichbreitensperre !




Entfernen der Spulenkapsel

Mit dem Handrad die Nadel in die hochste f
Stellung bringen.

Die Greiferklappe offnen.

Mit Daumen und Zeigefinger die Klappe der

Spulenkapsel bis zum Anschlag &6ffnen.

Nun an der Klappe zufassen und die Kapsel

entfernen.
il
|
1
1
|
|
:
1
Mit dem Handrad die Nadel in die hichste LI
Stellung bringen. :j

Die Spulenkapsel an der getffneten Klappe ) il
mit Daumen und Zeigefinger halten.

Danach die Kapsel auf den in der Mitte des
Umlaufgreifers befindlichen Stift stecken.
Die Kapselklappe loslassen und die Kapsel !
eindriicken. |
Darauf achten, dal sie einschnappt, da sonst

die Kapsel nicht richtig sitzt!

Die Greiferklappe schlieBen.



Aufspulen des Unterfadens

Thre Ndhmaschine ist mit einem einfach zu bedienenden automatischen Spuler ausgestattet.

Drehen Sie die Auslise-
scheibe 1im Handrad nach
links und halten Sie das
Handrad dabei fest.
Damit schalten Sie das
Nihwerk aus. (Abb. Y
Die leere Spule so auf die
Spulerwelle aufsetzen. dal3
Festdrehen deren Feder in die Ausspa-

rung der Spule eingreift.

W
it

(Abbh. B)

Nun den Faden von der

D

g Garnrolle zur Vorspannung
Auslosescheibe : :
Spulerwelle und um diese herum fiihren.
(Abb. ©€)

Den Faden ein paarmal

um die Spule wickeln. 1im
Uhrzeigersinn.

Spule mit  Spulerwelle

nach rechts zum Spuler-

Spulerakschlag

anschlag driicken.

Mit dem Anlasser die

[ spannung

i Spulervor- Maschine in  Bewegung
i } setzen. Die Maschine spult

auf.
Sobald die Spule voll ist.
schaltet der Spuler auto-

Spuler-

anschlag matisch ab.

Spulerwelle nach links
driicken und gefiillte Spule
abnehmen.

Soll die Spule nur zum

Spuler-
vorspannung

Teil gefiillt werden. kann

die Auslisung jederzeit.
wie oben  beschrieben,
bewirkt werden.

Drehen Sie die Auslise-
scheibe wieder nach rechts
und halten Sie das Hand-

rad dabei fest.




Einfddeln des Unterfadens

1. Ca. 10 cm Faden von der Spule abwickeln.
Die Spulenkapsel in die linke, die Spule in
die rechte Hand nehmen und die Spule so in
die Kapsel legen, dall der Faden von rechts

kommt.

2. Den Faden nach links in den Schlitz

einfiihren.

®

Spannungsfeder

Schlitz

3. Den Faden nach links unter die Spannungs- i

feder ziehen, bis der Faden aus dem klemen
AuslalBB

AuslalB herauskommt.

Federfadenfithrung

4. Den Faden weiter in die Feder der Kapsel-

fadenfithrung emfiihren.

5. Die Spule fiillt nicht aus der Kapsel, wenn
sie an der geiffneten Spulenkapselklappe

festgehalten wird. Lilt man die Klappe los,

T e -—y e 17T

fillt die Spule heraus.

Rt

Beim Einlegen der Spule in die Kapsel darauf

achten, dal} der Faden nicht geklemmt wird !




Heraufholen des Unterfadens

1. Bringen Sie die Nadel in die hichste Stellung.
Stellen Sie den N#hfuB mit dem N#hfuBheber nach oben.
Halten Sie mit der linken Hand das aus der Nadel
kommende Ende des Oberfadens fest.
Nun drehen Sie mit der rechten Hand das Handrad eine

volle Drehung nach vorne auf sich zu.

2. Nun zieht der Oberfaden den Unterfaden in einer Schlinge
herauf.
Ziehen Sie nun am Oberfaden. Sobald der Unterfaden aus
dem Stichloch hervorkommt, ziehen Sie ihn zusammen mit

dem Oberfaden nach vorne.

{

3. Legen Sie Ober- und Unterfaden nach hinten unter den
Ni#hfuB. Beide Fidden sollen dabei ungefihr 10 cm lang

sein.

Bitte beachten Sie:

4. Bei der Verwendung der Zwillingsnadel verfahren Sie in

gleicher Weise.

=)

T
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Regulierung der Fadenspannung

Richtig eingestellte Fadenspannung ist unerlidBlich fiir einwandfreies N#hen. Falsche Spannung verursacht

zu feste oder lockere Nihte.

Nihen Sie deshalb immer erst eine Kleine Probenaht aui einem Restchen des Stofies, den Sie verarbelten
wollen, um zu sehen, ob die Fadenspannung stimmt. Ist die Naht nicht ganz einwandfrei, mull die Span-

nung nachreguliert werden.

Zickzacknihte erfordern etwas weniger Spannung als Geradstichnihte.

Beachten Sie bitte:

Wenn die Maschine in Ihre Hinde gelangt, sind vom Werk aus sowohl die Oberfadenspannung als auch
die Unterfadenspannung fiir ibliche N#harbeiten richtig eingestellt. Im allgemeinen geniigt es, die Ober-
fadenspannung etwas zu veridndern, falls nachreguliert werden mubB.

Nur bei extrem leichten oder sehr schweren Stoffen muB auch die Unterfadenspannung an der Kapsel

nachreguliert werden.

Spannung wird

vermindert
~ - ————
Spannung wird i
verstarkt e ==
i 1
|

Spannung wird
verstirkt

Einstellschraube fiir
Unterfadenspannung

Spannung wird
vermindert

19 =

Wie auf Seite 24 dieser Anleitung gezeigt,
kann die Oberfadenspannung leicht eingestellt
werden.

Je hoher die Zahl, desto fester ist die
Spannung !

Bei zu niedriger Spannung den Knopf nach
unten drehen.

Bei zu fester Spannung den Knopf nach oben
drehen.

Meist geniigt schon eine geringe Verinde-
rung!

Wie oben erwihnt, mul} die Unterfadenspan-
nung an der Spulenkapsel nur verstellt
werden, wenn eine einwandfreie Stichbildung
durch die Regulierung der Oberfadenspannung
allein nicht mdiglich ist, also bel extrem
leichten oder sehr schweren Stoffen.
Verwenden Sie dazu den kleinen Schrauben-
zieher aus dem Zubehir.

Regulieren Sie die Spannung an der Spann-
schraube der Spulenkapsel:

Bei zu niedriger Spannung die Schraube
nach rechts anziehen.

Bei zu hoher Spannung die Schraube nach
links etwas lockern.

Meist "genigt schon eine geringe Veridnde-
rung!
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1. Die einwandfreie Naht

Die Spannung von Ober- und Unterfaden ist
richtig eigestellt, wenn die Verschlingung
der Fiden weder an der Ober- noch an der
Unterseite des Stoffes zu sehen ist.

Bei einer sauberen Naht liegen die Stiche
flach auf dem Stoff. Es bilden sich keine

Falten und der Stoff wird nicht eingezogen.

2. Die unsaubere Naht (A)

Der Oberfaden liegt auf dem Stoff und der
Unterfaden ist oben zu sehen.

Ursache: Die Oberfadenspannung ist zu fest,
die der Spulenkapsel zu lose.

Abhilfe: Stellen Sie die Oberfadenspannung
auf eine niedrigere Zahl.

Nitigenfhlls Kapselspannung etwas verstir-

ken.

3. Die unsaubere Naht (B)

Der Unterfaden liegt auf der Unterseite des
Stoffes und der Oberfaden ist unten zu sehen.
Ursache: Die Oberfadenspannung ist zu lose,
die der Spulenkapsel zu fest.

Abhilfe: Stellen Sie die Oberfadenspannung
auf eine hohere Zahl.

Notigenfalls Kapselspannung etwas vermin-

dern.




Geradstichndhen

1. Die Einstellung der Maschine

| ; ] T T T
Nadel : N&hful | Stichplatte ﬁ,@i?dn Stichlénge | St:chhreue‘ Stichlage | ggﬁgﬁr gglllickhen
; Enede e i i
u i 0D | 9T 0 | e o 0
. ()1 o) S . !
i il b 15 e | : i | =
[
g Geradst. Geradst. |
?\Egiﬂflhe oder oder N 1—4 0 M oben 1 oder 2
5 | Zickzack | Zickzack |

Beachten Sie bitte:

Wenn Sie extrem leichtes Material im Geradstich nidhen,

Geradstichplatte zu verwenden !

ist es von Vorteil, den

GeradstichfuBl und die

2. Der Néhbeginn

Mit dem Handrad die Nadel in die hichste
Stellung bringen und den NihfuB hochstellen.
Den Stoff ca. 1 cm von der Kante entfernt
unter den N#hfull legen.
Den Ni#hfuB senken.
Riickwiartedruckknopf bis zum Anschlag
eindriicken und bis an die Stoffkante riick-

wirts ndhen, um die Naht zu verriegeln.

Druckknopf loslassen und vorwirts ndhen.

3. Anderung der N&hrichtung

Die Maschine im Drehpunkt anhalten,

wihrend die Nadel im Stoff steckt.

Den Ni#hfuB hochstellen und den Stoff in
die gewiinschte Richtung drehen.
Den N#hful

senken und in der neuen

Richtung weiternihen.




Stoffunterseite

Fadenabschneider

dehnbares ——
Material

diinnes Papier

4. Verriegeln, Verndhen
Zunichst nihen Sie bis zur Stoffkante und
halten die Maschine an.

Riickwirtsdruckknopf eindriicken und ca.

1 cm riickwiirts nihen.

5. Herausnehmen der Niharbeit

Die Maschine anhalten.

Die Nadel mit dem Handrad in die hichste
Stellung bringen.

NihfuB hochstellen.

Die Nidharbeit vorsichtig nach hinten links
herausziehen.

Ober- und Unterfaden am Fadenabschneider,
der an der Presserstange hinten angebracht
ist, abschneiden.

Ca. 10 ecm Faden zum neuen Nihen nach

hinten herausziehen.

L

6. Nihen auf sehr diinnen Stoffen

Sehr feine Stoffe ziehen beim Nihen leicht
ein. Um dies zu vermeiden, legen Sie diinnes
Papier unter den Stoff und nihen dies mit.
Wenn die Naht fertig ist, reift man das
Papier vorsichtig vom Stoff ab und hat

dann eine saubere Naht.

7. Fithren des Stoffes

Fithren Sie den Stoff nur so, wie es die
Abbildung links zeigt. Jedes Ziehen ist zu
vermeiden, weil die Nadel sonst verbogen

werden oder brechen kann.

Bei dehnbaren Stoffen wie Trikot, Stretch
usw. kann es notwendig sein, den Stoff vor
und hinter dem FiiBchen sanft zu fiihren,
um ein Einziehen zu vermeiden. (Siehe

Abbildung links).




Freiarm-N&hen

Die Freiarm-Einrichtung Ihrer Ndhmaschine
ist ein echter Fortschritt.

Sie konnen mit ihr viele Arbeiten mit der
Maschine ausfiihren, die Sie frither mit der
Hand machen muBten.

Denken Sie nur an schwer zugingliche
Stellen, wie Manschetten, Armel oder
Besatzarbeiten. Sie konnen miihelos
Taschen aufnihen, Steppnihte an Kleidern,
Mintelnusw. anfertigen. Was frither ein

Problem war, ist nun ein Vergniigen!

Der Anschiebetisch

Zur VergroBerung der Arbeitsfliche, beson-
ders bei WArbeiten mit umfangreichen Stoff-
mengen, konnen Sie Ihre Freiarm-N#hma-
schine im Nu mit dem mitgelieferten Anschie-
betisch in eine Flachbettmaschine verwan-

deln.

Um diesen einzusetzen, ziehen Sie die beiden

Befestigungsstifte mit den Zeigefingern

ol
D

zuriick und schieben den Tisch an den

-
M
u\\\\\é_,:

2

Freiarm heran.

Lassen Sie nun die beiden Stifte in die im
Freiarm vorgesehenen Buchsen einrasten.
Stellen Sie die Beinklappe auf der linken
Seite des Tisches auf.

Ihre Maschine ist ndhbereit.

@
& Um den Anschiebetisch wieder zu entfernen,
/ gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

/ |
d Hebel

Buchsen




Spannung wird

vermindert

Spannung wird
verstirkt

.~ Markierungs-
/ punkt

Einstellknopf fiir
Oberfadenspannung

FiiBchendruck-
Anzeigeskala

Vi
Einstellhebel * ©
fir FiiBchendruck
Nadelhalte-
schraube

Anschlag

Nadelhalter

Die Oberfadenspannung

Die Oberfadenspannung wird durch Drehen
am rinderierten Einstellknopf reguliert. Die
eingestellte Spannungsstirke lesen Sie am
roten Markierungspunkt ab.

Oft gentigt schon eine kleine Verinderung
nach oben (niedrigere Zahl) oder nach unten
(hohere Zahl), um eine saubere Naht zu
erzielen.

Ausfiihrliche Anweisung auf S. 20.

Der FiiBchendruck

Der Hebel, mit dem Sie den FiiBchendruck
regulieren konnen, befindet sich unter dem
Kopfdeckel. Offnen Sie diesen. Rechts von
der Birne des Niihlichtes sehen Sie den
Hebel und rechts von diesem die FiiBchen-
druck-Anzeigeskala. Wahrend des Niihens
konnen Sie den eingestellten Fiichendruck
bei eingeschaltetem Nihlicht im Anzeige-
fenster links von der Anzugsfeder ablesen.
0=kein Fiilchendruck, bei Stopfarbeiten
1=leichter FiiBchendruck fiir normale Nihar-
beiten und leichtere Stoffe wie Seide,
Nylon usw.
2=verstarkter FiiBchendruck, bei dickem

und schwerem Material.

Das Auswechseln der Nadel

Die Nadel mit dem Handrad in die hichste
Stellung bringen.

Nadelhalteschraube losen und die alte Nadel
entfernen.

Neue Nadel in den Nadelhalter einfiihren
bis zum Anschlag. Darauf achten, daB
die flache Seite des Nadelkolbens nach

hinten und die lange Rille in der Nadel nach

vorn zeigt!
Nun die Nadelhalteschraube wieder fest

anziehen.

Verwenden Sie nur Nadeln bester Qualitit und in einwandfreiem Zustand.

Verbogene oder stumpfe Nadeln diirfen nicht verwendet werden. da mit einer schlechten Nadel kein gutes

Nihergebnis erzielt werden kann!




festziehen l

NiahfuBbefesti-
gungsschraube

NihfiiBchen

Lichtschalter

i~ Schalterkasten
'fiir_Ndhleuchte §

Lampenfassung -

Das Auswechseln des NihfiiBchens

Im Zubehor finden Sie verschiedene N#hfiib-
chen fiir vielerlei Spezialarbeiten.

Um das FiiBchen zu wechseln, bringen Sie
zunzichst mit dem Handrad die Nadel in die
hochste Stellung.

Stellen Sie das Fiichen mit dem NihfuBheber
hoch.

Losen Sie die NzhfuBbefestigungsschraube
und entfernen Sie den N&hfuB.

Den gewiinschten N#hfuB einsetzen und die

Schraube fest anziehen.

Der Lichtschalter

Der Lichtschalter befindet sich an der Riick-
seite des Kopfdeckels.
Durch Knppfdruck ist die Beleuchtung nach

Wunsch ein- oder auszuschalten.

Die Nihleuchte

Die Nizhleuchte ist im Kopfdeckel eingebaut
und beleuchtet blendfrei das Arbeitsfeld.
Zum Auswechseln der Glithbirne offnen Sie
zuniichst den Kopfdeckel.

Nun liBt sich die Glithbirne leicht aus der
Fassung drehen.

Schrauben Sie die neue Gliihbirne ein.

SchlieBen Sie den Kopfdeckel.




Das Auswechseln der Stichplatten

Die Stichplatte, die in Ihrer Maschine montiert ist, wenn sie in Ihre Hinde kommt, ist die Zickzack-Stich-
platte. Sie konnen sie fiir alle normalen Geradstich- und Zickzacksticharbeiten und fiir alle Zierstichnédhte
beniitzen. Nur fiir besonders leichte Stoffe beniitzen Sie fiir Geradsticharbeiten die Geradstichplatte und den
Geradstichndhful.

Fiir den Kettenstich beniitzen Sie die Kettenstichplatte, die mit "K” bezeichnet ist.

o O H U (o] o O H H o (o] o]
o] =)
10 il K
Geradstich- Zickzack- Ketten-
platte stichplatte stichplatte

Um die Stichplatte auszuwechseln, bringen Sie zunidchst die Nadel mit dem Handrad in die hichste Stellung
und heben den NihfuB. Dann tffnen Sie die Greiferklappe und driicken auf den Stichplatten-Auslischebel,

sodaB3 die Stichplatte herausspringt und nach der Seite entfernt werden kann.

Stichplatten- S
auslosehebel

Die neue Stichplatte von der Seite her einschieben. Darauf achten, daB die Fiihrung in die Aussparung des

Freiarmes trifft.

Danach die Stichplatte fest hinunterdriicken, sodal sie durch den Klemm-Mechanismus festgehalten wird.

Stichplatten-

Ll
== //Aussparung —

g

2% —




Die Skalenplatte

Das Schaltbrett Ihrer Nidhmaschine ist die Skalenplatte rechts vorn.

Dort sind alle Knopfe und Hebel fiir das Einstellen von Stichlinge, Stichbreite und Stichlage (ibersichtlich

und leicht bedienbar angebracht. Die Farbzeichen auf der Tabelle rechts helfen Ihnen zur besonders schnellen

und problemlosen Einstellung fiir alle gewiinschten Muster und Stiche.

1 Stichidingendrehring

2 Druckknopf zum Riickwirtsnihen

3 Stichbreitensperre links
STICHLANGE 4 Stichbreitensperre rechts
5 . FEIN 5 Stichbreitenhebel
. Vi 6 Stichlagendrehring
. v-w 7 Farbtabelle fiir Schnelleinstellung
@ 0
. e Einstellen der Stichldnge
SUEERREVTE Die Stichlinge wird durch Drehen am Stich-
lﬂ lingendrehring eingestellt.
IL‘ Den Zahlen entsprechend nimmt die Stich-
i Iﬂ = ldnge zu. Also: hthere Zahl bedeutet griBere
- | | Stichlinge !
B lll iy Steht der Ring auf "O”, wird der Stoff vom
= M Transporteur nicht weitergefiihrt.
. Im Bereich “Féin” wird eine sehr dichte
6 I M Naht erzielt (Satin-Stich).
l Dies ist notwendig bei automatischen Zier-
@ 'l_" stichen (Nr. 11—18).
l W ) Der Bereich V, VI, VI ist fiir die Nutz- und
T Stickzierstiche vorgesehen.
Zum Ni#hen von Kettenstich stellen Sie den
Stichléingendrehring auf 3 oder 4.
Stichlidngendrehring 7 0 ?FEIj\." 1 2 3 4 v i Vi VI
Geradstich N i i eaw
Zickzackstich N : i I b < < vl
Nutz u. Stickzierstiche 1—10 [ ; l x X b
Zierstiche 11—18 | x l
Elastik-Naht 19 > X X
Blindstich 20 X X X
Kettenstich X X
Knopfloch b
Stopfen 4




Einstellen der Stichbreite

A e o o o o VVIVI
Q.1.2.3.4

<

! )

-§|
=

Mit dem federnden Stichbreitenhebel kann

die Stichbreite nach Wunsch veridndert

=
{
on

-< R
I
=

N werden. Der Hebel springt selbsttdtig auf

linke Stich- Spsshe “0” zuriick, wenn Sie ihn nicht mit der
breitensperre I
I linken Stichbreitensperre, deren Knopf vor
1 " dem Verschieben einzudriicken ist. arretieren.
Stichbreitenhebel l
I Die Stellungen zwischen N, 0—35 verwenden
I LuR J Sie fiir alle iiblichen Zickzack-, Knopfloch-
\

und Ziersticharbeiten mit den Mustern 11 —20.

: Jie Markie v, v VI stell <Si
rechte Stich- Die Markierungen und tellen Sie

breitensperre fir alle dekorativen Ziersticharbeiten mit

den Mustern 1—10 ein.

_o § mEm——— -

ﬁ %% §§ Steht der Hebel auf “0O”, wird mit Gerad-

stich geniht. Sichern Sie den Hebel gegen
i % § § § versehentliches Verstellen durch Heranriicken
z der rechten Stichbreitensperre.
« = VOVIVL
1.2 3. 45

Beim Nihen mit der Zwillingsnadel darf der

Stichbreitenhe‘tbe] nicht weiter als auf 35
(V) gestellt werden! Sichern Sie ihn mit der

rechten Stichbreitensperre!

Beachten Sie bitte:

Beim Stillstand der Maschine darf der Stichbreitenhebel nur verindert werden, wenn die Nadel nicht mehr

im Stoff steckt!

A ° ° L] [ . v Vi Vi

B 0 1 B e 4 5

Handeinstellung i | % % % §
einfache Nadel : \i E_f

Automatik T \l gi bﬁ
i ' i L
Handeinstellung i J E! E% . g

Zwillingsnadel < T

Automatik \\\\ - | Eiﬂ




Druckknopf zum
Riickwirtsnihen

Ades e wie e WNEW
0.1.2,8.4

Beachten Sie bitte:

Den Ring nicht drehen, wenn die Nadel im Stoff steckt!

Das RiickwaértsnéZhen

Wollen Sie riickwirts nidhen, so driicken
Sie den Druckknopf innerhalb des Stich-
langendrehringes bis zum Anschlag ein. Die
Stichlinge bleibt dabei die gleiche wie beim
Vorwirtsnihen.

Die Riickwiirtsnaht wird zum Verriegeln von
Nahtanfang und -ende verwendet.

Lange Riickwirtsniihte sind zu vermeiden !

Der Stichlagendrehring

Bei normalen N#harbeiten steht der Stich-
lagendrehring auf “"M"”=Mitte.

Durch Drehen des Ringes auf "L”=links
wird die Naht nach links, durch Drehen auf
"R"=rechts nach rechts verlegt.

In der Hauptsache wird der Stichlagen-
drehring beim Nihen von handgesteuerten
Zierstichen, gum Kniépfeanndhen usw. ver-

wendet.

Bei Verwendung der Zwillingsnadel muB der Drehring auf "M” stehen, da sonst die Nadel bricht!

{_UNTEN  O0BEN |

l@)

Drehknopf zum Versenken
des Transporteurs

Die Transporteur- Versenkung

Der Bedienungsknop? ist rechts unten am
Sockel der Maschine angebracht.

Zum Nzhen muB der Knopf auf "OBEN”

stehen.
e
2 kein Trans- | Knopfeannidhen, Stopfen,
@ . port Monogramme
[UNTEN  OBEN
@ Transport alle anderen Niharbeiten




Zickzackstich

1. Einstellung der Maschine

r - o Stich- Musteran- T : z : Trans- FiiBchen-
Nadel NiahfuB platte Zeiger Stichldnge | Stichbreite | Stichlage porteur | druck
| L % N
| : D | © 1
i @ - o &
einfache - S St - o nach nach /
Naddl Zickzack | Zickzack N Bodatt Badnif M oben 1 oder 2
{ S
2. Die Zickzacknaht
Bevor Sie mit dem Zickzacknihen beginnen,
nzhen Sie zum Befestigen der Naht 5—6
Geradstiche bei Stichlingeneinstellung FEIN.
Stellen Sie nun die gewiinschte Stichbreite
ein und arretieren Sie den Hebel mit der
linken Sperre.
Jetzt konnen Sie Zickzacknihen.
Am Ende der Zickzacknaht stellen Sie den
Stichbreitenhebel auf “0” und nihen wieder
5—6 Geradstiche bei Stichlinge FEIN zur
Befestigung.
Fiir die Zickzacknaht kann die Stichlinge
i beliebig eingestellt werden.
{
Beachten Sie bitte:
Beim Zickzacknidhen ist die Oberfadenspan-
nung evtl. nachzuregulieren.
Siehe S. 24.
3. Der Satin-Stich
Wenn der Stichlingen-Drehknopf auf FEIN
eingestellt ist, ndht die Maschine eine ge-
schlossene Zickzacknaht, den sog. Satin-Stich.
Diese Einstellung benitigen Sie fiir die
dekorativen Zierstichmuster 11—18.
Beachten Sie bitte:
Je nach Einstellung der Stichlinge im
Bereich FEIN fillt der Satin-Stich verschie-
v v e : T
FEIN FEIN den aus. Je weiter sich die Einstellung 0

nihert, desto dichter und geschlossener wird
die Naht.
einem Stoffrestchen die giinstigste Einstel-

Probieren Sie am besten auf

lung aus.




Die automatische Ziersticheinrichtung

Neben den iiblichen Geradstich- und Zickzacksticharbeiten bietet IThre moderne Nidhmaschine 7 Nutzstiche, 8

Zierstiche und 5 echte Stickmuster.

Das leistet nur eine Super Automatik !

Druckknopf zur

Musterherstellung Mustereinstellknopf

7z
FRNIZEUISLIT BPON

DERERTE )5 ¥ SE
Vi

S

s

/

Musteranzeiger

Die Bedienung:

Nadel mit dem Handrad in die
hichste Stellung bringen.

Mit dem linken Zeigefinger den
Druckknopf bis zum Anschlag
eindriicken. Halten Sie ihn in
dieser Stellung {est, wihrend
Sie mit der rechten Hand den
Mustereinstellknopf nach links
oder rechts drehen, bis das
Stichbild in der Musterskala
vom Musteranzeiger gezeigt
wird.

Haben Sie das gewiinschte
Muster oder den gewiinschten
Stich eingestellt, lassen Sie
zuerst den linken Druckknopf
und dann den rechten Einstell-

knopf los.

Der Zeiger bleibt nun bei dem von Ihnen gewiinschten Muster oder Stich stehen. Im Farbfeld dariiber sehen

Sie die dazugehorige Farbe, die Sie auch auf der Farbtabelle auf der Skalenplatte rechts wiederfinden.

Auf einen Blick konnen Sie so erkennen welche Stichlinge, Stichbreite oder Stichlage Sie einstellen miissen

(siehe S. 32).

Beachten Sie bitte:

Steht der Musteranzeiger auf A, B oder C der Knopflochautomatik, so darf nicht am Mustereinstellknopf

gedreht werden.

Beim Niederdriicken des Druckknopfes springt der Zeiger automatisch weiter.

Erst wenn Sie wieder D oder ein anderes Muster cinstellen wollen, wird der Druckknopf gedriickt und der

Zeiger durch Drehen des Mustereinstellknopfes verstellt.



Die Musterskala mit Farbfeldern und die Farbtabelle zur Schnelleinstellung.

Farbfelder

|
|
|

l
@_. ABCDI1234567891011121314151617 1819
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A, B, C, D=automatisches Knopfloch

1—5H = Nutzstiche

6—10 =Stickzierstiche

11-18 =Zierstiche

19 —=Elastiknaht

20 =Blindstich

N = Normalstellung fiir alle Geradstich-,

tibliche Zickzacksticharbeiten und
fiir den Kettenstich

Mit einem Blick auf die Farbfelder der Musterskala und die Farbtabelle auf der

Skalenplatte geht das Einstellen der Maschine blitzschnell und galgz sicher.
Wollen Sie z.B. das Hiindchen sticken, so stellen Sie zunichst den Mustereinstell-
knopf auf Nr.8. Dariiber schen Sie das dazugehirige orangefarbige FeI{].

Auf der Farbtabelle rechts erkennen Sie sofort, daf die Stichldnge V. VI oder VII,

die Stichbreite V, VI oder VII und die Stichlage M eingestellt werden miissen.

Beachten Sie bitte:

Die zulissige Stichbreite fiir das Knopflochnihen (ABCD) ist 3—5.

Wenn Sie Muster Nr. 1 mit Stichbreiteneinstellung 0 nihen, so erhalten Sie den auf
der Skala angegebenen geraden Dreifachstich. Stellen Sie jedoch die Stichbreite auf
V, VI oder VII, so erhalten Sie den dreifachen Zickzackstich (s.5. 35).

Der Blindstich Nr. 20 darf nur mit Stichlinge 1,5—2 geniht werden (s. S. 39).
Beim N#hen mit der Zwillingsnadel ist darauf zu achten, daB die Stichbreite

zwischen 0 und 3,5 eingestellt wird bei Stichlagenstellung M (s. S. 41).

Farbtabelle zur
Schnelleinstellung

i
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STICHLANGE

P
8 -
- R
-
'll 3

Fd

STICHBREITE

v

v
v

VI
0

VI
VI
~5

0

STICHLAGE




Automatische Ziermuster

Ihre Nihmaschine ist das neueste Spitzenmodell einer der griéBten Nihmaschinenfabriken. In ihr sind

modernste Technik und kinderleichte Bedienung ideal vereint.

Sie kiénnen unter 20 verschiedenen hithschen Mustern und praktischen Stichen wiihlen, diese schnell und

sicher mit Hilfe der Farbzeichen einstellen und automatisch nihen.

Bitte beachten Sie dazu die Seiten 31 und 32!

A. Die Nutz- und Stickzierstiche

Einstellung der Maschine

|

S g Musteran- | c,: v.1s : : S| rans | FiiBchen-
Nade | N#hfull ht1chp!atte: e Stichlidnge Stlchbrelte! Stichlage | porteur e
i ' == e i i
i | i | X iie | = ol
¥ | Tﬂ% ety v ER S UNTEN  0BeN 9}
§ = D | Tewomaina 3 : o, @ 11 |
— e . P Y)Y t = 10
SR ps il |5 [ ‘ I :
m\n?cﬁ;le | Zickzack | Zickzack 1—-10 V. VI, VI |V, VI VD| M oben | 1 oder 2
: | | 3 | |
1 Dreifachnaht e e P e e gy Bei den Mustern 1-3 handelt es sich um
- : Zier- und Nutznihte.
2 Uberwendlingnaht e o
Die Muster 6 —10 ergeben Stickzierndhte mit
3 Hex-nstich I,llflr,l'rlr‘txfltli'l'i.rv l(‘l'l‘l'l'i' -'1'I'I' lll !llll‘ . =
T e At o e AR R L R AR RS DX K AN \'erschmdenenl entziickenden Motiven.
4 Rautennaht
Beachten Sie bitte:
5 Tiirk. Hohlsaumnaht MAWVWWWAAWWWAAWWAA
Weitere Anweisungen dazu finden Sie auf
6 Segelboot U= b= o e e O = ’
S. 34-39.
7 Vierblattriges Kleeblatt
Die Dreifachnaht (1) weicht insofern von der
S =i Hebais obigen Tabelle ab, als die Stichbreite auf
9 Tulpe S S S oS GGG 07 gestellt sein mul3!
0 Fich TR TH AT TS Sie erhalten hier eine sehr feste Geradstich-

naht.



B. Abiénderung der Ziermuster

Die automatischen Zier- und Nutzstiche lassen sich in der GroBe durch Verdnderung der Einstellungen V,
VI und VI am Stichlingendrehring und am Stichbreitenhebel vielfiltig variieren. Am besten nihen Sie zu-
nichst eine kleine Probenaht, bis Sie den Stich so eingestellt haben, wie Sie ihn michten.

Nachstehende Tabelle soll Ihnen dabei eine Hilfe sein.




Die Nutzsticheinrichtung

Die Nutzsticheinrichtung Ihrer modernen
Nihmaschine ist eine wertvolle Hilfe, um das
Ndhgut materialgerecht und schnell zu verar-
beiten. Sie wird Ihnen bald unentbehrlich
sein. Besonders dehnbare Stoffe, wie Trikot,
Stretch, Jersey und Lastex erfordern Nutz-

stiche, wie sie nebenstehend beschrieben sind.

1. Die Dreifachnaht

Einstellung der Maschine

Nr. Bezeichnung

Muster

1 Dreifachnaht

2 Uberwendlingnaht \/\/\/\\/\/\/\/\/\/

3 Hexenstich

0%9%4%60°08%8%%%

4 Rautennaht

LGRS

== Trks
Hohlsaumnaht

ANNNNNNNN

| 19 Elastikstich

AAAAAAAAAARLAARNA
AY AN AN RN VAT SN AT AN EV AW AV AW A
(S 5 o ] Yy YWY Yy ¥ ¥

20 Blindstich

A A

| | | | I
| z ’ | Must -~ s H : . : Trans FiiBchen- |
; Nadel g N#hfull Stlchplattcl zc;lgse?ran Stichldnge | Stichbreite | Stichlage pgftz;r ‘ druuck 5 |
e I | = e |
| U ‘ ‘Fp% () I N UNTEN _ OBEN ‘ of :
l ‘ = celilsl <D | AN : 1 i
ei\r_lg?icel'lle i Zickzack | Zickzack | il VI ‘ 0 \M oben 1 oder 2
= \

Die Dreifachnaht ergibt eine besonders feste
Geradstichnaht z.B. fiir Schrittnihte an Hosen,
fiir Inletts, usw.

Stellen Sie die Stichbreite nicht auf O, sondern
auf V, VI oder VI, so erhalten Sie eine
kriftige dreifache Zickzacknaht, die besonders
dekorativ wirkt, z. B. fiir Schiirzen, Tisch-
decken usw. Evtl. ist es notwendig, die Span-

nung nachzuregulieren.




2. Die Uberwendlingnaht

Einstellung der Maschine

: : Musteran- ; T = : = Trans- FiiBchen-
Nadel Ni#hfull | Stichplatte zeiger Stichlinge | Stichbreite | Stichlage parten St

A
einfache

Nadel Zickzack | Zickzack

o= r 5 |
UNTEN  OBEN| |

© o |
. b |

oben 1 1 oder 2

==

(S
<
|
=
<
|
=
=

Um das Ausfransen von Schnittkanten zu vermeiden,

empfiehlt sich das Anbringen der Uberwendlingsnaht.

Dabel gehe man wie folgt vor:

* Nihmaschine laut obiger Aufstellung einstellen.

% Stichlinge V, VI oder VI und gewiinschte Zickzack-
Breite einstellen.

% Uberwendlingsnaht nahe der  Schnittkante
aufnihen.

Anmerkung: Beim Flicken eignet sich diese
Uberwendlingsnaht auch zum
Einsetzen von Stofflecken.

3. Der Hexenstich

Einstellung der Maschine L1
T . Musterant | e o ! . d Trans- FiiBchen-
Nadel | N#hfuB | Stichplatte e Stichlidnge | Stichbreite | Stichlage porteur Hres
O:‘;b OF=0 UNTEN _ OBEN|
“Wesel” '| Zickzack | Zickzack 3 vewm | vew M oben | 1 oder 2

Mit dem Hexenstich konnen Sie Stoffteile
stumpf zusammenndhen. Achten Sie darauf,
daB die Nadel gleichmiBig in das rechte
und in das linke Stoffteil einsticht.

Der Hexenstich ist sehr elastisch und daher
auch fiir dehnbares Material gut geeignet.
AuBerdem ist er ein besonders hiibscher

Zierstich.




4. Der Rautenstich

Einstellung der Maschine
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Der Rautenstich ist ein ganz neuer Nutz-
stich, der nicht nur vielseitig verwendbar,
sondern auch auBerordentlich dekorativ ist.
Das Anndhen von Spitzen, Aufnihen von
Gummiband sind ebenso selbstverstdndlich

wie das Nihen auf Stretch und anderem

Elastikmaterial.
5. Der tiirkische Hohlsaumstich
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Dieser Stich wird besonders gern bei
Fransenabschliissen zur Befestigung ge-
braucht z.B. bei Tischdecken, Vorhingen,
Schals usw.

Weiter dient er zum Versdubern und
Verzieren von Sdumen, zum Wattieren,
zum Aufndhen von Applikationen und zum

dekorativen Zusammensetzen zweier Stoff-

teile.



6. Der Elastikstich

Einsteliung der Maschine

- s = Musteran- i : e | Trans- ’ Fiichen- |
Nadel | N#hfuB Snchplatte' zeiger Stichlédnge |Stichbreite | Stichlage } portear . | druck
: T P T | =
J . : ir | |srenen N ‘,\u | [oNTeNoeen | g ‘
R I, Q Q@ | o B J
5 | 2 SO
Le’z‘\{%ﬂ}e ‘ Zicksack | Zickzack | 19 FEIN2 | V-W | M | oben |1 oder QJ

Der Elastikstich wird besonders gern fiir alle Ausbesserungsarbeiten verwendet. Man kann mit ihm Flicken
einsetzen, Risse tibernihen, Gummilitzen aufnihen, Kanten stumpf zusammennihen, Frotteestoffkanten

versdubern usw.

A. Ausbessern, Flicken

RiB auf der Riickseite zur Verstirkung

A A AL ALK ADLALLAARK ;:
M unterlegen, dabei auf den Fadenlauf achten.
i s A S i Bl A B R T B
Folgen Sie nun beim Nihen dem RiB, sodaB
der Elastikstich gleichmiiBig links und rechts
neben der beschédigten Stelle einsticht.

Stellen Sie am Anfang und Ende der Naht

AAAANALRNLAEAAL AL

und an der Ecke des Risses die Stichlidnge

LALLAAALAAALL

im Bereich FEIN ein, um die Naht zu

T 1n Y Yy

befestigen. i

B. Aufndhen von Gummiband
Das Gummiband an der gewiinschten Stelle
auflegen.
Das Gummiband aufndhen, wihrend die eine
Hand vor, die andere Hand hinter dem
FiiBchen das Band so weit wie nétig spannt.
Je stdrker die Spannung, desto dichter wird

die Kriduselung.

C. Ndhen von Strickstoffen
Mit der Elastiknaht geht das Nihen von
Strickstoffen besonders gut.
Wenn Sie mit synthetischem Faden nihen,

wird die Naht fast unsichtbar.

D. Auch mit der Elastiknaht kinnen Sie zwei
Stoffteile stumpf zusammenndhen. Achten
Sie darauf, daB die Nadel rechts und links
gleichmiBig in den Stoff sticht und daB die

beiden Kanten dicht beisammen bleiben.




7. Der Blindstich

Einstellung der Maschins
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Der Blindstich ist fast unsichtbar und sehr brauchbar zum Sidumen.

Bitte nehmen Sie in der Farbe genau zum Nihgut passendes Garn!

Stellen Sie die Maschine nach obiger Tabelle
eln.

Falten Sie den Stoff so. wie es die Skizze
A zeigt. Legen Sie die Falte so breit, wie
Sie den fertigen Saum haben wollen, Die
untere Falte soll ca. 5 mm zuriickstehen.
Nun n#hen Sie auf der unteren Stoffbahn
und zwar so, dall der Zickzackstich nur mit
seiner obersten Spitze die obere Stoffbahn
ansticht. (Abb. B)

Wenn Sid mit dem Nihen fertig sind,
schlagen Sie das linke Stoffteil nach rechts
und streichen es glatt.

Der Blindstich ist fertig! (Abb. C).

Die Muschelkante

Mit dem

Wiische-

Blindstich konnen Sie sehr gut
und Kleidungsstiicke aus leichten
Stoffen, wie Seide, Chiffon usw. mit einer
Muschelkante schmiicken.

Stellen Sie die Maschine wie oben ein.
Legen Sie den Stoff so unter das Fiiichen,
daB der Geradstich knapp an der Kante
entlang lduft, wahrend der Zickzackstich ins
Leere sticht.

Néhen Sie die Muschelkante recht sorgfiltig.
Evtl. ist eine etwas stidrkere Oberfadenspan-

nung notwendig.



Automatische Ziermuster mit Zickzackstich -
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A. Einstellung der Maschine
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B. Veranderung der automatischen Ziermuster mit Zickzackstich

Die Ziermuster lassen sich mit dem Stich-

breitenhebel in der Breite veridndern.

Um die Ziermuster schén dicht zu nihen,

soll die Stichlange im Bereich FEIN eingestellt
bleiben.
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Bitte beachten Sie:

Das N&hen mit der Zwillingsnadel

Ihre N#hmaschine ist so konstruiert, daB
Sie mit der Zwillingsnadel nidhen konnen.
Die Ni#hte wirken besonders hiibsch, wenn
zwelerler Oberfaden verwendet wird. Sie
kidnnen \mit Geradstich oder Zickzackstich
ndhen. Auch fiir die automatischen Ziermuster
14Bt sich die Z\\'illingsnadell verwenden.
Nehmen Sie dazu mercerisiertes Baum-
wollgarn, Stiarke 50—80.

Das Einfideln geht wie auf S. 14 be-

schrieben.

| Beim N&hen mit der Zwillingsnadel muB die Maschine so vorbereitet sein:

™ 1

‘ 2
i 3
4

. Zickzack-Stichplatte

. ZickzackfuB3

. Stichlagendrehring auf "M”=Mitte

. Stichbreitenhebel weniger eingestellt als V oder 3.5

Um schwerwiegende Schiden, die bei versehentlichem Verstellen iiber 3.5 hinaus entstehen konnen, zu

vermeiden, arretieren Sie zweckm#Bigerweise den Stichbreitenhebel mit der linken und mit der rechten

Stichbreitensperre !




Die Einstellung der Maschine beim Nihen mit der Zwillingsnadel
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Der Kettenstich

Der Kettenstich sieht auf der Oberseite der
Naharbeit genau wie eine normale Geradstich-
hormaler naht aus. Sie wird aber im Gegensatz zu

Ceraianah dieser nur mit dem Oberfaden hergestellt,

der auf der Stoffunterseite Schlingen bildet.
Die Kettenstichnaht ist sehr elastisch und
kann deshalb gut zum Verarbeiten von

elastischem Material genommen werden.

Sie 14Bt sich auch ganz leicht und schnell

wieder aufziehen.

: Aus diesem Grund ist sie ideal als Heftnaht
Kettenstich

oder zum Aufnihen von Besatz, der bfter

gewechselt wird.

Stoffunterseite

Vorbereitungen zum Kettenstich-Nihen
Setzen Sie zunichst die leere Spulenkapsel Montieren Sie die Kettenstichplatte, wie auf

(ohne Spule!) ein. S. 26 beschrieben.

Einstellung der Maschine
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Einregulieren der Fadenspannung

Beim Nihen mit Kettenstich ist besonders auf richtig eingestellte Oberfadenspannung zu achten. Nur so
ldlit sich eine saubere Naht erzielen. Der Kettenstich erfordert ungefihr dieselbe Spannung wie ein gewdhn-

licher Geradstich.

richtige Spannung zu feste Spannung zu lockere Spannung

Die Spannung ist richtig, wenn Die Spannung ist zu fest, wenn Die Spannung ist zu locker,
die Schlingen auf der Stoffunter- die Schlingen auf der Stoffober- wenn breite, unregelmiBige Sch-
seite flach und schmal sind. seite sichtbar werden. lingen auf der Unterseite des

Stoffes liegen.

Nidhbeginn
Kettenstichnihen
e 5
b
T e

) |
e =
Ziehen Sie den Faden ca. 10 Dann nihen Sie wie gewihnlich.
cm aus dem Nadelohr heraus Beachten Sie bitte:

und legen Sie ihn nach hinten

unter den Ni#hful3.

Stoppen Sie die Maschine. Nadel in die hichste Stellung bringen.
NéhfuB hochstellen. Nun ziehen Sie mit den Fingern eine Schlinge zwischen der Fadenfiihrung am Arm und
der am Nadelhalter. (Abb. links oben). Den Stoff nach hinten wegziehen und den Faden an der Stoffober-

seite abschneiden.

Der Kettenstich 14Bt sich leicht aufziehen.

Schneiden Sie dazu die letzte Mit dem Trennmesser den Durch Ziehen am Faden kann
Schlinge an der Stoffunterseite - Faden an die Oberseite heben. nun der Kettenstich leicht ent-
durch. fernt werden.




Das Zubehor und seine Verwendung

Der KnopflochfuB und die Knopflochautomatik

Wenn Sie sich bis jetzt gescheut haben, Knopflicher zu thachen, weil es Ihnen zu schwierig und zu miihsam

erschien - mit dieser Maschine wird es zum Vergniigen !

Druckknopf

b

@ Ter

18 iSEasi pyenrts 1)5 0588

ot

. Driicken Sie zunichst den Druckknopf

fiir die Mustereinstellung bis zum Anschlag

ein.

2. Mit dem rechten Mustereinstell-Drehknopf

Einstell-

Druckknopf Drehknopf bringen Sie den DMusteranzeiger (roter

Pfeil) auf die Markierung A der Skala.

3. Nun den Mustereinstellknopf nicht mehr
verdrehen, da die automatische Knopfloech-
steuerung nur noch durch die Betétigung
des linken Druckknopfes geschieht.

Der Drehknopf wird erst wieder benbtigt,

wenn Sie den Musteranzeiger wieder auf A

(fiir das niichste Knopfloch), auf ein belie-

biges Zierstichmuster oder auf die Grundstel-

lung N bringen wollen.

Musteranzeiger
(roter Pfeil)

Prigen Sie sich die 4 Folgen der Knopflochautomatik gut ein:
1. Unterer Riegel (riickwiirts geniiht)

2. Linke Raupe (riickwiirts geniht)

3. Oberer Riegel (vorwiirts geniht)

4. Rechte Raupe (vorwiirts geniht)

Knopflochfuld mit

1 ] Der KnopflochfuB hat eine Linealschiene,
Linealschiene

mit der Sie miihelos jedes Knopfloch gleich
grol3 niihen konnen.

Auf dem Kunststoffteil des FuBes ist die
Gegenmarkierung rot angebracht.

Bei Nihbeginn muB die Schiene nach hinten

geschoben sein.

745 B




Einstellung der Maschine
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Stellen Sie die Maschine nach der obigen
Tabelle ein.

Wihlen Sie die gewiinschte Knopflochbreite
zwischen 3 und 5 aus. Je hoher die Nummer,
desto breiter wird das Knopfloch.

Stellen Sie den Musteranzeiger auf A.
Montieren Sie den KnopflochfuB3. (S. 25)
Schieben Sie die Linealschiene nach riickwirts.
(Siehe Abb. rechts)

Markieren Sie mit Kreide oder Stift die Lage
und die Linge des Knopfloches.

Legen Sie nun den Stoff unter den N#hfuB,
sodall der untere Riegel zuerst gendht werden
kann.

Nun sind alle Vorbereitungen zum Knopf-
lochndhen getroffen.

Am besten nihen Sie auf einem Reststiick-

chen des Stoffes, den Sie verarbeiten wollen,

ein Probeknopfloch, um die passenden Einstell-

werte zu finden!

!
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Beachten Sie bitte:

Niemals auf den Mustereinstellknopf driicken,
wenn die Nadel im Stoff steckt, da sonst
‘die Nadel verbogen wird !

Bei diinnem Stoff maglichst schmale Knopf-
locher (Stichbreite 3) ndhen, damit der Stoff
nicht einzieht.

Wenn Sie den Knopf fiir die niichste Folge
der Knopflochherstellung driicken, {iberzeugen
Sie sich, ob d_er Anzﬁg%il auf die nichste
Markierung springt !




Die automatische Anfertigung des Knopfloches

A. Der untere Riegel

W

i

B. Die linke Raupe

o

o N0

C. Der obere Riegel

é

&
=

D. Die rechte Raupe

4

L

|

—fpm——a

Verndhen

Aufschneiden

)

- D

Musteranzeiger auf A stellen.
Mit 5—6 Stichen den unteren Riegel nihen.
Die Maschine anhalten, wenn die Nadel

nicht mehr im Stoff steckt.

Auf den Druckknopf driicken, sodaB der
Musteranzeiger auf B springt.

Die linke Raupe in der gewiinschten Linge
nihen. Die Maschine n#ht rlickwérts!

Die Maschine anhalten, wenn die Nadel aus

dem Stoff ist.

Auf den Druckknopf driicken, sodaB der
Musteranzeiger auf C springt.

Mit 5—6 Stichen den oberen Riegel nihen.

Die Maschine anhalten, wenn die - Nadel

nicht mehr im Stoff steckt.

Auf den Druckknopf driicken, sodaB der
Musteranzeiger auf D springt.
Die rechte Raupe zwischen oberem und

unterem Riegel n#hen.

Die Nadel im rechten Knopflochrand stecken
lassen, den N#hfuB hochstellen und die
Arbeit um 90 Grad drehen.

Den Stichbreitenhebel auf 0 stellen.

Mit 5—6 Stichen vern#hen.

Den Stoff nach hinten herausnehmen.

Mit dem mitgelieferten Trennmeser das
Knopfloch vorsichtig aufschneiden, ohne die
Nihte dabei zu beschidigen. Evtl. die 2
Riegel mit Stecknadeln vor dem Einschneiden

schiitzen. Siehe Abb. links.



Das Anndhen von Knépfen und Osen

Der KnopfannahfuB Der KnopfannihfuB ist mit dem Knopflochful3

kombiniert.

Klappen Sie zunichst den riickwirtigen

Linealschiene Biigel der Linealschiene nach unten.

Nun 4Bt sich der PlastikfuB leicht aus der

Schiene herausziehen. Dies ist nun der eigent-
Knopfannihfull liche N#hfuB zum miihelosen Annihen von

Knépfen, Haken und Osen.
Klappe

Einstellung der Maschine
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Beachten{ Stichlage L, Transporteur auf
UNTEN!

2. Den Knopf so zwischen den NdhfuB und
den Stoff legen, daB die Locher des Knop-
fes eine Linie mit den roten Punkten des
FuBes bilden.

3. Die Nadel muB3 iiber dem linken Loch
des Knopfes stehen.

4. Nun mit dem Stichbreitenhebel den Loch-
abstand einstellen und mit der linken
Stichbreitensperre arretieren.

5. Den N#hfuB herablassen und iiberpriifen, ob
die Nadel richtig und ohne auf den Knopf
zu stoBen in die beiden Liécher einsticht.
Mit etwa 10 Stichen den Knopf befestigen.

6. Maschine anhalten, wenn die Nadel nicht .
mehr im Stoff steckt.

7. Stichbreitenhebel auf 0 stellen.

8. Mit einigen Stichen vernihen.

9. Ndhgut nach hinten herausnehmen und

Fdden abschneiden.




Knopfanndhen mit Stiel

Oft ist es vorteilhaft und bei dickeren Stoffen sogar unerldBlich, Kndpfe mit Stiel anzunihen.

L

. Verfahren Sie wie beim normalen Knopfan-

ndhen.

. Legen Sie jedoch eine Nadel oder, falls

der Stiel besonders stark werden soll, ein
Streichholz zwischen die Locher des

Knopfes.

. Die Nadel oder das Streichholz mit unge-

fahr 10 Stichen mit iiberndhen.

. Das N#hgut aus der Maschine nehmen

und dabei einen ldngeren Oberfaden

stehen lassen. Zwischengelegte Nadel oder

Streichholz entfernen.

. Nun den Oberfaden nach unten, zwischen

Knopf und Stoff, ziehen und um die Stiche
winden, sodal} sich ein Stiel bildet.

Den Faden befestigen.

B



Der Sdumer

Die Einstellung der Maschine

Mit dem Siumerful} kann ein schmaler Saum

miihelos gefaltet und gendht werden.
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! Montieren Sie den Sdumerful3.

; Stellen Sie die Maschine nach der obigen
abschneiden :
Tabelle ein.
Um den Sto{f besser in die Schnecke des
S#dumers einfiihren zu kénnen, schneiden Sie
eine kleine Ecke des Stoffes ab. (Abb. 1)
Legen Sie den Stoff mit der Unterseite nach

oben unter den Sdumerfull und ziehen die

Stoffkante umgebogen in die Schnecke ein.

Beginnen Sie langsam zu nihen und halten

Sie die beiden Fadenenden dabei fest. (Abb.2)
Leiten Sie beim Nizhen die Stoffkante
gleichmdBig unter leichtem Anheben mit
Daumen und Zeigefinger der rechten Hand
nach links in die Siumerschnecke. Kommt
zuviel Stoff in die Schnecke, leitet man die
Stoffkante mehr nach links, andernfalls nach

rechts. (Abb. 3)

Beachten Sie bitte:

Sie konnen zum S#umen mit dem SiumerfuB auch den Zickzackstich beniitzen. Dazu darf aber der Stich-

breitenhebel nicht weiter als auf 3 gestellt werden !
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Der ReiBverschluBfuB

verstellbare
Sohle

Rindelschraube

L/

Aussparung fiir
Nadeleinstich

ReiBverschliisse sind modern und praktisch.
Mit dem ReiBverschluBfuBl kénnen Sie rechts
und links dicht an den ReiBverschluBgliedern
entlang n#hen, ohne diese oder die Nadel zu
beschidigen, denn dieser FuBl hat eine
verstellbare Sohle.

Der ReiBverschluBfu ist aber auch sehr

praktisch, um Kanten oder Parallelndhte zu

Halteschraube
fiir N#hfuB

Réndelschraube am

ReiBverschluBfuB

Aussparung fur
Nadelseinstich
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' .'fast unsichtbar
eingendhter ReiB

ndhen.
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Montieren Sie den ReiBverschluBful und
stellen Sie die Maschine ein, wie oben
angegeben.‘
coreidiiee Lockern Sie die hinten am FuB angebrachte
Sohle

Rindelschraube. Nun konnen Sie die beweg-
liche Sohle des Fules so weit verschieben,
daB die Nadel in die Aussparung der Sohle
eintritt.

Liegt der ReiBverschluB links von der Nadel,

so wird der N&hfuB rechts von der Nadel
eingestellt.

Liegt der ReiBverschluBfuB rechts von der

Nadel, so wird der N&hfuB links von der
Nadel eingestellt.

Legen Sie den Stoff etwa 15 mm um. Danach
den ReiBverschluBl so unter die Stoff-Falte
legen, daB die Glieder knapp vorstehen. Evtl.
den ReiBverschluB vorher einheften.

N#hen Sie nun moglichst dicht an den

ReiBverschluBgliedern entlang.



Das Kantenlineal

Réndelschraube

Kantenlineal

Der ElastiknahtfuBB

Das Kantenlineal dient als Hilfsmittel, um
bei langen Nihten einen gleichmiBigen
Kantenabstand zu erzielen und als Fiihrung
fiir parallel liegende Stepp- und Ziernihte.

Es wird mit der groBen Réndelschraube in
einem der beiden Gewindelocher rechts
neben der Stichplatte im Freiarm befestigt.
Nun wird die Fiihrung an die Stoffkante
herangeschoben und danach erst die Schraube

fest angezogen.

Dieser Spezialful ist ideal zum N#hen von
elastischem Material wie Trikot, Seide,
Chiffon und anderen feinen Geweben. Er
verhindert, daB die Maschine bei diesen
empfindlichen Materialien Stiche auslaBt.

1. Die Nadel in die htchste Stellung bringen.
. Den N#hfuB hochstellen.

. Den Nihfull entfetnen.

= L N

. Den ElastiknahtfuB nun von der Riick-
seite her an die Presserstange montieren,
sodal der lange Ilebel Uber die Nadel-
halteschraube kommt.

5. Die NzhfuBhalteschraube wieder fest an-

ziehen.

Nun konnen Sie unbedenklich alle Gerad-

stich-, Zickzack-, Zier- und Sticknihte

arbeiten, auch auf allen elastischen und

feinen Stoffen.




Das Wattierlineal

Das Watterlineal erleichtert Ihnen das Anfertigen von exakten Parallelnihten ganz betrichtlich.

C
Wattierlineal
Fiihrungsbiigel
Die Einstellung der Maschine
Nadel | NahfuB | Stichplatte | 454" | Stichlange |Stichbreite| Stichlage | L2 | Fubchen-
== S R B ) -
51617181920 N \ -
1
Q Q O
einfache | Zickrack | Zickzack |. N 9= 0 M oben 1

Losen Sie die NahfuBhalteschraube und
befestigen | Sie die Halterung des Wat
tierlineals zwischen NzahfuB und Halte-
schraube.

Ziehen Sie nun die Halteschraube wieder
fest an.

Den verschiebbaren Biigel auf den ge-
wiinschten Abstand der Nihte einstellen.
Zeichnen Sie sich die erste Naht mit

Schneiderkreide auf und nghen Sie an

dieser Markierung entlang.

Verschieben Sie nun den Stoff so weit,
daBl der Biigel des Lineals auf der er-
sten Steppnaht entlang gleitet.

Bei jeder weiteren Naht lduft der Biigel

des Lineals auf der vorhergehenden Naht.



Besondere Niharbeiten

Stopfen

Die Einstellung der Maschine

Nadel | Nahfub |Stichplatte | yioscor®™ | Stichlange |Stichbreite| Stichlage | JTat | Guchen
(T — T |
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Stellen Sie die Maschine It. obiger Tabelle
ein. Beachten Sie : der Transporteur ist auf
UNTEN, der FiiBchendruck auf O gestellt!
Unterlegen Sie die schadhafte Stelle, falls
notig. Legen Sie diese dann unter den Nih-
fuB und lassen ihn herab, da sonst die
Fadenspannung nicht wirksam wird.
Beginnen Sie nun langsam zu nihen, indem
Sie dabei den Stoff mit der Hand ab-
wechselnd auf sich zu und von sich weg-
schieben. \
Wiederholen Sie dieses Vor-und Zuriick-
schieben so lange, bis die schadhafte Stelle
dicht mit parallel liegenden Stichen ausgefiillt
ist.

Falls notwendig, kann noch einmal, wie beim
Stopfen mit der Hand, in Querrichtung

iiberstopft werden.




Krduseln und Faltenziehen

Einstellung der Maschine

: : Musteran- % : : : Trans- FiiBchen-
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Annghen von Spitze

Wenn Sie die Maschine It. Tabelle eingestellt
haben, drehen Sie die Oberfadenspannung
lockerer, etwa auf 2.

Wenn Sie nun n#hen, liegt der Unterfaden
lose auf der Riickseite des Stoffes und wird
vom Oberfaden nur umschlungen.

N#hen Sie eine oder mehrere Geradstich-
reihen und kriuseln Sie dann den Stoff,
indem Sie am losen Unterfaden ziehen.
Dabei den Unter- und den Oberfaden auf
einer Seite festhalten. Die Falten gleich-

maBig verteilen.

Einstellung der Maschine \
- : Musteran- St : - . Trans- FiiBchen-
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Die Spitze etwa 5mm von der Stoffkante
entfernt auf den Stoff und unter den N#hfuBl
legen.

Sie konnen die Spitze mun mit Geradstich,
Zickzackstich oder auch besonders dekorativ
mit Zier- oder Stickstichen annihen.

Falls nitig, den iiberstehenden Stoffrand am
Nahtrand entlang abschneiden.

Wenn Sie Ni:ihseide oder Maschinenstickgarn -
verwenden, wird die Naht schin geschmeidig.




Aufndhen von Applikationen

Cinstellung der Maschine
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Heften Sie die aufzundhenden Applikations-
teile sorgfiltig auf den Stoff.

Fithren Sie den Stoff (bei feinen Stoffen in
einen Stickrahmen eingespannt) in die nach
obiger Tabelle eingestellte Maschine ein.
Nihen Sie nun mit dichten Zickzackstichen
am Rand der Applikation entlang und zwar
s0, dal die Nadel an der AuBenseite nur in
den Unterstoff sticht.

Bei Biigen den Stoff erst drehen, wenn die
Nadel an der AuBenseite der Applikaticn
steckt.

Mit einigen Stichen bei Stichlinge O und
Stichbreite O befestigen.

In einen Stickrahmen eingespannt ldBt sich
die Arbeit leichter fiihren.

Aufnihen von Kordel

Einstellung der Maschine \
Nadel 1 Nahfu | Stichplatte | }USLCTA" | Stichiznge }Stichbr_eite; Stichfage: || JIEIE | ElOCER
g g, | den
L“_\“.fgge | Zickzack | Zickzack N : FEIN3 | 2-5 M oben | 1 oder 2 |

Durch Ubernihen von Perlgarn, Kordel usw.
mit Zickzackstichen lassen sich sehr hiibsche
Effekte erzielen.

Stellen Sie die Maschine 1t. Tabelle ein.
Die Stichbreite richtet sich nach der Dicke
der Kordel

Lassen Sie den N#hfuB herab und tibernidhen

Sie die Kordel, wihrend Sie diese mit der

Hand unter das FiiBchen fiihren.
Andern Sie die Nihrichtung nur, wenn die
Nadel als Drehpunkt an der Innenseite im

Stoff steckt.




Sticken von Monogrammen

Einstellung der Maschine

Nadel | Nahfub |Stichplatte | YSIET™ | Stichlange | Stichbreite | Stichlage | an. | FuBchen
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Stellen Sie die Maschine It. Tabelle ein. Beachten Sie: Auch wenn Sie ohne Ni#hfuB arbeiten, muB der
NahfuBheber herabgestellt werden, um die Fadenspannung wirksam werden zu lassen.

Das Monogramm- sorgfiltig auf den Stoff zeichnen und straff in einen Stickrahmen spannen.

Nun die Konturen mit Zickzackstichen ganz ausfiillen. Sind die auszufiillenden Flichen breiter als die
Stichbreite der Maschine, so niht man zuerst an der linken Kontur entlang, liBt die Nadel stecken,
dreht den Stoff um 180 Grad und fiillt dann die iibriggebliebene Fliche aus. Es macht nichts, wenn
sich dabei die Zickzackstiche iiberschneiden.

Sie erleichtern sich die Arbeit, wenn Sie die Konturen des Monogramms vor dem Ubernihen mit Zick-

zackstichen mit Steppstichen vornihen.




Platt- und Fiillsticharbeiten

Einstellung der Maschine
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Stellen Sie die Maschine It. Tabelle ein. Zeichnen Sie das gewiinschte Motiv auf den Stoff und spannen Sie
die Arbeit in einen Stickrahmen.

Filhren Sie diesen unter den PresserfuB. Lassen Sie den NihfuBheber herab, obwohl kein FiiBchen
befestigt ist, um die Fadenspannung wirksam werden zu lassen.

Nihen Sie zunichst entlang der Konturen und fiillen Sie danach das Motiv mit dichten Stichen aus.




Pflege, Reinigung und Olen Ihrer Nahmaschine

Einmal in der Woche Olen geniigt, wenn die Maschine durchschnittlich eine Stunde am Tag beniitzt wird.
Tigliches Olen ist notwendig, wenn die Maschine mehrere Stunden t#glich beniitzt wird.

Mit einem weichen Lappen entfernen Sie Staub, Faden- und Stoffreste von allen sichtbaren Teilen, wie
Spannungsscheiben, Gelenkfadenhebel, Fadenfiihrung, Stoffdriicker und Nadelstange.

Mit einem Pinsel werden Transborteur, die herausgenommene Stichplatte und der Greifer im Freiarm
gereinigt. Zur Greiferreinigung evtl. ein spitzes Holzchen verwenden.

Nach dem Reinigen geben Sie einen Tropfen Ol in die in den Abbildungen angezeigten Stellen. Vergessen
Sie nicht den Greifer, der an jedem Nihtag getlt werden sollte.

Verwenden Sie nur harz- und sdurefreies Nahmaschinensl. Andere Ole verharzen und klumpen zusammen.

Dadurch kommt es zu Stérungen und schwerem Gang der Maschine.
Zum Qlen entfernen Sie zunichst den Armdeckel. Dazu losen Sie die zwei in ihm versenkten Schrauben, die
eine links vom Mustereinstell-Druckknopf, die andere oberhalb der Spulereinrichtung. Nun ist die Mechanik

frei zugdnglich. Olen Sie alle in den Abbildungen gezeigten Stellen.




Beachten Sie bitte:

Der Motor hat eingebaute Gleitlager, die villig wartungsfrel sind, also nicht getlt werden diirfen! Es
schadet aber nicht, wenn Sie in lingeren Abstinden das Vorgelege des Keilriemenantriebes mit einem
Tropfen Ol versehen. Hierzu wird die Verkleidung am Standsockel rechls unten, iiber dem Kupplungs-
stecker, abgenommen, indem man die zwei Schrauben lost.

Nach erfolgtem Reinigen und Olen machen Sie die Maschine wieder nihbereit.

Nihen Sie danach immer erst auf Stoffresten, um das iiberschiissige Ol aufzusaugen und Olflecken in

wertvollem Nihgut zu vermeiden!




Niitzliche Winke bei Stérungen

Sollten einmal Stérungen beim Nihen mit Ihrer Nihmaschine auftreten, so vergewissern Sie sich zuerst,
ob Sie alle Punkte dieser Anleitung genau beachtet haben.

Verwenden Sie bitte nur: :

Erstklassiges passendes Nihgarn,

Nadeln bester Qualitiat und in einwandfreiem Zustand (Flachkolben, System 705/130 R)

harz- und siurefreies erstklassiges Nahmaschinenal.

Dadurch werden von vornherein zahlreiche Stérungsquellen ausgeschaltet.

Treten trotzdem Stérungen auf, so beachten Sie bitte:

Die Maschine geht schwer oder laut, wenn:

der Antriebsriemen zu stark gespannt ist;

sich Fadenreste oder Nihstaub in der Greiferbahn festgesetzt haben,
die Maschine durch Verwendung schlechten Oles verharzt ist,
lingere Zeit nicht gedlt wurde.

Die Nadel kann brechen, wenn:

sie falsch eingesetzt wurde,

sie verhbogen ist,

wihrend des Nihens am Stoff gezogen wird,
das Nadelsystem nicht passend ist,

eine mindere Qualitit verwendet wurde,

sie fiir den Stoff zu diinn ist,

die Spannung zu straff ist,

falsch eingefsadelt wurde.

Der Faden kann reiBen, wenn:

schlechtes Garn (knotig oder ungleich stark) verwendet wurde,
~ falsch eingefidelt wurde,

die Spannung zu straff ist,

Nadel und Garn fiir den Stoff zu diinn sind,

die Nadelspitze stumpf ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

das Loch in der Stichplatte beschidigt wurde.

Die Maschine 4Bt Stiche aus, wenn:

die Nadel verbogen ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

die Nadel oder das Nihgarn fiir den Stoff zu diinn sind,
falsch eingefédelt wurde.

Die Maschine transportiert nicht richtig, wenn:

der Stichlingenhebel auf 0 steht,

der FiiBchendruck zu schwach ist oder auf 0 steht,

die Rillen des Transporteurs verschmutzt sind,

sich Gewebefasern unter der Stichplatte festgesetzt haben, sodaB der Transporteur nicht mehr genugend
hoch itiber die Stichplatte heraustreten kann,

die Rillen des Transporteurs abgeniitzt sind.

Wenn Sie alle Hinweise beachten, wird Ihre Nihmaschine stets zuverlissig arbeiten. Sollten Sie wider
Erwarten nicht zurecht kommen, so wenden Sie sich bitte an uns.




Zum guten SchiuB!

Wenn Sie dieser Anleitung bisher Schritt fiir Schritt aufmerksam gefolgt sind, dann wird Ihnen das
vielseitige Nihen mit Ihrer modernen Maschine keine Schwierigkeiten bereiten.

Damit Sie aber auch wirklich nur .Freude am Nihen haben. noch ein paar Ratschlige fiir die Anfin-
gerinnen im Schneidern:

Beginnen Sie mit einfachen Dingen aus festen Stoffen.

Sie konnen sehr hiibsche Tischdecken, moderne Sets oder Liufer fiir Ihren Couchtisch arbeiten und
dabei schon viele Moglichkeiten Ihrer Maschine ausprobieren und niitzen. Wie leicht nihen Sie dekora-
tive Ziermuster! Und wie wirkungsvoll schmiicken diese die einfachsten Dinge.

Einen Schritt weiter gehen Sie mit Wische und Kinderkleidung aus Baumwollstoffen. Wie schnell ist
ein entziickendes Nachthemd geniht!

An einem solchen Stiick konnen Sie die ersten Knopflécher versuchen.

_Vielleicht mochten Sie gern ein kontrastierendes Samt- oder Seidenband durchziehen. Fiir den Durchzug
fBrauchen Sie f:-ine ganze Reihe von Knopflschern. Wenn Sie alle fertig haben, dann beherrschen Sie
-das Knopflochnghen fiir immer!

Nun kénnen Sie sich an die ersten Kleider wagen.  Zundichst raten wir lhnen zu einfachen Schnitt-
formen und zu festeren, nicht rutschenden Geweben, wie Baumwolle, Leinen oder Mischgeweben. Einen

ReiBverschluB einzuarbeiten oder Nihte zu versdubern, das wird fiir Sie mit dieser Nihmaschine bald

kein Problem mehr sein. Es wird gar nicht lang dauern, dann sind Sie eine meisterhafte Hobby-Schneiderin,

t

die viele Bewunderer finden wird !




Die vielen Geschenktage, die das Jahr mit sich bringt, haben fiir Sie ihren Schrecken verloren. Sie
haben ja Ihre fantastische Nihmaschine! Schnell und ohne viel Kosten fertigen Sie reizende Ge-
schenke.  Geschenke, die einmalig sind, weil man sie nicht kaufen kann und die deshalb einen ganz
besonderen Wert fiir den Empfinger haben.

Fiir Kinder kinnen Sie reizende Stofftiere und Puppen zum Liebhaben arbeiten und fiir Teenager lustige
Party-Schiirzen oder verriickte Sofakissen. Der Mann, der Ihnen nahesteht, bekommt ein Frottee-Set
in kriftigen Farben und mit seinem Monogramm bestickt.

Die Reihe 148t sich beliebig fortsetzen!

Lassen Sie sich von den vielen zuverlissigen Schnittmustern helfen, die es heute nicht nur fiir Kleidung
aller Art, sondern auch fiir Spielzeug, Sofakissen usw. zu kaufen gibt. Meistens enthalten sie auch
eine ausfiihrliche Arbeitsanleitung. Zum Sticken von Motiven und Monogrammen gibt es wunderschéne
Aufbiigelmuster.  Geschmackvolle Applikationen bekommen Sie aufnghfertig in reicher Auswahl. Sie
werden viel entdecken, das Sie brauchen kénnen und immer neue Freude am Nihen haben.

Die herrlichsten Dinge werden Sie zaubern mit wenig Geld, etwas Geschick und Phantasie und mit

Threr Super Automatik Nzhmaschine !
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Hinweis fiir Quelle-Kunden:

Ersatzglithbirnen fiir die Nghleuchte finden Sie im Quelle-Katalog bei Installationsmaterial. Bestellen

Sie Birnenform E 14,15 Watt.

Sollte es erforderlich sein, die Kohlebiirsten auszuwechseln, so wenden Sie sich bitte an die nichste

Quelle-Kundendienststelle.

Unser weitverzweigter Kundendienst mit geschulten Fachleuten ist immer fiir Sie da. Die Adressen
finden Sie im Quelle-Katalog. Anruf bei dem Ihrem Wohnsitz am nichsten liegenden Kundendienst

oder eine Postkarte geniigt!



M796
114-703
191703—0—

720705040
74/NN/V111.66/DN




