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Als Besitzer der Singer 327K ...

e VI Sie dthereine eine ifinewerst zuver
laaferndle 7 oZuch-Nihmuschine, die dureh
Arhicitaweise nicht ihreseleichen hag, Sie kiinnen mit ikr
sowahl ¢ MNaht dberudhien als auch Knupflocher oder
Zierstichmuster nach Ihrem Geschmark herstellen.  Ancellien
el Kiinen Mort  aufl Geradstieh zum Siumen
umsciulten nder it der Masehine heften oder stopfen,

size, leiehy
wre einflaq

Dic brsonderen Kennzeichen der Maschine sind

® handlich angehruehte Spule vor der Nude), ® Klammerartiy angehefiete Stichplatie, die

wieder Jeicht wegzimehmen jat,

@ cinfuche Dreehepannung fiir genave Eine @ Abwmi iumkonstruktion, die |
~tellung mit Skala, danerhaft ist,

icht und

Singer Kundendienst

Wa Sie aurl immer «ind, iiberall werden Sie einen verlisslichen Singer-Kundendienst in der
Nite huben. Singer iut daran interessiert, Thuen zu hellen, dass Ihre Singer-Nihmaschine
siely stety in einwandfreiem Zustand befindet. Auch aus diesem Grund sollten Sie stets Thren
Singer-Laden aufsuchen, wenn Thre Maschine justiert oder repariert werden muss.  Nur jn
Threm Singer-Laden kénnen Sie Kundendienst von einem ausgebildeten Singer-Mechaniker,
sowie Origmal-Singer.Teile crhalten,

Copyright der tnternational Copyright Union
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Die wichtigsten Teile der Singer Klnase 327K

Spuler
=
\

Qotenkfaden- \\\ﬁh"l’}

hebal

Bchalter

Cberfaden~
wpannung

Faden-
—— ]

abachneider

Stichpiatte . NKih- Dbeentichs Stichlbngen-
Hchleber. llcht withler whhler
platte

Nedel- nnd Fadenauswali

Die Auswahl des Fadens salie sich nuch dem zn nithenden Mater]a] richien,
sall zum Stoll hinsichilich der Furbe, der Webart und der Stirke passen,

Handrad

Der Faden

Seide und Wollstoffe walien mit Seidergenrn geniht werden, BaumwaollstofTe mit Baumwoll-

garn oder merzerisiertem Buumwoligaru, Der Faden TN 90 Btark sein, dosg er sich in dog
Gewebe des StoTes cinbettet,  Zu starker Fuden bleibit auf der Oberfliche dey Stofles el
wird dureh Reibung und Abbutzung geschwiiche,

Die Auswuhl der Nudel wallre rich much dem Stoff und dem verwendeten Faden richten,
Das Nadelshr mass gross genug sein, dumit der Faden leicht hindurchgleiten kann, Die Nudel
miuss fein genng wein, damie o Gewelie nicht durch zu progse Stichlocher besehiidige wird,
Trotzdem mues sie jedaely wrark genug weing dumit sie dus Gowele durchstechen knan ghne
stecken zu Bleilien, oder wigh g verbiegen,

Verwenden Sie nur Original SINGER Nudeln, die in jedem SINGER Laden erhiiltlich sind,
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Inbetricbeetzen der Maschine

Funsbetrieh— ,
Flekirischer Antrieb—

™~

iehen nnd “
@ Stofl unter den Presserfuss schicbe
Presserstonge herunterinssen.

: @ Presserfuss anheben.

Stecken Sie den

@ Elcktrische Verbindung. lektrische

- n
Stecker in die niichstgelegene e ene
Sreckdose, damit mit der Masc

Leitet werden kanti.

1er- )
rvaeen . el m_.:.nw._ :M“ﬁ.mow. MHE&:&.P.um_munml_gcvu _cmns.—:_m
dritcken des Fussanlassers M: Deurieh ° . \ H
. Wenn ein HKnicanlusser ,..E.r_n: o
muss der Knichebel noch recRis EC ke
den. Wenn ein u...cuwu:_:uu..nnr
ﬂ_”__.an: ist, Fusepedal herunterdriicken,

@ Uben Sic dos Inbetrichsetzen mnqpv_””.”.:”ﬂ
e ertig
hne Faden), bis Sic cinige i
ﬁ%mm”nu des Stoffes und im Regulieren der

A-H..nmu{.:_:r: keit nﬂ—-n_ﬂ__uﬂ haben beide mcwuﬂ b_.—m en Fusstritt mﬂn:n:.
£ 9 1 i m L34 4]
n.
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Inbetriebsetzen der Maschine
Fusshetrirb (Fortsctzung)

@ Handrad auf sich zu drelien und die Fiisse

frei und Ieicht der Bewegung des Fuss-
trittes anpusscn,

® Uben Sic diese Bewegung bis Sie die
Muschine wieder in Cung setzen kinnen,

wihrend  Sie das Handrad auf sich zu
drehen.

® Handrad-Ausléseschraube anziehen.

?

Inbetriebsetzen der Muschine {Fussbetrieb)

Riemenabwerfer

® Material unter

Presserfuss  legen
diesen herablassen.

und titigen und Riemenabwerfer in der oben

gezeigten Riehtung bewegen.
@ Maoachine ohne Frden in Betrieb setzen,

@ Zum Wiederaufsetzen des Riemens, Rie-
bis Sic ecinige Ubung im Fihren des menabwerfer loslassen und Fuosstrite lang-
Materials haben,

sam bewegen, 4o dass sich das Antriebsrad

. aul Sie zu dreht.  Nach ein oder zwei Um-

Riemenabwerfer drehungen des Antriebsrades iat der Riemen
® Zum Abwerfen des Riemens Fusstritt be.

wieder aufgelegt,
Bitte beachten: Die Spannung des Riemens sollte nur so stark sein, das dieser nicht rutscht.



Nadel und Garn

Diese Maschine Dbenstigt SINGER
Nadeln, Katalog 2020, (15 x 1) in den
Stiivken 9, 11, 14, 16 und 18.

Fiir einwandfreies Nihen wihlen Sie die
rvichtige Nadel und den fiic das Material
pussenden Faden, {Auf der Seite 4).

Achten Sie darauf, dass Sic das gleiche
Garn als Ober- und Unterfaden benutzen.

ﬁ a4
Einsetzen der Nandel \
/ﬁM\n

@ Dei hichster Stellung der Nadelstange Langa Nute
wird die Nadelbefestigungsschraube ge~ : nach varn
Ejst, E

@ Die Nadel wird in die Nadelklammer bis ;
zum Anschlag hincingeschoben, und zwar

mit der flachen Scite dea Nadelkolbens |
nach hinten und der langen Nule nach
vorn.

® Nadelbefestigungsschraube wieder fest-
zichen,

® Handrad ausls
slésen, ® Spule auf Spulerdorn setzen,

® Spuler gegen das Handrad driicken.

10
Aufspulen (Fortsetzung)

® Fadenende festhniten und die Maschine in
Betrieh setzen.

® Der Faden wird durch die Fithrung und durch das enge
Lochoufderlinken Scite der Spule, wic oben gezeigt, gefiiher.

@ Das Fadenende festhalten und die Maschine in Gang setzen,

® Wenn die Spuie voll ist, Maschine anhalten.

® Spuler hochheben und die bewickelte Spule aus dem Spuler
nehmen.

® Handradanslésungsscharube mit rechter Hand in Pfeil-
richtung festdrehen.
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. ® Spule in die Spulenkapsel cinlegen,
@ Man halte die Spule so, dass der Faden in

: ® Faden in den Schiitz und unter die Span-
der abgebildeten Richtung verliuft, nungsfeder fihren.

-

@ Man zicht den Faden in die Kerbe am Ende
der mv»:z:umm.‘nmna und zieht ibn dann @ Schicberplatte schlicssen, und zwar 50, dass
ca. & em iiber die Spule hinweg. der Faden durch den Schlitz hindurch liuft.

12
Einfidein dea Oberfudens
® Gelenkfudenhebel in seine hichate Stellung
bringen.

.m.:._w:._..qn__.:omupmn:..:_:.:nmuunozn:Nmnrn:.
wie nhygebildet.

® Nadel von vorne nach hinten einfiideln.

® Zichen Sie genitgend {ca. B cm) Gorn durch daa

Nadelihr, bever Sie mit dem Nibien beginnen.

,r ~/
|
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Yorbercitungen rum Nihen Jﬁ

® Oberfaden leicht mit der linken Hond @ Handrad auf sich zu drehen, bis die Nadel
festhalten. in das Stichloch einsticht und den Unter-

faden heraulholt.

® Ende des Unterfadens durch die Stich- @ Qber- und Unterfaden quer unter den
platte hindurchziehen. Presserfuss legen.



deuten die Anzahl der Stiche auf ein Zull.

14
Stichsteller

Die Zuhlen suf der Stichstellerskala be- Einstellen der Stichlinge

@ Zeiget durch Drehen der Rindelschraube
nach links lésen.

@ Hebel auf die gewiinschte Stichlinge ein-
stellen (je grosser die Zahl, desto kleimer
der Stich).

@ Zeiger auf der Skala feststellen, in-dem die
Réndelscitranube nach rechts gedrebr wird.

Wenn der Zeiger auf die gewiinschte Stich-
linge cingegtellt ist, niht die Maschine auch
rilckwiirts, wenn der Hebel ganz nach oben
gedriickt wird.

Um bei Zick-Zack-NHhen die Stichlinge
einzustellen, muss:

® der lebel sich zwischen den Zahlen 20 und
30 befinden,

® die Einstellung der Stichlinge auf einem
Abfallstiick ausprobiert werden.

@ Je weiter der Hebel nack der Zahl 30 ge-
mnnrornb wird, desto kiirzer sind die Stiche,
Je weiter der Hebel nach der Zahl 20
geschoben wird, desto linger sind die Stiche,

Festdrenen

15

Regulieren des Presserfussdruckes

@ Zur Verringerung des Druckes, Pres~
serdruck-Regulierschraube  hernus.

@# qﬁa drehen,
— ® Zur Erhéhung des Druckes, Presser.
d D G D

druck-Regulierschraube hinein.
drehen,

Verringern  Erhihen

Der Druck ist die Kraft,
wiihrend des Nihens ausiibt,

die der Presserfuss auf dns Gewebs

Glattes und gleichmissiges Niihen auf unterschiedlich starkem
Nihgut wird erreicht, indem man den Presserdruck richtig
reguliert.

Eine zu geringe Einstellung des Presserdruckes fithrt zu
ungleichmiissigem Transport, was sich auf die Qualitit des
Stiches und die Gleichmiissigkeit der Naht auswirkt,

Zu starker Presserdruck wirke sich niclt nur auf den Stich und
die Qualitit der Naht aus, sondern verdirbt chenfalls glatte

Oberflichen und Gewebeflor,
Bei Einsteliung des Presserdruckes muss die Oberflichen-

beschaflenheit, sowie die Stiirke und Webart des Stoffes beriicke
sichtigt werden,

18

Oberfadenspannung

Oberfadenspannung zu stark, Ause
gleichen durch Einstetlen der Qber-
?;ou.zjn::c:wuwrn_: auf eine niedri-
gere Zulil,

Oberfadenspannung zu Jocker, Aus-
gleichen durch Einstellen der Ober-

fudenspannungsskala aul eine hihere
Zahl.

mnm.n..nnanm:t::..:.qnm eingezogenen Stich liegen die Schlingen des Ober- und Unterfadens
genau in der Mitte des Materiyls,
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c:..s..?mn:avn:::uw
¥
Unterfadenspannung zu stark,  Aus- Unterfadenspannung zu locker, Aus.
gleichen durch Drehen der Schraube in gleichen durch Drehien der Schraube in
Pleilrichtung, Pleilrichtung.

T ——— .

v LT AL T TARTAk (ke R Tea b

Bei einem einwandfrei cingezogenen Stich liegen die Schlingen des Ober- und Unterfadens

genuu in der Mitte des Materials.

18

m..:-«:::a fir geraden oder Zickzeckatich

5 4 —.,_r.d:.n—p_.nra_nm_..:::hn:
3

D «»

mm-.-_"n:::x fir geraden Stjch

Uberstichhebel auf 0 Nmnruuaru:l_.mma-_q:::xa:

Mit dem 0 erstichhebel kong dee N
r.munn:::n + cingestelly werden.
ur Einstellung dey Bewiinachten Ubersyj
. der g * critich.
m_n.a.:..._.qi._._n:._m .W:_i EOMCLZt werden. e weiler der Hel {
. hreitee wird der Zickzackstich, Die Zahicn p it
Es Linnen Jeduch aueh Zwischen

Uim Sehiide .
hehel :___..m_”: e un der Nadel 1y

nach

stufen eingestelly werden,

. . an dem Nihgue gz i
» walirend sich die Node) nech im *PE_._.:_: H«nﬂ_ﬂumﬂnn:.

8
Recgulieren der Oberfadenspannung hei mhﬂ_.z..unzgn.au

Fiir Raupen-Niihte ist eine lockerere Ober-
fadenspannung ais fiir gerade Nihte oder fiir
offene  Muster notwendig. Je breiter die
Roupen-Nabt, desto Jockerer muss die Ober.
fadenspannuag sein.

Fiir die breiteste Raupen-Naht Uberatich-
kebel auf 4 stellen und Jockerste Oberfaden-
spannung wihlen. Fiir schmale Raupen-
Nihte =0ll cine etwas stirkare Oberfaden-
spannung verwendet werden.

Um festzustellen, ob die Spannung richtig
cingeatells ist, sollte man vor Nihbeginn eine
Niihprobe auf einem Stitek Abfullstoff gleicher
Qualitit vornehmen. LEine gut ausgegtichenc
Raupen:Naht muss glate auf dem Material
liegen. Zu feste Stiche oder Zichen des
Muterials bedeuten cine zu atarke Oberfaden-
spannung.

Bei einigen Gewebearten muss eine Untay.
lage verwendet werden, um ein cinwandfreies
Niihergebnis zu erzielen. Steifer Organdy

Uberntie hebel von I bia 4
un_n_n.:;nr_sm von ﬂ.....ﬁ?:.n__.m....h:unq:::m 0 Ly Zic
Breite muss dep Hehel herabgedriicke unc

r Hel 1 rechts bewegt wipd
eben die finf Ezmna__imw:nvrnﬂg: _wnn

bedienen Sie den Ulse.

oder Leinen cignen sich gut fiir diesen Zweck,

Richtig regulierte
Olberfadenspannung

Zu starke Obers

Indemspanntng
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Doppelseitige Naht fiir hohe Beanapruchungen

Fiir zugfests, hoch beanspruchte Nihte
verwende maon die deppelseitige Naht, die von
beiden Seciten mit Zickzackstich iiberniiht
wird., Hierzu lege man die Schnittkante des
einen StofTteiles nach unten und die des an-
deren nach oben um. Dann lege man die
beiden Teile so, dass die umgelegten Schnitt.

Unterlegte Nihte fiic Jersey oder Kreppstofle

Nihte in dehnbaren Stoffen oder diagonale
Nahte in festen Stoffen werden oft zur
Erhihung der Haltbarkeit mit Band unter.
legt. Man legt dicses genau an die vorher
aufgezeichnete Nahtlinie, Wenn djess ge-
bogen ist, so biege man das Band jn dieser
Form. Wenn notwendig, hefte man das

Band mit der Hand vor. Daun nihe man es
mit feinen Zickzackstichen an. Die Nadel
soll wechselweise in das Nohtband und in den
Stoff einatechen. Zum Schluss schneide man

kanten ineinander greifen und nihe dann je
eine Zickzacknaht auf der rechten und auf
der linken Seite, wodurch ein zweifach ver-
stirkter Doppelsaum ensteht, der beim
Tragen gegen Zug sehr elastisch ist,

den Bogen aus und biigels die Naht offen,

0

Veriubern von Nihten

Nahtkanten verstiitken  ein Kleidungs-
stiick und sollen immer holthnr versiiubert
werden.  Insbesondere bei Stoffen, dic zum
Ausfransen neigen.

Der Zickzackstich eignet sich ideal fur
diese Arbeit. Die Naht dicht an der Kante
der Nahtzugabe entlangfithren und iiberste-
hendes Materinl abschneiden.

Abniiher in Einlagen

Nicht gewebtes Einlagematerial kann
faltenfos  mittels  Zickzackstich geformt
werden.  Abniiher susschneiden, dic rohen
Schnittkanten zusammenstossen, auf ein

Stiick Musselin heften und zusammenni en.
Die Nzht an beiden Enden gut verriegeln.

22

Ausbesserungsarbeiten

Der Zickzack-Nohtstich ist besonders [ur
#lle im Haushalt vorkommenden Ausbes-
scrungsarbeiten geeignet. Er ist ein fester
dehnbarer Stich und findet Verwendung beim
Ausbessern von Rissen, zum Verstirken und
Annithen von Gummiband. Die Stichliinge
und -breite muss entsprechend dem Bedar!
eingestellt werden.

Risse. Risskanten beschneiden, unter den
Riss ein Stiick Mareriaj zur Yerstirkung legen,
mittels Zickzack-Naht entlang des Risses
nihen und die Kanten zusammenbringen.
Um den Stichen zusiitzliche Festigkeit zu
verleihen, stellt man die Stichlinge an den
Enden und den Ecken enger ein.

Anndhen von Gummiband. Taillengummi.
band muss beim Annihen gedehnt werden,
um dem Kleidungsstitck Fiille zu geben,




Applikationen werden immer wieder gern Nihmethode No. 2
bei vielen Arten wvon Kleidungsstizcken,
Wische und Haushaltsartikeln verwendet.
Applikationsmaterial vom gleichen Gewebe
wird cbenso hiiufig angewandt wie vom
Grundstoff abweichendes Gewebe. Der viel.
seitipste  Applikationsstich st ein enger
Zickzockstich. Die Breite des Zickzacke

stiches verindert man entsprechend der
Gewebestruktur,

Einstellong und Umntihen des Musters
wie bei der Methode 1. Dann wird der
gesamte Umriss des Musters mit einem Zick=
zackstich umniht. Den iiberstehenden Stoff
kurz neben der Naht abschneiden,

Nihmethode No, 1

Stichwiihler und Uberstichhebel ouf das
gewilinschte Muster einstellen. Nunmehr
niiht man am Rande des Musters entlang,
Das tiberstehende Material an den Rindern
wird nach Fertigstellung angeschnitten,

e ——— et e ——

A s v et e

24
Knopiacher
Stichldnge ungefihr 20 . Uberatichhebe! zwischen 2 und 4
Stellen Sie zuerst sin Muster-Knopfloch in dem gleichen Materinl her, wie das spiiter zu

niihende Kleidungsstisck. Legen Sie das Material doppelt und verwenden Sie avch eins
Zwischenlage, falls eine solche bei dem zu nihenden Kleidungsstiick verwendet wird.

A gy ca ”“W _”.mu-\uu

Mersteilung: Die Linge des Kunopflloches setzt sich zusammen aus der Schnittliinge plus 3 mm
fiir den Riegei. Der {berstichhebel wird auf 2 gestellt, Nun wird an der linken Seite bei
Punkt A begonnen und bis z2u 'unkt B genaht, ldic Nadel wird im Nihgut gelassen. Dann
wird der Presscrfuss houchgehoben und das Nikgut in der Nadel gedreht. Nun wird der
Prenserfuss wieder heruntergelussen und bis eu Punkt € weitergeniiht.

Verriegelungt Die Nadel befindet sich im Nihgue, der Presserfuss wird angeboben und der
Ulberstichhebel uuf 4 gestellt.  Der Presaerfuss wird wieder heruntergelassen und man niiht
ungefihr sechs Sticke mit der Maschine, damit die Verriegelung zustande kommt. Die
Nudel wird in Punkt D aus dem Nihgut berausgenommen,

Seitennihte: Mit der Nadel im Nihgut wird der Presserfuns angehoben und wieder nuf Uber-
ntichbreite 2 gebracht. Der Presscrfuss wird heruntergelassen und es wird bis Punkt E
genélit.  Die Nudel verlisst das Nihgut in Punkt E.

25

Knopflécher (Fortsetzung) .

—i
]

Endgiiltige Yerriegelung: Wihrend sich die Nadel noch im Nihgut befindet, wird der Presser-
fuss angehoben und der Uberstichhebel unf 4 eingestellt.  Donn wird der Presser{fuss herunter-
gelnssen und die vorliufige Yerriegelung iiberniiht.  Die Nudel verlisst das Nibgut in Punkt F.

Yerknotung: Zur Verknotung der Stiche wird der Uberstichliebel aufl 0 gestellt, der Presserfuss
heruntergelassen und drei Stiche geniht.

Fiiden durch den. Stoff nach unten ziehen, vernihen und absehneiden, Knopfloch aus-
schneiden,
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Gebrauchsanweisung fiir

APPARATE. ..

Die lhrer Maschine nicht beigegebenen Apparate sind in allen
Singerldden kduflich zu erwerben.

1
Zubehor

Um Ihre Niharbeit zu verkiirzen und ihr ein vollkommenes Aussehen zu geben, hakten die
SINGER Verkuufustelien folgendes Sondee-Zubehir fir die Maschinen der Klasse 327K [ir
Sie bereit, .

Singer KnopfachsApparat 160506 Presserfuse vpd Srchplatte fiir Gerndstich
Diese cignen sich besonders bei heikler
Stoffen und bei Niharbeiten, bei denen eine
genuue Kontrolle erfonderlich ist.

Dieser Knopfloch-Apparat ist zur Ver-
wendung an SINGER Steppstich- Haushait-
Nihmuschinen vorgesehen,  Mit ihm kinnen
saubere und haltbare Knopflicher Lei einer  Das  Stoffihrungs-Lineal. Es dient dozu
Viclzahl von Geweben hergestellt werden.  einen gleichmissigen Kantenabstond =t
Eine besondere Fectigkeit seitens der Niiherin - erhalten. Das Linesl kann fir Kanten
ist  nicht erforderlich. Die mit diesem  abstinde von 3 bis 30 nun verstellt werden
Zusatzgeriit gefertigten Knepflcher erlor- Der Reissverschlus-Fuss,
dern weniger Zreit und sind wesentlich fester catwickelt worden, um eine Naoht dicht a
und gleichmiasiger genibt als die von Hand  gjper hochgezozenen Kante entlangfithren z
gelertigten Knopllicher. kinnen, Er ist unentbehriich  fir  da
Der Kriiunel-Apparat Aunithen und Einniihen wvon Schaurbicse
und Reissverschliiasen.

Dieser Fuss i

Mit ibm kann man auf einfache und

wirkungsvoile Weise Krausen und Falten Der Bandeinfasser. Er wird verwendet, ur
herstellen.  Man konn Krausen und Falten  entweder fabrikmiissig  hergestelltes ode
getrennt herstellen oder aber diese gleich-  selbstgefertigtes Schrighand an einer unge
zeitig an den Stoff anniben. siumten Stofkante anzubringen.
28
Zubchibr (Fortsetrung) Sticken und Stopfen
Der Sdumer. Mit ihm konn man einen Die Stichplatte ist wie auf Seite 30
einwandirei gewendeten Saum obhne wvor- beschrieben, zu entlernen.

heriges Anbeften ader Biizeln herstellen, Dann wird die Unterlegplatte zum

Sticken und Stopfen wie unten gezeigt,
Der Fallenmarker. Mit ihm kénnen Falten cingesetzt.
von 3 bis 30 mm Breite gelegt werden.
Durch thn wird die Foltenbreite abgemessen,
und unter die Nadel geschohen. Dadurch kann
die Fulte in cinem Arbeitsgung markiert und
geniiht werden.,

Sodann wird die Stichplatte {ir allge-
meine Niharbeiten ither der Unterleg-
platte eingesetzt.

Der Kriusler. FEr gewihrleistet gleichmis-
sige Krilnselung.

Der Kantenfuss. Er reguliert den Gerad-
stich in Verbindung mit den Kanten des
Nithgutes mittels einer Serie von geschlitzten
Fithrungen.
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Instandhaltung der Muschine

ben reinigen

a0

Bei regelmilssigem Gebrauch ...

. - Sollte die Maschine .periodisch gereinigt
werden, um Stoffreste und Staub, die sich
in den beweglichen Teilen anpesammelr
haben kénnen, zu entfernen. Fiir die
Siinberung der Stellen um die Spulenhiilse
beachte man die Anweisungen zum Entfernen
und Wicdereinsetzen der Spulenhiilse suf den
Sciten 30 und 31. Dic Maschine sollte nach
jeder Reinigung, wie oul den Seiten 32, 33
und 34 angegeben, gedlt werden,

Zwischen den
Spannungaschel-

Wenn die Maschine [iir einen bestimmien
Zettabuehnitt weggestellt  werden  soil, ist
eine griindliche Reinigung mit der Dirste
nétig, um alle Spuren von Stoffresten und
Staub zu entfermen. Anschliessend soliten
alle urngeschiitzien Teile mit einer stuub-
freien mit SINGER-0OI getriinkten DBiirste
gepinseit werden, un die Muoschine gegen
Rostschiiden zu schiitzen. Die Stellen, die
gereinigt und mit einem Olschutzfilm be-
strichen werden sollen, sind auf der Abbildung
links gezeigt.

Entfernen und Wiedereinsetzen der Spulenhiilse

Stichglaite wird entfernt

@ Nadclstange und Presserfitss werden ange-
hoben.

@ Schicberplatte inen,

® Den Daumen unter das Stichpluttenende
brngen und die Stichplatte unheben, bis
sie auy ihrer Klammerung ausklinkt,

® Stichplatte

nach rechts driicken und
herausziehen. '

Einsetzen der Stichplatte

@ iYas gegabelte Ende der Stichplatte wie
oben gezeigt unter den Klammerungnstift
schicben,

® Stichplatte nach links driticken und herun-
terpressen, bis die Stichplatte in ihrer
Position einrastet.

@ Schieberplatte schliessen.

an
Entfernen und Wiedereinsetzen der Spulenhiilse

Reinigung der Greiferlaufbahn

@ Stichpiatie und Schieberplatte, wie aul der

Seite 30 beschrieben, entfernen,
® Dic Spulenhilie wird g

abgebildet,
® Spulenhiilse aus der Maschine nehmen.
® Stoffreste, Staul, lose ‘Fadenenden
anidere Fremdkirper mit Pinsel entfernen.

wl, indem mun den
Halter hochhebt und nach rechty schielit, wie

oder

Elnstellzapfen

® Spulenhiilse wirder einsetzen, und zwar so,
duss die Nute unterhalb der Spunnungsfeder
in die Greiferfaufbahn passt und die Kerbe
der Spulenhiilse den Einstellzaplen ergreifi.

@ Spulenhulsen-Hulter wieder nach links schie-
ben, bis er in die Arretierung einrastet,

® Stichplatte wisder einsetzen, in Normalstel-
line hrinern nnd Qehinharniatrs aeblinccen
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Olen und Fetten der Maschine
Verwenden Sic nur Original SINGER-O1 und SINGER-Fett, das in jedem SINGER Laden

erhiiltlich ist. Beides sind Qualititserzeugnisse, besonders fir Nithmaschinen hergestellt und
sollten nur fiir Thre SINGER 327K verwendet werden.

® Wic bereits auf Seite 29 erwithnt, muss Thre

Maschine in bestimmten Zeitabstinden

gedle und gefettet werden.
® Versorgen Sie jede angegebene Stelle mit

cinem Tropfen (1.
® Dic Schrauben A werden entfernt und der

Armdeckel abgenommen.

Wic auf obenstehender Abbildung gezeigt.
werden die Zuhnrader nur leicht  gefettet.
Achten Sie stets darauf, dass diese Zohnriider
nicht gedlt werden, sondern nur SINGER
Fett dazu verwendet wird.

k]

Olen und Fetten der Maschine (Fortsetzung)

@& Frontplatte nbnehmen (siche Seite 29).
® Dic angegebenen Stellen mit Ol versergen.

® Schieberplatte 6ffncn und einen Tropfen 01 auf die Greifer-
laufbohn geben, wie beschrieben,

® Schicberplatte und Frontplatic wieder schliessen,
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Ulen und Fetten der Maschine (Fortsetzung)
s hﬂ%

Dtie Maschine wird nach hinten umegele ie R
a5 lintet gt und die Rindelmutter von der Schraube B
>n_:n.= u:"_ darauf, dass die Filz- Unterlegseheibe nicht verloren geht, Z:MF_”nnawn Mﬂw?ﬂwu..
mnm;:uuw_nqn von der Unterseste der Maschine sbnchmen, Alle ‘mit Pfeilen angezeigten
tellen werden mit cinem Tropfen O versehen, Die Zahnrider werden mit Fett geschmiert.

Abschlussblech wieder an die Maschine anbringen.
Mae Motos dnar .




L]
SINGER—Nihlcachte

Die Niéhlampe wird mit dere Schalter F cin- und Khd%”
ausgeschaltet,

Auswechseln ciner Glithbime. Bevor Sie eine Glih- s
birne auswechseln, ist der Stecker aus der Wandsteck-
dose zu zichen. Lampenschirmschraube ldsen und den
Lampenschirm abnehmen.

Versuchen Sie hitte nicht, die Lampe abzuschranben.
Lassen Sic diese vielmehr in ihrer Fassung und drehen
Sie sic nach links, damit die Lampenstifte aus ihrer

Fithrung gezogen werden kinnen. Lampe herausnch-
men.

Wiedereinsetzen der Lampe, Die neue Lampe wird so
W._. W:.n m_nuuﬂ_um mmmlm%nn, dass der Lampenstift in den
ibrungsschlitz der Fassung gleitet. Nun wird die , .
Lampe nach rechts mamﬂmnrm %w:.:n der Lampenstift ot Lampenstift

in die richtige Stellung einraster. c
Die Nihleuchten-Verkleidung wird dureh die Arretieren
Schraube wieder befestige,

a8

Richtlinien fiir den elektrischien Anschlusa

Ner SINGER Moutor in 1hrer n_nr:m“..m..ﬂ__
Nihmuschine kann w1 Wechsel amm—. G n:._.
strom  ungeschlossen werden,  Bel _wv.uuu..p...:..
lungen muss die Katalsgnuinmer <E.=> cn_..
oder die Yultzahl ungegeben werden, Auss -
dem bei Anschluas an Werhselstrom-Muotore
dic Anzahl der Perioden.

Bevor Sie den Stecker in die mn.nnrhwo_u”
fiihren, iherzeugen Sie sich, .w.:..i 9.“3 v .
zahl und die suf dem Typenechild des ch“u
angcgebene mvnloq_n:u._:._ n_.nw...Uu_.n:__ F_.?
von der drilichen Elektrizitiitsgeaeilschn
installierten Zihlers entsprechen.

Elcktrische Verhindung. Stecken m_n.mﬂa
Stecker in die =wnru§lnmn:m n__ornmu_.,u a-
Steckdose, damit mit der Maschine georbelle
werden kann. .

Fussanlasscr. Dir ﬁnmari?&mrn.nm ME
Maschine wird dureh den Druck aul det
Fussonlnsser regaliert,

An alle die es angeht!

Dag unbefugre Anbringen oder Erncuern des W

. : ; arenzeichens SINCER od
irgendeines underen Warenzeichens der THE SINGER COMPANY (die u:ﬂn

cingetragene Warenzeichen sind) an einer Maschine, die in
auakerhulb einer SINGER |
Hig  repariert,
verbaten,

irgendeiner Weise
abrik oder einer autoristerten SINGER  Vertret-

new anfgearbeitet, iiberholt oder geiindert worden

ist, ist



ZUR BEACHTUNG!

Der Verkauf von SINGER Nihmaschinen und ihre Betreuung

X durch den SINGER Kundendienst erfolgt in allen durch die
berihmten Warenzeichen SINGER und rotes *'S' gekenn-
zeichneten Verkaufsstellen., Fir den Fall, dass lhre N#&h-
maschine einer Guquo_c:m oder Reparatur bedarf, wenden
Sie sich bitte an die nfchste SINGER Verkaufssteile, deren
Anschrif! Sie aus dem Telefenbuch ersehen, damit Sie die
Gewithr haben, garantierte SINGER Teile und den BINGER
Kundendienst zu erhalten,




