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lhre neue

Nahmaschine

457

offnet Ihnen das Tor

zur internationalen Mode

Uberall auf der Welt wollen sich die Frauen hiibsch
und modisch kleiden. Mit Ihrer neu erworbenen
SINGER Nahmaschine werden Sie sich lhre
Kleiderwiinsche kinftig leicht erfillen konnen,
denn sieist absolut zuverlassig und ausserdem
vielseitig, also ideal fir das Selbstschneidern.
Machen Sie sich das Vergnuigen, die internationale
Mode mit Ihren eigenen Ideen zu verbinden ; man wird Ihre selbstge-
schneiderten Kleider bewundern.

Nitzen Sie die Vielseitigkeit Ihrer neuen SINGER Nahmaschine. Alles, was
sie dazu brauchen., ist Vertrautheit mitden wenigen Bedienungselementen.
Diese bekommen Sie am schnellsten dann, wenn Sie Seite fir Seite der
vorliegenden Anleitung aufmerksam lesen und die
beschriebenen Funktionen gleich an der Maschine
ausprobieren. Schon bald werden Sie feststellen,

wie einfach die Bedienung ist.

Wirwiinschen Ihnen rechtviel Freude mit Ihrer SINGER
Nahmaschine und sind sicher, dass Sie in Kiirze
bestatigen konnen:

Mit SINGER nahen—ein Vergniigen !

Form K6987 (969)
(German)
Gedrucktin Grossbritannien



per SINGE R’ Kundendienst

Wo Sie auch sind, Sie werden immer fachmdén-
nischen,  zuverldssigen ~ SINGER-KUNDEN-
DIENST in der Nahe finden. SINGER wird immer
dafiir sorgen, dass |hre Nahmaschine richtig
funktioniert. Sie sollten sich aus diesem Grunde
immer nur an Ihren SINGER-lLaden oder an
einen SINGER-Héandler wenden, wenn lhre
Maschine einer Wartung oder Reparatur bedarf.
Nur in einem SINGER-Laden kénnen Sie einen
guten Kundendienst von einem ausgebildeten
SINGER-Mechaniker, sowie Original-SINGER-
Teile erhalten.

* Eingetragenes Warenzeichen fur SINGER © 1969 von der

Singer Manufacturing Co. Ltd,
Alle Rechte in der ganzen
Welt vorbehalten
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... UND WAS SIE BEWERKSTELLIGEN

1 Garnrollenstifte—halten Garnrollen verschiedenster Gréssen.
2 Garnrollenfilz—erleichtert das Abziehen des Fadens von der Rolle,

3 Handrad—stets auf sich zu drehen, wenn die Nadel oder der Fadenanzugshebel
bewegt werden sollen.

4 Spuler-Spannunsscheibe—reguliert die Fadenspannung beim Aufspulen.

5 Lichtschalter—zum Anschalten nach rechts, zum Ausschalten nach links
drehen.

6 Nahlicht—konzentriert das Licht auf das Nahgut.

7 Oberfadenspannung—erlaubt auf Grund der Ziffern genau regulierbare und
stets wiederhaolbare Einstellungen.

8 Stichplatte—Die numerierten Linien helfen lhnen, das Nahgut gerade zu
fahren.

9 Transporteur—bewegt den Stoff withrend des Nihens,
10 Néhfuss—driicktdas Gewebe gegen den Transporteur.

11 Nadelklammer—halt Einzel- und Zwillingsnadeln. Diese neue Einwegnadel-
klammer macht falsches Einsetzen der Nadel unmaglich.

12 Fadenabschneider—zum si}:heren und bequemen Abtrennen der Nahfaden.

13 Presserstangenliifter—befindet sich an der Riickseite der Maschine, hebt und
senktdie Presserstange und den Nahfuss.

14 Regulierscheibe fiir Nahfussdruck—ermoglicht stufenweise Einstellung des
je nach Stoffart unterschiedlichen Néahfussdruckes. Einmal gefundene Einstell-
werte lassen sich leicht merken und schnell wiederholen.

15 Fadenanzugshebel—zieht die zur Stichbildung notwendige Fadenmenge ab
und strafft den Faden nach der Stichbildung,
5



DIE WICHTIGSTEN TEILE (Fortsetzung)

16

18

19

20

Spulerhebel und Spulerspindel—ermaglichen leichtes und schnelles Fullen
der Nahspule. Das Aufspulen endet automatisch, sobald die Spule vollist.

Stichlagenwahler—versetzt die Nadel in linksseitige, zentrale oder rechtsseitige
Nadellage. Die zentrale (C) Stellung wird am meisten benutzt, Links- (L) oder
rechtsseitige (R) Nadelstellungen werden nur bei speziellen Arbeiten notwendig.

Stichmusterwahler—ermaoglicht thnen die Einstellung eines einfachen Zick-
zackstiches ( ) oder eines Blindstiches (A____A____).

Stichbreitenwahler—Die Einstellungen 1 bis 5 ergeben Zickzackniahte in
verschiedenen Breiten. Die Stellung 0 muss bei Geradstich gewahlt werden.

Stichlingenwihler—ermdaglicht lhnen das Vorwirts- und Ruckwirtsnahen.
Die Stichlangennummern 1 bis 4 zeigen die Stichlange in mm an,

16 Spulerhebel und Spulerspindel

A

e S ——————"

17 Stichlagenwihler

18 Stichmusterwahler

[ p———

J’

|_.

(4

20 Stichlingenwahler

2

-

22

2

w

24

25

26

Grundplattenschieber—ist leicht zu
offnen zum Auswechseln der Spule. Er
hebt und senkt zugleich den Haltestift, der
die Stichplatte in Position halt.

Zum Anheben des Haltestiftes den Schie-
ber weit offnen, damit die Stichplatte
entnommen werden kann.

Zum Senken des Haltestiftes den Schieber
schliessen, damit die Stichplatte festsitzt,

Stecker—Ehe Sie den Maschinenstecker
einsetzen, orientieren Sie sich, ob die auf
dem Typenschild lhrer Nahmaschine
angegebenen Daten wie elektrische Span-
nung und Periodenzahl rechts unter dem
Handrad mit den Angaben lhres Electro-
Zahlers in Finklang stehen. Stecken Sie
zuerst den Maschinenstecker an und
danach den Zweistift-Stecker in die
Wandsteckdose.

Elektrischer  Fussanlasser—reguliert
die Nahgeschwindigkeit. Je fester man
das Pedal tritt, desto schneller naht die
Maschine.

Klarsicht-Nahspule—lasst bereits von
aussen erkennen, welche Garnfarbe auf-
gespult ist. Sie lasst sich zum Aufspulen
leichtentnehmen,

Unterfaden-Spannungsschraube—
braucht selten eine Requlierung. Eine
kleine Verstellung bewirkt bereits eine
spirbare Spannungsanderund.

Handrad-Ausloseschraube—bewirkt in
festgezogenem Zustand, dass die Nadel
arbeitet. Beim Aufspulen wird die
Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn
gelockert, dann steht die Nadel still.

‘ / Haltestift
t t
Stichplatte Schieber

I‘;T—‘/_Jlgtj

Stichplatte Schieber

22 Stecker

23 Elektrischer Fussanlasser

24 Klarsicht-Néhspule

26 Handrad-Ausléseschraube



ZUBEHOR . . . und wann es verwendet wird

Das mit Ihrer Maschine gelieferte Zubehér tragt dazu bei, lhnen die Naharbeiten leicht
und bequem zu machen. Alle Teile sind einfach in der Anwendung und ermdglichen
Ihnen eine fast unbegrenzte Auswahl von Naheffekten.

Nahfuss far aligemeine
Arbeiten

Universal-Nihfuss

Au: hseln des Nahf

e

1<

Transporteur-Abdeckplatte

Nahfuss fir allgemeine
Arbeiten

Der Nahfuss fir allgemeine Arbeiten ist bei
Lieferung an der Maschine befestigt und
kann sowohl fur Geradstich- als auch fir
Zickzacknahen verwendet werden.

Universal-Nahfuss

Dieser Fuss ist speziell fir das Nahen von
Raupennahten, Knopflochern und Appli-
kationen entwickelt worden. Er hat ein
erhohtes Mittelstiick, wodurch der Transport
erhabener Zickzackraupen nicht gehemmt
werden kann. Durch die Osen am Vorderteil
des Fusses konnen Gimpefaden gefuhrt wer-
den, falls die gewlnschte Naharbeit es
erforderlich macht,

Auswechseln des Nahfusses

1. Nahfuss anheben und Nadel in hochste
Stellung bringen.

. Nahfusschraube soweit lockern, dass der
Nahfusschaft von der Stange entfernt
werden kann.

3. Neuen Nahfuss Uber die Schraube um die
Stange stecken.

4. Nahfusschraube wieder festziehen.

)

Transporteur-Abdeckplatte

Diese Abdeck-Stichplatte wird bei Frei-
handarbeiten, Stopfen, Stickarbeiten und
beim Annahen von Knopfen eingesetzt. Sie
Uberdeckt den Transporteur, so dass diese
das Gewebe nicht erfassen kann.

Blindstichfiihrung

Die Blindstichfihrung, zusammen mit dem
Nahfuss fur allgemeine Arbeiten verwendet,
richtet vor der Nadel die Saumfalte zum
Blindstichnahen aus. Zur Anbringung schiebt
man die geschlitzte Halterung unter die ge-
lockerte Nahfuss-Befestigungsschraube und
zieht diese Schraube dann fest. Der vordere
Teil der Blindstichfuhrung muss (iber die linke
Zehe des Nahfusses fassen. Nahanweisungen
finden Sie auf Seite 39.

Nadeleinfadler

Der Nadeleinfadler erleichtert lhnen das Ein-
fadeln der Nadel. Die Drahtschlaufe von
rickwarts durch das Nadelohr schieben, den
Faden in die Schlaufe stecken, die Draht-
schlaufe durchs Ohr nach hinten ziehen, schon
istdie Nadel eingefadelt.

Zwillingsnadel

Die Zwillingsnadel macht es moglich, zwei
parallele, gleichmassig geschlossene, dekora-
tive Stichreihen in einem Arbeitsgang zu
nahen. Es kann Gerad- oder Zickzackstich
genaht werden. Nahanweisungen auf Seite
31.

Nadeln

Sie haben ausser der einfachen Nadel, die sich
bereits an der Maschine befindet, noch
weitere 6 Nadeln Katalog 2020 (15x1) im
Zubehor, und zwar 3 Nadeln Starke 11, 3
Nadeln Starke 14.

Klarsichtspulen

Sie haben 3 Stiick im Zubehor der Maschine,
wihrend eine ausserdem bereits in Nahposi-
tion sitzt.

Schraubenzieher

Der kleine Schraubenzieher ist ausschliesslich
zur Nachjustierung der Schraube fiir die
Unterfadenspannung zu verwenden, falls dies
einmal ndtig sein sollte,

Blindstichfiihrung

Nadeleinfadler

Zwillingsnadel

Schraubenzieher



ZUBEHOR (Fortsetzung)

Oltube Das Inbetriebsetzen der Nahmaschine

Ihre Nahmaschine ist ein hochwertiges Ge-
brauchsgerat, welches lhnen lange Jahre ELEKTRISCHER ANTRIEB
dienen soll. Bitte pflegen Sie es gut, halten
Siees in Ehren.

Anweisungen fiir die Pflege finden Sie auf @ Stoff unterden Nihfuss schieben und Presserstange herunterlassen.
Seite 53 und folgenden.

@ Nahfuss anheben.

@ Stecken Sie den Dreistiftstecker in die rechts an der Maschine befindliche
Steckdose und den Stecker in die Wandsteckdose des Stromnetzes. Dadurch wird
auch das Nahlicht an den Strom angeschlossen. Setzen Sie die Maschine durch

Oltube i Herunterdriicken des Fussanlassers in Betrieb. Die Geschwindigkeit der Maschine
Auswechseln der Stlchplatte ! wird durch den Druck auf das Fusspedal reguliert.
Stichplatte Positionsstift 1. Nahfuss anheben. @ Uben Sie das Inbetriebsetzen der Maschine (ohne Faden), bis Sie einige Fertigkeit
im Fiihren des Stoffes und im Regulieren der Geschwindigkeit erreicht haben.
2. Hagdlrad auf sich zu drehen, bis die | ACHTUNG : Setzen Sie die Maschine niemals in Gang, wenn sich kein Stoff unter
adelspitze oberhalb des Nahfusses steht, dem Nihfuss befindet, da sonstder Transporteur beschadigt werden kann.
3. Schieber unter Druck von oben leicht
aufziehen, wieausder Abbildung ersichtlich.
FUSSBETRIEB
@ Losen Sie die Handrad-Auslosungs-
schraube mit der rechten Hand und halten >
Sie dabei das Handrad mit der linken Hand 4
fest.

i : ; ; @ Beide Flisse auf den Fusstritt stellen.
4. Finger hinter die Schieberkante legen,

siehe Abbildung. den Schieber ganz 6ffnen
und ihn herunterdriicken, damit sich der
Haltestift der Stichplatte anhebt.

@ Handrad auf sich zu drehen und die Fisse
frei und leicht der Bewegung des Fusstrittes
anpassen.

® Uben Sie diese Bewegung. bis Sie die
Maschine wieder in Gang setzen konnen,
wihrend Sie das Handrad auf sich zu
drehen.

@ Um das Nahlicht zu verbinden, stecken Sie

5. Daumen rechts unter die Stichplatte den Zweistiftstecker in die Maschine und
stecken und die Stichplatte nach rechts | den Stecker in die Wand-Steckdose des
herausnehmen. Stromnetzes.

6. Neue Stichplatte einsetzen, unter den ® Zichen Sie dann die Handrad-Auslose-
HaIgestift schieben wund Gber den | schraube an, indem Sie sie mit der rechten
Positionsstift legen. Nun den Schieber Hand von sich weg drehen und halten Sie
ganz schliessen, damit sich der Haltestift dabei das Handrad mit der linken Hand fest,

senktund den Sitz der Stichplatte sichert.




FUSSBETRIEB (Fortsetzung)

® Stoff unter den Nahfuss legen und die
Presserstange herunterlassen.

® Setzen Sie die Maschine (ohne Faden) in
Betrieb, bis Sie sich einige Ubung im
Fihren des Materials erworben haben.

® Zum Abwerfen des Riemens Fusstritt be-
tatigen und Riemen nach rechts abstreifen.

@ Zum Wiederaufsetzen des Riemens Fusstritt
langsam bewegen, so dass sich das
Antriebsrad auf Sie zu dreht,

ACHTUNG: Die Spannung des Riemens
sollte nur so stark sein, dass dieser nicht
rutscht.

KOMBINIERTE
FUSSBETRIEBS- UND
ELEKTRISCHE MASCHINE

Fussbetrieb

® Ziechen Sie den Dreistiftstecker aus der
Maschine und den Zweistiftstecker aus der
Steckdose, wie veranschaulicht,

@® Setzen Sie dann die Maschine in Betrieb,
wie auf Seite 11 beschrieben.

Elektrischer Antrieb

WARNUNG—Vor dem Einstecken des
Dreistiftsteckers in die Maschine und
des Zweistiftsteckers in die Steckdose,
muss der Riemen fiir den Fussbetrieb
abgeworfen werden.

® Setzen Sie dann die Maschine in Betrieb,
wie auf Seite 11 (elektrischer Antrieb)
beschrieben.

Das Einfadeln der Nahmaschine

Wie alle Nahmaschinen, die einen Steppstich
ausfihren, ndht |hr 457 Modell mit zwei
Faden. Der Oberfaden kommt von der Spule
und wird durch das Ohr der Nadel eingefadelt.
Der Unterfaden kommt von der durchsichtigen
Kunststoffspule in der Spulenhilse. Die Spule
wird mit der Maschine aufgespult; es empfielt
sich, sie vor dem Einfadeln der Nadel aufzu-
spulen.

DER UNTERFADEN

Das Aufspulen

1. Nahfuss anheben und Nadel in hachste
Stellung bringen.

2. Schieber unter Fingerdruck von oben wie
abgebildet 6ffnen, soweit aufziehen, dass
die Spule entnommen werden kann.

3. Die Spule entnehmen und den Schieber
wieder schliessen.

S

. Handrad-Auslésungsschraube losen. Die
linke Hand hélt dabei das Handrad fest.
Und Spule auf Spindel setzen.

Spule entfernen

Losen der
Handrad-Auslésungsschraube

13



DER UNTERFADEN (Fortsetzung)

N
Ab

Spulerhebel

o

10.

. Setze die Garnrolle auf den Garnrollenstift
und fiihre den Faden durch das Ohr, nach
unten durch die Fadenspannungsfithrung
und schliesslich um die Spulerspannungs-
Scheibe herum.

Fadle den Faden von innen in das Loch
in der Spule und setze die Spule auf die
Spulerspindel.

. Riicke den Spulerhebel nach rechts, halte

das Fadenende und setze die Maschine
in Bewegung.

. Schneide das Fadenende nach einigen

Spulenumdrehungen ab.

. Wenn genug Faden aufgespult worden

ist (das Aufspulen stoppt automatisch,
wenn die Spule voll ist), bewege den
Spulerhebel nach links und schneide den
Faden ab. i

Ziehe die Handrad-Auslosungsschraube
wieder fest wobei das Handrad mit der
linken Hand festgehalten wird.

Einziehen des Spulenfadens
in die Spulenkapsel

1. Nahfuss anheben.

~

Nahfusses steht.

w

eingelegt werden kann.

Abbildung halten und einsetzen.

5. Den Faden in die Kerbe am vorderen Rand
der Spulenkapsel ziehen, unter der Span-
nungsfeder hindurch bis in den kleinen

Schlitz nach links ziehen.

=2

ziehen,

7. Schieber ganz schliessen und dabei den
Faden wie in der Abbildung in den Schlitz
zwischen Schieber und Stichplatte halten.
Vergewissern Sie sich, dass die Stichplatte

sicher sitzt.

. Nadel anheben bis sie oberhalb des

Schieber soweit offnen, dass die Spule

. Spule mit Faden wie in nebenstehender

. Ungeféhr 8 cm Fadenlange aus der Spule
herausund quer {ber die Spule hinweg-




DER OBERFADEN

T

Drehen Sie das Handrad auf sich zu. bis die
Nadel ihren hochsten Punkt erreicht hat,

. Beachten Sie zunachst, dass die Filzunter-

lage fur die Garnrolle Gber den Garnrollen-
stift geschoben wird.

. Setzen Sie die Garnrolle auf den Garn-

rollenstift und filhren Sie den Faden durch
die in der Abbildung gezeigten Faden-
fuhrungsstellen.

Fadeln Sie die Nadel von vorne nach
hinten ein.

. Ziehen Sie ca. 8 cm Faden durch das

Nadelohr.

HOCHZIEHEN DES
UNTERFADENS

Nachdem Sie nun die Spule aufgespult und
die Nadel eingefadelt haben, missen Sie
jetzt den Unterfaden durch das Nadelloch in
der Stichplatte nach oben ziehen.

1. Halten Sie den Oberfaden leicht in der
linken Hand und drehen Sie das Handrad
langsam auf sich zu, bis die Nadel in die
Stichplatte einsticht.

2. Drehen Sie das Handrad weiter und halten
Sie den Oberfaden, bis die Nadel sich
anhebt und dabei den Unterfaden in Form
einer Schlinge nach oben zieht.

3. Offnen Siedie Schlinge.

4, Legen Sie den Unter- und Oberfaden
unter den Nahfuss und quer Uber die
Stichplatte.

.. . jetzt ist die Maschine
nahbereit

17



Gerade Naht

Stichlage: C 3
Stichbreite: 0 ‘
Stichlange : Je nach Stoff

Nahfuss : Firallgemeine Arbeiten
Stichplatte: Fir allgemeine Arbeiten

DIE EINSTELLUNG DER
NADEL

Ehe Sie lhre Maschine KL.457 fur die
gewlinschte Niharbeit einstellen, Handrad
auf sich zu drehen, bis die Nadel Gber der
Stichplatte steht. Fir Geradsticharbeiten
stellen Sie den Stichbreitenwiahler auf die
Position 0 und den Stichlagenwahler auf die
zentrale Nadellage (C). Durch diese Einstel-
lungen wird die Nadelbewegung .reguliert;
die Nadel bewegt sich gerade nach oben und
unten und sticht jeweils in die Mitte des
Nadelloches ohne die seitlichen Bewegungen
des Zickzackstiches.

Anweisungen fir andere Einstellungen des
Stichbreiten und Stichlagenwihlers befinden
sich auf Seite 29.

EINSTELLUNG FUR DEN
JEWEILS VERWENDETEN
STOFF

Wenn Sie sich fir das Nahen vorbereiten,
nutzen Sie die vielfachen Anwendungs-
moglichkeiten Ihrer Nahmaschine aus. Mit
einer guten Auswahl von Nadelstérken, drei
leicht einstellbaren Wahlern fur Stichlange,
Presserdruck und der Oberfadenspannung
konnen Sie Ihre Maschine so einstellen, dass
Sie mit einer grossen Anzahl verschiedener
Stoffe einwandfrei nahen konnen. Mit Hilfe
der Tabelle auf Seite 20 konnen Sie jeweils
die fiir Ihre Stoffart passende Garn- und
Nadelstarke sowie die richtige Stichlange
aussuchen.

Das Auswechseln 'der Nadel

Die Nadelklammer ist so konstruiert, dass die
Nadel nur in der richtigen Weise eingesetzt
werden kann, d.h. mit der flachen Seite des
Kolbens nach hinten.

1. Drehen Sie das Handrad auf sich zu, bis
die Nadel ihre hochste Stellung erreicht
hat.

2. Losen Sie die Nadelbefestigungsschraube
und entfernen Sie die Nadel.

Die neue Nadel wird in die Nadelklammer
bis zum Anschlag hineingeschoben, und
zwar mit der flachen Seite des Nadelkol-
bens nach hinten.

L

4. Nadelbefestigungsschraube wieder fest-
ziehen,

Zu dieser Maschine passt nur die SINGER-
Nadel Katalog 2020 (15x1). die in den
Stérken 9,11, 14,16 und 18 verfiigbar ist.
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Regulierung der
Oberfadenspannung

Die Oberfadenspannung mit Skala reguliert
die Spannung des Oberfadens. Die Einstellung
richtet sich nach der Art des von lhnen
verwendeten Garnes und Stoffes. Die auf der
Skala befindlichen Zahlen ermdglichen lhnen
eine Wiederholung der gleichen Einstellung.

Die richtig eingestellte Fadenspannung ist fir
eine saubere und fachgerechte Naht absolut
notwendig. Um die richtige Spannung ein-
zuregulieren, fertigen Sie eine Probenaht auf
einem Musterstiick lhres Stoffes an und
stellen dabei die Skala zundchst zwischen 4
und 5. Bei einem einwandfreien Stich
verschlingen sich Ober- und Unterfaden in
der Mitte des Stoffes.

Wenn die Stiche zu lose aussehen, die
Oberfadenspannung erhohen. Wenn der Stoff
sich kréuselt, die Spannung vermindern.

@ Um die Fadenspannung zu erhthen, Skala
aufhohere Zahl drehen,

® Um die Fadenspannung zu verringern,
Skala auf kleinere Zahl drehen.

Spannungsskala

(Genaue Anweisungen fir die
Regulierung der Spannung beim
Zickzacknahen sind auf Seite 30
enthalten).

21



GERADE NAHT (Fortsetzung)

Spannungs-Skala zwischen 4
und 5 einstellen und eine Pro-
benaht auf mittelstarkem Stoff
herstellen Unterfaden-Spannung
je nach Erfordernis justieren. Bei
weiteren  Spannungs-Anderun-
gen nur Oberfaden-Spannungs-
anderungen vornehmen.

Unterfadenspannung
zu locker

Regulierung der
Unterfadenspannung

Die Unterfadenspannung wird durch eine an
der Spulenkapsel befindliche Schraube regu-
liert. Da die Unterfadenspannung in der
Fabrik richtig eingestelltist, wird eine Verande-
rung selten erforderlich sein ; durch Verstellung
der Oberfadenspannung allein, werden Sie
einen ausgeglichenen Stich erhalten.

In den seltenen Fallen, in denen es erforderlich
sein wird, die Unterfadenspannung zu regu-
lieren, benutzen Sie den kleinen Schrauben-
zieher, der dem Zubehor beiliegt. Eine ganz
geringe Drehung der Schraube an der
Spulenkapsel wird bereits eine Veranderung
der Unterfadenspannung bewirken.

@® Um die Spannung zu verstarken, die
Schraube im Uhrzeigersinn drehen.

@® Um die Spannung zu verringern, die
Schraube im entgegengesetzten Uhrzeiger-
sinn drehen.

e

Unterfadenspannung
zu fest
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Richtige Spannung
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Regulierung der

Stichlange

Mit dem Stichlangenwahler werden Vor- und
Ruckwartslauf der Maschine sowie die Stich-
lange eingestellt.

Die Zahlen rechts des Wihlers geben die
Stichlangein mm an.

Kiirzere Stiche eignen sich im allgemeinen
besser fur dinne Stoffe; langere fur dicke
Stoffe. Der Raupennahtbereich wird fur die
Einstellung der Stichlange fiir Raupennahte
verwendet.

Einstellung der
Stichlange

@ Daumenschraube durch Drehung nach
links l6sen.

@ Waihler auf die gewdiinschte Stichlange
einstellen.

@ Daumenschraube durch Drehung nach
rechts wieder festziehen.

Zum Rickwirtsnahen den Wahler ganz
nach oben driicken. Losen Sie die Daumen-
schraube zum Rickwirtsnahen nur dann,
wenn sich der Wahler in seiner untersten
Stellung befindet.

Riickwirts

Raupen- WH
.stich-  —
bereich

Losen

Festziehen
( "(‘f"‘ { Raupenstich-
A i " bereich

4
Festgestelite
Einstellung

Stichlangenwéhler
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GERADE NAHT (Fortsetzung)

Regulierung des Nahfussdruckes

vy
R

verstarken

verringern

Die Presserdruckskala reguliert den Druck, den der Nahfuss auf den Stoff ausiibt. Der
richtige Druck ist deshalb wichtig, weil dadurch der Stoff glatt und gleichméssig trans-
portiert wird, ohne sich zu krauseln.

Im allgemeinen bendtigen dicke Stoffe einen starkeren und dinne Stoffe einen
leichteren Druck. Die Gewebestruktur des Stoffes muss aber auch bericksichtigt
werden. Weiche Stoffe bendtigen z.B. weniger Druck als gekrauselte Stoffe. Wenn
der Stoff locker gewaoben ist oder wenn die Oberflache florartig ist (z.B. Samt), muss
der Druck leicht sein.

Vor der Regulierung des Druckes den Nahfuss
herablassen

@® Um den Druck zu verstarken den Wahler auf eine hohere Zahl einstellen.
@® Umden Druck zu verringern den Wahler auf eine kleinere Zahl einstellen.

@® Umden Druck ganz auszusctalten, den Wahler auf D einstellen.
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NAHEN EINER NAHT
Heften mit Stecknadeln

Das Heften mit Stecknadeln erspart Zeit und
kann anstelle von Heften mit der Hand ange-
wandt werden, wenn Sie gerade Nahte in
leicht zu nahenden Stoffen ausfihren wollen,

Beim Ubernahen von Stecknadeln ist es
wichtig, ganz feine Stecknadeln zu benutzen
und sie in Ubereinstimmung mit der Naht zu
plazieren,

Stecknadeln so hineinstecken, dass
@ sierechtwinkelig zur Naht liegen.

® sie den Stoff nur leicht an der Naht
erfassen,

® Die Stecknadeln dirfen nur ganz minimal
tber die Naht herausragen. Sie sollten nicht
an beiden Seiten des Nahfusses hervor-
treten und sollten sich niemals auf der
Unterseite des Materials befinden und den
Transporteur beriihren.

)

Plazierung der
Stecknadeln, wenn das

Stofflihrungslineal
NICHT benutzt wird

o
8
|
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GERADE NAHT (Fortsetzung)

Anfang einer Naht

Stichbreite : 0

Stichlage: C Ty

Nahfuss : Fur Geradstich oder allgemeine “\\
Arbeiten b

Stichplatte: Fir Geradstich oder allge-
meine Arbeiten

Stichlange : 1-4 mm je nach Gewebeart

w N

o

Sl

o

. Saumkanten zusammenstecken und falls

notig heften.

. Gewdlnschte Stichlange einstellen.

. Stoff unter den angehobenen Nihfuss

schieben und an einer der Fihrungslinien
auf der Stichplatte ausrichten wie auf der
folgenden Seite angegeben. Nadel etwa 1
cm von der Kante des Stoffes entfernt
einstechen lassen.

Nahfuss herablassen und Stichlangen-
wahler fur Ruckwartsstich nach oben
dricken.

Ruckwartsstich bis zur Stoffkante nihen,
was der Nahtverriegelung dient.

Stichlangenwahler fur Vorwartsstich nach
unten drucken und ndhen.,

Wie man eine gerade Naht
erzielt

Um gerade Nihte zu erhalten, bedienen Sie
sich der Fuhrungslinien auf der Stichplatte als
Anhalt. Wenn Sie z.B. einen 15 mm breiten
Saum nahen wollen, lassen Sie die Stoffkante
entlang der Linie 5 gleiten. Diese Linie ist.
weil Sie am hiufigsten benltzt wird zur
Erleichterung auch auf dem Schieber ver-
langert.

Das Fithren des Stoffes

Bei den meisten Stoffen ist es lediglich nétig,
sie vor dem Nahfuss zu fiihren. Bei manchen
Stoffen sind jedoch gewisse zusalzliche Hilfen
erforderlich

@ Bei sehr leichten, durchsichtigen Stoffen,
gewirkten Stoffen, Trikot usw., ist es
erforderlich, einen leichten Druck aus-
zutiben, indem man die Naht vor und hinter
dem Néahfuss halt.

@ Elastische Stoffe missen beim Nahen vor

und hinter dem Nahfuss straff gezogen
werden, und zwar in der gleichen Richtung
wie die ‘Dehnung’. Bei Nahten, die nicht
in der Richtung der ‘Dehnung’ verlaufen,
nahe in der Ublichen Weise, d.h. der Stoff
wird vor dem Nahfuss gefuhrt.

ungefahr 9 mm
ungefahr 12 mm
gefahr 15 mm

9 19 mm
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GERADE NAHT (Fortsetzung)
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Abschluss der Naht

1. Bis zum Ende des Stoffes nahen Stich-
langenwahler ganz nach oben driicken und
festhalten, ungefahr 1 cm rickwarts néhe&
um das Ende der Naht zu verstarken. \

i

2. Drehen Sie das Handrad auf sich zu, bis
die Nadel ihren hochsten Punkt erreicht

hat.

3. Heben Sie den Nihfuss an und entfernen
Sie den Stoff, indem Sie ihn gerade nach
hinten ziehen.

4. Schneiden Sie die Faden mit Hilfe des
hinter der Presserstange  befindlichen
Fadenabschneiders ab. Stichlangenwihler
flr Vorwartsstich nach unten driicken.

Gebogene Nahte

Die gleichen Anweisungen befolgen wie fiir
die gerade Naht, jedoch eine kurze Stichlinge
fur Elastizitdt und Haltbarkeit wihlen. Zum
Beispiel : Wenn Sie fiir eine gerade Naht eine
Stichlidnge von 2 mm verwenden, wihlen Sie
1-1.5 mm um gebogene Nihte in der
gleichen Stoffart zu nahen.

Gebogene Naht

Lickzacknahen

Stichmuster : Siehe unten

Stichbreite : 1-6

Nahfuss: Fur allgemeine Arbeiten oder
Universal-Nahfuss

Stichplatte : Fir allgemeine Arbeiten

Mit Ihrer Nahmaschine konnen Sie zwei
Arten von Zickzacknahten herstellen : Einfache
Zickzacknahtund Blindstich.

Der Gber dem Stichbreitenwihler vorn an der
Maschine befindliche Stichmusterwihler be-
stimmt die Stichart.

Vor der Betitigung des Stichmusterwihlers
den Stichbreitenwahler auf O steflen

EINSTELLEN DES'
STICHMUSTERWAHLERS

Fiir einfachen Zickzackstich
® Wahlerauf ( WWWWW ) stellen.

Fiir Blindstich
® Wahlerauf (A A )stellen.

EINSTELLEN DER
STICHBREITE UND
STICHLAGE

Zur Herstellung eines einfachen Zickzack-
stiches, oder Blindstiches den Stichbreiten-
wahler von O auf irgendeine der Einstellungen
zwischen 1 und 5 einstellen. Je hoher die
Zahl, desto breiter der Stich.

Achten Sie vor einer A'ndetung der Stichbreite
darauf, dass sich die Nadel iber der Stichplatte
und dem Stoff befindet.

In den meisten Fillen wird Zickzacknahen mit
zentraler Stichlage ausgefihrt. Links- und
rechtsseitige Stichlagen werden fiir Spezialar-
beiten, wie Knopflochndhen, Knopfannihen
und Arbeiten mit Zwillingsnadeln verwendet,

M

-‘uiumn |
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DAS EINSTELLEN DER STICHLANGE UND
OBERFADENSPANNUNG

Ehe Sie mit dem Zickzack- oder Biindstichnahen beginnen, fihren Sie eine Versuchs-
naht mit dem Stoff und den Faden, den Sie verwenden wollen, durch, damit Sie die
richtige Stichlinge und Oberfadenspannung einstellen konnen. Wenn Sie den
Nahfussdruck verandern mussen, richten Sie sich nach den Anweisungen auf Seite
24, Fir die offene Zickzacknaht kénnen Sie jede Stichlingeneinstellung zwischen 1
und 5 wihlen. Der Raupenstichbereich dient zur Einstellung einer Zickzacknaht mit
dicht nebeneinander liegenden Stichen, z.B. fir Knopfloch ar oder Ziernahte,

g mn.ﬁ

Falsch
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%
:

Richtig

RAUPENNAHTE

Raupennahte, eine Reihe von dicht nebenein-
ander liegenden Zickzacknahten, werden
dadurch erzielt, dass man den Stichlangen-
wahler auf den Raupenstichbereich einstellt
und einen Zickzackstich ausfihrt, Die besten
Nahergebnisse werden Sie erzielen, wenn Sie
den Universal-Nahfuss verwenden.

Bei dunnen Geweben empfiehlt sich die
Verwendung einer Unterlage aus  steifem
Organdy oder Leinen.

Stichmuster
Stichbreite : 1-5
Néhfuss : Universal-Nahfuss
Stichplatte : Fir allgemeine Arbeiten
Stichlange : Raupenstichbereich
Néahfussdruck : 2 oder 3

(Zickzackstich)

Stichlange

Stellen Sie den Stichlangenwahler auf den
Raupenstichbereich ein,

2. Maschine langsam laufen lassen.

3. Daumenschraube langsam durch Drehung
nach rechts festziehen, bis die Stiche eng
aneinanderliegen und eine glatte Flache
bilden.

Einstellung der
Oberfadenspannung

Fir Raupennahte ist eine lockerere Spannung
als fur offene Zickzacknahte erforderlich. Je
breiter die Raupennaht, desto lockerer muss
die Spannung sein. Fur die breiteste Raupen-
naht mit einer Einstellung des Stichbreiten-
wahlers auf 5 muss daher die lockerste
Spannung verwendet werden. Um festzu-
stellen, ob die Oberfadenspannung richtig
eingestellt ist, sollte man vor Nahbeginn eine
Nahprobe vornehmen,

Nahen mit Iwillingsnadeln

Mit Zwillingsnadeln konnen Sie zwel ge-
schlossen parallel laufende Zierndhte her-
stellen. Sie kdnnen ganz nach Wunsch
einfarbig oder zweifarbig nahen, entweder
Geradstichmuster Zickzack-Ziermuster oder
Blindstichmuster herstellen.

Einstellen der
Nahmaschine:
Fir Geradstich

Stichlage : Nur C oder L
Stichbreite: 0

Stichlange: Auf Gewebe abstimmen
Nahfuss: Furallgemeine Arbeiten
Stichplatte: Fir allgemeine Arbeiten

Far Zickzackstich

Stichmuster : Je nach Muster

Stichlage: 0

Stichbreite : 1-24 maximal

Stichlinge : Auf Gewebe abstimmen

Nahfuss: Fir allgemeine Arbeiten bei
offenen Stichmustern
Universal-Nahfuss bei Raupenmustern

Stichplatte : Fur allgemeine Arbeiten

Wenn Sie den Universal-Nahfuss ver-
wenden, immer beachten, dass die
Waihlscheibe fiir den Ndhfussdruck nicht
grofer als auf 2 oder 3 eingestellt ist.

Zickzackstich
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NAHEN MIT DER ZWILLINGSNADEL (Fortsetzung)
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DAS EINSETZEN DER
ZWILLINGSNADEL

Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen der
Zwillingsnadel, dass der Nadelausschlag auf
L eingestellt ist und der Uberstich auf 24 oder
weriiger, um zu vermeiden, dass die Nadeln
die Stichplatte oder den Presserfuss beriihren.
Die Nadelklammer ist so konstruiert, dass die
Nadeln richtig eingesetzt werden, d.h.mit der
flachen Seite des Kolbens nach hinten.

1. Handrad auf sich zu drehen, bis die Nadel
ihre hachste Stellung erreicht hat.

2. Nadelklammerschraube lésen und die
normale Nadel entfernen.

3. Die Zwillingsnadel so einsetzen, dass die
flache Seite des Kolbens nach hinten zeigt ;
50 weit wie moglich nach oben dricken.

4. Nadelklammerschraube festziehen. Diese

Maschine benotigt die Zwillingsnadel
Starke 14 Katalog 2028.

EINFADELN DER
OBERFADEN BE|
VERWENDUNG VON
ZWILLINGSNADELN

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit
merzerisiertem Garn Nr. 50/3.

Die Einfadelung erfolgt genau wie bei einer
einzigen Nadel mit folgenden Ausnahmen :

1. Vergewissern Sie sich, dass die beiden

Oberfaden durch die mittlere Spannungs-
scheibe getrennt werden.

2. Fiahren Sie beide Faden durch die Draht-
schlaufe oberhalb der Nadelklammer.
3. Fihren Sie nur einen Faden durch den

Fahrungsschlitz  unterhalb  der Nadel-
klammer.

Kleidung und Dekorationen fiirs Heim

NAHTE
N&hte in Damenwasche

Stichmuster : WWWW (Zickzack)
Stichbreite : 1,5=2

Stichlage: C

Nahfuss: Furallgemeine Arbeiten
Stichplatte : Fur allgemeine Arbeiten
Stichldnge : 1=1,5mm je nach Gewebe

Um eine Naht in Damenwdasche sowohl
dehnbar als auch haltbar zu machen, ver-
wende man den Zickzackstich. Diese An-
wendungsart ist fur schrage Nahte besonders
gunstig.

1. Man naht die Naht mit geradem Stich
(Stichbreite 0) auf der linken Seite,

2. Dann bugele man die beiden (iberstehen-
den Kanten in der gleichen Richtung.

3. Man (berndhe dann die Naht auf der
rechten Seite des Stoffes mit einem
Zickzackstich (Stichbreite 1.5), wobei man
die Nadel abwechselnd in die Naht und in
die beiden umgebugelten Kanten ein-
stechen lasst.

Naht in Damenwésche
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NAHTE (Fortsetzung)

Nihte; in gewirkten Stoffen

stichmuster : WWWWWW (Zickzack)
Stichbreite: 2

Stichlage : C

Nahfuss: Flrallgemeine Arbeiten
Stichplatte: Fur allgemeine Arbeiten
Stichlange : Ungefahr 1 mm

Ein feiner Zickzackstich ist fir das Nahen von
Nihten in gewirkten Stoffen ideal. Er ist ganz
besonders fur Unterarmnahte, wo Elastizitat
und Nachgeben erforderlich sind, geeignet,

Wo jedoch eine Erhohung der Haltbarkeit
erwiinscht ist, z.B. um unpassendes Dehnen
am Halsausschnitt und ber Taillennahten zu
verhindern, kann dieser Stich in Verbindung
mit einem unterlegten Band benutzt werden.
Fir eine flache, glatte, verstarkte Naht ist
folgendes zu beachten :

1. Ist die Naht gebogen, Band vorher durch
Biigeln mit einem feuchten Tuch vorfor-
men.

2. Band anheften.

3. Beim Nahen muss die Nadel wechselweise
in das Nahtband und in die Nahtzugabe
einstechen.

Gebogene Naht mit unterlegtem Band

34

Innere Néhte von
durchsichtigen Kragen,
Besatze und Manschetten

Stichmuster | WWWWW (Zickzack)
Stichbreite : 1

Stichlage : C

Néhfuss : Universal-Nahfuss
Stichplatte : Fir allgemeine Arbeiten
Stichlange : Raupenstich
Nahfussdruck : 2 oder 3

Nahtzugaben, dic normalerweise durch-
scheinen, konnen mit einer haarfeinen
Versauberung eliminiert werden. Wenn Sie
eine Einlegeschnur zur Verstarkung der Naht
verwenden wollen, fideln Sie dieselbe, wie
veranschaulicht, ein, wobei Sie darauf achten
mussen, dass das in der Mitte des Nahfusses
befindliche Loch benutzt wird,

1. Nahe am Nahtumriss enflang (wobei die
Schnur, falls benutzt, verdeckt werden
muss).

2. Schneide die Nahtzugabe dicht an der
Naht entlang ab.

3. Wenden und bugeln.

Innere Naht eines
durchsichtigen Kragens

Einfadeln der

a:"]jinlegeschnur
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NAHTE (Fortselzung)
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Flache Kappnihte

Stichmuster : WWWWW (Zickzack)

Stichbreite: 1,5 -
Stichlage: € *
Nahfuss : Fur allgemeine Arbeiten
Stichplatte : Fir allgemeine Arbeiten
Stichldnge:1-1,5 mm je nach Gewebe

Zickzackstiche sorgen fur Verstarkung und
erhohte Haltbarkeit beim Niahen flacher
Kappnahte.

1. Die Naht auf der rechten Seite des Stoffes
nahen, wobei die ganze Nahtzugabe
durchstochen werden muss.

2. Dricke die Nahtzugabe zur einen Seite und
halte dabei die rechte Seite des Stiches
oben.

3. Die Unternahtzugabe bis auf die Halfte
ihrer Breite abschneiden.

4. Die obere Nahtzugabekante gleichmassig
Uper die abgeschnittene Kante legen und
mit Uberstichen festnahen.

Verséubern von Ndhten

Stichmuster: WWWW (Zickzack) oder
A_..A._.. (Blindstich)

Stichbreite: Auf Gewebe abstimmen, 2—4

Stichlage : C

Néhfuss : Flr allgemeine Arbeiten

Stichplatte : Fur allgemeine Arbeiten

Stichlange: 1-3 mm je nach Stichwahl
und Stoff

Nahkanten verstirken ein Kleidungsstiick und
sollten haltbar versiubert werden, insbeson-
dere wenn Stoffe zum Ausfransen neigen,

. Zuerst ein Stichmuster anfertigen, um zu
ermitteln, ob  Zickzackstich (1) oder
Blindstich (3) fur Ihren Stoff geeignet ist.
Stichlange und Stichbreite je nach Stoffart
einstellen. Diejenigen Einstellungen wahl-
en, die den am meisten ‘gedffneten’ Stich
zum Festndahen der Stoffkanten gewahr-
leisten ; harte, iibernahte Kanten vermeiden.

2. Nahkanten gleichméssig abschneiden.

3. Dichtan der Kante der Nahtzugabe entlang

oder uber die rauhe Kante nahen, wie
veranschaulicht.

4. Wenn die Naht dicht an der Kante der

Nahtzugabe entlang lauft, den (berste-
henden Stoff nach dem Nihen ab-
schneiden.
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Einfache Abnaher

Stufe 1 Stufe 2
D—'(T —
O ot
T pt
Stufe 3

Die einzelnen Stufen in
der Herstellung eines
Abniahers in Einlage
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ABNAHER
Einfache Abnaher

Stichbreite: 0

Stichlage: C

Nahfuss: Firallgemeine Arbeiten

Stichplatte: Flr allgemeine Arbeiten

Stichlange: Annahernd 2 mm je nach
Gewebe

. Von der Nahtkante bis zur Spitze verlaufend

nahen.

. Uber den Stoff hinausnahen und eine ca.

2 em lange Fadenkette herstellen.

. Die Fadenenden dicht an der Naht

verknoten,

Abnadher in Einlagen

Stichmuster : WWWW (Zickzack)
Stichbreite: 5

Nadellage : C

Nahfuss : Fur allgemeine Arbeiten
Stichplatte: Flr allgemeine Arbeiten
Stichlange : Auf Gewebe abgestimmt

Einlagematerial kann faltenlos mittels Zick-
zackstich geformt werden.

i[5
2,

Abniaher an der Nahtlinie abschneiden.

Die rohen Schnittkanten zusammenstos-
sen, auf ein Stiick Musselin heften und
zusammennahen.

. Ndhen und an beiden Enden gutverriegeln,

SAUME
Blindstichsaume

Stichmuster: A\
Stichlage : Loder
Stichbreite : 2-5
Stichlange : 1,5-2,5 mm

Nahfuss : Fur allgemeine Arbeiten
Stichplatte : Fur allgemeine Arbeiten
Blindstich-Saumfuhrung

. (Blindstich)

Durch die Blindstichnaht erzielt man eine
haltbare Saumverarbeitung in leichten und
mittelschweren Stoffen. Sie eignet sich am
besten fur gerade Saume. Mit Band einge-
fasste, gewendete oder rohe Saumkanten
konnen ebenso leicht mit dem Blindstich
genahtwerden.

1

Der Saum wird markiert, gewendet und
gebugelt. ’

. Moglicherweise mochten Sie den ge-

wendeten Saum heften. In diesem Fall
legen Sie die Heftnaht mindestens 12 mm
links seitwarts von der Kante des zu
nahenden Blindstich-Saumes, damit sie
beim Nahen nicht vom Rand des Fuh-
rungslineals erfasst wird.

. Die Blindstich-Saumfihrung zwischen der

Schraube und dem Schaft des Nahfusses
fur allgemeine Arbeiten einfahren, wie auf
Seite 9 beschrieben.

. Legen Sie die Naharbeit mit der linken

Seite nach oben auf lhre Maschine. Dann
schlagen Sie den gehefteten Saum nach
unten um. Es entsteht hierdurch eine sog.
weiche Falte, die ca. 6 mm von der
oberen Umschlagkante entfernt liegen
sollte.

. Den Saum so unter den Nihfuss bringen,

dass die weiche Falte gegen die Wange
der Saumfiihrung zu liegen kommt. Verge-
wissern Sie sich, dass das waagerecht
liegende Flhrteil des Lineals zwischen der
weichen Falte und dem umgeschlagenen
Saum liegt.

. So nadhen, dass die Geradstiche auf der

Saumkante rechts liegen, wihrend die
Seitwartsstiche die weiche Falte erfassen.
Beim Néahen die Saumkante stets leicht
gegen die Wange des Lineals fahren.

Saum wenden und biigeln

Blindstich-Saumfiihrung

Rechte Seite| Linke Seite

Blindstichsaum
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Stichmuster : WWWWWW (Zickzack)
Stichlage : L

Stichbreite : Je nach Bedarf
Stichlange : Raupenstich

Nahfuss : Universal-Nahfuss
Stichplatte : Fiir allgemeine Arbeiten
Nahfussdruck: 2 oder 3

Stichlagenwahler

Vergewissern Sie sich, dass
der Stichlagenwaihler auf
linksseitige Stichlage eingestellt wird.
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KNOPFLOCHER

Stellen Sie immer erst ein Versuchsknopfloch
auf einem Stiick lhres Stoffes her. Achten Sie
darauf, dass der Stoff doppelt gelegt wird
und verwenden Sie eine Zwischenlage, wenn
es erforderlich ist.

Lage des Knopfloches

Genaue Fihrungslinien sind notwendig, damit
die Knopflocher in einheitlichem Abstand von
der Kante des Kleidungsstiickes sowie in
gleichen Abstanden von einander und ent-
sprechend dem Faserverlauf des Stoffes
genaht werden konnen. Die Mittellinie des
Knopfloches muss durch Heften von Hand
entlang dem Fadenverlauf des Stoffes vor-
genommen werden. Kennzeichnen Sie eben-
falls durch Heftstiche Anfang und Ende eines
jeden Knopfloches.

Waagerechte Knopflécher sind so anzu-
ordnen, dass sie 4 mm Uber die Abstandlinie
von der Stoffkante hinausragen. Die horizon-
tale Mittellinie scllte genau dem Schussfaden
des Stoffes folgen und langer sein als die
endgultige Knopflochldnge. Bestimmen Sie
die Knopflochlange, wie nachstehend be-
schrieben und  kennzeichnen Sie die
Abmessung.

Senkrechte Knopflicher konnen Sie direkt
auf der Abstandlinie von der Stoffkante
anordnen. Markieren Sie die Enden eines
jeden Knopfloches mit Heftnaht horizontal
Gber die Mittellinie und benutzen Sie die
Mittellinie beim Nahen als Knopflochfihrung.

Denken Sie daran, dass die Knopflcher in
Damen- und Madchenkleidung auf die rechte
Seite gelegt werden miissen und in Herren-
und Knabenkleidung auf die linke Seite.

Knopflochlange

Die Knopflochlange hangt vom Durchmesser
und der Starke des Knopfes ab. Um die
richtige Lange der Knopflochoffnung fest-
zustellen :

1. Scnneiden Sie in ein Stick Abfallstoff
einen Schlitz, der etwas kleiner als der
Durchmesser des Knopfes ist. Verlangern
Sie die Offnung langsam, bis der Knopf
leicht hindurchgleitet.

2. Fugen Sie dann noch 3 mm hinzu (1,5 mm
fiir jeden Endriegel).

Die Abmessung der Endriegel gilt nur als
annaherend; die Proportion stimmen Sie je
nach Grosse selbstab.

Stichbreite

Es sind zwei Stichbreiten-Einstellungen er-
forderlich : Eine fur die Raupennaht und eine
fur die Endriegel. Drei mogliche Kombinatio-
nen sind nachstehend abgebildet.

Wihler auf 5
eingestellt fur
Endriegel

Wihler auf 24
eingestellt fir
Raupe

Wahler auf 2
eingestellt fiir
Raupe

Schnittlinge

oy

- _‘. —— - -

Endriegel
und Raupen

5 5
Wihler auf 4 Wahler auf 3
eingestellt fur eingestellt fir
Endriegel Endriegel

Wiihler auf 1%
eingestelit fur
Raupe
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KNOPFLOCHER (Fortsetzung)
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Nahverfahren

Stichmuster auf WWWWW , Stichlage auf L und
Stichbreite auf die gewlinschte Raupe ein-
stellen. Nahgut unter den Nihfuss bringen,
Mittellinie des Knopfloches genau unter die
Kerbe des Universal-Nahfusses legen, A

Seitenraupe

Nadel bei Punkt A in den Stoff einstechen
lassen, Nahfuss senken und bis zum Ende der
Knopfloch-Markierung nahen. Nadel bei
Punkt B im Stoff lassen. Nahfuss anheben
und Nahgut um die Nadel drehen. Néahfuss
erneut senken. Einen Stich ohne Anderung
der Stichbreite ausfiihren zum Punkt C.

Breitriegel

Nadel anheben, Stichbreiten-Wahlscheibe
auf entsprechende Ziffer einstellen und gut 6
Stiche nahen. Bei Punkt D stoppen.

Seitenraupe

Nadel anheben, Stichbreiten-Wahler auf die
anfangs genahte Raupenstichbreite zurlick-
stellen. Dann bis Punkt E nahen.

Breitriegel am Knopfloch-Ende

Nadel anheben und Stichbreiten-Wahlscheibe
auf die entsprechende Ziffer einstellen. Gut 6
Stiche nahen bis Punkt F.

Verriegelung

Nadel anheben. Um die Naht zu sichern, den
Stichbreiten-Wahler auf O zuriickstellen und 3
Stiche nahen. Nihgut von der Maschine ent-
fernen, Faden auf die Unterseite ziehen, be-
festigen und abschneiden. Die Knopfloch-
Offnung mit einer scharfen, spitzen Schere von
der Mitte her nach beiden Seiten aufschneiden.

Gimpé-Knopflacher

Als Gimpefaden fir Knopflocher mit hoch-
gezogener Raupe eignen sich weiche Féaden,
wie sie fir Stick- und Hakelarbeiten verwendet
werden, am besten. Im allgemeinen verwendet
man Perlgarn  oder Knopflochschnur aus
Seide.

1. Legen Sie die Spule mit dem Gimpefaden
aufden Tisch, Boden oder auf lhren Schoss
und spulen Sie gentigend Faden ab.

o

. Flhren Sie das Ende des Gimpefadens
durch das angehobene Ohr im Fuss fiir
Spezialarbeiten. Ziehen Sie den Faden
nach hinten und unter den Fuss.

3. Nihen Sie nun wie bei normalen Knopf-
l6¢hern,

4. Schneiden Sie den Gimpefaden kurz vor
dem Nahen des letzten Riegels dicht am
Ohr ab. Beendigen Sie die Verriegelung
und verstarken Sie die Knopflochnaht in
der Ublichen Weise.

5. Die Enden des Gimpefadens vorsichtig
abschneiden.
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KNOPFANNAHEN

Stichmuster: \WVMWW(Zickzack)
Stichbreite: 0 und 4 iy
Stichlage: L 3
Nahfuss : Fir allgemeine Arbeiten
Stichplatte : Tranporteur-Abdeckplatte

Der Abstand zwischen den Lochern in den
Knopfen bestimmt die Einstellung der Stich-
breite. Einstellung 0 muss immer zuerst
verwendel werden, um den Knopf in Lage zu
bringen und den Stich zu befestigen. Fiir
Knopfe mit normalem Knopfabstand werden
allgemein Einstellungen O und 4 geniigen,
Fir Knopfe mit kleinem Lochabstand stelle
man auf O ein und wahle die Stichbreite
entsprechend dem Lochabstand.

1. Transporteur-Abdeckplatte einsetzen.

2. Stichbreite auf O und Stichlage auf L
einstellen. Knopf unter den Fuss legen und
die Nadel in das linke Loch des Knopfes
einstechen lassen. Nun Nahfuss herablas-
sen, Handrad auf sich zu drehen, bis die
Nadel aus dem Knopf heraustritt und (iber
dem Fuss steht.

3. Stichbreiten-Wahler so weit verstellen, bis
die Nadelspitze genau Uber dem rechten
Loch des Knopfes steht. Die Nadel muss
genau in die Mitte dieses Loches ein-
stechen. Mit dieser Einstellung ungefihr 6
oder mehr  Zickzack-Stiche apsfihren.
Nahvorgang auf der linken Seite beenden.

4. Stichbreite O einstellen und ca. 3 Stiche
zur Sicherung néhen.

Um bei der Verwendung von Knépfen, die
einen kleineren Durchmesser als 25 mm
haben, die besten Ergebnisse zu erzielen,
ist es empfehlenswert, den Knopfannahfuss
(der kauflich erworben werden kann) zu
verwenden (siehe Seite 63).

Lierarbeiten

SICHTBARE ZIERNAHTE

Durch das Nahen mehrerer Nédhte an Re-
verskanten, Aufschlagen an Kragen und
Taschen, sowie als Nahtversauberung kann
man einem Kleidungsstiick eine besondere
Note verleihen. Soll ein Verzierungseffekt
erreicht werden, konnen Sie mit Hilfe des
Flihrungslineals die Stichreihen genau neben-
einander plazieren.

MUSCHELKANTE

Stichmuster: A____A____ (Blindstich)
Stichlage: C

Stichbreite : Je nach Stoff
Stichlange : Je nach Stoff

Nahfuss : Firallgemeine Arbeiten
Stichplatte: Fiir allgemeine Arbeiten

Bei der Verwendung von weichen, diinnen
Stoffen konnen Sie mit Hilfe einer Muschel-
kante einen wirkungsvollen Effekt fir schmale
Séaume oder Schragstreifenfalten erzielen,

ik

Stellen Sie mit Hilfe einer Probenaht die
richtige Fadenspannung, Stichlinge und
Stichbreite ein.

. Den gefalteten Saum (geheftet, falls

erforderlich) oder das Schragband unter
den Nahfuss legen, und zwar so, dass der
Saum nach links gerichtet ist.

. Langsam nahen und den Stoff so fiihren,

dass die Seitwartsstiche nicht in die
gefaltete Kante einstechen, sondern sie
ibefstechen.

Sichtbare Ziernéhte
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Abschneiden nach dem Nahen
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APPLIKATIONEN

Fur  Applikationen  wird vorwiegend  der
Zickzackstich benutzt, der so dicht genéht
werden muss, dass eine Raupennaht entsteht.
Die Breite dieses Stiches kann je nach der Art
und Struktur des Stoffes variiert werden.

Applikationen konnen auf zwei verschiedene
Arten hergestellt werden : Abschneiden nach
dem Nahen und ndhen nach dem Ab-
schneiden. Um festzustellen, welche der
beiden Methoden am besten fir Ihren Stoff
und Ihr Nahmuster geeignet ist, empfiehlt es
sich, zuerst eine Probenaht herzustellen,

@ Das Stichmuster zuerst in die richtige Lage
bringen.
@ Aufdem Stoff aufheften.

® Den Universal-Nahfuss und die Stichplatte
fur allgemeine Arbeiten anbringen.

@ Den Nahfussdruck auf 2 oder 3 einstellen.

Methode 1

1. Stichmusterwahler auf WWWWW (Zick-
zack) einstellen.

2. Stichbreitenwahler auf die gewinschte
Einstellung bringen und Stichlangen-
waihler auf Raupenstich einstellen.

3. Mit Raupenstich am Rande des Musters
entlangnihen.

4. Das Uberstehende Material an den Ran-
dern abschneiden und Heftnaht entfernen.

Methode 2

Stichmuster : WAWWWW (Zickzack)
Stichbreite: 0, dann 2-4
Stichlage : C

Nahfuss : Universal-Nahfuss

Stichlange: 1-1,6 mm. danach Raupen-
stich

Nahfussdruck: 2 oder 3

1. Das gesamte Motiv mit einem kurzen Stich
umnahen.

2. Den Uberstehenden Stoff kurz neben der
Naht abschneiden.

3. Stichbreitenwahler fir die Applikation und
Stichlange auf Raupennaht einstellen.

4. Die Kante des Motivs mit diesem Stich
umnahen. Man erzielt auf diese Weise eine
glatte, feste Kante, die Sie nicht mehr
beschneiden brauchen. Heftnahtentfernen.

Applikationen mit
Schnureinlage

Applikationen mit Schnureinlage, die der
Arbeit einen dreidimensionalen Effekt ver-
lethen, sind flr eine wirkungsvolle Um-
randung von Motiven aus Spitze besonders
geeignet.

Es kénnen beide Methoden angewandt
werden, aber man fadele vorher einen
Gimpefaden, Hékelfaden oder Knopflochseide
durch die Ose im Universal-Nahfuss. (Siehe
Einfidel-Anweisungen auf Seite 55, unter
der Uberschrift 'Innere Nahte'.)

Methode 2

Néahen nach dem

Abschneiden

Spitzenapplikation mit
Schnureinlage
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FREIHANDNAHEN

Beim Freihandnahen heben Sie die Tatigkeit
des Transporteurs auf, indem Sie die Abdeck-
platte fUr den Transporteur einsetzen und die
Bewegung des Stoffes (Stichlange) selbst
mittels eines Stickrahmens durch Fuhrung von
Hand regulieren. Verwenden Sie entweder
einen Gerad- oder Zickzackstich, Da Sie den
Stickrahmen nach jeder Richtung bewegen
konnen —vor- oder rickwirts, von einer
Seite zur anderen oder diagonal—ist Frei-
handnahen  besonders  fur  schwierige
Stickereimuster angebracht. Auf der anderen
Seite ist es bei Stopfarbeiten genauso
nitzlich,

Beim Sticken konnen Sie die Lange der Stiche
vatiieren, indem Sie den Stickrahmen schneller
oder langsamer fiihren. Je schneller Sie ihn
bewegen, desto langer und offener werden
die Stiche. Eine langsame Bewegung wird
kirzere oder enger zusammenliegende Stiche
ergeben. Sie konnen auch die Breite des
Zickzackstiches variieren, also von einer
dinnen Linie bis zur vallen Breite der von
Ithnen gewdnschten Stichbreiten-Einstellung
allein durch Flihrung des Stickrahmens.

Wenn Sie ihn seitwarts bewegen, erhalten Sie
eine dinne Linie; wenn Sie ihn vor- oder
rickwirts bewegen, erzielen Sie die volle
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Stichbreite. Sie kénnen somit beim Sticken
von Buchstaben einen bandartigen Effekt
erzielen oder zarle Blumenmuster produzieren.
Das erfordert Ubung. Sie konnen aber sehr
hubsche Effekte, die wie Handarbeit aussehe

erreichen.  Genaue Anweisungen hieriiber

1

finden Sie auf der nachfolgenden Seite. X

Zum  Stopfen erleichtert |hnen der zur
Freihand-Stickerei benutzte Stickrahmen, der
das Matenal straff halt, gleichfalls gute
Dienste. Er ist fur dunnes oder weiches
Material, das sich leicht krauselt, sehr
vorteilhaft. Anweisungen sind auf Seite 52
enthalten.

Vorbereitungen fiir das
Freihandnahen

1. Wahlen Sie einen Rahmen, der gross genug
ist, um das gesamte Muster zu erfassen,
welches gestickt oder gestopft werden
soll.

N

. Nahfuss abnehmen.

w

. Transporteur-Abdeckplatte einsetzen.

4. Stichlangenwahler auf Raupenstich ein-

stellen.

HANDSCHRIFTEN

Wenn Sie einen vollstandigen Namen auf ein
Kinderkleid oder Rockchen sticken machten,
lann dies durch Freihandarbeit geschehen.

Stichmuster : WWAWWWW (Zickzack)
Stichbreite: 1-5

Stichlage: C

Stichlange: Raupenstich
Nahfuss : Keinen

Stichplatte : Abdeckplatte
Nahfussdruck : 4

1. Um die korrekte Nadel- und Stichein-
stellung zu finden, ndhen Sie immer erst
eine Probearbeit.

2. Die Schrift wird auf die rechte Seite des
Stoffes gepaust oder gezeichnet.

3. Wenn der Stoff weich oder lose gewebt ist,
verwenden Sie zusitzlich eine Unterlage
aus Musselin oder Organdy.

4. Spannen Sie die Arbeit in einen Stick-
rahmen ein, der aber so gross sein muss,
dass das gesamte Muster untergebracht
werden kann. Achten Sie darauf, dass der
Stoff straff gespanntist,

5. Néhgut unter die Nadel bringen und die
Presserstange herablassen, damit die Ober-
fadenspannung in Tatigkeit gesetzt wird.

6. Handrad auf sich zu drehen, um den
Unterfaden am Anfang des Musters durch
den Stoff nach oben zu ziehen. Beide
Fadenenden festhalten und mit dem
Nahvorgang beginnen.

7. Fihren Sie den Stickrahmen so, dass die
Nadel entlang den Buchstaben einsticht.
Gleichmassige Geschwindigkeit einhalten,
gamit die Stiche gleichméssig dicht wer-

en.

Um eine dichte Raupennaht zu erzielen,
bewegen Sie den Rahmen langsam ; um einen
mehr offenen Stich zu erhalten, bewegen Sie
den Rahmen schneller.
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Das [nordnunghalten der Kleidung

Ein Riss ausgebessert mit
Zickzack-Trikotstich

Ersetzen des Gummibandes
mit ;ickzack-Trikot-Stich

50

AUSBESSERN

Der einfache Zickzackstich ist fur das Stopfen
ebenso brauchbar wie flr schopferisches
Nahen. Er erzeugt eine feste, elastische
Verbindung beim Ausbessern von Rissen und
Verstarken von Gummiband.

Risse

Stichmuster : WWWWW (Zickzack)
Stichbreite: 2-5

Stichlage : C

Nahfuss: Furallgem. Arbeiten
Stichplatte: Fiir allgem. Arbeiten
Stichlange : Je nach Stoff

-

. Verschlissene Kanten abschneiden.

2. Die Unterlage zwecks Verstarkung auf die
falsche Seite des Risses legen. Nicht
heften.

3. Auf der richtigen Seite nahen und dake
die Kanten des Risses zusammenlegen.

4. An den Enden und Ecken zur Verstarkung
kurze Stiche nahen.

5. Unterlage abschneiden.

Gummiband

1. Die gleichen Einstellungen verwenden wie
fiir Risse.

2. Das Gummiband muss beim Annahen
gestreckt werden, um die im Kleidungs-
stick erforderliche Krauselung zu erhalten.

Verriegelungen

Verwende einen eng aneinander liegenden
Zickzackstich, um Strumpfhalter, Taschen,
Reissverschlisse, Schulterbander usw., zu
verriegeln.

STOPFEN

Sie konnen entweder mit oder ohne Stick-
rahmen stopfen. Wenn eine bessere Kontrolle
orforderlich ist, durfte Freihandnahen mit dem
Stickrahmen empfehlenswert sein.

Stopfen ohne Stickrahmen

Stichlage: C

Stichbreite: 0

Stichlange:1,56-2,5 mm

Nahfuss : Furallgemeine Arbeiten
Stichplatte : Transporteur-Abdeckplatte
Nahfussdruck: D

1. Wenn die zu stopfende Stelle offen ist,
eine Unterlage anheften.

2. Die zu stopfende Stelle unter den Nahfuss
bringen.

. Nahfuss herablassen und mit dem Nahen
beginnen, wobei der Stoff langsam vor-
warts und rickwarts geschoben wird.

4. Diese Hin- und Herbewegung fortsetzen,
bis die zu stopfende Stelle mit parallel-
liegenden Stichen ausgefillt ist.

. Zur Verstiarkung quer Uber die Stichreihen
nahen.

o

Stopfen ohne Stickrahmen
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STOPFEN (Fortsetzung)

s-toprn mit Stickrahmen
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Stopfen mit Stickrahmen

Stichlage: C

Stichbreite : 0 (Geradstich)

Nahfuss: Keiner

Stichplatte : Transporteur-Abdeckplatte

. Verschlissene oder ausgefranste Kanten

abschneiden.

. Die zu stopfende Stelle in die Mitte des

Stickrahmens einspannen.

. Das Nahgut unter die Nadel bringen und

den Nahfuss herablassen, damit die Span-
nung eingeschaltetist.

. Oberfaden lose mit der linken Hand fest-

halten, Handrad auf sich zu drehen und
somit Unterfaden nach oben durch das
Nahgut ziehen. Beide Fadenenden fest-
halten und mit der Nadel in den Stoff
stechen.

. Zur Verstarkung umnahen Sie die zu

stopfende Stelle mit einfachen Stichen.

. Dann uber die Stopfstelle nahen, indem

man den Rahmen in einem kleinen Winkel
zur Nadel von unten links nach oben rechts
hin und her bewegt. Die Stichreihen
missen eng aneinander liegen und von
gleichmassiger Lange sein.

. Wenn die Stopfstelle ausgefullt ist, quer

darlber hinweg nahen.

Die Pflege Ihrer Nahmaschine

Ihre Nahmaschine ist ein feines, aber trotzdem stabiles Werkzeug ; sie wird lhnen
viele Jahre dienen, wenn Sie ein paar ganz einfache Dinge tun, um sie in gutem
Zustand zu halten. Wie oft Sie Ihre Maschine reinigen, len und fetten missen, wird
davon abhangen, wie oft die Maschine gebraucht wird und wo sie untergebracht ist.
Die nachfolgend aufgeflihrten Richtlinien sind darauf abgestellt, dass Sie zwei- oder
dreimal in der Woche niahen werden. Wenn Sie jedoch |hre Maschine dauernd in
Betrieb haben, muss sie taglich gereinigt und gedlt werden, Oder wenn die Maschine
in einem warmen oder feuchten Raum steht, muss sie ofters gedlt werden, als in den
Richtlinien angegeben.

UNGEFAHR JEDE WOCHE
Entfernen Sie Stoffreste und Staub, die sich

in den beweglichen Teilen angesammelt
haben konnen, mit einer Biirste.

Reinigen Sie mit einem weichen Stiick Stoff :

® Die Spannungsscheiben.

® Den Fadenanzugshebel und die Faden
fahrungen.

® Die Presser- und Nadelstangen.

® Die Oberflache der Maschine (Arm und
Grundplatte).
Falls erforderlich, feuchten Sie den Stoff
an, um Flecke auf der Maschinenoberfliche
zu entfernen. Gebrauchen Sie nie Wasch-
mittel.

Reinigen Sie mit einer Burste: .

® Hinter dem Kopfdeckel. (Anweisungen fir
das Entfernen des Kopfdeckels befinden
sich auf Seite 55.)

® Den Spulenbereich. (Anweisungen flr das
Entfernen und Wiedereinsetzen der Stich-
platte und Spulenkapsel befinden sich auf
dernachfolgenden Seite.)

Geben Sie nach jeder Reinigung einen
Tropfen (aber nicht mehr als einen Tropfen)
SINGER-OI in die angegebenen Stellen.
Nahen Sie dann ein paar Suche auf einem
Stoffabfall, um (berschissiges Ol zu
entfernen.

1Zwischen den
., Spannungsscheiber

reinigen




UNGEFAHR JEDE WOCHE (Fortsetzung)

Néhfuss und
Nadel anheben

Spulenkapsel-Halter

Stellzapfen / o

Die Spulenkapsel
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Entfernen und Wiederein-
setzen der Spulenkapsel

@ Nahfuss anheben.

® Nadel in hochste Stellung bringen.
@ Stichplatte wie auf Seite 10 angegeben
entfernen.

® Den kleinen Schraubenzieher unter die
Lippe des Spulenkapsel-Halters setzen,
liften und Halter nach rechts legen.

@ Spulenkapsel entnehmen.

@ Kapsel und Greiferbereich griindlich von
Faden und Flusen reinigen.

® Spulenkapsel wieder einsetzen und zwar
50, dass der genutete Rand der Kapsel sich
auf die Greiferlaufbahn schiebt und das
Gabelende hinten gegen den Stellzapfen
zu liegen kommt,

@ Nun den Kapselhalter wieder nach links
driicken, bis er in der Arretierung einrastet.
@ Stichplatte wieder einsetzen.

® Schieber vollig schliessen, damit der
Haltestift die Stichplatte sicher festhalt,

Entfernen des Kopfdeckels

® Daumenschraube [6sen, entfernen und
Kopfdeckel nach unten abnehmen.

Anbringen des Kopfdeckels

® Deckel so anbringen, dass die obere Kante
unter den Armdeckel fasst.

® Schraubendurchlass nach der Gewinde-
bohrung ausrichten und Daumenschraube
wieder festziehen.

Daumenschraube
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ALLE PAAR MONATE

Missen die Teile unter dem Armdeckel geolt
werden,

® Vor Abnehmen des Armdeckels oder des
Bodenbleches immer erst Stecker aus der
Wandsteckdose entfernen.

® Schrauben ‘A’ entfernen und Armdeckel
abnehmen,

® Versorgen Sie jede angegebene Stelle mit
einem Tropfen O,

@® Die Zahnrader an den angebenen Stellen
nur leicht fetten.

Zahnréader nie 6len!

® Armdeckel wieder einsetzen.
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Teile unter der Grundplatte 6len.

® Dreistiftstecker rechts an der Maschine aus der Steckdose ziehen.
Wenn Sie eine tragbare Maschine besitzen, entfernen Sie den Untersatz (wie
unten beschrieben).

® Maschine nach hinten kippen und die Mutter von dem Schraubzapfen A lésen ;
achten Sie darauf, dass die Filzunterlage nicht verloren geht. Dann das Bodenblech
von der Maschine abnehmen.

® Alle miteinem Pfeil markierten Stellen 6len. Teile des Motors oder des Greiferantrieb-
riemens nie Glen.

@ Das Bodenblech, die Filz-Unterlage und die Mutter wieder anbringen. Die Mutter
miteinem Schraubenzieher festziehen.

Der Motor darf auch nicht geschmiert werden

Greifer-Antriebriemen )

ENTFERNEN UND WIEDERANBRINGEN DES
KOFFER-UNTERSATZES

Dreistiftstecker rechts an der Maschine aus der
Steckdose ziehen

® Die Maschine so umdrehen, dass die Riickseite nach vorne kommt. Maschine nach
hinten klappen und die beiden Schrauben an der Riickseite des Untersatzes sowie
die Haltemutterin der Mitte losen,

® Die Maschine hochstellen und vom Untersatz abheben.

® Nachdem das Bodenblech wieder angebracht worden ist, die Maschine wieder in
den Untersatz einsetzen und dabei beachten, dass die Grundplatte der Maschine
richtig sitzt,

@ Die Maschine umdrehen, so dass die Riickseite nach vorne kommt, nach hinten
kippen und die 2 Schrauben und Haltemutter mit einem Schraubenzieher wieder
festziehen.

‘SNEH.N DIE MASCHINE EINGELAGERT WERDEN
0

Dann muss die Maschine gegen Rost geschiitzt werden. Vor dem Einlagern die
Maschine grindlich abbiirsten, alle Spuren von Fadenresten, Staub, Schmutz usw.
entfernen, Dann alle exponierten Teile mit einer Biirste, die mit SINGER-01 getrankt
ist, putzen .
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DAS AUSWECHSELN
DER GLUHBIRNE

Das Licht wird durch den unter der Kontroll-
skala des Stichstellers angebrachten Schalter.(
ein- oder ausgeschaltet.

@ Lichtausschalten.

@ Vor dem Entfernen der alten Gluhbirne
Stecker aus der Wand-Steckdose ziehen.

® Nahleuchte am Fingergriff nach unten
ziehen und festhalten.

Entfernen der Glithbirne

Versuchen Sie nicht die Gliuhbirne herauszu-
schrauben. Drlicken Sie die Birne in die
Fassung hinein und drehen Sie sie in die
Richtung ‘Lésen’, wie in der Abbildung
veranschaulicht, und dann herausnehmen.

Wiedereinsetzen der
Glihbirne

Die neue Glihbirne wird so in die Fassung
gedriickt, dass der Stift in den Fihrungs-
schlitz der Fassung gleitet. Driicken Sie nun
die Glihbirne in die Richtung ‘Arretieren’. wie
in der Abbildung veranschaulicht. Wenn Sie
die Birne loslassen, wird sie wieder in ihre
normale Position zuriickschnappen.

DAS AUSWECHSELN DER
SCHIEBERPLATTE

Im allgemeinen wird es nicht erforderlich
sein, die Schieberplatte zu entfernen. Sollte
10 sich jedoch versehentlich von der Maschine
qelost haben, kann sie leicht wieder eingesetzt
werden.

@ Nihfuss und Nadel anheben,

@ Die Schieberplatte in die Schieberlaufbahn
cinschieben, und zwar so, dass die vordere
Kante dicht neben der Haltefeder zu stehen
kommt, sie aber nicht verdeckt (wie
veranschaulicht).

® Heben Sie die beiden Enden der Feder mit
cinem  Schraubenzieher in  die beiden
Nuten in der Unterseite der Platte,

® Platte langsam auf sich zu ziehen und die
Federn einklinken lassen.

@ Schieberplatte schliessen.
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~ Sonderapparate
(GEGEN BERECHNUNG ERHALTLICH)

Dioenigen Apparate, die lhrer Maschine nicht beigegeben werden, konnen von
Ihrem nachstliegenden SINGER- Laden kauflich erworben werden.

L ine Auswahl der vielen Sonderapparate, die an lhrer Nahmaschine passen, sind
nuchlfolgend beschrieben. Diese Sonderapparate werden lhre Nahmaschine noch
listungsfahiger machen und Sie in die Lage versetzen, lhrer Naharbeit das Aussehen
lnchmannischer Anfertigung zu verleihen.

Der Kantenfuss (36865) ... Dieser Fuss ist mit einer Anzahl von geschlitzten
fFuhrungen versehen, die den Geradstich in Verbindung mit den Kanten des Nahgutes
regulieren.

Neben vielen anderen Zierstichen und Anwendungsmoglichkeiten kann man mit
diesem Fuss Spitzen zusammenndhen, Falten bis zu 8 mm Breite legen, Biesen nahen,
Aufschlage nahen und Nahte versaubern.

Der Krauselapparat (86742) . .. Fir die Anfertigung von Krausen und Falten, Die
Krausen konnen getrennt angefertigt werden oder in einem Nahvorgang gemacht
und genahtwerden.

Dor Bandeinfasser (81245) . .
fortigtem Schragband. i

Dor Krausler (161659) . .. ermoglicht die Herstellung nebeneinander liegender
Krausen.

Dor Siaumer (161671) . . . Mitdiesem Fuss kénnen Sie in einem einzigen Arbeitsgang
tlon Stoff wenden und saumen. Wenn Sie schmale Saume nahen, Krausen saumen,
Damenwasche versdubern, Ziersaume anfertigen oder ahnliche Arbeiten durchfiihren
wollan, ist vorheriges Heften und Feststecken nicht erforderlich.

Dor Wattierer (35932) . . . eignet sich vorziiglich fir das Anfertigen von Block-,
Humen- und Schnorkelmustern und ist speziell fir leicht wattierten Stoff anwendbar.
Mit dem kurzen, offenen Fuss kann man Kurven leicht folgen. Die verstellbare
Abstandsfiihrung rechts oder links von der Nadel sorgt dafur, dass die Stiche genau
parallel liegen.

Dor Knopfannahfuss (161613) . .. Dieser kurze, offene Fuss eignet sich fir Knopfe
Jodor Grosse mit zwei oder vier Lochern. Die Rille im Fuss gestattet das Einlegen einer
Muschinennadel. die beim Anniihen von Kndpfen mit Stiel benotigt wird.

Das Stoffihrungslineal (161172) .. . sorgt fur eine gleichbleibende Saumbreite,
wonn eine zusatzliche Kontrolle erforderlich ist, besonders bei ungewohnlich breiten
oder schmalen Saumen. Das Lineal wird auch fir Zierarbeiten und Blindstichsdumen
verwendet.

Der automatische Knopflochapparat (102575) . . . ist bestimmt fir die Anferti-
gung von Knopflschern mit und ohne Auge und fur die Herstellung von Paspel-
Knopflochern. Diese werden von dem Apparat automatisch hergestellt, und zwar in
oinem Bruchteil der Zeit, die fiir tibliche Methoden benotigt wird.

. Flr das Einfassen von gekauftem oder selbstange-
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