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Ihre SINGER Nihmaschine — eine aufiergewdhnliche Ndhmaschine mit Kettenstich-Einrichtung und fiinf
weiteren eingebauten Schablonen flir praktische Nutznihte —

ist ein Spitzenerzeugnis des Nihmaschinenbaus, Sie besitzen mit ihr eine echle Universalnihmaschine —
ganz besonders, wenn Sie die Freiormausfithrung gewihlt haben. Ihre neue SINGER wird Ihnen eine
wirkliche Hilfe zum vollendeton Selbstschneidern sein und das leichte Nahen mit ihr wird Thnen Spah
machen. Neben vielen hervorragenden Figenschallen bietet Thnen diese Maschine den einzigartigen und
einmaligen Vorteil, daf Sle wahlweise Steppstich und Kettenstich nihen konnen.

Steppstich
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Kettenstich

® Nur Singer ferligt eine Nutznaht-Nihmaschine, die nichl nur den her-
kémmlichen Steppstich, sondern auerdem einen Einfaden-Kettenstich niht,
mit dem Sie jetzt auch die Heftniihte maschinell herstellen konnen. Das be-
freit Sie noch mehr von zeitraubender Handarbeit und erdfinet Thnen neue
Maglichkeiten, die bishér bei keiner modernen Haushaltmaschine geboten
waren. (Beachten Sie bitte die ausfiihrlichen Hinweise auf Seite 30.)

® Singer hat die erste Nutznaht-Nihmaschine der Well mit einer schrig-
stehenden Nadel. Das Sehen wird erleichtert und die Néiharbeit wird
tbersichtlich verrichtet.

® Singer hat die erste Nutznaht-Nihmaschine der Welt mit eingebauler
Einfddelanleitung in der aufklappbaren Frontplatte, AuBerst einfache Ein-
fadlung, Bequemes Einsetzen der Spule von oben vor der Nadel,

Weitere Vorleile: Nadelklammer, geeignet fiir die Aufnahme von einer oder
zwei normalen  Flachkolbennadeln o Stichplatte mit Saumfithrungslinien,
magnetisch festgehalten und leicht auszuwechseln o PresserfuBdruck mit
Drehknopl leicht einstellbar « Neuartiger Garnrollenhalter garantiert gleich-
maBigen Ablauf des Oberfadens « Mikroeinstellung der Stichlinge o Auf-
klappbare Frontplatte mit Einfidelanleitung, leichtes Reinigen und Olen der
Maschinenteile hinter der Frontplatte » Motor mit Schneckenradiibertragung,
kein Riemen, groBte Durchstichkralt auch bei schwerstem Nihgut ohne Hand-
nachhilfe (elektrischer Antrieb) « Eingebaules Nihlicht mit Sammellinse «
Universal-PresserfuB fiir Spezialarbeiten « ZweckmiiBiges Stofi-Fiihrungslineal,
Der Freiarm erleichtert das Nihen von Rundnihlen, Armeln und Hosen-
beinen — 1dBt sich sekundenschnell in eine Flachbett-Nihmaschine verwan-
deln « Aufklappbarer Nihtisch zur Verlingerung der Arbeitsfliche o Fach
fiir Zubehér und Ersalzteile in den abnehmbaren Anschiebetisch eingebaut.
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Damit Ihnen das Nihen mit Ihrer SINGER recht viel SpaB macht!
Bedienen Sie sich bitte der kostenlosen Nihunterweisung, an deren
Teilnahme Sie berechtigt sind. Geiibtes und von SINGER ausgebildetes
Personal wird Sie persénlich anleiten und Thnen beim Erlernen der
Grundkenntnisse des Hausschneiderns behilflich sein,

SINGER KUNDENDIENST ¢

Wo Sie auch immer sind, iiberall werden Sie einen verldflichen SINGER
Kundendienst in der Ndhe haben. SINGER ist daran interessiert, Ihnen
zu helfen, dafl Thre SINGER Nahmaschine sich stets in einwandfreiem
Zustand befindel. Aus diesem Grund sollten Sie slels’ Thren SINGER
Laden aufsuchen, wenn Thre Maschine justiert oder repariert werden
muB. Nur in Ihrem SINGER Laden kénnen Sie Kundendienst von einem
ausgebildeten SINGER Mechaniker, sowie Original SINGER Teile er-
halten.

ALLES FUR DIE NAHENDE FRAU

Die Antwort auf alle Ihre mit dem Néhen zusammenhidngenden Fragen
bekommen Sie in Threm SINGER Laden. Sie finden dort eine groBie
Auswahl von Nihutensilien, Nahanleitungen und den vorbildlichen
SINGER Kundendienst. Achten Sie auf das bekannte SINGER Waren-
zeichen in Threm SINGER Laden.




(Ein ausfiihrliches Stichwortverzeichnis befindet sich am

Handhabung der Maschine

ZUR SCHNELLEN INFORMATION:
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DIE WICHTIGSTEN TEILE DER SINGER NAHMASCHINE 616

14

1 Schieberplatte

2 Slichplatte

3 Presserfufischraube

4 Oberfadenspannung

5 Keltenstich-Fadenfiithrung
6 Ausloseknopf

7 Gelenkfadenhebel

8 Oberfaden-Vorspannung
9 Stichmuster-Wéhler

10 Fadenfiihrung

11 Uberstich-Wihler

12 Nadelausschlag-Wahler
13 Garnrollenstift

14 Fadenableiter

15 Garnrollensilz

16 Lichtschalter

17 Spulerschalter

18 Handrad

19 Spulerspindel

20 Stichsteller

21 Spuler-Vorspannung

22 Nadelklammer
23 Lampen-Auswechselhebel

5




DIE WICHTIGSTEN TEILE DER SINGER NAHMASCHINE 634

1 Schieberplatle

2 Stichplatte

3 Presserfufschraube

4 Oberfadenspannung

5 Keltenstich-Fadenlihrung

6 Ausloseknopf

7 Gelenkfadenhebel

8 Oberfaden-Vorspgnnung

9 Stichmuster-Wahler

10 Fadenfihrung

11 Uberstich-Wahler

12 Nadelausschlag-Wahler

13 Garnrollenstift

14 Fadenableiter

15 Garnrollensitz

16 Lichtschalter

17 Spulerschalter

18 Handrad
19 Spulerspindel %
20 Stichsteller ki
21 Spuler-Vorspannung b
22 Nadelklammer

23 Lampen-Auswechselhebel

24 Druckknopf zum Aus-
rasten des Anschiebelisches




WAHLWEISER MOTOR- ODER FUSSANTRIEB *
(Nur fiir Maschine 616 G 15)

Handrad
Wiihlring fiir Motor-/FuBantrieb

Die Maschine 616 G 15 ist mit einem besonderen
Handrad verschen, mil dem von Fufibetrieb auf
elektrischen Antrieb und umgekehrt umgeschal-
tet werden kann.

-
eingedriickt =

Flektrischer Antrieh: Zuerst den Riemen vom elektrischer Antrieb

unteren FuBantriebsrad abnehmen, dann den
Wiihlring im Handrad durch Eindriicken auf
Motorantrieb einstellen. Beim Eindricken des
Wahlrings Handrad leicht hin und her drehen,
bis der Wiihlring einrastet.

‘Wiihlring fiir Motor-/FuBantrieb

FuBbetrieb: Wihlring im Handrad herausziehen,
dann Riemen auf das untere FuBantriebsrad
wieder aullegen.

herausgezogen =
FuBantrieb

* Nur als Sonderbestellung erhéltlich.




ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der SINGER Motor in Ihrer elektrischen Nihma-
schine kann an Wechsel- oder Gleichstrom ange-
schlossen werden, Bei Bestellungen muB die Kata-
lognummer vom Motor oder die Vollzahl angege-
ben werden, auBerdem bei Anschlufi an Wechsel-
strom die Anzahl der Perioden.

Bevor Sie den Stecker A in die Steckdose fithren,
iiberzeugen Sie sich, dab die Vollzahl~tnd die auf
dem Typenschild B des Motors angegebene Perio-
denzahl den Daten Ihres von der ortlichen Elektri-
zititsgesellschaft inslallierten Zihlers entsprechen.

Elekirische Verbindung zur Maschine. Die Dreistift-
stedcer-Durchlaufdose € wird in den Dreistiftstek-
ker rechis an der Maschine gesteckl. Stecker A in
‘Wandsteckdose fihren.

FuBanlasser. Durch den FuBanlasser wird die Ma-
schine in Betrieb gesetzt und deren Geschwindig-
keil geregelt. Je stirker Sie aul den Knopf im Fufi-
anlasser treten, desto schneller liuft die Maschine.

Uben Sie das Inbetriebsetzen der Maschine ohne
Faden, his Sie einige Fertigkeit im Fiihren des Ma-
terials und Regulieren der Geschwindigkeil erreicht
haben.




SINGER NAHLEUCHTE

Die neu einzusetzende Lampe wird in die Fassung
hineingedriickt, wobei der Stift G in den’ Schlitz der
F Fassung gefiihrt wird, Dabei dreht man die Lampe
in die angegebene Richtung, damit der Stift G in
die richtige Stellung einrastet.

Die Nihleuchte wird mit dem Schalter F ein- und
ausgeschallet,

Auswechseln der SINGER Glihlampe
Nehmen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose.
Dann driicken Sie mit dem Daumen der rechlen
Hand den Ansalz an der Linse einwirls und herun-
ter (siehe Abbildung). h

Versuchen Sie nicht, die Lampe aus der Fassung zu
schrauben, sondern driicken Sie diese in die Fas-
sung hinein unter gleichzeitiger Drehung in die an-
gegebene Richtung. Dadurch wird der Stift G gelost
und die Lampe kann herausgenommen werden.
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Auflegen des Riemens

Armdeckel, wie auf Seite 98 beschrieben, abnehmen.

Ende des Riemens durch den Ausschnitt A stecken
und nach oben fiihren, so, dab er sich in die Rille
des Handrades einlegt,

Riemen um Handrad herumfiihren und hinunter
durch die Fihrung an der Riemen-Umlenkrolle B
(siche wie oben abgebildet).
10

FUSSBETRIEB
(Nur fiir Maschine 616)

Riemen durch Fithrung C, um das Antriebsrad
herum und durch die Offnung des Riemenabwer-
fers D hindurchziehen. Beide Enden des Riemens
mil Riemenklammer verbinden. Die Spannung des
Riemens sollle nur so fest sein, daB der Riemen
nicht rutscht.

Armdeckel wieder befestigen. Fulbitritt, wie auf
Seite 11 abgebildet, in Gang setzen,




FUSSBETRIEB
(Nur fiir Maschine 616)

Handrad-Ausléseschraube 1osen
und beide Fiife auf den Fubitritt
stellen.

Handrad auf sich zu drehen und
die FiiBe frei und'leicht der Be-
wegung des FuBiritles anpassen.
Uben Sie diese Bewegung, bis
Sie die Maschine mit der Hand
leicht wieder in Gang selzen
konnen, so dah sich das Handrad
auf Sie zu dreht. Handrad-Aus-
léseschraube anziehen.

Material unter den Presserfufl
legen und diesen herablassen.
Maschine ohne Faden in Betrieb
selzen, bis Sie einige Ubung im
Fiithren des Materials haben.




FUSSBETRIEB

(Nur fiir Maschine 616)

RIEMENABWERFER
Zum Abwerfen des Riemens FuBtritt betitigen und
Riemenabwerfer in der oben gezeiglen Richtung
bewegen.

Zum Wiederauflegen des Riemens Riemenabwerfer
loslassen und FuBtritt langsam bewegen, so dafl
sich das Antriebsrad auf Sie zu dreht. Nach ein
oder zwei Umdrehungen des Antriebsrades ist der
Riemen wieder aufgelegt,

Bitte beachten: Die Spannung des Riemens sollte
nur so stark sein, daB dieser nicht rutscht,
12
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NAHLICHT ANSCHLIESSEN
Bevor Sie den Stecker A in die Steckdose fiihren,
iiberzeugen Sie sich, daf die Voltzahl auf dem
Typenschild B mit den Daten Thres von der 6rtlichen
Elektrizitatsgesellschaft installierten Zahlers {iber-
einstimmlt.
Elektrische Verbindung zur Maschine. Die Dreistift-
stecker-Durchlaufdose C wird in den Dreistiftstek=-
ker rechts an der Maschine gesteckt. Stecker A in
Wandsteckdose fiithren.




(Nur fiir Maschine 634)

Um den Anschicbetisch von der Maschine abzunehmen,
zieht den Anschicbetisch weg.
Beim Anbringen des Anschicbetisches verfahrl man in der Weise,

in der Grundplatte steckt. Dann driickt man den Tisch an die Grun

einschnappl.
(Anwendungsméglichkeiten des Freiarmes siche Seite 91 — 94.)

ABNEHMEN UND ANBRINGEN DES ANSCHIEBETISCHES

i
e

driickt man auf den Knopf an der Grundplatte und

at) T
3 x|
)=

L)

daf man die beiden Stifte in die Locher
dplatte bis er in die Riegelhalterung

13




STICHMUSTER-WATLER

abcde AuBer Geradstich und Zickzackstich kénnen Sie bei Ihrer SINGER mit Hilfe
der eingebauten Schablonen noch weitere Nulznihte mit dem Stichmuster-

Wiihler bequem und schnell einstellen.

sich die Nadel im Nahgut befindet.

Stichmuster-Wdéhler:

Nadelausschlag-Wihler: links mitle rechts links mitte rechts
Uberslich-Wihler: 1 2—5
} i
1
1
1
1
1
i
1
i 1
[}
| Geradstich Zickzackstich
:»\‘ Der Uberstich-Wahler reguliert die Breite des Stichmusters.
3 14

Uberstich-Wihler und Stichmuster-Wiihler diirfen nicht bedient werden, wenn

Trikotstich




STICHMUSTER-WAHLER

Beispiele fiir Zierstichmuster, die durch
verschiedene Stichbreiten- und Nadelein-
stellungen erziell wurden, finden Sie auf
den Seiten 48 und 49.

nur rechts
4—5

—

? Wahl des gewiinschten Stichmﬁsters:
Blindstich Stretch-Kantenstich 1. Knopf A so lange driicken, bis Wahl erfolgt ist. |
Die Anwendung des neuen Stretch-Kantenstichs 2. Stichmuster-Wahlknopf driicken.

(e) ist auf Seite 71 beschrieben. 3. Gewlinschtes Muster einstellen.
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NADELAUSSCHLAG-WAHLER

Der Nadelausschlag-Wihler ermiglicht drei Einstellungen fiir
Gerad- und Zickzack-Stich.

Zum Einstellen wird der Wihler heruntergedriickt und in die
gewlinschte Stellung gebracht. Zwischenstulen kénnen ebenlalls
eingestellt werden.

Solange sich die Nadel im Nihgul belindet, diirfen keine Ein-
slellungen vorgenommen werden,

UBERSTICH-WAHLER

Geradstich-Einstellung: 1
Zickzack-Einstellungen: 2—5

Mit dem Uberstich-Wiihler kann man die Einstellung der Nadel
von ihrer Geradstich-Einstellung 1 (0-Breite) auf die grofile
Stichbreitenstellung 5 (5 mm) vornehmen.

Man schiebt den Uberstich-Wihler nach links oder rechts in die
gewinschte Stellung. Die Zahlen geben die vier Einstellmoglich-
Keilen an. Es konnen jedoch auch Zwischenstufen eingestellt
werden,

Achten Sie darauf, daB keine Einstellungen vorgenommen wer-
den, wenn sich die Nadel im Ndahgut befindet.

16 f
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Die Zahlen auf der linken Seite der Stichstellerskala
bedeuten die Anzahl der Stiche auf 1 Zoll und die
aul der rechten Seite die Stichlinge in Millimetern.

Bei Stichlangen unter 1 mm (20) ist eine Feinein-
stellung moglich,

Die gréBte Stichlinge, 4 mm (6 Stiche pro Zoll), 1aBt
sich arretieren. Man benutzt diese Arrelierung be-
sonders beim MNihen von Falten oder mehreren
Lagen schweren Stoffes, sowie beim Heftstich.

EINSTELLEN DER STICHLANGE

Stichstellerhebel durch Drehen der Rindelschraube
nach links, wie abgebildet, lésen. Hebel auf die ge-
wiinschte Stichlinge einstellen. Durch Drehen der
Rindelschraube nach rechts feststellen,

Durch Anheben des Stichstellers nach oben niht die
Maschine in der gleichen Stichlinge riickwirts. Bei
arretierter Einstellung auf 4 mm (6 Stiche pro Zoll)
kann nicht riicckwiirts genaht werden. Soll bei dieser
Stichlingen-Einstellung die Maschine trolzdem riick-
wiirts nihen, so dreht man die Rindelschraube nach
Jinks, bis der Stichsteller nach oben auf Riickwirts-
naht zu verstellen ist.

STICHSTELLER

LOSEN

ARRETIEREN
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Druck erhéhen

REGULIEREN DES PRESSERFUSSDRUCKES

Druck verringern Stellung bei Stick-
und Stopfarbeiten
(siehe Seite 70)

Der Druck ist die Kraft, die der Presserful auf das Gewebe
wéhrend des Ndhens ausiibt.

Der Presserfu muf vor Regulierung herabgelassen wer-
den, Glattes und gleichmiéBiges Nahen auf unterschiedlich
starkem Ndhgut wird erreicht, indem man den Druck rich-
tig reguliert. Bei starkem Ndhgut hoher Druck, bei diin-
nem Nahgut geringer Druck.

Eine zu geringe Einstellung des Druckes fiihrt zu ungleich-
maBigem Transport, was sich auf die Qualitit des Stiches
und die GleichmaBigkeit der Naht auswirkt,

Zu starker Druck wirkt sich nicht nur auf den Stich und die
Qualitdl der Naht aus, sondern verdirbt ebhenfalls glatte
Oberflachen und Gewebeflor.

Bei Einstellung des Druckes mufl die Oberflichenbeschaf-
fenheil sowie die Stirke und Webart des Stoffes beriick-
sichtigt werden.




AUSWECHSELN DER STICHPLATTE

Herausnehmen der Stichplatte

Presserstange hochheben. Handrad dre-
hen bis die Nadelstange ihre hochste
Stellung erreicht hat. Schieberplatte
offnen und mit den Daumen unter die
Stichplatte greifen, Stichplatte hoch-
heben.

Einsetzen der Stichplatte

Stichplatte iiber die beiden Haltestifte
halten und loslassen. Die Magnele zie-
hen die Stichplatte in die richtige Stel-
lung. Sodann Schieberplatte schliefien.




NADEL- UND FADENAUSWAHL

Die Auswahl des Fadens sollte sich nach dem zu nihenden Material richten. Der Faden soll zum Stoff
hinsichtlich der Farbe, der ‘Webart und der Stirke passen.

1

Seide und Wollstolfe sollen mit Seidengarn geniht werden, Baumwollstoffe mit Baumwollgarn oder mer-
zerisiertem Baumwollgarn., Der Faden muf so stark sein, daB er sich in das Gewebe des Stoffes einbet-
let. Zu starker Faden bleibt auf der Oberfliche dgs Stolfes und wird durch Reibung und Abnutzung ge:
schwiichtl.

Die Auswahl der Nadel sollte sich nach dem Stoff und dem verwendeten Faden richten. Das Nadeldhr
muB grof genug sein, damit der Faden leicht hindurchgleiten kann. Die Nadel muB fein genug sein, da-
mil das Gewebe nicht durch zu grofie Stichlocher peschadigt wird. Trotzdem muf sie jedoch stark genug
sein, damit sie das Gewebe durchstechen kann, ohne stecken zu bleiben oder sich zu verbiegen.

Verwenden Sie nur Original SINGER Nadeln, die in jedem SINGER Laden erhdltlich sind.
20
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NADEL UND GARN

Diese Maschine bendtigt SINGER Nadeln
Kat. 2020 (15 X 1) in den Stirken 9, 11, 14,
. 16 und 18,

Far einwandfreies Nihen wihlen Sie die
richtige Nadel und den fiir_das Material pas-
senden Faden. (Beachten Sie Seite 20.)

Achten Sie darauf, daB Sie das gleiche Garn
als Ober- und Unterfaden benutzen, i

LANGE NUTE
NACH VORN

EINSETZEN DER NADEL

Bei hochster Stellung der Nadelstange wird
die Nadelbefestigungsschraube gelost. Die
Nadel wird in die Nadelklammer bis zum
Anschiag hineingeschoben, und zwar mit
der flachen Seite des Nadelkolbens nach hin-
ten und der langen Nufe nach vorn. Nadel-
befestigungsschraube wieder festziehen. g




GARNROLLENHALTER

-
1. Garnrollenanlage aufschieben 2. Garnrolle aufschieben.
| (Polsterseite zur Garnrolle)

VTR
\

3. Fadenableiter je nach —
verwendeter Garnrolle, ]
wie in den Abb. ge- §
zeigt, aulschieben und s
gegen die Garnrolle
driicken.

22
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EINFADELN DES OBERFADENS

Gelenkfadenhebel in die hochste Stellung bringen. Garnrolle auf den Garnrollenhalter setzen (s. Seile 22)
und wie abgebildet einfideln, Die Nadel wird von vorn nach hinten eingefddelt. Ziehen Sie
8 cm) Garn durch das Nadelohr, bevor Sie mil dem Ndhen beginnen,

W

geniigend

(ca.




AUFSPULEN

!
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i Handrad auslosen, Handradauslésungsschraube mit der rechten Hand in Pleilri
‘r'. Spulerspindel setzen. : .

24

L R N

il R s,

chtung drehen. Spule auf




AUFSPULEN

=)

i b

Oberfaden so filhren wie abgebildel. Faden
schalter nach unten driicken.

mehrmals in Pfeilrichitung um die Spule wickeln und Spuler-

25




AUFSPULEN

Nicht zuviel Faden aufspulen, da sonst die Spule

in der Spulenkapse

] nicht frei laufen kann.

Maschine anhalten,
ken, Spule von der

Spulerschalter nach oben driik-

Spulerspindel abziehen. 4

Handradauslosungsschraube mit rechter Hand in
Pleilrichtung festschrauben. i




EINFADELN DES UNTERFADENS

Man halle die Spule so, dafi der Faden in der abgebildeten Richtung verlauft. Spule in Spulenkapsel
cinsetzen. Faden in den Schlilz und unler die Spannungsfeder fithren.

Man zieht jetzt den Faden in die Kerbe am Ende der Feder und zieht ungefihr 8 cm Faden tiber die Spule
hinaus. Schieberplatle schlieBen, und zwar so, daff der Faden durch den Schlitz hmdurchlﬂuft

27




OBERFADENSPANNUNG
FUR GERADE NAHT

i Oberfadenspannung zu stark. Ausglei- Oberfadenspannung  zu locker, Aus-

chen durch Einstellen der Oberfaden- gleichen durch Einstellen der Ober-

| spannungsskala auf eine niedrigere fadenspannungsskala auf eine hohere
Zahl. Zahl.

Bei einem einwandfrei cingezogenen Stich liegen die Schlingen des Ober- und Unterfadens genau in
) der Mitte des Malerials.
il 28
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Unterfadenspannung zu stark., Aus-
gleichen durch Drehen der Schraube
in Pfeilrichtung.

UNTERFADENSPANNUNG
FUR GERADE NAHT

Bei Maschine 634
hier Schraubenzieher
ansetzen,

|
et

Unterfadenspannung zu locker. Aus-
gleichen durch Drehen der Schraube
in Pfeilrichtung.

Bei einem einwandfrei eingezogenen Stich liegen die Schlingen des Ober- und Unlerfadens genau in

der Mitte des Materials.

29




| KETTENSTICH

| Ihre SINGER befreit Sie mehr als irgendeine andere Nih-
maschine von mithevoller und zeitraubender Handarbeit, weil
sie die erste Nihmaschine ist, mit der Sie aufier dem herkomm-
lichen Steppstich wahlweise auch einen Einfaden-Kettenslich
nihen kénnen. -

Der Hauptvorteil der Kettenstichnaht liegt darin, daB sie auf
Wunsech leicht und schnell mit einem einzigen Zug wieder ent- 1
fernt werden kann, Mit Hilfe dieses Stiches konnen Sie deshalb
die bei der Anfertigung ladellos passender Kleidungsstiicke
unentbehrlichen Heft- und Reihndhte nun ebenso gut aut der
Maschine herstellen. Auch Teilinderungen der Heltnihte, wie
sie nach der Anprobe meist notig sind (z. B. bei Seiten- und
Taillenniihten), lassen sich leicht bewerkstelligen. Sitzt das Klei-
dungsstiick nach Wunsch, nidhen sie einfach die Steppstichnaht
dicht neben der Kettenstichnaht. Mil einem einzigen Zug entfer-
nen Sie dann die Keltenstichnaht, ohne daf Fadenreste zuriick-
bleiben. Ein Festnahen des Heftfadens ist bei diesem Verfahren
kaum moglich, Zum Hellen dient gewdhnlicher Nahfaden oder
Stoplgarn.

Der Einfaden-Ketlenslich 1aBt sich vielseitig anwenden und eig-
nel sich fir die verschiedensten Naharbeiten, zum Beispiel:




@® Kanten heften (reihen) an Jacken, Minteln und Kostiimen —
Armel cinheften — Kragen anheften — Rock- und Blusen-
siaume vorheften usw.;

® Wattierungen fiir Jacken- und Kostiimvorderteile statt mit
Zickzackslich mit Keltenstich ndhen;

® Kleidungssticke wie Hemden, Pyjamas ete. sowie Konfek-
tionskleidung und Gardinen, die aus nicht schrumpffestien
Stoffen angefertigt werden, mit Schrumplfalten versehen, Die
provisorischen und Fertigndhte an Gardinen koénnen auf der-
selben Maschine hergestellt werden. — Kleidung fiir schnell
wachsende Kinder mit Wachstumsfalten versehen, die nach
Bedarf wieder aufgeldst werden;

@ Taillen- und Hosensiume an Damen- und Herrenunterwische
aus Trikot oder Interlock beim Ersatz von Gummiband nach-
nihen;

.

@® Linge und Weite von Damenunterkleidern anpassen, insbe-
sondere, wenn die Mode durchscheinende Oberbekleidung
bevorzugt, die das Tragen eines Unlerkleides bedingt.

Ein anderes sehr beachtliches Merkmal des Kettenstiches wird
sicherlich die Heimarbeiterin bei serienméBigen Arbeiten schit-
zen: die Keltenstichnaht wird ausschlieBlich vom Oberfaden
gebildet; es entfallt also das Aufspulen, was wiederum Zeil-
ersparnis bedeutel, Aufier den bereils genannten Anwendungs-
fillen kann die Heimarbeiterin den Keltenstich fir das

@® Vornihen von Hemdenkragen — Einnidhen von Etikelten —
Sdumen von Krawatten und Schirmen etc.

verwenden — kurzum — fir alle Arbeiten, bei denen sich der
Kettenstich in bezug auf Anwendung, Qualitit und Arbeitszeit
als vorteilhaft erweist.
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VORBEREITUNGEN ZUM KETTENSTICHNAHEN

Stichmuster-Wiihler: Geradstich
Nadelausschlag-Wihler: Mitte (zentral)
Uberstich-Wihler: 1

I

i Zuerst gewshnliche Stichplatte und Spule entfernen.

Kettenstich-Einsalz in die Spulenkapsel einsetzen
(Bild 1).

Klinke umlegen (Bild 2) und nach links bis zum
Anschlag drehen (Bild 3).

Stichplatte fiir Keltenstich einsetzen.




Einfideln: Oberfaden zusdlzlich durch die Ketten-
stich-Fadenose fihren, ;

Stichlinge: normalerweise auf gréBte Ldange, ca,
4 mm (rechte Zahlenreihe der Stichstellerskala)
einstellen; jedoch kénnen alle Stichlingen zwischen
2—4 mm verwendet werden,

Oberfadenspannung:- normalerweise Stellung zwi-
schen 2 und 3, evtl. je nach Garnstirke und Stoff-
art etwas nachstellen.

DAS NAHEN

Die Kettenstichnaht unterscheidet sich auf der Ober-
seite des Materials nicht von der Steppstichnaht.
Der Faden wird jedoch nicht wie beim Steppstich in
der Mitte des Materials verschlungen, sondern bil-
det auf der Unterseite die typischen Schlingen des
Kettenstiches, die wie kleine Pfeilspitzen aussehen.
Die Spitzen der Pfeile zeigen zum Nahtanfang.

Zu Beginn des Nihens darauf achten, daff sich der
Gelenk-Fadenhebel in der obersten Stellung befin-
det, um ein Ausfideln bei kurz abgeschnittenem Na-
delfaden zu vermeiden. Beim Kettenstich nur vor-
wirls nidhen! Soll die Nahnadel als Drehpunkt beim
Nihen von Ecken dienen, achte man darauf, daB sie
sich bereits wieder in der Aufwartshewequng be-
findet (ungefihr 1 cm Gber der untersten Stellung),
da sonst ein Fehlstich enlstehen konnte. Danach
wird die Naht in der neuen Richtung fortgeselzt.

DAS WEGNEHMEN DES NAHGUTES

VOM PRESSERFUSS
Der einfachste Weq, das Nihgut wegzunehmen, ist
wie folgt: einige Stiche unter leichlem Zug aul die
Fadenkette {iber den Sloffrand hinausndhen und
diese Ketle dann abschneiden. Endet die Naht jedoch
mitten im Stoff, bringt man den Gelenk-Fadenhebel
in die oberste Stellung, hebt den Presserfufl hoch
und zieht beim Gelenk-Fadenhebel etwas losen
Faden von der Garnrolle ab, Sodann bringt man
den losen Faden+zwischen Fubsohle und Oberseite
des Stoffes mil der Schere nach auBen und schneidet
ihn etwa 1 cm tber dem Stoff ab. Nimmt man nun
die Arbeit weg, wird das Fadenende automatisch
auf die Unterseite des Stoffes gezogen und die
Naht gesichert.
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DAS OFENEN DER NAHT

Die Kettenstichnaht kann nur in einer Richtung auf-
gezogen werden, und zwar vom Nahtende her zum
Nahtanfang. Ein Blick auf die Schlingen der Naht-
unterseite 1aBt die Offnungsrichiung erkennen: die
Pleilspilzen zeigen zum Nahtanfang.

Ujinungsiichiing Man schneidet auf der Oberseite der Naht den letz-
ten Stich aul und zieht den vorletzien Stich hoch.
An diesem Fadenende 1aBt sich dit Naht in einem
Zuge entfernen. Auf die gleiche Weise kann die
Naht an jeder beliebigen Stelle aufgeschnitten und
gegen den Nahtanfang hin aufgezogen werden, Das
Teilstiick bis zum Nahtende bleibt unverdndert be-
stehen.
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Verbleibende Naht Zu dffnende Naht
Verbleibende Naht Soll dagegen ein Teilstiick zum Naht-
= \ anfang hin stehenbleiben und das

Stiick zum Nahtende teilweise oder
ganz entfernt werden, muf man das
stehenbleibende Nahtstiick erst sichern.
7u diesem Zweck wird die Naht auf
der Oberseite an der gewiinschten
Stelle durchschnitten und die Schlinge
an der Unterseite aus dem Nihgut ge-
zogen. Nun lifit sich das gewiinschle
Nahlstiick, wie auf Seite 34 beschrie-
ben, herausnehmen.

UMSTELLEN VON KETTENSTICH AUF STEPPSTICH
Zum Umstellen auf Steppstich ist nur der Oberfaden aus der zusitzlichen Kettenstich-Fadendse wieder
herauszunehmen (siche Seite 33) und die Unterfadenspule sowie die gewiinschte Zickzadk- oder Gerad-

stichplatte einzuselzen.
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STEPPSTICH
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GERADSTICHNAHEN

Ausriistung

Fiir alle gewohnlichen Niaharbeiten Fowie fiir Ar-
beiten, bei denen zwischen Gerad- und Zickzack-
stich gewechselt wird, sind Stichplatte und Presser-
fuf fiir allgemeine Naharbeiten zu verwenden.

Diese Ausriistung fiir allgemeine Naharbeiten muB
Verwendung finden, wenn Stichreihen links oder
rechts von der Mitte gendht werden.

Die Stichplatte und den Presserfuli fir gerade
Nihte verwendet man, wenn Ndahgut und Nahver-
fahren eine besondere Genauigkeil verlangen, so
7z B. beim Nihen einer Falle, beim Kanten- und
Langettenndhen usw. Diese Ausriistung soilte auch
zum Néahen von zarten und glatten Geweben, Ny-
lonfasern, Strickgewebe und Trikot benulzt werden.




GERADSTICHNAHEN
ZENTRALE NADELSTELLUNG

Stichmuster-Wiihler: Geradstich
Nadelausschlag-Wiihler: Mitte

Uberstich-Wiihler: 1

Stichplatte und Presserfub fiir allgemeine Niharbeiten
oder Stichplatte und Presserfufl fiir Geradstichnihen

Die Stichplatte und Presserfufl fir allgemeine Niharbeiten konnen bei Niharbeiten mit zentralem,
rechts- und linksseitigem Nadelausschlag benulzt werden. Die Stichplatte und der Presserfull fix Gerad-
stich diirfen nur in Verbindung mit dem zentralen Nadelausschlag verwendet werden. Die Auswahl der
Ausrlistung ist von dem Nihgut sowie von dem Nihverfahren abhingig. Siehe Seiten 36 und 43.
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GERADSTICHNAHEN
LINKS- ODER RECHTSSEITIGE NADELSTELLUNG

Stichmuster-Wiihler: Geradstich
Nadelausschlag-Wiihler: links oder rechis von der Mitle
Uberstich-Wihler: 1

Stichplatte und Presserfufl fiir allgemeine Niharbeiten

-
Fiir besondere Zwedke konnen Stichreihen links oder rechts von der Mitte geniht werden. Die Stich-
platte und der Presserfuly fiir allgemeine Naharbeiten missen bei links- oder rechisseitigem Nadelaus-
schlag benutzl werden.

Bitte achlen Sie darauf, daB keine Einstellungen der Nadelstellung vorgenommen werden, wihrend sich
die Nadel im Stoff befindet.




VORBEREITUNGEN ZUM NAHEN

Oberfaden leicht mit der linken Hand festhalten, Handrad auf sich zu drehen, bis die Nade! in das Stich-
loch einsticht und den Unterfaden heraufholt, . 3

)

Ende des Unterfadens durch die Stichplatte hindurchziehen und Ober-
Presserfufl legen.

und Unterfaden quer unter den
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HERSTELLEN EINER NAHT i

Den Stichsteller auf die gewiinschte Stichlinge einslellen. Die Nadel ungefihr 10 mm von der Kante 1\
des Nihgutes entfernt in Stellung bringen und Presserfub herablassen, Stichsteller auf Riickwartsnaht &
cinstellen.

Y

Riidewiirtsnihen bis zur Stoffkante des Niihgutes zur Nahtverstirkung. Stichsteller auf Vorwirlsnaht ein-

~stellen und Naht beendigen. Stichsteller wieder auf Riickwirtsnaht stellen.

40
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r in Vorwirtsstellung bringen.

Zur Nahtverstirkung ungefahr 10 mm rickwirtsndhen, Stichstelle
Bei hichster Stellung des Golenkfadenhebels, Presserfufi hochheben und Nihgut entfernen.

Fiden wie abgebildet am eingebauten Sicherheits-Fadenabschneider abschneiden.,
41




FUHREN DES NAHGUTES

Die meisten Stoffarten miissen nur vor dem Presserfufi gefiithrt werden. Bei Stoffen mit ungewohnlicher
Struktur und Webart, z. B. sehr diinner Stoff, Krepp, ‘Wolle, Trikol usw., ist jedoch wiihrend des gesam-
ten Arbeitsganges eine Stoffithrung notwendig.

Zum Niihen dieser Stoffarten benutzen Sie den Presserfuly und die Stichplatte fiir gerade Nahte, sowie
eine schwache Spannung, die erreicht wird, indem man, wie es auf obiger Abbildung zu sehen ist, den
Stoff sowohl vor als auch hinter dem PresserfuB hilt.
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ZICKZACKNAHEN

Ausriistung

Stichmuster-Wihler: Zickzackstich

T EW =

I

Presserfub fiir allgemeine Niharbeiten

Stichplatte fiir allgemeine Niharbeiten

Universal-Presserfus fiir besondere Spezialarbeiten
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STICHLANGENEINSTELLUNG FUR RAUPENNAHTE

' Die oben abgebildete Kerbe in der Stichstellerskala, mit den geneigten Oberflichen, ermoglicht ein
{ stufenloses Verkiirzen der Stichlinge. Beim Drehen der gerdndelten Hillse des Stichstellerhebels schiebt
sich der Zeiger die geneigte Oberfliche hinauf bis cine geschlossene Raupennaht erreicht ist.

Die genaue Sticheinstellun'g hingt von der Struktur des Materials ab. Es ist ratsam, zunichst einen Nih-
| versuch auf cinem Abfallstiick des gleichen Materials vorzunehmen, bevor mit der eigentlichen Nih-
| arbeit begonnen wird,

Verwenden Sie den Universal-Presserfu fiir Spezialarbeiten.




REGULIEREN DER OBERFADENSPANNUNG BEI RAUPENNAHTEN

Fiir Raupenndhte ist eine lockerere Oberfadenspan-
nung als fiir gerade Nihte oder fir offene Muster
notwendig. Je breiter die Raupennaht, desto locke-
rer mub die Oberfadenspannung sein.

Fiir die breitesle Raupennaht Uberstich-Wiihler auf
5 stellen und lodkerste Oberfadenspannung wihlan.
Fiir schmale Raupennihte sollte eine elwas stirkere
Oberfadenspannung verwendel werden,

Um festzustellen, ob die Spannung richtig einge-
stellt ist, sollte man vor Nahbeginn eine Ndhprobe
auf einem Stiick Abfallstoff gleicher Qualitit vor-
nehmen. Verwenden Sie fir diese Arbeiten den
Universal-Presserfull, Eine gut ausgeglichene Rau-
pennaht muB glait auf dem Material liegen. Zu feste
Stiche oder Ziehen des Malterials bedeuten eine zu
starke Oberfadenspannung.

Bei einigen Gewebearten mub eine Unterlage ver-
wendel werden, um ein einwandfreies Nahergebnis
zu erzielen. Steifer Organdy oder Leinen eignen
sich gut fir diesen Zweck.

L ///\l

Zu starke Richtig regulierte
Oberfadenspannung Oberfadenspannung
45
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NADELSTELLUNGEN FUR ZICKZACK-STICH

links mitte rechts Al
(zentral)

4
1 Beim Nahen mit zentralem Nadelausschlag befin- =
| | . den sich bei gerader Naht die Sliche in der Mitte.
Bei Einstellungen mit linkem oder rechtem Nadel-
‘ ausschlag niht die Maschine links oder rechts von
| der Mitte, unter Breite 5.
| Die Einstellung fiir zentralen Nadelausschlag wird ;

im allgemeinen bevorzugt. Linke oder rechte Nadel-
einstellungen werden nur dann benutzl, wenn eine
! besondere Anordnung der Stiche dies erforderlich H
[ macht, z. B. Knopflocher, Knopfannihen.

Solange sich die Nadel im Nahgut befindet, diirfen
keine Einstellungen vorgenommen werden.

46
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REGULIEREN DES UBERSTICHES
ZICKZACK-STICH

Die Breite des Zickzackstiches wird durch den Uberstich-Wihler requlierl. Bewegl man den Wihler nach
rechts, wird hierdurch die Breite des Zickzadc-Stiches erhoht. Die Einstellungen von 2 bis 5 werden auf
der Skala angezeigl, Es sind aber auch Zwischeneinstellungen moglich, :

Bitte achten Sie darauf, daB der Uberstich-Wahler nicht hedient wird, wihrend sich die Nadel im Nihgut
befindet,
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ZIERSTICHMUSTER

(Zierstiche, die durch Verindern des Nadelausschlags und des Uberstichs hergestellt werden kénnen.)

7
8
9

p
- |
- |

Auf Seite 49 befindet sich eine Tabelle fir die Einstellung der Zierstichmuster.
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Tabelle zu den auf Seite 48 abg

Nadel-
Muster ausschlag-
MR

1 . zentral

gl

~ zentral

B
— 5 7| zemtral
———

7 | linksseitig

~linksseitig
abwechselnd

8

9

rechlsseitiq

abwechseln:
mit

linksseitig

10 abwechselnd

mi A
rechisseitig

n nbwa:hse Ind

rechrsse ilig

linksseitig
ahwechselnd

redﬂssm lig

" linksseilig

rechisseitig

m|
rachtsseitig

" linksseitig

linksseitig

Uvbfgmfl‘ Stichlange Spannung
 Oberfaden — sehr leicht
5 Ruufe — fast 0 fur dle Raupe
ickza: mitt
m fir dlu Zlckzuckllma
Unterfaden  — ittel
mm abwechs. Oberfaden — sehr
B P _ mitfast0 Unterfaden  —  mittel
1—5—1 fast 0 ~ Oberfaden ~ leicht
e R T Unterfaden mma\
3—5 fast 0 Oberfaden
s e A0 o UL Ll L Unterfaden  — 1
1—3—5-3 fast 0 Oberfaden — sehr lencht
o LS ORLARTL A N I e Unterfaden mittel |
1—3—5—3 fast 0 Oberfaden — sehr leichi-
Broca il Unterfaden  —  mittel
1—3—5—3 ~ fast 0 Oberfaden — sehr leicht |
LAl i Unterfaden  —  mittel |
abwechselnd fast 0 Oberfaden —  leicht
mit Unterfaden ~—  mittel
I N
4
abwechselnd fast 0 | Oberfaden —  leicht
mzi? Unlerfaden  —  mittel
4—2—4 fast 0 Oberfaden —  leicht
Unterfaden  —  miltel
abwechselnd fast 0 Oberfaden  —  leicht
Unterfaden  —  mittel
2—1—-2
|
5—2
abwechselnd fast 0 Oberfaden —  leicht
mit Unterfaden —  mittel

2
[

Ielcht “bei 1 mm — 6 Stiche
40 St

Varbnderung des Nadelausschlages
d des Ubersnches

Erst niht man die Raupe, dann die
Zickzacklinien exira

bei fast 0
2 Stiche b
2 Stiche bei |
bej 3 mm — 16 Stiche
bei 5 mm — 8 Stiche
“ 14 Stiche bei jeder Uberstich- \-Einstellung |

8 Stiche bei jeder lor Uberstich-Einstellung |

tiche

g Stiche bei jeder Uberstich-Einstellung |

14 Sliche bei jeder Einstellur
Ubers!|d1 4 bei linker Nedelstellung
Uberstich 2 bei rechter Nadelstellung

14 Stiche bei |eaer Einstellung
Ubershch 4 bei rechtsseitigem Nadel-

QUSS
Uberstich gbm linksseitigem Nadel-
ausschla
20 Stiche bel |eder
Uberstich 4, 2 v
Nudeluuss:h]cg
Uberstich 4, 2 und 4 bei rechisseitigem

Einstellung
d 4 bei linksseitigem

Ubarshch 4 bei linksseitigem Nadel-
ausschlas

Uberstich g 0 und 2 bei rechtsseitigem
Nudsluusschlug

“ 16 Stiche bei jeder Einstellun

Uberstich 2, 5 und 2 bei ||nl<ssemgam
Nadelavssehlag

Uberstich 2 bei rec‘h!ssamgem Nadel-
ausschlag

Nudeluusschlu i
tice bei jeder Einstellung
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VERWENDUNG VON ZWEI NADELN

Diese Nadelklammer ist geeignet zur Auf-
nahme von zwei Kat, 2020 (15x 1) Nadeln im
allgemeinen von gleicher Stirke. In Fallen,
in denen jedoch besondere Sticheffekte ge-
winscht werden, kénnen Nadeln von ver-
schiedener Stirke mit entsprechenden Fiden
zusammen verwendel werden. Nadelbefesti-
gungsschraube 16sen und zusitzliche Nadel
von rechts einfiihren (beachten Sie Seite 21).

LANGE NUTE
NACH VORN




EINFADELN DER OBERFADEN BEI VERWENDUNG VON ZWEI NADELN

Fadeln Sie zunachst einen Faden ein, wie auf Seite 23 gezeigl wird. Setzen Sie dann den zweiten Garn-
rollenstift (der dem Zubehdr beigegeben ist) in die Fadenfithrung ein (siehe Abbildung). Zweite Garn-
rolle aufstecken und den zweiten Faden cinfideln, wie die Abbildung zeigl.

(—
0
v

durch die mittlere Spannungsscheibe der Oberfadenspan-
Faden durch die letzte Fihrung an der Nadelklammer.
51

Achten Sie darauf, dafi die beiden Oberfiden
nung getrennt werden. Fiihren Sie nur einen




GERADE NAHTE MIT ZWEI NADELN

Geradstichnihen

Stichmuster-Wiihler: Geradstich
Nadelausschlag-Wihler: Nur Links oder Milte
Uberstich-Wiihler: 1

Stichplatte und Presserfufl fiir allgemeine Nih-
arbeiten

Zickzacknihen

Stichmuster-Wiihler: Zickzackstich
Nadelausschlag-Wihler: Nur Links
Uberstich-Wiihler: 2 oder 3 (nicht iiber 3)
Siichplatte fiir allyemeine Niharbeiten
PresserfuB fiir allgemeine Niharbeiten
oder Universal-Presserfufi
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Zubehor

WICHTIGER HINWEIS:
Hier gezeigtes Zubehor, das micht mit Threr Maschine mitgeliefert wurde, ist auf Wunsch

w | gegen Berechnung bei Ihrer @rtlichen SINGER Verkaufsstelle erhiltlich.
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UNIVERSAL-PRESSERFUSS
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KNOPFLOCHER

Dieser leichte biegsame
Presserfull ist besonders
fiir Raupen- und Zierstich-
nihte entwickelt worden.
Er ermoglicht eine beson-
ders gute Sicht auf das
Nahgut und zeichnet sich
durch seine vielseitige
Verwendungsmoglichkeit
aus. Ein ausgezeichneter
Transport garantiert eine
dichtle, saubere Zierstich-
naht.

Er eignet sich ideal fiir die Herstellung von Knopf-
lochern, Monogrammen, Stickereien und Applika-
tionen,

Die Ose an der linken Seite des FuBes dient zur
Aufnahme eines Gimpefadens.

VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN

Knopflécher Zierstiche
Applikationen Aufnéhen von Kordel
Monogramme Stickereien

54

Stichmuster-Wiihler: Zickzadkstich
Nadelausschlag-Wihler: Links
Uberstich: Siehe unten

Stichplatte fiir allgemeine Nﬂha:rbelsn
Universal-Presserfufy

Stichldnge: unter 1 mm

Es ist ratsam, zundchst aul einem Stiick Abfallstoff
die Dichte der Knopflochraupe einzustellen, um sich
von der richtigen Stichlinge zu tiberzeugen.
Fiir die Breite des Knopfloches stehen 3 Einstellun-
gen des Uberstichhebels zur Verfiigung. Sie ist ab-
hiingig von der Materialart und -stirke.
1
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nNOPFLOCHER

Markierungslinie Scanittlinge Verriegelyng und
Knopflochraupen

-

Die Schnitllinge, d. h. die Olfnung, durch welche der Knopf hindurchgesteckt wird, richtet sich nach dem
Durchmesser und der Stirke des Knopfes.

Die Linge des Knopfloches setzt sich zusammen aus der Schnittlinge plus 3 mm fiir die Riegel.

Stellen Sie zuerst ein Musterknopfloch in dem gleichen Material her, wie das spater zu ndhende Klei-
dungsstiick. Legen Sie das Material doppel” und verwenden Sie auch eine Zwischenlage, falls eine solche
bei dem zu nihenden Kleidungsstick verwendet wird.
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Arbeilsginge zur Herstellung eines Knopiloches: Nadelausschlag-Wihler links und Uberstich-Wiihler ein-
stellen (siehe Seite 54). Das Nahgul unter die Nadel legen und die Mittellinie des Knoplloches mit der
Einkerbung im Fuf ausrichten.

Zur Herstellung der Raupe drehe man das Handrad auf sich zu, und zwar so, daB die Nadel bei Punkt A
in das Material einsticht. Presserfuf herablassen und Raupe bis zum Ende der Markierung abnihen. Nadel
bei Punkl B im Material lassen. Presserfuff anheben. Malerial um die Nadel rechts herumdrehen und FuB
herablassen, Ohne die Einstellung des Uberstich-Wahlers zu veréndern, niht man einen Stich, damil die
Nadel in Posilion C kommt, Uberstich-Wiihler fiir die Herstellung des Riegels einstellen und mindestens
6 Stiche nihen. Bei Punkt D anhalten. Uberstich-Wiihler erneut zum Raupennihen einstellen. Zweile
Knopflochraupe zu Ende nihen bis Punkl E. Uberstich-Wihler wieder fiir die Herstellung des Riegels
einstellen und nochmals einen Riegel riickwirts nihen, indem man den Nihvorgang bei Punkt F beendet.
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KNOPFLOUCHER

Knopiloch mit hochgezogener Raupe oder Gimpe-
knopfloch. Als Gimpeladen eignet sich Perlgarn Nr. 8
oder anderer Einlauffaden.

Spule mit Gimpefaden auf den zweiten Garnrollen-
stift setzen. Gimpe durch die erste obere Fadenfiih-
rung fiihren, von dort aus gerade nach unten ZWi~
schen die mittlere und hintere Spannungsscheibe
der Oberfadenspannung und weiter durch die
unterste Fadenfiihrung. AnschlieBend die Gimpe
durch die Ose im Universal-PresserfuB zichen und
unter den Presserfufs legen. Sonst verfihrt man in
der gleichen Weise wie bei der Herstellung eines
normalen Knopfloches.

Zur Verknotung der Stiche Uberstich-Wiihler auf 1
stellen und 3 Stiche ausfiihren. Niahgut entfernen.
Faden durch den Stoff nach unten ziehen, vernihen
und abschneiden.

Knopfloch mit Knopflochschere oder Trenner auf-
schneiden.,




APPLIKATIONEN

Applikationen werden immer wieder gern bei vie-
len Arten von Kleidungsstiicken, Wische und Haus-
haltartikeln verwendet,

Applikationsmaterial vom gleichen Gewebe wird
ebenso hiufig verwandt wie vom Grundstoff ab-
weichendes Gewebe. Der vielseitigste Applikations-
stich ist ein enger Zickzackstich. Die Breite des
Zickzackstiches kann entsprechend. der Gewebe-
struktur verdndert werden.

Vorbereitung
Applikationen kbnnen auf 2 verschiedene Arten
hergestellt werden. Die Herstellungsweise richtet
sich nach dem zu verwendenden Material und es
ist ratsam, zuerst eine Ndhprobe vorzunehmen.

Das ausgewiihlle Muster in die richtige Lage brin-
gen und auf dem Stoff aufheften. Universal-Pres-
serfub an der Presserstange befestigen.
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Nihmethode Nr. 1
Uberstich-Wihler auf die gewiinschte Stichbreite
cinstellen. Nunmehr ndht man am Rande des Mu-
sters entlang. Das iiberstehende Material an den
Rindern wird nach Fertigstellung abgeschnitten.




APPLIKATIONEN

Nihmethode Nr. 2

Die Maschine auf Geradstichnidhen mit zentralem
Nadelausschlag einstellen. Das gesamte Muster mit
cinem kurzen Stich umndhen. Den tberstehenden
Siolf kurz neben der Naht abschneiden.

Uherstich-Wiihler aul die gewiinschte Stichbreite
cinstellen und die Kante des Muslers mit diesem
Slich umnéihen. Man erziels auf diese Weise eine
glatte, feste Kante, die nicht mehr beschnitten zu
werden braucht.

Schnurapplikation
Der Universal-PresserfuB, der die Moglichkeit zur
Aufnahme eines Gimpefadens bietet, eignet sich
ausgezeichnet fir die Herstellung von Schnurappli-
kationen. Gimpefaden, Stide und Stopfgarn oder
Knopllochseide konnen fiir gewdhnlich dazu ver-
wendet werden.

Siche Seite 57 tiber das Einfideln des Gimpefadens.
Es konnen beide Nahmethoden fiir die Herstellung
von Schnurapplikationen angewandt werden. Der
einzige Unterschied im Nihvorgang bestehl in der
Einfihrung der Schour, welche mil dem Applika-
lionsstich iibernaht wird,

Auf diese Art erzielt man eine plastische Wirkung.
Besonders attraktiv wirkt die Schnurapplikation in
Verbindung mit Spilze.




Die Vielzahl von Ubersticheinstellungen, kombi-
niert mit jeder der drei Nadelstellungen, ermoglicht
die Herstellung von vielen attraktiven Monogram-
men und Motiven. Sie kénnen die Muster kaufen
oder selbst entwerfen und dann auf die rechte Seite
des Niahgules iibertragen.

Es ist ratsam, zundchst auf einem Stoffrest das
Muster zu nihen, damit die Stichbreite und die
Stelle bestimmt werden konnen, mit der man auf
dem eigentlichen Stoff beginnen will. Bei einigen
Stoffen ist es empfehlenswert, ein Stiick Leinen
oder Organdy als Unterlage zu benitzen, die dann
nach dem Nihen dicht neben der Naht abgeschnit-
ten werden kann,

MONOGRAMM- UND MOTIVSTICKEREI

Bei der Ubertragung eines bestimmten Stichmuster-
motives ist es ratsam, zunichst auf einem Stoffrest
das Muster zu ndhen, bis man die gewiinschte Ein-
stellung erreicht hat, mit der man auf dem eigent-
lichen Stoff beginnen will.

Stoffrest unter dem Presserfuf entfernen und Mo-
nogramm oder ein anderes Motiv sowie den Stoff
in die richtige Lage unter die Nadel bringen. Pres-
serfufl herablassen und weiternihen.

Diese Handgriffe sind notwendig bei Monogram-
men und Motiven, bei denen es auf grobe Genauig-
keit ankommt. Z. B. Blitter, Bliitenmuster usw.

Der Universal-PresserfuB ist besonders fiir einen
genauen Raupenstich bestimmt.




HAARNAHTE IN DUNNEN, DURCHSICHTIGEN STOFFEN

Stichmuster-Wiihler: Zickzackstich
Nadelausschlag-Wihler: Mitte
Uberstich-Wihler: 2

Stichplatte fiir allgemei Néharbeiten

Universal-Presserfufl
Stichliinge: kurz (unter 1 mm)

liine zarte, haarfeine Naht wird bei Stoffen, wie z. B. Glasbatist, Nylon- oder Perlongewebe, sowie fir
Innennahte von Kragen, Besalz und Passen benétigt. Saumzugaben, die sich in diesen Fillen gewohnlich
Abzeichnen, werden dadurch vermieden.

Slarkes Garn oder Zwirn eignen sich gut als Filllfaden (siche Seite 57).

Die Heftnaht abnidhen und somit den Fiillfaden iiberstechen. Saumzugabe dicht an der Nahtkante entlang
abschneiden, Wenden und Biigeln. ,




KNOPFANNAHFUSS @D ENAEOSONOADOEHRIAUS IO AE NP

Dieser kurze, offene
Fuf eignel sich fir
Knopfe aller Gro-
fien, die von oben
nach unten durch-
gestochen werden
missen,  Der Fufy
hdlt beim Nihen
den Knopf fest, Die
Rille im FuB ge-
statlet das Einlegen
einer Maschinennadel, Diese Maschinennadel wird
beim Anndhen von Knapfen mit Stiel bendtigt,

Stichmuster-Wiihler: Zickzackstich
Nadelausschlag-Wihler: Links
Uberstich-Wihler: 1 und 4
Transporteur-Abdedkplatte
Knopfannidhfufi
Stichlinge: unter 1 mm

Die Uberslicheinstellungen richten sich nach dem Abstand der Locher im Knopf. Fiir normale Knopfe

wird im allgemeinen die Einstellung 1 und 4 benoligl. Die Einstellung 1 bleibt konstant, wihrend die Ein-
stellung 4 erhéht oder verringert werden kann, wenn der Knopf aubergewdhnliche Lochabstinde besitzt.

Nadelausschlag-Wihler auf links und den Uberstich-Wihler auf 1 einstellen. Stichplatte abnehmen und
hierfiir die Transporteur-Abdeckplalie auflegen (siche Seite 19) Stoff und Knopl unter den Fuf legen, und
zwar so, dab die Nadel in das linke Loch des Knopfes einstichl, Knopfanniihful herablassen. Handrad
aul sich zudrehen, bis die Nadel aus dem Stoff herausgetreten ist und sich kurz iber dem Knoplannih-
fufh befindel.
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KNOPFANN AHFUSS

Den Vberstichhebel auf 4 einstellen. Die Nadel mufi
nun in das rechte Loch im Knopf cinstechen. Mit
dicser Einstellung ungefihr 6 Zickzackstiche aus-
{iihren und Ndhvorgang. mit der Nadel auf der lin-
ken Seite, beenden. %

vur Verriegelung des Stiches den Uherstichhebel
Jul 1 zurickstellen und ca. 3 Stiche nahen.
-

1o laianis

Annihen eines Knopfes mit Stiel
Man verfahre in der gleichen Weise, wie vorste-
hend beschrieben, fithre jedoch eine Maschinennadel
in die Rille im Knopfanndhfuf, und zwar so, da®
die Nadelspitze durch das Loch am Ende der Rille
hindurchgefihrt wird.

Einen langeren Stiel erhalt man, wenn der Kolben
der Néhmasdminennadel verwendet wird.




PRESSERFUSS
FUR ALLGEMEINE NAHARBEITEN

HEBYIBOAGNIRICUNEOONILRREDAVED
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Dieser Fufl hat einen breiten Nadelschlitz, der flir
alle Uberstichbreiten geeignet ist. In Verbindung
mit der Stichplatte fiir allgemeine Néaharbeiten fin-
det dieser FuB fiir die meisten Nidharbeiten Ver-
‘wendung.

VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN
Fiir Ndahte und Abnéher

“u Zum Versdubern und Ausbessern

Annihen von Gummiband
64

REISSFESTE NAHTE IN DAMENWASCHE

Zur Herstellung einer elastischen Naht in Damen-
wische ndhe man die passend zugeschnittenen
Stiicdke zunachst von der linken Seite zusammen.
Dies kann mit einer normalen, geraden Naht erfol-
gen. Sodann biigele man die beiden Kanten auf
eine Seile zugsammen. Nach dem Ausbreiten der
zusammengenahten Stoffteile iberndhe man die
Naht auf der rechlen Seile des Stoffes mil einem
feinen Zickzackstich 22, wobei man die Nadel zu-
erst in den Schlilz der Naht und dann in Richtung
er beiden umgebtgelten Kanten einstechen lifit.




DOPPELSEITIGE NAHT FUR HOHE
BEANSPRUCHUNGEN

I"ir zugleste, hochbeanspruchte Nihte verwende
an die doppelseitige Naht, die von beiden Seiten
il Zickzackstich 3 iberndht wird. Hierzu lege man
Qi Schniltkante des einen Stoffteiles nach unten
1l die des anderen nach oben um. Dann lege man
die beiden Teile so, daB die umgeleglen Schnitt-
lanten ineinandergreifen und nihe dann je eine
Zickzacknaht auf_der rechlen und auf der linken
Seile, wodurch ein zweifach verstarkter Doppelsaum
“ntsteht, der beim Tragen gegen Zug sehr elastisch

sk,

UNTERLEGTE NAHTE FUR JERSEY- ODER
KREPPSTOFFE
Eine feine Zickzadk-Naht (Uberstich zwischen 1 und
2) ist ideal fiir das Nahen von Jersey- oder Krepp-
stoffen, Dies gilt insbesondere fiir Unterarmndhte
und andere Nihte, bei denen Elastizitdt und Nach-
geben erforderlich ist.
Nahte in dehnbaren Stoffen oder diagonale Nahte
in festen Stoffen werden oft zur Erhohung der Halt-
barkeit mit Band unterlegt. Man legt dieses genau
an die vorher aufgezeichnete Nahtlinie. Wenn diese
gebogen ist, so biigele man das Band in diese Form,
Wenn notwendig, hefte man das Band mit der Hand
vor. Dann nihe man es mit feinen Zidczadkstichen
art. Die Nadel soll wechselweise in das Nahtband
und in den Stoff einstechen, Zum SchluB schneide
man den Bogen aus und biigele die Naht offen.




Nahtkanten verstirken ein Kleidungsstiick und soll-
ten immer haltbar versaubert werden. Inshesondere
bei Stoffen, die zum Ausfransen neigen, Der Zick-
zackstich eignet sich ideal fiir diese Arbeit. Die Naht
dicht an der Kanle der Nahtzugabe entlangfiihren
und iiberstehendes Material abschneiden,

VERSAUBERN VON NAHTEN

Bei iiberwendlichen Nihten 148t sich mit der Blind-
stichnaht eine flache und haltbare Versduberungs-
naht herstellen, Besonders geeignet fiir Néhte in
Lingsrichtung des Fadenlaufes, Die Kanten missen
glatt beschnilten werden und die Blindstichnaht
wird tiber die beschnitlene Kante ausgelihrt,

-




ABNAHER

Abniher verleihen einem Kleidungsstiick Sitz und
'orm und miissen einwandfrei ausgefiihrt werden.
l'in Geradstich-Abnaher wird im allgemeinen her-
qestellt, indem man von der Nahtkante bis zur
Spilve verlaufend néht, so dafi die lelzten 3 bis 4
Sliche parallel zur Falte liegen. Man bewahrt den
Abniher vor dem Selbstaullrennen, indem man ca.
20 mm lang tiber den Ayslauf hinausniht und den
Oberfaden mit dem Unterfaden dicht an der Naht
verknotet.

Die Fadenenden an den Spitzen der Abndher kon-
non vermieden werden, wenn man das Einzelfaden-
prinzip anwendet. Hierzu fidele man das Ende des
Spulenfadens von hinten nach vorn in die

Nadel ein und verknote vor der Nadel den Ober-
faden mil dem Unterfaden, Nun erfasse man den
Oberfaden in der Nihe der Garnrolle und ziehe
den Knoten durch samltliche Fadenlithrungen, ein-
schlieBlich Fadenanzughebelohr und Spannung, bis
sum Néhen der ganzen Liange des Abniihers genii-
gend Garn vorhanden isl. Man nahe nun von der
Spilze des Abnahers auf die Kante des Kleidungs-
stitckes zu und danach wieder zuridc, um den Ab-
niher zu verstirken.

Diese Methode cignet sich ebenfalls gut fir Innen-
abniher bei dinnen Stoffen, da Fadenenden an der
Spilze des Abndhers vermieden werden.
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ABNAHER IN EINLAGEN

Nicht gewebtes Einlagematerial kann faltenlos mil-
tels Zickzadsstich geformt werden, Stichwihler auf
Zickzackstich oder Trikotstich cinstellen.

Abniher ausschneiden, die rohen Schnittkanten zu-
sammenstofien, auf ein Stiick Musselin heften und
zusammenndhen. Die Naht an beiden Enden gut
verriegeln.

EINFASSEN VON WOLLDECKEN

Der Trikotstich eignet sich ausgezeichnet zum An-
nihen von Einfafiband an Wolldedken und verleiht
diesen gutes Aussehen und Haltbarkeit. Abgenutz-
tes EinfaBband enlfernen. Neues Einfafiband fest
anheften und annihen. Presserdruck, falls notwen-
dig, entsprechend der Stirke der Decke regulieren.,




Der Zickzackstich bzw. Trikotstich ist besonders fiir
Alle im Haushalt vorkommenden Ausbesserungs-
srbeiten geeignet. Er ist ein fester, dehnbarer Stich
nd findet Verwendung beim Aushessern von Ris-
con, zum Verstirken und Anndhen von Gummi-
hand. Die Stichlange und -breite muf entsprechend
dem Bedarf eingestellt werden.

-

Ausbessern eines Risses
RiBkanten beschneiden, unter den Rif ein Stick
Malerial zur Verstirkung legen, mittels Zickzadk-
naht entlang des Risses nahen und die Kanten so-
il zusammenbringen. Um den Stichen zusalzliche
estigkeit zu verleihen, stelll man die Stichlinge
un den Enden und Ecken kiirzer ein.

Anniihen von Guminiband
Taillengummiband muB beim
Anndhen gedehnt werden,
um dem Kleidungsstiick Fiil-
le zu geben.

AUSBESSERUNGSARBEITEN




STOPFEN

Mit ein klein wenig Geschick kénnen Sie mit Threr Maschine miihelos und schnell alle Arten von Stopf-
arbeiten ausfiihren. Dabei kénnen Sie wahlweise: 1. den Presserful fir allgemeine Niharbeiten oder
2. den Stick- und Stopifu verwenden.

1. Mit Presserfuf fiir allgemeine Naharbeiten

1 Stichmuster-Wiihler: Geradstich Transporteur-Abdeckplatte
| Nadelausschlag-Wihler: Mitte Stichlinge: 0
\ Uberstich-Wihler: 1 . Presserfuidruck: Stellung D

Stellen Sie zuerst den Presserfubidruck auf D (siche Seite 18) und den Stich-
steller auf MM ein. Dann wird an Stelle der nogmalen Stichplatte die Trans-
porteur-Abdeckplatte eingelegt.

Die beschidigte Stelle im Stoff wird ausgeschnitten, das Nihgut unter die
Nadel gefiihrt und die Presserstange herabgelassen, um die Oberfadenspan-
nung in Tatigkeit zu setzen. Der Oberfaden wird mil der linken Hand lose
festgehalten, das Handrad auf sich zu gedreht und somit der Unterfaden mit
der Schlinge des Oberfadens durch das Nahgut nach oben gezogen. Man hall
beide Fadenenden fest und sticht die Nadel in den Stoff.

Zur Verstirkung der Stopfstelle wird etwa 6 mm von der Kante eine einfache
Naht um die Stopfstelle gendht. Dann niht man quer iiber die Stopfstelle, in-
dem man das Nahgut in einem kleinen Winkel zur Nadel hin und her bewegt.

Die Maschine soll mit miBiger Geschwindigkeit laufen und das Nahgul in
gleichméabiger Bewegung gefiihrt werden, Eine langsame Fithrung des Nah-
guts hat einen kurzen Stich zur Folge, withrend eine schnellere Bewegung
den Stich vergrofiert.

Fiir Strick- und Wirkwaren eignen sich am besten etwas langere Stiche, damit
die Stopfstelle weich und geschmeidig bleibt. Kurze Stiche sind geeignet [ir
Baumwollartikel, Leinengewebe usw., da sie ungefihr der Webart des Stoffes
entsprechen.

Nach beendigter Arbeit Presserfubdruck wieder auf normales Ndihen einstellen.
| 2. Mit Stick- und Stopifu
| Das Einstellen der Maschine fiir diese Handhabung ist auf Seite 89 beschrieben.
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PRESSERFUSS FUR STRETCH-KANTENSTICH |+t s scouconvossannasaanananass

Der Stretch-Kantenstich (Nutznaht-
muster e) eignet sich besonders
far die Herstellung von Kleidungs-
stiicken aus elastischen oder dehn-
_baren Stoffen. In Verbindung mit
dem NéhfuB fiir den Stretch-Kan-
tenstich kénnen Sdume und Nahte,
die sich mit dem Stoff dehnen, in
einem Arbeitsgang hergestellt und
Fadenfiihrung versdubert werden,

Stichmuster-Wiihler: Stretch-Kantenstich
Nadelausschlag-Wiéhler: nur rechts
Uberstich-Wéhler: 4 —5

Stichplatte fiir allgemeine Niharbeiten
Stichldnge: bis 1,5 mm
PresserfuBdruck: leicht 2 —3

Um festzustellen, ob der Stretch-Kantenstich fir Ihr Kleidungsstiick paBt, nihen Sie zunachst ein Muster.
Vergewissern Sie sich, daB Sie im Muster die gleiche Art der Naht ndhen wie spdter im Kleidungsstiick.
Dann werden Stichlinge, Presserfufidruck und Fadenspannung entsprechend eingestellt. Kleidungsstiick
wie iiblich zuschneiden und anpassen unter Beriicksichtigung von ca. 15 mm Nahtzugabe. AnschlieBend
Nahtlinie heften.

Nahtkanten nun gleichméBig und sauber 6 mm neben der Heftnaht abschneiden. Die abgeschnittene Naht
so unter den NahfuB legen, daB der grofie Teil des Nihguts nach links und die Nahtkante nach rechts
unter die NahfuBfadenfiihrung (siehe Bild oben links) zu liegen kommdt.

Jetzt ndhen Sie und fithren dabei das Nahgut bis an die Innenkante der Fadenfiihrung, so daB die Gerad-
stiche entlang der Heftnaht und die Zickzackstiche tiber die Nahtkanten hinaus gehen.

71

.




STOFF-FUHRUNGSLINEAL
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Das Stoff-Fiihrungslineal dient dazu, einen gleich-
miBigen Kantenabstand zu erhalten. Das Lineal
kann fiir Kanlenabstinde von 3 mm bis 30 mm
verstellt werden.

VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN

Fiir Blindstichnahte
Zum Zierstichnahen

Beim Sdumen
Fir gerade Nihte

Das Lineal wird in Verbindung mil einem Presser-
fuB verwendet.

Die Anbringung des Lineals erfolgt auf der Grund-
platt"e in einem der Gewindeltcher rechts neben
der Schieberplatte.
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SAUMEN

Zur Fithrung einer gleichmibigen und parallel zur
Stoffkante liegenden Naht mull das Stoff-Fiihrungs-
lineal entsprechend der Saumbreile eingestellt wer-
den. Das Stoff-Fithrungslineal mit dem Presserfull
ausrichten und dann die Maschine auf Geradstich-
nidhen einstellen.

Falls notwendig, Nahtkanten heften oder stecken.
Bei leicht zu nihendem Malterial eriibrigt sich ein
Heften von Hand. Stecknadeln mit der Spilze zur
Saumkante hin einstecken, so, dafBi diese entlang der
Stichlinie im Material stecken. Nunmehr den Stoff
mit der Materialkante entlang des Lineals fithren.
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Ciebogene Nahte bediirfen einer besonderen Be-
handlung. Bei Verwendung eines kiirzeren Stiches
crzielt man eine groBere Dehnbarkeit und Festig-
keit. Das Stoff-Fiihrungslineal wird im Winkel an-
gebracht, und zwar so, dab das der Nadel am néch-
sten liegende Linealende als Fihrung dient.

GERADE NAHTE ALS ZIERNAHTE

Durch das Nihen einer oder mehrerer gerader
Nihte kann man dem Kleidungsstiick einfach und
praktisch eine besondere Note verleihen. So kon-
nen entweder eine oder mehrere gerade Stichrei-
hen an Reverskanten, Aufschlagen von Taschen,
Armeln usw, gendht werden. Eine besondere inte-
ressante Wirkung 1d6t sich durch das Nihen von
verschiedenen Zickzackmustern erzielen, Die Ab-
stinde zwischen den Stichreihen konnen mit Hilfe
des Stoff-Fiihrungslineals genau eingehallen wer-
den,
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BLINDSTICHSAUME

Stichmuster-Wihler: Blindstich
Uberstich-Wihler: 2 —3§

Stichlinge: 1 —2 mm

Presserfuff fiir allgemeine Niharbeiten
Stichplatte fiir allgemeine Néharbeiten
Stoff-Fithrungslineal

Durch die Blindstichnaht erzielt man eine haltbare
Saumverarbeitung, die beinahe unsichtbar und mit
von Hand ausgefiihrten Stichen vergleichbar ist. Sie
eignel sich fir gerade Sdume, als auch fir Rund-
sdume. Milt Band eingefafite, gewendete oder rohe
Saumkanten konnen alle mit gleicher Leichtigkeit
mit dem Blindstich gendht werden. Der Saum wird
wie tiblich markiert, gewendet und gebiigelt. Dann
fiihrt man eine Heftlinie ungefdhr 6 mm von der
Kanle des Saumes entfernt aus.

Blindstich einstellen. Bei dieser Einstellung niht die
Maschine eine gerade Naht, die nach jedem vierten
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Stich durch einen Seitwirtsstich nach links unter-
brochen wird.

Die Einstellung des Uberstichhebels fiir Stichbreite
richtet sich nach der Stirke und der Struktur des zu
verwendenden Materials. Der Saum wird tiber den
Transporteur der Maschine gelegl und das Hauptteil
des Stoffes wird zur Heftlinie hin in Form einer
weichen Falte gelegt.

Das Nihgut wird so unler den Presserfull gelegt,
dal die Geradstiche an der Saumkante liegen und
die Seitwartsstiche die Falte festnédhen. Durch die
Stichlinge wird der Abstand zwischen den Blind-
stichen reguliert.

Das Stoff-Fiihrungslineal wird tiber der rechten Zehe
des PresserfuBles eingestellt, bis es unmillelbar
neben der weichen Falte liegt. Beim Nihen fiihrt
man die Falte gegen die flache Seite des Lineals,
Um die richtige Sticheinstellung zu tberpriifen,
niht man zuerst auf einem Stiick Abfallstoff.




REISSVERSCHLUSSFUSS

NDUEBOOPOEIOYOBDOGADORDODIBODEEN

Dieser Fub ist entwidkelt worden, um eine Naht dicht an einer hoch-
gezogenen Kante entlang fihren zu kénnen. Da der FuB mit einem
Gelenk verschen ist, gleitet er leicht iiber Stecknadeln, starke Stoff-
lagen oder Quernihte. Er wird anstelle des reguliren Presserfufes an
der Maschine befestigt und kann entweder rechts oder links von der
Nadel eingestellt werden. Zum Nihen kann man Geradstich- oder

Zickzadksticheinstellungen benutzen.

VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN
Annihen von ReiBverschliissen  Zum Biesenndhen

Fiir Schnurnihte

Vorbereitung

Der ReiBverschluBful wird, wie der reguldre
presserfuf, an der Presserstange befestigt. Die Ein-
stellung des FuBes links oder rechls von der Nadel
erfolgt durch Losen der Réndelschraube hinten am
Presserfud, Man iberpriift dann die richtige Stel-

Fiir Schnurbiesen

lung des FuBes, indem man die Nadel herablift
und diese in die Kerbe im Presserfuf hineinglei-
ten labl, Bei richtiger Einstellung darf die Nadel
den Presserfufh nicht beriihren. Durch Anziehen der
Réndelschraube wird der Presserfufl wieder befe-
sligt.
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ANNAHEN VON REISSVERSCHLUSSEN

Stichmuster-Wiihler: Geradstich
Nadelausschlag-Wihler: Mitte
Uberstich-Wiihler: 1

Stichplatte fiir allg

ine Niharbeiten

Reifiverschlufifuf

Es gibt sehr viele Arten von ReiBverschlissen fir
Ihre Niharbeiten. Das Anndhen kann auf verschie-
dene Weise erfolgen. Genaue Nihanweisungen sind
in der Verpackung des Reifverschlusses enthalten.
In jedem Falle erméglicht Thnen der Reifiverschlufi-
fuf das Nihen einer geraden Stichreihe dicht am
Reifiverschluf.

Wenn der Reifiverschluf rechts von der Nadel zu
liegen kommt, wird der ReifiverschlufifuB links von
der Nadel angebracht.

Wenn der ReiBverschluf links von der Nadel zu
liegen kommt, wird der Reifiverschlufifufi rechts
von der Nadel angebracht.
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ANNAHEN EINES REISSVERSCHLUSSES MIT BLINDSTICH

Stichmuster-Wihler: Blindstich
berstich-Wihler: 2'2 oder 3
Stichplatte fiir allgemeine Nibharbeiten
Stichldnge: 2 mm

Reibverschlufful

as Einndhen des Reifverschlusses mittels Blind-
Alich ergibt eine saubere Verarbeitung, die beinahe
unsichtbar und mit von Hand ausgelihrien Stichen
vergleichbar ist. Besonders geeignet fir Chiffon,
[eines Material, Samt und alle feinen Gewebe, fir
die ein Geradsticlzu grob ware.

20 mm Nahtzugabe vorsehen. Reifverschluf auf die
ibliche Arl einselzen, iedoch ohne die letzte Naht
Juf der rechten Seite des Stoffes. Von der rechien
Malerialseite her wird nun die Vorderseite des
eipverschluBbandes angeheftel. Das Arbeitsstick

wird tber den Finger gerollt, um das Gewebe zu
enlspannen. Ungefdhr 10 mm von der Nahtlinie
entfernt heften, damit bei Ausfithrung des Blind-
stiches eine Flihrung vorhanden ist. Stecknadeln
entfernen. -

Stich einstellen und ReiBverschlubfufi rechts von
der Nadel in Stellung bringen. Kleidungsstiick wen-
den. Reifverschlufband tiber den Transporteur der
Maschine legen und vorderen Teil des Kleidungs-
stiickes bis zur Heftlinie zuriicklegen, indem man
eine weiche Falte bildet. Das Kleidungsstiick wird
nun so gelegt, daf die geraden Stiche durch die
vordere Saumzugabe sowie durch das ReiBver-
schluBband und die Seilwirtsstiche leicht in die
Falte einstechen. Presserstange herablassen und

langsam nahen. Heftstich entfernen. Biigeln.




SCHNURBIESEN

Stichmuster-Wiihler: Geradstich

Nadelausschlag-Wiihler: ‘Mitte

Uberstich-Wihler: 1

Stichplalte fiir allgemeine Niharbeiten
. i oder fiir Geradstich

Reibverschluffull

Biesenschnur oder Kordel wird in verschiedenen Stirken hergestellt. Wenn man diese mit einem festge-
webten Stoff umndht, erhdlt man eine Schnurbiese, die sich vorziglich zum Verarbeiten an Jigerklei-
dung, Kleidern, Kissenbeziigen usw. eignet. -

Diese Schnurbiese wird vorher fertiggestellt und dann in die Naht eingeniht. Man schneidet einen ca.
25--30 mm breiten Schrigstreifen in der gleichen oder abstechenden Farbe zu und ergiinzt die Breite
des Malerials um soviel, wie die Schnur didk isl. Die Streifen werden in Lingsrichtung des Fadenlaufes
zusammengendht, damil man die gewiinschte Linge erhalt.

Stichwiihler einstellen, ReiBverschluBfuf links von der Nadel einstellen. Biesenschnur in Schrigstreifen
einlegen und Kanten ausrichten. Presserstange herablassen. Dicht an der Schnur entlang nihen unter Ver-
wendung einer elwas gréferen Stichlinge als die zum Einndhen zu verwendende.

idar Fadenio
(Schubaton)
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EINNAHEN VON

Stichmuster-Wihler: Geradstich
Nadelausschlag-Wiihler: Milte
Uberstich-Wiihler: 1

Stichplatte fiir allgemeine Niharbeiten
oder far Geradstich

ReiliverschiuBfufl

llingenahte Sc‘hnurblesen sind dekoraliv an Bezii-
gen, Kmderkleldung, Blusen, Damenwdsche usw.
Beim Einnihen der Schnurbiesen wird der Reif-
verschluBfuf im allgemeinen rechls von der Nadel
vingestellt, so, daB das Hauptteil des Arbeilsstiickes
links von der Nadel liegt.

Stichmuster-WahlerundUberstich-Wiihler einstellen.
Dic Schnurbiese wird an der rechten Seile der Mate-
rialkante befestigt, und zwar mit der gleichen Stich-

= ,,qﬁ"jlf
R i //W
i ﬁﬁ%%h/{‘w

oz '7'4%'“"’""’ ;,A"}i/m,v,

il !,!’ !” i
,,f{{l'?'l ”r’ i A’fl’h”f‘r‘,:t ! s
u 'J,’u i r,’!,'h' | (m

i V/Aj/ i

SCHNURBIESEN

linge, die zur Herstellung der Schnurbiese verwen-
det wurde (siche Seite 78). Reiiverschluffuli dicht
an der eingenahten Kordel entlangfithren, jedoch
nicht zu knapp. Die befestigte Schnurbiese tiber die
zweile Saumkante legen und anheften. Man benultzt
die erste Stichreihe als Fihrung und richlet die
Naht unter der Nadel aus. Jetzt fahrt man eine
Stichreihe aus, indem man den ReifiverschlubfuB
ganz dichtan der eingenihten Kordel entlangfiihrt,
Auf diese Arl erzielt man gleichmifig aneinander
geselzte Nahtkanlen und festeingendhte Biesen.
Ciebogene Nihte lassen sich genau so leicht wie
gerade Ndhte mit Schnurbiesen versehen. Man ver-
wendet nur einen kiirzeren Stich. Da die Nahtzu-
gabe der Schnurbiese schrig ist, ist es nicht schwie-
rig, sie enlsprechend der Naht zu formen,




SAUMER
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merfufi kann man einen
einwandfrei gewendeten
Saum  ohne vorheriges
Helften oder Biigeln her-
stellen, Er wird anstelle
des reguldren Presserfu-
Bes an der Maschine be-

festigt.
VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN
Feine Saume Sdumen mit Spitze
Siaumen von Krausen Einsetzen von Spitze

Ziersaume Versdubern von Damenwéische
Stichmuster-Wiihler: Geradstich
Nadelausschlag-Wiihler: Mitte
Uberstich-Wiihler: 1

Stichplaite fiir allgemeine Niharbeiten
oder fiir Geradstich

Sidumer

SAUMEN
Stichmuster-Wihlerund Uberstich-Wihler einstellen.
Die Kante des Sloffes wird am Anfang zweimal ca.
3 mm breit umgeschlagen, der Stoff unter den Sdu-
mer gelegt und dieser herabgelassen. Sodann wird

80

Mit dem schmalen Sédu-

die umgelegte Falte durch einige Stiche festgendht,
Nunmehr die Fadenenden mit der linken Hand fest-
halten und die Stoffkante vor dem Saumer gleich-
miBig in die Siumertiite einfihren. Langsam nihen
und Fadenenden festhalten, bis ein einwandfreier
Saumanfang erziell ist.

Diinne und geschmeidige Stoffe werden am besten
bei herabgelass@hiem Siumer in die Saumertiite ein-
gefiihrt. Feste und steife Stoffe hingegen lassen
sich besser bei hochgehobenem Sdumer einfithren,
GleichmdBige Materialzufiihrung ist zur Erzielung
eines quten Saumes wesentlich, Die in die Sdumer-
tite eingefithrte Stoffbreite muf stets gleichblei-
bend sein, Nach einiger Ubung werden Sie ausge-
zeichnete Sdume erzielen,




SAUMNAHTE

Stichmuster-Wiihler: Geradstich
Nadelausschlag-Wiihler: Milte
Uberstich-Wiihler: 1

Stichplatte fiir Geradstich
Sdumer

Saumnédhte finden dort Anwendung, wo ein schma-
|or Saum in Frage kommt, Man gibt etwa 6 mm
Saumnaht zu. Beide Teile des Nihgutes werden so
susammengelegt, daB die obere Stofflage etwa 3 mm
ach links diber der unteren zu liegen kommt. Dann
sicht man die beiden Kanten des Stoffes in den
Saumer und verfihrt wie bei einem normalen
Saum.,

ZIERSAUME

i Stichmuster-Wihler: Zickzackstich

Nadelausschlag-Wiihler: Mitte
Uberstich-Wihler: 2 bis 4

Stichplatte fiir allgemeine Niharbeiten
Sdumer

Schmale Saumkanten kénnen in einem Arbeilsgang
mit Hilfe des Sdumers gewendet und mit einem
Zierstich versehen werden. Dieser zeitsparende
Nihvorgang ist besonders bei gekrausellen Kan-
ten und Schirzen geeignet.




SAUMEN MIT SPITZE

Stichmuster-Wihler: Zickzackstich
Nadelausschlag-Wiihler: Mitte
Uberstich-Wihler: 3

Stichplalte fiir allgemeine Néiharbeiten
Siumer

Die meisten der {iblichen Arten von Kantenversiiu-
berungen, Kanteneinfassungen und Ansetzen von
Spitzen konnen mit dem Siumer ausgefiihrt werden,
Diese Niharbeiten sind insbesondere an Kinder-
kleidung, Damenwiische usw, gebriuchlich.

Anndhen von Spitzenband iiber dem Saum

Der Saum wird in der iiblichen Weise umgeschla-
gen, so dali man mil dem Néhvorgang beginnen
kann. Nunmehr legt man die Webkanfe des Spil-
zenbandes etwa 25 mm nach dem Anfang auf den
Saum, LiBt den PresserfuB herab und beginnt lang-
sam zu ndhen. Man achte darauf, dafi der Stoff
beim Auflegen des Spitzenbandes nicht verschoben
wurde. Der Stoff wird mil der rechten und das Spit-
zenband mil der linken Hand gefiihrt, Das aufzu-
nihende Spitzenband darf nicht in die Linge gezo-
gen werden,

Annihen von Spilzenband unter dem Saum

Wenn das Spitzenband unter dem Saum angeniht
werden soll, so ist dies der gleiche Nahvorgang wie
bei der Herstellung eines normalen Saumes. Ledig-
lich wird das Spitzenband von links in die Saum-
kante eingefiihrt, Diese Art ist dort besonders an-
gebracht, wo eine saubere Verarbeitung auf beiden
Seiten des Materials gewiinscht wird.
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BANDEINFASSER
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Saumtiiten-Schlitz
fiir gefaltetes
Justiernase Band

Fithrungs-
stifte

Schlitz fiir
ungefaltetes
Schriagband

Stichmuster-Wiihler:
Gerad- oder Zickzackstich

Nadelausschlag-Wihler: Mitte

Uberstich-Wihler: 1 —35

Stichplatte fiir allgemeine Niharbeiten

Der Bandeinfasser wird verwendet, um enlweder
fubrikmaBig hergestelltes oder selbst gefertigtes
Schrdgband an einer ungesdumlen Stoffkante an-
zubringen,

Liin bunter EinfaB ist besonders wirkungsvoll bei
Kinderkleidern, Schiirzen, Vorhingen usw. Das Ein-
fassen mit Schrigband findet insbesondere bei
Sloffen Anwendung, die zum starken Ausfransen
neigen oder um Saumkanten dekorativ und haltbar
zu gestalten. Der Bandeinfasser ist sowohl fiur Ge-
radstich als auch fiir Zickzadkstich geeignet.

Das EinfaBband wird zugeschnitten, damil es eine
lange Spilze erhalt, Handelstbliches Einfaliband
wird von rechlts in den Schlitz der Saumtiile einge-
fiihrt. Ungefaltetes Schrégband in einer Breite von
24 mm wird in den Saumliilen-Schlitz fiir ungefalte-
tes Band eingelithrl. EinfaBband durch die Saumtiite
ziehen, bis die gleichmaBig umgelegten Kanten
unter der Nadel liegen. Der noch nicht eingefiihrte
Teil des Bandes wird zwischen die Fiihrungsstifte
gelegl und erhalt somit eine Fihrung.

Maschine auf Geradslich oder Zickzackstich einstel-
len, Die einzufassende Stoffkante wird in den Mit-
lelschlitz der Saumtile gefihrt, Die Nahtlinie so
cinstellen, dab diese eng an die Kanle des Schrag-
bandes zu liegen kommt. Der Teil des Bandeinfas-
sers, der die Saumtiile tragt, kann nach links oder
rechls durch die Justiernase verschoben werden.




BANDEINFASSER

Man senkt die Presserslange und 1Bt nun den Apparat allein die Arbeil ausfiihren. Lediglich der Stoff
muf in den Miltelschlitz der Saumtiite eingefiihrt werden,

Gebogene Kanten bediirfen einer etwas anderen Arbeitsweise als gerade Kanten,
Nach innen gebogene Kanten werden ausgeglichen, wenn sie in

den Bandeinfasser gelangen, Weicher
Stoff hat die Eigenschaft, sich zu ziehen. Um dies zu unterbinden, verstirkt man die Kanle mit ciner ein-
fachen Naht, bevor man sie einfaBt.

Nach aufien gebogene Kanten haben die Ei
Aus diesem Grunde bei der Fihrung des S
genligend geftlll ist. Man darf auf kei
suchen, ihn gerade zu ziehen.

genschaft, nicht genau in der Mitte der Saumtiite zu laufen.
toffes darauf achten, dab die Saumtiite stets bis zur Nadel hin
nen Fall den Stoff in der Saumtiite hin und her zerren oder ver-




KRAUSELAPPARAT
(Sonderzubehdr — im SINGER Laden kauflich)

Einstellhebel

Anschlag-
hebel

V\ Regulier-
schraube

Trennklinge Kriuselklinge Trennfithrung

Mit diesem Kriauselapparal kann man auf einfache
und wirkungsvolle Weise Krausen und Fallen her-
stellen. Man kann sowohl Krausen und Falten ge-
{rennt herstellen oder aber diese gleichzeitig an den
Sloff annihen. Der Kriauselapparat wird anstelle des
regularen Presserfubies an der Presserstange befe-
stigl, Der Apparat darf nur in Verbindung mit einer
Geradsticheinstellung verwendet werden.

0 0BEHBICAON0OE0ANEOOTOREDO SN

Stichmuster-Wiihler: Geradstich
Nadelausschlag-Wihler: Mitte
Uberstich-Wihler: 1
Stichplatte fiir Geradstichnihen
Krauselapparat

Einstellen des Kriuselapparates
1. Durch den Einstellhebel wird der Kriuselapparal
sum Kriuseln oder Faltenlegen eingestellt. Die
Einstellung auf Nr. 1 ist fir Krausen bestimmt,
bei denen auf jeden Slich eine Krauselwirkung
erzielt wird. Bei Einstellungen auf Nr. 6 oder 12
kann man Falten erzielen, die entweder 6 oder
12 Stiche voneinander entfernt liegen. Die mit
einem Sternchen bezeichnete Einstellung ist nur
fir gerade Nihte und wird beim gruppenweisen

Krauseln oder Faltenlegen verwendet.

2. Der Anschlaghebel wird nur beim Faltenlegen

benotigt und bestimmt die Breite der Falte. Er
kann auBer Funktion geselzt werden, wenn
zwischen Regulierschraube und Anschlaghebel
keine Beriihrung mehr besteht.

3. Mit der Regulierschraube wird die Fiille oder

Breite der zu nahenden Krausen oder Fallen ein-
gestellt. Ist sie bis zu ihrem Anschlag einge-
schraubt und befindet sich der Anschlaghebel in
seiner richtigen Stellung, so ist der Krauselappa-
rat fir die breiteste Falte eingestellt, Ist dagegen
die Regulierschraube so weil wie moglich heraus-
geschraubt und der Anschlaghebel dadurch ausge-
schallel, so erzielt man nur eine ganz kleine Falte.
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Das Kriusel- und Trennblatt sind aus Federband-
stahl hergestellt und halten den Stoff so, dab er
zwischen diesen beiden Teilen gekrauselt wird, Das
Kriuselblatt bildet die Krausen oder Falten, indem
es den Stoff je nach Abstand und Breite, auf die
der Krauselapparal vorher eingestellt wurde, zur
Nadel fihrt. Die Trennfiihrung ist geschlitzl, um die
Stoffkanten gleichmifBig zu fiihren und um den
Krauselstreifen von dem Material, aufl das der Be-
salz gendht wird, zu trennen.

Vorbereitung
Die Nadel in ihre hochste Stellung bringen.

Der Krauselapparat wird anstelle des requliren
Presserfules an der Maschine angebracht und da-
bei zur gleichen Zeit der Gabelarm tiber die Nadel-
befestigungsschraube der Nadelklammer gescho-
ben. Man achte darauf, daf die Presserfufibefesti-
gungsschraube und die Nadelbefestigungsschraube
fest angezogen sind. i
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KRAUSELAPPARAT

Herstellung von Krausen

Der Einstellhebel wird auf Nr. 1 gestellt und. der
Anschlaghebel ausgeschallet, Die Regulierschraube
wird auf die gewiinschle Kriuseldichte und die
Stichlinge auf den entsprechenden Abstand einge-
stellt. Um die grofite Krauseldichte zu erzielen,
dreht man die Regulierschrgube so weil wie még-
lich hinein. Bei geringerer Kriuseldichte dreht man
sie enlsprechend heraus.




KRAUSELAPPARAT

Auch die Stichlinge beeinfluit die Krauseldichte.
Da eine bestimmte Einstellung des Apparates jedem
Slich, unabhdngig von seiner Linge, eine gleiche
Menge von Falle zufahrt, ergibt ein kurzer Stich
cine vollere und ein langerer Stich eine geringere
I{riluselung.

Der zu krduselnde Stoff wird zwischen die beiden
blauen Klingen und durch die erste Trennfiihrung

Stoff zum

Kriuseln

cingelegl. Stoff ein wenig nach hinten zur Nadel
vichen, Presserstange herunterlassen und mit dem
Nihen beginnen,

Iis ist ratsam, vor Beginn mit der eigentlichen Nih-
arbeil, auf einem Stoffrest die Einstellung des
Apparates zu priifen.

Annihen einer Krause auf einen Stoff in einem
Arbeitsgang
Stoff zum Krauseln zwischen den beiden blauen
Klingen und durch die erste Trennfiihrung einfiih-
ren. Den anderen Stoff ebenfalls durch die erste

Trennfiihrung ziehen und von dort unter den Appa-
rat auf den Transporteur legen. Der weitere Nih-

Stoff zum
Kriduseln

vorgang ist der gleiche wie bei einer normalen
Kriuselarbeit.

Man legt die rechten Seiten des Stoffes aufeinan-
der, wenn die Naht nach innen kommen soll.




Herstellung von Falten
Der Einstellhebel wird aut den gewiinschten Ab-
stand entweder 6 oder 12 Stiche eingestelll. Zur Er-
ziclung einer breiten Falte wird der Anschlaghebel
in Funktion gesetzt und die Regulierschraube bis
zum Anschlag hineingedreht.
Um schmale Falten zu erhalten, ist die Regulier-
schraube herauszudrehen.
Stichlinge, durch die der Abstand zwischen den
Falten reguliert wird, einstellen.
Das in Falten zu legende Material wird zwischen
die blauen Klingen und die erste Trennfiihrung ein-
gelegt, Presserstange herablassen und mit dem
Nihen beginnen,

KRAUSELAPPARAT

Rauhe Sloffe mil kreuzweis verlaufender Webart
eignen sich am besten zum Faltenlegen und erge-
ben saubere und gleichmiBige Fallen. Glinzende,
glatte Stoffe werden zweckmibigerweise mit der
Glanzseile nach unten in den Krduselapparat ein-
gelegl,

Gruppenweises Herslellen von Falten
wWird der Einstellhebel auf die mit einem Stern-
chen versehene Einstellung (gerade Naht) gebracht
und abwechselnd mit der Einstellung fiir 6 oder 12
Stiche verwendet, so werden Falten gruppenweise
hergestellt, Man erhdlt einen genauen Absland
zwischen den Fallen, wenn man sich die Anzahl der
Sliche zwischen den einzelnen Faltengruppen merkLt.
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STICK- UND STOPFFUSS
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Dieses Zubehorleil ist eine vor-
7 ziigliche Hilfe fiir jene, die hoch-
ste Anspriiche an das Stoplen
und Sticken mit der Maschine
stellen, Der Fufi halt das Ar-
beitsstiick fest, wihrend die Na-
del auf und nieder geht, Dabei
wird die zu nahende Vorlage
nie verdeckt.

Stichmuster-Wihler: Geradstich
Nadelausschlag-Wihler: Mitte
Uberstich-Wiihler: 1

Stick- und Stopifuf
Transporteur-Abdeckplatte
Stichldnge: unter 1 mm

Die beschiddigten Stellen im Stoff werden ausge-
schnitten. Man kann das Nihgut nun in einen
Stopfrahmen spannen, was jedoch nicht unbedingt
notwendig ist.

Dann befestigt man die Abdeckplalte (Gir den Trans-
porteur anstelle der reguliren Stichplatte.

Der Stick- und Stopffu wird so an der Presser-
stange befestigt, daB der Lifterfinger iiber die
Nadelklammerschraube ragl,

Der weitere Arbeitsgang ist dann der gleiche wie
beim Stoplen mit dem Presserfull fiir allgemeine
Niharbeiten (siche Seite 70).

Die Maschine soll bei mifiger Geschwindigkeit lau-
fen und das Néahgut in gleichmifBiger Bewegung ge-
fithrt werden. Eine langsame Fiithrung des Nahguls
hat einen kurzen Stich zur Folge, wihrend eine
schnellere Bewegung den Stich vergroBert.

Fiir Strick- und Wirkwaren eignen sich am besten
etwas lingere Stiche, damit die Stopfstelle weich
und geschmeidig bleibl, Kurze Stiche sind geeignet
fiilr Baumwollartikel, Leinengewebe usw,, da sie
ungefihr der Webarl des Stoffes entsprechen.
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FREIHANDSTICKEN MIT RAHMEN, MONOGRAMME, VERZIERUNGEN

Stich Wiihler: Zickzackstich
Nadelausschlag-Wihler: Mitte
Uberstich-Wihler: 2— 5

Stick- und Stopifufs
Transporteur-Ahdeckplaﬂe
Stichlinge: unter 1 mm

Mit der Freihand-Arbeitsmethode kann man Hand-
schriftmonogramme, Flachstichbogen und  andere
Stickereien wirkungsvoll herslellen, Fiir diese Ar-
beit wird der Zickzackstich verwendet,

® Der Entwurf wird auf die rechte Seile des Stof-
fes gespannt oder gezeichnet,

® Das Néhgut spannt man in den Stopfrahmen ein,
und zwar so, daf} soviel wie méglich von dem
Entwurf eingespannt ist, Uberpriifen, dafi das
Néhgut richtig eingespannt isf.

® Dann befestigl man die Transporteur-Deckplatte
anstelle der normalen Stichplatte,

@ Stick- und Stoplfuli so an der Presserstange an-
bringen, daf der Liifterfinger tiber die Nadel-
klammerschraube ragt.

® Eingespanntes Néhgut unter die Nade] fiihren,
Presserstange herunterlassen. Am Anfang des
Entwurfes auf dem Stoff Spulerfaden herauf-
holen. Beide Fadenenden in der Hand halten und
zu nihen beginnen,
90
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® Stickrahmen langsam bewegen, damit die Nadel
entlang der aufgezeichneten Linje einslicht,
GleichmaBige Geschwindigkeit halten, damit die
Stiche einheitlich gebildet werden,

Langsames Bewegen des Slidcrahmens erzeugl einen
kurzen Stich, schnelles Bewegen erzeugt einen lan-
gen Stich,

Eine Schattierung der Stiche von weil auf eng wird
durch den Winkel, in dem das Nihgul unter der
Nadel hin- und herbewegt wird, bestimmt.

Am besten macht man immer zuerst ein Muster,
damit man die Einstellung der Nadel bestimmen
kann, Einige Stoffarten benétigen zusétzlich eine
Unterlage aus Musselin oder Organdy.
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Reinigen und -~
Ulen i

Reinigen
und Olen

INSTANDHALTEN DER MASCHINE

Zwischen den
Spannungs-
scheiben
reinigen

Reinigen

Ihre Nihmaschine wurde gebaut, um dem an-
spruchsvollen Standard von Prézision und Ausfih-
rung gerecht zu werden. Ihre Arbeitsleistung hangt
von der Wartung und Behandlung ab, die sie wah-
rend des Gebrauches und bevor sie weggestellt
wird, erhalt.

Bei regelmiBigem Gebrauch sollle die Maschine
periodisch gereinigt werden, um_Stoffreste und
Staub, die sich in den beweglichen Teilen angesam-
melt haben konnen, zu entfernen. Fir die Sdube-
rung der Stellen um die Spulenkapsel beachle man
die Anweisungen zum Entfernen und Wiederein-
selzen der Spulenkapsel auf den Seiten 96 und 97.
Die Maschine wird nach jeder Reinigung, wie auf
den Seiten 98 — 101 angegeben, geolt.

Wenn die Maschine fiir einen unbestimmten Zeit-
abschnitt weggestellt werden soll, ist eine griind-
liche Reinigung mit der Biirste nitig, um alle Spu-
ren von Stoffresten und Staub zu entfernen. An-
schlieBend sollten alle ungeschiitzten Teile mit
einer staubfreien mit SINGER Ol getrankten Biirste
geputzt werden, um die Maschine gegen Rostscha-
den zu schiitzen, Die Stellen, die gereinigt und mit
einem Olschutzfilm bestrichen werden sollen, sind
auf der Abbildung links gezeigt.




ENTFERNEN UND WIEDEREINSETZEN DER SPULENKAPSEL

Bei der Reinigung der CGreiferlaufbahn wird die
Spulenkapsel wie folgt entfernt:

1. Schieberplatte 6ffnen und Stichplatte, wie auf
Seite 19 beschrieben, entfernen.

Die Spulenkapsel wir'd geldst, indem man den
Halter hochhebt und nach rechts schiebt, wie ab-
gebildet.

L]

w

. Spulenkapsel aus der Maschine nehmen,

Stoffreste, Staub, lose Fadenenden oder andere
Fremdkorper mit Pinsel entfernen.

96
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ENTFERNEN UND WIEDEREINSETZEN DER SPULENKAPSEL

HALTEZAPFEN

. Spulenkapsel wieder einsetzen, und zwar so, daB die Nute unterhalb der Spannungsfeder in die
Greiferlaufbahn pafit und die Kerbe der Spulenkapsel den Hallezapfen umschlieft.

0. Spulenkapsel-Halter wieder nach links schicben, bis er in die Arretierung einrastet,

/. Stichplatte wieder einselzen, in Normalstellung bringen und Schieberplatte schlieBen.
9%




Verwenden Sie nur Original SINGER O1 und
SINGER Felt, das in jedem SINGER Laden erhilt-
lich ist,

Beides sind Qualititsprodukte, besonders fiir Nih-
maschinen hergeslelll, und solllen nur fiir Ihre
SINGER verwendel werden,

98

OLEN UND FETTEN DER MASCHINE

Wie bereits auf Seite 95 erwihnt, muB Ihre Ma-
schine in bestimmlen Zeitabstinden geslt und ge-
fettet werden. Jede angegebene Stelle muB mil
einem Tropfen Ol versorgt werden. Zum Abnehmen
des Armdeckels losen Sie die Schraube A. Der
Fadengeber-Hebel mul in der niedrigsten Stellung
sein. Der Deckel laBt sich auf der rechten Seite
elwas hochheben und dann nach links wegschieben.

Wie auf obenstehender Abbildung gezeigt, werden
die Zahnrider etwas gefettet, Achten Sie stets da-
rauf, daB diese Zahnrider nicht geslt werden, son-
dern dafiir immer SINGER Felt verwendet wird.
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Die Frontplatle wird nach links aufgeklappt und in
die angegebenen Stellen ein Tropfen Ol gegeben.
Zur Olung der Greiferlaufbahn wird die Schieber-
platte gedlinet und, wie gezeigt, mit einem Tropfen
Ol versehen.

Schieberplatte schlieBen, Frontplatte zuklappen und

Armdeckel mit Schraube wieder befestigen.
99




e ——————

~

e nicht verloren geht. Nunmehr das AbschluBblech von der Unterseite der schine ab-
lle mit Pfeilen angezeigten Stellen werden mit einem Tropfen Ol versehen. Die nriader
wer mit Felt geschmiert.

schlubblech wieder an die Maschine anbringen. Der Motor darf nicht geschmiert werden.
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ird nach hinten umgelegt und die Schraube B entfernt. Achten Sie darauﬁﬁ%:;e Filz-




ie Maschine wird nach hinten umgelegt und die Rindelmutter von der Schraube B entfernt. Achten Sie
(arauf, dab die Filz-Unterlegscheibe nicht verloren geht. Nunmehr das Abschlublech von der Unterseite
o1 Maschine abnehmen, Schraube € vom Freiarmdeckel entlernen. Alle mit Pfeilen angezeigten Stellen
werden mit einem Tropfen Ol versehen. Die Zahnrdder werden mit Felt geschmiert.

Abschlufiblech wieder an die Maschine anbringen. Der Motor darf nicht geschmiert werden.
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Abniher .
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Ausriistung fir Geradstldmahen :
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.Gimpefaden, einfadeln

Elektrische Emnchtungen
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FuBanlasser § S ok
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Fadenspannung
Oberfaden bei Raupenndhten
Oberfaden fiir Geradstxch
Unterfaden .
Falten legen .
Freiarm, Anwendungsmbgllchkelten
Freihandarbeiten
Monogramme
Sticken
Stopfen
Freihandsticken mit Rahmen
Fithren und Halten des Nahgutes
FuBanlasser, elektrischer . .
FuBbetrieb . . . .
Auflegen des Rlemens A
FuB-/Motorantrieb, wahlwelser
Garnrollenhalter A
Garn- und Nadelauswahl
Gerade Nihte als Ziernahte
Geradstichnahen
Anusriistung .
Herstellen emer Nahl .
Links- oder rechisseitige Nadelstellung
Mil zwei Nadeln .
Zentrale Nadelstellung

.‘.

. 70,




Cimpeknopflocher
CGummiband

Anndhen von Gummiband .

Anndhen von Talllengumrmband
I leftndhte
| lerausnehmen und Wlederemsetzen

der Spulenkapsel . . . . . s
Instandhaltung der Maschine
K ottensticheinrichlung
I<nopfanndhen
Knopflécher .

Gimpeknopfloch i e S SRl
Konstruktiongmerkmale . . . . . . -
Krduselapparat . . LG s ok

Annéahen einer Kmuse 3 ST e e e

Herstellen von Falten .

Herstellen von Krausen .

Monogramm- und Motiv- Stlckerel

Monogramme, Frexhandarhelten
Motor ‘

Motor~/FuBantneb wahlwelser
Nadelausschlag-Wiéhler . . . . .

Nadel- und Fadenauswahl Heng Sy
Nadel und Garn . . . A RS o)
Niihgut, Fiihren und Halten

Nihlicht, Auswechseln der Gluhlampe

Nahte

Bogennahte 5

Doppelseitige Na.ht fiir hohe Beanspruchungen

Elastische Nihte .

Fithren und Halten

Gerade Néhte . . ool

Haarnéihte in dunnen Stoffen &R

ReiBfeste Nihte

Schnurbiesen .
Unterlegte Nahte Fiir Jersey— u Krepp “Stoffe

Nihunterweisung, kostenlos

Nutznihte
Blindstich 68, 74,
Heftstich .

Trikotstich . . S T R e
Stretch- Kantenstxch 2 5 5
Oberfaden-Spannung
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Raupenndhle
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Stichlingen-Einstellung
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SINGER-Kundendienst

Spitze
Applikationen .
Saumen ;

Spule
Aufspulen . .. .
Unterfadenspannung £
Vorbereitungen zum Nihen .

Einndhen von Schnurbiesen .

Spulenkapsel, Herausnehmen u. erderemsetzen

Stlch[angenemstellung
bei Zickzackstich .
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Auswechseln . . ik
fiir Geradstichndhen . .
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Zwei Nadel Einstellungen

104

.' 62,
68,

Universal-Presserfuf . . .
Unterfadenspannung

Unterlegte Néhte fiir Jers.ey- oder Krepp Stoffe

Versdubern von Néhten .
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Das unbefugte Anbringen oder Hrnausin o Warenzeichens SINGER
W (o THE SINGER COMPANY

Wil viner Maschine, die in ir-

_ An dlle die es angeht! ]

oder irgendeines anderen Warons
(die alle eingetragene Warenzeich:
gendeiner Weise auBerhalb einor
SINGER-Vertretung reparierl, n

bl oder einer autorisierlen
Wihollol, tiberholt oder gedndert

worden ist, ist verboten.




Zur Beachtung!

Der Verkauf von SINGER-Néhmaschinen und ihre Betrevung durch den
SINGER-Kundendienst erfolgt in allen durch die berihmten Warenzeichen
SINGER und rotes ,S" gekennzeichneten Verkaufsstellen. For den
Fall, daf Ihre Néhmaschine eifer Uberholung oder Reparatur bedarf,
wenden Sie sich bitte an die néichste SINGER-Verkaufsstelle, deren An-
schrift Sie aus dem Telefonbuch ersehen, damit Sie die Gewihr haben,
garantierte SINGER-Teile und den SINGER-Kundendienst zu erhalten.




