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1. Faites connaissance avec
votre machine

Piéces principales

Porte bobine

Sélecteur de largeur de point
Guide fil

Séparateur de tension

Releveur de fil

Guide fil arriere

Levier du pied presseur
Coupe-fil

Levier boutonniére

Vis du pied presseur

Plateau convertible

Pied presseur universel

Griffe d’entrainement

Canette transparente

Touche magique

Loquet de canette

Plaque glissiére

Plaque & aiguille universelle
Pince-aiguille

Guide-fil

Cadran de tension du fil d’aiguille
Lampe

Cadran de longueur de point et
marche arrieére

Contréle de I'équilibrage du point
Sé¢lecteur de point

Tableau de bord

Volant a main

Interrupteur moteur-lampe
Branchements électriques et rhéostat
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Afin de toujours vous faire bénéficier des
derniers perfectionnements, SINGER se
reserve le droit de modifier I'aspect, la
conception de cette machine ou de ses
accessoires. .
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1. Vertrautwerden mit Ihrer
Maschine

Die wichtigsten Teile

Garnrollenhalter
Stichbreitenwéhler
Fadenfiihrung

Fadenleiter

Fadengeber

Hintere Fadenfiihrung
Lufterhebel fur NahfuB
Fadenabschneider
Knopflochschalthebel
NahfuBschraube
Vario-Nahflache

NahfuB fir allgemeine Arbeiten
Soft-Stofftransporteur
Klarsichtspule

Spulerknopf

Spulenklinke

Schieber mit Sichtfenster
Stichplatte fiir allgemeine Arbeiten
Nadelklammer
Fadenfihrung
Oberfadenspannungswihler
Néhlicht

Stichlangen- und
Ruckwartsstichwéhler
Stichausgleichswahler
Stichmusterwéhler
Stichmusterskala

Handrad
Sicherheitsschalter far Motor
und'Licht

Elektrischer AnschluB mit
Electronic FuBanlasser
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Um zu gewdhrleisten, daB die Maschine
stets den modernsten Nihanwendungen
entspricht, behélt sich die Singer GmbH
Anderungen im Entwurf, Gestaltung und
Zubehor vor.

1. Imparare a Conoscere
la Macchina

parti principali

Portarocchetto

Regolatore Ampiezza Punto
Guidafilo a Scatto

Separatore Tensione

Leva Tendifilo tes

Guidafilo Posteriore

Leva Alza-Piedino

Taglia-Filo

Leva per Occhielli

Vite Piedino di Pressione

"Piano Inclinabile”

Piedino di Pressione Normale
Trasportatore ad azione delicata
Bobina Trasparente

Pulsante per Avvolgimento Bobina
Ferma-Bobina

Placca Scorrevole

Placca d’Ago Normale

Morsetto Ago

Guidafilo

Regolatore Tensione Filo Superiore
Riflettore

Regolatore Lunghezza Punto e Marcia
Indietro

Equilibratore del Punto

Selettore Gamma Punti

Pannello Punti

Volantino

Interruttore Motore e Riflettore
Reostato e Collegamenti Elettrici
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La COMPAGNIA SINGER, per assicurare
alla clientela I'adozione delle pit aggior-
nate caratteristiche, si riserva il diritto di
apportare, se necessario, modifiche al-
I'estetica, alla tecnica ed agli accessori
di questa macchina per cucire.

1. Ken uw machine

voornaamste
onderdelen

Garenkloshouder + klem
Steekbreedteregelaar

Klik draadgeleider
Spanningsschijven

Draadhevel

Achterste draadgeleider
Persvoethevel

Draadafsnijder
Knoopsgatenschakelaar

Schroef van persvoet
Neerklapbaar plateau

Normale persvoet

Zachte transporteur

Doorzichtig spoelklosje

Knop voor automatische spoelwinder
Sluitklepje voor spoel

Doorzichtige schuifplaat
Universeel stikplaat

Naaldklem

Draadgeleider

Bovenspanning

Lamp

Steeklengte regelaar met drukknop
voor achteruit transport
Steekbalans

Steekkeuze knop

Steekkeuze paneel

Handwiel

Stroomschakelaar voor motor en lamp
Voetweerstand met snoer

o
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Om u ervan te verzekeren dat u altijd de
modernste naaifaciliteiten krijgt geleverd
behoudt THE SINGER COMPANY zich het
recht voor de vormgeving, het ontwerp of
de accessoires van deze machine te Wij-
zigen wanneer dit nodig wordt geacht.
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Accessoires

Les accessoires fournis avec votre ma-
chine vous faciliteront la réalisation de la
plupart de vos ouvrages.

1 Canettes transparentes (Ref. 506417)

2 Aiguilles
® Cat. 2020 pour la couture courante.
@ Gat. 2045 pour les tissus a mailles ou
extensibles.
® Cat. 2025® aiguille jumelée, pour des
coutures décoratives,

3 Enfile - aiguille.

4 Manchon pour grosses bobines, pour
fixer sur la machine les bobines de dif-
férents diametres.

5 Petit manchon pour tubinos ou similis.

6 Pied presseur et plaque a aiguille uni-
versels, fixes sur la machine, que vous
utiliserez aussi bien pour le point droit
que pour le point zig-zag sur la plupart
des tissus.

" Attention: Utilisez certe aiguille unique-
ment avee la plaque @ aiguilfe universelie
el les pieds presseurs universel ou spécial.
Nuttlisez pas d’autres accessoires qui risque-
ratent de faire casser I'niguille jumelée.

8
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Zubehor

Das mit lhrer Nahmaschine gelieferte Zu-
behdr hilft Thnen, eine groBe Auswahl von
Naharbeiten mihelos auszufiihren.

1 Klarsichtspulen (Nr. 506417)

@ W E N

2 Nadeln
e Typ 2020 fur allgemeine Ndharbeiten
e Typ 2045 fiur synthetische, dehnbare
und gewirkte Stoffe
e Typ 2025" fur Zweinadel-Zierarbeiten
auf gewebten und gewirkten Stoffen

"B TR E KRR

3 Nadeleinfédler

4 GroBer Garnableiter fur mittlere und
groBe Garnrollen.

™

5 Kleiner Garnableiter fir kleine dinne
Garnrollen.

/]
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6 NzahfuB und Stichplatte fiir allgemeine
Arbeiten befinden sich bei Lieferung an
lhrer Maschine. Verwenden Sie dieses
Zubehdr wenn Sie wechselweise Gerad-
stich oder Zickzackstich nahen wollen.
Diese Teile kénnen auch zum Gerad-
stichnahen auf festen Stoffen verwendet

=

]
i werden.

" Achtung: Verwenden Sie diese Nadel nur
i in Verbindung mir der Stichplatte und dem
s Ndihfufs fiir allgemeine Néharbeiten oder dem
oy Universal-Néahfuft. Niemals in Verbindung mii
L] anderem Zubehdr einsetzen, sonst kommt es

zu Nadetbruch!

i

accessori

Gli accessori forniti con la macchina per
cucire sono stati costruiti per aiutarLa ad
eseguire facilmente ogni tipo di lavoro.

1 Bobine Trasparenti (No. 506417)

2 Aghi
® Cat. 2020 per cuciture in genere,
® Cat. 2045 per cuciture su tessuti di
maglia, elastici ed elasticizzati,
® Cat. 2025"® per punti decorativi con
ago gemello su tessuti a trama grossa
e di maglia.

3 Infila Ago

4 Ferma-rocchetto Grande da usarsi con
spole o rocchetti di dimensione media
o grande.

o

Ferma-rocchetto Piccolo da usarsi con
spolette di filo di piccole dimensioni.

<@

Piedino di Pressione e Placca Ago Nor-
mali sono gia collocati sulla macchina.
Servono per I'esecuzione della cucitura
diritta, per lo zig-zag e per i punti zig-
zag di utilita pratica. Sono pure utilizzati
quando si devono eseguire punti elastici
su tessuti particolari.

" Importante: Questo ago deve  essere
wsato soltanto con la placca d'ago normale
¢ con il piedino di pressione normale o
speciale, Se usato con qualsiasi altro acces-
sorio, puo verificarsi la rottura dell’ago.

accessoires

De accessoires, die bij uw naaimachine
worden geleverd, zijn ontworpen om u te
helpen allerlei soorten naaiwerk gemakke-
lijk te maken.

1 Doorzichtige spoeltjes (Nr. 506417)

2 Naalden
@ Type 2020 voor gewoon naaien.

® Type 2045 voor het naaien van ge-
breide en stretch stoffen en elastiek.

® Type 2025" voor dubbelnaalds sier-
stiksel op geweven en gebreide stof-
fen.

3 Naaldinrijger

4 Grote garenkloshouder, te gebruiken
voor middelgrote en grote garenklossen.

5 Kleine garenkloshouder, te gebruiken
voor pijpjes garen met een kleine mid-
dellijn.

6 Gewone persvoet en gewone steek-
plaat zitten bij aflevering op uw machine.
Gebruik deze voor afwisselend recht en
zigzag naaien evenals voor gewoon zig-
zag naaien. Ze kunnen ook worden ge-
fbruikt voor recht stikken op stevige stof-
en.

® Waarschuwing: gebruik  deze  naald
uitsluitend met de gewone steekplaat en de
gewone of speciale persvoet. Gebruik met deze
naald geen  andere accessoires, daar de
naald dan zal breken.




7 Pied presseur et plaque a aiguille
point droit, pour coudre au point droit
les tissus délicats ou spongieux ou
lorsque I'ouvrage demande une grande
précision, par exemple: pigares au
bord etc. . ..

8 Pied ganseur pour poser les ferme-
tures a glissiere et les passepoils.

9 Pied spécial pour les coutures decora-
tives et le point bourdon.

10 Pied boutonniére 1-temps, qui vous
permet de realiser automatiquement
des boutonnieres jusqu'a 3,5 cm de
longueur. Il suffit de placer le bouton
dans la coulisse du pied pour obtenir
une boutonniére a la taille du bouton.

11 Guide-droit pour obtenir des coutures
rectilignes.

12 Guide point caché pour faire des our-
lets invisibles, a utiliser avec Ia plaque
a aiguille universelle.

10
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7 Geradstich-NéhfuB und Geradstich-

Stichplatte zur Verwendung fir exakte
Geradstichnahte. Die Verwendung die-
ses Zubehors wird fur alle Geradstich-
arbeiten empfohlen und eignet sich
besonders fiir das Ndhen von Kanten
und Kragenspitzen oder von sehr fei-
nen Stoffen.

ReiBverschluBfuB fiir das Einsetzen
von Reifverschliissen sowie Biesen-
néhte.

Universal-NahfuB. Benutzen Sie diesen
FuB far Ziernahte aller Art.

Einstufen-KnopflochfuB zum Né&hen
von Knopfléchern bis 3,5 cm Lange in
einem Arbeitsgang. Der in den FuB
cingelegte Knopf bestimmt die richtige
Knopflochlénge.

Der Stoffkantenfiihrer verhilft zu
gleichmaBigen Nahtzugaben.

Der Blindstich-Saumfiihrer wird in Ver-
bindung mit dem NahfuB fur allgemeine
Arbeiten fir das N4dhen von Blindstich-
s&umen verwendet.

7 Piedino per Cucitura Diritta e Placca

Ago per Cucitura Diritta. Utilizzati per
tessuto o cuciture che richiedono un
controllo accurato.

L'uso di questi accessori & consigliato
quando si devono eseguire le cuciture
diritte; sono particolarmente indicati
per I'esecuzione di impunture su bordi
e sui colli, per cucire tessuti delicati e
spugnosi.

Piedino per Cerniere Lampo serve per
applicare cerniere e cordoncini.

Piedino Speciale.'ﬁi usa per tutti i tipi
di cuciture decorative.

Piedino per Occhielli in Un Tempo
permette 'esecuzione in un tempo di
occhielli della lunghezza massima di
cm 3.5. L’esatta lunghezzadell'occhiel-
lo viene determinata mettendo il bot-
tone nel piedino oppure mediante le
linee-guida.

Guida Cuciture permette di mantenere
diritte le cuciture.

Guida per Punto Invisibile. Si usa con
il piedino normale e serve per mante-
nere in posizione correttal'orlo quando
si esegue il punto invisibile.

7 Rechisteek persvoet en rechtsteek

steekplaat. Gebruik deze wanneer uw
stof of naaiwijze extra nauwkeurigheid
vereist.

Deze accessoires, die aanbevolen wor-
den voor alle rechtsteek naaien, zijn
vooral handig bij het stikken van ran-
den en kraagpunten of voor het stikken
van fijne of zachte, poreuze stoffen.

Ritssluitingvoet voor het inzetten van
ritssluitingen en het stikken van naden
met een koordje. .

Speciale persvoet. Gebruik deze voor
alle soorten siernaaiwerk.

Een-fase knoopsgatvoet. Hiermee
kunt u een compleet knoopsgat tot
3.5 cm in ¢én handeling maken. Hij
bepaalt de juiste knoopsgatiengte door
of de knoop in de persvoet te leggen
of richtlijnen te gebruiken.

Naadgeleider, helpt u de naadtoesla-
gen recht te houden.

Blindsteekzoomgeleider. Gebruik de-
ze met de gewone persvoet om de
zoom voor het blindsteek zomen op
zijn plaats te houden.




Choix et fixation des
accessoires

ATTENTION: Débranchez la machine
avant de changer laiguille, le presseur
ou la plaque 2 aiguille. Vous éviterez ainsi
tout incident provoqué par une mise en
marche intempestive de la machine, si
par inadvertance, vous appuyez sur le
rhéostat.

Pour changer les pieds
presseurs

Pieds a enclenchement direct la plupart

des pieds presseurs fournis avec votre

machine s'enclenchent directement sur

la tige du presseur.

® Amenez l'aiguille en position haute en
tournant, a la main, le volant vers vous,

® Relevez le pied presseur.

1a Soulevez & fond I'avant du pied.

1b Puis abaissez le pour le degager de
sa tige.

2. Placez le pied désiré sous la tige a.
Abaissez le levier b en veillant a ce
que l'échancrure de la tige vienne
s'engager sur I'axe du pied.

3. Appuyez fermement sur la vis de la
tige pour enclencher le pied,

Voyez page suivante comment enlever la
tige et fixer les pieds d’une seule pi¢ce.

2. Pour vous préparer a coudre

2 Nh‘hvorbereitunge>
2. Preparazione al Cu cit’
2. Voorhereiding tot het naaie>




Pour retirer le pied presseur avec la tige

® Amenez l'aiguille en position haute en
tournant, a la main, le volant vers vous.

® Soulevez le pied presseur.

® Dévissez la vis a du pied presseur et
retirez la tige en la dirigeant vers la
droite.

Pour remettre le pied presseur avec la

tige

® Accrochez la tige sur la barre du pres-
seur et resserrez la vis du pied pres-
seur..

Note: [nsérez une piéce de monnaie dans la
Jente de la vis duy pied presseur pour la des-
serrer et la resserrer fermement.

Pour fixer le pied a repriser

® Retirez le pied presseur avec la tige.

® Amenez le pied a repriser en position
par larriere de la machine. Assurez-

,vous que le doigt releveur b est au
dessus du prince aiguille ¢,

® Resserrez la vis du pied presseur avec
une piéce de monnaie.

® Pour retirer: desserez la vis et guidez le
pied en I'¢loignant de vous par la droite.
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Auswechseln des NahfuBes mit Schaft

® Nadel in htchste Stellung bringen, in-
dem man das Handrad auf sich zu
dreht.

® NahfuB anheben.

e NahfuBschraube aldsen und Schaft ent-
fernen, indem man ihn nach rechts
dreht.

Anbringen des NihfuBes mit Schaft

e NahfuBschaft in die Stoffdriickerstange
einhaken und N&hfuBschraube anzie-
hen.

Hinweis: Stecken Sie ecine Miinze in den
Schlitz der N schraube, um sie zu ldsen
oder festzuziehen.

Einsetzen des Stick- und StopffuBes
@ NahfuB mit Schaft entfernen.

@ Stopf-und StickfuB von hinten einsetzen
und darauf achten, daB der Lifterfinger
b sich oberhalb der Nadelklammer ¢ be-
findet.

® Zum Entfernen Schraube l6sen und
Stopf- und StickfuB nach rechts hinten
abziehen.

Come togliere i Piedini di Pressione con

il Gambo

® Sollevare I'ago nella posizione piti alta
ruotando il volantino verso se stessi.

® Sollevare il piedino di pressione.

® Allentare la vite a del piedino e togliere
il gambo guidandolo verso destra.

Come sostituire i Piedini di Pressione con
il Gambo

® Agganciare il gambo intorno alla barra
di pressione e stringere |a vite del pie-
dino.

Nota: /nserire il bordo di una moneta nella
scanalatura della vite defl piedino per allen-
tarta o stringerla a fondo.

Come applicare il Piedino per Rammendo

e Ricamo

® Togliere il piedino di pressione con il
gambo.

® Portare il piedino per rammendo e rica-
mo in posizione, partendo dalla parte
posteriore della macchina. Assicurarsi
che il braccio b sia sopra il morsetto
dell’ago c.

@ Stringere la vite del piedino di pressione
con una moneta.

® Per togliere il piedino, allentare la vite e
guidarlo in direzione opposta all'opera-
tore e verso destra.

Verwijderen van persvoet met stang

® Zet de naald in de hoogste stand door
het handwiel naar u toe te draaien.

® Zet de persvoet omhoog.

® Draai de persvoetschroef a los en neem
de stang af, waarbij deze naar rechts
wordt geduwd.

Terugzetten van persvoet met stang

® Haak de stang om de persvoetstang
en draai de persvoetschroef vast.

Let op: plaats de rand van.een muntsiuk
in de gleuf van de persvoetschroef om deze
los en weer stevig vast te draaien.

Bevestigen van de stop- en borduurvoet

e Verwijder de persvoet met stang.

® Breng de stop- en borduurvoet vanaf
de achterkant van de machine op zijn
plaats. Let erop dat de optilvinger b bo-
ven de naaldklem ¢ komt.

@ Draai de persvoetschroef met een munt-
stuk vast.

® Verwijderen: draai de schroef los en
duw de voet van u af en naar rechts.
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Wah! und Auswechseln
des Zubehors

ACHTUNG: Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose, bevor Sie Nadeln,
NihfiiBe oder Stichplatten wechseln oder
wenn die Maschine unbeaufsichtigt bleibt.
So kann die Maschine nicht versehent-
lich durch Treten des FuBanlassers in
Betrieb gesetzt werden.

Auswechseln der NahfiiBe

Einrastbare NahfiiBe

Die Mehrzahi der mit Ihrer Maschine gelie-

ferten NahfuBe sind am NahfuBschaft ein-

rastbar.

e Nadel in hochste Stellung bringen,
indem man das Handrad auf sich zu
dreht.

e NahfuB anheben.

1a Vorderstiick des NahfuBes soweit wie
moglich nach oben driicken,

1b dann nach unten schnappen und ent-
fernen.

2. Neuen NahfuB unter die Offnung des
Schaftes a legen. Den Lufternebel b
soweit senken, bis der Schaft in den
NahfuBstift past.

3. NahfuBschraube fest nach unten driik-
ken, bis der FuB einrastet.

Das Auswechseln des NahfuBschaftes
ist auf der nachfolgenden Seite erléu-
tert.

scelta e sostituzione
degli accessori

ATTENZIONE: Togliere la spina dalla presa
di corrente prima di sostituire aghi, piedini
o placche d’ago o quando la macchina &
incustodita. Cio elimina la possibilita di
mettere in funzione la macchina agendo
accidentalmente sul reostato.

Sostituzione Piedini di Pressione

Piedini di Pressione a Scatto

La maggior parte dei piedini di pressione

a corredo della ma¢china sono del tipo a

scatto, si agganciano e si sganciano dal

gambo.

e Sollevare 'ago nella posizione piu alta
ruotando il volantino verso se stessi.

e Sollevare il piedino di pressione.

1a Premere verso I'alto, fino al limite mas-
simo, la punta del piedino.

1b Quindi abbassarlo, spingendo verso il
basso, per toglierlo.

2. Centrare il nuovo piedino di pressione
sotto il gambo a.
Abbassare la leva alza-piedino b in
modo che il gambo si incastri sopra il
pernetto del piedino.

3. Premere sulla vite del piedino fino a
che esso non scatti in posizione.

Per togliere e sostituire il gambo dei pie-
dini di pressione a scatto, seguire le istru-
zioni della pagina seguente.

keuze en verwisselen
van accessoires

Waarschuwing: haal de stekker uit het
stopkontakt voordat naalden, persvoeten
of steekplaten worden verwisseld of wan-
neer u de machine onbeheerd laat staan.
Hierdoor wordt voorkomen dat de machi-
ne gaat lopen doordat er per ongeluk op
de snelheidsregelaar wordt gedrukt.

Verwisselen van persvoeten

Klik-persvoeten

De meeste persvoeten, die bij uw machine

worden geleverd, worden met een 'klik’

aan een gewone persvoetstang bevestigd

en ervan afgenomen.

e Zet de naald in de hoogste stand door
het handwiel naar u toe te draaien.

e Zet de persvoet omhoog.

1a Druk de teen van de persvoet zover
mogelijk omhoog.

1b Druk hem dan naar beneden om de
persvoet af te nemen.

2. Plaats de nieuwe persvoet midden on-
der de stang a.
Zet de persvoeth‘efboom 26 b omlaag
dat de stang over de persvoetpin past.

3. Drukde persvoetschroef stevig omlaag
1ot de voet op zijn plaats springt.

Voor het verwijderen en terugzetten van
de stang van 'klik' persvoeten volgt u de
aanwijzingen op de volgende bladzijde.




Pour changer les plaques a
aiguille

Note: Retirez la canette si elle contient duy

Sil pour éviter de bloguer le fil lorsque vous

remplacez la plaque.

® Amenez l'aiguille en position haute en
tournant le volant, a la main, vers vous.

® Relevez le levier du presseur.

® Ouvrez la plaque glissiere. Placez le
pouce sous le cote droit de la plaque
a aiguille, soulevez-la et retirez-la par
la droite.

® Replacez la plaque a aiguille sous
I'ergot a, poussez-la doucement vers la
gauche et appuyez jusqu'a ce qu'elle
s’enclanche dans sa position.

® Refermez la plaque glissiére.

Pour fixer la plaque
couvre-griffe

® Amenez l'aiguille en position haute en
tournant le volant vers vous.

® Relevez le levier du presseur, ouvrez la
plaque glissi¢re et insérez la plaque a
aiguille universelle.

® Glissez par l'avant la plaque couvre-
griffe sur la plaque a aiguille, jusqu’a
ce que les ergots b et ¢ soient juste au
dessus des trous de la plaque a aiguille
comme illustré. Enclenchez 'ergot b.
Puis poussez I'ergot ¢ vers I'ergot b
jusqu'a ce qu'il s’enclenche dans sa
position. Refermez la plaque glissiere.

® Pour I'enlever, ouvrez simplement la
plaque glissi¢re, soulevez la plaque
couvre-griffe par Pavant et retirez-la.
Fermez la plaque glissiere.

Pour fixer le guide-droit

Placez la vis dans le trou a droite de la
plague glissiere. Alignez le bord droit du
guide avec l'une des lignes gravees sur la
plaque d’aiguille, selon la largeur de cou-
ture désiree et bloquez la vis du guide.

”
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Auswechseln der Stichplatten

Hinweis: Die Spule entfernen, wenn sie noch

Faden enthilt, um zu vermeiden, dafi der Fa-

den beim Wiedereinsetzen der Stichplatte ein-

geklemmt wird.

® Nadel in héchste Stellung bringen, in-
dem man das Handrad auf sich zu dreht.

® NéhfuB anheben.

e Schieber ¢ffnen. Daumen unter die
rechte Seite der Stichplatte legen, nach
oben driicken und nach rechts heraus-
ziehen.

e Neue Stichplatte unter Klemmstift a
legen, mit leichtem Druck nach links
schieben und dabei nach unten drik-
ken, bis sie einrastet.

@ Schieber schlieBen.

Einsetzen der einrastbaren
Transporteurabdeckplatte

e Nadel in hdchste Stellung bringen, in-
dem man das Handrad auf sich zu dreht.

o NahfuB anheben. Schieber tffnen und
Stichplatte fir allgemeine Néharbeiten
einsetzen.

e Einrastbare Transporteurabdeckplatte
uber die Stichplatte schieben, bis die
Punkte b und ¢ sich genau iber den
Loéchern in der Stichplatte befinden.
Rasten Sie zundchst Punkt b ein. Schie-
ben Sie nun Punkt ¢ in Richtung Punkt
b, bis auch er einrastet. SchlieBen Sie
den Schieber.

Um die Abdeckplatte zu entfernen, ein-
fach Schieber 6ffnen und Vorderkante
der Abdeckplatte anheben und entfer-
nen. Schieber schlieBen.

]

Das Anbringen des
Stoffkantenfiihrers

Die Schraube in das Loch rechts neben
der Stichplatte einsetzen; die gerade Kante
der Fuhrung in der gewiinschten Breite
nach den Markierungslinien der Stich-
platte ausrichten und Schraube fest-
ziehen.

Come sostituire le Placche
d’Ago

Nota: Togliere la bobina, se contiene filo,

perimpedire che il filo resti agganciato quan-

do si sostituisce la placea.

e Sollevare I'ago nella posizione piu alta
ruotando il volantino verso se stessi.

e Sollevare il piedino di pressione.

e Aprire la placca scorrevole. Mettere il
pollice sotto il lato destro della placca
d'ago, sollevarla ed estrarla verso destra.

e Mettere la nuova placca d'ago sotto il
perno di fermo a, spingerla dolcemente
versossinistra e premere in basso finché
scatta in posizione.

@ Chiudere le placca scorrevole.

Come applicare la Placca Copri
Trasportatore a Scatto

e Sollevare I'ago nella posizione piu alta
ruotando il volantino verso se stessi.

e Sollevare il piedino di pressione, aprire
la placca scorrevole ed inserire la placca
d’ago normale.

Far scorrere la placca copri trasporta-
tore nella direzione opposta all’operato-
re sopra la placca d’ago fino a che i
punti b e ¢ si trovino in corrispondenza
dei fori della placca d’ago. Vedi illustra-
zione. Far scattare in basso il punto b.
Quindi premere in giu il punto ¢ verso il
punto b fino a che la placca scatta in
posizione. Chiudere la placca scorre-
vole.

Per toglierla, aprire la placca scorrevole,
quindi sollevare la placca copri traspor-
tatore agendo sul bordo frontale della
stessa. Chiudere |la placca scorrevole.

Come applicare la Guida
Cuciture

Inserire la vite nel foro situato a destra
della placca scorrevole; allineare il bordo
della guida con una delle linee di guida
della placca d’ago a seconda della
distanza di cucitura desiderata; quindi
stringere la vite,

Verwisselen van steekplaten

Let op: verwijder het spoeltje als er garen

op zit, oni (e voorkomen dat het garen vast-

raakt als de plaat wordi teruggezer.

® Zet de naald in de hoogste stand door
het handwiel naar u toe te draaien.

e Zet de persvoet omhoog.

@ Open de schuifplaat. Plaats de duim
onder de rechterkant van de steekplaat,
til deze op en trek hem weg.

® Leg de nieuwe plaat over de klempin a,
duw hem zachtjes naar links en druk
hem naar beneden tot hij op zijn plaats
springt.

@ Sluit de schuifplaat.

Bevestigen van
klik-transporteurplaat

® Zet de naald in de hoogste stand door
het handwiel naar u toe te draaien.

® Zetde persvoetomhoog, opende schuif-
plaat en zet de gewone steekplaat in.

® Schuif de klik-transporteurplaat van u
af over de steekplaat tot de punten b en
c precies boven de gaatjes in de steek-
plaat zijn, zoals afgebeeld. Druk punt b
in. Druk dan punt ¢ naar punt b tot de
plaat op zijn plaats springt. Sluit de
schuifplaat.

Verwijderen: open de schuifplaat, til de
voorkant van de transporteurplaat op en
verwijder deze. Sluit de schuifplaat.

Bevestigen van de naadgeleider

Plaats de schroef in het gaatje aan de
rechterkant van de schuifplaat; leg de
rechte kant van de geleider gelijk met de
richtlijn op de steekplaat voor de gewen-
ste naadbreedte en draai de schroef vast.



Choix des aiguilles

Important: Votre machine est congue pour
obtenir les meilleurs resultats avec des
aiguilles SINGER*,

Suivez les recommandations que vous
trouverez dans cette brochure ou sur les
paquets d'aiguilles SINGER, afin d'adapter
la catégorie et Ia grosseur d'aiguille a la
nature et I'épaisseur de la matiere a
coudre.

Pour obtenir un beay point, n'utilisez que
des aiguilles bien droites, et non émous-
sées. Votre aiguille doit etre assez fine
POUr ne pas marquer le tissu, mais assez
grosse pour traverser celui-j sans etre
tordue.

De méme, le chas de I'aiguille doit étre
assez gros pour permettre ay fil de passer
librement. Une aiguille trop fine eéraillera
le fil. Vous trouverez page 30 un tableau
de correspondance des tissus, fils et ai-
guilles.

Pour la couture courante, sur la plupart
des tissus, vous utiliserez des aiguilles
Cat. 2020, disponibles dans les tailles 9
a18.

Pour coudre les tissus synthétiques exten-
sibles, les tricots ou tissus a mailles, les
vinyles doublés, I'élastique, utilisez les
aiguilles Cat. 2045 disponibles dans les
tailles 11, 14 et 16,

Pour les points deécoratifs a deux aiguilles,
surdes tissus légers ou moyens, employez
I'aiguille jumelée Cat. 2025.

. Enfin, pour piquer les cuirs, véritables ou
similis, l'aiguille & pointe plate Cat. 2032
est recommandée. Vous la trouverez
aupres de votre Ami SINGER ou & votre
magasin SINGER.

Pour changer Paiguilie
Attention: Nous vous recommandons de

débrancher la machine avant de changer

laiguille,

® Amenez l'aiguille en position haute, en
tournant le volant a la main Vers vous.
Desserez le pince-aiguille a et sortez
l'aiguille.

® Enfoncez & fond Ia nouvelle aiguille
dans son logement b le cote plat du
talon vers Iarriere (vous ne pourrez I'in-
troduire que si vous étes en position
correcte). >

® Resserrez fermement le pince-aiguille.

on
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Auswahl der Nadeln

Ihre N&hmaschine naht am besten mit
SINGER*-Nadeln. Richten Sie sich nach
den Empfehlungen dieser Bedienungsan-
weisung und nach den Angaben auf der
Nadelpackung beziiglich der Auswahl der
verschiedenen Nadeltypen fir die unter-
schiedlichen Stoffarten.

Um eine einwandfreie Stichbildung zu er-
zielen, muB die Nadel vollkommen gerade
sein. Die Nadel muB diinn genug sein, um
unndtig groBe Einstiche im Stoff zu ver-
meiden, aber stark genug, um in den Stoff
einzustechen, ohne verbogen zu werden.

Achten Sie ebenfalls darauf, da der Faden
leicht durch das NadelShr gleiten kann;
bei einer zu dinnen Nadel kann der Faden
leicht ausfasern.

Fur allgemeine Né&harbeiten mit den ver-
schiedensten Stoffen werden Sie die be-
sten Ergebnisse erzielen, wenn Sie die
Nadel Type 2020 in den Stirken 9 bis 18
verwenden.

Verwenden Sie die Rundspitz-Nadel Type
2045, in den Starken 11, 14 und 16 fur das
Néhen von gewirkten und elastischen Stof-
fen, sowie fir synthetische Stoffe.

Fiir Zierarbeiten auf dinnen und mittel-
schweren gewebten und gewirkten Stof-
fen empfiehlt sich die Verwendung der
Zwillingsnadel Type 2025.

Verwenden Sie die Nadel Type 2032, in
Ihrer Filiale kduflich zu erwerben, fir das
Nahen von echtem Leder und Lederimita..
tion.

Bitte sehen Sie sich die Tabelle fur Stoff-
art, Garn und Nadel auf Seite 32 an, die
lhnen genaue Auskunft tber Nadel und
Garn fur die jeweilige Stoffart gibt,

Auswechseln der Nadel

Achtung: Vor dem Nadetwechsel Netzstek-

ker aus der Wandsteckdose ziehen!

@ Die Nadel in ihre héchste Stellung brin-
gen, indem man das Handrad auf sich zu
dreht. Nadelklammerschraube a lésen
und die Nadel entfernen.

® Die neue Nadel in die Nadelklammer b
bis zum Anschlag hineinschieben, und
zwar mit der flachen Seite nach hinten.

® Nadelklammerschraube wieder festzie-
hen.

Scelta dell’ago

Importante: La Sua macchina & stata pro-
gettata in modo da ottenere i migliori risul-
tati usando aghi SINGER*. E’ necessario
che Lei segua i suggerimenti indicati in
questo libretto e sulla confezione degli
aghi per una scelta precisa del tipo e della
grossezza dell'ago adatto ai vari tessuti.

L'ago deve essere diritto per garantire una
cucitura perfetta. L'ago deve essere suffi-
cientemente fine per evitare di bucare il
tessuto, ma sufficientemente grosso per
forare il tessuto senza piegarsi o flettersi.
La cruna dell'ago deve essere abbastanza
larga per far passare il filo liberamente; un
ago troppo fine pfovochera la sfilacciatura
del filo.

Per cuciture in genere su un’ampia varieta
di tessuti, 'ago Cat. 2020 nelle misure da
9 a 18 dara eccellenti risultati.

Per ottenere i migliori risultati con tessuti
di maglia, elasticizzati, vinilici ed elastici,
usare I'ago Cat. 2045 disponibile nella mi-
sura 14.

Per cuciture decorative su tessuti di maglia
€ operati, leggeri e di medio peso, usare
I'ago gemello Cat. 2025.

Per pelli e finte pelli si consiglia I'uso del-
I'ago Cat. 2032 in vendita presso i negozi
Singer.

Vedi la Tabella Tessuto, Ago, Filo a pag. 34
per scegliere ago e filo adatti al tessuto.

Come sostituire 'Ago

Attenzione: Staccare la spina dalla presa

di corrente prima di sostituire [ ‘ago.

® Sollevare I'ago nella posizione piu alta
ruotando il volantino verso se stessi.
Allentare la vite a del morsetto dell'ago
e togliere |'ago.

® Inserire il nuovo ago nel morsetto b
spingendolo al massimo e tenendo la
parte piatta dell'ago rivolta verso ||
dietro.

® Stringere la vite del morsetto.

naaldkeuze

Belangrijk: uw naaimachine is z¢ ontwor-
pen dat de beste resultaten met SINGER*
naalden wordt verkregen. U dient de aan-
wijzingen in dit instructieboek en op de
naaldverpakking op te volgen voor het
juiste type en de maat van de naald voor
verschillende soorten stof en stofdikte.
De naalden, die u gebruikt, moeten recht
zijn om een perfecte steekvorming te ga-
randeren. De naald moet ook fiin genoeg
zijn om te voorkomen dat de stof door
grote naaldgaatjes wordt beschadigd en
toch stevig genoeg om door te stof te
kunnen gaan zonder te buigen of krom te
trekken. Het oog van de naald moet groot
genoeg zijn, zodat het garen er gemakke-
lijk doorheen kan; een te filne naald zal
het garen rafelen.

Voor gewoon naaiwerk met een grote ver-
scheidenheid van stoffen zal naald type
2020, maat 9 t/m 18, uitstekende resulta-
ten geven.

Voor het beste resultaat bij het naaien van
gebreide en geweven stretch stoffen, bon-
ded vinyl en elastiek gebruikt u type 2045
balpuntnaald, verkrijgbaar in de maten hh
14 en 16.

Gebruik voor sierstiksels op dunne en
middeldikke geweven en gebreide stoffen
de dubbele naald, type 2025,

Voor het naaien van echt en imitatieleer
wordt naald type 2032 aangeraden; deze
is verkrijgbaar in uw Singer winkel.
Raadpleeg de stof, garen en naaldtabel
op blz. 36 voor de juiste naald- en garen-
keuze voor uw stof,

Verwisselen van de naald

Waarschuwing: haal de siekker uit het

stopkontaki voordat er naalden worden ver-

wisseld.

@ Zet de naald in zijn hoogste stand door
het handwiel naar u toe te draaien. Draai
de naaldklemschroef a los en verwijder
de naald.

® Zet de nieuwe naald zo hoog mogelijk
in klem b, met de platte kant van de
naald naar achteren,

® Draai de naaldklemschroef vast.




Tableau des tissus Il existe d’'innombrables tissus, de toutes provenances, fabriques
dans une grande variete de fibres naturelles, synthétiques ou
melangées, Le tableau ci-dessous vous donne un apercu de diffe-
rents tissus que vous trouverez dans le commerce classés en
fonction de leur texture et de leur poids.

Chiffon Tulle, dentelle, Velours, crépe de chine, shantung, faille
Organdi envers satin
Tulle s
Jersey
s e Al I T R T
Tulle Tulle, dentelle ' Velours, taffetas, satin
’ Cire
Voile Tulle, dentelle ' Twill, organdi, mousseline, batiste, toile, linon,
Tulle percale, dentelle, madras, pique, popeline
Jersey
|
il ' ‘ Cachemire, flanelle, mohair, feutrine, crepe
’ ‘ Jersey
Chiffon Tulle, dentelle, ‘ Crepe, velours, taffetas, satin
Organdi crépe Ninon,
Tulle crépe de Chine

Raschel, maille lache, tricot, tissus
maille doublée ou encollés

Voilage

Voile, batiste, dentelle, madras, popeline

' Jersey simple

Chevreau, cuir verni, chamois, simili cuir,
suedé, daim

Film plastique

Film plastique

) i T T T———




Reportez vous & ce tableau pour déterminer le poids et la nature
du matériau que vous avez a coudre, afin d'utiliser l'aiguille et le
fil qui conviendront le mieux et dont le choix vous est indique
dans le tableau de correspondance des pages 30 & 31.

Velours, crépe de chine, shantung, broché

Velours, taffetas, satin, crépe Broche, taffetas, satin, crépe

Velours cotelé, molleton, éponge, chintz Velours cotelé, croisé, coutil, Croisé, coutil, grosse toile,
toile drap toile a voile,

. & tissus d'ameublement
Eponges velours extensibles

® nelangées généralement avec des fibres synthétiques

Drap, flanelle, gabardine, serge, mohair, feutrine Drap, tweed, molleton Lainages pour manteaux,
Couvertures

Jersey

Velours, crépe, taffetas, satin Gabardine

Jacquard, jersey double, chandail, tricot, éponge extensible, Jersey double, hélenca,
tissus a poils, fourrure synthétique fourrure synthétique

Toile, popeline, cotelé, gabardine Croisé, gabardine, drap

Jersey Jersey double

Cuirs véritables ou synthétiques, Daim, veau, suéde¢, Reptiles Cuir d'ameublement
suédes, Reptiles

Vinyleg€ doublés, vernis, frappés ou imprimés Vinyle d’ameublement Vinyle d’ameublement




Es gibt eine Vielzahl von Stoffen in der Welt; jede einzelne Stoff-
art hat ihre besondere Faser und Dicke. Die nachstehend aufge-
fuhrten Stoffe sind nach ihrer Struktur aufgeteilt, um Ihnen eine
kleine Auswahl dessen zu bieten, was auf dem Markt angeboten
wird.

Stofftabelle

Chiffon, Netz, Spitze, Ninon Samt, Krepp, Schantungseide, Taft

Organza, w

Tall
Jersey

Tull Netz, Spitze Samt, Taft, Satin Y
Cire

Voile, Netz, Spitze Organdy, Musselin, Batist, Barchent, Taft, Perkal,

Tull Gingan, Pikee, Popeline
Jersey
Cashmere, Flanell, Mohair, Filz, Krepp
Jersey

Chiffon, Netz, Spitze, Krepp, Samt, Taft, Satin

QOrganza, Ninon, Krepp

Tull
Raschel, Jumper-Wirkwaren,
Trikot, Ciré

Voile Waschestoff, Batist, Piqué, Gingham, Popeline
Einfache Wirkwaren
Ziegenleder, Wildleder, Chamois,
Lederimitation, Leder
Plastik Film Plastik Film
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Anzugstoffe, Flanell, Gabardine, Futterstoffe, Mohair Anzugstoffe, Tweed Uberdeckstoffe, Decken
Jersey
Samt, Krepp, Taft, Satin Gabardine
Jacquard, Jumper-Wirkwaren, Trikot, Stretchfrottee, Doppelwirkwaren,
Stretchvelour, langflorige Stoffe, Pelzimitate Helanca, Pelzimitate
) Leinen, Popeline, Kord, Gabardine Denim, Gabardine, Polstertoffe
niiim Frottee Doppelwirkwaren
Wil Lederimitation, Wildlederimitation, Wildleder, Kalbsleder, Polsterleder
- Leder, Wildleder, Reptilleder Reptilleder
ﬁdlji e e A4 e IV A e
GeschweiBte Vinyle, geprégt, gedruckt Polstervinyl Polstervinyl

Bedienen Sie sich dieser Tabelle, um festzuhalten, welcher Gruppe
der von lhnen verwendete Stoff zugehdrt, damit Sie Nadel und
Garn dazu passend auswéhlen kénnen.

Die richtige Nadel- und Garnkombination fur lhren Stoff finden
Sie in der "Tabelle fur Stoffart, Garn und Nadel” auf Seite 32/33.

Samt, Krepp, Schantungseide,
Kostiimstoffe, Brokat

Samt, Taft, Satin, Krepp Brokat, Taft, Satin, Krepp

Baumwollsamt, Kord, Samt, Vlies, Velour, Kord, Denim, Inlett, Zeltstoffe, Denim, Segeltuch,
Frottee, Chintz Leinen, Posterstoffe, Zeltstoffe, Polsterstoffe

dehnbarer Velour® dehnbarer Samt ® diobestzeinen

® Enthélt normalerweise auch synthetischen Faden.
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Tabella Grossezza Tessuto Vi sono migliaia di tessuti nel mondo e ciascuno di essi viene
prodotto con una fibra ed un peso particolari. | seguenti tessuti
sono stati classificati secondo la loro grossezza allo scopo di
dare un piccolo elenco dei tessuti disponibili sul mercato.

Chiffon, Rete, Pizzo, Ninon Velluto, Crespo, Shantung, Faille

Organza,

Tulle

Jersey
e

Tulle Rete, Pizzo Velluto, Taffeta, Satin
| Cire

Velo, Rete, Pizzo Challis, Organdis, Mussola, Batista, Tess. Tendaggi,
' Tulle Rasatello, Percalle, Sangallo, Canovaccio, Piquet, Popelin
| Jersey

Cashmire, Flanella, Mohair, Feltro, Crépe

Jersey
Chiffon, Rete, Pizzo, Ninon Crespo, Velluto, Taffeta, Satin
Organza, Crespo
Tulle Rasato, Jersey sintetico, Maglia sintetica,
| Maglia media, Ciré
Velo Tovaglie, Batista, Sangallo, Canovaccio, Popelin

Jersey
Tipo capretto, Cuoio verniciato, Camoscio, Imitazione
pelle, Pelle, Pelle scamosciata

Foglio Foglio
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Velluto, Crépe, Shantung,
Tessuti abiti medio peso, Broccato

Consultare questa tabella per individuare la grossezza ed il tipo
del tessuto che si intende usare e poter scegliere I'esatto abbi-
namento di ago e filato.

Per I'abbinamento ago-filato adeguato al tessuto scelto, consul-
lare la Tabella Tessuto, Ago, Filo a pag. 34/35.

Velluto, Taffeta, Satin, Crepe

Broccato, Taffeta, Crepe

Velluto a coste, Fustagno, Velluto, Cotone misto lana,
Felpato, Jersey, Chintz

Felpato elastico®, Jersey elastico®
" Normalmente contiene anche fibre sintetiche.

Fustagno, Tessuto per tute, per
copriletto, Canapa, Lino,
Drappeggi, Tela sacco

Tessuto per tute,

Tela olona, Canapa,
Tessuti per vele,
Tessuti per tappezzeria

Tessuti abiti medio peso, Flanella, Gabardine, Tipo Saio,
Mohair

Jersey

Tessuti abiti medio peso,
Tweed, Mollettone

Tessuti per cappotti,
Tessuti per coperte

Velluto, Crépe, Taffeta, Satin

Jacquard, Jersey, Jersey sintetico, Maglia sintetica,
Maglia media, Spugna o Velluto elasticizzati, Tessuti a
pelo lungo o lavorato

Gabardine

Jersey, Filanca, Pelo lavorato

Tipo lino, Popelin, Fustagno, Gabardine

Jersey

Tessuto per tute, Gabardine,
Drappeggi

Cuoio verniciato, Imitazione pelle,
Pelle, Pelle scamosciata, Serpente

Tipo daino, Tipo vitello,
Pelle scamosciata, Rettile

Tessuto maglia sintetica (retro a maglia')',rrouoio verniciato
con ornamenti in rilievo o dipinti

Tipo pelle per tappezzeria

Pelle per tappezzeria

Tipo pelle per tappezzeria




Die richtige Nadel- und Garnauswahl passend zu lhrem Stoff ist
auBerst wichtig, denn hiervon héngt die Haltbarkeit und das Aus-
sehen lhres neuen Kleidungsstiickes ab. Die Stofftabelle auf
Seite 24/25 und die nachstehende Tabelle fur Stoffart, Garn und
Nadel geben lhnen praktische Hinweise fir die Auswahl von
Nadel und Garn. Bedienen Sie sich dieser Tabelle, ehe Sie mit
dem Nahen beginnen. Achten Sie immer darauf, daB fur Ober-
und Unterfaden die gleiche Garnart und -starke verwendet werden.

Tabelle fiir Stoffart, Garn und Nadel

::e_ine S'\leaige. fe_ine SNe;ge - ?e_ine SNe;ﬁe 2020-11 (Gewebt)
eines garn 2020-9" eines garn 2020-9% eines garn
merz: LS Mot 2045-11 (Gewirkt)
lf‘e_ine SNe;ge, re_ine SNeaiﬂe lfcegine Si\le;ﬂe 2020-11 (Gewebt)
eines garn 2020-9" eines garn 2020-9" eines garn .
merz. . merz. merz. 2045-11 (GEWil’kt)
lf:gine BNa;':nwolle, tFegine B[\?;hmwolle M?mere Bﬁ:g\wolle 2020-11 (Gewebt)
eines garn 2020-9" eines garn 2020-9 " mittleres garn
MBLz, moLz. ~ oS 2045-11 (Gewirkt)
Feine Seide 2020-11 (Gewebt)
feines Ndahgarn
e 2045-11 (Gewirkt)
Feines synth. Feines synth. Feines synth. .7202041 (Gewebt)
Garn 2020-9*® Garn 2020-9% Garn
. 2045-11 (Gewirkt)
Feines synth. Feines synth. 2020-11 (Gewebt)
Garn 2020-9" Garn
2045-11 (Gewirkt)
i i il R M}ltlereé hfghéérn
merz.
mittleres synth. 2032-11
Garn
‘ Feines Nahgarn Feines Nahgarn .
merz. merz.
Feines synth. 2020-9" feines synth. 2020-11
Garn Garn
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® starke 9 empfiehlt sich nur Yum Néhen; zum Aufspulen eine starkere Nadel verwanden.




Um die richtige Nadel- und Garnauswahl zu gewahrleisten, be-
stimmen Sie zuerst anhand der Stofftabelle, welche Stoffart und
welche Dicke das von lhnen verwendete Material hat. Suchen
Sie dann auf der Tabelle unten die von lhnen verwendete Stoffart
in der linken Spalte "Stoffart” (Seide, Kunstseide usw.) auf.
Gehen Sie nun in die Spalte der Stoffdicke (sehr dinn, dinn
usw.). Sie finden dort die zu Ihrem Stoff passende Garn-Nadel-
kombination.

Mittlere Seide
mittleres Néhgarn merz.

Beispiel: Wenn Sie mittelschwere Wolle nahen, suchen Sie nach
Wolle in der Spalte "Stoffart”. Gehen Sie dann in die Spalte
"mittelschwer” und Sie werden feststellen, daB Sie eine mittel-
schwere Seide oder Nahgarn merz. und eine Nadel 2020 Stérke 14
fir gewebte oder 2045 Stirke 14 fur gewirkte Stoffe verwenden
missen.

Mittleres synth. Garn

mittleres Nahgarn merz. 2020-11

Schweres synth. Ndhgarn
schweres Nahgarn merz.

2020-14

2020-14
(Gewebt)
2045-14
(Gewirkt)

Mittlere Baumwolle
mittleres Nahgarn merz.

Schwere Baumwolle

schweres Nahgarn merz.

Schwere Baumwolle
schweres Nahgarn merz.

2020-14
(Gewebt)
2045-14
(Gewirkt)

Mittlere Seide
mittleres Nahgarn merz.

Schwere Ndhseide merz.

2020-16 Schweres Nahgarn merz. | 2020-16

2020-14
(Gewebt)
2045-14
(Gewirkt)

Mittleres synth. Garn

Schweres synth. Garn

2020-16
(Gewebt)
2045-16
(Gewirkt)

2020-14
(Gewebt)
2045-14
(Gewirkt)

Mittleres synth. Garn

Schweres synth. Garn

2020-16
(Gewebt)
2045-16
~ (Gewirkt)

Mittleres Nahgarn merz.

mittleres synth. Garn 2032-14 schweres synth. Garn

Schweres Nahgarn merz.

Schweres N&hgarn merz.

2032-16 schweres synth. Garn

Mittleres Nahgarn merz.

mittleres synth. Garn 2020-11 mittleres synth. Garn

Mittleres Ndhgarn merz.

Schweres Nahgarn merz.

schweres synth. Garn




Fonctionnement de la

machine

Branchement

Avant de brancher votre machine, assuraz-
vous que le voltage inscrit sur la plaque
signalétique (a), sur [e cote droit de la
machine, correspond bien a celui de votre
compteur électrique.

IMPORTANT: Votre machine fonction-
ne exclusivement sur courant 220/230
volts. Si vous disposez de courant
110/115 volts, utilisez Jo transformateur
spécialement étudie pour votre ma-
chine. Renseignez-vous aupres de
votre Ami SINGER ou de votre maga-
sin SINGER,

® Enfoncez Ia prise machine b dans |e
socle c.

® Branchez la prise d sur la prise murale.

Pour mettre |a machine sous tension, et

sélectionner la vitesse du moteur, enfon-

cez linterrupteur e a |a position désiree.

Cet interrupteur sert également a allumer

la lampe.

® La position MIN (interrupteur a mi-
course illustre en f) limite |a vitesse du
moteur. Vous utiliserez cette position
pour des ouvrages exigeant un controle
preécis: boutonnieres, points extensibles
ere:

La position MAX (interrupteur a fond,
illustré en 9) permet d’obtenir la vitesse
maximum de la machine. Vous I'utiliserez
pour les coutures ay point droit ou au
point zig-zag, sur les tissus faciles a
t pour la plupart des ouvrages
" requérant des vitesses variables,
ATTENTION: Débranchez toujours la ma-
chine avant de changer Paiguille,

sur le rhéostat,

Pour actionner Ja machine, appuyez avec
le pied sur le rheéostat. Celui-ci posséde
un dispositif électroni

appuyerez plus la vitesse sera grande,

ATTENTION: Surveillez soigneusement |a
zone de couture lorsque vous actionnez
la machine, le mouvement de Ilaiguille
Pouvant étre dangereux.
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Inbetriebsetzen der
Nédhmaschine

Das AnschlieBen der Maschine

Bevor Sie die Maschine an das Stromnetz

anschlieBen, iiberzeugen Sie sich, da die

auf dem Typenschild a an der rechten Sei-

te Ihrer Maschine angegebene Spannung

mit der Ihres Stromnetzes Ubereinstimmt.

® Maschinenstecker b in die Steckdose ¢
an der Maschine einstecken.

® Stecker d mit der Wandsteckdose ver-
binden.

Wird der Sicherheitsschalter fiir Motor und

Licht e auf die Stellung MIN oder MAX ge-

driickt, ist die Maschine eingeschaltet und

der betreffende Geschwindigkeitsbereich

gewdhlt. Gleichzeitig wird auch das N&h-

licht eingeschaltet.

@ Die MIN-Einstellung f (Schalter halb ein-
gedriickt) erméglicht eine maximale
Kontrolle. Verwenden Sie diese Einstel-
lung fur spezielle Néharbeiten, die eine
genaue Geschwindigkeilskontrolle ver-
langen.

® Die MAX-Einstellung g (Schalter ganz
eingedriickt) ermdglicht die volle Nih-
geschwindigkeit. Sie eignet sich beson-
ders fir lange, gerade Néhte, leicht zu
néhende Stoffe und allgemeine Nghar-
beiten, die Geschwindigkeitsabstufun-
gen erfordern.

ACHTUNG: Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Wandsteckdose bevor Sie Nadeln,
NéhfiiBe und Stichplatten auswechseln
oder die Maschine unbeaufsichtigt lassen,
Dies verhindert, daB die M ine durch
einen Druck auf den FuBanlasser verse-
hentlich in Gang gesetzt wird.

Die Maschine lzuft an, wenn Sie das Pedal
des FuBanlassers abwarts treten, Der FuB-
anlasser hat eine elektronische Regelein-
richtung, welche bewirkt, daB die Néhge-
schwindigkeit beim Nahen aber verschie-
den starke Stofflagen konstant bleibt. Ob
Sie sehr diinnen oder schweren Stoff na-
hen, Sie kénnen die Nahgeschwindigkeit
individuell jeder Naharbeit anpassen: Je
wejter Sie das Pedal des FuBanlassers ab-
warts treten, desto schneller |4uft die Ma-
schine, je mehr Sie den FuBdruck wieder
zurticknehmen, desto langsamer lauft die
Maschine entsprechend dem gewshiten
Geschwindigkeitsbereich.

Beim Nizhen sollten Sie wegen der auf-
und abgehenden .Nadel g iigend Vor.

sicht wa lten_,lassen und die Nihstelle stets
beobachten.

come far funzionare |a
macchina

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina assicurarsi che
la tensione indicata sulla targhetta a della
macchina corrisponda a quella indicata
sul contatore di alimentazione dell'energia
elettrica.

@ Collegare il connettore b alla presa c
della macchina.
® Inserire la spina d nella presa di cor-
rente a muro.
-

Per alimentare motore e riflettore e rego-
lare la gamma di velocita, premere I'inter-
ruttore e sulla velocita desiderata.

® Laregolazione MIN (interruttore premuto
a meta - figura f) consente il miglior
controllo. Usare questa regolazione per
lavori particolarmente complicati che ri-
chiedono un accurato controllo.

La regolazione MAX (interruttore pre-
muto a fondo - figura g) consente di
utilizzare la macchina alla velocita mas-
sima. E' consigliabile per I'esecuzione
di cuciture lunghe e diritte, per tessuti
facili da trasportare e per lavori di cucito
in genere per i quali occorre variare |a
velocita.

ATTENZIONE: Togliere la spina dalla presa
di corrente prima di sostituire aghi, pie-
dini o placche d’ago o quando la macchi-
na & incustodita. Cio elimina la possibilita
di mettere in funzione la macchina agendo
accidentalmente sul reostato.,

Per avviare la macchina premere col piede
sul reostato. Il reostato ha un circuito elet-
tronico che permette di mantenere una
velocita costante cucendo su tessuti di di-
Verso spessore entro la gamma di velocita
prescelta. Si pud inoltre regolare a piacere
la velocita per cucire su tessuti delicati,
leggeri o pesanti. Pit forte sara la pressio-
ne del piede, piu ve/oce la macchina cucira
entro la gamma di velocita prescelta. Pit
leggera sara la pressione, pit lenta la mac-
china cucira entro Ia gamma di velocita
prescelta.

ATTENZIONE: dati i movimenti in su edin
git dell’ago mentre la macchina & in fun-
zione si dovra osservare attentamente il
lavoro che si sta eseguendo.

werken met de machine

Aansluiten van de machine

Voordat u de stekker in het stopkontakt
steekt overtuigt u zich ervan, dat het vol-
tage op het plaatie a aan de rechterkant
van de machine overeenkomt met dat van
uw electriciteitsmeter.

® Steek stekker b in het machine-stop-
kontakt ¢,

® Steek stekker d in het electrische sfop~
kontakt.

Om de machine aan te zetten en de snel-
heid te regelen zet u de stroom- en licht-
schakelaar e op de gewenste snelheid,
Hierdgor gaat ook het naailampje branden.

® De MIN instelling f (schakelaar halyver-
wege ingedrukt) geeft u maximale con-
trole. Gebruik deze instelling voor spe-
ciale werkjes, waar ingewikkelde con-
structiedetails  grote nauwkeurigheid
vereisen.

® De MAX instelling g (schakelaar hele-
maal ingedrukt) geeft de machine de
maximum snelheid. Geschikt voor lange,
rechte naden, gemakkelijk te verwerken
stoffen en gewoon naaiwerk, waarbijver-
schillende snelheden nodig zijn,

WAARSCHUWING: haal de stekker uit het
stopkontakt voordat u naalden, persvoet-
en of steekplaten verwisselt of wanneer
u de machine onbeheerd laat staan. Hier-
door wordt voorkomen dat de machine
gaat lopen als er per ongeluk op de snel-
heidsregelaar wordt gedrukt.

Om de machine te laten lopen drukt u
met de voet op de snelheidsregelaar. De
snelheidsregelaar heeft een electronisch
circuit, dat voor een constante snelheid
zorgt bij het naaien van stoffen in ver-
schillende dikten in beide snelheden. U
kunt ook uw eigen snelheid instellen voor
het naaien van fiine, dunne of dikke stof-
fen. Hoe harder u drukt des te sneller de
machine binnen de gekozen snelheid zal
naaien. Hoe lichter u drukt, des te lang-
zamer de machine binnen de gekozen
snelheid zal naaien.

Waarschuwing: omdat de naald op en
neer gaat moet u voorzichtig werken en
tiidens het naaien naar de naairuimte
kiiken.




Pour enfiler la machine

Préparation

e Placez la bobine de fil sur le porte-
bobine a. Si votre bobine possede une
encoche pour arréter le fil b, placez-la
contre le coussinet a droite pour éviter
de coincer le fil en cours de travail.

® Placez ensuite le manchon approprié.
Le diamétre du manchon doit étre légé-
rement supérieur a celui de la bobine.

® Pressez fermement le manchon ¢ contre
la bobine.

e Amenez l'aiguille et le releveur de fil en
position haute, en tournant vers vous le
volant a la main.

@ Soulevez le levier du presseur pour dé-
gager la tension du fil.

Etape 1

@ Introduisez le fil dans la fente du guide-
fil supérieur d.

Etape 2

@ Enfilez le guide-fil arriere e. Passez le
fil dans la fente du flanc puis sous et
autour de l'arriere du séparateur de
tension.

e Guidez le fil & travers le couvercle
supérieur.

Suite page 42
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Einfadeln der Maschine

Vorbereitung

e Garnrolle auf den waagerechten Garn-
rollenhalter a stecken. Falls die Garnrolle
einen Klemmschlitz b furs Garnende hat,
diesen Schlitz nach rechts gegen die
Garnrollenanlage stecken.

o Der Garnableiter soll in der GroBe zur
Spule passend Ahit werden: Garnab-
|eiter so klein wie moglich, aber stets
gréger noch als die Garnrolle selber.

® Garnableiter ¢ fest gegen die Garnrolle
dricken.

e Nadel in die hochste Stellung bringen,
indem man das Handrad auf sich zu
dreht.

o NahfuB anheben, um die Fadenspan-
nung auszuschalten.

1. Schritt

@ Faden indie Fadenfiihrung d einschnap-
pen lassen.

2. Schritt

e Faden in hintere Fadenfilhrung e ein-
fadeln; Faden in den Schiitz des
Flanschs einfihren und danach unter
und um die Riickseite der Spannungs-
kappe.

o Faden (ber die obere Armabdeckung
fuhren.

come infilare la
macchina

Preparazione

e Mettere il rocchetto sul ponaroccheno
orizzontale a. Se il rocchetto che viene
adoperato € provvisto di un intaglio fer-
ma-filo b, questo deve essere posto
dalla parte del poggia rocchetto a
destra.
Scegliere il ferma rocchetto adatto al
tipo e al diametro del rocchetto che
viene adoperato. Il diametro dell’estre-
mita del fermg’rocche(to deve essere
sempre magglore di quello del roc-
chetto.
Spingere il ferma rocchetto ¢ contro il
rocchetto.

e Sollevare 'ago nella posizione piu alta
ruotando il volantino verso se stessi.

o Alzare il piedino di pressione per allen-
tare la tensione del filo.

Fase 1

e Inserire il filo nell'apertura del guida-
filo d.

Fase 2

e Infilare il guidafilo posteriore E. Far pas-
sare il filo nella scanalatura della flangia
e quindi sotto ed attorno alla capsula
tensione.

e Guidare il filo attraverso il coperchio
superiore.

Continua

inrijgen van de machine

Voorbereiding

@ Zot de garenklos op de horizontale klos-
houder a. Als de te gebruiken klos een
blokkeergleuf b heeft, moet deze tegen
het kussentje van de kloshouder rechts
worden geplaatst.
Kies de juiste garenkloshouder in over-
eenstemming met de soort en de dia-
meter van de te gebruiken garenklos.
De diameter van het uiteinde van de
Kkloshouder moet altiid groter zijn dan-
die van de klos zelf.
Druk de kloshouder ¢ stevig tegen de
klos.

Zet de naald en de draadaantrekhef-
boom 'in de hoogste stand door het
handwiel naar u toe te draaien.

Zet de persvoet omhoog, om de draad-
spanning op te heffen.

Fase 1
@ Schuif de draad in draadgeleider d.

Fase 2

e Rijg de achterste draadgeleider e in.
Trek de draad in de gleuf van de flens,
dan onder en rond de achterkant van
de spanningsdop.

e Leid de draad over de bovendekplaat,

Wordt vervolgd




Etape 3

@ Tirez le fil entre les disques de tension
a droite du séparateur.

@ Descendez le fil dans le canal droit puis
remontez dans le canal gauche jusqu'au
releveur du fil.

Etape 4

e Enfilez le releveur de fil en guidant le
fil de la droite vers la gauche & 'arriére
du releveur. Ramenez le fil par la fente f
vers l'avant jusqu'a l'ceilleton du rele-
veur.

Etape 5

e Descendez le fil dans le canal gauche
puis amenez-le diagonalement vers le
guide-fil g.

Suite page 44
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3. Schritt

® Faden fest in die Spannungsscheibe
rechts vom Fadenleiter einziehen.

® Faden nach unten durch den rechten
Kanal, dann nach oben durch den lin-
ken Kanal in Richtung des Fadengebers
ziehen.

4. Schritt

® Fadengeber einfadeln, indem man den
Faden hinter dem Fadengeber nach links
herumzieht. Faden durch Schlitz f fiih-
ren, indem man ihn auf sich zu und in
das Ohr zieht.

5. Schritt

® Faden nach unten durch den linken
Kanal und dann diagonal nach der Fa-
denflihrung g ziehen.

Fase 3

® Portare il filo nel disco di tensione a
destra del separatore della tensione.

® Portare il filo verso il basso nel canale
destro e verso l'alto nel canale sinistro
in direzione della leva tirafilo.

e

Fase 4

@ Infilare la leva tendifilo guidando il filo
sul dietro della leva e quindi a sinistra.
Portare il filo attraverso la scanalatura f
tirandolo verso se stessi per guidarlo
nell'occhiello.

Fase 5

® Guidare il filo verso il basso attraverso
la scanalatura sinistra e poi diagonal-
mente fino al guidafilo g.

Continua

Fase 3

® Trek de draad stevig in de spannings-
schijf rechts van de spanningsverdeler.

® Trek de draad door de rechter gleuf naar
beneden en door de linker gleuf naar
boven naar de draadaantrekhefboom.

Fase 4

® Rijg de draadaantrekhefboom in door
de draad naar de achterkant van de
hefboom en dan naar links te brengen.
Trek de draad door gleuf f door hem
naar u toe en in het oogje te trekken.

Fase 5

® Volg de draad terug naar beneden door
de linker gleuf en dan schuin naar draad-
geleider g.

Wordt vervolgd




Etape 6

® Maintenez le fil en position en gardant
le doigt gauche sur I'extrémité du canal
diagonal et conduisez le fil de la droite
vers la gauche, comme illustre, dans le
guide g.

Etape 7

® Puis inserez le fil dans le guide h de la
gauche vers la droite,

Etape 8

® Tirez alors environ 10 cm de fil, abaissez
le levier du presseur et enfilez laiguille
de I'avant vers I'arriére.

Utilisation de Penfile-aiguille
Abaissez le levier du presseur.

Placez I'enfile-aiguille comme illustre, le
haut venant s’appuyer sur le pince-aiguille
et glissez le crochet dans le chas de I'ai-
guille, de l'arriere vers I'avant.

Passez le fil dans le crochet, et tirez I'en-
file-aiguille vers I'arriere pour entrainer le
fil a travers le chas. ®

W




6. Schritt

e Faden festhalten, indem man mit dem
linken Zeigefinger gegen die Unterseite
des diagonalen Fadenkanals drickt, und
nun den Faden, wie in der Abbildung
dargestellt, von rechts in die Fadenfih-
rung g einlegen.

7. Schritt

e Dann Faden durch die Fithrung h von
links hinten nach rechts ziehen.

8. Schritt
Ziehen Sie dann ca. 10 cm Fadenléange
nach unten zur Nadel, NahfuB herablas-
sen und die Nadel von vorn nach hinten
einfadeln.

Gebrauch des Nadeleinfadlers

N#hfuB absenken.

Den Einfadler wie in der Abbildung gezeigt
mit seiner oberen Gabel an der Nabe der
Nadelklammerschraube einrasten. Der Ab-
stand von dort bis zum Einfadelhakchen
am unteren Ende entspricht der Position
des Nadelohrs, durch das das Einfadel-
hakchen nun gefthrt wird. Man héngt den
Faden in das Hakchen und zieht ihn durch
Wegnehmen des Einfadlers nach hinten
durchs Ohr.

w

Fase 6

e Tenere il filo in posizione mantenendo
l'indice sinistro sul fondo del canale
filo diagonale e, come indicato, guidare
il filo da destra nel guidafilo g.

Fase 7

e Quindi portare ifilo attraverso la guida
h dal dietro della guida verso destra.

Fase 8

o Tirando 10 cm. di filo verso I'ago, abbas-
sare il piedino di pressione ed infilare
'ago dal davanti al dietro.

Uso dell’Infila Ago
Abbassare il piedino di pressione.

Mettere l'infila ago come indicato in figura,
con la parte superiore contro il morsetto
dell’ago allineando esattamente P'uncino
dell’infila ago alla cruna dell'ago. Passare
Puncino attraverso la cruna, guidare il filo
nelluncino e tirare I'uncino ed il filo attra-
verso la cruna.

Fase 6

e Houd de draad op zijn plaats door de
linkervinger over de onderkant van de
schuine draadgleuf te houden en leid
de draad vanaf rechts, zoals afgebeeld,

in draadgeleider g.

Fase 7

@ Trek dan de draad door geleider h vanaf
de achterkant van de geleider naar

rechts.

Fase 8

® Trek 10 cm draad omlaag naar de naald,
zet de persvoet omlaag en rijg de naald

van voren naar achteren in.

Gebruik van de naaldinrijger
Zet de persvoet omlaag.

Plaats de naaldinrijger zoals afgebeeld; de
bovenkant van de naaldinrijger rust tegen
de naaldklem, zodat de haak van de naald-
inrijger precies gelijk met het oog van de
naald komt, Schuif de haak door het 009
van de naald, schuif de draad in de haak
en trek haak en draad door het oog van

de naald.
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La canette

Remplissage

La "touche magique’ VvOUus permet de
remplir beaucoup plus vite votre canette
que naguere, que vous utilisiez une grande
quantite du meéme fil ou de petites quan-
tites de fils differents.

Vous trouverez une canette en place sous
la plaque glissiere de votre machine. Pour
ouvrir la plaque glissiere, tirez-la douce-
ment vers vous. Si la canette vient a se
vider pendant que vous piquez, vous pou-
vez la remplir a nouveau sans la retirer de
votre machine. La fenétre de la plague
glissiere vous permet de constater d'un
coup d'oeil le niveau du fil et vous aide a
aviter de vous retrouver sans fil de canette
au milieu d'une couture.

Préparation:

1. Utilisez indifferemment le pied univer=
sel, le pied spécial ou le pied point droit.

e Soulevez le pied presseur pour dégager
la tension.

e Mettez l'aiguille en position haute en
tournant vers vous le volant. (Assurez-
vous que l'aiguille est d’'une grosseur
supérieure a 9).

e Ouvrez la plaque glissiere et verifiez
que la canette est entierement vide.
Voyez page 50 et 52 comment vider
eventuellement la canette.

2. Reglez la machine sur point droit.

® Tournez l'anneau r dans le sens des
aiguilles d’'une montre jusqu'a ce que
les 2 points soient alignes et laissez
'anneau revenir dans sa position
originelle.

o Tournez le sélecteur de points detelle
sorte que 'index t soit au dessus du
symbole point droit "A” sur le tableau
de sélection de point.

Pour des informations supplémentaires sur la
sélection des points, voyez page 54.
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Die Spule

Der Spulvorgang

Der Knopfdruckspuler wird dazu beitragen,
daf3 Sie so schnell ndhen kénnen wie nie-
mals zuvor, ob Sie eine gréBere Menge
einer Garnart oder kleinere Mengen ver-
schiedener Garnsorten verwenden.,

Sie werden unter dem Schieber Ihrer Ma-
schine eine Spule vorfinden. Um den
Schieber zu 6ffnen, ziehen Sie ihn einfach
auf sich zu. Wenn die Spule wahrend des
Nahvorganges leerlauft, kbnnen Sie wieder
aufspulen, ohne die Spule aus der Ma-
schine zu nehmen. Durch das Fenster im
Schieber kénnen Sie mit einem Blick fest-
stellen, wieviel Faden noch vorhanden ist,
so daB lhnen niemals mitten im Nahvor-
gang der Faden ausgehen wird.

Vorbereitung
. Den NahfuB fir allgemeine Arbeiten,
UniversalndhfuB oder Geradstich-Nzh-
fuB verwenden.

NéhfuB anheben, damit die Fadenspan-
nung geldst wird.

Nadel in héchste Stellung bringen, in-
dem man das Handrad auf sich zu dreht.
(Achten Sie darauf, daB die Nadel star-
ker ist als Stérke 9.)

Schieber 6ffnen. Vergewissern Sie sich,
daB die Spule leer ist. Das Entfernen
von Spule und Faden ist auf den Seiten
50 und 52 erklart.

. Maschine fur Geradstichnéhen einstel-
len:
® Ring r im Uhrzeigersinn drehen, bis
die beiden Punkte einander gegen-
Uber stehen. Danach Ring in seine
Ausgangsposition zuriickgleiten las-
sen.
® Musterwghler s drehen, bis der Pfeil t
tber dem Geradstichsymbol ,A" der
Stichmusterskala steht.
Weitere Informationen iiber die Stichauswahl
befinden sich auf Seite 54.

la bobina

Come avvolgere il Filo nella
Bobina

Il pulsante avvolgimento bobina accelera
notevolmente il lavoro sia nel caso che sj
debba awvolgere ripetutamente lo stesso
tipo di filo, sia che si debbano usare pic-
cole quantita di fili diversi.

La bobina e situata sotto la placca scorre-
vole. Per aprire la placca scorrevole, basta
farla scorrere verso se stessi. Qualora la
bobina si svuoti mentre si sta cucendo, la
si pud riavwolgerd” senza toglierla dalla
macchina. La finestrella della placca scor-
revole permette di controllare il quantita-
tivo del filo della bobina evitando cosi di
restare senza filo nel mezzo di una cuci-
tura.

Fasi di preparazione

1. Usare il piedino di pressione normale,
o quello speciale o quello perimpuntura
diritta.
Sollevare il piedino di pressione per
allentare la tensione del filo.
Sollevare I'ago nella posizione piu alta
ruotando il volantino verso se stessi.
(Assicurarsi che I'ago sia di misura su-
periore al 9).
Aprire la placca scorrevole ed assicu-
rarsi che la bobina sia vuota. Per to-
gliere la bobina ed il filo, vedi pagina 50
e 52,

. Preparare la macchina per I'impuntura
diritta:
® Ruotare I'anello r in senso orario fino
ad allineare i due punti, lasciandolo
poi tornare nella sua posizione di
partenza.

® Ruotare il selettore punti s in modo
che la punta t sivenga a trovare sopra
il simbolo ,A” dellimpuntura diritta
situato sul pannello selezione punti.

Perulteriori  informazioni sulla selezione
punti, vedi pag. 54.

het spoeltje

Opwinden van het spoeltje

Door het drukknopspoeltje zult u vliugger
dan ooit kunnen naaien - of u nu veel van
éen soort garen of kleine hoeveelheden
van verschillende garens gebruikt.

U zult een spoeltje op zijin plaats onder
de schuifplaat van de machine vinden.
Om de schuifplaat te openen trekt u deze
zachtjes naar u toe. Als het spoeltje tij- -
dens het naaien leeg raakt kunt u het weer
opwinden zonder het van de machine te
halen. Door het raampje in de schuifplaat
kunt u de hoeveelheid spoeldraad in een
oogopslag zien; dit voorkomt dat u in het
midden van een naad zonder garen komt
te zitten.

Voorbereidingen

1. Gebruik de gewone, de speciale of de
rechtsteek persvoet.

® Zet de persvoet omhoog om de span-
ning op de draad op te heffen,
Zet de naald in de hoogste stand door
het handwiel naar u toe te draaien. (Let
erop dat uw naald groter is dan maat 9.)

Open de schuifplaat en overtuig u ervan
dathet spoeltje leeg is. Voorverwijderen
van spoeltje en garen, zie blz. 50 en 52,
. Stel de machine in voor recht stikken:

Draai ring r met de wijzers van de klok
mee tot de twee stippen gelijk staan en
laat de ring op zijn oorspronkelijke
stand terugkomen.

Draai de steekregelaar s z6, dat de aan-
wijzer t boven het rechtsteek. symbool
"A" op het steekkeuzepaneel staat.

Voor meer inlichtingen avers steckleuze, zie

“hblz, 34,




Opérations d’enfilage:

Utilisez une vitesse modeérée pour remplir
la canette.

1, Poussez la "Touche Magique” a vers
la gauche.

2. Tirez le fil sous la gauche du pied et
enroulez solidement autour de la vis b
du presseur. Maintenez fermement
Iextréemite du fil et faites démarrer len-
tement la machine.

3. Aprés quelques tours d'enroulement
sur la canette, cassez I'extrémité du fil
et continuez le remplissage.

e Surveillez la canette durant le remplis-
sage et veillez a ne jamais la remplir
au-deld du cercle ¢ gravé sur la face
externe.

S

. Refermez la plaque glissiére qui rame-
nera automatiquement la "Touche Magi-
que" en position couture. Tirez le fil a
larriere du pied, en diagonale et coupez
le (4 moins que vous ne désiriez faire
une pince a un fil ou coudre a partir
du bord du tissu). La machine est préte
& coudre: sélectionnez le point désire,
piquez l'aiguille dans le tissu, abaissez
le pied presseur et actionnez la ma-
chine.
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Aufspulen

Fr das Aufspulen empfehlen wir eine mitt-
lore Geschwindigkeit.

1. Spulerknopf a ganz nach links dricken.

2, Oberfaden von sich weg zwischen den
Zehen des NahfuBes unter die linke
Seite des NadhfuBes ziehen, dann Faden
hochfithren, um die NahfuBschraube b
schlingen und festhalten. Maschine bei
maBiger Geschwindigkeit anlaufen las-
sen.

3. Fadenende wegziehen, wenn einige
windungen aufgespult sind.

e Die Spule beim Auffullen beobachten.
Auf keinen Fall iber den duBeren Mar-
kierungsring ¢ aufspulen!

4. Schieber schlieBen, um den ‘Spuler-
knopf in N&hposition zu bringen.
Vor Nahbeginn den Faden unter dem
NahfuB ca. 10 cm nach hinten heraus-
ziehen und aufschneiden. Faden nach
links diagonal unter den N&hfuB3 brin-
gen, Nadel an der gewiinschten Stelle
in den Stoff einstechen lassen, NahfuB
herablassen und mit dem Nahen be-
ginnen.

Fasi di Avvolgimento

Per I'avvolgimento della bobina si consiglia

'uso di una velocita moderata.

1. Spingere il pulsante avvolgimento bo-
bina a verso sinistra.

2. Guidare il filo nella scanalatura del pie-
dino, portarlo verso sinistra, poi verso
lalto, e avvolgere |'estremita attorno
alla vite b del piedino. Tenere l'estre-
mita del filo ben stretta tra le dita. Av-
viare la macchina mantenendo una ve-
locita moderata.

3. Tirar via lestremita del filo dopo che
questo e stato avvolto par alcuni giri
sulla bobina.

@ Controllare la bobina durante I'avvolgi-
mento. Non avvolgere mai il filo oltre
'anello piu esterno ¢ della bobina.

4. Chiudere la placca scorrevole per ripor-

tare in posizione di cucitura il pulsante
avvolgimento bobina.
Prima di iniziare a cucire, portare il filo
sotto il piedino e tagliare. Disporre i fili
diagonalmente sotto il piedino verso
sinistra, posizionare I'ago sul tessuto,
abbassare il piedino di pressione ed
avviare la macchina,

Handelingen bij het opwinden

Wij raden een middelmatige snelheid aan

bij het opwinden van het spoeltje.

1. Schuif de spoelwinderknop a helemaal
naar rechts.

2. Trek de bovendraad van u af tussen de
tenen van de persvoet onder de linker-
kant van de persvoet, dan aan de voor-
kant naar boven en rond persvoet-
schroef b. Houd het draadeinde stevig
vast. Breng de machine op gang en laat
hem met middelmatige snelheid lopen.

3. Trek het draadeinde weg nadat enkele
slagen zijn gewonden.

e Kijk naar het spoeltje tijdens het op-
winden. Laat het garen niet over de bui-
tenste FULL ring ¢ komen.

4. Sluit de schuifplaat om de spoelwinder-
knop in de naaistand te brengen.
Om te beginnen met naaien trekt u de
draad onder de persvoet door naar
achteren en snijdt hem af. Leg de dra-
den schuin onder de voet naar de lin-
kerkant, zet de naald op de gewenste
plaats in de stof, zet de persvoet om-
laag en breng de machine op gang.
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Pour remplacer une canette sur
la machine

Si vous désirez remplacer une canette

remplie par une autre.

1. Amenez l'aiguille en position haute en
tournant vers vous le volant. OQuvrez la
plaque glissiére. Soulevez le loquet de
canette, comme illustré.

. Soulevez le bord de la canette et sor-
tez-la de son logement.

n

©

Verifiez que les 2 parties de la nouvelle
canette sont vissees a fond (voyez page
52 "pour enlever le fil d’'une canette”).
Le loguet de canette étant relevé, insé-
rez la canette dans son logement.

. Abaissez le loquet pour maintenir la
canette en place.

©® Remplissez la nouvelle canette
(page 48).

A

5. Si la canette est déja remplie, ins¢rez
la comme indiqué ci-dessus pour une
canette vide, mais en tirant vers la droite
environ 10 cm de fil. Refermez la plaque
glissiere en veillant a ce que I'extrémite
du fil sorte librement par la fente.
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Entfernen und Wechseln
der Spule

Wenn sich eine volle Spule in der Maschi-
ne befindet und ausgewechselt werden
soll:

- Nadel in héchste Stellung bringen, in-
dem man das Handrad auf sich zu dreht.
Schieber 6ffnen. Spulenklinke anhe-
ben, indem man den Fingernagel unter
die Klinke inmitten der Spule bringt.

2. Finger rechts neben der Klinke unter

den Spulenrand stecken und Spule
herausnehmen.

w

. Vor Einlegen der neuen leeren Spule
erst prifen, ob beide Spulenteile fest
miteinander verschraubt sind, wie auf
Seite 52 erlautert. Die Spule - die mit
Ringen markierte Seite nach oben -
bei hochstehenderKlinke in die Spulen-
kapsel einlegen.

4. Jetzt Klinke zur Sicherung der Spule

abwértsschnappen lassen.

® Nun folgt das Aufspulen, wie auf Seite

48 beschrieben.

Einsetzen einer vollen Spule

Eine volle Spule wird in der gleichen Weise
wie eine leere Spule eingesetzt,

5. Das freie Fadenende von der Spule
beim Einsetzen nach rechts legen (ca.
10 cm). Beim SchlieBen des Schiebers
soll das Fadenende in dem freibleiben-
den Schlitz zwischen Schieber und
Stichplatte liegen, damit es nicht fest-
geklemmt wird,

Come sostituire la Bobina

Se la bobina nella macchina e piena e si

desidera sostituirla:

1. Sollevare I'ago nella posizione piu alta,
ruotando il volantino verso se stessi.
Aprire la placca scorrevole. Sollevare
il ferma bobina inserendo la punta del
dito sotto di esso al centro della bo-
bina.

. Inserire la punta del dito sotto || bordo
della bobina alla destra del ferma bo-
bina ed estrarre la bobina,

-

N

w

. Controllare che la bobina vuota abbia
le due parti ben unite assieme, come
descritto a pagina 52 "Come Togliere
il Filo dalla Bobina”, Con il ferma bobi-
na sollevato, inserire la bobina nella
scatola bobina tenendo in alto il lato
con gli anelli.

4. Far scattare in basso il ferma bobina

per bloccare la bobina.

® Avvolgere la bobina, Vedi pagina 48.

Come inserire una bobina piena

Una bobina piena viene inserita come una

vuota.

5. Porre la bobina nella scatola bobina
tenendo almeno 10 cm. di filo a destra
del ferma bobina. Fare in modo che il
filo passi nella fessura della placca
scorrevole quando questa si chiude.

Verwijderen en verwisselen van
het spoeltje

Als er een vol spoeltje in de machine zjt
en u wilt dit verwisselen:

1. Zet de naald in de hoogste stand door
het handwiel naar u toe te draaien,
Open de schuifplaat. Breng het spoel-
lipje omhoog door uw vinger onder het
uiteinde van het lipje in het midden
van het spoeltje te plaatsen.

Steek uw vinger onder de rand van het i
spoeltje direct rechts van het lipje en
verwijder het spoeltje.

N

w

. Controleer eerst het spoeltie om er
zeker van te zijn dat beide helften
Stevig op elkaar zitten, zoals beschre-
ven op blz. 52: verwijderen van garen
van het spoeltje. Schuif het spoeltje
met het lipje omhoog en met de ge-
cirkelde kant boven in de spoelhuls,

4. Druk het lipje omlaag om het spoeltje
vast te zetten.

® Wind het spoeltje op. Zie blz. 48.

Een reeds opgewonden spoeltje
gebruiken

Een vol spoeltie wordt op dezelfde manier

ingezet als een leeg.

5. Zet het spoeltje in de huls met minstens
10 cm garen naar rechts van het lipje.
Laat de draad in de gleuf van de schuif-
plaat liggen als deze gesloten is.




Pour faire remonter le fil de
canette

. De la main gauche, tenez légéerement
le fil d'aiguille et tournez vers vous le
volant pour faire descendre l'aiguille &
travers la plaque.

. Continuez a tourner le volant sans
lacher le fil jusqu'a ce que laiguille
remonte. Tirez alors le fil pour faire re-
monter le fil de canette.

. Défaites la boucle et tirez les deux fils
vers l'arriere sous le pied presseur.

Pour enlever le fil dune canette

1. 8l reste peu de fil sur une canette
que vous désirez remplir, tirez simple-
ment le fil a travers la plaque glissiere,
jusqu’a ce que la canette soit vide.

. S'il reste une guantité importante de
fil que vous ne souhaitez pas conser-
ver, dévissez les deux moitiés de ca-
nette et enlevez le fil. Puis revissez-les
a fond.
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Das Heraufholen des
Unterfadens

1. Oberfaden leicht mit den Fingern halten
und Handrad auf sich zu drehen, so
daB die Nadel sich ins Stichloch senkt.

_ Am Handrad weiterdrehen und Faden
halten, bis die Nadel sich wieder hebt.
Dabei bringt der Oberfaden den Unter-
faden mit herauf in Form einer Schlinge.

_ Diese Schlinge mit den Fingern aufzie-
hen und beide Faden ca. 10 cm nach
rickwdérts legen.

Das Entleeren der Spule

1. Wenn nur noch ein Fadenrest auf der
Spule ist, ziehen Sie einfach das Faden-
ende durch das Stichloch, bis die Spule
leer ist.

_ Falls sich noch viel Faden in der Spule
befindet, Spule entfernen, beide Spu-
lenhalften auseinanderschrauben und
Faden abnehmen. Danach die Hélften
wieder verschrauben.

Come Tirare su il Filo della
Bobina

1. Tenere leggermente il filo dell’ago con
la sinistra e ruotare |lentamente il vo-
lantino verso se stessi in modo che
I'ago entri nella placca d’ago.

. Continuare a ruotare il volantino tenen-
do il filo dell'ago finche I'ago si solleva.
Tenere ben stretto il filo dell’ago e por-
tare su in un cappio il filo della bobina.

. Disfare il cappio, far passare circa 10
cm. di ambedue i fili sotto il piedino e
disporli diagonalmente verso sinistra.

Come Togliere il Filo dalla
Bobina

1. Se nella bobina & rimasta una piccola
quantita di filo, ¢ sufficiente tirare
estremita del filo attraverso la placca
d'ago fino a che la babina si sia vuotata.

_Se nella bobina & rimasto molto filo,
togliere la bobina, svitare le due parti e
togliere tutto il filo. Quindi riunire le due
parti avvitandole ben strette.

Omhoogbrengen van de
spoeldraad

1. Houd de bovendraad losjes met de lin-
kerhand vast en draai het handwiel
langzaam naar u toe zodat de naald in
de plaat komt.

. Blijf aan het handwiel draaien en de
draad vasthouden tot de naald omhoog
komt. Houd de bovendraad stevig vast
en breng de spoeldraad in een lus om-
hoog.

. Maak de lus met uw vingers los, trek
omgeveer 10 cm van zowel de boven-
draad als de spoeldraad onder de pers-
voet door en leg ze schuin naar links.

Garen van het spoeltje
verwijderen

1. Als er niet veel garen meer op het
spoeltje in de machine zit trekt u het
draadeinde gewoon door de steekplaat
tot het spoeltje leeg is.

_ Als er veel garen op het spoeltje zit
verwijdert u het spoeltje; draai de twee
helften van het spoeltje los en haal al
het garen eraf. Zet dan de twee helften
van het spoeltje weer stevig op elkaar.




Pour sélectionner un 3. Pour régler la machine en fonction du tissu
point ;
3. Anpassen der Maschine an Ihren Stu’

Votre machine a coudre possede 24 points

différents y compris le point droit.

Les 8 points orange sur le tableau de point i ina i

S e omnge e e iableau do point 3. Come predisporre la macchina in base al tessu
produits par un mouvement latéral de I'ai-

guille et par un mouvement d'arriére en H H H

avant de fentrainement Ces deux mowve- 3+ INStEllen van de machine in overeenstemming met uw stt’
ments combinés donnent au point une

grande flexibilite. Ces points sont tres
utiles pour les coutures sur tissus exten-
sibles.

Les 11 points marron sur le tableau sont
des points décoratifs ou usuels, s sont
produits par un mouvement latéral de I'ai-

guille. t
Les points verts représentent le point de
bati "G", le point de surpiqare "N” et le i - — T
triple point droit extensible "V Y | > Il
Les motifs rouges a gauche du tableau A b | HES O : I': |||
de point représentent la boutonniére. - = e

L2 RARBLG:  DLECESGEHM e i L UMINGOEPS QURES TaUaVh Wi

Pour sélectionner un point:
® Mettez le levier releveur de fil en posi-

tion haute; l'aiguille doit étre hors du —._\
® Tournez l'anneau r dans le sens des

aiguilles d’'une montre jusqu'a ce que
les deux points soient alignés et laissez
'anneau retourner dans sa position
originelle.

® Tournez le sélecteur de point s jusqu’a
ce que lindex t soit placé au dessus
du point désiré,




Stichmuster

Ihre Nahmaschine verfugt Giber 24 einge-
baute Stichmuster einschlieBlich eines
Geradstichs.

Die 8 orange markierten Stichmuster sind
sogenannte FLEX/-Stichmuster. FLEX|-
Stichmuster werden durch die seitlichen
Nadelbewegungen und durch Vor- und
Riickwértsbewegungen des Transporteurs
gebildet. Diese kombinierten Bewegungen
zwischen Nadel und Transporteur ergeben
Stiche mit einer groBeren Flexibilitat, die
bei Arbeiten mit dehnbaren Materialien
eine echte Hilfe sind.

Die 11 braun markierten Stichmuster der
Stichmusterskala sind Nutz- und Ziersti-
che. Diese werden mit Hilfe seitlicher Na-
delbewegungen erzeugt.

Bei den griin markierten Stichmustern
der Stichmusterskala handelt es sich um
den Heftstich "G", den dekorativen Gerad-
stich "N” und den geraden Stretchstich
v

Bei den rot markierten Stichmustern auf
der linken Seite der Stichmusterskala han-
delt es sich um Knopflochstiche.

Stichmusterwahl

e Bringen Sie den Fadengeber in seine
hochste Stellung. (Die Nadel muB sich
auBerhalb des Stoffes befinden.)

e Drehen Sie den Ring rim Uhrzeigersinn,
bis sich die beiden Punkte gegentiber
stehen, und lassen Sie den Ring an-
schlieBend in seine Ausgangsstellung
zuriickgleiten.

® Drehen Sie den Stichmusterwéhler s,
bis der Zeiger t Uber dem gewiinschten
Stichmuster steht.

come scegliere il punto

Questa macchina ¢ predisposta per |'ese-
cuzione di 24 punti, compresa |'impuntura
diritta.

Gli 8 punti arancioni del pannello sono
chiamati punti Flexi*.| punti Flexi sono pro-
dotti da un movimento dell'ago da lato-a-
lato e da un movimento del trasporto in
avanti e indietro. Questo movimento com-
binato ago-trasporto fornisce al punto
maggiore flessibilita. Questi punti sono
estremamente utili quando si cuce su
tessuti elastici.

Gli 11 punti marroni del pannello sono chia-
mati punti Ornamentali*. | punti Ornamen-
tali sono prodotfi”da un movimento del-
'ago da lato-a-lato.

| punti verdi del pannello rappresentano il
punto per imbastitura "G”, l'impuntura
diritta decorativa "N” e le maxi cuciture
esterne "V".

| punti rossi sulla sinistra del pannello
sono per I'esecuzione occhielli.

Come scegliere un gruppo punti

® Sollevare la leva tendifilo nella sua po-
sizione piu alta; 'ago deve essere fuori
dal tessuto.

e Ruotare I'anello r in senso orario fino
ad allineare i due punti, lasciandolo poi
tornare nella sua posizione di partenza.

e Ruotare il selettore gruppo puntis finche
la punta t sia posizionata sopra il gruppo
punti desiderato.

een steek kiezen

Uw naaimachine heeft 24 ingebouwde
steekpatronen, inclusief een rechte steek.

De 8 oranje steken op het stekenpaneel
worden Flexisteek® patronen genoemd;
Flexisteek patronen worden gemaakt met
zowel de heen en weer gaande beweging
van de naald als de voor- en achterwaartse
beweging van de transporteur. Deze ge-
combineerde naald/transporteur bewe-
ging geeft de steek een extra flexibiliteit.
Deze steken zijn heel geschikt voor het
naaien van stoffen met stretch.

De 11 bruine steken op het stekenpaneel
worden Fashion* steken genoemd. Fashion

steken worden gemaakt met een heen en

weer gaande beweging van de naald.

De groene steken op het stekenpaneel
vertegenwoordigen de rijgsteek "G”, de
rechte siersteek "N” en de maxi-topsteek
g .

De rode patronen links op het steken-
paneel vertegenwoordigen het knoopsgat.

Een steekpatroon kiezen

e Zet de draadaantrekhefboom in de
hoogste stand; de naald moet uit de
stof zijn.

® Draai ring r met de wijzers van de klok
mee tot de twee stippen gelijk zijn en
laat de ring dan tot zijn oorspronkelijke
stand terugkeren.

® Draai de steeksoortregelaar s tot de
aanwijzer t boven het verlangde steek-
patroon staat.
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Réglages du point

1 Largeur de point

Pour réaliser un point, le sélecteur de
largeur de point doit étre déplacé de sa
position point droit 0 vers I'une des autres
positions entre 1 et 5. Plus le chiffre sera
¢éleve, plus le point sera large.

Les trois points illustrés en vert doivent
étre piqués uniquement avec une largeur
de point 5.

2 Longueur de point

Le cadran de longueur de point controle
la longueur des points. Les chiffres autour
du cadran expriment la longueur de point
en millimetres. Plus le chiffre est bas, plus
le point est court. Généralement des points
plus courts conviennent mieux aux tissus
légers et des points plus longs aux tissus
épais. La zone entre 0 et 1 sert aux régla-
ges du point bourdon (voyez page 86).

Pour utiliser la longueur de point avec
les points extensibles:

La bande jaune dans la zone entre 3 et 4
sur le cadran de longueur de point indique
la longueur avec laquelle les points exten-
sibles doivent eétre piqués. Plus le chiffre
sera éleve dans la zone jaune, plus le point
sera long.

Pour régler le cadran;

@ Tournez le cadran de telle sorte que le
chiffre désire soit placé en regard du
repere sur le cadran.

® Pour raccourcir la longueur de point,
tournez le cadran vers la gauche vers
un chiffre inférieur.

® Pour augmenter la longueur de point,
tournez le cadran vers la droite vers un
chiffre supérieur.
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Sticheinstellungen
1 Stichbreite

Um ein Stichmuster zu erzeugen, muB der
Stichbreitenwahler aus seiner Geradstich-
stellung 0 in eine der anderen Stellungen
zwischen 1 und 5 gebracht werden. Je
gréBer die Zahl, desto breiter das Stich-
muster.

Die griin markierten Stichmuster diirfen
nur mit der Stichbreite 5 gen&ht werden.

2 Stichldnge

Mit Hilfe des Stichlangenwahlers wird die
Stichlange eingestellt. Die am Rand des
Wahlers aufgedruckten Zahlen stellen die
Stichldnge in Millimeter (mm) dar. Je nied-
riger die Zahl, desto kiirzer der Stich. Ganz
allgemein gilt folgende Regel: Kurze Stiche
eignen sich am besten fiir leichte Materia-
lien und langere Stiche fur schwerere Ma-
terialien. Der Bereich von 0 - 1 wird zur
Einstellung von Raupenndhten beniitzt,
Raupennihte sind dicht beeinanderliegen-
de Zickzackstiche, siehe Seite 86.

Wahl der Stichldnge bei FLEX/-Stich-
mustern

Das gelbe Band im Bereich 3 - 4 auf der
Stichmusterskala gibt die Stichlange an,
mit welcher die FLEX/-Stichmuster genaht
werden missen. Je héher die Zahl inner-
halb des gelben Bereichs, desto langer
ist das gewahite Stichmuster.

Einstellung des Wihlers:

® Drehen Sie den Wihler so, daB die ge-
wilnschte Stichldnge gegentber der
Anzeigelinie steht.

® Drehen Sie den Wahler zur Stichver-
kiirzung nach links zu einer niedrigeren
Zahl.

® Drehen Sieé den Wahler zur Stichver-
langerung nach rechts zu einer hdheren

regolazioni punto

1 Ampiezza Punto

Per eseguire un punto il selettore ampiez-
za punto deve essere spostato dalla posi-
zione impuntura diritta sullo 0 su una qual-
siasi delle altre posizioni tra I'1 ed il 5. Piu
alto sara il numero piu ampio sara il punto.
I tre punti verdi dovranno essere eseguiti
solo con ampiezza punto sul 5.

2 Lunghezza Punto

Il regolatore lunghezza punto controlla la
lunghezza del punto. | numeri attorno al
bordo del regolatore esprimono la lun-
ghezza punto in millimetri. Pia basso @ il
numero e pit corto e il punto. In generale
i punti piu corti sono adattissimi per tes-
suti leggeri mentre quelli pit lunghi per i
tessuti pesanti. La zona da 0 a 1 si usa per
regolare il punto passato a zig zag (vedi
pag. 86).

Come usare la lunghezza punto con i
punti Flexi

La banda gialla nella zona tra 3 e 4 sul
regolatore lunghezza punto indica la lun-
ghezza che deve essere usata per eseguire
punti Flexi. Piu alto sara il numero nella
zona gialla e pit lungo sara il punto otte-
nuto.

Come usare il regolatore

® Ruotare il regolatore in modo che la
lunghezza punto desiderata sia posi-
zionata sotto la linea del regolatore.

® Per accorciare il punto, ruotare il rego-
latore a sinistra su un numero piu
basso.

@ Per allungare il punto, ruotare il rego-
latore a destra su un numero pit alto.

steekinstellingen

1 Steekbreedte

Om een steekpatroon te kunnen maken
moet de steekbreedteregelaar van de
rechte steek stand 0 naar een van de
andere standen tussen 1 en 5 worden
geschoven. Hoe hoger het cijfer, des te
breder het steekpatroon.

De drie steekpatronen afgebeeld in groen,

mogen alleen met steekbreedte 5 worden’
genaaid.

2 Steeklengte

De steeklengteregelaar regelt de lengte
van de steken. De cijfers rondom de rand
van de regelaar geven de steeklengte in
mm aan; hoe lager het cijfer, des te kor-
ter de steek. In 't algemeen zijn korte ste-
ken 't meest geschikt voor lichtgewicht
stoffen; lange steken voor dikke stoffen.
De ruimte van 0 tot 1 wordt gebruikt voor
het instellen van de zigzag cordonsteek
(zie blz. 86).

Gebruik van steeklengte met
Flexisteek patronen

De gele band in de 3 tot 4 ruimte op de
steeklengteregelaar geven de lengte aan,
waarin Flexisteek patronen moeten wor-
den genaaid. Hoe hoger het cijfer binnen
de gele ruimte, des te langer de steek-
patronen zullen zijn.

Instellen van de regelaar

® Draai de regelaar zo, dat de gewenste
steeklengte onder de streep op de re-
gelaar staat.

® Verkorten van de steeklengte: draai de
regelaar naar links naar een lager cijfer.
® \Vergroten van de steeklengte: draai de

regelaar naar rechts naar een hoger
cijfer.



1 Equilibrage du point

Pour corriger I'aspect d'un point exten-
sible, reglez I'equilibrage du point. Avant
de déplacer e cadran de sa position
neutre, faites un essai sur un echantillon
en utilisant deux épaisseurs de tissu. Si
un réglage s’avére necessaire, piquez len-
tement et déplacez le cadran pendant que
vous cousez.

Par exemple: L'apparence correcte du

point d'épine "S” est montrée sur l'illus-

tration a.

® Si votre échantillon ressemble & I'illus-
tration b, tournez lentement le cadran
vers la gauche (symbole VAAN) pour
elargir le point,

® Si votre echantillon ressemble a l'illus-
tration ¢, tournez lentement le cadran
vers la droite (symbole WWW ) pour
fermer le point.

2 Pigare en marche arriére

La commande de marche arriere est située
sur le cadran de longueur de point. Pour
piquer en marche arriere, appuyez sur le
cadran et maintenez-le enfonce, La ma-
chine piquera en marche arriére jusqu'a
Ce que vous relachiez votre pression.
Pour la pigire en marche arriére en début
de couture voir page 66.




111
"

1 Stichausgleich

Um das Aussehen eines FLEX/-Stichmu-
sters gegebenenfalls zu korrigieren, wird
der Stichausgleich verandert. Bevor Sie
den Stichausgleichwéhler aus seiner neu-
tralen Stellung bewegen, soliten Sie mit
Hilfe von zwei Lagen Restmaterial ein Nah-
muster anfertigen. Wenn ein Verstellung
erforderlich ist, sollten Sie langsam ndhen
und dabei den Stichausgleichwahler ver-
andern.

Beispiel: Das richtige Stichbild des Gra-
tenstiches "S" ist unter Abb. a dargestellt.

® Wenn Ihr Muster aussieht wie in Abb. b
dargestellt, missen Sie den Wihler
nach links drehen (Symbol \AA/N/), um
lhr Muster etwas zu 6ffnen.

e Wenn Ihr Muster aussieht wie in Abb. ¢
dargestellt, missen Sie den Wihler
nach rechts drehen (Symbol WWWWW ),
um |hr Muster etwas zu schlieBen.

2 Riickwartsnahen

Der Wahler fiir den Rickwdrtstransport ist
mit dem Stichldngenwéhler kombiniert.
Zum Ruckwartsnahen driickt man den
Wahler ganz nach unten und halt ihn fest.
Die Maschine naht nun riickwérts, bis der
nach unten gedriickte Wéhler freigegeben
wird.

Riickwéirtsndhen am Nahtanfang ist auf Seite
66 erldutert.

1 Equilibrio del punto

Per correggere un punto Flexi regolare
I'equilibrio del punto. Prima di spostare il
regolatore equilibrio punto dalla sua posi-
zione neutra, eseguire un campioncino di
prova usando due strati di tessuto. Se
fosse necessario effettuare una regola-
zione, cucire lentamente e spostare il re-
golatore equilibrio punto mentre si cuce.

Esempio: un'esatta esecuzione del punto
incrociato (punto piuma) "S” ¢ indicata
all'illustrazione a.

@ Se il vostro campione ¢ simile all'illustra-
zione b, ruotare il regolatore lentamente
verso sinistra (sul simbolo \AAN )
per aprire il punto.

Se il vostro ¢&mpione ¢ simile all'illustra-
zione ¢, ruotare il regolatore lentamente
verso destra (sul simbolo WMWY )
per chiudere il punto.

2 Cucitura a marcia indietro

Il regolatore della marcia indietro si trova
sul regolatore della lunghezza punto. Per
cucire all'indietro, premere fino in fondo

il regolatore e tenerlo in questa posizione. *

La macchina continuera a cucire all'in-
dietro finche si terra premuto il regolatore.
Detragli su come fermare una cucitura a
pag. 66.

1 Steekbalans

Om het uiterlijk van een Flexisteek patroon
te corrigeren moet de steekbalans worden
bijgesteld. Voordat u de steekbalansrege-
laar van zijn neutrale stand schuift maakt
u een proeflapje, waarbij twee lapjes stof
worden gebruikt. Als bijstelling nodig is
naai dan langzaam en verschuif de steek-
balansregelaar terwijl u naait.

Bijvoorbeeld: afbeelding a laat een cor-

recte open naaisteek (veersteek) "S” zien.

® Als uw voorbeeld eruit ziet als afbeel-
ding b, draai de regelaar dan langzaam
naar links ( \A\//\/ symbool) om het
patroon meer open te maken.

e Als u voorbeeld er als afbeelding ¢ uit-
ziet, draai dan de regelaar langzaam
naar rechts ( WWWW symbool) om het
patroon dichter te maken.

2 Achteruit stikken

De regelaar voor achteruit naaien zit op
de steeklengteregelaar. Om achteruit te
naaien drukt u de regelaar helemaal naar
beneden en houd deze vast. De machine
zal achteruit blijven naaien tot de druk op
de regelaar is opgeheven.

Achteruit naaien bij het begin van een naad,
zie blz. 66.
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Préparation

Sélectionnez le point droit.

e |ongueur de point: en fonction de
I'ouvrage et du tissu

® Plaque & aiguille point droit

@ Pied point droit

Le pied et la plague a aiguille point droit
sont indigués pour toutes les piglres au
point droit. Le pied point droit vous permet
de controler aisément le tissu lorsque vous
piquez le long d'une courbe ou pres du
bord du tissu. La conception du pied évite
les sautes de points.

Le pied point droit doit etre utilisé unique-
ment avec la plaque a aiguille point droit.
Changez toujours la plaque & aiguille et le
pied presseur lorsque vous ne piquez pas
au point droit.

Tension du fil d’aiguille

Apres avoir choisi I'aiguille et le fil conve-
nant au tissu, vous aurez peut-étre a
ajuster la tension pour obtenir un point
bien équilibré, c'est a dire une similitude
des points sur I'endroit et l'envers de
I'ouvrage (illustration a).

Le sélecteur de tension permet de régler
la tension des fils d'aiguille et de canette
au moment de |la formation des points.

® Une tension trop forte provoque une
couture trop serrée qui fera grigner le
tissu (illustration b).
Pour réduire la tension, tournez le sélec-
teur vers un chiffre inférieur.

@ Une tension trop faible produira des
coutures laches, qui ne résisteraient pas
a l'usage (illustration c).
Pour augmenter la tension, tournez le
sélecteur vers un chiffre supérieur.

Lorsque la tension est bien réglée, les
points sont noués bien & plat, dans
I'épaisseur du tissu. lls sont alors équi-
librés.

4. Pigiire au point droit

4. Nahen it Geradsticfip>
4. Impuntura I]iritl>
4. Recht stikke}
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Vorbereitung

Geradstich wéhlen,

preparazione

Selezionare 'impuntura diritta.

voorbereiding

Kies de rechte steek.

® Stichldnge: Nach Stoffart
® Geradstich-Stichplatte
® Geradstich-NahfuB

Die Geradstich-Stichplatte und der Gerad-
stich-NahfuB sind fur alle Geradsticharbei-
ten am besten geeignet. Der Geradstich-
N&hfuB erméglicht Ihnen eine leichte
Handhabung des Stoffes, wenn Sie bogen-
férmige Abschnitte oder dicht an der Stoff-
kante entlang nihen. Die Art des FuBes
hilft Fehlstiche zu vermeiden,

Der Geradstich-NahfuB soll nur in Verbin-
dung mit der Geradstich-Stichplatte ein-
gesetzt werden.

Wechseln Sie den N&hfuB zusammen mit
der Stichplatte, wenn Sie die Geradstich-
arbeiten abgeschlossen haben und andere
Naharbeiten ausfihren méchten.

Oberfadenspannung

Auch bei richtiger Nadel- und Fadenkom-
bination fiir Ihren Stoff kann es erforder-
lich sein, die Fadenspannung zu regulie-
ren, um einen gut ausgewogenen Stich zu
erhalten. Bei einwandfreiem Stichbild miis-
sen sich Ober- und Unterfaden in der Mitte
des Stoffes verschlingen (siche Abb. a).

Ihre Maschine besitzt einen regulierbaren
Oberfaden-Spannungswéhler. Dieses Sy-
stem erzeugt die Oberfadenspannung,
welche aber bei der Stichbildung auch
die Lage des Unterfadens beeinfluBt,

® Durch eine zu starke Spannung entsteht
ein zu fester Stich, der eine Kriuselnaht
bewirken kann (siehe Abb. b).
Um die Spannung zu verringern, Skala
auf eine kleinere Zahl drehen,

® Durch eine zu lockere Spannung ent-
steht ein zu lockerer Stich (siehe Abb, c).
Um die Spannung zu erhéhen, Skala auf
eine hohere Zahl drehen.

Ein glatter, gleichmaBiger Stich - bekannt
als ausgewogener Stich - wird dann er-
zielt, wenn eine gleichmaBige Spannung
auf beide Faden ausgelibt wird.

® Lunghezza punto: secondo I'applicazio-
ne o il tessuto.

® Placca d’'ago per impuntura diritta.

® Piedino per impuntura diritta,

® Steeklengte: in overeenstemming met
toepassing of stof

® Rechtsteek steekplaat

® Rechtsteek persvoet

La placca d’ago ed il piedino per impun-
tura diritta sono i piu adatti per eseguire
questo punto. Il piedino per impuntura di-
ritta consente di controllare facilmente il
tessuto quando si esegue una cucitura
curva o molto vicina al margine del tes-
suto. La forma delpiedino contribuisce
ad evitare il salto dei punti.

Il piedino per impuntura diritta dovrebbe
essere usato solamente con la placca
d’ago per impuntura diritta,

Quando si eseguono punti diversi dall'im-
puntura diritta, occorre sostituire la placca
d'ago ed il piedino con gli accessori ap-
propriati.

Tensione del Filo del’Ago

Una volta scelto il corretto abbinamento
ago-filo per il tessuto che si intende ado-
perare, puo essere necessario regolare la
tensione della macchina per ottenere un
punto ben bilanciato. Si ottiene un punto
ben bilanciato quando il filo dell'ago e
quello della bobina risultano uguali sul
tessuto, figura a.

La macchina e dotata di un sistema di re-
golazione della tensione, I regolatore eser-
cita una tensione sul filo dell’ago e sul filo
della bobina mentre passano attraverso la
macchina per formare il punto.

® Una tensione troppo forte produrra un
punto teso e quindi cuciture raggrinzite,
figura b.
Perdiminuire la tensione, ruotare il rego-
latore verso un numero piu basso,

® Una tensione scarsa produrra un punto
lento, figura c.
Per aumentare la tensione, ruotare il re-
golatore verso un numero piu alto.

Quando la tensione esercitata su ambedue
i fili & uniforme si ottiene un punto uni-
forme e bilanciato.

De rechtsteek steekplaat en persvoet zijn
't beste voor alle rechte stiksels. Met de
rechtsteek persvoet kunt u de stof gemak-
kelijk controleren bij het stikken van een
ronding of dicht langs de stofrand. Het
ontwerp van de voet helpt om overgesla-
gen steken te voorkomen.

De rechtsteek persvoet mag alleen met
de rechtsteek steekplaat worden gebruikt.
Gebruik altijd de juiste steekplaat en pers-
voet als u anders dan recht stikt.

Bovendraadspanning

Nadat de juiste naald en garen combinatie
voor de te gebruiken stof is gekozen kan
het nodig zijn de spanning van de naai-
machine bij te stellen, om een goed ge-
balanceerde steek te verkrijgen. Een goed
gebalanceerde steek wordt gemaakt als
de bovendraad en de spoeldraad erop
de stof hetzelfde uitzien; afbeelding a.

Uw machine heeft een verstelbaar boven-
spanning controlesysteem, Hiermee wordt
spanning uitgeoefend op de bovendraad
en de spoeldraad als deze door de
machine gaan om een steek te vormen.

® Teveel spanning zal een strakke steek
geven, waardoor de naden gaan trekken,
afbeelding b.

® Te weinig spanning zal een losse steek
geven, afbeelding ¢. Om de spanning te
vergroten, draai de regelaar naar een
hoger cijfer.

Als een gelijkmatige hoeveelheid spanning
op beide draden wordt uitgeoefend, wordt
een gladde, gelijkmatige steek gemaakt,
die een gebalanceerde steek wordt ge-
noemd.




Essai de tension

Pour vous aider 4 bien saisir I'effet de la

tension sur vos coutures, faites donc ce

simple test:

@ Prenez deux morceaux de tissu clair,
d'épaisseur moyenne.

® Placez une aiguille Cat. 2020 n° 14 sur
la machine.

e Enfilez I'aiguille avec un fil foncé et la
canette avec un fil plus clair.

@ Sélectionnez le point droit.

e Commencez a piquer ensemble les deux
morceaux de tissus en réglant le sélec-
teur de tension sur 0, puis tout en
piquant tournez lentement le selecteur
de0as9.

e Faites une seconde ligne de couture en
ramenant progressivement le sélecteur
de 9 & 0. Vous devriez trouver des points
bien équilibrés au milieu de vos deux
lignes de couture.

e La couleur différente des deux fils vous
permettra de constater aisement I'effet
exerce par la tension sur les deux fils.

Nous vous suggeérons avant de commen-
cer un ouvrage, de faire un essai de ten-
sion préalable sur une chute de votre tissu,
en prenant soin de reproduire exactement
le nombre d'épaisseurs de tissu prévu
pour votre ouvrage.

Tension du fil de canette

La tension du fil de canette a été réglée
en usine, et convient a la plupart des tis-
sus. Cependant, si vous piquez un tissu
tres fin, peut-étre devrez-vous reduire la
tension. Pour cela, tournez la vis a dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre
a l'aide du petit tournevis.

N’oubliez pas lorsque vous aurez terminé
votre ouvrage, de ramener la vis a & fond
vers la gauche.
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Priifen der Spannung

Um die Wirkung der Spannung auf Stoff
und Faden richtig verstehen zu kénnen,
machen Sie diesen einfachen Test:

® Nehmen Sie zwei ca. 15 cm lange Stiicke
elnes einfarbigen, mittelschweren Stof-
fes in heller Farbe.

Setzen Sie eine Nadel Type 2020 Stirke
14 in die Maschine.

Fadeln Sie lhre Maschine mit einem
dunkelfarbigen Garn ein und verwenden
Sie als Unterfaden ein helles Garn glei-
cher Art und Stéarke.

Stellen Sie Geradstich und eine mittlere
Stichldnge ein.

Nahen Sie beide Stoffstiicke zusammen
und beginnen Sie dabei mit der Ober-
fadenspannung bei 0. Beim Weiternahen
die Spannungsskala langsam von 0 auf
9 drehen.

Eine zweite Reihe ndhen und dabei die
Skala auf 0 zuriickdrehen. Jede Reihe
muB nun irgendwo zwischen Anfang und
Ende ein ausgewogenes Stichbild zei-
gen.

Anhand der unterschiedlichen Farbe der
Féden kénnen Sie leicht sehen, welche
Wirkung die Spannung auf den Ober-
und Unterfaden ausubt.

Nachdem Sie nun erkannt haben, wie
wichtig die richtige Spannung ist, emp-
fehlen wir Ihnen, die gleiche Probe auf
einem Stick des Stoffes vorzunehmen,
den Sie zu verwenden beabsichtigen.

Unterfadenspannung

Die Unterfadenspannung ist bereits von
der Fabrik fur die meistgebrduchlichen
N&dh- und Sticharten justiert. Lediglich bei
schweren und sehr schweren Stoffen
empfehlen wir, die Unterfadenspannung
zu erhéhen. Dies geschieht durch Drehen
der Schraube a im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag, und zwar mit dem spe-
ziellen Schraubenzieher, der sich beim
Nahzubehor befindet.

Nach Fertigstellung der Né&harbeit die
Schraube a gegen den Uhrzeigersinn
wieder in die Normalstellung zurlick-
drehen,

Prova di Tensione

Per meglio comprendere I'effetto della ten-

sione sul tessuto e sul filo, eseguire questa

semplice prova:

® Prendere due ritagli di tessuto di peso
medio e di colore chiaro, della lunghez-
za di circa 15 cm.

Inserire nella macchina un ago 2020,
misura 14.

Infilare la parte superiore dellamacchina
con un filo mercerizzato o sintetico di
colore scuro ed usare un filo pit chiaro
dello stesso tipo e grossezza per la bo-
bina.

Selezionare I'impuntura diritta.

Cucire i du@” ritagli di tessuto insieme
iniziando con il regolatore di tensione
del filo dell'ago posizionato su 0. Quindi,
proseguendo la cucitura, ruotare lenta-
mente il regolatore da 0 fino a 9.

Eseguire un'altra cucitura ruotando il
regolatore verso lo 0. Si avra un punto
bilanciato in ciascuna cucitura a mezza
via tra l'inizio e la fine.

I fili di colore diverso permettono di ve-
dere I'effetto provocato dalla tensione
su ambedue i fili.

Dopo aver osservato gli effetti della ten-
sione, si suggerisce di eseguire una ana-
loga prova su un ritaglio del tessuto che
si intende usare, ricordandosi di mettere
in doppio il tessuto.

e o

Tensione del Filo della Bobina

La tensione del filo della bobina & gia re-
golata in fabbrica per i lavori di cucito.
Comunque, per tessuti fini si raccomanda
di diminuire la tensione girando la vite a
in senso antiorario, usando il piccolo cac-
ciavite compreso tra gli accessori.

A fine cucito riportare la vite a alla posi-
zione iniziale per il cucito regolare.

Spanningstest

Om het effect van spanning op stof en

garen te begrijpen probeert u deze een-

voudige test:

e Neem twee lapjes van een middelge-
wicht geweven stof in een effen lichte
kleur, ongeveer 15 cm lang.

Zet een 2020 naald maat 14 in de
machine.

Rijg de bovenkant van de machine in
met polyester of glansgaren in een don-
kere kleur en gebruik een lichtere kleur
garen van dezelfde samenstelling en
dikte in het spoeltje. i

Stel de rechte steek in.

Stik de twee lapjes stof op elkaar, begin
met de bovenspanningsregelaar op 0.
Draai dan, terwijl u naait, de spannings-
regelaar langzaam van 0 naar 9.

Naai nog een stiksel, waarbij de rege-
laar naar 0 wordt teruggedraaid. U zult
in elk stiksel een gebalanceerde steek
hebben in het midden tussen het begin
en het einde ervan.

De verschillende gekleurde draden ma-
ken het u gemakkelijk het effect te zien,
dat de spanning op de bovendraad en
spoeldraad heeft.

Nu u het effect van spanning hebt bekeken
stellen wij voor dat u dezelfde test op een
lapje van de te gebruiken stof uitvoert:
denk eraan het aantal stofdikten van uw
kledingstuk te nemen.

Spoeldraadspanning

De spoeldraadspanning is op de fabriek
voor de meeste soorten stiksels ingesteld.
Voor dikke en extra dikke stoffen raden
wij aan de spanning te verhogen door
schroef a zover mogelijk met de wijzers
van de klok mee te draaien, gebruik hier-
voor de kleine schroevedraaier van de
accessoires.

Als het stikken klaar is draai schroef a dan
terug in de stand voor gewoon naaien.
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Pour coudre au point
droit

Préparation

e Point: A |

® Longueur de point: en fonction de
I'ouvrage et du tissu

® Plaque a aiguille point droit

® Pied point droit

Enfilez lamachine de la maniére habituelle.

Disposez 'ouvrage sous le pied

Pour la plupart des tissus, il suffit de sou-
lever le levier presseur (a) jusqu’a sa posi-
tion haute (1) ou il se verrouille, et de
disposer I'ouvrage sous le pied. Si I'ouvra-
ge est trés épais ou si vous utilisez un
cercle a broder, vous pouvez amener le
levier en position surélevée (2) et le main-
tenir dans cette position, tout en glissant
I'ouvrage sous le pied.

Pour coudre avec une canette

nouvellement remplie

1 Lorsque vous commencez a piquer au
bord du tissu:

@ Placez I'aiguille dans le tissu, tout au
bord, en tournant le volant a la main
Vers vous.

® Abaissez complétement le pied pres-
seur et piquez. Le fil se nouera au
dessus du bord du tissu.

2 Lorsque vous commencez & piquer
apres le bord du tissu:

e Laissez le pied presseur en position
haute.

e Tirez le fil sous le pied presseur et
coupez-le.

e Placez l'aiguille dans le tissu, puis
abaissez le pied presseur et piquez.
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Herstellen einer Naht

Vorbereitung

@ Stich: A |

@ Stichlange: Nach Stoffart
e Geradstich-Stichplatte

@ Geradstich-NahfuB

Maschine in der (iblichen Weise einfadeln.

Einlegen des Stoffes unter den
NahfuB

Bei den meisten Stoffen reicht die Héhe
des normal gehobenen NahfuBes (durch
Anheben des Lufters a in Stellung 1) zum
Einlegen aus. Bei fulligen Stoffarten,
mehreren Stofflagen oder bei Verwendung
eines Stickrahmens den Nahfuplifter in
die héchste Stellung 2 anheben, wodurch
sich der Abstand zwischen dem NahfuB
und der Stichplatte vergrogert. In diesem
Fall miissen Sie den Lufterhebel in der ge-
hobenen Stellung halten, wenn Sie Stoff
unter den NahfuB legen.

Nizhen mit neu aufgespulter
Spule
1 Wenn Sie an der Stoffkante mit dem

Nahen beginnen:

e Nadel ganz dicht an der Kante einste-
chen lassen, indem Sie das Handrad
auf sich zu drehen.

e NahfuB ganz absenken und mit dem
Nahen beginnen. Der Faden wird sich
uber der Stoffkante verschlingen.

2 Wenn Sie von der Stoffkante weg mit
dem Nahen beginnen:

e NzhfuB oben lassen.

@ Faden unter dem NahfuB nach hinten
ziehen und aufschneiden.

@ Nadel von der Stoffkante weg einste-
chen lassen, NahfuB herablassen und
néhen.

Das Riickwdrtsndhen am Nahtanfang ist auf
der niichsten Seite erldutert.

come eseguire una
cucitura
Preparazione

een naad naaien

Voorbereiding

e Punto: A |

e Lunghezza punto: adatta al lavoro da
eseguire o al tessuto

® Placca d’ago per impuntura diritta

@ Piedino per impuntura diritta

e Steek: A |

e Steeklengte: in overeenstemming met
toepassing of stof

e Rechtsteek steekplaat

e Rechtsteek persvoet

Infilare la macchina nel solito modo.

Come Mettere il Tessuto sotto il
Piedino

In genere il tessuto si mette sotto il pie-
dino sollevando la leva alza piedino a nella
posizione 1, dove si blocca. Quando si
usano tessuti di alto spessore, tessuti a
piu strati o un cerchietto da ricamo, solle-
vare la leva alza piedino nella posizione
piu alta 2, aumentando cosi lo spazio tra
piedino e placca d’ago. Trattenere la leva
alza piedino in questa posizione mentre si
mette il tessuto sotto il piedino.

Inizio della Cucitura con una
Bobina appena avvolta

1 Iniziando la cucitura dal bordo del tes-
suto:

@ Posizionare I'ago sul margine del tes-
suto ruotando il volantino verso se
stessi.

e Abbassare il piedino di pressione fino
in fondo e cucire. |l filo restera auto-
maticamente fissato sopra il margine
del tessuto.

OPPURE
2 Iniziando la cucitura a distanza dal
bordo:

@ Lasciare il piedino di pressione nella
posizione piu alta.

e Portare il filo verso il dietro sotto il
piedino e tagliare.

@ Posizionare I'ago sul punto di inizio
della cucitura, quindi abbassare il pie-
dino di pressione e cucire.

Per fissare l'inizio della cucitura, esequire
la marcia indietro tenendo premuto il pul-
sante marcia indietro. Solo pochi punti
sono sufficienti per fissare la cucitura.
Non oltrepassare il punto di inizio.

Rijg de machine op de gewone manier in.

De stof onder de persvoet
plaatsen

De meeste stoffen kunnen onder de pers-
voet worden gelegd door de persvoethef-
boom a in zijn normale hoogtestand 1 te
brengen,waar hij vastklemt. Wanneer dikke
stof, meerdere lagen stof of een borduur-
hoepel wordt gebruikt, zet u de persvoet-
hefboom in zijn hoogste stand 2, waar-
door de ruimte tussen persvoet en steek-
plaat groter wordt. Houd de persvoethef-
boom op zijn plaats terwijl de stof onder
de persvoet wordt gelegd.

Naaien met een opnieuw
opgewonden spoeltje
1 Als u begint te naaien aan de stofkant:

e Zet de naald in de uiterste rand van
de stof door het handwiel naar u toe
te draaien.

e Zet de persvoet helemaal omlaag en

begin te stikken. De draad zal over de
stofrand heenvallen.

2 Als u begint te naaien van de stofrand

af:

e Laat de persvoet in zijn hoogtestand
staan.

e Trek de draad onder de persvoet naar
achteren en knip hem af.

® Zot de naald een stukje vanaf de rand
in de stof, zet dan de persvoet om-
laag en begin te naaien.
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1 Piqure en marche arriére en
début de couture

e Soulevez le pied presseur.

o Mettez le levier releveur de fil en posi-
tion haute en tournant le volant, & la
main, vers vous.

e Tirez les deux fils sous le pied presseur
et placez-les vers 'arriere de la machine,
en diagonale vers la gauche.

a Placez l'aiguille dans le tissu a environ
i, cm du bord du tissu. Puis abaissez
le pied presseur.

b Faites demarrer |a machine, Apres quel-
ques points en marche avant, appuyez
fermement sur le cadran de longueur
de point et maintenez-le ainsi. Faites
quelques points en marche arriére pour
renforcer la couture.

e Relachez le cadran de Jongueur de point
et piquez en marche avant.

2 Pour renforcer la fin d’une
couture

e Piquez jusqu’au bord du tissu.

e Appuyez sur le cadran de longueur de
point et, sans le relacher, piquez quel-
ques points (environ 1 cm) en marche
arriére pour arreter votre couture. Rela-
chez le cadran de longueur de point.

e Amenez I'aiguille en position haute en
tournant vers vous le volant & la main et
relevez le levier du presseur. Retirez
I'ouvrage par l'arriere de la machine.

e Coupez les fils sur le coupe-fil a larriere
de la barre du presseur.
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1 Verstérken des Nahtanfangs

® NahfuB anheben,

® Fadengeber in héchste Stellung brin-
gen, indem Sie das Handrad auf sich zu
drehen,

® Ziehen Sie beide F4den unter dem N&h-
fuB durch und legen Sie sie halblinks
nach hinten ab,

a Lassen Sie die Nadel ungefahr 15 cm
von der Stoffkante in den Stoff einste-
chen, und senken Sie dann den Néhfuf
ab.

b Starten Sie die Maschine. Driicken Sie
nach einigen Vorwdrtsstichen den Stich-
langenwahler nach unten und halten Sie
ihn fest. Nahen Sie einige Rtckwdrts-
stiche, um den Nahtanfang zu verrie-
geln.

® Lassen Sie den Stichlangenwdahler los
und nihen Sie in Vorwartsrichtung
weiter,

2 Verstirken des Nahtendes

® Bis zur Stoffkante néhen (auf keinen Fall
dariiber hinaus!).

@ Auf die Riickwartsnahtaste dricken und
festhalten. Ca. 15 mm rickwartsnihen,
um das Nahtende zu verstirken, Riick-
wartsnidhtaste wieder loslassen,

® Nadel in die héchste Stellung bringen,
indem man das Handrad auf sich zu
dreht. N4hfuB anheben, Stoff nach hin-
ten wegnehmen,

@ Fiaden am Abschneider, der sich hinten
an der Stoffdriickerstange befindet, ab-
schneiden,

1 Come fermare una cucitura

® Alzare il piedino di pressione,

® Sollevare la leva tendifilo nella sua posi-
zione piu alta, ruotando il volantino verso
Se stessi.

® Portare entrambi i fili sotto il piedino di
pressione posizionandoli verso |l retro
della macchina, diagonalmente verso
sinistra.

a Mettere I'ago nel tessuto a circa Y2 cm,
dal bordo. Quindi abbassare il piedino
di pressione,

b Avviare la macchina. Dopo aver eseguito
aleuni punti.in avanti, premere il rego-
latore lunghezza punto fino in fondo,
mantenendolo in questa posizione, Ese-
guire alcuni punti a marcia indietro per
fermare la cucitura.

® Rilasciare il regolatore lunghezza punto
€ cucire in avanti.

2 Come Rinforzare la Fine di
una Cucitura

® Cucire fino al margine del tessuto. (Non
oltrepassare il margine).

® Premere il regolatore marcia indietro e
tenerlo premuto. Cucire a marcia indietro
per circa 1,5 cm. per rinforzare la fine
della cucitura. Lasciare andare j| rego-
latore.

® Portare I'ago nella posizione piu alta ruo-
tando il volantino verso se stessi e solle-
vare il piedino. Togliere il tessuto sfilan-
dolo verso il dietro e a sinistra.

® Tagliare i fili con il taglia-filo che si trova
dietro alla barra di pressione.

1 Achteruit naaien bij begin van
de naad

® Zet de persvoet omhoog.

® Zet de draadaantrekhefboom in de
hoogste stand door het handwiel naar
u toe te draajen.
Trek beide draadeinden onder de pers-
voet en leg ze naar de achterkant van
de machine schuin naar links.

Zet de naald in de stof op ongeveer
Y2 cm vanaf de stofrand. Zet dan.de
persvoet omlaag.

Breng de machine op gang. Nadat
enkele voorwaartse steken zijn genaaid,
drukt u de steeklengteregelaar helemaal
naar beneden en houd deze vast, Naai
een paar steken achteruit om de naad
vast te zetten.

Laat de steeklengteregelaar los en naai
vooruit,

Het eind van de naad
versterken

Stik tot de rand van de stof. (Naai niet
over de stofrand heen.)

Druk de achteruitsteekregelaar in en
houd deze op zijn plaats. Stik ongeveer
12 cm terug om het eind van de naad
te versterken. Laat de achteruitsteek-
regelaar los.

Zet de naald in de hoogste stand door
het handwiel naar u toe te draaien en
zet de persvoet omhoog. Haal de stof
weg door deze naar achteren en links
te trekken.

Snij de draden af aan de draadafsnijder
aan de achterkant van de machine.




1 Pour maintenir une couture
rectiligne

Pour obtenir une ligne de couture recti-
ligne, guidez-vous sur une des lignes a
gravées sur la plague a aiguille. La ligne 5,
4 gauche ou a droite de l'aiguille, la plus
souvent utilisée, permet de piquer a1,5cm
du bord du tissu. Elle se prolonge sur la
plaque glissiere pour plus de facilité.

Les lignes transversales b gravées sur la
plaque glissiere servent & piquer & angle
droit.

Pour mieux guider le tissu, vous pouvez
également utiliser le guide droit qui vous
garantira des coutures rectilignes. Ce
guide vous permettra de guider facilement
le tissu, pour obtenir des coutures droites
de 3 jusqu'a 32 mm du bord du tissu.
Pour fixer le guide sur la machine, repor-
tez-vous a la page 18.

2 Coins a angle droit

Si vous avez a piquer, & angle droit, des
coutures a 1,5 cm du bord, vous n'aurez
pas besoin de marquer votre tissu. Utilisez
simplement les lignes transversale b gra-
vées sur la plaque glissiere.

@ Alignez le bord du tissu sur 'une des
deux lignes 5 gauche ou droite gravees
sur la plaque glissiére. Piquez votre cou-
ture et ralentissez a l'approche de
I'angle.

e Stoppez la machine, I'aiguille dans le
tissu, lorsque le bord inférieur du tissu
arrive a hauteur des lignes transversales.

® Relevez légérement le levier presseur et
faites pivoter le tissu autour de l'aiguille,
pour aligner le bord inférieur du tissu
avec la ligne 5.

e Abaissez le levier presseur et piquez
dans la nouvelle direction.

3 Coutures incurvées

e Si vous avez a faire des coutures in-
curvees, réduisez la longueur du point,
afin de leur donner plus d'¢lasticité et
de résistance. Par exemple, si le sélec-
teur de longueur de point est reglé sur
2 pour les coutures droites, réglez le
entre 1,5 et 2 pour les coutures incur-
vées, & réaliser dans le méme tissu.

@ Si vous utilisez le guide droit, changez
langle de maniere & guider le tissu en
suivant I'arrondi. ‘
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1 Gerade Nahtfithrung

Um eine gerade Naht zu erhalten, richten
Sle sich nach den numerierten Fihrungs-
linien a auf der Stichplatte. Die am mei-
sten verwendete Linie 5 ist auf dem Schie-
ber verlangert worden.

Die Querlinien b dienen als Hilfe beim
N#ahen von rechtwinkligen Ecken.

Als zusétzliche Hilfe fir eine gerade Naht-
fuhrung kann der Stoffkantenflihrer ver-
wendet werden. Da Sie damit Stiche in
einem Abstand von 3 — 32 mm von der
Stoffkante gleichmaBig fithren kénnen, ist
er fur sehr schmale und sehr breite Nahte
besonders nitzlich.

Das Anbringen des Kantenfuhrers ist auf
Seite 18 erlautert.

2 Nahen von rechtwinkligen
Ecken

Um eine rechtwinklige Ecke 15 mm von
der Stoffkante entfernt zu drehen, ist es
nicht erforderlich, die Naht zu messen
oder zu markieren. Benutzen Sie dazu
Ibediglich die Querlinien b auf dem Schie-
er.

@ Das N&hgut nach der rechten oder linken
Fuihrungslinie 5 auf dem Schieber aus-
richten. Ndhen und die Geschwindigkeit
verringern, wenn Sie sich der Kante
nahern.

Maschine mit der Nadel im Stoff anhal-
ten, sobald die untere Kante des Stoffes
die Querlinien auf dem Schieber er-
reicht.

NahfuB fleicht anheben, Stoff um die
Nadel drehen und die untere Kante des
Stoffes nach der Fahrungslinie 5 aus-
richten,

® NahfuB herablassen und in neuer Rich-
tung weiterndhen.

3 Gebogene Nahte

e Fir haltbare und elastische Nahte soll-
ten Sie einen kurzen Stich wéhlen, wenn
die Stichlédnge auf Ihrer Maschine z. B.
auf 2 fur die gerade Naht eingestellt ist,
regulieren Sie die Lange auf 1,5 - 2 flr
gebogene Nahte im gleichen Stoff.

® Wenn Sie den Stoffkantenfiihrer verwen-
den, bringen Sie ihn abgewinkelt so an,
daB die der Nadel naherliegende Kante
als Fihrung dient.

1 Come mantenere diritte le
cuciture

Per mantenere diritta la cucitura, servirsi
delle linee di guida numerate a che si tro-
vano sulla placca d'ago. La linea 5, che &
la piu usata, si estende anche sulla placca
scorrevole per maggiore comodita.

Le linee trasversali b servono quali guide
per eseguire un angolo retto.

Per maggior sicurezza per mantenere la
cucitura diritta si puo usare il guida cuci-
ture che permette di guidare in modo uni-
forme tra 3 mm. e 32 mm. dal margine il
tessuto; & particolarmente utile per cuci-
ture molto strette o molto larghe.

Per applicare il guida cuciture vedi pag. 18.
-

2 Come eseguire gli Angoli

Per eseguire un angolo retto a 1,6 cm. dal

margine del tessuto, non occorre misurare

o segnare la cucitura. Usare semplicemen-

te le linee trasversali b sulla placca scor-

revole.

® Allineare il tessuto con la linea 5 sinistra
o destra sulla placca. Eseguire la cuci-
tura, diminuendo la velocita nell'avvici-
narsi all'angolo.

Arrestare la macchina, con l'ago tutto
abbassato, quando il margine inferiore
del tessuto raggiunge le linee di angola-
tura sulla placca scorrevole.

Sollevare leggermente il piedino di pres-
sione e ruotare il tessuto facendo perno
sull'ago, allineandone il margine con la
linea guida 5.

Abbassare il piedino e cucire nella nuo-
va direzione.

3 Costure curve

e Usare un punto corto per dare alla cuci-
tura elasticita e robustezza. Per esempio,
se il regolatore lunghezza punto & posi-
zionato su 2 per le cuciture diritte, spo-
starlo tra 1,5 e 2 per eseguire le cuciture
curve sul medesimo tessuto.

e Se si usa il guida cuciture, applicarlo
con una angolatura tale che il margine
piu vicino all’ago agisca come guida.

1 Naden recht houden

Om de naad recht te houden gebruikt u
een van de geummerde lijnen a op de
steekplaat. Lijn 5, die 't meest wordt ge-
bruikt, is voor uw gemak op de schuifplaat
doorgetrokken.

De dwarslijnen b dienen als richtlijn bij
het stikken van een vierkante hoek.

Voor extra controle bij het recht houden
van de naad kunt u de naadgeleider ge-
bruiken. Omdat u hiermee steken tussen
3 mm en 32 mm gelijkmatig vanaf de stof-
rand kunt leiden, is hij vooral handig voor
erg smalle of erg brede naden.

Voor het bevestigen van de naadgeleider
aan de machine, zie blz. 18.

2 Vierkante hoeken maken

Om een vierkante hoek op 1.6 mm vanaf

de stofrand te maken hoeft u de naad niet

te meten of af te tekenen. Gebruik gewoon
de dwarslijnen b op de schuifplaat.

e Leg de stof gelijk met de rechtse of
linkse richtlijn 5 op de plaat. Stik de
naad, verminder snelheid als u de hoek
nadert.

® Houd op met stikken, met de naald om-
Jaag, als de onderste rand van de stof
de hoeklijnen op de schuifplaat be-
reiken.

® Zet de persvoet jets omhoog en draai
de stof om de naald, zodat de onderste
rand van de stof gelijk komt met richt-
lijn 5.

e Zet de persvoet omlaag en stik in de
nieuwe richting.

3 Rondlopende naden

® Gebruik een korte steek voor elasticiteit
en sterkte. Bijvoorbeeld, als de steek-
lengteregelaar op uw machine op 2 is
ingesteld voor rechte naden, stel dan
de regelaar in tussen 1.5 en 2 om rond-
lopende naden in dezelfde stof te stik-
ken.

@ Als u de naadgeleider gebruikt, bevestig
deze dan in een hoek, zodat de kant die
het dichtst bij de naald is als geleider
fungeert.
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Maniement du tissu

Epinglage

L’épinglage vous fait gagner du temps et

peut étre utilisé avec des tissus faciles a

manier. Utilisez des épingles fines et

placez-les de la fagon suivante:

® Elles sont & angles droit du pied pres-
seur et sont piquées dans le tissu sur la
ligne de couture, comme illustre.

® Elles ne dépassent pas les bords du
pied presseur. Ne placez jamais d’éping-
les a I'envers du tissu en contact avec
I'entrainement.

® Piquez en retirant les épingles du tissu
au fur et a mesure. Nous vous décon-
seillons de piquer sur les épingles.

Faufilage

Le point de bati est un long point pro-
visoire. Il est, en particulier trés utile pour
'assemblage de pieces de vétement, en
vue d'un essayage, pour batir des ourlets,

des coutures ou des plis.

. |
@ Point: G|
® Largeur de point: 5 uniquement
® Longueur de point; en fonction de
I'ouvrage et du tissu
® Plaque a aiguille universelle
® Pied universel
@ Vitesse: MIN

Procédure:
® Enfilez la machine de la maniere habi-
tuelle.

. Sélectionnez le point de bati G " et
mettez le cadran de largeur de point
sur 5.

Réglez la longueur de point. Nous vous
recommandons des points d'environ
2,5 cm.
Réglez la tension du fil d’aiguille. Plus
le point sera long, plus la tension sera
legere.

. Piquez lentement. Si les points ont plus
de 1,5 cm de long, maintenez le tissu a
l'avant et a I'arriere du pied.

Attention: Ne rirez pas sur le tissu pendant
que vous piquez, cela peut tordre 'aiguille
ou la casser,

. Faites quelques points courts pour ren-
forcer la fin du point de bati.
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Handhabung des Stoffes

Heften mit Nadeln

Das Heften mit Nadeln spart Zeit und kann

verwendet werden, wenn es sich um ein-

fach zu handhabende Stoffe handelt. Ver-

wenden Sie diinne Nadeln und stecken

Sie diese, daB sie . . .

® zum NahfuB einen rechten Winkel bilden
und den Stoff entlang der Nahtlinie ge-
rade durchstechen, wie es in der Abbil-
dung dargestellt ist.

® nicht auf beiden Seiten des NahfuBes
hervorstehen. Niemals Nadeln auf der
Stoffunterseite einstecken, wo sie mit
dem Transporteur in Beriihrung kommen
kénnen.

Ziehen Sie beim Nahen die Nadeln nach-

einander aus dem Stoff, bevor sie in den

Stichbereich gelangen. Es sollte nicht

tiber die eingesteckten Nadeln hinweg-

gendht werden.

Schnellheften

Mit dem Heft- oder Reihstich kénnen Sie
provisorische Nahte herstellen, wobei die
Stichlange von kurz bis sehr lang variier-
bar ist. Der Heftstich ist z. B. nutzlich beim
Zusammenheften eines Kleidungsstiickes
zur Uberprifung der PaBform oder beim
Heften von Falten, Sdumen und Néhten.

e Stich: G |

® Stichbreite: Nur 5

e Stichléange: Nach Stoffart

® Stichplatte fur allgemeine Arbeiten
® NahfuB fur allgemeine Arbeiten

e Nihgeschwindigkeit: MIN

come trattare il tessuto

Imbastitura con gli spilli

imbastitura con gli spilli fa risparmiare

tempo e pud essere usata al posto del-

I'imbastitura a mano o a macchina quando

si devono cucire impunture diritte su tes-

suti facili da lavorare. Adoperare degli
spilli sottili ed appuntarli in modo che:

@ Siano in posizione trasversale al pie-
dino di pressione e leggermente appun-
tati nel tessuto sulla linea del cucito
come illustrato.

e Non si estendano sotto entrambi i lati
del piedino. Nonwappuntare mai gli spilli
sulla parte del tessuto direttamente a
contatto con il trasportatore.

@ Infine, cucire togliendo gli spilli dal tes-
suto man mano che la cucitura procede.
E’ sconsigliato cucire sopra gli spilli.

Imbastitura veloce

L'imbastitura esegue punti provvisori di
varie lunghezze. Ecco indicate solo alcune
delle numerosissime occasioni in cui I'im-
bastitura veloce si rivela di estrema utilita:
cuciture provvisorie per capi in prova, im-
bastitura delle pieghe, orli e cuciture varie.

verwerken van de stof

Rijgen met spelden

Rijgen met spelden is tijdbesparend en

kan worden toegepast bij gemakkelijk te

verwerken stoffen. Gebruik dunne spelden
en plaats ze z6 dat:

® Ze haaks op de persvoet staan en op
de stiklijn net even in de stof steken,
zoals afgebeeld.

e Ze niet buiten beide kanten van de
persvoet uitsteken. Steek nooit spelden
aan de onderkant van de stof, in aan-
raking met de transporteur. 3

e Naai nu, trek tijdens het stikken de naal-
den uit de stof. Wij raden u niet aan over
spelden heen te naaien.

Snelrijgen

De rijgsteek geeft tijdelijke lange steken in
een verscheidenheid van lengten. Enkele
van de vele naaiwerkjes, waarbij u snel-
rijgen bijzonder handig zult vinden, zijn:
pasnaden naaien, plooien, zomen en na-
den rijgen.

e Punto: G [

® Ampiezza punto: solo sul 5

® Lunghezza punto: secondo il tessuto o il
tipo di lavoro

@ Placca d’ago normale

® Piedino normale

e Velocita: MIN

o Steek: G |

® Steekbreedte: alleen 5

@ Steeklengte: in overeenstemming met
toepassing of stof

e Gewone steekplaat

® Gewone persvoet

e Snelheid: MIN

Arbeitsweise
@ Maschine wie gewohnt einfadeln.

1. Heftstich G I wéhlen und Stichbreiten-
wihler auf 5 einstellen.

e Stichldnge anpassen. Zum Heften wird
eine Stichlange von etwa 2,5 cm emp-
fohlen.

e Oberfadenspannung anpassen. Je lan-
ger der Stich, desto leichter sollte die
Spannung sein.

2. Langsam ndhen. Wenn die Stiche langer
als 1,56 cm sind, sollte der Stoff vor und
hinter dem FuB gefiihrt werden.
Achtung: Zichen Sie beim Nihen nicht
am Stoff, weil dies die Nadel ablenken und
zu Nadelbruch fiihren kann.

3. Am Ende ger Heftreihe zur Sicherung
einige kurze Stiche nahen.

Esecuzione:

@ Infilare la macchina nel modo consueto.

1. Scegliere I'imbastitura veloce G } e met-
tere il regolatore ampiezza punto sul 5.

e Regolare la lunghezza punto. Si con-
sigliano punti di circa 2,56 cm.

e Regolare la tensione del filo. Piu lungo
sara il punto e minore dovra essere la
tensione.

2. Cucire lentamente. Se i punti hanno una
lunghezza superiore a 1,56 cm,, tenere il
tessuto all'inizio ed alla fine del piedino.
Attenzione: Non tirare il tessuto mentre si
cuce in quanto cosi facendo I'ago potrebbe
piegarsi ¢ quindi rompersi.

3. Fermare la fine dell'imbastitura con
qualche punto corto.

Werkwijze

e Rijg de machine op de gewone manier
in.

1. Kies G " snelrijgen en zet de steek-
breedteregelaar op 5.

e Stelde steeklengte in. Stekenvanonge-
veer 2.5 cm lang worden aangeraden
voor het rijgen van naden.

e Stel de bovendraadspanning in. Hoe
langer de steek, des te lichter de span-
ning moet zijn.

2. Stik langzaam. Als de steken meer dan
1.5 cm lang zijn steun de stof dan voor
en achter de persvoet.

Waarschuwing: rek niet aan de stof ter-
wijl u naait, daar de naald hierdoor kan
buigen en breken.

3. Maak en paar korte steken om het eind
van het rijgsel vast te zetten.
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Utilisations pratiques du
point droit

Pose de fermetures a glissiére

Avec le pied ganseur, vous n'aurez aucune
difficulté a coudre les fermetures a glis-
siere, quel que soit leur emplacement, il
permet en effet de piquer tout contre la
fermeture. Reportez-vous ala page 14 pour
fixer le pied sur la machine.

® Point; A |

® Longueur de point: selon le tissu

@ Plaque a aiguille: point droit
exclusivement

@ Pied ganseur

Le pied ganseur & enclenchement direct
s'ajuste aussi bien a gauche qu'a droite
de laiguille selon I'emplacement de la
fermeture.

Si la glissiere est & gauche de l'aiguille

a enclenchez le coté gauche du pied
(l'aiguille descendra dans I'encoche
gauche).

Si la glissiére est a droite de l'aiguille

b enclenchez le coté droit du pied (I'ai-
guille descendra dans I'encoche droite).

Pose d’une fermeture cachée

® Batissez la fente prévue pour la ferme-
ture et écrasez au fer les coutures
ouvertes.

® Enclenchez le pied ganseur & droite de
I'aiguille (illustration a).
® Quvrez la glissiére.

@ Posez votre fermeture a plat, I'endroit
contre |'envers du repli, les mailles bien
en face de la fente.

® Piquez le long des mailles sur le repli
du vetement.
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Anwendungsbeispiele

Einndhen von ReiBverschliissen

Wie ein ReiBverschluB einzusetzen ist,
hingt von der Art des Kleidungsstiickes
und der VerschluB-Anordnung ab. Doch
mit dem speziellen ReifverschluB-NahfuB
worden Sie immer leicht die entsprechen-
de Naht dicht an der Zahnung des ReiB-
verschlusses entlang ndhen konnen. Das
Einsetzen des ReiBverschluBfuBes ist auf
Seite 14 erldutert.

® Stich: A |

@ Stichldnge: Nach Stoffart
& Nur Geradstich-Stichplatte
e ReiBverschluB-NéhfuB

Der ReiBverschluB-NahfuB kann entweder
links oder rechts von der Nadel verwen-
det werden - je nachdem, wo sich der
groBere Teil des Néhgutes befindet,

ReiBverschluB-NahfuB anbringen

Wenn der ReipverschiuB links der Nadel

liegt: -

a Den NahfuBschaft links in den NahfuB
einsetzen; die Nadel sticht in die linke
Kerbe der N&hfuBsohle ein.

Wenn der ReiBverschluB rechts der Nadel

liegt:

b Den NihfuBschaft rechts in den NéhfuB
einsetzen, die Nadel sticht in die rechte
Kerbe der NahfuBsohle ein.

ReiBverschluB einsetzen bei von links

iiberlappender Naht

e Genaue L&nge der VerschluBoffnung an
der Kleidung heften und Naht aufbiigeln.

® ReifverschluBfuB so anbringen, daB die
Nadel in die linke Kerbe einsticht (siehe
Abb. a).

@ ReiBverschluB offnen.

e Rechte ReiBverschluBhélfte mit der Zah-
nung entlang der Nahtlinie auf die rechte
Nahtzugabe legen, wie veranschaulicht.

e Rechtes ReiBverschluBband dicht ent-
lang der Zahnreihe des Verschlusses
annéhen.

applicazioni

Applicazione delle Cerniere

Gome applicare una cerniera dipende dal
tipo di indumento e dalla posizione in cui
va applicata. Con il piedino regolabile per
cerniera risultera facile eseguire la cuci-
tura proprio vicino alla cerniera. Per appli-
care il piedino per cerniere, vedi a pag. 14.

e Punto: A |

e Lunghezza punto: adeguata al tessuto

@ Unicamente la placca d’ago per impun-
tura diritta bt

e Piedino per cerniere

Il piedino per cerniere pud essere usato
sia sulla sinistra che sulla destra dell'ago
— a seconda di dove si mette la parte piu
voluminosa del tessuto.

-

Come sistemare il piedino per cerniere

Quando la cerniera & a sinistra dell'ago:

a Attaccare la parte sinistra del piedino
al gambo ('ago entrera nella tacca sini-
stra del piedino).

Quando la cerniera & a destra dell’ago:

b Attaccare la parte destra del piedino al
gambo (I'ago entrera nella tacca destra
del piedino).

Come inserire una cerniera lampo sotto

al margine sinistro piegato

e Imbastire lapertura del’indumento, sti-
rando la cucitura aperta.

e Attaccare il piedino per cerniere sulla
destra dell'ago (vedere illustrazione a).

e Aprire la cerniera,

e Disporre la cerniera sul rovescio della
costura ben appiattita come illustrato,
badando che il margine dei denti sia
allineato alla cucitura.

e Cucire il nastro della cerniera sulla co-
stura.

toepassingen

Inzetten van een ritssluiting

Hoe de ritssluiting wordt ingezet hangt af
van het soort kledingstuk en de plaats van
de ritssluiting. Met de verstelbare ritsslui-
tingvoet zult u geen moeite hebben om
een recht stiksel dicht langs de ritssluiting
te naaien. Voor het bevestigen van de rits-
sluitingvoet aan de machine, zie blz. 14.

® Steek: A | .

& Steeklengte: in overeenstemming met
de stof

e Alleen de rechtsteek steekplaat

@ Ritssluitingvoet

De ritssluitingvoet kan zowel rechts als
links van de naald worden gebruikt - dit
hangt af van waar het grootste gedeelte
van het kledingstuk wordt neergelegd.

Bevestigen van de ritssluitingvoet

Als de ritssluiting links van de naald is:

a Bevestig de linkerkant van de ritsslui-
tingvoet aan de schacht (de naald zal
in de linker gleuf in de voet gaan).

Als de ritssluiting rechts van de naald is:

b Bevestig de rechterkant van de ritsslui-
tingvoet aan de schacht (de naald zal
in de rechter gleuf in de voet gaan).

Ritssluiting ingezet onder de linker over-

lappende naad

e Rijg de naadlijn op de juiste lengte van
de opening van het kledingstuk en pers
de naad open.

e Bevestig de ritssluitingvoet rechts van
de naald (afbeelding a).

e Trek de ritssluiting open.

e Leg de onderste naadtoeslag plat en
leg de ritssluiting erop met de goede
kant naar beneden, zoals afgebeeld, de
rand van de tandjes volgt de naadlijn.

® Stik de ritssluitingband op de naadtoe-
slag.




e Enclenchez le pied ganseur & gauche
de laiguille (illustration b page 72).

® Refermez la fermeture glissiére et retour-
nez-la sur I'endroit.

@ Posez bien a plat le repli du tissu le
long de la fermeture.

® Piquez le long de la glissiere.

® Etalez le vétement et retournez la fer-
meture l'envers au-dessus, comme
illustré ci-contre.

@ Batissez, ensemble sur l'envers, le
deuxieme coté de la fermeture, le repli
et I'endroit du vetement.

e Retournez le vetement I'endroit au-des-
sus.

e Enclenchez le pied ganseur a droite de
I'aiguille et piquez depuis le bas de la
fermeture jusqu'en haut en suivant la
ligne du bati.

® Enlevez les batis. Repassez.
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® Nun die NahfuBsohle so einsetzen, daB
die Nadel in die rechte Kerbe einsticht
(siehe Abb. b auf Seite 72).

® Den ReiBverschluB zuziehen und ihn mit
der AuBenseite nach oben legen.

® Die Nahtzugabe entlang der genahten
Naht am ReiBverschluB zuriickstreichen.

® Nun noch einmal entlang der Zahnung
von oben die umgelegte Nahtzugabe
mit dem ReiBverschluBband vernihen,

°

Kleidungsstiick flach ausbreiten und
ReiBverschluB mit der AuBenseite nach
unten dber die vordere Nahtzugabe le-
gen,

Von Hand die noch nicht vernahte ReiB-
verschluBseite von innen her durch Reig-
verschluBband, Nahtzugabe und Klei-
dungsstlickvorderseite hindurch heften.

Kleidung wenden, AuBenseite jetztoben.

NéhfuBsohle umsetzen, Nadel sticht in
die linke Kerbe ein. Dann quer ber das
untere Ende des ReiBverschlusses hin-
wegndhen und weiter entlang der Hand-
heftlinie zum Ende.

@ Heftfaden entfernen und Kleidung aus-
bugeln.

® Regolare il piedino sulla sinistra dell'ago
(illustrazione b a pag. 72).

@ Chiudere le cerniera e voltarla sul diritto.

® Piegare la costura verso il rovescio del
tessuto sul margine della cerniera.

® Cucire esternamente il nastro della cer-
niera sul margine piegato.

® Sistemare bene lindumento e girare la
cerniera sul rovescio.

@ Imbastire a mano la cerniera sull’indu-
mento dal rovescio.

® Voltare il lavoro sul diritto,

® Regolare il piedino per cerniere sulla
destra dell'ago e cucire attraverso
I'estremita inferiore della cerniera e poi
diritto verso la circonferenza vita, usan-
do i punti dell'imbastitura come guida,

® Togliere le imbastiture. Stirare,

@ Bevestig de persvoet links van de naald
(afbeelding b op blz. T2).

® Sluit de ritssluiting en draai hem met de
goede kant naar boven.

@ Vouw de naadtoeslag bij de rand van de
ritssluiting naar achteren om.

@ Stik bovenop dicht langs de gevouwen
rand op de band.

Leg het kledingstuk plat neer en plaats
de ritssluiting met de goede kant naar
beneden over de voorste naadtoeslag.
Rijg de ritssluiting aan de verkeerde
kant met de hand aan het kledingstuk,
door de ritssluitingband, naadtoeslag en
voorkant van het kledingstuk heen.

°

Keer het kledingstuk met de goede kant
naar buiten,

Bevestig de ritssluitingvoet aan de rech-
terkant van de naald en stik dwars over
de onderkant van de ritssluiting en naar
boven tot de taillelijn, waarbij de rijg-
steken als richtlijn worden gebruiken,

® Haal het rijgsel uit. Pers.
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Reprise

® Point: A |

® |ongueur de point: entre 1 et 1,5
@ Plaque & aiguille universelle

® Pied a repriser

® Sélectionnez le point.

® Si la zone a repriser est trouée, batissez
une mousseline de renfort sur 'envers.

® Placez la zone a repriser sous le pied
presseur, abaissez le levier du presseur
etactionnez lamachine, en tirant douce-
ment le tissu vers l'arriere puis vers vous
pour former des lignes de couture re-
gulieres et paralléles.

® Continuez ce mouvement de va et vient
pour remplir toute la surface a repriser.
Puis répetez |'opération aprés avoir
tourné le tissu pour recouvrir la surface
de lignes perpendiculaires.

Broderie a main levée

La broderie & main levée se fait au point
de bati. Le temps qui s'écoule entre les
penetrations de l'aiguille permet de de-
placer le cercle a broder sans précipita-
tion. Cela permet aussi de faire des points
particulierement longs ou trés courts selon
le motif que vous voulez obtenir.

@ Point: G}

@ Largeur de point: 5 uniquement
® [ongueur de point: 0

@ Plaque couvre-griffe

® Pied a repriser

@ Vitesse: MIN

Tracez le motif sur le tissu et tendez I'ou-
vrage dans un cercle a broder. Assurez-
vous que le cercle & broder convient & la
machine et passe aisément sous l'aiguille.
Sélectionnez le point de bati G et mettez
le cadran de largeur de point sur 5.
Placez soigneusement le cercle a broder
sous l'aiguille, abaissez la barre du pres-
seur et faites remonter le fil de canette.
Deéplacez le cercle en avant et en arriere
pour remplir le motif de points longs et
courts.
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Stopfen

Rammendo

Stoppen

® Stich: A :

@ Stichlange: Zwischen 1 und 1,5

e Stichplatte fur allgemeine Arbeiten
® Stick- und StopffuB

® Punto: A |

® Lunghezza punto: tra1e 1,5

@ Placca d'ago normale

@ Piedino per Rammendo e Ricamo

® Steek: A |

® Steeklengte: tussen 1 en 1.5
® Gewone steekplaat

@ Stop- en borduurvoet

® Geradstich wahlen.

® Falls die Stopfstelle offen ist, einen
Flicken unterheften.

® Stopfstelle unter den NahfuB bringen,
Lifterhebel absenken und mit N&hen
beginnen - dabei wechselnd die Stopf-
stelle unterm NahfuB auf sich zu und
von sich weg bewegen - langsam und
bestandig.

e Dies fortsetzen bis die Stopffliche mit
Parallelnahten abgedeckt ist, dann quer
zu diesen Nahten auf gleiche Art Gber-
nahen,

Sticken

Diese gut anzuwendende Stickmethode
148t sich mit Maschinen durchfthren, die
eine Einrichtung zum schnellen Heften
haben. Der Zeitraum von Nadelstich zu
Nadelstich erlaubt eine sichere Fihrung
des Stickrahmens, vor allem ohne Hast,
was der Anfadnger wohl schatzt. Zusétzlich
gestattet diese Einrichtung extrem lange
Stiche wie auch extrem kurze, wodurch
ungewthnlich wirkungsvolle Stickereien
erreicht werden.

& Stich: G |

@ Stichbreite: Nur 5

@ Stichlédnge: 0

e Transporteur-Abdeckplatte

@ Stick- und StopffuB

® Geschwindigkeitseinstellung: MIN.

Stickereiumrisse auf StoffauBenseite skiz-
zieren. In Stickrahmenmitte einspannen.
Achten Sie darauf, daf der Stickrahmen
sich fur das Sticken mit der Maschine
eignet und unter der Nadel hindurchge-
fuhrt werden kann.

Heftstich G wahlen und Stichbreitenwéhler
auf 5 setzen.

Rahmen unter die Nadel bringen, Lifter-
hebel ganz absenken, Oberfaden halten
und Unterfaden heraufholen. Beide Faden
halten.

Stickrahmen hin- und zurickfihren und
dabei das vorgezeichnete Motiv mit kur-
zen und Iangen Stichen ausfullen.

Regolare la macchina per 'impuntura di-
ritta.

Se l'area da rammendare ¢ ampia, rinfor-
zarla imbastendo una mussolina in posi-
zione.

Sistemare I'area da rammendare sotto il
piedino; abbassare il piedino ed iniziare
a cucire guidando alternativamente il tes-
suto verso se stegsi e poi portandolo dol-
cemente indietro.

Continuare questo movimento avanti e in-
dietro riempendo l'area con file parallele
di punti. Per rinforzare il lavoro, coprire
l'area con linee incrociate.

Ricamo a punto raso

Questo tipo di ricamo ¢ un ricamo a mano
libera fatto con le stesse regolazioni della
macchina usate per I'imbastitura veloce.
Il tempo che intercorre tra le penetrazioni
dellago nel tessuto permette dei movi-
mentidel cerchietto non affrettati. Permette
anche dei punti lunghi insoliti come pure
degli effetti decorativi particolari.

Stel de rechte steek in.

Als de te stoppen plek open is, rijg er dan
een lapje onder.

Leg de te stoppen plek onder de persvoet;
zet de persvoet omlaag en begin te stik-
ken, waarbij de stof afwisselend naar u toe
en zachtjes van u af getrokken wordt.

Gaverder met deze voor-en achterwaartse
beweging terwijl u de plek met evenwijdige
stiklijnen opvult. Bedek de plek met dwarse
stiklijnen voor extra versteviging.

Borduren met rijgsteek

Borduren met rijgsteek is borduren uit de
vrije hand waarbij snelrijgen wordt ge-
bruikt. De tijd, die verstrijkt tussen de pe-
netraties van de naald laat een rustige
beweging van de hoepel toe. Hierdoor
kunnen ook ongewoon lange steken wor-
den gemaakt evenals korte steken, voor
een uniek decoratief effect.

e Punto: G I

@ Ampiezza punto: solo sul 5

® Lunghezza punto: 0

@ Coperchio trasporto a scatto

@ Piedino per rammendo e ricamo
@ Velocita: MIN

e Steek: G :

@ Steekbreedte: alleen 5
e Steeklengte: 0

® Klik-transporteurplaat
® Stop- en borduurvoet
® Snelheid: MIN

Tracciare o ricalcare le linee di contorno
del disegno sul tessuto e centrare nel
cerchietto da ricamo. Accertarsi che il
cerchietto sia appositamente studiato per
la macchina per cucire in modo da poter
passare facilmente sotto I'ago.

Scegliere I'imbastitura veloce G e posi-
zionare il regolatore ampiezza punto sul 5.
Posizionare attentamente il cerchietto sot-
to 'ago, abbassare la barra di pressione
e sollevare il filo della bobina.

Spostare il cerchietto avanti e indietro,
riempiendo il disegno con punti lunghi e
corti.

Trek de buitenkant van het ontwerp op de
stof over en leg dit midden in de borduur-
hoepel. Let erop dat de hoepel geschikt
is om met een naaimachine te worden
gebruikt, zodat de hoepel gemakkelijk
onder de naald doorgaat.

Kies snelrijgen G en zet de steekbreedte-
regelaar op 5.

Leg de hoepel nauwkeurig onder de naald,
zet de persvoet omlaag en breng de spoel-
draad omhoog.

Beweeg de hoepel voor- en achterwaarts,
waarbij het ontwerp met lange en korte
steken wordt gevuld,
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Pinces

Vous pouvez naturellement faire sur votre
machine des pinces selon la maniére clas-
sique, c’est a dire en partant du coteé le
plus large et en terminant a la pointe puis
en nouant les deux fils & la main.

Cependant, vous pourrez faire des pinces
a un fil, qui vous éviteront d’avoir & nouer
les fils. Cette méthode exclusive est par-
ticulierement utile lorsque vous devez faire
des pinces dans des tissus délicats ou
transparents ou sur I'endroit du vétement.

Pinces classiques (illustration a)

® Point: A}

® Longueur de point; selon le tissu
® Plaque a aiguille: point droit

® Pied presseur: point droit

® Cousez a partir du bord du vétement,
du coté le plus large de la pince et pi-
quez en mourant jusqu’a la pointe.

® Sortez I'ouvrage de la machine et nouez
solidement les deux fils & la main.

Pinces a un fil (illustration b)

® Reglez la machine comme pour une
pince classique.

® Remplissez une canette vide avec assez
de fil pour piquer une pince (50 cm de
fil suffisent largement).

® Refermez la plaque glissiére, faites des-
cendre laiguille a travers la plaque a
aiguille et placez le bord du tissu contre
I'aiguille & la pointe de la pince. Abais-
sez le levier du presseur.

® Piquez lentement 3 ou 4 points dans le
pli de la pince, puis en biais vers la
partie la plus large de la pince.

® Arrétez |a fin de la piqure par quelques
points en marche arriére, et retirez I'ou-
vrage de la machine. Enlevez le fil restant
sur la canette et recommencez I'opéra-
tion pour la pince suivante,




Abnéher

Abnaher kdnnen in Ublicher Art auf der
Maschine gefertigt werden. Also am brei-
ten Ende beginnend zum spitz auslaufen-
den Ende hin nihen und die Faden be-
festigen.

Es ist jedoch manchmal besser, die Ab-
ndher in der umgekehrten Na&hrichtung
herzustellen. Man beginnt dann mit
,durchgehendem Faden” direkt an der
Spitze. Dies ist besonders bei dinnen,
durchsichtigen Geweben von groBem Vor-
teil, und es kann auch bei auBen liegen-
den Abnahern als Detail der Dekoration
verwendet werden.

Ubliche Abnéher (Abb. a)

® Stich: A |

e Stichlange: Nach Stoffart
e Geradstich-Stichplatte

@ Geradstich-NahfuB

e An der Stoffkante beginnen und dann
zur Spitze nahen.

e Uber die Abn#herspitze ca. 1,6 = 2 cm
weit hinausnahen, eine kurze Fadenkette
bildend.

e Faden auf ca. 5 cm Lénge abschneiden;
damit einen Knoten schlingen nahe der
Abnehmerspitze.

Abniher mit durchgehendem Faden

(Abb. b)

® Maschine wie oben einstellen.

e Um eine eingelegte leere Spule mit ge-
nugend Faden fir einen ca, 20 cm lan-
gen Abnaher zu versehen Faden wie
beim normalen Spulen um die NéhfuB-
schraube legen, Handrad eine Umdre-
hung von Hand auf sich zu drehen,
Fadenende abschneiden und mit dem
Handrad vier weitere Umdrehungen
machen.

pann Schieber schlieBen. Danach die
Nadel an der Spitze des Abnéhers an-
setzen und NahfuB herablassen.
Zun#chst die ersten Stiche sehr sorg-
faltig machen, dann frei auf das breite
Ende des Abnéhers zu néhen.

e An der Stoffkante zur Nahtverstérkung
kurz zuriickndhen und die Arbeit nach
hinten von der Maschine nehmen. Die
Spule wird dabei ganz geleert. Der
nachste Abnaher kann nun ebenfalls
mit durchgehendem Faden gefertigt
werden. %

Pieghe morte (pinces)

Le pinces si possono fare nella maniera
usuale. E ciog si inizia a cucire dalla parte
pit ampia della pince, fino alla punta e
quindi si annodano le due estremita del
filo. Ad ogni modo, si pud evitare il lavoro
di annodare le estremita del filo, eseguen-
do la pince a "filo continuo”, e cucendo
nella direzione opposta. Questo metodo &
particolarmente adatto per i tessuti leggeri,
la cui trasparenza richiede delle rifiniture
linde ed accurate. E' pure indicato quando,
come elemento ornamentale, si fanno delle
pinces sulla parte esterna dell'indumento.

Pinces regolari (iqu_strazione a)

e Punto: A }

® Lunghezza punto: adeguata al tessuto
e Placca d'ago per impuntura diritta

@ Piedino per impuntura diritta

@ Iniziare a cucire dal margine della cuci-
tura, restringendo gradualmente fino alla
punta.

e Continuare a cucire oltre il tessuto fino
a formare una catenella di filo da 11z cm.
a 2 cm. di lunghezza.

e Tagliare e estremita del filo a 5 cm. dalla
punta della pince e legare le estremita
in un unico nodo vicino alla cucitura.

Pieghe morte a filo continuo
(illustrazione b)

® Regolare la macchina come per le pin-
ces regolari.

Awvolgere una bobina vuota con filo suf-
ficiente per eseguire una sola pince
lunga fino a 20 cm., girare a mano il
volantino una volta ed estrarre il capo
del filo. Far girare il volantino altre
quattro volte,

Chiudere la placca scorrevole e siste-
mare I'ago proprio all'inizio della punta
della pince, precedentemente imbastita
o appuntata. Abbassare il piedino.

Cucire attentamente eseguendo i primi
tre o quattro punti nella piega del tes-
suto, quindi cucire verso la parte larga.

Rinforzare la fine della cucitura con al-
cuni punti a marcia indietro. Tolto il la-
voro dalla macchina, la bobina risultera
completamente vuota e pronta per es-
sere riavvolta per la pince successiva.

Postuurnaden

Postuurnaden kunnen op de gewone ma-
nier op uw machine worden gemaakt.
D.w.z., u begint te stikken bij het brede
uiteinde van de postuurnaad, stiktot de
punt en knoopt dan de twee draden vast.
U kunt echter het probleem van het vast-
knopen van de draden vermijden door een
postuurnaad met "doorlopende draad” te
maken en in de tegenovergestelde rich-
ting te stikken. Deze methode leent zich
vooral voor postuurnaden in doorzichtige
stoffen, waar een keurige afwerking nodig
is. Hij is ook geschikt voor postuurnaden,
die op de goede kant van een kledingstuk
worden gemaakt als versieringsdetail.

Gewone postuurnaden (afbeelding a)

e Steek: A |

@ Steeklengte: in overeenstemming met
de stof

o Rechtsteek steekplaat

e Rechtsteek persvoet

e Stik vanaf de naadkant, geleidelijk toe-
lopend tot de punt.

e Stik over de stof heen om een garen-
ketting van 12 cm te maken.

® Knip de draadeinden op ongeveer 5 cm
van de punt van de postuurnaad af en
knoop ze met een enkele knoop dicht
bij het stiksel vast.

Postuurnaden met doorlopende draad

(afbeelding b)

e Stel de machine in als voor gewone
postuurnaden.

e Om een spoeltje op te winden met ge-
noeg garen voor een postuurnaad met
enkele draad tot 20 cm lang, draait u
het handwiel met de hand eenmaal rond
en knipt de draad af, Draai het hand-
wiel nog viermaal rond,

Sluit de schuifplaat en plaats de naald
in de uiterste rand van de vouw, bij de
punt van de geregen of gespelde
postuurnaad. Zet de persvoet omlaag.
Stik voorzichtig, maak de eerste drie
of vier steken in de vouw van de stof,
naai dan naar het brede uiteinde van
de postuurnaad.

Verstevig het brede uiteinde van de
postuurnaad met terugstiksel en als het
werk van de machine wordt gehaald zal
het spoeltie helemaal leeg zijn, klaar om
opnieuw voor de volgende postuurnaad
te worden opgewonden.
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| 5. Le point zig-zag ,
| 5. lles iber Zickzacknhelip>
5.Zig-Zag Bas’
5. Gewoon zigzag naai»
Couture au point zig-zag

e Point: J = i

e Largeur de point: 1 = 5

e Longueur de point: selon le tissu ou
I'ouvrage

e Plague a aiguille universelle

e Pied universel ou pied spécial

\ ‘ 1 Pour régler la largeur de point

| Réglez la largeur de point sur une chute de

‘ tissuw avant d 'I‘IIII'('/)I'I’(HII'(‘ votre ouvrage.
En tournant le sélecteur de largeur de
point vers le chiffre 5, vous augmenterez
votre largeur de point, en le tournant vers
le chiffre 1 vous diminuerez votre largeur
de point. Tournez le sélecteur jusqu’a ce
que vous ayez obtenu la largeur souhaitee.

Note:* Pour obtenir un meilleur résultat
| lorsque vous cOusSez avec un point exten-
|

sible, il vaut mieux mettre le sélecteur de
largeur de point sur le chiffre 5.

2 Pour régler la longueur de
point

’ Réglez la longueur de point sur unc chute de
tissu avant (/':"HI'(‘/JI'I’H(’/'(‘ volre ouvrage.

En tournant le cadran de longueur de point
vers 4, vous augmenterez |a longueur de
votre point, en le tournant vers 0 vous
diminuerez la longueur de point. Tournez
le cadran jusqu'a ce que vous ayez obtenu
la longueur souhaitée.

Note: Lorsque vous cousez avec un point
extensible, reglez le cadran de'longueur
de point a linterieur de la zone jaune
entre 3 et 4.

AWM 'MMM“\N\WV‘M\WMW."A«W.”MMJWW\MNWW\ANVWMNVWNMNWNW\MMM

=




S e 8 as

=

Zickzacknéhte

e Stich: J =

@ Stichbreite: 1 -5

® Stichlinge: Nach Stoffart

® Stichplatte fur allgemeine Arbeiten

® NahfuB far allgemeine Arbeiten oder
Universal-N&hfuB

1 Einstellen der Stichbreite

Stellen Sie vor dem Néhen auf einem Stiick
Abfallstoff die fiir fhr Stichmuster passende
Stichbreite ein.

Durch Drehen des Stichbreitenwéhlers in
Richtung der Zahl 5 erh6ht sich die Breite
Ihres Stiches; durch Drehen des Wahlers
in Richtung der Zahl 1 verringert sich die
Breite Ihres Stiches. Drehen Sie den Wah-
ler, bis die gewlinschte Stichbreite erreicht
ist.

Hinweis: Beim N&hen von FLEX/-Stichmu-
stern sollte die Stichbreite zur Erzielung
des besten Stichbildes auf die Zahl 5 ge-
stellt werden.

2 Einstellen der Stichldnge

Stellen Sie vor dem Néihen auf einem Stick
Abfallstoff die fiir thr Stichmuster passende
Stichlinge ein.

Durch Drehen des Stichlangenwéhlers in
Richtung 4 erhalten Sie einen ldngeren
Stich; durch Drehen des Wihlers in Rich-
tung 0 verringert sich die Stichlange.
Drehen Sie den Wdhler, bis Sie die ge-
winschte Stichlange erzielt haben.
Hinweis: Beim N&hen von FLEX/-Stichmu-
stern sollte die Stichlange auf den gelben
Bereich zwischen 3 und 4 eingestellt
werden,

cucitura a zig-zag

zigzag naaien

® Punto: J =,

® Ampiezza punto: 1 -5

® Lunghezza punto: adeguata al tessuto o
al lavoro da eseguire

@ Placca d'ago normale

® Piedino normale o piedino speciale

1 Come Regolare PAmpiezza
del Punto

Prima di iniziare il lavoro, regolare 'ampiez-

za del punto l‘.\'(ﬁ!.’ll(’/l(/{) un (‘(IIHIH'UH(’ St un

ritaglio di tessuto.

Ruotando il regolatore ampiezza punto

verso il N. 5 si aumenta I'ampiezza del

punto; ruotandolo verso il N. 1 si dimi-

nuisce l'ampiezza. Ruotare il regolatore

fino ad ottenere I'ampiezza desiderata,

Nota: Quando si eseguono punti Flexi,
posizionare il regolatore ampiezza punto
sul N. 5 per ottenere il risultato migliore.

2 Come Regolare la Lunghezza
del Punto

Prima di iniziare il lavoro, regolare la lun-
ghezza del punto eseguendo un campione sy
un ritaglio di tessuto.

Ruotando il regolatore lunghezza punto
verso 4 si aumenta la lunghezza del punto;
ruotandolo verso 0 si diminuisce la lun-
ghezza del punto. Ruotare il regolatore
fino ad ottenere la lunghezza desiderata.
Nota: Quando si eseguono punti Flexi,
posizionare il regolatore lunghezza punto
nell’area gialla dal 3 al 4.

e Steek: J =

® Steekbreedte: 1 - 5

® Gewone steekplaat

® Gewone of speciale persvoet

1 Instellen van de steekbreedte

Regel de steekbreedte van uw steekpatroon
op een lapje stof voordat u begint te naaien.
Het draaien van de steekbreedteregelaar
naar het cijfer 5 vergroot de breedte van
uw steek en het draaien van de regelaar
naar het cijfer 1 vermindert de breedte.
Draai aan de regelaar tot de gewenste
breedte verkregen is.

Let op: bij het naaien van Flexisteek pa-
tronen moet de steekbreedteregelaar op
cijffer 5 worden gezet om de mooiste steek
te krijgen.

2 Instellen van de steeklengte

Regel de steeklengte van uw patroon op cen
lapje stof voordat u begint te naaien.

Het draaien van de steeklengteregelaar
naar 4 vergroot de lengte van uw steek
en het draaien van de regelaar naar 0 ver-
mindert de lengte. Draai aan de regelaar
tot de gewenste lengte verkregen is.

Let op: bij het naaien van Flexisteek pa-
tronen regelt u de steeklengteregelaar
binnen de gele ruimte 3 tot 4.




3 Pour régler la tension du fil
d’aiguille
Le point zig-zag demande une tension
plus faible que le point droit. Faites un
essaj sur des chutes de votre tissu, avec
le fil que vous complez utiliser, afin de
regler la tension. Les points doivent repo-
ser bien a plat sans faire grigner le tissu
(illustration a).
Si la piqare a tendance a faire grigner le
tissu (illustration b) reduisez la tension
en tournant le sélecteur vers un chiffre
inférieur.

4 Tension du fil de canette

Pour toutes les coutures au point zig-zag,
assurez-vous que la vis a est tournée
vers la gauche (sens inverse des aiguilles
d'une montre) au maximum. Utilisez le
petit tournevis se trouvant dans les acces-
soires.
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3 Einstellen der
Oberfadenspannung

Zickzacknahen erfordert weniger Oberfa-
denspannung als Geradstichnéhen. Stel-
len Sie mit dem Faden und Stoff, den Sie
zu verwenden beabsichtigen, eine Muster-
naht her, damit Sie die Spannung richtig
einstellen kénnen. Die Stiche missen flach
auf dem Stoff liegen; der Stoff darf sich
nicht krauseln. (Siehe Abb. a.)

Wenn die Stiche nicht flach liegen oder
wenn der Stoff sich kréuselt, Abb. b,
lockern Sie die Oberfadenspannung, in-
dem Sie den Wahler auf eine kleinere Zahl
drehen.

4 Einstellen der
Unterfadenspannung

Bei allen Zickzackarbeiten sollten Sie sich
vergewissern, daB die Schraube a soweit
als mdoglich nach links (entgegen dem
Uhrzeigersinn) gedreht ist, und verwenden
Sie dazu gegebenenfalls den kleinen
Schraubenzieher aus |hrem Zubehor-
kasten.

3 Come Regolare la Tensione
del Filo dellAgo

La cucitura a zig-zag richiede general-
mente una tensione minore di quella ne-
cessaria per I'impuntura diritta. Assicurarsi
che la macchina sia infilata nel modo cor-
retto ed eseguire un campione con il tes-
suto che si intende usare cosi da poter
regolare la tensione fino ad ottenere quella
che meglio si adatta al punto prescelto.
| punti devono risultare piatti sul tessuto
in modo da non arricciarlo, figura a.

Se i punti non sono piatti e il tessuto si
arriccia, figura b, diminuire la tensione del
filo dell’ago ruotando il regolatore verso
un numero pigbasso. !

4 Tensione del Filo della Bobina

Per tutte le cuciture a zig-zag girare la
vite a a fondo verso sinistra (in senso
antiorario) usando il piccolo cacciavite a
corredo.

3 Instellen van bovendraad-
spanning

Zigzag stiksel heeft gewoonlijk minder
spanning nodig dan recht stiksel. Let erop
dat uw machine goed is ingeregen en
neem een proef met een lapje van de stof
en het garen dat u van plan bent te ge-
bruiken, zodat u de spanning kunt instel-
len in overeenstemming met het gekozen
steekpatroon. De steken moeten plattegen
de stof liggen, zonder dat de stof trekt,
afbeelding a.

Als de steken niet plat liggen en de stof
trekt, afbeelding b, verminder dan de bo-
vendraadspanning door de regelaar naar
een lager cijfer te draaien.

4 Spoeldraadspanning

Let erop dat voor alle zigzag stiksels de
schroef a zover mogelijk naar links wordt
gedraaid (tegen de wijzers van de klok in);
gebruik hiervoor de kleine schroevedraaier
in uw accessoiresdoos.




Utilisations pratiques du
point zig-zag

Surfilage au point zig-zag

Les bords de coutures doivent avoir une
finition résistante, particulierement lorsque
le tissu a tendance a s'effilocher. Vous
pouvez utiliser deux méthodes de surfi-
lage. Faites un essai sur une chute de
tissu pour savoir laquelle convient le
mieux a votre tissu.

Méthode 1: Egalisation des bords -
surfilage

® Point zig-zag: J = ou K

® Largeur de point: selon le tissu et
'ouvrage

® Longueur de point: selon le tissu et
I'ouvrage

® Plaque a aiguille universelle

® Pied presseur universel

® Reglez la longueur et la largeur du point
si nécessaire.

® Piquez pres du bord des coutures.

® Coupez I'excédent au ras de la pigore,
comme illustre.

Méthode 2: Surfilage aprés égalisation
des bords

® Point zig-zag: J = ou K

® Largeur de point: 1= 5

® Longueur de point: selon le tissu et
I'ouvrage

® Plaque a aiguille universelle

® Pied presseur universel

® Coupez régulierement le bord des cou-
tures.

® Réglez la longueur et la largeur du point
si nécessaire.

® Piquez par dessus le bord du tissu,
comme illustré.




Anwendungsbeispiele

Versdubern von Zickzackndhten

Eine haltbare Versauberung der Kanten
vorhindert ein Ausfransen des Stoffes. Fir
das Kantenverséubern sind zwei Methoden
anwendbar; Methode 1, Beschneiden der
Kante nach dem Nahen oder Methode 2,
Uberstechen der Stoffkante. Stellen Sie
anhand einer Probe fest, welche Methode
am besten fir Ihren Stoff geeignet ist.

Methode 1 - Beschneiden der Nahtkant

® Stich: J = oder K %

® Stichbreite: 1 = 5

e Stichlange: Nach Stoffart

® Stichplatte fur allgemeine Arbeiten
e NahfuB far allgemeine Arbeiten

e Passendes Stichmuster wéhlen.

® Falls erforderlich, Stichbreite und -ldnge
einstellen.

® Nahe an der Kante der Nahtzugabe
néhen.

@ Nahtkante nach dem Nahen gleichm&Big
beschneiden, wie in der Abbildung dar-
gestellt.

Methode 2 - Kantenstich

applicazioni

Rifinitura delle Cuciture
a Zig-Zag

| margini delle cuciture sostengono l'indu-
mento e devono essere quindi rifiniti in
maniera durevole se il tessuto tende a
sfilacciarsi. Vi sono due metodi per rifinire
i margini su questi tessuti: metodo 1, ri-
tagliare i margini della cucitura, o metodo
2, sopraggittarli. Eseguire un campione
di prova per determinare il metodo che
meglio si adatta al tipo di tessuto.

-
Metodo 1 - Rifinitura con margini ritagliati

® Punto: J = oppure K ©
® Ampiezza punto:1 -5
@ Placca d'ago normale
@ Piedino normale

e Selezionare il punto appropriato.

e Regolare 'ampiezza ¢ la lunghezza del
punto se necessario.

e Cucire vicino ai margini di cucitura.

© Rifilare accuratamente, come illustrato,
dopo aver cucito.

Metodo 2 - Rifinitura a sopraggitto

toepassingen

Zigzag naadafwerkingen

Naadranden ondersteunen het kledingstuk
en moeten goed worden afgewerkt als de
stof kan gaan rafelen. Er zijn twee metho-
den voor het afwerken van naden in zulke
stoffen: methode 1, bijknippen na het stik-
ken van de naad, of methode 2, over-
locken. Maak eerst een proeflapje om vast
te stellen welke methode 't beste voor uw
stof is.

Methode 1 - bijgeknipte naadafwerking

® Steek: J = of K <

® Steekbreedte: 1 - 5

® Steeklengte: in overeenstemming met
toepassing of stof

e Gewone steekplaat

e Gewone persvoet

e Kies het geschikte steekpatroon.

e Regel steekbreedte en lengte, indien
nodig.

e Plaats het stiksel langs de rand van de
naadtoeslag.

e Knip de naadranden gelijkmatig bij,
zoals afgebeeld, na het stikken.

Methode 2 - Overgelockte naadafwerking

e Stich: J = oder K <

e Stichbreite: 1 - 5

@ Stichlidnge: Nach Stoffart

@ Stichplatte fir allgemeine Arbeiten
e N&hfuB fir allgemeine Arbeiten

e Nahtkanten gleichméBig sauber ab-
schneiden.

e Falls erforderlich, Stichbreite und -lange
einstellen.

@ Die beschnittene Kante unter den Nah-
fuB legen und Nahtzugabe Gbernéahen,
wie in der Abbildung dargestelit.

® Punto: J = oppure K <

@ Ampiezza punto:1-5

e Lunghezza punto: adatta al tessuto o al
lavoro da eseguire

e Placca d'ago normale

® Piedino normale

® Steek: J = of K

® Steckbreedte: 1 - 5

e Stecklengte: in overeenstemming met
toepassing of stof

e Gewone steekplaat

e Gewone persvoet

e Rifilare accuratamente i margini della
cucitura,

® Regolare la lunghezza e I'ampiezza del
punto, se necessario.

® Cucire sul margine rifilato, come illu-
strato.

e Knip de naadranden gelijkmatig bij.

® Regel steeklengte en breedte, indien
nodig.

e Plaats het stiksel over de bijgeknipte
rand van de naadtoeslag, zoals afge-
beeld.




Coutures dans la lingerie

Pour obtenir des coutures résistantes et
souples, utilisez un zig-zag étroit pour
coudre la lingerie, en particulier dans le
biais. Si vous piquez de l'indémaillable,
n‘oubliez pas de mettre une aiguille Cat.
2045.

® Assemblez I'ouvrage au point droit sur

I'envers du tissu.

@ Ecrasez au fer les bords, coutures fer-
mees.

@ Cousez sur I'endroit au point zig-zag
étroit, 'aiguille piquant alternativement
sur la ligne de couture et dans I'épais-
seur du tissu, comme illustré ci-contre.

Point bourdon

Le point bourdon est obtenu par des
points zig-zag rapprochés jusqu'a former
une surface lisse (illustration a). Vous
I'emploierez pour des coutures fonction-
nelles ou décoratives. Différents points
de la machine peuvent étre utilisés au
point bourdon.

Sélectionnez le point désiré, réglez la lar-
geur du point et fixez la plaque universelle
et le pied spécial.

Réglage de la longueur de point
® Placez |e sélecteur de longueur de point
sur 1.

® Piquez lentement tout en réduisant pro-
gressivement la longueur de point de 1
vers 0 jusqu'a ce que les points forment
une surface lisse.

Réglage de tension du fil d’aiguille

Le point bourdon demande généralement
moins de tension que le point zig zag. En
outre, plus le point est large plus la ten-
sion doit &tre légére. Examinez votre
échantillon. Si le tissu grigne (illustration
b) ou si le fil de canette est tiré sur le
dessus du tissu, reduisez la tension.
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Nahte in Unterwasche

Um eine Naht in Unterwasche sowohl
dehnbar als auch haltbar zu machen, ver-
wendet man den einfachen Zickzackstich
mit schmaler Stichbreiteneinstellung. Die-
se Einstellung eignet sich besonders fur
Schragsaume. Beim Nahen von Nylon-
Trikot eine Nadel des Typs 2045 einsetzen.

e Zunachst auf der Unterseite des Stoffes
eine Geradstichnaht néhen.

o Beide Nahtzugaben in die gleiche Rich-
tung bugeln.

o Auf der rechten Seite des Stoffes nun
eine schmale Zickzacknaht néhen, wWo-
bei die Nadel abwechselnd uber die
Nahtlinie und in die umgebiigelte Naht-
zugabe sticht.

Raupennéhte

Raupennahte - eine Aneinanderreihung
von Zickzackstichen in eng geschlosse-
ner Reihenfolge mit leicht glanzendem
Oberflacheneffekt - sind als praktische
Nutznaht und als dekorative Ziernaht glei-
chermafBen verwendbar (siehe Abb. ).

Maschine auf den gewiinschten Stich ein-
stellen. Stichléange auf Raupenstichdichte
und schmale bis mittiere Stichbreite ein-
stellen. Stichplatte fir allgemeine Arbeiten
und Universal-NahfuB verwenden.

Stichlﬁngeneinstellung

e Zuerst Maschine auf mittlere Stichlange
einstellen.

e Maschine nur langsam laufen lassen.

e Wahrend des Nahens die Stichléange
von 1 in Richtung 0 soweit verringern,
bis die gewinschte Raupenstichdichte
erreicht wird.

Regulieren der Oberfadenspannung
Raupennéhte pendtigen weit weniger
Oberfadenspannung als Geradstich- oder
offene Zickzacknéhte — je breiter der Rau-
penstich, desto geringer die Oberfaden-
spannung. Betrachten Sie das Ergebnis
\hrer Probenaht. Wenn der Stoff gekrauselt
oder zusammengezogen ist (siehe Abb. b),
missen Sie die Oberfadenspannung ent-
sprechend verringern durch Einstellen des
wahlers auf eine kleinere Zahl.
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Costure per Biancheria

Per eseguire costure per biancheria che

siano resistenti ed elastiche, usare il punto

zig-zag semplice conuna ampiezza stretta.

Questo tipo di lavorazione & particolarmen-

te adatto per le costure di sbieco. Per Gu-

cire su tessuti @ maglia di nylon, inserire

un ago "Style 2045”".

@ Eseguire una cucitura ad impuntura di-
ritta sul rovescio del tessuto.

e Stirare ambedue i margini sullo stesso
lato.

e Sulla parte diritta eseguire una cucitura
con punto zig-zag stretto, facendo in
modo che l'ago ents alternativamente
nella linea di impuntura diritta e nel tes-
suto piegato.

Punto Passato

Il punto passato, una serie di punti zig-zag
molto fitti che formano una supetficie uni-
forme di bell'effetto, figura a, molto utile
sia per il cucito pratico che decorativo.
| punti decorativi possono essere eseguiti
con lunghezza punto passato.
Posizionare la macchina sul punto desi-
derato. Regolare la junghezza punto per il
punto passato; ampiezza punto tra stretta
e media. Usare la placca d’ago normale e
il piedino speciale.

Come regolare la lunghezza punto

e Regolare la macchina per una lunghezza
punto media.

e Azionare la macchina a velocita mode-
rata.

@ Regolare gradatamente la lunghezza
punto da 1 verso 0 fino a quando i punti
siano ravvicinati e formino una super-
ficie liscia.

Come regolare la tensione del filo del-
l'ago

Il punto passato richiede di norma una
tensione inferiore a quella usata per I'im-
puntura diritta e per 1o zig-zag aperto.
inoltre, pit ampio & il punto passato, pit
leggera deve essere la tensione del filo.
Verificare sul campione. Se il tessuto ri-
sulta arricciato, figura b, o il filo della bo-
bina ¢ tirato sulla superficie del tessuto,
diminuire la tensione del filo dell’ago ruo-
tando il regolatore di tensione verso un
numero inferiore.

Lingerienaden

Om een lingerienaad stevig en soepel te
maken gebruikt u de gewone zigzagsteek
in een smalle breedte. Deze naadbehande-
ling is vooral geschikt voor biasnaden. Zet
voor het naaien van naden in nylon tricot
een type 2045 naald in de machine.
e Naai de naad met een rechte steek op

de verkeerde kant van de stof.

e Pers beide naadtoeslagen in dezelfde
richting.
e Stik bovenop de goede kant met een
smalle zigzagsteek, laat de naald afwis-
selend in de naadlijn en de naaddikte
komen.

Ccordonstiksel

Cordonstiksel,een serie dicht tegen elkaar
geplaatste zigzag steken, die een glad,
satijnachtig oppervlak vormen, afbeelding
a, is geschikt voor zowel praktische als
decoratief werk. Steekpatronen kunnen op
cordonsteeklengte worden genaaid.
Stel uw machine op de verlangde steek
in. Regel de steeklengte voor cordon-
stiksel; de steekbreedte van smal tot me-
dium. Gebruik de gewone steekplaat en
de speciale persvoet.

Instellen van steeklengte

e Stel de machine in op een medium
steeklengte.

e Laat de machine langzaam lopen.

e Regel de steeklengte geleidelijk van 1
naar 0 tot de steken dicht tegen elkaar
liggen en een glad oppervlak vormen.

Instellen van bovendraadspanning

Cordonstiksel heeft gewoonlijk minder
spanning nodig dan recht stiksel en open
zigzag stiksel. Bovendien, hoe breder de
cordonsteek, des te lichter de spanning
op de draad moet zijn. Bekijk het stiksel
op uw proeflapje. Als de stof trekt, afbeel-
ding b, of de spoeldraad naar de boven-
Kkant van de stof wordt getrokken, vermin-
der dan de bovendraadspanning door de
regelaar naar een lager cijfer te draaien.
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Applications

On utilise le plus souvent le point bourdon
pour poser les applications, la largeur du
bourdon variant en fonction du tissu et du
motif a coudre. Mais vous pouvez utiliser
d'autres points de la machine pour donner
un effet decoratif supplementaire.

Préparation

Faites un échantillon pour savoir laquelle
des méthodes ci-dessous conviendra le
mieux a votre tissu et & votre motif. Tracez
le motif sur un morceau de tissu et dé-
coupez-le en laissant une marge de 2 cm
environ. Placez le motif et batissez le.

Méthode 1.

@ Sélectionnez le point et la largeur de
point désires. Reglez le sélecteur de
longueur de point entre 1 et 0 pour obte-
nir un point de bourdon.

@ Piquez en suivant les contours du motif.

@ Coupez I'excedent de tissu du motif au
ras de la couture et enlevez le bati,

Méthode 2.
® Sélectionnez le point droit.
® Piquez en suivant les contours du motif.

® Coupez I'excédent de tissu du motif au
ras de la couture et enlevez le bati.

® Sélectionnez le point désire. Réglez la
largeur et la longueur de point.

® Piquez au point de bourdon en suivant
la ligne de couture, de maniére a re-
couvrir le bord du motif,

Cette méthode permet d'obtenir une fini-
tion nette, sans bords vifs du motif.

Méthode 3.

Les insignes, eécussons ou motifs du com-
merce peuvent étre appliqués directement
al'aide d'un point décoratif ou simplement
au point droit,
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Applikationen

Der einfache Zickzackstich - dicht bei-
einanderliegend als Raupennaht - ist der
gebrauchlichste Stich fir Applikationen.
Die Breite des Stiches kann je nach Art
und Gewebe des Stoffes variiert werden.
Andere Stichmuster kénnen auch verwen-
det werden.

Vorbereitung

Es empfiehlt sich, zuerst eine Nahprobe
vorzunehmen, um herauszufinden, welche
der nachstehend beschriebenen Metho-
den sich am besten fir lhren Stoff eig-
net. Stickmuster auf dem zu applizieren-
den Stoff markieren. Muster grob aus-
schneiden und dabei rundum ca. 2 cm
Abstand lassen. Applikationen auf dem
Stoff anheften.

Methode 1

® Stichmuster- und Stichbreitenwahler fir
den gewiinschten Applikationsstich ein-
stellen, Stichlange zwischen 1 und 0.

® Gesamtes Muster an den vorgezeichne-
ten Randlinien mit Zierstich umstechen.

® Mit schmaler Stickschere die tiberste-
henden Stoffrander dicht an der ge-
ndhten Naht abschneiden.

Methode 2
@ Geradstich wahlen.

® Gesamtes Muster mit einem kurzen Stich
umstechen.

@ Die rauhen Nahtkanten beschneiden
und Heftnaht entfernen.

® Stichmuster und -breite einstellen und
die Stichldnge zwischen 1 und 0, also
fur eine eng aneinanderliegende Rau-
pennaht.

® Umstechen des gesamten Randes der
Applikation. Diese Methode ergibt einen
sauberen, abgeschlossenen Applika-
tionsrand; nach dem N&hen ist es nicht
mehr erforderlich, die rauhen Kanten zu
beschneiden.

Methode 3

® Gekaufte Fertigmotive kdnnen durch
Verwendung des Gerad- oder Ziersti-
ches schnell und leicht appliziert wer-
den.

Applicazioni

Il punto piu comunemente usato per le
applicazioni & lo zig-zag semplice molto
fitto cosi da formare un punto passato.
L'ampiezza di questo punto puo essere
variata per adattarla alla trama del tessu-
to. 8i possono usare anche altri punti.

Preparazione

Eseguire un campione di prova per stabi-
lire quale dei due seguenti metodi ¢ il piu
appropriato per il tessuto che si usa e per
il disegno. Disegnare il motjvo sul tessuto
da applicare. Ritagliare il isegno lascian-
do un margine di circa 2 cm. Mettere il
disegno in posizione. Imbastirlo sul tes-
suto.

Metodo 1

® Regolare il selettore dei punti e il rego-
latore ampiezza punto per eseguire il
punto desiderato, Regolare la lunghezza
punto nella posizione appropriata tra 1
e 0.

® Cucire seguendo tutto il profilo del di-
segno.

® Tagliare il tessuto in eccesso fuori dai
bordi della cucitura.

Metodo 2

® Regolare la macchina sullimpuntura di-
ritta.

® Cucire seguendo tutto il profilo del di-
segno con un punto corto.

® Rifilare i margini fino alla cucitura e
togliere I'imbastitura

@ Regolare la macchina sul punto pre-
scelto e sull’ampiezza desiderata; rego-
lare la lunghezza punto tra 1 e 0 per
eseguire il punto passato.

® Cucire seguendo il profilo dell'impuntura
diritta. Con questo metodo si ottiene
una rifinitura sopraggittata uniforme,
senza dover rifilare i bordi a cucitura
finita.

Metodo 3
® Eventuali disegni o motivi acquistati gia
fatti possono essere applicati veloce-

mente e facilmente con I'impuntura di-
ritta onnure eon N nnnta danarativa

Applicatiewerk

De meest gebruikte steek voor applicatie-
werk is een gewone, dicht tegen elkaar
geplaatste zigzag, om een cordonsteek te
vormen. De breedte van deze steek kan
worden gevarieerd in overeenstemming
met stoffen van verschillend weefsel en
struktuur. Er kunnen ook andere steek-
patronen worden gebruikt.

Voorbereiding

Maak een proeflapje om vast te stellen
welke van de volgende methoden 't meest
geschikt is voor uw stof en ontwerp. Teken
het ontwerp af op de lap stof die geappli-
cueerd moet worden. Knip het ontwerp
uit, laat rondom een rand van ongeveer
2 cm zitten. Leg het ontwerp op zijn plaats.
Rijg het op de stof.

Methode 1

@ Stel de steeksoortregelaar en de steek-
breedteregelaar in voor de gewenste
applicatiesteek. Stel de steeklengte in
op smal, tussen 1 en 0.

® Naai met een siersteek langs de hele
omtrek van het ontwerp.

® Knip de overtollige stof aan de buiten-
kanten van het stiksel af.

Methode 2
® Stel de rechte steek in.

® Naai met een korte steek langs de hele
omtrek van het ontwerp.

Knip de rafelranden langs het stiksel af
en haal het rijgsel uit.

Kies het verlangde steekpatroon en de
steekbreedte en stel de steeklengte in
op cordonsteek voor een dicht tegen
elkaar geplaatste steek, tussen 1 en 0.
Stik nu op het rechte steek stiksel. Deze
methode geeft een gladde, overgelockte
afwerking, zonder rafelranden die na het
stikken moeten worden bijgeknipt,

Methode 3

@ Gekochte motieven kunnen vlug en ge-
makkelijk worden geapplicueerd door
een rechte of siersteek te gebruiken.




6. Stichmuster

11 Braune Stichmuster

EinschlieBlich dem Zickzack-Grundstich kann lhre Maschine elf
Zickzackmuster herstellen, wie sie hier dargestellt sind. Diese
Muster sind auf lhrer Maschine in Braun gekennzeichnet. Einige
koénnen fir allgemeine N&harbeiten eingesetzt werden und einige
sind reine Zierstiche.

Pyramidenstich
Perfekt fur Zierkanten und ahnliche Arbeiten.

Pfeilspitze
Vereinigt Schénheit und Natzlichkeit. Statt Riegel
zum Sichern von Taschenecken verwenden.

Blindstich

Zum Saumen von Récken und Hosen sowie fur das
N&hen von Leiternahten.

Langette
Ergibt gleichméBig geformte Bogennéhte oder
Muschelsédume.

Einfacher Zickzackstich

Fur gewdhnliche Stretchndhte, Riegel, Versdube-
rungen, Stickereiarbeiten, Applikationen.

Halbmond

Wird zur Verzierung von Randern und Kanten
verwendet.

Trikotstich

Ideal zum Ausbessern und Verstarken sowie fir
Verriegelungen.

Domino
Ein Ziermuster fur Ein- und Zweinadelarbeiten.

Kastenstich
Richtig fiir dekorative Zweinadelarbeiten.

Kammstich

Nutzlich fiir Zierkanten. Ideal fir die Instandhaltung
von Stretch-Kleidung.

Muschelrandstich

Wird zum Umstechen und flir Saumversduberun-
gen eingesetzt.




8 Orange Stichmuster: FLEX[-Stiche

Die FLEXI-Stichmuster sind auf derMaschineinOrange dargestellt.
Jedes dieser Muster kann fur dehnbare Stiche in Verbindung mit
Wirkwaren und anderen Stretchmaterialien eingesetzt werden.

Schrager Uberwendlingstich

Wird zum Zusammennahen und zum Versdubern
von schmalen Néhten in einem Arbeitsgang ver-
wendet. -

—

Gratenstich

Vielseitig anwendbar. Eignet sich zum Verbinden
von zwei Stoffteilen, zum Sticken und Steppen.

Tiirkischer Hohlsaumstich

Fur Ziernahte, Verbindungsnéhte, Wattier- und
Applikationsarbeiten.

Hexenstich

Fiir alle Arten von Néhten geeignet, bei denen es
auf Haltbarkeit und Dehnbarkeit ankommt.

Wabenstich

Gut far Smokarbeiten, nutzlich zum Ausbessern
und Annahen von Elastiks und Spitze.

Uberwendlingstich

wird fur Verbindungsndhte und zum Umstechen
bzw. Einfassen von Stoffkanten bei Wirk- und
Stretchwaren in einem Arbeitsgang eingesetzt.

Dreifach Zickzackstich

Fur allgemeine Stretcharbeiten an schwerem
Material und fir Stepp- bzw. Ziernahte.

Blattstich
Fur dekorative Naharbeiten.

3 Griine Stichmuster

Hinweis: Die Sonder-Geradstiche G, N, und V miissen mit Stich-
breite 5 gendht werden.

Dekorativer Geradstich

Fur dekorative Steppnéhte an Jacken, Kragen,
Taschen, Revers usw.

Steppnihte sind auf Seite 128 erldutert.

Heftstich

Zum Verbinden von Stoffteilen fur Anproben usw.
Markieren Nahtlinien und zum Heften von Saumen
und Falten.

Schaeltheften ist ayf Seite 70 erldutert.

Maxi-Steppstich

Fur auffallige Stepparbeiten an sportlicher
Kleidung.




Pour coudre les tissus
extensibles

Pour guider et soutenir le tissu

La plupart des tissus extensibles deman-
dent simplement & étre guidés & l'avant
du pied presseur, si vous piquez avec un
point extensible. Cependant, certains tis-
sus, comme le nylon a maille ou les tissus
élastiques doivent étre soutenus pendant
la pigare.

1. Sivous cousez des tissus synthétiques
a maille, tendez legérement le tissu a
'avant et a l'arriere du presseur tout
en piquant.

n

Si vous cousez des tissus particuliére-
ment extensibles, du tricot ou de I'élas-
tique, tendez fortement le tissu de
part et d’autre du presseur avant de
piquer.

Attention: Ne iirez pas le tissu pendant la
piqire, vous pourriez tordre ou casser l'ai-
guille.
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Sticheinstellung fir
Stretchgewebe

Fiihren und Halten des Stoffes

Die meisten Stretchgewebe oder Wirk-
waren bendtigen beim Stretchnéhen nur
eine Fuhrung vor dem NaéhfuB. Man laBt
einfach die Maschine die Bewegungen
zum Stofftransport ausfithren. Einige Ge-
webe, wie z. B. Nylon-Trikot und Elastiks,
mussen jedoch geftihrt und gehalten wer-
den.

1. Fur Nylon-Trikot und &hnliche Gewebe
empfiehlt sich das Halten des Gewebes
vor und hinter dem NahfuB3 sowie das
standige Fahren unter feichter Straf-
fung.

2. Bei Elastiks, Stretchwaren und gewirk-
ten Stoffen mit ungewéhnlich groBer
Elastizitdt muB die Spannung vor und
hinter dem NahfuB straff sein, um die
Naht beim Nahen zu dehnen.

Achtung: Zichen Sie beim Nihen nicht
cinseitig am Stoff, weil dadurch die Nadel
abgelenkt wird und brechen kann.

come cucire su tessuti
elastici

Come Guidare e Sostenere il
Tessuto

Per la maggior parte dei tessuti elastici o
di maglia ¢ sufficiente guidare il tessuto
davanti al piedino quando si esegue un
punto elastico. Tuttavia alcuni tessuti -
maglia di nylon e tessuti elasticizzati, per
esempio - richiedono di essere sostenuti.

g

.

. Alla maglia di nylon e tessuti simili di
maglia sintetica, dare una leggera ten-
sione sostenendo la cucitura davanti e
dietro al piedino mentre si cuce.

2. Sui tessuti elasticizzati, pizzi elastici e
tessuti di maglia particolarmente ela-
stici, dare una tensione ben ferma da-
vanti e dietro al piedino in modo da
tendere la cucitura mentre si eseguono
i punti.

At'lenzione: Non tirare il tessuto mentre

sicuce perché cio puo causare la roftura

dell’ago.

2. Voor rekbare stof, stretch kant en ge-

instellen van steken
voor stretch stoffen

Leiden en ondersteunen van
de stof

De meeste stretch of gebreide stoffen
hoeven alleen voor de persvoet te worden
geleid als u een van de stretchsteken ge-
bruikt. Sommige stoffen - nylon tricot en
rekbare stoffen - hebben tijdens het stik-
ken ondersteuning nodig.

. Voor nylon tricot en dergelijke synthe-
tische stoffen past u een lichte span-
ning toe door de naad tijdens het naaien
voor en achter de persvoet vast te hou-
den.’

breide stoffen met erg veel rek, past u
een stevige spanning toe voor en achter
de persvoet, om de naad te rekken ter-
wijl de steken worden gemaakt.

Waarschuwing: /rek niet aan de stof terwijl
u stikt daar hierdoor de naald kan buigen en
breken.




Points utilitaires et
décoratifs

De nombreux points ont un role a la fois
fonctionnel et décoratif. Les pages suivan-
tes vous donnent des exemples d'utilisa-
tion des points.

Point d’épine

Le point d'épine est un point a usage mul-
tiple. On l'utilise pour des coutures au
point droit extensible dans des tricots ou
des tissus élastiques en largeur de point 0.
On s'en sert également pour assembler,
broder, matelasser. Vous trouverez ci-
apres deux exemples d'utilisation.

Assemblage

® Point: S 4

® Largeur de point: 4 - 5

e Longueur de point: 3 - 4 (Zone Jaune)
® Plaque a aiguille universelle

® Pied universel ou pied spécial

Le point d'épine permet, entre autres,

d’assembler 2 pi¢éces de tissu avec un

point décoratif ajouré. Utilisez donc ce
point pour des maillots de bain ou pour
assembler 2 bandes étroites de tissu.

e Préparez un rentré au bord de chaque
piece. Pour que les bords soient bien
plats et rectilignes, repassez-les.

e Faufilez les, bord & bord sur un papier,
en laissant un intervalle de 3 mm entre
les deux. Centrez votre ouvrage de telle
facon que laiguille pique alternative-
ment dans chaque bord de I'ouvrage.
Quand vous avez terming, n'oubliez pas
d'oter le papier.
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Anwendung der Stiche:
Funktionelles und
schépferisches Ndhen

Viele Stichmuster Ihrer neuen Maschine
sind sowohl fur funktionelles als auch fir
dekoratives Ndhen einzusetzen. Die nach-
lolgenden Seiten geben anhand von Bei-
spielen einen Uberblick tber ihre vielsgi-
tige Verwendbarkeit. Obgleich fiir jede
Néharbeit verschiedene Sticharten mog-
lich sind, ist jedes Beispiel nur in einer
speziellen Stichart aufgefiihrt, um Wieder-
holungen zu vermeiden. Wir hoffen daher,
daB die nachfolgend gezeigten Beispiele
dazu beitragen, Ihre eigenen schépferi-
schen Talente zu wecken,

Gréatenstich

Dieser Stich ist vielseitig anwendbar. Sie
kénnen ihn zum Sticken und ftir Arbeiten
mit Stoffflicken verwenden. Es gibt unzéh-
lige Anwendungen. Zwei davon sind nach-
stehend aufgefiihrt.

Der Grétenstich ist auch verwendbar fr
dehnbare Geradstichnéhte in Wirkwaren
und Stretch-Materialien bei einer auf 0
eingestellten Stichbreite.

Verbindungsstich zwischen zwei
Stoffteilen

® Stich: S :&\

® Stichbreite: 4 - 5

® Stichlange: 3 - 4 (Gelber Bereich)

® Stichplatte fiir allgemeine Arbeiten

® NahfuB fur allgemeine Arbeiten oder
Universal-Néhfuf

Beim Zusammennahen zweier Stoffteile

mit offenem spitzenartigem Zierstich kann

durch Anwendung des Gratenstiches eine

attraktive Ziernaht erzielt werden.

® Kanten der Stoffstreifen oder die Ver-
bindungsnéhte der zusammenzufligen-
den Teile nach unten falten und mit der
Hand siumen, Flachbiigeln oder die
Kanten mit Zickzackstichen tbernahen.

® Die beiden Stoffkanten, die verbunden
werden sollen, auf Seidenpapier heften
und dabei einen Abstand von ca, 3 mm
zwischen den beiden Kanten lassen.
Nahen und gleichzeitig die beiden Stoff-
kanten unter der Mitte des NahfuBes
fuhren, Die Nadel abwechselnd in jeden
der beiden Stoffstreifen und zweimal in
die Mitte der Offnung einstechen lassen.
Nach Beendigung der Arbeit das Sei-
denpapier vorsichtig abziehen,

uso dei punti:
funzionali e decorativi

Molti punti definiti ornamentali hanno an-
che un utilizzo funzionale. Nelle prossime
pagine vengono riportati degli esempi che
illustrano la versatilita di questi punti. Poj-
che svariati punti posseno essere utilizzati
per la stessa applicazione, ad evitare ri pe-
tizioni, per ogni esempio & stato usato un
solo punto, Confidiamo che questi esempi
potranno essere di aiuto nell'utilizzare le
proprie capacita creative.

Punto Incrociato (Punto Piuma)

Il punto incrociato & particolarmente ver-
satile. Usatelo per cuciture ad impuntura
diritta elastica su maglia o tessutj elastici,
ad ampiezza punto 0, Da usarsi per unire
due pezzi di tessuto, per ricamare o tra-
puntare. Esistono numerose applicazioni
per il punto incrociato. Qui di seguito ne
riportiamo due.

Unione di due pezzi di tessuto

toepassing van steken:
functioneel en decoratief

Veel steken op uw machine kunnen zowel
functioneel als decoratief worden toege-
past. Op de volgende pagina’s staan voor-
beelden van de veelzijdigheid van deze
steken. Ofschoon veel steken voor een
bepaalde toepassing te gebruiken zijn is
slechts éen steek in elk voorbeeld gebruikt
om herhaling te vermijden. Wij hopen daar-
om dat de gegeven voorbeelden zullen
helpen om uw eigen creatieve talenten te
ontplooien.

Open naaiwerk (veersteek)

Deze steek is zeer veelzijdig. Gebruik hem
voor rekbare rechtsteeknaden in gebreide
en stretch stof met steekbreedte op 0.
Ook voor open naaiwerk, borduren en wat-
teren. Er zijn talrijke toepassingen voor
deze steek. Twee ervan zijn hieronder
vermeld.

Open naaiwerk

® Punto: S f»‘

® Ampiezza punto: 4 - 5

® Lunghezza punto: 3 - 4 (zona gialla)
® Placca d'ago normale

@ Piedino,normale o speciale

® Steek: § 2

@ Steekbreedte: 4 - 5

® Steeklengte: 3 - 4 (gele ruimte)
® Gewone steekplaat

® Gewone of speciale persvoet

Il punto incrociato consente di unire due
pezzi di tessuto creando una guarnizione
molto decorativa. Usare questo punto per
cuciture elastiche ornamentali nei costumi
da bagno o per unire insieme strisce di
tessuto strette.

® Ripiegare (e orlare a mano con un sotto-
punto) i margini delle strisce di tessuto
o delle costure da unire, Stirare piatto
oppure rifinire i margini con punti zig-
zag.

Imbastire i due margini da unire su carta
velina, lasciando una distanza di circa
3 mm. tra i due margini. Cucire, gui-
dando i due margini sotto il centro del
piedino di pressione. L'ago deve fare
alternativamente un punto in ciascuna
striscia e due punti nel centro dell'aper-
tura. La carta velina verra delicatamente
tolta dal tessuto a fine cucitura.

De methode om twee lappen stof met een
open, kantachtige steek te verbinden,
wordt open naadverbinding genoemd.

® Vouw de rafelranden (en zoom bij de
slipsteek met de hand) van de stofstro-
ken of naden, die verbonden moeten
worden, naar binnen om. Pers ze plat,
u kunt de rafelranden ook zigzaggen.

Rijg de twee stofranden, die verbonden
moeten worden, op vioeipapier, laat een
ruimte van ca. 3 mm tussen de twee
randen open. Stik en leid de twee stof-
randen onder het midden van de pers-
voet. Laat de naald afwisselend een
steek in elke stofstrook maken en twee
steken in het midden van de opening.
Het vioeipapier moet voorzichtig worden
weggetrokken als de open naad verbin-
ding kiaar is.
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Patchwork

@ Point: S/?'?

® Largeur de point: 4 - 5

® Longueur de point: 3 - 4 (zone jaune)
® Plaque a aiguille universelle

@ Pied presseur universel ou spécial

Ce point est particulierement adapté pour
executer du patch-work. Les coutures sont
a la fois plus souples et plus solides qu'a
la main.

Processus:
@ Coupez un entoilage a la dimension

désiree.

@ Batissez un molleton léger sur I'envers
de I'entoilage si vous souhaitez un effet
de matelassage.

® Goupez les morceaux en laissant 6 mm
de couture (ceci n'est pas nécessaire
pour les tissus non tissés). Repliez les
6 mm de couture tout autour des mor-
ceaux au fer.

® Faufilez les morceaux bord & bord sur
I'entoilage.

® Cousez les morceaux, longueurs et lar-
geurs, en veillant & ce que l'aiguille pi-
que alternativement dans chaque bord.
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Arbeiten mit Stoff-Flicken

o Stich: S %

® Stichbreite: 4 - 5

e Stichlénge: 3 — 4 (Gelber Bereich)

e Stichplatte fir allgemeine Arbeiten

® NahfuB fur allgemeine Arbeiten oder
Universal-NahfuB

Das Aufnéhen und Zusammennéhen von
Stoff-Flicken zu Steppdecken oder Klei-
dungsstiicken - frither nur mit der Hand
maglich - kann nun mit Hilfe des Graten-
stiches ausgefiihrt werden. Die Verbin-
dungsnéahte der Flicken werden durch die-
sen Stich sowohl elastisch als auch halt-
bar.

Arbeitsweise

e Eine Stoffunterlage in gewiinschter
GriiBe zurechtschneiden. Wenn ein Wat-
tierungseffekt erzielt werden soll, eine
diinne Wattierungsunterlage anheften.

@ Die Flicken vorbereiten und dabei eine
Nahtzugabe von 6 mm nach unten wen-
den. Dies ist nicht erforderlich, wenn
Sie Stoff verwenden, der nicht gewebt
ist.

@ Flicken im gewiinschten Muster an die
Unterlage heften und alle Kanten ver-
séubern.

® In Ldngs- und Querrichtung ndhen, da-
bei die Seitwartsstiche des Gratensti-
ches gleichméBig links und rechts von
der Flickenkante einstechen lassen.

Patchwork

Lapjeswerk watteren

® Punto: S %

e Ampiezza punto: 4 = 5

® Lunghezza punto: 3 - 4 (zona gialla)
e Placca d'ago normale

e Piedino normale ospeciale

e Steek: S 21

e Steekbreedte: 4 - 5

e Steeklengte: 3 - 4 (gele ruimte)
® Gewone steekplaat i

e Gewone of speciale persvoet

Il "patchwork"” per trapunte e capi di ve-
stiario, un tempo eseguito a mano, puo
essere rapidamente preparato e decorato
nello stesso tempo utilizzando il punto
incrociato. Le giunture risultano flessibili
e resistenti quando si usa questo metodo.

Procedura

@ Tagliare il tessuto di base nelle dimen-
sioni volute. Se si desidera ottenere
I'effetto imbottitura, imbastire uno strato
di ovatta sul tessuto.

@ Preparare le pezze ripiegando in sotto
circa 6 mm. Con | tessuti non a trama
o che non si sfilacciano questo accorgi-
mento non & necessario.

® |mbastire le pezze sul tessuto di base,
sistemandole nel modo desiderato e
awvicinando bene i bordi.

e Cucire verticalmente ed orizzontalmente
fino ad unire tutte le pezze.

Lapjeswerk voor gewatteerde dekens en
kleding, dat vroeger met de hand aan
elkaar werd genaaid, kan nu viug worden
verbonden en tegelijk versierd door deze
steek te gebruiken. De verbindingen zijn
zowel soepel als duurzaam als deze me-
thode wordt toegepast.

Werkwijze

e Knip een verstevigingslap op maat. Rijg
een dunne laag wattering op de verste-
viging als een gewatteerd effect ver-
langd wordt.

e Maak de lapjes klaar, vouw 6 mm naad-
toeslag naar binnen om. Bij niet-gewe-
ven stoffen is dit niet nodig.

® Rijg de lapjes in de gewenste volgorde
op de versteviging, met de kanten goed
tegen elkaar.

e Stik in de lengte en in de breedterich-
ting, de steken moeten door beide lapjes
gaan.
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Surjet extensible

Ce point est principalement utilisé pour
les finitions, ourlets et encolures, Il est re-
commande pour la couture des vétements
de sport. Voyez ci-dessous certaines de
ses applications.

Coutures surjetées

® Point: U2

® Largeur de point: 5

® Longueur de point: 3 - 4 (zone jaune)
® Plague a aiguille universelle

® Pied presseur universel

Méthode 1

Faites un essai pour régler le point sur le

tissu qui sera utilisé pour I'ouvrage. Utilisez

une aiguille Cat. 2045 (reportez vous au

tableau de la page 30).

® Batissez le vetement en laissant une
couture de 1,5 cm.

® Recoupez la couture & 5 mm de la ligne
de piqgare.

® Placez I'ouvrage sous le pied de sorte
que les points droits tombent sur la ligne
de bati et que les points zig zag tombent
sur le bord du tissu.
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Uberwendling-Stretchstich

Obgleich der Uberwendling-Stretchstich
sich auch in vielen Fallen fiir dekoratives
Nahen eignet, empfiehlt er sich in erster
Linie fur Versauberungen sowie fur das
Nahen von beanspruchten Haltenéhten. Er
elgnet sich ganz besonders fiir Nahte, die
dehnbar sein mussen, wie z. B. Schritt-
néhte. Somit erstreckt sich seine Anwend-
barkeit auch auf Skikleidung und Bade-
anzlge. Beispiele fur diese Stichart sind
nachstehend aufgefihrt.

Uberwendlingsnéhte

e Stich: U £

® Stichbreite: 5

e Stichlange: 3 - 4 (Gelber Bereich)
e Stichplatte fir allgemeine Arbeiten
e NahfuB fiir allgemeine Arbeiten

Methode 1

Zuerst eine Probe ndhen, um festzustel-
len, ob sich die Versauberung mit dem
Uberwendlingstich fur Ihr Kleidungsstick
eignet. Fadenspannung passend zum Stoff
einstellen. Zum N#hen von synthetischen
Strickwaren stets eine Nadel Type 2045
verwenden (siehe Stoff-, Nadel- und Garn-
tabelle auf Seite 32).

e Das Kleidungsstiick auf der Nahtlinie
zusammenheften und dabei eine Naht-
zugabe von ca. 1,5 cm vorsehen. Dann
in Ublicher Weise anpassen.

e Nach etwa erforderlichen Anderungen
die Nahtzugabe auf 5 mm Breite zurlick-
schneiden.

@ Die beschnittene Kante so unter den
NahfuB bringen, daB beim Nahen die
Geradstiche die Heftnaht treffen und die
Zickzackstiche die Kante einfassen.

Sopraggitto Elastico

Benche il sopraggitto elastico possa es-
sere usato anche per cuciture decorative,
esso ¢ soprattutto adatto per la rifinitura
di costure, orli e bordi. Da usarsi per
sopraggittare cuciture che richiedono una
certa elasticita. E' particolarmente utile
nella confezione di completi da sci, com-
pleti da montagna e costumi da bagno.
Esempi di come usare il sopraggitto ela-
stico sono riportati qui di seguito.

Costure sopraggittate

Overlock stretchsteek

Ofschoon de overlock stretchsteek ook
creatief kan worden gebruikt wordt hij
voornamelijk toegepast voor het afwerken
van naden, zomen en belegstukken. Ge-
bruik hem voor het overlocken van naden
die rekbaar moeten zijn zoals naden in
het kruis. Hij is vooral handig bij het ma-
ken van skikleding, sneeuwkleding en bad-
kleding. Voorbeelden van de toepassing
van de overlock stretchsteek volgen.

Overgelockte naden

® Punto: U 1

® Ampiezza punto: 5

® |unghezza punto: 3 - 4 (zona gialla)
® Placca d’ago normale

® Piedino normale

® Steek: UL

e Steekbreedte: 5

e Steeklengte: 3 - 4 (gele ruimte)
® Gewone steekplaat

® Gewone persvoet

Metodo 1

Eseguire un campione di prova per stabi-
lire se la costura sopraggittata sia adatta
allindumento. Mettere a doppio il tessuto.
Regolare la tensione del filo secondo il
tessuto. Per tessuti di maglia sintetica,
usare 'ago Style 2045 (Vedi Tabella Tes-
suto, Ago, Filo a pag. 34).
e Imbastire 'indumento lungo la linea di
cucitura, lasciando un margine di 1,5 cm.
e provarlo nel modo usuale.

e Dopo aver apportato le eventuali modi-
fiche, rifilare uniformemente la costura,
lasciando 5 mm. scarsi di margine dalla
linea di imbastitura.

e Sistemare la costura rifilata sotto il pie-
dino in modo che i punti diritti cadano
sulla linea di cucitura imbastita ed i punti
zig-zag vadano oltre il margine della
costura.

Methode 1

Maak een proeflapje om vast te stellen of
een overlock stretchsteek voor uw kle-
dingstuk geschikt is. Volg de draadrich-
ting of richting van de gebreide stof van
de naad in uw kledingstuk precies. Stel
de draadspanning in overeenstemming
met de stof in. Gebruik een geschikte type
2045 naald in de machine voor een syn-
thetisch gebreide stof. (Zie stof, garen en
naaldtabel op blz. 36.)
® Rijg het kledingstuk op de naadlijn in
elkaar, neem 12 cm naadtoeslag en pas
het op de gewone manier.

@ Na het maken van de nodige veranderin-
gen knipt u de naadkant tot op 5 mm
vanaf het naadlijnrijgsel af.

e Leg de afgeknipte naad z6 onder de
persvoet, dat de rechte steken op de
geregen naadlijn vallen en de zigzag-
steken over de naadrand.
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Méthode 2

Ce point est utilisé pour des tissus épais

a maille, des tricots fins et des tissus qui

roulent ou s'éraillent.

® Faites un échantillon.

@ Batissez et essayez le vetement.

@ Aprés avoir effectué les corrections
nécessaires, placez l'ouvrage sous le
pied, de sorte que les points droits
tombent sur la ligne de bati.

@ Repassez le coutures et coupez I'exce-
dent au ras du surjet, sauf pour les
coutures supportant le vétement.

Finitions pour ourlets et parementures

e Point: surjet extensible: U |-

@ Largeur de point: 5

@ Longueur de point: 3 - 4 (zone jaune)
@ Plaque a aiguille universelle

® Pied presseur universel

® La finition des bords d'ourlets et de
parementures au surjet extensible réduit
leur épaisseur et conserve au tissu sa
souplesse.
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Imitierte Uberwendlingsnaht

Diese Naht ist besonders geeignet fir auf-
tragende Wirkwaren, feine Trikots und
Gewebe, die zum Kriauseln oder Fransen
neigen.

Methode 2
e Eine Néhprobe fertigen.

@ Das Kleidungsstlick zuschneiden und
in der tiblichen Weise anprobieren.

Nach etwaigen Anderungen die Naht
unter den N&hfuB legen und so nahen,
daB die Geradstiche des Stichmusters
in die geheftete Nahtlinie einstechen.

Nach dem Néhen flach bigeln und die
Nahtzugaben bis dicht ans Stichmuster
abschneiden, damit hierdurch eine
schmale Nahtkante entsteht. Falls die
Naht jedoch die Form der Kleidung
stlitzt, sollte das Beschneiden entfallen.
Dann die Nahtzugaben in Gblicher Art
offen bigeln.

Versaubern mit Uberwendlingstich

Finto sopraggitto

Questa rifinitura ¢ adatta per maglieria
grossa e fine e per tessuti che tendono
ad arrotolarsi o a sfilacciarsi.

Metodo 2
@ Eseguire un campione di prova.

e Imbastire I'indumento lungo la linea di
cucitura e provarlo nel modo usuale.

@ Dopo aver apportato le eventuali modi-
fiche, come suggerito per il Metodo 1,
sistemare la cucitura sotto il piedino.
Cucire in modo che i punti alla sinistra
penetrino nella linea imbgstita.

® Stirare dopo aver cucito e ritagliare il
tessuto eccedente in modo da lasciare
solo un piccolo margine. Se pero la co-
stura deve sostenere l'indumento, evi-
tare di ritagliare; stirare la costura aperta
nel solito modo.

Rifiniture a sopraggitto

Valse overlock

Deze afwerking is geschikt voor dikke ge-
breide stoffen, fijne tricots en stoffen die
omkrullen of rafelen.

Methode 2
e Maak een proeflapje.

@ Rijg het kledingstuk op de naadlijn in
elkaar en pas het op de gewone manier.
Nadat eventuele veranderingen zijn aan-
gebracht, zoals genoemd in methode 1,
legt u de naad onder de persvoet. Stik
z6, dat de steken aan de Jinkerkant van .
het patroon door de geregen naadlijn
gaan.

Pers na het stikken en knip de overtol-
lige stof weg om een smalle naadrand
te krijgen. Als de naad het kledingstuk
ondersteunt slaat u het wegknippen over
en perst u de naad op de gewone ma-
nier open.

Overgelockte naadafwerking

e Stich: U |

e Stichbreite: 5

® Stichlange: 3 - 4 (Gelber Bereich)
® Stichplatte fiir allgemeine Arbeiten
® NahfuB fur allgemeine Arbeiten

® Punto: U

® Ampiezza punto: 5

® Lunghezza punto: 3 - 4 (zona gialla)
® Placca d'ago normale

® Piedino normale

® Steek: U &

® Steekbreedte: 5

® Steeklengte: 3 - 4 (gele ruimte)
® Gewone steekplaat

® Gewone persvoet

® Nahtkanten gleichméBig beschneiden.

® Die Stiche, wie veranschaulicht, tuber
die beschnittene Kante der Nahtzugabe
nahen.

® Ritagliare i margini della costura uni-
formemente.

® Cucire oltre il margine ritagliato come
in figura.

® Knip de naadranden gelijkmatig bij.

® Plaats het stiksel over de bijgeknipte
rand van de naadtoeslag, zoals afge-
beeld.
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Point caché

Le point caché a de nombreuses utilisa-
tions pratiques. Il permet d'obtenir un
ourlet solide. La couture échelle décrite
ci-dessous est une de ses applications.
Mais il offre bien d’autres possibilités.

Couture échelle

La couture échelle est particuliérement
adaptée au jersey et aux tissus exten-
sibles. Elle est idéale pour des encoulu-
res, poches, et pour coudre des vétements
de sport et de plein air.

e Point: | j
e Largeur de point: 5
e Longueur de point: 1,5 = 2,5

® Plaque a aiguille universelle
® Pied presseur universel ou spécial

® Faites un échantillon pour effectuer les
réglages de la machine. Diminuez la
tension du fil.

® Coupez et batissez I'ouvrage en laissant
une couture de 1,5 cm. Essayez.

® Placez le tissu sous le pied, et piquez
le long du bati, les points droits sur le
.bati, les pointes tournées vers le milieu
de l'ouvrage.

e Ouvrez ensuite la couture, en tirant le
tissu de part et d’autre pour obtenir un
effet d'échelle. Repassez.
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Blindstich

Der Blindstich hat eine groBe Anzahl ver-
schiedener praktischer und funktioneller
Anwendungsarten. Man verwendet ihn in
erster Linie far die Erzielung einer halt-
paren Saumverarbeitung. Die Leiternaht
ist eine der dekorativen Anwendungsmég-
lichkeiten.

Leiternaht

Die Leiternaht ist fur gewirkte und elasti-
sche Stoffe besonders geeignet. Sie bietet
die ideale Anwendungsmdglichkeit fur
dehnbare Nahte und fiir Kantenverséube-
rungen von Halsausschnitten, Taschen
und Kragen in Sportkleidung und Bade-
anzigen.

Punto Invisibile

Il punto invisibile trova applicazione in
molti lavori pratici e funzionali, L'uso pit
comune consiste nella esecuzione di orli
resistenti e ben rifiniti. II punto a scaletta
rappresenta una applicazione di tipo
ornamentale del punto invisibile. | lavori
decorativi che si possono eseguire con
questo punto sapo infiniti.

Cucitura a scaletta

La cucitura a scaletta ¢ particolarmente
adatta ai tessuti di maglia ed elasticizzati.
E’ ideale per cuciture elastiche e per rifi-
nire i bordi di giri-collo, tasche e colletti
di abiti sportivi e costumi da bagno.

Blindsteek

De blindsteek kan voor veel praktische en
functionele doeleinden worden gebruikt.
Hij wordt het meest toegepast voor een
duurzame zoomafwerking. De laddernaad,
zoals beschreven op deze pagina, is een
van de creatieve toepassingen van de
blindsteek. De creatieve toepassingen van’
deze steek zijn echter eindeloos.

Laddernaad

De blindsteek laddernaad is vooral ge-
schikt voor gebreide en stretch stoffen.
Hij is ideaal voor rekbare constructiena-
den en randafwerkingen voor halslijnen,
zakken en kragen in sportkleding en bad-
pakken.

® Stich: |

® Stichbreite: 5

e Stichldnge: 1,5 - 2,5

e Stichplatte fir allgemeine Arbeiten

e NahfuB fur allgemeine Arbeiten oder
Universal-NahfuB

@ Erst eine Probenaht anfertigen, um die
zu lhrem Stoff passende Fadenspan-
nung und Stichlange einstellen zu koén-
nen. Die Oberfadenspannung muB lok-
kerer als normal sein.

Kleidungsstick zuschneiden und an-
passen; dabei eine Nahtzugabe von 1,5
cm vorsehen. Nahtlinie heften.

Stoff so unter den NahfuB legen, daB
die geraden Stiche des Blindstichmu-
sters auf die Nahtlinie fallen und die
Spitzen auf die Mitte des Kieidungs-
stiickes gerichtet sind.

e Nach dem Nahen beide Stoffteile auf-
klappen und auseinanderziehen, wo-
durch ein Leitereffekt entsteht. Nahtzu-
gabe umlegen und in der tiblichen Weise
anbutigeln.

e Punto: |

® Ampiezza punto: 5

e Lunghezza punto: 1,5 - 2,5
e Placca d'ago normale

® Piedino normale o speciale

® Steek: |

@ Steekbreedte: 5

e Steeklengte: 1.5 - 2.5

e Gewone steekplaat

e Gewone of speciale persvoet

e Eseguire un campione di prova per re-
golare l'ampiezza e la lunghezza del
punto e la tensione del filo dell'ago se-
condo il tessuto. La tensione del filo
dellago deve essere piu leggera del
normale.

® Tagliare I'indumento e provarlo, lascian-
do un margine di 1,5 cm. Imbastire.

® Sistemare il tessuto sotto il piedino in
modo che i punti diritti cadano sulla
linea di imbastitura e le punte verso il
centro dell’indumento.

e Dopo aver cucito, aprire la cucitura ti-
rando il tessuto lateralmente per pro-
durre I'effetto scaletta. Quindi stirare.

e Maak een proeflapje om de steekbreedte
en lengte en de bovendraadspanning in
overeenstemming te brengen met uw
stof. De bovendraadspanning moet lich-
ter dan normaal zijn.

Knip en pas het kledingstuk, neem 1%
cm naadtoeslag. Rijg de naadlijn.

Leg de stof zo onder de persvoet, dat
de rechte steken op de geregen naad-
lijn vallen en de punten naar het midden
van het kledingstuk wijzen.

e Open de naad na het stikken door de
stof aan beide kanten van de naad terug
te trekken om het laddereffect te krijgen.
Pers de naadtoeslag na het openen.
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Ourlets au point caché

Le point cach¢ permet d'obtenir des our-
lets invisibiles. Il est particulierement
adapté aux ourlets droits ou demi-biais.
Les bords roulottés peuvent également
étre piqués a I'aide de ce point.

® Point: |

® Largeur de point: 1 -5

® Longueur de point: 1 = 2

@ Plaque a aiguille universelle
® Pied presseur universel

@ Guide ourlet point caché

1. Soulevez le pied, desserrez la vis, et
glissez le guide point caché entre la vis
et le talon du pied. Assurez-vous que
'embase du guide laisse deégages la
plague glissiére et I'avant du pied.
Resserrez la vis.

. Préparez normalement I'ourlet. Il est
conseillé de le batir. Placez |e faufilage
a1 cm au moins en deca du bord de
l'ourlet pour éviter d'accrocher en pi-
quant la collerette du guide.

. En plagant au dessus I'envers du tissu,
retournez I'ourlet en formant un pli
souple & environ 6 mm du bord supé-
rieur de l'ourlet. Ecrasez & la main.

- Placez I'ourlet sous le pied, le pli
souple contre la paroi du guide. Veillez
a ce que la collerette du guide soit,
comme illustre, entre le pli souple et
le haut de I'ourlet.

. Abaissez le pied, piquez de sorte que
les points droits tombent sur le bord
de l'ourlet et que les points zig zag
percent le pli souple de I"'ouvrage.
Rectifiez si besoin est la largeur du
point. Tout en piquant, guidez le bord
de l'ourlet suivant une ligne droite et
maintenez le pli souple régulierement
contre la paroi du guide.
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Blindstichsdume

Der Blindstich erméglicht die Anfertigung
aines Saumes der fast unsichtbar ist. Er
eignet sich am besten fur gerade oder
leicht gebogene Saume. EingefaBte und
gewendete Saumkanten konnen ebenso
leicht mit Blindstich genéht werden.

e Stich: | 2

e Stichbreite: 1 =5

e Stichlénge: 1 =2

@ Stichplatte fur allgemeine Arbeiten
e NahfuB fur allgemeine Arbeiten

e Blindstichfihrung

1. NahfuB anheben, NéhfuBschraube
lbsen und Saumfihrung zwischen
Schraube und NéhfuBschaft montieren.
Beachten, daB die vordere Fuhrungs-
wange sich weder am Schieber noch
an der Nahsohle verklemmt. Schraube
mit Minze festziehen.

2. Saum in der tblichen Weise vorberei-
ten. Es empiehlt sich, den Saum zu
heften. Legen Sie die Heftnaht minde-
stens 13 mm unterhalb der oberen
Kante des Saumes an, um zu verhin-
dern, daB man beim N&hen an der
Fuhrung hdangenbleibt.

3. Innenseite des Stoffes oben liegend,
den Saum nach unten umschlagen,
wodurch eine weiche Falte an der
Saumkante entsteht.

4. Den Saum so unter den NahfuB bringen,
daB die weiche Falte gegen die Fuh-
rungswange zu liegen kommt. Darauf
achten, daB sich der Schenkel des
Lineals zwischen den Stofflagen des
Saumes befindet (siehe Abb.).

. NahfuB senken. Stoff beim Nahen so
fihren, daB die Geradstiche auf der
Saumzugabe genéht werden, wéhrend
die Zickzackstiche jeweils die weiche
Falte erfassen. Falls erforderlich, Stich-
breite regulieren. Sorgfaltig geradeaus
fihren und die weiche Falte gleich-
miBig an der Wange des Lineals ent-
lang gleiten lassen.

o

Orli a punto invisibile

Con il punto invisibile si possono eseguire
orli resistenti in modo quasi invisibile. Esso
meglio si adatta alle orlature diritte o leg-
germente curve. Orli bordati o piegati pos-
sono essere cuciti a punto invisibile con
estrema facilita.

e Punto: | J

e Ampiezza punto: 1 -5

e Lunghezza punto: 1 - 2
e Placca d'ago normale

@ Piedino normale

e Guida per punto invisibile

1. Sollevare il piedino, allentare la vite ed
infilare la guida per punto invisibile dal
davanti tra la vite e il gambo del pie-
dino. Assicurarsi che la parte sotto-
stante della guida non tocchi la placca
scorrevole e il piedino. Stringere la vite
con una moneta.

2. Preparare I'orlo nel modo usuale e pre-
feribilmente imbastirlo. Fare I'imbasti-
tura almeno 1,3 cm. sotto il margine
superiore dellorlo per evitare che la
flangia della guida rimanga impigliata
quando si cuce.

3. Con il rovescio del lavoro rivolto in alto,
piegare l'orlo in sotto creando una
piega morbida sul margine superiore
dell’orlo.

4. Sistemare I'orlo sotto il piedino in modo
che la piega morbida rimanga aderente
alla guida. Assicurarsi che la flangia
della guida rimanga tra la piega mor-
bida ed il margine superiore dell'orlo,
come illustrato.

5. Abbassare il piedino. Cucire in modo
che i punti diritti cadano sul margine
dell'orlo e i punti zig-zag entrino nella
piega morbida. Se necessario, regolare
I'ampiezza del punto. Mentre si cuce,
mantenere diritto il margine ‘dell'orlo
e far si che la piega morbida rimanga
sempre aderente alla guida.

Blindsteek zomen

Blindstikken geeft een duurzame zoomaf-
werking, die bijna onzichtbaar is. Hij wordt
't meest toegepast voor rechte of licht
rondlopende zomen. Met band afgewerkte,
omgeboorde of omgevouwen zoomranden
kunnen met evenveel gemak met de blind-
steek worden gestikt.

e Steek: |

® Steekbreedte: 1 -5

@ Steeklengte: 1 - 2

e Gewone steekplaat

® Gewone persvoet

e Blindsteek zoomgeleider

1, Zet de persvoet omhoog, draai de
schroef los en schuif de blindsteek
zoomgeleider vanaf de voorkant tussen
schroef en schacht van de voet. Let
erop dat de onderkant van de geleider
de schuifplaat en de voorkant van de
voet niet raakt. Draai de schroef met
een geldstuk vast.

2. Maak de zoom op de gewone manier
klaar, Het is aan te raden de zoom te
rijgen. Plaats het rijgsel minstens 1.3cm
onder de rand van de zoomtoeslag om
te voorkomen dat deze tijdens het
naaien door de flens van de geleider
wordt gegrepen.

3. Vouw de zoom naar binnen om, met de
verkeerde kant van het werk naar boven,
zodat een losse vouw vanaf de boven-
kant van de zoom wordt gevormd.

4. Leg de zoom onder de persvoet met de
losse vouw tegen de kant van de zoom-
geleider. Let erop dat de flens van de
geleider tussen de losse vouw en de
bovenkant van de zoom is, zoals afge-
beeld.

5. Zet de persvoet omlaag. Stik zo, dat de
rechte steken op de zoomtoeslag vallen
en de zigzagsteken door de losse vouw
van het werk gaan. Regel de steek-
breedte, indien nodig. Leid tijdens het
stikken de zoomrand in een rechte lijn
en transporteer de losse vouw gelijk-
matig langs de kant van de geleider.




Point d’alvéole
Ce point est idéal pour realiser les smocks,

poser des élastiques, border des couver-
tures, réparer des accrocs.

Remplacer une bande élastique

e Point: Q %

e Largeur de point: §

e Longueur de point: 3 - 4 (zone jaune)
® Plaque a aiguille universelle

® Pied presseur universel ou spécial

e Calculez la longueur de I'¢lastique, en
lajssant 2 4 3 cm pour la couture des
extrémités.

® Divisez I'élastique en 4 parties égales.
Marquez-les aux épingles. Faites la
méme chose sur le vétement. Super-
posez les épingles de I'¢lastique et du
vétement.

e Piquez quelques points pour attacher
I'élastique au tissu.

e Tenez ensuite le vétement et I'élastique
tendus entre les épingles et piquez.

Attention: Pendant la piglire, tendez suf-
Jisamment votre élastique pour qu'il s'ajusie
parfaitement au vétement. Tenez pour cela le
travail comme illustré. Ne tirez pas sur le
tissu pendant que vous piquez. Vous pourriez
lordre 'aiguille ou le casser.




Wabenstich

Der Wabenstich ist ideal far Smokarbeiten
und besonders nutzlich far Stopfarbeiten
sowie fur das Annahen von Gummiband
und Einfassen von Decken. Dieser viel-
seitige Stich ist auch verwendbar fur das
Nahen von Ziermustern auf dehnbaren
Stoffen.

Annzhen von Gummiband

Punto Nido d’Ape

Il punto nido d'ape ¢ ideale per ricami a
punto smock e si utilizza per riparare,
sopraggittare, attaccare elastici, pizzi ela-
stici e bordure alle coperte, Usare questo
punto versatile per creare disegni decora-
tivi su tessuti elgstici.

Come sostituire i nastri elastici nella
biancheria

e Stich: Q %

@ Stichbreite: 5

® Stichlange: 3 - 4 (Gelber Bereich)

® Stichplatte fiir allgemeine Arbeiten

@ NahfuB fir allgemeine Arbeiten oder
Universal-NahfuB

e Gummiband fir die gewtinschte Dehn-
barkeit an der Taillenlinie anpassen und
dabei 2,5 cm Zugabe fur das Zusam-
menndhen vorsehen. Die Enden ber-
einanderlegen und mit einer Nadel des
Typs 2045 zu einem Ringband zusam-
mennéhen.

Gummiband in vier gleiche Teile auftei-
len und mit Stecknadeln markieren. Das
Gleiche mit dem Kleidungsstiick durch-
fuhren. Dann an den zusammengehdri-
gen Stellen zusammenstecken, und zwar
50, daB das Gummiband auf der AuBen-
seite des Stoffes liegt.

Ein paar Geradstiche ndhen, um das
Gummiband am Stoff zu befestigen.

Wabenstich wahlen,

Dann Gummiband und Kante des Klei-
dungsstiickes beim Nahen gestrafft hal-
ten und fuhren, so daB die Dehnbarkeit
nach Beendigung der Naht erhalten
bleibt.

Achtung: Ziehen Sie beim Néihen nicht
cinseitig am Stoff, weil die Nadel dadurch
abgelenkt wird und brechen kann.

e Punto: Q %

e Ampiezza punto: 5

e Lunghezza punto: 3 — 4 (zona gialla)
® Placca d’ago normale

@ Piedino normale o piedino speciale

e Adattare I'elastico per I'esatta aderenza-
vita, lasciando 2,5 cm. per unirlo.
Sovrapporre le estremita in modo da
formare una fascia e cucirla insieme,
come illustrato, usando un ago style
2045.

Dividere la fascia elastica in quattro
settori uguali, marcandoli con gli spilli.
Fare la stessa cosa con lindumento.
Quindi appuntare I'elastico sul diritto
del tessuto facendo combaciare i quat-
tro settori, con i margini ben allineati.
Eseguire alcuni punti diritti per fissare
I'elastico al tessuto.

Predisporre la macchina per il punto
nido d'ape.

Tenere i bordi dell'elastico dell'indu-
mento tesi mentre si cuce in modo che,
a fine cucitura, 'applicazione resti ela-
stica.

Attenzione: Non tirare il tessuto mentre
si cuce perché ¢io pud causare lo rottura del-
l'ago.

Honingraatsteek

De honingraatsteek is ideaal voor smok-
werk en is handig bij stoppen, omslinger-
en, elastiek en stretch kant aannaaien en
omboorden van dekens. Gebruik deze
veelzijdige steek voor het maken van deco-
ratieve ontwerpen op rekbare stoffen.

Lingerie-elastiek vernieuwen

e Steek: Q §

e Steekbreedte: 5

e Steeklengte: 3 - 4 (gele ruimte)
e Gewone steekplaat

® Gewone of speciale persvoet

e Pas het elastiek zo om de taille dat het
prettig zit, neem 21, cm extra voor de
verbinding. Leg de uiteinden over elkaar
om een band te vormen en stik deze op
elkaar, zoals afgebeeld, met een naald
type 2045.

Verdeel de elastieken band in vier ge-
lijke delen en teken deze met spelden
af. Doe hetzelfde op het kledingstuk.
Speld band en kledingstuk dan bij de
corresponderende punten op elkaar;
speld het elastiek over de goede kant
van de stof met de bovenkanten gelijk.
Naai een paar rechte steken om het
elastiek op de stof vast te zetten.

Stel de honingraatsteek in.

Houd dan de kant van elastiek en
kledingstuk strak terwijl u stikt, zodat
het na het stikken rekbaar bilijft.

Waarschuwing: (rek nict aan de stof rerwijl
u naait, daar hierdoor de naald kan buigen
en breken.




Point élastique

Ce point est pratique et indispensable
pour réparer des tissus eélastiques. Il peut
aussi étre utilisé pour des coutures nor-
males ou surjetées, dans des jerseys et
des tissus extensibles.

Réparation sur un vétement élastique

@ Point: F =

e Largeur de point: selon ouvrage ou tissu
e Longueur de point: 0,5 - 1,5

e Plaque a aiguille universelle

® Pied presseur universel ou pied spécial

Grace a ce point, des coutures effectuées
dans un tissu extensible lui conservent
son élasticite. Faites un échantillon pour
effectuer les réglages de largeur et de
longueur de point.

Application de galons

Appliquer des entre-deux ou un lisere

apporte une note féminine aux chemisiers,

rabes et vétements d’enfants.

® Marquez I'emplacement de I'entre-deux
et batissez-le sur I'ouvrage.

e Piquez de fagon & ce que laiguille
prenne bien les bords de I'entre-deux.

e Découpez le tissu sous I'entre-deux
apres avoir piqué les deux bords.




Kammstich

Der Kammstich ist ein attraktiver Stich,
der fur funktionelle und dekorative Né&h-
arbeiten wirkungsvoll angewandt werden
kann. Er ist ein wertvoller Stich bei Aus-
besserungsarbeiten an dehnbaren Klei-
dungsstiicken und fur Uberwendlingnéhte
in gewirkten und dehnbaren Stoffen. Die-
ser Stich hat viele kreative Anwendungs-
moglichkeiten.

Ausbessern von dehnbaren Kleidungs-
stiicken

e Stich: F &

@ Stichbreite: Nach Stoffart

@ Stichlange: 0,5 = 1,5

e Stichplatte fur allgemeine Arbeiten

e NahfuB fir allgemeine Arbeiten oder
Universal-NéhfuB

Mit dem Kammstich behalten Nahte in
dehnbaren Kleidungssticken ihre Elasti-
Zitat. Dieses Stichmuster ist fur sichtbare
Ziernihte oder Kantenndhte gleicherma-
fen verwendbar. Machen Sie eine Nah-
probe, um Stichbreite und Stichlange zu
prifen.

Einndhen von Spitze

Das Einn4hen feiner Spitze verleiht Blusen

und Kleidern einen weiblichen Effekt. Die-

se Arbeiten kénnen dekorativ und haltbar

gestaltet werden, wenn der Kammstich

angewandt wird.

e Lage der Spitze markieren und anheften.

e Nahen und die Arbeit so unter der Nadel
fuhren, daB die Stiche an der Kante der
Spitze entlanglaufen, wie abgebildet.

e Nach dem Nahen beider Kanten der
Spitze den Stoff unter dem Spitzenein-
satz wegschneiden.

Punto Pettine

Il punto pettine & un punto decorativo fun-
zionale. E’ indispensabile per riparare in-
dumenti elasticizzati e pud essere utiliz-
zato per cuciture semplici e sopraggitto
Su tessuti di maglia ed elastici. Il punto
elastico si presta a molti tipi di lavoro
creativo.

Riparazione di indumenti elasticizzati

e Punto: F i

e Ampiezza punto: adatta al tessuto o al
lavoro

e Lunghezza punto: 5 - 1,5

@ Placca d'ago normale

e Piedino normale o speciale

Il punto pettine permette di eseguire cuci-
ture elastiche su indumenti elasticizzati.
Questo punto da elasticita alle cuciture
ed ¢ ugualmente adatto per cuciture ester-
ne e per sopraggitto. Eseguire un campio-
ne di prova per regolare la lunghezza e
rampiezza del punto.

Applicazione di pizzi

L'applicazione di un bel pizzo conferisce

un tocco femminile a bluse, vestiti e abiti

per bambini. L'uso del punto elastico ren-

de questo tipo di guarnizione resistente e

decorativa.

@ Segnare la posizione del pizzo e imba-
stire.

e Cucire, guidando il lavoro sotto l'ago in
modo che la parte superiore del punto
cada lungo il margine del pizzo, come
illustrato.

® Tagliare il tessuto sotto il pizzo dopo
aver cucito ambedue i margini.

Kamsteek

De kamsteek is een aantrekkelijke steek
die goed kan worden toegepast in functio-
neel en decoratief naaiwerk. Het is een
onmisbare steek bij het verstellen van
stretch kleding en kan worden gebruikt
voor gewone en overgelockte naden in
gebreide en stretch stoffen.

Verstellen van stretch kleding

e Steek: F §;

e Steekbreedte: in overeenstemming met
toepassing of stof

e Steeklengte: 0.5 - 1.5

e Gewone steekplaat

® Gewone of speciale persvoet

Naden in stretch kleding behouden hun
rekbaarheid als ze met de kamsteek wor-
den gestikt. Deze steek geeft stretch aan
de naad terwijl deze wordt genaaid en is
even geschikt voor stiksels bovenop, zoals
afgebeeld, als voor overlocken. Maak een
proeflapje om de instellingen van steek-
breedte en lengte te controleren.

Kant tussenzetten

Een tussenzetsel of randafwerking van
kant geeft een vrouwelijk accent aan
blouses, japonnen en kinderkleding. Zo'n
afwerking kan decoratief en duurzaam
worden gemaakt door gebruik van de
kamsteek.

@ Teken de plaats van het kant af en speld
het vast.

e Stik en leid het werk zo onder de naald,
dat de bovenkant van de steken langs
de rand van het kant valt, zoals afge-
beeld.

e Knip de stof onder het kanttussenzetsel
weg nadat beide kanten gestikt zijn.




Point zig-zag multiple

Ce point possede de multiples usages.
Il s'utilise pour poser une piéce, réparer
un accroc ou renforcer une couture. En
utilisant ce point, vous éviterez les épais-
seurs.

Réparation d’un accroc

@ Point: K <

® Largeur de point: 2 - 5

® Longueur de point: 0 - 1

® Plaque a aiguille universelle

® Pied presseur universel ou spécial

® Coupez les bords effilochés de I'accroc.

® Pour maintenir les bords de l'accroc,
posez sur I'envers un morceau de toile
thermo-collante. Fixez-la au fer chaud.

® Piquez sur I'endroit. Raccourcissez le
point aux extrémités pour renforcer la
réparation.

® Recoupez sur l'envers l'excédent de
toile thermo-collante.

Finitions pour ourlets et parementures
La finition des bords d'ourlets et de pare-
mentures au point zig-zag multiple réduit
leur épaisseur et conserve au tissu sa
souplesse.

® Faites un échantillon.

® Placez la piqare a 1,5 cm de I'ourlet ou
du parement.

® Ecrasez au fer aprés avoir piqué et cou-
pez I'excédent de tissu prés de la ligne
de pigare.
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Trikot-Stich

Der Trikot-Stich ist ein duBerst vielseitiger
Stich. Er ist verwendbar fur Stopfen, Zu-
sammenndhen von Stoffteilen und far Ver-
starkungen. Mit diesem Stich kénnen Sie
auch Gummiband und Spitze annéhen,
Unterwasche und Badeanziige nahen so-
wie Nahte versaubern. Dazu gibt es noch
eine Menge anderer Anwendungsmaoglich-
keiten.

Risse ausbessern

e Stich: K ¢

e Stichbreite: 2 - 5§

e Stichlange: 0 - 1

e Stichplatte fur allgemeine Arbeiten

@ NahfuB fur allgemeine Arbeiten oder
Universal-NahfuB

e Ausfransungen abschneiden.

e Stoffinnenseite zur Verstiarkung unter-
legen.

@ Kanten des Risses zusammenbringen
und zu Beginn und am RiBende sowie
an den Ecken zur Verstéarkung mit enge-
ren Stichen berndhen,

® Unterlage entsprechend beschneiden.

Versdubern von S&dumen und Besétzen

In Wirk- und Stretchwaren zeichnen sich
Sdume und Besatzkanten weniger ab,
wenn man eine flachhaltende Kantenver-
séuberung anwendet. Kantenversauberun-
gen mit dem Trikot-Stich halten die innen-
liegenden Kanten flach und gewahrleisten
trotzdem hohe Dehnbarkeit.

® Machen Sie eine Nahprobe um die rich-
tige Fadenspannung und Stichldnge zu
bestimmen.

@ Die Versauberungsnaht ca. 1,3 cm von
der Stoffkante néhen. Vermeiden Sie ein
Dehnen der Kante wahrend des Néhens,

® Nach dem N&hen bugeln und die Stoff-
kante entlang der Versduberungsnaht
beschneiden.

Zig-Zag Multiplo

Lo zig-zag multiplo € un punto estrema-
mente versatile. Usarlo per rammendare,
giuntare o rinforzare senza causare spes-
sore. Con questo punto si possono attac-
care elastici e pizzi elastici, confezionare
biancheria e costumi da bagno, e rifinire
le cuciture, oltre a molte altre utili appli-
cazioni.

Come rammendare uno strappo

Meervoudige zigzagsteek

De meervoudige zigzagsteek is een zeer
veelzijdige steek. Gebruik hem voor ver-
stellen, aan elkaar zetten of versterken,
zonder "dikte”. Met deze steek kunt u
elastiek en stretch kant aannaaien, lingerie
en badkleding maken en naden afwerken.
Er zijn vele andere nuttige toepassingen
voor de meervoudige zigzagsteek.

Een scheur verstellen

® Punto: K <.

® Ampiezza punto: 2 - 5

® Lunghezza punto: 0 -1

@ Placca d’ago normale

® Piedino normale*8 speciale

® Steek: K

® Steekbreedte: 2 - 5

® Steeklengte: 0 - 1

® Gewone steeckplaat

e Gewone of speciale persvoet

@ Rifilare i bordi.

® Mettere un rinforzo sul rovescio del tes-
suto strappato. Non imbastire né appun-
tare il rinforzo dato che i lembi dello
strappo vengono uniti nella prossima
operazione.

e Cucire dal diritto, tenendo uniti i lembi
dello strappo. Ridurre la lunghezza del
punto alle estremita ed agli angoli per
rinforzare maggiormente.

® Rifilare il rinforzo.

Rifiniture per orli e fodere

Con i tessuti di maglia e con i tessuti ela-
stici, gli orli ed i margini delle mostre sono

piu difficili da stirare e marcare quando

devono avere una finitura piatta. La rifini-
tura con il punto zig-zag multiplo elimina
la voluminosita dei margini e conserva
I'elasticita al tessuto.

® Eseguire un campione di prova per con-
trollare la tensione del filo e la lunghezza
del punto quando si usa lo zig-zag mul-
tiplo.

@ Eseguire la cucitura a circa 1,3 cm. dal
margine dell'orlo o della mostra. Evitare
di tirare il margine mentre si cuce.

® Stirare dopo la cucitura e ritagliare I'ec-
cesso di tessuto vicino alla linea di cuci-
tura,

® Knip de rafelranden bij.

® Leg het verstevigingslapje ter verster-
king op ,de verkeerde Kkant van de
scheur. Rijg of speld het lapje niet daar
u bij de volgende handeling de kanten
tegen elkaar zult brengen.

e Stik op de goede kant waarbij de kan-
ten van de scheur tegen elkaar worden
gebracht. Verkort de steeklengte bij uit-
einden en hoeken voor extra verstevi-
ging.

@ Knip het lapje bij.

Afwerkingen voor zomen en beleg

Zoom- en belegkanten in gebreide en
stretch stoffen zullen minder doordrukken
en aftekenen als ze een gladde kant-
afwerking krijgen. Kantafwerking met de
meervoudige zigzagsteek werkt de stof-
dikte van omgevouwen kanten weg en
behoudt de soepelheid van de stof.
o Maak een proeflapje om de draadspan-
ning en steeklengte te controleren als
u de meervoudige zigzagsteek gebruikt.
® Plaats het stiksel op ongeveer 1.5 cm
vanaf de zoom- of belegkant. Trek tij-
dens het naaien niet aan de stof.
® Pers na het stikken en knip de over-
tollige stof dicht langs de stiklijn af.

mr




Passants au point zig-zag multiple

Avec le point zig-zag multiple, vous pour-
rez faire de solides passants de ceinture,
dans des tissus epais comme le jean. Con-
sultez le tableau page 30 pour choisir
l'aiguille et le fil adaptés & votre tissu.

Nous vous recommandons de faire un
essai avant de coudre les passants, en
repliant la chute dans la méme épaisseur
que le passant définitif.

1. Marqguez sur le tissu 'emplacement du
passant.

® Posez le passant, envers sur le dessus.
Piquez au point droit & 3 mm du bord
(ne piquez pas au-dela des bords du
passant).

Point: K <

Largeur de point: 3 -5

Longueur de point: 0

Plague couvre griffe (pour la mise en
place voir page 18)

Pied presseur universel ou pied spécial

. Repliez, repassez et surpiquez le haut
du passant au zig-zag multiple.

. Repliez le bas du passant et surpiquez
a 3 mm au zig-zag multiple.
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Verriegeln mit Trikot-Stich

Mit dem Trikot-Stich kénnen Sie haltbare
Verriegelungen ausfihren. Verriegelungen
dieser Art eignen sich ganz besonders fiir
das Annadhen von Girtelschlaufen bei
schweren Stoffen, wie z. B. Denim. Ehe Sie
mit der Arbeit beginnen, vergewissern Sie
sich anhand der Garn- und Nadeltabelle
auf Seite 32, daB die Faden- und Nadel-
auswahl zu dem von Ihnen verwendeten
Stoff paBt.

® Stich: K «

® Stichbreite: 3 = 5

e Stichldnge: 0

@ Einrastbare Transporteur-Abdeckplatte
(Das Anbringen ist auf Seite 18 erldutert.)

@ NahfuB fur allgemeine Arbeiten oder
Universal-NahfuB

Es empfiehlt sich, vorher ein Muster mit
dem von lhnen verwendeten Stoff anzufer-
tigen und zwar mit allen Stofflagen.

1. Markieren Sie auf dem Stoff die Lage
far das fertige Ende der Girtelschlaufe.

Plazieren Sie die Gurtelschlaufe, Unter-
seite nach oben, und n&hen Sie zuerst
mit Geradstich das abgeschnittene
Ende ca. 3 mm von der Kante des Klei-
dungsstickes entfernt an. Nicht tber
die Kanten der Schlaufe hinausnéhen.
Das Ende dicht an der Naht beschnei-
den und bugeln.

2. Girtelschlaufe an der Nahtlinie zurlick-
falten und btigeln.

® Maschine auf Trikot-Stich einstellen wie
oben angegeben.

e Mit dem Trikot-Stich 3 mm von der Falte
entfernt verriegeln.

3. Danach das lose Ende unten falten und
ebenfalls verriegeln.

Travette con Zig-Zag Multiplo

Con il punto zig-zag multiplo si possono
eseguire travette resistenti, particolarmen-
te adatte per attaccare i passanti per cin-
ture su tessuti pesanti, tipo il tessuto jeans.
Per accertarsi sul corretto uso difilo € ago
per il tessuto prescelto, consultare la ta-
bella a pag. 34.

® Punto: K < ==

® Ampiezza punto: 3 - 5

® Lunghezza punto: 0

@ Placca d'ago, copri trasportatore a
scatto (per applicare la placca vedere a
pag. 18)

@ Piedino normale o piedino speciale

Trenzen met meervoudige zigzagsteek

Met de meervoudige zigzagsteek kunt u
sterke trenzen maken. Meervoudige zig-
zagsteek trenzen zijn heel geschikt voor
het vastzetten van ceintuurlussen op zware
stoffen, zoals denim. Denk eraan om de
stof, garen en naaldtabel op blz. 36 te
raadplegen voor de juiste garen- en naald-
keuze voor uw stof.

® Steek: K

® Steekbreedte: 3 -5

® Steeklengte: 0

e Klik-transporteurplaat (Voor bevestigen
van transporteurplaat, zie blz. 18)

® Gewone of speciale persvoet

Si raccomanda di eseguire un campione

di prova con un ritaglio del tessuto che

si vuole utilizzare, avendo |'avvertenza di

mettere in dopplo il tessuto.

1. Segnare la posizione dove dovra tro-
varsi 'estremita del passante sul tes-
suto.

e Sistemare il passante, lato rovescio in
alto, ed eseguire una cucitura diritta
mantenendo I'estremita del passante a
3 mm. dal margine dell'indumento; non
cucire oltre i bordi del passante. Ta-
gliare la parte eccedente del passante
vicino alla cucitura e stirare.

2. Piegare il passante sulla linea di cuci-
tura e stirare.
® Predisporre la macchina come detto
sopra.
e® Cucire 3 mm. dalla piega utilizzando il
punto zig-zag multiplo.
. Piegare I'altra estremita del passante e
saldare con il punto zig-zag multiplo.

w

Wij raden u aan eerst een proeftrens te

maken op restjes van de stof, waarop u

de trenzen gaat naaien; neem het juiste

aantal lagen stof.

1. Teken de plaats af voor het afgewerkte
uiteinde van de ceintuurlus op de stof.

@ Leg de ceintuurlus neer met de ver-
keerde kant boven, stik met een rechte
steek met de afgeknipte kant 3 mm
vanaf de rand van het kledingstuk; stik
niet over de kanten van de ceintuurlus
heen. Knip het uiteinde dicht bij het
stiksel af en pers.

2. Vouw de ceintuurlus op het stiksel
terug en pers.

e Stel uw machine volgens bovenstaande
code in.

e Stik met de meervoudige zigzagsteek
3 mm vanaf de vouw.

3. Vouw het tweede uiteinde om en maak
een trens.
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Le feston piqué

Les festons ajoutent une note personnelle
a vos chemisiers, robes, lingerie et véte-
ments d'enfants. Grace au point de feston
piqué, vous obtiendrez des arrondis régu-
liers. Ses applications décoratives sont
nombreuses, etvotre imagination vous per-
mettra d’en trouver d’autres.

Feston piqué

® Point: C ¢

® Largeur de point: selon ouvrage ou tissu

@ Longueur de point: selon ouvrage ou
tissu

@ Plaque & aiguille universelle

e Pied presseur spécial

@ Superposez les deux tissus endroit
contre endroit. Les textures laches ou
les bords en biais devront étre doublés.
Piquez au point feston,

® Recoupez les bords trés régulierement
a 3 mm en suivant la piqare.

® Faites des entailles dans chaque creux
de feston.

® Retournez sur I'endroit en ressortant
chaque feston. Repassez.




Langettenstich

Mit dem Langettenstich erhalten Blusen,
Kleider, Damenunterwdsche und Kinder-
Kkleider ein gefalliges Aussehen. Mit Hilfe
des Langettenstiches werden die Langet-
ten in Form und Gleichm#Bigkeit unaber-
troffen sein. Der Langettenstich ermdglicht
eine Vielzahl dekorativer Anwendungen.

Das Ndhen von Langetten

® Stich: C |

® Stichbreite: Nach Stoffart

e Stichlange: Nach Stoffart

@ Stichplatte fur allgemeine Arbeiten
® Universal-NahfuB

@ Die beiden Oberseiten des Stoffes zu-
sammenlegen. Schrégkanten mussen
unterlegt werden. Langetten nahen.

Nach dem Né&hen die Nahtzugabe bis
auf 8 mm oder weniger beschneiden.
Nahtzugabe an den Bogenspitzen bis
fast zum Langettenstich einschneiden
und - falls es erforderlich ist, daB die
Spitzen flach liegen — auch die Bdgen
einkerben (siehe Abb.).

e Nun den Stoff auf die rechte Seite wen-
den und die Langetten vorsichtig her-
ausdriicken, dann flachbtgeln.

Punto Festone

La lavorazione a festoni & un ornamento
per bluse, vestiti, biancheria e abiti per
bambini. | festoni risulteranno perfetti ed
uniformemente spaziati usando il punto
festone. Le applicazioni decorative di
questo punto song innumerevoli. Usando
un po’ di immaginazione si possono
eseguire molti lavori con questo punto.

Esecuzione dei festoni

Schulpsteek

Schulpen maken blouses, japonnen, linge-

rie en kinderkleding mooier. De schulpen

zullen perfect gevormd en regelmatig ge-

plaatst worden als u de schulpsteek ge-

bruikt. De decoratieve toepassingen van
deze steek zijn talrijk. Gebruik uw fantasie

om nieuwe toepassingen voor deze steek,

te bedenken.

Schulpen

@ Punto: C %

e Ampiezza punto: adatta al tessuto o al
lavoro

e Lunghezza punto: adatta al tessuto o al
lavoro

® Placca d’ago normale

@ Piedino speciale

® Steek: C *

® Steekbreedte: in overeenstemming met
toepassing of stof

@ Steeklengte: in overeenstemming met
toepassing of stof

e Gewone steekplaat

@ Speciale persvoet

@ Sovrapporre le due parti del tessuto
con il diritto all'interno. | bordi sagomati
o in sbieco devono essere foderati. Cu-
cire.

® A fine cucitura, occorre rifilare il margi-
ne a 3 mm. o anche meno dalla cucitura
stessa.

@ Intaccare il margine tra un festone e
laltro con le forbici e, se necessario,
fare alcuni tagli a V sulla curva dei fe-
stoni.

® Voltare i festoni sul diritto, spianarli con
le dita e stirare.

e Leg de goede kanten van de stof op
elkaar. Randen op vorm of schuine ran-
den krijgen een tegenbeleg. Stik de
schulpen.

@ Knip na het stikken de naadtoeslag tot
3 mm of minder af.

@ Knip de punten tussen de schulpen met
een schaar in en, indien nodig om de
punten plat te laten liggen, knip ook de
rondingen in.

e Keer naar de goede kant om en druk
de schulpen voorzichtig uit. Pers ze plat.
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Le point droit extensible

Le triple point droit est utilisé pour piquer
les coutures dans les tissus extensibles,
Ce point est produit en réglant la machine
sur le point d’épine S et en utilisant une
largeur de point 0. Réglez votre machine
de la maniere indiquée et suivez la proce-
dure ci-dessous lorsque vous aurez a faire
des coutures sur des tissus extensibles.

® Point: S %

® Largeur de point: 0

® Longueur de point: 3 - 4 (zone jaune)
® Equilibrage de point: position neutre
® Plaque 4 aiguille universelle

® Pied spécial

@ Vitesse: MIN

Procedure

Faites un essai pour choisir les réglages
appropriés a votre ftissu.

@ Epinglez ou batissez la couture.

® Tirez les fils vers larriere sous le pied
presseur et retenez-les. Tournez le volant

Vers vous, pour faire descendre I'aiguille
dans le tissu a 6 mm du bord supérieur
du tissu.

® Abaissez le pied presseur et commen-
cez a piquer en tenant I'extrémité des
fils pendant quelques points.

® Guidez le tissu légerement pour per-
mettre & la machine d'exécuter les
points avant et arriere qui donneront
son ¢lasticité a la couture.,

Pour passer sur des plis ou sur des cou-

tures, tenez I'ouvrage a l'arriere et a I'avant

du pied presseur comme illustre,

Attention: Maintencz le iissu tendu sans le
tirer ni le pousser pour éviter de tordre I'ai-
guilte ou la casser.




Gerader Stretchstich

Der gerade Stretch-Stich wird flr gerade,
dehnbare Nahte in gewirkten und dehn-
baren Stoffen eingesetzt. Dieser Stich wird
erzeugt, indem die Maschine fur den Gra-
tenstich "S” bei Stichbreite 0 eingestellt
wird. Stellen Sie Ihre Maschine fiir dehn-
bare gerade Nahte wie folgt ein;

e Stich: 8 2

® Stichbreite: 0

e Stichlange: 3 - 4 (Gelber Bereich)
® Stichausgleich: Neutral

e Stichplatte fir allgemeine Arbeiten
@ Universal-N&hfuB

e Ndhgeschwindigkeit: MIN

Arbeitsweise

Ndahen Sie zuerst eine Probe, um die besten
Einstellungen festlegen zu konnen.

® Naht zusammenheften oder -stecken.

® Ober- und Unterfaden unter dem Nah-
fuB nach hinten ziehen, Faden halten
und Nadel durch Drehen des Handrades
auf sich zu ca. 6 mm vom Anfang der
Kante entfernt in den Stoff einstechen
lassen.

NahfuB senken und nahen, dabei die
Faden halten, bis die ersten Stiche getan
sind.
Stoff beim Ndhen nur leicht fihren; las-
sen Sie die Maschine alleine die Vor-
wirts- und Ruckwértsstiche ausfihren,
die der Naht die erforderliche Dehnbar-
keit verleihen.
Wenn Sie (ber Falten oder Nahtverbin-
dungen ndhen, straffen Sie den Stoff vor
und hinter dem NahfuB, wie veranschau-
licht, um den Transport des Stoffes zu
unterstitzen. Dieses Verfahren ist bei wei-
chen, dicken Stoffen besonders ange-
bracht.

Achtung: Zichen Sie nicht einseitig am
Stoff, weil dadurch die Nadel abgelenkt wird
und brechen kann.

Punto Extra Elastico

Il punto extra elastico si usa per cuciture
ad impuntura diritta elastica su maglia o
tessuti elastici. Questo punto si ottiene
predisponendo la macchina per il punto
incrociato (punto piuma) "S” e regolan-
dola sullampiezza punto 0. Dopo aver
regolato la macchina, seguire il procedi-
mento indicato sotto se si desidera una
cucitura ad impuntura diritta elastica.

Rechte stretchsteek

De rechte stretchsteek wordt gebruikt voor
rekbare rechte naden in gebreide en
stretch stof. Deze steek wordt gemaakt
door de machine in te stellen voor open
naaiwerk (veersteek) "S" en door een 0
steekbreedte te gebruiken. Stel uw ma-
chine volgens de code in en volg onder-
staande naaiwerkwijze, wanneer rekbare
naden gewenst zijn.

e Punto: S %

® Ampiezza punto: 0

@ Lunghezza punto: 3 - 4 (zona gialla)
® Equilibrio punto: posizione neutra

® Placca d'ago normale

® Piedino speciale

® Velocita: MIN

e Steek: S 2

e Steekbreedte: 0

e Steeklengte: 3 - 4 (gele ruimte)
e Steekbalans: neutrale stand

® Gewone steekplaat

® Speciale persvoet

® Snelheid: MIN

Procedimento

Eseguire un campione di prova per stabilire
le regolazioni piu adaite al tessuto che si sta
usando.

@ Appuntare o imbastire la costura.

® Portare ambedue i fili sotto il piedino
verso il dietro della macchina. Tenere
le estremita del filo e, ruotando il volan-
tino verso se stessf, posizionare |'ago
nel tessuto a circa 6 mm. dal margine.

® Abbassare il piedino e avviare la mac-
china, tenendo le estremita dei fili dietro
al piedino mentre si eseguono i primi
punti.

® Guidare il tessuto leggermente, lascian-
do che la macchina esegua i punti avanti
e indietro per dare elasticita alla cuci-
tura.

Quando si eseguono i punti su pieghe o
giunture, tendere la cucitura davanti e
dietro il piedino, come indicato, per facili-
tare il trasporto del tessuto.

Attenzione: Nel tendere la cucitura non
tirare il tessuto perché cio potrebbe causare
la rottura defl’ago.

Werkwijze

Maak eerst een proeflapje om de beste in-
stellingen voor uw stof vast te stellen.

® Speld of rijg de naad.

e Trek de bovendraad en de spoeldraad
onder de persvoet door naar de achter-
kant van de machine. Houd de draad-
einden vast en plaats de naald, door het
handwiel naar u toe te draaien, in de
stof op 12 cm vanaf de beginkant.

Zet de persvoet omlaag en start de ma-
chine, houd de draadeinden aan de
achterkant van de persvoet vast terwijl
de eerste paar steken worden gemaakt.

Leid de stof luchtig, laat de machine de
voor- en achteruit steken maken, die de
naad rekbaarheid geven.

Bij het stikken over vouwen en naadver-
bindingen past u spanning toe door de
naad voor en achter de persvoet vast te
houden, zoals afgebeeld, dit helpt het
transporteren. Deze ondersteuning is be-
slist nodig voor dikke, zachte stoffen.

Waarschuwing: ek niet aan de stof terwijl
u lichte of stevige spanning toepast, daar
hierdoor de naald kan buigen en breken.




Les points décoratifs

Votre machine comporte des points pure-
ment décoratifs, qui vous permettront de
donner une note personnelle & vos ouv-
rages: véetements, linge de maison, ameu-
blement.

Voici quelques suggestions d'utilisation
des points decoratifs: matelassage, appli-
cations, travaux a double aiguille, ourlets,
smocks, broderie & main levée, monogram-
mes et surpiqares. Nous vous en donnons
quelques exemples dans les pages sui-
vantes.

Bordures

Des bordures décoratives personnalise-
ront vos vétements, votre linge de maison,
vos tissus d’ameublement. Vous les ob-
tiendrez en combinant différents motifs
au point droit ou au point zig-zag. Simples
ou élaborés, délicats ou originaux, ces
points peuvent étre trés variés et vous
offrent de nombreuses applications. Utili-
sez les comme un galon, pour imiter des
bordures horizontales, verticales ou en
biais sur un tissu uni.

Processus:

Marquez ou pliez le tissu pour obtenir la
ligne centrale du motif. Si I'espace entre
les lignes ne deépasse pas 1,3 cm, les
repéres des lignes suivantes vous seront
donnés par la largeur du pied presseur.
Si l'espace est supérieur, tracez chaque
ligne de pigare et entoiler votre tissu avec
du linon, de l'organdi ou une triplure.
Essayez sur une chute de tissu, la tension
du fil, le réglage du point, en ayant soin
de doubler celle-ci de la méme matiere
que |'ouvrage,
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Dekoratives Ndhen

Ihre Nahmaschine verfugt tber verschie-
dene Stichmuster, die rein dekorativen
Zwecken dienen, Diese vielseitig anwend-
baren Stiche ermdglichen |hnen, Kilei-
dungssticken und Heimtextilien eine eige-
ne, persdnliche Note zu geben. Hier eine
Auswahl aus zahlreichen Anwendungs-
mdglichkeiten dekorativer Stiche: Ab-
schluBbordtren, Applikationen, fertige
Sdume, Smokarbeiten, Stickereiarbeiten,
Monogramme. Die nachfolgenden Seiten
bieten Ihnen eine Auswahl von Zierstichen,
die Sie mit Ihrer Maschine anfertigen kén-
nen, einschlieBlich einiger Beispiele fir
deren kreativer Verwendung.

AbschluBbordiiren

AbschluBbordiiren verleihen Ihren Klei-
dungsstiicken und Heimtextilien eine de-
korative Note, wenn verschiedene Gerad-
und Zickzackstiche miteinander kombi-
niert werden. Einfach oder kunstvoll, zart
oder ausdrucksvoll, kénnen sie je nach
Anwendungsart variiert werden. Verwen-
den Sie diese Stiche ahnlich wie eine
Borte oder simulieren Sie horizontale, ver-
tikale oder schriglaufende Streifen auf
einfachen Stoffen.

Arbeitsweise

Markieren oder falten Sie den Stoff fiir
die Mittellinie der ersten Stichreihe. Wenn
der Abstand zwischen den Reihen unter
1,3 cm betragt, kénnen Sie sich zur Naht-
fuhrung fir weitere Zierndhte am Nahfup
orientieren. Wenn der Abstand groBer ist,
markieren Sie die nachfolgenden Stich-
reihen, Eine Unterlage aus steifem Batist
oder Organdy verwenden, und versidumen
Sie nicht, mit dem von Ihnen verwendeten
Stoff eine Probearbeit anzufertigen, um
Sticheinstellungen und Fadenspannung
zu prifen,

cuciture decorative

Vari punti incorporati in questa macchina
sono puramente decorativi. Questi punti
consentono di eseguire lavori creativi e
di fantasia, conferendo al capo confezio-
nato un tocco femminile e giovane ed
un'impronta personale. Tra i vari lavori or-
namentali vi sono le decorazioni dei bordj,
le applicazioni, le cuciture a due aghi, i
lavori a punto smock, i ricami, i mono-
grammi e le cuciture esterne per accen-
tuare la linea di un abito. Le pagine se-
guenti illustrano i punti decorativi e ripor-
tano alcuni esempi.

Decorazioni dei Bordi

La decorazione dei bordi, che conferisce
un tocco decorativo a capi di abbiglia-
mento e per la casa, pud essere creata
mediante la combinazione di impunture
diritte e cuciture a zig-zag. Le decora-
zioni possono essere variate da semplici
ad elaborate, da delicate a ben delineate,
a seconda del capo a cui vanno appli-
cate. Si possono usare come guarnizioni
oppure per simulare righe orizzontali,
verticali o diagonali, su un tessuto a tinta
unita.

Procedimento

Marcare o piegare il tessuto per segnare
la linea centrale della prima fila di punti.
Se la distanza tra le file non & superiore
a 1,3 cm., spaziare le file mediante il pie-
dino. Se la distanza & maggiore, marcare
ogni linea di cucitura, Usare un rinforzo
di batista increspata, organza. Eseguire
un campione di prova su un ritaglio del
tessuto per controllare le regolazioni del
punto e la tensione del filo, assicurandosi
di mettere in doppio il tessuto e il rinforzo.

it 1 fa Maation

Sierstiksels

Uw naaimachine heeft verschillende ste-
ken, die zuiver decoratief zijn, Met deze
veelzijdige steken kunt u uw fantasie en
creativiteit in uw naaiwerk leggen. Met
deze steken kunt u aan uw kleding en
huishoudlinnen sierlijke details, jeugdige
en vrouwelijke accenten en een persoon-
lijk effect geven. Tot enkele van de vele
toepassingen van siersteken behoren
randdessins, applicatiewerk, dubbel-
naaldsstiksel, afgewerkte zomen, smok-
werk, borduren, monogrammen en stiksels
bovenop om lijnen op kleding te accen-
tueren. De volgende pagina’'s laten sier-
steken op uw machine zien en geven voor-
beelden voor hun creatieve toepassing.

Randdessins

Randdessins, die een sierlijke afwerking
aan kleding en huishoudlinnen geven,
kunnen worden gecregerd door verschil-
lende soorten recht stiksels en zigzag
stiksels te combineren. Eenvoudig of inge-
wikkeld, fijn of fors, ze kunnen worden
gevariterd in overeenstemming met de
toepassing. Gebruik ze in plaats van galon
of om hotizontale, vertikale of schuine
strepen op een effen stof na te bootsen.

Werkwijze

Vouw of teken de stof af voor de midden-
lijn van het eerste stiksel. Als de ruimte
tussen de stiksels niet groter is dan 1.3 cm
kunt u de volgende stiksels met de pers-
voet afmeten. Als de tussenruimte groter
is teken dan elke stiklijn af. Gebruik een
verstevigingslapje van stevig batist, organ-
die of een opstrijkbaar tussenbeleg. Maak
in ieder geval een proeflapje op een restje
van uw stof, om de steekinstellingen en
draadspanning te controleren; denk eraan
om hetzelfde aantal stoflagen, tussenbeleg
en versteviging, indien nodig, te nemen,




Les smocks

Utilisés pour les empiécements, ou en
bandes incrustées pour agrémenter des
robes ou de la lingerie, les smocks sont
trés décoratifs. Exécutés a la main, ils de-
mandent beaucoup de temps. Les points
extensibles produisent un effet proche du
travail manuel et peuvent étre réalisés rapi-
dement et facilement a la machine.

Processus:

Realisez toujours un échantillon pour
régler le point, en utilisant le méme tissu
que celui du vetement.

® Réglez le cadran de tension entre 0 et 1.

® Faites des rangées de point droit, écar-
tées de 6 mm, longueur de point maxi-
mum 4, en suivant la trame du tissu.

® Froncez le tissu a la largeur désirée,
et arretez les fils de fronces en les
nouant. Répartissez régulierement les
fronces.

® Piquez sur et entre les rangees de fron-
ces avec les points décoratifs exten-
sibles. Créez votre dessin personnel ou
adoptez celui illustré. Utilisez un fil con-
trasté avec le tissu ou qui s’harmonise
avec lui selon I'effet souhaite.




Smokarbeiten

Smokarbeiten sind jugendlich-dekorative
Details, die bei Schulterpartien oder stiit-
zenden Binderpartien an Kinderkleidern
oder Unterwasche besonders effektvoll zur
Geltung kommen.

Mit der Hand ausgefiihrte Smokarbeiten
sind ein zeitraubender ProzeB; das typi-
sche Aussehen einer Handarbeit kénnen
Sie mit lhrer Maschine schnell und leicht
erzielen, wenn Sie Zierstichmuster verwen-
den.

Arbeitsweise
Zunéchst stets eine Nahprobe mit dem
gleichen Stoff machen, damit die richtigen
Maschineneinstellungen und die ge-
winschte Fulle der Nahtkrause festgelegt
werden kénnen,

@ Spannungswéhler zwischen 0 und 1 ein-
stellen.

® Nahen Sie mehrere Reihen Geradstich-
néhte mit Stichlange 4 (maximale Lénge)
gleichméBig mit 6 mm Abstand und
rechtwinklig zum Fadenlauf des Stoffes.

® Stoff krauseln: Unterfaden festhalten
und Stoff gleichm#Big zusammenschie-
ben bis zur gewiinschten Dichte. Die
Fadenenden durch Verknoten dicht am
Stoff sichern, um ein Verschieben der
Krauselung zu verhindern.

® Das mit Smokarbeit zu versehende N&h-
gut an Unterlage heften.

Danach Uber die einzelnen Krauselnihte
hinwegnéhen, Gestalten Sie |hr eigenes
Muster oder folgen Sie den abgebilde-
ten. Benutzen Sie Faden in kontrastie-
render oder gleicher Farbe, je nach dem
Effekt, den Sie erreichen wollen.

Punto Smock

Il icamo a punto smock & di grande effetto
ed ¢ usato particolarmente per sproni o
guarnizioni su abiti da bambini e ragaz-
zine o sulla biancheria.

Eseguito a mano, il ricamo punto smock
& un lavoro lungo. Usando il punto smock
incorporato in questd macchina si ottiene
rapidamente e facilmente un effetto simile
al lavoro fatto a mano.

Procedimento

E' sempre consigliabile eseguire un cam-
pione di prova per controllare le regola-
zioni del punto, usando lo stesso tessuto,
con uguale densita di arricciatura, dell'in-
dumento che si intende realizzare.

@ Regolatore di tensione tra 0 e 1.

® Eseguire delle impunture con la lun-
ghezza punto sul4 (lunghezza massimay),
alla distanza di 6 mm. I'una dallaltra, nel
controverso del tessuto.

Tirare le increspature in modo uniforme
e della densita desiderata. Annodare le
estremita dei fili vicino al tessuto per
evitare che le increspature si spostino.

Imbastire la zona sulla quale si dovra
eseguire il punto smock,

Cucire sopra e tra le increspature con i
punti decorativi. Creare disegni di
propria fantasia o adattare quelli illu-
strati. Usare un filato che contrasti o
armonizzi con il tessuto, a seconda del-
I'effetto che si densidera ottenere.

e AT, oy . TRV o

Smokwerk

Smokwerk is een jeugdig, decoratief
detail, dat het vooral goed doet op een
schouderpas, tussenzetsel of bandje op
babykleding, kleine meisjesjurkjes of
lingerie.

Smokken met de hand is een tijdrovend
werkje. Het zwaar gestikte uiterlijk, type-
rend voor handwerk, kan echter viug en
gemakkelijk met uw machine worden ver-
kregen als u siersteek patronen gebruikt,

Werkwijze

Een proeflapje is altijd aan te raden om
de steekinstellingen te controleren. Denk
eraan om dezelfde stof en ingewerkte
ruimte te nemen als u voor uw kleding-
stuk wilt gebruiken.

® Stel de spanningsregelaar in tussen 0

en1.

® Verdeel de rechte stiksels met steek-
lengte op 4 (maximum lengte) 6 mm van
elkaar, op de dwarse weefseldraad.
Trek de draden gelijkmatig aan voor de
gewenste volheid. Zet de draden vast
door ze dicht bij de stof vast te knopen,
zodat de rimpels niet uit de vorm raken.

Rijg het te smokken gedeelte op een
onderlaag.

Stik over en tussen de gefronste rijen
met sierstiksels. Maak uw eigen ontwerp
of gebruik de afgebeelde. Gebruik garen
van dezelfde of een contrasterende kleur
als de stof, afhankelijk van het gewenste
effect.




Surpiqares

Un moyen simple et pratique de souligner
la ligne d’une robe ou d’'un manteau con-
siste a placer un ou deux rangs de pigare
le long des cols, des poches, des ourlets
etc....

Le point convenant le mieux est le point
de surpiqQre qui peut étre piqué jusqu'a
une longueur de 1,5 cm. Utilisez un cor-
donnet de boutonniere fin ou moyen (ou
deux fils normaux). Pour obtenirune pigare
bien droite, utilisez le guide-droit.

® Point: N |

@ Largeur de point: 5 uniquement
@ Longueur de point: selon le tissu
@ Plagque a aiguille universelle

® Pied universel

® Vitesse: MIN

SurpiqQre a deux fils

Vous pouvez obtenir une belle surpigare
en utilisant 2 fils normaux dans l'aiguille
au lieu d'un seul.

® Choisissez une aiguille taille 16 Cat. 2020

pour les tissus tissés et une aiguille
taille 16 Cat. 2045 pour les tissus a
maille.

® Fixez le porte bobine supplémentaire
(p. 132).

e En utilisant 2 fils, enfilez la machine de
la maniére habituelle pour une couture
a aiguille simple. Pour de meilleurs re-
sultats, prenez un fil de coton mercerisé
grosseur 50.

@ Passez ensemble les 2 fils dans les
points d'enfilage au dessus de l'aiguille.

@ Coupez les extrémités des fils diagonale-
ment et faites-les passer tous les deux a
travers le chas de I'aiguille.

® Faites un essai pour choisir la longueur
de point et la tension du fil d'aiguille.
En général, un point long convient mieux.

® Piquez a vitesse modéree.




Steppnihte

Eine einfache, aber praktische Art, die
Linien eines Kleides oder Anzuges zu be-
tonen, ist das Anlegen einer Naht oder
mehrerer Nahtreihen entlang den Kanten
von Kragen, Revers, Taschen, Sdumen und
parallel zu N&hten selber.

Am besten eignet sich dazu der dekora-
tive Geradstich, der bis zu einer Stich-
lange von ungefdhr 1% cm gendht werden
kann. N&hen Sie mit feinem bis mittlerem
Knopflochgarn (oder mit Doppelfaden als
Oberfaden) zur besonderen Betonung.
Halten Sie immer gleichm&Bigen Abstand
zur Stoffkante. Als praktische Hilfe erweist
sich hier das Fulhrungslineal,

® Stich: N |

@ Stichbreite: Nur 5

@ Stichlange: Nach Stoffart

@ Stichplatte fir allgemeine Arbeiten
e NahfuB fur allgemeine Arbeiten

@ Nahgeschwindigkeit: MIN

Ubersteppen mit doppeltem Oberfaden
Eine kréftige, wirkungsvolle Steppnaht 148t
sich mit Hilfe von zwei Faden in der Nadel
leicht erreichen.

e Wihlen Sie die Nadelstirke 16, Type
2020, fur gewebte Stoffarten und Starke
16, Type 2045 fur Wirkwaren.

® Zweiten Garnrollenstift aufsetzen,
(Siehe Seite 132).

® Beide Garnfdden einfadeln wie sonst
den einzelnen Oberfaden.

® Die Fdden nicht einzeln sondern mit-
einander durch die Fadenfihrungen
ziehen.

® Die Fadenenden diagonal abschneiden
und gemeinsam durchs Nadeldhr fiih-
ren.

® Nahprobe zur Bestimmung von Stich-
ldnge und Oberfadenspannung anferti-
gen. Ein ldngerer Stich ist meistens am
besten geeignet.

® Mit méBiger Geschwindigkeit nahen.

Cuciture esterne

Un modo semplice e pratico per accen-
tuare la linea di un abito o di un soprabito
e quello di effettuare una o piu linee di
cuciture lungo colletti, risvolti, bordi in
genere, tasche, orli, ecc.

Si consiglia Iimpuntura diritta decorativa
i cui punti possono avere una lunghezza
fino & circa 1 cm. e VA,

Usare del filo ritorto per occhielli, fine o
medio (o il filo regolare in doppio) per
conferire maggiore eleganza. Il piedino
per il trasporto uniforme aiutera ad ese-
guire punti uguali ed accurati. Per tenere
i punti ad una distapza uniforme dal mar-
gine del tessuto, usare il guida cuciture,

T
® Punto: N !

® Ampiezza punto: solo sul 5

® Lunghezza punto: secondo il tessuto
® Placca d’ago normale

® Piedino normale

@ Velocita: MIN

Cuciture esterne a filo doppio

Si otterra una cucitura esterna accurata
e ben delineata usando un normale filo in
doppio al posto del filo normale.

® Scegliere un ago di misura 16, modello
2020 per tessuti intrecciati e ago di mi-
sura 16, modello 2045 per tessuti a
maglia.
Applicare il secondo porta rocchetto,
vedi pag. 132.
Usando il filo in doppio, infilare la mac-
china nel modo usato per cucire con
ago singolo. Per ottenere dei risultati
migliori, usare del cotone mercerizzato
No. 50.
Passare entrambi i fili dentro ai punti
di infilatura sopra all’ago.
Tagliare le estremita dei fili diagonal-
mente e farle passare insieme attraverso
la cruna dell'ago.
Fare un campione di punto per deter-
minare la migliore lunghezza punto e la
piu adatta tensione del filo dell'ago. Un
punto lungo & normalmente il migliore.

@ Cucire a velocita moderata.

Stiksels bovenop

Een praktische, eenvoudige manier om de
lijnen van een japon of mantel te accen-
tueren is het plaatsen van een of meer
stiksels langs kragen, revers, belegkanten,
zomen, zakken, naden, enz.

't Meest geschikt is de decoratieve rechte
steek, die genaaid kan worden tot een
steeklengte van ongeveer 1% cm. Naai
deze met dun tot middeldik knoopsgaten-
zijde (of dubbele draden van gewoon
garen) voor extra benadrukking. Gebruik
de naadgeleider om het stiksel op een
gelijkmatige afstand van de stofkant te
houden.

® Steek: N |

® Steekbreedte: alleen 5

® Steeklengte: in overeenstemming met
de stof

@ Gewone steekplaat

e Gewone persvoet

@ Snelheid: MIN

Dubbeldraads stiksels bovenop

® Kies een maat 16, type 2020 naald voor
geweven stof en gebruik maat 16, type
2045 voor gebreide stoffen.

Bevestig een tweede garenkloshouder,
zie blz. 132.

Rijg de machine met de twee draden op
de gewone manier in voor enkel-naalds
stiksel. Gebruik voor het beste resultaat
katoenen glansgaren maat 50.

Rijg de draden allebei in de rijgpunten
boven de naald.

Knip de draadeinden schuin af en trek
ze beide door het oog van de naald.
Maak een stikproef om de beste steek-
lengte en bovendraadspanning vast te
stellen. Een lange steek is meestal 't
beste.

® Naai met matige snelheid.




Couture a Paiguille jumelée

L'aiguille jumelee permet de réaliser deux
coutures décoratives paralleles, avec deux
fils de meme couleur ou de couleurs dif-
ferentes.

® Point: Point désire

® Longueur de point: selon le tissu ou
I'ouvrage

® Largeur de point: 2,5 maximum®

® Plaque a aiguille universelle

® Pied universel ou pied spécial

® Vitesse: MIN

" Attention: Nutilisez jamais une largeur de
POINE supérieure & 2,5 cm lorsque vous piquez
avee Paiguille jumelée. Vous casseriez votre
afguille.

1 ére étape;

® Enfilez la machine comme habituelle-
ment en prenant soin de passer le fil a
droite du séparateur de fil a.
Vous ne pouvez pas confectionner de
canette si l'aiguille jumelée est en place.
il est prudent d'avoir a portée de main
une canette préparée d’avance.

2 jme étape:

® Désenfilez I'aiguille et enlevez-la.

® Mettez en place l'aiguille jumelée.

® Passez le premier fil dans-te Ghas de

l'aiguille droite.
e

Note: Les lignes pointillges sur les schémas

représentent ta partie cde du passage du
fil.
e
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Nzhen mit der Zwillingsnadel

Die zwillingsnadel stellt zu gleicher Zeit
zwei parallel und dicht beieinanderliegen-
de Ziernahte her. Sie kénnen mit nur einer
oder auch mit zwei verschiedenen Garn-
farben néhen.

e Stich: Nach Wunsch

& Stichlange: Nach Stoffart

@ Stichbreite: Maximal 2.5%

e Stichplatte fr allgemeine N#harbeiten
o Nahfus fur allgemeine Naharbeiten oder
Universal-NahfuB

° Nahgeschwindigkeit: MIN

» Achtung: Verwenden Sie keine grifere
Srichbreite als 2,5 beim Néihen mit der Zwil-
lingsnadel. Eine grofiere Stichbreite fithrt zum
Nadelbruch.

1. Schritt

e Maschine in der ablichen Weise mit dem
ersten Faden einfadeln und darauf ach-
ten, dap er in die Spannungsscheibe
rechts vom Fadenleiter a lauft.

Da eine Spule nach Einsetzen der Zwil-
lingsnadel nicht aufgespult werden
kann, ist es ratsam, eine volle Spule
zusétzlich verfagbar zu hahen.

2. Schritt

o Nadel ausfadeln und von der Maschine
entfernen.

e Zwillingsnadel einsetzen.

e Ersten Faden durch das rechte Nadel-
ohr ziehen.

Hinweis: Gesuichelte Linien in der Hlustra-
tion bedeuten, dafy Gehduseteile den Faden-
Jauf verdecken.

Cuciture a Due Aghi

Con l'ago gemello si ottengono simulta-
neamente due cuciture decorative, paral-
lele e vicine. Si puo usare filato dello
stesso colore o di due colori diversi.

e Punto; punto desiderato

e Lunghezza punto: adatta al tessuto 0 al
lavoro

o Ampiezza punto: 2,5 al massimo®

e Piedino normale o speciale

e Placca d'ago normale

e Velocita: MIN

= Attenzione: Non usare una ampiezzd
punto superiore a 2,5 quando si cuce cont
due aghi. Un punto pitl ampio prmuu'h('r('blw
Ja rottura dell'ago. e

Fase 1

e Infilare la macchina con il primo filo nel
solito modo, assicurandosi che il filo
passi nel disco di tensione a destra
del separatore di tensione a.
Poiche non @ possibile awvolgere la bo-
bina dopo linserimento dell’ago gemelio,
& bene tenere sotto mano un'altra bobina
piena per J'eventuale sostituzione.

Fase 2
@ Sfilare I'ago € toglierlo dalla macchina.
® Applicare I'ago gemello.

o Passare il primo filo attraverso la cruna
destra dell'ago.

Attenzione: [¢ linee tratteggiale dell’'illu-
strazione rappresentano il percorso del filo
nascosto dalla macchina.

Dubbelnaaldsstiksel

De dubbele naald maakt gelijktijdig twee
parallellen, dicht tegen elkaar geplaatste
sierstiksels. U kunt met een kleur of twee
verschillende kleuren garen stikken.

® Steek: zoals gewenst

e Steeklengte: in overeenstemming met
toepassing of stof

o Steekbreedte: maximal 2:5%

® Gewone steekplaat

e Gewone of speciale persvoet

e Snelheid: MIN

e

= Waarschuwing: gebruik geen grotere steek-
breedie dan 2.5 als u met eeh dubbele naald
naait. Een grotere steek zal de naaid doen
breken.

Fase 1
e Rijg de machine op de gewone manier
met de eerste draad in, let erop dat de
draad rechts van de spanningsverdeler
ain de spanningsschiif komt.
Daar een spoeltje niet kan worden opge-
wonden nadat een dubbele naald is in-
gezet doet u er goed aan een extra op-
gewonden spoeltje bij de hand te heb-
ben ter vervanging.

Fase 2

® Haal het garen uit de naald en neem
deze van de machine af.

o Zet de dubbele naald in.

o Trek de eerste draad door het rechteroog
van de naald.

Let op: de gestippelde lijnen op de afbeel-
ding geven de richting van het garen aah, die
op de machine niet zichtbaar is.
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3 éme étape:

@ Mettez en place le porte-bobine auxili-
aire b en enfongant I'extrémité ouverte

du porte-bobine auxiliaire dans la base
du porte-bobine fixe,

® Placez la 2¢éme bobine de fil sur ce
porte-bobine et enfilez comme précé-
demment, en ¢évitant le guide-fil a
fente et en passant le fil & gauche
du séparateur de fil a et dans le chas
de ['aiguille gauche.




3. Schritt

@ Abnehmbaren Garnrollenstift b anbrin-
gen, indem Sie das offene Ende uber

den FuB des Garnrollenhalters schieben.

® Zweite Garnrolle auf den abnehmbaren
Garnrollenstift setzen und einfadeln, wie
vorseitig beschrieben, jedoch die erste
Fadenflihrung auslassen. Den Faden in
die Spannungsscheibe links vom Faden-
leiter a, weiter tber den Fadengeber-
hebel und durch die untere Fadenfiih-
rung und zuletzt durch das linke Nadel-
ohr fihren.

Fase 3

® Attaccare saldamente il perno b al por-
tarocchetto aprendo Iestremita del
perno attorno alla base del portaroc-
chetto.

@ Infilare la macchina come prima ma evi-
tare il guidafilo a scatto e passare il filo
nel disco di tensione a sinistra del se-
paratore di tensione a e attraverso la
cruna sinistra dell'ago.

Fase 3

® Bevestig de afneembare garenklospen
b aan de kloshouder door het open uit-
einde van de afneembare garenklospen
om de voet van de garenkloshouder te
duwen.

Zet de tweede garenklos op de afneem-
bare garenklospen en rijg in zoals te-
voren; sla de klik-draadgeleider echter
over en leid de draad in de spannings-
schijf links van de spanningsverdeler a
en door het linkeroog van de naald.




Votre machine vous permet de réaliser
automatiquement des boutonnieres jus-
qu'a 3,56 cm de long, en deux largeurs
differentes, en utilisant le pied boutonniere
"un-temps”.

Types de boutonniéres

1. Boutonniére lingerie (etroite), pour les
boutonniéres chemisiers et les véte-
ments de bebés.

. Boutonniére standard (large), pour les
poutonnieres de manteaux, et vestes
etc....

Avant de faire les boutonniéres sur un
yétement, nous vous recommandons de
faire un essai sur un ¢chantillon du meme
tissu et comportant les mémes épaisseurs
et entoilage que I'ouvrage definitif.

Préparation du vétement

Longueur de la boutonniére

La boutonniere doit &tre juste assez gran-

de pour permettre au bouton de passer

au travers sans forcer.

® Si vous realisez la boutonniere "un-
temps”, le pied boutonniere réalisera
automatiquement la longueur A la taille
du bouton.

e Si vous utilisez des boutons de forme
ou de grosseur inhabituelle, la longueur
de la boutonniére ne sera pas automa-
tiquement determinée par le pied bou-
tonniere un-temps. Voyez alors, page
144, les reglages nécessaires pour
obtenir la longueur correcte.

1 Lignes de marquage
2 Longueur de la boutonniére
3 Arréts et levres de la boutonniére
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lhre Maschine bietet lhnen die Moglich-
keit, zwei verschiedene Arten von Knopf-
I6cherninder Einstufenmethode zu ndhen.
Mit Hilfe des Einstufen-KnopflochfuBes
kénnen Knopflécher bis zu einer Lénge
von 35 mm hergestellt werden.

Knopflocharten

1. Hemdenknopfloch (klein) - Verwenden
Sie diese Einstellung fir das Herstellen
von Knopfléchern in Hemden und Baby-
kleidung.

2. Standard-Knopfloch (groB) - Verwen-
den Sie diese Einstellung fur Knopf-
locharbeiten an Ménteln, Jacken und
dhnlichen Kleidungsstiicken.

Um festzustellen, welche Knopflochart
(1 oder 2) am besten fir lhr Kleidungsstick
und fuir lhren Stoff geeignet ist, sollten Sie
ein Musterknopfloch herstellen und dabei
die gleiche Zahl von Stofflagen und auch
Einlagen und Futter verwenden wie spater
beim Kleidungsstick.

Vorbereiten des
Kleidungsstticks

Knopflochlange

Das Knopfloch sollte gerade lang genug
sein, um den Knopf durchgleiten zu lassen,
ohne den Stoff zu dehnen.

e Wenn Sie fur das Knopflochndhen die
Einstufen-Methode anwenden, wird bei
den meisten Knépfen die nétige Knopf-
lochlange mit dem KnopflochfuB ge-
messen.

Wenn der Knopf eine ungewbhnliche
Form oder Dicke hat, kann die Knopf-
lochlange nicht automatisch mit dem
KnopflochfuB gemessen werden. Der
KnopflochfuB muB dann angepaBt wer-
den. Auf Seite 144 finden Sie weitere
Anweisungen dazu.

-

Markierungslinien
2 Lange der Knopflochéffnung
R

Verriegel un|

La macchina consente |'esecuzione in un
tempo di due tipi di occhielli. Usando il
piedino per occhielli ad un tempo si pos-
sono eseguire occhielli della lunghezza
massima di cm. 3.5.

Tipi di Occhiello

1. Occhiello per Camicie (Piccolo).
Usare questa regolazione per eseguire
occhielli “Su camicie e indumenti per
bambini.

2. Occhiello Standard (Grande).

Usare questa regolazione per eseguire
occhielli su cappotti, giacche, ecc.
Per determinare quale occhiello - stan-
dard o per camicie - sia piu adatto, ese-
guire sempre un occhiello di prova su un
campione del tessuto, inserendo una fo-

dera se prevista.

preparazione
dell’indumento

Lunghezza dell’Occhiello

La lunghezza dellocchiello deve essere
appena sufficiente per consentire al bot-
tone di scivolare attraverso ['apertura
senza sforzarla.

® Usando il sistema ad un tempo il pie-
dino per occhielli misurera automatica-
mente la lunghezza dell'occhiello per la
maggior parte dei bottoni.

Se il bottone ¢ di spessore o di forma
insoliti, la lunghezza dell'occhiello non
viene misurata atuomaticamente dal pie-
dino. E’ quindi necessario regolare il
piedino per occhielli. Per ulteriori istru-
zioni su come regolare il piedino vedi a
pag. 144.

1 Linee di Marcatura
2 Lunghezza Taglio Occhiello
3 Lati ed Estremita Occhiello

Uw machine geeft u twee verschillende
breedten voor knoopsgaten met een trens,
die gemaakt worden met de één-fase me-
thode. Er kunnen knoopsgaten tot 312 cm
lengte gemaakt worden met gebruik van
de éen-fase persvoet.

Soorten knoopsgaten

1. Overhemdknoopsgat (klein).
Gebruik deze instelling voor knoops-
gaten in overhemden en babykleding.
2. Standaard knoopsgat (groot).
Gebruik deze instelling voor knoops-
gaten in mantels, jackets, enz.

Om yast te stellen welk knoopsgat — stan-
daard of overhemdtype - 't meest geschikt
is voor uw kledingstuk en stof, maakt u
altijd eerst een proefknoopsgat op een
lapje van de stof, met tussenvoering, indien
deze wordt gebruikt.

voorbereiden van het
kledingstuk

Lengte van het knoopsgat

De lengte van het knoopsgat moet net
groot genoeg zijn om de knop er gemak-
kelijk door te laten glijden zonder het
knoopsgat uit te rekken.

@ Als u de ingebouwde één-fase knoops-
gatmethode gebruikt zal de knoopsgat-
voet de lengte van het knoopsgat voor
de meeste knopen voor u instellen.

® Als de knoop een ongewone vorm of
dikte heeft zal de knoopsgatvoet niet
automatisch de lengte van het knoops-
gat instellen. De knoopsgatvoet moet
dan worden bijgesteld. Voor meer infor-
matie over het bijstellen van de knoops-
gatvoet, zie blz. 144.

1 Aftekenlijnen
2 Lengte van de inknip
3 Trenzen en zijstiksel
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Marquage des boutonniéres

Boutonniéres "un-temps’.

Des repéres précis sont nécessaires pour

espacer régulierement les boutonniéres et

les placer & égale distance du bord.

1. Marquez la ligne centrale du vétement,
soit au fil & batir soit & la craie tailleur.

@ Assurez vous que cette ligne centrale
estaune distance du bord du vétement,
au moins égale au % du diamétre du
bouton. Si cette distance est respectée,
le bouton ne dépassera pas le bord du
vétement lors du boutonnage.

Assurez vous que la ligne centrale suit
bien le droit fil de chaine du tissu.

a - Ligne centrale

b - Boutonniére

¢ - Bord du vétement
d - Diametre du bouton

2. Tracez |'extréemité de chaque bouton-
niere.

Boutonniére horizontale (a): son extrémité
doit dépasser de 3 mm la ligne centrale b
comme illustre; de cette maniere le bouton
sera exactement au centre une fois le
vetement boutonné.

Le tracé d’'une boutonniere horizontale doit
suivre la trame du tissu.

e Tracez chaque ligne horizontale. Cette
ligne sera plus longue que la bouton-
nigre finie.

Marquez le départ de chaque bouton-
niere & 3 mm au déla de la ligne cen-
trale (comme illustré).

Boutonniére verticale (¢): chaque bouton-
niére est placée sur la ligne centrale b du
vetement comme illustré.

e Marquez perpendiculairement & la ligne
centrale les deux extrémités de chaque
boutonniére. Cette ligne vous servira
de guide pendant la réalisation.

I:
3 mm (¥ inch)—= |} ==—




Lage des Knopfloches

Genaue Fithrungslinien sind nétig, damit

die einzelnen Knopflécher in gleichem Ab-

stand von der Stoffkante sowie im Abstand
voneinander und entsprechend der Struk-
tur des Stoffes genaht werden kénnen.

1. Zun#chst die Abstandlinie des Klei-
dungsstickes markieren. Dies kann
durch Heften mit der Hand, Schnell-
heften mit der Maschine oder mit Hilfe
von Schneiderkreide geschehen.

Vergewissern Sie sich, daB der Abstand

zur Kleidungskante mindestens % des

Durchmessers des gewéhlten Knopfes be-

tragt. Im zugeknopften Zustand wird dann

der Knopf die Kleidungskante nicht tiber-
ragen.

Achten Sie darauf, daB diese Linie sich

mit dem Fadenlauf des Stoffes deckt.

a Abstandlinie (Mittellinie)

b Knopfloch

¢ fertige Kante des Kleidungsstiickes
d Durchmesser des Knopfes

2, Markieren Sie jedes Knopfloch durch
genaue Flhrungslinien.

Waagerechte Knopflocher a werden so
angeordnet, dag sie die Abstandlinie b um
3 mm tiberschreiten, wie veranschaulicht,
damit der Knopf dann spéter genau auf
der Abstandlinie sitzt, wenn das Kleidungs-
stiick zugeknopft wird.

Die Fahrungslinien der waagerechten
Knopflécher sollten dem Fadenlauf des
Stoffes folgen.

e Markieren Sie die waagerechte Knopf-
loch-Fihrungslinie fur jedes Knopfloch.
Die Linie sollte etwas langer sein als
das fertige Knopfloch.

® Markieren Sie den Anfangspunkt flr
jedes Knopfloch 3 mm neben der Ab-
standlinie (siehe Bild).

Senkrechte Knopflocher ¢ werden so ge-

legt, daB die Abstandlinie b des Kleidungs-

stiickes in der Mitte des Knopfloches liegt,
wie veranschaulicht.

e Markieren Sie die Enden der Knopfl6-
cher horizontal und benutzen Sie die
Abstandlinie als Knopflochfihrung beim
Néahen.

Posizione dellOcchiello

E' essenziale segnare accuratamente delle

linee di guida per avere occhielli spaziati

uniformemente e a pari distanza dal mar-

gine del tessuto.

1. Segnarelalineacentrale sull'indumento
usando un’imbastitura a mano oppure
un gessetto da sartoria.

La distanza dalla linea centrale al margine
dell'indumento deve essere almeno uguale
a tre quarti del diametro del bottone. Con
tale distanza si & certi che il bottone non
andra oltre il margine quando I'indumento
¢ abbottonato.

Assicurarsi che la marcatura della linea
centrale sequa“l diritto filo del tessuto.

a Linea Centrale

b Occhiello

¢ Margine dell'lndumento
d Diametro del Bottone

2. Segnare una linea di posizione per ogni
occhiello.

Gli occhielli orizzontali a sono situati in

modo da estendersi di 3 mm. oltre la linea

centrale b come indicato, cosicché i bot-
toni saranno nel centro della figura quando
l'indumento & abbottonato.

Le linee di guida degli occhielli orizzontali

devono seguire il filo controverso del tes-

suto.

e Segnare la linea di guida per ogni
occhiello, che deve essere piu lunga
della lunghezza dell'occhiello finito.

e Segnare il punto di inizio di ogni
occhiello a 3 mm. oltre la linea centrale
(vedi illustrazione).

Gli occhielli verticali ¢ sono situati in

modo che la linea centrale b sia nel centro

dell'occhiello, come illustrato.

® Segnare le estremita di ogni occhiello
orizzontalmente attraverso la linea cen-
trale e usare la linea centrale come guida
mentre si cuce.

Plaats van het knoopsgat

Accurate richtlijnen zijn belangrijk om de
knoopsgaten op gelijke afstand van de
kant van het kledingstuk, even ver van
elkaar en op de weefseldraad te plaatsen.

1. Teken de middenlijn van het kleding-
stuk af. Deze richtlijn kan worden ge-
maakt met machine- of handrijgsel of
met kleermakerskrijt.

Let erop dat de ruimte vanaf de midden-
lijn tot de afgewerkte kant van het kleding-
stuk minstens even groot is als driekwart
van de middenlijn van de knoop. De knoop
zal dan niet buiten de kant steken als het
kledingstuk is dichtgeknoopt.

Denk eraan dat de aftekening van de mid-
denlijn een lengtedraad van de stof moet
volgen.

a Middenlijn

b Knoopsgat

c Afgewerkte kant van het kledingstuk
d Middellijn van de knoop

2. Teken een plaatsingstichtlijn voor elk
knoopsgat af.

Liggende knoopsgaten a worden 3 mm
buiten de middenlijn b van het kleding-
stuk geplaatst, zoals afgebeeld, zodat de
knopen in het midden van het figuur ko-
men als het kledingstuk is dichtgeknoopt.
Richtlijnen voor een liggend knoopsgat
moeten een dwarse stofdraad volgen.

@ Teken de horizontale knoopsgatrichtlijn
voor elk knoopsgat af. Hij moet langer
zijn dan de afgewerkte lengte van het
knoopsgat.

@ Teken het beginpunt van elk knoopsgat
3 mm boven de middenlijn af (zie af-
beelding).

Staande knoopsgaten ¢ worden z0 ge-

plaatst dat de middenlijn b van het kle-

dingstuk in het midden van het knoopsgat
komt, zoals afgebeeld.

@ Teken de uiteinden van elk knoopsgat
horizontaal over het middenlijnrijgsel af
en gebruik de aftekening voor de mid-
denlijn als de knoopsgatrichtlijn bij het
stikken.
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Boutonniéres

” ”

un-temps
Faites un essai sur un morceau de tissu
en prenant soin de reproduire sur I'échan-
tillon les ¢épaisseurs et I'entoilage prévu
dans l'ouvrage.
Remplissez suffisamment votre canette
pour pouvoir finir vos boutonniéres, la
canette ne pouvant etre remplie pendant
que le pied boutonniére est en place.

e Point: Boutonniere ; ou i

e Largeur de point: 1,5 = 2,5 pour

2 -3 pour g
@ Longueur de point: rougel 2
@ Equilibrage du point: position neutre
e Plaque & aiguille universelle
e Pied boutonni¢re un-temps
e Vitesse: MIN

® Soulevez le pied presseur et retirez-le.
Fixez la plaque a aiguille universelle.
Fixez le pied boutonniére un-temps.

. Placez le pied boutonniére derriere I'ai-
guille, puis guidez-le vers |'avant. Cen-
trez le pied sous la fourche et abaissez
le releveur du presseur pour engager
la fourche dans la cheville du pied bou-
tonniere.

Appuyez fermement sur la vis a pour
fixer la pied sur la tige.

Mettez I'interrupteur sur MIN.

. Sélectionnez la boutonniere 1 ou 2 sur
le tableau de bord.

. Mettez le cadran de largeur de point sur
1,5 - 2,5 pour les boutonnieres étroites
et sur 2 — 3 pour les larges. (Pour régler
la largeur de point voir page 144.)

. Mettez le cadran de longueur de point
sur le symbole rouge [ pour votre
essai. (Pour régler la longueur de point
voir page 146.)

. Mettez le cadran d'équilibrage de point
en position neutre. Si neécessaire, réglez
la densité des levres gauche et droite
de la boutonniére (voyez page 146).

“
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Einstufen-
Knopflochndhen

Machen Sie zunéchst ein Probeknopfloch
auf einem Abfallstiick Ihres Stoffes. Ver-
wenden Sie dabei die gleiche Zahl von
Stofflagen und auch Einlagen und Futter
wie spater beim Kleidungsstiick.

Sorgen Sie dafur, daB die Spule ausrei-
chend gefillt ist, um die Knopflécher zu
nahen. Mit dem angebauten KnopflochfuB
last sich die Spule nicht mehr fiillen.

occhiello automatico in
un tempo

Per determinare quale occhiello sia piu
adatto, eseguire sempre un occhiello di
prova mettendo il tessuto in doppio e frap-
ponendo una fodera, se prevista.

Riempire la bobina con una quantita di
filo sufficiente per eseguire tutti gli
occhielli. Una volta applicato il piedino
per occhielli diventa piu complicato
riempire |la bobina.

e Stich: "1: oder [}
o
® Stichbreite: 1,5 bis 2,5 fiir »T— (klein)

2 bis3 fur & (groB)
® Stichldnge: Rot [} 2
® Stichausgleich: Neutral
® Stichplatte fiir allgemeine Arbeiten
e Einstufen-Knopflochfufl
e Nahgeschwindigkeit: MIN

e NahfuBlufter anheben. N&hfuB entfer-
nen.

Stichplatte fur allgemeine Arbeiten ein-
setzen und KnopflochfuB anbringen.

1. Zum Ansetzen des Einstufen-Knopf-
lochfuBes diesen hinter die Nadel brin-
gen und dann nach vorn fiihren. Knopf-
lochfuB unter dem Schaft ausrichten,
und den NahfuBlifter so absenken, daB
der Schaft genau tber den N&hfuBstift
greift.

NéhfuBschraube a fest nach unten
driicken, bis der FuB einrastet.

® N&hgeschwindigkeit auf MIN stellen.

Auf der Stichmusterskala Knopfloch 1
oder 2 einstellen.

Stichbreitenwahler auf 1,5 - 2,5 fur das
kleine Knopfloch oder auf 2 — 3 fir das
groBe Knopfloch einstellen. Verdnde-
rung der Stichbreiteneinstellung siehe
Seite 144.

Stichlangenwahler auf das rote [] Sym-
bol stellen, um das Probeknopfloch her-
zustellen. Verdnderung der Stichlan-
geneinstellung siehe Seite 146.

o

w

=

3]

. Stichausgleichwéhler neutral einstel-
len. Falls erforderlich verstellen, um die
Stichdichte auf der rechten und linken
Knopflochseite zu korrigieren. Siehe
Seite 146.

® Punto: occhiello £ o ;
® Ampiezza punto: ' _
1.5 - 2.5 pgr 'i;

2 -3 peri
o

(Piccolo)

L (Grande)
@ Lunghezza punto: rosso [

@ Equilibratore del punto: posizione neutra
® Placca d’ago normale

@ Piedino per occhielli in un tempo

® Velocita: MIN

een-fase knoopsgaten

Maak altijd eerst een proefknoopsgat in
een lapje van uw stof, met het juiste aan-
tal stoflagen en tussenvoering, indien ge-
bruikt, om vast te stellen welke knoopsgat-
instelling 't meest voor uw kledingstuk
geschikt is.

Wind genoeg garen op het spoeltie om de
knoopsgaten af te maken. Het spoeltje kan
niet gemakkelijk worden opgewonden
nadat de knoopsgatvoet bevestigd is.

® Steek: knoopsgat T of {§
2

® Steekbreedte: 1.5 - 2.5 voor 1; (klein)

2 -3 voo
® Steeklengte: rood [
® Steekbalans: neutrale stand
® Gewone'steekplaat
® Een-fase knoopsgatvoet
@ Snelheid: MIN

(groot)

® Sollevare la leva alza-piedino. Togliere
il piedino di pressione. Applicare la
placca d’ago normale.

1. Applicare il piedino per occhielli ad un
tempo sistemandolo dietro I'ago e gui-
dandolo poi in avanti. Centrare il piedino
sotto il gambo e abbassare la leva alza-
piedino in modo che il gambo si inse-
risca sul pernetto del piedino di pres-
sione.

Premere fermamente la vite a del pie-
dino di pressione fincheil piedino scatta
in posizione,

® Regolare la macchina su MIN.

2. Selezionare I'occhiello 10 2 sul pannello
punti.

3. Portare il selettore ampiezza punto su
1.5 - 2.5 per gli occhielli piccoli oppure
su 2 — 3 per gli occhielli grandi. Per
regolare I'ampiezza del punto vedi a
pag. 144.

. Portare il selettore lunghezza punto sul
simbolo rosso [l . Per regolare la lun-
ghezza del punto vedi a pag. 146.

&~

5. Portare I'equilibratore del punto in posi-
zione neutra.

Correggere la posizione, se necessario,
per equilibrare la densita del punto sulla
parte destra e sulla sinistra dell’'oc-
chiello, vedi a pag. 146.

® Zet de persvoethefboom omhoog. Ver-
wijder de persvoet. Bevestig de gewone
steekplaat. Bevestig de één-fase
knoopsgatvoet.

1. Om de een-fase knoopsgatvoet te be-
vestigen plaatst u deze achter de naald,
schuif hem dan naar voren. Zet de voet
in het midden onder de schacht en zet
de persvoethefboom omlaag, zodat de
schacht over de pin van de persvoet
past.

Druk persvoetschroef a stevig omlaag
tot de voet op zijn plaats springt.

Stel de machine in op MIN.

. Kies knoopsgat 1 of 2 op het steken-
paneel.

3. Zetde steekbreedteregelaarop 1.5 -2.5
voor kleine en op 2 - 3 voor grote
knoopsgaten. Voor verandering van de
steekbreedte, zie blz. 144.

4. Zet de steeklengteregelaar op het rode
L symbool voor uw proefknoopsgat.
Voor verandering van de steeklengte,
zie blz. 146.

N e

5. Zet de steekbalansregelaar in de neu-
trale stand. Verander dit, indien nodig,
om de steekdichtheid aan de rechter-
en linkerkant van het knoopsgat gelijk
te maken, zie blz. 146,
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1. Placez le bouton dans le support a a
I'arriere du pied et ramenez le curseur b
contre le bouton. La longueur de la
boutonniére est réglée par la position
du curseur.

2. Abaissez au maximum le levier bouton-
niere.

e Soulevez le releveur du pied presseur.

3. Tenez légérement de la main gauche
le fil supérieur et tournez doucement
vers vous le volant jusqu’a pénétration
de laiguille dans la plaque a aiguille.
FAITES ATTENTION A NE PAS FAIRE
FONCTIONNER LA MACHINE DURANT
CETTE OPERATION. Continuez atourner
le volant, sans lacher le fil, jusqu’a ce
que l'aiguille remonte en position haute.
Tirez le fil supérieur pour faire remonter
le fil inférieur.

Glissez des ciseaux entre le pied ¢ et la

plaque d, tirez les deux fils environ10 cm
en diagonale vers l'arriere du pied.




1. Knopf in Halter a einlegen und Klammer
b mit dem Daumen der linken Hand zu-
riickschieben. Die Knopflochldnge wird
durch die Knopfhalteklammer am FuB
bestimmt.

. Knopflochschalthebel soweit als még-
lich nach unten ziehen.

NahfuBlifter anheben.

_Oberfaden mit linker Hand festhalten

und Handrad langsam auf sich zu dre-
hen, bis die Nadel in die Stichplatte
einsticht. Achten Sie darauf, daB Sie
bei diesem Vorgang nicht den FuBan-
lasser betétigen! Das Handrad weiter
drehen und den Oberfaden halten, bis
sich die Nadel hebt. Den Oberfaden
weiterhin festhalten und den Unter-
faden in einer Schlinge nach oben
ziehen. Oberfaden loslassen.
Eine Schere zwischen FuB und Unter-
platte schieben und beide Faden nach
links hinter den FuB ziehen, etwa 10 cm
lang.

1. Mettere il bottone nel cursore a e far
scivolare indietro il morsetto b con il
pollice dellamano sinistra. La lunghezza
dell’occhiello & regolata attraverso il
morsetto scorrevole del piedino.

e

. Abbassare a fondo la leva per occhielli.

Sollevare la leva alza-piedino.

 Tenere il filo dell'ago leggermente con
la mano sinistra e ruotare il volantino
lentamente verso se stessi finche I'ago
sia penetrato nella placca. Attenzione a
non fare funzionare la macchina du-
rante questa operazione. Continuare a
ruotare il volantino e a tenere il filo del-
rago finche l'ago si alzi. Tenere salda-
mente il filo dellago e portare su il filo
della bobina in un cappio. Lasciare
andare il filo dell’ago.
Inserire le forbici tra il piedino c e |a
sottoplacca d e portare ambedue i fili
diagonalmente verso il retro del piedino
Jasciando circa 10 cm. di filo.

1. Leg de knoop in de drager a en schuif
klem b met de duim van uw linkerhand
terug. De lengte van het knoopsgat
wordt door de klem van de knopen-
drager ingesteld.

. Zet de knoopsgathefboom zover moge-
lijk naar beneden.

Zet de persvoethefboom omhoog.

. Houd de bovendraad losjes met uw
linkerhand vast en draai het handwiel
langzaam paar u toe tot de naald in de
plaat gaat. Denk eraan datude machine
tijdens deze werkwijze niet laat lopen.
Blijf aan het handwiel draaien en de
bovendraad vasthouden tot de naald
omhoog komt. Verstevig uw greep op de
bovendraad en breng de spoeldraad in
een lus naar boven. Laat de bovendraad
los.

Schuif een schaar tussen voet ¢ en
onderplaat d en trek de bovendraad en
de spoeldraad beide schuin naar de
achterkant van de voet, laat ongeveer
10 cm draad hangen.




4. Superposez laligne de depart de la bou-

tonniere e et le repére horizontal rouge
du pied presseur. Superposez aussi la
ligne centrale de la boutonniére f et le
repere vertical rouge du pied presseur
Abaissez le pied boutonniere.
Note: Assurez-vous lorsque vous alignez
les lignes de repere, que le curseur repose
contre le bord @. Il ne doit pas y avoir
d'espace libre; cela pourrait donner une
longueur de houtonniére incorrecte.

_ Pour engager le levier boutonniere, ap-
puyez vers vous.
Vous devez appuyer sur ce levier chaque
fois que vous piquez une nouvelle bou-
tonniére.

_ Faites démarrer la machine et piquez

une boutonniere compléte. Arretez la
machine lorsque la pigare arrive a la
barre d’arrét de depart.
Note: A chaque fois que vous faites une
boutonniere, piquez bien jusqu'au bout
de la boutonniere avant de regler le le-
vier boutonniére pour une nouvelle bou-
tonniére.

Si vous désirez interrompre votre bou-
tonniére, retirez simplement |'ouvrage
et finissez la piqare de la boutonniere
sur une chute de tissu.

Retirez I'ouvrage de la machine. Nouez
et coupez les fils.

Eteignez la machine.

Relevez au maximum le levier bouton-
niere.

. Retirez le pied boutonniére "un-temps”.
Repoussez h en arriere. Abaissez j.
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. Stoff zwischen FuB und Unterplatte ein-

legen. Auf dem Stoff markierte Anfangs-
linie e mit der waagerechten roten Flh-
rungslinie am FuB in Deckung bringen.
Danach die auf dem Stoff markierte Ab-
standslinie (Mittellinie) f mit der senk-
rechten Fuhrungslinie auf dem Knopf-
lochfuB in Deckung bringen. Nun den
Knopflochfu} absenken.

Hinweis: Achten Sie darauf, daB nach
dem Ausrichten der Fiihrungslinien das
unter Federdruck stehende Gleitstick an
der Kante g anliegt; es darf kein Spiel-
raum bestehen, da sonst die Knopfloch-
lange nicht richtig genéht wird.

. Ziehen Sie den Knopflochschalthebel

zum Einschalten zu sich hin.

Der Knopflochschaltfinger muB fur jedes
neue Knopfloch erneut betétigt werden.

. Starten Sie die Maschine und n&hen

Sie das gesamte Knopfloch. Stoppen
Sie die Maschine, wenn der Anfangs-
riegel wieder erreicht ist.

Hinweis: Achten Sie beim Nahen eines
Knopfloches darauf, daB der ganze Nah-
zyklus abgeschlossen ist, bevor Sieden
Knopflochschalthebel erneut betatigen.

Falls Sie einmal einen Fehlstart beim
N#hen eines Knopflochs machen soll-
ten, nehmen Sie lhr Kleidungsstiickher-
aus und beenden das Knopfloch auf
einem Abfallstick.

Arbeitsstiick aus der Maschine neh-
men, Faden verwahren und abschnei-
den.

Maschine abschalten.

Knopflochschaltfinger bis zum An-
schlag nach oben schieben.

_ Einstufen-Knopflochfup abnehmen. Zu-

nachst nach hinten schieben h, dann
nach unten ausklinken j.

4.
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Sistemare il tessuto tra il piedino e la
sottoplacca. Allineare la linea di inizio
dell'occhiello sul tessuto e con la linea
di guida rossa orizzontale sul piedino.
Quindi allineare la linea centrale del-
'occhiello segnata sul tessuto f con la
linea di guida verticale del piedino.
Abbassare il piedino per occhielli.

Nota: Dopo aver allinealo le linee di
guida, assicurarsi che lo scorritore a mo la
aderisca al margine @; won deve esserci
spazio vuoto, altrimenti la tunghezza del-
l'occhiello pud risultare inesatia.

Per aggangjare la leva per occhielli,
premerla verso se stessi.

' necessario premere la leva ogni volta
che si deve iniziare un nuovo occhietlo.

_ Avviare la macchina e cucire l'intero

occhiello. Fermare la macchina quando
la cucitura raggiunge la barretta di
inizio.

Nota:

QOgniqualvolta si debba eseguire un
occhiello, assicurarsi che I'occhiello
venga cucito tutt'intorno in modo da
completare l'intero ciclo di cucitura
prima di riposizionare |a leva per l'ese-
cuzione di un nuovo occhiello.

Se nell'eseguire un occhiello su un in-
dumento si ¢ effettuata una partenza
sbagliata, bastera togliere I'indumento
dalla macchina e terminare la cucitura
dell’occhiello su un ritaglio di tessuto.

Togliere il lavoro dalla macchina, fissare
e tagliare i fili vicino al nodo.

Spegnare la macchina.
Spingere completamente in su la leva
per acchielli.

. Togliere il piedino occhielliad un tempo.

Spingere indietro h. Premere J.

-

. Leg de stof tussen de persvoet en de

onderplaat. Leg de beginlijn van het
knoopsgat op de stof (e) gelijk met de
horizontale rode richtlijn op de voet.Leg
dan de afgetekende middenlijn van het
knoopsgat op de stof (f) gelijk met de
vertikale richtlijn van de voet. Zet de
knoopsgatvoet omlaag.

Let op: denk eraan dat bij het gelijk leg-
gen van de plaatsingsvichtlijnen de weer-
standschuifveer viak tegen kant g ligt; er
mag geen russenruimee zijn, daar de lengte
van het knoopsgat anders te klein kan zifn.

_ Druk de knoopsgathefboom naar u toe

om deze in te schakelen.

Telkens als er aan een nicuw knoopsgail
wordt begonnen moet er op de knoopsgat-
hefboom worden gedruki.

Start de machine en stik het hele
knoopsgat. Stop de machine als het
stiksel bij de eerste trens komt.

Let op

Denk er bij het maken van een knoops-
gat aan om dit helemaal rondom te stik-
ken om de stikcyclus te voltooien voor-
dat de knoopsgathefboom weer voor
een nieuw begin wordt ingesteld.

Als u bij het naajen van een knoopsgat
in uw kledingstuk een valse start maakt,
haal het werk dan gewoon van de ma-
chine en maak het knoopsgatstiksel op
een lapje stof af.

Haal het werk van de machine, hecht
de draadeinden vast en knip ze af.

Schakel de machine uit.

Druk de knoopsgathefboom zover
mogelijk omhoog.

. Verwijder de een-fase knoopsgatvoet.

Duw h terug. Druk j omlaag.

143




Pour ouvrir la boutonniére

® Placez une épingle en travers de cha-
que extremite et a lavant des points
darret.

@ Utilisez une paire de ciseaux a broder
pour ouvrir la boutonnigre (m).

® Fendez en partant du centre vers cha-
que extremite.

vérifiez que votre bouton glisse a travers

la fente sur votre essal.

Pour régler la boutonniere

Si necessaire, |es corrections suivantes
peuvent étre effectuees:

a La fente est trop étroite ou trop large
Pour changer la largeur de la fente, utilisez
le cadran de sélecteur de largeur de point.
1. Si la fente est trop large, tournez lege-
rement le cadran vers la droite.

2. Si la fente est trop stroite, tournez e~
gerement le cadran vers la gauche.

b Le bouton ne passe pas facilement &
travers la boutonniére échantillon

La longueur de la fente de la boutonniere
est réglée par le curseur. Si le bouton
passe difficilement, glissez le gurseur vers
I'avant pour obtenir plus de longueur. Re-
tirez le bouton du support et piquez 1a
boutonniere sans le bouton.




Aufschneiden der
Knopflochdffnung

® Bevor Sie die Offnung fiir den Knopf
aufschneiden, setzen Sie quer vor jeden
Riegel eine Stecknadel, die verhindert,
dap der Schnitt in den Knopflochriegel
geht.

e Verwenden Sie zum Aufschneiden des
Knopfloches m eine kleine spitze
Schere.

e Schneiden Sie jeweils von der Mitte her
eine halbe Lange auf.

Vergewissern Sie sich, daB der Knopf

durch die Offnung des Probeknopfloches

gleitet. Die Korrektur von Schnittflache und

Knopflochlange sind unten erldutert.

Korrektur des
Probeknopfloches

Folgende Korrekturen kdnnen vorgenom-
men werden, falls dies erforderlich wer-
den sollte:

a Die Schnittfliche ist zu schmal oder
zu breit

Die Veranderung der Schnittflache wird

mit dem Stichbreitenwahler vorgenom-

men.

1. Wenn die Schnittflaiche zu breit ist,
wahler leicht nach rechts schieben.

2. Wenn die Schnittflaiche zu schmal ist,
wahler leicht nach links schieben.

b Der Knopf gleitet nicht durch das
Probeknopfloch

Die Knopflochlénge wird durch die Knopf-
halteklammer bestimmt. Wenn der Knopf
nicht durch die Offnung des Probeknopf-
lochs gleitet, verschieben Sie die Klammer
nach vorn und erhalten so die erforder-
liche Lange. Nehmen Sie den Knopf aus
dem Halter und nahen Sie das Knopfloch
ohne eingelegten Knopf.

Come Tagliare ’Apertura per il
Bottone

@ Porre uno spillo ad ogni estrem itainterna
dell'occhiello per non danneggiarlo.

e Usare un paio di forbici piccole per
tagliare I'apertura m.

® Inserire la lama al centro dello spazio
di taglio e tagliare da questo punto
verso le estremita.

Assicurarsi che il bottone scivoli attra-

verso lapertura dell'occhiello di prova.

Per correggere lo spazio del taglio e la

lunghezza det’occhiello vedi qui di se-

guito.

Come Correggere rOcchiello di
Prova

Se necessario, si possono apportare le
seguenti correzioni:

a Lo spazio del taglio & troppo stretto
o troppo largo

Per correggere I'ampiezza del taglio agire

sul selettore ampiezza punto.

1. Se lo spazio del taglio ¢ troppo largo,
ruotare il selettore molto leggermente
verso destra.

. Se lo spazio del taglio & troppo stretto,
ruotare il selettore molto leggermente
verso sinistra.

b Il bottone non passa agevolmente

attraverso l'occhiello di prova
La lunghezza dell'apertura per il bottone
& regolata attraverso il morsetto scorre-
vole del piedino. Se il bottone non passa
attraverso  l'apertura dell'occhiello  di
prova, far scorrere il morsetto in avanti
sino ad ottenere la lunghezza desiderata.
Togliere il bottone dal cursore e cucire
I'occhiello.

De opening voor de knoop
knippen

@ Steek een speld dwars over de inknip-
ruimte aan elk uiteinde van het knoops-
gat om de trenzen te beschermen.

® Knip met een klein scherp schaartje de
inknip m voor de knoop.

e Zet de punt van het schaartje in het
midden van de inknipruimte van het
knoopsgat en knip van hieruit in beide
richtingen.

Denk eraan om te controleren of de knoop

door de opening in uw proeflapje glijdt.

Zie hieronder voor het aanpassen van de

knoopsgat-inknip en de lengte van het

knoopsgat.

Verénderen van het
proefknoopsgat

De volgende correcties kunnen worden
gemaakt, indien nodig:

a De inknip is te smal of te breed

Voor het veranderen van de breedte van

de inknip gebruikt u de steekbreedterege-

laar.

1. Als de inknip te breed is draait u de
regelaar een heel klein beetje naar
rechts.

_Als de inknip de smal is draait u de
regelaar een heel klein beetje naar
links.

b De knoop gaat niet gemakkelijk door
het proefknoopsgat.

De lengte van de inknip wordt geregeld
door de klem van de knopendrager. Als
de knoop niet door de inknip van uw proef-
knoopsgat gaat, schuift u de klem naar
voren om de extra lengte te verkrijgen
die u nodig heeft. Haal de knoop van de
drager af en stik het knoopsgat zonder
een knoop.




¢ Les levres gauche et droite de la bou-
tonniére ne sont pas équilibrées

La densité des levres de la boutonniere
est reglee a laide du cadran d’equilibrage
de point. Le cadran d'équilibrage est
sensible. Un leger réglage vers la droite
ou la gauche ameéne une variation dans
la densite des points.

1. Si les points de la levre GAUCHE de la
boutonniere sont trop rapprochés, tour-
nez la cadran d'équilibrage vers la gau-
che (symbole VAV ) pour donner une
meme apparence aux deux levres de la
boutonniére.

En tournant le cadran vers la gauche, vous
réduisez les points de la levre gauche et

augmentez les points de la (evre droite.

2. Si les points de la |évre GAUCHE de la
poutonniére sont trop ouverts, tournez
le cadran d'équilibrage vers la droite
(symbole YW )  pour donner une
meéme apparence aux deux levres de la
boutonniere.

En tournant le cadran vers la droite, vous

augmentez les points de la lévre gauche
et réduisez les points de la levre droite.

d Pour changer la densité du point

Si les levres gauche et droite de la bou-
tonniere sont d'egale densite mais si vous
desirez modifier celle-ci et souhaitez des
points plus rapproc

vous devez modifier

gueur de point:

1. Siles points sonttrop rapprochés, tour-
nez le cadran de longueur de point
vers le chiffre 4. Vous slargirez I'espace
entre les points.

. Si les points sont trop espacés, tour-
nez le cadran vers le chiffre 3. Vous
rapprocherez les points.




¢ Linke und rechte Knopflochraupe sind
ungleichmiBig

Die Stichdichte der linken und rechten

Knopflochraupe wird mit Hilfe des Stich-

ausgleichwahlers korrigiert. Schon eine

leichte Veranderung des Wihlers ergibt

eine sichtbare Verédnderung im Aussehen.

1. Wenn die Stiche auf der linken Raupe
des Knopflochs zu dicht zusammenlie-
gen, drehen Sie den Stichausgleich-
wéhler nach links ( \VAN/\/ Symbol)
und erreichen so ein ausgeglichenes
Stichbild fiir beide Knopflochraupen.

Eine Drehung des Wéhlers nach links 6ffnet
die linke Raupe und schlieBt die rechte
Raupe.

. Wenn die Stiche auf der linken Raupe
des Knopflochs zu weit auseinander-
liegen, drehen Sie den Stichausgleich-
wahler nach rechts ( WMWWWW Symbol)
und erreichen so ein ausgeglichenes
Stichbild fur beide Knopflochraupen.

Eine Drehung des Wéhlers nach rechts
Gffnet die rechte Raupe und schlieBt die
linke Raupe.

d Anderung der Stichdichte

Wenn linke und rechte Knopflochraupe
gleichméBige Dichte aufweisen (siche
oben) jedoch die Stiche beide Raupen
dichter zusammen oder weiter auseinan-
der sein sollten, dann muB hierzu die
Stichldnge verandert werden.

1. Wenn die Stiche zu dicht liegen, dre-
hen Sie den Stichlangenwahler in Rich-
tung der Zahl 4. Die Stiche liegen nun
weiter auseinander,

. Wenn die Stiche zu weit auseinander
liegen, drehen Sie den Stichlangen-
wihler in Richtung der Zahl 3. Die Sti-
che liegen nun dichter zusammen.

¢ La parte sinistra e la parte destra del-
Pocchiello risultano disuguali

La densita sulla parte destra e su quella
sinistra dell'occhiello viene equilibrata per
mezzo dell'equilibratore del punto. Un lieve
movimento dell’equilibratore produce un
notevole cambiamento della densita.

1. Se i punti sulla parte SINISTRA del-
I'occhiello sono troppo fitti, ruotare
I'equilibratore verso sinistra (simbolo

) per ottenere uguale densita su
ambedue la parti dell’occhiello,

Ruotando I'equilibratore verso sinistra si
allarga la gycitura sulla parte sinistra e si
stringe la cucitura sulla parte destra.

. Se i punti sula parte SINISTRA del-
I'occhiello sono troppo distanziati, ruo-
tare |'equilibratore verso destra (sim-
bolo WWW\) per ottenere uguale den-
sita su ambedue le parti dell'occhiello,

Ruotando ['equilibratore verso destra si
stringe la cucitura sulla parte sinistra e si

" allarga la cucitura sulla parte destra.

d Per modificare la densita del punto

Se la parte sinistra e la parte destra del-
l'occhiello hanno uguale densita (vedi
sopra) ma si desidera che i punti siano
piu fitti o piu distanziati su entrambi i lati,
occorre correggere la lunghezza del
punto.

1. Se i punti sono troppo fitti, ruotare il
regolatore lunghezza punto verso il
numero 4. Cosi facendo, i punti si
distanziano.

. Se i punti sono troppo distanziati, ruo-
tare il regolatore verso il numero 3. In
questo modo i punti si infittiscono.

¢ De linker en de rechterkant van het
knoopsgat zien er ongelijk uit

De steekdichtheid aan de rechter en linker-

kant van het knoopsgat wordt geregeld

met de steekbalansregelaar. Een kleine

beweging van de regelaar geeft al een

merkbare verandering in de dichtheid.

1 Als de steken aan de LINKER kant van
het knoopsgat te dicht op elkaar zijn,
draai dan de balansregelaar naar Jinks
(VWA symbool) om een gelijk uiterlijk
aan beide kanten van het knoopsgat
te geven.

Door het draaien van de regelaar naar
links wordt de linkerkant meer open en de
rechterkant dichter.

Als de steken aan de LINKER kant van
het knoopsgat te open zijn, draai de
balansregelaar dan naar rechts (WWW
symbool) om een gelijk uiterlijk aan
beide kanten van het knoopsgat te
geven.

Door het draaien van de regelaar naar

rechts wordt de linkerkant dichter en de

rechterkant meer open.

d Veranderen van de steekdichtheid

Als de linker en rechterkant van het
knoopsgat van gelijke dichtheid zijn (zie
boven) en u wilt de steken dichter bij
elkaar of verder van elkaar hebben op
beide zijden van het knoopsgat, stel dan
de steeklengte bij.

1 Als de steken te dicht bij elkaar zijn
draait u de steeklengteregelaar naar
nummer 4 toe. Hierdoor zullen de ste-
ken wijder uit elkaar komen.

Als de steken te ver van elkaar zijn,
draai dan de steeklengteregelaar naar
nummer 3 toe. Hierdoor zullen de ste-
ken dichter bij elkaar komen.




La couture de certains ouvrages tubulaires
est facilitee par \'utilisation du bras libre
de votre machine. Vous trouverez illustres
ci-dessous quelques travaux pourlesquels
vous apprécierez le bras libre.

Préparation:

Tirez vers la gauche et abaissez le plateau
convertible pour degager le bras.

Pour relever le plateau, remontez la partie
mobile, jusqu’au déclic qui indiquera le
verrouillage.

1 Manches

Le bras libre vous permet de piquer et
surpiquer manches et emmanchures.

Badges et écussons sont poses rapide-
ment sur chemises et uniformes en glis-
sant les manches autour du bras libre.

2 Barres d’arréts

Les barres d'arrets renforcent certaines
parties de vétement et peuvent étre appli-
quees aussi bien sur les vetements que
vous avec achetés que sSur ceux que vous
avez faits vous-meéme. Utilisez le bras libre
pour éviter d'avoir du volume autour de
["aiguille lorsque vous faites des barres
d'arréts sur des poches, des passants de
ceinture etc. . . .

3 Reprise et raccomodage

En utilisant le bras libre, vous atteindrez
facilement les endroits des vetements
d'enfants qui s'usent vite. Vous n'aurez
donc pas a ouvrir des coutures ou arouler
le vétement.

8. Couture avec le bras libre

8. Freiarm-N'aiharheite’
8. Come Cucire a Braccio Liher’
8. Naaien met de vrije an>
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Bei Arbeiten an schwer zugénglichen oder
réhrenférmigen Kleidungsstellen wird die
Handhabung sehr viel leichter, wenn Sie
Ihre Nahmaschine auf Freiarmnahen um-
stellen. Einige der Naharbeiten, bei denen
sich der Freiarm als besonders nutzlich
erweist, sind hier beschrieben. Sie wer-
den sicher noch viele Anwendungsgebiete
durch eigene Erfahrung erschlieBen.

Vorbereitung

Zum Umschalten auf Freiarmndhen mit
dem Ballen der rechten Hand einfach auf
die Ecke der Vario-Nahflache dricken.
Zum Anheben die Hand unter die abge-
klappte Fldche flihren und nach oben
ziehen. Die Fliche rastet mit hérbarem
Klicken ein.

1 Armel
Der praktische Freiarm nimmt dem N#h-
vorgang beim  Armelndhen jegliche

Schwierigkeit. Das Armelloch l4uft beim
Néhen wie von selbst um den Feiarm. Sie
brauchen nur auf die genaue Nahtrichtung
zu achten. Besonders beim Ubersteppen
von eingeschlagenen Zierndhten bewéhrt
sich der Freiarm gut.

2 Verriegelungen

Verriegelungen haben die Aufgabe, beson-
ders strapazierte Stellen der Kleidung zu
verstirken. Man kann sie sowohl bei fertig
gekauften Sachen wie auch bei selbst
hergestellter Kleidung anbringen. Benut-
zen Sie den Freiarm, um Stoffballungen
in der Nahe der Nadel zu verhindern,
wenn Sie Verriegelungen an Taschen und
Gaurtelschlaufen anbringen wollen.

3 Stopfen und Ausbessern

Knie, Ellenbogen und andere stark bean-
spruchte Stellen an Kinderkleidung, Pullo-
ver, Jacken und Hosen sind durch den
Freiarm zum Stopfen und Aufsetzen von
Flicken miihelos erreichbar. Aufrollen, Um-
krempeln der Kleidungsstiicke oder gar
Auftrennen einer Naht sind nicht erforder-
lich.

e,

Quando si devono cucire parti dell'indu-
mento tubolari e difficili da raggiungere,
il lavoro viene semplificato se si usa la
macchina trasformata a braccio libero. Qui
di seguito sono illustrati alcuni lavori per
i quali il braccio libero & particolarmente
utile, ma ve ne sono molti altri.

Preparazione

Per la trasformazione in braccio libero, &
sufficiente_premere sull'angolo del Piano
Incfinabile ‘con la mano destra,

Per sollevare il Piano Inclinabile, mettere
lamano sotto il pannello e sollevare finché
scatta in posizione. Nel momento in cui
scatta si sentira un click.

1 Maniche

Con il braccio libero non sussistono pit
problemi per cucire le maniche. Il giro-
manica ruota delicatamente sotto I'ago in
modo che si puo cucire accuratamente.
Questo controllo extra fornito dal braccio
libero & utile specialmente per cuciture
esterne di costure piatte e ribattute.

2 Travette

Le travette servono a rinforzare quelle
parti sottoposte a maggiore sforzo e pos-
sono anche venire fatte su abiti gia con-
fezionati, come pure su quelli fatti in casa,
Usare il braccio libero per evitare che il
tessuto faccia volume intorno all’ago
quando si eseguono questi punti alle
tasche, al giro vita e ai cinturini.

3 Rammendo e riparazione

Ginocchia, gomiti ed altre zone che si
logorano negli abiti per bambini, nei ma-
glioni di lana, nelle giacche e calzongini
diventano piu facili da raggiungere per il
rammendo o la riparazione con toppe
quando si usa il braccio libero. Il braccio
si inserisce nella manica gia cucita e nelle
gambe dei pantaloni, rendendo non piu
necessario scucire le cuciture o arrotolare
'indumento.

Het verwerken van de stof bij het naaien
van rondlopende of moeilijk te bereiken
delen van het kledingstuk wordt gemakke-
liiker als u de naaimachine verandert voor
naaien met de vrije arm. Enkele van de
naaiwerkjes, waarbij u de vrije arm bijzon-
der handig zult vinden, zijn hieronder afge-
beeld. U zult zelf nog veel meer mogelijk-
heden ontdekken,

Voorbereiding

Om met de vrije arm te kunnen naaien
drukt u gewoon met de onderkant van uw
rechterhand op de hoek van het kfik-arm-
paneel.

Om het kiik-armpaneel omhoog te brengen
plaatst u de hand onder het paneel en tilt
dit op tot het op zijn plaats springt. U zult
een klik horen als het paneel is vastgezet.

1 Mouwen

Naaien met de vrije arm maakt het stikken
bovenop een mouw gemakkelijk. Het arms-
gat draait soepel onder de naald door,
zodat u het stiksel nauwkeurig kunt plaat-
sen. De extra controle, die de vrije arm
geeft, is vooral handig voor het bovenop
stikken van platgestikte naden.

2 Trenzen

Trenzen versterken de plaatsen waar span-
ning op staat en kunnen worden aange-
bracht op confectiekleding zowel als op
zelfgemaakte kleding. Gebruik het vrije
arm oppervlak om ophoping van stof
rondom de naald te vermijden wanneer u
deze details aanbrengt op zakken, splitten
en taillelijnen.

3 Stoppen en verstellen

Knie¢n, ellebogen en andere plaatsen in
kinderkleding, die veel te lijden hebben,
zoals sweaters, jackets en shorts, zijn ge-
makkelijk bereikbaar om te worden gestopt
en versteld of stukjes in te zetten, als de
vrije arm wordt gebruikt. Het naaiopper-
vlak past in de ruimte van mouwen en Ppij-
pen, zodat het niet nodig is om naden
open te maken of het kledingstuk op te
rollen.




Nettoyagé

Votre machine vous donnera entiere satis-
faction pendant de nombreuses annees, si
Vous entretenez regulierement, La fre-
quence du nettoyage depend é,videment
de la frequence d'utilisation.

ATTENTION: pébranchez votre machine
avant de la nettoyer.

Enlevez la pouss‘uere et la bourre des par-
ties visibles. A aide d'un chiffon douX,
nettoyez:

e La barre du pied presseur a et la barre
2 aiguille b.

e Le releveur de fil ¢ et \es guides—ﬁls d,
eetf

o Retirez 12 plaque aaiguille (voir page18)
et utilisez un pinceau pour nettoyer le
crochet rotatif g sous la plaque aaiguille
et la plaque glissiere.

e Retirez 1€ support de canette h pour le
nettoyer sl y a de \a bourre (voir page
152 pour retirer \e support de canette).

o Nettoyer I'extérieur de \a machine (si
neécessaire avec un chiffon humide etun
savon doux)-

pour entever la poussiere collee sous \e
voyant de 12 plaque glissiere, tirez celle-ci
vers vous, nettoyez e voyant & raide d'un
pinceau par en dessous. \otre machine
a coudre né necessite pas de graissage.
Elle est |ubrifiee automaf\quemen\. Sivotre
machine a besoin d'une intervention, \a
\ubrification sera controlee par le service
apres—vente.

Attention: N’essayez pas de régler la courroie
moteur. dre: yous a yolre magasin
SINGER si un réglage s'avere nécessaire.

g, Entretien defa machine
9. Pflege der Masch‘m’

g Manutenzione & Cura della N\acchin'

o, Onderhoud van uW machin>
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Reinigen der Maschine

lhre N&hmaschine wird Ihnen viele Jahre
nitzlich sein, wenn Sie ihr die entspre-
chende Pflege zukommen lassen. Wie oft
Sie Ihre Maschine reinigen missen, hangt
davon ab, wie oft sie benutzt wird.
ACHTUNG: Vor dem Reinigen stets den
Netzstecker aus der Wandsteckdose zie-
hen.

Flusen oder Garnriickstdnde von allen

sichtbaren Teilen entfernen. Folgende Teile

mit einem weichen Lappen reinigen:

e Stoffdriickerstange a und Nadelstan-
ge b.

@ Fadenhebel ¢ und Fadenfiithrungen d, e
und f.

e Stichplatte entfernen, wie auf Seite 18
erldutert und mit dem Flusenpinsel den
Greiferbereich g unter der Stichplatte
und dem Schieber reinigen.

@ Spulenkapsel h entfernen, wenn sich in
diesem Bereich viele Flusen befinden.
Herausnehmen der Spulenkapsel siehe
Seite 152.

e Die Oberfliche der Maschine. (Falls er-
forderlich, einen feuchten Lappen und
milde Seife benutzen.)

Flusen, die sich von unten gegen das

Sichtfenster im Schieber setzen, lassen

sich von unten entfernen, wenn der Schie-

ber ganz gedffnet wird.

Unter normalen Voraussetzungen benotigt
die Maschine kein Olen. Ihre Filiale wird
die dauergefetteten Teile priifen, wenn
Ihre Nahmaschine einer Wartung bedarf.

Achtung: Bitte versuchen Sie nicht, den
Riemenantrieb des Motors zu verstellen.
Wenden Sie sich diesbezliglich an lhre
n4chste Filiale, wenn eine Einstellung
vorgenommen werden muB,

come pulire la macchina

Questa macchina rimarra efficiente per
parecchi anni se si avra cura di dedicarle
un po’ di tempo per mantenerla pulita. La
frequenza della pulizia dipende dalla fre-
quenza con cui si usa la macchina.

ATTENZIONE: Prima di pulire la macchina
togliere la spina dalla presa di corrente.

Togliere filaccia e lanugine dalle parti

esposte...Con un panno soffice o uno

spazzolino pulire:

® La barra di pressione a e la barra
d'ago b.

® | a leva tendifilo ¢ e i guidafilib, d e f.

® Togliere la placca d'ago secondo le
istruzioni indicate a pag. 18 e, usando
un pennello, pulire I'area del crochet
rotativo g sotto la placca d'ago e la
placca scorrevole.

Togliere la scatola bobina h se vi ¢ molta
filaccia in quella zona. Vedere le istru-
zioni a pag. 152 su come rimuovere la
scatola bobina.

La superficie della macchina (se neces-

sario, inumidire il panno e usare un

sapone leggero).
Per rimuovere la filaccia che potrebbe
essersi formata sotto la finestrella della
placca scorrevole, spingere la placca
scorrevole verso se stessi e pulire con il
pennello dal di sotto.
La macchina in condizioni normali non
richiede lubrificazione. Il personale spe-
cializzato del Servizio Assistenza control-
lera tutte le parti autolubrificanti ogni
qualvolta la macchina necessiti di una
revisione.
Attenzione: Non
trasporto cinghia mot,
tuali regolazioni nec
vizio Assistenza piu

tentare di regolare il
re. Per tutte le even-
rie rivolgersi al Ser-

schoonmaken van de
machine

Uw naaimachine zal u vele jaren uitste-
kende diensten bewijzen als u wat tijd
neemt om hem schoon te houden. Hoe
dikwijls u de machine moet schoonmaken
hangt af van hoe vaak u hem gebruikt.

WAARSCHUWING: voordat u de machine
gaat schoonmaken moet de stekker uit
het stopcontact worden gehaald.

Verwijder pluisjes en stof van de onbe-
dekte delen. Reinig met een zacht doekje
of stofborsteltje:

® Persvoetstang a en naaldstang b.

@ Draadaantrekhefboom ¢ en draadgelei-
dersd, eenf.

@' Verwijder de steekplaat, zoals aangege-
ven op blz. 18 en maak met een bor-
steltie de grijperhaakruimte g onder de
steekplaat en schuifplaat schoon.

Verwijder de spoelhuls h als er veel
pluisies in de ruimte zitten, om deze
schoon te maken. Zie blz. 152 voor aan-
wijzingen voor het verwijderen van de
spoelhuls.
Het machine-opperviak (gebruik een
vochtige doek en een zacht zeepsopje,
indien nodig).
Om pluisjes te verwijderen, die zich ver-
zameld kunnen hebben onder het raampje
van de doorzichtige schuifplaat, trekt u de
plaat naar u toe en maakt deze van onde-
ren af met het stofborsteltje schoon.

Onder normale omstandigheden hoeft uw
machine niet geolied te worden, Uw
SINGER agent of dealer zal de permanent
geoliede delen nakijken, telkens als uw
machine een servicebeurt nodig heeft.
Waarschuwing: probeer niet de motordrijf-
riem bij te stellen. Roep de hulp in van de
diehistbijzijnde SINGER winkel indien bij-
stelling nodig is.




Comment retirer le support de
canette

ATTENTION: Avant de retirer le support

de canette, débranchez votre machine.

e Mettez l'aiguille en position haute en
tournant le volant vers vous. Ouvrez la
plaque glissiere.

e Retirez la canette.

. Poussez la glissiere de retenue a dans
la direction de la fleche pour debloguer
le support de position b et glissez celui-
ci vers la droite.

2. Soulevez le loquet ¢ du support de

canette, et sortez celui-ci par la droite.

=t

Remise en place

Assurez-vous que Jaiguille est en position

haute.

e Latouche magique d doit étre en posi-
tion couture.

3, Prenez le support de canette par le
loquet et placez le dans le crochet.

4. Tournez le support de canette dans le
sens de la fleche pour engager la rai-
nure dans la gorge du crochet.

o

Poussez I'extrémité 9 du support de
position vers la gauche jusgqu'a ce qu'il
s'enclenche, verrouillant ainsi le sup-
port de canette.

Insérez la canette.
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Verwijderen van de spoelhuls

WAARSCHUWING: haal de stekker uit het
stopcontact voordat de spoelhuls wordt
verwijderd.

Come Togliere la Scatola Bobina

ATTENZIONE: Prima di togliere la scatola
bobina, togliere la spina dalla presa di
corrente.

Spulenkapsel herausnehmen

ACHTUNG: Vor dem Herausnehmen der
Spulenkapsel Netzstecker aus der Wand-
steckdose ziehen.

Spule entfernen. e Sollevare 'ago ruotando il volantino e Zet de naald omhoog door het hand-

Handrad auf sich zu drehen, um die
Nadel in die héchste Stellung zu brin-
gen. Schieber offnen.

. Gleitstuck ain Pfeilrichtung nach hinten

schieben, um den Haltebtigel b zu ent-
riegeln, und Haltebugel anschliefend
nach rechts schieben.

. Spulenkapselklinke ¢ fassen, Spulen-

kapsel nach rechts drehen und heraus-
heben.

Spulenkapsel einsetzen

Achten Sie darauf, daB sich die Nadel in
ihrer héchsten Stellung befindet.

<

Vergewissern Sie sich, daB der Spuler-
knopf d sich in Nahstellung befindet.

Spulenkapsel an der Klinke halten und
mit einer nach hinten gerichteten Be-
wegung in die Greiferlaufbahn e fuhren.

_ Laufbahn f der Spulenkapsel in Pfeil-

richtung tiber die Laufbahn e des Grei-
fers schieben.

. Spitze g des Haltebugels nach links

driicken, bis er einrastet und die Spu-
lenkapsel damit verriegelt. Spule ein-
setzen.

verso se stessi. Aprire la placca scorre-
vole.

e Rimuovere la bobina.

1. Spingere a nella direzione indicata
dalla freccia per sganciare b e far
scorrere b verso destra.

2. Tenere il chiavistello scatola bobina ¢,
spostare la scatola bobina verso destra
ed estrage.

Come Ricollocare la Scatola
Bobina

Portare I'ago nella posizione pitr alta.

e Tenere il pulsante avvolgimento bobina
d nella posizione per cucire.

3. Tenere il ferma-bobina in modo che
rimanga alla destra dell'ago, ricollocare
la scatola bobina in modo che la scana-
latura si inserisca nella sede di scorri-
mento del crochet e. Girare il ferma-
bobina a sinistra finch¢ non si trovi
nel centro.

4. Far scorrere f sopra e verso la freccia.

5. Spingere la punta g del battente a
molla verso sinistra fincheé non scatti
in posizione fermando la scatola bo-
bina.

® Rimettere la bobina e premere la lin-
guetta verso il basso.

wiel naar u toe te draaien. Open de
schuifplaat.

e Haal het spoeltje eruit.

. Duw de blokkeerschuif a in de richting
van de pijl om de plaatsingsklamp b vrij
te maken en schuif deze naar rechts.

2. Houd het spoelhulslipje ¢ vast, draai de

spoelhuls naar rechts en til hem eruit.

Terugzetten van de spoelhuls

Let' erop dat de naald in zijn hoogste
stand is.

e Let erop dat de spoeldrukknop d in de
naaistand is.

3. Houd het spoelhulslipje vast en schuif
de spoelhuls naar de achterkant van
de machine in de grijperbaan e.

4. Schuif de spoelhulsgrijperbaan f over
de haak van grijperbaan e naar de pijl
toe.

5 Duw punt g van de plaatsingsklamp

naar links tot deze op zijn plaats valt,
waardoor de spoelhuls wordt vastgezet.
Zet het spoeltje in.
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Mise en place de la plaque
glissiére

Vous n’'aurez pas normalement & démonter
la plaque glissiere. Cependant, si acci-
dentellement celle-ci se deboite, sa re-
mise en place est tres facile.

e Levez le pied presseur et assurez-vous
que laiguille est en position haute.

e Présentez la plague glissiere comme
illustre, elle ne doit pas recouvrir le res-
sort de fixation b.

e A l'aide d’un petit tournevis, levez 'une
aprés l'autre les extrémités du ressort b
et glissez les dans les rainures a de la
plaque glissiere.

e Poussez la plaque doucement vers vous
pour engager 2 fond le ressort.

e Fermez la plague glissiere.

Mise en place de Pampoule

ATTENTION: Avant de changer yampoule,
débranchez votre machine. N'utilisez que
des ampoules de 15 watts maximum.

Pour retirer Pampoule:

1. Pour abaisser le support lampe,
appuyez sur la patte c.

2. N'essayez pas de dévisser lampoule.
Poussez la dans son logement et en
meme temps, tournez dans le sens indi-
qué sur I'illustration pour la dégager.

Remise en place:

3. Placez la nouvelle ampoule dans son
logement, les bajonnettes d face aux
encoches e. Poussez et tournez dans
le sens illustré. Remontez le tout.
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Schieber einsetzen

Es ist praktisch nicht erforderlich, den

Schieber zu entfernen. Sollte er sich je-

doch zuféllig gelost haben, kann er leicht

wieder angebracht werden.

® NahfuB anheben und Nadel in héchste
Stellung bringen.

® Schieber in seiner Gleitbahn a ganz
dicht vor die Haltefeder b bringen, wie
veranschaulicht.

® Mit einem kleinen Schraubenzieher die
Federenden anheben und in die jewei-
lige Schiebernute setzen,

® Danach Schieber langsam auf sich zu
ziehen, so daB der Sitz gesichert ist.

® Schieber schlieBen.

Auswechseln der Gliihlampe

ACHTUNG: Vor dem Lampenwechsel
Netzstecker aus der Wandsteckdose
ziehen, :

Fur diese Maschine kénnen nur Bajonett-
sockel-Lampen bis zu 15 Watt verwendet
werden.

Entfernen der Gliihlampe

1. Klinke ¢ zum Abklappen der Lampe
herunterdriicken.

2. Versuchen Sie nicht, die Lampe durch
Schrauben zu entfernen. Lampe in den
Sockel driicken und eine leichte Dre-
hung nach links ausfiihren, wie es in
der Abbildung dargestellt ist. Der Halte-
stift d wird so entriegelt und die Lampe
kann aus der Fassung gezogen werden,

Einsetzen der Gliihlampe

3. Lampe, mit dem Stift d auf den Sockel-
schlitz e ausgerichtet, gegen leichten
Federdruck in die Fassung driicken und
eine leichte Drehung nach rechts aus-
fuhren. AnschlieBend Lampenhalterung
nach oben driicken, bis sie einrastet.

Come ricollocare la Placca
Scorrevole

Non esistono motivi per togliere la placca

scorrevole. Tuttavia, se accidentalmente

la placca dovesse uscire dalle sue guide

potra essere ricollocata in posizione facil-

mente.

® Sollevare il piedino di pressione e por-
tare l'ago nella posizione piu alta.
Togliere la placca d'ago.

® Mettere la placca scorrevole sulla guida
di scorrimento a con il margine anteriore
vicino, ma che non copra, la molla di
fermo b. o

® Con il piccolo cacciavite sollevare le
estremita della molla nelle due scanala-
ture sul rovescio della placca,

@ Tirare la placca delicatamente verso se
stessi finche non scatti in posizione.

@ Chiudere la placca scorrevole.

Come Sistituire la Lampadina

ATTENZIONE: Prima di sostituire lalampa-
dina, togliere la spina dalla presa di cor-
rente.

ATTENZIONE: Questa macchina & stata
studiata per utilizzare una lampadina
solo di 15 Watt.

Come togliere la lampadina

1. Per abbassare il portalampada spingere
in basso la linguetta ¢ del riflettore.

2. Non tentare di svitare la lampadina.
Spingerla nel portalampada e contem-
poraneamente girarla nella direzione
illustrata per sbloccare il perno d.

Come inserire la nuova lampadina

3. Spingere la nuova lampadina nel porta-
lampada e in modo che il perno d si
inserisca nell’apposita guida, quindi
girare la lampadina nella direzione illu-
strata per bloccarla. Spingere il tutto in
alto finche non scatti in posizione.

Terugzetten van de schuifplaat

Het zal niet nodig zijn de schuifplaat te
verwijderen. Mocht hij echter per ongeluk
van de machine los raken, dan kan hij
eenvoudig worden teruggezet.

® Zet de persvoet omhoog en let erop
dat de naald in zijn hoogste stand is.

® Plaats de schuifplaat in glijpaan a met
de voorkant dicht bij, maar niet over de
klemveer b.

® Til met een kleine schroevedraaier elk
uiteinde van de veer in een van de zij--
groeven aan de onderkant van de plaat.

® Trek de plaat voorzichtig naar u toe en
helemaal over de veer heen.

® Sluit de schuifplaat.

Verwisselen van het lampje

WAARSCHUWING: overtuig u ervan dat de
stekker uit het stopcontact is gehaald
voordat u het lampje verwisselt.

In deze machine kan uitsluitend een bajo-
netlamp van maximaal 15 Watt worden
gebruikt.

Verwijderen van het lampje

1. Om de lamphouder omlaag te brengen
drukt u lipje ¢ in en naar beneden.

2. Probeer niet de lamp los te draaien. Druk
hem in de houder omhoog en draai de
lamp tegelijkertijd om in de aangegeven
richting om het lamppennetje d vrij te
maken.

Terugzetten van het lampje

3. Druk de nieuwe lamp in de houder,
waarbij het lamppennetje d in de gleuf
van de houder e komt en draai het
lampje in de aangegeven richting om
het vast te zetten. Duw de hele houder
omhoog tot hij op zijn plaats springt.




10. Priifliste fiir die hdusliche Wartung

Immer wenn Nahschwierigkeiten auftreten, vergewissern Sie sich
zuerst, daB alle Einstellungen entsprechend den Anweisungen
vorgenommen wurden und die Maschine richtig gebraucht wird.
Falls dann noch die gleichen Schwierigkeiten bestehen, kann
diese Prifliste eine Hilfe sein.

Maschine naht nicht

Wenn die Nadel sich nicht bewegt,

prufen Sie, ob . . .

e der Sicherheitsschalter eingeschaltet ist,
e die Maschine StromanschluB hat.

(Siehe Seite 38 fur weitere Informationen)

Wenn die Nadel sich bewegt, aber die Stichbildung fehlt,

prifen Sie, ob . . .

e die Nadel gerade und scharf ist,

e Nadeltype ftr die Maschine richtig ist.

® Nadelstarke der Garnart entspricht,

e die Nadel richtig in die Nadelklammer eingesetzt ist,

e die Maschine richtig eingefadelt wurde
(siehe Seite 40),

(Weitere Informationen sind auf Seite 20 enthalten.)

e die Spule noch Faden hat,

e der Spulerknopf sich in Néhstellung befindet,

e der Spulenkapselbereich frei von Flusen und losen Faden ist
(siehe Seite 150),

(Weitere Informationen sind auf Seite 46 enthalten.)

Wenn die Nadel bricht und/oder der Faden reiBt,
prifen Sie, ob . . .

e die Nadel gerade und scharf ist, die zur Maschine passende
Type gewdhlt wurde und die Nadelstarke der Garnart entspricht,

e die Nadel richtig eingesetzt wurde,

(Weitere Informationen sind auf Seite 20 enthalten.)

e der NahfuB oder das Arbeitszubehdr richtig angebracht ist,
(siehe Seite 14),

e der Stoff beim Herausnehmen aus der Maschine sanft gefuhrt
und keine Gewalt angewendet wird,

® der Stoff vor und hinter der Nadel nicht gezerrt wird,

(Weitere Informationen sind auf Seite 98 enthalten.)

@ beim Nahen mit der Zwillingsnadel die Stichbreite nicht tber
2,5 eingestellt ist (siehe Seite 130).

w

Schwierigkeiten beim Aufspulen

Wenn der Oberfaden beim Aufspulen reift,

prifen Sie, ob . . .

e der NahfuB angehoben ist,

@ der Faden ungehindert von der Spule lauft, y

e die Garnrolle richtig auf den Garnrollenhalter gesetzt wurde,

e beim Beginn des Aufspulens nicht zu stark am Faden gezerrt
worden ist,

e die Maschine richtig eingefadelt wurde (siehe Seite 40).

(Weitere Informationen sind auf Seite 46 enthalten.)

Wenn der Faden sich nicht aufspulen 138t,
prifen Sie, ob . ..

e der Spulerknopf sich in Aufspulstellung befindet,
@ der Faden unter die Zehe des NahfuBes lauft, ehe er an der
NahfuBschraube festgehalten wird, |
@ der Faden beim Beginn des Aufspulens festgehalten wurde,
e die Spulenhalften fest zusammengeschraubt sind
(siehe Seite 52).
(Weitere Informationen iiber das Aufspulen sind auf Seite 46
enthalten.)

Wenn die Spule beim Aufspulen verlagert wird,

prafen Sie, ob . ..

e die Spule mit maBiger Geschwindigkeit aufgespult wurde,

@ die Spule sich in ihrer richtigen Lage befindet und durch die
Klinke in der Spulenkapsel festgehalten ist.

Wenn der Faden reiBt, nachdem die Maschine nach dem Auf-

spulen in Gang gesetzt wird,

prifen Sie, ob . ..

® die Spule nicht iber den VOLL-Ring hinaus aufgespult worden
ist. Handrand von sich wegdrehen, um den berspulten Faden
frei zu bekommen.

e der Spulenkapselbereich frei von Flusen oder losen Faden ist
(siehe Seite 150).

(Weitere Informationen sind auf Seite 46 enthalten.)

Faden reiBt beim Nahen

Wenn der Oberfaden reiBt,
prifen Sie, ob . . .

e die Maschine richtig eingefadelt wurde,




e die Garnrolle richtig auf den Garnrollenhalter aufgesetzt wor-
den ist,

e der Faden frei von der Spule abliuft,

e die Garnrolle den richtigen Halter hat,

@ der Faden glatt und knotenfrei ist,

(Weitere Informationen sind auf Seite 40 enthalten.)

e die Nadelstérke der Garnart entspricht,

e die Nadel gerade und scharf ist,

(Weitere Informationen sind auf den Seiten 20 und 32 enthalten.)

e die Oberfadenspannung nicht zu fest ist (siehe Seite 60),

e die Spule richtig in die Maschine eingesetzt worden ist
(siehe Seite 50),

e der Spulenrand frei von Kerben ist,

e das Stichplattenloch und der Nahfu@ unbeschédigt sind,

e die Faden beim N&hbeginn richtig unter den NahfuB gelegt
worden sind (siehe Seite 48),

o der NahfuB fest an der Stoffdriickerstange befestigt worden ist
(siehe Seite 14).

Wenn der Unterfaden reiBt,

prifen Sie, ob . . .

e die Spule richtig aufgespult worden ist,

e der Spulenkapselbereich frei von Flusen oder losen Féden ist
(siehe Seite 150),

e die Spule richtig in die Spulenkapsel eingesetzt worden ist,

o die Spule nicht zuviel Faden enthéilt.

(Weitere Informationen sind auf Seite 48 enthalten.)

Schwierigkeiten beim Nahen

Wenn die Maschine Stiche auslaBt,

prifen Sie, ob . . .

e die Nadel gerade und scharf ist,

e Nadelstdrke und Type der Garnart entsprechen (siehe Seite 32),

e die Maschine richtig eingefadell worden ist (siehe Seite 40),

e der Stoff fest genug gehalten wird (besonders beim Freihand-
ndhen),

@ die richtige Stichplatte und der richtige NahfuB verwendet
worden sind.

Wenn die Stiche auf der Unterseite des Stoffes zu lose sind,
prafen Sie, ob . ..
e die Nadel gerade und scharf ist,
® Nadelstarke und Type der Garnart entsprechen
(siehe Seite 32),

® der Spulenbereich frei von Flusen oder losen Faden ist
(siehe Seite 150),

e die Spule nicht zu voll (iber den VOLL-Ring hinaus) gespult
worden ist,

@ der NahfuB herabgelassen worden ist (besonders beim Nahen
von dichten Stoffen und bei Freihand-Néharbeiten).

Wenn die Geradstiche lose und nicht regelméaBig sind,
prufen Sie, ob . ..

@ der Oberfaden gentigend Spannung hat (siehe Seite 60),
e Stichplatte und Nahfu fir die Stoffart richtig sind.

Wenn der Stoff nach dem Nahen nicht flach liegt,

prafen Sie, ob . . .

e die Oberfadenspannung locker genug ist (siehe Seite 60),
e die Stichlange fur den Stoff kurz genug ist (siehe Seite 56),
e der richtige N4hfuB verwendet wird,

@ die Maschine richtig eingefadelt ist (siehe Seite 40).

Schwierigkeiten beim Transport

Wenn der Stoff nicht richtig transportiert wird,

prufen Sie, ob . . .

o die Maschine richtig eingefadelt ist,

e der NahfuB oder das Arbeitszubehdr richtig angebracht ist
(siehe Seite 18),

® die Stiche vor der Stoffkante liegen,

e der Stichlangenwahler richtig eingestellt worden ist,

e der Spulenkapselbereich frei von Flusen oder losen Faden ist
(siehe Seite 150),

@ sich im Transporteurbereich Flusen angesammelt haben.

Wenn die Maschine schwer oder laut lauft,

priifen Sie, ob . ..

e Spulenkapsel- und Transporteurbereich frei von Flusen oder
losen Faden sind.

Dies trifft besonders dann zu, wenn es Schwierigkeiten bereitet,
das Handrad mit der Hand zu drehen oder wenn der Gerédusch-
naaal cich arhéht.







