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Schmale Saume fiir diinne Stoffe

« Stichmuster-Wihlscheibe: {  --------- ) Geradstich
« Stichbreiten-Wihlscheibe: 0

« Stichlagen-Wihlscheibe: L Zentral

« Stichlangen-Wéhlscheibe: 1 -~ 1,56 mm

» Stichplatte: Fiir allgemeine Niharbeiten

o Niahfull: Saumer

» Nahgeschwindigkeit: MIN.

Mit dem Sdumer kénnen Sie einen schmalen Saum in
einem Arbeitsgang wenden und nihen. Das Heften
oder Feststecken kann daher vermieden werden. Eben-
50 konnen Sie Ziersdume herstellen.

1. Die Unter- und Oberfaden unter den Saumer ziehen.

2. Die Kante des Stoffes zweimal ca. 3 mm breit um-
schlagen.
3. Die umgelegte Falte unter den S#umer bringen.

4. NihfuB herablassen und dic umgelegte Falte durch
einige Stiche festndhen.

5. Die Fadenenden mit der linken Hand festhalten und
die Stoffkante vor dem S#umer gleichmafig in die
SHumertiite einfithren,

6. Langsam niihen und die Stoffkante in den Siumer
gleiten lassen. Fadenenden festhalten, bis ein ein-
wandfreier Saumanfang erzielt ist. GleichmifBige
Materialzufiihrung ist wesentlich, damit die in die
S#umertiite eingefliihrie Stoffbreite stets gleichblei-
bend ist.

Um ein HéchstmaB an Genauigkeit zu erzielen, ver-

gessen Sie nicht, den Geschwindigkeitsbereich Thres

FuBanlassers auf MIN. einzustellen.

Schmale Ziersédume

« Stichmuster-Wihlscheibe: Alle Einstellungen
« Stichbreiten-Wihlscheibe: 2 — §
« Stichlagen-Wihlscheibe: & Zentral cder
& linksseitig
« Stichlangen-Wahlscheibe; Zwischen 0 — 2 mm, oder
A — D fir Doppel-Schablonen
« Stichplatte: Fiir allgemeine Naharbeiten
« Nahfull: Sdumer
« Ndhgeschwindigkeit: MIN,

Wenn Sie den Siumer verwenden und ein Zierstich-
muster auswihlen, konnen Stoffkanten in einem Ar-
beitsgang gesidumt und mit Zierstich versehen werden.

Die Stichmuster-Wihlscheibe auf das gewiinschte Stich-
muster einstellen und genauso vorgehen wie beim nor-
malen Sdumen.
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Saumen mit Spitze

e Stichmuster-Wahlscheibe: (i ) Einfacher Zick-
zackstich
« Stichbreiten-Wihlscheibe: 3
. Stichlagen-Wahlscheibe: & Zentral oder
& linksseitig
Stichi&ngen-Wahlscheibe: Zwischen 0 — 2 mm
Stichplatte: Fur allgemeina Néharbeiten
Nahfulk: Saumer
M#hgeschwindigkeit: MIN.

o o w

1. Anndhen von Spitzenband liber dem Saum

Der Saum wird in der iiblichen Weise umgeschlagen.
Nunmehr legt man die Webkante des Spilzenbandes
auf den Saumanfang und 1iBt die Nadel herab, damit
die Spitze fesigehalten wird.

NahfuB leicht anheben und die Spitze unier den hinte-
ren Teil des FuBes schieben, ohne dabei die Lage des
Stoffes zu verschieben. Der Stoff wird mit der rechten
und das Spitzenband mit der linken Hand gelithrt. Das
aufzundhende Spitzenband darf nicht in die Linge ge-
zogen werden.

2. Anndhen von Spitzenband unter dem Saum

Wenn das Spitzenband uater dem Saum angenéht wer-
den soll, so ist dies der gleiche Nihvorgang wie bei der
Herstellung eines normalen Saumes. Das Spitzenband
wird lediglich von links in die Saumkante eingeliihrt.
Dies ist dort besonders angebracht, wo eine saubere
Verarbeitung auf beiden Seiten des Materials ge-
wiinscht wird.

3. Annahen von Spitzenband mit Zierstichen

Das Spitzenband kann entweder nach Methode 1 oder
2 angeniht werden. Anstelle des einfachen Zickzack-
stiches verwendet man jedoch einen Zierstich. Die Ab-
bildung zeigt einen Gritenstich, ausgefithrt mit Dop-
pelschablone 102.
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Hohlsaumnihte

Tisch- oder Bettwische erhalten eine elegante und sehr
dekorative Hohlsaumnaht, wenn Sie die Doppel-Scha-
blonen ,Pariser-Hohlsaum-Stich® oder ,Tirkischer-
Hohlsaum-Stich” verwenden. Beide Sticharten kommen
am besten zur Wirkung, wenn festgewobene Stoffe,
wie z. B. Perkal oder Organdy, oder atich Stoffe, aus
denen die Faden leicht gezogen werden kdnnen, wie
z. B. Leinengewebe, verwendet werden.

£ 7

Pariser-Hohlsaum-Stich

Stichmuster-Wihlscheibe: &
Doppel-Schablone: 101
Stichbreiten-Wihlscheibe: 2 — 3
Stichlagen-Wihlscheibe: A Zentral
Stichlingen-Wihlscheibe: D
Ausgleich-Wihlscheibe: Egalisiert
NahfuBdruck: Leicht
Stichplatte: Fiir allgemeine Niharbeiten
Nahfull: Gelenk{fuB fiir allgemeine N#harbeiten oder
Universal-Nahfull
+ Nahgeschwindigkeit: MIN,

* 5 8 & 4 0 9 e
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Verfahren

1. Eine Nadel Stirke 18 einsetzen und mit diinnem
Baumwollgarn, Seide oder synthetischem Garn ein-
fideln,

B

2. Stoffkante zweimal umlegen, um den Saum in der
gewlinschten Breite anfertigen zu konnen. Falten
und in der Langs- oder Querrichtung des Stoffadens
biigeln. Festhefien.

-

. 2 — 4 Fiden unmittelbar neben der Saumkante her-
ausziehen. Die Anzahl der herauszuziehenden Fi-
den hiingt von der Webart des Stoffes ab, (Wenn
Fiden nicht herausgezogen werden kdnnen, mar-
kieren oder heften Sie eine Hilfslinie auf der rech-
ten Seite des Stolfes.)
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. Das Nahgut -~ rechte Seite oben -— unter den Nih-
full bringen und zwar mit dem umgeschlagenen
Saum nach links gerichtet. -
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. Néhfufl herablassen und so nihen, daB die Saum-
kante unter der Nadel gefithrt wird. Die geraden
Stiche verlaufen nun in der Partie des ausgezogenen
Fadens, (oder durch die einfache Stofflage), die
seitlichen Stiche oder Spitzen itberstechen den Saum.
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Sdume in Leinengeweben, die im Haushalt verwendet
werden, werden gewthnlich an den Ecken schrigge-
schnitten; aber sie kénnen auch doppelt gewendet und
von einer Kante zur anderen geniht werden. Wenn die
Ecken schriggeschnitten werden, sollte die Arbeit an
der Innenseite des Schrigschnittes um die Nadel her-
umgedreht werden.

Lassen Sie die Nadel in der Ecke des Stoffes, und ach-
ten Sie darauf, dafl Thr letzter Stich vor einer Spitze
{bzw. einem Seitwirtsstich) ein Geradstich ist.
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Tiirkischer-Hohlsaum-5tich
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Stichmuster-Wihlscheibe: &
Doppel-Schablone: 100
Stichbreiten-Wihlscheibe: 3 — 5
Stichlagen-Wibhlscheibe:
Stichlangen-Wihlscheibe: D
Ausgleich-Wihlscheibe: Egalisiert
Nahfulldruck: Leicht

Stichplatte: Fir allgemeine Naharbeiten
MahfuB: Universal-Nahful
Nahgeschwindigkeit: MIN.

a4 Zentral

Gewendete Saume

1.

Nadel Stirke No. 18 einsetzen und die Maschine mit
diinnem Baumwollgarn, Seide oder synthetischem
Garn einfédeln.

Kante des Stoffes zweimal in der gewiinschien Brei-
te in der Lings- oder Querrichtung des Stoff-Fadens
umschlagen und dann festheften.

Auf der rechien Seite des Stoffes eine Flthrungslinie
dicht an der oberen Kante des Saumes markieren
oder heften,

Die Arbeit mit der rechten Seite nach oben unter
den Nihfull bringen, und zwar so, daf der Saum
nach links liegt,

Nihfufl herablassen und nidhen, wobei die Saum-
kante so unter der Nadel gefiihrt wird, daBl die Sti-
che rechis in die einfache Lage des Stoffes treffen,
wiahrend sie nach links alle Lagen des Saumes iiber-
stechen.

Ecken kénnen schrig angeschnitten oder bei doppelter
Uberlappung gedreht und dann in der gleichen Weise
wie bei ,Pariser-Hohlsaum-Stich” weiter genght wer-
den. Anweisungen hierzu aufl Seile 77.
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Umgeschlagener Saum

Angesetzte Sdume

Siume mit Farbkontrasten werden hduflg verwendet,
wenn man Tisch- oder Bettlicher dekeorativ gestalten
méchte. Durch die Hohlsaum-Nihte wird die dekora-
tive Wirkung noch gesteigert.

Verfahren:

StolT fiir den Saum abmessen und zurechtschneiden.
Die Zugabe muB doppelt so breit wie die fiir den
fertigen Saum gewiinschile Breite plus 25 mm sein.
Stoffstreifen in halber Breite (rechte Seite aulen)
paraliel zum Fadenverlaul des Stoffes umschlagen.
Falte 6ffnen und obere Kante des Saumes mit Ge-
radstich an das Arbeitsstiick ndhen und zwar mit
einer Nahtzugabe von 12 mm.

Beide Nahtzugaben in dem Saum ausbiigeln und da-
bei den Saum so wenden, dal} die unfertige Kante
unterhalh ca. 12 mm iiber die Verbindungsnaht hin-
ausragt; dann heften.

Das Arbeitsstiick (mit der rechien Seite nach oben)
50 unter den Nihfull bringen, dafl der Saum nach
linnks liegt.

Nihfull herablassen und ndhen, wobei die Saum-
kaute so gefiihrt wird, daB die rechten Stiche rechis
des angesetzien Saumes cinstechen, wihrend die
Links-Stiche die angesetzie Saumkante {ibersiechen.
Nach Beendigung des Nihens den iiberstehenden
Stoff dicht an der Nahtlinie auf der Riickseite des
angesetzten Saumes abschneiden.

Angesetzter Saum
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Schlitz fir gefaltetes
Schrigband

Saumtiite fiir nicht
gefaltetes Band

Fithrungsstifte

Einstellgriff

Bandeinfasser

Schrigbard-Einfassen mit Ziersiich

Nach innen gebogene Kanten

Gebogene Saumkanten bediirfen einer etwas anderen
Arbeitsweise als gerade Kanten. Nach innen gebogene
Kanten werden gerade gezogen, wenn sie in den Band-
einfasser gelangen. Falls Sie weichen Stoff verarbeiten,
der die Neigung hat sich bei Zug zu strecken, niihen
Sie vor dem Einfassen cine einfache Reihe Geradstich
zwecks Verstdrkung.

Versdiuberung von Kanten
Einfassen von Stoffkanten

Mit dem Bandeinfasser kénnen Sie Schrighand an einer
ungesiiumten Stoffkante in einem Arbeitsgang anbrin-
gen. Er ist fiir Geradstich und einfachen oder dekorati-
ven Zickzackstich geeignet. Die Abbildung zeigt ein
kombiniertes Stichmuster. Wenn Sie fabrikmiBig her-
gestelltes Schrigband verwenden, kaufen Sie Nr. 5, das
eing Breite von 24 mm hat und bereits gefaltet ist.
Wenn Sie Schriighand selbst herstellen, beachten Sie, dal}
s in einer Breite von 24 mm schrdggeschnitten wird.

» Stichmuster-Wghischeibe: Jede Einsteliung
» Stichbreiten-Wéhlscheibe: t — 5§

+ Stichlagen-Wihlscheibe: A Zentral

« Stichplatte: Fiir allgemeine Niharbeiten

+ NahfuBl: Bandeinfasser

1. Ende des EinfaBbandes diagonal schneiden (wie Sie
das Ende einer Seidenschleile schneiden wiirden)
und in die Saumtiite einfithren., Wenn das Band be-
reits gefaltet ist, fithren Sic es von rechts aulien in
den Schlitz ein. Wenn das Band nicht geflaltet ist,
fiihren Sie es von vorne in das breite Ende der
Tiite ein.

2. Das EinfaBband durch die Saumtiite zichen, bis die
gleichmiflig umgelegten Kanten unter die Nadel zu
liegen kommen. Der vor der Tiite befindliche Teil
des Bandes erhilt seine Fihrung zwischen den Fiih-
rungsstiften.

3. Die einzufassende Stoffkante wird in den Mittel-
schlitz der Saumtiite gefiihrt.

4. Die Naht so einstelien, daf} diese eng an die linke
Kante des Schriighandes zu liegen kommt. Der Teil
des Bandeinfassers, der die Saumtiite trdgt, kann
nach links oder rechts durch den Einstellgriff ver-
schoben werden.

Nach auBen gebogene Kanten haben die Eigenschaft,
nicht genau in der Mitie der Saumtiite zu laufen. Aus
diescm Grunde bei der Fithrung des Stoffes beachten,
dal3 die Saumtite stets bis zur Nadel hin genfigend ge-
fillt ist. Nie den Stoff in der Saumtiite hin- und herzer-
ren oder versuchen, ihn gerade zu ziehen.
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Das Versiaubern mit Stretch-Uberwendlingstich fiir
Siume und Besilze

« Stichmuster-Wahischeibe: &

» Doppelschablene: 107

» Stichbreiten-Wihlscheibe: 4 — 5

« Stichlagen-Wihlscheibe: <& Zentral

» Stichlingen-Wihlscheibe: D

+ Ausgleich-Wihlscheibe: Egalisiert

» Stichplatte: Fir allgemeine Niharbeiten

+ NahfuB; GelenkfuB fir allgemeine Niharbeiten

Saum- und Besatzkanten in gewirkten Materialien nei-
gen weniger dazu ,durchzudriicken”, sich zu markie-
ren, wenn die Kanten mit Stretch-Stich versdubert wet-
den. Der dehnbare Stretchstich verhindert das Auftra-
gen der gewendeten Kanten und erhélt die Elastizitét
des Stoffes.

1. Die richtige Einstellung it Hille einer Probenaht

feststellen,

2. Uberfliissige Nahtzugabe abschneiden.

3. Stoff so unter den Nihfuf legen, daB die Stiche itber
den Saum cder die Besatzkante greifen.

4. Nach dem Néahen biigeln.
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Pikotkanten

Stichmuster-Wihlscheibe: &
Doppelschabione: 101
Stichbreiten-Wihlscheibe: 2
Stichlagen-Wahlscheibe: L Zentral
Stichlangen-Wihlscheibe: A — C
Ausgleich-Wihlscheibe: Egalisiert

Stichplatte: Fiir allgemsine Niharbeiten
NahfuB: GelenkfuB fiir allgemeine Niharbeiten
Nihgeschwindigkeit: MIN.

"= 2 8 & & 8 2 a4 «

Eine zierliche und dekorative, pikotihnliche Kante
kann in diinnen Stoffen sehr leicht hergestellt wer-
den, wenn Sie Doppel-Schablone 101 ,Pariser-Hohl-
saum-Stich” anwenden. Der mit dieser Schablone
angefertigte feine Saum eignet sich ganz besonders [iir
Kanten an Krausen oder Riischen, da das Auftragen
verhindert wird. Sie konnen diesen Stich auch als einen
Vorstich fiir handgerollte Sdume verwenden, denn er
macht schriggeschnittene Kanten fest und leichter zu
handhaben. Weiche Stoffe, wie Chiffon und Voile, kén-
nen mit ciner Pikotkante versehen werden, wenn sie
beim Nihen eine Unterlage aus [estem Stoff erhalten.
Stellen Sie stets eine Probenalht her, um festzustellen,
ob eine Unterlage erforderlich ist; nehmen Sie gleich-
zeitig die richtigen Einstellungen fir Stichliange, Fa-
denspannung und Stichausgleich vor.
+ Verwenden Sie eine starke Nadel (Starke 18 ist emp-
fehlenswert) und einen diinnen Baumwollfaden.
« Nahtlinie ungefdhr 12 mm von der ungesiumten
Stoffkante entfernt markieren.
e An der markierten Linie entlangnihen, und dabei
den Stolf so legen, daB} die Kante nach rechts zeigt.
¢ Stoff dicht rechts der Nahtlinie abschneiden, wie
veranschaulicht.

Fransenriander

Stichmuster-Wahlscheibe: &
Doppelschablone: 101
Stichbreiten-Wihlscheibe: 2
Stichlagen-Wihlscheibe: XL Zentral
Stichlangen-Wahlscheibe: A — C
Ausgleich-Wihlscheibe: Egalisiert

Stichplatte: Fiir allgemeine Naharbeiten
NihfuB: Gelenkfull fir allgemeine Néharbeiten
Nahgeschwindigkeit: MIN.

FPransenriinder sind an Tischdecken, Servietten usw.

schr dekorativ. Diese leicht zu nihenden Kanten wer-

den durch den , Pariser-Hohlsaum-Stich” haltbar ge-
macht.

» Den Stoff sorpliltig auf richtige Gréfie zuschneiden.

» Die Linge der Fransen entlang der Kante markieren
(oder einen Faden zichen).

s Den Stoff so legen, daB die Fransenkante nach rechts
zeigt.

s Mit einem Faden in passender oder gegensitzlicher
Farbe an der markierten Linie entlangnéhen. An den
Ecken dient die Nadel als Drehpunkt.

o Nach Beendigung der Nihie zur Fransenbildung alle
Querfidden des Stoffes bis zur Naht herauszichen.
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Reiflverschlisse

[n

Ihrem Kurzwarengeschiift werden Sie viele Arten

von ReiBverschliissen vorfinden. Wenn Sie den ReiB-
verschluBfult benuizen, wird es [iir Sie leicht sein, eine
gerade Stichreihe dichr am ReiBverschlul’ zu nahen.

Einnihen eines ReiBverschlusses in einem Rock
mit Geradstich

+ Siichmuster-Wahlscheibe: {

) Geradstich

+ Stichbraiten-Wéhlscheibe: 0

« Stichlagen-Wahlscheibe: & Zentral

« Stichlingen-Wiahlscheibe: 1 ~ 2,5 mm

+ Stichplatte: Fir allgemeine Néharbeiten oder far

Geradsiich

» NahtuB: ReiBverschluffull

o Wenn der ReiBverschluBl rechits von der Nadel liegt,
NihfuB finks von der Nadel anbringen, Abb. a.

e Wenn der ReiBBverschluB finks von der Nadel liegt,
wird der NALhfubB rechits von der Nadel angebracht,
Abb. b.

(93]

(W]}

10.

4.

Offnung des Rockes mit der Maschine heften und
diesen Saum dann biigela,

Nih[ulh an der Maschine belestigen und zwar
rechts von der Nadel.

Reillverschiull dffnea.
Die hintere Nahtzugabe vom Rock abwenden.

Reilverschlu® mit der rechten Seite nach unten
aul die Nahtzugabe legen, wobei die Kante der
ReiBverschlu®-Zahne entlang der Nahitlinie liegt.

ReiBverschluBband an die Nahtzugabe niihen.

. Nihfufl links von der Nadel einstellen.

ReilBverschluB schlicBen und mit rechter Seite
nach oben legen.

Nahtzugabe an der Kante des ReiBverschlusses
glatt umlegen.

Reilverschlufband dicht an der gefaltclen Kante
entlang anaiihen.

Rock Nach spreizen und Reifverschluf mit der
rechten Seite nach unten iiber vordere Nahtzugabe
jegen.

. Die noch nicht vernilite ReifverschluBseite von

Hand von der linken Seite her an den Rock
helten (durch ReifiverschluBband, Nahtzugabe und
Rock-Vorderseite hindurch).

Rock wenden, rechte Seite nach aullen.

Niahful  rechts von der Nadeleinstellen. Am
anteren Ende des Reifiverschlusses quer heriiber-
nihen und hinauf zur Taille, Hierbei werden die
Helistiche als Fihrung benutzt.

. Heftfiden entfernen. Biigeln.
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Ausbesserungsarbeiten

Viele der Zickzack-Stichmuster sind fiir Ausbesserun-
gen genauso niiizlich wie fiir schépferisches Nihen.
Der Trikoistich ist ein fester, dehnbarer Stich und fin-
det Verwendung beim Ausbessern von Rissen sowie
zum Verstirken und Anndhen von Gummiband. Der
Blatt-Stich” (Doppel-Schablone 107} sorgt [iir einen
dehnbaren Zickzackstich beim Ausbessern in elasti-
schen Stolfen. Gerade, dehnbare Stiche fiir Ausbesse-
rungsacbeiten und Verstirkungen werden durch den
,Hexenstich” (Doppel-Schablone 103) und den , Gré-
tenstich” (Doppel-Schablone 102) bei einer Stichbrei-
teneinstellung auf 0 hergestellt. Der eingebaute einfa-
che Zickzackstich ist Tir Verriegelungen bei Ausbesse-
rungen in Damenwische sehr niitzlich.

Risse

« Stichmuster-Wihlscheibe: (  “.7.~.~ ) Trikotstich
+ Stichbreiten-W#hlscheibe: 2 — 5

« Stichlagen-Wihlscheibe: & Zentral

« Stichldngen-Wihlscheibe: 1,5 mm je nach Materialart
» Stichplatte: Fir allgemeine Niharbeiten

« NihfuB: Gelenkful fiir allgemeine Niharbeiten

1. Zerfransie Kanten im Stoff beschneiden.

2. Zur Verstdarkung ein Stick Material unter den Ri3
legen. (Es empfiehlt sich, die Unterlage nicht fest-
zuheften oder festzustecken, da Sie im nichsten Atr-
beitsgang die Kanten des Risses zusammenbringen
werden.)

3. Auf der rechten Seite nihen und die Kanten dabei
aneinanderlegen.

4, Um den Stichen zusiitzlich Festigkeit zu verleihen,
Stichlinge an den Enden und Ecken kirzer einstel-
len.

5. Unterlage abschneiden.

Auswechseln von Gummiband

1. Beim Auswechscln von Gummiband fir die Taille,
verwende man die gleichen Einstellungen und das
gleiche Zubehér wie beim Ausbessern von Rissen,
wie oben beschrieben.

2. Das Band der Taille anmessen und Fiir das Zusam-
menndhen ca. 25 mm zusitzliche Linge vorsehen.
Die Enden iibereinanderlegen und das Band mit
dem Trikotstich zusammennihen.

3. Das Gummiband und die Taille des Kleidungsstiik-
kes in vier gleiche Teile aufteilen. Das Gummiband
und den Stoff an den vier Stellen zusammenstecken,
Die Stecknadeln miissen rechtwinklig zur Naht an-
gebracht werden.

4. Das Gummiband mit einigen Stichen am Stoff fest-
nihen und das Band dann beim Annihen dehnen,
so dall es dehnbar bleibt, wenn das Anndhen be-
endet ist.

Verriegelungen

Verwenden Sie [iir Verriegelungen an Strumpfbiindern,
Taschen, Reifiverschliissen, Schulterbindern usw, den
einfachen Zickzackstich mit der fiir eine Raupennaht
crforderfichen Stichléinge.

Verriegelungen

83



84

Einfassen von Wolldecken

£

Reparatur einer dehnbaren Stoftkante

Einfassen von Wolldecken

Eine gebrauchte Wolldecke wird oft wie neu aussehen,
wenn Sie die Einfassung erneuern, Hierzu verwendet
man ein Grund-Zickzackmuster, wie z. B. den einfachen
Zickzackstich oder Trikotstich aber auch die Doppel-
Schablone 107 ist hierfiir geeignet, da sie Niitzlichkeit
mit Schénheit kombiniert.

. Stichmuster-Wiahlscheibe: Je nach Wunsch (siehe oben)

« Stichbreiten-W#hlscheibe: 5

« Stichlagen-Wihlscheibe: & Zentral

» Stichlangen-Wahlscheibe: 1 ~ 4 mm Grundmuster oder
G — D fiir Doppel-Schablone

+ Stichplatte: Fir allgemeine Naharbeiten

o N&hfuB: Gelenkfull fir allgemeine Méharbeiten

« Nahfulldruck: 5

« Nahgeschwindigkeit: MIN.

1. Zuerst mit Hilfe einer Probenaht die richtigen Ein-
stelfungen vornehmen. Dann den Nihfufdruck ver-
mindern und den Stich, falls erforderiich, verlén-
gern, damit die Decke leicht transportiert wird.
Wenn Sie eine Doppel-Schablone verwenden, ver-
gessen Sie nicht, den Stichausgleich entsprechend
einzustellen.

2. Abgenutztes EinfaBband entfernen und neues Ein-
faBband sicher anhefien.

3. Nihen und dann Heftnaht entfernen.

Nihte ausbessern und verstarken

Nahtrisse in Kleidungsstiicken kénnen mit Hilfe der

Doppel-Schablone 102 schnelf und Ieicht ausgebessert

werden. Der mit dieser Schablone erzeugte verstirkie

Geradstich ist sowohl haltbar als auch dehnbar (Stich-

breite 0) und eignet sich fiir die Ausbesserung und fiir

Verstirkungen von INahtrissen, besonders wenn clasti-

sche Materialien geniht werden.

1. Zuerst an einer Probenaht die richtigen Einstellun-
gen vornehmen.

2. Lose Fiden am RiB entfernen und die Nahtkanten
zusammenbiigeln.

3. Auf der urspriinglichen Naht entlangnéhen und an
beiden Enden in einer Linge von ca. 23 mm iiber-
lappen lassen.

4. Naht aufbiigeln, falls angebracht.

Ausbessern von dehnbaren Stoffen

» Stichmuster-Wihlschaibe: &

« Doppel-Schablone: 103 odar 107
Stichbreiten-Wahischeibe: 3 bis §
Stichlagen-Whhischeibe: & Zentral
Stichlingen-Wahlscheibe: C oder D
Ausgleich-Wahlscheibe: Egalisiert

Stichplatte: Fir aligemeine N#harbeiten
MahfuB: GelenkfuB fiir allgemeine Néharbeiten

a & & & & a

Nihte in Kleidungsstiicken aus dehnbaren Sioffen be-
halten ihre Elastizitit, wenn die Doppel-Schablone 103
oder 107 eingesetzt wird. Diese Stichmuster versehen
die Naht mit Dehnbarkeit und sind gleichermaBen tir
dekorative Nihte (wie veranschaulicht) und Umste-
chen von Kanten geeignet, Nehmen Sie zuerst anhand
einer Probenalit die richtigen Einstellungen vor und
regulieren Sie den Stichausgleich fiir das enlsprechen-
de Muster.
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Stopfen

Abgenutzte oder zerrissene Stellen in Kinderkleidung,
Jersey und Leinenwische kénnen miihelos und schnell
gestopft werden. Die Art des Stopfens richtet sich nach
der Webart Thres Stolfes, der Grofle der Stopfstelle
und der Lage der abgenutzten oder zerrissenen Stelle.
Wenn ein normales, schnelles Ausbessern erforderiich
ist, konnen Sie ohne besonderes Zubehor stopfen (Me-
thode 1),

Schwer erreichbare Stellen, die nicht in einen Stick-
rahmen eingespannt werden konnen, lassen sich mit
der Freihand-Arbeitsmethode halthar stopfen, wenn
der Stick- und Stopfiuff benutzt wird (Methode 2).
Fiir die beste Kontrolle des Stiches und Stoffes oder
wenn die zu stopfende Stelle sehr grofh ist, empfiehlt
sich die Freihand-Stopfmethode unter Verwendung
eines Stickrahmens zusgmmen mit dem Stick- und
Stopffuff. Auf diese Weise konnen Sie mit Hulerster
Genauigkeit miihelos stopfen. Genaue Anweisungen
hieriiber sind auf Seite 53 enthalten,

Methode 1
Stopfen ohne Zubehdr

« Stichmuster-Wahlscheibe: {  --------- ) Geradstich
» Stichbreiten-Wihlscheibe: 0

+ Stichlancn Aamscheibe: &  Zentiral

- Suchlangen-Wihlscheibe: 1 — 2 mm

» Stlichplatte: Fiir allgemeine Naharbeiten

« N#hfuB: Gelenkfufl fiir allgemeine Niharbeiten

+ NiahfuBdruck: D

1. Wenn die Sropfsielle offen ist, eine Unterlage an-
heften. Die Stopfstelle unter den NihfuB bringen.

2. N#hfull herunterlassen und mit dem Nihen begin-
nen; dabei den Stoff wechselweise sanft auf sich zu
und von sich weg bewegen.

3. Diese Vor- und Riickwirtsbewegung so oft wieder-
holen, bis die Stopfstelle mil parallel laufenden
Stichreihen ausgeliillt ist.

4. Zur weiteren Verstirkung nihe man quer {iber dic
Stopfstelle.

Methode 2
Stopfen mit dem Stick- und Stopffufl
+ Stichmuster-Wahischeibe: { - ) Geradstich
« Stichbreiten-Wihlscheibe: 0
» Stichlagen-Wihlscheibe: A Zentral
« Stichlingen-Wihlscheibe: D — 1 mm
« Stichplatte: Transporteur-Abdeckplatte
+ NahfuB: Stick- und Stopffull
« Nahgeschwindigkeit: MIN.
« NiahfuBdruck; 5

Anstelle des normalen Nihfufies und der Stichplatte
den Stick- und Stopfful und die Transporteur-Ab-
deckplatte anbringen.

2, Ausgelranste Fiiden der Stopfstelle abschneiden.

3. Nahgut unter die Nadel bringen und den Nihfufl
herablassen, um die Oberfadenspennung in Titig-
keit zu setzen.

4. Oberfaden mit der linken Hand festhalten und
Handrad auf sich zu drehen, wodurch der Unterfa-
den mit der Schlinge des Oberfadens durch das Néh-
gut nach oben gezogen wird. Nun beide Fadenenden
festhalten und die Nadel in den Stoff stechen {assen.
Wenn die Stopfstelle offen ist, das Loch zur Verstir-
kung des Gewebes mit Stichen einmal umnihen.

5. Maschine nunmitméBiger Geschwindigkeit néhen las-
sen und den Stoff zwischen den Fingern gestrafft hal-
ten, wihrend Sie die Stopfstelle unter dem Nihful3
in stetiger, langsamer Filhrung hin und her bewegen,

6. Bewegen Sie den Stoff solange vor und zurlick, bis
die Stoplstelle mit parallel-liegenden Stichreihen
ausgefiilit ist, Dann drehen Sie den Stoff unter der
Nadel und nihen quer {iber diese Stichreihen in
Vor- und Riickwirtsbewegung, bis die Stopfstelle
geschlossen ist.

Eine langsame Fihrung des Nihguies erzeugl einen

kurzen Stich, wiihrend eine schnellere Fihrung den

Stich vergroBert, Fiir Strick- und Wirkwaren eignen

sich etwas lingere Stiche am besten, damit die Stopf-

stelle weich und geschmeidig bleibt. Kurze Stiche sind
fiir Baumwollartikel, Leinengewebe usw. angebracht,
da sic ungefihr der Webart des Stoffes entsprechen.

—
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Sichtbare Ziernaht

Muschelkante

Hier einschneiden Einschnitt

Linke Seite der Langettennaht

Rechie Seite der Langeitennaht

Zierarbeiten

Sichtbare Ziernghte

Durch das Nihen mehrerer gerader Nihte an Revers-
kanten, Aufschiigen an Kragen und Taschen, sowie als
Nahtversiiuberung kann man einem Kleidungsstiick
eine besondere Note verleihen. Soll ein Verzierungs-
effekt erreicht werden, verwenden Sie das mit der
Doppel-Schablone 102 erzielbare Stichmuster. Das Fiih-
rangsiineal wird es Thnen erméglichen, die Stichreihen
genau nebeneinander zu plazieren. {Anwcisungen fir
die Verwendung des Stoff-Fihrungslineals sind auf
Seite 17 enthalten.)

Muscheikante

Stichmuster-Wihlscheibe: { 5 v v ) Blindsiich
Stichbreiten-Wahischeibe: 3 — 5
Stichlagen-Wihlscheibe: J  Zentral
Stichlangen-Wahlscheibe: 1 — 2 mm

Stichpiatte: Fir allgemeine Néharbeiten

s NahfuB: Gelenkfull fiir allgemeine Niharbeiten

“« o u .

[. Stellen Sie mit Hilfe einer Probenaht die richtige
Fadenspannung, Stichlinge und Slichbreile ein.
2. Den gelalteten Saum (gehefier, falls erforderlich)
oder das Schrigband unter den Nihful3 legen, und
zwar so, dalb der Saum nach links gerichtet ist.
Langsam nihen und den Stoff so fihren, daf die
Seitwiirtsstiche nicht in die gelaltete Kante einste-
chen, sondern sie Gberstechen.

Ll

Langetten
Langettenniihte werden gern als Verzierungen an Blu-
sen, Kleidern und Wische, sowie an Kinderkleidung
verwendet.

« Stichmuster-Wahlscheibe: ( . . . ] Langette
s+ Stichbreiten-Wihlscheibe: 3 bis &

» Stichlagen-Wihlscheibe: & Zentral

» Stichlangen-Wihlscheibe: 1 — 3 mm

» Stichplatte: Fiir allgemeine N&harbeiten

+ Nahfuf: GelenkfuB fir allgemeine Maharbeiten

1. Stoff mit der rechten Seite gegeneinander legen. (Bei
der Hersiellung von Langetten, die schrig zum Fa-
denlauf des Stoffes gendht werden, ist die Verwen-
dung einer Einlage empfehlenswert.) Bogennaht
nithen.

2. Nach dem Ferlignidhen bis knapp aufl 3 mm an den
Nahtrand heran abschneiden.

3. Dic Spitzen zwischen den Bogen mit der Schere ein-
schineiden und, falls erforderlich, den Saum flach le-
gen und auch an den Kurven entlang Einschnitte
vornehmen.

4, Dann den Saum auf die rechte Seite wenden und
die Langetten vorsichiig herausschieben, danach
flachbiigeln,
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Die Anfertigung von Langetten mit dem
Kreisndhapparat

Mit Hilfe des Kreisndhapparates knnen Breite und
Bogenticfe der Langetten variiert werden. Die Brei-
te richtet sich nach der Einstellung der Skala (5 — 25
em) und die Bogentiefe nach der Lage der Markierungs-
linie. Langetten, mit einer Zickzack-Raupennaht einge-
faBt oder mit Geradstich hergestellt, wirken als Kan-
tennaht sehr dekorativ.

Vorbereitung

Vergessen Sie bitte nicht, Thr Stichmuster vor dem Ni-

hen auf einem Stiick Stoff zu priifen und auch eine

Stoffunterlage zu verwenden.

1. Eine Heftnaht als Markierungslinie fiir den Einstich
des Zentrierstiftes legen. Flir Langetten, die kleiner
als ein Halbkreis sind, muB eine Markierungslinie
unterhalb der Heltnaht, fir Langetten, die groBer
als ein Halbkreis sind, muB die Markierungslinie
oberhalb der Heftnahi fiir den Zentrierstift gendht
werden.

2, Mittelpunkt der ersten Langetie am rcchten Ende
der Heftnaht fur den Zentrierstift markieren,

3. Maschine auf gewiinschten Stich einstellen (Gerad-

stich oder Zickzack-Raupennaht oder Zierstichmu-
ster) und entsprechenden Nahfull verwenden.

Das Nahen einer Langette

1. Zentrierstift durch den Stolf an der markierten Mit-
te einstechen lassen. Kappe auf den Zentrierstift
setzen.

2, Stoff unter dem Nihfull drehen und die Nadel in
die Markicrungslinie rechts vom Zentrierstift ein-
stechen lfassen.

3. NahfuB herablassen und nshen, bis die Naht die
Markierungslinic wieder erreicht hat.

Zantrierstift und Markierungslinie

Markierungslinie fiir Halbkreis-Langetten

Zentrierstift-Markierungslinie Markierungslinie fiir Nzaht
(unterhalb)

Markierungslinie fiir flache Langetten

Zentrierstift-Markierungslinie Markierungslinie fiir Naht
(oberhalb)

Markietungslinie fiir groe Langetten
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Abnehmen des Stoffes vom Zentrierstift’

Einen Stich nidhen und neu zentrieren

Baginn der zweiten Langetie

4, Nadel im Stoff lussen! NihfuB anheben und Stoff
vom Zentrierstift abnehmen.

5. Den Stoff im Uhrzeigersinn um die Nadel drehen
und den Zentrierstift auf der Markierungslinie links
der Nadel wiceder einsetzen, — Kappe drauf. Nih-
fuf herablassen und die zweite Langetie nihen.

Wiederholen Sie dieses Verfahren, indem Sie wvon
rechts nach links arbeiten.

Wenn dic Langetten mit Zickzackstich geniiht werden,
mub sich die Nadel in der rechten Stellung des Zick-
zackausschlages befinden, wenn die Arbeit um die Na-
del gedreht wird. Wenn die Langetten mit Geradstich
hergestellt werden, z. B. bei einer Besatzkante, entlerne
man den Stolt vom Zentrierstift und nithe einen Gerad-
stich am Ende jeder Langette, ehe die Arbeit um die
Nadel gedreht wird, damit die Ecken zwischen den
Langetten eingeschnitten und spiter leichter gewendet
werden kdnnen.

Danach neu zentrieren und die Arbeit fachgemif be-
enden.

Kreismuster mit der Zwillingsnadel

Kreisformige Nihte kombiniert mic Nahten, die mit
der Zwillingsnadel hergestellt werden, crgeben eine
unendliche Auswahl von Zicrstichmuostern, wic z. B.
das veranschaulichte Geradstichimuster. Befolgen Sie
ganz einfach die auf Seile 42 beginnenden Anweisun-
gen fiir das Nihen mit der Zwillingsnadel und Anwel-
sungen fiir kreisformiges Nahen auf Seite 53,
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Gratenstich-Arbeit

Stichmuster-Wihlscheibe: &
Doppel-Schablone: 102
Stichbreiten-Wihlscheibe: 5
Stichlagen-Wihlscheibe: & Zentral
Stichlangen-Wihlscheibe: D
Ausgleich-Wihlscheibe: Egalisiert

Stichplatte: Fir allgemeine Niharbeiten
NahfuB: GelenkfuB fiir allgemeine Naharbeiten
Nihgeschwindigkeit: MIN.

Das Zusammennihen zweier Stof[teile mittels eines da-
zwischengesetzten Zierstiches wirkt besonders dekora-
tiv. Sie kiinnen eine hiibsche, durchbrochene und spit-
zenihnliche Ziernaht mit der Doppel-Schablone 102
herstellen. Verwenden Sie diese Schablone, um Stoff-
streifen mittels Gritenstich zusammenzunihen, Sie
werden einen hiibschen, modischen Effekt erzielen,

Die ungesdaumten Stoffkanten umlegen und mittels un-
sichtbaren Stichen an der Stoffiage befestigen. Dann
biigeln. Beim Zusammenndhen die beiden Stoffstreifen
unter die Mitte des NihfuBles [lihren und ungefihr 3
mm auseinanderhalien. Lassen Sie die Nadel abwech-
selnd einen Stich in jeden der beiden Stoffstreifen und
zwei Stiche in der Mitte der Saumlinie ausfithren.

Griitenstich-Arbeit

Einndhen von Spitze

Das Einnidhen und Einfassen mit feiner Spitze verleiht
Blusen, Kieidern und Unterwiische eine frauliche Note.
Mit Hilfe des , Pariser-Hohlsaum-Stiches” erhalten Sie
eine hiibsche und haltbare Ziernaht. Verwenden Sie
eine starke Nadel {Nr. 18} und diinnes merzerisiertes
Garn.

Stichmuster-Wihlscheibe: &
Doppel-Schablone 101
Stichbreiten-Wihlscheibe: 2
Stichlagen-Wihlscheibe: & Zentral
Stichl&ngen-Wahlscheibe: C oder D
Ausgieich-Waihlscheibe: Egalisiert

Stichplatte: Fir allgemeine Naharbeiten
Nahful: GelenkfuBl fur allgemeine Niharbeiten
Nahgeschwindigkeit: MIN.

- & &4 4 ° & & =

Einnzhen

1. Lage der Spitze auf dem Stoff markieren und an-
heften.

2. Nihen und dabei die Arbeit so unter der Nadel fiih-

ren, daf} die geraden Stiche den Stoff erfassen und
die Zickzackstiche iber der Kante der Spitze liegen.

3. Den Stoff unter der Spitzeneinlage herausschneiden,
nachdem beide Kanten geniiht worden sind.

Anndhen an die Kante

1. Spitze auf den Stoff heften; der Stich mufi minde-
stens 12 mm von der Kante des Stoffes entfernt
liegen.

2. Verndhen und Beschneiden der Spitze in gleicher
Art wie vorher beschrieben. Wenn die Spitze jedoch
an einer Bogennaht verniht wird, empfiehlt es sich,
das Stichmuster insgesamt auf die Kante der Spitze
zu verlegen und die Fille der Spitze nach der Bo-
gennaht auszurichten.
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Methode 1
Beschneiden nach dem Nihen

Methode 2
Mihen nach dem Beschneiden

Applikationen

Applikationen werden immer wieder gern bei vielen
Arten von Kleidungsstiicken, Wische und Ndharbei-
ten im Haus verwendet, Applikationsmaterial vom
gleichen Gewebe wird ebenso hiufig benutzt wie vom
Grundstoff abweichende Gewebe.

Der am meisten verwendete Applikationsstich ist der
einfache Zickzackslich, der aber so dicht angelegt wer-
den muB, daB eine Raupennaht entsteht. Die Breite
des Zickzackstiches wird entsprechend der Gewebe-
struktur veréindert.

Einfache- und Doppel-Schablonen-Muster sowie Kombi-
nations-Muster konnen cbenfalls verwende: werden
und bewirken einen dekorativen Effckt.
Applikationen kinnen aul zwei verschiedene Arien
hergestellt werden. Es empfiehll sich, zuerst eine Nih-
probe vorzunehmen, um [estzustellen. weiche der bei-
den nachstehenden Methoden sich am besten fiir thren
Stoff und Thr Nihmuster eignet:
» Das Stichmuster zuerst in die richtige Lage bringen.
s Auf dem Stofl aufhefren.
a Den Universal-Nahfull (und die Stichplatie fir all-
gemeine Arbeizen) anbringen.

Methode 1

1. Stichmuster und Stichbreite auf das gewdiinschie
Zierstichmusler einstelien. e Stichlidnge zwischen
0 — 1 mam drehen, damit ein eng aneinanderliegen-
der Stich entsteht.

2. Am Rand des Musters entlangnihen.

Das Gberstehende Maleriai an den Réndern ab-

schneiden und Heftnaht entfernen.

L

Methode 2

1. Stichmuster und Stichbreite fir gerade Naht ein-
stellen.

2. Mit einem kurzen Stich am Rand des Musters ent-
langniihen.

3. Den iiberstehenden Stoff dicht neben der Naht ab-
schneiden und Hefinaht entfernen.

4, Stichmuster und Stichbreite auf das gewiinschte
Zierstichmuster und die Stichlange zwischen 0 — 1
mm drehen, um einen eng aneinanderliegenden
Slich zu erhalten.

5. Die Kante des Motivs mit diesem Stich umnéhen.

Man erzielt auf diese Weise eine glatte, feste Kante, die
man nicht mehr zu beschneiden braucht.
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Schnurapplikation

Mit Schnurapplikation erzielt man eine plastische Wir-
kung. Besonders atlraktiv wirkt die Schnurapplikation
in Verbindung mit Spitze.

Beide vorseilig genannten Nidhmethoden kdnnen [ir
die Herstellung von Schnurapplikationen angewandt
werden, Der einzige Unterschied im Nihvorgang be-
steht darin, dal} eine Schnur aus Hikelgarn oder ein
Gimpefaden zuerst durch die rechte Ose des Universal-
Niihfulles gezogen und dann iberstochen wird, wie auf
Seite 70 unter der Uberschrift ,Haarnihte” beschrie-
ben.

Saumapplikationen

Gemusterte Applikationen, mit dem ,Pariser-Hohl-
saum-Stich” oder dem ,Tirkischen-Hohlsaum-Stich”
verniiht, sind besonders hiibsch auf dicht gewebten,
glatten und diinnen Stoffen, wenn diinnes Garn und
eine starke Maschinennadel benutzt werden, um den
Hohlsaumeffekt zu erzielen.

» Stichmuster-Wihlscheibe: &

« Doppel-Schablone: 100 oder 1H

« Stichbreiten-Wihlscheibe: 2 — &

« Stichlagen-Wihlscheibe: Y Zentral
Stichlingen-Wiihischeibe: C oder D
Ausgleich-Wihlscheibe: Egalisiert
Stichplatte: Fir allgemeine Néharbeiten
Nahfubl: Universal-Nahfull
Nahgeschwindigkeit: MIN.,

1. Nadel Stirke 18 einsctzen und mit diinnem, merze-
risiertem Baumwollgarn, Seide oder synthetischem
Garn einfiadeln.

2. Entweder nach Methode 1 oder 2 nihen, wie auf
der vorhergehenden Seite beschrieben.

Applikationen (Fortsetzung)
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Applikationsstoff Zentrierstift Nadel

Grund-

% stoff

Zweiter Kreis beendet

Applikationsstoff
an den gewiinschten

Stellen innerhalb Applikationsstoff
des Musters auberhalb des
herausschneiden Musters

[ —— } wegschneiden

Komplettes Muster herausschneiden

Applikationen mit dem Kreisngdhapparat

Interessante Effekie konnen dadurch erzielt werden,
daB Applikationen in Form von ineinandergreifenden
Kreisen hergestellt werden. Durch Ausschneiden ent-
steht dann eine kontrastreiche und plastische Wirkung.
Der fiir Applikationen verwendete Stoff sollte sich in
Farbe oder Webart vom Grundstoff unterscheiden. Ver-
wenden Sie den Kreisndhapparal und stellen Sie die
Maschine so ein, wie [lir die Applikationsmethode 1
aul Seile 90 empfohlen. Benutzen Sie auch die gleichen
Zubehorteile. Das Anbringen und die Handhabung des
Kreisniihapparates ist aul Seite 53 beschricben.

Vorbereitung

Vergessen Sie nichi, Thr Stichmuster auf einem Stitck

Stoff zu priifen und eine Unterlage zu benulzen, oder

den Stoff in einen Rahnien einzuspanmnen.

1. Den Applikationsstoff grofl genug schneiden, damit
das gesamte Stichmuster darauf untergebracht wer-
den kann,

2. Den Mﬂtelpunkt fiur den ersten Kreis auf dem
Grundstoff markieren.

Das Anndhen der Applikation

1. Zentrierstift durch den Grundstoff in den Mittel-
punkt der Kreismarkierung einsetzen; den Applika-
tionsstoff iiber den Zenirierstift legen und den
Knopf auf den Stift setzen.

2. Vollen Kreis durch beide Stofflagen nihen.

3. Zentrierstift irgendwo an der Kante des ersten Krei-
ses einsetzen und zweiten Kreis néhen.

4. Nun den Zentrierstift an der Stelle einsetzen, wo
sich die beiden Kreise iiberschneiden und dritten
Kreis nahen.

5. Den Applikationsstof! an den duberen Kanten der
drei Kreise ganz wegschneiden.

6. Den Applikationsstofl an den vorher ausgewdhiten
Stellen innerhald des Kreises herausschneiden, um
50 das gewiinschie Muster zu erhalien.

Dicht an der Naht wegschneiden und dabei darauf ach-

ten, dalb der unten liegende Grundstoff nicht beschadigt

wird,
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Monogramm- und Motivstickerei

Viele Stichmuster ermoglichen die Herstellung von
aitraktiven Monogrammen und Motiven. Sie kdnnen
die Mustervorlagen kaufen oder je nach Thren Wiin-
schen selbst entwetfen.

Seht einfache Monogramme {Abb. A) kénnen mit dem

Doppelschablonen-Geradstich {Doppelschablone 102)

hergestellt werden, Kunstvolle Motive erhidlt man da-

durch, dall man aus verschiedenen Sticharten ein be-

stimmies Muster niht (siche Abb. B und C).

Genaue Angaben iiber Zickzack-Stichmuster und die

entsprechenden Einstellungen sind aul Seite 30 enthal-

terl.

i. Fertigen Sie zuerst ein Muster an, um die Brauch-
barkeit des Stichmusters sowie die Stichldnge, Stich-
breite, Fadenspannung und den NahfuBdruck zu
priifen.

2. Motiv aul die rechte Seite des Stoffes tibertragen.

3. Bei weichen oder lose gewobenen Stoffen ist es emp-
fehlenswert, ein Stiick Leinen oder Organdy als Un-
terlage zu benutzen.

4. Nach dem Fertigniihen iibersiechende Rénder dicht
an der Naht abschneiden.

Beginn des Stichmusters bestimmen

Wenn Sie dekorative Stichmuster in einer Motivstik-
kerei verwenden wollen, beginnen Sie immer am An-
fang eines Stichmusters, z. B. am Anfang eines Pyrami-
den-, Ballmusters, usw.

Um den Anfang zu bestimmen:

1. Nihen Sie zuerst auf einem Stoffrest, bis Sie zum
Ende eines kompletten Stichmusters gekommen
sind. Jetzt haben Sie die gewiinschie Stelle erreicht,
an der Sie mit dem néchsten Muster beginnen kon-
nen,

2. N#hfuB anheben und Stoffrest entfernen.

3. Motiv unter die Nadel bringen; Nihfulb herablassen
und weiternihen.
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§ Blumenblitier
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Mt dem Kreisndhapparat angefertigte
Blumenmotive

Mit Hille des Kreisnihapparates kénnen geometrische
Blumenmotive mit einem Durchmesser von 3 bis 23 em
angefertigt werden. Die Musier bauen sich aul Wicder-
holung eines cinfachen, aus drei Blumenblattern be-
stehenden Svmbols auf. Zusinzliche Swolfapplikationen
and dekorative Stichmuster ergeben einen belebenden
undl plastischien Effckt tsiche Abb.).

YVorbereitung
Vergessen Sie nichi. Thr Sticlinuster vorher vuj einem
Stiick Stoff =u priifen.

I

Dic Mitte der Blumen aul der rechien Seite dues
Stolfes markicren.

Mit einer Geradstich-Einstellung bei einer Stichtéine
ge von 4 mm einen Kreis in der fiir die Biume be-
nétigten GroBe mit der Maschine hefren. Mi der
Fland heften, Talls die Nadeleinstiche der Maschine
im Stolf sichtbar bleiben.

* » o v

Stichmuster-Wihlscheibe: { sy ) fur Zickzack-
Raupennaht (siehe Seite 30 fur
Ziersticheinstellungen}

Stichbreiten-Wahlscheibe 2 — 3 fir Zickzack-Raupennaht,
2 — 5 fir Zierstiche

Stichlagen-Wihlscheibe: 1 Zentral

Stichlangen-Wihlscheibe: Zwischen & — 1 mm

Stichplatte: Fiir allgemeine Naharbeiten

NihfuBl: Univarsal-Nahfull

Kreisnahapparat

Das Nihen von Blumenblattern

1.

Maschine [ir die Herstellung viner Zickzack-Rau-
pennaht einsteilen.

Den Zentrierstilt an irgendeiner Stelle des gehelte-
ten Kreises einfithren und Knopl auf den Stift sel-
zen,

Stof im Uhizeigersinn unter dem N&hluB drehen
und dic Nadel an der Kante des Kreises einstechen
tassen. NahfuB herablassen und im Bogen durch den
ganzen Kreis hindurchniihen.

Dic Nadel an der Sieile, an der die Naht den Kreis
trifft, im Stofl lassen (in rechier Zickzackstellung) .
NihluB anheben und Stoff vom Zentrierstilt ent-
fernen.

. Die Arbeit im Uhrzeigersinn um die Nadel drehen

und den Zentrierstift wieder in dic Kante des Krei-
ses einselzen. Knopf wieder auf den Stilt seizen,
Nihful herablassen und nochmals {iber den ganzen
Kreis hinwegnihen. Stufen 4 und 3 wiederholen,
bis das aus drei Blumenblittern bestehende Motiv
beendet ist.

. Auf diese Weise kdnnen auch durch Wiederholun-
gen Muster mit 6 oder 12 Blumenbliliern herge-
stellt werden. Jedesmal, wenn drei Blumenblitter
[ertig genihl sind, wird der Zentrierslift am Ende
des vorher genihten dritten Blumenblaties einge-
selzt.

. Die kreisférmige Heftnaht entfernen und Stickerei
biigein.
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Smokarbeiten

Als Smokarbeii bezeichnet man eine Nihtechnik, die es

ermiglicht. mit Hilfe eines Stickereistiches die Fiille des

Sioffes beim Krduseln zu regulieren, Fir Einsdrze und

Binder in Baby- oder Kinderkleidung lafit sich mit die-

ser Arbeit ein hitbscher Effeki erziclen.

Mit der Hand hergesteilie Smokarbeiten sind sehr zeit-

raubend. Jedoch das Ausschen, als ob die Arbeit mit

schwieriger Stickerer versehen worden sei — ein Cha-
rakieristtkum Ttir Handarbeit —, kann mit lirer Ma-
schine schnell und leicht nachgeahmt werden, Hierzu
eignen sich die mit Doppel-Schablonen angefertigten

Zierstichmusler ganz besanders, wenn wie folgt geniht

wird:

[. Unter Verwendung eines Fadens in passender Farbe
mehrere Reihen von Kriusclnidhien quer zum Fa-
denverlaul des Sioffes legen.

2. Krausen aul die gewiinschie Tille einstelien.

3. Mt cinem Zierstich @iber die Kriiuselreihen hinweg-
nihen. Gestalten Sie Thr eigenes Muster ader ver-
wenden Sie das ncbenstehend abgebildete. Ein Bei-
spiel daliir, wie man mit Hilfe der mir der Doppel-
Schablone hergestellien Dreifach-Zickzack-, Griwen-
und Srern-Stichmuster cinen hiithschen Effekt er-
zielen kunn. Verwenden Sic cin in der Farbe pas-
sendes oder ein sich abhebendes Garn, je nach der
Wirkung, dic Sie erzielen wollen.

Stellen Sie stzts cine Probenaht auf dem gieichen Seoff

her, um die richugen Einsiellungen [tir die gewiinschie

Fiille der Krausen auszuprobieren.

Zierflicken als Wattierarbeiten

« Stichmusicr-Wiahischeibe: &

« Doppel-Schablone: 102
Stichbreilen-Wihlscheibe: 5
Stichlagen-Wihlscheibe: 4 Zeniral

« Stichlangen-Wahlscheibe: © oder D
Ausaleich-Wanlscheibe: Egalisiert

s Nahfubdruck: Leicht

Stichplatle: Fir allgemeine Niharbeiten
Nahfull: Gelenkfull 1ar allgemeing Niharbeiten
MNahgeschwindigkeit: MIN.

-

Steppdecken mit Zierflicken, die lriither mit der Hand
aufgeniht wurden, k6nnen nunmehr mit Hilfe des sog.
Griilenstiches gleichzeitig aufgeniiht und verziert wer-
den. Die Verbindungsnihte sind elastisch und haltbas.

Verfahran:

1. Eine Watiierung aus Baumwollflanell oder eine fa-
che Polsterung an eine Baumwollunterlage hefien.

2. Flicken vorberetten und mit einer Nahlzugabe von
8 mm wenden.

3. Flicken in der gewiinschien Form an die Watticrung
heften und Kanten rundherum einschlagen.

4. In Lings- und Querrichoing therndhen, und wenn
moglich, die Stiche gleich tiber zwei Flicken hinweg-
gehen lassen,
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Hohlsaumarbeit

» Stichmuster-Wihlscheibe: &

« Doppel-Schabklene: 101

Stichbreiten-Wihlscheibe: ca. 2

Stichlagen-Wihlscheibe & Zentral

Stichlangen-Wahlscheibe: B

+ Ausgleich-Wihischeibe: Egalisiert

Stichplatte: Fir aligemeine Maharbeilen

« Mahful: GelenkfuB fiir aligemeine Niharbheiten oder
Universal-N#hfufl

» Nahgeschwindigkeit: MIN.

Flohlsaumarbeiten lassen sich ohne Schwierigkeiten da-
durch herstellen, daB man Fiiden in Lings- oder Quer-
richtung aus cinfach gewebten Stotfen herauszicht und
die verbleibenden Fiden mit dekorativen Stichen zu-
sammenzieht. Gewdhnlich wird diese Arbeit manuell
ausgeliihrt, aber sie kann durch Anwendung der Hohl-
saum-Nihtechnik ebenso schnell und leicht mit der Ma-
schine hergestellt werden. Mohlsdume geben Tischti-
chern, Kleidern und Blusen cine ganz besondere MNote.

« Nehmen Sie einen Leinen- oder leinendhnlichen
Stolf, aus dem sich die Fiden leicht herausziehen
lassen.

+ Verwenden Sie eine Nadel Stiirke Nr, 18 und dititnes
Garn.

e Finen (oder mchrere) Fiden herauszichen, um die
Kanten des Hohlsaumbandes, wie in Abb, A veran-
schaulicht, festzulegen.

o An der linken und rechien Seite des Bandes in der
Richtung des ausgezogencn Fadens entlangnihen
und dabei den Stofl so unter der Nadel fiihren, dafl
die geraden Stiche im Kanal der ausgezogenen Fi-
den und die seitlichen Stiche im Sioff selbst (aufer-
halb des Fohlsaumbandes) verlaulen. Wenn der
Stoff weich ist, emplichlt sich die Verwendung einer
Unterlage aus Seidenpapier.

+ Nachdem alle Sticharbeiten ausgefiihrt sind, die Fi-
den zwischen den Stichreihen herauszichen. An den
Ecken, wo sich die Stichnaht mit den ausgezogenen
Fiiden kreuzt, die Fiden vor dem Herausziehen dicht
an der Nalt abschneiden.
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10. Freiarm-Naharbeiten

Anwendungsmadglichkeiten

Der folgende Abschnitt enthélt Abbildungen von Ar-
beiten, die Sie auf der Freiarmeinrichtung lhrer Nih-
maschine anfertigen knnen. Der Freiarm ist eine ideale
Einrichtung fiir das Nahen von Manschetten, Armeln,
dekorativen Bindern und anderen réhrenfdrmigen Ar-
beitsstiicken.

Vorbereitung

Entfernen Sie den Anschicbetisch, wie auf Seite 1 be-
schrieben, und benutzen Sie dann lhre Maschine in der
tiblichen Weise.

Dekorative Bandmotive
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Manschetten und Armel
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Uberziige fir Polstermébel
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11. Instandhalten der Nahmaschine

Reinigen, Olen und Einfetten der Maschine

Wie oft Sie Ihre Maschine reinigen, dlen und einfetten
miissen, hingt davon ab, wie oft sie benutzt und wo sie
aufgestellt wird. Die folgenden Richtlinien gehen da-
von aus, daB Sie die Maschine zwei- oder dreimal in
der Woche benutzen. Ist die Maschine aber stindig in
Gebrauch, so mub sie tiglich gereinigt und gedlt wer-
den. Wenn sie in einem feuchten oder warmen Raum
benutzt wird, mufl sie noch hiufiger gedlt und ge-
schimiert werden.

Ungefihr jede Woche —

sollten Sie Stoffreste, Staub oder andere Fremdkorper
von den Teilen entfernen, die sichtbar sind.

Séubern Sie mit einem weichen Lappen:

» die Spannungsscheiben A,

« den Fadengeberhebel und die Fadenfithrung B,
s die Stoffdriickerstange und Nadelstange C,

o dic Sputenkapsel D (das Herausnehmen ist auf der
nichsten Seite beschrieben},

» den Arm und die Grundplatte der Maschine.

Falls nétig, feuchten Sie den Lappen etwas an, um die
Oberfliche der Maschine zu reinigen. Verwenden Sie
aber auf keinen Fall Reinigungsmittel,

Mit dem beiliegenden Flusenpinsel reinigen Sie:
« den Transporteur E,
o die Auflagefiiche der Stichplaite F,

o den Greifer G (Bereich unterhalb Stichplatte und
Grundplattenschieber) .

Nach jedem Reinigen versehen Sie die mit einem Pfeil
markierten Stellen mit einem Tropfen (aber nur ein
Tropfen) SINGER* Ul. AnschlieBend niihen Sie eine
Naht auf einem Sioffrest, um {iberschiissiges Ul zu
entfernen.




Herausnehmen der Spulenkapsel
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Das Herausnehmen der Spulenkapse!

Achten Sie darauf, daf sich die Nadel iiber der Stich-
platie befindet.

A, Grundplattenschieber offnen und Stichplatle ent-

fernen {Anweisungen hierfir sind auf Seite 18 ent-
halien). Spule entfernen. Den Druckknopf der Spu-
le in MNihposition lassen, Um die Spulenkapsel zu
16sen, den Halter (an der rechten Seite der Spulen-
kapsel) mil dem kleinen Schraubenzicher hochhe-
ben und nach rechts schieben.

.Um die Spulenkapsel herauszunchmen, halte man

die Kiinke, drehe die Kapszl nach rechis und hebe
sie heraus.

Das Wiedereinsetzen der Spulenkapsel

Achten Sie darauf, daff sich die Nadel iiber der Stich-
platte befindet.

1.

L]

Wiedereinsetzen der Spulenkapsel

Den Druckknopl der Spule in Nihpaosition lassen.
Die Spulenkapse!l an der Klinke festhalten und mit
der Klinke rechis von der Nadel so einsetzen, dal3
die Nule in die Greiferlaulbahn palit.

Spulenkapsel rech(s herum drehen, bis sich die Klin-
ke vorn in der Mitle belindet.

Spulenkapsel-Halter wieder nach links schicben, bis
er in dic Arretierung einrastet,

Spule wicder einsetzen und Kiinke einschnappen

lassen. Stichplatle wieder einsetzen und Grundplat-
tenschieber schlieBen.
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Alle paar Monate —

Reinigen und Olen der Mechanik hinter dem
Kopfdeckel

+ Sie werden sich die Arbeit sehr erleichtern, wenn
Sie vorher den Armdeckel, wie unten beschrieben,

abnehmen.

Bringen Sie einen Tropfen Ol in die Offnung am
unteren Teil des aufrechistehenden Armes.

Olen und fetten Sie die Mechanik im Oberteil, wie
auf der nachsten Seite veranschaulicht.

+ Nach dem Ulen nihen Sie immer eine Naht auf
einem Stoffrest, um iiberschiissiges Ol zu entfernen.

« SINGER* Ol und Fett ist in jedem SINGER-Laden
erhaltlich.

Abnehmen und Aufsetzen des Armdeckels

1. Fadengeberhebel in tiefste Stellung bringen.

2. Schablonendeckel aufklappen und Schraube A ent-
fernen. Armdeckel nach links schieben und abneh-
men.

3. Beim Wiederaufsetzen Deckel links zunichst etwas
iiberstchen lassen, dann nach rechts einschieben, bis
er in die richtige Lage kommt.

4. Schraube A wieder festziehen.

Alle mit Pfeil markierten Stellen mit einem Tropfen
Ol versehen

len

Olen
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Ulen

Ulen

COlen Ulen

Clen Olen Tlen Einfetten

Glan Olen

Olen

Olen

Einfetten

Olen und Fetten der Mechanik im Oberteil
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Diz weiBen Kegelradder sind aus Spezial-Material und diirlen
nichi gefeltet werden.

Entfernen und Wiederanbringen des Koffer-Unter-
satzes

[}

Dreistiftstecker rechts an der Maschine aus der
Steckdose ziehen.

Maschine nach hinten kippen, die zwei Halteschrau-
ben A losen und den Untersatz abnehmen.

Der Untersatz wird wieder angebracht, indem man
ihn tber die vier GummiliiBe einsetzt,

Schrauben A& wieder fest anzichen.

Olen und Fetten der Meachanik unter der Grund-
platte

I

Dreistiftstecker rechts an der Maschine aus der
Steckdose zichen. (Sollte Ihve Maschine ein trag-
bares Modell K1. 700 sein, entfernen Sie den Unter-
satz wie oben beschrieben.)

. Dann Maschine nach hinten legen und die 4 Schrau-

hen B (bei K1. 700} oder die 2 Schrauben C (bei
Kl. 720y, die das AbschiuBblech unterhalb der
Grundplatte der Maschine festhalten, l6sen und ent-
fernen. Deckel abheben.

. Die auf Seite 107 bezeichneten Stellen dlen und fet-

ten,

. Abschlufblech wieder anbringen.

mw W W W W W

oW

w o

wom

w o om ON, W N W W W



NN

r

B p

25 YA S W O

107



108

Auswechseln der Gliihbirne

. Einsefzen

Uberzeugen Sie sich zuerst, daf3 Maschine und Niih-
licht ausgeschaltet sind.

Entfernen der Glithbirme: Driicken Sie den Ansatz an
der Linse einwiirts und lassen Sie den Nahlichthalter
herunter. Versuchen Sie nicht, die Birne aus der Fas-
sung zu schrauben, sondern driicken Sie diese einfach
in die Fassung hinein unter gleichzeitiger Drehung in
die oben angegebene Richtung. Dadurch werden die
Stifte A gelést, und die Birne kann herausgenommen
werden.

Wiedereinsetzen der Glilhbirne: Die neue Glithbir-
ne wird so in die Fassung hineingedriickt, dal} die Stifte
in den Schlitzen der Fassung gefiihrt werden. Dabei
wird die Birne in die oben angegebene Richtung ge-
dreht, bis die Stifte in der richtigen Stellung einrasten.

Das Auswechseln des Grundplattenschiebers

Im ailgemeinen wird es nicht erforderlich sein, den

Grundplattenschieber zu entfernen. Sollte er sich je-

doch versehentlich von der Maschine geldst haben,

kann er leicht wieder eingesetzt werden.

1, NihfuB anheben und Nadel in ihre héchste Stellung
bringen,

2. Den Grundplattenschieber von riickwirts in die
Grundplattenschieber-Laufbahn  einschieben, und
zwar so, daB sich die vordere Kante dicht vor der
Haltefeder befindet (wie veranschaulicht), sie aber
nicht verdeckt. Heben Sie die beiden Enden der Fe-
der nacheinander mit einem Schraubenzieher in die
beiden Nuten in der Unterseite der Platie.

3. Die Platte langsam auf sich zu ziehen und Wirkung
der Federn priifen.

4. Grundplattenschieber schlieBen.

g

A

™

e

iy

=

™

=

=



LTI (Rl

oW W

s B W A o @ N

bl

figy

Auswechseln des Antriebsriemens

Sollte es notwendig sein, den FuBantriebsriemen aus-
zuwechseln, entfernen Sie den Armdeckel (wie auf
Seite 103 erldutert), kippen die Maschine in ihren
Scharnieren nach hinten und entfernen den unteren
Deckel {wie auf Seite 106 beschrieben).

Ende des Riemens durch Ausschnitt A stecken und so
nach oben fithren, dal} er sich in die Rille des Hand-
rades einlegt. Riemen um Handrad herumfihren und
herunter durch die Fithrung an der Riemenumlenk-
rolle B. Unteren Deckel befestigen und Maschine wie-
der in Nihposition bringen. Riemen um das Antriebs-
rad im Schrank herumziehen. Beide Enden des Riemens
mit Riemenklammer verbinden. Armdeckel wieder be-
festigen.

Anmerkung: Die Spannung des Riemens sollte nur so
fest sein, dal} der Riemen nicht rutscht.

Auswechseln des Einfadelhakens

Herausnehmen des Hakens

Nadeleinfidler nach unten schwenken und Schraube A
herausdrehen, Unterlegscheibe B und beschiidigten Ha-
ken C abnehmen. Achten Sie darauf, dafl die Unterleg-
scheibe nicht verloren geht.

Einsetzen des Hakens

Unterlegscheibe auf den Schaft der Schraube stecken
und einen neuen Haken (Fadenschlitz nach oben) ge-
gen die Unterlegscheibe iiber den Schaft der Schraube
setzen. Schraube mit Haken inden Einfidlerarm eindre-
hen. Hintere Winkelkante des Hakens an die Riickseite
des Einfddlers driicken. Schranbe festziehen.

Nahfu} herunterlassen und Nadel in die hichste Stel-
lung bringen. Bohrung im Einfidler iiber Fiihrungs-
schraube an der Nadelklammer setzen. Ausrichtung
des Hakens iiberpriifen und den Einfddler vorsichtig
vorwirtsziehen, bis die Hakenfiihrer D zu heiden Sei-
ten der Nadel stehen. (Vermeiden Sie jegliche Beschi-
digung des neuen Hakens).

Solite der Einfiidelhaken nicht leicht in das Nadelshr
hineingehen, so lockern Sie die Schraube A und fithren
Sie den Haken durch das Nadelhr. Schraube fest an-
zichen und Einfidler vorsichtig vor- und riickwirts-
schwenken, um die Hakeneinstellung nochmals zu prii-
fen.

S
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Auswechseln des Einfadelhakens
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Hinweise zur Beseitigung eventueller Stérungen

Sollten Schwierigkeilen beim Nihen auftreten, schla-
gen Sie die enisprechenden Seiten der Gebrauchsan-
weisung aul, die sich auf die Naharbeit beziehen, die
Sie gerade auslihren, damit Sie feststellen kinnen, ob

die Maschine richtig benutzt wird. Wenn trotzdem
noch Unklarheiten bestehen, werden {hnen die {oigen-
den Hinweise zur Behebung der Schwierigkeiten be-
hifflich sein:

Maschine niht nicht

Madelstange bewegt sich nicht.

Vergewissern Sie sich. daff . . .
o die Maschine und das Nihlicht eingeschaltet sind;

s der Motor mil der elekirischen Leitung verbunden
ist, bzw. daf} der Tretricmen aufgezogen ist,

Nadelstange bewegt sich, aber Maschine niht
keine Sticha.

Vergewissern Sie sich, daff . ..

s die Nadel gerade und nicht stump! ist:

« die Nadelklasse fiir die Maschine richtig ist;

o die Nadelstirke zum verwendeten Faden pal;
¢« die Maschine richiig eingefadelt ist;

« die Spule aufgespult ist;

= der Druckknopl der Spule in Nihstellung steht;

s der Spulenkapselbereich frei von Schmutz ist.

Nadel bricht

Vergewissern Sie sich, daf . ..

» die Nadel gerade und nicht stumpf ist, die richtige
Nadelklasse fiir die Maschine und die zum Faden
passende MNadelklasse verwendet werden;

o die Nadel richtig in die Nadelklammer eingesetzt ist;

s die Stichbreiten- und Stichlagen-Wiahlscheiben fiir
die entsprechende Niaharbett richtig eingestellt sind;

« die Einstellung der Stichbreite nicht Gber 2,5 liegt,
wenn eine Zwillingsnadel benutzt wird;

o das kombinierte Stichmuster nicht fiir Arbeiten mit
der Zwillingsnadel verwendet werden darf;

s der Nihful fest an der Nadelstange befestigt ist;

s dic Wihlscheiben fiir Geradstich eingestellt sind,
wenn Stichplatte und Nahfull fiir Geradstich und
Kettenstich verwendet werden;

s der Stoff nicht zur Seite gezogen wird, wenn das
Nihput aus der Maschine genommen wird;

« der mit der Hand hinter der Madel gefithrte Stoff
nicht zu straff oder zu schnell gezogen wird.

110

Schwierigkeiten beim Aufspulen

Das Aufspulen wird auf Seite & beschrieben.

Oberfaden reift beim Aufspulen.

Vergewissern Sie sich, dafS . ..

s die Stoffdriickerstange angehoben ist;

« die Wiihlscheiben {iir Geradstich eingestellt sind;

e der Faden sich leicht von der Garnrolle zieht;

»+ die Garnrolle vom richtigen Garnableiter festgehal-
ten wird;

= die Maschine richtig cingefadelt ist.

Spule nimmt den Faden nicht auf.

Vergewissern Sie sich, daf . ..

e der Spulerknopl in der Aufspulstellung steht;

s die Spule leer ist (vermeiden Sie moglichst, neuen
Faden {iber einen Resl aufzuspulen);

« die Spulenhilften gur zusammengeschraubt sind;

« das Fadenende beim Beginn des Aulspulens lestge-
halten wird.

Spule verschiebt sich beim Aufspulen.

Vergewissern Sie sich, daf . ..

» die Spulenspannung fiir regulidres Nihen eingesteilt
ist;

s die Spule mit mittlerer Geschwindigkeit aufgespult
wird;

+ die Spule von der Klinke festgehallen wird.

Fadenreifien beim Mahbeginn nach dem Aufspulen.

Vergewissern Sie sich, daf . . .

» die Spule nicht zu voll aufgespult worden ist {nicht
tiber den HulBeren Ring hinaus);

+ die Umgebung der Spulenkapsel frei vor Schmutz ist;

« der Grundplattenschiehber nach dem Aufspulen ge-
schlossen wird.
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FadenreiBen beim MNihen

Oberfaden reift.

Vergewissern Sie sich, daf . ..

g

a

L}

die Maschine richtig eingefidelt ist;

der Faden sich leicht von der Spule abspult;

die Spule vom Halter richtig festsehalten wird:

der Faden frei von Ausfaserungen oder Knoten ist;
die Nadelstiirke dem Faden angepalt ist;

diec Nadel gerade und nicht stumpf ist;

die Oberfadenspannung nicht zu fest ist;

die Spule und Spulenkapsel richtig in der Maschine
eingesetzt sind;

der Spulenrand frei von Einkerbungen ist;

das Nadelloch der Stichplatic und der NihfuB unbe-
schiidigt sind;

die Fdden bei Nihbeginn richtig unter den Nihful
gelegt werden;

der NihfuB fest an der Stoffdriickerstange ange-
bracht ist.

Unterfaden reifit.

Vergewissern Sie sich, dafi . ..

2

?

-]

die Spule richrig aufgespult worden ist;

die Umgebung der Spulenkapsel frei von Schmutz ist;
die Spulenhalfien richtig zusammengeschraubl sind;
dic Spule richtig in die Spulenkapsc] singesetzt ist;

die Spule nicht zu volt aufgespult ist.

Schwierigkeiten beim MNihen

Maschine 1aBt Stiche aus.

Vergewissern Sie sich, daff . . .

@

die Nadel gerade und nicht stumpf ist;

dic Nadelklasse fiir die Maschine richtig ist und die
Nadelstirke zum verwendeten Faden palit (siche
Seite 22} ;

die Maschine richtig eingefidell ist;

der Stoff richtig festgehalien wird (besonders beim
Freihand-Stopfen und -Sticken) ;

der richtige Néhfu8 und die richtige Stichplatte ver-
wendet werden.

Schlingenbildung an der Unterseite des Stoffes.

Vergewissern Sie sich, daf . ..

+ die Nadel gerade und nicht stumpf ist;

die Nadelklasse {iir die Maschine richtig ist und die
Nadelstiirke zum verwendeten Faden paBr (siche
Seite 22) ;

der Oberfaden genigend Spannung hat;
die Umgebung der Spulenkapsel frei von Schmutz ist;

die Spule nicht zu voll aufgespult worden ist (nicht
tiber den duBeren Ring hinaus) |

die Stoffdriickerstange heruntergelassen ist (inshe-
sondere beim Nihen dichter Stoffe oder beim Frei-
hand-Stopfea und -Sticken) ;

die Spulenfaden-Spannung richtig eingestellt ist
(siche Scite 10).

Schlingenbildung beim Geradstichnihen.

Vergewissern Sie sich, daff . . .

die Spannung [ir den Spulenfaden auf |, normales”
Nihen eingesiellt ist (siche Seite 10} ;

der Oberfaden geniigend Spannung hat;

die Stichplatte und der Nahfuf fir den verwende-
ten Stoff richtig sind.

Stoff liegt nicht flach nach dem Nahen.

Vergewissern Sie sich, daf . . .

dic Oberfadenspannurg locker genug ist;

der Nihfull gentigend Druck hat, um den Stoff fest-
zuhalten:

die Stichlinge dem Stoff angepalit ist;
der richtige Nahfull benutzt wird;
die Maschine richtig cingelddelt ist;

der Oberfaden beim Steppstich nicht durch die Ket-
tenstich-Fadenflihrung lduft,

Schlingenbildung beim Kettenstichndhen.

Vergewissern Sie sich, daf3 . ..

k]

9

der Oberfaden durch die Kettenslich-Fadenfithrung
gefadelt ist;
der Oberfaden geniigend Spannung hat;

die Stichlinge zwischen 2 und 3 mm eingestellt ist.
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Stérungen beim Zweistufen-Knopflochnéhen

Anweisungen fiir das Nihen von Knopflochern sind
auf Seite 58 enthalien.

Schwierigkeiten beim Einsetzen und Entfernen det
Knopflochschablonen.

Vergewissern Sie sich, daf . ..

« die Stichlagen-Wiihlscheibe sich nicht in der Knopf-
locheinstellung B befindet;

o die Stichmuster-Wiihlscheibe sich nicht in der Ein-
stellung & befindet;

s die Stichlingen-Wihlscheibe unter 1 im Bereich
1 — 4 mm eingestellt ist;

» die Riickwirtstransportiaste angehoben ist.

Knopfloch-Schablone kann nicht gedreht werden.

Vergewissern Sie sich, daff . ..

« die Knopfloch-Wihlscheibe sich in neutraler ¥
Stellung befindet. Die Knopflochschablone kann
nicht gedreht werden, wenn die Wiihlscheibe auf
Stufe 1 (rechts} oder Stufe 2 (links) eingestellt ist.

UnregelmiBige Stiche und Stoff wird mangelhaft
transportiert.

Vergewissern Sie sich, daf} . ..

« die Stichlingen-Wihlscheibe richtig eingestellt ist,
nimlich auf oder iither der § Einstellung;

« die Ausgleich-Willscheibe egalisiert ist;
o+ der Knopfloch-Néhfull verwendet wird;
s die Einstellung des NahfulBdruckes richtig ist;

o die Knopfloch-Schablone richtig auf dem Halter cin-
gesetzt ist und die Stichlagen- sowie Stichlangen-
Wihlscheiben auf die roten Knopfloch-Einstellungen
eingestellt sind.

Die Stufenfolge des gendhten Knopfloches ist
nicht in Ubereinstimmung mit der an der Knopf-
loch-Wahischeibe eingesteliten Folge.

¢ Die roten 1 wund schwarzen 1 Symbole auf der
Knopfloch-Schablone und der Knopfloch-Wihlschei-
be miissen zusammenpassend eingesteltt werden.
Knopfloch-Wihlscheibe auf neutrale ¥ Stellung
einstellen, damit die Knopfloch-Schablone auf die
richtige Einstellung gedreht werden kann.

112

Stiche der rechten und linken Knopflochraupe
sind nicht gleichmafig.

s die Ausgleich-Wihlscheibe muB richtig cingestellt
werden.

UnregelmiBiger Stoff-Transport, wenn die Maschi-
ne fiir Knopflochnihen eingestellt ist.

Vergewissern Sie sich, dafi . ..

« die Knopfloch-Schablone richtig eingesetzt ist. Ent-
fernen Sie die Schablone und setzen Sie sie wieder
ein, wobei Sic die Stichlagen-Wiihlscheibe von der
Einstellung I und die Stichmuster-Wihlscheibe
von der Einstcllung &  zunéchst wegdrehen mis-

S€.

Schwierigkeiten des Stofftransportes

Stoff bewegt sich nicht richlig unter dem Nahfull.

Vergewissern Sie sich, dafs . . .

o der NahfuBdruck fiir den verwendeten Stoff stark
genug ist;

s+ der NihfuB oder das Zubehor richtig an der Ma-
schine befestigt ist;

« die Stichldngen-Wihlscheibe richtig eingestellt ist;

o die Umgebung des Transporteurs frei von Schmutz
ist.

Stoff bewegt sich nicht vor- oder riickwirts bei
Verwendung der Doppel-Schablonen.

Vergewissern Sie sich, dafi . ..

« dic Stichlingen-Wihlscheibe im richtigen Bereich
eingestellt ist (iiber dem 3 Symbol). Durch Ein-
stellung dieser Wihlscheibe im Bereich A — D wird
der Vor- und Riickwirts-Transport bei Verwendung
von Doppel-Schablonen reguliert.

UnregelmiBige Zickzackstiche.

Vergewissern Sie sich, daf . ..

o« die Stichlingen-Wihlscheibe im richtigen Bereich
eingestellt ist, und zwar itber dem 1 Symbol fiir
Muster mit Doppel-Schablonen oder unter dem 3
Symbol fiir eingebaute Schablonen und einfache
Zusatz-Schablonen;

e der richtige Nihfuf} verwendet wird.
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Schwierigkeiten mit Zusatzschablonen

UnregelmiBige Stichbildung oder Stichmuster
nicht einwandfrei, wenn Doppel-Schablonen ver-
wendet werden.

Vergewissern Sie sich, daf3 . ..
« die Stichlingen-Wihlscheibe richtig eingestellt ist;
s der richtice Nahfu benutzt wird;

» die Ausgleichs-W#hlscheibe richtig reguliert wurde;
o dig Wihischeiben nach dem Einsetzen der Schablone
richtig eingestellt sind.

Zusatzschablone [&Bt sich nur schwer oder gar
nicht einsetzen oder entfernen.

. Vergewissern Sie sich, dafi . ..

« dic Stichmuster-Wihlscheibe nicht auf & einge-
stellt ist;

» die Stichlagen-WiihIscheibe auf L zentral einge-
stellt ist;

= die Stichlingen-Wihlscheibe sich im Bereich 1 — 4

uinter dem | Symbol befindet;

: « die Stichbreiten-Wihlscheibe auf 0 eingestellt ist.

Maschine lduft laut oder schwer

tHandrad a8t sich mit der Hand nur schwer drehen
oder die Maschine 18uft zu laut.
Vergewissern Sie sich, daf . ..

s die Umgebung der Spulenkapsel und der Stichplatte
frei von Schmutz oder losen Fiden ist:

« die Maschine regelméBig gedlt wird.
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