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GEFELICITEERD

-.met de aankoop van deze nieuwe Singer’ naaimachine, Om het meeste
plezier en vouldoening van dit produkt te hebben raden-wij u aan het
instructieboek stap voor siap door te nemen terwijl u voor uw naaimachine zit.
Dit zal u helpen om aile onderdelen en mogelijkheden te leren kennen.

INSTRUCTIEBOEK
SINGER* MODELLEN 2102/2105

De fabrikant behoudt zich het recht voor het uiterlijk. het entwerp of de
accessoires van deze nasimachine te veranderen wanneer dit nodig wordt
geacht, zonder enige kennisgeving of verplichting.

" Een handelsmerk van de Singer Company.
Copyricht 1987, Singer Sewing Machine Company.
Alle rechten over de hele wereld voorbehauden.

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH

Wir gratulieren thnen zum Kauf threr neuen SINGER™ Nahrnaschine, die (hnen
in Zukunft das Selbstrahen. Basteln oder Reparieren erleichtern wird, Mit (hrer
neven SINGER Nahmaschine haben Sie sich die besten Veoraussetzungen
geschaffen. thre Kreativitat zu entdecken, diese umzusetzen und fir sich und
thre Familie zu nutzen.

Um die vielen Méglichkeiten Ihrer neuen SINGER Nahmaschine richtig nutzen zu
kdnnen. empfehlan wir thnen, unsere Bedienungsanieitung in Ruhe durchzulesen
und alle Funktiomen Schritt fiir Schritt an der Maschine praktisch zu erproten,

BEDIENUNGSANLEITUNG
SINGER* MODELLE 2102/2105

Der Hersleller behalt sich das Recht vor, Konstruktion, Aussehen oder Zubehdr
der Néhmaschine ohne vorherige Ankundigung zu dndern.

* Eine Schutzmarke von The Singer Company
Copyright 1987, Singer Sewing Machine Company
All rights reserved thrauvghout the world.
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CONGRATULAZIONI

...per I'acquisto di questa nuova macchina per cucire m_:m.mﬂ.. Le .
raccomandiamo, prima di cominciare ad usare la macchina. di scoprire |
molteplici vantaggi che pud ricavarne e la facititd d'uso. leggendo attentamente
questo libretto di istruzioni.

LIBRETTO DI ISTRUZIONI
MODELLI 2102/2105 SINGER*

Il costruttore si riserva il dirtto di apportare. in ogni momento. modifiche
estetiche e funzionali alla macchina ed agl accessor

* Un marchio di fabbrica di Singer Company
Copyright 1987, Singer Sewing Machine Company

Tutti i diritti riservati in tutto il mondo
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1. KENNISMAKING MET UW MACHINE
1. LERNEN SIE IHRE NAHMASCHINE KENNEN
1. IMPARARE A CONOSCERE LA MACCHINA

Voornaamste C . C o
onderdelen Wichtige Teile Parti principali
1. Draaghandvat 1. Traggriff 1. Maniglia di Trasporto
2. Kloshouder 2. Garnrollenhalter 2. Fermarocchetla
3. Spoelwinder 3. Spuleinrichtung 3. Annaspatoio
4. Handwiel 4. Handrad 4. Volanting
5, Regeling van de naaldstand 5. Nadelpositionswéhler (nur 5. Comtrollo Posizione Ago
{Alleen Model 2102) Modell 2102) (Modelio 2102}
5. Steeksoortregelaar 5. Stichmusterwihler (nur Mo- 5. Selettore Punti (Medeilo
Alleen Model 2705} dell 2105) 2105)
6. Steeklengteregelaar 5. Stichiingenwihter 6. Selettore Lunghezza Punti
7. Knop vear achteruit naaien 7. Riickwartsnahknop! 7. Pulsante Cucitura Marcia
Indietro
7. Sleekbalansknop 7. Stichausglewchswihler (Mo-
{Modet 2105) deil 2105) 7. Selettore Bilanciamento Punti
) {Maodeilo 2105)
8. Stroom- en lichtschakelaar 8. Haup!schalter f{ir Motor und
. . Licht 8. Interruttore Motore e Riflet-
9. Plaatje waarap voltage is tore
aangegeven. 9. Typenschild mit elektrischen
bﬂMmum: 8. Targhetta Porta Dati
10. Electrische aansluitingen
10. Maschinenstecker 10, Cotlegamenti Elettrici
11. Snel heids regelaar
52, Sehuifplaat 11. Fullanlasser! t1. Reostato
- Sehuiip Geschwindigkeit ter
‘gretisreg 12. Placca Scorrevole
13. Spoelhuls 12. Schieberpiatte
13. Scatola Bobina
14. Stoftransporteur 13, Spulenkapsel
14. Trasportatore
15. Draadafsnijder 14. Transporteur
15, Tagliafila
18. Persvoethefboom 15. Fadenabschneider o
. 16. Leva Alza Piedino
17. Aanschuiftatel 16. NihfuBlifterhebel -
17. Base Estraibile
18. Persvoet 17. Anschiebetisch
18. Piedino di Pressione
19. Steekplaat 18. NahiuB
19. Placca d'Ago
20. Draadyeleider 19, Stichplatte
20, Guidatilo
21. Bovendraadspanning 20. Fadeniiihrung
21. Regelatore Tensione Filo
22, "Kli%" draadgeteider 21, Oberfadenspannuag
. 22. Guidatito a Scatto
23. Sooelwindersoanning 22. Geschiitzte Fadeniuhrung )
23. Disco i Tansone dvvalgibo-
23, Stecklbreeateregelaar 23. Fadenspannung fur die bina
25. Naaldklem Spuleinrichtung 24. Selettore Ampiezza Punto
24, Stichbreitenwahier
25. Morsetto Ago
25. Nadelklammer




Accessoires

De volgende accesscires worden bij deze
naaimachine geleverd:

1.

2.

3.

10.

11,

De gewone persvoet en steekplaat zit-
ten bij aflevering op de machine. Gebruik
deze samen voor haet meest voorkomen-
de naaiwerk

Speciale persvoet vcor sierstiksels. (al-
leen Madel 2105)

Knoopsgatpersvoet. (alleen Model
2105)

Ritssiuitingvoet. {alleen Model 2105)

“

Kleshouder vpor middelgrote en grote
garerklosies.

Kleine kloshouder voor kieine garen-
klosjes.

Het naaldenpakje bevat een assortiment
soortan an maten.

Transportdekplaat voor stoppen en bor-
duren,

Extra spoeltjes.

Blindsteekzoomgeleider {alleen Model
2105)

Dubbele naald en extra kloshouderpen
met viltje (naar keuze) voor sierstiksels.

Zubehor

Die Zubehorteile lhrer Maschine sollen k-
nen bestimmte Naharbeiten erleichtern
und erlauben viglfaltigers Anwendungsmo-
glichkeiten.

1.

10.

11.

Universalstichpiatte und NahfuBlsohle
fir aligemeine N&harteiten gehdren zur
Grundausstattung der Maschine und eig-
nan sich fir Ndharteiten mit Gerad-und
Zickzacksticheinstailungen.

Spezial-N&hfuBsahle fir dekorative Zier-
und Zickzackndhte. (nur Modell 2105}

Knopflock-N&hfuBsohle zum Nihen von
Knopfléchern mit der Vierschritt-
Knopflochautomatik. {nur Modell 2105)

ReiBverschluB-NahfuBsohle zum £in-
seizen von Reiflverschiiissen und Anfar-
tigen von Biesen mit Kordeleinzug. (nur
Modell 2105).

Grefler Garnableiter fr miltlere und gro-
Be Garnrollen,

Kleiner Garnableiter zur Verwendung
bei kieinen Garnrailen.

Nadelpackung mit einer Auswahl ver-
schiedener Nadelstédrken zum N&hen un-
terschiedlicher Stoffarten.

Transporteur-Abdeckplatte verdeckt
den Transporteur beim Sticken, Stopfen
und Knepfanndhen.

Klarsichtspule zum leichteren erkennen
der aufgespulten Fadenmengs.

Blindstich-Kantenfiihrer dient der Ma-
tertalfihrung beim Nihen eines Blind-
stichsaumes. (nur Modell 21Q5).

Zwillingsnadei und zweiter Garnrollen-
halter werden flir zwel parallel zueinan-
der verlaufends. gleichzeitig gendhte
Zierndhte bendtigt.
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Accessori

Gii accesson elencati qui d: seguito ven-

gono forniti a corredo con la —~zcznina:

1. Placca d'ago normale e piedino narma-

le sono gid montati sulla mz-zhina.
Piedino di pressione speciale viene
usaio per cuciture decorat = Maodella
2105)

Piedino per occhielli. (Modeallo 2105}

Piedino per Cerniere lampo. 'Modello
2105}

Fermaracchetto viene usa:o -=- rocchet-

2.0 I

ti di dimensioni medie & ¢z~ =,

Fermarocchette piccoio & =z _sare con

rocchett di diametro piccs -

Cenfezigne di aghi compra-~z2 in assor.

=T a

timento di aghi di diversa — s.ra

Copritraspertatore si usa zurz~r2 1l ram-
mendo ¢ il ricamo.

Babine,

Guida cuciture per orla invisibile. (Mo-
dello 2105).

Ago gemello e portarocchetto aus
ria con Feitro (oplicnal) per z.2iture de-
corative



Belangrijke beveiligingen

1. Trek de stekker uit het stopkontakt bij het verwisselen van naalden. persvoeten of
steekplaten of wanneer de machine onbeheerd staat. Hierdoor wordt voorkomen dat
de machine gaat lopen wanneer er per ongeluk op de snelheidsregslaar wordt gedrukt.

2. Haai de stekkar uit het slopkontakt voordat de spoethuls worat verwiderd.

3. Omdat de naald op en neer beweegt dient u voorzichtig te naaien en het naaicpper-
viak in het oog te houden tijdens het naaien.

4. Trek tijdens het naaien niet aan de stof, daar hierdoor de naald kan buigen en breken.
5. Haal de stekker uit het stopkontakt voordat ¢ de machina gzat schoarmaken.

6. Proteer niet de drijfriemn bij te stellen. Als bijstelling nodig is waarschuw dan de dicht-
sttyjziinde Singer winkel.

7. Overuig u er van dat de stekker uit het stopkontakt is gehaald voordat u het lamgje
vermssell. Denk eraan om de frontpiaat. die ket tampje afdekt. terug te zatten voor-
dat u weer metl de machine gaat werken.

8. Deze machine is gemaakt voor gebruik van een lampje van maximaal 15 Watl,

8. Deze machine is dubbel geisoleerd. Bij reparatie magen alleen identieke onderde-
len worden gebruikt.

Deze machine vercorzaakt geen storing op radio en televisie in overeensiemmmng
met de bepalingen van de Internationale Electrotechnische Commissie van de CISPR,

Sicherheitshinweise

Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose. bevor Sie Teile (z. B. Yadel,
NahfuB ader Stichplatte) auswechseln, oder wenn Sie hre Maschine unbeauisichtigt
lassen. S0 kann die Maschine nicht versehertlich in Estrieb gesetzt we-man,

Zieher: Sie den Netzstecker ab, bevor Sie aie Spulenxapsel herausnen— =,

Um eine Verletzung durch die sich bewegende Nadei zu vermeiden. scirzn Sie
stets mit Vorsicht arbeiten und das Arbeitsfeld im Auge behalten.

Zlehen Sie wahrend des Nihens nicht am Stoff. Das verdandert unter Ums:énden

dfe Stichrichtung der Nadel und dabei kdnnen Nadel und Stichplatte besz-adigt
werden,

Vergessen Sie nicht. den Netzstecker abzuzieben. bevor Sie hre Nahr-zzzqng
retnigen,

Versuchen Sie nicht, den Motarantriebsriemen sinzustzltan. Soilte sine Eirziztung

notwendig sein, setzen Sie sich mit Ihrar Kundendienststelle in Verbing -2

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Glthlampe 3.3 xech-
seln. ung vergessen Sle micht, hinterher wisder den Keofdeckel zu bef

g} zan,

Nur 15-Watt Gighlampen verwenden.

Achten Sie darauf, Jdal im Faile airer Reparatur nur ongma
det werden.

-Ersatzrteiie .z ven.

Dieses Gerat ist radio- und fernsehentstért und entspricht den Bestimmunge -z
Internationalen Elektrotechnischen Kommusgion dar CISPA nd VDE,




Precauzioni importanti

0

Prima di cambiare aghi, piedini, placche d’age. 0 quando la macchina & incustodita,
staccare la spina dalla presa di corrente. Cid elimina |a possigilita di mettere in fun-
zione la macchina premendo accidentalmente il reostato.

Prima di togliere la scatola bobina, staceare la spina dalla presa di corrente.

Data il movimento dell’ago verso "alto e verso il basso, & necessario guardare con
attenzione la parie che viene cucita quando la macchina @ in funzione,

Non tirare il tessuto menire si cuce perche I'ago potretbe piegarsi e rompersi,
Prima di pulire la macchina, staccare la spina dalla presa di corrente,

Non tentare di regolare Ja cinghia del motore. Se fosse necessaria tale operazione,
contattare il Centro di Assistenza pid vicino.

Frima di cambiare la lampadina, assicurarsi di aver staccata la spina dalla presa di
corrente. Assicurarsi inoltre di aver rimesso a posto il coperchio frontale che copre
la lampadina prima di far funzionare ta macchina.

Questa macchina & predisposta per una lampadina da 15 W al massime.

Questa macchina & fornita di doppio isclaments. Per eventual riparazigni e sostitu-
zioni. usare solo ricambi originali.

Questa macchina & dotata di dispositivi antidisturbo radio TV in base alle norme in-
ternazionali del CISPR,

Geachte klant,

Om het serienummer van uw naaimachine gemakkelijk le kunnen terugvinden rasan
wij U aan dit In de daarvoor bastemde ruimte te noteran.

Serie nr

i

(U

Zie afbeelaing rechts voor
het serienummer van uw
maching.

Serienummer F _

Verghrte Kundin, verehrter Kunde!'.

Wir empfantsn Ihnen, die Sener-Nummer Ihrar Néhmaschinzg hier einzutragen, Ca~n
haben Sie 52 natfalls schnell zur Hand

Serien-Nr
Die Senegn-lummer fingen
Sie an der auf nebenste- :
hender Zaicnnung marker- : s
ten Stelle TE L. o

Serien-Nr. h [_

Gentile Cliante,

Le suggeriamo di registrare Il numers di serie de'la Sua macching Ser fULITE na
posite riguadro.

Per | c.gnmuogm del nu- Mumeara dr ~ )

mere di sere dalla mag- 2pma rll‘!‘jlavr —_

china, osszrn atienta- -

meante ia hgura ilustrata ’ o 4

qui a destr Do -
Nu™aro Jdi sgnes r i




2. VOORBEREIDING TOT
HET NAAIEN

Om werkelijk met plezier te naaien moet u
de rmachine goed kennen. Dit hoofdstuk zal
u helpen om dat te bereiken.

Aansluiten van de machine

Insteken van de stekker

LET OP: Voordat u de machine aansluit over-
tuigt u zich ervan dat het voltage op het
plaatje (1} onder het handwiel overeenkomt
met het plaatselike voltage.

Steak de stekker (2) in het stopkontakt (3) aan
de rechterkant van de machine. Steek dan
stekker {4} in een electrisch stopkontaki.

De machine laten lopen

Om de machine er het nagilampje in te scha-
kelen drukt u op het achterste gedeeite van
de stroomschakelaar (5). Om de machine en
het fampje uit te schakelen drukt u op het
voorste gedeelte “0" van de sircomscha-
kelaar.

Om de machine te laten 'gpen en de snel-
heid te controleren drukt u met de voet op
de snelheidsregelaar {6). Hoe harder u er op
drukt des te snelfler de machine zal naaien.
Om de machine stil te zetten haalt u de voet
van de snelheidsregelaar.

LET OP: Wark niet met de machine zonder
stof onder de persvoet daar anders de tran-
sporteur en de persvoet kunnen be-
schadigen.

2. INBETRIEBNAHME DER
NAHMASCHINE

Machen Sie sich mit |hrer Nahmaschine ver-
traut. Dieses Kapitel ist dafur eine wichtige
Hilfe,

Anschliefen der Maschine

Wichtig: Bevor Sie |hre Maschine an das
Stromnetz anschliefen, dberzeugen Sie sich
davon, daB die elektrischen Daten auf dem
Typenschild (1) mit Threm Stromnetz Uberein-
stimmen.

Stecker (2) in die Buchse (3) an der rechten
Seite der Maschine schieben. Dann den
Netzstecker (4} in die Steckdose steckan,

Einschalten der Maschine

Zum Einschalten der Maschina und der Re-
leuchtung wird der hiniers Teil des Haupt-
schalters (5) gedrickt. Maschine und
Beteuchtung werden durch Drugk auf den
vorderen Teil des Hauptschaiters ausge-
schaitet,

Zum Nahen betétigen Sie den FuBanlasser
). Je stirker Sie ihn durchtretsn, desto
schneller naht lhre Maschine, Um die Nah-
maschine anzuhalten. nehmen Sie ainfach
den Ful vom Anlasser.

Wichtig: Ndhen Sie mit thrar Maschine nie-
mals ohne zuerst Stoff unter den NahfuB ge-
legt zu haben, da sonst Nahfudsohle und
Transporteur beschidigt werden kdnnen.

2. PREPARARSI A CUCIRE

Questo capitelo illustra le carattansicha ad if
tunzionamento delia Sua macchina ger cuci-
re in modo che Lei possa avere unz congscen-
za approfondita di tulte le funzioni 2 di tulte
fe zpplicazioni pratiche e ne possa trarre il
massime gicvamento,

Collegamento elettrico

Cotlegamente del reostato

NOTA: Prima di inserire la spina ~2!a presa,
centroltare che i dati elettngi riperat, sulla tar-
ghetla (1), posta sotto il volantine I2UTISpEn-
danc ai voltaggio della rete di airre-rzziane,

fnsarire il conneltore 12) nella presz 37 nel'a
paTe destra della macchina. Ins=- -2 ~nindi
la $zina {4) neila presa della correrz ziattriea.

Funzionamento della macchina

Par accenders la macchina ed il r'z=orp, pre-
mere la parte superiore dell'inmzrr_"cre 15)
Par spegnere. premeres la parte zs" niarry(-
tere nontrassegnata con 07

Per far funzionare la macchina cortaiando.
re la velocité, premere il reostato  5) —on 1| pe-
ar. Py forte si oreme sul reostalc oo ve
‘a macchina cuce Per farmare 2 —z2china,
sollevare il piede dal reostato

NOTA: Non far funzionare ia rmacc- ra san-
za \l t2ssuto sotta il piedino, perche s gotrap-
bero danneggiare /l trasporiatare 22 2eding,



Verwisselen van ‘klik’’
persvoeten

De persvoeten weltke bij uw machine worden
geleverd passen in de gewoneg schacht en
kunnen gemakketijk als volgt worden be-
vestigd:

+ Zeotde naaid in de hoogste stard door het
handwiel naar u lce te draaen

» Zet de persvoet met het hefboompie aan
de achterkant van de maching emhoog.

» Druk de teen van de persvoet omhoog {1)
tot deze van de schacht loslaat-(2} en ver-
wijder de voel.

* Zet een nieuwe voel op de steekplaat met
de pin {3} onder het midden van de
schacht.

+ Breng de schacht met de persvoethefboom
omiaag op ce pin (3) en druk = persvost-
schroef stevig omlaag (4} tot de voet op zZijn
piaats aan de schacht klikt.

Verwisselen van
schroefpersvoeten

Speciale voeten die ingebouwde schachten
hebben worden ais volgt verwissetd:

* Zet naald en persvoet omhoog,

= Draai de persvozischroef {4) met een geld-
stuk los en verwiider de persvoet met
schacht {5} door deze naar U tee an naar
rechis e schuven,

* Terugzetten van de veet: haak deze om de
persvoetstang {6} en de schroef (4). Draai
de schroef met een geldstuk vast.

Auswechseln der Einrast-
NahfuBsohlen

Die N&hfuBsohle fir allgermeine Ndharbeiten
ist bereils in die Maschine eingesatzt. Sie kon-
nen die Schle leicht durch eine andere mit
gleicher Einrastbefestigung auswechsein. Be-
foigen Sie dabei nachstehende Anlsitung:

¢ Bringen Sie die Nadel mit dem Handrad in
die hdchste Stellung.

¢ Stellen Sie den NahfuB mit dem Lafter-
hebel hoch.

* Driicken Sie das vordere Teil der Nahfuf-
sohle (1) nach oben, bis diese sich vom
Schafft (2) 13st. Legen Sie die NahfuBsoh-
le beiseite.

* Legen Sie die neue N&hfulsohle unter
den Schaft.

* Senken Sie den LiOfterhebel so, daR die
Schafteinkerbung Uber dem Stiit (3) der
NahfuBsohle steht. Driicken Sie dia N&h-
fuBschraube (4) fest nach unten bis die
NahfuBsohle einrastet.

Auswechseln der Nihfiife

Die Nahf(iBe werden so ausgewechselt:

* Stellen Sie die Nade! und den NahfuB
hoch,

* Losen Sie dei NahfuRschraube 4) mit &i-
ner Minze. Entfernen Sie gen NanfuR (S,
indem Sie ihn mit leichier Rechtsdrenbe-
wegung nach vorne abzieher,

¢ Beim Einsetzen des neuen Nahtuies Ge-
hen Sie in umgekenrter Reihentolge vor,
Der NdhfuB wird dabei um die Stoffdr.
ckerstange (6) geschoben.

Sostituzione dei piedini di
pressione a scatto

| piedini di pressions a scatto. fornitr a corre-
do delta macchina. st agganciane 22 un gam-
o comune.

* Portare I'age nelta cosizione s alta. ruo-
tande f volantine verso se stasm

o Sollgvare J pieaiec

leva alza piedino situgta die

* Spingers la punia dal piedino 141 .erso I'al-
lo. fino & guande 51 stacca da! cambe (2)
@ nmuovere il piedino dalla Tzcchina.

* Pasizignare i oV zieding £L 0z Diacea
d ago sotlo ol cerirg cel garzc

* Abbassare la leva aizz pieding ~ —goache
il gamba s in¢asin sul cernets et Diedi-
N (3). Premere suila vite del ora roidt fin.
cha il pieding s agganca 3 23— ao

Sostituzione dei piedini di
pressione con gambo

fpiedini con gamba 30ssano as32°2 sostituin
come segue:
* Sollevare I'ago e il giading,

= Allenlare la vite idy del piedirs 2 zrassie-
ng CON UNa MoNeta & fImuUove s Jiggiry
ana il gambo 55 zuigandolo a3 58 sies-
=g yarsy destrz

nanciare !l garoo u__m :m:a T Iressione
(8 2 allavtedr Stopgerela ., 2 ronura
moneta




Naalden verwisselen

*» Zet de naald de hoogste stand doar het
handwiel naar u toe te draaien.

* Draai de schroef van de naaldstang (1)
‘los en verwijder de naald.

* Zet de naald met de platte kant naar ach-
leren zo ver mogelijk in de houder (2).

* Draai de nadlidstangschroef (1) stevig vast.
Controleer de stof-, garen- en naaldtabel in

dit boek voor de juiste naald- en stofcombi-
naties.

Verwijderen van steekpiaat

Om de rechisteck-steekplaat verkrijgbaar bij
een erkende Singer winkel schoon t2 maken
of te gebruiken doet u het volgende:

* Zel naald en persvoet in hun hoogste
stand.

* Open de schuifplaats en zet uw duim on-
der de rechterkant van de steskplaat {3).

= Tilde plaat op en trek hem naar rechts om
hem van de machine af te haien.

Terugzetten van de
steekplaat

¢ Houd de steekplaal vast zoals afgebeeld
en schuif hem naar links onder de kop van
de klempin {4).

* Druk op de rechterkant (3} tot de plaat ste-
vig op zijn plaais zit.

1R

Auswechseln der Nadel

Wichtig: Die besten Nihergebnisse erzielen

Sie, wenn Sie SINGER Nadeln benutzen. Bei

der richtigen Nadeiwahl hilft hnen die Stoff,

Garn- und Nadeltabelle in diesem Heft. Beach-

ten Sie auch die Angaben auf den Nadslpac-

kungen,

* Bringen Sie die Nadel durch Drehen am
Handrad in die hdchste Steliung.

* LOsen Sie die Nadelklammerschraube (1)
und entfernen Sie die Nadal.

* Die neue Nadei wird mit der flachen Seite
nach hinten und bis zum Anschlag nach
aben in die Nadelklammer (2) eingesetzt.

» Schrauben Sie die Nadelklammerschray-
be (1) wieder fast.

Entfernen der Stichplatte

Zum Reinigen des Transporteur-Bereiches
oder bei Benutzung der Geradstichplatte (er-
héltlich in Ihrerm SINGER Fachgeschaft) ge-
hen Sie wie folgt var:

= Nadel und N&hfuB in die héchste Stellung
bringen.

* Schiekberplatte 6ffnen.
« Stichplatte an der rechten Seite anheben

(3} und nach rechis von der Maschine ent-
fernen.

Einsetzen der Stichplatte

* Um die Stichplatte wieder einzusetzen,
schieben Sie di Stichplatte bis zum An-
schiag nach links unter den Knopf (4).

* Dricken Sie die Stichplatte {3) fest nach
unten, bis sie einrastet.

Sostituzione degli aghi

* Sollevare I'ago neila posizione piu alta. ruo-
tando il volanting verso se sless:.

* Allentare [a vite del morsetio 1) & nmuo-
verg 'ago.

+ Tenendo la parte piatta dell’age rivelta ver-
s0 fa parte posteriore della macchina, in-
serire sl nuovo ago nel morsetio (2)
spingenacio l pit in alto poss oile.

e

Siringere fa vite del morsetlo.

Per sceglierg la giusta combinazione ago-
iessuto. centrolfare la Tabella tessuto, ago
e filo,

Rimozione della placca
d’ago

Per sostituire 'a placca d'ago normale con la

placna d'age cerimountura dirtts ¢ cer effat-

ivarefap adella scatola bobi~a. e neces-

sano rimuovere la placea d'ago normale g:a

Inserta. Precadere come indicao gul g

sequito,

+ Sollevare 'ago 2d il pleding di pressione
nelie posizioni pig alte,

* Aprire la placca scorrevole ad inserire Il pol-
fice sotto il [alo destro della placca d'ago
{3}

» Scllevare 'a placca ed ostrarla dalla mac-
china facendola scivclare verso destra.

Ricollocamento della placca
d’'ago

+ Tenende la placca d'ago come Hlustrato aw
z fianco. inserire | lata sinistro sotto Jd per-
no {41

= Premere verso il basso i lato cesro 13 ael-
la placca 'mo afarla scattare 1 cosizore



Bevestigen van
transporteurdekplaat

Bij stoppen en borduren uit de vrije hand
voorkomt de transpordekplaat dat de stof
gaat schuiven. Bevestig de plaat alg vaigt:

* Zet naald en persvoet omhcog en opean
de schyifptaat.

* Schuif de transporteurdekplaat boven op
de steekplaat en druk de lipjes (1) en 2
in de gaatjes in de steekplaat.

* Sluit dan de schuifplaat.

* Verwiideren: open de schuifplaat, Til de
voorkant van de dekplaat omhoog en trek
hermn weg.

De stop-en borduurvoet, welke 4 naar keuze
bij een erkende deater kunt kopen. kan wor-
den gebruikt,

Als u er de voorkeur aan gesft deze hande-
lingen wit te voeren door de persvoet en
schacht helemaal van de machine te verwij-
deren. moet u ef goed op tetten dat de per-
svoetstang omlaag staat om de juiste
draadspanning te behouden.

Bevestigen van
blindsteekgeleider

Het modet 2105 wordt geleverd met de bling-
steekgeleider als een normaal accessoire. Om
deze aan de machine te bevestigen doet u het
velgence:

* Zet de persvoet omhoog 2n draai de per-
svoetstang met een geldstuk los.

* Schuif de blindsteekzoomgeleider tussen
ae schroef en persvoetschacht.

= Let erop dat de onderkant van de geiei-
der (5} de schuifplaat en de voorkant van
de voet niet raaki,

= Craa de schroef (4 met sen gatstuk vast.

Einsetzen und Abnehmen der
Transporteur-Abdeckplatte

Die Abdeckplatie verhindert den Transport des

Steftes baim Knopfannidhen, beim Stopfen

oder Freihandsticken. Die Abdeckplaite wird

wie folgt angebracht: :

+ Nadel und N&hfuB in die hochste Stellung
bringen.

* Schieberplatte sftnen,

* Legen Sie die Transporteur-Abdeckpiatte
Uber die Stichplatte, und driickan Sie die
Stifte (1) und (2) in die beiden Lécher.

* Schieberpiatte schfieBen.

* Zum Entfarnen der Transporteur-
Abdeckplatte den Schieber §finen, danach
die Abdeckplatte an der Vorderseite (3) an-
heben und von der Stichplatte entfernen.

Fiir Stickereien, Monogramme und dekora-
tive Verzierungen empfehien wir lhnen, den
Stick- und StopffuB zu benutzen. der in th-
rem SINGER Fachgeschift erhdltlich ist.
Bei Sticken und Stopfen ohne NahfuBsohle
und Schaft achten Sie bitte darauf, daB der
MahfuBlifterhebel gesenkt ist. damit die
Oberfadenspannung arbeitet.

Anbringen des Blindstich-
Kantentiihrers

Das Modell 2105 wird mit sinem Blindstich-
kantenflhrer im Zubehér geliefert. Um thn zy
befestigen, gehen Sie wie folgt vor:

® Nadet und N&RfuB in hochste Stellung
Bringen unc Nahfulschraube (4) mit einer
Minze 16sen.

. Umm Blindstich-Kantenfiinrers zwischen
die Schraube und den N&hfuBschait
schieben.

* Uberzeugen Sie sich, dal der Nahfus.
Kantenflhrer (5) weder geqen dig Nahfuf-
Vorderkante, noch (baim Herablassen) auf
cie Schiebarpiatte drigkt,

* Schrauben Sie die NahfuBschraube (4)
wieder fest,

Applicazione del
copritrasportatore

li copritraspontatore viene usato permpedire
al tessuto di muoversi quando s eseque un
rammendo o si ricama a movimento hera, Per
appiicario. eseguire quanto segue:

* Sollevare I'ago ed il piedino di oressione
2d aprire 'a placca scorrevole.

* Far scorrers it copritrasportatore sopra la
placca d'ago. premendc le pume 1) e (2)
nedfan geta placca. come illustrata. Quindt,
chiudere la ptaceca scorrevole.

* Per toglierlo, aprire la placca scorrevole.
Scllevare 1 borde anteriore del copritra-
sportalore (3) e tirarlo via.

Conii copritrasoertatore si pud usars || predi-
no pgril neamo g rammendo. in vercita pres-
so f Centri Singer.

Deopo aver teito il piedine di pressiore ed il
gambo della macchina. assicurars cre la bar-
ra dt pressior2 sia abbassata per manterere
la tensione ge

Applicazione del guida
cuciture per orlo invisibile

I Modello 2105 ha in dotazione come acees-
sorin il guda cuciture per orlo invisitre Per
applicarle alla macchina, operars come segue:

* Scilevare 1 piedino df pressione 24 allen-
tarng 1a vite ®on una meoneta

* Farscorrere il guida cuciture per orlo 1nvi-
sibile tra ta vite ed il gambo def piedino di
pressicns.

= Assicurarsi che il lato inferiore 151 del gui-
da cuciture non ostacoli la placea scorra-
vole g 1a parte anteriore del preging

* Strngers 'a Jile (4) con una manata



Opwinden van een spoeltje
Het opwinden van het spoeltje wordt gedaan voordal de machine wordt ingeregen:
* Zet de garenklos op de garenkloshouder (.

» Kies de maatvan de kloshouder (2) in overeenstemming met de klos. Schuif deze op de pen
tegen de garenklos om te voorkomen dat de klos gaat draaien.

*+ Leid de draad in de bovenste draadge'eider (3) door deze met twee handen in de bavenkant
van de geleider te drukken.

* Gaverder tot draadspanning (4), draai de draad eenmaal rond met de clifers van de klok mae.

* Leid het eind van de draad door het kieine gaatje bovenap het spoel

je (5) en zet het spoeltje
op de garen winder (8).

* Druk de garen winder naar rechts om het aandrijisysteem in te schakelen en het naaimecha-
nisme uil te schakelen,

* Houd het draadeinde. dal uit het gaatje in hat speeitie komt, vast en start de motor Wind
langzaam. Stop na een paar draaiingen om het drazdende af te knippen, ga dan verder met
winden (ot de gewenste hoeveslheid,

Let op: Het spoeltje stopt vanzelf met draaien wannesr het vol is, maar het naaimachanisme
moet weer worden ingesteld,

* Laat de snelheidsregelaar los en druk de garen winder naar links om het naaimechanisma
weer in te schakelen.

Autfwickeln der Spule

Das Aufwickeln einer Spule funkttioniert schnell und laicht. wenn Sie die folgenden Hinweise
beachten. Es wird empfohlen. vor dem Einfidein der Maschine stets die Spule aufzuspuien.

* Schiebe Sie ane Garnrolle liber dern Garnrolienstit (1),

* Schieben Sie den Garnableiter (2) fest {iber den Rand der Garnrolle. Dadurch wird gin sto-
- rungsireies Abgleiten des Fadens von der Spule gewahrleistel.

* Ziehen Sie den Facen von der Garnrolle, und druckan Sie den Faden in den Schiitz (3} cler
Fadeniithrung.

« Fihren Sie den Faden im Uhrzeigersinn um die Soulervorspannungsscheibe (4).

+ Fédeln Sie das Fadenende von innen nach auBen durch die klaine Bohrung der Spule (5.

* Nun wire die Spule auf di Sputenwelle (6) aufgestackt und dann nach rechts geschwenkt.
Dadurch wird der Spulmechanismus eingeschalter.

* Hallen Sie¢ das Fadenende fest. und setzen Sie die Maschine in Bewegung. Spulen Sie so-
viel Faden auf. wie Sie bendtigen oder bis die Spule voll ist. Die Spuleinrichiung schaltet
dann automatisch ab,

+ Schnawen Sie den Faden durch, und entiarnen e die Spule von der Spulenwalle,
* Schneiden Sie das {iberstehende Fadenende dirakt an der Spulencberseile ab.

* Dricken Sie nun die Sputeinrichtung nach links. um die Maschine wieder in N&hstallung zu
bringen,

Avvolgimento della bobina

E censigliabile avvolgere la bobina prima di infilare la macchina:
¢ Mettere il rocchetto dai filo suf portarocchetio (1).

Scegliere il fermarocchatig (2) adatto alle dimensioni dei

. rcechetto. Spingerto contro i roc-
chetto per fissarlo.

* Prendere il filo del rocchetto e, tenandoio con due mani, reanrlo a scatto nel guidafilo {3)

Avvolgere il filo in senso orario attorng al disco di tensigre 4] dell’avvolmioobing.

Far passare il capo det filo altraverso il piccolo fore sulla £Ene supenore della booina (5) e
mettere la bebina sull'annaspatoie,

* Spingere I'annaspatoio verso destra in posizione di avvolgimento bobina.

Tenera con le dita il capa cel filo che fuoriesce dal piccol
re. Avvolgere lentaments Dopo alcuni giri,
fuoriesce dal foro della bobina. Ri
di filo desiderata.

o fora deila bobina e avviarz § motg-
fermare | motez = taghare 1l capo get filo che
prendere poi I'avvalgimeric ¢ rehé non si @ avvolla 'a cuantta

Nota: Quando la bobina & oiena. Favvolgimento s ferma awzmaticamenta

Togliere il piede dal reosiaio e riportare I'annaspatoio in

ogli pesiz cre di cucito. soingerdels verso
sinisira.




Inrijgen van de spoeldraad

= Houd het spoeltje zoc vast dat de draad

afloopt tegen de wijzers van de klok in,
zoals afgebeetd, en zet het spoeltje in de
spoethuls.

» Trek de draad in de gleuf (2). trek hem te-

rug onder het spanningplaatje (3) en terug
in de gleuf {4).

* Trek ongeveer 10 cm draad dwars over het

spoeltje.

« Sluit de schuifplaat, waarbij de draad in de
gleuf tussen de steekplaat en de schuif-
plaat komt.

Einsetzen der Spule

Das Einselzen einer Spule geschieht wie folgt:

Nadel und NahfuB in héchste Stellung
bringen.

Schieberplatte dffnen und die leere Spule
aus der Spulenkapsel herausnehmen.

10 cm Faden von der Spule abziehsn und.
~i2 10 der Abbildung gezeigt, Spule in die
Soulenkapsel ginlegen.

Spule festhalten, den Faden in die Kerbe
{2} einfithren, dann nach links unter die Fa-
denspannungsfeder (3) ziehen und in Ker-
Se 14} einlegen.

Das Fadenende diagonal Gber die Spuls
legen.

Schieberplatte schlishen und darauf ach-
ten, daB das Fadenende im Schiitz zwi-
schen der Stichplatte und der
Schigberplatte verbieibt.

Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel
"Heraufholen des Spulenfaders™.

-

Inserimento della bobina
neila scatola bobina

Tenere la bobina in modo che i filg si sval-
ga in senso antiorario, come indicato. e in-
serire la bobina nella scatola bobina,

Fortare il filo nella tacca (2) e tirasio versa
il dietro sotto la mollz di tensiona «3) e den-
tro ta fessura (4).

Tirare circe 10 cm di filo diagenai—ante at.
traverso 2 bobina.

Chiudere la glacca scorravole S1ETgmandp
il filo nella tessura tra 1a placea cagoels
placea scorrevele



Inrijgen van de machine

De bovendraad kan nu in de machine worden geregen. Ga als volgt te werk:

Zet naald en persvoet in hun hoogste stand.

Leid de draad van de klos op de kloshouder en druk hem in de bovenste draadgeleider (1)
door de draad met beide handen vast te houden en in de Sovenkant van ce geleider naar
beneden te drukken.

¥Yolg de pif'en in de afbeelding, leid de draad over de boverkant van de machine, naar bene-
cenin de gleuf aan ge rechterkant door de spanningsschijven, onder de cnderkant van de
gleufscheider {2) en naar boven door de linker draadgieuf.

Trek de draad, bij de bovenkant (3} van de linker draadgleuf, naar links in de zeif rijgende
draadaantrekhefbosm en dan naar beneden door de draadgeleiders {4) en (5) naar de naald
op de naaldklem.

Let op: Rijg de onderste geleider (5) niet in als u dik garen gebruikt.

Zet de persvoet omiaag en rig de naald van voren naar achteren in. trek ongeveer 10 cm
door het gog van de naaid. :

Einfddeln der Nihmaschine

Um die Maschine richtig ginzufadeln, befolgen Sie bitte die rachstehenden Anweisungen:

Nadel durch Drehen am Handrad in die obere Steflung bringen.
NahfuB mit dem Liiterhebel in die héchste Stellung bringen.

Garnrolle auf den Garnrollenhalter stecken und Garnatleiter an die Garnroila andricken,
damit der Faden nicht “hingen” bleibt.

Faden von der Garnirolle abzighen und in den Schlitz der Fadenfihrung (1) einlegen.

Den Pfeilen in der Abbildurg folgend, Faden nach vorne fihren, im rechten Fadenfihrung-
skanal zwischen den Spannungsscheiben hindureR nach unten (2) und im linken Fadsn-
flhrungskanal rach oben fihren.

Den Faden oben (3! im linken Fadenfiihrungskanal nach links in den Fadengeberschiitz

2inlegen und dann nach unten durch die Fadentihrungen (4) und {8) an die Nadelklammar
fuhren,

Wichtig: Benutzen Sie die Fadenfihrung (5) an der Madeiklammear nur dann. wenn Sig ot
Mahseide nahen.
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Den Ninhfuf senken und die Nadel von vorne nach hinten einfadeln. Ziehen Sie ca. 10 cm
Faden durch das Nadalshr.

tnfilatura della macchina

Per infilare 1a macchina procedere come segue;

* Soilevare 'ago ed i ptedino di pressione nelle posizioni pio alle,

* Metters il rocchetto del filo sul portarocchetio.

Tenendo il filo con due mani. inser roascalto
nel guidafilo (1),

* Segueando le frecce deli lustrazione, guidare il filo. attraverso | disch di tensic~z
basse nella scanalatura di destra, Passare quind sctto it separatore (2} e risaocs
rella scanalatura di sinistra.

on il fiio

* Giuntialla sommita {3) della scanalatura sinistra. tirgre il filo verse simistra natla le. 2

rendifila
auto-infilante e poi di nucve verso |l basso. attraverso | guidatili {4) e (5).

Nota: Non infilare i) guidafilo inferiore (5) se si usa un filo grosso,

* Abbassare il piedino di pressione od infilare "ago dal davanti e tirando Guind| *Z -~ o

-t i ilg
attraverso la cruna,

L




Omhooghalen van de
spoeldraad

De laatste stap van het inrijgen van de ma-
chine is het omhaeghalen van de speeldraad.
Ga als volgt te werk:

* Zet de persvoet omhoog.

* Houd de bovendraad josjes met de linker-
hand vast en draai het handwiel sen volla
slag met de hand om.

+ Wanneer de bovendraad door de steek-
plaat omhoog komt zal de spoeldraad in
gen 1us naar boven worden getrokken,

* Pak de lus met de vingers vast en trek hem
omhocg om het eind van de spoeldraad vTij
te maken.

* Trek zowel de bovendraad als de spoel-
draad onder de voet en naar de achterkant
van de machine.
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Heraufholen des
Spulenfadens

Ist die Maschine eingefadelt und die Spule
aufgespult, dann muB der Spulenfaden durch
das Nadelstichloch in der Stichplatte nach
oben gehgit werden.

-

-

Den Nahful hochstellen.

Den Owerfaden leicht in der linken Hand
haltan. Mit der rechten Hand am Handrad
in N&hrichtung drehen, bis die Nadel in dag
Stichloch einsticht.

Am Handrad weiterdrehen, bis sich die Na-
del wieder Uber der Stichplatte befindet.
Leicht am Oberfaden ziehen, bis der Spu-
ientaden in Form einer Schlinge lUber der
Stichplatte erscheint.

Den Spulenfaden weiter nach oben ziehen
und die Schlinge &ffnen.

Den Oberfaden durch den Schlitz am N&h-
fuB fiihren. Beide Faden hinter den N&h-
fub tegen.

Sollevamento del filo
della bobina

Cepo averinfitatg I'ago e posto "2 z20ima nel
fa scatola bobina, bisogra sollevaca | fig della

ocomna attraverss il foro nella p'acca d'ago.

Sollevare il pieding di pressiors

Tenere il filo deli’ago con ta —z-=
2 ructare | volanting vergo <= svs
‘a8 mano destra.

(¥ T
[}
C
Q
3

Quando I'ago risalira dalia p-z: -2 d'ago.

portera con sé un cappio cz ‘i della
cobina,

Pranderg | capmoconleditas z- 22 er'o
QErirovaste il capo




*+ Voor het meeste stiksel zal de inste

Instellen van de
bovendraadspanning

De spoelcraadspanning is door de fabrek
vooraf ingesteld maar de bovendraadspan-
ning kan worden geregeld in overeenstam-
fning met de verschillende soorten naaiwerk.

g
van de spanning tussen 3 en 5 bevredi-

gende resultaien geven,

* Wanneer het stiksel er los uitziet of klgi-

ne lussen aan de onderkant van het stik-
sel te zien 21jn moet de spanning worden
vermeercerd,

Craai de knop naar beneden naar een la-
ger nummer totdat het stikse! er bevredi-
gend uitziet,

Als het stiksel er strak uitrist en de stof
trekt moet de spanning worden ver
mincderd.

Draai de knop naar beneden naar een la-
ger nummer iotdat het stikse!l er hevredi-
gend uitziet,
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Regulieren der
Oberfadenspannung

Eine korrekte Fadenspannung ist wichtig.
weil zu viel oder zu wenig Spannung un-
gleichméBig auf die Ober- oder Unterseite
des Stoffes zieht. Fertigen Sie immer mit
dem Faden und dem Stoff, den Sie verwen-
den wollen, eine Probenaht an.

» Fur dle meisten Naharbeiten ist eine
Spannungseinsteliung zwischan 3 und 5
richtig.

= Eine zu geringe Spannung verursacht ei-
ne lockere Naht (2L Es k&nnen sich
Schiingen bilden.

* Dazu den Spannungswahler pach oben
auf eine héhere Zahl drehen bis das ge-
wlnschte Stichbild genght wird,

* Eine zu hohe Spannung bildet sine zu fe-
ste Naht (3). die den Stoff zusammenzieht.

* Dazu den Spannungswahler nach unten
auf eine niedrigere Zahl drehen. bis ein
ausgeglichenes Stichbild erzielt wird,

LTI TR

Regolazione della tensione
del filo

La tensione del filo dalla bobina ¢ 013 stala
regoiata in fabbrica, mentre 1a ‘ersicne del
filo dell'ago pud essere variata zer maglio
acattarla ai diversi lavori di cuc - c Ihe siin-
terndono esequire.

* Parla maggior parte dei jave 3 nngi
~lone comoresa neil'area da ’ 2 5 sovren-

ta dare nsuitati soddisfacar-

ot

* S2ipunti appaiono lent] o S . 270mQ et
&

caopr suf rovescio della cuci Lz = naces.
sario aumantare la tensions,
* Ruotare il seletiore verse 'alts L2501 ny.

meri pid alti. fino a quandc 1 zunto ap-
sare uniforme e ben bilang:z -

* Seipunti appaione tesi ad - T2ES5UL0 St

arriccia. & necessarin g Suire g
tensione.

s Ruotare il selettore versg il 28833, verso
i numeri ptu bassi fino a Qua=2¢ i zumto
appare uniforme e ben bila~: z -



Aanschuiftafel

De aanschuiftafel geeft een grote opperviak-
te om het kledingstuk tijdens het naaien te on-
dersteunen en i leiden. De meeste toepas-
singen kunnen het best worden uitgevoerd
met de aanschuiftafel op zijn plaats.

Voor vakkundige afwerking van manchetien,
mouwen en pantalonpijpen kan de hoofdplaat
worden afgenomen, zodat het kledingstuk om
het buisvormige machinebed kan worden ge-
legd.

Verwijderen

* Wip aan de rechierkant op om de sluitpen-
nen (1) vrj ta maken.

* Schuif de aanschuiftafel weg naar links

Terugzetten

+ Schuif de aanschuiftafel met een kigine
heek van links naar rechis op zijn plaats;
let erop dalt de piaat getijk is met het op-
perviak van het machinebed aan de linker-
kant eam het lipje te kunnen griipen (2).

+ Druk op de rechterkant cm de pennen van

4o aanschuwitafel {1) in de gaatjes van de

machine {3) vast te zetten.

2N

Anschiebetisch

Der Anschiebetisch erleichtert durch seine
groBe Auflageflache bei den meisten Arbei-
ten das Fihren des Nahgutes.

Der Freiarm erleichtert das Nahen von Ar-

meln, Hosenbeinen und aflen schwer zugan-
glichen Teiflen.

Abnehmen

¢ Die Haltestifte (1) an der rechten Seite vom
Anschiebetisch durch Anheben aus lhren
Fihrungen ldsen.

* Den Anschiebetisch nach links entfernen.

Anbringen

* Setzen Sie den Anschiebetisch so an die

Maschine, daB der Zapfen (8) in das ent-
sprechende Loch am Freiarm geschcben
wird.

* Die Haitestifte (1} durch Niederdriicken

der rechten Seite des Anschiebetisches
in ikre Fihrungen :3) bringen,

Base estraibile

La base estraibie offre una superficie ampia
Per poter appoggiare comodamente 1l 1essy-
1o 2 guidarlo agevolmente solto 1l pieding du-
rante le operazioni di cucito. La maggior par-
te dei lavori di cucito viene esegu:ia con i pia-
no d'appoggic inserito sulia Mmacchina.

Per ottenere rifiniture professiorza su polsi-
M. maniche e pantaloni, basta logrere la ba-
Se eslraibile. permettende cosi 24 indumen-
to di ruotare liberamente intorno | craceio -
belare della macchina,

Rimozione

» Sollevare ii lato destro (1) dells sase estrai-

Sile per liberars | gancett d: $320gi0.

* Far scorrere fa base estraibile ,2rso sine-
stra, togliendola dalla macchk ra,

Ricollocamento

* Far scerrere la base estraibile verso destra,
assicyrandosi che if lato sinisiro Aslia ba-
se sia allo stesso livello del bracz:o libero
in medao da polerincastrare la hrcustta (2)

= Pramere sul lato destro della rase
bile per bloccare i gangetti (1 12l
re fan 13 Hetla macohina,

estras-
a




3. INSTELLEN VAN STEKEN

Kies de juiste steek voor elk soon naaiwerk
samen met de goede steeklengte, breedie en
balans. Het maken van een proeflapje. waar-
bij de gekozen stof en garen wardt gebruikt
wordt aangeraden.

instellen van de
steekbreedte

Let erop dat de naald uit de stof is voordat u
regelaars verschuift.

* Het verschyiven van de steekbreedterege-
laar van de rechtsteek stand haternaal links
naar rechts zal geleidelijk een breder steek-
patroon geven.

* Op modef 2102. kiest u de rechte steek in
de linkerstand of het zigzag patroon door
de knop naar rechts te schuiven,

Instellen van de steeklengte

* Docor de knop op de voorkant van de ma-
chine te draaien kan de lengte van de steek
worden gevarieerd.,

* Voor het meeste stiksel moet de streep op
de knop ingesteld worden tussen 1 en 5,
waarbij 5 de grootste steek maakt.

* Voor erg korte steken maet een nauwkeu-
rige instelling worden gemaakt door het te-
ken op de knop tussen 0 en 1 te zatten.

De cijters op deze regelknep dienen alleen als

hernnering an hebben geen direct verband
met de sigenlike genazide steexlengte.
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3. STICHMUSTERWAHL

Um fiir thr Nahvorhaben die richtiga Stichein-
steflung zu finden, emefiehlt es sich. vorher
auf einem Stoffrest eine Nédhprobe zu machen.

Stichbreitenwihier

Die Nadel muB auBerhalb vomn Stoff sein, be-
vor Sie den Stichbreiten- oder Stichrmuster-
wiéhler einstellen,

* Sobald Sie dan Stichbreitenwahler aus
der Geradstichposition nach rechts bewe-
gen, naht lhre Maschine eine Zickzack-
nant. Je weiter Sie den Stichbreitenwahler
nach rechts verschieben, desto breiter
wird die Zickzacknant.

* Bei Modeil 2102 finden Siz den Geradstich
links und rechts davon den Zickzackstich
in verschiedenen Breiten.

Stichlangenwaihler

Auf der Stichlangenanzeige finden Sie die
Zahlen 0-5, Die niedrigeren Zahlen bedauten
klrzerere Stichldngen. Diese eignen sich am
bestan fir teichtere Stoffe. Die éngeren Sti-
che sind dagegen fir schwere Stoffe geeignet,
Wenn Sie die Stichlinge ver&ndern wollen,
drehen Sie den Stichlangenwihler, bis die
Markierung am Einsteilknopf gegeniber der
gewlnschten Zah! steht,

* Um die Stichlinge zu verkiirzen. wihlen
Sie eine niedrigere Zah,

* Um den Slick zu verldngern, wihien Sie
eine héhere Zahl.

L ]
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3. SELEZIONE DE! PUNTI

Selezianare 1l punto o1 adatta per ogni lave-
ro di cucito. regolandone anche 1a lunghez-
Za. la larghezza ed il bilancizmenta, Si
consiglia di esaguire sempre un campione di
prova con il tessuto ed il filo scely

Regolazione ampiezza punto

Prima di mucvers qualsiasi selettora cerlare-
goiazione dei punti. assicurarsi che "ago sia
fuori dal tessuto,

* Per aumentare I'ampiezza dei cunti, $po-
stare il sefettare ampiezza purio verso
destra.

* Sul Modeiio 2102, selezionare v rpunty-
ra diritta in posizione sinistra oppure lo zig-
tag muovendo ii selettore verso Hesira,

Regolazione lunghezza
punto

variare la 'unghezza del punta

* Ruotando 'a manopola del selettors 31 pud

* Perlamaggior parte deifaver @ cueilo. 1a
linea sulla manapoia dovrebbe eszare 0o-
sizionata tra 1 8 5. La posizione 3 rancre-
senta 1a lunghezza massima < sunlo.

* Per otteners punt: molto cortl, = ~acessa.
ne affettuars una regolazione ra z prsis
zicne 0 & 'a posizione 1.

I numern sui seletiare COSIUISCONO 3o tante un
MANie 2 t0n 30rC as§oIuiar e < e

‘azZiere con fa gifellva lunghezza 22! punto.




Instellen van de naaldstand

Het model 2102 is voorzien van een naald-
standregelaar.
* Voor de meeste soorten naaiwerk zet u de
. fegelaar in de middenstand.
* Voer naaiwerk dicht tegen de kant van het
werk. zoals bij kragen, gebruikt u de linker
of de rechier stand.

De naaldstanidregetaar wordt cok gebruik
voor het maken van knoopsgaten. Dit worgt
verderop in dit boek uitvoerig besproken.

Achteruit stikken

Om een naad vast te zelten of vaor verschil-
lende andere toepassingen kan achteruit stik-
ken nogig zijn. Om achteruit e stikken gaat
u ais volgt te werk:

* Druk op de knop in het midden van de stee-
kiengteregelaar en houd deze ingedrukt tot
het achteruit stikken klaar is.

* Erkan op de knop worden gedrukt terwijl
de machine naait,

Kiezen van steeksoorten

* Zet de steeibreedieregelaar helemaal naar
de linkerstand. draai dan aan de steeksoort
regelknop om de groep nummers te kiezen,
waarbyj hat nummer van de verlangds
steek zit.

= Stel voor een gewoon patroon de steek-
breedte, steeklengte en spanning op de
nermale mamer in. De insteling voor
knoopsgaten worden verderop in dil hoak

tespronen

DA

Nadelpositionswiahler

Das Modell 2102 ist mit einemn Nadeipositions-
wahler ausgestattat.

* Bei den meisten N&harbeiten bleibt der Na-
delpasitionswahler in der mittleren Pasition,

* Fir Naharbeiten dicht am Stoffrand bBenut-
zen Sie die rechte oder linke Nadelposition.

= Zum Knopflochndhen wird der Nadelposi-
tionswahler auch benutzl, Das wird an an-
derer Stelle dieser Bedienungsanleitung im
Detail beschrieben.

Ruckwaértsnahknopf

Der Rickwartsnahknopf befindet sich in der
Mitte des Stichidngenwdhlers.

+ Beim Rickwartsndhen driicken Sie den
Knopf bis zum Anschlag. Ihre Maschine
naht nun so lange rickwdrts, bis Sie den
Knopf loslassen.

Stichmusterwiihier _

¢ Stellen Sie den Stichbreitenwahler ganz

nach finks auf Geradstich (in dieser Stel-
hing kann der Stichmusterwihier leichter
bewegt werden): dann mit dem Stichmu-
sterwéhler die Nummer des gewlinschten
Stichmusters zinstallen,

= Fur normale Nutzstichs stallen Sie Stich-

breite und -ldnge wie gewohni ein. Kno-
pflochndhen wird an einer anderen Stalle
drases Haftes arklin

=

-2

Controllo posizione ago

I Modello 2102 & fornite di un controlio posi-
zione age,

* Perla maggior parte dei lavori di cucito. te-
nere il controllo posizione ago in posizio-
ne centrale.

* Per eseguire zuciture w.cino & bordo del
tessuto. come ad 2semoio nes cailett. usa-
re |a posizione d'ago simistra o destra,

Il controflo posizicne ago 2 da usare anche per
I'esecuzione degli occhielli. Per maggicri det-
tagli. vedere il paragrafo relativo ai’gcchiello.

Cucitura a marcia indietro

Fer rinforzare una cucitura, 2 opoceiung ssa-
guire una cucitura a marciz indigi'e La pro-
cecura & la seguente:

* Dremere il pulsante al centro o2, 2 nano.
pola lunghezza punto & tenerfa oremulo fi-
no aguando non si @ terminata 'z cucitura
a marcia indietro.

* 5i pud premere il pulsante di cucitura a
marcia indietro anche quando la macchi-
na sta cucendo 'n avanti.

Scelta del punto

* Portare il selettore ampiezza punic com-
pletamante a sinistra e pol rugtarz il selet-
tore punti per scagliars if numarn cormspon-
2ente al punto desidara.

+ Perattensrs um punto bilanciate ~agolare
Fampiezza, la lunghezza ¢el puma = fa ten-
sione del fin in mode 2cuilibrats La pra-
shdura per Vesecuziors eqli 2ogr sl 60l
listratg i nvantt
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Beschrijving van steken

Knoopsgat (speciaal) (alleen mode! 2105)
Rechte steek - naaisteek, gebruikt voor het meeste gewcne naaiwerk.

Zigzag - ‘Wardt gebruikt voor het naaien van naden. applicatiewerk,
monogrammen of sierstiksei.

Elastische bergsteek {allear model 21 05) - Wardt gebruikt voor na-
den in stretch stoffen,

Meervoudige Zigzag f{alleen model 2105) - Wardt gebruikt voor ver-
stellen, aan elkaar zetten en versterking.

Biindsteek ‘alleen model 2105) - Wordt gebruikt voor zoomafhwerking

Beschreibung der Stiche

Descrizione dei punti

Knopflach - (nur Modelt 2105)
Geradstich - fir aligemeine Naharbeiten.

Zick-Zackstich - fur allgemeine Niharbeilen, wie Saume, Riegel. Kan-
lenndhte und Stickereien.

Alpin-Elastikstich - (nur Modell 2105} fir Saume in dehnbarem Ma-
terial,

Trikotstich - (nur Modeil 2105) ideal fir Ausbesserungsarbeiten, Ver-
riegetungen, Stapfen und Anndhen von Gummiband,
Blindstich - (nur Modell 2105) zum Fertigen von unsichtbaren Say-
men und Berstellen von Lailerndhten,

Occhiello (Speciale) {(Modello 2105)

Impuntura Diritta - £ il punto usato per la maggior parte dei ‘avori
di cucito.

Punto Zig Zag - Usato per cucilure, APCILCAZION:. MoNOgrammi e ge-
cerazieni.

Punto Algine Elastico (Modello 21085) - Per eseguire cucilure '» ‘as-
suti elasticizzati.

Punto Zig Zag Multiplo (Modello 2108) - Da usars per rammenda-
re, unire e rinforzara.

Punte invisibile (Madello 2105) - £ nacato per rifinire git ¢rn.




4. WENKEN VOOR NAAIEN EN TOEPASSINGEN
Stof, garen en naaldtabel

Naalden
Stof Garen
Soort Maat
Fijne sloffen: tule. chiffon. fijne kant, Dun Gemerceriseerd Katoen 2020 970
organdie Dun synthetisch garen
Lichtgewicht: baist. organdie, jersey, vaile, Gemerceriseerd Katoen-50 2020 11180
taf. crepe, chiffon fuweel, dun plastic Zijde Dun synthetisch garen
Middengewicht: gerst ratoen. fijne katcen, gique. Gemercensesrd Katoen-50
linnen, chinlz, Zijde. sat, e corduroy, Huweel, Katoen-60 2020 14490
“estuumstef, gebrede stof. geneole stof, ving Synthetisch garen
Middelzwaar: gabardine. tweed. zelldoek, Dik gemercenseerd
denim. bekteding-sicilen. gordijnen, viny!. Katoen 40 tot 60 2020 18/100
genople stof Synthetisch garen N
. ’ Dik gemerceriseerd
bekiacingeioiimn s Cveralhstot Katoen 40 tat 50 2020 181110
2 ’ Synthetisch garen
" . . . 168/100
Ale dikten: sierstisels bovengp Knoopsgatgaren 2020 181110
Synthetische gebreide en streteh stotfen: Synthetsch garen 2045
polyester. dubbelgsgrait. nylon tricot. arsey. gemercgriseerd Katoen-50 Balpunt 14/90
cwe, voenngfuweei. bonded stol, raschel (Gele band)
Leer: suede. palenfeer, gevoard lear Gemercariseerd Katoen-50 2032 H“Mm
' : -9 Synthetisch garen Zijde Am:,oo
" Te gebruiken gemerceriseerd Katoen 50 of ziide in spoeitje.
4. NAHTIPS UND HINWEISE
Stoff- Garn- und Nadeltabelle
Nadeln
Stoff Garn
Typ Starke
Sehr dinnes Material: Toll, Chiffon, feme teines, merzerisiertes Garn 2020 270
Seide, feiner. synthetischer Fagen
Baumwolle mit Polyester umsponnen,
Leicht: Batist, Chiffon, Krepp 100% Polyester “merzarisierte 2020 1180
Baurnwolle Starke 50, Nylon
- . . Baumwalie mit Poiyesier umsponnen,
M”h_mhwﬂ_ﬁwﬂwuhﬂﬂﬂmmh:ﬂ_. Wwﬂﬂmnu:nm. 100% Polyester “merzerisierte 2020 14/90 !
2 ' o ‘ Baumwolle Starke 30, Nylon
Baumwolle mit Polyester umspaonnen.
Schwer: Leinwand. Mantelsteif, Kdper 100% Polyester “merzarisierte 2020 16/100
Baumwolle Stirke 40
Schweres Material. Manielstoile, Koper. Mé- Slarkes marzerisieries Garn.
balstoife, Seqeltuch Qbergarn Stirke 24-40, 2020 18/110
-3¢ synthetischgr Faden
Segeltuch Mittleres bis schwares Material: . 16/100
Ziersteppnihte Knopllachtwist 2020 18110
Strick: Sinchware. Doovalstrick, Single- Baumwolle mit Polvester umsponnen, mﬂw;mmw_mwwrnn L4190
. n - , ~ : B - !
a01¢ Doppater ey Peolyester Nvion Kalben)
Leder: Ziegentader. Lammiadar, Lederfuttar merzerisierles Garn Strke 50 2032 “._»”_mm
P eieg -8 i synthetischar Faden, Seide 161100

* Wird nicht tlir dehnbare Stol‘e empfohlen
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4. SUGGERIMENTI PER IL CUCITO E APPLICAZION! PRATICHE
Tabelle dei tessuti, dei filati e degii aghi

Tipt di tessuti

Filato

Ago

Tipo Misura
Tessuti deficati:: tulle, chiffon. pizzo. organza| Paliestero sotle, aylan ¢ cotone 2020 970
Tessuti leggeri: batrsta. organdis, voile.

. - ' Coteng mercerzzatn » .
tafleta. crespo. velluo di sela. otane nw:mm_u}.ﬂ 2049 T
lessuti di plastica : -
micias poeal Saiet i o el ] Coore mertenzzar n 50
ras, 3 . thintz, L 2 Py .
ne n 14/
fine a coste, vellule o cotone. tessut per Ao ¢ Om_q.”.,__nmﬂﬁmﬁ%o 2520 0
gracca, fessul v ! _spugna, magha il
Tessulj medio-pesanti: gabardine. tweed, teia da Colone mercerizzalo
vele. tela olona. cotane ritorlo, lessun per soprabl- gresso n. 40-60 2020 16/100
fi. tendaggi, tessull viniic, tessuti mallo pelos: Poliestaro
. . . tone mercerizzaie
Tessuti pesanti: per zappolli, per rivestimenti Oomoammc i nm.u.m_u *~ 2029 311
o lappezzgrig, canovacci Poliastaro
: - L . . s
ﬂmmmi_ operati (di qualsiasi peso): app'ca File riterio cer ocotias 2020 A ”a
zloni decorative )
Tessuti di Magfia ed Elasticizzati: Polgsterg
maglia, lessulo elastice, maglia di aylon Colone mercenzzatg n =0 D Rifra 15,00
jersey, veilulo panne, spugna elasticizzata Sata S grang
: . sotone mercenzoale = 40 -

Pelli-camaseio: capretio, vernige Cotane merce 2032

Palizgtern, swg

" Da usare con ¢olone mercenizzalo n 50 ¢ seta palla biobina



Een naad naaien

De meeste stoifen kunnen onder de persvoat
worden gelegd door de persvoethefbaom (1)
in zijn gewone “boven’’ stand (2) te zetten.
waar hii vast biijit zilten. Wanneer dikke stof,
meerdere lagen stof of een borduurhcepel
worden gebruikt zet u de hefboom in de hoog-
ste stand (3). zodat de ruimte tussen de voet
en de steekplaat wordl vergroot.

= Zaide persvoethefboom helemaal naar be-
neden en de machine is klaar om {e naaien.

= Om de naden recht te houden gebruikt u
een van de richtlijnen op de steekplaat.

* De meest gebruikte {ijn {1) voor een naad-
toestag van *2 cmis doorgetrokken op de
schuifplaat.

* Voor het begin van een naad legt u de stof
z0 onder de persvoet. dat de naaid eerst
+1 cm vanaf de beginkant van de stof er
in steekt. Leg de rechterkant gelijk met een
van de richtlijnen op de steekplaal. Zot de
persvoet omlaag.

+ Naaiterug. gebruik hiervcer de achteruitk-
nop. naar de kant van de stof. laat dan de
knop los om vooruit te naaien, .

Wanneer de naad klaar is houdt u de achte-
ruitknop ingedrukt en naait u 3-4 steken om
de naad vast te zetten.

* Zet naaid en persvoet omhoog om de stof
van de machine te halen. Snij de draad af
met de drazdafsnijder op de frontpiaat.

N&dhen einer Naht

Eine gerade, korrekte Naht &3t sich leicht
nahen. wenn Sie nachfolgende Ratschlige

beachten:
Die meisten Stoffe kdnnen mit dem Lifter-

hebel {1} in Rasterstellung (2) unter den Nah-
ful gelegt werden. Ist der Stoff sehr dick,
oder es soll ein Stick- oder Stopfring unter
den NahiuB getegt werden, so kann der L35-
lernebel (1) in Rasterstellung (3} gebracht
wetrden, wodurch sich der Abstand zwischen
Stickplatte und Nahfuksohle nochmals ver-
gréBert.
*+ Stellen Sie den Lifterhebel ganz nach un-
ten. und die Ndhmaschine ist nahbereit,
* Benutzen Sie zum Nahen einer geraden
MNaht eina der F{ihrungslinien an der Stich-
platte.

* Dig gebrduchlichste Linie (1) {(r sine Naht-
brefte von 1.6 cm ist bis auf die Schieber-
platte hinausgezogen.

* Anfang einer Naht: Legen Sie den Stoff

unter den N&hfuB, sodaB ca. 1 ¢m Stoff
hinter dem NahfuB (ibersteht, Hichten Sie
die rechte Stoffkante an einer der Fih-
rungsiinien der Stichplatte aus, und sen-
ken Sie den NahfuB.

* Nahen Sie zur Verstarkung der Naht im

Rickwartstransport bis zur Sloftkanie,
wabei Sie den Rickwartsnahknopf ein-
dricken. Die Maschine néht wieder vor-
wdrts. sobald Sie den Rickwartsnahknopt
loslassen,

* Um das Nahtende zu fixieren, werden 3-4

Rickwirtsstiche genaht,

* Nadel und Nahfu in die hdchste Positicn

bringen, Steff nach hinten ziehen und von
der Maschine wegnehmen. Den Faden ab-
schneiden,

Esecuzione di una cucitura

Quasi twtti 1 tessut poSSONo essers messi SO
il pieding sol'evando la leva alza piedino (1)
ling alla posizione alta normale (2], dove si
Blocea. Quando invece si usano tessuti gros-
§i. a piu strali. o un cerchietto da ncamo. @
necessario sollevare la leva alza pieding fine
alla posizione massima (3) per aumeriare lo
spazio tra il ¢edino e la placca d'ago,

» Abbassare a'eva alza piedino fino i fon-
do prima 2 'niziare a cucire,

+ Permanterare diritte le cuciture. ysarg le
linee di rifermento sulla placca ¢'ago.

= Lalinea di - ferimenio che viene usata pii
spesso (1) 2ieg quella con 1.8 ¢m di mar-
aine di cucniura, prosegue fin scpra ‘a plac-
ca scorrevge

* Ferniziare ona cucitura, posizienars il tes-
sule sotte | pleding di pressione :n modo
che i'ago penetrr a circa 1,2 cm dal margr-
ne def tessuto. Allineare il margine destro
con una ce'e linge di nfenmento su'a alac-
ca d'age. Atpassare il peding.

* Cucire a marcia indietro fing al torde del
tessuto premendo it pulsante Ji marcia in-
digtro. Lascare sl pulsante ner zucire in
avantt.

Per ninforzzse la line di una cuc:tira, pre-
mere il pussante di marcia indietrg & fare
3-4 purt; a marcia ndetro.

PPy Den
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Leiden van de stof

De meeste stoffen hoaven alleen maar voor
de persvoet te worden geteid. Sommige stof-
fen hebben echter ondersteuning nodig tiidens
het naaien,

Veor tricot en andera dergelijke synthetisch
getreide stoffen past u een lichte spanning
tee door de sief lijdens het naaren stevig
vast te houden aan de voor- en achterkant
van de persvoel. TREK NIET aan de stof
daar de naald dan kan breken!

Voor elastische steffen. stretch kant en ge-
breide staffen. met een ongewone hoevest.
he:d elasticiteit. houdt u de stof vast zoals
iricot. maar past u een flinke spanning
loe aan de voor- en achterkant van de per-
svoet om de naad te rekken terwijl de ste-
ken worden genaaid,

Rijgen

Rijgen met spelden of met de kand zijin een-
voudige manieren om tijdelijke naden te ma-
ken voordat er definitief wordt genaaid.

¢ Rigen met spslden: steek de spelden op

de stikfijn in. P'aals spelden NCOIT aan de
anderkant van de stof waar ze de transpor-
teur kunren raken. NAAI NIET over spat-
& Seen, hagl ze viak voor het naaien uit,

Fiihren und Haiten
des Stoffes

Bei den meisten Stoffen genligt das Fiihren
des Stoffes vor dem NahfuB, Manche Stof-
fe mussen jedoch beim Né&hen gehalten oder
gestiitzt werden.

Bei Trikot und Maschenware muf der
Steff beim Nahen vor und binter dem Nah-
ful ‘eicht gespannt gehalten werden,
NICHT AM STOFF ZIEHEN.,

Bei czhnbarem Stoff {Stretch), elastischer
Spizz und bei Gestrick mit sehr grafer
Dennung muB der Stoff vor und hintar
dem Nahfu@ wahrend dem Nahen {att-
gescannt werden,

* Heften

Das Heften mit Stecknadeln und das Heften
mit Nace! und Faden sing einfache Vorbersi-
tungen zur Herstellung eingr Maschinennaht.

Um mut Stecknadein zu heften, stecken
Sie die Nadeln immer Im rechten Winkal
enttang der Nahtlinie. Die Stecknadeln
durfen an der Unterseite des Stoffes nicht
mit dem Transperteur in Berlhrung kom-
men. Nahen Sie nicht Uber dia Steckra.
dein. Zighen Sie die Stecknadein vor
Erraichen des NahfuRes aus dem Stoff.
Wenr Sie von Mand mit Nadel und Faden
hefler, machen Sie lange, lose Heftestiche.
die sich leicht entfernen lassen.

Guida del tessuto

La maggior parte dei (essuti necessta soltanio
di essere guidata di fronte at pieding. Alcuni
tessuti. invece. devono essere aiutan mentre
si cucione.

* Peritessul incot ed altri tessut smiii di
8hCa, 2sercitare ura 2ogera
pressicne ‘2nendo Il tessulo teso cavanh
& dietro il prezing mentre si cure NON TI-
RARE IL TESSUTO perche si puo rompe-
re 'ago!

s Peritessul siasticizzaly. « PIZE1 '25UC ad
I tessuli di maglia particolarments siastici,
esercitare Jra ferma tensione dzvsnt e
dietrg il piecing per tendere la cunitura man
mana che vengono fatti 1 punu

Imbastitura

Liimbastitura con spiili @ a mano sona meto-
di facili per fare cuciture temparanes arima di
cucire @ maceching,

* Parimbastirs 20n gli spilti. ingerri ungo
la linea di cucitura, NON METTERE MA|
gl spulli sut ~ouescio del lessulg per ~on farl,
nirare o oIontatto «on ! otragoonidiore
BN CUCRE oo i ,

nO3 TMENG [T §) sura
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Blindstikken

Blindstikse! ap modef 2105 geeft een duur-
zame manier om een zoom af te werken. Hier-
veor is echter enige oefening nodig, maak dus
eerst een proeflapje.

¢ Maak de zoom op de gewone manier klaar
door hem te vouwen en persen. Als de
ZC0m geregen is om hem op Zijn plaats te
houden. zoals aigebeeld, denk er dan aan
om het rijgsel ignminste ruim 1 cm cnder
de bovenkant van de zoomtogslag te
plaatsen.

* Vouw de zoom naar binnen om, met de ver-

keerde kant van het werk boven, zodat een

losse vouw vanaf de bovankant van de

200m wordt gevormd. Speld of rijg alle drie

de lagen samen.

* Bevestig de blindsteskzoomgeteider aan

Ce machine. zoals in hoofdsiuk 2.

* Leg de zoom ander de persvoet met de los-

5e vouw tegen de kant van de geleider. Lef
8rop dat ce flens (1) van de geleider tus-
sen de losse vouw (2) en de bovenkant van
de zoom is. zoals afgebeeld.

* <=t de persvoel omlaag en begin te naaien:
te! de steekbreedte zo in. dat de rechte
teken op de rand van de zoom vallen en
e Zigzagsieken net door de losse vouw
2an. Leid de zoomkant in een rechte lijn
en fransporieer de losse vouw gelijkmatig
langs de kant van de geleider,

L
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Blindstich

Cer Blindstich von Madell 2105 ermdgiicht 1h-
nen einen dauerhaflten Saum zu ndnhen. Wir
empfehlen immer erst einen Testsaum zu n&.
hen,

* Faiten und blgeln Sie zuerst den Saum.
Damit der Saurm besser liegen bieibt, kon-
nen Sie ihn auch heften {sighe Abbildung).
Cie Meftnaht sollie ca. 1 cm unterhalb der
Stoitkante der Saumzugabe liegen.

* Der Saum wird nun nach unten umgelegt,
sodaB die linke Ssite des Stoffes nach
oben zeigt. Es bildet sich ein weicher Bug
(stiehe Abbildung). Heften Sie nun die dref
Lagen Stoff mit Stecknadeln im rechten
Winkel zum Stofi oder mit Heftstichen,

* Bringen Sie den Blindstich-Kantentihrer.

wie in Kapitel 2 beschrieben, an.

* Legen Sie den Saum so ynter den Nahk-

fuB. daB der Bug an der Blingstichfihrung
antiagt. Uberzeugen Sie sich. daB sich das
untere Teil der Blindstichfihrung (1) zwi-
schen Bug (2) und Saum befindet {siehe
Abbildung).

* Stellen Sie den NihfuB nach unten, und
beginnen Sie mit dem Nahen. Achten Sie
darauf, daB die Geradstiche auf der Saum-
zugabe gendht werden und die Zickzack-
stiche den Bug leicht anstechen, Mit der
Stichbreite kdnnen Sie den Nadeleinstich,
wenn erforderlich, regulieran, Beim Nahen
die Saumkante gerade fUfren. wobei der
Bug immer an der Blindstichfuhrung an-
liegen mug,

* Sollten Sie den Saum mit Steckpadealn ge-
hefiet haben, 50 entfernen Sie diase vor
Erreichen des NahiuBes aus dem Stoff,

Punto invisibile

Il punto invisibile sul Modello 2105 oroduce

una rifinitura durevcle degli orli. & ~ecessa-
ria un po’ di pratica per esequire il punta invi-
sibile . quindi. si consiglia di fare orima un
campicne di prova,.

Preparare i'orfo piegandolo e strandolo co-
me aif solito. Se I'orlo @ imbasito tvedi fi-
gura), assicurarsi che l'imbasit.-z s1a ad
aimens 12 mm al &1 sotto det —~z-gime su-
periore dell'orlo.

Con il rovescio del tessuto rivelia +erso |'al-
to, girare in sotto 'orlc, come ircecate, for-
mando una piega morbida dat margine
superiore dell'orlo. Imbastire con gh sp
0 a mano i tre strati di tessute

Applicare 1l guida cuciture per =+ o .nvisi-

bile. ceme dlustrato nel Caprs s 2

Mettere I'orio softe il preding s2n 'z piega
morbida appoggiata contro la Sy za. Assi-
curarsi che fa flangia (1) della gu c3 ~man-
qa tra lz giega mortnda (2) eg - Targine

superiore ceil'arlo. come 1us:-z:z.

Abbassare ‘| pliedino di pressicre =2 .miza-
re acucire regolando se necessar o+ ar-
prezza punto. assicurandos: cha - punli
diriti cadane sul margine detf' 20 2 sha i
ounti iaterali entrino appena ns-a siega
morbida. Mentre si cuce, mante-are dint-
to !l margine dell'orle 2 fare 10 —222 che
la piega morgida rimanga cen acarante ai
gluda cuciiure

Se il tessuto & imbastito con ¢ 22, o
glierl man mano che ¢ 31 avvis ~a NON
CUCIRE SOPRA GLI SALLI



Een ritssiuiting inzetten

Om het stiksel gelijkmatig en dicht langs de
tandjes van de sluiting te krijger gebruikt u
de speciale ritssiuitingvoet.

* Als de tandjes fnks van de naald liggen:
- schuif het regetblokje (1), dat over de pin
van de voet glijdt, hefemaal raar rechts,

*+ Klik de voet vast mel de schacht naar de
linkerkant van de pen. (Zig “Verwisselen
van ‘klik' persvoeten™)

* Rijg de opening van de ritssfuiting met de
hand op de naadlijn (2) en pers de naad-
toesiag open.

* Legdeopen ritssluiting met de bovenkant
naar bereden op de naadtoesfag, met de
tandjes tegen de naadlijn.

* Stik de ritssluiting op de nazdtoesiag van
beneden naar boven cp een kant.

Stikken van de andere kant van de ritssluiting
(tandjes naar de rechterkant van de naald:

* Neem de persvoel af en schuif het regel-
blckje (1) hetemaal naar links, Klik dan de
rechterkant van de pin in de schacht. zoals
boven.

* Naaide anders kant van de ritssluiting aan
de naadioestag.

* Rijg door de fitssluitingbandijes, naadtoe-
slag en burtenkant van het kledingstuk.

* Keer het kledingstuk mat de goede kant
naar boven en stik het bovenop aan de rits-
sluiting vast. naai door alle lagen.

Er wordt aangeraden meer uitgebreide in-
structies te raadplegen, daar er veel manie-
ren ziin om ritssiuitingen in kledingstukken te
gebruken,
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Einsetzen eines
ReiBverschlusses

Einige mmm?man:_cm.<m8moxc:mmn beinhal-
ten eine Anleitung tiber das Einsetzen der
verschiedenartigen ReiBverschlijsse. Wir
emgpfehlen lhnen. die ReiRverschluf- NahfuB-
sohie fiir das Einnahen eines Reiftverschlus-
ses zu benutzen. Mit dieser NahfuRsohle ist
es mdglich, eine glatte Naht dicht an der
Kante des ReiBverschiusses zu nahen.
Wenn die Zihne des ReiBverschlusses links
von der Nadel liegen:

Schieben Sie das Einstelistick des N&h-
fuBes (1), das auf dem Stift verschiebbar
angebracht ist, nach rachts bis zum An-
schlag.

NahfuBsohle links vom Stift einrasten (sie-
he “Auswechseln der Einrast- N&hfuR.
schig™).

Prufen Sie. ob die FuBschle korrekt ain-
gesetzt ist: Nade! in die Kerbe der Nah-
fuBsenle einstechen, wobei die Nadel den
Fud nicht bertihren dari.

Reifverschiu am Kleidungsstick an der
Saumkante heften und die Nahtzugabe
auseinanderbiigein.

Offenen ReiBverschiul mit der rechten
Seite nach unten auf die Nahtzugabe le-
gen. wobei die Kante der ReiBverschlus-
zéhne enttang der Saumkante liegt.
ReiBverschlu® von unten nach cben an
die Nahtzugabe nihen,

Wenn die Zihne des ReiRverschlusses
rechts von der Nade! liegen:

Schieben Sie das Einstel!stick des Nah-
fuBes (1) nach links bis zum Anschiag.

N&hfuisohie rechts vom Stift einrasten,
Prifen Sie, ob die FuBschle korrekt ein-
gesetzt ist: Nadel in die Kerbe der Nah-
fuBschle einstechen fassen. wobai die Na-
det den NahfuR nichl ber(hren darf.

ReiBverschluB auf der anderen Saite an-
néhen.

ReifverschluBband, Nahtzugabe undg
Oberstoff zusammeanhetien.

Das Kleidungsstiick mit der rechten Sgi-
te nach oben tegen und den Reifver.
schlub durch afle Stofflagen fastnahen.
Entfernen Sie dann den Heftfaden.

Diese ist nur eine vielen Méglichkeiten, ei-
hen ReiBverschluB einzunahen,
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Applicazione di una
cerniera lampo

Per formare ura linea di cucitura Jnifgrme e
vicina ar denti defla cerniera. usarz I"apposi-
to piedino per cermere.

¢ Quandoident della cermiera s=ra allg -

nistra dell’ago. far scorrere il biaczo gi re-
golazione (1} sul perno tutto a ~astra.

* Farscatlare Il preding con i gz—z2 sul la-

1o sinistro del perno fved "Sast <.z sre cer
piedini a scatto’).

* Imbastire "aperura dell'indume=+= 2) e sti-

rare.

* Mettere la cerniera aperta al - S2E20 sUbk

I'apertura conident allineati & z =.ciura,

* Cucire il nastro della cermiera cz ~23s50 ver.

sz "alto.

Quando 1 denti della cerniera sone = a 195tr3
de'’ago:

* Togliere il piedino e far scorrerz + hiocea
di regolazione {1} tulto a sinisirs =a- scat.
tare Il pieding sul lato destro -

0
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* Cucire I'ailro lato della cerniera 2 . zoertura
dell'ndumznio

* Voltare 'indumento sul dintte. ~zzsire
rmargini del tessuto e fare ura z.ciurg a
filo della cerniera,

E consigliabile consultare anche 2 sumen
solitamente incluse nelle confezinr  -ale che
le cermigre lampo possono essers rzoucate
in vari modi,
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Werkwijze vier-fasen
knoopsgaten

* Op modei 2102 zet u de naaldstand rege-
laar in de linker stand en de steekbreedte-
regetaar op de gewenste breedte voor het
stiksel aan de zijkant.

* Teken de middentijn {1). de bovenkant 2
en de onderkant (3} van het knoopsgat op
de stoi ai.

« Leg het werk onder de naald en ieg de mid-
denaftekening van het knoopsgat gelijk met

Handgesteuertes Vier-Stufen

Knopfloch

Mit dem Madell 2102 kénnen Sie handge-
steuerte Knopfldcher nghen. Stelien Sie da-
zu den Nadelpositionswihler in dig linke
Position und wihten Sie die Stichbreite in
der gewiinschten Raupenbreite,

Bevor Sie anfangen. Uberzeugen Sie sich,
daB genigend Faden auf der Spule ist.

Markieren Sie die Stzlie, an der das Kno-
pfloch gendht werden soil mit der Mittelli-

Occhielli Manuali in
Quattro Tempi

* Sul Modeillo 2102, portare il szietiare po-

sizione age in posizione sinistra e -egola-
re it selettore ampiezza punto all'zmpiez-
za desiderata per la cucitura lalerzie.

s Segnare la linga centrale (1). I012ie
la fine (3} dell'occhielio sul tesz. 2.

+ Mattere |l lavoro sotto l'ago e 27 ~=2zre la
linea centraie deli"occhiello cor - “2-o dal-
"ago nel piedine di pressione -z —ale o
con le linee rosse del piedino pe- zzzhiell

che & invendita presso tutti i Cen'- Singer.
de rode tekens van de “kiik' knoopsgatvoet, teren Riegel (3) auf dem Stoff, !

_
. .-IIII,fI._It.||.|sII
_._mﬂsmm_nmmpSammméo:mumﬂm,\om”o::ﬂ :wm:rn_maodmﬂm_._mmmmm:mvcjaam_.:c:- . _ /
verkrijgbaar by elke Singer winkel, ! , 3

Fase A: Stiksel aan de rechterkant
» Zetde persvest gmlaag en zet de naald in
de stof bij punt 4.

» Stk tot het 2ind van de aftekening en faat
de naald in ce de stof bij punt 5,

= Zetde persvoet omhoog en draai het werk
helemaal om de naald heen.

* Zetde persveet omlaag en maak een steek
zonder de sieekbreedie te veranderen,
waardeor de ~aald bij punt 6 komt.

Fase B: Onderste trens
* Haalde naaid Uit de stof omhoog door het
handwiel naar 4 oe te draaien.

* Stel de steekbreedteragelaar in voor tren-

ZEen en maak 'enminste vigr steken: stop
b aunt 7.

AR

Fertigen Sie stets ein Probeknopfloch auf
einem Stoffrest Ihres Nihstickes an.

Legen Sie den Stoff so unter den N&hful,
daf die Markierungen des oberen Riegels
und der Mittellinie in der Mitte des Nahfuf-
toches sind. Einfacher geht dies mit ger
KnoptlochnghtuBsohle, erhaltlich in threm
Singer Fachgeschaft. da er transparent Ist
und entsprechende rote Markierungen hat.

-

Schritt A: Erste Raupe

Senken Sie den NanhfuB und lassen Sie die
Nadel im Stoff an Punkt (4) einstechen.

Néhen Sie den Riegel bis zur unteren Mar-
kierung und lassen die Nadel im Stoff bei
Punkt (5.

Steilen Sie den NahfuB hoch und drehen
Ihre Néharbeit um 180°.

Senken Sie den Néhfuf und nahen Sie ai-
nen Stich, chne die Stlichbraite zu verdn-
dern (6).

Schritt 8: Riegel

Steflen Sie die Madel hoch, indem Sis das
Handrad auf sich zudrehan.

Stellen Sie die Stichbreite 2um Rirgelna-
hen ein und machen mmdestans 4 Stiche
bis zum Punkt (7).
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Fase A: Cordoncino Destro
* Alpassare i pledino di pressic-2
sa-e ['ago ne! tessuto nel puri:

[Pt

.Or_n:ngom__m_3mmn_;:monuu-uw.m-
sciare |'age nel tessuto nel gL~z 3

s Sci'zvare il niedino di pressiors  -.otare
coempletamente 1| tessuto intc-~¢ 2 7ago.

* Abbassare i piedino ed esegus L~ un-
10 3enza medificare 'ampiezza 22 cumo,
portando i'ago al punto 6.

Fase B: Barretta Inferiore
+ Soltevare 'ago dal tessulo.

* Regolare 'ampiezza punic per 12712 tra-
wghia ed eseguire almeng quatlrs su-y, e
mandosi al punto 7.



Werkwijze vier-fasen
knoopsgaten (vervolg)

Fase C: Stiksel aan de jinkerkant

* .Siel de steskbreedteregelaar weer in voor
het stiksel aan de zitkant, zoals in fase A.

* Slik de ziikant. stop bij punt 8. Haal de
naald vit de stof emhoog.

Fase D: Bovenste trens

* Stel de steskbreadteregelaar in voor tren-
2en. zoais in fase B, en maak tenminste
vier steken. eindig bij punt 9.

Afhechtsteek

* Om het stiksal vast te zetten schuift u de
steekbreadteregelzar naar de rechte steek
stand en maakt u drie steken.

» Zetde naalc cmhoog en haal het werk van

de machine af. Trek de draden naar de on-
derkant: kroco ze vast en knip ze af.

[alla)

Handgesteuertes Vier-Stufen
—AZO_U_“_OO_._ {Fortsetzung)

Schritt C: Zweite Raupe

= Stellen Sie nun die Maschine wieder f0r die
Raupennaht wie in Schritt A beschrieben
gin,

*+ Nihen Sie die zweite Raupe bis Punkt (8)
und steflen die Nadel hoch.

Schritt D: 2Zweiter Riegel

* Slichbreite wieder auf Riegelbreite. wie in
Schritt B stellen. und mindestens 4 Stiche
bis zt Punkt {9) ndhen.

Befestigungsstiche

¢ Um die Naht zu sichern, stelien Sie den
Stichbreitenwahler ganz nach rechts auf
Geradstich und néhen 3 Stiche.

» Stellen Sie die Nade! hoch und entfernen
Sie das Nahgut von der Maschine. Die F4-
den nach unten ziehen. festknoten und die
Uberstehenden Enden abschneiden,

* Knopfloch nun mit einem Nahttranner oder
einer spitzen Schere autschneiden.
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Occhielli Manuali in
Quatiro Tempi

{continuazione)

Fase C: Cordoncino Sinistro
¢ Regolare i seleltori come per Iz Fase A.

« Cucire H cordancing sinistro fermzncosi al
punto 8. Sollevare 'ago dal tess.ic.

Fase D: Barretta Superiore Finale
* Recolare il selettore ampizzza .10 par

Il punto lravetta, come neila fase 5 23 ase-
guirs almeno quattro punti. termr2ads al
punto 9.

Fissaggio dei Punti

* Perfigsare la cuciiura, spostare
re ATIPIeZIA QUMY i poOsizione ¢ moun.
tura 2inita ed eseguire tra puntl.

» So''avare I'ago dal tessuto & oars-e o 'a-
vera dalla maechina, Annodare “ 0 = ta-

sliare e eccedenze.



Vier-fasen knoopsgaten

Het model 2105 maakt knocpsgaten van el-
ke grootte in vier germnakkelijke fasen. Maak
altijd =erst een proefkncopsgat in gen lapje
van de stof voordat u de knoopsgaten in het
kledingstuk maakt,

* Teken de miadenlijn (1), Zovenkant (2Y en
onderkant 131 van het knoopsgat op de stof
af. .

* Gebruik de Ik’ knoopsgatvoet, leg ds ro-
de gekruiste lijnen van de voet op het snij-
punt van ce middenlijn en altekening aan
de bovenkant van de stof en zet de voet
omiaag.

Fase A: Bavenste trens

» Let erop dat de naald vit de stof is, kies de
knoopsgatsteek met de steenksoort hef-
boom. Draai dan de stegklengte regelknop
met de wijzers van de kiok mee tot de
streep op de knop gelijk is met de letter
VAT

s Gebrutk net handwiel en laat hiermee de
naald in de stof zakken bij {4).

* Naai de trens. gebruik vier sieken en ein-
dig bij (5).

Fase B: Stiksel aan de rechierkant
* Haal de naaid amhoog uit de stof,
* Draai de stesklengteknop naar "B",

* Naaide rechterkant van het knoopsgat 1ot
ze oncersiz aftekening op de stof (8)

Vier-Stufen-Knopfloch

Das Modelt 2105 naht Knopfldcher in jeder
von |knen gewlinschten Lange in vier einfa-
chen Schritten.

Sie brauchen den Stoff nichl zu drehen
oder auf die Nadelgosition zu achten.
Bevor Sie anfangen, dberzeugen Sie sich,
dal sich gendgend Faden auf der Spule
befindet.

Wenn Sie Knopflécher an schwer zugang-
lichen Stellen nihen, benutzen Sie dan
Freiarm.

Markieren Sie die Stelle, an der das Kno-
pfloch genght werden soll mit der Mittelti-
nie (1), oberer Riegel {2) und unterer Rie-
get (3).

Bringen Sie die Knopflochsehie an, Nun die
roten Linien auf der Knopflochsohle mit den
Markierungslinien auf dem Stoff ausrich-
ten,

Fertigen Sie stets ain Probeknopfloch auf
eingm Stoffrest Ihres Nahstiickes.

Schritt A: Oberer Riegel

Den N&hfuB hochstelien.

l.egen Sie den Stoff unter den Nahfuf3.
Richten Sie die Knopfiochmarkierungen
nach den Markierungen der NahfuBsch-

ie aus.

Stellen Sie den Stichlangenwahler auf das
Knopflochsyrnbol “A™,

Orehen Sie am Handrad, bis die Nadel auf
den Punkt (4) einsticht.

Nahen Sie mindestens vier Stiche bis zu
Punkt (5).

Schritt B: Rechte Raupe

Die Nadel hochstelien.

Steflen Sie den Stichldngenwéhler auf das
Knopflochsymbol "B,

Nahen Sie die rechie Knopflochsane bis
zur unteren Stoffmarsiening 165,

Occhielli a quattro tempi

Il Modello 2105 esegue occhielli di qualsiast
lunghezza in soli guattro. facili tempi. Prima
di eseguire "occhiello sull'indumento. sugge-
riamo di fare sempre un occhiello di prova su
di un campione del tessuta.

* Segnarela zesizione dell’'occhie

sulo, marcango la inea ¢ cantre 1 e
7ig occhielio 12) € ia fine ccecmehp -3,

* Applicare Il piedine per occrielll ec zinsa-
re le righe trasversali rosse del piecino al-
I'imersazione della linea di centro con la
linea di imizio occhieilo. Abbassare | ple-
ding

Fase A: Barretta Superiore

* Assicurarsi che i'ago siz fuon dal essuie
2 portare la igva ¢ seiszione puric sotto
il simbolo dell'occhielio. Ructare 2ol 'a
manopala del selettore lunghezza surto in
senso arano fino a quanco la ir2a suita
manogola & in cornspondenza 2o '3 lel-
lera "A7

* Usando ! volantino. abhasgsare "age nei
tessuin al punto t4i,

* Eseguire a barreita supsnigre con cuatirg
punt, terminando al gunto 1§

Fase B - Cordoncino Destro
+ Soflevare I'ago dal tessuto.

* Ruotare la manopola del selettore lunghez-

za punto in pesizione B

* Cucire i{ cordonging destro fine alla Iinga

di fine occhisllo (8) marcata sul 1azsute



Vier-fasen knoopsgaten
(vervolg)

Fase C: Onderste trens
= -Haal de naald uit de stof emhegoqg.
* Draai de steeklengteknop naar G,

= Maai vier stzken. eindig bij pumi (1),

Fase D: Stiksel aan de linkerkant
* Haal de naald uit de stof omhoog.
+ Draai de stesklengteknop naar "D™.

+ Naai het stiksel aan de zijkant tot dit de bo-
vensle trens bij (2) bereiki. Hel kngopsgat
15 nu compleat.

Veranderen van steekdichtheid

Om dezelfde steskdichtheid aan beide kan-

‘&n van het knoopsgalt te krijgen kan de steek-

balansknop. die in het midden van de stee-

klengteregelnop zit. als voigt worden gebruikt:

* Maak =zen proefknoopsgat met de balans-
regelaar in het midden.

* Wanneer de steken aan de rechterkant te-
veel uit eltkaar iiggen draait u de regelaar
met de vingertop naar rechts imet da cij-
fers van de klok mee) om de dichtheid te
vergroten,

» Wanneer de steken aan de linkarkant te-
veel uit elkaar liggen draait u de -egelaar
met de vingarrop naar links (1zgen da ¢
fers van de hiok in) om de dicntnzid ta ver-
groten.

Vier-Stufen-Knopfloch
(Fortsetzung)

Schritt C: Unterer Riegel
* Stellen Sie die Nadel hoch

* Stelien Sie den Stichlangenwahler auf das
Knopfloehsymbol G,

* Nahen Sie mindestens vier Stiche bis zu
Punkt (1).

Schritt D: Linke Raupe
* Stellen Sie die Nadel hoch.

+ Stellen Sie den Stichlangenwahler auf
Symbol “D".

+ Na&hen Sie die linke Raupe bis zum obe-
ren Riegel (2).

¢ Stellen Sie den NahfuB hoch, und entfer-
nen Sie den Sioff von der Maschine.
Schneiden Sie die Fadenenden ab.

* Mit einem Saumtrenner oder einer schar-
fen Schere das Knopfloch zwisghen den
Raupen vorsichtig aufschneiden.

Stichausgleich beim Knapflochnihen
Unterschiede in der Stichdichte zwischen der
linken und der rechten Raupe des Knopflo-
ches kénnen Sie durch verdrehen des Riick-
wartsndhknopfes/Stichausgleichsregler aus-
gleichen.

* Nahen Sie sin Musterknopfioch mit dem
Stichausgleichsregler in seiner mittleren
(neutralen) Position,

¢ Wenn die Stiche auf der rechten Seite zu
weit auseinanderliegen, drehen Sie den Sti-
chausgleichswahler nach rechts {im Uhr-
Zelgersinn).

* Wenn die Stiche auf der linken Seite zu
weit auseinanderliegen. drehen Sie den Sti-
chausgleichswahler nach links (entgegen
dem Uhrzgigersinn).

Nach dem Knopflochnghen mufl der Wahler

wieder in seina neutrale Steilung gebracht
werden.

]
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Occhielli a quattro tempi-
(continuazione)
Fase C: Barretta inferiore
* Sollevare i'ago dal tessuto

= Ruotare la mancpaola del salatiore urgnez-
Za punto n pesizione ¢

* Eseguires Ia barretia infe~cre con quattro
punli, terminando at punio (1),

Fase D: Cerdoncino sinistro
* Sollevars I'ago dei 'essuio

* Auntare 'a manopola del salatiors urghesz-
za punto in posizione "0

* Cucirz il cordoncino simetro fing 2
do incontra la barretiz suceriare
{2). A quesic punte. Voeehigllo & ter~rato

wm
¢
a4
=
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Bilanciamento deli'occchiello

Per ottenere una densita di punti uguale su
entrambi i lati dell'ccchiello. il seletiors ilap.
ciamento posto al centro del seiettore iunghez-
2d punto pud essere usate nel modo seguante:

* Fare un campicna di prova con it selstiore
di titanciamento in posiziane centrale.

Se i punti sul lato d2stro scmo tropoc aper,
girare il selettore con la punta dells Sita ver.
so deslra {in senso arario) per aumeantare
la dengita.

* Selpuntsullato sinistro sono tropco ager-
ti, girare con la punig deile Zita 1f saettore
versp sinistra (in senso antiorario) cer au-
mentare la densita.



Naaien met dubbele naald

Dubbelnaaldsstiksel maakt twes parzllelle, dicht tegen elkaar geplaatste lijnen sierstiksel.

* Schakel de machine uit, zet de dubbele naald in de naaldklem en rijg de machine in zoals
_voor naaien met een enkele naald, en door het rechter naaldoogje (i),

* Bevestig de extra kloshouder met viltje (2) op het asje van de spoelwinder (3} zet de twee-
de garenklos erop, en rijg de machine wesr in zoals gewoonliik, sla draadgeleider {4}, di-
rect boven de naald, echter over. Trek de tweede draad door het linkerocgje van de naald.

* Zst de steekbreedteregelknap op de

gewenste breedie tussen rechte stesk en het dubbe-
le naald teken (5).

WAARSCHUWING: Gebruik GEEN steekbreedte groter dan die welke staat aangegeven door
het dubbele naald teken op de steekbreedleregelaar, of de naald zal breken, Op Madel 2102
moet de naaldstandregetaar in de middenstand worden gezet. Draai het handwial langzaam met
de hand om te zien of de naald helemaal vrij is, voordat u op de snelheidsregelaar drukt,

Het is mogelijk dat bij deze macnine de dubbele naal

d of de extra garenklospin en viltie niet
zijn geleverd. Zo niel, dan zijn dez

2 accessoires verkrijgbaar bij een erkende Singerwinkel.

: N&hen mit der Zwillingsnadel

Die Zwillingsnadel stellt gleichzeitig zwei parallel und dicht beleinanderliegende Ziernahte
her. Sie kénnen mit einer cder zwei verschiedenen Garnfarben nahen.

Die Zwillingsnadel und der zusatzliche Garnrollenhalter gehdren nicht zum Zubehdr der Ma-
schine. Sie konnen beide Teile Gber thr SINGER Fachgeschaft beziehen.

* Die Maschine abschalten. Die Zwiltingsnadel, mit der flachen Seite des Kolbens nach hin-
ten, in die Maschine einsetzen.

* Maschine in der Ublichen Weise mit dem ersten Faden einfadeln. Den Faden durch das
rachte Ohr der Zwillingsnadel fadetn (1),

+ Den zweiten Garnrollenhalter (2) auf die Spuleinrichtung (3) stecken. Maschine wie tblich
einfadslin, jedoch die Fadenfdhrung iber der Nadel {4) auslasser. Den Faden durch das
linke Ohr tadeln.

* Bitte keine grifiere Stichbreite als fur Zwillingsmadeln angegeben benutzen (5).

VORSICHT: Bitte keine gréBere Stichbreite als fir Zwillingsnadeln auf dem Stichbreilenwahler
angegeben (5) benutzen,

Bei Modell 2102 darauf achten, daf der Nadelpositionswihier in der mittleren Pasition steht.
Durch Drehen des Handrades Zwilingsnadel langsam in das Loch der Stichplatte senken, Dar-
auf achten, daB die Zwillingsnadel die Stichplatte nicht berihrt.

H
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Cucitura con 'ago gemello

Con 'ago gerello si ottengona simultaneamente due file parallele e vicine di cuciture deco-
rative,

Spegnere la macchina ed inserire 'ago gemello nel morsetto, Infilare la macchina nel mo-
do solito & passare il filo attraverss la cruna dell’'ago destro (1}

= Applicare it portarocchetto ausiliario con ia rondella in feltro (2 all'alberino dell aweigibe-
bina (3%. Mettere il secondo rocchetto sul sortarccchetts ausiliario, Infilare di nucve 1a mac-
china. traiasciando perd il guidafilc {4) sopra I'age. Intilare 1a cruna dell'ago siristro.

Regolare il setettore ampiezza punto sulla posizione desiderata. compresa tra {'impuntura
diritta ed il simbolo grafico delage gemello 15)

ATTENZIONE: Non portare mai il salettore ampiezza punto oltre i simbalo grafico deif'age ge-
mello. La scelta di ur'ampiezza punto superiore a guella raccomandata causa la rottura dell'a-
go. Sul Modello 2102, la l2va controllo posizione ago. deve trovarsi nella posizione di czntra.
Ruotare lentamente il volanting con la mano per assicurarsi che I'ago non tocchi la placca. Av-
viare 'a macchina premendo il reostata.

L'ago gemello ed il portarocchetta ausiliario nen sono forniti a corrada della macchina, Ta 3sono
in vendita presse tutti i Centri Singer come zccessori addizionall.




Controlelijst voor zelf repareren

De naald beweegt niet

Js de machine slectrisch aangestoten?
Staat de stroom- en lichtschakelaar aan?
is de snelhewdsregelaar aangeslaten?

Is de speetwinder uitgeschakeld?

De naald beweegt maar er wordt geen
steek gemaakt

Is de naald krom?

15 de naald helemaal in de naaldklem ge-
schoven?

spoeltie en naald goed ingeregen?

Is het spoellie goed in ge spoelhuls gezet?

De naald breekt

Heeft de nazald de juiste maat?

Is de naald helemaal in d¢ naaldklem ge-
schoven?

Ziin de regeldncppen goed ingesteld?
Worden de jutsle accessoires gebrui«! voor
de loepassing?

Moeilijkheden bij het spoelwinden

Is er goed :ngeregen?

Loopt de draad vrij van het de klos at?

Is ge spoelwinder ingeschakeld?

Wordt het draacainde stevig vastgerncuden
bij hel begin van het spoelen?

De bovendraad breekt

Is de machine goed ingeregen?

Loopt de draad vrif van de garenklos af?
Wordt de juiste kloshouder gebruikt?

Is de bovendraadspanning te strak?

Is de spoethuls goed ingezet?

Heeft de rand van het spoeitie geen kerfjes?

De spoeldraad breekt

Is het spoellje goed gewonden?

15 het spoeitie goed in de spoelhuls ingezet?
Is ge spoelhuls goed ingeregen?

Overgeslagen steken

s de machine goed ingeregen?

Woerdt de stof stevig omlaag gehouden?
Is de naald van de goede maat en soort?
Is de naald recht en scherp?

De stof schuift niet goed onder de persvoet
door,

Is de persvoet goed aan de machine beve-
stigd?

Siaal de persveet omiaag?

Is de steekiengte goed ingestetd?

Prifliste

Die Nadel bewegt sich nicht

tst die Maschine an das Stromna:z ange-
schlossen?

Ist ger FuBaniasser angeschlossen?

Ist der Hauntschalter eingeschaltst?

Ist die Spuleinrichtung ausgeschaitet?
Die Nadel bewegt sich, aber es bilden sich
keine Stiche oder es werden Stiche ausge-
lassen.

Ist die Nade! beschadigl?

Ist gie Nadel in der Nadelkiammer ois zum
Anschlag 2ingesetzt?

Ist die Maschme richtig eingetfadsit?

Ist die Nadel hir das Garn zu fein?

Liegt die Soule richtig in der Souienkasp-
sel?

Die Nadel bricht

Ist die Nadel gerade und schar‘?

Stimmt die Nadelstarke?

15t die Nade! in der Nadelklammer 5 zum
Anschizg aingesetzt?

Sind alle Bediznungswabler richtig 2inge-
stellt?
Wirde das
Wi e Tt rohtig gefuhnt? (Duegn
S am Siet vanrend des MEhers wird die
Nadel verbogen, siait auf dia Stcholarie
und bricht ap.!

Schwierigkeiten beim Aufspulen

LaBt sich der Faden von der Gararolle un-
gehindert agriehen?

Ist der Soulzr 2ingeschaltet?

ice Zubehér ausg

Ist das Fadenende fest auf der Spule beim
Spulenanfang?

Bleibt der Faden im Schiitz an der Garnrol-
te hingen?

Der Oberfaden reift

Ist die Maschine richlig =
LaRt sich der Faden unge
Garnrolte abziehen?

Wird der richlige Garnabieiter verwendet?
Stimmen Madel und Fadenstirke dberein?
1st die Cherfadenspannung zu hoch einge-
stellt?

Ist gie Spule richtig eingeseatzt?

Ist der Spulenrand fret van Unebanheiten?

Der Unterfaden reilit

Ist die Spule richtig aufgespult?

Ist die Spuie ricntig in die Spulenkapsel
aingeset2l?

1st der Spulentaden rictig amgeiivels?

efdcelt?
dert von der

Die Maschire |18/t Stiche aus
Ist die Maschine richtig gingefddeit?
Wird der Stoff vom MNahful sicher gehal.
ten?

Viurde in Arf una Srdqke Jiw rich
geaanlt”

KD

Cer Stotftransport ist mangelhaft

Ist die Nadel vertiogen oder stumpf?
Ist der Nanful fest angeschraubt?
Ist ger Lifterhebel untan?

Ist gie Stichlange richtig eingestallt?

Come rimediare a piccoli inconvenienti

Se incontra delle difficolta, Le suggeriamo di riguardare attenlamente guesto ma.
nuale per assicurarsi che stia sequendo le istruzioni correttamente. Se il problema
persiste, i sequenti suggerimenti Le saranno di aiuto per nisolverlo.

L’ago non si muove

La macchina & collegata aiia correnie?
Llinterruttere della macching e del riflettore
& acceso?

Il renstato é collegato?

L'avvolgibobina & disinserito?

L’ago si muove ma nen si forma il punto
L'ago ¢ difettoso?

L'age € completamente inserito nel mor-
setto?

La bebina e f'ago sono infilati corretta-
mente?

La bobina & correttamente inserita nella
sua scatola?

L. ’ago si rompe

L'agao & dalla misura giusia?

L'ago € inserto correttamente nel morsetto?
Le varie regolazioni sono carrelte?

Gl aceessori usati sono quelli giusti?

La bohina ha difficolta ad avvolgersi

o si svolge senza intopp: dal rocchetta”
a & inserito?

Il capo del filp & tenuto fermamente altine-

zio defla bobina?

Lz macchina & infilata correttamente?

! filo dell'ago si rompe

La macchina 2 miilata correttamente?

Il filo s/ swolge senza intopoo dal roc.
chetto?

Si sta usandc un ferma rocchetto adatia?
La tensione det! filo dell'age & accessiva?
La scatola booma & inserta corretia.
mente?

Il bordo della bobina & senza tagche?

It tilo della bebina si rompe

La bobina & avvoita correttamenta?

La bobina & cerreltamente insenta nella
scatola bobina?

La scatola booira & infilata correttamente?
Punti sakltati

La macchina 2 ~hlata correttarente?

Il tessute £ accoogale saldamente sul
base?

L'age € de! voo = della misura giusta”?
L'ago e dintto = ~on spuntata?

Il tessuto naon si sposta nel modo giusto
sotlo il piedina

I predino & 3zohcalo correttlaments a'a
macchina?

Il medino & abzassalo?

La lunghezza Jg! punto & stata regolata cor-
rettamenig?

[=¥al



5. SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD VAN
DE MACHINE

Om steeds op uw machine te kunnen vertrou-
wen moet u deze regelmatig schoonhouden
en dlién. Periodieke controle door een Singer-
winke! wordl aangeraden, athankelijk van hoe
vaak de machine gebrutkt wordt,

Verwijdering van de
frontplaat

WAARSCHUWING: Voordat u enige hande-
lingen in dit hoofdstuk gaat verrichten haalt
u eerst de stekker uit het stopkaontakt!
Verwijder de frontplaat van de machine alleen
voor schoonmaken, glién en het verwisselen
van het lampje. Voor de rest van de tijd blijft
hij stevig op ziin plaats zitten.

« Draai de schroef (1} los en verwijder hem.

¢ Haal de frontplaal weg doos hem een beetje
naar u toe en dan naar links te trekken,

+ Zet de frontplaat terug door hem naar
rechis onder de bovenkant van de boven-
dekplaat (3) te schuiven.

* Als de plagt goed zit zet de schroef dan te-
rug en draai hem vast.

Schoonmaken van
de machine

*  Gebruik voor gewoon schoonmaken aan de
buitenkant een zacht. droog doekje. Hard-
nekkige viekken kunnen met een zacht
zeepsopje worden verwijderd.

*  Verwijder mel een zacht borsteltje alle lui-
gjes van zichtbare mechanische delen ach-
ter de frontplaat, evenals van de draadioop-
baan en naald, de transparteur en de spoel-
ruimten.

* Brang periediek een druppeitie oliz op de
afgeoeelde plaatsen zan. Olie NIET lgvaal!

5. PFLEGE IHRER
NAHMASCHINE

feinigen und dlen Sie thre Ndhmaschine ge-
legentlich. Dadurch sichern Sie sich fiir viele
Jahre problemiosen Gebrauch.

Abnehmen des Kopfdeckels

WICHTIG: Bevor Sie [hre Nahmaschinen rei-
nigen. missen Sie stets den Netzstecker aus
der Steckdose ziehen.

Nekmen Sie den Kopfdecke! nur zum Reini-
gen ung Olen der Maschine. sowie zum Aus-
wechsein der Giihlampe ab.

+ Befestigungsschraube {1) herausdrehen.

* Drehen Sie den Kopfdeckel vorsichtig auf
sich zu und entiernen ihn danr nach finks

{2).

* Zum Einsetzen Kopfdecke! nach rechts up-
ter den Armdeckel schieben (3).

* Wenn der Kopfdeckel in der richtigen La-
ge ist. befestigen Sie ihn wiader mit der
Schraube (1).

Reinigen der Nahmaschine

* Reinigen Sle die Oberftdchen der Maschi-
ne, wenn notwendig, mit einem feuchten,
weichen Tuch und einem milden Reini-
gungsmittel.

*  Mit einem Pinsel entfernen Sie Flusen und
Staub aus den Bereichen der Spulenkap-
sel. Nadeistange und Oberfadenspannung.

Olen Sie einmal im Jahr alie beweglichen Ver-

bindungen, um dei Lauffreiheit zu sichern und

eing zu starke Abnutzung der Metaliteile zu
verhindern,

Um feslzustellen, welche Teile sich bewegen

und gedlt werden missen, drehen Sie das

Hanarag bei abgenommenam Kopfdeckel

Werwenden Sie zum Olen der gezeigten QI

stellen nur SINGER Q1, SINGER Ol ist von ho-

her Qualitat und enthélt keing agressiven Sub-
stanzen, die Schéaden an den Teilen verursa-
chen kdnnten.

!
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5. PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

La Sua macchina per cucire rimarra efficiente per parecchi anni se avra cura di mantenetla
pulita e lubrificata. Si raccomanda anche di far controliare pericdicamente la macchina presso

i Centri di Assistenza Awtorizzati. La frequenza delle operazioni di manutenzione e di con-
trollo tecnico dipendono, cwiamente. dall'uso.

Rimozione del coperchio
frontale

ATTENZIONE: Prima di eseguire una qualsia-
si operazione di pulizia o di manutenzione del-
la macchina, & necessario staccare la spina
dalla presa della corrente glettrica.

Togtiere il coperchio fromtale sole per pulire,
lubnificare la macchina e per sestituire 1a lam-
padina. In tutli gl altn cas.. terere | coperchio
fromiale fermo in pasizione.

* Allenlare 2 ‘ogliere la vite (1)

* Togliere I coperchic froptale tiranaocle leg-
germente verso se stessi 2 poi verso sini-
stra {2).

+ Ricollocare 1| coperchio irontale facendo-
lo scorrere verso destra sotto il hordo su-
penare del coperchio del braccio (3).

Fulizia della macchina

* Perlapericdica pulizia deliz parti esterne.
usare un panno morbido ¢ asciulto Even-
tuall macchie possono essare tolte con ac-
gqua £ sapone neutro,

* Togliere filaccia e lanugine dalle pari mee-
canichg esnoste sotte 1| coperchio frorta-
ie. come pure dal percorso del filo. dall'a-
50 dalla scatola babing 2 dal trasportalo-
ra con uno spazzolino marbide

+ Ditantoin :ante, applicare una goccia 4
nha nei punti:ndicali fui a franca Non -
hrficars atcessivamante!
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Verwijderen van spoelhuls

* Verwiider de naald en d¢ steekplaat.

= QOpen de schuifplaat en il het spoeltje eruit,

* Draai met sen kleine schroevendraaier de
spoelhulshouder {1) zover mogeiijk in de
richting van de piil (2).

* Til ge spoethu!s eruit.

Barstel met een zacht borsteltje pluisjes e.d.

uit de spoelhuls en andere mechanische de-
len in het spoelhuis.

Terugzetten van spoelhuls

* Zet de huls in met een voor- en achter-

waartse beweging, zodat de voorkant van
de huls onder de plaatsingsplaat (4} ligt.

* Draai met een kleine schroevedraaier de
spoglhulshouder in de nchting van de pijl
(5) om de houder op zijn plaats vast te zet-
ten.

« Zetde naald de steekpiaat en het spoeltje
terug an siuit de schuifplaat.

Terugzetten van de
schuifplaat

Mocht de schuifplaat losraken, zet hem dan

als volgt terug:

« Leg de schuifplaat in de glijbaan, met de
voorkant dichtbij, maar niet over de klem-
veer (6).

+ Til met een schroevedraaier elke kant van
de veer in de zijgleuvan aan e snderkant
van de plaat.

* Trek de plaat voorzichtig naar u toe zodat
deze de veer grijpt. Siuit dan de plaat.

Entfernen der Spulenkapse!

Achtung: Bevor Sie die Maschine reinigen,
milssen Sie stets den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen,

NahfuB und Nadel in die hichste Position
bringen.

Schieberplatte &ffen, Spule herausnehmen
und Stichplatte von der Maschine entfer-
nan,

Ben Spulenkapselhalter (1) mit einem klei-
nen Schraubenzieher so weil wie méglich
nach hinten drehen (2).

Spuienkapsel (3) herausnehmen.

Staub und Flusen mit einem Pinsel entfer-
nen.

Einsetzen der Spulenkapsel

V-Ausschnitt an der Spulenkapsel unter
den Transporteur flhran.

Den Spulenkapselrand unter den Schie-
ber {4) ziehen. Wenn die Spulenkapse! in
den Greifer eingesetzt wird. darauf ach-
ten. daB die Spulenkapsel nicht klemmi.
Mit einem kleinen Schraubenzieher Kap-
selhalter nach vorne (5) bis zum Anschlag
drehen, um die Spulenkapsel in ibrer La-
ge zu sichern,

Vorsicht: Die Spulenkapsel muB nach dem
Wiedersinsetzen etwas Spiei haben und darf
nicht festsitzen. Durch Drehen des Handra-
des prifen, ob die Spulenkapsel leicht lauft
und richtig eingesetzt isi.

Stichplatte und Spule wieder einsetzen
und Schieberptatte schiiefen.

Einsetzen der Schieberplatte

Falls die Schieberplatte einmal heraus-
rutscht. setzen Sie sie wie folgt wiader ein:

Schieberplatte in ihrer Gleitbahn ganz
dicht vor die Haltefeder (6) bringen.

Mit einem kleinen Schraubenzieher die
Fscerenden anheban und in die Nuten auf
der Unterseite der Schieberptatte setzen.

Schieberplatte auf sich zu ziehen und
dann schlieBen.

Rimozione della scatola
bobina

* Togliere Pago & 1a placea d'age

* Aprire la placca scerrevele 2 togliere la bo-
bina.

« Con un piczelo cacciavite “ar
ma scainiz abina 11 n Sirezn
treccia 12} “in dove 2 poesibile

+ Sollevare ‘a scatola betna (3).
Togliere |a filaccia dalla scatoia bobina 2 da

tutte le partt 3 v1sta con ung soazzeling mor-
bito.

Ricollocamento della
scatola baobina

* inserire 'a scatola com un moumento
avanii-indretro. in modo ¢re la pare ante-
nore della scatola sia posizionata soito la
placca di zesiziong (4.

LY

« Con ur oicecio cacgiavita, far girare | fer.
ma scatela sobing in direzione geiz freg-
cia (5) per bloccarla in posizione

o laplaccad'zgoe'a 2ok
alacca scorrgvole.

* Insernrel’s
Chiugere !

a
&
a2

Ricollocamento della placca
scorrevole

Se si sgancigsse la placca scorrevole, proce-

ders come segue:

+* Posizionare la placca. ‘facendola scorrere
in gvarti datla pare posienare ¢alle mag-
china, vic.no alla mollas3:. ma senza sor-
maontarla

oSNyt Ay Eve S0
molla 2 ~nasiare nela stanain,
to infercre della placca scorrescie

s Tirare la glacca dolgemen’e versg se siessi
perinnesiare la molla Chiudere ia placca.

Fols ]



Verwijderen van het lampje

Verwijder der frontplaat.

Probeer NIET het lampje los te draaien.
.Druk het lampje in de houder en draai het
tegen de wijzers van de klok in om de pen-

nen vrij te maken.

Haal het lampje uit de houder.

Terugzetten van lampje

Deze machine is ontworpen voor het gebruik
van een bajonetlamgie van maximaal 15
Watt,
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Plaats de pennen op he! lampie gelijk met
de gleuven in de houder en druk het lampije
cmhoog.

Draai het lampje met de wijzers van de klok
mee om het vast te zetten,

Zet de frontplaat terug.

Entfernen der Gilihbirne

Kopfdeckel entfernen

Versuchen Sie nicht, die Glithbirne
herauszuschrauben

Glihbirne nach oben driicken, entgegen

dem Uhrzeigersinn drehen und nach un-
ten entfernen,

Einsetzen der Glithbirne

Diese Maschine ist fiir eine Glilhbirne bis zu
maximal 15 W ausgelegt. Die Lampeniassung
ist mit einem Steckgewinde versehen.

Neue Giihbirne mit den beiden Sockelstit-
ten in die Kerben der Fassung einflihren,
nach oben dricken und im Uhrzeigersinn

drehen, bis beide Stifte einrasten,

Keptdeckel wieder ansetzen,

Rimozione della lampadina

* Togiiere il coperchio frontaie.
* Non cercare di svitare la lampacina.

* Spingere lalampadina verso !'alio nell'al-

tacco e ruotarla in sensg anticrang per
shloccare | perni.

* Tirare !a lampadina verso i basz:

Ricollocamento della
lampadina

La macchina & predisposta solo pe- 'uso di
lampacdine da 15 Watt max, con -nesto a
baionetta.

= Allineare | perni sult'attacco ccn i ngavi
nel portalampada e spingere 'a '2mpading
verso |'alto.

* Ruotare la tampadina in sensc oeario per
bloccarla in posizione.

* Ruzollocare il coperchio fronts
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