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Zubehor

Das threr Nihmaschine beigefiigte Zubehdr
dient dazp, viele verschiedene Naharbeiten
leicht auszufihren,

1.
2,

o
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11.

12,

Klarsichtspulen (Nr. 172336).

Nadeln

s Typ 2020, die Nadel, ist eine Univer-
salnadel fur die verschiedensten N&h-
arbeiten.

s Typ 2045 ist geeignet fir das Nidhen von
Synthetiks, Stretchgeweben und elasti-
schen Stoffen.

* Typ 2025 - Zwillingsnadel - fiir Dekor-
ndhte bei gewebten oder synthetischen
Stoffen.

. Knopflochful wird gebraucht fur die Fer-

tigeng von Knopfiéchern und deren Ver-
riegeiung in leichten und mittleren Stoff-

arten.

Universal-N&hfu3 fir alle Arten von deko-
rativen Zickzack-N&hten,

ReiBverschiuBfuB fir das Einsetzen wvon
ReiBverschliissen und flir Kantensteppar-
beiten.

. Zickzack-NahfuB, mit Ihrer NAhmaschine

geliefert, wird gebraucht fir alle norma-
len N&harbeiten, entweder gerade oder
Zickzack-Ndhte.

Die Zickzackstichplatte an lhrer Maschine
kann mit allen N&hfiBen verwendet wer-

den.

. Einrasibare Transporteurabdeckplatte flir

Knépfe anndhen und Frei-Hand Arbeiten.

. Garnrollenstift-Verldngerung fiir grofe

Garnrollen.

Blindstichfiihrung ermédglicht mit dem Zick-
zackiuBl eine genaue Kontrolle beim Nahen
von Blindstichsdumen.

Abnehmbarer Garnstift fir Dekorndhte mit
der Zwillingsnadel und zwei-Faden Ober-
néhten.

Filz zum weichen Abspulen.

NN N NN
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2. Nahvorbereitungen
Wihlen und Auswechseln des Zubehérs

DAS AUSWECHSELN DER NADEL

« Nadel in die hdchste Stellung bringen, in-
dem Sie das Handrad auf sich zu drefen.
Ldsen Sie dann die Nadelktammerschrau-
be A, und entfernen Sie die Nadel.

» Die neue Nadel wird in die Nadelklammer B
sowsit wie mbglich hineingeschoben, und
zwar mit der flachen Seite nach hinten.

e 7Zum Schluf Nadelklammerschraube wieder
festziehen.

DAS AUSWECHSELN VON NAHFUSSEN
Einrastbare N&hfiiBe

Der NahfuR, der sich an lhrer Maschine be- Bringen Sie die Nadel und den Fadengeber-

findet, ist in dem N&hfuBschaft einrastbar. hebel in die hdchste Stellung, wahrend Sie
das Handrad auf sich zu drehen. Nahful hoch-

stellen,

Entfernen und Wiedereinsetizen dﬁes NahfuBes

14, Nahfus vorns ‘Soweit wie mbglich 757+ i, -Dann Iast er'sich aus dem Schaft. -
- nach oben driicken. -~ 2l v R '

es ;nach
Stet.

uB.unter-die Off-

ube des :Nﬁb uB
: i
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ENTFERNEN UND WIEDEREINSETZEN
DER STICHPLATTE

& NidhfuB anheben.

# Nadel und Fadengeberhebel durch Drehen
des Handrades in die héchste Stellung

bringen.

s Schieber &ffnen. Legen Sie den Daumen
unter die rechte Seite der Stichplatte, heben
Sie sie hoch und ziehen sie nach rechts
heraus.

s Stichplatte wieder einsetzen unter den Be-
festigungsstift A, leicht nach links schieben
und herunterdricken bis die Platte einrastet.

‘

ANBRINGEN DER EINRASTBAREN
TRANSPORTEURABDECKPLATTE

* Heben Sie den NAahfuB an, und seizen Sig
die Zickzackstichplatte ein.

s Bringen Sie die Nadel in die hdchste Stel-
lung, indem Sie das Handrad zu sich hin
drefren. Schieber Gffnen.

# Schieben Sie die Transporteurabdeckplatte
iber die Stichplatte, bis die Punkte B und
C genau i(ber den Ld&chern der Stichplatte
liegen - siehe Abbildung.

Punkt B einrasien. Dann driicken Sie gegen
C in Richtung B, bis es einrastet.

Zum Entfernen der Transporteurabdeckplat-
te den Schieber offnen und die vordere
Ecke der Abdeckplatte einfach hochheben.

BEFESTIGEN DER
BLINDSTICHFUHRUNG

s NahfuB anheten und die Schraube am N&h-
fufd Idsen.
Dann die Blindstichfilhrung zwischen die
Schraube und den Schaft des Zickzack-
nahfufles schieben.

¢ Vergewissern Sie sich, dafl der NanfuB frei
zu bewegen ist. Die Schraube mit einer
Muinze wieder anziehen.

]
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STOFFTABELLE

Es gibt Tausende von Stoffen in der Weit; jede Stoffart hat ihre Besonderheit in Faser und Ge-
wicht. Die nachstehend aufgefiihrten Stoffe sind nach Gewicht aufgeteilt, um ihnen eine kleine
Auswahl dessen zu bleten, was auf dem Markt angseboten wird.

SEIDE Chiffon, Netz, Spitze, Ninon, Samt, Krepp, Schantungseide, Taft
(gewebf) Qrganza, .
. Tan
(gewirkt) Jersay
KUNSTSEIDE Tall Netz, Spitze Samt, Taft, Satin
(gewebt) :
{gewirkt) Cire
BAUMWOLLE Vaile, Netz. Spitze Challis, Organdy, Musselin, Batist,
{gewebt) Tl Barchent, Tait, Perkal, Pikze, Gingan,
Popeline
(gewirkt) Jersey
WOLLE Cashmere, Fianell, Mohair, Filz, Krepp
(gewebt)
(gesh_'ickt) Jersey
SYNTHETISCHE Chitfon, Nelz, Spitze, Ninon Krepp, Samt, Tait, Satin
{gewebt) Organza, Krepp
Tan
(gewirkt) Einfache Wirkwaren
SYNTHETISCHE Voile Waschestoff, Batist, Pikee, Gingham,
MISCHSTOFFE Popeline
{gewebt)
{gewirki) Einfache Wirkwaren
LEDER Ziegenleder, Wildleder, Lederimitation,
Wildlederimitation, Leder
PLASTIK Plastik Film Piastik Film
VINYL



Bedienen Sie sich dieser Tabelle, um festzustellen, welche Stoffart Sie verwenden, damit Na-
del und Garn zueinander passen.

Die richtige Nadel- und Garnkombination flir den von thnen benutzen Stoff ist aus der "Tabelle
fir Stoffart, Garn und Nadel”" (auf der folgenden Seite) ersichtlich.

amt Krepp. Schaniungselde. '
. Kostiimstoffe, Brokat

4

Samt, Taft, Satin, Krepp Brokat, Taft, Satin, Krepp
Baumwa!samt. Kord, Samt, Vlies, Kard, Denim, [nlett, Zeltstoife, Denim, Segeltuch,
. Velour, Frottee, Chintz Leinen, Vorhangstoffe, Zeltstoffe,

Grobes Leinen Polsterstoffe

Dehnbarer Velour®, Behnbarer Samta
& Enthall normalerweise auch synthetischen Faden.

) Jackenstoff Flanell Gabardme Filz, . Jackenstoff, Tweed, Diiffe] - Anzugstoff,
'_Serge. Mahair o Deckenstoff

Jersey '

~Samt, Krepp, Taft Satin.
2 Gabardlne

U S,

Jacquard, Doppelwirkwaren

Leinen, Popeline, Denim, Gabardine, Polsterstoffe

Gabardine

Wirkwaren Doppelwirkwaren

Lederimitationen, Wildlederimitationen, Wildleder, Kalbsleder, Reptil, Polsterleder
Wildleder, Reptil Ziegenleder

Geschweisste Vinyle, Patent, Geprigt, Polstervinyl Polstervinyl
Gedruckt



STOFF-, GARN- UND NADELUBERSICHT

Es ist von auBerordentlicher Wichtigkeit, daB Sie fiir den von |hnen verwendeten Stoff die
richtige Garn- und Nadelauswahl treffen. Davon hidngt die Strapazierfdhigkeit und das gefdl-
lige Aussehen thres neuen Kleidungsstickes ab. Fir die Garn- und Nadelauswah! geben thnen
die Stofftabelle auf den vorhergehenden Seiten und die nachstehende Tabelle fliir Stoffart, Garn
und Nadel praktische Hinweise. Sehen Sie sich die Tabellen an, ehe Sie mit dem N&hen
beginnen. Achten Sie darauf, daff Sie gleiches Garn als Ober- und Unterfaden benutzen.

Um die richtige Nadel und das richtige Garn flr Ihren Stoff auszuwihlen, bedienen Sie sich
zuerst der Stofftabellen, um fesizustellen, welche Stoffart und-schwere Sie verwenden.

Dann sehen Sie sich die Tabelle {lr Stoffart, Garn und Nadel an.

SEIDE Feine Seide Feine Seide Feine Seide
F. mer. Baumw. 2020-9 F. mer. Baumw, 2020-9 F. mer. Baumw. 2020-11

KUNSTSEIDE Feine Seide Feine Seide Feine Seide
F. mar. Baumw. 2020-9 F. mer. Baumw. 2020-9 F. mer. Baumw. 2020-11

BAUMWOLLE Feine Baumw. Feine Baumw. Mittelsc. Baumw.
F. mer. Baumw, 2029-9 F. mer, Baumw. 2029-g Mittel. m. Baumw. 2020-11

WOLLE Feine Seide Feine Seide
F. mer. Baumw. 2020-11 F. mer. Baumw. 2020-11

SYN. STOFFE Fein. syn. Garn 2023-9 Fein. syn. Garn 2020-8 Fein. syn. Garn 2045-11

SYNTHE-
TISCHE
BESATZE Fein. syn. Garn 2020-9 Fein. syn. Garn 2020-2 Fein. syn. Garn 2045-11
LEDER ' Mittel. m. Baumw.

Mittel. s. Baumw. 2032-11
PLASTIK F. mer. Baumw,

Fein. syn. Garn 2020-11
VINYL F. mer. Baumw.

Fein. syn. Garn 2020-11



[ -

Suchen Sie den Stoff, den Sie verwenden, in der linken Spaite unter "Stoffart” {Seide, Kunst-
seide usw.). Schwenken Sie dann zu den Spalten "Schwere des Stoffe” (sehr diinn, diinn usw).
Lesen Sie dann aus der Spalte "Stoffart” das richtige Gewicht fiir [hren Stoff aus der entspre-
chenden Spalte ab. Dort finden Sie die richtige Auswahi fiir Garn und Nadel entsprechend

lhrem Stoff.

Beispiel: Wenn Sie mittelschwere Wolle ndhen, suchen Sle "Wolle” in der Spalte "Stoffart”.
Gehen Sie dann zur Spalte "Miitelschwer” und Sie werden feststellen, daB hierzu eine mit-
telschwere Seide oder merz. Baumwolle sowie gine Nadel 2020-14 verwendet werden missen.

Beriicksichtigen Sie auch die Empfehlungen, die aut den Nadeipackungen fir die verschiedenen

Gewebe notiert sind.

Mittelschw. Seide

Mittels. mer. Baumw.

Mittels. synth. Garn

Mittels. mer. Baumw.

Mittelsch. Baumw.

Mittels, mer. Baumw.

- Mittelschw. Seide
” Mittels, mer. Baumw.

Mittelsch. syn. Garn

Mittelsch. syn. Garn

Mittels. syn. Garn

Mittels. mer. Baumw.

Mittels. mer. Baumw.

Mittels. syn. Garn

Mittels. mer. Baumw.

Mittels. syn. Garn

2020-11
2020-11
2920-14
'252b~14
2045-14

2045-14

2032-14
2020-11

2020-11

Schwere Seide
Schw. mer. Baumw.

Schw. synth. Garn
Schw. mer. Baumw,

Schwere Baumwolle
Schw. mer. Baumw,

-

Schw. mer. Baumw.

r

Schw. syn. Garn

Schw. syn. Garn

Mittels. syn. Garn

Mittels. mer. Baumw.

Mittels. mer. Baumw.

Mittels. syn. Garn

Miitels. mer. Baumw.

Mittels. syn. Garn

2020-14

2020-14

2020-16

2020-16

2045-16

2045-16

2032416

2020-14

2020-14

Schwere Seide

Schw. mer. Baumw.

Schwere Baumwolle
Schw. mer. Baumw.

Schw. mer. Baumw.

Schw. syn. Garn

Schw. syn. Garn

Mittels. syn. Garn

Miitels. mer. Baumw.

Mittels. mar. Baumw,

Mittals. syn. Garn

Mittels. mer. Baumw.

Mittels. syn. Garn

| Y N Y N RN AR

2020-14

2020-14

" 2020-18

2020-18

2020-16 0d. 18

2020-16 od. 18

20632-18

2020-16

2020-16



Auswahl von Nadel und Garn

Die Stichbildung und das Aussehen der Nah-
arbeit hidngt von der Auswahl der richtigen
Nadel ab. Beschadigte Stoffe sind fast immer
darauf zuriickzufiihren, daB die Nadel ver-
bogen oder beschadigt ist oder nicht zu Stoff
und Faden paft. ]

Regulédre-, Kugelspitz- und Keilspitznadeln sind
die am meisten verwendeten MNadelarten. Die
besten Ergebnisse werden Sie nur dann erzie-
len, wenn Sie fir den von lhnen verwendeten
Stoff und Faden die richtige Nadel auswéhlen
{siehe Stoff-, Garn- und Nadeliabelle auf Seite
a).

Ergebnis bel Yerwendung einer
Verbogenen Nadel

Das Inbetriebsetzen der Nihmaschine

s Bevor Sie die Masching an das Stromnetz
anschlieRen, lGberzeugen Sie sich, dal die
unter dem Handrad A angegebenen Daten
mit denen des von der ortlichen Elektri-
zitdtsgesellschaft installierten Zahlers Ober-
ginstimmen.

¢ Stecker B mit Maschine verbinden und Stek-
ker C mit Steckdose.

¢ Um den Sicherheitsschalter ein- oder auszu-
schalten, den Schaiter betétigen, wie veran-
schaulicht.

10

¢ Um die Maschine in Bewegung zu seizen
und die Geschwindigkeit zu regulieren, mit
dem FuB auf den Anlasser D dricken. Je
starker der Druck, desto schneller naht diz
Maschine.

ACHTUNG: Zishen Sie den Netzstecker aus
der Wandsteckdose, bevor Sie Nadeln, N&h-
fiile oder Stichplatten auswechseln oder
die Maschine unbeaufsichtigt lassen. Dieses
schiiaBt die Gefahr eines versehentlichen in-
gangsetzens der Maschine durch Driicken des
FuBanfassers aus.



Der ':Unterfaden

!hre Maschme naht ‘mit zwei Féden. .Der Obérfaden kommt von der Garnrolle und W|rd durch
das Ohr der Nadel gefidelt. Der Unterfaden kommt von der Klarsmhtspule in der Spulenkapse!

Unter dem Schieber ihrer Maschine befindet sich eine leere Spule.

Es empfiehlt sich, vor dem Elnfadeln der Mascnme d]B Spule aufzuspulen

DAS AUFSPULEN _-*-'
Vorbereltung

1.
“: ‘sich zu drehen, bis Nadel und Fadenanzugs- |

2. Die Handrad-Ausidseschraube A lIdsen, in-
dem man sie mit der rechten Hand auf sich
zu dreht und dabei das Handrad mit der
linken Hand festhalt. :

3. Die Schleberplatte offnen und dte Spule.

- herausheben. -

4. Garnrollenfilz auf dén Stift stecken.

Aufspulen

Den_NahfuB anheben und das Handrad auf

hebel ihren héchsten Punkt erreicht haben.

¢ Die Garnrolle so auf den Garnrollenstift

setzen, daB der Fadenhalteschlitz B nach
aben zeigt. Wenn Sie eine hohe Garnrolle
verwenden, stecken 8Sie das Garnrollen-
Verldngerungsstiick auf den Stift, um einen
gleichméBigen Ablauf des Fadens zu ge-
wihrleisten.

Den Faden um die Spulerspannungsscheibe
C herum, dann in der Spule durch das
kleine Loch von innen nach auBen fihren.

Die Spule auf die Spindel setzen und nach
rechts drucken

Das Fadenende, wie veranschaulicht, halten
und die Maschine in Bewegung setzen. Nach
einigen Umdrehungen das Fadenende ab-
schneiden.

Wenn genug Faden aufgespult ist (das Auf-
spulen stoppt automatisch, wenn die Spule
voll ist), die Maschine anhalten und den Ver-
bindungsfaden durchschneiden.

Die Spule nach tinks bewegen und von der
Spindel abnehmen.

Handrad festhalten und die Handrad- Auslo—

- sungsschravbe wieder festziehen.

11
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DAS EINFADELN DER SPULENKAPSEL

1. Dieé Spule so halten, daB der Faden in der
abgebildeten Richtung verlduft, und die
Spule in die Spulenkapsel einsetzen.

2. Den Faden in die Kerbe A ziehen, dann
nach hinten unter die Spannungsfeder und
zuriick in den Schlitz B.

3. Ungeféhr 10 cm Faden quer (iber die Spule
ziehen.

4. Schieber schlieBen, und zwar so, dafd der
Faden im Schlitz zwischen Stichpiatte und
Schieber hindurchliuft.



~Den Faden durch ‘:Pun_kt';'z ;’iehé_r_\._

Den N&hfuBlifter anheben, wodurch die
Oberfaden-Spannungsscheiben geldst wer-
den. Darauf achten, daB sich die Nadel und
der Fadenanzugshebel in ihrer hochsten
Steilung befinden.

Die Garnrolle auf den Garnrollenstlft tber
die Filzunterlegscheibe setzen, wobei  der
Fadenhalteschlitz A nach oben gerichtet
sein muB,

Den Faden in die obere Fadenfuhrung 1
ziehen. - B

de!ohr znehen

* Die Oberfadenspannung 3 einfadeln. Faden

zwischen die Spannungsscheiben fiihren,
dann unten herum und wieder aufwéris - fest
nach oben ziehen-; Faden muB in der Kerbe
sitzen oberhaib der Spannungsfeder.

* Faden nach rechts hinter Bligel 2 2|ehen

~dann nach oben zum Fadenanzugshebel.

* Den Faden durch die markierten Punkte 4

bis 8 ziehen, wie veranschaulicht.

—-¢~Die Nadel von vorn nach hinten einfadeln

und ungefdhr.10 cm Faden durch das Na-!




Nachdem Sie nun die Spule aufgespult.| :
den Unterfaden durch- das ‘Nadelloch in.der Stic

und di

o

1. Haiten Sie den Nadelfaden in der linken

Hand. Drehen Sie das Handrad langsam
auf sich zu, bis die Nadel in die Stich-

platte einsticht.

3. Die Schlinge dann mit den Fingern dffnen.

14

2. Drehen Sie das Handrad weiter und hal-
ten Sie den Nadelfaden, bis die Nadel
sich anhebt und dabei den Unterfaden
in Form einer Schlinge nach cben zieht.

4. Den Unter- und Oberfaden unter dem
Nahfu nach hinten legen.



3. Gerade Naht

Anpassung des Stiches an lhren Stoff

Ehe Sie Ihre Maschine fiir eine gerade Naht
einstellen, Handrad auf sich zu drehen, bis die
Nadel Gber der Stichplatte steht.

EINSTELLUNG DER WAHLER

¢ Stichlagenwéhler .L ..L
* Stichbreitenwahler ;ii§ § § £ =

R

& Stichlangenwahler: 0,5 bis 4 Je nach Stoffart

EINSTELLUNG DES NAHFUSSDRUCKES

Die Nahdruckwéhlscheibe reguliert den Druck,
den der NihfuB auf den Stoff ausiibt, Der
richtige Druck ist deshalb wichtig, weil dadurch
der Stoff glatt und gleichmaBig transportiert
wird.

Die Einstellung NORM. {normal) ist eine Mehr-
zweck-Einstellung, die flr eine groBe Zahl von
Stoffen verschiedener Stirken und Gewebe-
arten verwendet werden kann. Uber und unter
NORM. sind weitere Einstellungen vorhanden.
Je nach Art des von |hnen verwendeten Stoffes
muB der Nahdruck entweder verstirkt oder
verringert werden.

Vor der Regulierung des Druckes den N&hfuB
herablassen.

* Um den Druck zu verstirken, die Wahlschei-
be von NORM. in Richtung MAX. drehen.

¢ Um den Druck zu verringern, die Wahlschei-
be von NORM. in Richtung # drehen.

* Zum Stopfen die Wahlscheibe auf # stelien.

15



EINSTELLEN DER STICHLANGE

Der Stichlingenwéhler reguliert die Stichlange.
Die um den Rand der Scheibe befindlichen
Zahlen geben die Stichidnge in mm an, je
niedriger die Zahi, desto kilrzer der Stich. Im
allgemeinen eignen sich klrzere Stiche am
besten fiir leichte Stoffe und l&ngere Stiche
fiir schwere Stoffe. Der Bereich zwischen 0
und 1 wird fitr die Regulierung des Zickzack-
Raupenstiches verwendet (siehe Seite 21).

Die Einstellung

e Wihler drehen, bis die gewlinschte Stich-
linge unter dem Symbol ¥ eingestellt ist.

e Um die Stichlinge zu verkiirzen, die Wéhl-
scheibe im Uhrzeigersinn auf eine kleinere
Zahl drehen.

¢ Um die Stichlinge zu erhthen, die Wéhl-
scheibe im entgegengesetzten Uhrzeigersinn
auf eine hdhere Zahl drehen.

Zum Riickwértsndhen den in der Mitte der
Wihlscheibe befindlichen Knopf eindrlicken
und festhalten, bis die Rlckwartsnaht fertig-
gendht ist, dann den Knopf loslassen. Der
Rickwdrtsstichknopf kann wihrend des N&-
hens betétigt werden.

ACHTUNG: Bei Gebrauch eines Stretch-Stich-
musters darf nicht riickwértsgendht werden,

EINSTELLUNG DER
OBERFADENSPANNUNG

Die richtig eingestellte Fadenspannung ist
wichtig, weil zuwenig oder zuviel Spannung
lhre N&hte schwichen oder dazu beitragen
kénnen, den Stoff zu krauseln. Fertigen Sie
zuerst mit dem Faden eine Probenaht auf ei-
nem Musterstiick Ihres Stoffes an. Bei einem
ainwandfreien Stich verschlingen sich Ober-
und Unteriaden in der Mitte des Stoffes. Es
entstehen dann keine Schiingen an der Ober-
oder Unterseite des Stoffes und der Stoff
krauselt sich nicht {siehe Abb. A).

Wenn der Stoff sich krauseit B, die Spannung
vermindern. Wenn die Stiche zu lose ausse-
hen €, die Oberfadenspannung erhéhen.

e Um die Fadenspannung zu verringern, Wahl-
scheibe auf eine kleinere Zahl drehen.

s Um die Fadenspannung zu verringern, Wahl-
scheibe auf eine kleinere Zahl drehen.
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Das Nihen einer Naht

Stlchlage: L .L )

Stichbreite: '{ §§ ==

® Stichl8nge: je nach Stofiart

& Zickzackstichplatte

® ZickzacknihfuB

1. NahfuB anheben.
Die Faden unter dem N&hfuB ca. 10 cm
nach hinten ziehen.

3]

. Die Nadet ungefdhr 12 mm vor der Stoff-
kante einstechen lassen. Dann den N&hfuB
senken und zur Verstirkung der Naht fast
bis zur Kante des Stoffes zuriickndhen, um
dann wieder in die entgegengesetzte Rich-
tung zu arbeiten. Ausfihrliche Informationen
Uber das Rickwértsnidhen finden Sie auf
Seite 16.

Vorwértsndhen bis zum Ende der Naht, aber
rechtzeitig vor dem Ende der Nahtlinie stop-
pen (nicht liber die Stoffkante hinaus néhen).

3. Heben Sie die Madel an durch Drehen des
Handrades auf sich zu, .
Den Rickwartsknopf driicken und ca. 12 mm
zuricknahen, um das Ende der Naht zu
befestigen.

4. Nadel durch Zu-sich-drehen des Handrades
anheben, ebenfalls den N3hfuB heben, und
dann den Stoff nach hinten links wegziehen.
Zuletzt Faden mit Hilfe des Abschneiders an
der Nahdruckstange abschneiden.

ERZIELEN EINER GERADEN NAHT

Um eing gerade Naht zu erhalten, benutzt
man am besten eine der numerierten Fiih-
rungslinien auf der Stichplatte, deren Abstinde
in der Zeichnung dargestellt sind.

ACHTUNG: Wegen der Auf- und Abbewegung
der Nadel missen Sie vorsichtig arbeiten und
in dem Nédhbereich gréBte Autmerksamkeit
walten lassen, wenn die Maschine in Betrieb
ist.

Nahtllnle T
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Nih - Anwendungen

EINNAHEN VON REISSVERSCHLUSSEN

Wie der ReiBverschlufl eingesetzt wird, hangt
von der Art der Kleidung und der Stelle, an
der der ReiBverschiul angebracht werden soll,
ab. Mit dem verstellbaren ReiBverschliuBnahfu
werden Sie leicht eine Nahtlinie ganz dicht an
dem Reiflverschiuf entlang ndhen kénnen.
Der ReiBverschiufnahfuB kann rechts oder
links der Nadel eingesetzt werden, je nachdem
an welcher Seite des Stoffes der Reiverschiui
angenéht werden soll.

o Stichlage: Jaidid

® Stichbreite: i{:{ § $ £ E
® Stichldnge: je nach Stoffart
@ ReiflverschluBnihfuf

® Zickzackstichplatte

Einstellen des ReiBverschluBnihfuBes

Wenn der Reifiverschlufl rechts von der Nadel

liegt.

# Vor dem Anbringen des ReiBverschiuffuBes
den Feststellblock nach links schieben
(Zeichnung A}

* ReiBverschluBful einrasten (Seite 4).

e Prifen Sie die Lage des FuBes durch Senken
der Nadel in die seitliche Kerbe des FuBes,
daB die Nadel den FufB nicht heriihrt,

Falls der ReiBverschiuB links von der Nadel

liegt, steilen Sie den NahfuBbleck in entspre-

chender Weise nach rechts {Zeichnung B).

w1 Bloek _ 1,

{ O

TN SR
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STOPFEN MIT STICKRAHMEN

o stichlage: L idi.d

* Stichbreite: iiif § § § =

® Stichldnge: 0

® Einrastbare Transporteurabdeckplatte
® Kein NanfuB

® Stotfdrickerstange senken

¢ Einrastbare Transporteurabdeckplatie ein-
setzen - wie auf Seite 5 beschrieben.

* Verschlissene Kanten abschneiden und die
Stopfplaite in die Mitte des flir maschinetlen
Gebrauch vorgesehenen Stickrahmens ein-
spannen.

o Den Stickrahmen unter die Nadel bringen
und die Stoffdriickerstange herablassen.
Oberfaden mit der linken Hand festhaiten,
Handrad auf sich zu drehen und Unterfaden
nach oben durch das Nihgut ziehen. Beide
Fadenenden festhalten und wenige Stiche
nahen. Uberhdngende Faden abschneiden,

e Zyr Verstdrkung rings um die Stopfstelle mit
Geradstich nahen.

s« Dann vor- und rlickwérts liber die Stopfsielle
nidhen, indem man den Rahmen von vorne
links nach hinten rechts hin und her beweot.
Die Stichreihen milssen eng aneinander-
liegen und von gleichméafiger Lédnge sein.
Wenn die Stopistelle ausgefGllt ist, quer
dartber hinwegnéhen.

Bei Gebrauch des Stickrahmens solite der

Anschiebetisch an lhrer Maschine angebracht

sein. Der Stickrahmen kann ebenfalls fir Stick-

und Monogrammarbeiten zu Hilfe genommen
werden.




4. Grundlagen des Zickzacknéhens

Einstellung des Maschinenstiches nach Stoffart

Mit Ihrer Nahmaschine konnen Sie sowohl
einfache Zickzacknihte als auch Zierarbeiten
hersteilen.

Einstellung der Wihler

WAHLER FUR STICHMUSTERGRUPPE

Achten Sie vor dem Betdtigen des Wahlers
darauf, daB sich die Nade!f liber dem Stoff
befindet.

Fiir einfache Zickzacknahi:

e den Stichbreitenwahler auf 5 {Geradstich)

stellen,

e den Wahier der Stichmustergruppe auf [/
unter der Marke ¥ ausrichten.

e Wihler der Stichmustergruppe: /

* Stichlage: L

¢ Stichlange: 0,5 bis 4, nach Stoffart
& Zickzackstichplaite

o Zickzacknahiufl

STICHLAGENWAHLER

Achten Sie vor dem Betdtigen des Wéhlers
darauf. daB sich die Nadel tber dem Stolf
bhefindet.

In den meisten Fillen wird die Zickzacknaht
mit mittlerer Nadelstetlung ausgefihrt L .
Links- Ju und rechtsseitige 1 Stichlagen
werden tur Spezialarbeiten, wie zum Beispiel
Knopfannahen, gebraucht.

STICHBREITENWAHLER

Achten Sie vor dem Betdtigen des Wdéhlers
darauf. daB sich die Nadel iber dem Stoff
befindet.

tm eine einfache Zickzacknaht oder einen
Zierstich herzusteilen, muB der Stichbreiten-
wahler vom Geradstich | auf eine seiner an-
deren vier Einsteliungsméglichkeiten bewegl
werden. Je weiter Sie den Hebel nach rechts
stellen. umso breiter wird der Stich.

i B
z / 1
Q{\ RN N

_"A"‘Wéihlerrﬁlr Stichmustergruppe

Links Mitte Rechts

L L 1

it ey

Stichlagenw&hler

Stichbreitenwihler i
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DAS EINSTELLEN DER
OBERFADENSPANNUNG

Zickzackndhen erfordert weniger Oberfaden-
spannung als Geradstichnahen.

Stellen Sie mit dem Faden und Stoff. den Sie
su verwenden beabsichtigen, eine Musternaht
her, damit Sie die Spannung richtig einstellen
kénnen. Die Stiche missen flach auf dem Stoff
liegen; der Stoff darf sich nicht krauseln.

Wenn die Stiche nicht flach liegen und der
Stoff sich krduselt, lockern Sie die Oberfaden-
spannung, indem Sie den Skalenknopf auf eine
kleinere Zahl drehen.

DAS EINSTELLEN DER STICHLANGE

Jede Stichlingeneinstellung von 1 bis 4 erg
eine offene Zickzacknaht.

Je hdher die Zahi ist, desto offener oder weiter
voneinander entfernt werden die Stiche.

Der Bereich zwischen 0 und 1 auf dem Wahler
wird fiir die Regulierung des Zickzack-Raupen-
stiches verwendst, d.h. eng aneinanderiiegen-
de Zickzackstiche, die sine glatte, satindhn-
liche Oberflache bilden (siehe Seite 21}.

ibt

pIE REGULIERUNG DES
NAHFUSSDRUCKES

Sighe Seite 15 unter der Uberschrift "Gerade
Naht".



Raupennéhte

Fertigen Sie vor der Herstellung einer Raupen-
naht eine Probearbeit an, damit Sie die Stich-
lange und Fadenspannung richtig einstellen
kdnnen. Bei diinnen Geweben empfiehlt sich
die Verwendung einer Unterlage aus steifem
Organdy oder Leinen.

Zubehér und Wiahlereinstellungen

& Wahler der Stichmustergruppe: |

Stichlage:

Stichbreite: i § g g g g

Stichlinge: -1

»

Zickzackstichplatte

® Universal-Nahfufl

EINSTELLUNG DER STICHLANGE
* Stichlangenwihischeibe auf 1 drehen.

e Maschine langsam laufen lassen und die
Stichlingenwahlscheibe im Uhrzeigersinn
drehen, bis die Stiche eng aneinanderliegen
und eine glatte Flache bilden.

EINSTELLUNG DER
OBERFADENSPANNUNG

Fiir Raupennihte ist eine lockerere Faden-
spannhung als fir Geradstich oder offene Zick-
zacknahte erforderlich. Je breiter die Raupen-
naht, desto lockerer muB die Spannung sein.
Beobachten Sie die Maht in threr Probearbeit.
Wenn sich der Stoff kriuselt, verringern Sie
die Spannung, indem Sie die Spannungswahi-
scheibe auf eine niedrigere Zahl drehen.




APPLIKATIONEN

Durch Applikationen bekommen Kleider und Wasche ein hilbsches und attraktives Aussehen.
Sie kénnen Ihr eigenes Muster gestalten, einen einfachen UmriB aus einem Malbuch nach-
ziehen oder ein von einem Stoffdruck ausgeschnittenes Mativ verwenden, Sie kdnnen einfar-
bige oder Kontrastfarben verwenden.

Fir Applikationen mit der Maschine wird ein eng aneinanderliegender Zickzackstich verwendet,
Obgleich die Stichbreite nach Webart des Stoffes variiert werden kann, darf der Stich nicht zu
breit sein. Um festzustellen, welche der beiden nachstehenden Methoden am besten fir lhren
Stoff geeignet ist, empfiehlt sich die Anfertigung einer Probenaht.

* Wahler fir Stichmustergruppe: |

e Stichlage: L :iLi 1

® Stichbreite: Je nach Stoff

Stichldnge: Zwischen 0 und 1
® Zickzackstichplatte

® Universal-Ndhfu

Vorbereitung

* Das Muster auf dem Stoff aufheften und mit
einem kurzen, geraden Stich umnahen.

® Heftnaht entfernen und bigeln,

Methode - 1 Abschneiden nach dem N#hen
* Maschine einstellen, wie oben empfohlen.

® Das gesamte Muster mit Applikationsstich
umnahen.

¢ Das Uberstehende Material an den Randern
mit einer Stickschere abschneiden.

Methode 2 - Nihen nach dem Abschneiden

* Die Uberstehenden Rander dicht an der Ge-
radstichnaht des Musters abschneiden.

0 * Maschine einstellen, wie oben empfohlen.

¢ Die Kante des Musters mit Zickzackstich
umné&hen. Man erzielt auf diese Weise eine
glatie, feste Kante, die man nicht mehr zu
beschneiden braucht.

. Methode 2

R
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WASCHENAHTE

Um eine dehnbare und hattbare Wéschenaht herzustellen, verwendet man eine Kombination aus
einfachem Zickzackstich und schmaler Stichbreite. Diese Saumbearbeitung ist insbesondere
geeignet fir 1,5 cm breite Schrdgsdume in gewebten Stoffen. Zum Nihen wvon Nylon-Stoff

Seite

LR Rt

setzen Sie vor dem Beginn des N&hvorgangs die Nade| Typ 2045 ein (s.

¢ Mit Geradstich eine Nahtlinie auf der Unter-
seite des Stoffes nahen,

e Biigein Sie beide Nahtzugaben in dieselbe
Richtung.

o Auf der Vorderseite des Stoffes nun eine
schmale Zickzacknaht ndhen, wobei die Na-
del abwechselnd Uber die Nahtlinie und das
umgebligelte Saummaterial sticht; (geringe
Stichbreite, Stichlange 1 bis 1,5).

ZICKZACKKANTENNAHTE

Eine Versduberung der Kanten verhindert ein Ausfransen des Stoffes. Es gibt fiir derartige,
leicht ausfransende, Stoffe zwei Methoden fiir das Kantenversdubern: beschneiden der Nih-
kante nach dem N&hen oder Uberstechen der Stoffkante. Welche der beiden Methoden fiir
lhren Stoff gesignet ist, stellen Sie am besten anhand einer Probe fest.

P Y T

o Wahler fir Stichmustergruppe: |

® Stichlage: .L .QL A

® Stichbreite: ; § gg g g

® Stichlange: 1 bis 3 je nach Stoffart
® Zickzackstichplatte
® ZickzacknihfuB

Methode 1: Beschneiden der Nihkante
nach dem Nihen

» Stellen Sie die Stichbreite und Stichldnge
so ein, daB Sie einen maéglichst "offenen”
Stich zum Versdubern der Kanten erhaltan,
vermeiden Sie hartes Ubernihen.

* Nihen Sie so nah wie mdglich an der Kante
der Nahtzugabe, und beschneiden Sie nach
dem Nahen die Stoffkante gleichmaBig.

Methode 1

Methode 2: Uberstechen der Stoifkante

* Oberfadenspannung, Stichbreite und Stich-
idnge nach Stoffart einstellen.

* Stoftkanten gleichmaBig sauber abschnei-
den.

s Die abgeschnittene Kante unter den NahfuB
fegen, und die Nahtzugabe libernihen wie Methode 2

veranschaulicht.
23



5. Maschinenstichmuster

Einstellung der Wéhler

Zuséitzlich zur geraden Naht und zum Zickzackstich kénnen Sie mit Ihrer Maschine eine Viel-

zahl anderer Stichmuster herstellen.

In Ihrer Maschine sind zwei verschiedene Arten von Stichmustern eingebaut:

» Dekaorative Stichmuster, die cben links gezeigt sind. entstehen durch Hin- und Herbewegunc

der Nadel,
» Stretch-Stichmuster, oben rechts, entstehen sowohi durch Hin- und Herbewegung der Nade
als auch durch das Vorwirts- und Rilckwértshewegen des NahfuBes.

Das Geradstich-Stretchsymbol §i befindet sich auf der linken Seite des Kontrollfefdes fbe

dem Geradstichsymbol

1
Weitere Informationen iiber das Einstellen der Maschine und die V
stern finden Sie auf Seite 28.

erwendung von Stichmu-
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EINSTELLEN DES
STICHMUSTERGRUPPEN-WAHLERS

Wenn Sie den Wahler flir die Stichmuster-
gruppe betatigen, steht Ihnen eine von 3 ver-
schiedenen Stichmustergruppen zur Verfigung.
Schieben Sie den Stichbreitenwéhler auf ; ,
dann den Wahler fir die Stichmustergruppe
nach Bedarf esinstellen, bis die Nummer einer
Gruppe von zwei Stichen unter dem Zeichen
¥ eingestellt ist.

REGULIERUNG DER MUSTERBREITE

Immer die Nadel lber den Stoff anheben,
bevor der Stichbreitenwiédhier bewegt wird.

Um ein Stichmuster herzustellen, muB3 der
Stichbreitenwahler von der Stellung 5 nach
rechts gestellt werden, Je weiter Sie den Wéhl-
hebel nach rechts bewegen, umso breiter wird
der Stich.

REGULIERUNG DER STICHLAGE

Achten Sie vor dem Bewegen des Stichlagen-
wéhlers darauf, daf8 die Nadel sich dber dem

Stoft befindet.

Stichmuster kdnnen mit linker .L, mittlerer J
und rechter 1 Stichlage ausgefihrt werden.
Die mittlere Lage wird dabei am haufigsten
benutzt.

Die L linke oder 1 rechte Nadelstellung
auBerhalb der Mitte wird gebraucht fur Son-
derarbeiten wie Knopflochndhen und deko-
rative Zierstiche.

LiNKS m—r——

Mitte

e Rechts



Falsch

Richtig

REGULIERUNG DER STICHLANGE

Bei den Vorbereitungen flir ein Stichmuster
fertigen Sie am besten ein Probestick aus
dem zu verwendenden Stoff und Garn an,
um so die Stichlange genau einstellen zu
kénnen.

Jede Stichldngeneinstellung von 1 bis 4 ergibt
einen offenen Stich, welches Stichmuster auch
immer Sie gewahit haben. Je hdher die Ziffer,
umso offener und weiter auseinanderliegend
wird der Stich. Der Bereich zwischen 1 und D
auf der Wahlscheibe wird gebraucht fir die
Feineinstellung von Raupen-Stichen (siehe
auch S.21).

Bei Stretch-Stichmustern wird die Stichlange
kontrolliert durch eine Einzeleinstellung des
Stichlangenwéhiers. Den Wahler einfach dre-
hen, bis die farbige Markierung J| auf der
Wahischeibe unter dem Symbol ¥ eingestellt
ist.

REGULIERUNG DES STICHAUSGLEICHS

Beim Gebrauch von Stretch-Stichmustern soll-
tan Sie die Stichausgleich-Wihlscheibe regu-
lieren, um ein ausgewogenes Stichbild zu
erhalten,

Bevor Sie den Ausgleichswdhler aus der neu-
tralen Stellung (| € Marke des Wahlers an der
Linie == der Skala ausrichten) auf eine andere
Einstellung drehen, nadhen Sie eine Nant zur
Probe. Falls dann eine Regulierung erforder-
lich ist, ndhen Sie langsam weiter und drehen
dabei die Wahlscheibe wie veranschaulicht:

e Drehen Sie den Wahler herunter, wenn die
ginzelnen Stiche dichter zusammenlieger
sollen (Zeichnung A).

e Drehen Sie den Wihilen herauf, wenn die
Stiche Ihres Musters weiter auseinander
liegen sollen {(Zeichnung B).

Die Wahlscheibe immer auf die neutrale Aus-
gangsposition zuriickdrehen, wenn das Stretch-
Stichmuster fertiggenaht ist.
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FUHREN DES STOFFES

Die meisten Stretch- und Wirkgewebe missen
beim Nahen von Streichstichen nur vor dem
N&hfuB gefihrt werden. Einige Stoffarten, z.B.
Nylontrikot und elastische Stoffe, miissen wéh-
rend des N&hvorgangs unterstiitzt werden.

¢ Nylontriket und &hnliche synthetische Ge-
webe miissen durch Halten der Stoffkante
vor und hinter dem NahfuB leicht gespannt
werden, wahrend man naht. (Zeichnung A).

e Elastische Stoffe, Stretch-Spitze und ge-
wirkte Stoffe mit einer besonders groBen
Dehnbarkeit erfordern eine festere Straffung
wihrend des Nahens, damit die Naht sich
dem elastischen Gewebe anpassen kann.

(Zeichnung B).

BEACHTE: Ziehen Sie wéihrend des N&hens
nicht einseitig am Stoff, da die Nade! sonst
verbiegen oder brechen kann.

EINSTELLUNG DES NAHDRUCKS BEIM
NAHEN VON STRETCH-
UND WIRKGEWEBEN

Manche gewirkte und elastische Stoffe ertor-
dern bedingt durch ihre besondere Struktur
entweder mehr oder weniger Nahdruck als
normal (NORM), um einen glatten und gleich-
maBigen Transport des Néhgutes zu garan-

tieren.

*» Bel dicken, weichen oder sehr dehnbaren
Geweben den N&hdruck durch Orehen der
Wihlscheibe von NORM. auf # verringern.

s Bei Nylontrikot, Ciré und &hnlich hartfla-
chigen Synthetiks sollte der N&hdruck durch
Drehen des Wahlers von NORM. auf MAX.
erhéht werden.
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St:chmuster - Ubers:cht

Dnese Tabelle wird Ihnen dabei behllfhch sem das richtige Stichmuster fiir lhren Stoff und
lhre Nahtatlgkelt zu finden. :

bei allgemeinen Arbeiten wie Stretchnihte,

\/\/\/\f\/\/\/\/. : . S tevmerirue... Riegel, Kantennihte, St[ckereren und Appli-
- . - kationen

- einfacher -
Zickzackstich

zuem SfAumen und Herstellen von Leiter-
N TNV T néhten
- 1-2,5 : :

Blindstich

zum Ausbessern, Verhinden, Verstarken
sawie fir Varriegefungen

T g es 1 HEEE

Trikotstich
. - I fir einfache, dehnbare Ndhte, zum Ausbes-
S esiy sern und Verstdrken von Nihten
- Jede Eiln- i §
stellung
o © farbige
Stretch-Geradnahts -~ Marklerung naurl
3 bei schweren Gewebearten fiir Universal-
IAV"J\,:‘\,'\,;\J\,W g ___________ Stretchnénie, auBerdem flr zweiseitig sicht-
m z Ve ' bare Ziernahte
/ H1358 8.
farhige el
3-fach Zickzacka Markierung

_____________ a bei Strickwaren und Schwimmkleidung, fGr
A Y S RSP Uberwendiingsndhte in stark beanspruchten
“n 5 gg g g ! Wirkgeweben und in Stretchirottes, Anbrin-
= i is ! gen von Elastiks und dehnbaren Spitzen,
schriger farbige \é?rsguberung von Niahten, Sdumen und

UOberwendlingstich & Markierung enden
! insbesondere fir Smakarbeiten, zum Aus-

W J . bessern, Einfassen und Annahen von Ela-
e : . stiks und Spitze

facbiga T
WabenmusterAa Markierung

A Langsame Néhgeschwindigkeit ist empfehlenswert fir das Nahen von Stretch-Stichmaustern, und der N&hdruck soilte fidr
manche Stoffarten geringer als normal eingestellt werden.

" Dieser Stich ist bestimmt iir eine dauernafta Nahtblidung, deshalb wird sein Auftrennen nicht ohne Stoffbeschidigung
maoglich sein.
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Nih-Anwendungen
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Blindstichsaume

-

Wahler fir Stichfnustergruppe auf; J

Stichlage: L-L-l

Stichbreite: |:f § $ £ E!
Stichidange: 1 bis 2,5
Zickzackstichplatte

ZickzacknihfuB

Blindstichsaumfdhrung

. NahfuB heben, Schraube [osdrehen, und die

Blindstichsaumfliihrung von vorne zwischen
die Schraube und den NahfuBschaft schie-
ben. Beachten Sie dabel, daB sich die Unter-
seite der Fihrungswange nicht am Schieber
oder an der Vorderseite des NahfuBes ver-
klemmt. Schraube wieder fest anziehen.

. Den Saum in der Ublichen Weise vorbereiten.

Es ist ratsam, den Saum vorzuheften. Die
Heftstiche dabei mindestens 1,3 cm unter
der Kante der Nahtzugabe anbringen, damit
sich die Fihrungswange wahrend des Ni-
hens nicht im Heftfaden verhangt,

- Mit der Stoffinnenseite nach oben den Saum

umschlagen, sodaB eine weiche Falte an
der Saumkante entsteht.

. Den Saum so unter den NahfuB legen, daB

die weiche Falte gegen die Fihrungswange
Zu liegen kommt. Dabei muB sich diese
Fiihrungswange zwischen der Falte und der
Saumoberseiie befinden, wie aus der Zeich-
nung ersichtlich.

. Den NahfuB senken und beim N&hen den

Stoff so fithren, daB die Geradstiche auf der
Saumzugabe gendht werden, wahrend die
Zickzackstiche jeweils die weiche Falte er-
fassen. Die Stichbreite nach Bedarf einstel-
len. Beim Nahen die Saumkante sorgfiltig
geradeaus flhren, und die Falte gleichmaBig
an der Blindstichsaumfliihrung entlangfiihren.

R Y Y Y Y 2 VA VAR VA Vi
DER BLINDSTICH

Der Blindstich ist bescnders praktisch und zweckmiBig. Seine normale Anwen-
dung bringt eine haltbare Saumbefestigung. Andererseits sind den schépferischen
Maglichkeiten, die in der Anwendung dieses Stiches lisgen, keine Grenzen gesetzt.
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TRIKOTSTICH p
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Der Trikotstich ist ein besonders vieiseitiger Stich. Verwenden Sie diesen Stich zum -
Ausbessern, Verbinden van Stoffteilen und fiir Verstdrkungen. Sie kénnen damit 7
Gummiband und dehnbare Spitzen annihzn, Wischestlicke und Badeanziige ndhen s
und auch Nahte versdubern. AuBerdem gibt es noch eine Menge anderer Anwen- .
dungsmaéglichkeiten. <

e Wihler fir Stichmustergruppe: 3

® Stichlage: .'.. i ..!.
* Stichbreite: | §i§ § £ =

® Stichiinge: 0 bis 1
e Zigckzackstichplatte

® Zickzacknahtu

Verriegelungen

Es ist empfehlenswert, zuerst ein Muster mit

dem von l|hnen verwendeten Stoff, und zwar

mit allen Stofflagen, anzufertigen.

1. Kennzeichnen Sie auf dem Stoff die Lage
fiir das fertige Ende der Girtelschlaufe.

* Girtelschlaufe an die richtige Stelle legen
(siehe 1.}, die Unterseite dabei nach oben,
und mit Geradstich das beschnittene Ende
ca. 3 mm vor der Kante des Kleidungs-
stiickes anndhen; dabei nicht Ober die
Kanten der Schlaufe hinwegnéhen.

2. Giirtelschlaufe an der Stichlinie zurickfalten
und bilgeln.

+ Die Maschine auf die oben angegebenen
Positionen fir Trikotstich einstellen.

e Mit dem Trikotstich ca. 3 mm von der
umgefalteten Kante verriegeln.
3. Dann das zweite Ende einfalten und eben-
falls verriegeln.

Aushessern eines Stoffrisses
s Ausgefransie Kanten beschneiden.

e Auf der Stoffunterseite zwecks Verstarkung
ein anderes Stiick Stoff unterlegen (die Un-
terlage nicht heften cder mit Nadeln fest-
stecken, da Sie chnehin im néchstan Ar-
breitsgang die Kanten des Risses zusammen-
bringen).

e Nup auf der rechten Seite ndhen und damit
die RiBkanten verbinden, Die Stichlténge am
Beginn und am Ende des Risses verkirzen,
um eine bessere Verstdrkung zu erhalten.

s Die Unterlage am SchiuB soweit wie méglich
abschneiden.

‘dem fertlgén %
: V'Kleidungsstﬁck‘.
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Anndhen von Gummiband

& Wihler fir Stichmustergruppe: 3
® Stichlage: L. _l, J
® Stichbreite: | §§§ E3

& Stichlange: l farbige Markierung

¢ Stichausgleich: je nach Anwendung und Stoff
® Zickzackstichplatte

e Zickzackndhfufl

Wir empfehlen zum Anndhen von Gummiband
die Nadel 2045.

* Gummiband entsprechend der gewlnschien
"Dehnbarkeit an der Taillenweite abmessen
und 2,5 cm fiir das Zusammennd&hen zuge-
ben. Die Enden (bereinanderlegen und mit
Geradstich mit einer Gelbringnadel zusam-
mennidhen, s. Abbildung.

& Das Gummiband in vier gleiche Teile auf-
teilen und mit Stecknadeln markieren, ge-
nausc auf der Kleidung verfahren. Dann an
den zusammengehérigen Stelflen zusammen-
stecken, das Gummiband auf der AuBen-
seite des Stoffes.

* Einige Geradstiche ndhen, um das Band am
Stoff zu befestigen.

* Wabenstich wahlen. Ebenso sind der ein-
fache Zickzackstich, der Stretchstich und
der Trikostich fir dar Anndhen von Gummi-
band an Wischestiicken geeignet.

* Nun Gummiband und Kleidungsstoff beim
Néhen gestrafft halten, sodaB die volte Dehn- -
barkeit auch nach dem N&hen erhalien
bleibt.

BEACHTE: Ziehen Sie beim Ndhen nicht ein- ’ e
seiftig am Stoff, da sonst die Nadel verbiegen . . —_—
oder brechen kann.




6. Knopfidcher und Knopfannahen

Knopftiécher

s Wihler der Stichmustergruppe: /
e Stichausgleichwihler: Neutral

# Knopfloch-NahfuB

immer erst ein Probeknopfloch in threm Stoff
niahen, mit der gieichen Zahl von Stofflagen,
Einlagen und Futier wie spéter beim Kleidungs-
stiick. Falls die heiden Raupen lhres Muster-
Knopfloched nicht gleich ausfallen, schauen
Sie nach auf der nachsten Seite. Die N&har-
beit unter den Knopfloch-NahfuB legen, die
miitlere Markierung A des Knopfloches an der
rolen Flhrungslinie des NahfuBes ausrichten
und die Endmarkierung B des Knopfloches in
gine Linie mit der Waagerechten Linie auf dem
Nahfu3 bringen.

Die Nadei nicht absenken.

4-STUFEN-KNOPFLOCHNAHEN

Stufe 1: Riegel 1

Die Knopflochwahlscheibe im Uhr-
zeigersinn auf 1 drehen. Die Nadel
amm Punkt A in den Stoff einstechen
lassen, den N&hfuB senken und mit
4 gder 6 Stichen die erste Verriege-
lung bis zum Punkt B nahen.
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Stufe 2: Raupe 1

Durch Drehen des Handrades auf
sich zu die Nadel (ber den Stoff
anheben. Die Knopflochwahlscheibe
im Uhrzeigersinn auf 2 drehen, dann
die linke Raupe bis zum Knopfloch-
ende C nahen.
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Stufe 3: Riegel 2 B ' Stufe 4: Raupe 2

Die Nadel fber den Stoff anheben, Die Nadel tber den Stoff anheben,
_Den Knopflochwahler im :Uhrzeiger- - . Knopflochwéhler im Uhrzeigersinn auf
- sinn auf 3 drehen und 4 oder 6 Stlche_ : 4 ;stellen und bis  zur Verrlegeiung

bIS zum. F'unkt D néhen. zum Punkt E nahen - - -

— se - s eexm o

VEHANDERUNG 'DER STICHDICHTE

Die Stichdichte auf der linken oder auf der rechten. Seite .des.. Knopflochs, kann durch den,
Stlchausgielch “Wihler reguliert ‘werden . Benutzen Sie den Stlchausglelch—Wah[er zur Emelung
gleichartiger . Stlchbslder auf . belden Seltgn des Knopflochs. :

Um die Stichdtchte zZu verandern rlchte Sie 'sich nach dem unten beschnebenen Verfahren
d ‘zuriickdrehen,=;wenn -das.

..‘h..'n.-.m

1 des Knopflochs

die Stiche auf der = " gleichartiges
linken Seite zu welt $ Stichbild auf
auseinanderliegen - beiden Seiten

WENN DANN FOLGENDES TUN ERGEBNIS
die Stiche auf der glsaicha'artiges
rechiten Seite zu weit é ‘ Stichbild_auf
auseinanderliegen _ debsel}%ﬁgp?lggﬁ:
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Knopfanndhen

® Wihler der Stichmustergruppe: |

® Stichlage: .L |

® Stichbreite: Passend zum Knopf

# Stichlinge: 0

® Einrastbare Transporteur-Abdeckplatte

® Zickzack-Nahfu

DAS ANNAHEN EINES KNOPFES

Durch die Verwendung des einfachen Zick-
zackstiches kénnen flache Kndpfe angenéht
werden,
¢ Die einrasthare Transporteur-Abdeckplatte
an die Stichplatte fir allgemeine Arbeiten
anbringen.

1, Stichbreitenwihler auf  einstellen.

e Stichlagenwahler auf L {links) einstellen.

e Knopf unter den FuB legen und die Na-
del in die Mitte des linken Loches ein-

stechen lassen.
e NahfuB herablassen.

¢ Handrad auf sich zu drehen, bis sich die
Nadel gerade (ber den FuB hebt.

2. Den Stichbreitenwahler flir mittelbreiten
Zickzackstich einstellen.

¢ Das Handrad weiterdrehen, bis sich die
Nadel dber dem rechten Loch befindet.
Korrigieren Sie die Stichbreite, bis die
Nadel in die Mitte des rechten Loches
einsticht.

¢ Sechs oder mehr Zickzackstiche ausfih-
ren und mit der Nadel links aufhéren.

3. Stichbreitenwahler auf 3 stellen und zur
Befestigung der Fiden einige Stiche néhen.

» Die Fadenenden nach der Unterseite des
Stoffes ziehen, dicht am Stoff zusammen-
binden und die losen Fadenenden ab-
schneiden,



-
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7. Nahen mit der Zwillingsnadel

Die Zwillingsnadel stellt zu gleicher Zeit zwei
parallel und dicht beieinander liegende Nihte
her. Sie kdnnen dabei entweder mit einer oder
mit zwei Garnfarben nahen.

¢ Wahler fur Stichmustergruppe: Nach Wunsch

e Stichlage: L A1 {nurh)

* Stichbreite: | § £:5:2 £ (hurye

* Stichlange: 1 bis 4, je nach Stoffart
* Zickzack-Stichpfatte

® Zickzack-Nahfup

Lange Nuten
nach vorne

VERFAHREN

» Zwillingsnadel einsetzen.

* Maschine wie beim Nahen mit einer Nadel
einfadeln, und zum SchiuB durch das re-
chie Nadeldhr fideln.

# Den abnehmbaren Garnrollenstift mit Filz in
das daflir vorgesehene Loch auf dem Arm-
deckel einsetzen.

* Die Garnrolle fir den zweiten Faden auf
diesen Stift setzen.

* Weiter einfddeln wie gewohnt, aber die Fa-

denfiihrung oberhalb der Nadelklammer aus-
lassen und zuletzt den Faden durch das
linke Nadel&hr ziehen.

EIS I
I

- o e e ke -

A Beach-te: Die Stichbreite nicht groBer als empfollen einstellen. Ein bremerer Stich kdnnte zu Nadeforuch fiihren!
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8. N3hen mit dem Freiarm

Naharbeiten an rdhrenfdrmigen und schwer
zugénglichen Kleidungsstellen werden durch
das Umwandein lIhrer MNihmaschine in eine
Freiarm-Maschine wesentlich vereinfacht,

e Zur Umwandlung in eine Freiarmmaschine
heben Sie einfach den Tisch an und ziehen
ihn von der Maschine weg, wie abgebildet.

s Um die Niahmaschine wieder in eine Flach-
bettmaschine zu verwandeln, schieben Sie
den Tisch einfach wieder an das Unterteil
der Maschine, bis der Tisch fest sitzt.

-

Anwendungen

Einige der Naharbeiten, fiir die sich der Frelarm als besonders niitzlich erweist, sind

unten aufgefiihrt.

Riegel
36
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9. Priifliste fiir die hdusliche Ndhmaschinen-
Wartung

immer wenn Nahschwierigkeiten auftreten, schauen Sie zuerst in dieser Broschiire nach, um
sich zu vergewissern, daB alle Einstellungen enisprechend den Anweisungen vorgenommen
wurden. Falls die Schwierigkeiten damit nicht behoben sind, kann die folgende Priifliste eine
Hilfe sein. Hilft Ihnen diese Liste nicht weiter, rufen Sie den nichsten authorisierten Handler an.

Was tun, wenn...

die Nadel bricht: Schausn Sie nach
Priifen Sie, ob... auf Seite:
¢ die Nadel richtig”in die Nadelklammer eingesstzt wurde . . . e e e e e e e .
e diz Nadel bei Entfernen des Stoffes nicht nach einer Seite gezogen wurde B
¢ NihfuB oder Arbeitszubehdr sicher am NéhfuBschaft befestigt ist . . . v . 4
# der Stoff wihrend des Ndhens nicht gezerrt wurde, sodaf die Nadel auf dle St|chplatte schlug .27

der Faden reifit:
Priifen Sie, ob...

e die Maschine richtig eingefédelt ist . 13
* die Nadel gerade und scharf ist . . 10
# die Oberfadenspannung nicht zu stark lst o . 16 20 21
® der Faden ungehindert van der Garnrolle 18uft . . . . e e 11
e der Bereich um die Spulenkapsel frei von Flusen oder Fadenresten lst < -
die Maschine schwer und laut |duft:
Priifen Sie, ob...
o Spulenkapsel- und Transporteurbereich frei von Flusen und Fadenresten ist . . . . . . . . . 38
der Stoff nicht richilg transportiert wird:
Priifen Sie, ob...
* NahfuB oder Arbeitszubeh&r richtig an der Maschine angebracht ist , . . . . . . . . . . . .4
® die Wahlscheibe fdr die Stichldnge richtig eingestellt ist . . . . . . . . . . . . . .16,20, 26
e sich keine Fiusen im Transporieurbereich angesammelt haben ., ., . . . . . . . . . . . . 38
die Maschine Stiche auslaBt:
Priifen Sie, ob...

10

» die Nadel gerade und scharf jst . .
& die richtige Nadel entsprechend der Maschme und der Stoffstarke gewah[t wurde . . . . . .89

& die Maschine richtig eingefadelt ist 13
® die Nadel sicher befestigt wurde

der Stoft sich kriuselt:

Priiten Sie, ob...

® die Oberfadenspannung nicht zu stark eingestellt ist . 16,20, 21

Oberfaden beim Aufspulen reiBt:

Priiten Sie, ob...
® die Maschine richtig eingeféddelt ist
® der Faden ungehindert von der Garnrolle lduft

Faden sich nicht aufspulen l&Bt:

Priiten Sie, ob...
® die Spulerspindel nach rechts gedriickt ist .



10. Pflege der Maschine

REINIGEN DER MASCHINE

BEACHTE: Vor dem Reinigen lhrer Maschine
stets den Netzstecker aus der Wandsteckdose

Ziehen.

Mit Flusenblrste oder weichem Tuch alle in
der rechten Abbildung mit Pfeilen markierten
Stellen reinigen, insbesondere den Berelch um
die Spulenkapsel und den Stofftransporteur
und auch die AuBenflachen,

Zur Entfernung von hartndckigem Schmutz
kann eine milde Seifenlauge niitzlich sein. lhre
Maschine bendtigt unter normalen Bedingun-
gen kein Olen, man kann jedoch nach dem

Reinigen je einen Tropfen U1 auf die ange-
deuteten Stellen geben.

o

MEN

T O

NE

SRR

HERAUS

DE

Die Nadel in hichste Steliung bringen,
Schieber dffrien, Stichplatte entfernen und
die Spule herausnehmen.

Den Halter der Spulenkapsel A soweit wie
méglich nach hinten drehen und dann die
Spulenkapsel B entnehmen.
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R SPULENKAPSEL -

sl

Relnigen

- oo -

| glnséﬁEN' DER SPULENKAPSEL

Die Spulenkapsel durch leichtes Hin- und
Herbewegen einsetzen und zwar so, daf
die Vorderseite der Kapsel unter dem Punkt
C der Halteplatie liegt. Den Halter A ganz
nach vorne drehen, damit die Spulenkapsel
sitzen bleibt.

Die Stichplatte .wieder einsetzen und den
Schieber schliefen.




- g ettt

Schraube A l5sen (mcht entfernen). '

Die Schraube B lIdsen, dannokonnen Sle

.den Kopfdeckel abziehen,

Kopfdeckel wieder anbrmgén |ndem man_f
..den oberen Rand unter die Kante des Arm- ;
'deckels schlebt Schraube B und A fest— H

- zrehen

‘seite des Schiebers setzen.

mit die-Fed

vor die Haltefeder € ‘bringen.” Mit einem

kieinen Schraubenzieher die Federenden
anheben und in die Nuten auf der Unter- .
Dann den
Schleber langsam auf sich zu ziehen,’ da-
festsntzt und den :Schleberd

schheBen

BEACHTE Vor dem Lampenwechsel den Netz~ BEACHTE Fiir diese Maschme durfen SIE

¢ Zuerst den Kopfdeckel entfernen.

* Versuchen Sie nicht, die Glithlampe her-
auszuschrauben.

e lampe in die Fassung dricken und
gleichzeitlg in die oben gezeigte Rich-
tung drehen, um den Sockelstift zu
lockern. Dann die Glihlampe aus der
F_asgung herausrle_rhmen.

- bis maximal. 16 Watt -verwenden!’

+

» Die nsue Lampe mit dem Socke!st:f’t in
die Nuten der Fassung etnfuhren T

* In die oben veranschauhchte R:chtung
drehen, damit die Gliihlampe festsitzt.

s Kopfdeckel wieder aufsetzen.
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Nadel
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Seite

Priiftiste fir die hausltiche Wartung lhrer

Nihmaschine .37
Raupennéhte i 21
ReiBverschiuB einsetzen .18
Riickwértsnédhen . 16
Schieber . . .39
S]Cherhettsschalter fur Motor und Llcht .10
Spule . .3,11,12, 14

Hochziehen des Unterfadens .14
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Aufspulen . 1
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Stichausgleich . 26,33
Stichbreitenwahler 15,19. 25
Sticheinstellung bei Stretchgeweben . .27
Stichldnge 16, 20, 21, 26
Stichlagenwéhler 15,18,25
Stichmusteribersicht .28
Stichplatte 3,5

Auswechseln . . 5

Einrastbare Transporteurabdeck—

platte . 3,5,18,34
Stofftabelle 6,7
Stoff-, Garn- und Nadelubersmht . 8,9
Stopfen .18
Verriegelungen . . . .30
Wahier fir Stmhmustergruppe . .19,25
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Zickzackndhte . .19
Zickzacknahtversduberung .23
Zubehdr . 3

Auswéhlen und Wechsein des... 4,5
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Um zu gewdhrleisten, daB3 die Maschine stets den
modernsten Ndhanwendungen entspricht, behélt
sich der Hersteller das Recht auf Anderungen im
Entwurf, in der Gestaltung und im Zubehdr vor.



