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Mil der neuesten SINGER® Nithmaschine kénnen Sie sieben verschiedene Arten von Knopfléchern nihen . . .
und zwar auf den verschiedenartigsten Stoffen, In Ihrer Bedienungsanleitung fiir die Néahmaschine finden
Sie die Anleitung fiir die Herstellung von:

m Knopfléchern mit Breitriegel fiir sémtliche Arten von Kleidungs-
stlicken aus leichten und mittelschweren Stoffen.

Doch nun kénnen Sie mit dem automatischen Knopflochniher sechs weitere Knopflocharten und dazu noch

Schniirlécher ndhen: g

Gerade Knopflécher mit Rundriegel fiir Méntel, Anziige, Kleider
und Blusen . . . kurz gesagt, fiir alles.

Augen-Knopflocher fiir Mintel, Anziige und maBgeschneiderte
Kleidung.

Plastische Knopflocher in gerader oder Augenform, um maBge-
schneiderter Kleidung das Aussehen einer von Hand genéhten
Arbeit zu geben.

onreoenmvesereeroronieronay Zwei-Nadel-Zierknopflocher, um diinnen oder Organdy-Stoffen
OISR PSS
Rannnonesorenmroncnmned? eine besondere Note zu verleihen.
Paspel-Knopflocher, um Manteln, Kleidern und Anziigen eine
E besondere Note zu geben,
{} Schniirlocher fiir Giirtel, Borten und Manschettenknépfe.

Sie wihlen Art und Linge — sogar Stichbreite und den Abstand der Knopflochraupen kénnen Sie selbst
einstellen —— und nahen jederzeit perfekte Knopflocher,
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Die wichtigstenTeile des Knopflochnshers und ihre Funktion

1 Transporteur-Abdeckplatte — Erselzt die Stichplatte der Nahmaschine
2 Befestigungsschraube fiir den Knopflochniher — Befestigt den Knopfloch-
nédher an der Nihmaschine
3 Gabelarm — Betitigt den Knopflochnaher
Stoffklammer — Hilt den Stoff
5 Stoffklammer-Einstellhebel — Bestimmt die Lage der Stoffklammer
6 Schablonen — Legen Knopflochlinge und Art fest
A — Gerade Knopflocher
B — Augen-Knopflocher
¢ — Paspel-Knopflocher
7 Schablonenhalter — Hilt die Schablonen
8 Schablonendedkel — Halt die Schablonen in Lage
9 Schablonendeckel-Riegel — Halt den Schablonendeckel
10 Stichlingenwiihler — Bestimmt die Stichlinge der Knopflocher
11 Feststellschraube fiir Stichlingenwihler — Arretiert den Wahler
12 Abstandswihler — Bestimmt die Schnittfliche zwischen den Knopfloch-
raupen
13 Feststellschraube filr Abstandwihler — Arretiert den Wihler
14 Knopﬂodmﬂher—Deckel __ Bedeckt die Funktionsteile
15 Knopilochnﬁher-l)eckelsdlraube — Hélt den Deckel




Arbeitsweise des automatischen Knopflochnahers

Die Einstellvorrichtungen des Knopflochnahers ar-
beiten mit den Einstellvorrichtungen Ihrer Nah-
maschine zusammen, um Knopflocher herzustellen,
die in der Linge einheitlich und in der Breite ver-
stellbar sind. Thre Wahl bei der Einstellung wird
davon abhingen, welche Knopflochart Sie nihen
wollen:

Normale Knopflocher, die mit Nahgarn angefertigt
werden (dazu gehoren gerade-, Augen-, Zwei-
Nadel- und plastische Knopflocher, sowie Schniir-
1ocher).

Paspel-Knopflocher, die mit Stolf paspeliert werden.

) )
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inch Ha
= mm 13

1. Schablonen legen die Art und Linge des
Knopfloches fest

Ein Salz von zwanzig farbigen Schablonen wird mit
dem Knopflochndher geliefert. An der Farbe konnen
Sie erkennen, welche Knopftlochform die Schablone
herstellt. Die Zahl auf der Unterseite der Schablone
nennt Ihnen die Lénge der Schnittfliche des fertigen
Knopflochs.

Griine Schablonen sind far normale gerade Knopflocher mit Rund-
riegel bestimmt und stehen in acht Lingen zur Verhigung:

5o 13f Aspe | AVhe 154 13/s 12
16 20 24 2% 32 35 38




Braune Schablonen sind fiir Augen-Knopflécher bestimmt. Es
gibt fiinf Lingen:

inch s 146 1-% 13 12

= mm 22 27 32 35 38

Eine weitere braune Sghablone ist fir Schniirlocher bestimmt.

Die 1-%* (38 mm) Schablone befindet sich bei Lieferung im
Knopflochnaher,

Beige Schablonen sind fiir Paspel-Knopflocher bestimmt. Es gibt
sechs Langen:

inch B Bhe 1-Vie 1-Ya 13 1-Y2
= mm 20 24 20 32 35 38

2. Einstellungen an der Néhmaschine

Bei normalen Knopflochern stellen Sie die Maschine auf Zidk-
zack-Niahen und zentrale Nadelstellung ein (linke Nadelstellung
bei Zwei-Nadel-Zierknopflochern). Unter Beriicksichtigung von
Stoff und Knopflochlinge stellen Sie die Stichbreite je nach Be-
darf von 2 bis 4 ein.

Bei Paspel-Knopflochern stellen Sie die Maschine auf Gerad-
stichnihen und zentrale Nadelstellung ein.




3. Die Einstellungen des Knopflochnédhers bestimmen Stichlinge und Abstand

der Knopflochraupen

Der Stichlingenwihler A des Knopflochnihers wird ™
anstelle des Stichlingenwahlers der Ma
Bestimmung der Stichlinge benutzt, Nort
Paspel-Knopflécher erfordern unterschiedliche Ein-
stellungen.

Bei normalen Knopflochern verwenden Sie Einstel-
lung 1 zusammen mit einer Zickzack-Einstellung an
Threr Maschine.

Bei Paspel-Knopfléchern verwenden Sie Einstellung
2 zusammen mil einer Geradstich-Einstellung an
Threr Maschine.

o Zum Einstellen des Wiihlers 18sen Sie zunachst
die Feststellschraube und schieben dann den Wih-
ler in die gewiinschte Stellung: Weitester Punkt

hinten fiir Einstellung 1; weitester Punkt vorne
fir Einstellung 2. Dann ziehen Sie die Schraube
wieder fest.

Der Abstandwihler B bestimmt bei normalen Knopf-
Jochern die Breite der Schnittfliche zwischen den
beiden Raupen, bei Paspel-Knopflodiern die Breite
der Paspelierung.

Die Einstellungen fiir den Abstand reichen von
einer Mindesthreite bei 2 bis zu einer Hochstbreite
bei 4.

e Zum Einstellen des Wihlers losen Sie die Fest-
stellschraube und schieben den Zeiger auf die
gewiinschte Einstellung, Dann zichen Sie die
Schraube wieder fest.

Arretieren

Losen

Lésen

Arretieren




Niitzliche Hinweise

Wie die Lage eines Knopfloches
gekennzeichnet wird

Genaue Fithrungslinien sind  widilig, damit die
Knopflocher in ei heillichem Abstand von der Kante
des Kleidungsstiickes, in gleichen Abstinden und
entsprechend der Struklur des Stoffes gendht wer-
den konnen.

Die folgenden Regeln beziehen sich sowohl auf
normale als auch auf Paspel-Knopflocher:

—

. Abstandlinie auf dem Kleidungsstick markieren.
Diese Linie kann durch Maschinenkettenstich
oder auch durch Heften von Hand hergestellt
werden. Der Abstand der Linie zur fertigen Kante
des Kleidungsstiickes mub mindestens so groB
sein, daB er ¥ oder dem ganzen Durchmesser des
Knopfes entspricht. Dann wird der Knopf nicht
{iber die Kante herausragen, wenn das Kleidungs=
stiick zugeknopfl ist.

2. Markieren Sie jedes Knopfloch durch eine Hellt-
linie.

o Waagerechle Knopflocher sind so anzuordnen,
daB sie ca. 3 mm iiber die markierte Abstand-
linie des Kleidungsstiickes hinausragen (siehe
Abbildung), dann befinden sich die Knopfe ge-
nau in der Abstandlinie tibereinander, wenn

Abstandlinie auf dem Kleidungsstiick

‘Waagerechte Lage
oder

Senkrecate Lage




das Kleidungsstiick zugeknopft ist. Um die
Mittelmarkierungen der Stoffklammer gut aus-
richten zu konnen (s. Seile 17), empfiehlt sich,
die Knopflochmittellinie fiir normale Knopf-
lécher 6—7 cm lang zu heften, Die Mittellinie
fiir Paspelknopfléocher mufi mindestens 8 cm
lang sein und wegen des aufzulegenden Pas-
pels schon an der Kante des Kleidungsstiickes
beginnen (s, Seite 22).

Senkrechte Knopflocher sind so anzuordnen,
dal sich die Mitte des Knopflochs genau auf
der markierten Abstandlinie des Kleidungs-
stiickes hefindet (s. Abbildung Seite 9). Mar-
kieren Sie die Enden eines jeden Knopfloches
quer iiber die Abstand-Heftnaht und verwen-
den Sie diese Heftnaht als Fithrung wahrend
des Ndhens.

Abstinde zwischen Knopfléchern miissen gleich
sein. Wenn eine Reihe von Knopflochern ober-
halb der Girtellinie verlduft (wie bei einem
Mantel oder Jackett), so achten Sie darauf, daB
ein Knopfloch genau auf die Giirtellinie zu lie-
gen kommt, Dann messen Sie die anderen
Knopflochmarkierungen von diesem Punkt aus.

e Denken Sie daran, die Knopflocher auf der
rjchtigen Seite des Kleidungsstiickes zu mar-
kieren und zu nahen; bei Frauen und Mddchen-
kleidung auf der rechten, bei Herren- und Kna-
benkleidung auf der linken Seite.

Einlagen

Es ist fast immer angebrachl, eine Einlage im Knopf-
lochbereich zu verwenden. Eine Einlage ist aber in
jedem Fall wichtig, wenn es sich um lose gewebte
Stoffe, schrig geschnittene Teile oder um Krepp-
oder Strickwaren handell, die sich leicht dehnen.
Einlagen halten derartige Stoffe fest, so daB ein
sauberes Knopfloch hergestellt werden kann, und
sie halten auBerdem das fertige Knopfloch in Form.

Wie man die Linge eines Knopfloches
schatzt

Ein Knopfloch mul gerade lang genug sein, damit
sich ein Knopf durch die Offnung schieben laft,
ohne hierbei den Stoff zu dehnen. Gewoéhnlich kon-
nen Sie die richtige Linge dadurch festlegen, indem




Sie die Breite plus Stirke des Knopfes messen. Um
sich zu vergewissern, dafl Sie auch die richlife
Schablone gewdhlt haben, nehmen Sie ein Stiick
Sloffabfall und schneiden hierin einen Schlitz, der
die gleiche Linge hat wie die MaBlinie auf der Riick-
seite der Schablone, die Sie benulzen wollen, Dann
schieben Sie den Knopf durch die Offnung. Diese
Probe ist insbesondere dann angebrachl, wenn
Knépfe von ungewdhnlicher Form und Starke An-
wendung finden,

Wie man empfindliche Stoffe schiitzt

Samt und Frotleestoffe, Noppengewebe, Seidensa-
tin und Baumwollatlas sowie Stoffe mit empfindli-
chem Gewebe kénnen geschiitzt werden, indem man
ein Stack durchsichlige Plastikfolie auf die Knopf-
lochmarkierung legt, bevor das Kleidungsstiick un-
ter die Stoffklammer des Knopflochapparates gelegt
wird,

Nachdem das Kleidungsstick in die richtige Lage
gebracht worden ist, nehmen Sie vor dem Herab-
lassen der Stoffdriickerstange die Plastikfolie ab.

Dann, beim Herausnehmen des Kleidungsstiickes,
schieben Sie die Plastikfolie iiber das fertige
Knopfloch. Plastikfolien, wie sie sich gewdhnlich in
Brieftaschen und Ausweistaschen befinden, sind fir
diesen Zweck ideal.,

Nadel und Faden

Seidene und wollene Stoffe sind mit Seidenfaden zu
nahen, Baumwollstoffe mit Baumwoll- oder merze-
risiertem Baumwollfaden. Synthelische Stoffe soll-
ten auch mit synthetischem Garn gendht werden.
Zwecks Wahl von Nadel und Faden beachten Sie
die entsprechenden Angaben in der Bedienungsan-
leitung Ihrer Maschine.

Schere

Verwenden Sie eine kleine scharfe Schere oder den
SINGER Pfeiltrenner zum Schneiden der Knopfloch-
6ffnung. Stechen Sie die Klinge in der Mitte des
Knopfloches ein und schneiden Sie von diesem Punkt
aus in beide Richlungen,




Vorbereitungen zum Gebrauch des Knopflochnédhers

Aufspulen

Die Spule Ihrer Ndhmaschine mufi voll sein, bevor
Sie Transporteur-Abdedkplatte und Knopflochniher
anbringen. Falls Sie eine grofie Anzahl von Knopf-
l6chern herstellen wollen, ist es angebracht, eine
weitere Spule zur Hand zu haben, damit Sie schnell
auswechseln kénnen, wenn eine Spule leer ist. Auf
Seite 28 finden Sie die Anleitung fiir das Auswech-
seln der Spule bei angeschraubtem Knopflochndher.
1. Maschine einfideln und aufspulen.

2. Schieberplatte o6ffnen.

3. Spule einlegen, Unterfaden aufnehmen und ihn
nach rechts legen (siehe Abb. auf Seite 28).

Transporteur-Abdeckplatte einsetzen

1. Schieberplatte 6ffnen.

2. Maschinen-Stichplatte herausnehmen.

Transporteur-Abdeckplatte anstelle der Maschi-
nen-Stichplatte einselzen.

. Oberfaden locker in der linken Hand halten und
das Handrad langsam zu sich drehen, um den
Unterfaden durch das Nadelloch nach oben zu
bringen.

-~

o

Schieberplatte schlieBen.

12

A Transporteur-Abdeckplatte
B Schieberplatte




Knopflochniher anbringen

1. Néahfuf und Befestigungsschraube von der Ma-
schine abnehmen.

2. Den Knopflochndher von der Riickseite der Ma-
schine her ansetzen und dabei den Gabelarm des
Knopflochndhe iber die Nabe des Nadelhalters
der Maschine schieben. -

3. Befestigungsklammer des Knopflochnahers mil
Hilfe der Knapllnrlm{ih(:r-S('hrduho an der Stoff-
driickerstange befestigen. Schraube dann mit
Schraubenzieher festziehen.

Knopflochnahen mit der Freiarm-
Nahmaschine

Um mit dem Knopflochnéher beste Nihergebnisse
zu erzielen, wird emplohlen, den Anschiebetisch an
der Maschine anzubringen. Befindet sich die Mas i
ne in einem Nihmobel, soll die Oberseite des F
arms in Hohe der Tischplatte liegen.

A Gabelarm
B Befestigungsklammer
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A Schablone

B
IC

Schablonenhalter
Stoffklammer

Schablone herausnehmen und auswechseln

Sie werden feststellen, daB sich eine Schablone
(und zwar die braune fiir 1-%2 Zoll = 38 mm Augen-
Knopflocher) bereits in IThrem Knopflochniher be-
findel., Im Knopflochndher muf sich stets eine Scha-
blone befinden. Wechseln Sie Schahlonen nur dann
aus, wenn der Knopflochndaher an der Maschine be-
festigt ist. Nachdem Sie den Knopflochnaher an der
Maschine befestigt und die gewiinschte Schablone
ausgewdhlt haben, fithren Sie das Herausnehmen
und Auswechseln wie folgt durch:

1. Betdtigen Sie den Stoffklammer-Einstellhebel bis
die Stoffklammer eben ihre vorderste Stellung
uberschritten hat,

2. Offnen Sie den Schablonendeckel durch Drehen
des Knopfes am Dedkel gegen die Uhrzeigerrich-
tung.

3. Schablone herausheben,

4. Halten Sie die neue Schablone mit der flachen
Oberfliche nach oben und mit dem breiteren
Ende von sich weg (siche Bild). In den Schablo-
nenhalter einsetzen. Dabei kann es nétig sein,
den Schablonenhalter etwas hin und her zu be-
wegen, bis die Schablone in die Platte fallt.

5. Deckel schlieBen und durch Drehen des Knopfes
in Uhrzeigerrichtung verriegeln.




Normale Knopflocher

-
Feste, haltbare Knopllocher und Schntirlocher wer-
den bei samtlichen Arten von Kleidungsstiicken ge-
braucht. Es kann sich um gerade Knopflocher an
Kleidern oder Blusen oder um Augen-Knopflocher
an Anziigen und Miinteln handeln, Lange oder kur-
ze, gerade oder Augen-Knopflijchmr. die normalen
Knopflocher werden stets durch swei oder mehr
Stofflagen gendht, nachdem der Besalz angebracht
worden ist.

Schniirlocher, die bei Giirteln, Borten oder Man-
schettenknopfen Anwendung finden, werden eben-
falls nach dem Anbringen dos Besatzes geniht, falls
ein solcher benutal wird.

Bei den nun folgenden Empfehlungen fur Breite und
Abstand handelt es sich lediglich um ungefdhre
Werte. Ferligen Sie stets ein Probe-Knopfloch auf
einem Muster Ihres Stoffes an, um somit die richti-
gen Einstellungen an Maschine und Knopflochndher

zu bestimmen. Vergessen Sie bitte nicht, bei Ihrem
Muster die entsprechende Anzahl von Stofflagen
wie bei dem Kleidungsstiick zu verwenden und auch
die Einlage, falls eine solche benutzt wird,

Wenn Sie dann Ihr Probeknopfloch herstellen, wih-
len Sie eine Stichbreite an der Maschine (und eine
entsprechende Stid Einstellung am Knopflochndher)
die der Lange des Knopfloches und dem Gewebe des
Stoffes entsprechen. Mante toffe und lose gewebte
Stoffe erfordern einen breiteren Stich als leichte und
fest geweble Stoffe. Auch benotigen Mantelstoffe
einen leichteren Druck der Stoffdrickerstange
als leichte Stoffe. SchlieBlich prifen Sie nach, ob
Ihre Einstellungen einen richtigen Knopflochraupen-
Abstand ergeben, denn die Mitte des Knopfloches
muf gerade breit genug sein, um das Aufschneiden
ohne Beschidigung der Knopflochnaht vornehmen
zu konnen.




Gerade und Augen-Knopflécher

hi

' Vorber gen an der M

1. Nach dem Befestigen des Knopflochnahers wiih-
len Sie eine gerade Knopflochschablone (grin)
oder eine Augen-Knopflochschablone (braun) in
der von Ihnen gewiinschten Linge und selzen
diese Schablone dann in den Knopflochndher ein.

2, Maschine auf Zickzack-Nahen in zentraler Nadel-

stellung einstellen. (Gegebenenfalls Oberfaden-
spannung regulieren.)

3. Stichbreitenwihler der Maschine auf die ge-
wiinschte Breite einstellen, von 2 bis 4.

4. Stellen Sie jetzt den Abstandwihler des Knopf-
lochnihers auf eine Zabil ein, die der Stichbreiten-
Einstellung Ihrer Maschine entspricht — haben
Sie zum Beispiel Stichbreite 2 gewdhit, so stellen
Sie den Abstandwihler auf 2. Nachdem Sie Thr
Probeknopfloch angefertigt haben, miissen diese
Einstellun-gen evenluell etwas nachreguliert wer-

en. - .

5, Stichlingenwiihler des Knopllochnihers fir nor-
male Knopflocher auf Einstellung 1 setzen.




Vorbereitung des Stoffes

6.

© @
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Knopflochlage und Mittellinie auf der rechien
Seite des Kleidungsstiickes markieren. (Die An-
leitungen hierzu finden Sie auf Seite 9.)

. Durch Betitigung des Stoffklammer-Einstell-

hebels bringen Sie die Stoffklammer in die vor-
derste Stellung.

. Stoff unter Stoffklammer legen.
. Knopfloch-Mittellinie mit der Mittelmarkierung

(D) — vorne und hinten im Rahmen der Stoff-
klammer — in Deckung bringen.

. Abstandlinie (B) auf dem Kleidungsstiick mit

den beiden seitlichen Markierungen — 2. Reihe
von hinten an der Stoffklammer — in Deckung
bringen. Hierdurch wird automatisch der Aus-
gangspunkt Ihres Knopfloches — 3 mm vor der
‘Abstandlinie des Kleidungsstiickes — genau
festgelegt.

. Stoffdriickerstange herunterlassen. Der  Stoff

mub jetzt glatt und fest unter der Stoffklammer
gehalten werden.

— —B— —|— —_—
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Ausrichten der Stoffklammer

mHO QW >

Fertige Stoffkante
Abstandlinie
Ausgangspunkt
Ausrichtmarkierungen
Knopflochmarkierung
Stoffklammer




Nihen

12. Halten Sie den Oberfaden und nihen Sie einen 15, Die zur Markierung der Knopflochlinge benutz-
Stich, wobei der Unterfaden durch den Stoff nach te Heftnaht entfernen. Stoffdriickerstange bleibt
oben gezogen wird, Wenn die Nadel nach oben unten,
kommt, halten Sie den Oberfaden fest, da der
Unterfaden durch mehr als eine Stofflage hin®* 16. Um das ganze Knopfloch herumndhen. Am Aus-

durch muf. gaxf-xgspurikt‘ die Naht ﬁberlappeéx. Im ;-Iin.blid&
. s auf ein glattes, attraktives Aussehen und zwecks
13. 31:15?::}1 senken und beide Fadenenden nach links ?{essere:;h Hﬁ:‘b“kgﬁ R e
& opfl rumnihen,
14. Drei oder vier Stiche nihen und Fadenenden e Lo y
dicht an der Naht abschneiden. 17. Stoff aus der Maschine nehmen.

L




18. Fadenenden an der Unterseite des Stolfes ver-

riegeln und abschneiden.
Nachdem sdmtliche Knopflcher in einer Reihe fer-
tiggestellt worden sind, entfernen Sie die markierte
Abstandlinie auf dem Kleidungsstiick,

. 3 5 %

Eine Anme,g)lmnmuher normale Knopflécher in
schweren Stoffen $
« Verwenden Sie eine feste Einlage zur Unterstit-

zung und Beibehaltung der Knopflochform.

o Stellen Sie die Maschine auf eine groBe Stichbrei-
te und den Abstandwahler des Knopflochnahers

auf einen grofien Raupena,bstand ein.

o Verwenden Sie einen leichten Druck der

Stoffdriickerstange.

o Talls sich der Stoff nicht transportieren 1aBt, regu-
lieren Sie die Stichlinge des Knopflochnihers ein
wenig von Einstellung 1 in Richtung Einstellung 2.

19

n o o ool




Schniirlocher

Zur Herstellung von Schniirléchern setzen Sie die
fiir diesen Zweck bestimmte braune Schablone ein.
Dann venfahren Sie nach den Anleitungen fir ,Ge-
rade- und Augen-Knopflécher” mit der Einschrin-
-ku?dg, daB hier nur der Sitz des Auges markiert
wird:

e Falls Schniirlécher in einer geraden Linie ange-
ordnet werden, heften Sie eine Markierungslinie.

o Markieren Sie die Lage eines jeden Schntirloches
mit Schneiderkreide,

Zur Bildung der Offnung durchstofien Sie den Stoff
mit einem scharfen Gegenstand.

W
8
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Plastische Knopflocher

Plastische Knopflocher, die fast wie Handarbeil aus-
sehen, geben Miinteln und Anziigen eine Note von
Maharbeit, Das plastische Aussehen erreicht man
durth Nihen eines Knopfloches mit schmalem Stich
an der Innenkante eines Knopfloches, das vereils
mit breitem Stich eingefaBt wurde. Plastische Knopf-
lécher werden gewohnlich als Augen-Knopflocher
geniiht, aber sie konnen auch als gerade Knopflocher
gefertigt werden, 3

Herstellung eines plastischen Knopfloches:

1. Stichbreilenwahler der Maschine und Abstand-
wiihler des Knopflochnihers auf 4 einstellen.




2, Befolgen Sie nun die Anleitungen fiir gerade und
Augen-Knopflocher bis einschlieBlich Ziffer 16.
Néihen Sie nicht mehr als einmal um das Knopf-
loch herum.

3. Dann, ohne den Stoff herauszunehmen, dandern
Sie die Stichbreiten-Einslellung der Maschine auf
212 und den Abstandwihler des Knopflochnahers
auf etwa 2. Nochmals das Knopfloch umnahen.

Falls sich das Knopfloch im schmalen Stich nicht mit
der Innenkante des Knoplfloches mit dem breilen
Stich deckt, erhdhen Sie die St ‘hbreiteneinstellung.
Celegentlich diirfte es auch erforderlich sein, die
Breite des Raupenabstandes ebenfalls zu erhohen.

Zwei-Nadel-Zierknopflécher

Normale, mit zwei Nadeln hergestellte Knoptlocher
geben leichlen Stoffen, wie zum Beispiel Organdy
oder Batist, eine reizende Schallenwirkung. Die ele-
gantesten und attraktivsten Ergebnisse lassen sich
mit feinen Garnen und einer Nadelstiarke 11 erzielen.

. Aufspulen (siche Seile 12); Maschine fiir zwel
Nadeln einfideln, wie in der Bedienungsanlei-
tung fur die Maschine beschrieben; Transporteur-
Abdeckplatte und Knopflochnaher an der Maschi-
ne befestigen; Handrad zu sich hindrehen, um
den Unterfaden nach oben zu bringen, Unter- und
Oberfaden nach links legen.

2. Eine Schablone (griin) fur gerade Knopflocher
entsprechend der gewlnschten Linge auswahlen
und in den Knopflochniher einsetzen.

-~

stellen. Achten Sie darauf, daB Sie die linke
Nadelstellung benutzen. Stichbreitenwahler der
Maschine auf 2 einstellen.

. Abstandwihler des Knopflochndhers auf 3 ein-

stellen.

. Sffthlingenwdhler des Knopflochnihers auf 1

cinstellen.

. Arbeiten Sie jetzt nach den Anleitungen fiir ge-

rade und Augen-Knopflécher mit folgenden Aus-
nahmen:

e Bei Ziffer 12: Ziehen Sie den Unterfaden nicht
nach oben durch den Stoff.

o Bei Ziffer 13: Senken Sie die Nadel und halten
Sie die Oberfiden nach links.

o B
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. Maschine auf Zwei-Nadel-Zickzack-Nihen ein-




Paspel-Knopflocher

Paspel-Knopflocher geben Minteln und Kleidern
eine Note von Qualitit und Vornehmheit. Sie kon-
nen aus gleichen Stoffen hergestellt werden wie das
Kleidungsstiick oder auch aus einem Stoff, der sich
in Bezug auf Farbe oder Gewebeart vom Kleidungs-
stiick unterscheidet. Der Knopflochniher macht es
Thnen méglich, genau ausgerichtete Rechtecke auto-
matisch zu nahen und Sie kénnen sich darauf ver-
lassen, daB alle Thre Knopflocher genau die gleiche
Linge und Breite besilzen werden.

Ein Paspel-Knopfloch wird durch das Kleidungsstiick
und durch die Einlage oder Stofflage hindurch ge-
fertigt bevor der Besatz angebracht wird.

Fertigen Sie stets ein Probeknopfloch auf Ihrem Stoff
an. Achten Sie darauf, daB Sie dabei auch die glei-
che Anzahl von Stofflagen wie bei Threm Kleidungs-
stiick verwenden.

Herstellung von Paspel-Knopflochern
(Paspel-Verfahren)

Vorbereitung der Maschine

1. Eine Schablone fiir Paspel-Knopflocher der ge-
wiinschten Linge auswahlen und einsetzen,

2. Maschine auf Geradstichndhen in zentraler
Nadelstellung einstellen.

3. Stichlingenwihler des Knopflochnihers flr
Paspel-Knopflécher auf 2 einstellen.

%2

4. Abstandwdhler des Knopflochnihers auf die
~* Breite der gewiinschten Knopfloch-Paspelierung
einstellen.

Vorbereitung des Stoffes und Einlegen

5, Abstandlinie und Knopflochlage auf der rechten
Seite des Kleidungsstiickes markieren, wie auf
Seite 9 beschrieben. Markierung durch Einlage
hindurch festheften, falls eine solche benutzt
wird.

6. Paspel fiir jedes Knopfloch zuschneiden, auf
geradem oder schrigem Gewebe, ca. 5 cm langer
als das Knopfloch.

7. Paspel auf Mitte falten,

8. Mitle des Paspels (= Faltlinie) Giber die Markie-
rung der Knopflochlage auf dem Kleidungs-
stiick legen, wobei der Paspel etwa um 1,5 cm
iiber die Abstandlinie auf dem Kleidungsstiick
hinausragt. Paspel auf der Faltlinie an Klei-
dungssliick stecken oder heften. Abstandlinie des
Kleidungsstiickes auf dem Paspel markieren,

9. Durch Betitigung des Einstellhebels die Stoff-
klammer in die vorderste Stellung bringen.

10. Kleidungsstiick (rechte Seite nach oben) unter
die Stoffklammer legen.

11. Knopfloch-Mittellinie mit der Mittelmarkierung
(F) — vorne und hinten im Rahmen der Stoff-
klammer — in Deckung bringen.




12. Abstandlinie (B) auf dem Kleidungsstiide mit
den beiden seitlichen Markierungen — 2. Reihe
von hinten an der Stoffklammer — in Deckung
bringen. Hierdurch wird automatisch der Aus-
gangspunkt Ihres Knopfloches — 3 mm vor der
Abstandlinie des Kleidungsstiikes — genau

festgelegt.

13,

Stoffdriickerstange herablassen. Das Material
muB glatt und fest unter der Stoffklammer ge-
halten werden. Stecknadel herausnehmen, falls
eine solche zum Festhalten des Paspels benutzt

wurde.




Niihen

14. Stoffklammer-Stellhebel in Vor- und Riickbewe-
gung solange betétigen, bis sich die Stoffklam-
mer so einreguliert hat, daB sich die Nadel
gegeniiber der vierten waagerechten Linie von
hinten auf der rechten Seite der Klammer befin-
defn, Dies ist der Ausgangspunkt.

15. Oberfaden halten und einen Stich niihen, wobei
der Unterfaden nach oben auf die rechte Seite
- des Stoffes gezogen wird.

16. Beide Fadenenden nach links halten und die
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Ausgangspunkt

Nadel senken. Einige Stiche nihen und Faden-
enden dicht an der Naht abschneiden,

17, Um das ganze Knopfloch herumndahen, wobei
die Naht am Ausgangspunkt iiberlappt.

18. Kleidungsstiick aus der Maschine nehmen und
Fadenenden abschneiden.

Die obigen Stufen fiir jedes Knopfloch wiederholen, |
Nach Beendigung der Arbeit Knopflochnidher und
Transporteur-Abdeckplatte abnehmen.




\
Sglmelden und Biigeln
19. Mit einer spitzen, scharfen Schere schneiden Sie
das Knopfloch in der Mitte auf und dann diago-
nal in jede der 4 Ecken feine Schnitte, wie neben-

an abgebildet. Achten Sie darauf, daB die Naht

nicht beschidigt wird.

20. Den Paspel durch die entstandene Offnung hin-
durchziehen, ihn rundum an die Knopfloch-Kan-
tennaht heranziehen und bugeln.

Fortseizung auf Seite 26




22.

2

@
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. Danach den Paspel zur Mitte der Oﬁhung a'

. Heften Sie dann auch die Kanten der Falten wie |

24.

25.

jeder Seite falten, um die Knopfloch-Paspelie-
Tung zu bilden. Jede Falte biigeln, und zwar auf
voller Linge des Paspels.

Heften Sie dann die Falten von der rechien
Stoffseite her entlang der Knopflochkanten mit
einigen Stichen an. (Nur die Lingskanten 1)

unter A abgebildet zusammen.,

Von der rechlen Stoffseite her schlagen Sie die
Kante des Kleidungsstiickes zuriick, der kleine,
dreieckige Zipfel des vorher aufgeschnittenen
Knopfloches wird nun sichtbar. Nahen Sie nun
mit Geradstich- oder Reifiverschlufi-Nahfufi, wie.
auf der Abbildung angedeutet, quer iiber das
gefaltete Ende des Paspels. i ‘

Das andere Paspelende bearbeiten Sie genauso.

Beide Enden des Paspels abschneiden, wobei
6 mm stehen bleiben.




Besatz
Nachdem der Besatz oder Umschlag des Kleidungs-
stiickes gendht, gewendet und gebiigell worden ist:

1. Nihen Sie eine Heftnaht um jedes Knopfloch
herum, um den Besatz in Lage zu halten.

Von der rechten Seite des Kleidungsstickes
stecken Sie je eine Stecknadel durch jedes Ende
des Knoplloches, um somit die Knopflochlage auf
den Besatz zu iibertragen.

2. Von der rechten Seite des Besatzes schneiden Sie
sorgldltig einen Schlitz zwischen den Stecknadeln
sur Bildung des Knopflochschlitzes (©).

3, Mit der Spilze Threr Handnéahnadel fassen Sie
~ unter die Kanten des Besatzes und siumen ihn
in Ovalform an das Knopfloch.

.‘ 4. samtliche Heftndhte entfernen und bigeln.

Knopflochbesatz kann auch in der gleichen Weise
wie das Knopfloch aufgeschnitten werden. Die Kan-
ten werden dann etwa 3 mm gewendet und in recht-
eckiger Form an das Knopfloch gesdumt.

Eine Anmerkung iiber Einlagen

Bei Kleidungsstiicken, die Einlagen aus nicht ge-
“weblem Material oder starkem Drillich bendtigen,
sind Paspel-Knopfldcher Jeichter zu handhaben. Sie
erscheinen weniger unhandlich, als wenn sie durch
ecine dicke Lage von leichten Stoffen gendht sind.
Nach Fertigstellung des Knopfloches wird in der
Einlage eine Offnung hergestellt, die etwas breiter
und langer als das Knopfloch ist. Die Einlage wird
dann unter die Saumkanten um das Knopfloch

herumgeschoben.




Bei angeschraubtem Knopflochniher
1. Stoffdriickerstange anheben. -

2. Durch Belitigung des Einstellhebels die Stoff-
klammer in die hinterste Stellung bringen.*

3 Schieberplatte 6ffnen,

4. Transporteur-Abdeckplatie herausnehmen, .
5. Leere Spule herausnehmen,
6

. Volle Spule einsetzen, einfideln und ca. 10 cm
des Fadens nach rechts herausragen lassen.
Transporteur-Abdeckplatte wieder einsetzen.

. Oberfaden locker in der linken Hand halten und
Handrad langsam zu sich hindrehen, um den
Unterfaden durch das Nadelloch nach oben zu
holen.

9. Unterfaden abschneiden, wenn er mehr als 8 cm
lang ist.

10. Schieberplatte schlieBen.

S0/l

* Fir diese Stufe sollten Sie eine Schablone fir cin
groBes Knopfloch im Knopflochniher haben, sonst
bewegt sich die Stoffklammer nicht weit genug nach
hinten. Falls Sie eine Schablone fiir ein kurzes
Knepfloch benutzen, miissen Sie dicse daher gegen
eine lange auswechseln, bevor Sie mit dem Aus-
wechseln der Spule beginnen,
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instandhalten des Knopflochnéhers

In bestimmten Zeitabstinden muf der Knopfloch-  fett auf. Abschlufideckel wieder aufsetzen. Stoff-
Eéiaher beé den unten angegebenen Stellen gedlt vi'er- klammer nach vorn zichen und Schablone einsetzen.
en, um Schwergingigkeit und unnotigen Verschleifive et < 5 _
bei den Funktionsteilen zu vermeiden. Schablone Uberschiissiges Ol und_ Fett abwischen, insbeson
i i ¢ - dere bei Teilen, die mit Ihrem Kleidungsstiide in
erausnehmen. Knopflochniher-Deckelschraube 16+ o Gihing k k6 Knopflochnih o
d AbschluBdeckel abnehmen. Alle mit A ge- hrung kommen konnen. Knopflochnaher i f
SeRuR i ) an die Maschine schrauben und auf etwas Abfall-
kennzeichneten Stellen werden mit einem Tropfen i inlaufen lassen, bis kein Ol oder Fett m T
SINGER* Nihmaschinendl versehen. Bei der mil B o r'qany Stoff erschei i
gekennzeichneten Stelle tragen Sie SINGER* Motor- < .

Fortsetzung auf Seite 30

* Ein Warenzeichen der A
SINGER COMPANY

29




Olen (Fortsetzung)










