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1. Verwendungszweck

Die Nahmaschine ist vorgesehen ...

- zur Verwendung als ortsveranderlich-
es Gerét,

- zum N&hen von haushaltsiiblichen
Textilien und ...

- nur zu Verwendung im privaten
Hausgebrauch.

Die Nahmaschine ist nicht vorgesehen:

- nicht zur ortsfesten Aufstellung,

- nicht zur Verarbeitung von anderen
Materialien (z.B. Leder, Zelt-, Segel-
und dhnlich schwere Stoffe)

- nicht fir eine Verwendung in
gewerblichen oder industriellen
Bereichen.

2. Technische Daten

Stromversorgung......: 230V / ~50 Hz
Leistungsaufnahme..: 85 W max
Motorleistung ........... 70 W

Lampe Leistung........ 15 W

Lampe Spannung ....: 230V / ~50 Hz
Lampengewinde ......: E14-Gewinde
Schutzklasse ............: I

Abmessungen ..........: 160x380x315mm
Gewicht ..................... ca.7.2 kg

o

Lieferumfang
(siehe Ausklappseite)

1 Nahmaschine

1 FuBschalter

3 Spulen

2 Filzscheiben

1 Zickzack-FuB (montiert)
1 Knopfloch-FuB

1 Blindsaum-FuB

1 Knopf-FuB

1 ReiBverschluss-FuB
1 Saumfihrung

1 Stopfplatte

1 Trennmesser

1 N&hfuB

1 Satz Nadeln

1 Oltube

2 Schraubendreher
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Bewahren Sie diese Anleitung flr spatere Fragen auf — und handigen Sie diese bei
Weitergabe des Gerates an Dritte ebenfalls mit aus!




5. Aufstellen

¢ Stellen Sie die Nahmaschine auf
einen stabilen Tisch.

@ Verbinden Sie den FuBschalter @
mit der Maschine und ...

@ stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.

Wenn die Tischplatte nicht ganz eben
ist, kdnnen Sie leichte Unebenheiten
ausgleichen:

© Ziehen Sie die lediglich aufgesteckte
Box seitlich ab.

@ An dem darunter sichtbar werden-
den VerstellfuB kdonnen Sie durch
Drehen flr einen stabilen Stand der
Nahmaschine sorgen.

Die Box kénnen Sie danach einfach
wieder aufschieben - z.B. wenn Sie
diese als ,,Ansatztisch” zum Nahen
groBer Stoff-Fldchen bendtigen.

Sie kdnnen die Box aber auch zunachst
abgenommen lassen, z.B. zum Freiarm-
nahen vop Armeln, Hosenbeinen usw.

6. Ein-/ Ausschalten

Machen Sie sich mit diesen Ein- und

Ausschalt-Moéglichkeiten vertraut, damit

Sie auch im Notfall richtig handeln:

© Sie konnen die Lampe durch
Betétigung des Schalters ein- bzw.
ausschalten.

@ Wenn Sie den FuBschalter-Stecker
ziehen, ist die Maschine stromlos.

@ Wenn Sie den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen, sind Maschine
und auch der FuBschalter stromlos.
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7. Einfadeln
A Warnung:

Stellen Sie sicher, dass beim
Einfadeln die Nahmaschine zunichst
ausgeschaltet oder der Netzstecker
gezogen ist, um Unfalle durch verse-
hentliches Anlaufen zu vermeiden.

a) Unterfaden-Spule fiillen

Um die Unterfadenspule mit Nahgarn zu
flllen:

@ Ziehen Sie oben eine der beiden
Rollenachsen heraus und setzen Sie
dort eine Garnrolle auf.

@ Sie kénnen unter die Garnrolle eine
Filzscheibe legen, um das Gehause
der Maschine zu schonen.

@ Setzen Sie eine leere Spule auf die
Spulerwelle und wickeln Sie das
lose Ende vom Garnfaden ein paar
Umdrehungen im Uhrzeigersinn auf.

@ Ziehen Sie das Handrad leicht nach
auBen heraus, um das Ndhwerk vom
Motor dbzukoppeln.

© Ziehen Sie den Faden durch die
FUhrung fUr die Spulervorspannung.

@ Wenn die ersten Garn-Wicklungen
stramm auf der Spule sind, driicken
Sie die Spule mit der Spulerwelle
gegen den Spuleranschlag.

¢ Schalten Sie nun die Nahmaschine
ein und treten auf den FuBschalter.
Wenn die Spule voll ist, schneiden
Sie den Faden durch.

@ Driicken Sie die Spulerwelle wieder
nach vorn und nehmen Sie die volle
Spule ab.

© Vergessen Sie nicht, das Handrad
wieder hinein zu driicken - sonst
bleibt das Nahwerk vom Motor
abgekoppelt.




b) Unterfaden einfadeln

Drehen Sie zuerst mit dem Handrad die *©
Nadel ganz nach oben.

@ Ziehen Sie die lediglich aufgesteckte
Box seitlich ab ...

@ und 6ffnen Sie die dahinter liegende
Greiferklappe.

€ Klappen Sie den Kipphebel von der
Spulenkapsel hervor ...

@ und ziehen Sie die Spulenkapsel
heraus, wie gezeichnet.




© Wickeln Sie etwa 10 cm Faden von
der Spule ab und schieben Sie diese
in die Spulenkapsel.

\

© Ziehen Sie das abgewickelte Ende
vom Faden durch den Spalt an der
Seitenwand der Spulenkapsel ...

@ unter der Spannungsfeder hinweg

© bis der Faden aus dem Schilitz an
der Spulenkapsel herauskommt.




@ Setzen Sie die Spulenkapsel wieder
auf den Stift und ...

@ drehen Sie die Spulenkapsel soweit,
bis der Mitnehmer in die Aussparung
greift.

¢ Legen Sie den Uberstehenden Faden
so, dass er nirgends einklemmt ...

e und schlieBen Sie dann wieder die
Greiferklappe.

@ Die Box konnen Sie danach einfach
wieder aufschieben — z.B. wenn Sie
diese als ,Ansatztisch” zum N&hen
groBer Stoff-Flachen bendétigen. Sie
kénnen die Box aber auch zunédchst
abgenommen lassen, z.B. zum Frei-
armnahen von Armeln, Hosenbeinen
USW.




VICTORIA

c) Oberfaden einfadeln

Zum einfideln des Oberfadens ist es
nicht erforderlich die Frontseite der
N&hmaschine zy 6ffnen. Die oben
gezeigte Abbildung dient ausschlieBlich
zur Orientierung.

O Ziehen Sie oben eine der beiden
Rollenachsen heraus und setzen Sie
dort eine Garnrolle auf.

@ Sie kénnen unter die Garnrolle eine
Filzscheibe legen, um das Gehéuse
der Maschine zy schonen.

© Flhren Sie den Faden durch die
obere Fadenfiihrung, ...

@dann (ber das Einstellrad fiir dje
Oberfaden-Vorspannung,

@ dann unter der Fadenanzugsfeder
hindurch, ...

© dann lber den Gelenkfadengeber,

© dann durch die Fadenfiihrung an der
Nadel, durch das Nadeldhr und zu-
letzt unter dem N&hfuB nach hinten
weg.




d) Unterfaden heraufholen

Drehen Sie zuerst mit dem Handrad die -
Nadel ganz nach oben.

@ Halten Sie mit der linken Hand das
aus dem Nadeléhr kommende Ende
des Oberfadens fest.

* Drehen Sie dann mit der rechten
Hand das Handrad eine volle
Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

@ Nun zieht der Oberfaden in einer
Schlaufe den Unterfaden herauf.

* Sobald der Unterfaden erscheint,
ziehen Sje vorsichtig an dem in der
linken Hand gehaltenen Oberfaden.
Damit holen Sie den Unterfaden nun
vollends heraus.

e Ziehen Sie beide Faden etwa 10 cm
heraus ...

© und legen Sie diese nach hinten weg,
wie gezeichnet. Die Nahmaschine ist
nun bereit.
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e) Einfadeln bei 2 Nadeln

Wenn Sie die Zwillingsnadel eingesetzt
haben, wie im Kapitel 8. beschrieben:

* Ziehen Sie oben beide Rollenachsen
heraus und setzen Sie dort zwei
Garnrollen auf.

@ Sie kénnen unter die Garnrolle eine
Filzscheibe legen, um das Gehause
der Maschine zu schonen.

* Flhren Sie beide Oberfaden genau
so, wie Sie beim Einzelfaden fiihren
wdirden, ...

O bis auf die Einfadelung an der Nadel:
Hier fédeln Sie beide Enden der zwei
Oberféaden getrennt durch die beiden
Nadeldhre.

* Der Unterfaden wird wiederum
genauso eingefadelt und herauf
geholt, wie beim Einzelfaden.

8. Zubehor montieren
A Warnung:

Ziehen Si‘e erst den Netzstecker aus
der Steckdose! Damit verhindern Sie
Unfallgefahren, wenn beim Arbeiten an
der Maschine diese versehentlich
anlauft!

a) Nadeln auswechseln

* Drehen Sie zuerst mit dem Handrad
die Nadel ganz nach oben.

© Losen Sie die Klemmschraube und
ziehen Sie die alte Nadel heraus.

@ Setzen Sie die neue Nadel ein, mit
der flachen Seite nach hinten.
Schieben Sie diese ganz nach oben

@ und drehen Sie zum Schluss die
Klemmschraube wieder gut fest.

12




b) Na&hfuB auswechseln

e Drehen Sie zuerst mit dem Handrad
die Nadel ganz nach oben.

@ Losen Sie die FuB-Schraube und
nehmen Sie den NahfuB mitsamt
Halter nach unten ab.

@ Driicken Sie den Hebel am N&hfuB-
Halter. Der N&hfuB lasst sich nun
vom Halter abnehmen.

© Setzen Sie den gewilinschten neuen
N&hfuB auf den Halter, z.B. den ...

® Knopfloch-FuB

O Blindsaum-FuB

@ Knopf-FuB

® ReiBverschluss-FuB

@ und driicken Sie erneut den Hebel,
bis der NahfuB am Halter einrastet.

@ Setzen Sie nun den NahfuB mitsamt
Halter wieder an die Fuhrungsstange
und drehen Sie die FuB-Schraube
wieder gut fest.

{

c) Auswechseln der Stichplatte

Ab Werk ist die ,Zickzack“-Stichplatte
eingesetzt, die flr die meisten Gerad-
stichnahte, Zickzack-Sticharbeiten und
Ziernahte verwendbar ist. Wenn Sie
jedoch die mitgelieferte Stopfplatte ver-
wenden wollen:

e Drehen Sie zuerst mit dem Handrad
die Nadel ganz nach oben.

O Legen Sie die Stopfplatte einfach auf
die vorhandene Zickzack-Stichplatte
auf, so dass die flachen Fuhrungs-
stifte daran in die Vertiefungen an der
vorhandenen Platte greifen.

¢ Wenn Sie die Stopfplatte nicht mehr
bendtigen, nehmen Sie diese einfach
wieder ab.

13



9. Einstellungen

Die Spannung von Ober- und Unter-
faden ist richtig eingestellt, wenn nach
dem Nahen die Verschlingung der bei-
den Faden weder an Ober- noch Unter-
seite des Stoffes zu sehen ist.

Ist auch nur eine der beiden Spannun-
gen nicht richtig eingestellt, so bildet
sich eine unsaubere Naht. Die Stiche
liegen dann flach auf dem Stoff - es
bilden sich keine Nahfalten und der
Stoff wird auch nicht eingezogen.

a) Oberfaden-Spannung
einstellen

@ Durch Drehen am Einstellrad fiir die
Oberfaden-Vorspannung kénnen
Sie die Festigkeit der Oberfaden-
Spannung wahlen. st diese ...

- zu fest (hoher Wert), dann liegt der
Oberfaden oben lose auf dem Stoff,
»genaht® wird dann nur noch mit
dem Unterfaden.

- Zu lose (niedriger Wert), dann liegt
der Unterfaden lose auf dem Stoff,
»genaht® wird dann nur noch mit

& dem Oberfaden.

Die Oberfadenspannung liegt norma-
lerweise zwischen 4-6.

b) Unterfaden-Spannung
& einstellen

P) @ Durch Drehen der Schraube an der

Spulenkapsel kénnen Sie die
Festigkeit der Unterfadenspannung
einstellen. Drehen Sie ...

- im Uhrzeigersinn, um die
Spannung zu erhdhen.

- gegen den Uhrzeigersinn, um die
Spannung zu verringern.

© Die Unterfaden-Spannung ist richtig
eingestellt, wenn sich die Spulen-
kapsel langsam und gleichmiBig
abwickeln l4sst (.Runterfall-Test").

14



c) FuBchendruck einstellen

Hier stellen Sie den Druck ein, mit dem =
der Stoff auf der Stichplatte angepresst
wird.

e | 6sen Sie mit dem mitgelieferten
kleinen Schraubendreher die
Schraube an der Oberseite des
Frontdeckels.

© Klappen Sie dann den Frontdeckel
auf.

@ Stellen Sie an dem Hebel nun den
Anpressdruck ein, zum Beispiel auf...

»0“ wenn kein Druck ausgeiibt wer-
den soll, z.B. beim Stopfen oder
Freihandsticken

»1%“ bei leichten Stoffen (Gardinen)
»2* bei mittleren Stoffen (normal)
»3¢ bei schweren Stoffen.

d) Stichbreite

Hier stellen Sie ein, wie weit die Naht
bei Zickzack-Mustern auslenken soll.

© Drehen Sie mit dem Handrad erst die
Nadel ganz nach oben.

@ Wahlen Sie eine Stichbreite von 0...5
am Wahlrad (0 = schmal / 5 = breit)

Achtung: Wenn die Zwillingsnadel ein-
gesetzt ist, darf das Wahlrad héchstens
auf ,3" eingestellt sein. Bei einem
hdheren Wert bricht die Zwillingsnadel!

e) Stichlange

Hier stellen Sie ein, wie schnell der Stoff
beim Nahen weiter transportiert werden
soll. Daraus ergibt sich dann der
Abstand zwischen den Stichstellen
(Lange).

@ Wahlen Sie die Stichlange am Stich-
l&ngenrad (0 = kurz / 4 = lang).

15



10. Nahen

Wenn Sie Nahgarn eingefadelt und alles
richtig eingestellt haben, wie in den
bisherigen Kapiteln beschrieben:

a) Stoff einlegen

© Drehen Sie mit dem Handrad erst die
Nadel ganz nach oben.

@ Stellen Sie mit dem FiiBchen-Hebel
den NahfuB hoch.

* |egen Sie den Stoff unter den Nah-
fuB und senken Sie den N&hful
wieder herab.

b) Naht beginnen

@ Halten Sie die beiden nach hinten
weggefiihrten Faden-Enden mit der
linken Hand fest.

* Treten Sie nun ganz vorsichtig auf
den FuBschalter - so eben, dass die
ersten 3-4 Nahbewegungen erfolgen.
Flhren Sie dabei mit der rechten
Hand den Stoff.

© Wenn die ersten Nahbewegungen
erfolgreich ausgeflihrt worden sind,
halten Sie kurz den Hebel fiir den
Riickwartsbetrieb gedriickt ...

¢ und treten erneut so eben auf den
FuBschalter - bis Sie wieder am
Beginnpunkt der Naht sind. Wenn Sie
nun von dort aus mit der Naht fort-
fahren, ist diese durch mehrmaliges
Dariliberndhen verriegelt.

c) Naht abschlieBen

Nahen Sie auch am Nahtende mehrere
Male hin und her — mit dem Ruckwaérts-
betrieb wie zu Beginn der Naht. Damit
ist diese auch am Nahtende verriegelt.

16




d) Stoffe fuhren

@ Fuhren Sie normale Stoffe nur so,
wie in der Abbildung gezeigt. Ver-
meiden Sie jegliches Ziehen, weil die
Nadel sonst verbiegen oder brechen
kann.

¢ Sehr feine Stoffe ziehen beim Nahen
leicht ein. Um dies zu vermeiden
legen Sie einfach diinnes Papier mit
unter den Stoff — und ndhen dieses
mit. Nach dem N&hen kénnen Sie
das Papier vorsichtig vom Stoff ab-
reiBen, das Ergebnis ist eine sehr
saubere Naht.

@ Bei dehnbaren Stoffen kann es not-
wendig sein, den Stoff vor und hinter
dem Né&hfuB zu fihren, um ein
Einziehen zu vermeiden.

e) Anderung der Nihrichtung

Sie mochten ab einer bestimmten Stelle
in eine andere Richtung weiter ndhen?

@® Dies geht am einfachsten, indem Sie
am DreHpunkt anhalten und die
Nadel im Stoff stecken lassen.

¢ Stellen Sie mit dem FliBchen-Hebel
den NahfuB hoch.

¢ Drehen Sie um die Nadel herum den
Stoff in die gewiinschte Richtung

¢ und senken Sie dann den NahfuB ab.

Nun kénnen Sie einfach ganz normal in
die neue Richtung weiter nahen.

¥
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f) Stichmuster wahlen

Um ein bestimmtes Stichmuster zu
erzielen, sind folgende Schritte not-
wendig:

@ Wahlen Sie das Stichprogramm am
Programmwahler.

@ Stellen Sie die Stichlange ein.
© Wahlen Sie die Stichbreite.

O Montieren Sie den jeweiligen NahfuB,
wie im Kapitel 8 beschrieben.

Aus der Tabelle rechts kdnnen Sie die
erforderlichen Einstellungen entnehmen.
Wenn zwei Werte zur Stichlénge ange-
geben sind, verstehen sich diese als
,von...bis“-Werte.

g) Geradstich

Diese Stichart wird am haufigsten ver-
wendet. Der Zickzack-NahfuB3 dient so-
wohl flr Geradstich- als auch fiir Zick-
zacknéhte. Flr das N&hen feiner Stoffe
sollten kleinere StichgréBen gewahit
werden.

h) Zickzack

Der Zickzackstich ist ein Universalstich.
Beim Satin-Stichmuster handelt es sich
um dicht aufeinander folgende kurze
Stiche, die sich zum Aufndhen von
Initialen, Figuren, Applikationen usw.
eignen.

18



Nahen (Stichmusterwahler) & Nihtischausstattung

Stichmuster Stichlange NahfuB Stichbreite

I
Geradstich : . E:]
I

&
Zickzack E §§ . E:] % 0-5
B | Umgekehrter i
: S

1]
Blindsaum - = i:l 3-5
(o Kastenstich . ; ::]
D Zickzack mit (05 ] =
3 Stichen < = i:]
E Blindsaum j . E 71 @'f’ 3-5
F-H | Knopfloch I] D ﬂ . :| 5
1 Trikotstich g
{
J | Smok-stich %
= 5
K Schrager Uber-
wendlingsstich E
- | @
Elastischer <
Raupenstich B
L
Elastischer i 0
Geradstich 1

Overlockstich
. E -— Ohne 0-5

M Doppelter E 5

Freihandsticken i
|
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i) Blindsaum

@ Falten Sie den Stoff, wie gezeichnet.
Legen Sie die Falte so breit, wie Sie
den fertigen Saum winschen: Die
untere Falte soll dabei um ca. 5 mm
zurlickstehen.

@ Verwenden Sie den BlindsaumfuB.
Priifen Sie beim Nahen die Saum-
breite und Nadelstellung, damit der
Saum gleichmaBig wird.

© Nahen Sie den Blindsaum auf der
unteren Stoffbahn, so dass der breit-
ere Zickzackstich jeweils nur mit
seiner Spitze die obere Stoffbahn
ansticht.\Wenn Sie mit dem N&hen
fertig sind, schlagen Sie das linke
Stoffteil nach rechts und streichen es
glatt. Der Saum ist fast unsichtbar!

Die Tabelle nebenan zeigt einen
Vorschlag fur das Einstellen der ver-
schiedenen Werte in Abgangigkeit vom
verwendeten Material.

20



Stoff-Faden-Nadel-Tabelle

Beachten Sie die Angaben flr die verschiedenen Stoffe.

Stoff Faden Nadel FuBchendruck Stichlange Oberspannung
Siehe S. 19 Geradstich | ZZ
=y i Stichlangen-
Q’i .I _5 wahl
::./” _— ‘f
©
]
Leicht Nylon Baumwolle
80
e
oo Trikot Kunstfaser 70
60 (10) % 1-3 1-4
Seide Seide
50
Wolle- | Kunstfaser 80 {
Seide | 50 Seide (12)
Mittel Popeline |Baumwolle | 80-90
60-80 (12-14)
e ]
" ' | Feinjersey | Kunstfaser Z® oo oo n
60 80
Gabard Seide (12
50
Schwer | Jeans Baumwolle | 90-100
50 (14-16)
, o 0
s Jersey Kunstfaser | 80-90 & b z
50 (12-14) 5 0.5-3 | 0.5-4
Tweed Seide 80-90
50 (12-14)
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J) Saumfiihrung

@ Verwenden Sie die Saumfiihrung zum
Nahen langer Sdume oder Nihte, die
einen gleichméaBigen Abstand zum
Stoffrand haben sollen.

* Schrauben Sie die Saumfiihrung in
eines der Gewindeldcher rechts an
der Stichplatte. Stellen Sie dann den
gewunschten Abstand ein und
drehen Sie die Réndelschraube fest.

* Beim Nahen muss der Stoffrand die
Saumfiihrung bertihren. Zum Nzhen
von Kurven kann die Saumfiihrung
auch schrag angeschraubt werden.

k)  Umschlingen

@ Wahlen Sie diese Stiche, wenn Sie
das Ausfransen von Schnittkanten
verhindern wollen.

) Stretchnaht

© Wahlen Sie diese Stiche fiir Strick-
stoffe, Trikot und andere dehnbare
Textilien. Eine solche Naht I3sst sich
dehnen, ohne dass der Faden reiBt.
Der elastische Geradstich ergibt auch
eine duBerst strapazierfahige
Geradnanht.




m) Knopflécher ndhen

@ Montieren Sie den Knopfloch-FuB,
wie in Kapitel 8 beschrieben.

e Entnehmen Sie aus der Tabelle:
- die einzustellende Stichldnge
- das zu widhlende Stichmuster

- und die Vorgehensweise beim
Néhen.

@ Zum Schluss kdnnen Sie das Knopf-
loch in der Mitte einschneiden, wie

V2 » dargestellt.
o
/
(2]

Muster-Wahler
(Stichmuster)

Vorgehens-
weise

Einstellungen/Stichlange

. Wahler auf ,,1 stellen
. Linke Seite ndhen
. Nadel nach oben bringen

W

. Wahler auf 2 stellen
. 5-6 Stiche nahen
. Nadel nach oben bringen

[[[passsaesnan

. Wahler auf ,,3“ stellen
. Rechte Seite nahen
. Nadel nach oben bringen

O 0 ~ (o2 ¢ AN W N =

vl

10. Wahler auf 4" stellen
11. 5-6 Stiche nahen
12. Nadel nach oben bringen

23
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Knépfe anndhen

© Montieren Sie den Knopf-FuB und ...
@ legen Sie die Stopfplatte auf die

vorhandene Zickzack-Stichplatte auf,
wie in Kapitel 8 beschrieben.

© Legen Sie den Knopf zwischen den

KnopffuB und den Stoff und senken
Sie dann den KnopffuB ab.

Drehen Sie das Schwungrad von
Hand entgegen dem Uhrzeigersinn.
Testen Sie damit, ob die Nadel ganz
sauber in beide Knopflécher trifft.

Passen Sie eventuell die Stichbreite
vom Zickzack-Betrieb etwas an.

Wenn die N&hmaschine beide
Knopflécher beim Handbetrieb trifft,
konnen Sie nun durch vorsichtiges
Heruntertreten des FuB-Schalters
5-7 Stiche mit der Maschine nihen.

»Rand-an-Rand“-Nihen

@ Hierflir wahlen Sie das Dreistich-

Zickzack (,D*) oder den Smokstich
(»J¥) als Stichmuster.

24



p) ReiBverschluss einndhen

Mit dem ReiBverschluss-FuB kénnen Sie
rechts und links dicht an den ReiBver-
schlussgliedern entlang ndhen, ohne
diese oder die Nadel zu beschadigen.

Der ReiBverschluss-FuB ist aber auch
praktisch, um Kanten oder Parallelnéhte
zu nahen.

@ Montieren Sie den ReiBverschluss-
FuB, wie in Kapitel 8 beschrieben.

e \Wahlen Sie dann als Stichmuster
den Geradstich.

® Schilagen Sie ca. 2 cm Stoff um und
legen Sie den ReiBBverschluss so
unter die Stoff-Falte, dass die Glieder
knapp vorstehen. Eventuell hilft es,
den ReiBverschluss vorher
einzuhefien

© Nahen Sie dann moglichst dicht an
den ReiBverschlussgliedern entlang.

- Zum Nahen der linken Seite vom
ReiBverschluss muss der FuB sich
links von der Nadel befinden.

- Zum Néahen der rechten Seite vom
ReiBverschluss muss der FulB sich
rechts von der Nadel befinden.

25



aq) Nahen mit der
Zwillingsnadel

© Setzen Sie die Zwillingsnadel mit der
flachen Seite nach hinten ein.

* F&deln Sie das Garn ein, wie fiir nor-
males Nahen. Beide Fiden werden
zusammen durch die Filhrungen
gefadelt - bis zur Zwillingsnadel.

¢ FErst dort werden die beiden
Oberfaden getrennt eingefadelt.

* Stellen Sie sicher, dass die Einstellung
fir die Stichbreite nicht gréBer ist
als ,,.3“ — da andernfalls die Nadel
abbricht.

r) Sticken
¢ Nehmen Sie den NahfuB ab und ...

* legen Sie die Stopfplatte auf die
vorhandene Zickzack-Stichplatte auf,
wie in Kapitel 8 beschrieben.

@ Der Stickvorgang erfolgt nun frei-
handig. Bewegen Sie den in den
Stickrahmegn gespannten Stoff geman
der Motivvorgabe, wahrend Sie mit
dem FuBschalter die Geschwindigkeit
der Nadelbewegungen steuern.

s) Fadenschneider

Wenn Sie die Naht abgeschlossen haben
oder aus anderen Griinden die Faden
trennen wollen:

© Ziehen Sie die Faden einfach iber
die scharfe Schneide hinter dem
N&hfuB3, um die FAden abzuschnei-
den.

26



11. Pflege

Entfernen Sie nach jedem Ndhen Reste =+
von Faden, Stoff und Flusen. Nur dann

kann die Ndhmaschine einwandfrei

arbeiten und lange funktionieren.

A Warnung:

Ziehen Sie erst den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie irgendwelche Ar-
beiten an der Nahmaschine vornehmen.
Damit verhindern Sie Unfallgefahr, wenn
die Maschine wahrend der Arbeiten
versehentlich anlguft.

a) Greiferbereich reinigen
A Achtung:

Nehmen Sie auf keinen Fall die
Mechanik im Greiferbereich ausein-
ander! Diese wieder zusammensetzen
erfordert viel Erfahrung im Umgang mit
mechanischen Konstruktionen.

Die Vorrichtungen zum Auseinander-
nehmen im Greiferbereich sind nur flr
den Kundendienst vorgesehen. Es reicht
aus, wenn der Benutzer nur mit Pinsel
und evtl. Stéubsauger reinigt.

@ Drehen Sie mit dem Handrad erst die
Nadel ganz nach oben.

@ Offnen Sie dann den Greiferdeckel
© und nehmen Sie die Spule heraus.

e Entfernen Sie nun mit einem Pinsel
oder einem Staubsauger (mit feinem
Pinselaufsatz) allen Schmutz.

b) Stoffschieber reinigen
O Nehmen Sie die Nadel heraus und

© nehmen Sie den NahfuB ab, wie im
Kapitel 8 beschrieben.

@ Lbsen Sie die in der Stichplatte ein-
gelassenen Schrauben und nehmen
Sie die Stichplatte ab. Nun kénnen
Sie den Stoffschieber reinigen.
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c) Gehause reinigen

A Gefahr:

Offnen Sie niemals andere
Geh&useteile, als in dieser Anleitung
beschrieben. Es befinden sich keinerlei
Bedienelemente darin. Andernfalls kann
Unfallgefahr und Lebensgefahr durch
elektrischen Schlag bestehen.

* Reinigen Sie alle Kunststoff-Flachen
mit einem trockenen weichen Tuch.

* Verwenden Sie keine Reinigungs-
oder Scheuermittel — die Gehduse
kénnen verkratzen.

¢ Auf keinen Fall diirfen die Gerite-
teile in Wasser oder andere
Flissigkeiten getaucht werden!
Hierdurch kénnen die Gerite be-
schéadigt werden

k3

d) Olen der Greiferbahn
A Achtung:

Seien Sie sehr sparsam mit dem OI.
UbermaBig viel Ol an den Antriebsteilen
kdnnen das Nahgarn und lhre Stoffe
verschmutzen.

@ Traufeln Sie 2-3 Tropfen Ol in den
schmalen Spalt zwischen Greifer
und Greiferbahn ...

@ und drehen Sie von Hand ein paar
Mal den Greifer ganz herum. Damit
verteilt sich das Ol.

Es reicht wirklich, 1-2 mal pro Jahr ganz
wenig zu dlen. Es geht dabei haupt-
sé&chlich um Schutz vor Rostbildung, die
bei langeren Stillstandzeiten entsteht.

e) Was ist noch zu dlen?

Nichts - alle anderen Antriebsteile
bendtigen keinerlei Ol. Sie sollten auch
nichts unndtig dlen, weil dlige Teile
Staub anziehen und dann verkleben
kdnnen.

f) Aufbewahren
Bewahren Sie die Ndhmaschine auf ...

- an einem trockenen Ort, damit sich
kein Rost an den metallischen
Mechanikteilen ansetzt,

- immer unter den mitgelieferten
Hillen, damit kein Staub in die Nah-
maschine eindringen kann,

- auBerhalb der Erreichbarkeit durch
kleine Kinder oder gebrechliche
Personen, damit diese nicht durch
un- beaufsichtigten Betrieb in Gefahr
geraten kénnen.
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12. Probleme?

Wenn etwas nicht funktioniert, kbnnen
Sie mit dieser Tabelle versuchen, die
Stbérung zu beseitigen. Wenden Sie sich
an den Kundendienst, wenn Sie das
Problem nicht selber beheben konnen.

A Warnung:

Ziehen Sie erst den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie irgendwelche Ar-
beiten an der Nahmaschine vornehmen.
Damit verhindern Sie Unfallgefahr, wenn

die Maschine wahrend der Arbeiten

versehentlich anlauft.

Stérung / Problem:

Priifen Sie:

Madgliche Behebung:

Stoff wird nicht transportiert

Maschine naht nicht — nur das
Handrad dreht sich?

Stichlangenrad steht auf ,0“?

Stoffdruck ist zu schwach?

Handrad reindriicken!

stellen Sie es auf ,1“ bis ,4"!

Stoffdruck-Hebel hoher stellen!

Nadel bricht ab

Nadel falsch eingesetzt?
Nadel ist verbogen?

Entsprechen Nadel + Garn + Stoff
der Tabelle im Kapitel 10?

flache Seite nach hinten!
{ Neue Nadel einsetzen!

die richtige Nadel zum
Garn und Stoff auswahlen!

Der Oberfaden rei3t

richtig eingefadelt?
Zickzack zu breit eingestellt?
Oberfadenspannung zu fest?

Ritzen / Kratzer am Greifer?

am besten ganz neu einfadeln!
mit geringerer Breite versuchen!
mittlere Einstellung wahlen!

Greifer ersetzen lassen!

Unterfaden reiB3t

Unterfadenspannung zu straff?
Nadel falsch eingesetzt?
richtig eingefadelt?

Staub und Flusen im Greifer?

Spannung lockern!
flache Seite nach hinten!
am besten ganz neu einfadeln!

Greiferbereich reinigen!

Stoff wellt sich

Spannung ist zu stark?
FiBchendruck ist zu hoch?

Entsprechen Nadel + Garn + Stoff
der Tabelle im Kapitel 10?

Spannung verringern!
FaBchendruck verringern!

die richtige Nadel zum Garn
und Stoff auswahlen!
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Die Lampe leuchtet nicht mehr?

Wenn die eingebaute Lampe durchge-
brannt ist, ersetzen Sie diese gegen
eine gleichartige aus dem Fachhandel.
Die Bezeichnung dafiir lautet

»15W - E14°,

* Ldsen Sie mit dem mitgelieferten
Kleinen Schraubendreher die
Schraube an der Oberseite des
Frontdeckels.

© Klappen Sie dann den Frontdeckel
auf.

@ Drehen Sie die defekte Lampe heraus
und eine neue in die Fassung.

13. Garantie und Service

Die Garantiebedingungen und die
Serviceanschrift entnehmen Sie bitte
dem Beiblatt.

14. Entsorgen

Bewahren Sie die Transportverpack-
ung der Nahmaschine auf! Zum einen
kann sie Ihnen fir die Aufbewahrung
der N&dhmaschine nitzlich sein — vor
allem aber, wenn Sie die Nahmaschine
mal zur Reparatur versenden wollen.
Die meisten Schaden entstehen namlich
erst auf dem Transportweg.

Tipp: Schonen Sie die Umwelt! Wenn
Sie die Geréate spater mal entsorgen
wollen, geben Sie diese bei einer
Sammelstelle fir Elektronik-Recycling
zur Entsorgung ab.
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